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1. Inleiding onderzoek 

1.1 Inleiding  

1.1.11.1.11.1.11.1.1    algemeenalgemeenalgemeenalgemeen    

Aanleiding voor de uitvoering van dit onderzoek is de herinrichting van het 
plangebied op deze locatie. Om ter plaatse de voorgenomen nieuwbouwplannen te 
kunnen realiseren dient het vigerende bestemmingsplan te worden gewijzigd.  
 

Sinds enige jaren is voor het verkrijgen van goedkeuring voor een wijziging of 
actualisering van een bestemmingsplan een toevoeging van een zogenoemde 
waterparagraaf een voorwaarde. In een waterparagraaf dient te worden ingegaan 
op de waterhuishoudkundige aspecten van het betreffende plangebied. De 
betreffende werkzaamheden zijn uitgevoerd in opdracht van Koopmans Projecten 

bv  te Enschede.  
 
In de onderstaande tabel zijn beknopt de basisgegevens van het plangebied 
weergegeven. 
 
Tabel 1-1: Basisgegevens plangebied. 

LocatiegegevensLocatiegegevensLocatiegegevensLocatiegegevens    TotaalTotaalTotaalTotaal    

  
Provincie Gelderland 
Waterschap Rijn en IJssel 
Gemeente Winterswijk 
Locatie Landbouwstraat 1-3 te Winterswijk 
Oppervlakte 1,02 ha 
X coördinaten (RD stelsel) 245.982 
Y coördinaten (RD stelsel) 443.348 
Z coördinaten (m+NAP) tussen +36,30 en +36,70 m NAP 
  

 

1.1.21.1.21.1.21.1.2    doelstelling  onderzoekdoelstelling  onderzoekdoelstelling  onderzoekdoelstelling  onderzoek    

Het doel van het ingestelde onderzoek is om voor het betreffende plangebied 
antwoord te geven op de volgende vragen: 

• Ligt de locatie in een gebied waar beschermende maatregelen vereist zijn? 

• Aan welke randvoorwaarden moet de locale waterhuishouding voldoen? 

• Op welke wijze kan aan de doelstelling “hydrologisch neutraal bouwen” 

tegemoet gekomen worden? 

• Wat zijn de mogelijkheden voor infiltratie van (overtollig) regenwater in het licht 

van de bodemopbouw aanwezige bodemverontreinigingen en hoogste 
grondwaterstand ter plaatse? 

 

1.2 Plangebied 

1.2.11.2.11.2.11.2.1    liggingliggingliggingligging    

Het plangebied is gelegen aan de Landbouwstraat 1-3 te Winterswijk. In bijlage Ia 
is de regionale situering weergegeven. Een situatietekening van het terrein is 
opgenomen in bijlage Ib.  

 

Hoofdstuk 

1 
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De locatie is gelegen in het centrum van Winterswijk, en wordt aan de westzijde 
begrenst door het spoortraject Winterswijk - Zutphen, aan de Oostzijde door een 
supermarkt met parkeervoorziening en aan de Noord- en Zuidzijde door 

woningbouw. Het plangebied heeft een oppervlakte van ruim 1 ha. en is in de 
reeds voor een belangrijk deel verhard. Momenteel is reeds een deel van de 
aanwezige opstallen gesloopt en zijn aanwezige verhardingen opgenomen. Deels 
is de bestaande bebouwing en verharding nog aanwezig. De globale toekomstige 
inrichting is weergegeven in Bijlage Ic.  

 
Bij de definitieve aanleg van de infiltratie- en/of bergingsvoorzieningen dient 
rekening te worden gehouden met de door ECOPART BV bij de uitvoering van het 
bijgaande onderzoek aangehouden uitgangspunten. Met name met betrekking tot 
de ter plaatse in de bovengrond aanwezige bodemverontreiniging over een 

belangrijk deel van de ontwikkelingslocatie. Uit de ter plaatse verrichte boringen 
blijkt dat de bovengrond bestaat uit zwak lemig (ziltig)  fijn zand met een relatief 
geringe k-waarde tussen de 0,70 en 1,56 meter per dag. De bergings-
/infiltratievoorziening dient ruim boven de hoogste grondwaterstand te worden 

aangelegd.  
   
De uitvoering van werkzaamheden door ECOPART B.V. vindt op zorgvuldige wijze 
volgens de algemeen gebruikelijke inzichten en methoden bij onderzoek plaats. 
ECOPART B.V. aanvaardt geen aansprakelijkheid voor eventuele schade ontstaan 

als gevolg van of verband houdend met een afwijkende uitvoering van de in dit 
onderzoek uitgewerkte plannen. Tevens dient ten tijde van de aanleg van de 
voorziening te worden gecontroleerd of de in de bijgaande berekeningen 
opgenomen K-waarde ter plaatse van de aan te leggen voorzieningen ook 
daadwerkelijk wordt gehaald.   

 

1.2.21.2.21.2.21.2.2    kwaliteitssysteemkwaliteitssysteemkwaliteitssysteemkwaliteitssysteem    

Kwaliteit en veiligheid vormen essentiële onderdelen bij de dagelijks door 
ECOPART BV uit te voeren werkzaamheden. Het kwaliteitssysteem dat binnen de 
gehele organisatie voor al de taakvelden is doorgevoerd voldoet aan de NEN-EN-
ISO 9001: 2008. 

 

1.2.31.2.31.2.31.2.3    rapportopbouwrapportopbouwrapportopbouwrapportopbouw    

In hoofdstuk 2 wordt de bodemopbouw en de huidige geohydrologische situatie 
van het plangebied beschreven en in hoofdstuk 3 de relevante waterthema’s. 
Vervolgens wordt in hoofdstuk 4 het watersysteem uiteengezet en in hoofdstuk 5 

de conclusie en de aanbevelingen weergegeven. 
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2. Bodemopbouw en geohydrologie 

2.1 Bodemopbouw  

Uit het Actueel Hoogtebestand Nederland (AHN) blijkt dat het maaiveldniveau is 
gelegen tussen + 36,30 en + 36,70 m NAP ligt. 
 
Tabel 2-1: Bodemkaart omgeving plangebied 

 
 
Vanuit de Bodemkaart van Nederland blijkt dat het plangebied in stedelijk gebied 
ligt, waardoor een beschrijving van de aanwezige gronden niet mogelijk is. Indien 
men echter de aangrenzende bodemsoort doortrekt, blijkt dat in het plangebied de 

deklaag uit zwak lemig fijn zand (veldpotsolgrond) te bestaat. Aan de hand van 
diverse informatiebron kan de bodemopbouw globaal ter plaatse van het 
plangebeid als volgt worden omschreven. 
 
Tabel 2-2: Overzicht van de geohydrologische bodemgesteldheid. 

PakketPakketPakketPakket    Formatie(s)Formatie(s)Formatie(s)Formatie(s)    LaagpakketLaagpakketLaagpakketLaagpakket    Diepte m NAPDiepte m NAPDiepte m NAPDiepte m NAP    SamenstellingSamenstellingSamenstellingSamenstelling    

      
WVP 1 Boxtel Boxtel +36,5 +33,0 Fijn zand tot matig fijn zand 
Stoorlaag Boxtel Drente-Gieten +33,0 +27,0 Klei 
Stoorlaag Rupel Rupel +27,0 - 37,0 Klei 
Stoorlaag Dongen Dongen -37,0 -50,0 Klei 
      

 
De indeling van de ondergrond in de opeenvolgende stratigrafische eenheden is 

weergegeven op tekening    TNO-stratigrafie opgenomen in bijlage IIa. De 

Hoofdstuk 
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geohydrologische schematisatie van de ondergrond is weergegeven op de 
tekening TNO-geohydrologie opgenomen in Bijlage II b. 
 

2.1.12.1.12.1.12.1.1    veldonderzoek bodemveldonderzoek bodemveldonderzoek bodemveldonderzoek bodem    

Verkennend bodemonderzoek 
Door ECOPART BV is, ten behoeve van de nieuwbouwplannen, ter plaatse een 
bodem- en grondwateronderzoek uitgevoerd. De boorbeschrijvingen vertonen een 
redelijk homogeen beeld; overwegend matig fijn en matig siltig zand tot aan de 
maximaal verkende diepte van 3,50 m-MV. Van enkele diepere boringen is de 
boorbeschrijving opgenomen in Bijlage IV.  

 
Infiltratieonderzoek 
Op 21-6-2012 is door ECOPART BV een infiltratieonderzoek uitgevoerd. Het doel 
van de infiltratiemetingen is het vaststellen van de doorlatendheid van de bodem. 
Voor de uitvoering van een gericht infiltratieonderzoek is op een locatie een 2-tal 

boringen verricht tot aan het grondwaterniveau. Deze boringen zijn verricht  om na 
te gaan of de ter plaatse aanwezige bodemopbouw infiltratie mogelijk maakt in de 
onverzadigde zone en op welke diepte dit dan eventueel het beste mogelijk is. 
Tevens is er onderzoek gedaan naar de aanwezigheid van eventuele storende 
lagen onder de te kiezen infiltratiediepte. Deze zouden een goede werking van het 

infiltratiesysteem kunnen belemmeren.  
 
Het opgeboorde materiaal van de boringen is beoordeeld op kleur, textuur, 
bijmenging(en) en eventuele bijzonderheden. In de directe nabijheid van de 
voorboringen is een boring geplaatst tot op de infiltratiediepte van tussen de 0,75 

en 1,25 m-MV. Hier is een infiltratieproef op uitgevoerd in duplo. De boorgaten zijn 
vóór aanvang van de proef met circa 20 liter water voorbenat (verzadigd). 
 
Tijdens het veldonderzoek is in de boorgaten de doorlatendheid van de 
onverzadigde zone bepaald middels de omgekeerde boorgatmethode of 

“Hooghoudt-proef”. De metingen zijn uitgevoerd in duplo en uitgewerkt volgens de 
methode Porchet. De K-waardecurves van zowel de metingen als van de 
duplometingen van het uitgevoerde onderzoek zijn opgenomen in Bijlage IV. De 
resultaten van de putproeven, uitgedrukt in m/d, zijn samengevat in Tabel 2-3. 

 
Tabel 2-3: Resultaten doorlatendheidsproeven. 

PeilbuisPeilbuisPeilbuisPeilbuis    Resultaat 1Resultaat 1Resultaat 1Resultaat 1eeee proef proef proef proef    Resultaat 2Resultaat 2Resultaat 2Resultaat 2eeee proef proef proef proef    Gemiddelde kGemiddelde kGemiddelde kGemiddelde k----waarde in m/dwaarde in m/dwaarde in m/dwaarde in m/d    

    
IP1 1,56 1,35 1,4 
IP2 0,97 0,70 0,8 
    

 
De doorlatendheid van de onverzadigde zone varieert globaal tussen 0,7 en 1,5 
m/d, met een gemiddelde van 1,0 m/d.  
 

In verband met de aanwezigheid van lemig/siltig materiaal in de bodem ter plaatse 
kan er in de loop van de tijd sprake zijn van enige vorm van dichtslibben van de 
voorziening. Om te voorkomen dat dit in de toekomst tot problemen zou kunnen 
leiden, adviseren wij om bij het dimensioneren van de infiltratievoorzieningen 
rekening te houden met een gereduceerde rekenwaarde voor K van 0,5K van 0,5K van 0,5K van 0,5 m/d m/d m/d m/d. 

 

2.2 Geohydrologie 

Omdat de bovengrond van een groot deel van het plangebied is verontreinigd, zal 
er voor een maatwerkoplossing dienen te worden gekozen ten aanzien van de 
binnen het plan aan te brengen bergings- en infiltratievoorzieningen. 
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Voor de omgeving van de onderzoekslocatie zijn geen gegevens van peilbuizen 
opgevraagd bij het DINO-loket [TNO-NITG].  De ligging van de waterputten waar 
registratie van ie c.q. wordt bijgehouden liggen allen op een dermate grote afstand 
dat deze niet bruikbaar zijn voor de bepaling van de gemiddeld hoogste 
grondwaterstand. 

  

2.2.12.2.12.2.12.2.1    grondwatertrapgrondwatertrapgrondwatertrapgrondwatertrap    

Op de Bodemkaart van Nederland 1:50.000 [Stiboka, 1975] wordt de 
ontwateringssituatie van de bodem aangegeven middels de zogenaamde 
grondwatertrap (Gt).  

 
Tabel 2-4: Overzicht grondwatertrappen [Bron: Stiboka]. 

GrondwatertrapGrondwatertrapGrondwatertrapGrondwatertrap    GHG (cm GHG (cm GHG (cm GHG (cm ––––MVMVMVMV))))    GLG (cm GLG (cm GLG (cm GLG (cm ––––MVMVMVMV))))    

   
I < 40 < 50 
II < 40 50 – 80 
III < 40 80 – 120 
IV > 40 80 – 120 
V < 40 > 120 
VI 40 – 80 > 120 
VII 80 – 140 > 120 
VIII > 140 > 160 
   

  
Tabel 2-5:Overzicht grondwatertrappen GHG volgens Bodemdata.nl. 

 
 
Op de bovenstaande kaartuitsnede is het plangebied aangegeven. Er is geen 
grondwatertrap aangegeven omdat het plangebied binnen de kern van Winterswijk 
is gelegen. Bij het doortrekken van de grondwatertrapaanduidingen, zal deze voor 
het plangebied zijn gelegen tussen grondwatertrap III en V. Wij gaan er van uit dat 

de optredende grondwatertrap ter plaatse van het plangebied IV is.  
 

2.2.22.2.22.2.22.2.2    huidige afwateringhuidige afwateringhuidige afwateringhuidige afwatering    

De afwatering van het huidige plan vindt deels plaats middels infiltratie en deels 
middels afvoer via het huidige gemengde rioolstelsel van de gemeente 

Winterswijk. Het regenwater dat valt op het momenteel onverharde deel van het 
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plangebied zal voor een groot gedeelte infiltreren, terwijl het vrijkomende 
regenwater afkomstig van het verharde deel grotendeels afvoert op de 
gemeentelijke riolering.   
 

2.3 Conclusie literatuur- en veldonderzoek 

 

De resultaten uit het literatuuronderzoek en het veldwerk geven een eenduidig 
beeld van de lokale geohydrologische situatie. Samengevat kan geconcludeerd 
worden dat: 
 

• De maaiveldhoogte ongeveer ligt op +36,30 tot +36,70 m +NAP; 

• In de omgeving van het plangebied is geen oppervlaktewater of een watergang 
aanwezig waarop eventueel geloosd zou kunnen worden; 

• In de huidige situatie het hemelwater deels wordt geïnfiltreerd ter plaatse van 

de onverharde terreingedeelten en wordt afgevoerd naar een berging buiten 
het plangebied via een gemengd rioolstelsel dat in de straat ligt voor het 
bebouwde en verharde terreingedeelte; 

• De toplaag van de bodem (0-0,5 m-mv) over het algemeen bestaat uit fijn matig 

siltig/lemig zand (geroerd); 

• Het zandpakket onder de toplaag bestaat eveneens uit fijn matig siltig/lemig 

zand (geroerd) met een k-waarde tussen de 0,7 en 1,5 m/d; 

• De bodem over het algemeen matig tot slecht doorlatend is; 

• De GHG relatief hoog zal zijn gelegen; geraamd rond de 0,8 meter-MV.  
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3. Relevante waterthema’s 

3.1 Bepaling relevantie 

 
In tabel 3-1 wordt aangegeven welke waterhuishoudkundige thema’s relevant zijn 
voor het betreffende plangebied. 
 
Tabel 3-1:Watertoetstabel met relevante en niet-relevante waterhuishoudkundige thema’s 

ThemaThemaThemaThema    ToetsvraagToetsvraagToetsvraagToetsvraag    Relevant Relevant Relevant Relevant     

Veiligheid 
 

1. Ligt in of nabij het plangebied een primaire of regionale 
waterkering? 

2. Ligt in of nabij het plangebied een kade? 

Nee 
 

Nee 

Riolering en 
Afvalwater-

keten 

1. Is er toename van het afvalwater (DWA)? 
2. Ligt in het plangebied een persleiding van het waterschap? 

3. Ligt in of nabij het plangebied een RWZI van het waterschap? 

Ja 
Nee 

Nee 

Wateroverlast 
(oppervlakte-

water) 
 

1. Is er sprake van toename van het verhard oppervlak? 
2. Zijn er kansen voor het afkoppelen van bestaand verhard 

oppervlak?  
3. In of nabij het plangebied bevinden zich natte en laag gelegen 

gebieden, beekdalen, overstromingsvlaktes? 

Nee 
Ja 

 
Nee 

Grondwater- 
Overlast 

1. Is in het plangebied sprake van slecht doorlatende lagen in de 
ondergrond?  

2. Bevindt het plangebied zich in de invloedzone van een Rivier? 

3. Is in het plangebied sprake van kwel? 
4. Beoogt het plan dempen van slootjes of andere wateren?  

Ja 
 

Nee 

Nee 
Nee 

Oppervlakte- 
waterkwaliteit 

 

1. Wordt vanuit het plangebied water op oppervlaktewater geloosd? 
2. Ligt in of nabij het plangebied een HEN of SED water? 

3. Ligt het plangebied geheel of gedeeltelijk in een Strategisch 

actiegebied? 

Nee 
Nee 

Nee 

Grondwater-

kwaliteit 

1. Ligt het plangebied in de beschermingszone van een 

drinkwateronttrekking?  

Nee 

Volksgezond-
heid 

 

1. In of nabij het plangebied bevinden zich overstorten uit het 
gemengde of verbeterde gescheiden stelsel?  

2. Bevinden zich, of komen er functies, in of nabij het plangebied die 
milieuhygiënische of verdrinkingsrisico’s met zich meebrengen 

(zwemmen, spelen, tuinen aan water)? 

Nee 
 

Nee 

Verdroging 1. Bevindt het plangebied zich in of nabij beschermingszones voor 
natte natuur? 

Nee 

Natte natuur 1. Bevindt het plangebied zich in of nabij een natte EVZ? 

2. Bevindt het plangebied zich in of nabij beschermingszones voor 
natte natuur? 

Nee 

Nee 

Inrichting en 

beheer 

1. Bevinden zich in of nabij het plangebied wateren die in eigendom 

of beheer zijn bij het waterschap? 
2. Heeft het plan herinrichting van watergangen tot doel? 

Nee 

 
Nee 

Recreatie 1. Bevinden zich in het plangebied watergangen en/of gronden in 

beheer van het waterschap waar actief recreatief medegebruik 
mogelijk wordt? 

Nee 

Cultuur-

historie 

1. Zijn er cultuurhistorische waterobjecten in het plangebied 

aanwezig? 

Nee 

 

De thema’s die bevestigend zijn beantwoord worden in de volgende paragrafen 
nader toegelicht en waar nodig nader uitgewerkt. 
 

3.2 Uitwerking waterthema’s 

3.2.13.2.13.2.13.2.1    algemeenalgemeenalgemeenalgemeen    

Voor nieuwe ruimtelijke ontwikkelingen, waaronder ver- en nieuwbouwplannen, 
wordt door de overheid eisen gesteld betrekking tot het duurzaam omgaan met 
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water. In eerste instantie dient er te worden getoetst in hoeverre de voorgenomen 
plannen er toe leiden dat er sprake is van de toename van verhard  oppervlak. 
Indien dit toeneemt, is het beleid erop gericht het regenwater zoveel mogelijk te 

infiltreren naar het freatisch grondwater, waardoor een meer natuurlijk 
afvoerverloop ontstaat. Dit vertaalt zich in de volgende richtlijnen:  

• Nieuwe plannen dienen (indien mogelijk) te voldoen aan het principe van het 

“hydrologisch neutraal” bouwen. Hierbij moet de hydrologische situatie, voor 
wat betreft de afvoer van regenwater, minimaal gelijk blijven aan de 
oorspronkelijke situatie. De oorspronkelijke landelijke afvoer (naar het 

oppervlaktewater) mag niet overschreden worden. 

• In aansluiting op het landelijk beleid hanteert het waterschap  het beleid dat bij 

nieuwe plannen van enige omvang altijd onderzocht dient te worden hoe met 
het schone regenwater omgegaan kan worden. 

• Bij alle nieuwbouwplannen moet (vuil) afvalwater en (schoon) regenwater 

gescheiden worden behandeld. Het schone en vuile water worden daarbij apart 
aangeleverd aan de riolering of, indien mogelijk, wordt het schone water aan de 

natuur teruggegeven. Dit is ook het geval als in openbaar gebied nog steeds 
een gemengd rioolstelsel aanwezig is. 

• Bij de inrichting, het bouwen en het beheer dienen zo min mogelijk vervuilende 

stoffen aan het bodem- en oppervlaktewatersysteem te worden toegevoegd. 
Hierbij verdient het materiaalgebruik speciale aandacht: uitloogbare of 
uitspoelbare bouwmaterialen dienen te worden vermeden teneinde 

watervervuiling te voorkomen. 
 
In de onderstaande paragrafen worden de relevante waterthema’s gebaseerd op 
de bovenstaande uitgangspunten nader uitgewerkt. 
 

3.2.23.2.23.2.23.2.2    veveveveiligheidiligheidiligheidiligheid    

Het plangebied is niet gelegen binnen de winterbedding van een rivier of 
invloedssfeer van een waterkering. De ontwikkeling binnen het plangebied heeft 
derhalve geen invloed op de veiligheid. 
 

3.2.33.2.33.2.33.2.3    riolering en afvalwaterketenriolering en afvalwaterketenriolering en afvalwaterketenriolering en afvalwaterketen    

Het afvalwater neemt toe door de ontwikkelingen in dit plan. Deze toename zal 
echter geringer zijn dan 1,0 m3/uur. Het afvalwater wordt afgevoerd naar het 
rioolstelsel van de gemeente Winterswijk. Regenwater voor zover dit van daken 
afkomstig is, wordt niet afgevoerd via het riool (zie thema wateroverlast) maar 
geborgen en geïnfiltreerd in de aan te leggen infiltratiesloot-groenstrook langs de 

spoorlijn. Water afkomstig van de verhardingen (waaronder van de 
parkeerplaatsen) wordt separaat ingezameld en (vooralsnog) afgevoerd via het 
gemengde stelsel van de gemeente. Als de gemeente Winterswijk in de toekomst 
een hemelwaterriolering aanlegt in het betreffende gebied, dan zal deze hierop 
worden aangesloten.   

 

3.2.43.2.43.2.43.2.4    wateroverlastwateroverlastwateroverlastwateroverlast    

Door de ontwikkelingen binnen het plangebied neemt het verhard oppervlak 
nagenoeg niet toe. Om wateroverlast zo veel mogelijk te voorkomen wordt het 
regenwater afkomstig van de daken niet afgevoerd naar het gemeentelijke 

rioolstelsel, maar middels een wadi c.q. infiltratiesloot geborgen en geïnfiltreerd in 
de langs het spoor gelegen groenstrook. Het probleem hierbij is dat de bovengrond 
ter plaatse van het plangebied voor een groot gedeelte is verontreinigd, waardoor 
infiltratie, zonder hiervoor erg hoge kosten te moeten maken, wordt belemmerd. In 
het plan wordt derhalve een relatief beperkte ruimte gereserveerd voor de aanleg 

van een infiltratiesloot of wadi in de groenstrook langs de spoorlijn.  



R E L E V A N T E  W A T E R T H E M A ’ S  

Projectnummer:  15632, versie 1.2  
Datum: 10-3-2014  

3333----3333

 

 

3.2.53.2.53.2.53.2.5    grondwateroverlastgrondwateroverlastgrondwateroverlastgrondwateroverlast    

Hoewel er sprake is van een bodemopbouw bestaande uit plaatselijk matig fijn 
matig siltig/lemig zand met een gemiddelde k-waarde van circa 1 m/d, bevinden 

zich binnen het plangebied tot op een diepte van circa 3,5 m-MV geen echt slecht 
doorlatende lagen. Op een diepte van circa 3,5 m-MV is een kleilaag gelegen die 
als basis voor het eerste watervoerende pakket dienst doet. Om 
grondwateroverlast in de toekomstige situatie te voorkomen kan de te 
dimensioneren infiltratievoorziening niet op een grotere diepte worden aangelegd 

dan circa 1,00 m-MV. Dit in verband met de optredende hoogste grondwaterstand. 
Hierbij kan nog wel worden opgemerkt dat het maaiveld langs de spoorbaan circa 
0,3 tot 0,5 meter lager licht dan het plangebied.   
 

De directe omgeving van het plangebied wordt gekarakteriseerd als neutraal 
gebied dat slechts beperkt geschikt wordt geacht voor de infiltratie van 
regenwater. 
 

3.2.63.2.63.2.63.2.6    oppervlaktewaterkwaliteitoppervlaktewaterkwaliteitoppervlaktewaterkwaliteitoppervlaktewaterkwaliteit    

Vanuit het plangebied wordt regenwater afkomstig van de daken via een aan te 

leggen infiltratiesloot of infiltratievijver in de groenstrook geïnfiltreerd in de bodem. 
Het water afkomstig van de parkeervoorzieningen en de overige verhardingen 
wordt separaat  ingezameld en vooralsnog geloosd op het gemengde stelsel van 
de gemeente Winterswijk. Dit laatste vanwege het feit dat infiltratie van dit 
regenwater in de ondergrond van de parkeervoorzieningen niet mogelijk is 

vanwege de ter plaatse aanwezige bodemverontreiniging.  
 
Het plangebied ligt niet in of nabij watergangen met de functie HEN of SED. 
Functies in/nabij het plangebied die een negatieve invloed op de waterkwaliteit 
kunnen hebben komen ter plaatse niet voor. 

 
Door de gemeente Winterswijk is aangegeven dat het regenwater afkomstig van de 
parkeervoorzieningen en de wegen op een zelfde manier kan worden behandeld 
en in het kader van de ‘Grijs voor Grijs-regeling’ kan worden geloosd op de 
gemeentelijke riolering. Dit in tegenstelling tot het eveneens separaat in te 

zamelen dakwater, welke dient te worden geborgen en geïnfiltreerd binnen het 
plangebied. 
 

3.2.73.2.73.2.73.2.7    grondwaterkwaliteitgrondwaterkwaliteitgrondwaterkwaliteitgrondwaterkwaliteit    

Het plangebied bevindt zich niet in of nabij de 25/100 jaar beschermingszone 

voor de drinkwaterwinning. Het dichtst bij het plangebied gelegen waterwingebied 
ligt op ruime afstand. 
 

3.2.83.2.83.2.83.2.8    volksgezondheidvolksgezondheidvolksgezondheidvolksgezondheid    

Binnen het plangebied is geen stilstaand oppervlaktewater aanwezig met een 
grotere diepte dan 0,50 meter.   

 

3.2.93.2.93.2.93.2.9    verdrogingverdrogingverdrogingverdroging    

De inrichting en functies in hydrologische beïnvloedingszones rond 
natuurgebieden en dergelijke, zijn voor het plangebied niet van toepassing.  
 

3.2.103.2.103.2.103.2.10    natte natuurnatte natuurnatte natuurnatte natuur    

Het plangebied bevindt zich niet in of nabij de Ecologische Verbindingszone (EVZ). 

De beoogde ontwikkelingen zijn geen belemmering voor een EVZ. 
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Het plangebied bevindt zich niet in of nabij een beschermingszone voor natte 
natuur. De beoogde ontwikkelingen hebben geen negatieve invloed op de 

waterkwantiteit en -kwaliteit in relatie tot de natte natuurgebieden. 
 

3.2.113.2.113.2.113.2.11    inrichting en beheerinrichting en beheerinrichting en beheerinrichting en beheer    

In de directe omgeving van het plangebied bevindt zich geen leggerwatergang, 
welke de afwatering zou kunnen verzorgen.  
 

3.2.123.2.123.2.123.2.12    recreatierecreatierecreatierecreatie    

In het plangebied zijn de geen nieuwe aan het water gekoppelde recreatieve 
functies voorzien. 
 

3.2.133.2.133.2.133.2.13    cultuurhistoriecultuurhistoriecultuurhistoriecultuurhistorie    

In of in de directe nabijheid van het plangebied bevinden zich geen aan water 

gerelateerde cultuurhistorische objecten. 
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4. Waterhuishouding plangebied 

4.1 Uitgangspunten 

4.1.14.1.14.1.14.1.1    bestaande situatiebestaande situatiebestaande situatiebestaande situatie    

De totale oppervlakte van het plangebied bedraagt circa 1 ha, verdeeld over 
bebouwing, verhardingen, infrastructuur en groenvoorzieningen. Voor de bepaling 
van de hoeveelheid afstromend hemelwater afkomstig van de  bestaande situatie 
is een berekening opgesteld. Voor de verdeling van de verschillende oppervlakten 

en de gehanteerde uitgangspunten wordt kortheidshalve verwezen naar de 
gegevens in Bijlage V opgenomen berekeningen. Hierbij kan worden opgemerkt 
dat voor de onverharde groenstrook langs het spoor een aanname is gedaan. Uit 
een terreininspectie blijkt dat een strook klinkerverharding doorloopt tot aan het 
einde van het ter plaatse bij de voormalige Welkoop-vestiging aanwezige 

laadperron aan de spoorzijde. Deze strook is niet in de berekening opgenomen, 
aangezien elders binnen de plangrenzen mogelijk verhardingsstroken zijn 
opgenomen die ter plaatse niet aanwezig zijn geweest.  
 

4.1.24.1.24.1.24.1.2    herziene inrichting plangebiedherziene inrichting plangebiedherziene inrichting plangebiedherziene inrichting plangebied    

Voor de waterhuishouding van het heringerichte plangebied, wordt uitgegaan van 
de planbegrenzing en de globale inrichting, zoals die zijn opgenomen in Bijlage Ic 
en de oppervlakteberekening zoals opgenomen in Bijlage V.  
 
In de toekomstige situatie is het verharde oppervlak ongeveer gelijk aan het 

verharde oppervlak van het bestaande plangebied. 
 

4.1.34.1.34.1.34.1.3    uitgangspunten dimensioneren voorzieningenuitgangspunten dimensioneren voorzieningenuitgangspunten dimensioneren voorzieningenuitgangspunten dimensioneren voorzieningen    

Bij kruipruimtevrij bouwen is het mogelijk de grondwaterstand tot ca. 0,30 m onder 
het aanlegpeil van de vloer te laten komen. Gebouwen zonder kruipruimte zijn 
minder gevoelig voor vochtoverlast aangezien er betere voorzieningen mogelijk zijn 

om de begane grondvloer luchtdicht te krijgen. Het in het werk storten van de vloer 
heeft als voordeel dat de voeg van de aansluitende vloerdelen beter uitgevoerd 
kan worden dan het geval is bij een traditionele vloer. Verder is het transport van 
vochtige lucht naar de leefruimte beperkt doordat er geen kruipruimte aanwezig is. 
 

Daarnaast wordt geadviseerd het aanlegpeil van gebouwen minimaal 0,25 m 
(afhankelijk van de afstand tot de weg) boven de kruin van wegen en straten aan 
te leggen. Dit in verband met het voorkomen van wateroverlast in extreme 
neerslagsituaties en een goede terreinafwatering. 
 

Het waterbeleid van Rijk en provincie is gericht op een veilig en goed bewoonbaar 
land met gezonde, duurzame watersystemen. Het voorkomen van afwenteling door 
het hanteren van de drietrapsstrategie "Vasthouden-Bergen-Afvoeren" staat hierbij 
centraal. Voor de waterkwaliteit is het uitgangspunt “stand still - step forward”. 

Watersysteembenadering en integraal waterbeheer dienen als handvaten voor het 
benutten van de natuurlijke veerkracht van een watersysteem. 
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In het ”Waterbeheersplan 2010-2015” heeft het waterschap Rijn en IJssel deze 
beleidsdoelstellingen uitgewerkt en vormgegeven voor zijn waterbeheer. Het 
watersysteem dient optimaal afgestemd te zijn op de ruimtelijke functies van een 

gebied. Aandachtspunten in het beheersplan zijn veiligheid, watersysteembeheer, 
waterketenbeheer en uitvoering.  
 
Het waterschap Rijn en IJssel heeft het document “DUURZAAM EN VEILIG WATER 
IN DE STAD, Normen en uitgangspunten voor wateraspecten bij stedelijke 

ontwikkelingen” beschikbaar gesteld. Hierin wordt uitgebreid ingegaan op de eisen 
vanuit het waterschap. Als onderdeel van de watertoetsprocedure dient de in het 
document opgenomen watertoetstabel te worden ingevuld. De in de genoemde 
tabel opgenomen onderwerpen, worden in het bijgaande onderzoek behandeld.  
 

Het Waterschap Rijn en IJssel maakt onderscheid tussen een verkorte en een 
volledige procedure voor de watertoets. In het onderhavige geval wordt een 
volledige procedurele watertoets uitgevoerd omdat het plangebied groter is dan 
2.500 m2

 (geldt voor inbreidingslocaties van groen naar verhard). 

 
Om de maximale bergingsbehoefte vast te stellen wordt in overleg met de 
gemeente  een maatgevende bui voorgeschreven van T=10 + 10 % voor gehele 
plangebied. In het document ‘Duurzaam en Veilig water in de stad’ is een indicatie 
gegeven van de landelijke afvoernormen binnen het gebied van Waterschap Rijn 

en IJssel. Hieruit kan worden afgeleid dat voor het plangebied  een 
afvoercoëfficiënt geldt van 0,9 l/s/ha.  
 
Ten aanzien van het type infiltratie- of bergingssysteem wordt in de regel een 
voorkeur uitgesproken voor een open infiltratiesysteem (wadi, infiltratiesloot of 

infiltratievijver), voorzien van een eventuele bodempassage om verontreiniging van 
het grondwater tegen te gaan. In tweede instantie kan worden gekozen voor 
waterdoorlatende verharding met een zuiverende werking. Als laatste komen 
ondergrondse infiltratiesystemen in aanmerking.  
 

In het onderhavige geval is er sprake van een her te ontwikkelen bedrijventerrein 
waarbij sprake is van een bodemverontreiniging van de bovengrond over een groot 
deel van het plangebied. Dit geeft beperkingen ten aanzien van de op te nemen 
voorzieningen. 
  

4.1.44.1.44.1.44.1.4    bergingsbehoefte plangebiedbergingsbehoefte plangebiedbergingsbehoefte plangebiedbergingsbehoefte plangebied    

In paragraaf 4.1.3 zijn de uitgangspunten voor het opstellen van de berekeningen 
voor de benodigde waterberging beschreven. In overleg met de gemeente 
Winterswijk is voor de onderhavige locatie af gesproken om een bergingseis van 
T=10 + 10% door te rekenen.  Aan de hand van in Bijlage VI uitgewerkte 

berekeningen is, uitgaande van een landelijke afvoer van 0,9 l/s/ha,  sprake van 
een benodigde berging van 116 m3  voor het hemelwater afkomstig van daken en 
179 m3 afkomstig van de verhardingen (wegwater).  
 

4.2 Alternatieven hemelwaterafvoer 

 

4.2.14.2.14.2.14.2.1    algemeenalgemeenalgemeenalgemeen    

In zijn algemeenheid kan worden gesteld dat de aanwezigheid van een 
bodemverontreiniging op een groot deel van het plangebied, de wijze van bergen 
en infiltreren aanzienlijk beperkt. Infiltratie middels koffers, IT-riool of open 
bestrating vallen hierdoor als mogelijke voorzieningen af. Dit geldt in feite ook voor 
de aanleg van grootschalige wadi’s waarvoor een groot oppervlak benodigd is.  De 



W A T E R H U I S H O U D I N G  P L A N G E B I E D  

Projectnummer:  15632, versie 1.2  
Datum: 10-3-2014  

4444----3333

 

aanleg van een wadi is enkel mogelijk wanneer de bovengrond ter plaatse wordt 
gesaneerd. Het saneren middels afvoer van de verontreinigde bovengrond vergt 
een dermate forse investering dat dit de exploitatie van het plan mogelijk zodanig 

onder druk zal  zetten, dat de haalbaarheid hiervan in gevaar komt.  
 
Wat overblijft als mogelijke voorziening is het bergen en infiltreren middels een 
infiltratiesloot of -vijver.  
 

4.2.24.2.24.2.24.2.2    oppervlakkig afvoeren dakwater infiltratieslootoppervlakkig afvoeren dakwater infiltratieslootoppervlakkig afvoeren dakwater infiltratieslootoppervlakkig afvoeren dakwater infiltratiesloot    

Het hemelwater afkomstig van de daken kan hierbij via goten worden afgevoerd 
naar een infiltratiesloot. Deze kan in de groenstrook langs het spoor worden 
aangelegd.  
 

Door oppervlakkige afvoer van hemelwater afkomstig van daken (dakwater) kan 
zonder voorzuivering worden geloosd op een infiltratiesloot in de groenstrook. 
Hierdoor is het hemelwater over het gehele afvoertraject goed zichtbaar. Er is 
minder kans op foutieve aansluitingen door deze zichtbare afvoer. Er is geen extra 
ophoging nodig, wanneer bij het ontwerpen van het watersysteem de goten van de 

gebouwen naar de infiltratiesloot maximaal 120 meter lang zijn. De sloot kan ten 
opzichte van de bebouwing zodanig worden gesitueerd dat dit geen probleem zal 
opleveren. 
 
Dit heeft verder tot voordeel dat er een duidelijke visie aan de scheiding tussen 

dakwater en wegwater (hemelwater afkomstig van de verhardingen en de 
parkeerplaatsen) ten grondslag ligt. Door enkel het dakwater te infiltreren in de 
groenzone middels een bovengrondse afvoer, kan het wegwater middels een 
ondergrondse afvoer worden geloosd op een in de toekomst aan te leggen 
schoonwaterriool in de Landbouwstaat.  Totdat deze schoonwaterriolering is 

aangelegd, kan het gescheiden schoonwaterstelsel van het wegwater worden 
aangesloten op het gemengde stelsel van de gemeente Winterswijk. De bestaande 
aansluitingen op dit stelsel dienen te worden afgekoppeld.  
 

4.2.34.2.34.2.34.2.3    oppervlakkig afvoeren dakwater bergingsvijveroppervlakkig afvoeren dakwater bergingsvijveroppervlakkig afvoeren dakwater bergingsvijveroppervlakkig afvoeren dakwater bergingsvijver    

Een bergings- c.q. infiltratievijver is vergelijkbaar met een wadi, met als 

belangrijkste verschil dat een vijver permanent water voert en een aanzienlijk 
geringere oppervlakte in beslag neemt bij een gelijke bergingsgraad. Het 
hemelwater kan in de bergingsvijver, al naar gelang de infiltratiecapaciteit van de 
ondergrond, worden geborgen, geïnfiltreerd en mogelijk overstorten op de 

gemeentelijke schoonwaterriolering. De eventuele afvoer naar de gemeentelijke 
riolering vindt in de regel plaats middels een knijpconstructie en een overstort. 
Regelmatige controle op de vervuilingsgraad van de waterbodem wordt 
aanbevolen. 
 

4.2.44.2.44.2.44.2.4    afvoer wegwater gemeentelijke rioleafvoer wegwater gemeentelijke rioleafvoer wegwater gemeentelijke rioleafvoer wegwater gemeentelijke rioleringringringring    

Door het aanbrengen van een duidelijke scheiding tussen de bovengrondse afvoer 
van dakwater en een ondergrondse afvoer van wegwater, ontstaat de mogelijkheid 
om het hemelwater afkomstig van de verhardingen en parkeervoorzieningen te 
(blijven) lozen op de gemeentelijke (schoonwater-)riolering.  Een deel van het te 
lozen hemelwater [ca. 179 m3 bij een bui T=10 +10%] wordt conform afspraak 

met de gemeente  geloosd op de (toekomstige) gemeentelijke schoonwater-
riolering. Totdat deze is aangelegd, zal dit gescheiden stelsel kunnen worden 
aangesloten op het gemengde afvoerstelsel van de gemeente.  
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4.3 Voorstel bergingsvoorziening 

 

4.3.14.3.14.3.14.3.1    oppervlakkig afvoeren dakwater infiltratieslootoppervlakkig afvoeren dakwater infiltratieslootoppervlakkig afvoeren dakwater infiltratieslootoppervlakkig afvoeren dakwater infiltratiesloot    

Voorgesteld wordt om het hemelwater [ca. 116 m3] afkomstig van de daken via 
goten bovengronds af te voeren naar een aan te leggen infiltratiesloot of 

infiltratievijver. Een infiltratiesloot kan in de groenstrook langs het spoor worden 
aangelegd met een lengte van circa 270 meter, een aanleg van 0,5 meter, een 
talud van 1 op 2 en een diepte ten opzichte van het maaiveld van circa 1,0 meter.  
In deze sloot dient het waterniveau als gevolg van het ter plaatse aanwezige 
hoogteverschil op een tweetal plaatsen gestuwd te worden tot een optredende 

waterdiepte van circa 0,5 meter.  
 

4.3.24.3.24.3.24.3.2    afvoeren afvoeren afvoeren afvoeren wegwater op gemeentelijke rioleringwegwater op gemeentelijke rioleringwegwater op gemeentelijke rioleringwegwater op gemeentelijke riolering    

Het wegwater afkomstig van de verhardingen en de parkeervoorzieningen [ca. 179 
m3] wordt conform afspraak met de gemeente Winterswijk geloosd op de 

gemeentelijke (schoonwater)riolering in de Landbouwstraat. Totdat deze 
voorziening wordt aangelegd zal lozing plaats kunnen vinden op het gemengde 
stelsel. Hiervoor zal te zijner tijd een compenserende berging moeten worden 
gecreëerd buiten het plangebied. 
 

4.3.34.3.34.3.34.3.3    uitgebrachte adviezenuitgebrachte adviezenuitgebrachte adviezenuitgebrachte adviezen    

Het bovengenoemde voorstel is dd. 26-6-2012 doorgesproken met de heer F. 
Welcher van de gemeente Winterswijk. Hij kon zich vinden in de voorgestelde 
oplossing, onder de voorwaarde dat ook het Waterschap hiermee kan instemmen. 
 
Op 31-10-2012 heeft het Waterschap (de heer B. Weener) naar aanleiding van het 

toegezonden waterhuishoudkundige plan, per mail advies uitgebracht aan de 
gemeente Winterswijk. De conclusie van dit advies is dat het Waterschap zich kan 
verenigen met het ingediende plan. Hierbij gaan zij er van uit dat de toename van 
het vuilwater geringer is dan 1,0 m3/uur en het verhard oppervlak niet met meer 
dan 500 m2 toeneemt. Deze beide opmerkingen kunnen bevestigend worden 

beantwoord.  
 
Daarnaast is door Prorail aangegeven dat de insteek van de infiltratiesloot 
minimaal 7,00 meter uit het hart van het spoor dient te worden aangelegd en het 

talud aan de spoorzijde minimaal 1 op 2 dient te worden aangelegd. Hiermee is bij 
het dimensioneren van de benodigde berging rekening gehouden. 
 

4.4 Conclusie bergingsvoorziening 

 
Wij stellen concreet voor om een watersysteem aan te leggen zoals hieronder is 

omschreven:  
a. Circa  179 m3 van het binnen het plangebied vrijkomende hemelwater 

afkomstig van de verhardingen en de parkeerplaatsen bij een bui T=10 + 10%, 
kan in overleg met de gemeente Winterswijk (blijvend) worden afgevoerd via de 
gemeentelijke riolering;   

b. Het restant van het vrijkomende hemelwater afkomstig van de daken dient 
binnen het plangebied bovengronds te worden afgevoerd en geborgen en 
geïnfiltreerd middels het aanleggen van een infiltratiesloot: 
• Bergend vermogen T=10 + 10%: 116 m3 

• Lengte Infiltratiesloot 270 meter bij een aanlegbreedte van 0,50 meter, een 

talud van 1 op 2 en een diepte van 1,0 meter; 
c. De maximale waterdiepte bedraagt circa 0,5 meter. 
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Voor een optimale werking van het te kiezen systeem dient elke verticale 
dakafvoer te worden voorzien van een bladvang met overloopinrichting net boven 
maaiveldniveau.  
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5. Samenvatting en conclusie 

5.1 Samenvatting 

 
Om ter plaatse van het her te ontwikkelen plangebied aan de Landbouwstraat 1-3 
te Winterswijk nieuwbouw mogelijk te maken, dient een hydrologische 
onderbouwing van de plannen gemaakt te worden. ECOPART BV heeft hiervoor een 

voorstel uitgewerkt.  
 
De onderzoekslocatie ligt binnen het beheersgebied van Waterschap Rijn en IJssel 
en ligt binnen een gebied dat wordt gekenmerkt door een redelijk ondiepe 
ontwatering en een neutrale infiltratie. Er is geen sprake van een kwelsituatie. Op 

basis van de bodemopbouw wordt de projectlocatie beperkt geschikt geacht voor 
het infiltreren van regenwater naar het (freatische) grondwater. 
  
De resultaten uit het literatuuronderzoek en het veldwerk geven een eenduidig 
beeld van de lokale geohydrologische situatie. Samengevat kan geconcludeerd 

worden dat: 
 

• De maaiveldhoogte ongeveer ligt op +36,30 tot +36,70 m +NAP; 

• In de omgeving van het plangebied is geen oppervlaktewater of een watergang 

aanwezig waarop eventueel geloosd zou kunnen worden; 

• In de huidige situatie het hemelwater deels wordt geïnfiltreerd ter plaatse van 

de onverharde terreingedeelten en wordt afgevoerd naar een berging buiten 
het plangebied via een gemengd rioolstelsel dat in de straat ligt voor het 

bebouwde en verharde terreingedeelte; 

• De toplaag van de bodem (0-0,5 m-mv) over het algemeen bestaat uit fijn matig 

siltig/lemig zand (geroerd); 

• Het zandpakket onder de toplaag bestaat eveneens uit fijn matig siltig/lemig 

zand (geroerd) met een k-waarde tussen de 0,7 en 1,5 m/d; 

• De bodem over het algemeen matig tot slecht doorlatend is; 

• De GHG relatief hoog zal zijn gelegen; geraamd rond de 0,8 m-MV. 

 
Het beleid van de gemeente Winterswijk en het waterschap  zijn er op gericht om 

daar waar mogelijk, geen regenwater in te nemen maar dit volledig te infiltreren 
binnen het plangebied. Omdat een groot deel van de bovengrond van het 
plangebied is verontreinigd, zijn de mogelijkheden met betrekking tot het bergen 
en infiltreren van hemelwater binnen de plangrenzen gering. Vandaar dat een 
gescheiden afvoer wordt voorgesteld van het dakwater en het wegwater. Hierdoor 

ontstaat de mogelijkheid om deze op een verschillende wijze te behandelen. 
 
Het af te voeren dakwater wordt bij voorkeur bovengronds afgevoerd naar de aan 
te leggen infiltratievoorzieningen in de groenstrook binnen het plangebied.  
 

Het wegwater afkomstig van de verhardingen wordt in overleg met de gemeente 
Winterswijk ondergronds in een gescheiden stelsel afgevoerd naar de 
gemeentelijke schoonwaterriolering. Zolang dit stelsel ter plaatse nog niet  

Hoofdstuk 
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aanwezig is, kan deze worden aangesloten op het gemengde rioolstelsel.  In de 
bestaande situatie wordt het grootste gedeelte van het binnen het plangebied 
vrijkomende hemelwater afgevoerd via dit gemengde rioolstelsel. Door het 

toekomstige dakwater los te koppelen van dit rioolstelsel en te infiltreren binnen 
het plangebied, wordt de afvoer van hemelwater op de gemeentelijke riolering met 
40 % gereduceerd.    
 
Vanaf het plangebied wordt het vrijkomende afvalwater gescheiden aangeleverd 

naar de gemeentelijke riolering. Zolang er geen gescheiden stelsel in de 
Landbouwstraat is aangelegd, zal ook de lozing van dit afvalwater op het 
gemengde stelsel van de gemeente plaatsvinden. 
 
Voor de nieuw aan te brengen dakoppervlakken zal gebruik moeten worden 

gemaakt van niet-uitloogbare materialen. Dit in overeenstemming met het 
gestelde in het Bouwbesluit. 
 
Wij stellen concreet voor om een watersysteem aan te leggen zoals hieronder is 

omschreven:  
a. Circa  179 m3 van het binnen het plangebied vrijkomende hemelwater 

afkomstig van de verhardingen en de parkeerplaatsen bij een bui T=10 + 10%, 
kan in overleg met de gemeente Winterswijk (blijvend) worden afgevoerd via de 
gemeentelijke riolering;   

b. Het restant van het vrijkomende hemelwater afkomstig van de daken dient 
binnen het plangebied bovengronds te worden afgevoerd en geborgen en 
geïnfiltreerd middels het aanleggen van een infiltratiesloot: 
• Bergend vermogen T=10 + 10%: 116 m3 

• Lengte Infiltratiesloot 270 meter bij een aanlegbreedte van 0,50 meter, een 

talud van 1 op 2 en een diepte van 1,0 meter; 
c. De maximale waterdiepte bedraagt 0,5 meter. 
 
Het bovengenoemde voorstel is dd. 26-6-2012 doorgesproken met de heer F. 
Welcher van de gemeente Winterswijk. Hij kon zich vinden in de voorgestelde 

oplossing, onder de voorwaarde dat ook het Waterschap hiermee kan instemmen. 
 
Op 31-10-2012 heeft het Waterschap (de heer B. Weener) naar aanleiding van het 
toegezonden waterhuishoudkundige plan, per mail advies uitgebracht aan de 
gemeente Winterswijk. De conclusie van dit advies is dat het Waterschap zich kan 

verenigen met het ingediende plan. Hierbij gaan zij er van uit dat de toename van 
het vuilwater geringer is dan 1,0 m3/uur en het verhard oppervlak niet met meer 
dan 500 m2 toeneemt. Deze beide opmerkingen kunnen bevestigend worden 
beantwoord.  
 

Daarnaast is door Prorail aangegeven dat de insteek van de infiltratiesloot 
minimaal 7,00 meter uit het hart van het spoor dient te worden aangelegd en het 
talud aan de spoorzijde minimaal 1 op 2 dient te worden aangelegd. Hiermee is bij 
het dimensioneren van de benodigde berging rekening gehouden. 

 

5.2 Conclusie 

 
Geconcludeerd kan worden dat de aanleg van een infiltratiesloot met een lengte 
van 270 meter toereikend is om het dakwater in de nieuwe situatie te kunnen 
bergen en infiltreren binnen het plangebied. Ook kan voor de aanleg van een 

infiltratievijver worden gekozen. Alleen wordt een bovengrondse afvoer vanaf de 
diverse daken in dit geval lastiger.    
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Omdat de bovengrond voor een groot deel is verontreinigd met diverse stoffen, is 
infiltratie binnen een belangrijk deel van het plangebied, zonder het doen van 
forse investeringen, niet mogelijk. Derhalve is in overleg met de gemeente 

Winterswijk besloten om enkel het dakwater van de bestaande lozing los te 
koppelen en het wegwater (parkeerplaatsen) blijvend af te blijven voeren via de 
gemeentelijke riolering. Door deze locale berging en infiltratie van het dakwater, 
wordt 40 % van de bestaande lozing op de gemeentelijke riolering afgekoppeld.  
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Geohydrologische informatie 
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INFILTRATIEMETING ONVERZADIGDE ZONE

Meetlocatie: Winterswijk Landbouwstraat 1-3

Meetpunt: IP01 Projectnr. 15632

Meetdatum: 22-jun-12 Casing: 0 [cm-MV]

Infiltratiediepte: 85 [cm-MV]

Beginstand meting: 48 [cm]

Beginstand duplometing: 56 [cm] OPM. Meting op basis van omgekeerde boorgatmethode [Hooghoudt-proef]

Grondwaterstand: 130 [cm-MV]           Berekening K-waarde volgens Porchet

Diameter boorgat: 7  [cm]

METING DUPLOMETING

Nr. t1 [sec] t2 [sec] h1 [m] h2 [m] radius [cm] K-waarde Nr. t1 [sec] t2 [sec] h1 [m] h2 [m] radius [cm] K-waarde

1 0 60 48,0 47,0 3,5 0,51 m/dag 1 660 720 56,0 54,0 3,5 0,89 m/dag

2 60 120 47,0 45,0 3,5 1,05 m/dag 2 720 780 54,0 53,0 3,5 0,46 m/dag

3 120 180 45,0 43,0 3,5 1,10 m/dag 3 780 840 53,0 50,0 3,5 1,42 m/dag

4 180 240 43,0 41,0 3,5 1,15 m/dag 4 840 900 50,0 48,0 3,5 0,99 m/dag

5 240 300 41,0 38,0 3,5 1,83 m/dag 5 900 960 48,0 45,0 3,5 1,57 m/dag

6 300 360 38,0 36,0 3,5 1,30 m/dag 6 960 1020 45,0 42,0 3,5 1,67 m/dag

7 360 420 36,0 33,0 3,5 2,08 m/dag 7 1020 1080 42,0 40,0 3,5 1,18 m/dag

8 420 480 33,0 31,0 3,5 1,49 m/dag 8 1080 1140 40,0 37,0 3,5 1,88 m/dag

9 480 540 31,0 28,0 3,5 2,42 m/dag 9 1140 1200 37,0 35,0 3,5 1,33 m/dag

10 540 600 28,0 25,0 3,5 2,68 m/dag 10 1200 1260 35,0 32,0 3,5 2,14 m/dag

600 25,0 1260 32,0

600 48,0 25,0 3,5 1,56 m/dag 600 56,0 32,0 3,5 1,35 m/dag
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INFILTRATIEMETING ONVERZADIGDE ZONE

Meetlocatie: Winterswijk Landbouwstraat 1-3

Meetpunt: IP02 Projectnr. 15632

Meetdatum: 22-jun-12 Casing: 0 [cm-MV]

Infiltratiediepte: 110 [cm-MV]

Beginstand meting: 80 [cm]

Beginstand duplometing: 68 [cm] OPM. Meting op basis van omgekeerde boorgatmethode [Hooghoudt-proef]

Grondwaterstand: 150 [cm-MV]           Berekening K-waarde volgens Porchet

Diameter boorgat: 7  [cm]

METING DUPLOMETING

Nr. t1 [sec] t2 [sec] h1 [m] h2 [m] radius [cm] K-waarde Nr. t1 [sec] t2 [sec] h1 [m] h2 [m] radius [cm] K-waarde

1 0 60 80,0 76,0 3,5 1,26 m/dag 1 660 720 68,0 67,0 3,5 0,36 m/dag

2 60 120 76,0 72,0 3,5 1,33 m/dag 2 720 780 67,0 66,0 3,5 0,37 m/dag

3 120 180 72,0 70,0 3,5 0,69 m/dag 3 780 840 66,0 63,0 3,5 1,14 m/dag

4 180 240 70,0 68,0 3,5 0,71 m/dag 4 840 900 63,0 61,0 3,5 0,79 m/dag

5 240 300 68,0 64,0 3,5 1,49 m/dag 5 900 960 61,0 59,0 3,5 0,82 m/dag

6 300 360 64,0 61,0 3,5 1,18 m/dag 6 960 1020 59,0 57,0 3,5 0,84 m/dag

7 360 420 61,0 59,0 3,5 0,82 m/dag 7 1020 1080 57,0 55,0 3,5 0,87 m/dag

8 420 480 59,0 58,0 3,5 0,42 m/dag 8 1080 1140 55,0 54,0 3,5 0,45 m/dag

9 480 540 58,0 57,0 3,5 0,42 m/dag 9 1140 1200 54,0 53,0 3,5 0,46 m/dag

10 540 600 57,0 56,0 3,5 0,43 m/dag 10 1200 1260 53,0 51,0 3,5 0,94 m/dag

600 56,0 1260 51,0

600 80,0 56,0 3,5 0,87 m/dag 600 68,0 51,0 3,5 0,70 m/dag
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Projectcode: 14823

Projectnaam: Landbouwstraat Winterswijk

Bijlage: Boorprofielen

Schaal 1: 40

'getekend volgens NEN 5104'

Boring: B01
Datum plaatsing: 21-10-2008
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Boring: B10
Datum plaatsing: 21-10-2008
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Boring: B16
Datum plaatsing: 21-10-2008
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Projectcode: 14824

Projectnaam: Landbouwstraat Winterswijk

Bijlage: Boorprofielen

Schaal 1: 40

'getekend volgens NEN 5104'

Boring: 201
Datum plaatsing: 21-10-2008
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Datum plaatsing: 21-10-2008
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Datum plaatsing: 21-10-2008
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Projectcode: 14824

Projectnaam: Landbouwstraat Winterswijk

Bijlage: Boorprofielen

Schaal 1: 40

'getekend volgens NEN 5104'

Boring: 205
Datum plaatsing: 21-10-2008
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Boring: 207
Datum plaatsing: 21-10-2008
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Boring: 208
Datum plaatsing: 21-10-2008
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Projectcode: 14824

Projectnaam: Landbouwstraat Winterswijk

Bijlage: Boorprofielen

Schaal 1: 40

'getekend volgens NEN 5104'

Boring: 209
Datum plaatsing: 21-10-2008
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Datum plaatsing: 21-10-2008
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Boring: 212
Datum plaatsing: 21-10-2008
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Projectcode: 14824

Projectnaam: Landbouwstraat Winterswijk

Bijlage: Boorprofielen

Schaal 1: 40

'getekend volgens NEN 5104'

Boring: 213
Datum plaatsing: 21-10-2008

0

50

100

150

200

250

300

2

3

4

braak0

reeds ontgraven

-50

Zand, matig fijn, zwak siltig, zwak 
humeus, zwak puinhoudend, zwak 
koolhoudend, bruin

-100

Zand, matig fijn, zwak siltig, zwak 
humeus, bruin

-150

Zand, matig fijn, zwak siltig, zwak 
humeus, bruin

-200

Zand, matig grof, zwak siltig, 
lichtgrijs

-300

Boring: 214
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Boring: 215
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Projectcode: 14822

Projectnaam: Landbouwstraat Winterswijk

Bijlage: Boorprofielen

Schaal 1: 40

'getekend volgens NEN 5104'

Boring: 9
Datum plaatsing: 12-12-2008
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Projectcode: 14822

Projectnaam: Landbouwstraat Winterswijk

Bijlage: Boorprofielen

Schaal 1: 40

'getekend volgens NEN 5104'

Boring: 104
Datum plaatsing: 12-12-2008
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Boring: 105
Datum plaatsing: 12-12-2008
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BIJLAGE V 
Uitwerking verharde oppervlakken 







LOCATIEGEGEVENS: Vestiging Doetinchem UITWERKING VERHARDINGEN E.D.:

Projectnummer: 15632 Zephirlaan 5

Straat: 7004 GP DOETINCHEM Datum: 19 juni 2012

Plaats: Tel.: 0314-368100 Tijd: 15:14

Uit te voeren Fax: 0314-365743 Initialen: NW

werkzaamheden

HUIDIGE SITUATIE PLANGEBIED TOEKOMSTIGE SITUATIE PLANGEBIED

Bestaand Ongewijzigd plandeel Gewijzigd plandeel

I Bebouwing I Bebouwing I Bebouwing

a 1 Hellende pannendaken  m
2

a 2 Hellende pannendaken  m
2

a 3 Hellende pannendaken  m
2

b 1 Platte daken 3380 m
2

b 2 Platte daken m
2

b 3 Platte daken 3600 m
2

c 1 Vegetatiedaken  m
2

c 2 Vegetatiedaken  m
2

c 3 Vegetatiedaken  m
2

II Wegen  II Wegen  II Wegen  

a 1 Gesloten verharding m
2

a 2 Gesloten verharding  m
2

a 3 Gesloten verharding  m
2

b 1 Klinkerbestrating (10 % onverhard) 5200 m
2

b 2 Klinkerbestrating (10 % onverhard)  m
2

b 3 Klinkerbestrating (10 % onverhard) m
2

c 1 Steenslagweg  m
2

c 2 Steenslagweg  m
2

c 3 Steenslagweg  m
2

d 1 Grindweg  m
2

d 2 Grindweg  m
2

d 3 Grindweg  m
2

III Trottoir  III Trottoir  III Trottoir  

a 1 Gesloten verharding m
2

a 2 Gesloten verharding  m
2

a 3 Gesloten verharding m
2

b 1 Klinkerbestrating (10 % onverhard)  m
2

b 2 Klinkerbestrating (10 % onverhard)  m
2

b 3 Klinkerbestrating (10 % onverhard)  m
2

c 1 Half open bestrating  m
2

c2 Half open bestrating  m
2

c3 Half open bestrating  m
2

IV Oprit / Parkeerplaats  IV Oprit / Parkeerplaats  IV Oprit / Parkeerplaats  

a 1 Gesloten verharding m
2

a 2 Gesloten verharding  m
2

a 3 Gesloten verharding m
2

b 1 Klinkerbestrating (10 % onverhard)  m
2

b 2 Klinkerbestrating (10 % onverhard)  m
2

b 3 Klinkerbestrating (10 % onverhard) 4980 m
2

c 1 Half open bestrating  m
2

c 2 Half open bestrating  m
2

c 3 Half open bestrating  m
2

d 1 Steenslagweg  m
2

d 2 Steenslagweg  m
2

d 3 Steenslagweg  m
2

V Overigen  V Overigen  V Overigen  

a 1 Park / Tuin m
2

a 2 Park / Tuin  m
2

a 3 Park / Tuin  m
2

b 1 Openbaar groen en bermen 1700 m
2

b 2 Openbaar groen en bermen  m
2

b 3 Openbaar groen en bermen m
2

c 1 Onverhard niet aangesloten  m
2

c 2 Onverhard niet aangesloten  m
2

c 3 Onverhard niet aangesloten 1700 m
2

d 1 Bergend wateroppervlak  m
2

d 2 Bergend wateroppervlak  m
2

d 3 Bergend wateroppervlak  m
2

e 1 Overig  m
2

e 2 Overig  m
2

e 2 Overig 0 m
2

Totaal 0 m
2

Totaal 10280 m
2

Totale oppervlakte plangebied 10280 m
2

Totale oppervlakte plangebied 10280 m
2

Landbouwstraat

Winterswijk

Opstellen waterhuishoudkundig plan



BIJLAGE VI 
Beknopt waterhuishoudkundige plan 





CONTROLE AFVOERSYSTEEM  Uitbreiding: T=10+10% Vervanging: 10 mm Variant 1

Opdrachtgever Koopmans Projecten bv Auteur ing. B. Mengers

Locatie Landbouwstraat 1-3 Winterswijk Datum 11-06-12 Versie 1.1

Benaming Dakwater afvoeren naar infiltratiesloot Projectnummer 15632 Ancoor A versie 1.00

Grafische weergave

Afvoerende oppervlakken     Bestaande situatie Nieuwe situatie
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[%] [m2] [%] [m2] [m2] [%] [m2] [m2] [%] [m2]

I Bebouwing    

a. Hellende pannendaken 100%          

b. Platte daken 100%       3.600 67,9% 3600

c. Vegetatiedaken 45%          

II Wegen / Infra    

a. Gesloten verharding 100%          

b. Klinkerbestrating (10% onverhard) 90%          

c. Steenslagweg 45%          

d. Grindweg 30%          

III Trottoits/verhardingen/terrassen    

a. Gesloten verharding 100%          

b. Tegelbestrating (10% onverhard) 90%          

c. Half open bestrating 60%          

IV Opritten/Parkeerplaatsen    

a. Gesloten verharding 100%          

b. Klinkerbestrating (10% onverhard) 90%          

c. Half open bestrating 60%          

d. Steenslag 60%          

V Onverharde oppervlakken    

a. Park en tuinen 10%          

b. Openbaar groen en bermen 10%          

c. Overige 0%          

d. Bergend wateroppervlak 100%          

e. 100% onverhard 0% 5.300 100,0% 0    1.700 32,1% 0

Subtotaal afvoerend oppervlak [m2] 5.300 100% 0 0 0% 0 5.300 100% 3600
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CONTROLE AFVOERSYSTEEM  Uitbreiding: T=10+10% Vervanging: 10 mm Variant 1

Opdrachtgever Koopmans Projecten bv Auteur ing. B. Mengers

Locatie Landbouwstraat 1-3 Winterswijk Datum 11-06-12 Versie 1.1

Benaming Dakwater afvoeren naar infiltratiesloot Projectnummer 15632 Ancoor A versie 1.00

Kenmerken totaal regenwatersysteem plangebied
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[m3] [mm] [m3/uur] [mm/uur]

1] Bergingscapaciteit in regenwaterriolering     

2] Infiltratiesloot lang ca 270 m1 118 32,8 7,0 1,94

3] Infiltratie-elementen     

4] Bergend wateroppervlak     

5] IT-riolering     

6] Berging op de daken 0,0 mm over 0 m2     

7] Berging op openbare wegen 0,0 mm over 0 m2     

Subtotaal 118 32,8 7,0 1,94
Ledigingstijd hele systeem 32,0 uur Landelijke afvoer 0,00 l/s/ha  > 0,0 0,00

Totaal nieuw te creeren waterberging en aanvullende afvoer 118 32,8 7,0 1,94

Benodigde aanvullende waterberging T=10+10%

   Tijd Regen-                    Aanvoer plangebied Afvoer van uit plangebied Benodigde

duurlijn Nieuwe Kwel mm Totale aanvoer Bestaande Correctie Infiltratie Landelijk Totale afvoer berging

plandeel 0 plangebied afvoer ongew.deel afvoer           plangebied

[min.] [mm] [m3] [m3] [m3] [mm] [m3] [m3] [m3] [m3] [m3] [mm] [m3] [mm]

15 19,6 70,5 0,0 70,5 19,6 0,0 0,0 1,8 0,0 1,8 0,5 68,7 19,1

30 25,3 91,1 0,0 91,1 25,3 0,0 0,0 3,5 0,0 3,5 1,0 87,6 24,3

45 28,2 101,4 0,0 101,4 28,2 0,0 0,0 5,3 0,0 5,3 1,5 96,1 26,7

60 30,0 108,1 0,0 108,1 30,0 0,0 0,0 7,0 0,0 7,0 1,9 101,1 28,1

90 32,7 117,6 0,0 117,6 32,7 0,0 0,0 10,5 0,0 10,5 2,9 107,1 29,8

120 34,3 123,6 0,0 123,6 34,3 0,0 0,0 14,0 0,0 14,0 3,9 109,6 30,4

180 37,7 135,8 0,0 135,8 37,7 0,0 0,0 21,0 0,0 21,0 5,8 114,8 31,9

240 40,0 144,1 0,0 144,1 40,0 0,0 0,0 28,0 0,0 28,0 7,8 116,1 32,3

300 41,7 150,1 0,0 150,1 41,7 0,0 0,0 35,0 0,0 35,0 9,7 115,1 32,0

360 42,9 154,4 0,0 154,4 42,9 0,0 0,0 42,0 0,0 42,0 11,7 112,4 31,2

480 45,4 163,5 0,0 163,5 45,4 0,0 0,0 56,0 0,0 56,0 15,6 107,5 29,9

600 47,4 170,7 0,0 170,7 47,4 0,0 0,0 70,0 0,0 70,0 19,4 100,7 28,0

1] Bergingscapaciteit in regenwaterriolering

2] Wadi

Deelnamefactor bodem in verband met dichtslibben 100% beschikbaar Infiltratie bodem 68 m3/d

Deelnamefactor wand in verband met vulling 50% beschikbaar Infiltratie wanden 100 m3/d

Doorlatendheid 0,5 m/d Infiltratiecapaciteit totaal 168 m3/d

Veiligheidsfactor doorlatendheid [getal tussen 0 en 1] 1,0 Infiltratiecapaciteit 7,0 m3/h

Bergingscapaciteit 118 m3

Bergingscapaciteit 32,8 mm

Ledigingstijd 16,9 uur
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plan 1 :1 1 : 2 1 : 3 1 : 4 1 :5
[m2] [m+NAP] [m] [m+NAP] [m] [m] [m] [m] [m] [m] [m]

Infiltratiesloot  536 0,00 0,50 -1,00 539,0 539,0

  
  

  
  

  
  

  
 

O
p

p
e

rv
la

k
te

 o
p

 

b
o

d
e

m
n

iv
e

a
u

W
a

te
ro

p
p

e
rv

la
k
te

 

b
ij 

m
a

x
. 

v
u

lli
n

g

g
e

m
id

d
e

ld
e

 

w
a

te
ro

p
p

e
rv

la
k
te

B
e

rg
in

g
s
c
a

p
a

c
it
e

i

t In
fi
lt
ra

ti
e

o
p

p
e

rv
la

k
 w

a
n

d
e

n
 

[m2] [m2] [m2] [m3] [m2]

Infiltratiesloot  136 336 236 118 400

136 336 236 118 400

3] Infiltratie-elementen

4] Bergend wateroppervlak

5] IT-riool

OPM.Berekeningen uitgevoerd mbv regenduurlijn volgens Buishand en Velds, bewerkt door Bouwknegt en Gerlok 1988.
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CONTROLE AFVOERSYSTEEM  Uitbreiding: T=10+10% Vervanging: 10 mm Variant 1A

Opdrachtgever Koopmans Projecten bv Auteur ing. B. Mengers

Locatie Landbouwstraat 1-3 Winterswijk Datum 11-06-12 Versie 1.1

Benaming Wegwater afvoeren op gemeentlijk riool Projectnummer 15632 Ancoor A versie 1.00

Grafische weergave

Afvoerende oppervlakken     Bestaande situatie Nieuwe situatie
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[%] [m2] [%] [m2] [m2] [%] [m2] [m2] [%] [m2]

I Bebouwing    

a. Hellende pannendaken 100%          

b. Platte daken 100%          

c. Vegetatiedaken 45%          

II Wegen / Infra    

a. Gesloten verharding 100%          

b. Klinkerbestrating (10% onverhard) 90%          

c. Steenslagweg 45%          

d. Grindweg 30%          

III Trottoits/verhardingen/terrassen    

a. Gesloten verharding 100%          

b. Tegelbestrating (10% onverhard) 90%       4.980 100,0% 4482

c. Half open bestrating 60%          

IV Opritten/Parkeerplaatsen    

a. Gesloten verharding 100%          

b. Klinkerbestrating (10% onverhard) 90%          

c. Half open bestrating 60%          

d. Steenslag 60%          

V Onverharde oppervlakken    

a. Park en tuinen 10%       0,0% 0

b. Openbaar groen en bermen 10%          

c. Overige 0%          

d. Bergend wateroppervlak 100%          

e. 100% onverhard 0% 4.980 100,0% 0    0 0,0% 0

Subtotaal afvoerend oppervlak [m2] 4.980 100% 0 0 0% 0 4.980 100% 4482
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CONTROLE AFVOERSYSTEEM  Uitbreiding: T=10+10% Vervanging: 10 mm Variant 1A

Opdrachtgever Koopmans Projecten bv Auteur ing. B. Mengers

Locatie Landbouwstraat 1-3 Winterswijk Datum 11-06-12 Versie 1.1

Benaming Wegwater afvoeren op gemeentlijk riool Projectnummer 15632 Ancoor A versie 1.00

Kenmerken totaal regenwatersysteem plangebied
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[m3] [mm] [m3/uur] [mm/uur]

1] Bergingscapaciteit in regenwaterriolering     

2] Wadi's     

3] Infiltratie-elementen     

4] Bergend wateroppervlak     

5] IT-riolering     

6] Berging op de daken 0,0 mm over 0 m2     

7] Afvoeren gemeentelijke riool 40,0 mm over 4.482 m2 179 40,0 0,0 0,0

Subtotaal 179 40,0 0,0 0,00
Ledigingstijd hele systeem uur Landelijke afvoer 0,00 l/s/ha  > 0,0 0,00

Totaal nieuw te creeren waterberging en aanvullende afvoer 179 40,0 0,0 0,00

Benodigde schoonwaterafvoer T=10+10%

   Tijd Regen-                    Aanvoer plangebied Afvoer van uit plangebied Benodigde

duurlijn Nieuwe Kwel mm Totale aanvoer Bestaande Correctie Infiltratie Landelijk Totale afvoer berging

plandeel 0 plangebied afvoer ongew.deel afvoer           plangebied

[min.] [mm] [m3] [m3] [m3] [mm] [m3] [m3] [m3] [m3] [m3] [mm] [m3] [mm]

15 19,6 87,8 0,0 87,8 19,6 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 87,8 19,6

30 25,3 113,4 0,0 113,4 25,3 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 113,4 25,3

45 28,2 126,2 0,0 126,2 28,2 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 126,2 28,2

60 30,0 134,6 0,0 134,6 30,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 134,6 30,0

90 32,7 146,4 0,0 146,4 32,7 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 146,4 32,7

120 34,3 153,8 0,0 153,8 34,3 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 153,8 34,3

180 37,7 169,1 0,0 169,1 37,7 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 169,1 37,7

240 40,0 179,5 0,0 179,5 40,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 179,5 40,0

300 41,7 186,9 0,0 186,9 41,7 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 186,9 41,7

360 42,9 192,3 0,0 192,3 42,9 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 192,3 42,9

480 45,4 203,6 0,0 203,6 45,4 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 203,6 45,4

600 47,4 212,5 0,0 212,5 47,4 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 212,5 47,4

1] Bergingscapaciteit in regenwaterriolering

2] Wadi

3] Infiltratie-elementen

4] Bergend wateroppervlak

5] IT-riool

OPM.Berekeningen uitgevoerd mbv regenduurlijn volgens Buishand en Velds, bewerkt door Bouwknegt en Gerlok 1988.
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