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Onderwerp : Aanvraag omgevingsvergunning voor het herbouwen van 
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OLO-nummer : 5872465 

Zaaknummer : 2021-000393 

Activiteiten : Bouwen bouwwerk, in werking hebben van een milieu-

inrichting, handelen in strijd met regels ruimtelijke 

ordening en handelingen met gevolgen voor beschermde 

natuurgebieden.  
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BESLUIT 

 

Onderwerp 

Op 5 maart 2021 is een aanvraag voor een omgevingsvergunning ontvangen van Maatschap 

R. Maas, B. Maas en Y. Maas-Wiggers (handelsnaam Pluimveebedrijf Maas). De aanvraag 

betreft de herbouw van een nieuwe pluimveestal, het in werking hebben van een milieu-

inrichting en handelingen met gevolgen voor beschermde natuurgebieden. De aanvraag heeft 

betrekking op het perceel kadastraal bekend gemeente Winterswijk, sectie B, nummer(s) 

6632, 6633 en 7100. De aanvraag is geregistreerd met de volgende kenmerken: 

• zaaknummer gemeente Winterswijk: 2021-000393 

• zaaknummer Omgevingsdienst Achterhoek: 2021EA0283 

 

De aanvraag heeft betrekking op de volgende activiteiten: 

• het veranderen van een inrichting (artikel 2.1, eerste lid, onder e van de Wabo 

(revisie)); 

• het verrichten van handelingen met gevolgen voor beschermde natuurgebieden 

(artikel 2.1, eerste lid, onder i Wabo, in samenhang met artikel 2.2aa, onder a, Bor); 

• het bouwen van een bouwwerk (artikel 2.1, eerste lid, onder a van de Wabo); 

• het handelen in strijd met regels ruimtelijke ordening ( artikel 2.1 lid 1 onder c van de 

Wabo).  

Het ontwerpbesluit heeft gedurende zes weken voor een ieder ter inzage gelegen. Tijdens 

deze periode zijn geen zienswijzen ingebracht. 

 

Besluit 

Wij besluiten, gelet de overwegingen die zijn opgenomen in deze vergunning en gelet op de 

Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (Wabo), de Wet milieubeheer, de Wet ammoniak 

en veehouderij, de Wet geurhinder en veehouderij en de Wet natuurbescherming, de daarop 

betrekking hebbende uitvoeringsbesluiten en –regelingen aan Pluimveebedrijf Maas een 

omgevingsvergunning te verlenen: 

• op grond van artikel 2.1, eerste lid, onder e, van de Wabo (het veranderen en in 

werking hebben van een inrichting) voor het veranderen en in werking hebben van 

een pluimveebedrijf. Aan de vergunning de voorschriften in het hoofdstuk 

‘Voorschriften milieu’ verbonden; 

• op grond van artikel 2.1, eerste lid, onder a, Wabo (bouwen van een bouwwerk) voor 

het herbouwen van een pluimveestal. Aan de vergunning zijn de voorschriften in het 

hoofdstuk ‘Voorschriften bouwen’ verbonden; 

• Op grond van artikel 2.1, eerste lid, onder c Wabo (handelen in strijd met regels 

ruimtelijke ordening), voor het binnenplans afwijken van het bestemmingsplan. 

 

Dat de volgende documenten deel uitmaken van de vergunning: 

Aanvraagformulier + aanvulling ‘’Handelen in strijd met regels ruimtelijke ordening’’, OLO 

nummer 5872465 met bijlagen; 

o ‘toelichting aanvraag Wabo (milieu)’, VanWestreenen, versie 3, gedateerd: 26 

april 2022, voorzien van de bijlagen: 

▪ plattegrondtekening (laatst gewijzigd: 13 april 2022); 

▪ beschrijving huisvestingssystemen (‘leaflets’); 

▪ verschillenberekening Aerius (Wnb/vvgb), gedateerd: 28 april 2022; 

▪ rapportage beoordeling BBT; 

▪ uitdraai ISL3a 2021, gedateerd: 15 april 2021; 

▪ rapport akoestisch onderzoek, gedateerd: 15 april 2022. 

o besluit op aanvraag verklaring van geen bedenkingen, provincie Gelderland, 
kenmerk: 2021-008563, gedateerd: 7 oktober 2022. 
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Met vriendelijke groet, 

namens burgemeester en wethouders gemeente Winterswijk, 

 

 

 

 

 

 

 

D. Migchelbrink  

Bouwtechnisch medewerker, Team Ruimtelijke Ontwikkeling  
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Rechtsbeschermingsmiddelen 

Voor de totstandkoming van de vergunning wordt de uitgebreide voorbereidingsprocedure 

volgens afdeling 3:4 Algemene wet bestuursrecht jo. § 3.3 Wet Algemene Bepalingen 

Omgevingswet toegepast. In verband met de activiteit ’een revisievergunning van een milieu-

inrichting’ moet een uitgebreide voorbereidingsprocedure worden gevolgd. Het betreft 1 

initiatief waarbij alle activiteiten in één zijn aangevraagd. Onder 1.1 is de procedure nader 

uitgelegd.  

 

Het ontwerpbesluit heeft vanaf 17 augustus 2022 gedurende 6 weken ter inzage gelegen voor 

een ieder. Hiervan is melding gemaakt via www.officielebekendmakningen.nl en verkort in het 

Achterhoek nieuws. Tijdens deze periode van terinzagelegging zijn er geen zienswijze 

ingebracht. 

 

Beroep en inwerkingtreding besluit. 

 

Dit besluit treedt in werking na afloop van de beroepstermijn. Dit betekent dat u als 

vergunninghouder gebruik kunt maken van deze omgevingsvergunning na afloop van de 

beroepstermijn. De beroepstermijn begint op de dag na ter inzagelegging van het besluit. Dit 

besluit wordt bekend gemaakt in het Achterhoek Nieuws van dinsdag 1 november 2022 en 

op de website https://www.officielebekendmakingen.nl/. Het besluit en de bijhorende 

stukken liggen vanaf woensdag 2 november tot en met dinsdag 13 december 2022 ter 

inzage. Belanghebbende hebben, gedurende 6 weken de mogelijkheid om tijdens deze 

periode beroep in te dienen tegen het besluit bij de Rechtbank Gelderland, team 

Bestuursrecht, Postbus 9030, 6800 EM Arnhem. Tijdens de beroeps periode kan tegen het 

besluit beroep worden ingesteld door belanghebbenden die een zienswijze hebben ingediend 

en door belanghebbende aan wie redelijkerwijs niet kan worden verweten geen zienswijze te 

hebben ingebracht tegen de ontwerp beschikking of een onderdeel hiervan. 

 

Met de indiening van het beroepschrift wordt de werking van het besluit niet opgeschort. Wel 

kunnen belanghebbenden, indien een beroepsschrift is ingediend, aan de 

voorzieningenrechter van de Rechtbank verzoeken het besluit te schorsen via het treffen van 

een voorlopige voorziening. De voorzieningenrechter kan het verzoek inwilligen en dan bv de 

activiteiten stilleggen indien onverwijlde spoed, gelet op de betrokken belangen, dat vereist. 

 

Een beroep- en verzoekschrift kan een belanghebbende ook digitaal indienen bij genoemde 

rechtbank via http://loket.rechtspraak.nl/bestuursrecht. Daarvoor moet u wel beschikken 

over een elektronische handtekening (DigiD). Kijk op de genoemde site voor de precieze 

voorwaarden. 

Voor de indiening van het verzoek om voorlopige voorziening bent u griffierecht 

verschuldigd. Meer informatie hierover ontvangt u van de rechtbank na de indiening van uw 

verzoekschrift. 

 

Mediation 

Indien u bezwaar maakt tegen het genomen besluit kan mediation misschien een manier zijn 

om dat af te handelen. Mediation is een vorm van bemiddeling in conflicten waarbij partijen 

onder begeleiding van een neutrale persoon, de mediator, proberen samen tot een oplossing 

van het geschil te komen. Denkt u dat mediation in uw geval een oplossing kan zijn, geef dat 

aan in uw bezwaarschrift. Er zal dan worden bekeken of mediation in uw geval geschikt is. 

Indien gekozen wordt voor mediation wordt de bezwaarprocedure zolang stilgelegd. Meer 

informatie over mediation kunt u vinden op www.winterswijk.nl.http://www.winterswijk.nl/ 

 

  

http://www.officielebekendmakningen.nl/
https://www.officielebekendmakingen.nl/
http://loket.rechtspraak.nl/bestuursrecht
http://www.winterswijk.nl/
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PROCEDURELE ASPECTEN 

1.1 Gegevens aanvrager 

Op 5 maart 2021 is een aanvraag voor een omgevingsvergunning als bedoeld in de Wet 

algemene bepalingen omgevingsrecht (Wabo) gevraagd voor het agrarische pluimveebedrijf 

op het adres Jachthuisweg 14 in Winterswijk Huppel. Het betreft een verzoek van Maatschap 

R. Maas, B. Maas en Y. Maas-Wiggers. Binnen het bedrijf worden nu 49.440 stuks (groot) 

ouderdieren van vleeskuikens in opfok (jonger dan 19 weken) gehouden. 

 

1.2 Projectbeschrijving 

Het project waarvoor vergunning wordt gevraagd, gaat in hoofdzaak over de sloop en 

herbouw op dezelfde plaatst van een pluimveestal. Binnen het bedrijf worden in de nieuwe 

situatie 55.200 stuks (groot-)ouderdieren van vleeskuikens in opfok (jonger dan 19 weken) 

gehouden. De 5.760 dieren die in de nieuwe situatie meer worden gehouden, worden 

verdeeld over de nieuwbouw en de bestaande stallen. Een uitgebreide projectomschrijving is 

opgenomen in de aanvraag om vergunning. 

Gelet op bovenstaande omschrijving wordt vergunning gevraagd voor de volgende in de Wabo 

omschreven activiteiten: 

• Het bouwen van een bouwwerk (artikel 2.1, eerste lid, onder a, (Wabo) 

• het veranderen van een inrichting (artikel 2.1, eerste lid, onder e van de Wabo); 

• het verrichten van handelingen met gevolgen voor beschermde natuurgebieden 

(artikel 2.1, eerste lid, onder i Wabo, in samenhang met artikel 2.2aa, onder a, Bor). 

 

Er moet daarnaast beoordeeld worden of een aantal toestemmingsstelsels kan worden 

aangehaakt. Of daadwerkelijk moet worden aangehaakt, volgt onder andere uit de Wabo, en 

soms uit de desbetreffende wet. Dat is hier niet het geval: er zijn geen stelsels aangehaakt. 

 

1.3 Omschrijving van de aanvraag 

De aanvraag die op 5 maart 2021 is gedaan, is later – al of niet op verzoek – aangevuld. 

Enkele documenten van de oorspronkelijk aanvraag zijn daardoor ‘overruled’, niet meer 

relevant voor de beoordeling of opgenomen in de toelichting. De aanvraag die wij hebben 

getoetst beperkt zich tot de volgende delen: Aanvraagformulier + aanvulling ‘’Handelen in 

strijd met regels ruimtelijke ordening’’, OLO nummer 5872465 met bijlagen; 

• 202103BO-MAAS 

• plattegrondtekening (laatst gewijzigd: 13 april 2022); 

• beschrijving huisvestingssystemen (‘leaflets’); 

• verschillenberekening Aerius (Wnb/vvgb), gedateerd: 28 april 2022; 

• rapportage beoordeling BBT; 

• uitdraai ISL3a 2021, gedateerd: 15 april 2021; 

• rapport akoestisch onderzoek, gedateerd: 15 april 2022. 

 

1.4 Bevoegd gezag en vergunningplicht 

De aanvraag heeft op grond van artikel 2.1 van het Besluit omgevingsrecht, in samenhang 

met onderdeel C van bijlage 1 bij het Besluit omgevingsrecht (Bor), betrekking op een 

vergunningplichtige inrichting, vanwege Besluit omgevingsrecht (Bor), betrekking op een 

vergunningplichtige inrichting, vanwege artikel 2.1, tweede lid Bor het houden van meer dan 

40.000 stuks pluimvee.  

Burgemeester en Wethouders van de gemeente Winterswijk zijn bevoegd gezag om te 

beslissen op de aanvraag om een omgevingsvergunning. Dit volgt uit artikel 2.4, eerste lid, 

van de Wabo.  

 

 

1.5 Volledigheid van de aanvraag 

In verband met het ontbreken van een aantal gegevens hebben wij de aanvrager in de 



 

 

10 

 

gelegenheid gesteld om de aanvraag aan te vullen. Alle gevraagde aanvullingen hebben wij 

ontvangen. Na ontvangst van de aanvullende gegevens hebben wij de aanvraag getoetst op 

volledigheid voor zover dat betrekking heeft op de activiteit ‘milieu’ en ‘bouwen’. Wij zijn van 

oordeel dat de aanvraag voldoende informatie bevat voor een goede beoordeling van de 

gevolgen van de activiteit op de fysieke leefomgeving. 

 

1.6 Procedure (uitgebreid) 

Deze beschikking is voorbereid met de uitgebreide voorbereidingsprocedure als beschreven in 

paragraaf 3.3 van de Wabo. In verband met het milieueffectrapport (Mer) zijn wij verplicht 

om van de aanvraag kennis te geven in één of meer dag-, nieuws- of huis-aan-huisbladen of 

op andere geschikte wijze. 

 

1.7 Adviezen en Verklaring van geen bedenkingen (VVGB) 

In de Wabo en het Bor worden bestuursorganen vanwege hun specifieke deskundigheid of 

betrokkenheid aangewezen als adviseur. Gelet op het bepaalde in artikel 2.26 Wabo, en de 

artikelen 6.1 tot en met 6.5 van het Bor, hebben wij geen advies gevraagd. 

 

Op grond van artikel 2.27 Wabo wijst het Bor - of een bijzondere wet - categorieën van 

gevallen aan waarvoor een omgevingsvergunning niet wordt verleend dan nadat de provincie 

Gelderland heeft verklaard daartegen geen bedenkingen te hebben. Deze categorie-en 

worden onder andere in artikel 2.2aa in samenhang met artikel 6.10a, lid 1, van het Bor 

aangewezen. Het gaat hierbij om het vragen van een verklaring van geen bedenkingen ten 

behoeve van de bescherming van beschermde gebieden en soorten. Het vragen van een vvgb 

is niet nodig wanneer al toestemming op grond van de Wet natuurbescherming is verkregen 

(vergunning is verleend) of is aangevraagd. Verder is het besluitonderdeel OBM natuur niet 

van toepassing wanneer voor het voorgenomen project geen vergunning op grond van de Wet 

natuurbescherming nodig is.  

Het betreft hier een geval als vermeld in artikel 2.27 van de Wabo. Op 20 oktober 2021 

hebben wij van de provincie Gelderland een ontwerpverklaring ontvangen (zaaknummer: 

2021-008563).  

Omdat per 13 januari 2022 een nieuwe versie van het rekenprogramma Aerius is uitgekomen, 

hebben wij op 29 april 2022 de Provincie gevraagd of de conclusie van 20 oktober 2022 nog 

geldt. Die vraag hebben wij voorzien van Aeriusberekeningen die op nieuwste versie zijn 

gebaseerd. Op 7 oktober 2022 hebben wij van de Provincie een definitieve verklaring 

gekregen. 

Uit die verklaring van de Provincie blijkt - samengevat - dat voor deze zaak op voorhand 

vaststaat dat er geen toename van de stikstofdepositie plaatsvindt. Voor het project is 

daardoor geen vergunning op grond van de Wnb nodig voor het aspect ‘gebieden’. Om die 

reden geeft de Provincie geen vvgb af voor dit project. En omdat er geen Wnb-vergunning 

voor het aspect ‘gebieden’ nodig is, kunnen wij daarvoor ook geen vergunning verlenen. Dat 

is de reden dat wij dat deel van de gevraagde vergunning ('Handelingen met gevolgen voor 

beschermde natuurgebieden') weigeren. 

 

1.8 Samenhang met overige wet- en regelgeving 

Activiteitenbesluit. 

In artikel 2 van het Activiteitenbesluit is geregeld dat de artikelen in hoofdstuk 2 van toe-

passing zijn voor type C-bedrijven voor die activiteiten, waarvoor ook hoofdstuk 3 van 

toepassing is. En in artikel 3 van het Activiteitenbesluit is geregeld dat de artikelen in 

hoofdstuk 3, met uitzondering van artikelen 3.113 tot en met 3.121, van toepassing zijn op 

type C-bedrijven. In deze vergunning zijn daarom alleen voorschriften voor aspecten en 



 

 

11 

 

activiteiten opgenomen die niet zijn geregeld in hoofdstuk 2 en 3 van het Activiteiten-besluit 

en de bijbehorende ministeriële regeling. 

 

Binnen de inrichting vinden de volgende activiteiten plaats die vallen onder de werkingssfeer 

van het Activiteitenbesluit:  

• lozen van hemelwater dat niet afkomstig is van een bodembeschermende voorziening 

• het in werking hebben van een stookinstallatie; 

• opslag van mengvoer in silo’s; 

• opslag van vaste mest; 

• opslag van dieselolie; 

• het houden van landbouwhuisdieren in dierenverblijven; 

• uitvoering huisvestingssysteem. 

 

Voor de aangevraagde activiteiten houdt dit in dat - voor zover deze betrekking hebben op de 

genoemde (deel)activiteiten - moet worden voldaan aan de volgende paragrafen/delen uit het 

Activiteitenbesluit en de bijbehorende ministeriële regeling:  

• 3.1.3: Lozen van hemelwater dat niet afkomstig is van een bodem beschermende 

voorziening; 

• 3.2.1: In werking hebben van een stookinstallatie, niet zijnde een grote 

stookinstallatie; 

• 3.4.3: Opslaan en overslaan van goederen; 

• 3.4.5: Opslaan van agrarische bedrijfsstoffen; 

• 3.4.9: Opslaan van gasolie, smeerolie of afgewerkte olie; 

• 3.5.8: Houden van landbouwhuisdieren in dierenverblijven, met uitzondering van de 

artikelen 3.113 tot en met 3.121; 

• hoofdstuk 1, afdelingen 2.1, 2.2 en 2.10 van hoofdstuk 2 en hoofdstuk 6 

(overgangsbepalingen), voor zover dit betrekking heeft op de activiteiten of 

deelactiviteiten van de inrichting, zoals voornoemd opgenomen en afdelingen 2.3 en 

2.4 met betrekking tot de gehele inrichting. 

 

De aanvraag voor een omgevingsvergunning is voor deze activiteiten aangemerkt als de 

melding op grond van het Activiteitenbesluit. Bij de overwegingen milieu is nader ingegaan op 

de concrete inhoud van de paragrafen/delen uit het Activiteitenbesluit die van toepassing zijn. 

 

Milieueffectrapportage 

De activiteit waarvoor vergunning wordt aangevraagd heeft betrekking op het wijzigen van 

een installatie voor het fokken, mesten of houden van dieren. Het project gaat over een 

installatie voor het houden va 11.800 stuks pluimvee. Dit leidt niet tot een overschrijding van 

de drempelwaarden van onderdeel D van de bijlage van het Besluit milieueffectrapportage. 

Die drempelwaarde is voor de diercategorie pluimvee 40.000 stuks. Er is wel sprake van een 

activiteit die belangrijke nadelige gevolgen voor het milieu kan hebben. Daarom moet toch 

een milieueffectrapport worden opgesteld wanneer de voorgenomen activiteit daadwerkelijk 

leidt tot belangrijke nadelige gevolgen voor het milieu. De omgevingsdienst Achterhoek (ODA) 

heeft een oordeel gevormd over de gevolgen voor het milieu van het voorgenomen project. 

Bij besluit van 5 maart 2021 heeft de ODA besloten dat het niet noodzakelijk is een 

milieueffectrapport op te stellen. Dat besluit maakt onderdeel uit van deze aanvraag. De 

aanvrager heeft het besluit bij de toelichting op de aanvraag gevoegd. 
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VOORSCHRIFTEN MILIEU 

Algemeen 
1.1 Terrein van de inrichting en toegankelijkheid 

De inrichting moet schoon worden gehouden en in goede staat van onderhoud verkeren. 

 

Gebouwen, installaties en opslagvoorzieningen moeten altijd goed bereikbaar zijn voor alle 

voertuigen die in geval van calamiteiten toegang tot de inrichting/installatie moeten hebben. 

Binnen of nabij de installaties mogen geen andere goederen of stoffen worden opgeslagen 

dan die welke voor het proces nodig zijn of daardoor zijn verkregen, met uitzondering van 

brandbestrijdingsmiddelen. 

 

Het aantrekken van insecten, knaagdieren en ander ongedierte moet worden voorkomen. Zo 

vaak de omstandigheden daartoe aanleiding geven moet een doelmatige bestrijding van 

insecten, knaagdieren en ander ongedierte plaatsvinden. Hiertoe moet een 

ongediertebestrijdingsplan binnen de inrichting aanwezig zijn. Van de werkzaamheden 

conform dit ongediertebestrijdingsplan moet een registratie worden bijgehouden. 

 

Van de ongediertebestrijding moet per bestrijding de gebruikte middelen en de hoeveelheden 

daarvan in een logboek worden bijgehouden. Hierbij moet worden aangegeven of men de 

ongediertebestrijding zelf heeft uitgevoerd, of dat dit is gedaan door een extern bedrijf. 

 

De in de inrichting aangebrachte of gebruikte verlichting moet zodanig zijn afgeschermd dat 

geen directe lichtstraling buiten de inrichting waarneembaar is.   

 

1.2 Instructies 

De vergunninghouder moet de binnen de inrichting (tijdelijk) werkzame personen instrueren 

over de voor hen van toepassing zijnde voorschriften van deze vergunning en de van 

toepassing zijnde veiligheidsmaatregelen. Tijdens het in bedrijf zijn van installaties die in 

geval van storingen of onregelmatigheden kunnen leiden tot nadelige gevolgen voor het 

milieu, moet steeds voldoende, kundig personeel aanwezig zijn om in voorkomende gevallen 

te kunnen ingrijpen. 

 

De vergunninghouder moet één of meer ter zake kundige personen aan wijzen die in het 

bijzonder belast zijn met de zorg voor de naleving van de in deze vergunning opgenomen 

voorschriften. 

 

1.3 Onderhoud en inspectie 

Onderhoudswerkzaamheden, waarvan redelijkerwijs moet worden aangenomen, dat deze 

buiten de inrichting nadelige gevolgen voor het milieu kunnen veroorzaken, dan wel dat 

hiervan in de omgeving meer nadelige gevolgen voor het milieu worden ondervonden dan uit 

de normale bedrijfsvoering voortvloeit moeten ten minste vijf dagen voor de aanvang van de 

uitvoering aan het bevoegd gezag worden gemeld. 

 

Indien uit de inhoud van keurings- en inspectierapporten blijkt dat gevaar voor 

verontreiniging dreigt, moet direct het bevoegd gezag daarvan in kennis worden gesteld.
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1.4 Registratie 

Binnen de inrichting is een exemplaar van deze vergunning (inclusief aanvraag) met 

bijbehorende voorschriften aanwezig. Verder zijn binnen de inrichting de volgende 

documenten aanwezig: 

• alle overige voor de inrichting geldende omgevingsvergunningen en meldingen voor de 

activiteit milieu; 

• de veiligheidsinformatiebladen die behoren bij de in de inrichting aanwezige 

gevaarlijke stoffen; 

• de bewijzen, resultaten en/of bevindingen van de in deze vergunning voorgeschreven 

inspecties, onderzoeken, keuringen, onderhoud en/of metingen; 

• de registratie van het jaarlijks elektriciteit-, water- en gasverbruik; 

 

De documenten genoemd in het vorige voorschrift moeten ten minste vijf jaar worden 

bewaard. 

 

Klachten van derden en de actie die door de vergunninghouder is ondernomen om de bron 

van de klachten te onderzoeken en eventueel weg te nemen, moeten worden geregistreerd. 

 

1.5 Bedrijfsbeëindiging 

Bij het geheel of gedeeltelijk beëindigen van de activiteiten binnen de inrichting moeten alle 

aanwezige stoffen en materialen, die uitsluitend aanwezig zijn vanwege de - te beëindigen - 

activiteiten, door of namens vergunninghouder op milieuhygiënische verantwoorde wijze in 

overleg met het bevoegd gezag worden verwijderd. 

 

Van het structureel buiten werking stellen van (delen van) installaties en/of beëindigen van 

(een van de) activiteiten moet het bevoegd gezag binnen vijf dagen op de hoogte worden 

gesteld. Installaties of delen van installaties die structureel buiten werking zijn gesteld en 

nadelige gevolgen voor het milieu kunnen hebben, moeten in overleg met het bevoegd gezag 

worden verwijderd tenzij de (delen van de) installaties in een zodanige staat van onderhoud 

worden gehouden dat de nadelige gevolgen niet kunnen optreden. 

 

AFVAL 
1.6 Afvalscheiding 

Vergunninghouder is verplicht de volgende afvalstromen te scheiden, gescheiden te houden 

en gescheiden aan te bieden dan wel zelf af te voeren: 

• de verschillende categorieën gevaarlijke afvalstoffen, onderling en van andere 

• afvalstoffen; 

• papier en karton; 

• elektrische en elektronische apparatuur; 

• kadavers; 

• kunststoffen en kunstoffolie; 

• restafval. 

 

1.7 Opslag van afvalstoffen 

De op- en overslag en het transport van afvalstoffen moeten zodanig plaatsvinden dat zich 

geen afval in of buiten de inrichting kan verspreiden. Mocht onverhoopt toch verontreiniging 

van het openbaar terrein rond de inrichting plaatsvinden, dan moeten direct maatregelen 

worden getroffen om deze verontreiniging te verwijderen. 
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Afvalstoffen moeten zodanig gescheiden van elkaar worden opgeslagen dat de verschillende 

soorten afvalstoffen ten opzichte van elkaar geen reactiviteit kunnen veroorzaken. 

 

In de inrichting mogen niet meer gevaarlijke afvalstoffen worden bewaard, dan de 

hoeveelheid dat in de aanvraag is aangegeven. 

 

Het bewaren van afvalstoffen moet op ordelijke en nette wijze plaatsvinden. Van de 

afvalstoffen afkomstige geur mag zich niet buiten de inrichting kunnen verspreiden.  

 

De verpakking van gevaarlijk afval moet zodanig zijn, dat: 

• niets van de inhoud uit de verpakking kan ontsnappen; 

• het materiaal van de verpakking niet door gevaarlijke stoffen kan worden aangetast, 

dan wel met die gevaarlijke stoffen een reactie kan aangaan dan wel een verbinding 

kan vormen; 

• deze tegen normale behandeling bestand is; 

• deze is voorzien van een etiket, waarop de gevaar aspecten van de gevaarlijke stof 

duidelijk tot uiting komen.  

 

Verontreinigde emballage moet worden behandeld als gevulde emballage. Voor de bepaling 

van de opvangcapaciteit van een vloeistofdichte bak hoeft de opslagcapaciteit van de 

verontreinigde emballage niet meegerekend te worden. 

 

Het vervoer van het afval van de plaats van ontstaan/verzamelen in de inrichting naar de 

afvalcontainer(s) moet zodanig plaatsvinden, dat zich geen afval in de omgeving kan 

verspreiden. 

 

Gemorste vaste gevaarlijke afvalstoffen moeten direct worden opgeruimd en opgeslagen in 

een daarvoor bestemde container van doelmatig materiaal of in daarvoor bestemde 

doelmatige emballage. 

 

Lege, ongereinigde verpakkingen van gevaarlijke stoffen moeten worden opgeslagen 

overeenkomstig de voorschriften voor volle verpakkingen van gevaarlijke stoffen van deze 

vergunning. 

In de inrichting moet nabij de opslag van (vloeibaar) gevaarlijk afval, voor de aard van de 

opgeslagen stoffen geschikt materiaal aanwezig zijn om gemorste of gelekte stoffen te 

neutraliseren, indien nodig te absorberen en op te nemen. 

Gemorste gevaarlijke afvalstoffen moeten zo nodig worden geneutraliseerd. Zij moeten 

onmiddellijk worden opgenomen en behandeld als omschreven in het hoofdstuk gevaarlijke 

stoffen. De opgenomen gemorste (vloei)stof moet worden opgeslagen in daarvoor bestemde, 

voor de aard van de stof geschikte, gesloten emballage. 

 

Toelichting: Als absorberend materiaal kan worden gebruikt perlite of vermiculite. 

 

Bodem 
1.8 Doelvoorschriften 

Het bodemrisico van een bodembedreigende activiteit moet door het treffen van een 

combinatie van maatregelen en voorzieningen voldoen aan een verwaarloosbaar bodemrisico 

zoals gedefinieerd in de NRB. 
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1.9 Preventiemaatregelen 

1.9.1 Vergunninghouder dient lekkages te verhelpen en morsingen op te ruimen ongeacht 

de zwaarte van de getroffen voorzieningen (good housekeeping). 

 

Energie 
1.10 Energiebesparing 

Het jaarlijks energieverbruik moet worden geregistreerd. Er kan worden volstaan met het 

bewaren van de energienota's. De vergunninghouder houdt deze gegevens drie jaar in het 

bedrijf ter inzage voor het bevoegd gezag. 

 

Alle energiebesparende maatregelen met een terugverdientijd van vijf jaar of minder moeten 

worden genomen. 

 

Degene die de inrichting drijft rapporteert aan bevoegd gezag uiterlijk 4 jaar nadat dit besluit 

is genomen en daarna eenmaal per vier jaar aan het bevoegde gezag welke 

energiebesparende maatregelen zijn getroffen. 

 

Het bevoegd gezag kan bij maatwerkvoorschrift een gefaseerde uitvoering van de 

verplichting, bedoeld in voorschrift hierboven toestaan waarbij rekening wordt gehouden met 

de bedrijfseconomische omstandigheden van de inrichting. Hierbij stelt het bevoegd gezag per 

maatregel een redelijke termijn vast waarbinnen die maatregel moet zijn uitgevoerd. 

 

Als aannemelijk is dat niet wordt voldaan aan het vorige voorschrift kan het bevoegde gezag 

verplichten, omdat het energieverbruik in enig kalenderjaar groter is dan 200.000 kilowatt 

uur aan elektriciteit of groter is dan 75.000 kubieke meter aardgasequivalenten aan 

brandstoffen, om binnen een door het bevoegde gezag te stellen termijn een onderzoek te 

verrichten of te laten verrichten waaruit blijkt dat aan het vorige voorschrift wordt voldaan. 

 

Geluid 
1.11 Meten en berekenen conform handleiding 

Het meten en berekenen van de geluidsniveaus en het beoordelen van de meetresultaten 

moet plaatsvinden overeenkomstig de Handleiding meten en rekenen Industrielawaai, uitgave 

1999. 

 

1.12 Representatieve bedrijfssituatie 

Het langtijdgemiddeld geluidniveau LAr,LT en het maximale geluidsniveau LAmax veroorzaakt 

door de in de inrichting aanwezige toestellen en installaties, door de in de inrichting verrichte 

werkzaamheden of activiteiten, alsmede door het transportverkeer binnen de grenzen van de 

inrichting, mogen op onderstaande beoordelingspunten niet meer bedragen dan: 

 

tabel 1: 

beoordelingsniveaus 

RBS  in dB(A) 

dag  h=1,5 m avond  h=5 m nacht  h=5 m 

7.00-19.00 uur 19.00-23.00 uur 23.00-7.00 uur 

Beoordelingspunt LAr,LT LAmax LAr,LT LAmax LAr,LT LAmax 

Jachthuisweg 14a 55 72 42 65 38 60 

Overige woningen 45 70 40 65 35 60 
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1.13 Incidentele afwijking van de representatieve bedrijfssituatie IBS 

In afwijking van wat is gesteld in het vorige voorschrift mag gedurende maximaal 3 dagen per 

kalenderjaar vanwege de aanvoer van dieren (IBS1) en maximaal 9 dagen per kalenderjaar 

vanwege de afvoer van dieren, het langtijdgemiddelde beoordelingsniveau LAr,LT en het 

maximale geluidsniveau LAmax veroorzaakt door de in de inrichting aanwezige toestellen en 

installaties, door de in de inrichting verrichte werkzaamheden of activiteiten, alsmede door 

het transportverkeer binnen de grenzen van de inrichting, ter plaatse onderstaande 

beoordelingspunten niet meer bedragen dan: 

 

tabel 2: 

Beoordelingsniveaus 
IBS  in dB(A) 

Dag  h=1,5 m Avond  h=5 m Nacht  h=5 m 

7.00-19.00 uur 19.00-23.00 uur 23.00-7.00 uur 

LAr,LT LAmax LAr,LT LAmax LAr,LT LAmax 

Beoordelingspunt IBS1 IBS2  IBS1 IBS2  IBS1 IBS2  IBS1 IBS2 IBS1 IBS2 IBS1 IBS2 

Jachthuisweg 14a 55 60 72 72 40 61 72 72 47 58 72 72 

Jachthuisweg 16 45 47 70 70 40 49 65 65 35 46 61 61 

Overige woningen 45 45 70 70 40 40 65 65 35 35 60 60 
IBS1 = maximaal 3 dagen per kalenderjaar aanvoer van dieren  

IBS2 = maximaal 9 dagen per kalenderjaar afvoer van dieren 

 

Van de activiteit(en) genoemd in het vorige voorschrift moet binnen twee dagen nadat de 

activiteit heeft plaatsgevonden een logboek worden bijgehouden waarin wordt vermeld: 

• de datum waarop de activiteit(en) heeft/hebben plaatsgevonden; 

• de begin- en eindtijd van deze activiteit(en); 

• eventuele bijzonderheden m.b.t. de geluidbelasting gedurende deze activiteit(en); 

zoals bijvoorbeeld het in of buiten gebruik zijn van (andere) grote geluidsbronnen. 

 

 

Houden van dieren 
1.14 Algemeen 

In de inrichting moeten de maatregelen (als uitwerking van de BBT-conclusies) worden 

getroffen die zijn vastgelegd in bijlage van de toelichting die onderdeel uitmaakt van deze 

vergunning (‘toelichting aanvraag Wabo (milieu)’, VanWestreenen, versie 3, gedateerd: 26 

april 2022). 

 

In de inrichting mogen ten hoogste de volgende aantallen dieren op het aangegeven 

huisvestingssysteem aanwezig zijn: 

 

tabel 3: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

stal diercategorie Rav-code aantal dieren

I (groot-)ouderdieren van vleeskuikens 

in opfok; jonger dan 19 weken

E 3.3 11200

D (groot-)ouderdieren van vleeskuikens 

in opfok; jonger dan 19 weken

E 3.7 i.c.m.

E 7.15

11800

C (groot-)ouderdieren van vleeskuikens 

in opfok; jonger dan 19 weken

E 3.100 8200

F (groot-)ouderdieren van vleeskuikens 

in opfok; jonger dan 19 weken

E 3.100 8500

G (groot-)ouderdieren van vleeskuikens 

in opfok; jonger dan 19 weken

E 3.100 8000

H (groot-)ouderdieren van vleeskuikens 

in opfok; jonger dan 19 weken

E 3.100 7500
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1.15 Reinigings- en ontsmettingsplaats voor veewagens 

Veewagens, die op het terrein inwendig worden gereinigd, moeten worden gereinigd op een 

speciaal daarvoor ingerichte reinigings- en ontsmettingsplaats voor veewagens. 

 

Een reinigings- en ontsmettingsplaats moet bestand zijn tegen de inwerking van het toe te 

passen reinigings- en/of ontsmettingsmiddel. 

 

De reinigings- en ontsmettingsplaats voor veewagens moet zodanig zijn gelegen dat ten 

gevolge van aan- en afvoerbeweging, verwaaiing van waswater etc. geen hinder voor derden 

optreedt. 

 

1.16 Gezondheid 

Teneinde zoönosen te weren om ziektedruk en de uitbraak van ziekten te voorkomen, dienen 

de volgende maatregelen in ieder geval te worden getroffen: 

• zorg voor goede klimatologische en hygiënische omstandigheden; 

• grondige reiniging en ontsmetting van de stallen; 

• goede ongediertebestrijding. 

 

Opslag van gevaarlijke (afval)stoffen in verpakking 
1.17 Opslag verpakte gevaarlijke stoffen, kernvoorschriften 

Binnen de inrichting mogen maximaal de in de aanvraag aangegeven hoeveelheid verpakte 

gevaarlijke stoffen aanwezig zijn. 

 

In de inrichting mogen de volgende verpakte gevaarlijke stoffen aanwezig zijn: 

• ontsmettingsmiddelen; 

• smeerolie en afgewerkte olie; 

• benzine; 

• bestrijdingsmiddelen. 

 

De opslag dient te voldoen aan de volgende voorschriften van de richtlijn PGS 15:2016 

(september 2016): 

• paragraaf 3.1, met uitzondering van 3.1.2; 

• paragraaf 3.2, met uitzondering van 3.2.13; 

• de voorschriften 3.3.1 tot en met 3.3.3; 

• de voorschriften 3.4.1 tot en met 3.4.8; 

• de paragrafen 3.6, 3.7, 3.11 en 3.12; 

• de voorschriften 3.13.1 en 3.13.2; 

• de paragrafen 3.16 en 3.18. 

 

1.18 Gasflessen 

Indien de uitwendige toestand van een gasfles zodanig is dat aan de deugdelijkheid moet 

worden getwijfeld, moet de gasfles ter herkeuring worden aangeboden aan een door het 

Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid aangewezen keuringsinstelling. 

 

Beschadigde of lekke gasflessen moeten onmiddellijk in de buitenlucht worden gebracht en 

worden gemerkt met het woord 'DEFECT', respectievelijk 'LEK'. Ook moeten direct 

maatregelen worden getroffen om brand-, explosie-, verstikkings- of vergiftigingsgevaar te 

voorkomen. De desbetreffende gasflessen moeten aan de leverancier worden teruggezonden. 
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Gasflessen mogen niet in de nabijheid van vuur en van brandgevaarlijke stoffen staan en 

moeten zodanig zijn opgesteld dat deze niet kunnen worden aangereden. 

 

Gasflessen moeten steeds bereikbaar zijn en er moeten voorzieningen zijn getroffen dat ze 

niet kunnen omvallen. 

 

In de inrichting mogen 4 propaan- of butaangasflessen (á 30 liter) aanwezig zijn. 

 

Lege gasflessen moeten worden opgeslagen overeenkomstig de voorschriften voor volle 

gasflessen van deze vergunning. 

 

1.19 Opslag van afval van verpakte gevaarlijke stoffen 

Lege, ongereinigde verpakkingen van gevaarlijke stoffen moeten worden opgeslagen 

overeenkomstig de voorschriften voor volle verpakkingen van gevaarlijke stoffen van deze 

vergunning. 

 

1.20 NOODSTROOMVOORZIENING 

In geval van uitval van de normale elektriciteitsvoorziening moet voldoende noodstroom zijn 

gewaarborgd. Hiermee moeten ten minste de onderstaande werkzaamheden en activiteiten 

kunnen worden uitgevoerd: 

• het op een veilige wijze stoppen van de diverse processen en alle daaruit 

voortvloeiende  werkzaamheden; 

• alle activiteiten welke nodig zijn voor de bestrijding van en de hulpverlening bij 

calamiteiten of bijzondere omstandigheden.  

 

Op de noodstroomvoorziening moeten ten minste zijn aangesloten alle activiteiten welke 

nodig zijn om de goede werking van het emissiearm stalsysteem en luchtwassysteem te 

waarborgen. 

 

Een noodstroomvoorziening moet ten minste eenmaal per kwartaal op de juiste werking 

worden gecontroleerd en mag slechts als noodvoorziening worden gebruikt. 
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VOORSCHRIFTEN BOUW 

Voor het realiseren van uw project heeft u naast de omgevingsvergunning nog andere 

toestemmingen en/ of voorzieningen nodig, namelijk: 

 

1.1 Aanwezigheid vergunning 

De omgevingsvergunning moet te allen tijde op het werk aanwezig zijn en op eerste aanvraag 

aan de ambtenaren belast met het bouwtoezicht ter inzage worden gegeven. 

 

1.2 Archeologie 

Eventuele archeologische vondsten bij sloop-, bouw en/of graafwerkzaamheden moeten 

worden gemeld! 

Degene die anders dan bij het doen van opgravingen een zaak vindt waarvan hij weet dan wel 

redelijkerwijs moet vermoeden dat het een monument is (in roerende of onroerende zin), meldt die zaak 

zo spoedig mogelijk bij Onze minister. Deze aangifte dient te gebeuren bij de Rijksdienst voor het 

Cultureel Erfgoed. Het verdient tevens aanbeveling de verantwoordelijk ambtenaar van de gemeente, 

waar de vondst is gedaan, hiervan per direct in kennis te stellen. 

 

1.3 Bouwbesluit 

De werkzaamheden moeten worden uitgevoerd overeenkomstig de bepalingen van het 

Bouwbesluit. 

 

1.4 Handhaving 

De houder van de omgevingsvergunning geeft aan team Handhaving b.v. per email 

handhaving@winterswijk.nl onder vermelding van zaaknummer 2021-000393 kennis van de 

aanvang van de onderstaande werkzaamheden: 

• aanvang werkzaamheden; 

• ontgravingswerkzaamheden, tenminste twee dagen van tevoren; 

• de aanvang van het inbrengen van funderingspalen, het slaan van proefpalen 

daaronder begrepen,  tenminste twee dagen van tevoren; 

• de aanvang van de grondverbeteringswerkzaamheden, tenminste twee dagen van 

tevoren; 

• het storten van beton tenminste één dag van tevoren; 

• het ter keuring gereed liggen van het rioleringsstelsel, voordat dit stelsel wordt 

afgedekt. 

 

Met het bouwen van het bouwwerk mag niet worden begonnen alvorens en voor zover nodig: 

• het straatpeil is aangegeven; 

• de rooilijnen en/of bebouwingsgrenzen op het bouwterrein zijn uitgezet.  

De vergunninghouder dient hiervoor tijdig een afspraak te maken met team Handhaving 

 

Uiterlijk op de dag dat de bouwwerkzaamheden, waarop deze vergunning betrekking heeft, 

worden beëindigd, moet dit worden gemeld bij team Handhaving. Het melden van het gereed 

zijn van de werkzaamheden kan eveneens via het bovenstaande emailadres. 

 

1.5 Constructie 

De constructieberekening/tekeningen is een onderdeel van de aanvraag welke later verzonden 

mag worden. De berekening maakt onderdeel uit van de vergunning. Controle op de 

berekening heeft nog niet plaatsgevonden. De beoordeling wordt normaliter binnen 3 weken 

na ontvangst uitgevoerd door onze (externe) adviseur. De beoordeling wordt u toegezonden. 
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U kunt pas beginnen met de bouw van de constructieve onderdelen van het pand nadat u 

goedkeuring van ons hebt ontvangen en de beroepsperiode van een eventuele definitieve 

positieve beschikking is verstreken. 

 

 

 

1.6 Brandveiligheid 

Primaire bluswatervoorzieningen liggen op te grote afstand van deze locatie. In combinatie 

van de omvang van het totale complex is de voorschrift aan deze omgevingsvergunning 

verbonden: het aan laten leggen van een bluswatervoorziening op eigenterrein.  

Dit kan bijvoorbeeld door het aanleggen van een geboorde put met een minimale opbrengst 

van tussen de 60 en 90 m3 per uur.  Hierdoor is er meer en sneller bluswater aanwezig bij 

een brand, waardoor meer kans is op een succesvolle bluspoging. Voor advies over de 

uitvoering en de exacte locatie kan men contact opnemen met de VNOG afdeling 

risicobeheersing. 

 

WBDBO 

De volgens NEN 6068 bepaalde weerstand tegen branddoorslag en brandoverslag van een  

brandcompartiment naar een ander brandcompartiment, naar een besloten ruimte waardoor 

een extra beschermde vluchtroute voert, naar een besloten veiligheidsvluchtroute en naar een 

liftschacht van een brandweerlift is ten minste 60 minuten. De twee silo’s grenzend aan de 

nieuw te bouwen stal vormen een risico voor een brandoverslag. In zijn geheel verplaatsen of 

anders neerzetten zodat er minimaal een 5 meter vrije ruimte is tussen de beide stallen. 
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 Overwegingen milieu 
 

TOETSINGSKADER MILIEU 

1.1 Inleiding 

De aanvraag heeft betrekking op het veranderen van een inrichting als bedoeld in artikel 2.1, 

eerste lid, aanhef en onder e, in samenhang met artikel 2.6 van de Wabo (revisie).  

Vergunning wordt gevraagd in verband met de sloop en herbouw van een pluimveestal. Ten 

opzichte van de geldende vergunning worden in hoofdzaak de volgende veranderingen 

aangevraagd: 

Het agrarische bedrijf bestaat uit vijf afzonderlijke gebouwen waar in totaal 49.440 (groot-) 

ouderdieren van vleeskuikens in opfok (jonger dan 19 weken) worden gehouden. Eén van die 

gebouwen wordt gesloopt. De stallen D en E zijn in dat te slopen gebouw gevestigd. In de 

stallen D en E worden nu 8.340 dieren gehouden. 

Na de sloop vindt nieuwbouw plaats. In de nieuwe gebouw komt één stal (stal D) waar 11.800 

dieren worden gehouden in een emissiearm stalsysteem. 

Verder wijzigen de bestaande stallen niet, maar vindt in alle bestaande stallen wel een 

toename van het aantal te houden dieren plaats. Ten opzichte van de bestaande neemt het 

totaal aantal te houden dieren binnen het bedrijf toe met 5.760 (groot-)ouderdieren van 

vleeskuikens in opfok. 

De Wabo omschrijft in artikel 2.14 het milieuhygiënische toetsingskader van de aanvraag.  

Een toetsing aan deze aspecten heeft plaatsgevonden. 

 

1.2 Toetsing oprichten, veranderen of revisie 

Bij onze beslissing op de aanvraag hebben wij: 

• de aspecten genoemd in artikel 2.14, eerste lid, onder a, van de Wabo betrokken; 

• met de aspecten genoemd in artikel 2.14, eerste lid, onder b, van de Wabo rekening 

gehouden; 

• de aspecten genoemd in artikel 2.14, eerste lid, onder c, van de Wabo in acht 

genomen. 

In de onderstaande hoofdstukken lichten wij dit nader toe, waarbij wij ons beperken tot die 

onderdelen van het toetsingskader die ook daadwerkelijk op onze beslissing van invloed zijn 

of kunnen zijn. 

 

DIERENVERBLIJVEN EN EMISSIE 

1.3 Dieraantallen en (huisvestings)systemen vergund 

Voor de inrichting is eerder op 6 december 2010 een revisievergunning op grond van de Wet 

milieubeheer verleend. Verder is op 6 februari 2020 ambtshalve de vergunning van 6 

december 2010 geactualiseerd, waarbij toetsing heeft plaatsgevonden aan de nieuwste BBT-

conclusies en aan de overige documenten die van belang zijn. 

 

In tabel 4 zijn de vergunde aantallen dieren met de bijbehorende huisvestingssystemen 

weergegeven.  
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tabel 4: geldende vergunning 

 
 

De stallen D en E worden gesloopt en vervangen door stal D. 

1.4 Dieraantallen en (huisvestings)systemen aanvraag 

Het aantal dieren waarvoor vergunning wordt gevraagd zijn in tabel 5 weergegeven. 

 

tabel 5: aangevraagde vergunning 

 
 

In stal D worden twee huisvestingssystemen toegepast: Rav-code 3.7 in combinatie met Rav-

code 7.15. Het eerst genoemde systeem is een systeem met warmteheaters met een 

luchtmengsysteem voor droging van de strooisellaag (BWL 2011.13.V6). Het tweede systeem 

is een systeem dat door ionisatie d.m.v. koolstofborsteltjes de uitstoot van fijnstof met 31% 

vermindert (BWL 2020.03.V3). 

 

BESTE BESCHIKBARE TECHNIEKEN 

In het belang van het bereiken van een hoog niveau van bescherming van het milieu moeten 

aan de vergunning voorschriften worden verbonden, die nodig zijn om de nadelige gevolgen 

die de inrichting voor het milieu kan veroorzaken, te voorkomen of, indien dat niet mogelijk 

is, zoveel mogelijk – bij voorkeur bij de bron – te beperken en ongedaan te maken. Daarbij 

wordt ervan uitgegaan dat in de inrichting ten minste de voor de inrichting in aanmerking 

komende beste beschikbare technieken (BBT) worden toegepast. 

Vanaf januari 2013 moet bij het bepalen van BBT rekening worden gehouden met BBT-

stal diercategorie Rav-code aantal 

dieren

I (groot-)ouderdieren van vleeskuikens 

in opfok; jonger dan 19 weken

E 3.3 11100

C (groot-)ouderdieren van vleeskuikens 

in opfok; jonger dan 19 weken

E 3.100 7780

D (groot-)ouderdieren van vleeskuikens 

in opfok; jonger dan 19 weken

E 3.100 4300

E (groot-)ouderdieren van vleeskuikens 

in opfok; jonger dan 19 weken

E 3.100 4040

F (groot-)ouderdieren van vleeskuikens 

in opfok; jonger dan 19 weken

E 3.100 8050

G (groot-)ouderdieren van vleeskuikens 

in opfok; jonger dan 19 weken

E 3.100 7550

H (groot-)ouderdieren van vleeskuikens 

in opfok; jonger dan 19 weken

E 3.100 6620

Totaal 49.440

stal diercategorie Rav-code aantal 

dieren

I (groot-)ouderdieren van vleeskuikens 

in opfok; jonger dan 19 weken

E 3.3 11200

D (groot-)ouderdieren van vleeskuikens 

in opfok; jonger dan 19 weken

E 3.7 i.c.m.

E 7.15

11800

C (groot-)ouderdieren van vleeskuikens 

in opfok; jonger dan 19 weken

E 3.100 8200

F (groot-)ouderdieren van vleeskuikens 

in opfok; jonger dan 19 weken

E 3.100 8500

G (groot-)ouderdieren van vleeskuikens 

in opfok; jonger dan 19 weken

E 3.100 8000

H (groot-)ouderdieren van vleeskuikens 

in opfok; jonger dan 19 weken

E 3.100 7500

Totaal 55.200
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conclusies en bij ministeriele regeling aangewezen informatiedocumenten over BBT. 

BBT-conclusies zijn documenten met de conclusies over BBT, vastgesteld overeenkomstig 

artikel 13, vijfde en zevende lid van de Richtlijn industriële emissies (RIE). Het vijfde lid 

verwijst naar BBT-conclusies vastgesteld na 6 januari 2011 onder het regime van de RIE. Het 

zevende lid verwijst naar de bestaande ‘BAT (Best Available Techniques) Reference 

documents’ (BREF’s). Het hoofdstuk uit deze BREF’s waarin de BBT-maatregelen staan (BAT 

hoofdstuk), gelden als BBT-conclusies, totdat nieuwe BBT-conclusies zijn vastgesteld. Op 15 

februari 2017 zijn nieuwe BBT-conclusies vastgesteld en op 21 februari 2017 zijn ze 

gepubliceerd en in werking getreden.  

 

1.5 IPPC-installatie 

De Europese richtlijn industriële emissies (RIE) geeft milieueisen voor de installaties die 

genoemd staan in de bij de richtlijn behorende bijlage I. Wanneer een installatie daar 

genoemd is, spreken we van een IPPC-installatie. Voor veehouderijen vallen de volgende 

installaties onder de werking van de RIE: 

• meer dan 40.000 plaatsen voor pluimvee; 

• meer dan 2.000 plaatsen voor vleesvarkens (van meer dan 30 kg) of; 

• meer dan 750 plaatsen voor zeugen. 

 

De activiteit waarvoor vergunning wordt aangevraagd, heeft betrekking op de realisatie van 

een bedrijf met 55.200 dierplaatsen voor pluimvee. Hiermee wordt de ondergrenswaarde van 

40.000 plaatsen voor deze categorie overschreden waardoor de installatie moet worden 

aangemerkt als een IPPC-installatie. Het toetsingskader wordt gevormd door de 

desbetreffende artikelen van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht waarin de RIE is 

geïmplementeerd.  

 

1.6 BBT-documenten 

Bij het beoordelen van de aanvraag hebben wij rekening gehouden met de volgende BBT-

conclusies: 

 

Tabel 6: 

Categorie in bijlage 1 RIE Primair relevante BBT-

conclusies  

Tevens van belang zijnde 

BBT-conclusies / BREF’s 

Intensieve pluimvee- of 

varkenshouderij met meer 

dan 40.000 plaatsen voor 

pluimvee 

BBT-Conclusies 2017/302 

van 15 februari 2017 

BREF op- en overslag 

bulkgoederen (BREF ESB) 

BREF Energie-efficiëntie 

 

Naast de BBT-conclusies hebben wij rekening gehouden met de volgende in de bijlage bij de 

Regeling omgevingsrecht (Mor) aangewezen informatiedocumenten over beste beschikbare 

technieken: 

• Nederlandse richtlijn bodembescherming (NRB), 2012; 

• Beleidslijn IPPC-omgevingstoetsing ammoniak en veehouderij, juni 2007; 

• Publicatiereeks Gevaarlijke Stoffen 15 (PGS-15:2016 (versie 1.0)): Opslag van 

verpakte gevaarlijke stoffen. 

 

In dit hoofdstuk is de toetsing van de dierenverblijven in het kader van de toepassing van de 

beste beschikbare technieken verder uitgewerkt. Een verdere beschouwing van de beste 

beschikbare technieken is terug te vinden bij de afzonderlijke toetsing van de relevante 

milieucomponenten.  
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1.7 BBT-conclusies  

BBT-Conclusies intensieve veehouderij van 15 februari 2017 (2017/302) 

 

Op 15 februari 2017 zijn nieuwe BBT-conclusies vastgesteld voor de intensieve veehouderij. 

tot die datum gold de BREF Intensieve pluimvee- en varkenshouderij voor deze sector. In juli 

2017 is het BBT-referentiedocument (BREF) gepubliceerd op de website van het Europese 

IPPC bureau. De BREF is een uitwerking van de BBT-conclusies. De inrichtinghouder heeft in 

bijlage 4 van de toelichting die bij deze vergunning hoort, aangegeven welke maatregelen hij 

treft ten aanzien van de aspecten die voor de inrichting relevant zijn. Die maatregelen zijn in 

de voorschriften van deze vergunning vastgelegd. 

De BBT-conclusies en de BREF bevatten de volgende, voor deze inrichting relevante aspecten 

(Daar waar hierna BBT-conclusies staat moet ook BREF worden gelezen.):  

 

Milieubeheerssytemen en Goede bedrijfspraktijken 

Deze aspecten vertalen zich in algemene zin het situeren van de activiteiten, het instrueren 

van personeel, het opstellen van plannen, efficiëntie van processen, kadaveropslag, het 

onderhouden en controleren van installaties. Hiervoor gelden de registratie- en 

monitoringsvoorschriften zoals deze zijn opgenomen in het Activiteitenbesluit en deze 

vergunning.  

Met betrekking tot de meststoffen gaat het hier om de voorwaarden die zijn opgenomen in 

het nationaal mestbeleid.  

 

Efficiënt gebruik van water en emissies uit afvalwater 

In de BBT-conclusie wordt een aantal waterbesparende maatregelen beschreven. Het gaat 

hierbij om gebruik van hogedrukreinigers die zuiniger zijn bij het schoonspuiten van stallen, 

het ijken, controleren en onderhouden van drinkwaterinstallatie en het bijhouden van het 

waterverbruik. Hiervoor gelden de voorschriften zoals deze zijn opgenomen in het 

Activiteitenbesluit.  

Voor het uitrijden van afvalwater gelden eveneens de voorschriften uit het Activiteitenbesluit. 

Voor het lozen van afvalwater met meststoffen geldt het Besluit gebruik meststoffen. Voor 

afvalwater dat via de openbare riolering wordt geloosd gelden de voorschriften uit het 

Activiteitenbesluit.  

 

Efficiënt gebruik van energie 

In de BBT-conclusie worden enkele aspecten als isolatiewaarden in stallen, ventilatiewijzen, 

warmteterugwinning en verlichting beschreven. Voor het energieverbruik en de besparende 

maatregelen wordt verder verwezen naar de toetsing zoals elders in de beoordeling van de 

aanvraag is opgenomen. 

 

Geluidemissies 

Om geluidemissies te voorkomen worden algemene geluidreducerende maatregelen genomen, 

waardoor naar verwachting aan de geluidnormen kan worden voldaan.  

Als de geluidreducerende maatregelen onvoldoende blijken, moet een geluidsbeheersplan 

worden opgezet en uitgevoerd.  

In het onderdeel Geluid bij de overwegingen van deze aanvraag is een uiteenzetting gegeven 

van het geluidsaspect bij de inrichting.  

Bij de aanvraag is een geluidrapport gevoegd (bijlage 6 van de toelichting die bij deze 

vergunning hoort). Voor de beoordeling van het geluidrapport: zie 1.30 Overwegingen Milieu. 
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Stofemissies 

Stofemissies uit pluimveestallen hangen nauw samen met de toegepaste 

huisvestingssystemen en ventilatietechnieken voor de verschillende diersoorten. De 

huisvestingssystemen die voor nieuwe dierenverblijven moeten worden toegepast zijn BBT. 

Dat betekent dat voor deze systemen al rekening is gehouden met stofemissiereductie en dat 

(maximale) emissiewaarden voor stof zijn vastgesteld. Deze normen heeft het Ministerie I&M 

vastgesteld. Er mogen geen systemen worden toegepast met een hogere emissiewaarde dan 

de maximale emissiewaarde. Voor stalsystemen die al vergund zijn kunnen geen 

verdergaande stofemissienormen worden geëist. 

Bij de overwegingen wordt in 1.35 ingegaan op de luchtkwaliteitseisen, waaronder de emissie 

van (fijn)stof. Voor de fijnstofbelasting op de omgeving wordt de Handreiking fijnstof en 

veehouderijen toegepast. 

De belasting van fijnstof op de omgeving is berekend met ISL3a. De berekening geeft de 

jaargemiddelde concentratie van de stofbelasting weer en het aantal dagen per jaar de 

maximale emissieconcentratie wordt overschreden. Deze berekeningswijze van de emissie 

van fijnstof is de wettelijk vastgelegde methode. 

Monitoring van de emissie van stof vindt (indirect) plaats door middel van periodieke controle 

van de gehouden soorten en aantallen dieren en - de aanleg en de werking - van de 

huisvestingssystemen die zijn toegepast. 

Met betrekking tot de emissie van stof dat niet samenhangt met de toegepaste stalsystemen, 

zoals stof dat vrijkomt bij het vullen van voersilo’s, gelden de voorschriften uit het 

Activiteitenbesluit. 

 

Geuremissies 

Het periodiek monitoren van geuremissies is alleen toepasbaar in die gevallen waar 

geurhinder bij gevoelige objecten wordt verwacht en/of is onderbouwd. In en dergelijk geval 

moet door de aanvrager een Geurbeheersplan worden opgesteld. In overleg met het 

Ministerie van I&M stellen wij vast dat een Geurbeheersplan alleen nodig is in die gevallen 

waarbij sprake is van een overbelaste situatie of in die gevallen waarbij sprake is van een 

bijna-overbelaste situatie in combinatie met gegronde geurklachten. In hoofdstuk 

GEURHINDER  UIT DIERENVERBLIJVEN wordt verder ingegaan op het geuraspect, waaronder 

de geurbelasting op de omgeving. De geurbelasting op de omgeving wordt berekend met V-

Stacks vergunning. De uitkomst van deze berekening geeft de gemiddelde geurbelasting weer 

op de omgeving, waarbij rekening is gehouden met de gehouden diersoorten en –aantallen en 

het toegepaste huisvestingssysteem. Die geurbelasting is toelaatbaar. De binnen de inrichting 

toegepaste huisvestingssystemen zijn wettelijk toegestaan. De geuremissie van de toegepaste 

huisvestingssystemen zijn onderzocht en vastgelegd in bijlage 1 van de Regeling geurhinder 

en veehouderij. 

Verder worden technieken voorgeschreven die minimaal moeten worden gebruikt om 

geuremissie en/of geureffecten te voorkomen of te verminderen. Er moet een combinatie van 

technieken worden gebruikt. Per geval moet worden beoordeeld welke technieken nodig zijn 

en deze moeten zo nodig in de omgevingsvergunning worden vastgelegd. 

 

Opslag van mest 

Voorkomen moet worden dat mest zich in de bodem en het grondwater kan verspreiden. Er 

moet daarom sprake zijn van lekdichte opslagsystemen. Voor de opslag van mest gelden de 

voorschriften van het Activiteitenbesluit. Deze voorschriften houden voldoende rekening met 

de BBT-conclusies, zoals de verplichte toepassing van mestdichte opslagplaatsen en -kelders, 

waarbij de constructie van de kelders moeten voldoen aan bouwtechnische richtlijnen.  

Bij mestopslagsystemen die vergunningplichtig zijn wordt eveneens aangesloten bij de 

voorschriften van het Activiteitenbesluit. 

 

Ammoniakemissies uit dierenverblijven 

Om de emissie van ammoniak uit stallen te verminderen is een aantal BBT-conclusies 

opgesteld. BBT is om één of een combinatie van de genoemde technieken te gebruiken. In de 

BBT-conclusies zijn - voor wat betreft de diercategorieën waarvoor voldoende bewezen 
technieken zijn ontwikkeld – (huisvestings)systemen beschreven die voldoen aan het 

criterium BBT. De passende maatregelen tegen verontreiniging zijn voor de vergunninghouder 
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hierbij niet alleen op het gebruik van de stallen van toepassing, maar ook op de kosten, de 

bouwwijze, het ontwerp, het onderhoud en de ontmanteling ervan. Hierbij spelen de emissies 

van ammoniak, geur, stof en geluid een rol, maar ook het energieverbruik en het afvalwater 

zijn afwegingscriteria. 

Verder heeft het Besluit emissiearme huisvesting als doel om – bij nieuwbouw van stallen – 

de emissie van ammoniak uit die stallen te verminderen. Er mogen bij nieuwbouw geen 

stalsystemen meer worden toegepast die een emissie van ammoniak tot gevolg hebben die 

hoger is dan de maximale emissiewaarde die dat besluit als norm stelt. Voor stalsystemen die 

al vergund en gebouwd zijn kunnen geen verdergaande stofemissienormen worden geëist. 

Bij een toename van ammoniak is ook getoetst aan de 'beleidslijn IPPC-omgevingstoetsing 

ammoniak en veehouderij’. Bij een toename van ammoniak van meer dan 5.000 kg per jaar 

moeten verdergaande emissiereducerende technieken worden toegepast. Bij een toename 

van meer dan 10.000 kg ammoniak per jaar worden nog strengere emissie-eisen opgelegd. 

Monitoring van de emissie van ammoniak vindt (indirect) plaats door middel van periodieke 

controle van de gehouden soorten en aantallen dieren en - de aanleg en de werking - van de 

huisvestingssystemen die zijn toegepast. Bij toepassing van (nieuwe) luchtwassystemen vindt 

directe monitoring plaats. 

Uit de beoordeling van de emissie van ammoniak elders in deze overwegingen blijkt dat de 

toegepaste systemen voldoen aan BBT. 

 

Monitoren overige parameters 

Het waterverbruik, elektriciteitsverbruik, verbruik van brandstof en gegevens met betrekking 

tot aantallen dieren moeten worden bijgehouden. De plicht tot het bijhouden van deze 

parameters wordt standaard in een omgevingsvergunning opgenomen, voor zover dit van 

toepassing is op de inrichting. Aan de hand van de verzamelde gegevens kunnen al of niet 

maatregelen worden geëist om reducties af te dwingen. 

 

BREF op- en overslag bulkgoederen (BREF ESB) 

De BREF op- en overslag bulkgoederen (BREF ESB) is - onafhankelijk van de sector of 

industrie - van toepassing op de opslag, het transport en de verlading van vloeistoffen, 

vloeibare gassen en vaste stoffen bij IPPC-installaties. De BREF gaat in op de emissies naar 

de lucht, bodem, water, waarbij de meeste aandacht uitgaat naar de emissies naar de lucht. 

De informatie met betrekking tot emissies van de opslag, handling en transport van vaste 

stoffen is gericht op stof. 

In de oplegnotitie bij de BREF wordt ingegaan op de relatie tussen de BREF op- en overslag en 

andere BREF’s. In deze primaire BREF’s zijn ook technieken opgenomen voor op- en overslag. 

Die technieken zijn dan specifiek voor die branche. De specifieke maatregelen uit de primaire 

BREF’s verdienen de voorkeur boven de generieke maatregelen uit de andere BREF’s.  

Zo zijn de BREF Intensieve veehouderij specifieke maatregelen opgenomen voor de opslag 

van dierlijke mest. 

Voor de opslag van verpakte gevaarlijke stoffen en de opslag van vloeistoffen en gassen in 

opslagtanks zijn voorwaarden gesteld in de PGS-richtlijnen. Deze zijn van toepassing volgens 

de algemeen werkende regels in het Activiteitenbesluit of op grond van de voorschriften die in 

deze vergunning zijn gesteld. De technische en organisatorische maatregelen uit de BREF ESB 

zijn verwerkt in deze Nederlandse BBT-documenten. 

De eisen aan emissies naar de lucht uit deze BREF zijn opgenomen in afdeling 2.3 van het 

Activiteitenbesluit. Deze regels hebben een rechtstreekse werking. 

De aangevraagde activiteiten en daarbij behorende voorzieningen zijn, rekening houdend met 

de in dit besluit opgenomen voorschriften, in overeenstemming met de in de BREF ESB 

genoemde best beschikbare technieken. De maatregelen staan in een redelijke verhouding tot 

de schaal van de installatie. 
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BREF Energie-efficiëntie 

De BREF Energie-efficiency is van toepassing is op alle RIE-inrichtingen, behalve die RIE-

inrichtingen die onder het systeem van Emissiehandel vallen. Deze BREF bevat richtsnoeren 

en conclusies met betrekking tot technieken voor energie-efficiëntie die voor alle installaties 

die onder de IPPC-richtlijn vallen, in het algemeen als BAT-compatibel worden beschouwd. 

Deze BREF: 

• bevat geen specifieke informatie over processen en activiteiten in sectoren die onder 

andere BREF-documenten vallen; 

• stelt geen sectorspecifieke BBT vast. 

 

Processpecifieke BAT voor energie-efficiëntie en daarmee samenhangende 

energieverbruiksniveaus worden in de desbetreffende sectorspecifieke BREF-documenten 

gegeven. Voor het energieverbruik en de besparende maatregelen wordt verder verwezen 

naar de toetsing zoals elders in de beoordeling van de aanvraag is opgenomen. De 

aangevraagde activiteiten met de in dit besluit opgenomen voorschriften zijn in 

overeenstemming met de BREF Energie-efficiëntie. 

 

AMMONIAKEMISSIE UIT DIERENVERBLIJVEN 

1.8 BBT dierenverblijven ammoniak 

Toetsingskader 

Voor zover het de toepassing van de Beste Beschikbare Technieken in de dierenverblijven 

betreft, is de aanvraag getoetst aan het Besluit emissiearme huisvesting (Beh), de Wet 

ammoniak en veehouderij (Wav), de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (Wabo, artikel 

2.22, derde lid) en het Besluit omgevingsrecht (Bor, artikelen 5.3 en 5.4). 

 

Voor diercategorieën waarvoor het redelijk is om emissie-eisen te stellen zijn maximale 

emissiewaarden voor ammoniak opgenomen in het Besluit emissiearme huisvesting. Het 

besluit geeft een goed beeld van de 'stand der techniek'. Het principe van het besluit is dat 

alleen huisvestingssystemen met een emissiefactor die lager is dan of gelijk is aan de 

maximale emissiewaarde zijn toegestaan. De diercategorie en het tijdstip waarop het 

dierenverblijf is opgericht bepalen of en welke maximale emissiewaarde van toepassing is. 

Wanneer een huisvestingsysteem voldoet aan de in het Beh gestelde eisen, kan ervan worden 

uitgegaan dat dit huisvestingsysteem een voor de inrichting in aanmerking komende beste 

beschikbare techniek is. Wanneer op grond van het Beh geen maximale emissiewaarde van 

toepassing is, moet elk huisvestingssysteem worden aangemerkt als de beste beschikbare 

techniek. 

 

De Wav legt een aanvullende toets op bij IPPC-installaties (artikel 3, derde lid). Rekening 

houdend met de technische kenmerken en de geografische ligging van de inrichting en de 

plaatselijke milieuomstandigheden kan het nodig zijn om een strengere emissiegrenswaarde 

dan de maximale emissiewaarde volgens het Besluit emissiearme huisvesting op te nemen in 

de omgevingsvergunning.  

 

Toetsing ammoniak op grond van het Besluit emissiearme huisvesting 

In onderstaande tabel is per diercategorie per stal de maximale emissiewaarde naast de 

emissiefactor van het aangevraagde huisvestingssysteem gezet. 

 

  

http://www.emissieautoriteit.nl/
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Tabel 7: huisvestingssystemen aangevraagde situatie  

 
• emissiefactor op grond van bijlage 1 van de Rav 

• maximale emissiewaarde op grond van bijlage 1 van het Besluit emissiearme huisvesting 

 

Voor diercategorie ‘(groot)ouderdieren van vleeskuikens in opfok jonger dan 19 weken’ in 

stallen die op uiterlijk 30 juni 2015 zijn opgericht, geldt geen maximale emissiewaarde. Dit is 

van toepassing op stallen C, F, G, H en I. 

De emissie van ammoniak uit stal D (0,129 kg/dier/jaar) blijft onder de maximale waarde 

(0,183 kg/dier/jaar). Er vindt geen overschrijding plaats. 

 

In de nieuwe bedrijfsopzet worden maatregelen genomen om de uitstoot van ammoniak te 

verminderen. Er wordt voldaan aan de maximale emissiewaarde van het Beh. De inrichting 

voldoet daarmee aan het Beh. Er worden daarmee voldoende maatregelen genomen om 

nadelige gevolgen voor de omgeving door de uitstoot van ammoniak te beperken. 

 

Aanvullende toetsing ammoniak bij IPPC-installatie 

Door de wijziging binnen de inrichting neemt, ondanks een toename in het aantal te houden 

dieren, de emissie van ammoniak af met (10.850,4 – 10.849,0 =) 1,4 kg NH3/jaar. Die 

afname wordt veroorzaakt door de toepassing van emissiearme technieken in de nieuwe 

pluimveestal (stal D), en door het houden van 100 extra dieren in de bestaande emissiearme 

stal (stal I), waardoor een extra reductie van de emissie van ammoniak ontstaat. 

De toegepaste technieken voldoen aan de eis van het toepassen van de Beste Beschikbare 

Technieken (BBT). In de ‘Beleidslijn IPPC-omgevingstoetsing ammoniak en veehouderij’ (25 

juni 2007) zijn voor (groot)ouderdieren van vleeskuikens in opfok (jonger dan 19 weken) 

geen maximale emissiewaarden vastgesteld. De Beleidslijn is in dat kader niet op de wijziging 

van de inrichting van toepassing. De technische kenmerken en de geografische ligging van de 

inrichting of de plaatselijke milieuomstandigheden vormen geen reden een strengere 

emissiegrenswaarde vast te stellen voor deze IPPC-installatie. 

 

 

 

stal diercategorie stalsysteem Rav-code aantal 

dieren
NH3 per 

dier

max. 

NH3

waarde

NH3 in 

kg/jaar

max. 

NH3 

emissie

I (groot-)ouderdieren 

van vleeskuikens in 

opfok; jonger dan 

19 weken

stal met 

mixluchtventilatie 

(BWL 2005.10.V5)

E 3.3 11200 0,114 0,114 1.276,8 1.276,8

D (groot-)ouderdieren 

van vleeskuikens in 

opfok; jonger dan 

19 weken

stal met 

warmteheaters met 

luchtmengsysteem 

voor droging 

strooisellaag (BWL 

2011.13.V6)

E 3.7 i.c.m.

E 7.15

11800 0,129 0,183 1.522,2 2.159,4

C (groot-)ouderdieren 

van vleeskuikens in 

opfok; jonger dan 

19 weken

overige 

huisvestingssystemen

E 3.100 8200 0,25 0,25 2.050,0 2.050,0

F (groot-)ouderdieren 

van vleeskuikens in 

opfok; jonger dan 

19 weken

overige 

huisvestingssystemen

E 3.100 8500 0,25 0,25 2.125,0 2.125,0

G (groot-)ouderdieren 

van vleeskuikens in 

opfok; jonger dan 

19 weken

overige 

huisvestingssystemen

E 3.100 8000 0,25 0,25 2.000,0 2.000,0

H (groot-)ouderdieren 

van vleeskuikens in 

opfok; jonger dan 

19 weken

overige 

huisvestingssystemen

E 3.100 7500 0,25 0,25 1.875,0 1.875,0

Totaal 10.849,0 11.486,2
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Conclusie BBT dierenverblijven 

De dierenverblijven voldoen voor het onderdeel ammoniak aan de eisen van het Besluit 

emissiearme huisvesting. Er is geen reden de gevraagde vergunning hierom te weigeren. 

 

1.9 Ammoniakemissie dierenverblijven 

Toetsingskader  

Voor zover het de ammoniakemissie uit dierenverblijven betreft, is de aanvraag getoetst aan 

de Wet ammoniak en veehouderij (Wav) en de Regeling ammoniak en veehouderij (Rav). 

 

Toetsing  

De dierenverblijven van deze inrichting liggen niet binnen een zone van 250 meter van een 

zeer kwetsbaar gebied. Voor deze inrichting geldt op grond van de Wav geen beperking met 

betrekking tot het ammoniakemissieplafond. Aan het gestelde in de Wav wordt voldaan.  

 

Conclusie ammoniakemissie uit dierenverblijven 

De ammoniakemissie vanuit de dierenverblijven vormt geen reden de gevraagde vergunning 

te weigeren.  

 

GEURHINDER UIT DIERENVERBLIJVEN 

1.10 Toetsingskader 

De aanvraag is getoetst aan de Wet geurhinder en veehouderij (Wgv) en de Regeling 

geurhinder en veehouderij (Rgv). De gemeente Winterswijk heeft geen aanvullend geurbeleid 

vastgesteld waar in dit kader rekening gehouden moet worden.  

 

1.11 Toetsing geurhinder 

Wanneer in de gevraagde situatie aan de normen voor de geurbelasting en/of afstandseisen 

wordt voldaan, dan vormt geurhinder uit dierenverblijven geen weigeringsgrond voor de 

aanvraag.  

 

1.12 Beoordeling dieren met geuremissiefactoren 

Bij diercategorieën waarvoor geuremissiefactoren zijn vastgesteld in de geurregeling, moet 

met behulp van het verspreidingsmodel 'V-Stacks vergunning' de geurbelasting op het 

geurgevoelige object worden bepaald. In afwijking hiervan moet tot geurgevoelige objecten 

bij een andere veehouderij en objecten die op of na 19 maart 2000 hebben opgehouden deel 

uit te maken van een andere veehouderij, een vaste afstand worden aangehouden (artikel 3, 

tweede lid, Wgv). Ook moet op grond van artikel 5 van de Wgv een afstand tussen het 

geurgevoelige object en de gevel van het dierenverblijf worden aangehouden. Deze afstand 

bedraagt tenminste 50 meter ten opzichte van geurgevoelige objecten in een bebouwde kom 

en tenminste 25 meter ten opzichte van geurgevoelige objecten buiten een bebouwde kom.  

De maximale geurbelasting (norm) op een geurgevoelig object is vastgelegd in artikel 3, 

eerste lid, van de Wet geurhinder en veehouderij. 

Onderstaande tabel geeft de geuremissie in de bestaande situatie weer. 
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tabel 8: 

 
 

De volgende tabel geeft per stal de emissie van geur weer in de gevraagde situatie. 

  

stal diercategorie stalsysteem Rav-code aantal 

dieren

OU per dier geur in 

OU/ 

seconde

I (groot-)ouderdieren 

van vleeskuikens in 

opfok; jonger dan 

19 weken

stal met 

mixluchtventilatie 

(BWL 2005.10.V5)

E 3.3 11100 0,18 1.998,0

C (groot-)ouderdieren 

van vleeskuikens in 

opfok; jonger dan 

19 weken

overige 

huisvestingssystemen

E 3.100 7780 0,18 1.400,4

D (groot-)ouderdieren 

van vleeskuikens in 

opfok; jonger dan 

19 weken

overige 

huisvestingssystemen

E 3.100 4300 0,18 774,0

E (groot-)ouderdieren 

van vleeskuikens in 

opfok; jonger dan 

19 weken

overige 

huisvestingssystemen

E 3.100 4040 0,18 727,2

F (groot-)ouderdieren 

van vleeskuikens in 

opfok; jonger dan 

19 weken

overige 

huisvestingssystemen

E 3.100 8050 0,18 1.449,0

G (groot-)ouderdieren 

van vleeskuikens in 

opfok; jonger dan 

19 weken

overige 

huisvestingssystemen

E 3.100 7550 0,18 1.359,0

H (groot-)ouderdieren 

van vleeskuikens in 

opfok; jonger dan 

19 weken

overige 

huisvestingssystemen

E 3.100 6620 0,18 1.191,6

Totaal 8.899,2
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tabel 9: 

 
 

De emissie van geur op bedrijfsniveau neemt toe met (9.936,0 – 8.899,2 =) 1.036,8 OUE/s. 

Wij hebben met behulp van het verspreidingsmodel ‘V-Stacks vergunning’ (release juli 2020) 

een berekening opgesteld om de geurbelasting op de omgeving vast te stellen. De resultaten 

daarvan zijn in de volgende twee tabellen weergegeven. 

 

tabel 10: Bronnen 

Volgnr. BronID X-coörd. Y-coörd. EP-hoogte EP-diam. EP-uittr. snelh. E-aanvraag Gem. geb. 

hoogte 

1 stal C 247 415 445 080 3,9 0,7 0,40 1 476 3,6 

2 stal D 247 395 444 999 6,4 0,5 4,00 2 124 4,0 

3 stal F 247 367 444 972 4,5 0,6 0,40 1 530 3,2 

4 stal G 247 385 445 025 4,3 0,7 0,40 1 440 3,6 

5 stal H 247 398 445 076 3,9 0,7 0,40 1 350 3,8 

6 stal I 247 396 444 972 4,3 0,7 0,40 2 016 4,2 

 

  

stal diercategorie stalsysteem Rav-code aantal 

dieren

OU per dier geur in 

OU/ 

seconde

I (groot-)ouderdieren 

van vleeskuikens in 

opfok; jonger dan 

19 weken

stal met 

mixluchtventilatie 

(BWL 2005.10.V5)

E 3.3 11200 0,18 2.016,0

D (groot-)ouderdieren 

van vleeskuikens in 

opfok; jonger dan 

19 weken

stal met 

warmteheaters met 

luchtmengsysteem 

voor droging 

strooisellaag (BWL 

2011.13.V6)

E 3.7 i.c.m.

E 7.15

11800 0,18 2.124,0

C (groot-)ouderdieren 

van vleeskuikens in 

opfok; jonger dan 

19 weken

overige 

huisvestingssystemen

E 3.100 8200 0,18 1.476,0

F (groot-)ouderdieren 

van vleeskuikens in 

opfok; jonger dan 

19 weken

overige 

huisvestingssystemen

E 3.100 8500 0,18 1.530,0

G (groot-)ouderdieren 

van vleeskuikens in 

opfok; jonger dan 

19 weken

overige 

huisvestingssystemen

E 3.100 8000 0,18 1.440,0

H (groot-)ouderdieren 

van vleeskuikens in 

opfok; jonger dan 

19 weken

overige 

huisvestingssystemen

E 3.100 7500 0,18 1.350,0

Totaal 9.936,0
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tabel 11: Geurgevoelige locaties, geurnormen en geurbelasting 

Volgnr. BronID X-coörd. Y-coörd. Geurnorm Geurbelasting 

7 Jachthuisweg 5 247 299 444 782 14,0 1,8 

8 Jachthuisweg 12 247 368 444 758 14,0 1,7 

9 Jachthuisweg 16 247 280 445 101 14,0 4,0 

10 Velderweg 1-3 247 534 444 958 14,0 3,7 

11 Lingestraat 15 247 323 444 730 3,0 1,3 

12 W. Dreeslaan 49 247 203 444 788 3,0 1,4 

13 Jachthuisweg 14a 247 328 445 077 14,0 7,8 

 

De woning (mantelzorgwoning) op het adres Jachthuisweg 14b is niet bij de beoordeling 

geurbelasting meegenomen. De reden daarvoor is de volgende: 

Voor de milieuhygiënische beoordeling is sinds 1 januari 2013 de planologische status van een 

woning bepalend, en niet (meer) het feitelijke gebruik. Vanaf dat moment geldt artikel 2.14 

lid 7 Wabo. Dit artikel is samen met de plattelandswoning ingevoerd via de Wet 

plattelandswoningen. 

De mantelzorgwoning met huisnummer 14b heeft een woonbestemming, en we moeten de 

woning in die zin beschouwen als een woning van derden. De mantelzorgwoning is weliswaar 

in strijd met de bestemming gebouwd, maar dat is op grond van artikel 2, bijlage 2 Bor 

toegestaan: mantelzorgwoningen mogen zowel bouw- als bestemmingsplanvrij worden 

gerealiseerd. Jachthuisweg 14b is qua bouw daarom legaal en mag gebruikt worden als 

mantelzorgwoning. Maar deze mantelzorgwoning wordt vanwege het eerder genoemde artikel 

(2.14, lid 7 Wabo) juist niet beschermd, omdat immers de planologische status bepalend is. 

De mantelzorgwoning is qua bestemming of via een vergunning voor het afwijken van de 

bestemming niet toegestaan. Daarom geniet de mantelzorgwoning geen bescherming. 

 

Uit de berekening met ‘V-stacks vergunning’ blijkt verder dat voor alle geurgevoelige locaties 

ruimschoots wordt voldaan aan de normen voor geurbelasting. 

 

Verder hebben we de aanvraag getoetst aan artikel 5 van de Wgv. In artikel 5 staat wat de 

minimum afstand moet zijn tussen de gevel van een stal en de gevel van een geurgevoelig 

object. Die afstand moet minimaal 50 meter zijn als het geurgevoelige object binnen de 

bebouwde kom ligt. Ligt de woning buiten de bebouwde kom, dan moet die afstand minimaal 

25 meter zijn. Er wordt voor de aangevraagde situatie voldaan aan de minimum afstanden: 

de afstand tot Jachthuisweg 14a bedraagt bij benadering 33 meter. Om redenen zoals 

hiervoor genoemd geldt de minimumafstand niet voor de mantelzorgwoning op het adres 

Jachthuisweg 14b. 

 

1.13 Conclusie geurhinder dierenverblijven 

De afstanden tot, en de geurbelasting op geurgevoelige objecten vormen geen reden de 

gevraagde vergunning te weigeren. 

 

(VOLKS)GEZONDHEID EN VEEHOUDERIJ 
1.14 Beoordelingskader 

In de periode 2012-2016 is het onderzoek “Veehouderij en gezondheid omwonenden” (VGO-

onderzoek) in opdracht van de Ministeries van Volksgezondheid, Welzijn en Sport en 

Economische zaken uitgevoerd. In 2016 zijn de resultaten van dit onderzoek en het rapport 

“Emissies van endotoxinen uit de veehouderij: emissiemetingen en verspreidingsmodellering” 

– een onderzoek in relatie met VGO-onderzoek - gepubliceerd. In 2017 zijn de resultaten van 

aanvullende studies gepubliceerd (RIVM 2017-0062). In de rapporten van het VGO-onderzoek 

zijn de resultaten weergegeven van mogelijke verbanden van gezondheidseffecten en 

veehouderijen in het oosten van de provincie Noord-Brabant en het noorden van de provincie 

Limburg. Dit is een dichtbevolkt gebied met veel veehouderijen. In de onderzoeken zijn 

verbanden gevonden tussen wonen in de omgeving van veehouderijen en de gezondheid. 
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Sommige effecten zijn negatief voor de gezondheid, andere zijn positief. De onderzoekers 

concluderen dat een eenvoudig algemeen antwoord op de centrale vraag niet mogelijk is. Ook 

zijn in het rapport de beperkingen vastgelegd. De VGO-onderzoeken hebben weliswaar 

nieuwe inzichten opgeleverd in de relatie tussen veehouderij en gezondheid, maar de 

onderzoekers hebben ook aangegeven dat niet zonder meer duidelijk is dat de 

onderzoeksresultaten van de VGO-onderzoek te generaliseren zijn voor het hele land. Dit 

omdat de onderzoeken hebben plaatsgevonden in een dichtbevolkt gebied met veel 

veehouderijen in Noord-Brabant en Limburg. De Afdeling Bestuursrechtspraak van de Raad 

van State heeft dit laatste in haar uitspraak van 12 oktober 2016 bevestigd (vindplaats: 

ECLI:NL:RVS:2016:2714). Er wordt nader onderzoek gedaan naar de wijze waarop de 

onderzoeksresultaten te vertalen zijn naar andere delen van Nederland.  

 

De VGO onderzoeken maken duidelijk dat de combinatie van emissies van fijnstof, aan 

stofdeeltjes gebonden endotoxinen en ammoniak-secundair fijnstof uit de veehouderijen 

gezondheidseffecten veroorzaken. Het wordt uit de rapportages niet duidelijk welke van deze 

stoffen nu bepalend is voor de negatieve effecten. De Gezondheidsraad ziet endotoxinen als 

een goede indicator voor de blootstelling van omwonenden aan stoffen uit stallen die een 

negatieve invloed hebben op de luchtwegen. Dit inzicht was voor de Gezondheidsraad in 2012 

aanleiding om voor de algemene bevolking een gezondheidskundige advieswaarde voor 

endotoxinen van 30 EU/m3 (endotoxinen units per kubieke meter lucht) aan het Rijk te 

adviseren. De advieswaarde van de Gezondheidsraad voor endotoxinen is een instrument ter 

bescherming van de gezondheid van omwonenden van veehouderijen. 

 

Op advies van de Gezondheidsraad ontwikkelt het Rijk een landelijk toetsingskader voor 

endotoxine. De Gezondheidsraad heeft daarnaast de Wageningen University & Research 

Centre, Livestock Research (WLR) opdracht gegeven om - met het oog op een endotoxine 

toetsingskader – emissiemetingen uit te voeren en de verspreiding van endotoxinen rond 

veehouderijen te modelleren. Het doel is om voor endotoxinen een vergelijkbaar 

toetsingskader te maken zoals dat bestaat voor geur en fijnstof. Deze toetsingsmodellen 

werken met emissiefactoren en verspreidingsberekeningen. Zo ver is het voor endotoxinen 

nog niet. Daarvoor worden de komende tijd emissiefactoren vastgesteld voor verschillende 

typen stalsystemen en reductiemaatregelen. Het speciaal voor endotoxine te ontwikkelen 

verspreidingsmodel voor endotoxinen, gebaseerd op versie van het landelijke Stacks 

verspreidingsmodellen voor geur en fijnstof, moet vervolgens bruikbaar worden gemaakt voor 

de vergunningverlening. 

 

1.15 Maatregelen en voorzieningen 

Binnen de inrichting zijn de bepalingen ingevolge de Wet dieren en de Gezondheids- en wel-

zijnswet voor dieren van toepassing. Deze bepalingen waarborgen dat dierziektes binnen de 

inrichting worden voorkomen, dan wel worden bestreden. Het gaat daarbij onder andere om 

het gebruik van bedrijfskleding, het naleven van een hygiëneprotocol en het schoonmaken en 

ontsmetten van veetransportwagens.  

 

1.16 Beoordeling 

Voor zover gezondheidsrisico’s kunnen ontstaan door geur-, fijn stof- of geluidemissie wordt 

erop gewezen dat voor deze emissies wettelijke toetsingskaders beschikbaar zijn. Aan de 

geldende normstellingen, dan wel bepalingen uit de Wet geurhinder en veehouderij (Wgv) c.q. 

de gemeentelijke geurverordening, hoofdstuk 5 van de Wet milieubeheer wordt voldaan. 

Hierbij verwijzen wij naar de overwegingen in de hoofdstukken ‘Geurhinder uit 

dierenverblijven’, ‘Geluid’ en ‘Luchtkwaliteit’. Gezondheidsrisico’s vanwege de aspecten geur, 

geluid en luchtkwaliteit worden uitgesloten geacht. 

  

Voor micro-organismen en het voorkomen van zoönosen zijn geen normen of grenswaarden 

beschikbaar. Alleen voor endotoxinen geeft de Gezondheidsraad een aanbeveling om de 

gezondheidskundige advieswaarde voor werknemers te verlagen naar 30 EU/m3 lucht als 



 

 

34 

 

advieswaarde voor de algemene bevolking. Deze aanbeveling is niet wettelijk verankerd.  

De (goede) werking van de huisvestingssystemen wordt geregeld via artikel 3.123, lid 2 en 3 

van het Activiteitenbesluit. De artikelen in hoofdstuk 3 van het Activiteitenbesluit hebben een 

rechtstreekse werking. Wanneer wordt voldaan aan de artikelen uit de hoofdstukken 2 en 3 

van het Activiteitenbesluit, de bijbehorende ministeriele regeling en de vigerende wetgeving 

ten aanzien van volksgezondheid en besmettingsgevaar, zijn er geen redenen om een 

onderzoekverplichting op te leggen met betrekking tot volksgezondheid. 

 

1.17 Conclusie 

De huidige wetenschappelijke gegevensbasis is te smal voor een kwalitatief 

beoordelingskader, waarin is vastgelegd welke risiconiveaus voor omwonenden maximaal 

toelaatbaar zijn. 

 

OVERIG AGRARISCH 
1.18 Directe ammoniakschade  

De effecten van ammoniak op planten in de directe omgeving van stallen zijn beoordeeld aan 

de hand van het rapport ‘Stallucht en Planten’ dat in 1981 is opgesteld door het Instituut voor 

Plantenziektenkundig Onderzoek (IPO). Dit rapport is bedoeld ter beoordeling van directe 

ammoniakschade veroorzaakt door de uitstoot van ammoniak bij intensieve kippen- en 

varkensbedrijven op gevoelige gewasgroepen (kasteelt, fruitteelt en boomkwekerij). Andere 

gewasgroepen lopen een verwaarloosbare kans beschadigd te worden. Uit jurisprudentie is 

gebleken dat minimaal een afstand van 50 meter moet worden aangehouden ten opzichte van 

kasteelt en coniferen. Ten opzichte van minder gevoelige planten en bomen, zoals een 

fruitboomgaard, is een afstand van 25 meter toereikend. 

De inrichting ligt niet in de nabijheid van een tuinbouwkas, boomkwekerij of fruitboomgaard. 

De aanvraag draagt niet bij aan mogelijke directe ammoniak schade. 

 

VERRUIMDE REIKWIJDTE 
Naast het voorkomen van gevaar, schade en hinder moeten onder andere ook de aspecten 

energie, water, afval en vervoer worden betrokken in de omgevingsvergunning. Deze 

aspecten vallen onder de term 'verruimde reikwijdte'. 

 

1.19 Energiebesparing 

Bij de beoordeling van de vergunningaanvraag is rekening gehouden met het aspect zuinig 

omgaan met energie. Binnen de inrichting moeten energiebesparingsmaatregelen worden 

genomen, voor zover deze rendabel zijn. Een rendabele maatregel is een maatregel met een 

terugverdientijd van ten hoogste 5 jaar.  

In de aanvraag is het jaarlijkse elektriciteits- en aardgasverbruik opgenomen.  

In de aanvraag is aangegeven welke energiebesparende maatregelen getroffen zijn of zullen 

worden getroffen. Zie daarvoor ook bijlage 4 van de toelichting die onderdeel van deze 

vergunning uitmaakt. Binnen de branche gebruikelijke energiebesparende maatregelen zijn, 

dan wel worden, getroffen (de BBT worden toegepast). Het in de vergunning voorschrijven 

van een energiebesparingsonderzoek is niet nodig.  

 

1.20 Waterbesparing (leiding- en grondwater) 

Bij de beoordeling van de vergunningaanvraag is rekening gehouden met het aspect zuinig 

omgaan met water. De relevantie van waterbesparing is sterk afhankelijk is van de lokale 

situatie. Waterbesparing wordt in belangrijke mate gerealiseerd door toepassing van de stand 

der techniek. Waterbesparende voorzieningen zijn in ruime mate beschikbaar en nauwelijks 

duurder dan de klassieke niet-waterbesparende alternatieven. Bij nieuwbouw en ingrijpende 

renovatie dienen dan ook altijd de waterbesparende voorzieningen, conform de stand der 
techniek, te worden toegepast. 
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In de aanvraag is het jaarlijkse waterverbruik opgenomen. Ook is in de aanvraag aangegeven 

welke waterbesparende maatregelen getroffen zijn of zullen worden getroffen. Zie daarvoor 

ook bijlage 4 van de toelichting die onderdeel van deze vergunning uitmaakt. 

Uit beoordeling van de aanvraag blijkt, dat de binnen de branche gebruikelijke 

waterbesparende maatregelen al zijn uitgevoerd, of worden getroffen. Het in de vergunning 

voorschrijven van een waterbesparingsonderzoek is niet nodig. Om het waterverbruik te 

kunnen vergelijken is in de vergunning een voorschrift opgenomen dat het waterverbruik 

moet worden geregistreerd.  

 

1.21 Afvalpreventie 

Bij de beoordeling van de vergunningaanvraag is rekening gehouden met het aspect 

afvalpreventie. Afvalpreventie is in ieder geval relevant bij bedrijven waarbij de hoeveelheid 

gevaarlijk afval boven de 2,5 ton per jaar ligt óf de hoeveelheid bedrijfsafval boven de 25 ton 

per jaar ligt. Tot het bedrijfsafval worden alle, al dan niet afzonderlijk, vrijkomende 

afvalstromen gerekend die niet als gevaarlijk afval kunnen worden aangemerkt. Het betreft 

een totaal van de afvalstromen onafhankelijk van het feit of ze al dan niet gescheiden worden 

ingezameld. Ook het afval dat voor recycling wordt aangeboden, wordt hier in meegenomen. 

 

In de aanvraag zijn de afvalstromen aangegeven die binnen de inrichting vrijkomen. Zoals uit 

de aanvraag blijkt, bedraagt hoeveelheid gevaarlijk afval minder dan 2,5 ton per jaar en de 

hoeveelheid bedrijfsafval meer dan 25 ton per jaar. Gelet op de soorten afvalstromen is er 

binnen het bedrijf geen preventiepotentieel aanwezig.  

 

Bij het houden van dieren treedt uitval op in de vorm van sterfte. De dode dieren worden als 

kadavers opgehaald door het destructiebedrijf en vervolgens op milieuverantwoorde wijze 

verwerkt. Enige mate van uitval komt altijd voor, de hoogte is onder andere afhankelijk van 

het optreden van gezondheidsproblemen. Het voorschrijven van besparingsmaatregelen 

gericht op het voorkomen van kadavers is niet nodig. De hoeveelheid kadavers is inherent 

aan de bedrijfsvoering en het optreden van gezondheidsproblemen.  

Wanneer de hoeveelheid kadavers buiten beschouwing wordt gelaten, bedraagt de 

hoeveelheid bedrijfsafval minder dan 25 ton per jaar. Het in de vergunning voorschrijven van 

een afvalpreventieonderzoek is daarom niet noodzakelijk. 

 

1.22 Verkeer en vervoer 

Bij de beoordeling van de vergunningaanvraag is rekening gehouden met het aspect verkeer 

en vervoer. Bij meer dan 100 werknemers of meer dan 500 bezoekers per dag of meer dan 2 

miljoen transportkilometers per jaar voor verladers en uitbesteed vervoer of meer dan 1 

miljoen transportkilometers per jaar voor eigen vervoerders worden voorschriften ten aanzien 

van verkeer en vervoer relevant geacht.  

In deze situatie worden deze grenzen niet overschreden. Een verdere toetsing op dit 

onderdeel is niet nodig. 

AFVALWATER 
1.23 Toetsingskader 

Het lozen van afvalwater vanuit de inrichting op de riolering valt onder de reikwijdte van de 

Wet algemene bepalingen omgevingsrecht. Voor een aantal lozingen gelden algemene regels 

die zijn opgenomen in het Activiteitenbesluit milieubeheer. 

 

1.24 De gevolgen van de aangevraagde activiteiten  

Tijdens het reinigen van de stallen komt een afvalwaterstroom vrij. Bij het schoonmaken van 

veewagens komt afvalwater vrij dat is verontreinigd met ontsmettingsmiddelen en/of 

mestresten. Het overige afvalwater is hoofdzakelijk van huishoudelijke aard. 
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1.25 Maatregelen en voorzieningen 

De maatregelen en voorzieningen voor de volgende lozingen zijn niet beoordeeld omdat 

hiervoor in het Activiteitenbesluit milieubeheer in de aangegeven artikelen eisen zijn gesteld:  

• het lozen van afvalwater dat vrijkomt bij het uitwendig wassen van motorvoertuigen 

en werktuigen, paragraaf 3.3.2 (artikelen 3.23a tot en met 3.25) 

• het lozen van afvalwater dat vrijkomt bij het reinigen van dierenverblijven, artikel 

3.127 

 

Het vrijkomende afvalwater bij het schoonmaken van veewagens (inwendig reinigen) mag 

niet worden geloosd in de bodem en/of het oppervlaktewater en/of op de riolering. Het 

afvalwater afkomstig van de wasplaats wordt geloosd in een mestkelder. Het niet 

verontreinigde hemelwater wordt geloosd op de bodem en de nabij gelegen sloot. Het 

afvalwater van huishoudelijke aard wordt geloosd op het gemeentelijk vuilwaterriool. 

 

1.26 Beoordeling en conclusie 

Voor een aantal specifieke afvalwaterstromen gelden de eisen van het Activiteitenbesluit 

milieubeheer. Doordat de aangegeven artikelen een rechtstreekse werking hebben worden 

geen voorschriften in de vergunning opgenomen. 

Met betrekking tot de andere afvalwaterstromen blijkt uit de beoordeling van de aanvraag dat 

door het bedrijf voldoende maatregelen en voorzieningen zijn getroffen. In de vergunning 

zullen specifieke voorschriften voor het te lozen van deze afvalwaterstromen worden gesteld. 

De voorschriften voor het lozen van afvalwater dat vrijkomt bij het inwendig reinigen van 

veewagens gelden in samenhang met de voorschriften voor het lozen van afvalwater dat 

vrijkomt bij het uitwendig wassen van motorvoertuigen en werktuigen uit het 

Activiteitenbesluit. Het in- en uitwendig reinigen van de veewagens gebeuren immers boven 

dezelfde reinigings- en ontsmettingsplaats voor veewagens. 

BODEM  
1.27 Activiteitenbesluit 

Voor wat betreft het aspect bodembescherming valt het bedrijf volledig onder het 

Activiteitenbesluit. In het kader van deze vergunning hoeft daarom geen nadere beoordeling 

plaats te vinden. Op grond van afdeling 2.4 van het Activiteitenbesluit moeten alle 

bedrijfsactiviteiten worden verricht met voorzieningen en maatregelen die leiden tot een 

verwaarloosbaar bodemrisico. Daarnaast staan in hoofdstuk BESTE BESCHIKBARE 

TECHNIEKEN en AMMONIAKEMISSIE UIT DIERENVERBLIJVEN bijzondere bodemvoorschriften 

per activiteit, zoals de opslag van kuilvoer en mest. 

Maatwerk kan alleen voor bestaande situaties waarbij niet voldaan kan worden aan een 

verwaarloosbaar bodemrisico. In dat geval moet sprake zijn van een aanvaardbaar 

bodemrisico. Er is geen maatwerk aangevraagd. 

 

1.28 Het kader voor de bescherming van de bodem 

Het (nationale) preventieve bodembeschermingsbeleid is vastgelegd in de Nederlandse 

Richtlijn Bodembescherming (NRB). Het uitgangspunt van de NRB is dat door een combinatie 

van voorzieningen en maatregelen (cvm) een verwaarloosbaar bodemrisico wordt 

gerealiseerd. Alleen in bepaalde bestaande situaties kan conform de NRB onder voorwaarden 

volstaan worden met een aanvaardbaar bodemrisico.   

Op grond van de NRB worden de (voorgenomen) activiteiten beoordeeld en wordt bepaald 

welke cvm noodzakelijk is om tot een verwaarloosbaar bodemrisico te komen. Daarbij richt de 

NRB zich op de normale bedrijfsvoering en voorzienbare incidenten. Bodembescherming in 

situaties van calamiteiten wordt in het kader van de NRB niet behandeld. Een eventuele 

calamiteitenopvang die onlosmakelijk deel uitmaakt van de installatie, bijvoorbeeld in de 

vorm van een tank of opvangbassin, is wel een activiteit waar de NRB in voorziet. Tankputten 

en calamiteiten vijvers voor de opslag van verontreinigd bluswater worden in de NRB niet 

behandeld.  
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1.29 Beoordeling en conclusie 

Met betrekking tot deze bodembedreigende activiteiten blijkt dat de beschreven combinatie 

van voorzieningen en maatregelen tot een verwaarloosbaar bodemrisico zullen leiden. De 

aangevraagde activiteiten kunnen als regulier voor de agrarische bedrijfstak worden 

aangemerkt. De te treffen voorzieningen om tot een verwaarloosbaar risico op 

bodemverontreiniging te komen, zijn standaard.  

GELUID 
1.30 Algemeen 

De bedrijfsactiviteiten hebben tot gevolg dat geluid wordt geproduceerd. Deze geluidsemissie 

wordt vooral veroorzaakt door transportbewegingen en ventilatoren. De veroorzaakte 

geluidsbelasting in de omgeving en de perioden waarin deze optreedt, is in kaart gebracht in 

een akoestisch rapport van Geurts Technisch adviesbureau BV te Oss, met kenmerk 8.5533, 

gedateerd: 15 april 2022. Het rapport is opgenomen als bijlage van de toelichting die 

onderdeel uitmaakt van deze vergunning (‘toelichting aanvraag Wabo (milieu)’, 

VanWestreenen, versie 3, gedateerd: 26 april 2022). Bij het akoestisch rapport is het 

rekenmodel meegeleverd. 

 

1.31 Beoordelingskader 

Het geluidbeleid van de gemeente Winterswijk is richtinggevend voor de 

milieuvergunningverlening (vergunningplichtige inrichtingen). 

Voor agrarische bedrijven in de gemeente gelden de volgende streefwaarden.  

 

tabel 12: Streefwaarden langtijdgemiddelde geluidniveau LAr,LT op woningen en 

geluidgevoelige objecten in dB(A) in de verschillende perioden 

gehele gemeente, m.u.v. aangewezen industrie- en bedrijventerreinen 

Agrarische bedrijven*)  
6:00-19:00 uur 19:00-22:00 uur 22:00-6:00 uur 

45 40 35 

 *) Voor bedrijven in een door de gemeente Winterswijk aangewezen natuurgebied, gelden 

deze normen op 50 meter uit de grens van de inrichting. 

 

Bij een aanvraag om een omgevingsvergunning milieu voor nieuwe en bestaande bedrijven 

moeten de akoestische gevolgen in eerste instantie getoetst worden aan de streefwaarden. 

Geluidniveaus boven de streefwaarde worden alleen bij bestaande bedrijven in de gehele 

gemeente, op grond van een bestuurlijke afweging door het bevoegd gezag toegestaan. 

Hierbij wordt de afwegingen als bedoeld in de ‘Handreiking industrielawaai en 

vergunningverlening’  gevolgd. De grenswaarden liggen 5 dB(A) boven de streefwaarden. 

 

Als sprake is van bestaande bedrijven, dat wil zeggen: bedrijven die over een geldende 

vergunning (activiteit ‘milieu’) beschikken, waarvoor een vergunningaanvraag zich ook richt 

op vervanging van eerder verleende vergunning(en), dan kan het bedrijf vanzelfsprekend qua 

activiteiten die worden verricht rechten uit die eerder verleende vergunning(en) ontlenen. 

Vooral bij oudere vergunningen kan zich de situatie voordoen dat in de toenmalige aanvraag 

en de destijds verleende vergunning de werkzaamheden slechts summier beschreven zijn. Uit 

jurisprudentie volgt dat voor de vaststelling van de ‘bestaande rechten’ (en de daarbij 

behorende geluidsruimte) moet worden uitgegaan van de feitelijke bedrijfsvoering op basis 

van de eerder verleende vergunning(en). Ook moet het vanzelfsprekend gaan om activiteiten 

die redelijkerwijs (expliciet of impliciet) in de aanvraag om vergunning van destijds zijn 

genoemd en niet om uitbreidingen die in een later stadium - zonder vergunning - hebben 

plaatsgevonden.  

Het college van burgemeester en wethouders behoudt de mogelijkheid om na een bestuurlijke 

afweging, af te wijken van de streef- en grenswaarden. 
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Onderstaande tabel geeft de normen voor de maximale geluidniveaus voor 

vergunningverlening, afkomstig van het geluidbeleid van de gemeente. 

 

tabel 13: maximale geluidniveaus LA,max in dB(A) op woningen en geluidgevoelige objecten 

in dB(A) in de verschillende perioden 

gehele gemeente alle gebieden 

Agrarische bedrijven  6:00-19:00 uur 19:00-22:00 uur 22:00-6:00 uur 

  70 65 60 

 

Maximale geluidniveaus veroorzaakt door laden en lossen worden bij vergunningverlening in 

de dagperiode niet van toetsing uitgesloten.  

 

Normen in de geldende vergunning 

Op 6 december 2010 is een Omgevingsvergunning Wabo (revisievergunning) verleend. In die 

vergunning zijn geluidnormen opgenomen: 

 

tabel 14: Geluidnormen: langtijdgemiddeld beoordelingsniveau (LAr,LT) en maximale 

geluidniveau (LA,max) , opgenomen in de geldende vergunning: 

Beoordelingsniveau in dB(A)  

dagperiode avondperiode nachtperiode 

7:00-19:00 uur 19:00-23:00 uur 23:00-7:00 uur 

LAr,LT  LAmax  LAr,LT  LAmax  LAr,LT  LAmax  

Woningen 40 70 35 65 30 60 

 

In de geldende vergunning is het beoordelingsniveau LAmax in de dagperiode niet van toepas-

sing op laden en lossen. 

In de voorschriften staat dat door middel van een akoestisch onderzoek moet worden aange-

toond dat aan de beoordelingsniveaus wordt voldaan. Of zo’n onderzoek in het verleden is 

uitgevoerd, en wat daarvan de resultaten zij, is niet bekend. 

In de geldende vergunning zijn geen incidentele bedrijfssituaties (IBS; uitzonderingssituaties 

op de representatieve bedrijfssituatie (RBS), die maximaal 12 keer per jaar voorkomen) 

opgenomen. 

 

In de overwegingen van de geldende vergunning staat: “Gelet op ondermeer de gevraagde 

situatie, de uit te voeren werkzaamheden, het aantal aan- en afvoerbewegingen, de aanwezi-

ge motoren en installaties, de ligging van het bedrijf ten opzichte van omliggende geluidsge-

voelige objecten van derden, aan de voorgeschreven geluidsniveaus in redelijkheid kan wor-

den voldaan”. 

 

De woning op het adres Jachthuisweg 14a is niet in de beoordeling van de geldende vergun-

ning meegenomen, omdat deze ten tijde van de aanvraag werd aangegeven als bedrijfswo-

ning. De woning is indertijd bij de beoordeling en verlening van de vergunning ook beschouwd 

als bedrijfswoning. 

 

In de aanvraag die ten grondslag ligt van de geldende vergunning, zijn de volgende 

geluidbronnen opgenomen: 

 

tabel 15: Geluidbronnen geldende vergunning 

transport frequentie tijdsduur aantal tussen 

7-19 uur 

aantal tussen 

19-23 uur 

aantal tussen 

23-7 uur 

Aanvoer veevoer 

2 x per week 0,5 uur 1 vrachtwagen 1 vrachtwagen - 

12 x per jaar 0,5 uur 
- - 

1 

vrachtwagen 
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Aanvoer pluimvee 4 x per jaar  3 uur 

2 

vrachtwagens 
- - 

Afvoer pluimvee 
4 x per jaar 

 (max 3 dagen 
 7 uur 

7 

vrachtwagens 
*) *) 

Afvoer vaste mest  
4 x per jaar 

5 uur 
5 

vrachtwagens 
- - 

Afvoer kadavers 1 x per 2 weken 5 min 1 vrachtwagen - - 

Afvoer afvalstoffen 1 x per 2 weken 5 min 1 vrachtwagen - - 

Aanvoer strooisel 4 x per jaar 0,5 uur 1 vrachtwagen - - 

Afvoer spoelwater 10 x per jaar 0,5 uur 1  tractor - - 

Overig / 

onvoorzien 1 x per maand 1 uur 1 vrachtwagen 
- - 

*) De afvoer van de ouderdieren, van vleeskuikens in opfok geschiedt afwisselend in de dag-, 

avond- of nachtperiode afhankelijk van de planning van de transporteur/afnemer. 

 

In de aanvraag is aangegeven dat gedurende maximaal 12 dagen per jaar werkzaamheden 

met afwijkende bedrijfstijden worden uitgevoerd in de avond- en nachtperiode (19.00 tot 

07.00 uur) in verband met de afvoer van pluimvee. 

 

De geluidarme ventilatoren met frequentieregeling / de nokventilatoren zijn voorzien van een 

milieukoker. In de geldende vergunning zijn de volgende ventilatoren aanwezig. 

• 25 nokventilatoren, 0,5 kW (symbool I op tekening, doorsnede 0,50 meter) 

• 9 lengteventilatoren, 1,0 kW (symbool 2 op tekening, doorsnede 0,9 meter) 

• 1 lengteventilator, 1,2 kW (symbool 3 op tekening, doorsnede 1,1 meter) 

• 7 mixluchtventilatoren 0,75 kW (inpandig voor drogen van de strooiseÌvloer, symbool 

4 op tekening stal 1) 

 

Met het rekenmodel Geomilieu V2022.2 is het vergunde recht van de pluimveehouderij op de 

woning berekend. Hierbij wordt het rekenmodel dat bij de aanvraag is meegezonden op 

enkele punten aangepast: 

 

Aanpassing RBS: 

• het aantal ventilatoren op stal D/W wordt verminderd van 10 naar 8. 

• het aantal transportbewegingen mest wordt veranderd van 16 naar 10. 

• het afvoeren van mest is maatgevend en wijzigt niet. 

 

tabel 16: Vergund recht RBS 

Vergund recht RBS 

Beoordelingsniveau in dB(A)  

dagperiode avondperiode nachtperiode 

7:00-19:00 uur 19:00-23:00 uur 23:00-7:00 uur 

LAr,LT  LAmax  LAr,LT  LAmax  LAr,LT  LAmax  

Jachthuisweg 14a 55 72 42 <50 38 <50 

Jachthuisweg 16 43  36  32 61 

Woningen 40 70 35 65 30 60 

 

Aanpassing IBS afvoeren dieren: 

• het aantal transportbewegingen afvoeren pluimvee wordt veranderd van: 16 in de 

dag-, 8 in de avond- en 8 in de nachtperiode, naar: 14 dag-, 8 in de avond- en 8 in de 

nachtperiode. 

• het aantal uren afvoeren pluimvee wordt veranderd van: 8 in de dag-, 4 in de avond- 

en 4 in de nachtperiode, naar: 7 in de dag-, 4 in de avond- en 4 in de nachtperiode. 

 

tabel 17: Vergund recht IBS 

Vergund recht RBS dagperiode avondperiode nachtperiode 
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Beoordelingsniveau in dB(A)  7:00-19:00 uur 19:00-23:00 uur 23:00-7:00 uur 

LAr,LT  LAmax  LAr,LT  LAmax  LAr,LT  LAmax  

Jachthuisweg 14a 60 72 61 72 58 72 

Jachthuisweg 16 47  49  46 61 

Velderweg 1/3   38  35  

Jachthuisweg 5   36  33  

Rand woonwijk   37  34  

Woningen 40 70 35 65 30 60 

 

Beoordeling aanvraag 

Bij de voorliggende aanvraag van 5 maart 2021 op verzoek een rapport van een akoestisch 

onderzoek gevoegd (rapport van 15 april 2022, Geurts Technisch adviseurs BV te Oss, 

kenmerk: 805533).  
 
Representatieve bedrijfssituatie RBS 

Omdat het afvoeren van mest en reinigen van de stallen gedurende meerdere dagen 

plaatsvindt, is als ‘worst casesituatie’ uitgegaan van stal I (voorzijde) en stal H (voorzijde), 

met de relevante geluidbronnen voor deze activiteiten. Afvoer van mest vindt met 4 vrachten 

per stal plaats (in totaal 16 bewegingen). Het laden (met een shovel) duurt 20 minuten per 

vracht (1 uur en 20 minuten per stal). Het reinigen van de stal met een hogedrukreiniger 

duurt maximaal 4 uur per stal. 

 

Daarnaast vinden nog andere reguliere activiteiten plaats zoals:  

• De aanvoer van bulkvoer met ten hoogste 1 vracht op één dag plaats (2 

verkeersbewegingen). Het lossen duurt 0,75 uur per vracht. 

• Het aanvoeren van dieren in de dagperiode, waarbij de dieren in karren worden 

uitgeladen. Het aanvoeren vindt nooit op dezelfde dag plaats als het afvoeren en het 

aanvoeren van voer. Ten opzichte van het lossen van voer is deze activiteit akoestisch 

niet relevant. Deze activiteiten vinden ook nooit op dezelfde dag plaats, waardoor voor 

de RBS is gekozen voor aanvoer van bulkvoer naast het afvoeren van mest en 

schoonmaken van de stallen. 

• Aan‐ en afvoer van diverse hulp‐ en afvalstoffen met maximaal 1 vrachtwagen in de 

dagperiode (2 verkeersbewegingen). Dit vindt zelden of nooit gelijktijdig plaats met 

bovengenoemde transporten van voer en mest en is daarom verdisconteerd in het 

maximaal aantal voertuigen in de representatieve bedrijfssituatie.  

• Het lossen van strooisel in de opslag (gebouw L). Dit is akoestisch niet relevant ten 

opzichte van de overige activiteiten en geluidbronnen. 

• Ten behoeve van intern transport is gedurende is in de dagperiode nog een loader of 

tractor op het buitenterrein gedurende 0,5 uur in werking. Alle overige 

voertuigbewegingen zijn verdisconteerd in bovengenoemde worst case situatie. Het 

personenwagen‐bestelwagenverkeer is akoestisch niet relevant en is daarom buiten 

beschouwing gelaten. 

 

Incidentele bedrijfssituatie IBS 

Het bedrijf voert ook activiteiten uit die “incidenteel” (maximaal 12 keer per jaar) 

plaatsvinden. Deze activiteiten zijn: 

• IBS1: 

3 keer per jaar vindt aanvoer van dieren plaats buiten de dagperiode met 2 vrachten 

in de avondperiode en/of 2 vrachten in de nachtperiode waarbij gedurende 1 uur per 

vracht gelost wordt; 

• IBS2 

3 keer per jaar worden gedurende 3 dagen (in totaal 9 dagen) dieren afgevoerd. Dit 

gebeurt in de nachtperiode en in de vroege ochtend (voor 07.00 uur) maar kan ook in 
de avondperiode (na 19.00 uur) plaatsvinden. In totaal worden 8 vrachten geladen in 

de dagperiode en/of 4 in de avond‐ en/of nachtperiode. Hierbij is het bedrijf 
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afhankelijk van transporteurs en slachterijen en wordt vanwege dierenwelzijn bij 

voorkeur in de nachtperiode geladen. Er worden 2 shovels ingezet die gedurende een 

half uur per vracht buiten de stallen in werking zijn (in totaal 8 uur in de dagperiode, 4 

uur in de avondperiode en 4 uur in de nachtperiode). 

 

tabel 18: vervoersbewegingen in de RBS en IBS 

Aantal vrachtwagens/tractoren RBS  IBS 

    

07-

19 

uur 

19-23 

uur 

23-07 

uur 

07-19 

uur 

19-23 

uur 

23-07 

uur 

Aanvoer voer 2         

Afvoer mest 8+8          

IBS1: Aanvoer dieren 3 dagen per 

jaar  
     2 2 2 

IBS2: Afvoer pluimvee 9 dagen per 

jaar   
     8 4 4 

 

Bronvermogens 

Voor de bronvermogens (geluid) zijn we bij de beoordeling uitgegaan van het volgende: 

• bronvermogen vrachtwagen bij remmen: 102 dB(A); 

• bronvermogen vrachtwagen bij optrekken: 108 dB (piek); 

• bronvermogen ventilator (Fancom geregelde I-Fan – type IF50 (diameter is 50 cm): 

72 dB. 

Aangehouden wordt 74 dB (richting afhankelijk). Er wordt vanuit gegaan dat alle 

ventilatoren in de worst-casesituatie in de dag, avond en nacht 100% draaien. 

 

Deze gegevens zijn in een eenvoudig rekenmodel in het rekenprogramma Geomilieu V2020.2 

ingevoerd. 

 

tabel 19: Rekenresultaten 

Berekend 

geluidniveau in 

dB(A) 

Dag 7.00-19.00 uur h=1,5 m Avond 19.00-23.00 uur h=5 m Nacht 23.00-7.00 uur h=5 m 

LAr,LT LAmax LAr,LT LAmax LAr,LT LAmax 

RBS IBS1 IBS2  RBS IBS1 IBS2  RBS IBS1 IBS2  RBS IBS1 IBS2 RBS IBS1 IBS2 RBS IBS1 IBS2 

Jachthuisweg 14a 55 55 60 72 72 72 42 50 61 39 72 72 38 47 58 39 72 72 

Jachthuisweg 16 43 43 47 58 58 58 36 39 49 29 61 61 32 35 46 29 61 61 

Velderweg 1/3 35 35 37 47 47 47 32 33 38 22 47 47 28 29 35 22 47 47 

Jachthuisweg 5 36 36 37 42 42 42 32 33 37 27 44 44 29 29 33 27 44 44 

Rand woonwijk 34 34 36 44 44 44 30 31 37 24 46 46 27 28 34 24 46 46 

Streef-grenswaarde 45-50 70 40-45 65 35-40 60 

vergund recht 14a 55 - 60 72 - 72 42 - 61 39 - 72 38 - 58 39 - 72 

vergund recht 16 - - 47 - - - - - 49 - - 61 - - 46 29 - 61 

 

In oranje zijn de overschrijdingen van de streefwaarde van het gemeentelijk geluidbeleid 

aangegeven. Op de overige punten wordt voldaan aan de streefwaarden. 

 

Voor de RBS wordt op de Jachthuisweg 14a niet voldaan de streefwaarde en ook niet aan de 5 

dB(A) hogere grenswaarde van het gemeentelijk geluidbeleid. Wel wordt voldaan aan de 

grenswaarde die op basis van het verkregen recht kan worden ontleend. 

 

Voor de IBS wordt op de Jachthuisweg 14a en Jachthuisweg 16 niet voldaan de streefwaarde 

en ook niet aan de 5 dB(A) hogere grenswaarde van het gemeentelijk geluidbeleid. Deze 

grenswaarde is voor de IBS niet direct van toepassing, omdat het op basis van een 
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bestuurlijke afweging ander grenswaarden van toepassing kunnen zijn. Ook voor de IBS geldt 

dat wordt voldaan aan de grenswaarde die op basis van het verkregen recht kan worden 

ontleend. Hierbij worden de 12 aangevraagde dagen volgens de aanvraag verdeeld over 3 

dagen IBS1 en 9 dagen IBS2. 

 

Overwegingen 

Er is sprake van een bestaande vergunde situatie. De nu voorliggende aanvraag is een 

aanvraag voor een revisievergunning, waarbij ook de geluidssituatie van de hele inrichting 

moet worden beoordeeld. 

Op grond van het gemeentelijk geluidbeleid en jurisprudentie kan het bedrijf qua activiteiten 

die worden verricht rechten uit eerder verleende vergunning(en) ontlenen. Uit jurisprudentie 

volgt ook dat voor de vaststelling van de ‘bestaande rechten’ (en de daarbij behorende 

geluidsruimte) moet worden uitgegaan van de feitelijke bedrijfsvoering op basis van de eerder 

verleende vergunning(en). 

In de aanvraag genoemde tijden van de dag-, avond- en nachtperiode (resp. 07.00 – 19.00 

uur; 19.00 - 23.00 uur en 23.00 – 07.00 uur) wijken af van die van het geluidbeleid van de 

gemeente Winterswijk (resp. 06.00 – 19.00 uur; 19.00 - 22.00 uur en 22.00 – 06.00 uur). De 

beoordeling van de geluidbelasting op de omgeving en de opgenomen voorschriften in de nu 

geldende/voorgaande vergunning, zijn ook steeds op de eerst genoemde perioden gebaseerd. 

Hoewel dit op het eerste oog in strijd is met de perioden van het geluidbeleid van de 

gemeente, laat datzelfde beleid toch de ruimte om van de standaardperiode van het beleid af 

te wijken. We beoordelen de aangevraagde perioden en nemen die in de voorschriften op. 

 

De woning Jachthuisweg 14a is niet in de beoordeling van de nu geldende vergunning (van 6 

december 2010) meegenomen, omdat die woning indertijd bij de aanvraag is aangemerkt als 

bedrijfswoning. Ook bij de beoordeling van de aanvraag die heeft geleid tot de vergunning 

van 2010 is Jachthuisweg 14a beschouwd als bedrijfswoning. 

Op basis van het uitgangspunt van ‘bestaande rechten’ van het gemeentelijk geluidbeleid, is 

vastgesteld dat de geluidniveaus op de woning Jachthuisweg 14a voor de nu aangevraagde 

representatieve bedrijfssituatie RBS niet toenemen. De aangevraagde berekende 

geluidniveaus worden in de vergunning opgenomen wanneer deze hoger zijn dan de 

streefwaarden van het gemeentelijk geluidbeleid. 

 

Ook voor de incidentele bedrijfssituatie (IBS) is voor het afvoeren van dieren sprake van 

bestaande rechten. Voor het afvoeren van dieren is in de aanvraag die heeft geleid tot de 

vergunning van 2010, 12 dagen per jaar een IBS aangevraagd. Voor de nu aangevraagde 

vergunning wordt dit  voor 9 dagen per jaar aangevraagd (IBS2). Daarnaast wordt voor 3 

dagen per jaar een IBS aangevraagd voor het aanvoeren van dieren (IBS1). Omdat de 

aangevraagde berekende geluidniveaus voor IBS1 lager of gelijk zijn dan die voor IBS2 

(bestaand recht), worden aangevraagde berekende geluidniveaus voor IBS1 en IBS2 in de 

vergunning opgenomen wanneer deze hoger zijn dan de streefwaarden van het gemeentelijk 

geluidbeleid. 
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1.32 Indirecte hinder 

Het geluid van het verkeer van en naar de inrichting over de openbare weg is beoordeeld 

volgens de circulaire "Geluidhinder veroorzaakt door het wegverkeer van en naar de 

inrichting; beoordeling in het kader van de vergunningverlening op grond van de Wet 

milieubeheer", gedateerd: 29 februari 1996. 

 

De voorkeursgrenswaarde voor de geluidsbelasting is 50 dB(A) en de grenswaarde 65 dB(A). 

Een overschrijding van de voorkeursgrenswaarde moet zo mogelijk worden voorkomen door 

het treffen van maatregelen. 

De voorkeursgrenswaarde voor de geluidsbelasting is 50 dB(A). Deze waarde mag alleen 

worden overschreden als in de geluidsgevoelige ruimten van woningen een geluidsbelasting 

van 35 dB(A) etmaalwaarde gewaarborgd is. 

 

Gelet op de gevraagde activiteiten zal er geen toename zijn van de indirecte hinder. 

(Vracht)verkeer van en naar de inrichting zal snel worden opgenomen in het heersende 

verkeersbeeld. De indirecte hinder valt daarmee buiten de reikwijdte van de 

omgevingsvergunning. 

 

1.33 Conclusies 

Ten aanzien van de optredende geluidsniveaus is de aangevraagde situatie milieuhygiënisch 

aanvaardbaar. Wij hebben aan de vergunning voorschriften en normen voor het 

langtijdgemiddelde en maximale geluidsniveau opgenomen voor verschillende woningen, 

zowel voor de reguliere bedrijfssituatie, als voor de incidentele bedrijfssituaties. 

LUCHTKWALITEIT 
1.34 BBT dierenverblijven voor zwevende deeltjes 

Toetsingskader 

Voor zover het de toepassing van de Beste Beschikbare Technieken (BBT) in de 

dierenverblijven betreft, is de aanvraag getoetst aan het Besluit emissiearme huisvesting 

(Beh), de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (Wabo; artikel 2.22, derde lid) en het 

Besluit omgevingsrecht (Bor; artikelen 5.3 en 5.4). 

 

Voor diercategorieën waarvoor het redelijk is om emissie-eisen te stellen voor zwevende 

deeltjes (PM10) zijn maximale emissiewaarden opgenomen in het Besluit emissiearme 

huisvesting. Het besluit geeft een goed beeld van de 'stand der techniek'. Het principe van het 

besluit is dat alleen huisvestingssystemen met een emissiefactor die lager is dan of gelijk is 

aan de maximale emissiewaarde zijn toegestaan. De diercategorie en het tijdstip waarop het 

dierenverblijf is opgericht bepalen of en welke maximale emissiewaarde van toepassing is. 

Wanneer een huisvestingsysteem voldoet aan de in het Beh gestelde eisen kan ervan worden 

uitgegaan dat dit huisvestingsysteem een voor de inrichting in aanmerking komende beste 

beschikbare techniek is. Wanneer op grond van dit besluit geen maximale emissiewaarde van 

toepassing is moet elk huisvestingssysteem worden aangemerkt als BBT. 

 

Toetsing zwevende deeltjes (PM10) op grond van het Besluit emissiearme huisvesting 

Voor dierenverblijven, opgericht na 1 juli 2015, gelden voor bepaalde diercategorieën 

maximale emissiewaarden voor PM10. In de volgende twee tabellen is per diercategorie per 

stal de maximale emissiewaarde naast de emissiefactor van het aangevraagde 

huisvestingssysteem gezet, in achtereenvolgens de bestaande en de nieuwe situatie. 
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Tabel 20: 

 
Emissiefactor op grond van de lijst met emissiefactoren fijn stof voor de veehouderij en 

maximale emissiewaarde op grond van bijlage 2 van het Besluit emissiearme huisvesting.  

 

Tabel 21: 

 
Emissiefactor op grond van de lijst met emissiefactoren fijn stof voor de veehouderij en 

maximale emissiewaarde op grond van bijlage 2 van het Besluit emissiearme huisvesting. 

 
 

 

stal diercategorie stalsysteem Rav-code aantal 

dieren
PM10 per 

dier

max. PM10 

waarde

PM10 in 

g/jaar

max. PM10 

emissie

I (groot-)ouderdieren 

van vleeskuikens in 

opfok; jonger dan 

19 weken

stal met 

mixluchtventilatie 

(BWL 2005.10.V5)

E 3.3 11100 23 23 255.300,0 255.300,0

C (groot-)ouderdieren 

van vleeskuikens in 

opfok; jonger dan 

19 weken

overige 

huisvestingssystemen

E 3.100 7780 23 23 178.940,0 178.940,0

D (groot-)ouderdieren 

van vleeskuikens in 

opfok; jonger dan 

19 weken

overige 

huisvestingssystemen

E 3.100 4300 23 23 98.900,0 98.900,0

E (groot-)ouderdieren 

van vleeskuikens in 

opfok; jonger dan 

19 weken

overige 

huisvestingssystemen

E 3.100 4040 23 23 92.920,0 92.920,0

F (groot-)ouderdieren 

van vleeskuikens in 

opfok; jonger dan 

19 weken

overige 

huisvestingssystemen

E 3.100 8050 23 23 185.150,0 185.150,0

G (groot-)ouderdieren 

van vleeskuikens in 

opfok; jonger dan 

19 weken

overige 

huisvestingssystemen

E 3.100 7550 23 23 173.650,0 173.650,0

H (groot-)ouderdieren 

van vleeskuikens in 

opfok; jonger dan 

19 weken

overige 

huisvestingssystemen

E 3.100 6620 23 23 152.260,0 152.260,0

Totaal 1.137.120,0 1.137.120,0

stal diercategorie stalsysteem Rav-code aantal 

dieren
PM10 

/dier/jr

max. PM10 

waarde

PM10 in 

g/jaar

max. PM10 

emissie

I (groot-)ouderdieren 

van vleeskuikens in 

opfok; jonger dan 

19 weken

stal met 

mixluchtventilatie 

(BWL 2005.10.V5)

E 3.3 11200 23 23 257.600,0 257.600,0

D (groot-)ouderdieren 

van vleeskuikens in 

opfok; jonger dan 

19 weken

stal met 

warmteheaters met 

luchtmengsysteem 

voor droging 

strooisellaag (BWL 

2011.13.V6)

E 3.7 i.c.m.

E 7.15

11800 15,9 16 187.620,0 188.800,0

C (groot-)ouderdieren 

van vleeskuikens in 

opfok; jonger dan 

19 weken

overige 

huisvestingssystemen

E 3.100 8200 23 23 188.600,0 188.600,0

F (groot-)ouderdieren 

van vleeskuikens in 

opfok; jonger dan 

19 weken

overige 

huisvestingssystemen

E 3.100 8500 23 23 195.500,0 195.500,0

G (groot-)ouderdieren 

van vleeskuikens in 

opfok; jonger dan 

19 weken

overige 

huisvestingssystemen

E 3.100 8000 23 23 184.000,0 184.000,0

H (groot-)ouderdieren 

van vleeskuikens in 

opfok; jonger dan 

19 weken

overige 

huisvestingssystemen

E 3.100 7500 23 23 172.500,0 172.500,0

Totaal 1.185.820,0 1.187.000,0
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De stallen Stal C, F, G H en I zijn alle dierenverblijven die vóór 1 juli 2015 zijn opgericht. Voor 

deze stallen is geen maximale emissiewaarde van toepassing. De uitvoering van deze stal 

voldoet aan de eis van het toepassen van de BBT.  

Voor stal D (nieuwbouw) geldt wel een maximale emissiewaarde. Met het toegepaste 

huisvestingssysteem (incl. additionele techniek) ligt de fijnstofemissie per dier per jaar (15,9 

kg/dier/jaar) in deze stal onder de maximale toegestane emissiewaarde (16 kg/dier/jaar).  

 

Conclusie BBT dierenverblijven 

De dierenverblijven voldoen voor het onderdeel zwevende deeltjes aan de eisen van het 

Besluit emissiearme huisvesting. Er is geen reden de gevraagde vergunning te weigeren. 

 

1.35 Luchtkwaliteitseisen 

Toetsingskader 

Het wettelijk kader voor de luchtkwaliteit is beschreven in de volgende documenten: 

• Wet luchtkwaliteit (titel 5.2 Luchtkwaliteitseisen, Wet milieubeheer); 

• Besluit niet in betekenende mate bijdragen (luchtkwaliteitseisen); 

• Regeling niet in betekenende mate bijdragen (luchtkwaliteitseisen); 

• Regeling beoordeling luchtkwaliteit 2007; 

• Regeling projectsaldering luchtkwaliteit 2007; 

• Besluit gevoelige bestemmingen (luchtkwaliteitseisen); 

• Nationaal Samenwerkingsprogramma Luchtkwaliteit (NSL). 

 

De ‘Wet luchtkwaliteit’ voorziet onder meer in een gebiedsgerichte aanpak van de 

luchtkwaliteit via het Nationaal Samenwerkingsprogramma Luchtkwaliteit (NSL). Het NSL is 

een samenwerkingsprogramma van de rijksoverheid, provincies en gemeenten in de gebieden 

waar de normen voor luchtkwaliteit worden overschreden (overschrijdingsgebieden). De 

programma-aanpak zorgt voor een flexibele koppeling tussen ruimtelijke activiteiten en 

milieugevolgen.  

 

De Regeling Beoordeling Luchtkwaliteit 2007 (RBL2007) bevat grenswaarden voor de 

luchtkwaliteit die door het bevoegd gezag als toetsingscriterium in de vergunningverlening 

moeten worden gehanteerd. Deze grenswaarden geven een niveau aan van de kwaliteit van 

de buitenlucht dat niet mag worden overschreden. Het RBL is niet van toepassing op de 

werkplek. Dit betekent dat toetsing van de normen geschiedt buiten het terrein van de 

inrichting.  

De grenswaarden hebben betrekking op de stoffen zwaveldioxide, stikstofdioxide, zwevende 

deeltjes (PM2,5 en PM10), lood, koolmonoxide en benzeen Tevens is in deze bijlage een 

richtwaarde voor ozon gedefinieerd en zijn richtwaarden gegeven voor het totale gehalte in de 

PM10 fractie voor arseen, cadmium, nikkel en benzo(a)pyreen. 

 

Op 1 januari 2019 is een wijziging van de Regeling beoordeling luchtkwaliteit in werking 

getreden. Dit betekent dat een cumulatieve berekening voor fijnstof moet worden gemaakt 

als aan twee voorwaarden wordt voldaan: 

• de inrichting heeft een fijnstofemissie van meer dan 800 kg PM10 per jaar en 

• binnen 500 meter van het dichtstbijzijnde emissiepunt van de inrichting ligt een 

andere veehouderij die ook een fijnstofemissie heeft van meer dan 800 kg PM10 per 

jaar; 

• de grens van 800 kg PM10 per jaar wordt verlaagd naar 500 kg PM10 per jaar als de 

achtergrondconcentratie hoger is dan 27 g per m3 is. 

 

In beginsel dient ter beperking van de emissies BBT te zijn toegepast. Worden desondanks 

toch overschrijdingen van de grenswaarden verwacht en er is sprake van een in betekenende 

mate bijdrage van de inrichting, dan moet worden gezocht naar aanvullende eisen of 

alternatieven, waardoor de bijdrage van de inrichting per saldo niet groter wordt dan voor het 

te nemen besluit voor de vergunningverlening. 
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Op grond van artikel 5.16 en 5.19 Wm kunnen wij vergunning verlenen, indien: 

• de concentratie in de buitenlucht van de in bijlage 2 van de Wm genoemde 

luchtverontreinigende stoffen per saldo niet toeneemt (artikel 5.16, eerste lid, onder 

b, van de Wm) of niet in betekenende mate toeneemt (artikel 5.16, eerste lid, onder 

c)1 ten gevolge van de aangevraagde activiteiten; 

• de concentratie in de buitenlucht van de in bijlage 2 van de Wm genoemde 

luchtverontreinigende stoffen (inclusief eventuele lokale bronnen in de omgeving van 

de inrichting) vermeerderd met de immissie ten gevolge van de activiteiten binnen de 

inrichting (inclusief voertuigbewegingen van en naar de inrichting) lager is dan de 

grenswaarden, zoals vermeld in Bijlage 2 van de Wm (art. 5.16, lid 1a). 

 

Toetsing 

De meest relevante luchtkwaliteitseisen voor agrarische inrichtingen hebben betrekking op 

zwevende deeltjes (PM2,5 en PM10). De stof NO2 komt voornamelijk vrij bij 

verbrandingsprocessen. Gelet op de activiteiten binnen de inrichting kan worden gesteld dat 

geen of nauwelijks NO2 wordt uitgestoten. De andere genoemde stoffen (zwaveldioxide, lood, 

koolmonoxide, benzeen en ozon) zijn niet relevant bij een agrarisch bedrijf. Aan de 

grenswaarden die voor deze stoffen zijn vastgesteld, is niet getoetst. Gezien de aard van de 

inrichting (veehouderij) zullen deze niet worden overschreden. 

 

Voor zwevende deeltjes zijn de volgende grenswaarden opgenomen: 

• 24 uurgemiddelde grenswaarde van 50 g/Nm3 voor PM10, waarbij geldt dat deze 

maximaal 35 keer per jaar mag worden overschreden; 

• jaargemiddelde grenswaarde van 40 g/Nm3 voor PM10; 

• jaargemiddelde grenswaarde van 25 g/Nm3 voor PM2,5. 

• De achtergrondconcentratie van fijnstof (PM10) is in de Achterhoek lager dan 27 g per 

m3. Hierdoor wordt de grens voor het al of niet uitvoeren van een cumulatieve 

berekening voor fijnstof niet verlaagd naar 500 kg fijnstof, maar blijft 800 kg.  

• De fijnstofemissie is in de gevraagde situatie hoger dan 800 kg per jaar. Verder ligt er 

binnen 500 meter van het dichtstbijzijnde emissiepunt van deze inrichting geen 

andere veehouderij met een emissie van 800 kg fijnstof per jaar. Het uitvoeren van 

een cumulatieve berekening kan daardoor achterwege blijven.  

 

Voor het berekenen van de concentratie van PM2,5 zijn nog niet in alle gevallen 

emissiefactoren bekend. Tot die tijd zal voor de beoordeling van PM2,5 worden uitgegaan van 

een publicatie van het Planbureau voor de leefomgeving. Op grond van een onderzoek van 

het RIVM (“Attainability of PM2,5 air quality standards, situation for the Netherlands in a 

European context, Planbureau voor de Leefomgeving, Bilthoven 2009) wordt geconcludeerd 

dat wanneer aan de norm voor PM10 wordt voldaan, dit ook geldt voor de norm voor PM2,5. 

 

In artikel 4 van het ‘Besluit niet in betekenende mate bijdragen (luchtkwaliteitseisen)’ (Besluit 

NIBM) en de bijlagen van de ‘Regeling niet in betekenende mate bijdragen 

(luchtkwaliteitseisen)’ (Regeling NIBM), is voor bepaalde categorieën projecten met 

getalsmatige grenzen vastgesteld dat deze ‘niet in betekenende mate’ (NIBM) bijdragen aan 

de luchtverontreiniging. Deze mogen zonder toetsing aan de grenswaarden voor luchtkwaliteit 

worden uitgevoerd. Voor agrarische activiteiten, met uitzondering van o.a. akker- tuin- en 

glastuinbouwbedrijven, zijn geen grenzen vastgesteld.  

 

Op grond van artikel 2 lid 2 van het Besluit NIBM kunnen gebieden en bronnen worden 

aangewezen die geen gebruik kunnen maken van NIBM. De inrichting waarvoor vergunning 

wordt gevraagd valt niet onder de bepalingen van artikel 2, lid 2 van het Besluit NIBM. 

 

Bij de aanvraag (‘toelichting aanvraag Wabo (milieu)’, 26 april 2022 (versie 3)) zijn de 

resultaten gevoegd van verspreidingsberekeningen conform het Nieuw Nationaal Model voor 

zwevende deeltjes. Deze berekeningen zijn gemaakt met het rekenmodel ISL3a, versie 14 juli 

 
1 Artikel 5.16, eerste lid, onder c, geldt niet voor de gebieden in Noord-Brabant en Gelderland die zijn aangewezen in de 
Regeling NIBM. 
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2020. In het rapport is de bijdrage aan de immissieconcentratie inzichtelijk gemaakt. Uit de 

berekening blijkt de fijnstofbelasting het grootst is op de woning Jachthuisweg 14a. De 

grenswaarden  (normen) en de rekenresultaten staan in tabel 22: 

  

tabel 22: Toetsing aan grenswaarden op maatgevend punt (Jachthuisweg 14a): 

stof parameter grenswaarde rekenresultaat 

PM10 jaargemiddelde concentratie 40 µg/m3 18,97 µg/m3 

PM10 aantal overschrijdingen per jaar 

van het 24-uurgemiddelde van de 

waarde 50 µg/m3 

35 dagen 8,5 dagen 

 

De grenswaarden zoals genoemd in bijlage 2 van de Wet milieubeheer worden niet 

overschreden.  

 

Conclusie 

Op grond van verspreidingsberekeningen concluderen wij dat wordt voldaan aan de 

grenswaarden in Bijlage 2 van de Wet milieubeheer voor zwevende deeltjes. Luchtkwaliteit 

vormt geen reden de gevraagde vergunning te weigeren.  

(EXTERNE) VEILIGHEID 
1.36 Opslag dieselolie in een bovengrondse tank 

De 600 liter dieselolie wordt opgeslagen in vaten boven een vloeistofdichte opvangbak. In 

paragraaf 3.4.9 van het Activiteitenbesluit milieubeheer worden eisen gesteld aan de opslag 

van gasolie. Doordat deze paragraaf een rechtstreekse werking heeft worden geen 

voorschriften in de vergunning opgenomen.  

Binnen de inrichting wordt zowel gasolie opgeslagen voor motorvoertuigen voor het 

wegverkeer als voor motorvoertuigen die niet bestemd zijn voor het wegverkeer. Op het 

afleveren van vloeibare brandstof aan al deze motorvoertuigen zijn eisen gesteld in paragraaf 

3.3.1 van het Activiteitenbesluit. Ook deze paragraaf heeft een rechtstreekse werking 

waardoor voor het afleveren van vloeibare brandstof geen voorschriften zijn opgenomen in de 

vergunning.  

 

1.37 Opslag gassen 

Binnen de inrichting worden gassen opgeslagen in gasflessen. Het betreft 4 flessen 

propaan/butaan met een totale waterinhoud van 120 liter. Deze gasflessen zijn geplaatst 

nabij de noordgevel van gebouw H. Aan de opslag en gebruik van deze gasflessen zijn uit 

veiligheidsoverweging voorschriften gesteld.  

 

1.38 Opslag reinigingsmiddelen 

Binnen de inrichting worden reinigingsmiddelen met een totale hoeveelheid van 120 liter 

opgeslagen in de berging (gebouw K). De opslag moet voldoen aan de gestelde 

vergunningsvoorschriften die zijn overgenomen uit paragraaf 4.1.1 van het Activiteitenbesluit 

milieubeheer en paragraaf 4.1.1 van de bijbehorende ministeriële regeling 

(Activiteitenregeling milieubeheer). Deze voorschriften worden beschouwd als de meest 

recente milieutechnische inzichten, deze zijn afgeleid van de PGS 15:2016. 

 

1.39 Externe veiligheid 

Hiervoor is ingegaan op de gevaarlijke stoffen die binnen de inrichting aanwezig zijn. De 

processen, de aard en hoeveelheid van de gebruikte gevaarlijke stoffen zoals vermeld in de 

aanvraag, kunnen een risico vormen voor de omgeving. Deze risico's worden voldoende 

afgedekt door het voldoen aan de van toepassing zijnde richtlijnen met betrekking tot de 

opslag van gevaarlijke stoffen (PGS-richtlijnen). Het aspect externe veiligheid is voor deze 

inrichting niet relevant en daarom zijn in dat kader in deze vergunning geen specifieke 

voorschriften opgenomen. 
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1.40 Bouwbesluit 2012 

Het Bouwbesluit 2012 regelt onder andere het brandveilig gebruik van bouwwerken, het 

brandveilig opslaan van brandbare niet-milieugevaarlijke stoffen, het brandveilig opslaan van 

kleine hoeveelheden brand- en milieugevaarlijke stoffen en de aanwezigheid, controle en 

onderhoud van brandbestrijdingssystemen voor de hiervoor bedoelde situaties. Voor 

voornoemde situaties zijn daarom geen voorschriften in deze vergunning opgenomen.  

OVERIGE ASPECTEN 
1.41 Bijzondere bedrijfsomstandigheden 

Voor het voorkomen of zoveel mogelijk beperken van de nadelige gevolgen voor het milieu, 

die kunnen worden veroorzaakt door opstarten, lekken, storingen, korte stilleggingen, 

definitieve bedrijfsbeëindiging of andere bijzondere bedrijfsomstandigheden (artikel 5.7, 

eerste lid, van het Bor) zijn voorschriften in deze vergunning opgenomen. 

 

1.42 Ongevallen 

Voor het voorkomen of zoveel mogelijk beperken van ongevallen (artikel 5.7, eerste lid, van 

het Bor), zijn voorschriften in deze vergunning opgenomen. 

1.43 Bedrijfsbeëindiging 

Voor het treffen van maatregelen om bij definitieve bedrijfsbeëindiging de nadelige gevolgen 

die de inrichting heeft veroorzaakt voor het terrein waarop zij was gevestigd, ongedaan te 

maken of te beperken voor zover dat nodig is om dat terrein weer geschikt te maken voor een 

volgende functie (artikel 5.7, eerste lid, van het Bor) zijn voorschriften opgenomen.  

 

1.44 Reach 

REACH (Registratie Evaluatie en Autorisatie van Chemische stoffen) Verordening (EC) 

1907/2006 is een Europese verordening over stoffen. REACH werkt rechtstreeks. Voor een 

deel van de op grond van REACH geregistreerde stoffen bestaat er een autorisatieplicht. Deze 

stoffen mogen niet zonder meer worden gebruikt. 

Uit de aanvraag blijkt dat er binnen de inrichting geen stoffen worden geproduceerd, gebruikt 

en/of geëmitteerd waarop REACH van toepassing is. 

 

1.45 Toekomstige ontwikkelingen 

Er zijn geen toekomstige ontwikkelingen bekend die van invloed zijn op de beoordeling van de 

aanvraag. 

 

1.46 Andere regels en wetten 

Het verlenen van deze vergunning houdt niet in dat hiermee is voldaan aan de bepalingen die 

in andere wetten en regels (zoals een besluit op grond van de Wet dieren) zijn gesteld dan 

wel op grond hiervan worden voorgeschreven. 

 

CONCLUSIE  

Vanuit het toetsingskader dat betrekking heeft op het wijzigen van de inrichting zijn er geen 

redenen om de vergunning voor het deel ‘milieu’ voor het veranderen van de inrichting 

(artikel 2.1, eerste lid, onder e van de Wabo (revisie)) te weigeren.  

 

Vanwege het van toepassing zijn van ‘intern salderen’ is er wel reden op de vergunning voor 

het deel ‘natuur’ (artikel 2.1, eerste lid, onder i Wabo, in samenhang met artikel 2.2aa, onder 

a, Bor) te weigeren. Zie hiervoor paragraaf 1.6 onder ‘overwegingen algemeen’. 
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OVERWEGINGEN BOUWEN 

1.1 Planologisch toetsingskader 

Het perceel is gelegen binnen de grenzen van het bestemmingsplan “Integrale herziening 

buitengebied Winterswijk” vastgesteld op 27 januari 2011. De bouwlocatie heeft volgens het 

geldende bestemmingsplan de bestemming “Agrarisch - Cultuurlandschap”, “archeologische 

verwachting 4”, “waardevol landschap”, ‘’reconstructiewetzone – extensiveringsgebied’’.  

Met de aanduidingen: “intensieve veehouderij”, ‘’specifieke bouwaanduiding – gesplitst’’ 

de maatvoering “maximum bebouwd oppervlak: 4767m2” en een bouwvlak.’ 

 

1.2 Agrarisch - Cultuurlandschap 

De geldende agrarische bestemming met de nadere functieaanduiding ‘intensieve 

veehouderij’, zijn bedoeld voor de uitoefening van een intensieve veehouderij. De aanvrager 

heeft op deze locatie zijn veehouderij. Vanwege de gebiedsaanduiding ‘reconstructiewetzone – 

extensiveringsgebied’ is een intensieve veehouderij uitsluitend toegestaan  ter plaatse van de 

aanduiding ‘intensieve veehouderij’ en met dien verstande dat de oppervlakte ten behoeve 

van intensieve veehouderij maximaal de ter plaatse van de aanduiding ‘maximum bebouwd 

oppervlak’ aangegeven oppervlakte bedraagt.   

De maatvoering ‘maximum bebouwd oppervlak’ laat 4767m2 toe. 

 

1.3 Archeologische verwachting 4 

Op de plek van het nieuwe bouwwerk rust een archeologische verwachting 4. Dit betekent dat 

bij bouwplannen waar meer dan 2500m2  bepaalde grondwerkzaamheden worden uitgevoerd, 

in beginsel een archeologisch rapport is vereist. 

Gezien de omvang van de voorgenomen bodemingreep en dat er huidig al een schuur staat, is 

een archeologisch onderzoek voorafgaand aan een omgevingsvergunning (voor bouwen) dus 

niet aan de orde.   

 

1.4 Waardevol landschap 

Een besluit tot het verlenen van een omgevingsvergunning voor het afwijken van de bouw- of 

gebruiksregels of voor het uitvoeren van werken, geen bouwwerken zijnde of 

werkzaamheden, dan wel voor het toepassen van een in het plan opgenomen 

wijzigingsbevoegdheid ter plaatse van de aanduiding 'waardevol landschap' wordt uitsluitend 

genomen voor zover dit besluit: 

• geen aantasting van de bijzondere kwaliteiten van het waardevol landschap tot gevolg 

heeft, of; 

• het besluit leidt tot behoud of versterking van die bijzondere kwaliteiten. 

 

Op de huidige locatie bevindt momenteel ook al een stal. Deze ligt verscholen achter 

houtopstand. De huidige houtopstand verdwijnt. Daarmee valt ook de nieuwe stal uit het oog 

van openbare weg. De sloop en herbouw van een stal op dezelfde locatie leidt niet tot een 

aantasting van het landschap.  

 

1.5 Facetbestemmingsplan parkeren Winterswijk 

Op grond van het facetbestemmingsplan parkeren Winterswijk geldt de aanduiding ‘overige 

zone – Buitengebied”. Het bouwplan heeft geen gevolgen voor de parkeerbehoefte, waarmee 

het bouwplan in overeenstemming is met voornoemd facetbestemmingsplan. 
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1.6 Bouwplan 

Het bouwplan betreft het herbouwen van een verouderde pluimveestal. 

 

Volgens artikel 3.2.2 van het bestemmingsplan buitengebied verlenen wij een 

omgevingsvergunning voor het bouwen van bedrijfsgebouwen ten behoeve van het 

huisvesten van vee slechts, indien uit een rapportage blijkt dat dit niet leidt tot significante 

effecten op de instandhoudingsdoelstellingen van Natura 2000-gebieden. 

Onder 1.7 van de Procedurele aspecten is aangegeven dat geen sprake is van negatieve 

significante effecten op Natura-gebieden. Een positieve ontwerp-beschikking Natura heeft het 

bevoegd gezag provincie vertrekt. Dit deel van het bouwplan voldoet dus aan de 

planvoorschriften.  

 

De nieuwe stal wordt ±85m1 x ±13m1, met een nokhoogte van ±5,225m1. En wordt gebouwd 

binnen het bouwvlak. De oppervlakte komt neer op ongeveer 1105m2. Hij wordt daarmee 

385m2 groter dan de huidige stal.  

 

De maatvoering ‘maximum bebouwd oppervlak’  laat 4767m2 toe.  

Een aantal van de huidige aanwezige bebouwing valt onder het overgangsrecht uit 2011. 

Daarmee komt de toegestane maximum bebouwd oppervlak op 5317 m2.  

 

Het bouwplan, het herbouwen van een pluimveestal is in strijd met het geldende 

bestemmingsplan omdat het maximum bebouwd oppervlak dan op 5840 m2 komt, is er 

sprake van strijdigheid met het geldende bestemmingsplan. Er ontstaat dan een tekort aan 

523m2 bebouwing.  

 

 

1.7 Relatie bouwplan - afwijking bestemmingsplan (handelen in strijd met 

regels ruimtelijke ordening) 

Het geldende bestemmingsplan bevat een afwijkingsbevoegdheid (artikel 3.6.1) voor het 

vergroten van het toegestaan bebouwd oppervlak ter plaatse van de aanduiding ‘maximum 

bebouwd oppervlak’ ten behoeve van intensieve veehouderij (in extensiveringsgebied). Bij het 

toepassen van deze afwijkingsbevoegdheid zijn de volgende voorwaarden van toepassing op 

basis van artikel 3.6.1. Per voorwaarde is aangegeven of het plan hier aan voldoet.  

 

a. de vergroting bedraagt maximaal 10% van de bestaande toegestane bebouwde 

oppervlakte;   

De maximum bebouwde oppervlakte van bedrijfsgebouwen komt boven de in het 

bestemmingsplan beperkte m2. In het bestemmingsplan staat een maximum van 4767m2. 

Daarnaast vallen een aantal van de bestaande bouwwerken onder het overgangsrecht, 

waardoor er juridisch 5317m2 aan bebouwing is toegestaan. Bij vergroting met 10% is er 

5848m2 aan bebouwing toegestaan. Inclusief de vernieuwde veestal komt de nieuwe 

oppervlakte uit op maximaal 5840m2. Daarmee past het binnen de 10% marge en voldoet 

het aan deze voorwaarde.  

    

b. de vergroting dient noodzakelijk te zijn om te kunnen voldoen aan de bij of krachtens 

wettelijk voorschrift bepaalde eisen ten aanzien van dierenwelzijn en/of  veterinaire 

gezondheid zonder toename van het aantal dierplaatsen;  

De voorwaarde om gebruik te maken van deze 10% regeling is dat de vergroting noodzakelijk 

dient te zijn vanwege dierenwelzijn. De stal wordt vanwege bouwtechnische eisen en 

dierenwelzijn vergroot. Er wordt namelijk hetzelfde aantal dieren gehouden bij een grote stal. 

Het plan voldoet daarmee aan deze voorwaarde. 
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c. de bepalingen in artikel 3.6.10 (toetsing belangenafweging zijn onverkort van 

toepassing.  

 

            Artikel 3.6.10 bevat twee voorwaarden, namelijk:  

1. dat er geen onevenredige aantasting mag plaatsvinden van in de omgeving aanwezige 

functies en waarden; 

2. dat er geen onevenredige aantasting mag plaatsvinden van de belangen van eigenaren 

en gebruikers van omliggende gronden.  

  

Er vindt geen onevenredige aantasting van in de belangen van eigenaren en gebruikers van 

omliggende gronden en van in de omgeving aanwezige functies en waarden. Dit is onder 

toetsingskader milieu onderbouwd.    

 

Samengevat komt uit de bovenstaande toelichting naar voren dat er geen sprake is van een 

onevenredige aantasting van in de omgeving aanwezige functies en waarden en van belangen 

van eigenaren en gebruikers van omliggende gebruikers. De aanvraag voldoet aan de 

voorwaarden van de afwijkingsbevoegdheid van het bestemmingsplan en daarmee wordt 

besloten om gebruik te maken van de binnenplanse afwijkingsmogelijkheid om de oppervlakte 

ten behoeve van intensieve veehouderij (in extensiveringsgebied) met 10% te vergroten.  

 

 

1.8 Redelijke eisen van welstand 

Op grond van het bepaalde in artikel 12, eerste lid van de Woningwet mag het uiterlijk en de 

plaatsing van een bouwwerk, zowel op zichzelf als in verband met de omgeving of de te 

verwachten ontwikkeling daarvan, niet in strijd zijn met redelijke eisen van welstand. 

Gemeente Winterswijk heeft een welstandsnota waaraan het bouwplan getoetst is. Wat 

welstand betreft is het bouwplan op 21 maart 2021 akkoord bevonden. 

 

1.9 Bouwbesluit/Bouwverordening 

Het bouwplan voldoet aan de technische voorschriften. 

Het Bouwbesluit 2012 regelt onder andere het brandveilig gebruik van bouwwerken. Een te 

bouwen bouwwerk is zodanig dat brand en rook zich niet snel kunnen ontwikkelen. 

De kop- en zijgevels zijn van prefab betonelementen, top- en zijgevels van damwandprofiel, 

het dak van vezelcementgolfplaat en de constructie is van staal, thermisch verzinkt. 
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BRANDVEILIGHEID 

1.10 Inleiding  

Het gaat om de herbouw van een pluimveestal op deze plek. Voor de gevraagde bouw wordt 

de bestaande stal gesloopt en op deze plek wordt de nieuwe stal gebouwd. 

 

1.11 Beoordeling  

Bij de beoordeling van deze aanvraag hebben we het geheel getoetst aan het Bouwbesluit 

2012. Een en ander komt naar voren in dit advies. Eventuele opmerkingen die niet op basis 

van het Bouwbesluit worden gedekt, worden onder de risico reducerende maatregelen aan de 

orde gebracht.  

 

1.12 Bouwkundig  

In de plattegrondtekening die behoort bij de aanvraag, staat tussen de bestaande stal en de 

gevraagde uitbreiding/nieuwe stal een sluis aangegeven die met een brandwerendheid van 60 

minuten WBDBO wordt aangeduid. Echter gezien het geschetste scenario en het te 

verwachten brandverloop, is het wenselijk dat bij een brand vanaf de bestaande stal de sluis 

bezwijkt. Dit om een brandoverslag zoveel mogelijk te voorkomen. Het uitvoeren met een 

WBDBO voorkomt juist het bezwijken. Advies is om deze brandwerendheid te laten vervallen 

en bij voorkeur de gevel van de nieuw te bouwen stal aan beide zijden naast deze sluis met 

een strook van circa 2,5 meter brandwerend uit te voeren. Deze strook is weer te vinden op 

onderstaande tekening bij de witte pijlen.  
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Verder zijn er op dit moment al een tweetal silo’s aanwezig op de locatie tussen de bestaande 

stal (links) en de nieuw te bouwen stal. Deze vormen een ‘directe’ connectie tussen beide 

stallen waardoor een eventuele brandoverslag zeker mogelijk is. Ons advies is om de silo’s op 

een andere plaats neer te zetten of anders te plaatsen zodat er minimaal 5 meter vrije ruimte 

beschikbaar is tussen beide stallen. Zie onderstaande tekening.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.13 Organisatie  

Conform de aanvraag is er maar 1 persoon aanwezig. Aanwezigheid van mensen is 

ondergeschikt in deze aanvraag.  

 

1.14 Ligging en primaire bluswatervoorzieningen  

De nieuw te bouwen pluimveestal is onderdeel van een aantal stallen op deze locatie, die ook 

nog eens dicht op elkaar liggen. Deze locatie aan de Jachthuisweg 14 ligt net buiten de 

bebouwde kom van Winterswijk en is goed te bereiken voor de brandweer. Deze locatie ligt 

wel dicht tegen een bosrijk gebied aan en bij een brand is het voorkomen van een uitbreiding 

richting het bos essentieel.  

Voor een goede bereikbaarheid kan het wel tot 7 minuten duren voordat de brandweer te 

plaatse is en nog eens 15 minuten voordat hij operationeel is. Het voorkomen van een brand, 

een snelle branddetectie en adequate brandopvolging zijn daarom erg belangrijk.   

De primaire bluswatervoorzieningen liggen op ruime afstand van deze locatie, respectievelijk;  

• Een geboorde put met een dia van 200 ligt op circa 660 meter afstand aan de 

Walliënsestraat;  

• open water, waterplas t’ Hilgelo ligt op een circa 800 meter afstand.  

 

Op basis van deze gegevens is het dringende advies om voor een aanvullende 

bluswatervoorziening te laten zorgen op eigen terrein. Dit kan bijvoorbeeld door het 

aanleggen van een geboorde put met een minimale opbrengst van tussen de 60 en 90 m3 per 

uur.  Hierdoor is er meer en sneller bluswater aanwezig bij een brand, waardoor meer kans is 

op een succesvolle bluspoging. Voor advies over de uitvoering en de exacte locatie kan men 

contact opnemen met de VNOG afdeling risicobeheersing.  
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BEGRIPPEN 

AFVALSTOFFEN 

Alle stoffen, preparaten of voorwerpen, waarvan de houder zich ontdoet, voornemens is zich 

te ontdoen of zich moet ontdoen. 

 

AFVALWATER 

Alle water waarvan de houder zich, met het oog op de verwijdering daarvan, ontdoet, 

voornemens is zich te ontdoen, of moet ontdoen. 

 

BEDRIJFSAFVALWATER 

Afvalwater (inclusief verontreinigd hemelwater), niet zijnde huishoudelijk afvalwater. 

 

BEDRIJFSRIOLERING 

Een stelsel van buizen, verbindingstukken en elementen zoals straat- en trottoirkolken, 

gootelementen, verzamelputten en installaties, zoals slibvangputten, olie-waterscheider en 

controleputten voor de opvang en afvoer van bedrijfsafvalwater. 

 

BODEMBEDREIGENDE ACTIVITEIT  

Bedrijfsmatige activiteit die gepaard gaat met het gebruik, de productie of de emissie van een 

bodembedreigende stof overeenkomstig de definitie van het activiteitenbesluit. 

 

BODEMBESCHERMENDE MAATREGEL 

Op de gebezigde stoffen en gebruikte bodembeschermende voorziening toegesneden 

handeling gericht op reparatie, schoonmaak, onderhoud, actie bij incidenten, bedrijfsinterne 

controle, inspectie of toezicht ter voorkoming van bodemverontreiniging waarvan de 

uitvoering is gewaarborgd  

 

BODEMBESCHERMENDE VOORZIENING 

Een vloeistofkerende voorziening, een vloeistofdichte vloer of verharding of een andere 

doelmatige fysieke voorziening, ter voorkoming van immissies in de bodem. 

 

BODEMRISICODOCUMENT 

Document dat inzicht geeft in het risico van bodemverontreiniging. Hiertoe wordt per 

bodembedreigende activiteit overeenkomstig de bodemrisicochecklist uit de Nederlandse 

Richtlijn Bodembescherming bepaald of met de aanwezige of voorgenomen combinatie van 

voorzieningen en maatregelen sprake is of zal zijn van een verwaarloosbaar bodemrisico. 

 

WMS-CATEGORIE: ZEER LICHT ONTVLAMBAARGRENZEN: KOOKPUNT TEN HOOGSTE 308 K 

(35°C) EN vlampunt lager dan 273 K (0°C).Klasse 0WMS-categorie: licht ontvlambaar 

Grenzen: Vlampunt van 273 K (0°C) tot 294 K (21°C).Klasse 1WMS-categorie: Ontvlambaar 

Grenzen: Vlampunt gelijk aan of boven 294 K (21°C) en ten hoogste 328 K (55°C).Klasse 

2.WMS-categorie: -Grenzen: Vlampunt boven 328 K (55°C) en ten hoogste 373 K 

(100°C).Klasse 3.WMS-categorie: -Grenzen: Vlampunt boven 373 K (100°C).Klasse 4. 

 Opmerking: Bovenstaande definities zijn ontleend aan PGS 30, juni 2005. 

 

EMBALLAGE 

Verpakkingsmateriaal, zoals glazen en kunststof flessen, blikken en kunststof cans, metalen 

en kunststof vaten of fiberdrums, papieren en kunststof zakken, houten kisten, big-bags en 

intermediate bulkcontainers (IBC's). 

 

ENERGIEKOSTEN 

Alle kosten zoals vermeld op de eindafrekening van het energiebedrijf die samenhangen met 

het verkrijgen van aardgas, elektriciteit, warmte (uit een distributienet) en andere 

brandstoffen (stookolie, gasolie, diesel) voor de gebouwen, faciliteiten en processen in de 

inrichting, maar exclusief de kosten gemaakt voor brandstoffen voor motorvoertuigen. 

Voor aardgas moeten met name worden meegenomen basisprijs, brandstofheffing, calorische 

toeslag, energieheffing (regulerende energiebelasting), vastrecht en BTW. 
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Voor elektriciteit moeten met name worden meegenomen de kosten voor normaaluren en 

laagtariefuren (is afhankelijk van kWh-verbruik), kW-tarief continu en piekuren (is afhankelijk 

van het opgestelde vermogen), brandstofkosten, transformatorverliezen, energieheffing, 

vastrecht en BTW. 

 

EQUIVALENT GELUIDSNIVEAU (LAeq) 

Het A-gewogen gemiddelde van de afwisselende niveaus van het ter plaatse, in de loop van 

een bepaalde periode, optredende geluid, vastgesteld overeenkomstig de "Handleiding meten 

en rekenen industrielawaai" 1999, uitgegeven door het Ministerie van VROM. 

 

GASFLES 

Een verplaatsbare drukhouder met een waterinhoud van niet meer dan 150 liter. 

 

GELUIDSGEVOELIGE BESTEMMINGEN 

Gebouwen of objecten, aangewezen in het Besluit geluidhinder krachtens de artikelen 49 en 

68 van de Wet geluidhinder (Stb. 1982, 465). 

 

GELUIDSNIVEAU IN dB(A) 

Het niveau van het ter plaatse optredende geluid, uitgedrukt in dB(A), overeenkomstig de 

door de Internationale Elektrotechnische Commissie (IEC) terzake opgestelde regels, zoals 

neergelegd in de IEC-publicatie no. 651, uitgave 1989. 

 

GEUROVERLAST 

De geur wordt binnen een bepaald tijdbestek langdurig of herhaaldelijk in vleugen 

waargenomen. De geurbeleving wordt beoordeeld als negatief en de geur wordt daarbij als 

zwaar, eventueel als prikkelend of verstorend omschreven. De geur dient herkend te worden 

als een geur afkomstig van de inrichting en niet van andere bronnen uit de omgeving. 

 

GEVAARLIJKE AFVALSTOFFEN 

Afvalstof die een of meer van de in bijlage III bij de kaderrichtlijn afvalstoffen genoemde 

gevaarlijke eigenschappen bezit. 

 

GEVAARLIJKE STOFFEN 

Gevaarlijke stof als bedoeld in artikel 1, eerste lid, onderdeel b, van de Wet vervoer 

gevaarlijke stoffen. 

 

GEVOELIG OBJECT 

Dit begrip is gedefinieerd in het Besluit mestbassins milieubeheer. 

 

KADERRICHTLIJN AFVALSTOFFEN 

Richtlijn nr. 2008/98/EG van het Europees Parlement en de Raad van de Europese Unie van 

19 november 2008 betreffende afvalstoffen en tot intrekking van een aantal richtlijnen (PbEU 

L 312) 

 

KIWA 

Dienstverlenend centrum voor kwaliteitsbeheersing en onderzoek in de sectoren Drinkwater, 

Bouw en Milieu, Postbus 70, 2280 AB Rijswijk, telefoon: (070) 414 44 00telefax: (070) 414 

44 20internet: www.kiwa.nl 

 

LANGTIJDGEMIDDELD BEOORDELINGSNIVEAU (LAr,LT) 

Het A-gewogen gemiddelde van de afwisselende niveaus van het ter plaatse, in de loop van 

een bepaalde periode optredende geluid en zo nodig gecorrigeerd voor de aanwezigheid van 

impulsachtig geluid, tonaal geluid of muziekgeluid, vastgesteld en beoordeeld overeenkomstig 

de 'Handleiding meten en rekenen industrielawaai', uitgave 1999. 

 

MAXIMALE GELUIDNIVEAU (LAmax) 
Het hoogste A-gewogen geluidsniveau, afgelezen in de meterstand 'fast', verminderd met de 

meteocorrectieterm Cm. De meterstand 'fast' komt overeen met een tijdconstante van 125 
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ms. 

 

NEN-EN 

Een door het Comité Européen de Normalisation (CEN) opgestelde norm die door het 

Nederlands Normalisatie Instituut (NEN) als Nederlandse norm is aanvaard. 

 

NEN-EN 1838 

Toegepaste verlichtingstechniek - Noodverlichting. 

 

OVERSLAAN 

het kortdurend stallen van containers met afval, bijvoorbeeld containers die door schepen 

worden aangevoerd en daarna door voertuigen worden verder getransporteerd, of andersom; 

het overbrengen van afval in een groter transportmiddel, bijvoorbeeld vanuit de chemokar 

naar grotere vrachtwagens. Het kan daarbij gaan om afval dat door rechtspersoon A is 

ingezameld of wordt getransporteerd en tijdelijk binnen de inrichting van rechtspersoon B 

wordt overgeslagen; 

het stallen van met afval geladen voertuigen, bijvoorbeeld het overnachten van een volle 

vrachtwagen op een inrichting. 

 

PGS 

Publicatiereeks Gevaarlijke Stoffen, onder verantwoordelijkheid van vier departementen 

uitgebrachte richtlijnen voor opslag en handling van gevaarlijke stoffen (voorheen CPR-

richtlijn). De adviesraad gevaarlijke stoffen heeft voor het tot stand komen van deze 

richtlijnen een adviserende taak. PGS richtlijnen zijn te downloaden via 

www.publicatiereeksgevaarlijkestoffen.nl. 

 

PGS 15:2016 

Publicatiereeks Gevaarlijke Stoffen 15, 'Opslag van verpakte gevaarlijke stoffen: richtlijn voor 

brandveiligheid, arbeidsveiligheid en milieuveiligheid', verzie september 2016. Downloaden 

via www.publicatiereeksgevaarlijkestoffen.nl. 

 

REFERENTIEPERIODE 

Tijdsbestek waarbinnen een bassin moet blijven voldoen aan de gestelde eisen. 

 

TERUGVERDIENTIJD 

De verhouding tussen het investeringsbedrag voor de maatregel na aftrek van eventuele 

subsidies en de jaarlijkse opbrengsten van de maatregel ten gevolge van de met de 

maatregel samenhangende energiebesparing en andere besparingen.  

In geval van een investering in een installatie voorzien van afzonderlijke energiebesparende 

componenten moet in plaats van het totaalinvesteringsbedrag worden gerekend met de 

meerinvestering ten opzichte van een installatie zonder de energiebesparende componenten.  

Voor de berekening van de financiële opbrengsten ten gevolge van de met de maatregel 

samenhangende energiebesparing moet worden gerekend met de op het moment van het 

energiebesparingsonderzoek geldende kosten (tarieven) voor de betrokken inrichting. Er 

wordt geen rekening gehouden met de eventuele kosten van het (vervroegd) uit bedrijf 

nemen van een installatie en niet met rentekosten. 

 

VERKEERSBEWEGING  

Het aan- of afrijden met een persoon-, bestel- of vrachtwagen. 

 

VERKLARING VLOEISTOFDICHTE VOORZIENING 

Een bewijs van inspectie waarmee aangetoond wordt dat een voorziening als vloeistofdicht 

wordt aangemerkt. 

 

VISA 

Veiligheid Industriële Stookinstallaties voor het stoken van Aardgas. 
 

VLOEISTOFDICHTE VOORZIENING 
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Effectgerichte voorziening die waarborgt dat - onder voorwaarde van doelmatig onderhoud en 

adequate inspectie en/of bewaking - geen vloeistof aan de niet met vloeistof belaste zijde van 

die voorziening kan komen.  

 

VLOEISTOFKERENDE VOORZIENING  

Fysieke barrière die in staat is stoffen tijdelijk te keren. 

 

WONING 

Gebouw of gedeelte van een gebouw waar bewoning is toegestaan op grond van het 

bestemmingsplan, de beheersverordening, bedoeld in artikel 3.38 van de Wet ruimtelijke 

ordening, of, indien met toepassing van artikel 2.12, eerste lid, van de Wet algemene 

bepalingen omgevingsrecht van het bestemmingsplan of de beheersverordening is afgeweken, 

de omgevingsvergunning, bedoeld in artikel 1.1, eerste lid, van laatstgenoemde wet. 

 

 



Publiceerbare aanvraag/melding omgevingsvergunning

Formulierversie
2020.01 Aanvraaggegevens

Algemeen

Aanvraagnummer 5872465

Aanvraagnaam Maas herbouw pluimveestal

Uw referentiecode -

Ingediend op 05-03-2021

Soort procedure Uitgebreide procedure

Projectomschrijving Aanvraag omvat de herbouw van een bestaande 
pluimveestal ten behoeve van Pluimveebedrijf Maas aan de 
Jachthuisweg 14 te Winterswijk

Opmerking -

Gefaseerd Nee

Blokkerende onderdelen weglaten Nee

Kosten openbaar maken Nee

Bijlagen die later komen constructieve berekeningen

Bijlagen n.v.t. of al bekend NVT

Bevoegd gezag

Naam: Gemeente Winterswijk

Bezoekadres: Stationsstraat 25 te Winterswijk
 

Postadres: Postbus 101
7100 AC Winterswijk

Telefoonnummer: 0543-543543

Faxnummer: 0543-543065

E-mailadres: gemeente@winterswijk.nl

Website: www.winterswijk.nl
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Overzicht bijgevoegde modulebladen

Aanvraaggegevens

Locatie van de werkzaamheden

Werkzaamheden en onderdelen

Bouwwerk met agrarische functie bouwen

• Bouwen

Inrichting of mijnbouwwerk oprichten of veranderen (Milieu)

• Revisie

Handelingen met gevolgen voor beschermde natuurgebieden

• Handelingen met gevolgen voor beschermde natuurgebieden

Bijlagen
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Locatie
1 Adres

Postcode 7105EA

Huisnummer 14

Huisletter -

Huisnummertoevoeging -

Straatnaam Jachthuisweg

Plaatsnaam Winterswijk Huppel

Gelden de werkzaamheden in deze 
aanvraag/melding voor meerdere 
adressen of percelen?

Ja
Nee

3 Toelichting

Eventuele toelichting op locatie -
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Bouwen
Bouwwerk met agrarische functie bouwen

1 De bouwwerkzaamheden

Wat is er op het bouwwerk van 
toepassing?

Het wordt geheel vervangen
Het wordt gedeeltelijk vervangen
Het wordt nieuw geplaatst

Eventuele toelichting herbouw pluimveestal

Hebt u voor deze 
bouwwerkzaamheden al eerder 
een vergunning aangevraagd?

Ja
Nee

2 Plaats van het bouwwerk

Waar gaat u bouwen? Terrein

3 Bruto vloeroppervlakte bouwwerk

Verandert de bruto 
vloeroppervlakte van het bouwwerk 
door de bouwwerkzaamheden?

Ja
Nee

4 Bruto inhoud bouwwerk

Verandert de bruto inhoud 
van het bouwwerk door de 
bouwwerkzaamheden?

Ja
Nee

Wat is de bruto inhoud van het 
bouwwerk in m3 voor uitvoering 
van de bouwwerkzaamheden?

2858

Wat is de bruto inhoud van het 
bouwwerk in m3 na uitvoering van 
de bouwwerkzaamheden?

4780

5 Oppervlakte bebouwd terrein

Verandert de bebouwde 
oppervlakte van het terrein 
na uitvoering van de 
bouwwerkzaamheden?

Ja
Nee

Wat is de bebouwde 
oppervlakte van het terrein 
in m2 voor uitvoering van de 
bouwwerkzaamheden?

6661

Wat is de bebouwde oppervlakte 
van het terrein in m2 na uitvoering 
van de bouwwerkzaamheden?

6990

Datum aanvraag: 5 maart 2021 Aanvraagnummer: 5872465 Bevoegd gezag: Gemeente Winterswijk Pagina 4 van 22

Behoort bij besluit

van burgemeester

en wethouders van

 Winterswijk van

3 november 2014

7 april 2016

zaaknummer
10672531 oktober 2022

zaaknummer 2021-000393



6 Seizoensgebonden en tijdelijke bouwwerken

Gaat het om een 
seizoensgebonden bouwwerk?

Ja
Nee

Gaat het om een tijdelijk 
bouwwerk?

Ja
Nee

7 Gebruik

Waar gebruikt u het bouwwerk en/
of terrein momenteel voor?

Wonen
Overige gebruiksfuncties

Geef aan waar u het bouwwerk en/
of terrein momenteel voor gebruikt.

agrarisch

Waar gaat u het bouwwerk voor 
gebruiken?

Wonen
Overige gebruiksfuncties

Geef aan waar u het bouwwerk 
voor gaat gebruiken.

agrarisch

8 Gebruiksfuncties

In onderstaande tabel staan in de eerste kolom mogelijke gebruiksfuncties die in een bouwwerk 
kunnen voorkomen. Vul voor alle gebruiksfuncties die voor u van toepassing zijn het aantal 
personen, de totale gebruiksoppervlakte en de totale vloeroppervlakte van het verblijfsgebied in m2 
in hele getallen in.

Gebruiksfunctie Aantal personen Gebruiksoppervlakte 
(m2)

Verblijfsoppervlakte 
(m2)

Bijeenkomst

Cel

Gezondheidszorg

Industrie 1 1195

Kantoor

Logies

Onderwijs

Sport

Winkel

Overige 
gebruiksfuncties

9 Uiterlijk bouwwerk/welstand

Beschrijf van de onderstaande onderdelen de materialen en kleuren die u voor het bouwwerk 
gebruikt. U mag het veld leeg laten als u materialen en kleuren in de bijlagen vermeldt
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Onderdelen Materiaal Kleur

Gevels

- Plint gebouw

- Gevelbekleding

- Borstweringen

- Voegwerk

Kozijnen

- Ramen

- Deuren

- Luiken

Balkonhekken

Dakgoten en boeidelen

Dakbedekking

Vul hier overige onderdelen en 
bijbehorende materialen en kleuren 
in.

zie renvooi tekening

10 Mondeling toelichten

Ik wil mijn bouwplan 
mondeling toelichten voor 
de welstandscommissie/
stadsbouwmeester.

Ja
Nee
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Handelen in strijd met regels 
ruimtelijke ordening

1 Handelen in strijd met regels ruimtelijke ordening

Met welke regels voor ruimtelijke 
ordening zijn de voorgenomen 
werkzaamheden in strijd?

Bestemmingsplan
Beheersverordening
Exploitatieplan
Regels op grond van de provinciale verordening
Regels op grond van een AMvB
Regels van het voorbereidingsbesluit

Beschrijf hoe en in welke mate de 
voorgenomen werkzaamheden 
in strijd zijn met de regels voor 
ruimtelijke ordening.

Beschrijf het huidige gebruik van 
de gronden of het bouwwerk.

Beschrijf het beoogde gebruik van 
de gronden of het bouwwerk.

Beschrijf de gevolgen van 
het beoogde gebruik voor de 
ruimtelijke ordening.

Is het beoogde gebruik tijdelijk van 
aard?

Ja
Nee

Hebt u een rapport nodig waarin 
de archeologische waarde van het 
terrein dat zal worden verstoord in 
voldoende mate is vastgelegd?

Ja
Nee

Wordt er afgeweken van het 
exploitatieplan?

Ja
Nee

Vergroten aantal m2 bebouwing t.b.v. pluimveehouderij. 
Verzoek om toepassen afwijking op grond van art. 3.6.1.                                                       

Agrarisch erf / traditionele pluimveestal                                                        

Nieuwe emissiearme pluimveestal                                                        

Geen. Realisatie nieuwe stal geschieidt binnen geldende 
bouwvlak 
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Revisie
Inrichting of mijnbouwwerk oprichten of veranderen (Milieu)
1 Gegevens inrichting

Wat is de naam van de inrichting? Maas Pluimvee

Wat is de aard van de inrichting? agrarisch bedrijf (het houden van
groot)ouderdieren van vleeskuikens in opfok (&lt; 19 
weken))

Vraagt u de vergunning aan voor 
onbepaalde of bepaalde tijd?

Onbepaalde tijd
Bepaalde tijd

Welke voornaamste grond- en 
hulpstoffen gebruikt u?

Zie bijlage (toelichting)

Welke voornaamste tussen-, 
neven- en eindproducten 
produceert u?

Zie bijlage (toelichting)

Geef de totale maximale capaciteit 
van de inrichting en het maximale 
motorische of thermische 
ingangsvermogen van de bij de 
inrichting behorende installaties.

Zie bijlage (toelichting)

Maken proefnemingen deel uit van 
de aanvraag?

Ja
Nee

Is voor de inrichting eerder een 
vergunning verleend?

Ja
Nee

Worden extra maatregelen 
getroffen om de belasting van 
het milieu te voorkomen of te 
beperken tijdens proefdraaien, 
schoonmaak-, onderhouds -en 
herstelwerkzaamheden?

Ja
Nee

Waarom worden geen extra 
maatregelen genomen om de 
milieubelasting te voorkomen of 
te beperken tijdens proefdraaien, 
schoonmaak-, onderhouds -en 
herstelwerkzaamheden?

nvt

Voor deze rubriek moet u mogelijk één of meerdere tabellen als bijlage toevoegen. De opbouw van 
deze tabellen staat op het toelichtingenblad 'Tabellen'.

2 Gegevens verandering

Een verandering kan zijn een uitbreiding of wijziging van de inrichting of wijziging van de werking 
van de inrichting.

Wat is de aard van de 
verandering?

Zie bijlage (toelichting)
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Is de verandering van invloed op 
gegevens en documenten van 
eerder verleende vergunningen?

Ja
Nee

Op welke gegevens en 
documenten is de verandering van 
invloed?

Veebezetting / huisvestingssysteem
Zie bijlage (toelichting)

3 Bedrijfstijden

Wat zijn de tijden en dagen, danwel 
perioden waarop de inrichting of 
onderdelen daarvan, in bedrijf zijn?

Zie bijlage (toelichting)

4 Bestemming

Zijn de (wijzigingen van de) 
activiteiten in overeenstemming 
met het bestemmingsplan?

Ja
Nee

5 Omgeving van de inrichting

Waar ligt de inrichting? Centrum
Rustige woonwijk
Gemengd gebied
Industrieterrein
Buitengebied
Anders

Wat is het dichtstbijzijnde gevoelige 
object?

Jachthuisweg 16

Wat is de afstand in meters van 
de grens van de inrichting tot het 
dichtstbijzijnde gevoelige object?

65

6 Wijze vaststellen milieubelasting

Beschrijf de aard en omvang 
van de belasting van het milieu 
die de inrichting tijdens normaal 
bedrijf kan veroorzaken, daaronder 
begrepen een overzicht van de 
belangrijkste nadelige gevolgen 
voor het milieu die daardoor 
kunnen worden veroorzaakt.

Zie bijlage (toelichting)

Beschrijf de wijze waarop 
gedurende het in werking zijn 
van de inrichting de belasting 
van het milieu, die de inrichting 
veroorzaakt, wordt vastgesteld en 
geregistreerd.

Zie bijlage (toelichting)

7 Ongewone voorvallen

Kunnen binnen uw inrichting 
ongewone voorvallen ontstaan die 
nadelige gevolgen kunnen hebben 
op het milieu?

Ja
Nee

Datum aanvraag: 5 maart 2021 Aanvraagnummer: 5872465 Bevoegd gezag: Gemeente Winterswijk Pagina 8 van 22

Behoort bij besluit

van burgemeester

en wethouders van

 Winterswijk van

3 november 2014

7 april 2016

zaaknummer
10672531 oktober 2022

zaaknummer 2021-000393



8 MER-(beoordelings)plicht

Voor sommige projecten is het vanwege de mogelijke impact op het milieu verplicht om 
een milieueffectrapport (MER) op te stellen. Denk hierbij aan de aanleg of aanpassing van 
(water)wegen, de winning van delfstoffen, afvalverwerkings- en energiebedrijven en de chemische-, 
papier- en levensmiddelenindustrie. Ook activiteiten waarbij de bestemming van een terrein wordt 
gewijzigd (zoals de aanleg van een jachthaven) vallen onder de werkingssfeer van het Besluit 
milieueffectrapportage.

Geldt voor uw activiteit de plicht 
om een milieueffectrapport op te 
stellen (m.e.r.-plicht)?

Ja
Nee

Staat de activiteit vermeld 
in kolom 1 van onderdeel D 
van de bijlage bij het Besluit 
milieueffectrapportage?

Ja
Nee

Worden de drempelwaarden 
in kolom 2 van onderdeel 
D van de bijlage bij het 
Besluit milieueffectrapportage 
overschreden?

Ja
Nee

Onder welke categorie van 
onderdeel D van de bijlage bij het 
Besluit milieueffectrapportage valt 
de aangevraagde activiteit?

14

Geef de omvang van de door u 
aangevraagde activiteit in dezelfde 
eenheid als de waarde/capaciteit 
zoals genoemd in kolom 2 van 
onderdeel D van de bijlage bij het 
Besluit milieueffectrapportage.

17560

9 Milieuzorg

Beschikt u over een 
milieumanagementsysteem?

Ja
Nee
Deels

10 Toekomstige Ontwikkelingen

Verwacht u ontwikkelingen binnen 
uw inrichting die voor de beslissing 
op de aanvraag van belang kunnen 
zijn?

Ja
Nee

Verwacht u ontwikkelingen in de 
omgeving van uw inrichting die 
van belang kunnen zijn voor de 
bescherming van het milieu?

Ja
Nee

11 Bodem

Verricht u bodembedreigende 
activiteiten of slaat u 
bodembedreigende stoffen op?

Ja
Nee

Hebt u een nulsituatie 
bodemonderzoek uitgevoerd?

Ja
Nee

Waarom hebt u geen nulsituatie 
bodemonderzoek uitgevoerd?

Bestaande bedrijfsvoering / agrarisch gebruik

Hebt u een bodemrisicorapport 
opgesteld?

Ja
Nee

Voor deze rubriek moet u mogelijk één of meerdere tabellen als bijlage toevoegen. De opbouw van 
deze tabellen staat op het toelichtingenblad 'Tabellen'.
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12 Brandveiligheid

Welke maatregelen hebt u 
getroffen om brand te voorkomen?

Zie bijlage (toelichting)

Welke brandblusmiddelen gebruikt 
u?

Branddekens
Draagbare blusmiddelen
Brandslanghaspels
Stationaire blusinstallaties
Mobiele blusmiddelen
Anders

Beschikt u over een 
bedrijfsbrandweer?

Ja
Nee

Verricht u op het buitenterrein 
brandgevaarlijke activiteiten?

Ja
Nee

13 Afvalwater

Loost u afvalwater uit uw 
inrichting?

Ja
Nee

Waarop loost u afvalwater? Lozing op of in de bodem
Lozing via een niet-openbaar (eigen) vuilwaterriool op 
een werk waterschap (riolering of RWZI)
Lozing via een openbaar riool op oppervlaktewater 
(zonder RWZI)
Lozing via een openbaar vuilwaterriool op een 
rioolwaterzuiveringsinstallatie
Lozing via hemelwaterriool
Anders

U geeft aan afvalwater te lozen op 
de bodem. Welk afvalwater loost u 
op de bodem?

Procesafvalwater
Koelwater
Laboratoriumafvalwater
Hemelwater
Huishoudelijk afvalwater
Overig afvalwater

U geeft aan afvalwater te lozen op 
een vuilwaterriool. Welk afvalwater 
loost u op het vuilwaterriool?

Procesafvalwater
Koelwater
Ketelspuiwater
Regeneratiewater van ionenwisselaar
Laboratoriumafvalwater
Spoelwater ontijzering
Hemelwater
Huishoudelijk afvalwater
Overig afvalwater

Deze verplichting voor huishoudelijk afvalwater geldt ook voor vergunninngplichtige bedrijven.U 
hoeft hier geen vergunning voor aan te vragen. Het indienen van meldingen op grond van dit besluit 
kan via de Activiteitenbesluit Internetmodule AIM (https://www.aimonline.nl/)

Zijn er andere bedrijven op uw 
bedrijfsriolering aangesloten?

Ja
Nee

Zijn er andere woningen op uw 
bedrijfsriolering aangesloten?

Ja
Nee

Worden preventieve maatregelen 
getroffen en/of onderzoeken 
verricht om de lozing van 
afvalwater te voorkomen?

Ja
Nee

Worden afvalwaterstromen en/of 
stoffen hergebruikt?

Ja
Nee
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Is/zijn er zuiveringtechnische 
voorzieningen aanwezig binnen uw 
inrichting?

Ja
Nee

Zijn er voorschriften en/of 
procedures aanwezig die 
aangeven welke maatregelen 
genomen moeten worden bij 
ongewone voorvallen en/of 
onvoorziene lozingen?

Ja
Nee

Is van lozingen direct in 
oppervlaktewater een 
immissietoets uitgevoerd?

Ja
Nee

Zijn er toekomstige ontwikkelingen 
die redelijkerwijs van belang 
kunnen zijn voor de aanvraag?

Ja
Nee

Voor deze rubriek moet u mogelijk één of meerdere tabellen als bijlage toevoegen. De opbouw van 
deze tabellen staat op het toelichtingenblad 'Tabellen'.

14 Afvalstoffen die in de inrichting ontstaan

Welke afvalstoffen voert u 
gescheiden af?

Zie bijlage (toelichting)

Hergebruikt u afvalstoffen die 
vrijkomen binnen uw inrichting?

Ja
Nee

Voor deze rubriek moet u mogelijk één of meerdere tabellen als bijlage toevoegen. De opbouw van 
deze tabellen staat op het toelichtingenblad 'Tabellen'.

15 Lucht

Worden er stoffen naar de lucht 
uitgestoten?

Ja
Nee

Wordt er stikstofoxiden, 
koolmonoxide, fijn stof, arseen, 
cadmium, nikkel, benzo(a)pyreen, 
benzeen, zwaveldioxide en/of lood 
naar de lucht uitgestoten?

Ja
Nee

Is er een rapport met betrekking tot 
de luchtkwaliteit opgesteld?

Ja
Nee

Worden er nog andere stoffen 
uitgestoten?

Ja
Nee

Zijn er binnen het bedrijf installaties 
aanwezig die warme lucht 
uitstoten?

Ja
Nee

Hebt u een meet- en 
registratiesysteem?

Ja
Nee

Is de afdeling over 
oplosmiddeleninstallaties uit het 
Activiteitenbesluit van toepassing?

Ja
Nee

Is er sprake van diffuse emissies 
van Vluchtige Organische Stoffen 
(VOS)?

Ja
Nee

Zijn er andere diffuse emissies? Ja
Nee
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Is een van de volgende 
paragrafen uit hoofdstuk 5 van het 
Activiteitenbesluit van toepassing?
- Installatie, als onderdeel van 
olieraffinaderijen, voor de productie 
van zwavel
- Middelgrote stookinstallatie, 
gestookt op een 
vergunningplichtige brandstof
- Installatie voor de productie van 
asfalt
- Installatie voor de op- en overslag 
van vloeistoffen
- Op- en overslag van benzine

Ja
Nee

Is op één of meerdere installaties 
de paragraaf over Grote 
stookinstallaties van het 
Activiteitenbesluit van toepassing?

Ja
Nee

Is op één of meerdere 
installaties de paragraaf van het 
Activiteitenbesluit over kleine of 
middelgrote stookinstallaties van 
toepassing?

Ja
Nee

Op welke installatie(s) is deze 
paragraaf van toepassing?

Cv installatie / heaters

Is op één of meerdere 
installaties de paragraaf 
over Afvalverbrandings- of 
afvalmeeverbrandingsinstallaties 
van het Activiteitenbesluit van 
toepassing?

Ja
Nee

16 Geluid en trillingen

Ligt de inrichting op een gezoneerd 
industrieterrein?

Ja
Nee

Hebt u een akoestisch onderzoek 
uitgevoerd?

Ja
Nee

Waarom hebt u geen akoestisch 
onderzoek uitgevoerd?

Bestaande bedrijfsopzet
Geen noemenswaardige wijziging mbt geluidsbeslasting
Zie bijlage (toelichting)

Welke activiteiten vinden inpandig 
plaats binnen de inrichting?

Zie bijlage (toelichting)

Welke activiteiten vinden op een 
open terrein plaats binnen de 
inrichting?

Zie bijlage (toelichting)

Wanneer vinden de activiteiten 
plaats?

Zie bijlage (toelichting)

Zijn er incidentele activiteiten 
binnen de inrichting?

Ja
Nee

Welke incidentele activiteiten 
vinden plaats binnen de inrichting?

Zie bijlage (toelichting)

Wanneer vinden de incidentele 
activiteiten plaats?

Zie bijlage (toelichting)

Hoeveel keer per jaar vinden de 
incidentele activiteiten plaats?

12

In welk gebiedstype ligt de 
inrichting?

Stille landelijke gebieden
Gebieden voor extensieve recreatie
Landelijk gebied met veel agrarische activiteiten
Stille woonwijk, weinig verkeer
Rustige woonwijk in stad
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Gemengde woonwijk, combinaties van wonen en lichte 
bedrijfsactiviteiten
Woonwijk nabij een drukke auto- en/of spoorweg
Woonwijk nabij gezoneerd industriegebied
Woonwijk in stadscentrum
In zone rond industrieterrein
Op industrieterrein
Anders

Wat is de afstand van de inrichting 
tot de dichtstbijzijnde woningen in 
meters?

65

Zijn de dichtstbijzijnde woningen 
bedrijfswoningen?

Ja
Nee

Veroorzaken de activiteiten 
trillingen?

Ja
Nee

17 Energie

Verbruikt u in uw inrichting meer 
dan 50.000 kWh elektriciteit 
of meer dan 25.000 m3 
aardgas(equivalenten) per jaar?

Ja
Nee

Verbruikt u in uw inrichting meer 
dan 200.000 kWh elektriciteit 
of meer dan 75.000 m3 
aardgas(equivalenten) per jaar?

Ja
Nee

Hoeveel elektriciteit verbruikt u in 
uw inrichting in kWh per jaar?

80000

Hoeveel aardgas(equivalenten) 
verbruikt u in uw inrichting in m3 
per jaar?

24000

Doet uw inrichting mee aan de 
CO2- emissiehandel?

Ja
Nee

Geef aan of en aan welke 
meerjarenafspraak uw inrichting 
deelneemt.

Meerjarenafspraak (MJA3)
Meerjarenafspraak energie-efficiëntie (MJA-ETS)
Geen van beide

Moet uw onderneming een 
energie-audit uitvoeren conform de
Tijdelijke regeling implementatie 
artikelen 8 en 14 Richtlijn energie-
efficiëntie (http://wetten.overheid.nl/
BWBR0036841/)?

Ja
Nee

Geef hier aan waarom u niet audit-
plichtig bent

nvt agrarische bedrijven

U moet het verslag van de energie-audit toevoegen als bijlage bij deze aanvraag.

18 Externe veiligheid

Wordt uw inrichting genoemd 
in artikel 2 (en niet in artikel 3) 
van het Besluit externe veiligheid 
inrichtingen (Bevi)?

Ja
Nee

Wordt uw inrichting genoemd in 
artikel 4, onderdeel b, e of f van 
het Registratiebesluit externe 
veiligheid?

Ja
Nee

Is er een kwantitatieve 
risicoanalyse uitgevoerd?

Ja
Nee
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Zijn er binnen uw inrichting 
specifieke technische maatregelen 
gerealiseerd om de gevolgen voor 
de omgeving te beperken in geval 
van ongewone voorvallen?

Ja
Nee

Zijn er binnen uw inrichting 
specifieke procedurele 
maatregelen gerealiseerd om de 
gevolgen voor de omgeving te 
beperken in geval van ongewone 
voorvallen?

Ja
Nee

19 Verkeer, vervoer en mobiliteit

Hebt u een Besparingsplan 
Vervoer opgesteld?

Ja
Nee

Hoeveel werknemers hebt u in 
dienst?

2

Hoeveel bezoekers komen per dag 
naar uw bedrijf (in piekperiodes)?

10

Hoeveel transportkilometers 
met vrachtvoertuigen (inclusief 
bestelwagens) worden jaarlijks 
over de weg afgelegd van en naar 
uw bedrijf?

100000

Met hoeveel vrachtwagens vindt 
gemiddeld dagelijks transport 
plaats van en naar uw bedrijf?

1

Met hoeveel bestelwagens vindt 
gemiddeld dagelijks transport 
plaats van en naar uw bedrijf?

1

Vindt er transport van en naar uw 
bedrijf plaats via binnenwateren?

Ja
Nee

Vindt er transport plaats van en 
naar uw bedrijf via zeeschepen 
(shortsea)?

Ja
Nee

Vindt er transport plaats van en 
naar uw bedrijf over het spoor met 
diesellocomotieven?

Ja
Nee

Vindt er zakelijk personenverkeer 
plaats via de lucht?

Ja
Nee

Hebt u parkeerplaatsen in de open 
lucht binnen uw bedrijf?

Ja
Nee

Hoeveel parkeerplaatsen hebt u in 
de open lucht binnen uw bedrijf?

5

Hebt u maatregelen getroffen om 
visuele hinder als gevolg van de 
parkeerplaatsen te voorkomen?

Ja
Nee

Maakt een parkeergarage deel uit 
van uw bedrijf?

Ja
Nee

20 Geur

Is er sprake van geuremissie? Ja
Nee

Kan de geuremissie leiden tot 
geurhinder?

Ja
Nee

Hebt u een geuronderzoek 
uitgevoerd volgens de NTA 9065?

Ja
Nee
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21 Beste Beschikbare Technieken

Zijn er binnen uw inrichting één of 
meerdere IPPC-installaties, zoals 
bedoeld in bijlage 1 van de Richtlijn 
Industriële Emissies?

Ja
Nee

Als de IPPC-richtlijn op u van toepassing is, worden de omgevingsvergunning en de 
watervergunning gecoördineerd. De aanvraag van de omgevingsvergunning moet daarom tegelijk 
met of uiterlijk binnen 6 weken na de aanvraag van de watervergunning worden ingediend.

Welke BBT-conclusies zijn op uw 
installaties van toepassing?

BREF intensieve veehouderij

Zijn er binnen uw inrichting 
installaties of opslagen aanwezig 
waarop één of meerdere 
Nederlandse informatie 
documenten over BBT van 
toepassing zijn (aangewezen BBT 
documenten)?

Ja
Nee

Geef de titels van de betreffende 
informatie documenten.

Besluit emissiearme huisvesting

Voor deze rubriek moet u mogelijk één of meerdere tabellen als bijlage toevoegen. De opbouw van 
deze tabellen staat op het toelichtingenblad 'Tabellen'.

22 Het houden van dieren (intensieve veehouderij)

Per huisvestingssysteem moet u in een bijlage onderstaande gegevens specificeren:
- Hoofd- en diercategorie van de te houden landbouwhuisdieren volgens de Regeling ammoniak 
en veehouderij (Rav) inclusief de bijbehorende Rav-code- BWL- of BB-nummer van het 
huisvestingssysteem
- Aantal landbouwhuisdieren per diercategorie, per dierenverblijf en per huisvestingssysteem
- Stalnummer van het betreffende huisvestingssysteem
- Eventuele combinatie met een ander huisvestingssysteem of aanvullende technieken inclusief de 
bijbehorende Rav-code en BWL- of BB-nummer
- Totale ammoniakemissie in kg per jaar (NH3/kg/jaar)
- Totale geuremissie in odour units per seconde (ouE/sec)
- Totale fijnstofemissie in gram per jaar (g/jaar)
- Beschrijving van het ventilatiesysteem per huisvestingssysteem
- Diameter van de ventilatoren

Hebt u voor deze inrichting 
vergunde rechten voor het houden 
van dieren?

Ja
Nee

Is er een luchtwasser aanwezig? Ja
Nee

Wat is de kortste afstand in m 
vanaf een emissiepunt van de stal 
tot het dichtstbijzijnde geurgevoelig 
object, zoals een woning of 
verblijfplaats voor mensen?

116

Wat is het adres van het 
geurgevoelig object?

Jachthuisweg 16

Is het geurgevoelig object gelegen 
in de bebouwde kom?

Ja
Nee

Wat is de afstand in m vanaf de 
grens van de inrichting tot het 
dichtstbijzijnde kwetsbaar gebied, 
zoals een voor verzuring gevoelig 
natuurgebied?

700

Is de afstand in m tussen de gevel 
van de stal en de dichtstbijzijnde 
tuinbouwgewassen van derden 
minder dan 25 meter?

Ja
Nee
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Is de afstand in m tussen de gevel 
van de stal en de dichtstbijzijnde 
coniferenteelt van derden minder 
dan 50 meter?

Ja
Nee

Wordt er voer in silo's opgeslagen? Ja
Nee

Is er kuilvoer aanwezig? Ja
Nee

Wordt er gebruik gemaakt van 
brijvoer?

Ja
Nee

Welke soorten mest worden 
opgeslagen?

Vast
Vloeibaar

Hoe wordt de vaste mest 
opgeslagen?

Mestplaat
In de stal
Anders

Wat is de maximale 
opslaghoeveelheid in m3 van de 
vaste mest?

600

Is er een melkinstallatie aanwezig? Ja
Nee

Is er een hygiënesluis aanwezig? Ja
Nee

Hoe wordt het afvalwater afkomstig 
van de hygiënesluis geloosd?

Opvangkelder

Hoe wordt het afvalwater 
afkomstig van de kadaverplaats of 
kadaverton geloosd?

Opvangkelder
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Handelingen met gevolgen voor 
beschermde natuurgebieden

1 Handelingen met gevolgen voor beschermde natuurgebieden

Wat is de naam van het Natura 
2000-gebied? (Indien meerdere 
gebieden, wat zijn de namen)

Diverse N2000 gebieden o.a. Korenburgerveen
Zie bijgevoegde Aeriusberekening

Wat is de precieze afstand 
van de activiteit tot het Natura 
2000-gebied (de Natura 2000-
gebieden)?

Ruim 3 kilometer (Korenburgerveen)

Wat is de aard en omvang van de 
activiteit?

Pluimveehouderij (stikstofemissie /-depositie)

In welke periode zal de activiteit 
worden uitgevoerd? (Indien 
meerdere periodes, welke 
periodes)

Continue

Waarop heeft de aanvraag 
betrekking?

een project dat niet direct verband houdt met of nodig 
is voor het beheer van een Natura 2000-gebied, en 
dat afzonderlijk of in combinatie met andere plannen of 
projecten significante gevolgen kan hebben voor een 
Natura 2000-gebied
andere handelingen dan een project dat niet direct 
verband houdt met of nodig is voor het beheer van een 
Natura 2000-gebied, en dat afzonderlijk of in combinatie 
met andere plannen of projecten significante gevolgen 
kan hebben voor een Natura 2000-gebied

Heeft de aanvraag betrekking 
op het veroorzaken van 
stikstofdepositie op een voor 
stikstof gevoelig habitat of 
habitat van voor stikstof 
gevoelige soorten waarvoor een 
instandhoudingsdoelstelling geldt 
in een Natura 2000-gebied dat in 
het programma aanpak stikstof, 
bedoeld in artikel 2.1, eerste lid, 
van het Besluit natuurbescherming 
is opgenomen?

Ja
Nee

Voeg een passende beoordeling bij als bedoeld in artikel 2.8, eerste lid van de Wet 
natuurbescherming.

Blijkt uit de passende beoordeling 
dat het plan, onderscheidenlijk het 
project de natuurlijke kenmerken 
van het gebied niet zal aantasten?

Ja
Nee
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Tabellen
Revisie

Inrichting of mijnbouwwerk oprichten of veranderen (Milieu)

1 Overzicht vergunningen en meldingen

Wettelijke basis Soort Datum Kenmerk Bevoegd gezag

Wet milieubeheer Revisievergunning 06-12-2010 - college van B&W van Winterswijk
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Tabellen
Revisie

Inrichting of mijnbouwwerk oprichten of veranderen (Milieu)

11 Bodembedreigende activiteiten

Beschrijving Nieuw/Bestaand Voorzieningen/maatregelen Realisatiedatum Eindemissiescore

Divers (Zie bijlage toelichting) Bestaand Zie bijlage (toelichting) Aanwezig / worden aangelegd bij 
herbouw

1
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Tabellen
Revisie

Inrichting of mijnbouwwerk oprichten of veranderen (Milieu)

13 Overzicht afvalwaterstromen

Soort afvalwaterstroom Overige soort 
afvalwaterstroom

Lozing op Afstand tot vuilwaterriool 
(m)

Afstand tot vuilwaterriool 
(m)

Lozingspunt

Huishoudelijk afvalwater - Gemeentelijk vuilwaterriool - - bedrijfswoning

Hoeveelheid (m3/jaar) Bepaling volumestroom Andere bepaling 
volumestroom

Registratie en 
Rapporteringswijze

150 Schatting - nvt
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Tabellen
Revisie

Inrichting of mijnbouwwerk oprichten of veranderen (Milieu)

21 Overzicht installaties en bijbehorende categorie

Naam installatie Indeling categorie IPPC-richtlijn Nieuwe of wijziging in installatie? Studie alternatieven

Pluimveehouderij 6.6 Nee
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Bijlagen
Formele bijlagen

Naam bijlage Bestandsnaam Type Datum 
ingediend

Status 
document

202103BO-MAAS_pdf 202103BO-MAAS.pdf Welstand
Plattegronden en 
doorsneden bouwen 
eenvoudige bouwwerken

05-03-2021 In 
behandeling

plattegrondtek-
ening--2021_pdf

plattegrondtek-
ening--2021-.pdf

Plattegrond Milieu
Situatietekening milieu

05-03-2021 In 
behandeling

Toelichting-aanvraag-mil-
ieu-2021_pdf

Toelichting-aanvraag-
milieu-maart2021.pdf

Gegevens BBT
Gegevens niet-technische 
samenvatting
Gegevens afvalwater
Procesbeschrijving Milieu
Gegevens afvalstoffen die 
in de inrichting ontstaan
Gegevens houden van 
dieren
Gegevens lucht
Gegevens energie
Gegevens geur

05-03-2021 In 
behandeling

_bijlage_2021010621-
4519_RoiiAv9r1cFr_pdf

VERSCHIL-AERIU-
S_bijlage_20210-
106214519_RoiiA-
v9r1cFr.pdf

Passende beoordeling
Kaart

05-03-2021 In 
behandeling
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RENVOOI BRANDVEILIGHEID
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deur van binnenuit te openen zonder hulpmiddelen

handblusser (schuim á 6 kg)

S

deur 60 min WBDBO en zelfsluitend

sandwich plafond 60min brandwerend

6
0

- Een zijde van een constructieonderdeel die grenst aan de binnenlucht, 
voldoet aan de in tabel 2.66 aangegeven brandklasse B en aan rookklasse s2, 
beide bepaald volgens NEN-EN 13505-1 (art. 2.67)
- Een zijde van een constructieonderdeel die grenst aan de buitenlucht, 
voldoet aan de in tabel 2.66 aangegeven brandklasse D, bepaald volgens 
NEN-EN 13505-1 (art. 2.68)

De bovenzijde van een vloer, een trap en een hellingbaan die grenst aan de 
binnenlucht voldoen minimaal aan rookklasse s1fl en brand-klasse D zoals 
beschreven in artikel 2.69. De brand- en rookklasse zoals genoemd in dit artikel 
worden bepaald volgens NEN-EN 13501-1.

Hessenweg 10
7722 PD DALFSEN

Tel.  0529 - 43 22 33
Fax. 0529 - 43 42 69

info@bouwvanpijkeren.nl
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Toelichting verzoek afwijken bestemmingsplan 
 

Maatschap Maas is voornemens om een bestaande pluimveestal op de bedrijfslocatie Jachthuisweg 

14 te Winterswijk-Huppel te herbouwen. De bestaande stal heeft een afmeting van ongeveer 866 m2 

en stamt uit 1973. In de gewenste situatie is het wenselijk om deze stal te vervangen door een 

nieuwe emissiearm stal met een omvang van (85 x 13 =) 1.105 m2 en een uitbouw/voerlokaal van 

ongeveer 90 m2. De nieuwe stal wordt gerealiseerd ten behoeve van het dierenwelzijn en deze 

wordt hiertoe uitgevoerd conform de eisen van de Maatlat Duurzame Veehouderij 2021/2022. 

Hiertoe wordt de stal uitgevoerd met de best beschikbare emissie-reducerende technieken (reductie 

emissies ammoniak, fijn stof, geur) en wordt tevens aanvullend de nodigde aandacht besteed aan 

energiebesparing, inpassing en dierenwelzijn (oppervlakte per dier, strooisel, drink- en 

voervoorzieningen, diergezondheid etc.).  

 

Op grond van artikel 3.6.1 van het bestemmingsplan Buitengebied Winterswijk kan medewerking 

worden verleend voor het vergroten van de toegestane bebouwing. Deze afwijking kan worden 

toegepast onder de voorwaarde dat deze vergroting maximaal 10% omvat. In de gewenste situatie 

bedraagt de overschrijding van de bebouwing t.b.v. de nieuwe stal ten opzichte van de bestaande / 

rechtsgeldige bebouwing maximaal 10%. Hierboven is reeds aangegeven dat de herbouw van de stal 

verband houdt met de eisen op het gebied van milieu en dierenwelzijn. Hiertoe wordt de stal 

conform de best beschikbare technieken en de eisen van de Maatlat Duurzame Veehouderij 

2021/2022 uitgevoerd.  

In de gewenste situatie zal het aantal (maximale) dierplaatsen binnen de pluimveehouderij niet 

noemenswaardig worden gewijzigd. 

 

Gelet op bovenstaande wordt verzocht om de vergunning voor de herbouw van de pluimveestal te 

verlenen met toepassing van artikel 3.6.1 van het bestemmingsplan Buitengebied Winterswijk. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Behoort bij besluit

van burgemeester

en wethouders van

 Winterswijk van

3 november 2014

7 april 2016

zaaknummer
10672531 oktober 2022

zaaknummer 2021-000393

dmigchelbrink
Markeer

dmigchelbrink
Markeer

dmigchelbrink
Markeer

dmigchelbrink
Markeer

dmigchelbrink
Markeer



  

 

 
 
 
 
 
 
 

 

Toelichting Aanvraag  
Wabo (milieu) 

 

Aanvrager: 

Maatschap Maas 
 

Locatie: 
Jachthuisweg 14  

7105 EA   WINTERSWIJK-HUPPEL 
 
 
 
 
 

 

Opdrachtgever: 

Maatschap Maas 

Jachthuisweg 14  

7105 EA  WINTERSWIJK-HUPPEL 

 

Datum: 

26 april 2022 (versie 3) 

 

Uitvoerende: 

De heer ing. B.H. (Barry) Wopereis 

VanWestreenen Adviseurs b.v. 

 

 

 

Behoort bij besluit

van burgemeester

en wethouders van

 Winterswijk van

3 november 2014

7 april 2016

zaaknummer
10672531 oktober 2022

zaaknummer 2021-000393

dmigchelbrink
Markeer

dmigchelbrink
Markeer

dmigchelbrink
Markeer

dmigchelbrink
Markeer

dmigchelbrink
Markeer

dmigchelbrink
Markeer

dmigchelbrink
Markeer

dmigchelbrink
Markeer

dmigchelbrink
Markeer

dmigchelbrink
Markeer



 

Toelichting aanvraag Wabo milieu Maatschap Maas, Jachthuisweg 14 te Winterswijk  

1 

 

 
 

   

Behoort bij besluit

van burgemeester

en wethouders van

 Winterswijk van

3 november 2014

7 april 2016

zaaknummer
10672531 oktober 2022

zaaknummer 2021-000393

dmigchelbrink
Markeer

dmigchelbrink
Markeer

dmigchelbrink
Markeer

dmigchelbrink
Markeer

dmigchelbrink
Markeer



 

Toelichting aanvraag Wabo milieu Maatschap Maas, Jachthuisweg 14 te Winterswijk  

2 

INHOUDSOPGAVE 

1. GEGEVENS INITIATIEFNEMER / LOCATIE .............................................................................................. 3 

2. ALGEMENE INFORMATIE .................................................................................................................... 3 

3. BESTAANDE VERGUNNINGEN ............................................................................................................. 5 

4. VERGUNDE SITUATIE .......................................................................................................................... 6 

5. GEWENSTE SITUATIE ........................................................................................................................... 7 

6. ACTIVITEITENBESLUIT ......................................................................................................................... 8 

7. RICHTLIJN INDUSTRIËLE EMISSIES ........................................................................................................ 8 

8. MER-BESLUIT ................................................................................................................................... 11 

9. LIGGING – OMGEVING ..................................................................................................................... 11 

10. BESTEMMINGSPLAN ..................................................................................................................... 13 

12. BEOORDELING GEUR ..................................................................................................................... 14 

13. BEOORDELING AMMONIAK ........................................................................................................... 18 

14. FIJN STOF (PM10 EN PM2.5) .......................................................................................................... 19 

15. GELUID ........................................................................................................................................ 21 

16. ENERGIE ...................................................................................................................................... 22 

17. WATER ........................................................................................................................................ 23 

18. OPSLAG GROND- EN HULPSTOFFEN............................................................................................... 24 

19. AFVALSTOFFEN ............................................................................................................................ 25 

20. MEST ........................................................................................................................................... 25 

21. RUWVOER .................................................................................................................................... 26 

22. KOELINSTALLATIE ......................................................................................................................... 26 

23. BODEM ........................................................................................................................................ 26 

24. METINGEN EN REGISTRATIE........................................................................................................... 27 

25. BRANDVEILIGHEID ........................................................................................................................ 27 

26. OVERIGE VERGUNNINGEN EN/OF MELDINGEN DIE VAN TOEPASSING ZIJN ........................................ 27 

27. GEZONDHEIDS- EN VEILIGHEIDSASPECTEN ...................................................................................... 28 

28. TOEKOMSTIGE ONTWIKKELINGEN ................................................................................................ 29 

29. NADERE GEGEVENS....................................................................................................................... 29 

 
BIJLAGEN 

Behoort bij besluit

van burgemeester

en wethouders van

 Winterswijk van

3 november 2014

7 april 2016

zaaknummer
10672531 oktober 2022

zaaknummer 2021-000393

dmigchelbrink
Markeer

dmigchelbrink
Markeer

dmigchelbrink
Markeer

dmigchelbrink
Markeer

dmigchelbrink
Markeer

dmigchelbrink
Markeer



 

Toelichting aanvraag Wabo milieu Maatschap Maas, Jachthuisweg 14 te Winterswijk  

3 

 

1. GEGEVENS INITIATIEFNEMER / LOCATIE 
 

Naam   :  Maatschap Maas   

Adres inrichting  :  Jachthuisweg 14/14a 

      7105 EA  WINTERSWIJK-HUPPEL 

Kadastrale ligging :  gemeente Winterswijk, sectie B, nummers 6632, 6633, 6634 & 6635 

Soort activiteit :  agrarisch bedrijf (het houden van (groot)ouderdieren van       

   vleeskuikens in opfok (< 19 weken)) 

Postadres  :  Jachthuisweg 14 

      7105 EA  WINTERSWIJK-HUPPEL 

Telefoonnummer :  06-30884414 

Email-adres  :  maaspluimvee@outlook.com 

KVK       :  09216929 // 000013510444  

 

 

Verzoekt om een omgevingsvergunning in het kader van de Wet algemene bepalingen 

omgevingsrecht (Wabo): 

            Voor het oprichten van de inrichting of de werking daarvan te veranderen (art. 2.1 lid 1  

onder e 2º en 3º) // revisie milieu 

            Verzoekt tevens, indien van toepassing, om deze aanvraag te beschouwen als melding 

Activiteitenbesluit milieubeheer 

 

 

2. ALGEMENE INFORMATIE  

 

Korte beschrijving activiteiten 
• Het exploiteren van een agrarisch bedrijf // veehouderij 

o Niet-grondgebonden agrarisch bedrijf. 

• Het houden van (groot)ouderdieren van vleeskuikens in opfok (< 19 weken) 

• Het opslaan van:  

-    veevoeder 

- vaste mest in de pluimveestallen 

- medicijnen ten behoeve van de diergezondheid 

- reinigingsmiddelen ter preventie van dierziekten 

- zaagsel/strooisel 

- spoelwater in een kelder 

- strooisel  

- dieselolie in een vaten 
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• Het in gebruik hebben van: 

- Een opslag/berging/werktuigenberging/werkplaats 

- Een kantine/ hygiënesluis/werkplaats 

- stalruimte voor het houden van (groot)ouderdieren van vleeskuikens in opfok (< 19 

weken); 

- een bedrijfswoning. 
 
Korte beschrijving wijzigingen (in hoofdlijnen): 

• Het slopen en herbouwen van de een bestaande pluimveestal; 

• Het toepassen van een emissiearm stalsysteem in de nieuwe stal (stal met warmteheaters // 

BWL 2011.13V5) + fijnstofemissie reductie d.m.v. “positieve ionisatie d.m.v. koolstofborsteltjes 

- 31%” // BWL 2020.03V2; 

• Totaal worden er in de gewenste situatie 55.200 (groot)ouderdieren van vleeskuikens in 

opfok (< 19 weken) gehouden; 

• Het optimaliseren van de bedrijfsvoering.  

 

 

3. BESTAANDE VERGUNNINGEN 
 
 

Soort vergunning Datum Nummer 

Omgevingsvergunning Wabo (milieu 

revisie) 

19 mei 2010 200900015 

Omgevingsvergunning Wabo (bouw 

/ milieu revisie) 

6 december 2010 2010.0043 
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4. VERGUNDE SITUATIE 
 

Maatschap Maas exploiteert op het perceel Jachthuisweg 14 te Winterswijk-Huppel een agrarisch 

bedrijf. Voor dit agrarisch bedrijf (pluimveebedrijf) is op 6 december 2010 een omgevingsvergunning 

Wabo (bouw // milieu) verleend. Op grond van deze vergunning mag de volgende veebezetting 

gehouden worden: 

 

 

 

 

TOTAAL:       49.440 ouderdieren van vleeskuikens in opfok   

BWL / BB code Omschrijving

Kg NH3 per 

dier-

plaats*

Kg NH3 

totaal

OUe per 

dier-

plaats**

OUe totaal

Fijnstof g 

PM10/ 

dier/jaar**

*

Fijnstof 

totaal

C

(groot-) ouderdieren van 

vleeskuikens in opfok;< 19 

weken

7780 E 3.100 Overige huisvestings-systemen 0,25 1945 0,18 1400,4 23 178940

D

(groot-) ouderdieren van 

vleeskuikens in opfok;< 19 

weken

4300 E 3.100 Overige huisvestings-systemen 0,25 1075 0,18 774 23 98900

E

(groot-) ouderdieren van 

vleeskuikens in opfok;< 19 

weken

4040 E 3.100 Overige huisvestings-systemen 0,25 1010 0,18 727,2 23 92920

F

(groot-) ouderdieren van 

vleeskuikens in opfok;< 19 

weken

8050 E 3.100 Overige huisvestings-systemen 0,25 2012,5 0,18 1449 23 185150

G

(groot-) ouderdieren van 

vleeskuikens in opfok;< 19 

weken

7550 E 3.100 Overige huisvestings-systemen 0,25 1887,5 0,18 1359 23 173650

H
(groot-) ouderdieren van 

vleeskuikens in opfok;< 19 
6620 E 3.100 Overige huisvestings-systemen 0,25 1655 0,18 1191,6 23 152260

I

(groot-) ouderdieren van 

vleeskuikens in opfok;< 19 

weken

11100 E 3.3
BWL 

2005.10.V6
stal met mixluchtventilatie 0,114 1265,4 0,18 1998 23 255300

Totaal: 10850,4 8899,2 1137120

Emissie- 

punt
Diercategorie

** fi jn s tofemiss ie (g PM10/dier/jaar) volgens  de l i js t ‘Emiss iefactoren fi jn s tof voor veehouderi j’ op ri jksoverheid.nl

Ammoniakemissie Geuremissie Fijnstofemissie

Aantal 

dieren

Stalsysteem

Rav. Code

** geuremiss iefactor in odour units  per seconde per dier volgens  de Regel ing geurhinder en veehouderi j

* emiss ie in kg NH3 per dierplaats  per jaar volgens  de Regel ing ammoniak en veehouderi j

Vigerende vergunning

Stal 

6-12-2010
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5. GEWENSTE SITUATIE 
 

In de onderstaande tabel is de aangevraagde / gewenste veebezetting weergegeven. 

 

 
 

 

TOTAAL:       55.200 ouderdieren van vleeskuikens in opfok  
 

 

Bij het toepassen van BWL 2011.13V5 & BWL 2005.10V6 voor (groot-)ouderdieren van vleeskuikens in 

opfok tot 19 weken geldt het criterium => minimaal 900 cm² en maximaal 1.100 cm² per dier bij opzet. 

De beoogde bedrijfsopzet voor stal I en de nieuwe stal (stal D) voldoen aan dit criterium.  

 

Een plattegrondtekening van de gewenste bedrijfsopzet is als bijlage 1 aan deze toelichting 

toegevoegd. De stalbeschrijvingen BW 2005.10V6, BWL 2011.13V5 & BWL 2020.03V2 zijn als bijlage 2 

toegevoegd.  

 

  

BWL / BB code Omschrijving

Kg NH3 per 

dier-

plaats*

Kg NH3 

totaal

OUe per 

dier-

plaats**

OUe totaal

Fijnstof g 

PM10/ 

dier/jaar**

*

Fijnstof 

totaal

C
(groot-) ouderdieren van 

vleeskuikens in opfok;< 19 weken
8200 E 3.100 Overige huisvestings-systemen 0,25 2050 0,18 1476 23 188600

D
(groot-) ouderdieren van 

vleeskuikens in opfok;< 19 weken
11800 E 3.7 & E 7.15

BWL 2011.13.V5 &      

BWL 2020.03.V2

stal met warmteheaters met 

luchtmengsysteem voor 

droging strooisellaag

0,129 1522,2 0,18 2124 15,87 187266

F
(groot-) ouderdieren van 

vleeskuikens in opfok;< 19 weken
8500 E 3.100 Overige huisvestings-systemen 0,25 2125 0,18 1530 23 195500

G
(groot-) ouderdieren van 

vleeskuikens in opfok;< 19 weken
8000 E 3.100 Overige huisvestings-systemen 0,25 2000 0,18 1440 23 184000

H
(groot-) ouderdieren van 

vleeskuikens in opfok;< 19 weken
7500 E 3.100 Overige huisvestings-systemen 0,25 1875 0,18 1350 23 172500

I
(groot-) ouderdieren van 

vleeskuikens in opfok;< 19 weken
11200 E 3.3 BWL 2005.10.V6 stal met mixluchtventilatie 0,114 1276,8 0,18 2016 23 257600

Totaal: 10849 9936 1185466

* emiss ie in kg NH3 per dierplaats  per jaar volgens  de Regel ing ammoniak en veehouderi j

Aangevraagde situatie:

Stal Diercategorie
Aantal 

dieren
Rav. Code

Stalsysteem Ammoniakemissie Geuremissie Fijnstofemissie

** geuremiss iefactor in odour units  per seconde per dier volgens  de Regel ing geurhinder en veehouderi j

** fi jn s tofemiss ie (g PM10/dier/jaar) volgens  de l i js t ‘Emiss iefactoren fi jn s tof voor veehouderi j’ op ri jksoverheid.nl
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6. ACTIVITEITENBESLUIT  
 

Op 1 januari 2008 is Activiteitenbesluit in werking getreden. Vanaf 1 januari 2013 is het 

Activiteitenbesluit uitgebreid met agrarische activiteiten. In het besluit zijn algemene regels 

opgenomen voor bedrijven die onder de Wm vallen en voorheen een milieuvergunning nodig 

hadden. Het Activiteitenbesluit maakt onderscheid tussen 3 categorieën bedrijven; type A, B en C. 

Type A bedrijven moeten zich houden aan de regels van het Activiteitenbesluit maar zijn niet 

meldingsplichtig ten aanzien van hun activiteiten. Type B bedrijven zijn wel meldingsplichtig ten 

aanzien van hun activiteiten. Voor type C bedrijven geldt dat zij (voor het onderdeel milieu) nog 

steeds een omgevingsvergunning moeten aanvragen.  

De vergunningsplicht (type C bedrijven) blijft gelden voor bedrijven met o.a. meer dan: 

• 40.000 stuks pluimvee (hier Rav cat. E 3) 
In de gewenste bedrijfsopzet met 55.200 (groot)ouderdieren van vleeskuikens in opfok (< 9 weken) 

gehouden, wordt de grens van 40.000 stuks pluimvee overschreden, er is hierdoor sprake van een 

type C inrichting. Voor zover van toepassing, dient deze aanvraag op de betreffende onderdelen 

eveneens te worden aangemerkt als een melding op grond van het Activiteitenbesluit milieubeheer. 

 

 

7. RICHTLIJN INDUSTRIËLE EMISSIES 
 

Wettelijk kader 

De Europese Commissie heeft de BBT-conclusies van de intensieve pluimvee- en varkenshouderij 

gepubliceerd op 21 februari 2017 in het Publicatieblad van de Europese Unie. Deze BBT-conclusies 

hebben betrekking op activiteiten die vallen onder de IPPC-categorie 6.6 van bijlage I bij de Richtlijn 

industriële emissies 2010/75/EU: 

• 6.6a:  veehouderijen met meer dan 40.000 plaatsen voor pluimvee 

• 6.6b:  veehouderijen met meer dan 2.000 plaatsen voor vleesvarkens  

• 6.6c:  veehouderijen met meer dan 750 plaatsen voor zeugen 

Voor intensieve pluimvee- of varkenshouderijen, die onder de werking van de IPPC-richtlijn vallen, is 

er een BREF opgesteld (Reference Document on Best Available Techniques for Intensive Rearing of 

Pigs and Poultry, 2017). De BREF voor de intensieve veehouderij is inmiddels ook aangewezen in de 

regeling aanwijzing BBT-documenten. Ook de oplegnotitie wordt opgenomen in de Regeling 

aanwijzing BBT-documenten, zodat bij het bepalen van de voor een veehouderij in aanmerking 

komende beste beschikbare technieken eveneens met deze notitie rekening moet worden 

gehouden. De BREF / oplegnotitie behandelt de beste beschikbare technieken voor de intensieve 

pluimvee- en varkenshouderij onderverdeeld naar een aantal aspecten.  

Deze BBT-conclusies gaan vooral over de volgende processen en activiteiten: 

1 beheer van voeding voor pluimvee en varkens 

2 bereiding van voeder (malen, mengen en opslag) 

3 pluimvee- en varkenshouderij (huisvesting) 
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4 verzameling en opslag van mest 

5 verwerking van mest 

6 uitrijden van mest 

7 opslag van dode dieren 

 

In de gewenste situatie worden binnen onderhavig bedrijf in totaal 53.300 (groot)ouderdieren van 

vleeskuikens in opfok (< 19 weken) gehouden. In deze gewenste situatie worden de drempelwaarde (> 

40.000 stuks pluimvee) zoals opgenomen in de RIE/ IPPC-richtlijn overschreden. Onderhavige 

regelgeving is hierdoor van toepassing op de veehouderij. De pluimveehouderij moet hierdoor voldoen 

aan het ‘Best Avialable Techniques (BAT) principe’ (BBT).  

Als bijlage 4 is een beoordelingsrapportage met betrekking tot de BBT-conclusies opgenomen. Op 

basis van deze beoordeling kan worden gesteld dat er geen sprake van een belangrijke toename van 

de verontreiniging (o.a. geen toename van de ammoniakemissie) en zijn er geen significante 

negatieve gevolgen voor mens of milieu.  De gewenste bedrijfsopzet voldoet hierdoor aan de IPPC-

richtlijn/RIE en de Oplegnotitie bij de BREF voor de intensieve pluimvee- en varkenshouderij.  

 

 

BREF Intensieve pluimvee- en varkenshouderij 

In de “Oplegnotitie bij de BREF voor de intensieve pluimvee- en varkenshouderij” zijn ten aanzien van 

het aspect huisvesting voor (groot)ouderdieren van vleeskuikens in opfok (< 19 weken) geen nadere 

eisen opgenomen. In de gewenste situatie worden de dieren overigens gehouden in een stal met een 

volledige strooiselvloer, die mechanisch wordt geventileerd en is voorzien van een niet lekkend 

drinkwatersysteem. In de gewenste situatie voldoet de stal voor de huisvesting van deze 

diercategorie aan het gestelde in de BREF.   

 

 

Oplegnotitie BREF voor de intensieve varkens- en pluimveehouderij 

In de “oplegnotitie bij de BREF voor de intensieve varkens- en pluimveehouderij” is voor de 

ammoniakemissie afkomstig van (groot)ouderdieren van vleeskuikens in opfok (< 19 weken) (E 3, 

Rav) het volgende opgenomen:  

 “ Voor andere diercategorieën, waarvoor de BREF geen technieken bevat,….,zoals E 3 

(groot)ouderdieren van vleeskuikens in opfok (< 19 weken), zijn onvoldoende alternatieven 

beschikbaar, en kan geen enkel systeem worden uitgesloten van BBT.” 

In de gewenste situatie wordt de stal emissiearm uitgevoerd conform het Besluit emissiearme 

huisvesting en wordt derhalve voldaan aan de voorwaarden zoals deze zijn opgenomen in de 

oplegnotitie BREF. 
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Beleidslijn IPPC-omgevingstoetsing Ammoniak en Veehouderij 

De “Beleidslijn IPPC-omgevingstoetsing ammoniak en veehouderij” is bedoeld als handreiking voor 

het uitvoeren van de omgevingstoetsing die op grond van de IPPC-richtlijn ten aanzien van de 

ammoniakemissie vanuit veehouderijen dient te worden uitgevoerd. Met behulp van de beleidslijn 

kan het bevoegd gezag beslissen of en in welke mate vanwege de lokale milieuomstandigheden 

strengere emissie-eisen in de milieuvergunning moeten worden opgenomen dan de eisen die volgen 

uit de toepassing van ‘beste beschikbare technieken’ (BBT). Daarbij moet worden opgemerkt dat een 

beleidslijn zoals deze noodgedwongen een generieke benadering van de problematiek hanteert. Ook 

al komen in deze beleidslijn een aantal bijzondere gevallen aan de orde, het is onmogelijk om met 

alle in de praktijk voorkomende situaties rekening te houden. Het bevoegd gezag dient daarom ook 

steeds op basis van de concrete omstandigheden in de vergunning te motiveren waarom in de 

betreffende situatie met BBT kan worden volstaan dan wel waarom strengere emissie-eisen 

noodzakelijk zijn. Daarbij kan uiteraard nuttig gebruik worden gemaakt van de argumentatie die in 

deze beleidslijn wordt gehanteerd. De beleidslijn heeft alleen betrekking op veehouderijen die onder 

de werkingssfeer vallen van de IPPC-richtlijn (RIE).  

Ten aanzien van uitbreiding van een IPPC-veehouderij (meer dan 40.000 stuks pluimvee) geldt de 

volgende beleidslijn: 

• Bij uitbreiding kan worden volstaan met toepassing van BBT zolang de emissie niet meer 

bedraagt dan 5.000 kg ammoniak per jaar; 

• Bedraagt de jaarlijkse ammoniakemissie na uitbreiding bij toepassing van BBT meer dan 

5.000 kg, dan dient boven het meerdere een extra reductie ten opzichte van BBT te 

worden gerealiseerd. De hoogte daarvan hangt af van de uitgangssituatie (de mate 

waarin BBT de ammoniakemissie reduceert) en de beschikbaarheid van verdergaande 

technieken in de betreffende diercategorie; 

• Bedraagt de jaarlijkse ammoniakemissie na uitbreiding met toepassing van BBT (tot 5.000 

kg) en verdergaande technieken dan BBT (vanaf 5.000 kg) daarna nog meer dan 10.000 

kg, dan dient boven het meerdere een reductie van circa 85% te worden gerealiseerd. 

 

In de Beleidslijn IPPC-omgevingstoetsing is voor de diercategorie “(groot)ouderdieren van 

vleeskuikens in opfok (< 19 weken) (E3, Rav.)”, opgenomen dat de traditionele huisvesting (E 3.100) 

gezien moet worden als BBT. Daarnaast is in de gewenste situatie geen sprake van een toename van 

de ammoniakemissie.  

 

In de gewenste situatie blijven 4 bestaande stallen traditioneel (E 3.100, Rav.) uitgevoerd. Een 

bestaande stal (stal I) is reeds emissiearm uitgevoerd (E 3.3, Rav.). De nieuwe (te herbouwen stal) 

stal D wordt emissiearm uitgevoerd (E 3.7, Rav.). De gewenste bedrijfsopzet voldoet hierdoor aan de 

IPPC-richtlijn (RIE) en de Oplegnotitie bij de BREF voor de intensieve pluimvee- en varkenshouderij. 
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8. MER-BESLUIT  
 

In het Besluit milieueffectrapportage (hierna Besluit MER) is in onderdeel C van de bijlage onder 

categorie 14 opgenomen wanneer voor de activiteit het fokken, mesten of houden van dieren een 

plicht tot het opstellen van een milieueffectrapport geldt. Dit is het geval bij het oprichten en/ of 

uitbreiden en/of wijzigen van een installatie met meer dan: 

• 85.000 stuks mesthoenders (Rav. cat. E 3 t/m 5) 
Verder is in onderdeel D van de bijlage van het Besluit MER onder categorie 14 opgenomen dat, in de 

aangegeven situaties, een milieueffectrapport moet worden opgesteld wanneer de voorgenomen 

activiteit leidt tot belangrijke nadelige gevolgen voor het milieu. Dit geldt voor het oprichten en/ of 

uitbreiden en / of wijzigen van een installatie voor het fokken, mesten of houden van dieren met 

meer dan: 

• 40.000 stuks pluimvee (Rav. cat. E, F, G en J) 
In de huidige aanvraag is er sprake van een uitbreiding van het aantal dieren. In de eerder vergunde 

situatie mochten er 49.440 dieren worden gehouden. Met de herbouw van de bestaande stal (D/E)  

worden er in totaal maximaal 55.200 dieren gehouden. Er wordt met deze nieuwe vervangende stal 

voor in totaal 11.800 dieren een nieuwe installatie opgericht. Er vindt echter, ten opzichte van de 

vergunde situatie (6 december 2010) in totaal een uitbreiding plaats met 5.760 stuks pluimvee. Het 

totale aantal nieuwe / extra dierplaatsen (17.560 stuks) ligt onder de drempelwaarde voor een 

rechtstreekse MER-plicht (= 85.000 stuks) en MER-beoordeling (= 40.000 stuks).  

Voor de beoogde bedrijfsopzet geldt hierdoor geen rechtstreekse plicht voor het opstellen van een 

MER en/of MER-beoordeling. Op grond van het Besluit MER d.d. 7 juli 2017 is een MER-beoordeling 

benodigd als een besluit of plan wordt voorbereid over activiteiten die voorkomen op de D-lijst en 

die boven de drempelwaarden liggen. Nu pluimvee (cat. 14) is vermeld op de D-lijst, is in onderhavige 

situatie een vormvrije MER-beoordeling benodigd. Op grond van artikel 7.16 Wm is een 

aanmeldnotitie aan het bevoegd gezag voorgelegd. Het besluit van het college van B&W van 

Winterswijk / ODA is als bijlage aan deze aanvraag toegevoegd. 

 
 

9. LIGGING – OMGEVING   
 

Het agrarisch bedrijf aan het Jachthuisweg 14 ligt in het agrarisch buitengebied van Winterswijk. Het 

omliggende gebied kan worden getypeerd als ‘agrarisch’ met verspreid liggende agrarisch 

bedrijven/veehouderijen en (burger-) woningen van derden  en de bebouwde kom van Winterswijk. 

Het agrarisch bedrijf wordt goed ontsloten via het Jachthuisweg & Waliënsestraat. De ontsluiting 

vind dan ook via dit bestaande wegenstelsel / infrastructuur plaats. 
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Het dichtstbijgelegen natuurgebied dat is aangewezen als  “een zeer kwetsbaar natuurgebied” op 

grond van de Wet ammoniak en veehouderij (Wav) is gelegen op circa 700 meter in westelijke 

richting. In onderstaande afbeelding is het voornoemde natuurgebied weergegeven. 

 

 
 

 

Het dichtstbijgelegen natuurgebied dat is aangewezen als “Natura 2000” en als zodanig valt onder 

beschermende werkingssfeer van Wet natuurbescherming zijn het Korenburgerveen en Willinks 

Weust. Deze gebied zijn gelegen op een afstand 4 kilometer. In onderstaande afbeelding is het 

voornoemde natuurgebied weergegeven. 
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Onderhavige locatie is niet gelegen in een gebied gelegen dat door de provincie Gelderland is 

aangewezen als “stiltegebied” en/of “grondwaterbeschermingsgebied”.  De locatie is daarnaast niet 

gelegen in een gebied met een archeologische en/of cultuurhistorische waarde c.q. bestemming.  

 

 

10. BESTEMMINGSPLAN 
 

Het perceel Jachthuisweg 14 is gelegen in het bestemmingsplan Buitengebied Winterswijk. Dit plan is 

d.d. 28-02-2011 vastgesteld door de raad van de gemeente Winterswijk en zodanig in werking 

getreden. Op grond van het vigerende bestemmingsplan heeft het perceel de enkelbestemming 

‘Agrarisch- cultuurlandschap’ met bijbehorend bouwperceel. Tevens heeft het perceel de nadere 

aanduiding ‘intensieve veehouderij’ en gelegen in het gebied met de aanduiding 

“extensiveringsgebied”. Een digitale kaartuitsnede van de plankaart is in onderstaand figuur 

opgenomen. 
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De gewenste herbouw van de stallen D/E, past binnen het huidige bouwperceel. Daarmee kan 

voldaan worden aan de regels zoals deze zijn opgenomen in het huidige bestemmingsplan 

Buitengebied Winterswijk. 

 

 

12. BEOORDELING GEUR  
 

Onderhavige veehouderij ligt in het buitengebied van Winterswijk-Huppel (gemeente Winterswijk). 

Het bedrijf is hierdoor gelegen in een zogenaamd “concentratiegebied”. De Wet geurhinder en 

veehouderij en de bijbehorende regeling zijn maatgevend bij de beoordeling van de geurhinder 

afkomstig van onderhavige veehouderij. 

 

12a. Diercategoriën met omrekeningsfactoren 

De Wet geurhinder en veehouderij maakt onderscheidt tussen dieren met en zonder 

geuremissiefactoren. Voor dieren zonder geuremissiefactoren gelden vaste afstanden, die moeten 

worden aangehouden tot geurgevoelige objecten.  

 

Voor dieren met omrekeningsfactoren wordt door middel van het verspreidingsmodel “V-Stacks” de 

geuremissie uit de veehouderij omgerekend naar geurbelasting op de geurgevoelige objecten in de 

omgeving van de veehouderij.  
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Op grond van de Wet geurhinder en veehouderij bedraagt de normstelling ter plaatse van een 

woning van derden in het buitengebied / bebouwde kom (in een concentratiegebied) 3 / 14 OUE/m3.  

 

In de gewenst situatie bedraagt de geurbelasting ter plaatse van de omliggende woningen als volgt: 
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In de gewenste situatie, met vervangende nieuwbouw van stal D/E en een uitbreiding van het aantal 

dieren, wordt ter hoogte van de verschillende omliggende geurgevoelige objecten ruimschoots 

voldaan aan de wettelijke geurnormen. 

 

Uitgangspunten V-stacks: 

 

• Stal C  (opfok / 1.476 OU)  

o Mechanische ventilatie (combiventilatie nok/gevel) 

▪ Gewogen middelpunt  

▪ Diameter:    0,70 (gemiddeld) 

o Gemiddelde gebouwhoogte:   3,7 m. 

o Hoogte uitstootpunt:    3,6 m. (gemiddeld) 

o Uittreedsnelheid:    0,4 m/s (standaard bij gecombineerde ventilatie) 

 

• Stal D  (opfok / 2.124 OU)  

o Mechanische ventilatie (nokventilatie) 

▪ Diameter:    0,7 m. 

o Gemiddelde gebouwhoogte:   4,7 m. 

o Hoogte uitstootpunt:    6,4 m.  

o Uittreedsnelheid:    4,0 m/s (standaard bij mechanische nokventilatie) 

 

• Stal F  (opfok / 1.530 OU)  

o Mechanische ventilatie (combiventilatie nok/gevel) 

▪ Gewogen middelpunt  

▪ Diameter:    0,62 m. 

o Gemiddelde gebouwhoogte:   3,3 m. 

o Hoogte uitstootpunt:    3,5 m. (gemiddeld) 

o Uittreedsnelheid:    0,4 m/s (standaard bij gecombineerde ventilatie) 

 

• Stal G  (opfok / 1.440 OU)  

o Mechanische ventilatie (combiventilatie nok/gevel) 

▪ Gewogen middelpunt  

▪ Diameter:    0,63 m 

o Gemiddelde gebouwhoogte:   3,7 m. 

o Hoogte uitstootpunt:    3,6 m. (gemiddeld) 

o Uittreedsnelheid:    0,4 m/s (standaard bij gecombineerde 

ventilatie) 
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• Stal H  (opfok / 1.350 OU)  

o Mechanische ventilatie (combiventilatie nok/gevel) 

▪ Gewogen middelpunt  

▪ Diameter:    0,70 m. 

o Gemiddelde gebouwhoogte:   3,9 m. 

o Hoogte uitstootpunt:    3,3 m. (gemiddeld) 

o Uittreedsnelheid:    0,4 m/s (standaard bij gecombineerde ventilatie) 

 

• Stal I  (opfok / 2.016 OU)  

o Mechanische ventilatie (combiventilatie nok/gevel) 

▪ Gewogen middelpunt  

▪ Diameter:    0,70 m. 

o Gemiddelde gebouwhoogte:   4,1 m. 

o Hoogte uitstootpunt:    4,0 m. (gemiddeld) 

o Uittreedsnelheid:    0,4 m/s (standaard bij gecombineerde ventilatie) 

 

 

Ten aanzien van bovenstaande kan nog worden opgemerkt, dat ten aanzien van de omliggende 

agrarisch bedrijfswoningen van derden een afstand van 50 meter in acht moet worden genomen. 

Aan deze afstandseis ten opzichte van omliggende agrarische bedrijfswoningen van derden kan 

ruimschoots worden voldaan (Waliënsestraat 178 is gelegen op afstand van ong. 325 meter). 

 

 

12b.  Diercategoriën met vaste afstanden 

Er worden geen dieren gehouden waarvoor zogenaamde “vaste afstanden” gelden.  

 

 

12c. Gevelafstanden  

Volgens de Wet geurhinder en veehouderij geldt een minimaal in acht te nemen afstand tussen de 

dichtstbijzijnde gevel van een stal waarin dieren worden gehouden en de gevel van het dichtstbij-

zijnde voor geurgevoelige object. Deze afstanden zien er als volgt uit: 
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Categorieën Afstand in acht 

te nemen 

Werkelijke afstanden 

Woning in de bebouwde kom  50 meter 220 meter ➔ woning Lingestraat 15 

Woning buiten de 

bebouwde kom 

25 meter 88 meter ➔ woning Jachthuisweg 16 

Woning behorende bij 

veehouderij van derden 

25 meter >> 300 meter ➔ bedrijfswoning Waliënsestraat 178 

 

Conclusie: 

Aan het gestelde in de Wet geurhinder wordt voldaan. 

 
 

13. BEOORDELING AMMONIAK  

 

13a.  Wet ammoniak en veehouderij 

Het dichtstbijgelegen natuurgebied dat is aangewezen als “een zeer kwetsbaar natuurgebied” op grond 

van de Wet ammoniak en veehouderij (Wav) is gelegen op 700 meter in westelijke richting. Binnen 250 

meter van onderhavige inrichting bevindt zich derhalve geen “zeer kwetsbaar natuurgebied”. De Wet 

ammoniak en veehouderij is hierdoor op onderhavige inrichting niet direct van toepassing. De 

ammoniakemissie afkomstig van onderhavige veehouderij vormt, gelet op het gestelde in de Wet 

ammoniak en veehouderij, dan ook geen belemmering om de gewenste bedrijfsopzet te realiseren. In 

de gewenste situatie is er, door het toepassen van een emissiearm huisvestingssysteem in de nieuwe 

stallen, geen sprake van een toename van de ammoniakemissie.  

 
 
13b.  Directe ammoniakschade  
Er zijn in de directe omgeving van de inrichting, voor zover bekend, geen voor ammoniak gevoelige 

land- en / of tuinbouwgewassen gelegen. Er is derhalve geen reden om aan te nemen dat, op 

dergelijke gewassen, directe schade als gevolg van de uitgestoten ammoniak zal plaatsvinden. Aan 

het gestelde in de Brochure Stallucht en Planten (1981) wordt dan ook voldaan.  

 

 
13c. Vogel- en Habitatrichtlijn / Wet natuurbescherming 
In het kader van Europese regelgeving zijn binnen Nederland Vogelrichtlijngebieden en 

Habitatrichtlijngebieden aangemeld (VHR-gebieden). Deze gebieden worden ook wel Natura 2000 

gebieden genoemd en vallen onder de werkingssfeer van de Wet Natuurbescherming. Het college 

van GS van de provincie Overijssel is het bevoegd gezag ten aanzien van de Natura 2000 // Wet 

Natuurbescherming. 
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In de gewenste situatie is sprake van een afname van de ammoniakemissie. Voor de gewenste 

bedrijfsopzet wordt gelijktijdig met de omgevingsvergunning op grond van de Wabo een verzoek om 

een VVGB in het kader van de WNB ingediend. Uit de bijgevoegde Aeriusverschilberekening (versie 

oktober 2020 / bijlage 3) blijkt dat in de gewenste situatie geen sprake is van een toename van de 

stikstofdepositie op de omliggende N2000 gebieden. Ter plaatse van deze N2000 gebieden kunnen 

als gevolg van het beoogde project significante negatieve effecten worden uitgesloten. De WNB 

vormt derhalve geen belemmering om de gewenste bedrijfsopzet te realiseren. 

 

 

13d. Besluit emissiearme huisvesting veehouderijen 

Op 25 juni 2015 is het Besluit emissiearme huisvesting gepubliceerd in het Staatsblad (2015, nr. 317). 

Op 1 augustus 2015 is dit besluit formeel in werking getreden In het besluit huisvesting is 

aangegeven dat de ammoniakemissie uit huisvestingssystemen niet hoger mag zijn dan de daarvoor 

geldende maximale emissiewaarde. Voor (groot)ouderdieren van vleeskuikens in opfok (jonger dan 

19 weken) zijn in tabel 1 van het Besluit ammoniak emissiehuisvesting veehouderij maximale 

emissiewaarden opgenomen van 0,183 kg voor huisvesting in nieuwe stallen (vanaf 1/1/2015). Voor 

bestaande stallen is geen maximale emissiewaarde opgenomen. In de gewenste bedrijfsopzet wordt 

de nieuwe te herbouwen stal (D) uitgevoerd met een emissiearm huisvestingssysteem: “stal met 

warmteheaters en ventilatoren // BWL 2011.13V5)”. Dit huisvestingssysteem heeft een 

ammoniakemissiefactor van 0,129 kg NH3 per dierplaats en voldoet hierdoor ruimschoots aan alle 

geldende normstellingen. Daarnaast wordt deze nieuwe stal uitgevoerd met verlichtingsarmaturen 

met positieve ionisatie d.m.v. koolstofborsteltjes BWL 2020.03V2 (E 7.15). Dit systeem heeft een fijn 

stof reductie van 31%. Deze wijze van huisvesting kan worden beschouwd als BBT(+). De bestaande 

stallen (C/E/F/G/H) blijven ongewijzigd uitgevoerd met het traditionele huisvestingssysteem. Stal I is 

uitgevoerd met mixluchtventilatie (BWL 2005.10V6) // 0,114 kg NH3 per dierplaats. De gewenste 

bedrijfsopzet voldoet hierdoor aan alle geldende normstellingen. Deze wijze van huisvesting kan 

worden beschouwd als BBT. 

 

De gevraagde situatie voldoet hierdoor aan het gestelde in de Wet ammoniak en veehouderij en de 

Besluit Huisvesting / BBT.  

 

 

14. FIJN STOF (PM10 EN PM2.5) 
 

Ten behoeve van de gewenste bedrijfsopzet is een luchtkwaliteitsonderzoek uitgevoerd. Onderzocht 

is of in de gewenste situatie op de beoordelingslocaties, voldaan kan worden aan de grenswaarden 

zoals deze zijn opgenomen in de Wet Luchtkwaliteit //  ministeriële regeling “Beoordeling  

luchtkwaliteit 2007” (Rbl).  
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Fijn stof (PM10) 

Om de uitstoot van met name fijn stof inzichtelijk te maken zijn, conform de gestelde eisen uit de 

Wet luchtkwaliteit, representatieve beoordelingspunten gesitueerd ter plaatse van woningen van 

derden. Deze emissie van fijn stof kan, gelet op het gestelde in de Regeling Beoordeling 

Luchtkwaliteit 2007 (Rbl), op basis van de meest recente inzichten, worden berekend met behulp van 

het rekenprogramma + verspreidingsmodel ISL3a (versie 2019). In de Wet luchtkwaliteit is voor fijn 

stof (PM10) een grenswaarde van 40 ug/m3 (jaargemiddelde) opgenomen. De daggemiddelde 

grenswaarde (50 ug/m3) mag in principe op basis van het genoemde regelgeving maximaal 35 dagen 

per jaar worden overschreden.  

In het Besluit emissiearme huisvesting veehouderijen (versie 25 juni 2015) is voor ouderdieren van 

vleeskuikens in opfok de volgende drempelwaarden opgenomen ten aanzien van de emissie van fijn 

stof bij de realisatie van nieuwe stallen: 

 

Omschrijving diercategorie  Drempelwaarde  g/PM10/jr/dierplaats 

Ouderdieren vleeskuikens in opfok  16 

 

De bestaande stallen blijven ongewijzigd en worden niet voorzien van een (aanvullend) 

huisvestingssyteem voor de reductie van fijn stof. De vervangende nieuwbouw van de gewenste stal D 

valt onder artikel 7 (lid 1) van het Besluit emissiearme huisvesting landbouwhuisdieren. Op grond 

hiervan bedraagt voor de diercategorie (groot)ouderdieren van vleeskuikens in opfok (jonger dan 19 

weken) de maximale emissiewaarde voor zwevende deeltjes (als bedoeld in artikel 7) van 16 gram 

PM10 per dierplaats per jaar mag. In de beoogde bedrijfsopzet wordt in de twee nieuwe stalruimtes 

een fijnstofemissie reductie d.m.v. “positieve ionisatie d.m.v. koolstofborsteltjes - 31%” // BWL 

2020.03V2 toegepast. Dit systeem voldoet met betrekking tot de emissiewaarde voor zwevende 

deeltjes aan het gestelde in het Besluit emissiearme huisvesting landbouwhuisdieren (reductie 31% = 

15,9 gram PM10 per dier per jaar).  

 

Verspreidingsmodel ISL3a(2021) 

Uit de resultaten van de berekening ISL3a2021 blijkt, dat in de gewenste situatie /bedrijfsopzet ter 

plaatse van de maatgevende woningen de jaargemiddelde concentratie alsmede het aantal 

overschrijdingsdagen als volgt bedraagt:  
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In deze berekening zijn de uitgangspunten / invoerwaarden gehanteerd, zoals deze ook zijn 

toegepast in de berekening van de geurhinder afkomstig van de ouderdieren van vleeskuikens in 

opfok (V-stacks Vergunning). Uit de berekeningen blijkt dat in de gewenste situatie ruimschoots 

wordt voldaan aan de geldende normstelling /grenswaarden (40 ug/m3 + 35 overschrijdingsdagen). 

De uitdraai van deze berekening is als bijlage 5 toegevoegd. 

 

Fijn stof (PM2.5) 

De grenswaarde voor de jaargemiddelde PM2,5-concentratie is 25 μg/m3. Er is een indicatieve 

waarde voor de jaargemiddelde PM2,5-concentratie van 20 μg/m3 vanaf 2020. Voor de PM2,5 is geen 

maximaal aantal overschrijdingsdagen vastgesteld. De berekende PM10-concentraties op de 

verschillende beoordelingslocaties liggen in de gewenste situatie allemaal ruim onder de 20 μg/m3.  

In deze PM10-concentratie zit het aandeel PM2,5-concentratie verdisconteerd. De PM2,5-concentratie 

is immers de kleine fractie van de berekende totale PM10-concentratie. De PM2,5-factor (gram per 

dier/ jaar) bij agrarische bronnen bedraagt (maximaal) slechts 20% van de  PM10-factor. Nu de 

berekende totale PM10-concentratie op alle beoordelingslocaties onder 20 μg/m3 ligt en de PM2,5-

concentratie slechts een kleine fractie (max. 20%) van de berekende totale PM10-concentratie is, zal 

de totale PM2,5-concentratie ter hoogte van de beoordelingslocaties voor alle scenario’s aanmerkelijk 

lager dan 25 μg/m3 blijven. Daarmee wordt ruimschoots voldaan aan de norm voor PM2,5. 

Aan het gestelde in de Wet luchtkwaliteit wordt ruimschoots voldaan. 

 

 

15. GELUID 
 

Voor de huidige bedrijfsopzet is in het verleden reeds een akoestisch onderzoek uitgevoerd. In de 

gewenste bedrijfsopzet is er sprake van een afname van het aantal vleeskuikens. Gelet op dit 

gegeven zal het aantal transportbewegingen en bedrijfsopzet niet noemenswaardig worden 

gewijzigd. Gelet op voornoemde en de aanwezige  afstand tot woningen van derden behoeft niet 

gevreesd behoeft te worden voor een toename van de geluidsbelasting en kan ongewijzigd aan de 

geldende normstelling worden voldaan. Ten behoeve van de gewenste bedrijfsopzet is het akoestisch 

onderzoek geactualiseerd. De rapportage van dit onderzoek (Geurts b.v.) is als bijlage 6 toegevoegd.  

Uit dit onderzoek blijkt dat in gewenste bedrijfsopzet ongewijzigd wordt voldaan aan de geldende 

normstelling en komen onder meer de volgende conclusies: 
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16. ENERGIE 
 
Binnen de veehouderij worden zoveel mogelijk energiebesparende maatregelen doorgevoerd. Hierbij 

kan worden gewezen op onder meer de volgende energiebesparende voorzieningen: 

• geïsoleerde stallen; 

• energiezuinige verlichting (HFTL’s of HD-NA / LED-verlichting / spaarlampen); 

• het toepassen van HR-ketels / heaters; 

• voor de ventilatie / klimaat wordt (gedeeltelijk) gebruik gemaakt van een weersafhankelijke 

regeling (klimaatcomputer). Daarnaast wordt voor de aansturing van de ventilatoren een 

frequentieregeling toegepast. 

Door het toepassen van deze maatregelen / voorzieningen wordt het energieverbruik zoveel 

mogelijk gereduceerd. Zie ook bijlage 4: beoordelingsrapportage met betrekking tot de BBT-

conclusies.  

 

• Natuurlijke hulpbronnen 
Voor het houden van dieren (hier (groot)ouderdieren van vleeskuikens in opfok) zijn onder andere 

energie, water en voer nodig. Energie is met name nodig voor verwarming, ventilatie en verlichting. 

Er worden diverse maatregelen ter beperking van het energieverbruik toegepast. Deze zijn in dit 

hoofdstuk uitvoerig beschreven en toegelicht (o.a. energiezuinige verlichting en ventilatie, en isolatie 

van stal).  
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Water wordt met name gebruikt als drinkwater voor de dieren en als reinigingswater van de stal. De 

maatregelen ter beperking van het waterverbruik zijn beschreven in het volgende hoofdstuk. 

Verdere besparing van het waterverbruik is binnen dit agrarisch bedrijf niet mogelijk.  

De benodigde grondstoffen voor het veevoer zijn niet bijzonder en/of schaars. Het gaat hier om 

gangbare gebruiksvormen in de sector. Binnen de veehouderij wordt alleen gebruik gemaakt van 

veevoeder / graan, dat voldoet aan de kwaliteitseisen (GMP-HACCP). Het veevoeder c.q. 

grondstoffen bevat in hoofdzaak natuurlijke componenten (graan, soja, mais etc.) en vindt plaats in 

hiervoor bestemde productbestendige bulksilo’s.  

 

 

17. WATER 
 

17a. Waterver(ge)bruik 

Soort water m3 per jaar  Globaal gebruiksdoel 

Grondwater   3.000     m3  Drinkwater + schoonmaakwerkzaamheden  

Leidingwater   500     m3  Sanitair en privé 

 

 
17b. Bedrijfsafvalwater 

Afvalwater  Afvalstof Opvang /afvoer 

Hemelwater - Bodem/sloot 

Bedrijfswoningen Afvalwater van huishoudelijke aard  Gemeentelijke riolering  

Reinigen stallen Stof-, voer- en mestresten Opvangkelders  
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18. OPSLAG GROND- EN HULPSTOFFEN 
 

18a. Opslag hulpstoffen 

Soort Type opslag Inhoud / 

Hoeveelheid 

Nummer op 
tekening 

Strooisel  Losgestort/ balen 11 ton 22 

Veevoeder Silo’s  5 stuks symbolen 

Medicijnen  Divers in afgesloten kast 50 l/kg 29 

Reinigingsmiddelen Cans (werkvoorraad) 120 l/kg 21 

Dieselolie Vaten in lekbak  3 x 200 liter 25 

Smeerolie Vat in lekbak 20 liter 9 

Benzine Vat in lekbak 20 liter 26 

 

 

18b. Opslag gas 

Propaan/butaan Flessen  4 x 30 liter 10 
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19. AFVALSTOFFEN 
 

19a.  Bedrijfsafvalstoffen 

Soort afval Wijze van opslag Afvoerfrequentie Inzamelaar / verwerker 

Kadavers Kadaverkoeling (nr. 15) Op afroep Rendac 

Restafval Container  1 x per 2 weken Gemeente 

Papier Dozen 1 x per maand Vereniging/ gemeente 

Plastic Container  1 x per maand gemeente 

GFT Container  1 x per 2 weken  gemeente 

Oud ijzer Bak 2 x per jaar Oud ijzer handelaar 

 

 

19b. Gevaarlijke afvalstoffen 

Soort afval Hoeveelheid 

per jaar 

Wijze van opslag Afvoerfrequentie Inzamelaar / verwerker 

KGA 40 liter / kg Chemobox  (nr. 19) 1 x per jaar Chemo-depot 

Kapotte lampen 25 stuks Doos 1 x per jaar Retour leverancier 

 

 

20. MEST 
 

 20a. Opslag mest 

Soort Hoeveelheid Afgedekt? 

Vaste mest in de stal 600 m3 Ja 

 
  * De pluimveemest wordt na de mestronde op korte termijn (binnen 5 werkdagen) uit de stallen/ 
     inrichting afgevoerd.  
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20b. Afstanden tussen mestopslag en woningen van derden 

 Afstand in meters 

Afstand tussen opslag van dunne mest en woning van derden - 

Afstand tussen opslag van vaste mest en woning van derden 75 meter 

 

 

 

21. RUWVOER 
 

 Niet van toepassing  

 

 

22. Koelinstallatie 

 

Type Aantal Koelmedium Hoeveelheid koudemiddel Capaciteit 

Kadaverkoeling 1 R407c 0,6 kg 1 kW (nr. 15) 

 

 

 

23. BODEM 
 

 Bodembeschermende maatregelen 

Activiteit      Maatregel 

- opslag ontsmettings- / reinigingsmiddelen werkvoorraad in dichte emballage/ kast 

- opslag medicijnen werkvoorraad in dichte emballage/ kast 

- berging / werkplaats vloeistofkerende vloer 

- houden van dieren mestdichte vloeren in de stallen 

- opslag veevoer productbestendige silo’s 

- opslag kadavers tonnen in koeling op vloeistofkerende vloer 

- opslag dieselolie vaten in lekbak  

- opslag benzine vat in lekbak  

- opslag smeerlolie vat in lekbak  

Gelet op bovenstaande zijn voor alle bodembedreigende activiteiten voldoende maatregelen 

getroffen. Op grond van de Nederlandse Richtlijn Bodemrisico is er hierdoor sprake van een 

aanvaardbaar verwaarloosbaar risico op bodemverontreiniging (cat. I).   

  

Behoort bij besluit

van burgemeester

en wethouders van

 Winterswijk van

3 november 2014

7 april 2016

zaaknummer
10672531 oktober 2022

zaaknummer 2021-000393

dmigchelbrink
Markeer

dmigchelbrink
Markeer

dmigchelbrink
Markeer

dmigchelbrink
Markeer



 

Toelichting aanvraag Wabo milieu Maatschap Maas, Jachthuisweg 14 te Winterswijk  

27 

 

24. METINGEN EN REGISTRATIE 
 

 leidingwaterverbruik 

 grondstoffenverbruik 

 afvalstoffen 

 energieverbruik 

 veebezetting 

 mest en mineralenboekhouding  

 keuringen / inspecties, o.a. brandblusmiddelen, heaters, etc. 

 

 

25. BRANDVEILIGHEID 
 

 Brandblusmiddelen zijn aanwezig => de brandblusmiddelen zijn aangegeven op de 

plattegrondtekening 

 

 

26. OVERIGE VERGUNNINGEN EN/OF MELDINGEN DIE VAN TOEPASSING ZIJN 
 

26a. Bouwvergunning 

 Ja, deze wordt gelijktijdig aangevraagd met de aanvraag Wabo onderdeel milieu. 

 

26b. Sloopmelding 

 Ja, deze wordt gelijktijdig met de aanvraag Wabo onderdeel milieu / bouw ingediend. 

 

26c. Activiteitenbesluit 

 Voorschriften voor Type C-inrichting zijn rechtstreeks van toepassing  

 
26c. WNB / VVGB 

 Ja, deze wordt gelijktijdig aangevraagd met de aanvraag Wabo onderdeel milieu. 
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27. Gezondheids- en veiligheidsaspecten 
 

Veevoeder  

Binnen de veehouderij wordt alleen gebruik gemaakt van veevoeder / grondstoffen, die voldoen aan 

de kwaliteitseisen (GMP-HACCP). Het veevoeder c.q. grondstoffen bevatten derhalve geen 

gevaarlijke componenten. De opslag van het veevoer vindt plaats in hiervoor bestemde 

productbestendige (bulk)silo’s. De opslag en toepassing van veevoeder / grondstoffen brengt dan 

ook geen ontoelaatbare risico’s met zich mee.  

 

Uitval stroom en brandveiligheid 

De stallen zijn voorzien van een alarminstallatie. Indien de omstandigheid zich voordoet dat de 

stroomvoorziening of ventilatie uitvalt, wordt de veehouder automatisch gewaarschuwd en wordt er 

een noodstroomaggregaat in werking worden gezet. Het noodstroomaggregaat kan voor het bedrijf 

tijdelijk de elektriciteitsbehoefte opvangen. Er wordt binnen het bedrijf alleen gebruik gemaakt 

worden van goedgekeurde installaties. Om de gevolgen van een eventuele brand te beperken zijn 

maatregelen getroffen in de vorm van het aanbrengen van brandblussers en brandwerende 

voorzieningen. De brandblussers worden jaarlijks gekeurd. Daarnaast zijn er in de bedrijfsgebouwen 

en stallen vluchtwegen aanwezig in verband met het mogelijk uitbreken van brand. Om storingen en 

calamiteiten te voorkomen wordt het ventilatiesysteem periodiek gecontroleerd door een erkend 

installatiebedrijf. 

 

Bedrijfsongevallen 

Om bedrijfsongevallen te beperken worden diverse maatregelen getroffen. In het algemeen kan 

worden gesteld dat bij het gebruik van machines, tractoren, werktuigen, machines, ventilatiesysteem 

etc. specifieke voorschriften gelden die worden bijgeleverd en waarvan de veehouder dan wel het 

personeel kennis neemt voor gebruik. Bij het verplaatsen van grote groepen dieren en/of het 

verrichten van veterinaire handelingen wordt vrijwel altijd met meerdere personen tegelijk 

samengewerkt. Het risico op ongevallen wordt tevens verkleind door met deskundig personeel te 

werken.  

 
Vervoersverbod 

Het gevolg van vervoersverboden, als gevolg van bijvoorbeeld een uitbraak van Vogelgriep etc., is dat 

er geen aan- en afvoer van dieren plaats kan plaatsvinden op het bedrijf. Het mogelijke gevolg is dan 

ook dat de aanwezige dieren mogelijk voor langere tijd dan normaliter binnen de inrichting zullen 

verblijven. Door een ruime bedrijfsopzet en de relatieve grote leefoppervlakte van de dieren is de 

opvangcapaciteit van onderhavige veehouderij relatief groot. Bij een zeer lang aanhoudende periode 

van het niet kunnen afleveren van de dieren kan eventueel een noodopvang (noodhuisvesting) 

worden gerealiseerd. Feitelijke welzijnsproblemen zullen hierdoor bij de dieren niet ontstaan. 
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Gezondheidsaspecten  

Binnen onderhavige veehouderij worden maatregelen getroffen om de risico’s op een uitbraak van 

dierziekten zoveel mogelijk te beperken. Om de risico’s op het bedrijf te beperken c.q. te voorkomen 

is het bedrijf zodanig opgezet, dat bezoekers niet direct in de stallen kunnen komen. Personen die de 

stallen willen bezoeken/betreden dienen zich te houden aan strikte hygiëneregels (o.a. gebruik van 

bedrijfskleding, een hygiënesluis, toepassen ontsmettingsmiddelen etc.). Binnen de 

pluimveehouderij aan de Jachthuisweg 14 worden bedrijfsmatig alleen (groot)ouderdieren van 

vleeskuikens in opfok (jonger dan 19 weken) gehouden. Hierdoor is er sprake van een gespecialiseerd 

pluimveebedrijf met slechts één diersoort. Op basis hiervan worden de risico’s op de verspreiding 

van dierziekten al in grote mate beperkt. Binnen de veehouderij worden de volgende maatregelen 

getroffen in het kader van de dier- en volksgezondheid en om de verspreiding van dierziektes te 

voorkomen: 

• Binnen de veehouderij wordt bedrijfsmatig slechts één diersoort ((groot)ouderdieren van 

vleeskuikens in opfok) gehouden; 

• Professionele begeleiding door adviseurs, dierenarts en voerleverancier; 

• Er wordt per jaar een bedrijfsbehandelingsplan op het gebied van het gebruik van 

diergeneesmiddelen opgesteld in samenwerking met de begeleidende dierenarts; 

• De begeleidend dierenarts bezoekt periodiek het bedrijf; 

• Zeer beperkt / geen antibiotica gebruik; 

• De periodieke controle op de algehele gezondheidsstatus van het bedrijf; 

• Strikte hygiënemaatregelen; 

• Er is geen sprake van een vrij uitloop. De dieren worden inpandig gehouden; 

• De stalruimtes voldoen aan de modernste eisen en technische inzichten; 

• De gewenste bedrijfsopzet voldoet aan de geldende milieuwet- en regelgeving (o.a. tan 

aanzien van geur, luchtkwaliteit, ammoniak, geluid etc.). 

 
 

28. TOEKOMSTIGE ONTWIKKELINGEN 
 

  Nee (afhankelijk van wet- en regelgeving) 

 

 

29. NADERE GEGEVENS 
 

• Ten aanzien van de aanwezige installaties, het elektrische vermogen en het vermogen van de 
verbrandingsmotoren wordt verwezen naar de plattegrondtekening.  
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Bijlage 1: Plattegrondtekening inrichting (inclusief situatieschets) 
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Bijlage 2: Beschrijving huisvestingssystemen  
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Rav-nummer BWL 2005.10.V6 

Naam systeem Stal met mixluchtventilatie 

Diercategorie  (Groot-)ouderdieren van vleeskuikens in opfok ( E 3.3) en 
vleeskuikens (E 5.6) 

Systeembeschrijving van Juli 2018 

Vervangt BWL 2005.10.V5 van November 2017 

 

Werkingsprincipe Ammoniakemissiebeperking is gebaseerd op het drogen van de mest-
strooisellaag door middel van een mixlucht ventilatiesysteem. Door 
mixluchtventilatoren wordt de warme lucht uit de nok van de stal in 
horizontale richting over het strooisel geblazen. Het effect hiervan is 
een oppervlaktedroging van het strooisel (snel indrogen verse mest)

1
. 

 

DE TECHNISCHE UITVOERING VAN HET SYSTEEM; BOUWKUNDIG 

 Onderdeel Uitvoeringseis 

1 Vloeruitvoering de totale vloerconstructie moet een isolatiewaarde (Rc-waarde) hebben 
van minimaal 2,0 

 

DE TECHNISCHE UITVOERING VAN HET SYSTEEM; TECHNISCHE VOORZIENINGEN 

 Onderdeel Uitvoeringseis 

2 Huisvestingsvorm volledig strooiselvloer  

3 Drinkwater  drinkwatervoorziening voorzien van antimorssysteem 

4a Mixluchtsysteem kokers met een regelbare ventilator 

4b  kokers verticaal opgehangen in tenminste twee rijen in lengterichting van 
de stal, waarbij de kokers in dwarsrichting van de stal niet op één lijn zijn 
geplaatst; binnen de stal is sprake van een evenredige verdeling 

4c  een bestreken vloeroppervlak van maximaal 150 m² per koker
2
 

4d  de uitblaasopening (onderkant) van de koker is zodanig uitgevoerd dat de 
lucht over het strooiseloppervlak wordt geblazen; uitvoering volgens 
opgave leverancier 

5 Registratie-
apparatuur 

de volgende registratieapparatuur dient aanwezig te zijn: 
- apparatuur voor het registreren van het aanstaan van de 

mixluchtventilatoren (urenteller, kWh-meter, toerenteller of 
meetventilator); 

- apparatuur voor registreren van de instellingen van de regeling van de 
mixluchtventilatoren   

 

  

                                                      
1 Voor het mixluchtventilatiesysteem is octrooi aangevraagd onder nummer 1023266. 
2  Het bestreken vloeroppervlak per koker is afhankelijk van het debiet van de mixluchtkoker. Voor een goede 

werking dient te worden voldaan aan een bereik van maximaal 150 m² per koker.  
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HET GEBRUIK VAN HET SYSTEEM 

 Onderdeel Gebruikseis  

a Leefoppervlak Bij (groot-) ouderdieren van vleeskuikens in opfok: 
minimaal 900 cm² en maximaal 1.200 cm² per dier bij opzet (8,3 - 11,1 
dieren per m²) 

b Capaciteit 
mixluchtventilatie 

te installeren debiet is 1,8 m³ per dier per uur bij een tegendruk van O Pa
3
 

c Luchtstroming 
mixluchtventilatie 

de lucht uit het bovenste deel van de stal
4
 wordt via de kokers naar 

beneden geleid en vervolgens over het strooiseloppervlak geblazen 

d Afstand tussen 
vloer en onderzijde 
koker 

maximaal 120 cm 

e Instelling mixlucht-
ventilatoren 

voor de in te stellen capaciteit van de mixluchtventilatoren wordt het 
volgende schema aangehouden: 
- dag 0 en dag 1, geen mixluchtventilatie; 
-  
voor vleeskuikens: 
- vanaf dag 1, geleidelijke toename capaciteit, oplopend van 10 % van het 
maximum naar 100 % op dag 40

5
 

 
- voor vleeskuikenouderdieren in opfok:vanaf dag 1, geleidelijke toename 

capaciteit, oplopend van 10 % van het maximum naar 100 % op dag 
130

5
 

f Registratie ten behoeve van een controle op de werking van het mixluchtsysteem 
moeten de volgende gegevens automatisch worden geregistreerd: 
- het aan staan van de mixluchtventilatoren; 
- de instelling van de capaciteit van de mixluchtventilatoren 
van de geregistreerde waarden moet tijdens de controle een uitdraai van 
huidige en de vorige productieronde opvraagbaar zijn  

 

Emissiefactor - (Groot-)ouderdieren van vleeskuikens in opfok: 
0,114 kg NH3 per dierplaats per jaar 
- Vleeskuikens (inclusief scharrel en biologisch): 
0,031 kg NH3 per dierplaats per jaar 

Verwijzing meetrapport rapport ECN-C-05-053 en rapport ECN-C-05-079 (www.ecn.nl) 
Actualisering ammoniak emissiefactoren pluimvee; Advies voor 
aanpassing van ammoniak emissiefactoren van pluimvee in de 
Regeling ammoniak en veehouderij (Rav). Wageningen Livestock 
Research, Rapport 1015. 

 
 
 
 
 
 
 
 

                                                      
3  Door de aanwezigheid van een verdeelplaat onderin de koker treedt weerstand op bij het blazen van lucht uit 

de koker. De hoeveelheid lucht die bij de maximale stand uit de koker wordt geblazen is daardoor lager. 
Tijdens de metingen (bij vleeskuikens) bedroeg de werkelijke capaciteit ongeveer 0,6 m³ per dier per uur. 

4 Het betreft hier de lucht onder het dak / de nok van de stal. De lucht is aldaar warmer dan elders in de stal. 
5 Indien noodzakelijk kan tijdens korte perioden worden afgeweken van deze instellingen (bijvoorbeeld tijdens 

ziekten). De reden van afwijking dient te worden geregistreerd in een logboek.  
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Rav-nummer BWL 2011.13.V5 

Naam systeem Stal met warmteheaters met luchtmengsysteem voor droging 
strooisellaag 

Diercategorie Vleeskuikens (E 5.14), (groot-)ouderdieren van vleeskuikens in 
opfok (E 3.7), ouderdieren van vleeskalkoenen in opfok tot 6 
weken (F 1.6) en van 6 tot 30 weken (F 2.6),en vleeskalkoenen  (F 
4.8) 

Systeembeschrijving van November 2017 

Vervangt BWL 2011.13.V4 van juni 2016 

 

Werkingsprincipe Ammoniakemissiebeperking is gebaseerd op het drogen en 
verwarmen van de mest-/strooisellaag door middel van 
warmteheaters en continu draaiende circulatieventilatoren.Door het 
mengen van de stallucht wordt een gelijkmatige temperatuur in de 
gehele stal bereikt. De mest/strooisellaag wordt gedroogd en de 
kooldioxide (CO2) wordt bij de dieren verdreven. 

 

DE TECHNISCHE UITVOERING VAN HET SYSTEEM; BOUWKUNDIG 

 Onderdeel Uitvoeringseis 

1 Vloeruitvoering De totale stalvloerconstructie inclusief eventueel onderliggende zandlaag 
moet een warmteweerstand (Rc-waarde) hebben van minimaal 0,5. 

 

DE TECHNISCHE UITVOERING VAN HET SYSTEEM; TECHNISCHE VOORZIENINGEN 

 Onderdeel Uitvoeringseis 

2 Huisvestingsvorm Volledig strooiselvloer  

3 Drinkwater  Drinkwatervoorziening voorzien van antimorssysteem 

4a Verwarmings- en 
luchtcirculatie-
systeem 

Er moet sprake zijn van goed onderhouden en brandveilige 
warmteheaters

1
 die bestaan uit een warmtebron met ventilatoren voor de 

warme luchtverdeling 

4b  De warmteheaters voor verwarming van de stal worden verdeeld over de 
stallengte onder de nok van de stal en/of langs de zijgevel van de stal 
opgehangen.  
Bij plaatsing van de warmteheaters onder de nok hangt deze maximaal 
1,5 meter onder de nok. 
Bij plaatsing van de warmteheaters langs de zijgevel hangt deze op 
maximaal 1,5 meter afstand van de gevel en op maximaal 1,5 meter 
afstand boven de vloer

2
.  

De opgewarmde lucht wordt met circulatieventilatoren vermengd met 
warme lucht in de stal. 

                                                      
1
 Het gaat er om dat lucht kan worden opgewarmd en dat deze lucht wordt verdeeld. De verbrandingskamer 

waarin een brandstof wordt verbrand mag daarbij in de heater aanwezig zijn (direct gestookte heater). De 
verbrandingskamer moet daarbij een aanvoerkanaal hebben voor de aanvoer van verbrandingslucht van buiten 
de stal en afvoerkanaal voor de afvoer van rookgassen naar buiten de stal (gesloten verbranding). Ook is het 
mogelijk dat elders buiten de dierruimte een verbrandingstoestel staat en de warmte via leidingen wordt 
overgebracht naar de heaters (indirect gestookte heater) 
2
 De afstanden worden gemeten vanaf de buitenkant van de heater.  
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4c  De minimaal geïnstalleerde ventilatorcapaciteit van de warmteheater 
bedraagt 0,35 m³ per dierplaats per uur (of 8 m³ per m² staloppervlak). 
Indien de ventilatorcapaciteit van de warmteheater regelbaar is, is 
daarvoor een frequentieregelaar aanwezig. 

4d  Bij plaatsing van de warmteheaters in de nok kan de blaasrichting van de 
heaters zowel naar één, als vanuit het midden naar beide eindgevels 
gericht zijn. 
Bij plaatsing van de warmteheaters langs de zijgevel moet de 
blaasrichting van de heaters gelijk zijn aan de draairichting van de wijzers 
van de klok.  

4e Circulatie-
ventilatoren 

De circulatieventilatoren hangen in lijn met de warmteheaters op een 
onderlinge afstand van maximaal 20 meter.  
Bij plaatsing van de warmteheaters onder de nok van de stal hangen de 
circulatieventilatoren op maximaal 1,5 meter onder de nok van de stal.  
Bij plaatsing van de warmteheaters langs de zijgevel van de stal hangen 
de circulatieventilatoren op maximaal 1,5 meter afstand van de gevel en 
op maximaal 1,5 meter afstand boven de vloer

3
.  

4f  De circulatieventilatoren houden continu de luchtbeweging in de stal op 
gang. De blaasrichting van de circulatieventilatoren is gelijk aan de 
blaasrichting van de warmteheater. 

4g  De minimaal geïnstalleerde capaciteit van de circulatieventilatoren is 20 
m³ per m² staloppervlak. 

5 Registratie-
apparatuur 

De volgende registratieapparatuur dient aanwezig te zijn: 
- apparatuur voor het registreren van het aanstaan van de 

warmteheaters (urenteller); 
- apparatuur voor het registreren van de gerealiseerde 

temperatuurcurve, binnen- en buitentemperatuur; 
- apparatuur voor registreren van het gerealiseerde ventilatiedebiet 
- apparatuur voor registreren van de curve ventilatorcapaciteit 

circulatieventilatoren 

6 Capaciteit Als vuistregel worden de volgende te installeren verwarmingscapaciteiten 
gehanteerd (bij een gewenste staltemperatuur van 35°C): 
- nieuwbouwstallen; 100 W/m² 
- bestaande stallen; 125 W/m² 
 
Voor vleeskalkoenen kunnen afwijkende situaties voorkomen: 
-  naast de ruimteverwarming door de heaters is ook plaatselijke 

verwarming aanwezig: de capaciteit van de heaters kan dan worden 
verlaagd (de gewenste ruimtetemperatuur is 25 - 28°C). 

-  een deel van de dieren (meestal de hanen) worden naar een andere 
stal overgebracht na een opfokperiode van ca. 6 weken: in deze stal is 
een lagere ruimtetemperatuur nodig, van 20 - 23°C. De capaciteit van 
de heaters kan hierop worden afgestemd 

 
Voor alle situaties geldt: berekening capaciteit heaters door leverancier. 

 

                                                      
3
 De afstand wordt gemeten vanaf de buitenkant van de circulatieventilator. 
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HET GEBRUIK VAN HET SYSTEEM 

 Onderdeel Gebruikseis  

a  Bij (groot-)ouderdieren van vleeskuikens in opfok tot 19 weken: 
minimaal 900 cm² en maximaal 1100 cm² per dier bij opzet (8,3 à 11,1 
dieren per m ²) 
Bij ouderdieren van vleeskalkoenen in opfok tot 6 weken: 
Minimaal 625 cm² per dier bij opzet (16 dieren per m²) 
Bij ouderdieren van vleeskalkoenen in opfok tot 6-30 weken: 
Minimaal 1330 cm² per dier bij opzet (7,5 dieren per m²) 
Bij vleeskalkoenen: 
Mannelijke dieren: Minimaal 3330 cm²/dier bij opzet (3,0 dieren per m²) 
Vrouwelijke dieren: Minimaal 2040 cm²/dier bij opzet (4,9 dieren per m²) 

b Luchtstroming  Door het continu aanstaan van de circulatieventilatoren wordt de stallucht 
goed verdeeld over het strooiseloppervlak. 

c Instelling 
temperatuurcurve 

De verwarming wordt ingeschakeld naar mate er behoefte is aan extra 
warmte in de stal, hiervoor wordt de temperatuurcurve gevolgd. 

d Instelling ventilator 
in warmteheater 
wanneer er 
verwarmd wordt 

De verwarming wordt ingeschakeld wanneer de ruimtetemperatuur onder 
de daartoe ingestelde temperatuur komt, bij het verwarmen draait de 
ventilator in de heater. 

e Instelling ventilator 
in warmteheater 
wanneer er niet 
verwarmd wordt 

Wanneer er geen extra warmtebehoefte is en er dus niet bij verwarmd 
wordt, staat de ventilator in de heater uit. 

f1 Instelling circulatie-
ventilatoren 

De circulatieventilatoren draaien bij plaatsing van de dieren op minimaal 
20% capaciteit. Dit wordt opgevoerd naar minimaal 30%, zodra de 
maximum capaciteit van de warmteheaters is bereikt. De capaciteit mag 
worden geregeld op basis van de ventilatorcapaciteit voor totale 
luchtverversing. Wanneer er niet meer wordt bij verwarmd dienen de 
circulatieventilatoren op minimaal 30% van de capaciteit te draaien. Bij 
maximale ventilatiebehoefte dient de capaciteit van de 
circulatieventilatoren ook 100% te zijn. 

f2  De circulatieventilator die zich binnen enkele meters van de uitworp van 
de warmteheater bevindt mag tijdens het verwarmen worden 
uitgeschakeld

4
. 

g Registratie Ten behoeve van een controle op de werking van het systeem moeten de 
volgende gegevens automatisch worden geregistreerd: 
- het aan staan van de warmteheaters; 
- het aan staan van de circulatieventilatoren en het verloop van de 

capaciteit over een ronde. Dit om vast te stellen dat er continu 
voldoende drooglucht over het strooiselbed wordt geblazen; 

- de temperatuurcurve. 

 

Emissiefactor Vleeskuikens: 
0,035 kg NH3 per dierplaats per jaar 
Scharrelvleeskuikens: 
0,035 kg NH3 per dierplaats per jaar 
Biologische vleeskuikens: 
0,035 kg NH3 per dierplaats per jaar 
Groot-)ouderdieren van vleeskuikens in opfok: 

                                                      
4  De werking van de circulatieventilator wordt tijdens het verwarmen overgenomen door de ventilator in de 

heater.  
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0,129 kg NH3 per dierplaats per jaar 
Ouderdieren van vleeskalkoenen in opfok tot 6 weken: 
0,08 kg NH3 per dierplaats per jaar 
Ouderdieren van vleeskalkoenen in opfok van 6 tot 30 weken: 
0,24 kg NH3 per dierplaats per jaar 
Vleeskalkoenen: 
0,35 kg NH3 per dierplaats per jaar 

Verwijzing meetrapport Onderzoek ammoniakemissies Wesselmannheaters 
(BL2009.13756.01, versie 3, maart 2009) 
Actualisering ammoniak emissiefactoren pluimvee; Advies voor 
aanpassing van ammoniak emissiefactoren van pluimvee in de 
Regeling ammoniak en veehouderij (Rav). Wageningen Livestock 
Research, Rapport 1015 

 
 
 
Plattegrond en dwarsdoorsnede bij toepassen van warmteheaters en circulatieventilatoren 
 
Uitvoeringen met lengteventilatie: 
 
 

 
 
Opm.: de blaasrichting van de warmteheaters kan ook vanuit het midden naar beide zijden zijn gericht. 

Behoort bij besluit

van burgemeester

en wethouders van

 Winterswijk van

3 november 2014

7 april 2016

zaaknummer
10672531 oktober 2022

zaaknummer 2021-000393



 

 
 
 
 
 
Uitvoeringen bij nokventilatie (of combinatie nok- en gevelventilatie): 
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Opm.: De warmteheaters kunnen bij deze variant ook in de nok worden geplaatst. Echter vanwege 
negatief effect op de luchtbeweging heeft dit niet de voorkeur. 
 
 
 

Naam:  
Stal met warmteheaters met 
luchtmengsysteem voor 
droging strooisellaag 

Nummer: 
BWL 2011.13.V5 

Systeembeschrijving 
november 2017 
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Nummer systeem BWL 2020.03.V3 

Naam systeem Ionisatie d.m.v. koolstofborsteltjes; 31% reductie fijnstof  

Diercategorie Additionele technieken voor emissiereductie van fijn stof bij de 
diercategorieën E en F 

Systeembeschrijving van September 2021 

Vervangt  BWL 2020.03.V2 van november 2020 

 

Werkingsprincipe De emissie van fijn stof (PM10) wordt beperkt door middel van het 
geven van een lading aan de stofdeeltjes in de stal. Hiervoor wordt 
in de stal een ionisatiesysteem met koolstofborsteltjes aangebracht 
dat ionen verspreid. Door de lading binden de stofdeeltjes aan 
watermoleculen in de lucht en worden de deeltjes zwaarder. De 
zwaardere deeltjes slaan neer op de grond. 

 

DE TECHNISCHE UITVOERING VAN HET SYSTEEM; BOUWKUNDIG 

 Onderdeel Uitvoeringseis 

1 Eisen volgens beschrijving waarmee het systeem wordt gecombineerd. 

 

DE TECHNISCHE UITVOERING VAN HET SYSTEEM; TECHNISCHE VOORZIENINGEN 

 Onderdeel Uitvoeringseis 

2 Huisvestingsvorm Afhankelijk van diercategorie en huisvestingssysteem 

3a Ionisatiesysteem Verdeeld over het staloppervlak zijn (units met) koolstofborsteltjes 

aangebracht1. 

3b Per 1,5 m2 staloppervlak minimaal 1 koolstofborsteltje. 

3c Plaatsing van de (units met) koolstofborsteltjes conform het 
plaatsingsplan van de leverancier. 

4 Registratieapparatuur De volgende registratieapparatuur dient aanwezig te zijn: 
- apparatuur voor het registreren van het in gebruik zijn van het 

ionisatiesysteem (bijvoorbeeld urenteller, (k)Wh-meter) 
- apparatuur voor het registreren van de instellingen van de 

regeling van de ionisatieapparatuur 

                                                 
1  De koostofborsteltjes kunnen ook worden aangebracht in de behuizing van een verlichtingssysteem. Voor een 

eerdere uitvoering van de ionisatielamp is een octrooi verleend onder nummer 1042530. 
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2  Bij de systemen waar eieren worden uitgebroed in de stal en daarna de kuikens in dezelfde stal worden 

opgefokt tot een bepaalde leeftijd (categorieën E 5.9.1.1 en E 5.9.1.2), de ionisatie inschakelen bij 

overplaatsen naar de vervolghuisvesting. 
3  Een onderhoudscontract is een goed middel om te voorkomen dat de gebruiker problemen krijgt bij het 

afleggen van een verantwoording bij de handhaving. 

 

HET GEBRUIK VAN HET SYSTEEM 

 Onderdeel Gebruikseis  

a Leefoppervlak  Aantal dieren/m2 leefoppervlak volgens beschrijving waarmee systeem 
wordt gecombineerd. 

b1 Ionisatie Ionisatie vanaf 0 dagen na opzet2 

b2  Per m² staloppervlak worden 17*106 ionen/seconde geproduceerd. 

c Onderhoudscontract Het afsluiten van een onderhoudscontract met de leverancier of een 

andere deskundige partij wordt sterk aanbevolen3. In het 
onderhoudscontract zou een jaarlijkse controle en onderhoud van het 
ionisatiesysteem moeten zijn opgenomen. Verder zijn in dit contract de 
taken van de leverancier/deskundige partij opgenomen. 

d Registratie Ten behoeve van een controle op de werking van het systeem moeten 
de volgende gegevens automatisch worden geregistreerd: 
- het uitgestuurde voltage;  
- het uitgestuurde amperage.  
Van de geregistreerde waarden moet tijdens de controle een uitdraai van 
de huidige en vorige productieperiode opvraagbaar zijn. 

 

Werkingsresultaat Emissiereductie fijnstof (PM10) van 31% ten opzichte van de 
emissiefactor van het stalsysteem waarmee het wordt gecombineerd. 

Systeem geleverd door of 
namens 

Freshlight B.V. 
Maagdenburgstraat 56   
7421 ZG Deventer 
https://www.freshlight.eu/nl/   

Verwijzing meetrapport Pilots naar de vermindering van fijnstofemissie uit pluimveestallen: HD-
ionisatielampen van Freshlight (Wageningen Livestock Research, rapport 
1217) 
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Principeafbeeldingen van HD-ionisatielampen met koolstofborsteltjes 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

Naam:  
Ionisatie d.m.v. koolstofborsteltjes; 
31% reductie fijnstof  

Nummer: 
BWL 2020.03.V3 

Systeembeschrijving: 
september 2021 
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Toelichting aanvraag Wabo milieu Maatschap Maas, Jachthuisweg 14 te Winterswijk  
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Bijlage 3:  Verschilberekening Aerius (WNB / VVGB)  
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Contactgegevens
Rechtspersoon MtsMaas

Inrichtingslocatie Jachthuisweg14,

7105EAWinterswijk-Huppel

Activiteit
Omschrijving 2021

Toelichting WNB2015-gewenst2021

Berekening
AERIUSkenmerk RRbwUMr3SM5x

Datumberekening 28april2022,13:45

Rekencon�guratie Wnb-rekengrid

Totaleemissie Rekenjaar EmissieNH3 EmissieNOx

VegundeNBwet-Referentie 2022 10,9ton/j 207,2kg/j

Gewenst-Beoogd 2022 10,9ton/j 214,2kg/j

Resultaten
Hoogste

depositie Hexagon Gebied

VegundeNBwet-Referentie 2.305,98mol/ha/j 4190740 Korenburgerveen

Gewenst-Beoogd 2.305,97mol/ha/j 4190740 Korenburgerveen

Gekarteerdoppervlakmettoename(ha) 0,00ha

Gekarteerdoppervlakmetafname(ha) 261,46ha

Grootstetoenamevandepositie 0,00mol/ha/j

Grootsteafnamevandepositie 0,09mol/ha/j

Projectberekening
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Gewenst(Beoogd),rekenjaar2022

Emissiebronnen
Emissie

NH3

Emissie

NOx

1 Landbouw|Stalemissies|stalC 2.050,0kg/j -

2 Landbouw|Stalemissies|stalD 1.522,2kg/j -

3 Landbouw|Stalemissies|stalF 2.125,0kg/j -

4 Landbouw|Stalemissies|stalG 2.000,0kg/j -

5 Landbouw|Stalemissies|stalH 1.875,0kg/j -

6 Landbouw|Stalemissies|stalI 1.276,8kg/j -

8
Mobielewerktuigen|Landbouw|Mobielewerktuigen/

dieselverbruik
1,2kg/j 166,3kg/j

9 Energie|Energie|Gasverbruik - 42,0kg/j

 Verkeersnetwerk 0,2kg/j 6,0kg/j
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VegundeNBwet(Referentie),rekenjaar2022

Emissiebronnen
Emissie

NH3

Emissie

NOx

1 Landbouw|Stalemissies|stalC 1.945,0kg/j -

2 Landbouw|Stalemissies|stalD 1.075,0kg/j -

3 Landbouw|Stalemissies|stalE 1.010,0kg/j -

4 Landbouw|Stalemissies|stalF 2.012,5kg/j -

5 Landbouw|Stalemissies|stalG 1.887,5kg/j -

6 Landbouw|Stalemissies|stalH 1.655,0kg/j -

7 Landbouw|Stalemissies|stalI 1.265,4kg/j -

9
Mobielewerktuigen|Landbouw|Mobielewerktuigen/

dieselverbruik
1,2kg/j 166,3kg/j

10 Energie|Energie|Gasverbruik - 35,0kg/j

 Verkeersnetwerk 0,2kg/j 6,0kg/j

Projectberekening

4/13RRbwUMr3SM5x (28 april 2022)

Behoort bij besluit

van burgemeester

en wethouders van

 Winterswijk van

3 november 2014

7 april 2016

zaaknummer
10672531 oktober 2022

zaaknummer 2021-000393



Hoogsteaf-entoenameop(bijna)overbelastestikstofgevoeligeNatura2000

gebieden.

Grootsteafnamevandepositie

Grootstetoenamevandepositie

Hoogstetotaledepositie

DebronnenopdekaarthorenbijdeBeoogdesituatie.

Habitatrichtlijn

Vogelrichtlijn

Vogelrichtlijn,

Habitatrichtlijn

Nietbepaald

5km
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ResultatenstikstofgevoeligeNatura2000gebiedensituatie"Gewenst"(Beoogd)

incl.salderinge/oreferentie

Berekend(ha

gekarteerd)

Hoogstetotale

depositie

(mol/ha/jr)

Mettoename

(hagekarteerd)

Grootste

toename

(mol/ha/jr)

Metafname(ha

gekarteerd)

Grootste

afname

(mol/ha/jr)

Totaal 261,46 2.303,23 0,00 0,00 261,46 0,09

Pergebied Berekend(ha

gekarteerd)

Hoogstetotale

depositie

(mol/ha/jr)

Mettoename

(ha

gekarteerd)

Grootste

toename

(mol/ha/jr)

Metafname

(ha

gekarteerd)

Grootste

afname

(mol/ha/jr)

Korenburgerveen

(61)
185,46 2.303,23 0,00 0,00 185,46 0,09

Bekendelle(63) 31,47 2.183,28 0,00 0,00 31,47 0,07

WooldseVeen

(64)
17,38 1.898,99 0,00 0,00 17,38 0,01

Buurserzand&

Haaksbergerveen

(53)

13,62 2.161,89 0,00 0,00 13,62 0,01

WillinksWeust

(62)
13,52 2.048,91 0,00 0,00 13,52 0,05

OnderstaandiseenoverzichtopgenomenvanalleNatura2000-gebieden(binnendemaximale

rekenafstandvan25km)waarinde"Beoogdesituatie"eenbijdragegroterdan0,00mol/ha/jaar

isberekend,maarwaarinde"Projectberekening"(=verschilberekening)geentoe-ofafnameis

berekend.Hete�ectvanuitde"Projectberekening"opdezegebiedenisdaarmee0,00

mol/ha/jaar.

WitteVeen

Stelkampsveld
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Gewenst,Rekenjaar2022

1 Landbouw|Stalemissies

Naam stalC
Locatie 247415,445073
Wijzevanventilatie Geforceerd
TemporeleVariatie Dierverblijven

Uittreedhoogte 3,6m
Uittreeddiameter 0,7m
Temperatuur
Emissie

11,85°C

Uittreedrichting Horizontaal
Uittreedsnelheid 0,4m/s

NH3 2.050,0kg/j

Diersoort RAV-code-Omschrijving BWL-

code

Aantal

dieren

Stof Emissiefactor

(kg/dier/j)

Reductie Emissie



E3.100-overige

huisvestingssystemen(Kippen;

(groot-)ouderdierenvan

vleeskuikensinopfok;jongerdan19

weken)

Overig 8200 NH3 0,25 -
2.050,0

kg/j

2 Landbouw|Stalemissies

Naam stalD
Locatie 247396,445000
Wijzevanventilatie Geforceerd
TemporeleVariatie Dierverblijven

Uittreedhoogte 6,4m
Uittreeddiameter 0,7m
Temperatuur
Emissie

11,85°C

Uittreedrichting Verticaal
Uittreedsnelheid 4,0m/s

NH3 1.522,2kg/j

Diersoort RAV-code-Omschrijving BWL-code Aantal

dieren

Stof Emissiefactor

(kg/dier/j)

Reductie Emissie



E3.7-stalmetwarmteheaters

metluchtmengsysteemvoor

drogingstrooisellaag

(Kippen;(groot-)ouderdieren

vanvleeskuikensinopfok;

jongerdan19weken)

BWL2011.13 11800 NH3 0,129 -
1.522,2

kg/j

3 Landbouw|Stalemissies

Naam stalF
Locatie 247367,444973
Wijzevanventilatie Geforceerd
TemporeleVariatie Dierverblijven

Uittreedhoogte 3,5m
Uittreeddiameter 0,6m
Temperatuur
Emissie

11,85°C

Uittreedrichting Horizontaal
Uittreedsnelheid 0,4m/s

NH3 2.125,0kg/j

Diersoort RAV-code-Omschrijving BWL-

code

Aantal

dieren

Stof Emissiefactor

(kg/dier/j)

Reductie Emissie



E3.100-overige

huisvestingssystemen(Kippen;

(groot-)ouderdierenvan

vleeskuikensinopfok;jongerdan19

weken)

Overig 8500 NH3 0,25 -
2.125,0

kg/j

Projectberekening
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4 Landbouw|Stalemissies

Naam stalG
Locatie 247384,445022
Wijzevanventilatie Geforceerd
TemporeleVariatie Dierverblijven

Uittreedhoogte 3,6m
Uittreeddiameter 0,6m
Temperatuur
Emissie

11,85°C

Uittreedrichting Horizontaal
Uittreedsnelheid 0,4m/s

NH3 2.000,0kg/j

Diersoort RAV-code-Omschrijving BWL-

code

Aantal

dieren

Stof Emissiefactor

(kg/dier/j)

Reductie Emissie



E3.100-overige

huisvestingssystemen(Kippen;

(groot-)ouderdierenvan

vleeskuikensinopfok;jongerdan19

weken)

Overig 8000 NH3 0,25 -
2.000,0

kg/j

5 Landbouw|Stalemissies

Naam stalH
Locatie 247396,445073
Wijzevanventilatie Geforceerd
TemporeleVariatie Dierverblijven

Uittreedhoogte 3,3m
Uittreeddiameter 0,7m
Temperatuur
Emissie

11,85°C

Uittreedrichting Horizontaal
Uittreedsnelheid 0,4m/s

NH3 1.875,0kg/j

Diersoort RAV-code-Omschrijving BWL-

code

Aantal

dieren

Stof Emissiefactor

(kg/dier/j)

Reductie Emissie



E3.100-overige

huisvestingssystemen(Kippen;

(groot-)ouderdierenvan

vleeskuikensinopfok;jongerdan19

weken)

Overig 7500 NH3 0,25 -
1.875,0

kg/j

6 Landbouw|Stalemissies

Naam stalI
Locatie 247347,444979
Wijzevanventilatie Geforceerd
TemporeleVariatie Dierverblijven

Uittreedhoogte 4,0m
Uittreeddiameter 0,7m
Temperatuur
Emissie

11,85°C

Uittreedrichting Horizontaal
Uittreedsnelheid 0,4m/s

NH3 1.276,8kg/j

Diersoort RAV-code-Omschrijving BWL-code Aantal

dieren

Stof Emissiefactor

(kg/dier/j)

Reductie Emissie



E3.3-stalmet

mixluchtventilatie(Kippen;

(groot-)ouderdierenvan

vleeskuikensinopfok;jonger

dan19weken)

BWL2005.10 11200 NH3 0,114 -
1.276,8

kg/j
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8 Mobielewerktuigen|Landbouw

Naam Mobielewerktuigen
/dieselverbruik

NOx 166,3kg/j
NH3 1,2kg/j

Naam Stageklasse Brandstofverbruik Draaiuren AdBlue

verbruik

Stof Emissie

mobiele
werktuigen

Stage-IV,2014-2018,75-560kW,diesel,
SCR:ja

5000l/j 256u/j 0l/j NOx
166,3
kg/j

NH3
1,2
kg/j

9 Energie|Energie

Naam Gasverbruik
Wijzevanventilatie Geforceerd
TemporeleVariatie StandaardPro�el

Industrie

Uittreedhoogte 5,0m
Uittreeddiameter 0,2m
Temperatuur
Emissie

11,85°C

Uittreedrichting Verticaal
Uittreedsnelheid 4,0m/s

NOx 42,0kg/j
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VegundeNBwet,Rekenjaar2022

1 Landbouw|Stalemissies

Naam stalC
Locatie 247413,445079
Wijzevanventilatie Geforceerd
TemporeleVariatie Dierverblijven

Uittreedhoogte 3,6m
Uittreeddiameter 0,7m
Temperatuur
Emissie

11,85°C

Uittreedrichting Horizontaal
Uittreedsnelheid 0,4m/s

NH3 1.945,0kg/j

Diersoort RAV-code-Omschrijving BWL-

code

Aantal

dieren

Stof Emissiefactor

(kg/dier/j)

Reductie Emissie



E3.100-overige

huisvestingssystemen(Kippen;

(groot-)ouderdierenvan

vleeskuikensinopfok;jongerdan19

weken)

Overig 7780 NH3 0,25 -
1.945,0

kg/j

2 Landbouw|Stalemissies

Naam stalD
Locatie 247401,445016
Wijzevanventilatie Geforceerd
TemporeleVariatie Dierverblijven

Uittreedhoogte 4,9m
Uittreeddiameter 0,5m
Temperatuur
Emissie

11,85°C

Uittreedrichting Verticaal
Uittreedsnelheid 4,0m/s

NH3 1.075,0kg/j

Diersoort RAV-code-Omschrijving BWL-

code

Aantal

dieren

Stof Emissiefactor

(kg/dier/j)

Reductie Emissie



E3.100-overige

huisvestingssystemen(Kippen;

(groot-)ouderdierenvan

vleeskuikensinopfok;jongerdan19

weken)

Overig 4300 NH3 0,25 -
1.075,0

kg/j

3 Landbouw|Stalemissies

Naam stalE
Locatie 247392,444980
Wijzevanventilatie Geforceerd
TemporeleVariatie Dierverblijven

Uittreedhoogte 4,9m
Uittreeddiameter 0,5m
Temperatuur
Emissie

11,85°C

Uittreedrichting Verticaal
Uittreedsnelheid 4,0m/s

NH3 1.010,0kg/j

Diersoort RAV-code-Omschrijving BWL-

code

Aantal

dieren

Stof Emissiefactor

(kg/dier/j)

Reductie Emissie



E3.100-overige

huisvestingssystemen(Kippen;

(groot-)ouderdierenvan

vleeskuikensinopfok;jongerdan19

weken)

Overig 4040 NH3 0,25 -
1.010,0

kg/j
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4 Landbouw|Stalemissies

Naam stalF
Locatie 247367,444973
Wijzevanventilatie Geforceerd
TemporeleVariatie Dierverblijven

Uittreedhoogte 3,4m
Uittreeddiameter 0,6m
Temperatuur
Emissie

11,85°C

Uittreedrichting Horizontaal
Uittreedsnelheid 0,4m/s

NH3 2.012,5kg/j

Diersoort RAV-code-Omschrijving BWL-

code

Aantal

dieren

Stof Emissiefactor

(kg/dier/j)

Reductie Emissie



E3.100-overige

huisvestingssystemen(Kippen;

(groot-)ouderdierenvan

vleeskuikensinopfok;jongerdan19

weken)

Overig 8050 NH3 0,25 -
2.012,5

kg/j

5 Landbouw|Stalemissies

Naam stalG
Locatie 247384,445022
Wijzevanventilatie Geforceerd
TemporeleVariatie Dierverblijven

Uittreedhoogte 5,5m
Uittreeddiameter 0,7m
Temperatuur
Emissie

11,85°C

Uittreedrichting Horizontaal
Uittreedsnelheid 0,4m/s

NH3 1.887,5kg/j

Diersoort RAV-code-Omschrijving BWL-

code

Aantal

dieren

Stof Emissiefactor

(kg/dier/j)

Reductie Emissie



E3.100-overige

huisvestingssystemen(Kippen;

(groot-)ouderdierenvan

vleeskuikensinopfok;jongerdan19

weken)

Overig 7550 NH3 0,25 -
1.887,5

kg/j

6 Landbouw|Stalemissies

Naam stalH
Locatie 247400,445072
Wijzevanventilatie Geforceerd
TemporeleVariatie Dierverblijven

Uittreedhoogte 3,3m
Uittreeddiameter 0,7m
Temperatuur
Emissie

11,85°C

Uittreedrichting Horizontaal
Uittreedsnelheid 0,4m/s

NH3 1.655,0kg/j

Diersoort RAV-code-Omschrijving BWL-

code

Aantal

dieren

Stof Emissiefactor

(kg/dier/j)

Reductie Emissie



E3.100-overige

huisvestingssystemen(Kippen;

(groot-)ouderdierenvan

vleeskuikensinopfok;jongerdan19

weken)

Overig 6620 NH3 0,25 -
1.655,0

kg/j
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7 Landbouw|Stalemissies

Naam stalI
Locatie 247347,444974
Wijzevanventilatie Geforceerd
TemporeleVariatie Dierverblijven

Uittreedhoogte 3,9m
Uittreeddiameter 0,7m
Temperatuur
Emissie

11,85°C

Uittreedrichting Horizontaal
Uittreedsnelheid 0,4m/s

NH3 1.265,4kg/j

Diersoort RAV-code-Omschrijving BWL-code Aantal

dieren

Stof Emissiefactor

(kg/dier/j)

Reductie Emissie



E3.3-stalmet

mixluchtventilatie(Kippen;

(groot-)ouderdierenvan

vleeskuikensinopfok;jonger

dan19weken)

BWL2005.10 11100 NH3 0,114 -
1.265,4

kg/j

9 Mobielewerktuigen|Landbouw

Naam Mobielewerktuigen
/dieselverbruik

NOx 166,3kg/j
NH3 1,2kg/j

Naam Stageklasse Brandstofverbruik Draaiuren AdBlue

verbruik

Stof Emissie

mobiele
werktuigen

Stage-IV,2014-2018,75-560kW,diesel,
SCR:ja

5000l/j 256u/j 0l/j NOx
166,3
kg/j

NH3
1,2
kg/j

10 Energie|Energie

Naam Gasverbruik
Wijzevanventilatie Geforceerd
TemporeleVariatie StandaardPro�el

Industrie

Uittreedhoogte 5,0m
Uittreeddiameter 0,2m
Temperatuur
Emissie

11,85°C

Uittreedrichting Verticaal
Uittreedsnelheid 4,0m/s

NOx 35,0kg/j

Disclaimer

Hoewelverstrektegegevenskunnendienenteronderbouwingvaneenvergunningaanvraag,

kunnenergeenrechtenaanwordenontleend.DeeigenaarvanAERIUSaanvaardtgeen

aansprakelijkheidvoordeinhoudvandedoordegebruikeraangebodeninformatie.

BovenstaandegegevenszijnenkelbruikbaartotereennieuweversievanAERIUSbeschikbaar

is.AERIUSiseengeregistreerdhandelsmerkinEuropa.Allerechtendienietexplicietworden
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BBT-conclusies Intensieve veehouderij 
Toelichting bij BBT-conclusies intensieve veehouderij versie 2 november 2017 

 

Inleiding en status 
Op 21 februari 2017 heeft de Europese Commissie de BBT-conclusies voor intensieve veehouderij 

gepubliceerd in het Publicatieblad van de Europese Unie (hierna: BBT-conclusies). In dit document 

wordt een toelichting gegeven op deze BBT-conclusies. Doel van dit document is het ondersteunen 

van het bevoegd gezag bij het toepassen van de BBT-conclusies bij vergunningverlening voor 

intensieve veehouderijen die vallen onder de Richtlijn Industriële Emissies (Rie). 

Dit document heeft een informerende status en is bedoeld als hulpmiddel voor het bevoegd gezag 

om: 

a) te toetsen of bestaande voorschriften van vergunningen die zijn verleend voor IPPC- 

installaties voldoen aan deze nieuwe BBT-conclusies, en 

b) deze BBT conclusies toe te passen bij de aanvraag van een omgevingsvergunning voor een 

IPPC-installatie waarop de BBT-conclusies zien. 

 

BBT-conclusies en BREF 
BBT-conclusies is een document met de conclusies over beste beschikbare technieken, vastgesteld 

overeenkomstig artikel 13 lid 5 en 7 van de Rie. De BBT-conclusies vormen de referentie voor 

toetsing en vaststelling van vergunningsvoorschriften en actualisatie van deze voorschriften. De 

Europese Commissie stelt de BBT-conclusies op en maakt deze bekend in het Publicatieblad van de 

Europese Unie. De BBT-conclusies zijn gebaseerd op de BREF intensieve veehouderij 2017. De 

BREF zelf heeft geen wettelijke status maar biedt achtergrondinformatie. 

Meer informatie over BBT-conclusies en BREF’s is te vinden op de website van Infomil. 

 

BBT-conclusies en reikwijdte 

 
Algemeen 

Deze BBT-conclusies hebben betrekking op activiteiten die vallen onder categorie 6.6 van bijlage I 

bij de Rie. Het gaat om de volgende categorieën: 

* 6.6a: veehouderijen met meer dan 40.000 plaatsen voor pluimvee; 

* 6.6b: veehouderijen met meer dan 2.000 plaatsen voor mestvarkens van meer dan 30 kg; 

* 6.6c: veehouderijen met meer dan 750 plaatsen voor zeugen. 

 
De publicatie van de BBT-conclusies brengt met zich mee dat het bevoegd gezag binnen een 

termijn van vier jaar na de publicatie hiervan moet toetsen of de vergunningvoorschriften voldoen 

aan deze nieuwe BBT-conclusies. Is dit niet het geval dan moeten de vergunningvoorschriften 

worden geactualiseerd (artikel 5.10 lid 1 Besluit omgevingsrecht). De vergunninghouder moet 

voldoen aan de geactualiseerde voorschriften. Is er sprake van het verlenen van een nieuwe 

omgevingsvergunning dan gelden de BBT-conclusies direct. 

 

Gevoelige receptoren 

In de BBT-conclusies wordt het begrip gevoelige receptoren gebruikt. Gevoelige receptoren zijn 

gedefinieerd als een zone die speciale bescherming behoeft tegen hinder. Als voorbeelden zijn 

genoemd: woonzones, zones waar menselijke activiteiten worden uitgevoerd (bv. scholen, 

kinderdagverblijven, recreatiegebieden, ziekenhuizen of woonzorgcentra) en gevoelige habitats. 

In Nederlandse wetgeving zijn deze gevoelige receptoren benoemd als geurgevoelige objecten en 

gevoelige objecten voor andere milieuaspecten, alsmede de zeer kwetsbare gebieden en de Natura 

2000 gebieden. De in de BBT-conclusies genoemde voorbeelden, met uitzondering van de 

recreatiegebieden, vallen binnen deze begrippen. Objecten in recreatiegebieden zijn niet altijd 

(geur)gevoelige objecten. Uitgangspunt is dat bij ruimtelijke ontwikkelingen wordt gewaarborgd 

dat sprake is van een goed verblijfsklimaat en dat in omgevingsvergunningen geen extra aandacht 
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hoeft te worden besteed aan recreatiegebieden als hier geen (geur)gevoelige objecten aanwezig 

zijn. 

Toepassen BBT-conclusies activiteiten die niet vallen binnen begrip inrichting 

In de BBT-conclusies is ervoor gekozen de mestproblematiek integraal te benaderen, waardoor er 

ook aspecten worden behandeld (bijvoorbeeld het uitrijden van mest) die wel op het terrein van 

het bedrijf maar buiten de grenzen van de inrichting plaatsvinden. Voor dergelijke activiteiten 

kunnen geen voorschriften in de omgevingsvergunning worden opgenomen. Uitgangspunt is dat 

deze aspecten voldoende zijn geregeld in andere Nederlandse wet- en regelgeving en dus geen 

aandachtspunt zijn bij het beoordelen van een omgevingsvergunning. 

 

Toepassen BBT-conclusies bij niet IPPC 
Voor veehouderijen die geen IPPC-veehouderij zijn, kunnen de BREF en de BBT-conclusies worden 

gebruikt als informatiebron voor zover BBT door het bevoegde gezag zelf moeten worden ingevuld. 

De onderwerpen goede landbouwpraktijk, voerstrategieën, opslagcapaciteit en het uitrijden van 

mest zijn via de Meststoffenwet, het Uitvoeringsbesluit Meststoffenwet en het Besluit gebruik 

meststoffen geregeld en gelden daardoor ook voor de niet IPPC-bedrijven. Daarnaast zijn veel 

aanbevelingen uit deze BBT-conclusies ook al geborgd via het Activiteitenbesluit (Ab) en daarmee 

ook van toepassing op niet IPPC-bedrijven. 

 

Verhouding met nationale wetgeving 
Naast de nieuwe BBT-conclusies die van toepassing zijn voor IPPC-installaties speelt bij het 

verlenen van een omgevingsvergunning ook het bepaalde in de Wet algemene bepalingen 

omgevingsrecht (Wabo), de Wet geurhinder en veehouderij (Wgv), de Wet ammoniak en 

veehouderij (Wav) en het Besluit emissiearme huisvesting (Besluit huisvesting) een belangrijke rol. 

 
Wabo 

In artikel 2.14 eerste lid onder c onderdeel 1 Wabo is bepaald dat het bevoegd gezag bij de 

beslissing op een aanvraag omgevingsvergunning milieu in ieder geval in acht neemt dat de in 

aanmerking komende beste beschikbare technieken worden toegepast. Op basis van artikel 5.4 Bor 

moet het bevoegd gezag hierbij onder andere rekening houden met de BBT-conclusies. 

 
In artikel 5.5 lid 4 Bor is bepaald dat aan een omgevingsvergunning voorschriften voor monitoring 

kunnen worden verbonden. In geval van IPPC-installaties zijn monitoringsvoorschriften verplicht. 

De monitoringseisen worden gebaseerd op voor die IPPC-installatie relevante BBT-conclusies en bij 

ministeriële regeling aangewezen informatiedocumenten over beste beschikbare technieken. 

 
In het zevende lid van artikel 5.5 Bor is bepaald dat het bevoegd gezag minder strenge 

emissiegrenswaarden kan vaststellen dan vastgesteld in de BBT-conclusies als dit zou leiden tot 

buitensporig hogere kosten in verhouding tot de milieuvoordelen als gevolg van de geografische 

ligging van de betrokken inrichting, de lokale milieuomstandigheden, of de technische kenmerken 

van de betrokken installatie. 

 
De actualisatieplicht na publicatie van BBT-conclusies volgt uit artikel 5.10 Bor. 

 
Wgv 

De Wgv regelt de bescherming van geurgevoelige objecten voor geurhinder afkomstig van 

dierenverblijven bij veehouderijen. De Wgv biedt de mogelijkheid om af te wijken van het gestelde 

in de Wgv vanwege het toepassen van de beste beschikbare technieken. Meer informatie over de 

Wgv is te vinden op de website van Infomil. 
 

Wav 

Bij de Wav gaat het om de bescherming van ammoniakgevoelige natuurgebieden die onderdeel zijn 

van de ecologische hoofdstructuur. De Wav biedt de mogelijkheid om af te wijken van het gestelde 
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in de Wav vanwege het toepassen van de beste beschikbare technieken. Op basis van artikel 3 

Wav kunnen bij IPPC installaties ook strengere emissie-eisen worden gesteld. Meer informatie over 

de Wav is te vinden op de website van Infomil. 
 

Besluit huisvesting 

Het Besluit huisvesting is erop gericht om emissies uit dierenverblijven zoveel mogelijk te beperken 

en bevat maximale emissiewaarden voor ammoniak en fijn stof. In het Besluit huisvesting zijn 

geen maximale emissiewaarden voor geur opgenomen. De maximale emissiewaarden zijn 

gebaseerd op de beste beschikbare technieken. Een huisvestingssysteem dat voldoet aan de 

maximale emissiewaarden uit het Besluit wordt als best beschikbare techniek aangemerkt. Alleen 

huisvestingssystemen met een emissiefactor gelijk aan of kleiner dan de maximale emissiewaarde 

zijn toegestaan. Meer informatie over het Besluit huisvesting is te vinden op de website van 

Infomil. 

 

Toelichting per BBT-conclusie 
De BBT-conclusies bevatten de beste beschikbare technieken voor de intensieve pluimvee- en 

varkenshouderij. Deze zijn onderverdeeld in algemene BBT-conclusies die voor zowel de 

varkenshouderij als de pluimveehouderij gelden (hoofdstuk 1) en specifieke BBT-conclusies voor de 

varkenshouderij (hoofdstuk 2) en specifieke BBT-conclusies voor de pluimveehouderij (hoofdstuk 

3). Van alle technieken die zijn genoemd in de BBT-conclusies is in hoofdstuk 4 van de BBT- 

conclusies een omschrijving gegeven, waarbij ook voorbeelden zijn genoemd. Uitgebreidere 

informatie is te vinden in de BREF zelf. 

 
Per onderdeel zijn de BBT-conclusies hieronder kort toegelicht. De nadruk van de toelichting ligt op 

de manier waarop de BBT-conclusie in de omgevingsvergunning kan worden opgenomen of in een 

maatwerkvoorschrift. Daar waar Nederlandse wet- en regelgeving of een in Nederland normale 

landbouwpraktijk geldt, is hiernaar verwezen. Het is dan meestal niet nodig dit onderdeel van de 

BBT-conclusies om te zetten in voorschriften in de omgevingsvergunning of op te nemen in een 

maatwerkvoorschrift. 

 

Gelijkwaardig niveau 

Voor alle in de BBT-conclusies genoemde technieken geldt dat de technieken die zijn opgesomd en 

beschreven, niet verplicht of uitputtend zijn. Er mogen andere technieken worden gebruikt die ten 

minste een gelijkwaardig niveau van milieubescherming garanderen. 

 

Economische haalbaarheid 

In de BBT-conclusies is diverse malen vermeld dat een of meer van de genoemde technieken 

moeten worden gebruikt. Dat impliceert dat niet alle technieken hoeven te worden toegepast, mits 

het doel van de BBT wordt bereikt. Bij een aantal technieken is vermeld dat hoge uitvoeringskosten 

of economische redenen een argument kunnen zijn om een techniek niet toe te passen. De 

financiële situatie van het bedrijf kan nooit een reden zijn om technieken niet toe te passen. Wel 

kan sprake zijn van buitensporig hoge kosten in relatie tot de milieuvoordelen (de 

kosteneffectiviteit). Deze kosteneffectiviteit kan wel reden zijn om een bepaalde techniek niet te 

gebruiken. 

 
 

MILIEUZORG 

BBT 1: milieubeheersystemen 

 
In het kort 

BBT is om een milieubeheerssysteem in te voeren en na te leven. De mate van gedetailleerdheid is 

afhankelijk van de aard, omvang en complexiteit van de veehouderij en het scala aan eventuele 

milieueffecten ervan. Voor de activiteiten die zijn geregeld in het Activiteitenbesluit geven de eisen 

in combinatie met de zorgplicht invulling aan onderdelen van het milieubeheersysteem. Dit kan 
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verder worden ingevuld met eisen in de omgevingsvergunning voor bijvoorbeeld de registratie van energie, water en afval. Ook kunnen aanvullende 

onderhoudsvoorschriften of eisen voor scholing en instructie nodig zijn (zie BBT2). 

 
Een IPPC-veehouderij heeft al diverse, uitgebreide, verplichtingen op grond van hoofdstuk VI van het Uitvoeringsbesluit Meststoffenwet, voor de 

registratie van productie, aan- en afvoer en het gebruik van meststoffen. Deze administratie moet aan de Minister (LNV) worden verstrekt en 5 jaar op 

het bedrijf worden bewaard. Zie voor meer informatie: http://www.rvo.nl/onderwerpen/agrarisch-ondernemen/mest-en-grond/mest/administratie-en- 

registratie/administratie-agrarische-bedrijven. 

Deze registratie omvat ook een registratie van het aantal dieren per diercategorie. Een vergelijkbare registratieplicht is ook opgenomen in 

artikel 3.120 Activiteitenbesluit. 

Genoemde registraties kunnen dienen als basis voor het milieubeheerssysteem en worden aangevuld met bijvoorbeeld gegevens over energieverbruik, 

waterverbruik, scholing en instructie en afvoer van afval. Voor luchtwassers zijn gedragsvoorschriften verplicht op grond van artikel 

3.125 Activiteitenbesluit. Deze eisen gelden ook voor IPPC-bedrijven. 
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GOEDE LANDBOUWPRAKTIJK 

BBT 2: goede bedrijfspraktijken 

 
In het kort 

BBT is om alle in de tabel genoemde technieken toe te passen. Een deel hiervan volgt al uit het Activiteitenbesluit of de Wet milieubeheer. Afhankelijk van 

de activiteiten kunnen voorschriften in de omgevingsvergunning nodig zijn. 

 

 TECHNIEK TOEPASBAARHEID Bedrijfssituatie 

a De installatie/boerderij en de activiteiten zo te situeren dat: 

- het vervoer van dieren en materialen (met inbegrip van mest) beperkt 

wordt; 

- voldoende afstand wordt gehouden tot gevoelige receptoren die 

bescherming behoeven; 

- rekening wordt gehouden met de klimatologische omstandigheden (bv. 

wind en neerslag); 

- rekening wordt gehouden met de mogelijke toekomstige 

ontwikkelingsmogelijkheden van de boerderij; 

- de vervuiling van water wordt voorkomen. 

Mogelijk niet algemeen 

toepasbaar op bestaande 

installaties/boerderijen. 

Het betreft een bestaande bedrijfslocatie. De ligging ten opzichte 

van toeleverende en afnemende bedrijven is vrij gunstig daar 

deze bedrijven zich niet op al te grote afstand van het bedrijf. 

Er is reeds sprake van voldoende afstand tot gevoelige objecten 

in de omgeving. De gewenste bedrijfsopzet voldoet aan de 

geurnormering // Wgv. 

In de gewenste bedrijfsopzet is geen sprake van een toename 

van de stikstofdepositie.  

Het klimaat in de bestaande en nieuwe stallen is/wordt optimaal 

en klimaatafhankelijk geregeld, op basis hiervan wordt de 

ventilatiebehoefte continue aangepast.  

Hemel water is afgekoppeld en wordt niet geloosd op het riool. 

Het water wordt ter plaatse geïnfiltreerd in de bodem.  

b Personeel voorlichten en opleiden, met name inzake: 

- de relevante regelgeving, veehouderij, diergezondheid en dierenwelzijn, 

mestbeheer, veiligheid van werknemers; 

- het vervoeren en uitrijden van mest; 

- de planning van de activiteiten; 

- noodplannen en crisisbeheer; 

- reparatie en onderhoud van de uitrusting. 

Algemeen toepasbaar. Eventueel personeel is opgeleid op alle relevante onderdelen. 
Wanneer bijv. Voor onderhoud de kennis onvoldoende is dan is 
men geïnstrueerd om contact te leggen met de technische 
ondersteuning als bijv. de installateur. 

c Een noodplan opstellen voor het aanpakken van onverwachte emissies en 

incidenten zoals de verontreiniging van waterlichamen. Dit kan het 

volgende omvatten: [..] 

Algemeen toepasbaar. Valt onder Titel 17.1 van de Wet Milieubeheer “Maatregelen bij 
een ongewoon voorval”. Reeds voldaan. 
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d Het regelmatig controleren, herstellen en onderhouden van constructies en 

uitrusting zoals: 

- drijfmestreservoirs (controle op tekenen van beschadiging, aantasting, 

lekkage); 

- drijfmestpompen, -mixers, -scheiders, -irrigatoren; 

- systemen voor de toevoer van water en voeder; 

- ventilatiesystemen en temperatuursensoren; 

- silo's en transportuitrusting (bv. kleppen, leidingen); 

- luchtzuiveringssystemen (bv. door regelmatige inspecties). Hieronder 
kunnen ook de hygiëne van de boerderij en plaagbestrijding vallen. 

Algemeen toepasbaar. Alle relevante installaties en voorzieningen worden op regelmatige 
basis beoordeeld/gecontroleerd. 

Voor controle en onderhoud (d) is onderhoud van 
huisvestingssystemen geregeld in artikel 3.123 Activiteitenbesluit. 
Deze eisen gelden ook voor IPPC-bedrijven. Onderhoud van andere 
installaties vanwege het voorkomen of beperken van nadelige 
gevolgen voor het milieu is onderdeel van de zorgplicht in artikel 
2.1 Activiteitenbesluit. Deze zorgplicht geldt alleen voor zover de 
activiteiten zijn geregeld in hoofdstuk 3 van het Activiteitenbesluit. 

e Het zodanig opslaan van dode dieren dat emissies worden voorkomen of 

verminderd. 

Algemeen toepasbaar. Er is een degelijke gekoelde en afgesloten kadaveropslag aanwezig. 
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Een aantal genoemde technieken onder a zijn onderdeel van het beoordelingskader bij een aanvraag omgevingsvergunning. Scholing en instructie van 

personeel (b) is standaard bedrijfspraktijk. Het opstellen van een noodplan (c) valt onder Titel 17.1 van de Wet Milieubeheer “Maatregelen bij een 

ongewoon voorval”. Voor controle en onderhoud (d) is onderhoud van huisvestingssystemen geregeld in artikel 3.123 Activiteitenbesluit en specifiek voor 

luchtwassers in artikel 3.125 Activiteitenbesluit. Deze eisen gelden ook voor IPPC-bedrijven. Onderhoud van andere installaties vanwege het voorkomen of 

beperken van nadelige gevolgen voor het milieu is onderdeel van de zorgplicht in artikel 2.1 Activiteitenbesluit. Deze zorgplicht geldt alleen voor zover de 

activiteiten zijn geregeld in hoofdstuk 3 van het Activiteitenbesluit. Er kan dus reden zijn om in de omgevingsvergunning eisen op te nemen. Bij complexe 

activiteiten en installaties, zoals een vergistingsinstallatie of een luchtwasser, is scholing en instructie van personeel van belang. Voor het opslaan van dode 

dieren (e) is paragraaf 3 van de Regeling dierlijke producten van toepassing. 

 

VOEDINGSBEHEER 

BBT 3: stikstofuitscheiding en de bijbehorende BBT 24 Monitoring BBT 4:  fosforuitscheiding en de bijbehorende BBT 

24 Monitoring 

 
In het kort 

Om de stikstofexcretie en de ammoniakemissies te verminderen, maar ook tegemoet te komen aan de voedingsbehoeften van de dieren, is het BBT om een 

dieetformule en een voedingsstrategie te gebruiken. Hetzelfde geldt voor het verminderen van de fosfaatexcretie. In de omgevingsvergunning hoeven geen 

eisen te worden opgenomen voor invulling van deze BBT- conclusies. 

 
De BBT-conclusies omvatten technieken en gehaltes voor stikstof en fosfaat in de mest. In Nederland wordt het stikstof- en fosfaatgehalte van het diervoer 

geregistreerd op grond van het Uitvoeringsbesluit Meststoffenwet. Deze gehaltes worden gebruikt om het verlies aan nitraat en fosfaat te bepalen voor de 

toetsing aan de gebruiksnormen van de Meststoffenwet. Dit systeem zorgt ervoor dat de Nederlandse veehouderijen de genoemde technieken toepassen 

om binnen de verliesnormen van de Meststoffenwet te blijven. Meerfasevoedering is de meest gebruikte techniek, voor zowel de varkenshouderij als de 

pluimveehouderij. Uit het rapport van Bruggen et. al. 2015 “Emissies Landbouw 1990 -2013”, waarin de stikstof en fosfaatexcretie per diercategorie is 

vermeld, blijkt dat de normale landbouwpraktijk voldoet aan de BBT-excretienormen. 

Monitoring van emissies uit de landbouw vindt plaats met het landelijke model NEMA (National Emission Model for Agriculture) Het Centraal bureau voor 

statistiek (CBS) gebruikt de NEMA- resultaten in de berekening van de hoeveelheid mineralen in dierlijke mest die aan landbouwgronden wordt toegediend. 

De stikstofexcretie wordt hierbij gecorrigeerd voor gasvormige stikstofverliezen die optreden in de stal en in mestopslagen buiten de stal. Deze gegevens 

worden gebruikt voor beleidsevaluaties en worden aan de Europese Commissie gerapporteerd in het kader van de Nitraatrichtlijn. De Nitraatrichtlijn is een 

Europese richtlijn die het gebruik van stikstof in de landbouw reguleert om watervervuiling van oppervlaktewater en grondwater te voorkomen. 

https://www.cbs.nl/nl-nl/onze-diensten/methoden/onderzoeksomschrijvingen/korte- onderzoeksbeschrijvingen/mineralenbalans-landbouw 

 

 

De gewenste bedrijfsopzet voldoet  ten aanzien van de ammoniakemissie / stikstofdepositie aan het gestelde in de WAV, BREF pluimvee, het Besluit EHV en de Wet 

Natuurbescherming. 

Behoort bij besluit

van burgemeester

en wethouders van

 Winterswijk van

3 november 2014

7 april 2016

zaaknummer
10672531 oktober 2022

zaaknummer 2021-000393

https://www.cbs.nl/nl-nl/onze-diensten/methoden/onderzoeksomschrijvingen/korte-onderzoeksbeschrijvingen/mineralenbalans-landbouw
https://www.cbs.nl/nl-nl/onze-diensten/methoden/onderzoeksomschrijvingen/korte-onderzoeksbeschrijvingen/mineralenbalans-landbouw


 

 
 

 

WATER 

BBT 5 efficiënt gebruik van water BBT 6 productie afvalwater 

BBT 7 emissies via afvalwater 

 
In het kort 

Om efficiënt om te gaan met water, de productie van afvalwater te verminderen het verminderen van emissies in het afvalwater moet een combinatie van 

de genoemde technieken worden gebruikt. Voor de activiteiten die zijn geregeld in het Activiteitenbesluit geven de eisen in combinatie met de zorgplicht 

invulling aan deze BBT-conclusie. Voor specifieke activiteiten kan het nodig zijn om nog aanvullende eisen in de omgevingsvergunning op te nemen of 

nadere invulling te geven aan de zorgplicht met een maatwerkvoorschrift. 

Navolgend zijn de toegepaste technieken omschreven, hieruit blijkt dat er sprake is van toepassing van een combinatie van technieken. Waardoor er reeds 

voldaan is aan de criteria van BBT 5 en BBT 7. 

 

5 TECHNIEK EFFICIENT WATERGEBRUIK TOEPASBAARHEID Bedrijfssituatie 

a Een register bijhouden van het watergebruik. Algemeen toepasbaar. Wordt reeds toegepast. Het leidingwatergebruik op het bedrijf 
wordt geregistreerd. In alle pluimveestallen. Het oppompen van 
grondwater wordt niet geregistreerd. 

 

 

 

 

b Waterlekken opsporen en repareren. Algemeen toepasbaar. Wordt reeds toegepast. Indien verlies waterdruk, opsporen en 
repareren. In alle pluimveestallen. 

 c Hogedrukreinigers gebruiken voor het reinigen van stallen en 

uitrusting. 

Algemeen toepasbaar. Wordt reeds toegepast. I.c.m. inweken van de stallen voor 
reiniging. In alle pluimveestallen. 

d Geschikte uitrusting selecteren en gebruiken (bv. 

drinknippelsystemen, ronde drinksystemen, watertroggen) voor 

de specifieke diercategorie en tegelijkertijd zorgen voor de 

beschikbaarheid van water (ad libitum). 

Algemeen toepasbaar. Wordt reeds toegepast. O.a. nippels met antimors bakken. 

In alle pluimveestallen. 

e De kalibratie van de drinkwateruitrusting controleren en (zo 

nodig) regelmatig aanpassen. 

Algemeen toepasbaar. Wordt reeds toegepast. De waterinstallatie / distributiesysteem is 
optimaal afgestemd op de behoefte van de dieren. In alle 
pluimveestallen. 

f Niet-vervuild hemelwater hergebruiken als reinigingswater. Wegens de hoge kosten mogelijk 

niet toepasbaar op bestaande 

boerderijen. De toepasbaarheid is 

mogelijk beperkt door risico's voor 

de bioveiligheid. 

Wordt niet toegepast i.v.m. diergezondheid. 

6 TECHNIEK PRODUCTIE VERMINDEREN TOEPASBAARHEID  

a De vervuilde zones van het erf zo klein mogelijk houden. Algemeen toepasbaar. Er bevinden zicht buiten nagenoeg geen vervuilde zones.  
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b Zo weinig mogelijk water gebruiken. Algemeen toepasbaar. Wordt reeds toegepast. Zie d en e.  

c Niet-verontreinigd hemelwater scheiden van het te zuiveren 

afvalwater. 

Mogelijk niet toepasbaar op 

bestaande boerderijen. 

N.v.t.  Bestaand bedrijf. Hemelwater wordt ter plaatse in 

de bodem geïnfiltreerd. Het spoelwater uit de stallen 

wordt vanuit de opvangput per as afgevoerd en 

uitgereden op landbouwgronden 

7 TECHNIEK EMISSIES VIA AFVALWATER VERMINDEREN TOEPASBAARHEID  

a Afvalwater afvoeren naar een speciale opvangbak of naar een 

drijfmestreservoir. 

Algemeen toepasbaar. Wordt reeds toegepast. Naar opvangkelder en nadien conform 
meststoffenwet naar land afgevoerd. 

b Afvalwater zuiveren. Algemeen toepasbaar. N.v.t. gering stroom afvalwater. (max. 3 opfokrondes per jaar) 

c Verspreiding van afvalwater over het land door bijvoorbeeld 

gebruik te maken van een irrigatiesysteem zoals sproeiers, 

mobiele sproei-installaties, tankers of navelstrenginjectoren. 

De toepasbaarheid is mogelijk 

beperkt door de beperkte 

beschikbaarheid van geschikte 

grond die aan de boerderij grenst. 

Alleen toepasbaar op afvalwater 

waarvan is aangetoond dat het 

slechts in geringe mate is vervuild. 

N.v.t.  Afvalwater zoals reiniging van de stallen komt in de 

opvangkelder en wordt als meststof afgevoerd en komt dus op 

de landbouwgronden. (aanwenden als meststof).  

DEZE TABEL IS LETTERLIJK OVERGENOMEN UIT BBT-CONCLUSIES  

 
De meeste technieken zijn onderdeel van een goede landbouwpraktijk en vallen, voor zover de activiteiten in hoofdstuk 3 van het Activiteitenbesluit zijn 

geregeld, onder de eisen en de zorgplicht van het Activiteitenbesluit. Ook gelden voor de meeste agrarische activiteiten voor het verminderen van emissies 

van afvalwater in het oppervlaktewater en grondwater regels op grond van het Activiteitenbesluit. In een enkel geval kan een vergunning op grond van de 

Waterwet nodig 
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zijn vanwege het lozen van afvalwater op oppervlaktewater. Zie voor meer informatie het Handboek water. 

 

ENERGIE 

BBT 8 energiebesparing 

 
In het kort 

Om efficiënt om te gaan met energie moeten een combinatie van de genoemde technieken worden toegepast. Bij het verlenen van de omgevingsvergunning 

moet beoordeeld worden of wordt voldaan aan het efficiënt omgaan met energie. Als dit niet het geval is kunnen eisen in de omgevingsvergunning worden 

opgenomen. Bij een hoog energieverbruik kan een energieonderzoek bij de aanvraag worden gevraagd of in de omgevingsvergunning worden opgenomen. 

 

Navolgend zijn de toegepaste technieken omschreven, hieruit blijkt dat er sprake is van toepassing van een combinatie van technieken. Waardoor er reeds 

voldaan is aan de criteria van BBT 8. 

 

 TECHNIEK TOEPASBAARHEID Bedrijfssituatie 

a Hoogrenderende verwarmings-, koel- en 

ventilatiesystemen. 

Mogelijk niet toepasbaar op bestaande installaties. Nieuwe stallen => nieuwe HR heaters  

Bestaande stallen => gasgestookte heaters 

Tevens optimale ventilatiesystemen (combiventilatie).  

b Optimalisering van verwarmings-, koel- en 

ventilatiesystemen en het beheer daarvan, 

met name wanneer luchtzuiveringssystemen 

worden gebruikt. 

Algemeen toepasbaar. Wordt reeds toegepast. Alle pluimveestallen zijn optimaal 
klimaat technisch uitgevoerd. Zo is de verwarming (zie a) op 
de behoefte van de stal afgestemd. De ventilatiebehoefte is 
geregeld via klimaatcomputers in de stal welke per afdeling 
automatisch de benodigde ventilatiebehoefte bepalen. Er is 
qua klimaat sprake van een maximaal geoptimaliseerd 
verwarming en ventilatiesysteem.  

c Isolatie van de muren, vloeren en/of plafonds 

van de stallen 

Is mogelijk niet toepasbaar op installaties waar 

natuurlijke ventilatie wordt gebruikt. Isolatie is moge 

lijk niet toepasbaar op bestaande installaties op grond 

van structurele beperkingen. 

Wordt reeds toegepast. Alle stallen waar pluimvee is 

gehuisvest dan wel verwarmt worden zijn geïsoleerd 

uitgevoerd. Overal zijn de muren en plafonds(dak) 

geïsoleerd uitgevoerd.  

d Het gebruik van energie-efficiënte verlichting. Algemeen toepasbaar. Nieuwe stallen => HF/Tl’s en/of LED verlichting 

Bestaande stallen => TL met armaturen met spiegeloptiek. 
Daarnaast optimaal gebruik van werk / dag/nacht verlichting.  
Afhankelijk van de situatie is de verlichting optimaal doch 
niet overbodig.  
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e Het gebruik van warmtewisselaars. Een van de 

volgende systemen kan worden gebruik: 1. 

Lucht-lucht 2. Lucht-water 3. Lucht-grond 

Lucht-grond-warmtewisselaars zijn alleen toepas baar 

indien er ruimte beschikbaar is omdat zij een grote 

grondoppervlakte vereisen. 

N.v.t. niet inpasbaar in de bestaande bedrijfssituatie met 

opfokdieren.  

f Het gebruik van warmtepompen voor 

warmteterugwinning. 

De toepasbaarheid van warmtepompen op basis van 

de terugwinning van geothermische warmte is 

beperkt wanneer wegens de beschikbare ruimte ho- 

rizontale buizen worden gebruikt. 

N.v.t. warmtepompen hebben in onderhavige situatie 

geen optimale rentabiliteit. Middels  o.a. optimaal 

ventilatiesysteem is/wordt het reeds optimaal 

uitgevoerd.  

g Warmteterugwinning met verwarmd en 

gekoeld, van strooisel voorzien vloeroppervlak 

(combideck systeem). 

Niet toepasbaar op installaties voor varkens. De 

toepasbaarheid is afhankelijk van de mogelijkheid om 

een gesloten ondergronds reservoir voor het 

circulerende water te plaatsen. 

N.v.t.  

h Toepassen van natuurlijke ventilatie. Niet toepasbaar op installaties met een gecentrali- 

seerd ventilatiesysteem. 

Bij installaties voor varkens is dit mogelijk niet toe- 

pasbaar op: 

- stalsystemen met van strooisel voorziene vloeren 

in een warm klimaat; 

- stalsystemen zonder van strooisel voorziene 

vloeren of zonder overdekte, geïsoleerde boxen 

(bv. kennels) in een koud klimaat. 

- bij installaties voor pluimvee is dit mogelijk niet 

toepasbaar: 

- tijdens de eerste fase van het fokken, met uit 

zondering van de eendproductie; 

- als gevolg van extreme klimaatomstandigheden. 

N.v.t. alle pluimveestallen zijn d.m.v. een optimaal 

mechanisch ventilatiesysteem uitgevoerd.  Tevens zijn 

de nokventilatoren uitgevoerd met een 

frequentieregelaar, waardoor alle ventilatoren per stal 

gelijktijdig en rustiger draaien, hetgeen een forse 

energiebesparing teweeg brengt.  

 

DEZE TABEL IS LETTERLIJK OVERGENOMEN UIT BBT-CONCLUSIES  
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12  

Om te voldoen aan deze BBT-conclusie kan worden aangesloten bij de eisen in artikel 2.15 

Activiteitenbesluit. Energiebesparende maatregelen met een terugverdientijd van 5 jaar zijn 

verplicht bij een energieverbruik van meer dan 50.000 kilowattuur aan elektriciteit of 25.000 

kubieke meter aardgasequivalenten aan brandstoffen. In bijlage 10 van de Activiteitenregeling zijn 

voor de agrarische sector erkende maatregelen opgenomen. Deze maatregelen geven een meer 

gedetailleerde invulling aan de technieken in deze BBT-conclusie. Bij een hoger energieverbruik 

kunnen aanvullende maatregelen of kan een energieonderzoek bij de aanvraag worden verplicht. 

Zie voor informatie: 

https://www.infomil.nl/onderwerpen/duurzame/energie/erkende-maatregelen-0/ 

en 

https://www.infomil.nl/onderwerpen/duurzame/energie/handreiking-erkende/energiebesparing- 

wet/activiteitenregeling/ 

 

GELUID 

BBT 9 geluidsbeheerplan 

BBT 10 geluidemissies 

 

Er zijn reeds meerdere voorzieningen om geluidsemissies te voorkomen. Zoals het gebruik van 

frequentieregelaars waardoor de ventilatoren gelijktijdig en rustiger draaien. Daarnaast is er geen historie van 

klachten. Er wordt voldaan aan BBT 10 en BBT 9 een geluidbeheersplan is niet noodzakelijk. Het bedrijf blijft qua 

geluidsbelasting onder bestaande geluidbelastingnormen.  

Ten behoeve van de gewenste bedrijfsopzet is een rapportage van een akoestisch onderzoek bijgevoegd.  

 

In het kort 

Het is BBT om een geluidsbeheerplan op te zetten en na te leven en om één of een combinatie van 

de technieken te gebruik om geluidemissies te voorkomen of beperken. Een geluidbeheersplan is 

alleen nodig wanneer geluidhinder wordt verwacht of is aangetoond. 

In de omgevingsvergunning moeten geluidnormen worden opgenomen passend voor de omgeving. 

Eventueel worden ook maatregelen opgenomen om te borgen dat aan de geluidnormen wordt 

voldaan. De normen en maatregelen zijn er op gericht om geluidhinder te voorkomen. Als kan 

worden onderbouwd dat geen geluidhinder wordt verwacht, is een geluidbeheersplan niet nodig. 

Als niet aan de normen wordt voldaan, kan handhavend worden opgetreden. 

Het geluidbeheersplan omvat volgens de BBT-conclusie in ieder geval de volgende elementen: 

i. een protocol met passende acties en tijdschema's; 

ii. een protocol voor de monitoring van geluid; 

iii. een protocol voor de reactie op geconstateerde geluidgebeurtenissen; 

iv. een programma voor geluidsvermindering om bv. de bron(nen) op te sporen, de geluidsemissies 

te monitoren, de bijdragen van de bronnen te karakteriseren en maatregelen voor de eliminatie 

en/of vermindering van geluidsemissies te nemen; 

v. een herziening (evaluatie) van de historische geluidincidenten en corrigerende maatregelen en 

de verspreiding van kennis over geluidincidenten. 

De technieken omvatten het aanhouden van voldoende afstand, rekening houden met geluid bij 

inrichting van het terrein, operationele maatregelen en het toepassen van geluidarme installaties. 

In de omgevingsvergunning worden geluidnormen opgenomen om geluidhinder te voorkomen. 

Uitgangspunt is dat de veehouderij aan deze normen kan voldoen, anders kan de 

omgevingsvergunning niet worden verleend. Het gemeentelijke geluidbeleid en als dat er niet is, de 

‘Handreiking industrielawaai en vergunningverlening,’ omvat het beoordelingskader en 

richtwaarden. In veel gevallen zal een akoestisch onderzoek deel uitmaken van de aanvraag 

omgevingsvergunning waarin is aangetoond dat aan de richtwaarden kan worden voldaan, al dan 

niet door het treffen van maatregelen. 

Zie voor informatie: 

https://www.infomil.nl/onderwerpen/hinder-gezondheid/geluid/inhoudelijk- 

dossier/regelgeving/wet-algemene/toestemming-milieu/industrielawaai 
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STOF 

BBT 11 stofemissies 

 
In het kort 

Om de stofemissies uit elke stal te verminderen, moet één of een combinatie van de technieken worden gebruikt. Er wordt geen onderscheid gemaakt in 

grof en fijn stof. Per stal moet worden beoordeeld of er maatregelen zijn genomen om emissie van grof en fijn stof te voorkomen. Als dit niet het geval is, 

moeten aanvullende technieken worden toegepast. Als een nieuwe stal voldoet aan de maximale emissiewaarde van Besluit emissiearme huisvesting dan 

wordt in ieder geval voldaan aan deze BBT-conclusie. 

 

Navolgend zijn de toegepaste technieken omschreven, hieruit blijkt dat elke stal aan BBT voldoet. Waardoor er reeds voldaan is aan de criteria van BBT 11. 

 

 TECHNIEK TOEPASBAARHEID Bedrijfssituatie 

a De stofproductie in de stallen verminderen. 

Hiertoe kan een combinatie van de volgende 

technieken worden gebruikt: 

1. grover strooisel gebruiken (bijvoorbeeld 

lang stro of houtkrullen in plaats van 

gehakseld stro); 

2. vers strooisel aanbrengen door toepassing 

van een techniek die weinig stof veroorzaakt 

(bv. met de hand); 

3. ad libitum-voedering toepassen; 

4. vochtig voeder of voeder in pellets 

gebruiken of olieachtige grondstoffen of 

bindmiddelen toevoegen in 

droogvoersystemen; 

5. stofafscheiders installeren in opslagruimten 

voor droog diervoeder die pneumatisch worden 

gevuld; 

6. het interne ventilatiesysteem ontwerpen 

voor en gebruiken met lage luchtsnelheden. 

1. Lang stro is niet toepasbaar bij drijfmestsystemen 

2 t/m 5. Algemeen toepasbaar. 

6. De toepasbaarheid is mogelijk beperkt om redenen 

van dierenwelzijn. 

Alle pluimveestallen worden ingestrooid met (grof) 

strooisel. 

Verder is het ventilatiesysteem zo ontworpen dat er 

sprake is van lage luchtsnelheden (6). Immers het 

ventilatiesysteem is zo uitgevoerd dat de luchtverversing 

rustig verloopt en geen tocht ontstaat.  
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b De stofconcentratie binnen verminderen door 

een van de volgende technieken toe te passen: 

1. waterverneveling; 

2. olieverneveling; 

3. ionisatie. 

1. De toepasbaarheid is mogelijk beperkt doordat de 

dieren tijdens de verneveling een temperatuurdaling 

ondervinden, met name tijdens levensfasen waarin zij 

kwetsbaar zijn en/of in het geval van een koud en/of 

vochtig klimaat. 

De toepasbaarheid is mogelijk ook beperkt voor 

vastemestsystemen aan het einde van de 

opfokperiode wegens te hoge ammoniakemissies. 

2. Alleen toepasbaar op pluimvee-installaties met 

dieren ouder dan ongeveer 21 dagen. De 

toepasbaarheid voor installaties voor legkippen is 

mogelijk beperkt wegens het risico van 

verontreiniging van de in de stal aanwezige 

uitrusting. 

3. Om technische en/of economische redenen 

mogelijk niet toepasbaar op varkensinstallaties of 

bestaande pluimvee-installaties. 

N.v.t.  

c Behandeling van afvoerlucht door een 

luchtzuiveringssysteem zoals: 

1. watervanger; 

2. droge filter; 

3. waterwasser; 

1. Alleen toepasbaar op installaties met een 

tunnelventilatiesysteem. 

2. Alleen toepasbaar op pluimvee-installaties met een 

tunnelventilatiesysteem. 

3 t/m 6. Deze techniek is mogelijk niet algemeen 

In de nieuwe stalruimte wordt positieve 

ionisatie d.m.v. koolstofborsteltjes - 31%” // 

BWL 2020.03V1 toegepast. Dit systeem 

voldoet met betrekking tot de 

emissiewaarde voor zwevende deeltjes aan 

het gestelde in het Besluit emissiearme 

huisvesting landbouwhuisdieren (reductie 

31% = 15,9 gram PM10 per dier per jaar). 

De beide bestaande stallen blijven 

ongewijzigd in tact. 
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 TECHNIEK TOEPASBAARHEID Bedrijfssituatie 

 4. natte zure wasser; 

5. biowasser (of biotricklingfilter); 

6. twee- of drietrapsluchtzuiveringssysteem; 

7. biofilter. 

toepasbaar wegens de hoge uitvoeringskosten. 

Alleen toepasbaar op bestaande installaties waar een 

centraal ventilatiesysteem wordt gebruikt. 

7. Alleen toepasbaar op drijfmestinstallaties. 

Vereist een voldoende grote oppervlakte buiten de 

stal voor het filterpakket. 

Deze techniek is mogelijk niet algemeen toepasbaar 

wegens de hoge uitvoeringskosten. 

Alleen toepasbaar op bestaande installaties waar een 

centraal ventilatiesysteem wordt gebruikt. 

N.v.t.  

zie toelichting bij A m.b.t. BBT. 

 

  

 

De technieken zijn gericht op het voorkomen dat er stof ontstaat (a), het verminderen van de concentratie stof in de lucht in de stal (b) en het verminderen 

van de concentratie in de lucht die naar buiten wordt afgevoerd (c). De technieken onder b en c zijn technieken die ook zijn opgenomen in de fijnstoflijst, 

die op grond van de Regeling beoordeling luchtkwaliteit 2007 jaarlijks wordt gepubliceerd. Niet alle technieken die in de fijnstoflijst zijn opgenomen, zijn in 

de BBT- conclusie genoemd, zoals een nageschakelde droogtunnel of een warmtewisselaar. Deze technieken leveren qua reductie van fijnstof minstens 

gelijkwaardige milieuprestaties en kunnen daarom ook worden toegepast. Nieuwe pluimveestallen moeten op grond van het Besluit emissiearme 

huisvesting een techniek toepassen die de emissie van fijn stof reduceert. Voor bestaande stallen en stallen voor andere dieren moet worden beoordeeld of 

voldoende technieken worden toegepast. 
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GEUR 

BBT 12 geurbeheersplan inclusief bijbehorende monitoring BBT 26 

 

In de gewenste bedrijfsopzet wordt voldaan aan de geurnormering / gestelde in de Wgv. Een geurbeheersplan is niet hierdoor noodzakelijk. Er is geen sprake van een historie 

van klachten ofwel een overbelaste situatie. Er is voldaan aan BBT 12. 

 
In het kort 

Deze BBT-conclusie geeft aan dat een geurbeheersplan moet worden opgesteld gericht op voorkomen of verminderen van geuremissies. Een 

geurbeheersplan is alleen nodig in gevallen waar geurhinder bij geurgevoelige objecten wordt verwacht en/of is onderbouwd. Als bijvoorbeeld sprake is van 

een bestaande overbelaste situatie, een historie van klachten en/of de geurnorm net niet wordt overschreden, dan is er mogelijk geurhinder bij 

geurgevoelige objecten te verwachten. Het bevoegd gezag moet onderbouwen of dit het geval is. Als geurhinder is te verwachten dan is een 

geurbeheersplan verplicht. In gevallen waar geurhinder bij geurgevoelige objecten wordt verwacht en/of is onderbouwd, is ook monitoring verplicht. Door 

gebruik van de geuremissiefactoren en de berekening met V-Stacks-vergunning kan op basis van het aantal dieren op elk moment de geuremissie en de 

geurbelasting worden berekend. 

 
Het geurbeheersplan omvat volgens de BBT-conclusie in ieder geval de volgende elementen: 

vi. een protocol met passende acties en tijdschema's; 

vii. een protocol voor de monitoring van geur; 

viii. een protocol voor de reactie op geconstateerde geurhinder; 

ix. een programma voor de voorkoming en eliminatie van geur om bijvoorbeeld de bron(nen) op te sporen, de geuremissies te monitoren, de bijdragen van 

de bronnen te karakteriseren en maatregelen voor de eliminatie en/of vermindering van geuremissies te nemen; 

x. een herziening (evaluatie) van de historische geurincidenten en corrigerende maatregelen en de verspreiding van kennis over geurincidenten. 

 
Allereerst is het van belang om te bepalen of geurhinder te verwachten is. Het bevoegd gezag moet onderbouwen of dit het geval is. Als dat het geval 

is dan moet verdere invulling gegeven worden aan deze BBT-conclusie door eisen op te nemen in de omgevingsvergunning. In een geurbeheersplan 

moet de veehouder een protocol opnemen hoe wordt omgegaan met geurklachten. Dit protocol bevat acties waarmee de veehouder adequaat kan 

reageren op geconstateerde geurhinder. Het protocol kan onder andere bevatten: 

- de manier van registreren; 

- het controleren van de werking van aangebrachte geurreducerende maatregelen en indien nodig actie nemen; 

- het contact opnemen met de omgeving; 

- het tijdelijk staken van bepaalde activiteiten bij warm en windstil weer; 

- het evalueren van recente veranderingen in het management, zoals voer en reiniging en als nodig aanpassen; 

- het nemen van geurreducerende maatregelen. 
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Het opstellen van een protocol is uiteraard niet voldoende. Maatregelen uit het protocol moeten worden uitgevoerd en het protocol moet geëvalueerd en 

geactualiseerd worden. Het is aan de veehouder om het protocol op te stellen en de acties en maatregelen op te nemen. Het maken en evalueren van het 

protocol en het uitvoeren van de opgenomen acties en maatregelen moet worden voorgeschreven in de omgevingsvergunning. In overleg met de 

veehouder kan worden bepaald welke maatregelen voor die specifieke situatie passend zijn. Deze kunnen vervolgens in de omgevingsvergunning worden 

vastgelegd. 

 
Bij deze BBT-conclusie hoort BBT-conclusie 26 over monitoring. BBT26 omvat het monitoren van geuremissies aan de hand van Europese 

standaardmethoden of als deze er niet zijn aan de hand van normen die een gelijkwaardige kwaliteit waarborgen. Monitoring is alleen nodig in gevallen 

waar geurhinder bij geurgevoelige objecten wordt verwacht en/of is onderbouwd. Echter door gebruik van de geuremissiefactoren en de berekening met 

V-Stacks-vergunning kan op basis van het aantal dieren op elk moment de geuremissie en de geurbelasting worden berekend. Deze geuremissiefactoren 

zijn gebaseerd zijn op metingen conform Europese standaardmethoden. 

 

 

GEUR 

BBT 13 geuremissies voorkomen 

In het kort 

Deze BBT-conclusie schrijft de technieken voor die minimaal moeten worden gebruikt om geuremissie en/of geureffecten te voorkomen of te 

verminderen. Er moet een combinatie van technieken worden gebruikt. Per geval moet worden beoordeeld welke technieken nodig zijn en deze moeten 

zo nodig in de omgevingsvergunning worden vastgelegd. 

 

Navolgend zijn de toegepaste technieken omschreven, hieruit blijkt dat er sprake is van toepassing van een combinatie van technieken. Waardoor er reeds 

voldaan is aan de criteria van BBT 12. 

 

 TECHNIEK TOEPASBAARHEID Bedrijfssituatie 

a Voldoende afstand in acht nemen tussen de boerderij/installatie 

en de gevoelige receptoren. 

Mogelijk niet algemeen toepasbaar 

op bestaande 

boerderijen/installaties. 

Bedrijf voldoet reeds aan de gestelde 

vaste afstandscriteria van de Wgv. 
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b Een stalsysteem gebruiken dat één of een combinatie van de 

volgende beginselen hanteert: 

- de dieren en oppervlakken droog en schoon houden (bv. 

vermijden dat voeder wordt gemorst, het vermijden van 

mest in ligruimtes met gedeeltelijke roostervloer); 

- het emitterend mestoppervlak verkleinen (bv. 

gebruikmaken van metalen of kunststofroosters, kanalen 

met een beperkt blootgesteld mestoppervlak); 

- mest regelmatig afvoeren naar een externe (overdekte) 

mestopslagplaats; 

- de temperatuur van de mest (bv. door drijfmestkoeling) en 

de binnentemperatuur verlagen; 

- de luchtstroming en -snelheid over het mestoppervlak 

Om redenen van dierenwelzijn is het 

verlagen van de temperatuur van de 

binnenlucht en het verminderen van 

de luchtstroming en -snelheid 

mogelijk niet toepasbaar. 

De verwijdering van drijfmest door 

spoelen is wegens geurpieken niet 

toepasbaar op varkensbedrijven in 

de nabijheid van gevoelige 

receptoren. 

Zie toepasbaarheid voor stallen in 

BBT 30, BBT 31, BBT 32, BBT 33 en 

BBT 34. 

De dieren en staloppervlakten worden 

droog en schoon gehouden. De 

voerdervoorziening is dusdanig 

uitgevoerd dat er geen sprake is van 

vermorsing.  

 

 TECHNIEK TOEPASBAARHEID Bedrijfssituatie 

 verminderen; 

- het strooisel in systemen op basis van strooisel droog en 

onder aerobe omstandigheden houden. 

 Uitsluitend naar behoefte instrooien. 

c De wijze waarop afvoerlucht uit de stallen wordt verwijderd 

optimaliseren door één of een combinatie van de volgende 

technieken te gebruiken: 

- de hoogte van de afvoerbuis vergroten (bv. de lucht boven 

de dakhoogte afvoeren, schoorstenen, luchtafvoer door de 

nok in plaats van door het lage deel van de muren); 

- de verticale afvoersnelheid verhogen; 

- aan de buitenzijde efficiënte barrières (bv. vegetatie) 

plaatsen om turbulentie in de afvoerluchtstroom te creëren; 

- de afvoeropeningen in het lage deel van de muren uitrusten 

met deflectoren om de afvoerlucht naar de grond te leiden; 

- de afvoerlucht lozen aan de stalzijde die van de gevoelige 

receptor is afgewend; 

- de as van de nok van een natuurlijk geventileerd gebouw 

dwars op de overheersende windrichting oriënteren. 

De aanpassing van de oriëntatie van 

de as van de nok is niet toepasbaar 

op bestaande installaties. 

Wordt reeds toegepast. De lucht wordt 

via nokventilatoren afgezogen. Bij de 

nokventilatoren is sprake van verticale 

luchtuitstroom met een hoge 

afvoersnelheid.  

Behoort bij besluit

van burgemeester

en wethouders van

 Winterswijk van

3 november 2014

7 april 2016

zaaknummer
10672531 oktober 2022

zaaknummer 2021-000393



 

d Een luchtzuiveringssysteem gebruiken zoals: 

1. biowasser (of biotricklingfilter); 

2. biofilter 

3. twee- of drietrapsluchtzuiveringssysteem 

Deze techniek is mogelijk niet 

algemeen toepasbaar wegens de 

hoge uitvoeringskosten. 

Alleen toepasbaar op bestaande 

installaties waar een centraal 

ventilatiesysteem wordt gebruikt. 

Een biofilter is alleen toepasbaar op 

drijfmestinstallaties. 

Een biofilter vereist een voldoende 

grote oppervlakte buiten de stal 

voor de filterpakketten. 

N.v.t. Niet toepasbaar i.v.m. 

uitvoeringskosten en 

praktijksituatie.  

e Voor de opslag van mest één of een combinatie van de 

onderstaande technieken gebruiken: 

1. opgeslagen drijfmest of vaste mest afdekken; 

2. de locatie van de opslagplaats bepalen rekening houdend 

met de algemene windrichting en/of maatregelen nemen ter 

vermindering van de windsnelheid rond en boven de 

opslagplaats (bv. bomen, natuurlijke barrières); 

3. het roeren van drijfmest tot een minimum beperken. 

1. Zie toepasbaarheid van BBT 16.b 

voor drijfmest. 

Zie toepasbaarheid van BBT 14.b 

voor vaste mest. 

2. Algemeen toepasbaar 

3. Algemeen toepasbaar 

- Vaste mest is in de pluimveestallen 

aanwezig. Na het uitmesten wordt 

het opgeslagen in containers en 

uiterlijk binnen 5 dagen van het 

bedrijf afgevoerd.  

-   Mest zit dus in de stallen en is 

daarmee afgedekt. 

f Mest verwerken door middel van een van de onderstaande 

technieken om geuremissies tijdens (of voor) het uitrijden tot 

een minimum te beperken: 

1. aerobe vergisting (door beluchting) van drijfmest; 

2. compostering van vaste mest; 

3. anaerobe vergisting. 

1. Zie toepasbaarheid van BBT 19.d. 

2. Zie toepasbaarheid van BBT 19.f. 

3. Zie toepasbaarheid van BBT 19.b. 

N.v.t. geen sprake van mestverwerking op 
het bedrijf. 
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g Voor het uitrijden van mest één of een combinatie van de 

onderstaande technieken gebruiken: 

1. rijenbemesters, ondiepe of diepe drijfmestinjectoren; 

2. mest zo snel mogelijk onderwerken. 

1. Zie toepasbaarheid van BBT 21.b, 

BBT 21.c of BBT 21.d. 

2. Zie toepasbaarheid van BBT 22. 

 Wordt reeds toegepast. Mest wordt 

afgevoerd van het bedrijf en vervolgens 

elders conform wetgeving aangewend.  

DEZE TABEL IS LETTERLIJK OVERGENOMEN UIT BBT-CONCLUSIES  

 

Als voldoende afstand aanwezig is tussen veehouderij en geurgevoelige objecten wordt voldaan aan de eerstgenoemde techniek. Beoordeeld moet 

worden welke andere technieken voor die specifieke situatie aanvullend nodig zijn. Een aantal van de genoemde technieken zijn ook 
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onderdeel van emissiearme huisvestingssystemen en reduceren zowel ammoniak als geur. Alternatieve gelijkwaardige technieken kunnen management- of 

ventilatiemaatregelen zijn. Een ventilatiemaatregel heeft effect op de invoergegevens van V-stacks waardoor de verspreiding van geur verbetert. Denk aan 

het verhogen of verplaatsen van het emissiepunt of het verhogen van de uittreesnelheid. 

 

OPSLAG VASTE MEST 

BBT 14 emissies naar lucht 

BBT 15 emissies naar water en bodem 

 

 
In het kort 

Het is BBT om ammoniakemissie vanuit de opslag van vaste mest te voorkomen door het toepassen van 1 of meerdere van de genoemde technieken. 

Daarnaast moeten emissies naar bodem en water worden voorkomen door toepassen van de genoemde technieken in volgorde van prioriteit. Omdat deze 

activiteiten zijn geregeld in het Activiteitenbesluit geven de eisen invulling aan deze BBT-conclusie. Alleen bij grootschalige opslag moeten eisen in de 

omgevingsvergunning worden opgenomen omdat de eisen in het AB dan niet gelden. 

 

 TECHNIEK LUCHT TOEPASBAARHEID Bedrijfssituatie 

a De verhouding tussen het emitterend oppervlak en het volume van 

de mesthoop verkleinen. 

Algemeen toepasbaar. Er is geen mestplaat aanwezig. De mest 
zit in de pluimveestallen en wordt na 
uitmesten in containers opgeslagen en 
binnen drie dagen afgevoerd.  

b Mesthopen afdekken Algemeen toepasbaar wanneer de 

vaste mest in de stallen wordt 

gedroogd of voorgedroogd. 

Mogelijk niet toepasbaar op niet- 

gedroogde mest als de mesthoop 

vaak wordt aangevuld. 

N.v.t. , zie punt a. De mest in de stal 

is uiteraard per definitie afgedekt.  

c Gedroogde vaste mest opslaan in een schuur Algemeen toepasbaar. n.v.t. 

 TECHNIEK WATER EN BODEM TOEPASBAARHEID  

a Gedroogde vaste mest opslaan in een schuur Algemeen toepasbaar. N.v.t.  

b Een betonnen silo gebruiken voor de opslag van vaste mest. Algemeen toepasbaar. N.v.t.  In stal. 
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c Vaste mest opslaan op een dichte, ondoordringbare vloer die is 

uitgerust met een drainagesysteem en een verzameltank voor het 

afvloeivocht. 

Algemeen toepasbaar. Stallen zijn voorzien van mest-kerende 
vloeren. 

d Een opslaginstallatie kiezen met voldoende capaciteit om de vaste 

mest te bewaren tijdens perioden waarin niet kan worden 

uitgereden. 

Algemeen toepasbaar. Stallen hebben voldoende capaciteit. 
Nadien afvoer naar derden. 

e Vaste mest opslaan op mesthopen die verwijderd zijn van boven- 

en/of ondergrondse waterlopen waarin het afvloeivocht zou kunnen 

terechtkomen. 

Alleen toepasbaar op tijdelijke 

mesthopen die elk jaar worden 

verplaatst. 

Geen contact met waterlopen. 

DEZE TABEL IS LETTERLIJK OVERGENOMEN UIT BBT-CONCLUSIES  

 
Het Activiteitenbesluit bevat voldoende voorschriften om ammoniakemissie naar de lucht en emissies naar bodem en water vanwege het opslaan van 

vaste mest te voorkomen. Deze voorschriften uit hoofdstuk 3 van het AB zijn ook van toepassing op IPPC-bedrijven. Alleen bij grootschalige opslag van 

vaste mest (meer dan 600 vierkante meter) moeten in de omgevingsvergunning voorschriften hierover worden opgenomen. Ook zijn de voorschriften van 

afdeling 2.4 Bodem van toepassing voor alle activiteiten bij een IPPC-bedrijf, ook voor activiteiten die niet zijn geregeld in hoofdstuk 3. 
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OPSLAG DRIJFMEST 

BBT 16 emissies naar lucht BBT 17 emissies uit lagune 

BBT 18 emissies naar water en bodem 

 

Er is geen sprake van opslag van drijfmest in mestsilo’s/bassins. In deze is reeds voldaan aan BBT 16 en 18. 

 
In het kort 

Het is BBT om emissie van ammoniak naar de lucht te voorkomen door het toepassen van een combinatie van de opgenomen technieken. Deze BBT-

conclusie geldt voor alle typen mestbassins. Lagunes zijn in Nederland niet toegestaan. Daarnaast moet een combinatie van de genoemde technieken, of 

gelijkwaardig, worden toegepast om emissies naar bodem en water te voorkomen vanwege het verzamelen van drijfmest, het transport via leidingen of het 

opslaan van drijfmest. Omdat deze activiteiten zijn geregeld in het Activiteitenbesluit geven de eisen in combinatie met de zorgplicht invulling aan deze 

BBT-conclusie. Alleen bij grootschalige opslag moeten eisen in de omgevingsvergunning worden opgenomen omdat de eisen in het AB dan niet gelden. 

 
De voorschriften in hoofdstuk 3 van het Activiteitenbesluit omvatten eisen om emissies naar lucht, water en bodem vanwege het opslaan van drijfmest te 

voorkomen. Deze voorschriften zijn ook van toepassing op IPPC-veehouderijen. Alleen bij grootschalige opslag van drijfmest (meer dan 750 vierkante 

meter of een gezamenlijke inhoud van ten hoogste 2.500 kubieke meter) moeten in de omgevingsvergunning voorschriften hierover worden opgenomen. 

Deze voorschriften moeten minimaal overeenkomen met de eisen in het Activiteitenbesluit. Daarnaast kunnen aanvullende eisen nodig zijn. De eis dat de 

opslagcapaciteit van drijfmest voldoende moet zijn om de drijfmest te bewaren tijdens perioden dat niet kan worden uitgereden is geregeld in het 

Uitvoeringsbesluit Meststoffenwet. 
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VERWERKING VAN MEST OP DE BOERDERIJ 

BBT 19 toepassen mestverwerkingstechnieken 

 
In het kort 

Als er mest wordt verwerkt op de boerderij, dan is het BBT om één of een combinatie van de genoemde technieken te gebruiken. Dit om stikstof-, fosfor- 

en geuremissies en ziekteverwekkers naar lucht en bodem te verminderen. Als mestverwerking plaatsvindt, dan zijn de genoemde technieken in ieder 

geval BBT. Als een andere techniek wordt toegepast, dan moet ten minste een gelijkwaardig niveau van emissies worden bereikt. Voor mestverwerking 

moeten eisen in de omgevingsvergunning worden opgenomen. 

 

Mest be/verwerking is niet van toepassing op onderhavige bedrijfslocatie.  

 
Naast de genoemde technieken zijn er nog andere technieken voor mestbewerking. Voor meer informatie zie de Handleiding bewerken en verwerken 

van mest op boerderijschaal. Zie https://www.infomil.nl/vaste-onderdelen/onderwerpen/landbouw/mest/handleiding-bewerken/ 

 

 TECHNIEK TOEPASBAARHEID Bedrijfssituatie 

a Mechanisch scheiden van drijfmest. Dit 

omvat bijvoorbeeld: 

- scheiding d.m.v. schroefpers; 

- scheiding d.m.v. decanteercentrifuge; 

- coagulatie-flocculatie; 

- scheiding d.m.v. zeven; 

- filterpersen. 

Alleen toepasbaar indien: 

- een vermindering van het stikstof- en fosforgehalte nodig 

is omdat slechts een beperkte landoppervlakte 

beschikbaar is voor het op- of inbrengen van mest; 

- mest niet kan worden uitgereden tegen redelijke kosten. 

Polyacrylamide is mogelijk niet toepasbaar als vlokmiddel 

wegens het risico van de vorming van acrylamide. 

N.v.t. er is geen sprake van be en/of verwerking van mest op deze 
locatie.  

b Anaerobe vergisting van mest in een 

biogasinstallatie. 

Anaerobe vergisting van mest in een biogasinstallatie. Deze 

techniek is mogelijk 

N.v.t. er is geen sprake van be en/of verwerking van mest op deze 

locatie. 

c Gebruik van een externe tunnel voor het 

drogen van mest. 

Alleen toepasbaar op mest van installaties voor legkippen. 

Niet toepasbaar op bestaande installaties zonder 

mestbanden. 

N.v.t. er is geen sprake van be en/of verwerking van mest op 

deze locatie. 
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 TECHNIEK TOEPASBAARHEID  

d Aerobe vergisting (door beluchting) van 

drijfmest. 

Alleen toepasbaar wanneer pathogeen- en geurvermindering 

vóór het uitrijden belangrijk is. In een koud klimaat kan het 

moeilijk zijn gedurende het winterseizoen het vereiste 

niveau van beluchting te handhaven. 

N.v.t. er is geen sprake van be en/of verwerking van mest op deze 

locatie. 

e Nitrificatie-denitrificatie van drijfmest. Alleen toepasbaar op nieuwe installaties/boerderijen. Alleen 

toepasbaar op bestaande installaties/boerderijen wanneer 

de verwijdering van stikstof noodzakelijk is omdat slechts 

een beperkte landoppervlakte beschikbaar is voor het op- of 

inbrengen van mest. 

N.v.t. er is geen sprake van be en/of verwerking van mest op deze 

locatie. 

f Compostering van vaste mest. Alleen toepasbaar indien: 

- de mest niet kan worden uitgereden tegen redelijke 

kosten; 

- pathogeen- en geurvermindering vóór het uitrijden 

belangrijk zijn; 

- er voldoende ruimte op de boerderij is om zwaden aan te 

leggen. 

N.v.t. er is geen sprake van be en/of verwerking van mest op deze 
locatie.  

DEZE TABEL IS LETTERLIJK OVERGENOMEN UIT BBT-CONCLUSIES  

 

MEST UITRIJDEN 

BBT 20 voorkomen stikstof en fosforemissie BBT 21 ammoniakemissie 

BBT 22 onderwerken mest 

 
In het kort 

Deze BBT-conclusies bevatten technieken om de belasting van het milieu bij het uitrijden van mest te voorkomen. In de omgevingsvergunning hoeven geen 

eisen te worden opgenomen voor invulling van deze BBT-conclusies. 

 
De regels voor het emissiearm uitrijden van mest zijn opgenomen in het Besluit gebruik meststoffen, welke is gebaseerd op de Wet bodembescherming. 

Door deze regels is de toepassing van BBT gewaarborgd. Overigens is het uitrijden van mest geen onderdeel van de inrichting, zodat hiervoor geen eisen 

kunnen worden gesteld in de omgevingsvergunning van deze inrichting. 

 

GEHELE PRODUCTIEPROCES 

BBT 23 berekenen ammoniakemissie 
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In het kort 

Deze BBT-conclusie vereist dat de vermindering van de ammoniakemissies van de gehele veehouderij die door het toepassen van BBT wordt bereikt, 

berekend of geraamd moet worden. In de omgevingsvergunning hoeven geen eisen te worden opgenomen voor invulling van deze BBT- conclusie. 

 
Bij het verlenen van de omgevingsvergunning worden de ammoniakemissies beoordeeld. Hieruit blijkt wat de vermindering is van de ammoniakemissie 

door het toepassen van emissiearme stalsystemen. Het RIVM berekent de ammoniakemissies uit de landbouw met het model NEMA (National Emission 

Model for Agriculture). 

Op bedrijfsniveau is het verplicht een registratie te hebben over de herkomst en bestemming van meststoffen op grond van het uitvoeringsbesluit 

Meststoffenwet, zie ook BBT 1. 

Landelijk wordt de mineralenbalans jaarlijks door het CBS onderzocht en gepubliceerd: https://www.cbs.nl/nl-nl/onze-

diensten/methoden/onderzoeksomschrijvingen/korte- onderzoeksbeschrijvingen/mineralenbalans-landbouw 

 

 

De gewenste bedrijfsopzet voldoet  ten aanzien van de ammoniakemissie / stikstofdepositie aan het gestelde in de WAV, BREF pluimvee, het Besluit EHV en de Wet 

Natuurbescherming. 
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MONITORING 

BBT 24 monitoring voedingsbeheer 

Zie bij BBT 3 en 4 

 

MONITORING 

BBT 25 monitoring ammoniak 

 
In het kort 

Het is BBT om de emissie van ammoniak in de lucht te monitoren. Dit kan met meten of met een 

raming op basis van emissiefactoren. In de omgevingsvergunning hoeven geen eisen te worden 

opgenomen voor invulling van deze BBT-conclusie omdat op basis van het aantal dieren en de 

emissiefactoren op elk moment de emissie van ammoniak kan worden berekend. 

 
Een jaarlijkse raming op basis van emissiefactoren is een genoemde techniek om aan deze BBT- 

conclusie te voldoen. De emissiefactoren voor ammoniak zijn opgenomen in de Rav. De Rav wordt 

circa 2 maal per jaar gewijzigd. Wanneer er nieuwe stalsystemen zijn of nieuwe wetenschappelijke 

milieutechnische inzichten, worden deze verwerkt. Op basis van het aantal dieren en deze 

emissiefactoren kan de emissie van ammoniak worden berekend. Zolang de veehouderij in werking 

is binnen zijn omgevingsvergunning, is er geen reden om jaarlijks opnieuw de emissie te 

berekenen. Bij periodieke milieucontroles wordt het aantal dieren gecontroleerd. 

 

MONITORING 

BBT 26 geur monitoren 

Zie bij BBT12 

 

MONITORING 

BBT 27 stof monitoren 

 
In het kort 

De BBT is om (fijn) stofemissies in de lucht te monitoren. Dit kan met meten of met een raming op 

basis van emissiefactoren. In de omgevingsvergunning hoeven geen eisen te worden opgenomen 

voor invulling van deze BBT-conclusie omdat op basis van het aantal dieren en de emissiefactoren 

op elk moment de emissie van fijn stof kan worden berekend. 

 
Een jaarlijkse raming op basis van emissiefactoren is een genoemde techniek om aan deze BBT- 

conclusie te voldoen. De emissiefactoren voor fijn stof zijn opgenomen op de fijnstoflijst. Wanneer 

er nieuwe wetenschappelijke milieutechnische inzichten zijn worden deze met de updates verwerkt. 

Op basis van het aantal dieren en deze emissiefactoren kan de emissie van fijn stof worden 

berekend. Zolang de veehouderij in werking is binnen zijn omgevingsvergunning, is er geen reden 

om jaarlijks opnieuw de emissie te berekenen Bij periodieke milieucontroles wordt het aantal 

dieren gecontroleerd. 

 

MONITORING 

BBT 28 monitoren van ammoniak en fijn stof emissies bij stallen met 

luchtzuiveringsinstallaties 

 
In het kort 

Het is BBT om een luchtzuiveringsinstallatie te bemeten volgens een protocol en daarnaast de 

werking van het systeem te monitoren. Omdat de werking van luchtzuiveringssystemen in 

praktijksituaties wordt gemeten voordat ze in de Rav worden opgenomen, is de eerste beschreven 

techniek niet van toepassing voor de individuele veehouder en hoeft niet elke veehouder het 

luchtzuiveringssysteem te bemeten. De controle van luchtzuiveringsinstallaties volgt uit de eisen in 

het Activiteitenbesluit, waaronder monitoring. 
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Alle luchtzuiveringsinstallaties met een werking op ammoniak en fijn stof worden voordat ze in de Rav en de fijnstoflijst worden opgenomen, gemeten 

volgens een meetprotocol. Voor ammoniak is dit meetprotocol vastgelegd in de Rav. Voor fijn stof wordt door deskundigen advies gegeven of metingen 

voldoende zijn uitgevoerd. In beide gevallen wordt daarbij gebruik gemaakt van toetsing aan standaardmethoden. Door meerdere stallen met 

luchtzuiveringsinstallaties te bemeten en de bemeten luchtzuiveringsinstallatie gedetailleerd te beschrijven in de stalbeschrijving, zijn de metingen 

representatief voor andere stallen met luchtzuiveringsinstallaties. De eerste beschreven techniek is daarom niet van toepassing. De veehouder hoeft niet 

de prestaties van een luchtzuiveringstechniek te controleren. Wel moet de luchtzuiveringstechniek voldoen aan de technische eisen zoals vermeld in de 

bijbehorende systeembeschrijving en gebruiken in overeenstemming met de gebruikseisen in de systeembeschrijving. De veehouder moet wel de 

werking van een luchtzuiveringssysteem controleren. Voor luchtwassers zijn monitoringseisen opgenomen in hoofdstuk 3 van het Activiteitenbesluit. Dit 

geldt ook voor IPPC-bedrijven. Daarnaast gelden voor alle luchtzuiveringsinstallaties, stalbeschrijvingen, waarin monitoringseisen zijn opgenomen om 

een goede werking van het systeem te garanderen. Op grond van het Activiteitenbesluit moet aan deze stalbeschrijvingen worden voldaan. 

 

MONITORING 

BBT 29 monitoren overige parameters 

 
In het kort 

Het is BBT om diverse parameters ten minste jaarlijks te registreren. Dit kan ook als onderdeel van het milieubeheerssysteem onder BBT 1 worden 

gedaan. In de omgevingsvergunning moeten eisen worden opgenomen voor invulling van deze BBT-conclusie. 

 

 PARAMETER OMSCHRIJVING TOEPASBAARHEID Bedrijfssituatie 

a Waterverbruik Registratie bv. door middel van geschikte 

meters of op basis van facturen. De 

belangrijkste waterverbruikende processen 

in de stallen (schoonmaken, voederen enz.) 

kunnen afzonderlijk worden gemonitord. 

De belangrijkste 

waterverbruikende processen 

afzonderlijk monitoren is 

mogelijk niet toepasbaar op 

bestaande boerderijen, 

afhankelijk van de opstelling 

van het waterleidingnet. 

Wordt reeds toegepast. Zowel 

middels nota’s als watermeter. 

(Leidingwater) Over het 

totaalverbruik. Niet mogelijk per 

stal individueel. 

 

b Elektriciteitsverbruik Registratie bv. door middel van geschikte 

meters of op basis van facturen. Het 

elektriciteitsverbruik van stallen wordt 

afzonderlijk van de andere boerderij- 

installaties gemonitord. De belangrijkste 

energieverbruikende processen in de stallen 

(verwarming, ventilatie, verlichting enz.) 

kunnen afzonderlijk worden gemonitord. 

De belangrijkste 

elektriciteitsverbruikende 

processen afzonderlijk 

monitoren is mogelijk niet 

toepasbaar op bestaande 

boerderijen, afhankelijk van de 

opstelling van het 

elektriciteitsnet. 

Wordt reeds toegepast. Zowel 

middels nota’s als electrameter. 

Echter niet per stal, dit is 

technische gelet op een 

bestaande situatie niet mogelijk. 
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c Brandstofverbruik Registratie bv. door middel van geschikte 

meters of op basis van facturen. 

Algemeen toepasbaar Niet van toepassing 

d Aantal binnenkomende 

en uitgaande dieren, 

in voorkomend geval 

met inbegrip van 

geboorten en 

sterfgevallen 

Registratie bv. in bestaande registers. Algemeen toepasbaar Wordt reeds toegepast. 
Bedrijfsregistratie veebezetting. 

e Voederconsumptie Registratie bv. op basis van facturen of in 

bestaande registers. 

Algemeen toepasbaar Wordt reeds toegepast. Aankoop / 
hoeveelheid voeders worden 
administratief bijgehouden. 

f Mestproductie Registratie bv. in bestaande registers. Algemeen toepasbaar Wordt reeds toegepast. 
Mestboekhouding/wetgeving.  
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De parameters onder a, b en c moeten in de omgevingsvergunning worden opgenomen. De parameters onder d, e en f zijn onderdeel van de 

mestboekhouding op grond van de Meststoffenwet. 

 

AMMONIAK 

BBT 30 ammoniakemissie varkens 

BBT 31 ammoniakemissie legkippen, vleeskuikenouderdieren, pullen BBT 32 ammoniakemissie vleeskuikens 

BBT 33 ammoniakemissie eenden BBT 34 ammoniakemissie kalkoenen 

 
In het kort 

Het is BBT om de ammoniakemissies in de lucht te verminderen door één of een combinatie van de genoemde technieken te gebruiken. Daarnaast moet 

elke stal voldoen aan de met de beste beschikbare technieken geassocieerde emissieniveaus (BBT-GEN's). Vermeld is dat het BBT-GEN mogelijk niet geldt 

voor biologische dierlijke productie. In Nederland zijn de BBT-GEN’s opgenomen in het Besluit emissiearme huisvesting. Als een emissiearme techniek 

wordt toegepast die is opgenomen in de Rav en waarvan de emissiefactor lager is dan de maximale emissiewaarde wordt voldaan aan deze BBT-conclusie. 

 
In onderstaande tabel zijn de emissiegrenswaarden voor ammoniak (kg NH3/dierplaats/jaar) van de BBT-conclusies vermeld en daarnaast de maximale 

emissiewaarden van het Besluit emissiearme huisvesting. 

 

 BBT-conclusie Besluit emissiearme huisvesting 

(kolom A, B, C) 

Guste en dragende zeugen 0,2 – 2,7 2,6 2,6 1,3 

Kraamzeugen (incl. biggen) 0,4 – 5,6 2,9 2,9 2,5 

Gespeende biggen 0,03 – 0,53 0,21 0,21 0,21 

Vleesvarkens 0,1 – 2,6 1,6 1,5 1,1 

Legkippen (kooisysteem) 0,02 – 0,08 - - - 

Legkippen (zonder kooien) 0,02 – 0,13 0,125 0,068 0,068 

Vleeskuikens 0,01 – 0,08 0,045 0,035 0,024 

 
Stallen die voldoen aan het Besluit emissiearme huisvesting voldoen aan deze BBT-conclusies. Stallen die door intern salderen aan het Besluit 

emissiearme huisvesting voldoen, geven een gelijkwaardig niveau van bescherming en voldoen daarmee ook aan deze BBT-conclusies. Intern salderen 

bij IPPC-installaties kan alleen bij huisvestingssystemen die al voor 1 januari 2007 aanwezig waren. Meer informatie over intern salderen is te vinden 

op de website van InfoMil. 

 

De gewenste bedrijfsopzet voldoet  ten aanzien van de ammoniakemissie / stikstofdepositie aan het gestelde in de WAV, BREF pluimvee, het Besluit EHV en de Wet 

Natuurbescherming.  
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Bijlage 5: Uitdraai ISL3a2021 
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(c) DNV GLGegenereerd met ISL3a Versie 2021_1 , Rekenhart Release 15 april 2021

Naam van deze berekening: Maas Pluimvee april 2022 gewenst

Gebiedsgegevens

Berekend op: 14:06:10

RD X coordinaat: 247 000 101000

RD Y coordinaat: 444 700 Breedte Y:1000 10

Project: Maas Pluimvee

Uitvoer directory: C:\rekenmodellen\ISL3a-V2020.2\testuitvoer

Rekenjaar:2022

Toets afstand:Soort Berekening: Contour n.v.t. n.v.t.Onderlinge afstand:

Berekende ruwheid: 0.264 Eigen ruwheid: 0.000Eigen ruwheid

PM10Type Berekening:

Aantal Gridpunten Y:

Aantal Gridpunten X:Lengte X:

2022/04/28

Te beschermen object

Naam:

RD X Coord.

[m]

RD Y Coord.

[m]

Concentratie

[microgram/m3] [dagen]

Overschrijding

Jachthuisweg 16 247 280 445 101 17.29 6.6

Veldersweg 1/3 247 534 444 958 17.05 6.4

Lingestraar 15 247 323 444 788 16.44 6.3

W Dreeslaan 49 247 197 444 788 16.32 6.3

Jachthuisweg 14a (1) 247 331 445 081 18.97 8.5

Jachthuisweg 14a (2) 247 324 445 074 18.86 8.4

Jachthuisweg 14a (3) 247 317 445 071 18.58 8.4

Brongegevens

RD X Coord.:

stal G

247 384

Naam :

RD Y Coord.: Emissie:445 022

AB

0.00583

Type:

diameter van emissiepunt:

hoogte van emissiepunt:

verticale uittreesnelheid: 0.40

X-coord. zwaartepunt van gebouw: 247 384

temperatuur van emisstroom:

0.60

Y-coord. zwaartepunt van gebouw: 445 022285.00

hoogte van gebouw: 3.3

3.60

40.00

lengte van gebouw: 16.00

breedte van gebouw:

orientatie van gebouw: 75.00

RD X Coord.:

stal H

247 396

Naam :

RD Y Coord.: Emissie:445 073

AB

0.00547

Type:

diameter van emissiepunt:

hoogte van emissiepunt:

verticale uittreesnelheid: 0.40

X-coord. zwaartepunt van gebouw: 247 396

temperatuur van emisstroom:

0.70

Y-coord. zwaartepunt van gebouw: 445 073285.00

hoogte van gebouw: 3.9

3.30

17.00

lengte van gebouw: 38.00

breedte van gebouw:

orientatie van gebouw: 160.00

RD X Coord.:

stal I

247 347

Naam :

RD Y Coord.: Emissie:444 979

AB

0.00817

Type:

diameter van emissiepunt:

hoogte van emissiepunt:

verticale uittreesnelheid: 0.40

X-coord. zwaartepunt van gebouw: 247 347

temperatuur van emisstroom:

0.70

Y-coord. zwaartepunt van gebouw: 444 979285.00

hoogte van gebouw: 4.1

3.90

16.00

lengte van gebouw: 64.00

breedte van gebouw:

orientatie van gebouw: 75.00

RD X Coord.:

stal C

247 415

Naam :

RD Y Coord.: Emissie:445 073

AB

0.00598

Type:

Date: 28-04-2022 Time: 14:06:11 Page   1
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(c) DNV GLGegenereerd met ISL3a Versie 2021_1 , Rekenhart Release 15 april 2021

diameter van emissiepunt:

hoogte van emissiepunt:

verticale uittreesnelheid: 0.40

X-coord. zwaartepunt van gebouw: 247 415

temperatuur van emisstroom:

0.70

Y-coord. zwaartepunt van gebouw: 445 073285.00

hoogte van gebouw: 3.7

3.60

16.00

lengte van gebouw: 48.00

breedte van gebouw:

orientatie van gebouw: 75.00

RD X Coord.:

stal D

247 396

Naam :

RD Y Coord.: Emissie:445 000

AB

0.00599

Type:

diameter van emissiepunt:

hoogte van emissiepunt:

verticale uittreesnelheid: 4.00

X-coord. zwaartepunt van gebouw: 247 396

temperatuur van emisstroom:

0.70

Y-coord. zwaartepunt van gebouw: 445 000285.00

hoogte van gebouw: 4.7

6.40

13.00

lengte van gebouw: 85.00

breedte van gebouw:

orientatie van gebouw: 75.00

RD X Coord.:

stal F

247 367

Naam :

RD Y Coord.: Emissie:444 973

AB

0.00620

Type:

diameter van emissiepunt:

hoogte van emissiepunt:

verticale uittreesnelheid: 0.40

X-coord. zwaartepunt van gebouw: 247 367

temperatuur van emisstroom:

0.60

Y-coord. zwaartepunt van gebouw: 444 973285.00

hoogte van gebouw: 3.3

3.40

16.00

lengte van gebouw: 55.00

breedte van gebouw:

orientatie van gebouw: 75.00

Date: 28-04-2022 Time: 14:06:11 Page   2
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Rapport 

Akoestisch onderzoek voor pluimveebedrijf Maas 
aan de Jachthuisweg 14 te Winterswijk‐Huppel 
(gemeente Winterswijk) in verband met een 
aanvraag omgevingsvergunning (Wabo) 

Datum  Oss, 15 april 2022 
Projectnummer  8.5533 
Auteur  Ing. R.M. Nijdam 
Versie  1 
Vrijgave  15 april 2022 

Opdrachtgever  VanWestreenen 
Adviseurs 

Contactpersoon  De heer B. Wopereis 
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8.5533/15‐04‐22 
Pagina 3 van 19 

1 Inleiding 

In opdracht van VanWestreenen Adviseurs is door Geurts Technisch Adviseurs BV een 
onderzoek uitgevoerd naar de geluidsemissie van pluimveebedrijf Maas aan de 
Jachthuisweg 14 te Winterswijk‐Huppel (gemeente Winterswijk).  
 
Het bedrijf is voornemens een bestaande stal te slopen en te herbouwen. Bovendien 
worden in de toekomstige situatie emissiearme stalsystemen toegepast, wordt de 
dierenbezetting gewijzigd en de bedrijfsvoering geoptimaliseerd. Voorliggend rapport 
maakt onderdeel uit van de aanvraag omgevingsvergunning Wabo onderdeel milieu. 
 
In het akoestisch onderzoek worden de akoestische effecten als gevolg van de 
bedrijfsactiviteiten inzichtelijk gemaakt en wordt de geluidsbelasting inzichtelijk 
gemaakt ter plaatse van de meest nabij gelegen woningen van derden. De 
geluidbelasting wordt getoetst aan het geluidbeleid van de gemeente Winterswijk. 
 
Het onderzoek is uitgevoerd volgens de “Handleiding Meten en Rekenen 
Industrielawaai” 1999 met behulp van het rekenprogramma industrielawaai 
Geomilieu 2022. 
 

   

Behoort bij besluit

van burgemeester

en wethouders van

 Winterswijk van

3 november 2014

7 april 2016

zaaknummer
10672531 oktober 2022

zaaknummer 2021-000393

dmigchelbrink
Markeer

dmigchelbrink
Markeer



8.5533/15‐04‐22 
Pagina 4 van 19 

2 Bedrijfsomschrijving 

2.1 Algemeen 

Het onderzoek heeft betrekking op het bedrijf Maas aan de Jachthuisweg 14 te 
Winterswijk‐Huppel.  
 
In bijlage I is de milieutekening voor de aan te vragen bedrijfssituatie bijgevoegd. Het 
bedrijf is gelegen in het buitengebied van de gemeente Winterswijk. De woning 
Jachthuisweg 14 betreft de bedrijfswoning behorende tot het bedrijf. De woning op 
nr. 14a is in eigendom, maar bestemd als burgerwoning en derhalve een 
geluidgevoelige bestemming. De woning nr. 14b is een mantelzorgwoning en wordt 
niet beschouwd als geluidgevoelige bestemming. Overige woningen van derden in de 
omgeving betreffen Jachthuisweg 16 (op circa 60 meter ten noordoosten), Velderweg 
1 en 3 (op circa 130 meter ten zuidoosten) en Jachthuisweg 5 (op circa 150 meter ten 
zuiden). Verder is een woonwijk van Winterswijk op meer dan 200 meter ten 
zuidwesten van de inrichting gelegen. 
 

 
Figuur 1: Ligging pluimveebedrijf Maas aan de Jachthuisweg 14 te Winterswijk 
 
De opfok van dieren vindt plaats in een cyclus van 23 weken waarvan 20 weken opfok 
en 3 weken schoonmaken van de stallen (2 ‐ 3 ronden per jaar). De dieren worden 
aangevoerd, grootgebracht en in de laatste week afgevoerd. In de tussentijd worden 
de stallen geventileerd afhankelijk van de buitentemperatuur en het gewicht van de 
dieren. Nadat alle dieren zijn afgevoerd wordt de mest afgevoerd en worden de 
stallen schoongemaakt ter voorbereiding op een volgende cyclus. Dit vindt niet op één 
en dezelfde dag plaats maar duurt meerdere dagen.  
 
De akoestisch relevante bedrijfsactiviteiten op het bedrijf betreffen ventilatoren, aan‐ 
en afvoerbewegingen met vrachtwagens en tractoren en overig materieel, het laden 
en lossen van voer, dieren, mest en diverse hulp‐ en afvalstoffen.  
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2.2 Representatieve bedrijfssituatie (RBS) 

De maximaal representatieve bedrijfssituatie betreft activiteiten die vaker dan 12 keer 
per jaar plaatsvinden en mogelijk gelijktijdig op één en dezelfde dag plaatsvinden. Een 
etmaal is verdeeld in de dagperiode (07.00 – 19.00 uur), avondperiode (19.00 – 23.00 
uur) en nachtperiode (23.00 – 07.00 uur).  
 
Hierbij is rekening gehouden met alle mogelijke laad‐ en loslocaties en er als worst 
case scenario van uit gegaan dat het een aantal activiteiten die niet dagelijks 
voorkomen, gelijktijdig op een dag plaatsvinden.  
 
Omdat het afvoeren van mest en reinigen van de stallen gedurende meerdere dagen 
plaatsvindt is worst case uitgegaan van stal I (voorzijde) en stal H (voorzijde) qua 
geluidemissie van relevante geluidbronnen tijdens deze activiteiten. Afvoer van mest 
vindt met 4 vrachten per stal (in totaal 16 bewegingen). Het laden duurt 20 minuten 
per vracht (1 uur en 20 minuten per stal) met een shovel. Het reinigen van de stal met 
een hoge druk reiniger duurt maximaal 4 uur per stal. 
 
Daarnaast vinden nog andere reguliere activiteiten plaats zoals: 
Aanvoer van bulkvoer vindt met ten hoogste 1 vracht op één dag plaats (2 
verkeersbewegingen). Het lossen duurt 0,75 uur per vracht. 
 
Het aanvoeren van dieren vindt overdag plaats waarbij de dieren in karren worden 
uitgeladen. Het aanvoeren vindt nooit op dezelfde dag plaats als het afvoeren en het 
aanvoeren van voer. Ten opzichte van het lossen van voer is deze activiteit akoestisch 
niet relevant. Deze activiteiten vinden ook nooit op dezelfde dag plaats waardoor voor 
de RBS is gekozen voor aanvoer van bulkvoer naast het afvoeren van mest en 
schoonmaken van de stallen. 
 
Voor de aan‐ en afvoer van diverse hulp‐ en afvalstoffen komt maximaal 1 
vrachtwagen op een dag (2 verkeersbewegingen). Dit vindt zelden of nooit gelijktijdig 
plaats met bovengenoemde transporten van voer en mest en is derhalve 
verdisconteerd in het maximaal aantal voertuigen in de representatieve 
bedrijfssituatie. Het lossen van strooisel in de opslag (gebouw L) is akoestisch niet 
relevant ten opzichte van de overige activiteiten en geluidbronnen. 
 
Ten behoeve van intern transport is gedurende 0,5 uur in de dagperiode nog een 
loader of tractor op het buitenterrein in werking. Alle overige voertuigbewegingen zijn 
verdisconteerd in bovengenoemde worst case situatie. Het personenwagen‐ en 
bestelwagenverkeer is derhalve buiten beschouwing gelaten en akoestisch niet 
relevant. 
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2.3 Incidentele bedrijfssituatie (INC) 

Het bedrijf voert ook activiteiten uit die “incidenteel” (maximaal 12 keer per jaar) 
plaats vinden, te weten: 
‐ 3 keer per jaar vindt aanvoer van dieren plaats buiten de dagperiode met 2 

vrachten in de avondperiode en/of 2 vrachten in de nachtperiode waarbij 
gedurende 1 uur per vracht gelost wordt; 

‐ 3 x per jaar worden gedurende 3 dagen (in totaal 9 dagen) dieren afgevoerd. Dit 
gebeurt in de nachtperiode en in de vroege ochtend (voor 07.00 uur) maar kan 
ook in de avondperiode (na 19.00 uur) plaatsvinden. In totaal worden 8 vrachten 
geladen in de dagperiode en/of 4 in de avond‐ en/of nachtperiode. Hierbij is het 
bedrijf afhankelijk van transporteurs en slachterijen en wordt vanwege 
dierenwelzijn bij voorkeur in de nachtperiode geladen. Er worden 2 shovels 
ingezet die gedurende een half uur per vracht buiten de stallen in werking zijn (in 
totaal 8 uur in de dagperiode, 4 uur in de avondperiode en 4 uur in de 
nachtperiode). 

2.4 Uitgangspunten 

In het onderhavige rapport zijn de volgende uitgangspunten gehanteerd: 

 Bedrijfsplattegrond / milieutekening voor Pluimveebedrijf Maas, Jachthuisweg 

14, 7105 EA Winterswijk‐Huppel kenmerk 202012WM‐MAAS d.d. 12‐04‐2022 

door VanWestreenen Adviseurs; 

 Handreiking Industrielawaai en Vergunningverlening 1998; 

 Handleiding Meten en Rekenen Industrielawaai 1999; 

 Toetsing ten aanzien van het langtijdgemiddeld beoordelingsniveau LAr,LT en het 

maximale geluidniveau LAmax vindt plaats op de gevels van woningen van derden; 

 Het bronvermogen van de vrachtwagens op lage rijsnelheid (tot 20 km/h) is 

bekend uit literatuurgegevens volgens de huidige stand der techniek, te weten 

102,0 dB(A); 

 Het bronvermogen van het materieel, laad‐ en losactiviteiten en ventilatoren zijn 

bekend uit ervarings‐ en literatuurgegevens. Het aantal transportbewegingen, de 

rijroutes en bedrijfstijden van overige activiteiten zijn bekend uit informatie van 

VanWestreenen Adviseurs. In de berekeningen is uitgegaan van een maximaal 

voorkomende situatie betreffende aan‐ en afvoerbewegingen; 

 Voor het laden van pluimvee en het laden van mest wordt gebruik gemaakt van 

een shovel/loader. Deze shovel heeft een bronvermogen van maximaal 103dB(A) 

op basis van ervaringscijfers; 

 De piekgeluiden die optreden bij zwaar transport (optrekken of ontluchten 

remmen) en laden/lossen van kratten met dieren bedragen 108 dB(A) op basis 

van ervaringscijfers; 

 Het bronvermogen van het lossen van voer in de voersilo’s is bekend uit 

ervaringscijfers en geluidmetingen op verschillende vergelijkbare locaties en 

bedraagt gemiddeld 102 dB(A); 

 Voor het schoonmaken van een stal, uitgaande van inpandig gebruik van een 

hoge drukreiniger en openstaande deur, is uitgegaan van een bronvermogen van 

92 dB(A) op basis van ervaringscijfers; 
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 In de stallen is een automatisch voedersysteem aanwezig waardoor continu 

aanbod van voer en water voor de dieren aanwezig is. De geluidsuitstraling van 

de inpandig opgestelde apparatuur onder andere in de werkplaats, in de overige 

diverse ruimten en stallen naar de omgeving is gelet op de bouwkundige 

samenstelling van de gevels met een geluidswering van tenminste 20 dB(A) te 

verwaarlozen ten opzichte van de buitenactiviteiten (transportbewegingen, 

ventilatoren). Dit geldt eveneens voor de niet in de berekeningen meegenomen 

bronnen, onder andere vijzeltransport silo’s; 

 De pluimveestallen C, D, F, G, H en I zijn voorzien van ventilatoren in de nokken 

en enkele gevelventilatoren. Hierbij zijn verschillende typen en diameters 

voorzien zoals weergeven op de milieutekening; 

o Stal C: 3 nokventilatoren in luchtkokers; 

o Stal D: 10 nokventilatoren in luchtkokers; 

o Stal F: 4 nokventilatoren in luchtkokers; 

o Stal G: 4 nokventilatoren in luchtkokers; 

o stal H: 2 nokventilatoren in luchtkokers; 

o stal I: 3 nokventilatoren in luchtkokers; 

o De nokventilatoren hebben een diameter van 500 mm en zijn van het merk 

Fancom type 1450; 

o Stal C: 1 gevelventilator met diameter 900 mm en 1 gevelventilator met 

diameter 1100 mm (beiden in de westgevel); 

o Stal D: 2 gevelventilatoren met diameter 900 mm die alleen gebruikt worden 

in geval van calamiteiten (in noord‐ en westgevel); 

o Stal F: 1 ventilator met diameter 1100 mm in de zuidgevel; 

o Stal G: 2 ventilatoren met diameter 900 mm in de oostgevel; 

o Stal H: 2 ventilatoren met diameter 900 mm in de noordgevel; 

o Stal I: 3 ventilatoren met diameter 900 mm in de zuidgevel; 

o De gevelventilatoren betreffen ventilatoren van het merk Fancom type EM 

30 (diameter 900 mm) en EM36 (diameter 1100 mm). 

 Een gedeelte van de nokventilatoren zijn frequentie geregeld (zie tabel 3). Deze 

zijn in een worst case situatie (warme zomer) in de dag‐ en avondperiode op het 

maximaal gedimensioneerde toerental in werking. In de avond‐ en nachtperiode 

zal vanwege daling van de buitentemperatuur een lagere capaciteit nodig zijn, te 

weten 80% (avond) en 60% (nacht) van het toerental. De in de berekeningen 

gehanteerde reducties op het bronvermogen vanwege draaien op lager toerental 

zijn verwerkt in de bedrijfsduurcorrectie Cb per geluidbron en gebaseerd op de 

formule 50*log(n1/n0); 

 De gevelventilatoren en enkele nokventilatoren zijn cascade geregeld oftewel 

aan/uit (zie tabel 3) en zijn gedimensioneerde op de benodigde capaciteit bij 

volledige dierenbezetting en warme zomerse omstandigheden waarbij is 

uitgegaan van alle ventilatoren in werking in de dagperiode en naarmate de 

buitentemperatuur afneemt in de avond‐= en nachtperiode minder ventilatoren 

per stal in werking; 

 De bronvermogens van de ventilatoren zijn gebaseerd op de specificaties van de 

leveranciers zoals weergegeven in bijlage VI: 

o Fancom 1450 bronvermogen 80,9 dB(A) – 55 dB(A) op 7 meter; 
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o Fancom EM 30 bronvermogen 87,9 dB(A) – 62 dB(A) op 7 meter; 

o Fancom EM 36 bronvermogen 87,9 dB(A) – 62 dB(A) op 7 meter. 

 Vanwege het plaatsen van de nokventilatoren onderin luchtkokers is rekening 

gehouden met een demping van minimaal 3 dB(A) op het totale bronvermogen 

van de ventilatoren Fancom type 1450 op basis van ervaringscijfers en 

geluidmetingen aan vergelijkbare installaties. De ventilator zal niet vrij uitstralen 

in alle richtingen en in verticale richting enigszins gedempt worden terwijl het 

bronvermogen is bepaald bij vrij uitstralende ventilatoren. Het betreft dus een 

combinatie van kanaaldemping en demping van het uitstralende geluid in 

horizontale richting (richtingsindex DI) conform paragraaf 4.7.3 uit de HMRI; 

 De ontvangerpunten zijn gesitueerd op een hoogte van 1,5 meter boven 

maaiveld voor de dagperiode en 5 meter boven maaiveld voor de avond‐ en 

nachtperiode; 

 In het rekenmodel zijn bodemgebieden van verharde wegen en bedrijfsterreinen 

ingevoerd. Voor de overige omgeving is voor wat betreft de geluidreflectie / 

absorptie uitgegaan van een bodemfactor Bf van 1,0 (zachte bodem); 

 In de berekeningen voor de indirecte hinder is er van uitgegaan dat het verkeer 

van en naar de inrichting rijdt vanuit zuidelijke richting (Jachthuisweg). Indirecte 

hinder als gevolg van aan‐ en afrijdend verkeer is berekend op de voorgevel van 

de woning Jachthuisweg 5, die het dichtst langs de rijroute is gelegen. De 

berekeningen worden uitgevoerd conform de Handleiding Meten en Rekenen 

Industrielawaai. Er wordt vanuit gegaan dat alle transporten via dezelfde route 

aan‐ en afrijden. Voor het berekenen van indirecte hinder is uitgegaan van een 

rijsnelheid van gemiddeld 50 km/h waarbij op bovengenoemde bronvermogens 

(lagere rijsnelheid tot 20 km/h) een toeslag van 4 dB(A) in rekening is gebracht. 
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3 Normstelling 

3.1 Geluidbeleid gemeente Winterswijk 

De te stellen geluidsgrenswaarden dienen te worden vastgesteld aan de hand van de 
aard van de omgeving (gebiedstypering) conform de Handreiking Industrielawaai en 
Vergunningverlening. De gemeente Winterswijk heeft echter een eigen geluidbeleid 
waarin richt‐ en grenswaarden zijn opgenomen ten aanzien van geluid afkomstig van 
bedrijven. Het bedrijf betreft een agrarisch bedrijf in het buitengebied.  
 
Voor agrarische bedrijven wordt in eerste instantie uitgegaan van de richtwaarden 
voor het langtijdgemiddeld beoordelingsniveau LAr,LT  van 45, 40 en 35 dB(A) voor de 
dag‐, avond‐ en nachtperiode.  
 
Ten aanzien van het maximale geluidniveau LAmax gelden grenswaarden van 70 dB(A) 
voor de dagperiode, 65 dB(A) voor de avondperiode en 60 dB(A) voor de 
nachtperiode.  
 
De hoogte van de ontvangerpunten is gesteld op 1,5 meter boven het maaiveld voor 
de dagperiode en 5 meter boven het maaiveld voor de avond‐ en nachtperiode.  
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4 Rekenmodel 

Teneinde de geluidsbelasting op de ontvangerpunten gelegen op de gevel van in de 
directe omgeving liggende woningen te bepalen en te controleren of aan de 
normstelling kan worden voldaan en welke maatregelen eventueel noodzakelijk zijn, 
zijn overdrachtsberekeningen volgens de "Handleiding Meten en Rekenen 
Industrielawaai 1999" uitgevoerd. Hiertoe zijn in een rekenmodel de bron‐, object‐ en 
ontvangerpunten in coördinaten ingevoerd voor de situatie ter plaatse. Met behulp 
van het rekenmodel, aangevuld met specifieke bedrijfsvoeringgegevens, is op de 
ontvangerpunten het te verwachten LAr,LT en LAmax bepaald. De berekeningen zijn 
uitgevoerd voor de dag‐, avond‐ en nachtperiode. De ontvangerhoogte bedraagt 1,5 
meter boven maaiveld voor de dagperiode en 5 meter boven maaiveld voor de avond‐ 
en nachtperiode. 

4.1 Overdrachtsberekeningen 

In een computermodel is vervolgens op diverse relevante ontvangerpunten het  
geluidsimmissieniveau Li berekend, als volgt: 
 
Li  = LWR ‐ Dgeo ‐ Dlucht ‐ Drefl ‐ Dscherm ‐ Dbodem ‐ Dveg ‐ Dterrein ‐ Dhuis 

 
Vervolgens kan het langtijdgemiddeld deelgeluidsniveau LAeqi.LT worden bepaald met 
de formule: 
 
LAeqi.LT   = Li ‐ Cb ‐ Cm 
 
waarin: 
Cb  = de bedrijfsduurcorrectieterm    Cb   = 10 log (Tb) / (T0) 
Cm = de meteocorrectieterm 
 
Het langtijdgemiddeld beoordelingsniveau per bedrijfstoestand (kortweg 
deelbeoordelingsniveau) LAri,LT wordt voor elke afzonderlijke beoordelingsperiode als 
volgt bepaald: 
 
LAri,LT   = LAeqi.LT + Kx  
 
Kx  = toeslag voor tonaal of impuls geluid 
 
Het langtijdgemiddelde beoordelingsniveau LAr,LT wordt voor de verschillende 
beoordelingsperioden, te weten dag‐, avond‐ en nachtperiode, vastgesteld uit de 
energetische sommatie van de deelbeoordelingsniveaus (LAri,LT). 
 
De etmaalwaarde komt overeen met de hoogste van de volgende waarden: 
Ldag, Lavond + 5 dB en Lnacht + 10 dB. 
 
Maximaal geluidsniveau 
 
Maximaal geluidsniveau LA,max = Li,max ‐ Cm 

Li,max   = gemeten maximaal geluidsniveau. 
Cm   = de meteocorrectieterm. 
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4.2 Geluidsbronnen 

Op basis van ervarings‐ en literatuurgegevens zijn de volgende geluidsbronnen 
bepaald als volgt: 

Bronnr.  Omschrijving  Bronvermogen 
Lwr(A) 

Ventilatoren 

V00 – V27  Nokventilator Fancom 1450 in luchtkoker  77,9  dB(A)* 

V27   Gevelventilator Fancom EM 30 (stal C)  87,9  dB(A) 

V28  Gevelventilator Fancom EM 36 (stal C)  87,9  dB(A) 

V29 – V30  Gevelventilator Fancom EM 30 (stal D)  87,9  dB(A) 

V31  Gevelventilator Fancom EM 36 (stal F)  87,9  dB(A) 

V32 – V33  Gevelventilator Fancom EM 30 (stal G)  87,9  dB(A) 

V34 – V35  Gevelventilator Fancom EM 30 (stal H)  87,9  dB(A) 

V36 – V38  Gevelventilator Fancom EM 30 (stal I)  87,9  dB(A) 

Overige geluidsbronnen 

01  Bulkwagen lossen veevoer  102,0  dB(A) 

02, 03  Loader laden mest  102,8  dB(A) 

04, 05  Hogedrukreiniger reinigen stallen  92,1  dB(A) 

06 – 10   Loader/tractor intern transport  102,8  dB(A) 

M01  Vrachtwagens aanvoer voer  102,0  dB(A) 

M02  Vrachtwagens afvoer mest  102,0  dB(A) 

M03  Vrachtwagens afvoer mest  102,0  dB(A) 

P01 – P04  Piekgeluid zwaar transport  108,0  dB(A) 

M04 – M05  Vrachtwagens aanvoer dieren#  102,0  dB(A)# 

11 – 12   Lossen dieren#  92,0  dB(A)# 

M06 – M07  Vrachtwagens afvoer dieren##  102,0  dB(A)## 

13 – 14   Loader laden dieren##  102,8  dB(A)## 
Tabel 1: Bronvermogens 
*inclusief 3 dB(A) demping vanwege plaatsing onderin luchtkoker 
# Incidentele bedrijfssituatie 1 ## Incidentele bedrijfssituatie 2   

4.3 Bedrijfsduur  

De transportbewegingen die plaatsvinden van en naar het bedrijf hebben betrekking 
op vrachtwagenbewegingen. De hiertoe op eigen terrein af te leggen routes zijn 
gemodelleerd als mobiele bron.  

Bronnr.  Omschrijving  Aantal bewegingen (n) 

Dag 
7 – 19  

Avond 
19 – 23  

Nacht 
23 – 7  

M01  Vrachtwagens aanvoer voer  2  ‐  ‐ 

M02  Vrachtwagens afvoer mest  8  ‐  ‐ 

M03  Vrachtwagens afvoer mest  8  ‐  ‐ 

M04   Vrachtwagens aanvoer dieren  2#  2#  2# 

M05  Vrachtwagens aanvoer dieren  2#  2#  2# 

M06   Vrachtwagens afvoer dieren  8##  4##  4## 

M07  Vrachtwagens afvoer dieren  8##  4##  4## 
Tabel 2: Aantallen transportbewegingen in de dag‐ avond‐ en nachtperiode 
# Incidentele bedrijfssituatie 1  ## Incidentele bedrijfssituatie 2 
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Bronnr.  Omschrijving  Aantal uren [u] 

Dag 
7 – 19  

Avond 
19 – 23  

Nacht 
23 – 7  

Stal C 

V01 – V02  Nokventilator Fancom 1450 freq.  12  2  2 

V03  Nokventilator Fancom 1450 casc.  1Continu op variabel toerental 

V27   Gevelventilator EM 30 (stal C) casc.  12  2  2 

V28  Gevelventilator EM 36 (stal C) casc.  12  2  2 

Stal D 

V08 – V09  Nokventilator Fancom 1450 freq.  1Continu op variabel toerental 

V04 – V07 
V10 – V13 

Nokventilator Fancom 1450 casc.  8 st.   4 st.  2 st. 

V29 – V30  Gevelventilator EM 30 (stal D) casc.  noodventilatie 

Stal F 

V14 – V17  Nokventilator Fancom 1450 freq.  1Continu op variabel toerental 

V31  Gevelventilator EM 36 (stal F) casc.  12  2  2 

Stal G 

V18 – V21  Nokventilator Fancom 1450 freq.  1Continu op variabel toerental 

V32   Gevelventilator EM 30 (stal G) casc.  12  2  2 

V33  Gevelventilator EM 30 (stal G) casc.  12  2  2 

Stal H 

V22 – V23  Nokventilator Fancom 1450 freq.  1Continu op variabel toerental 

V34  Gevelventilator EM 30 (stal H) casc.  12  2  2 

V35  Gevelventilator EM 30 (stal H) casc.  12  2  2 

Stal I 

V24 – V25  Nokventilator Fancom 1450 freq.  1Continu op variabel toerental 

V26  Nokventilator Fancom 1450 casc.  12  2  2 

V36   Gevelventilator EM 30 (stal I) casc.  12  2  2 

V37  Gevelventilator EM 30 (stal I) casc.  12  2  2 

V38  Gevelventilator EM 30 (stal I) casc.  12  2  2 

Gebouw L 

V00  Nokventilator Fancom 1450 freq.  noodventilatie 

Tabel 3: Overzicht  stalventilatie in de dag‐ avond‐ en nachtperiode 
1 Bij de frequentie geregelde ventilatoren is het toerental weergegeven in dit geval voor een 
worst case situatie in zowel de dagperiode op 100% van het maximale toerental in de avond op 
80% en in de nachtperiode op 40% van het maximale toerental. In verband met de 
toerentalverlaging geldt een reductie van 50 log (n1/n0): Avond 80% = 50 log (0,8) = 4,85 dB 
Nacht 40% = 50 log (0,6) = 11,1 dB 
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Bronnr.  Omschrijving  Aantal uren [u] 

Dag 
7 – 19  

Avond 
19 – 23  

Nacht 
23 – 7  

01  Bulkwagen lossen veevoer  0,75  ‐  ‐ 

02  Loader laden mest  1,33  ‐  ‐ 

03  Loader laden mest  1,33  ‐  ‐ 

04  Hogedrukreiniger reinigen stallen  4  ‐  ‐ 

05  Hogedrukreiniger reinigen stallen  4  ‐  ‐ 

06 – 10   Loader/tractor intern transport  5 x 0,1  ‐  ‐ 

11   Lossen dieren  1#  1#  1# 

12  Lossen dieren  1#  1#  1# 

13  Loader laden dieren  8##  4##  4## 

14  Loader laden dieren  8##  4##  4## 
Tabel 4: Bedrijfstijden overige puntbronnen in de dag‐ avond‐ en nachtperiode 
# Incidentele bedrijfssituatie 1  
## Incidentele bedrijfssituatie 2 
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5 Rekenresultaten 

5.1 Representatieve bedrijfssituatie (RBS)  

De invoergegevens van het rekenmodel zijn in bijlage II weergegeven. De resultaten 
van de overdrachtsberekeningen voor de bepaling van het langtijdgemiddeld 
beoordelingsniveau LAr,LT en het maximale geluidsniveau LAmax ter plaatse van de 
dichtstbijzijnde woningen van derden zijn in onderstaande tabel en bijlage III 
weergegeven. 
 

Ontvangerpunt  Geluidbelasting [dB(A)] 

Dag 
7 – 19 uur 

Avond 
19 – 23 uur 

Nacht 
23 – 7 uur 

LAr,LT  LAmax  LAr,LT  LAmax*  LAr,LT  LAmax* 

01  Jachthuisweg 14a  55  70  42  42  38  38 

02  Jachthuisweg 14a  54  72  42  42  38  38 

03  Jachthuisweg 14a  52  72  39  39  35  35 

04  Jachthuisweg 14a  47  70  36  36  32  32 

05  Jachthuisweg 16  43  57  34  34  30  30 

06  Jachthuisweg 16  42  58  36  36  32  32 

07  Velderweg 1/3  35  47  32  32  28  28 

08  Velderweg 1/3  35  47  32  32  28  28 

09  Jachthuisweg 5  36  42  32  32  29  29 

10  Jachthuisweg 5  36  42  32  32  29  29 

11  Rand woonwijk  34  42  30  30  27  27 

12  Rand woonwijk  33  44  28  28  24  24 

Richt‐ grenswaarde  45  70  40  65  35  60 
Tabel 5: Geluidsniveaus LAr,LT  en LAmax op ontvangerpunten representatieve bedrijfssituatie 
*Het LAmax minimaal gelijk aan de cumulatieve geluidbelasting LAr,LT omdat de bijdrage wordt 
bepaald door meerdere ventilatoren samen 
 

Uit toetsing van de resultaten blijkt dat ten aanzien van het langtijdgemiddeld 
beoordelingsniveau LAr,LT ter plaatse van de woningen van derden voldaan kan worden 
aan de richtwaarde zoals genoemd in hoofdstuk 3 van 45 dB(A) in de dagperiode, 40 
dB(A) in de avondperiode en 35 dB(A) met uitzondering van de woning Jachthuisweg 
14a. Deze woning is in eigendom, echter dient beschouwd te worden als 
geluidgevoelige bestemming.  
 
Er ontstaat een overschrijding van 10 dB(A) in de dagperiode, 2 dB(A) in de 
avondperiode en 3 dB(A) in de nachtperiode. De overschrijding in de dagperiode 
wordt met name veroorzaakt door de afvoer van mest, hetgeen 2 tot 3 maal per jaar 
gedurende meerdere dagen aan het einde van een cyclus plaatsvindt. Aangezien dit 
vaker dan 12 dagen per jaar plaatsvindt, is dit beschouwd als representatieve 
bedrijfssituatie, echter zal dit niet gedurende het hele jaar plaatsvinden. Hetzelfde 
geldt voor de overschrijdingen in de avond‐ en nachtperiode. Deze worden bepaald 
door de ventilatoren in een warme zomerse periode waarin maximale 
ventilatiebehoefte is en de dierbezetting en diergewichten op z’n hoogst zijn.  
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Voor bestaande inrichtingen geldt: 
‐ bij herziening van vergunningen worden de richtwaarden steeds opnieuw 

getoetst; 
‐ overschrijding van de richtwaarden is mogelijk tot het referentieniveau van het 

omgevingsgeluid; 
‐ overschrijding van het referentieniveau van het omgevingsgeluid tot een 

maximum “etmaalwaarde” van 55 dB(A) kan in sommige gevallen toelaatbaar 
worden geacht op grond van een bestuurlijk afwegingsproces waarbij de 
geluidbestrijdingskosten een belangrijke rol dienen te spelen. 

 
De loader die ingezet wordt bij het laden van mest voldoet aan de huidige stand der 
techniek. Het betreft een vergunde activiteit die in de vergunde situatie ook reeds 
plaatsvond. Het vervangen door een stillere variant brengt hoge kosten met zich mee 
die niet in verhouding staan tot de te behalen reductie voor slechts enkele weken per 
jaar waarin deze geluidbron relevant is. Daarnaast wordt de geluidbelasting bepaald 
door vrachtwagens (of voertuigen) van derden waaraan geen maatregelen te treffen 
zijn.  
 
Het plaatsen van stillere ventilatoren om in de avond‐ en nachtperiode aan de 
richtwaarde te voldoen zal eveneens hoge kosten met zich meebrengen. Een stillere 
uitvoering of geluiddemper zal per ventilator circa €2.000 ‐ €3.000 kosten. Hierbij 
moeten minimaal 2 ventilatoren (bron V27 en V28 gevelventilatoren stal C) 
gereduceerd worden terwijl de overschrijding van de norm slechts gedurende enkele 
weken per jaar zal voorkomen. Dit zijn bovendien bestaande geluidbronnen. 
 
Het realiseren van een afscherming tussen het bedrijfsterrein en de woning is niet 
haalbaar en niet wenselijk gezien de ligging van de inritten. Bovendien zal dit weinig 
effect hebben omdat de afmetingen beperkt worden door de toegangswegen naar de 
woning. 
 
Uitgaande van een gevelwering van minimaal 20 dB(A), hetgeen haalbaar is bij “in 
goede staat van onderhoud verkerende woningen”, wordt wel voldaan aan de 
richtwaarde voor het binnengeluidniveau van 35 dB(A) in de dagperiode, 30 dB(A) in 
de avondperiode en 25 dB(A) in de nachtperiode.  
 
Uit de berekeningen blijkt tevens dat aan de maximaal toelaatbare grenswaarden ten 
aanzien van het maximale geluidsniveau LAmax kan worden voldaan, te weten 70 dB(A) 
in de dagperiode, 65 dB(A) in de avondperiode en 60 dB(A) met uitzondering van de 
woning Jachthuisweg 14a. In de dagperiode ontstaat een overschrijding van 2 dB(A). 
De piekniveaus worden veroorzaakt door optrekkende vrachtwagens of ontluchten 
van remmen. Het betreft verschillende voertuigen van derden waaraan redelijkerwijs 
geen bronmaatregelen te treffen zijn. Het realiseren van een afscherming tussen het 
bedrijfsterrein en de woning is niet haalbaar en niet wenselijk gezien de ligging van de 
inritten. Uitgaande van een gevelwering van minimaal 20 dB(A), hetgeen haalbaar is 
bij “in goede staat van onderhoud verkerende woningen”, wordt wel voldaan aan de 
richtwaarde voor het binnengeluidniveau van 55 dB(A) in de dagperiode. 
 
Het bevoegd gezag wordt verzocht om voor de woning Jachthuisweg 14a afzonderlijke 
geluidvoorschriften op te nemen op basis van bovenstaande afweging. 
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5.2 Incidentele bedrijfssituatie (INC) 

De incidentele bedrijfssituatie betreft het aanvoeren van dieren in de dag‐, avond‐ of 
nachtperiode (INC 1) of het afvoeren van dieren (wegladen) in de dag‐, avond‐ en/of 
nachtperiode (INC 2). De invoergegevens van het rekenmodel zijn in bijlage IV 
weergegeven. De resultaten van de overdrachtsberekeningen voor de bepaling van 
het langtijdgemiddeld beoordelingsniveau LAr,LT en het maximale geluidsniveau LAmax 
ter plaatse van de dichtstbijzijnde woningen van derden zijn in onderstaande tabel en 
bijlage IV weergegeven. 

5.2.1 INC 1 – aanvoer dieren 

Ontvangerpunt  Geluidbelasting [dB(A)] 

Dag 
7 – 19 uur 

Avond 
19 – 23 uur 

Nacht 
23 – 7 uur 

LAr,LT  LAmax  LAr,LT  LAmax  LAr,LT  LAmax 

01  Jachthuisweg 14a  55  70  50  70  46  70 

02  Jachthuisweg 14a  54  72  49  72  46  72 

03  Jachthuisweg 14a  52  72  48  72  44  72 

04  Jachthuisweg 14a  47  70  42  71  38  71 

05  Jachthuisweg 16  43  57  38  60  35  60 

06  Jachthuisweg 16  42  58  38  61  34  61 

07  Velderweg 1/3  35  47  33  47  29  47 

08  Velderweg 1/3  35  47  33  47  29  47 

09  Jachthuisweg 5  36  42  33  44  29  44 

10  Jachthuisweg 5  36  42  33  44  29  44 

11  Rand woonwijk  34  42  31  44  28  44 

12  Rand woonwijk  33  44  29  46  25  46 

Richt‐ grenswaarde  45  70  40  65  35  60 
Tabel 6: Geluidsniveaus LAr,LT en LAmax op ontvangerpunten – INC 1 
 

Uit de berekeningen blijkt dat ten aanzien van het langtijdgemiddeld 
beoordelingsniveau LAr,LT in de incidentele bedrijfssituatie tijdens het aanvoeren van 
dieren (dag/avond/nacht) een toename ontstaat in de geluidbelasting en niet voldaan 
kan worden aan de normstelling in zowel de dag‐ avond‐ als nachtperiode. De 
overschrijding ontstaat alleen bij de woning Jachthuisweg 14a en bedraagt in de 
avondperiode maximaal 10 dB(A) en in de nachtperiode maximaal 11 dB(A). 
 
Uit de berekeningen blijkt tevens dat aan de maximaal toelaatbare grenswaarden ten 
aanzien van het maximale geluidsniveau LAmax niet kan worden voldaan op de woning 
Jachthuisweg 14a. De overschrijding bij de woning Jachthuisweg 14a bedraagt in de 
avondperiode maximaal 7 dB(A) en in de nachtperiode maximaal 12 dB(A). 

5.2.2 INC 2 – afvoer dieren 

Ontvangerpunt  Geluidbelasting [dB(A)] 

Dag 
7 – 19 uur 

Avond 
19 – 23 uur 

Nacht 
23 – 7 uur 

LAr,LT  LAmax  LAr,LT  LAmax  LAr,LT  LAmax 

01  Jachthuisweg 14a  60  70  61  70  58  70 
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02  Jachthuisweg 14a  59  72  60  72  58  72 

03  Jachthuisweg 14a  56  72  58  72  56  72 

04  Jachthuisweg 14a  49  70  50  71  47  71 

05  Jachthuisweg 16  47  57  49  60  46  60 

06  Jachthuisweg 16  45  58  47  61  44  61 

07  Velderweg 1/3  37  47  38  47  35  47 

08  Velderweg 1/3  37  47  38  47  35  47 

09  Jachthuisweg 5  36  42  36  44  32  44 

10  Jachthuisweg 5  37  42  36  44  33  44 

11  Rand woonwijk  36  42  37  44  34  44 

12  Rand woonwijk  36  44  37  46  34  46 

Richt‐ grenswaarde  45  70  40  65  35  60 
Tabel 7: Geluidsniveaus LAr,LT en LAmax op ontvangerpunten – INC 2 

 
Uit de berekeningen blijkt dat ten aanzien van het langtijdgemiddeld 
beoordelingsniveau LAr,LT in de incidentele bedrijfssituatie tijdens het afvoeren van 
dieren (dag/avond/nacht) een toename ontstaat in de geluidbelasting en niet voldaan 
kan worden aan de normstelling in zowel de dag‐ avond‐ als nachtperiode. De 
overschrijding ontstaat bij de woningen Jachthuisweg 14a en 16 en bedraagt in de 
avondperiode maximaal 9 dB(A) tot 21 dB(A) en in de nachtperiode maximaal 11 dB(A) 
tot 23 dB(A). 
 
Uit de berekeningen blijkt tevens dat aan de maximaal toelaatbare grenswaarden ten 
aanzien van het maximale geluidsniveau LAmax niet kan worden voldaan op de woning 
Jachthuisweg 14a. De overschrijding bij de woning Jachthuisweg 14a bedraagt in de 
avondperiode maximaal 7 dB(A) en in de nachtperiode maximaal 12 dB(A). 

5.2.3 Conclusies incidentele bedrijfssituaties INC 1 en INC 2 

Het bedrijf is voor de aan‐ en afvoer van dieren onder andere afhankelijk van 
transporteurs. Een cyclus komt maximaal 3 keer per jaar voor waarbij op één dag per 
cyclus (3 dagen per jaar) dieren worden aangevoerd en 3 dagen per cyclus (9 dagen 
per jaar) dieren worden afgevoerd. In warme perioden wordt vanwege dierenwelzijn 
vroeg in de ochtend gereden. Dit hangt tevens samen met de planning bij afnemers 
waarop de transporten worden afgestemd om wachtrijen te voorkomen en daardoor 
dus meer spreiding plaatsvindt. Het bedrijf is hiermee dermate afhankelijk van derden, 
dat deze activiteiten inherent zijn aan de bedrijfsvoering en organisatorisch niet 
anders te plannen.  
 
Het treffen van bronmaatregelen is niet haalbaar aangezien de geluidemissie met 
name door vrachtwagens van derden. Het aanschaffen van een elektrische shovel is 
kostentechnisch in verhouding tot de te behalen reductie eveneens niet realistisch 
voor een activiteit die slechts enkele dagen per jaar voorkomt. Bovendien zal er nog 
steeds geluid afkomstig van vrachtwagens van derden en het laden overblijven en dus 
niet voldoende reductie behaald worden met een dergelijke maatregel. 
 
Het realiseren van een afscherming tussen het bedrijfsterrein en de woning is niet 
haalbaar en niet wenselijk gezien de ligging van de inritten. Bovendien zal dit weinig 
effect hebben omdat de afmetingen beperkt worden door de toegangswegen naar de 
woning. 
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5.3 Beste Beschikbare Technieken (BBT) 

De geluidbelasting wordt met name bepaald door ventilatoren, transportbewegingen 
met vrachtwagens en tractoren en laad‐ en losactiviteiten.  

 De vrachtwagens die op het terrein komen, betreffen voertuigen van derden 

waarbij verschillende voertuigen worden ingezet. De vrachtwagens voldoen aan 

de huidige stand der techniek. Er zijn geen maatregelen denkbaar om 

redelijkerwijs de geluidemissie te reduceren; 

 De losinstallaties voor krachtvoer betreffen eveneens installaties van derden die 

gekoppeld zijn aan de vracht‐ en bulkwagens. Ook deze voldoen aan de huidige 

stand der techniek en er zijn geen maatregelen denkbaar om de geluidemissie te 

reduceren. De laad‐ en loslocaties zijn voor zover mogelijk afgeschermd door de 

bebouwing en zover mogelijk van woningen van derden verwijderd; 

 Het eigen materieel voldoet aan de huidige stand der techniek en er wordt 

voldoende onderhoud gepleegd zodanig dat geen onnodige hoge geluidemissie 

ontstaat vanwege het materieel; 

 De ventilatoren voldoen aan de huidige stand der techniek. Hierbij is zoveel 

mogelijk rekening gehouden met positionering en plaatsing onderin luchtkokers 

of achter stofkappen waardoor geluiddemping optreedt; 

 De overige installaties en geluidbronnen zijn akoestisch niet relevant ten opzichte 

van bovengenoemde voertuigen en installaties. 

5.4 Indirecte Hinder 

Indirecte hinder als gevolg van aan‐ en afrijdend verkeer is berekend op de voorgevel 
van de woning Jachthuisweg 5. In de berekeningen is worst case uitgegaan van de 
situatie dat ontsluiting geheel via deze route plaatsvindt. De verkeersbewegingen 
hebben betrekking op zwaar materieel. Het equivalente geluidsniveau LAeq is berekend 
voor de dag‐, avond‐ en nachtperiode (zie bijlage V). Het wegdektype van de is asfalt. 
In onderstaande tabel zijn de resultaten weergegeven. 
 

Ontvangerpunt  Geluidbelasting [dB(A)] 

Dag 
7 – 19 u 

Avond 
19 – 23 u 

Nacht 
23 – 7 u 

09  Jachthuisweg 5  45  ‐  ‐ 
Tabel 8: Resultaten berekeningen verkeerslawaai 
 

Op basis van de resultaten kan worden geconcludeerd dat wordt voldaan aan de 
voorkeursgrenswaarde zoals gesteld in de circulaire "Beoordeling geluidhinder 
wegverkeer met betrekking tot vergunningen" d.d. 8 september 1994, van 50, 45 en 
40 dB(A) etmaalwaarde. 
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6 Conclusie 

In opdracht van VanWestreenen Adviseurs is door Geurts Technisch Adviseurs BV een 
onderzoek uitgevoerd naar de geluidsemissie van pluimveebedrijf Maas aan de 
Jachthuisweg 14 te Winterswijk‐Huppel (gemeente Winterswijk). 
 

 De akoestisch relevante bedrijfsactiviteiten op het bedrijf betreffen ventilatoren, 
aan‐ en afvoerbewegingen met vrachtwagens en tractoren en overig materieel, 
het laden en lossen van voer, dieren, mest en diverse hulp‐ en afvalstoffen. 

 

 Uit toetsing van het berekende langtijdgemiddeld beoordelingsniveau LAr,LT en het 
maximale geluidsniveau LAmax op de ontvangerpunten, gelegen op de gevel van 
woningen in de directe omgeving van de inrichting, blijkt dat in de representatieve 
bedrijfssituatie (RBS) voldaan wordt aan de richtwaarde van 45 dB(A) 
etmaalwaarde met uitzondering van de woning Jachthuisweg 14a. Het bevoegd 
gezag wordt verzocht om voor de woning Jachthuisweg 14a afzonderlijke 
geluidvoorschriften op te nemen op basis van de afweging uit paragraaf 5.1. 

 

 Aan de maximaal toelaatbare grenswaarde van 70 dB(A) etmaalwaarde (LAmax) 
wordt eveneens voldaan met uitzondering van de woning Jachthuisweg 14a. Het 
bevoegd gezag wordt verzocht om voor de woning Jachthuisweg 14a afzonderlijke 
geluidvoorschriften op te nemen op basis van de afweging uit paragraaf 5.1. 

 

 Uit de berekeningen blijkt dat ten aanzien van het langtijdgemiddeld 
beoordelingsniveau LAr,LT in de incidentele bedrijfssituaties niet voldaan kan 
worden aan de normstelling. Het bevoegd gezag wordt verzocht afzonderlijke 
voorschriften op te nemen voor deze incidentele bedrijfssituaties zoals 
omschreven in paragraaf 5.2.  

 

 Indirecte hinder ten gevolge van aan‐ en afrijdend verkeer is niet te verwachten. 
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Bijlage I Milieutekening (plattegrond en situatie)  
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Bijlage II Invoergegevens rekenmodel (RBS) 
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Model: RBS
versie van Gebied - Gebied

Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Mobiele bron, voor rekenmethode Industrielawaai - HMRI, industrie

Naam Omschr. X-1 Y-1 X-n Y-n H-1 H-n

M01 Vrachtwagens aanvoer voer     247323,20     445052,56     247363,04     445018,18     1,20     1,20

M02 Vrachtwagens afvoer mest     247323,49     445053,23     247360,67     445020,12     1,20     1,20

M03 Vrachtwagens afvoer mest     247323,75     445053,76     247364,87     445089,63     1,20     1,20
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Model: RBS
versie van Gebied - Gebied

Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Mobiele bron, voor rekenmethode Industrielawaai - HMRI, industrie

Naam M-1 M-n ISO M. Hdef. Vormpunten Lengte Aantal(D) Aantal(A) Aantal(N)

M01      0,00      0,00      0,00 Relatief          13           115,49      2 -- --

M02      0,00      0,00      0,00 Relatief          13           114,30      8 -- --

M03      0,00      0,00      0,00 Relatief           6            62,98      8 -- --

14-4-2022 16:02:48Geomilieu V2022.1 rev 1 Licentiehouder: Geurts Technisch Adviseurs bv
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Model: RBS
versie van Gebied - Gebied

Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Mobiele bron, voor rekenmethode Industrielawaai - HMRI, industrie

Naam Aant.puntbr Lwr 31 Lwr 63 Lwr 125 Lwr 250 Lwr 500 Lwr 1k Lwr 2k Lwr 4k Lwr 8k Lwr Totaal

M01          24   66,67   76,89   85,90   91,63   96,81   97,78   92,03   92,00   80,60  102,04

M02          23   66,67   76,89   85,90   91,63   96,81   97,78   92,03   92,00   80,60  102,04

M03          13   66,67   76,89   85,90   91,63   96,81   97,78   92,03   92,00   80,60  102,04

14-4-2022 16:02:48Geomilieu V2022.1 rev 1 Licentiehouder: Geurts Technisch Adviseurs bv

Behoort bij besluit

van burgemeester

en wethouders van

 Winterswijk van

3 november 2014

7 april 2016

zaaknummer
10672531 oktober 2022

zaaknummer 2021-000393



Model: RBS
versie van Gebied - Gebied

Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Mobiele bron, voor rekenmethode Industrielawaai - HMRI, industrie

Naam Gem.snelheid Max.afst.

M01   5   5,00

M02   5   5,00

M03   5   5,00
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Model: RBS
versie van Gebied - Gebied

Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Puntbronnen, voor rekenmethode Industrielawaai - HMRI, industrie

Naam Omschr. X Y Hoogte Rel.H Maaiveld Hdef.

V01 Ventilator Fancom 1450 in luchtkoker     247420,22     445088,12     5,35      5,35      0,00 Relatief

V02 Ventilator Fancom 1450 in luchtkoker     247416,68     445074,70     5,35      5,35      0,00 Relatief

V03* Ventilator Fancom 1450 in luchtkoker     247412,83     445060,45     5,35      5,35      0,00 Relatief

V27 Ventilator Fancom EM30     247413,78     445095,35     1,75      1,75      0,00 Relatief

V28 Ventilator Fancom EM36     247413,35     445093,66     1,75      1,75      0,00 Relatief

V04 Ventilator Fancom 1450 in luchtkoker     247407,06     445037,55     6,40      6,40      0,00 Relatief

V05 Ventilator Fancom 1450 in luchtkoker     247405,12     445030,63     6,40      6,40      0,00 Relatief

V06 Ventilator Fancom 1450 in luchtkoker     247403,18     445023,43     6,40      6,40      0,00 Relatief

V07 Ventilator Fancom 1450 in luchtkoker     247401,38     445016,78     6,40      6,40      0,00 Relatief

V08* Ventilator Fancom 1450 in luchtkoker     247399,30     445009,72     6,40      6,40      0,00 Relatief

V09* Ventilator Fancom 1450 in luchtkoker     247397,50     445002,24     6,40      6,40      0,00 Relatief

V10 Ventilator Fancom 1450 in luchtkoker     247395,15     444993,93     6,40      6,40      0,00 Relatief

V11 Ventilator Fancom 1450 in luchtkoker     247393,07     444986,04     6,40      6,40      0,00 Relatief

V12 Ventilator Fancom 1450 in luchtkoker     247390,72     444976,76     6,40      6,40      0,00 Relatief

V13 Ventilator Fancom 1450 in luchtkoker     247388,09     444966,79     6,40      6,40      0,00 Relatief

V29 Ventilator Fancom EM30 calamiteiten     247411,55     445040,50     1,75      1,75      0,00 Relatief

V30 Ventilator Fancom EM30 calamiteiten     247381,20     444964,27     1,75      1,75      0,00 Relatief

V18* Ventilator Fancom 1450 in luchtkoker     247379,41     445011,29     5,50      5,50      0,00 Relatief

V19* Ventilator Fancom 1450 in luchtkoker     247381,75     445020,02     5,50      5,50      0,00 Relatief

V20* Ventilator Fancom 1450 in luchtkoker     247384,49     445029,80     5,50      5,50      0,00 Relatief

V21* Ventilator Fancom 1450 in luchtkoker     247386,84     445038,80     5,50      5,50      0,00 Relatief

V32 Ventilator Fancom EM30     247390,29     445021,99     1,75      1,75      0,00 Relatief

V33 Ventilator Fancom EM30     247390,84     445023,99     1,75      1,75      0,00 Relatief

V14* Ventilator Fancom 1450 in luchtkoker     247364,55     444962,14     5,20      5,20      0,00 Relatief

V15* Ventilator Fancom 1450 in luchtkoker     247367,67     444972,18     5,20      5,20      0,00 Relatief

V16* Ventilator Fancom 1450 in luchtkoker     247370,54     444983,13     5,20      5,20      0,00 Relatief

V17* Ventilator Fancom 1450 in luchtkoker     247373,28     444993,69     5,20      5,20      0,00 Relatief

V31 Ventilator Fancom EM36     247359,11     444952,51     1,75      1,75      0,00 Relatief

V24* Ventilator Fancom 1450 in luchtkoker     247353,60     444999,62     6,20      6,20      0,00 Relatief

V25* Ventilator Fancom 1450 in luchtkoker     247347,78     444978,41     6,20      6,20      0,00 Relatief

V26 Ventilator Fancom 1450 in luchtkoker     247342,32     444958,72     6,20      6,20      0,00 Relatief

V36 Ventilator Fancom EM30     247338,22     444948,37     1,75      1,75      0,00 Relatief

V37 Ventilator Fancom EM30     247339,40     444948,05     1,75      1,75      0,00 Relatief

V38 Ventilator Fancom EM30     247340,91     444947,64     1,75      1,75      0,00 Relatief

V22* Ventilator Fancom 1450 in luchtkoker     247398,43     445072,41     6,00      6,00      0,00 Relatief

V23* Ventilator Fancom 1450 in luchtkoker     247394,28     445073,47     6,00      6,00      0,00 Relatief

V34 Ventilator Fancom EM30     247402,16     445078,43     1,75      1,75      0,00 Relatief

V35 Ventilator Fancom EM30     247401,20     445078,68     1,75      1,75      0,00 Relatief

V00 Ventilator Fancom 1450 in luchtkoker     247400,53     445097,34     5,00      5,00      0,00 Relatief

01 Bulkwagen lossen veevoer     247364,50     445017,49     1,20      1,20      0,00 Relatief

06 Loader/tractor intern transport     247375,21     445088,85     1,20      1,20      0,00 Relatief

07 Loader/tractor intern transport     247404,43     445084,89     1,20      1,20      0,00 Relatief

08 Loader/tractor intern transport     247396,25     445048,97     1,20      1,20      0,00 Relatief

09 Loader/tractor intern transport     247376,63     445058,69     1,20      1,20      0,00 Relatief

10 Loader/tractor intern transport     247358,06     445024,21     1,20      1,20      0,00 Relatief

04 Hogedrukreiniger reinigen stallen     247356,92     445010,01     1,80      1,80      0,00 Relatief

05 Hogedrukreiniger reinigen stallen     247365,48     445078,99     1,80      1,80      0,00 Relatief

02 Loader laden mest     247358,81     445013,77     1,20      1,20      0,00 Relatief

03 Loader laden mest     247362,97     445079,29     1,20      1,20      0,00 Relatief

P1 Transport piek zwaar     247326,76     445053,65     1,20      1,20      0,00 Relatief

P2 Transport piek zwaar     247361,31     445080,53     1,20      1,20      0,00 Relatief

P3 Transport piek zwaar     247361,67     445064,33     1,20      1,20      0,00 Relatief

P4 Transport piek zwaar     247395,87     445054,25     1,20      1,20      0,00 Relatief
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Model: RBS
versie van Gebied - Gebied

Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Puntbronnen, voor rekenmethode Industrielawaai - HMRI, industrie

Naam Type Richt. Hoek Lw 31 Lw 63 Lw 125 Lw 250 Lw 500 Lw 1k Lw 2k Lw 4k Lw 8k

V01 Normale puntbron   0,00 360,00   53,00   53,00   65,00   73,00   78,00   74,50   68,00   63,00   50,00

V02 Normale puntbron   0,00 360,00   53,00   53,00   65,00   73,00   78,00   74,50   68,00   63,00   50,00

V03* Normale puntbron   0,00 360,00   53,00   53,00   65,00   73,00   78,00   74,50   68,00   63,00   50,00

V27 Normale puntbron   0,00 360,00   58,00   58,00   70,00   80,00   85,00   82,00   74,00   68,00   58,00

V28 Normale puntbron   0,00 360,00   58,00   58,00   70,00   80,00   85,00   82,00   74,00   68,00   58,00

V04 Normale puntbron   0,00 360,00   53,00   53,00   65,00   73,00   78,00   74,50   68,00   63,00   50,00

V05 Normale puntbron   0,00 360,00   53,00   53,00   65,00   73,00   78,00   74,50   68,00   63,00   50,00

V06 Normale puntbron   0,00 360,00   53,00   53,00   65,00   73,00   78,00   74,50   68,00   63,00   50,00

V07 Normale puntbron   0,00 360,00   53,00   53,00   65,00   73,00   78,00   74,50   68,00   63,00   50,00

V08* Normale puntbron   0,00 360,00   53,00   53,00   65,00   73,00   78,00   74,50   68,00   63,00   50,00

V09* Normale puntbron   0,00 360,00   53,00   53,00   65,00   73,00   78,00   74,50   68,00   63,00   50,00

V10 Normale puntbron   0,00 360,00   53,00   53,00   65,00   73,00   78,00   74,50   68,00   63,00   50,00

V11 Normale puntbron   0,00 360,00   53,00   53,00   65,00   73,00   78,00   74,50   68,00   63,00   50,00

V12 Normale puntbron   0,00 360,00   53,00   53,00   65,00   73,00   78,00   74,50   68,00   63,00   50,00

V13 Normale puntbron   0,00 360,00   53,00   53,00   65,00   73,00   78,00   74,50   68,00   63,00   50,00

V29 Normale puntbron   0,00 360,00   58,00   58,00   70,00   80,00   85,00   82,00   74,00   68,00   58,00

V30 Normale puntbron   0,00 360,00   58,00   58,00   70,00   80,00   85,00   82,00   74,00   68,00   58,00

V18* Normale puntbron   0,00 360,00   53,00   53,00   65,00   73,00   78,00   74,50   68,00   63,00   50,00

V19* Normale puntbron   0,00 360,00   53,00   53,00   65,00   73,00   78,00   74,50   68,00   63,00   50,00

V20* Normale puntbron   0,00 360,00   53,00   53,00   65,00   73,00   78,00   74,50   68,00   63,00   50,00

V21* Normale puntbron   0,00 360,00   53,00   53,00   65,00   73,00   78,00   74,50   68,00   63,00   50,00

V32 Normale puntbron   0,00 360,00   58,00   58,00   70,00   80,00   85,00   82,00   74,00   68,00   58,00

V33 Normale puntbron   0,00 360,00   58,00   58,00   70,00   80,00   85,00   82,00   74,00   68,00   58,00

V14* Normale puntbron   0,00 360,00   53,00   53,00   65,00   73,00   78,00   74,50   68,00   63,00   50,00

V15* Normale puntbron   0,00 360,00   53,00   53,00   65,00   73,00   78,00   74,50   68,00   63,00   50,00

V16* Normale puntbron   0,00 360,00   53,00   53,00   65,00   73,00   78,00   74,50   68,00   63,00   50,00

V17* Normale puntbron   0,00 360,00   53,00   53,00   65,00   73,00   78,00   74,50   68,00   63,00   50,00

V31 Normale puntbron   0,00 360,00   58,00   58,00   70,00   80,00   85,00   82,00   74,00   68,00   58,00

V24* Normale puntbron   0,00 360,00   53,00   53,00   65,00   73,00   78,00   74,50   68,00   63,00   50,00

V25* Normale puntbron   0,00 360,00   53,00   53,00   65,00   73,00   78,00   74,50   68,00   63,00   50,00

V26 Normale puntbron   0,00 360,00   53,00   53,00   65,00   73,00   78,00   74,50   68,00   63,00   50,00

V36 Normale puntbron   0,00 360,00   58,00   58,00   70,00   80,00   85,00   82,00   74,00   68,00   58,00

V37 Normale puntbron   0,00 360,00   58,00   58,00   70,00   80,00   85,00   82,00   74,00   68,00   58,00

V38 Normale puntbron   0,00 360,00   58,00   58,00   70,00   80,00   85,00   82,00   74,00   68,00   58,00

V22* Normale puntbron   0,00 360,00   53,00   53,00   65,00   73,00   78,00   74,50   68,00   63,00   50,00

V23* Normale puntbron   0,00 360,00   53,00   53,00   65,00   73,00   78,00   74,50   68,00   63,00   50,00

V34 Normale puntbron   0,00 360,00   58,00   58,00   70,00   80,00   85,00   82,00   74,00   68,00   58,00

V35 Normale puntbron   0,00 360,00   58,00   58,00   70,00   80,00   85,00   82,00   74,00   68,00   58,00

V00 Normale puntbron   0,00 360,00   53,00   53,00   65,00   73,00   78,00   74,50   68,00   63,00   50,00

01 Normale puntbron   0,00 360,00   94,00   92,00   92,00   88,00   91,00   95,00   94,00   93,00   88,00

06 Normale puntbron   0,00 360,00   64,60   78,80   84,90   91,40   93,80   98,00   95,20   97,00   77,90

07 Normale puntbron   0,00 360,00   64,60   78,80   84,90   91,40   93,80   98,00   95,20   97,00   77,90

08 Normale puntbron   0,00 360,00   64,60   78,80   84,90   91,40   93,80   98,00   95,20   97,00   77,90

09 Normale puntbron   0,00 360,00   64,60   78,80   84,90   91,40   93,80   98,00   95,20   97,00   77,90

10 Normale puntbron   0,00 360,00   64,60   78,80   84,90   91,40   93,80   98,00   95,20   97,00   77,90

04 Normale puntbron   0,00 360,00   52,00   55,80   79,00   80,00   85,00   85,00   85,00   85,00   82,00

05 Normale puntbron   0,00 360,00   52,00   55,80   79,00   80,00   85,00   85,00   85,00   85,00   82,00

02 Normale puntbron   0,00 360,00   64,60   78,80   84,90   91,40   93,80   98,00   95,20   97,00   77,90

03 Normale puntbron   0,00 360,00   64,60   78,80   84,90   91,40   93,80   98,00   95,20   97,00   77,90

P1 Normale puntbron   0,00 360,00   80,00   85,00   95,00   96,00  102,00  104,00  100,00   95,00   92,00

P2 Normale puntbron   0,00 360,00   80,00   85,00   95,00   96,00  102,00  104,00  100,00   95,00   92,00

P3 Normale puntbron   0,00 360,00   80,00   85,00   95,00   96,00  102,00  104,00  100,00   95,00   92,00

P4 Normale puntbron   0,00 360,00   80,00   85,00   95,00   96,00  102,00  104,00  100,00   95,00   92,00
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Model: RBS
versie van Gebied - Gebied

Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Puntbronnen, voor rekenmethode Industrielawaai - HMRI, industrie

Naam Lw Totaal Red 31 Red 63 Red 125 Red 250 Red 500 Red 1k Red 2k Red 4k Red 8k Lwr 31 Lwr 63

V01   80,91    3,00    3,00    3,00    3,00    3,00    3,00    3,00    3,00    3,00   50,00   50,00

V02   80,91    3,00    3,00    3,00    3,00    3,00    3,00    3,00    3,00    3,00   50,00   50,00

V03*   80,91    3,00    3,00    3,00    3,00    3,00    3,00    3,00    3,00    3,00   50,00   50,00

V27   87,91    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00   58,00   58,00

V28   87,91    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00   58,00   58,00

V04   80,91    3,00    3,00    3,00    3,00    3,00    3,00    3,00    3,00    3,00   50,00   50,00

V05   80,91    3,00    3,00    3,00    3,00    3,00    3,00    3,00    3,00    3,00   50,00   50,00

V06   80,91    3,00    3,00    3,00    3,00    3,00    3,00    3,00    3,00    3,00   50,00   50,00

V07   80,91    3,00    3,00    3,00    3,00    3,00    3,00    3,00    3,00    3,00   50,00   50,00

V08*   80,91    3,00    3,00    3,00    3,00    3,00    3,00    3,00    3,00    3,00   50,00   50,00

V09*   80,91    3,00    3,00    3,00    3,00    3,00    3,00    3,00    3,00    3,00   50,00   50,00

V10   80,91    3,00    3,00    3,00    3,00    3,00    3,00    3,00    3,00    3,00   50,00   50,00

V11   80,91    3,00    3,00    3,00    3,00    3,00    3,00    3,00    3,00    3,00   50,00   50,00

V12   80,91    3,00    3,00    3,00    3,00    3,00    3,00    3,00    3,00    3,00   50,00   50,00

V13   80,91    3,00    3,00    3,00    3,00    3,00    3,00    3,00    3,00    3,00   50,00   50,00

V29   87,91    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00   58,00   58,00

V30   87,91    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00   58,00   58,00

V18*   80,91    3,00    3,00    3,00    3,00    3,00    3,00    3,00    3,00    3,00   50,00   50,00

V19*   80,91    3,00    3,00    3,00    3,00    3,00    3,00    3,00    3,00    3,00   50,00   50,00

V20*   80,91    3,00    3,00    3,00    3,00    3,00    3,00    3,00    3,00    3,00   50,00   50,00

V21*   80,91    3,00    3,00    3,00    3,00    3,00    3,00    3,00    3,00    3,00   50,00   50,00

V32   87,91    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00   58,00   58,00

V33   87,91    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00   58,00   58,00

V14*   80,91    3,00    3,00    3,00    3,00    3,00    3,00    3,00    3,00    3,00   50,00   50,00

V15*   80,91    3,00    3,00    3,00    3,00    3,00    3,00    3,00    3,00    3,00   50,00   50,00

V16*   80,91    3,00    3,00    3,00    3,00    3,00    3,00    3,00    3,00    3,00   50,00   50,00

V17*   80,91    3,00    3,00    3,00    3,00    3,00    3,00    3,00    3,00    3,00   50,00   50,00

V31   87,91    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00   58,00   58,00

V24*   80,91    3,00    3,00    3,00    3,00    3,00    3,00    3,00    3,00    3,00   50,00   50,00

V25*   80,91    3,00    3,00    3,00    3,00    3,00    3,00    3,00    3,00    3,00   50,00   50,00

V26   80,91    3,00    3,00    3,00    3,00    3,00    3,00    3,00    3,00    3,00   50,00   50,00

V36   87,91    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00   58,00   58,00

V37   87,91    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00   58,00   58,00

V38   87,91    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00   58,00   58,00

V22*   80,91    3,00    3,00    3,00    3,00    3,00    3,00    3,00    3,00    3,00   50,00   50,00

V23*   80,91    3,00    3,00    3,00    3,00    3,00    3,00    3,00    3,00    3,00   50,00   50,00

V34   87,91    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00   58,00   58,00

V35   87,91    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00   58,00   58,00

V00   80,91    3,00    3,00    3,00    3,00    3,00    3,00    3,00    3,00    3,00   50,00   50,00

01  102,01    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00   94,00   92,00

06  102,76    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00   64,60   78,80

07  102,76    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00   64,60   78,80

08  102,76    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00   64,60   78,80

09  102,76    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00   64,60   78,80

10  102,76    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00   64,60   78,80

04   92,05    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00   52,00   55,80

05   92,05    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00   52,00   55,80

02  102,76    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00   64,60   78,80

03  102,76    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00   64,60   78,80

P1  108,01    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00   80,00   85,00

P2  108,01    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00   80,00   85,00

P3  108,01    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00   80,00   85,00

P4  108,01    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00   80,00   85,00
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Model: RBS
versie van Gebied - Gebied

Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Puntbronnen, voor rekenmethode Industrielawaai - HMRI, industrie

Naam Lwr 125 Lwr 250 Lwr 500 Lwr 1k Lwr 2k Lwr 4k Lwr 8k Lwr Totaal Cb(D) Cb(A) Cb(N) Cb(%)(D)

V01   62,00   70,00   75,00   71,50   65,00   60,00   47,00   77,91   0,00   3,01   6,02 100,000

V02   62,00   70,00   75,00   71,50   65,00   60,00   47,00   77,91   0,00   0,00   4,85 100,000

V03*   62,00   70,00   75,00   71,50   65,00   60,00   47,00   77,91   0,00   4,85  11,10 100,000

V27   70,00   80,00   85,00   82,00   74,00   68,00   58,00   87,91   0,00   3,01   6,02 100,000

V28   70,00   80,00   85,00   82,00   74,00   68,00   58,00   87,91   0,00   3,01   6,02 100,000

V04   62,00   70,00   75,00   71,50   65,00   60,00   47,00   77,91   0,00 -- -- 100,000

V05   62,00   70,00   75,00   71,50   65,00   60,00   47,00   77,91   0,00 -- -- 100,000

V06   62,00   70,00   75,00   71,50   65,00   60,00   47,00   77,91   0,00   0,00 -- 100,000

V07   62,00   70,00   75,00   71,50   65,00   60,00   47,00   77,91   0,00   0,00   0,00 100,000

V08*   62,00   70,00   75,00   71,50   65,00   60,00   47,00   77,91   0,00   4,85  11,10 100,000

V09*   62,00   70,00   75,00   71,50   65,00   60,00   47,00   77,91   0,00   4,85  11,10 100,000

V10   62,00   70,00   75,00   71,50   65,00   60,00   47,00   77,91   0,00   0,00   0,00 100,000

V11   62,00   70,00   75,00   71,50   65,00   60,00   47,00   77,91   0,00   0,00 -- 100,000

V12   62,00   70,00   75,00   71,50   65,00   60,00   47,00   77,91   0,00 -- -- 100,000

V13   62,00   70,00   75,00   71,50   65,00   60,00   47,00   77,91   0,00 -- -- 100,000

V29   70,00   80,00   85,00   82,00   74,00   68,00   58,00   87,91 -- -- -- --

V30   70,00   80,00   85,00   82,00   74,00   68,00   58,00   87,91 -- -- -- --

V18*   62,00   70,00   75,00   71,50   65,00   60,00   47,00   77,91   0,00   4,85  11,10 100,000

V19*   62,00   70,00   75,00   71,50   65,00   60,00   47,00   77,91   0,00   4,85  11,10 100,000

V20*   62,00   70,00   75,00   71,50   65,00   60,00   47,00   77,91   0,00   4,85  11,10 100,000

V21*   62,00   70,00   75,00   71,50   65,00   60,00   47,00   77,91   0,00   4,85  11,10 100,000

V32   70,00   80,00   85,00   82,00   74,00   68,00   58,00   87,91   0,00   3,01   6,02 100,000

V33   70,00   80,00   85,00   82,00   74,00   68,00   58,00   87,91   0,00   3,01   6,02 100,000

V14*   62,00   70,00   75,00   71,50   65,00   60,00   47,00   77,91   0,00   4,85  11,10 100,000

V15*   62,00   70,00   75,00   71,50   65,00   60,00   47,00   77,91   0,00   4,85  11,10 100,000

V16*   62,00   70,00   75,00   71,50   65,00   60,00   47,00   77,91   0,00   4,85  11,10 100,000

V17*   62,00   70,00   75,00   71,50   65,00   60,00   47,00   77,91   0,00   4,85  11,10 100,000

V31   70,00   80,00   85,00   82,00   74,00   68,00   58,00   87,91   0,00   3,01   6,02 100,000

V24*   62,00   70,00   75,00   71,50   65,00   60,00   47,00   77,91   0,00   4,85  11,10 100,000

V25*   62,00   70,00   75,00   71,50   65,00   60,00   47,00   77,91   0,00   4,85  11,10 100,000

V26   62,00   70,00   75,00   71,50   65,00   60,00   47,00   77,91   0,00   3,01   6,02 100,000

V36   70,00   80,00   85,00   82,00   74,00   68,00   58,00   87,91   0,00   3,01   6,02 100,000

V37   70,00   80,00   85,00   82,00   74,00   68,00   58,00   87,91   0,00   3,01   6,02 100,000

V38   70,00   80,00   85,00   82,00   74,00   68,00   58,00   87,91   0,00   3,01   6,02 100,000

V22*   62,00   70,00   75,00   71,50   65,00   60,00   47,00   77,91   0,00   4,85  11,10 100,000

V23*   62,00   70,00   75,00   71,50   65,00   60,00   47,00   77,91   0,00   4,85  11,10 100,000

V34   70,00   80,00   85,00   82,00   74,00   68,00   58,00   87,91   0,00   3,01   6,02 100,000

V35   70,00   80,00   85,00   82,00   74,00   68,00   58,00   87,91   0,00   3,01   6,02 100,000

V00   62,00   70,00   75,00   71,50   65,00   60,00   47,00   77,91 -- -- -- --

01   92,00   88,00   91,00   95,00   94,00   93,00   88,00  102,01  12,04 -- --   6,252

06   84,90   91,40   93,80   98,00   95,20   97,00   77,90  102,76  20,79 -- --   0,834

07   84,90   91,40   93,80   98,00   95,20   97,00   77,90  102,76  20,79 -- --   0,834

08   84,90   91,40   93,80   98,00   95,20   97,00   77,90  102,76  20,79 -- --   0,834

09   84,90   91,40   93,80   98,00   95,20   97,00   77,90  102,76  20,79 -- --   0,834

10   84,90   91,40   93,80   98,00   95,20   97,00   77,90  102,76  20,79 -- --   0,834

04   79,00   80,00   85,00   85,00   85,00   85,00   82,00   92,05   4,77 -- --  33,343

05   79,00   80,00   85,00   85,00   85,00   85,00   82,00   92,05   4,77 -- --  33,343

02   84,90   91,40   93,80   98,00   95,20   97,00   77,90  102,76   9,54 -- --  11,117

03   84,90   91,40   93,80   98,00   95,20   97,00   77,90  102,76   9,54 -- --  11,117

P1   95,00   96,00  102,00  104,00  100,00   95,00   92,00  108,01  99,00 -- -- --

P2   95,00   96,00  102,00  104,00  100,00   95,00   92,00  108,01  99,00 -- -- --

P3   95,00   96,00  102,00  104,00  100,00   95,00   92,00  108,01  99,00 -- -- --

P4   95,00   96,00  102,00  104,00  100,00   95,00   92,00  108,01  99,00 -- -- --
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Model: RBS
versie van Gebied - Gebied

Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Puntbronnen, voor rekenmethode Industrielawaai - HMRI, industrie

Naam Cb(%)(A) Cb(%)(N) Tb(u)(D) Tb(u)(A) Tb(u)(N)

V01  50,003  25,003 12,0000  2,0001  2,0003

V02 100,000  32,734 12,0000  4,0000  2,6187

V03*  32,734   7,762 12,0000  1,3094  0,6210

V27  50,003  25,003 12,0000  2,0001  2,0003

V28  50,003  25,003 12,0000  2,0001  2,0003

V04 -- -- 12,0000 -- --

V05 -- -- 12,0000 -- --

V06 100,000 -- 12,0000  4,0000 --

V07 100,000 100,000 12,0000  4,0000  8,0000

V08*  32,734   7,762 12,0000  1,3094  0,6210

V09*  32,734   7,762 12,0000  1,3094  0,6210

V10 100,000 100,000 12,0000  4,0000  8,0000

V11 100,000 -- 12,0000  4,0000 --

V12 -- -- 12,0000 -- --

V13 -- -- 12,0000 -- --

V29 -- -- -- -- --

V30 -- -- -- -- --

V18*  32,734   7,762 12,0000  1,3094  0,6210

V19*  32,734   7,762 12,0000  1,3094  0,6210

V20*  32,734   7,762 12,0000  1,3094  0,6210

V21*  32,734   7,762 12,0000  1,3094  0,6210

V32  50,003  25,003 12,0000  2,0001  2,0003

V33  50,003  25,003 12,0000  2,0001  2,0003

V14*  32,734   7,762 12,0000  1,3094  0,6210

V15*  32,734   7,762 12,0000  1,3094  0,6210

V16*  32,734   7,762 12,0000  1,3094  0,6210

V17*  32,734   7,762 12,0000  1,3094  0,6210

V31  50,003  25,003 12,0000  2,0001  2,0003

V24*  32,734   7,762 12,0000  1,3094  0,6210

V25*  32,734   7,762 12,0000  1,3094  0,6210

V26  50,003  25,003 12,0000  2,0001  2,0003

V36  50,003  25,003 12,0000  2,0001  2,0003

V37  50,003  25,003 12,0000  2,0001  2,0003

V38  50,003  25,003 12,0000  2,0001  2,0003

V22*  32,734   7,762 12,0000  1,3094  0,6210

V23*  32,734   7,762 12,0000  1,3094  0,6210

V34  50,003  25,003 12,0000  2,0001  2,0003

V35  50,003  25,003 12,0000  2,0001  2,0003

V00 -- -- -- -- --

01 -- --  0,7502 -- --

06 -- --  0,1000 -- --

07 -- --  0,1000 -- --

08 -- --  0,1000 -- --

09 -- --  0,1000 -- --

10 -- --  0,1000 -- --

04 -- --  4,0011 -- --

05 -- --  4,0011 -- --

02 -- --  1,3341 -- --

03 -- --  1,3341 -- --

P1 -- -- -- -- --

P2 -- -- -- -- --

P3 -- -- -- -- --

P4 -- -- -- -- --
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Model: RBS
versie van Gebied - Gebied

Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Toetspunten, voor rekenmethode Industrielawaai - HMRI, industrie

Naam Omschr. Vorm X Y Maaiveld Hdef. Hoogte A Hoogte B Hoogte C

01 Jachthuisweg 14a Punt     247329,66     445079,41      0,00 Relatief      1,50      5,00 --

02 Jachthuisweg 14a Punt     247325,76     445075,01      0,00 Relatief      1,50      5,00 --

03 Jachthuisweg 14a Punt     247317,97     445072,67      0,00 Relatief      1,50      5,00 --

04 Jachthuisweg 14a Punt     247314,38     445073,12      0,00 Relatief      1,50      5,00 --

05 Jachthuisweg 16 Punt     247275,74     445097,10      0,00 Relatief      1,50      5,00 --

06 Jachthuisweg 16 Punt     247282,15     445104,26      0,00 Relatief      1,50      5,00 --

07 Velderweg 1/3 Punt     247537,00     444957,82      0,00 Relatief      1,50      5,00 --

08 Velderweg 1/3 Punt     247535,53     444953,86      0,00 Relatief      1,50      5,00 --

09 Jachthuisweg 5 Punt     247300,15     444780,91      0,00 Relatief      1,50      5,00 --

10 Jachthuisweg 5 Punt     247298,25     444780,70      0,00 Relatief      1,50      5,00 --

11 Rand woonwijk Punt     247203,17     444792,40      0,00 Relatief      1,50      5,00 --

12 Rand woonwijk Punt     247106,03     444848,42      0,00 Relatief      1,50      5,00 --

14-4-2022 16:02:48Geomilieu V2022.1 rev 1 Licentiehouder: Geurts Technisch Adviseurs bv

Behoort bij besluit

van burgemeester

en wethouders van

 Winterswijk van

3 november 2014

7 april 2016

zaaknummer
10672531 oktober 2022

zaaknummer 2021-000393



Model: RBS
versie van Gebied - Gebied

Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Toetspunten, voor rekenmethode Industrielawaai - HMRI, industrie

Naam Hoogte D Hoogte E Hoogte F Gevel

01 -- -- -- Ja

02 -- -- -- Ja

03 -- -- -- Ja

04 -- -- -- Ja

05 -- -- -- Ja

06 -- -- -- Ja

07 -- -- -- Ja

08 -- -- -- Ja

09 -- -- -- Ja

10 -- -- -- Ja

11 -- -- -- Ja

12 -- -- -- Ja
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Model: RBS
versie van Gebied - Gebied

Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Bodemgebieden, voor rekenmethode Industrielawaai - HMRI, industrie

Naam Omschr. Vorm X-1 Y-1 Vormpunten Omtrek Oppervlak

01 Jachthuisweg Polygoon     247126,39     445068,73           7           970,19          2192,37

02 Jachthuisweg Polygoon     247128,57     445073,81           4           241,33           448,63

03 Jachthuisweg 14/14a/14b Polygoon     247193,82     444970,76          82          1149,30         10126,03

04 Jachthuisweg 16 Polygoon     247233,45     445015,49          23           351,88          1177,41

05 Veldersweg Polygoon     247328,80     444757,29          14           680,27          1302,79

06 Veldersweg 1/3 Polygoon     247531,00     444956,70          13           209,18           611,73

07 Jachthuisweg 5 Polygoon     247305,06     444785,99          12           114,43           378,42

08 Jachthuisweg Polygoon     247156,97     445020,34           8           146,69          1062,23
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Model: RBS
versie van Gebied - Gebied

Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Bodemgebieden, voor rekenmethode Industrielawaai - HMRI, industrie

Naam Min.lengte Max.lengte Bf

01             5,37           479,96 0,00

02             3,35           117,47 0,00

03             2,16            84,82 0,00

04             2,30            64,68 0,00

05             3,33           219,37 0,00

06             4,56            43,62 0,00

07             2,55            33,58 0,00

08             7,00            41,09 0,00

14-4-2022 16:02:48Geomilieu V2022.1 rev 1 Licentiehouder: Geurts Technisch Adviseurs bv

Behoort bij besluit

van burgemeester

en wethouders van

 Winterswijk van

3 november 2014

7 april 2016

zaaknummer
10672531 oktober 2022

zaaknummer 2021-000393



Model: RBS
versie van Gebied - Gebied

Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Industrielawaai - HMRI, industrie

Naam Omschr. Vorm X-1 Y-1 Hoogte Rel.H Maaiveld

01 Jachthuisweg 14a Polygoon     247316,59     445071,29     6,00      6,00      0,00

02 Jachthuisweg 14b Rechthoek     247341,07     445082,95     6,00      6,00      0,00

03 Jachthuisweg 16 Rechthoek     247274,30     445095,63     6,00      6,00      0,00

04 Velderweg 1/3 - woning Rechthoek     247547,67     444962,73     6,00      6,00      0,00

05 Velderweg 1/3 - bijgebouw Rechthoek     247526,82     444980,79     2,50      2,50      0,00

06 Velderweg 1/3 - bijgebouw nok Rechthoek     247527,00     444996,25     4,50      4,50      0,00

07 Velderweg 1/3 - bijgebouw Rechthoek     247511,31     445019,68     2,00      2,00      0,00

08 Velderweg 1/3 - bijgebouw nok Rechthoek     247514,33     445018,94     4,00      4,00      0,00

09 Jachthuisweg 5 - woning Rechthoek     247299,66     444781,49     6,00      6,00      0,00

10 Jachthuisweg 5 - bijgebouw Polygoon     247289,83     444776,79     2,50      2,50      0,00

11 Jachthuisweg 14 - woning/kantoor Polygoon     247344,23     445032,77     2,50      2,50      0,00

12 Jachthuisweg 14 - gebouw J Rechthoek     247371,46     445056,15     2,50      2,50      0,00

13 Jachthuisweg 14 - gebouw I Rechthoek     247331,41     444950,32     2,70      2,70      0,00

14 Jachthuisweg 14 - gebouw I Rechthoek     247364,86     445007,85     2,70      2,70      0,00

15 Jachthuisweg 14 - gebouw F/G Rechthoek     247370,47     444949,53     2,00      2,00      0,00

16 Jachthuisweg 14 - gebouw D Rechthoek     247402,67     445042,81     2,78      2,78      0,00

17 Jachthuisweg 14 - gebouw C Rechthoek     247402,89     445052,85     2,35      2,35      0,00

18 Jachthuisweg 14 - gebouw H Rechthoek     247367,88     445087,52     2,15      2,15      0,00

19 Jachthuisweg 14 - gebouw L Rechthoek     247348,56     445091,32     3,00      3,00      0,00

20 Jachthuisweg 14 - woning/kantoor nok Rechthoek     247341,89     445035,02     5,50      5,50      0,00

21 Jachthuisweg 14 - gebouw J nok Rechthoek     247374,73     445055,17     3,50      3,50      0,00

22 Jachthuisweg 14 - gebouw I nok Rechthoek     247356,10     445010,02     5,79      5,79      0,00

23 Jachthuisweg 14 - gebouw F/G nok Rechthoek     247361,04     444952,21     4,47      4,47      0,00

24 Jachthuisweg 14 - gebouw G nok Rechthoek     247374,86     445003,37     4,87      4,87      0,00

25 Jachthuisweg 14 - gebouw D nok Rechthoek     247387,30     444959,98     5,23      5,23      0,00

26 Jachthuisweg 14 - gebouw C nok Rechthoek     247411,07     445050,84     4,87      4,87      0,00

27 Jachthuisweg 14 - gebouw H nok Rechthoek     247365,75     445079,19     5,45      5,45      0,00

28 Jachthuisweg 14 - gebouw L nok Rechthoek     247348,53     445095,00     4,50      4,50      0,00
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Model: RBS
versie van Gebied - Gebied

Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Industrielawaai - HMRI, industrie

Naam Hdef. Oppervlak Cp Refl. 31 Refl. 63 Refl. 125 Refl. 250 Refl. 500 Refl. 1k Refl. 2k

01 Relatief           176,11 0 dB 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

02 Relatief           107,10 0 dB 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

03 Relatief           114,80 0 dB 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

04 Relatief           269,41 0 dB 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

05 Relatief           178,15 0 dB 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

06 Relatief            30,87 2 dB 0,20 0,20 0,20 0,20 0,20 0,20 0,20

07 Relatief           144,07 0 dB 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

08 Relatief            20,38 2 dB 0,20 0,20 0,20 0,20 0,20 0,20 0,20

09 Relatief            68,47 0 dB 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

10 Relatief           102,60 0 dB 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

11 Relatief           293,61 0 dB 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

12 Relatief           192,64 0 dB 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

13 Relatief          1111,57 0 dB 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

14 Relatief            43,77 0 dB 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

15 Relatief          1577,62 0 dB 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

16 Relatief           895,31 0 dB 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

17 Relatief           729,20 0 dB 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

18 Relatief           665,43 0 dB 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

19 Relatief           432,89 0 dB 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

20 Relatief            41,69 2 dB 0,20 0,20 0,20 0,20 0,20 0,20 0,20

21 Relatief            26,99 2 dB 0,20 0,20 0,20 0,20 0,20 0,20 0,20

22 Relatief           107,07 2 dB 0,20 0,20 0,20 0,20 0,20 0,20 0,20

23 Relatief           265,26 2 dB 0,20 0,20 0,20 0,20 0,20 0,20 0,20

24 Relatief           160,78 2 dB 0,20 0,20 0,20 0,20 0,20 0,20 0,20

25 Relatief           183,34 2 dB 0,20 0,20 0,20 0,20 0,20 0,20 0,20

26 Relatief            83,70 2 dB 0,20 0,20 0,20 0,20 0,20 0,20 0,20

27 Relatief            59,49 2 dB 0,20 0,20 0,20 0,20 0,20 0,20 0,20

28 Relatief            67,39 2 dB 0,20 0,20 0,20 0,20 0,20 0,20 0,20
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Model: RBS
versie van Gebied - Gebied

Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Industrielawaai - HMRI, industrie

Naam Refl. 4k Refl. 8k

01 0,80 0,80

02 0,80 0,80

03 0,80 0,80

04 0,80 0,80

05 0,80 0,80

06 0,20 0,20

07 0,80 0,80

08 0,20 0,20

09 0,80 0,80

10 0,80 0,80

11 0,80 0,80

12 0,80 0,80

13 0,80 0,80

14 0,80 0,80

15 0,80 0,80

16 0,80 0,80

17 0,80 0,80

18 0,80 0,80

19 0,80 0,80

20 0,20 0,20

21 0,20 0,20

22 0,20 0,20

23 0,20 0,20

24 0,20 0,20

25 0,20 0,20

26 0,20 0,20

27 0,20 0,20

28 0,20 0,20
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Model: RBS
versie van Gebied - Gebied

Groep: (hoofdgroep)
Lijst van GPS punten, voor rekenmethode Industrielawaai - HMRI, industrie

Naam Omschr. Hoogte Maaiveld Hdef. ° Latitude " Latitude ' Latitude N/Z

Jachthuisweg 14 Winterswijk-Huppel     0,00      0,00 Relatief  0  0  0,00 N
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Model: RBS
versie van Gebied - Gebied

Groep: (hoofdgroep)
Lijst van GPS punten, voor rekenmethode Industrielawaai - HMRI, industrie

Naam ° Longitude " Longitude ' Longitude O/W Alt.

  0  0  0,00 W      0,00
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Rapport: Lijst van model eigenschappen

Model: RBS

Model eigenschap

Omschrijving RBS

Verantwoordelijke rnijdam

Rekenmethode #2|Industrielawaai|HMRI, industrie|

    

Aangemaakt door rnijdam op 11-4-2022

Laatst ingezien door rnijdam op 14-4-2022

Model aangemaakt met Geomilieu V2022.1 rev 1

    

Dagperiode 07:00 - 19:00

Avondperiode 19:00 - 23:00

Nachtperiode 23:00 - 07:00

Samengestelde periode Etmaalwaarde

Waarde Max(Dag, Avond + 5, Nacht + 10)

Standaard maaiveldhoogte 0

Rekenhoogte contouren 4

Detailniveau toetspunt resultaten Bronresultaten

Detailniveau resultaten grids Groepsresultaten

Rekenoptimalisatie aan Ja

Zoekafstand [m] 5000

Meteorologische correctie Toepassen standaard, 5,0

Standaard bodemfactor 1,0

Absorptiestandaarden HMRI-II.8

Dynamische foutmarge --

Clusteren gebouwen Ja

Verwijderen binnenwanden Ja

Max.refl.afstand --

Max.refl.diepte 1
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Bijlage III Rekenresultaten representatieve bedrijfssituatie (RBS) 
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Rapport: Resultatentabel
Model: RBS

LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: (hoofdgroep)
Groepsreductie: Nee

Naam

Toetspunt Omschrijving X Y Hoogte Dag Avond Nacht Etmaal

01_A Jachthuisweg 14a 247329,66 445079,41 1,50 54,8 37,6 33,8 54,8

01_B Jachthuisweg 14a 247329,66 445079,41 5,00 56,2 41,9 38,1 56,2

02_A Jachthuisweg 14a 247325,76 445075,01 1,50 53,8 37,1 33,2 53,8

02_B Jachthuisweg 14a 247325,76 445075,01 5,00 55,6 41,7 37,9 55,6

03_A Jachthuisweg 14a 247317,97 445072,67 1,50 51,8 34,0 29,5 51,8

03_B Jachthuisweg 14a 247317,97 445072,67 5,00 54,3 39,4 35,2 54,3

04_A Jachthuisweg 14a 247314,38 445073,12 1,50 47,0 31,4 27,2 47,0

04_B Jachthuisweg 14a 247314,38 445073,12 5,00 48,9 36,0 32,0 48,9

05_A Jachthuisweg 16 247275,74 445097,10 1,50 43,3 29,6 25,7 43,3

05_B Jachthuisweg 16 247275,74 445097,10 5,00 45,5 34,3 30,1 45,5

06_A Jachthuisweg 16 247282,15 445104,26 1,50 42,4 30,6 27,0 42,4

06_B Jachthuisweg 16 247282,15 445104,26 5,00 44,9 35,5 31,6 44,9

07_A Velderweg 1/3 247537,00 444957,82 1,50 35,1 28,1 24,3 35,1

07_B Velderweg 1/3 247537,00 444957,82 5,00 37,8 32,1 28,2 38,2

08_A Velderweg 1/3 247535,53 444953,86 1,50 35,2 28,3 24,5 35,2

08_B Velderweg 1/3 247535,53 444953,86 5,00 37,8 32,1 28,2 38,2

09_A Jachthuisweg 5 247300,15 444780,91 1,50 35,6 29,6 26,3 36,3

09_B Jachthuisweg 5 247300,15 444780,91 5,00 37,5 32,2 28,9 38,9

10_A Jachthuisweg 5 247298,25 444780,70 1,50 35,6 29,7 26,3 36,3

10_B Jachthuisweg 5 247298,25 444780,70 5,00 37,4 32,2 28,9 38,9

11_A Rand woonwijk 247203,17 444792,40 1,50 33,6 26,6 23,2 33,6

11_B Rand woonwijk 247203,17 444792,40 5,00 36,0 30,2 26,9 36,9

12_A Rand woonwijk 247106,03 444848,42 1,50 32,7 24,3 20,9 32,7

12_B Rand woonwijk 247106,03 444848,42 5,00 34,6 27,7 24,2 34,6

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen
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Rapport: Resultatentabel
Model: RBS
LAeq bij Bron voor toetspunt: 01_A - Jachthuisweg 14a
Groep: (hoofdgroep)
Groepsreductie: Nee

Naam

Bron Omschrijving X Y Hoogte Dag Avond Nacht Etmaal

01_A Jachthuisweg 14a 247329,66 445079,41 1,50 54,8 37,6 33,8 54,8

03 Loader laden mest 247362,97 445079,29 1,20 53,0 -- -- 53,0

05 Hogedrukreiniger reinigen stallen 247365,48 445078,99 1,80 44,9 -- -- 44,9

M03 Vrachtwagens afvoer mest 247323,75 445053,76 1,20 41,7 -- -- 41,7

01 Bulkwagen lossen veevoer 247364,50 445017,49 1,20 41,5 -- -- 41,5

M02 Vrachtwagens afvoer mest 247323,49 445053,23 1,20 41,1 -- -- 41,1

V28 Ventilator Fancom EM36 247413,35 445093,66 1,75 35,2 32,2 29,2 39,2

V27 Ventilator Fancom EM30 247413,78 445095,35 1,75 31,5 28,5 25,5 35,5

M01 Vrachtwagens aanvoer voer 247323,20 445052,56 1,20 35,0 -- -- 35,0

09 Loader/tractor intern transport 247376,63 445058,69 1,20 34,8 -- -- 34,8

06 Loader/tractor intern transport 247375,21 445088,85 1,20 34,2 -- -- 34,2

02 Loader laden mest 247358,81 445013,77 1,20 33,4 -- -- 33,4

V07 Ventilator Fancom 1450 in luchtkoker 247401,38 445016,78 6,40 22,4 22,4 22,4 32,4

08 Loader/tractor intern transport 247396,25 445048,97 1,20 31,2 -- -- 31,2

07 Loader/tractor intern transport 247404,43 445084,89 1,20 30,5 -- -- 30,5

V01 Ventilator Fancom 1450 in luchtkoker 247420,22 445088,12 5,35 26,4 23,4 20,4 30,4

V23* Ventilator Fancom 1450 in luchtkoker 247394,28 445073,47 6,00 30,0 25,1 18,9 30,1

V10 Ventilator Fancom 1450 in luchtkoker 247395,15 444993,93 6,40 20,1 20,1 20,1 30,1

V22* Ventilator Fancom 1450 in luchtkoker 247398,43 445072,41 6,00 29,5 24,6 18,4 29,6

V33 Ventilator Fancom EM30 247390,84 445023,99 1,75 25,4 22,4 19,4 29,4

V06 Ventilator Fancom 1450 in luchtkoker 247403,18 445023,43 6,40 24,1 24,1 -- 29,1

V32 Ventilator Fancom EM30 247390,29 445021,99 1,75 25,1 22,1 19,1 29,1

V02 Ventilator Fancom 1450 in luchtkoker 247416,68 445074,70 5,35 23,8 23,8 18,9 28,9

V21* Ventilator Fancom 1450 in luchtkoker 247386,84 445038,80 5,50 28,2 23,3 17,1 28,3

V03* Ventilator Fancom 1450 in luchtkoker 247412,83 445060,45 5,35 27,8 23,0 16,7 28,0

V35 Ventilator Fancom EM30 247401,20 445078,68 1,75 23,8 20,8 17,8 27,8

V34 Ventilator Fancom EM30 247402,16 445078,43 1,75 23,7 20,7 17,7 27,7

V04 Ventilator Fancom 1450 in luchtkoker 247407,06 445037,55 6,40 27,5 -- -- 27,5

V05 Ventilator Fancom 1450 in luchtkoker 247405,12 445030,63 6,40 27,2 -- -- 27,2

04 Hogedrukreiniger reinigen stallen 247356,92 445010,01 1,80 26,1 -- -- 26,1

V24* Ventilator Fancom 1450 in luchtkoker 247353,60 444999,62 6,20 25,9 21,1 14,8 26,1

V26 Ventilator Fancom 1450 in luchtkoker 247342,32 444958,72 6,20 21,4 18,4 15,4 25,4

V20* Ventilator Fancom 1450 in luchtkoker 247384,49 445029,80 5,50 24,4 19,6 13,3 24,6

V11 Ventilator Fancom 1450 in luchtkoker 247393,07 444986,04 6,40 19,5 19,5 -- 24,5

V25* Ventilator Fancom 1450 in luchtkoker 247347,78 444978,41 6,20 24,0 19,2 12,9 24,2

V19* Ventilator Fancom 1450 in luchtkoker 247381,75 445020,02 5,50 23,1 18,3 12,0 23,3

V18* Ventilator Fancom 1450 in luchtkoker 247379,41 445011,29 5,50 22,2 17,3 11,1 22,3

V08* Ventilator Fancom 1450 in luchtkoker 247399,30 445009,72 6,40 21,5 16,7 10,4 21,7

V09* Ventilator Fancom 1450 in luchtkoker 247397,50 445002,24 6,40 20,8 15,9 9,7 20,9

V17* Ventilator Fancom 1450 in luchtkoker 247373,28 444993,69 5,20 20,3 15,5 9,2 20,5

10 Loader/tractor intern transport 247358,06 445024,21 1,20 20,3 -- -- 20,3

V16* Ventilator Fancom 1450 in luchtkoker 247370,54 444983,13 5,20 19,7 14,8 8,6 19,8

V38 Ventilator Fancom EM30 247340,91 444947,64 1,75 15,6 12,6 9,5 19,5

V12 Ventilator Fancom 1450 in luchtkoker 247390,72 444976,76 6,40 18,8 -- -- 18,8

V36 Ventilator Fancom EM30 247338,22 444948,37 1,75 14,7 11,6 8,6 18,6

V13 Ventilator Fancom 1450 in luchtkoker 247388,09 444966,79 6,40 18,2 -- -- 18,2

V37 Ventilator Fancom EM30 247339,40 444948,05 1,75 14,2 11,2 8,1 18,1

V15* Ventilator Fancom 1450 in luchtkoker 247367,67 444972,18 5,20 17,7 12,8 6,6 17,8

V14* Ventilator Fancom 1450 in luchtkoker 247364,55 444962,14 5,20 17,1 12,2 6,0 17,2

V31 Ventilator Fancom EM36 247359,11 444952,51 1,75 11,3 8,3 5,3 15,3

P1 Transport piek zwaar 247326,76 445053,65 1,20 -29,0 -- -- -29,0

P2 Transport piek zwaar 247361,31 445080,53 1,20 -31,1 -- -- -31,1

P3 Transport piek zwaar 247361,67 445064,33 1,20 -34,3 -- -- -34,3

P4 Transport piek zwaar 247395,87 445054,25 1,20 -37,7 -- -- -37,7

V30 Ventilator Fancom EM30 calamiteiten 247381,20 444964,27 1,75 -- -- -- --

V29 Ventilator Fancom EM30 calamiteiten 247411,55 445040,50 1,75 -- -- -- --

V00 Ventilator Fancom 1450 in luchtkoker 247400,53 445097,34 5,00 -- -- -- --

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen
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Rapport: Resultatentabel
Model: RBS
LAeq bij Bron voor toetspunt: 01_B - Jachthuisweg 14a
Groep: (hoofdgroep)
Groepsreductie: Nee

Naam

Bron Omschrijving X Y Hoogte Dag Avond Nacht Etmaal

01_B Jachthuisweg 14a 247329,66 445079,41 5,00 56,2 41,9 38,1 56,2

03 Loader laden mest 247362,97 445079,29 1,20 54,1 -- -- 54,1

05 Hogedrukreiniger reinigen stallen 247365,48 445078,99 1,80 45,5 -- -- 45,5

01 Bulkwagen lossen veevoer 247364,50 445017,49 1,20 43,5 -- -- 43,5

V28 Ventilator Fancom EM36 247413,35 445093,66 1,75 38,8 35,8 32,8 42,8

M03 Vrachtwagens afvoer mest 247323,75 445053,76 1,20 42,4 -- -- 42,4

M02 Vrachtwagens afvoer mest 247323,49 445053,23 1,20 42,1 -- -- 42,1

V27 Ventilator Fancom EM30 247413,78 445095,35 1,75 35,2 32,2 29,1 39,1

V07 Ventilator Fancom 1450 in luchtkoker 247401,38 445016,78 6,40 28,7 28,7 28,7 38,7

02 Loader laden mest 247358,81 445013,77 1,20 38,5 -- -- 38,5

06 Loader/tractor intern transport 247375,21 445088,85 1,20 37,9 -- -- 37,9

V10 Ventilator Fancom 1450 in luchtkoker 247395,15 444993,93 6,40 27,6 27,6 27,6 37,6

09 Loader/tractor intern transport 247376,63 445058,69 1,20 37,5 -- -- 37,5

M01 Vrachtwagens aanvoer voer 247323,20 445052,56 1,20 36,1 -- -- 36,1

07 Loader/tractor intern transport 247404,43 445084,89 1,20 35,1 -- -- 35,1

V02 Ventilator Fancom 1450 in luchtkoker 247416,68 445074,70 5,35 29,5 29,5 24,6 34,6

08 Loader/tractor intern transport 247396,25 445048,97 1,20 34,1 -- -- 34,1

V06 Ventilator Fancom 1450 in luchtkoker 247403,18 445023,43 6,40 29,0 29,0 -- 34,0

V33 Ventilator Fancom EM30 247390,84 445023,99 1,75 29,9 26,9 23,9 33,9

V32 Ventilator Fancom EM30 247390,29 445021,99 1,75 29,8 26,8 23,7 33,7

V01 Ventilator Fancom 1450 in luchtkoker 247420,22 445088,12 5,35 29,1 26,1 23,1 33,1

V35 Ventilator Fancom EM30 247401,20 445078,68 1,75 29,0 26,0 23,0 33,0

V11 Ventilator Fancom 1450 in luchtkoker 247393,07 444986,04 6,40 27,2 27,2 -- 32,2

04 Hogedrukreiniger reinigen stallen 247356,92 445010,01 1,80 31,8 -- -- 31,8

V23* Ventilator Fancom 1450 in luchtkoker 247394,28 445073,47 6,00 31,6 26,7 20,5 31,7

V21* Ventilator Fancom 1450 in luchtkoker 247386,84 445038,80 5,50 31,4 26,5 20,3 31,5

V22* Ventilator Fancom 1450 in luchtkoker 247398,43 445072,41 6,00 31,1 26,3 20,0 31,3

V20* Ventilator Fancom 1450 in luchtkoker 247384,49 445029,80 5,50 30,8 25,9 19,7 30,9

V19* Ventilator Fancom 1450 in luchtkoker 247381,75 445020,02 5,50 30,2 25,3 19,1 30,3

V18* Ventilator Fancom 1450 in luchtkoker 247379,41 445011,29 5,50 29,6 24,8 18,5 29,8

V03* Ventilator Fancom 1450 in luchtkoker 247412,83 445060,45 5,35 29,6 24,8 18,5 29,8

V04 Ventilator Fancom 1450 in luchtkoker 247407,06 445037,55 6,40 29,4 -- -- 29,4

V24* Ventilator Fancom 1450 in luchtkoker 247353,60 444999,62 6,20 29,2 24,4 18,1 29,4

V05 Ventilator Fancom 1450 in luchtkoker 247405,12 445030,63 6,40 29,3 -- -- 29,3

V34 Ventilator Fancom EM30 247402,16 445078,43 1,75 25,1 22,0 19,0 29,0

V26 Ventilator Fancom 1450 in luchtkoker 247342,32 444958,72 6,20 25,0 22,0 18,9 28,9

V17* Ventilator Fancom 1450 in luchtkoker 247373,28 444993,69 5,20 28,4 23,6 17,3 28,6

V08* Ventilator Fancom 1450 in luchtkoker 247399,30 445009,72 6,40 28,4 23,5 17,3 28,5

V09* Ventilator Fancom 1450 in luchtkoker 247397,50 445002,24 6,40 28,0 23,2 16,9 28,2

V16* Ventilator Fancom 1450 in luchtkoker 247370,54 444983,13 5,20 27,4 22,6 16,3 27,6

V25* Ventilator Fancom 1450 in luchtkoker 247347,78 444978,41 6,20 27,0 22,2 15,9 27,2

V12 Ventilator Fancom 1450 in luchtkoker 247390,72 444976,76 6,40 26,3 -- -- 26,3

V15* Ventilator Fancom 1450 in luchtkoker 247367,67 444972,18 5,20 26,2 21,3 15,1 26,3

10 Loader/tractor intern transport 247358,06 445024,21 1,20 25,6 -- -- 25,6

V13 Ventilator Fancom 1450 in luchtkoker 247388,09 444966,79 6,40 25,5 -- -- 25,5

V14* Ventilator Fancom 1450 in luchtkoker 247364,55 444962,14 5,20 25,0 20,2 13,9 25,2

V38 Ventilator Fancom EM30 247340,91 444947,64 1,75 19,0 16,0 13,0 23,0

V36 Ventilator Fancom EM30 247338,22 444948,37 1,75 17,8 14,8 11,8 21,8

V37 Ventilator Fancom EM30 247339,40 444948,05 1,75 17,5 14,5 11,5 21,5

V31 Ventilator Fancom EM36 247359,11 444952,51 1,75 16,1 13,1 10,0 20,0

P1 Transport piek zwaar 247326,76 445053,65 1,20 -28,8 -- -- -28,8

P2 Transport piek zwaar 247361,31 445080,53 1,20 -30,1 -- -- -30,1

P3 Transport piek zwaar 247361,67 445064,33 1,20 -32,9 -- -- -32,9

P4 Transport piek zwaar 247395,87 445054,25 1,20 -34,6 -- -- -34,6

V30 Ventilator Fancom EM30 calamiteiten 247381,20 444964,27 1,75 -- -- -- --

V29 Ventilator Fancom EM30 calamiteiten 247411,55 445040,50 1,75 -- -- -- --

V00 Ventilator Fancom 1450 in luchtkoker 247400,53 445097,34 5,00 -- -- -- --

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen
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Rapport: Resultatentabel
Model: RBS
LAeq bij Bron voor toetspunt: 02_A - Jachthuisweg 14a
Groep: (hoofdgroep)
Groepsreductie: Nee

Naam

Bron Omschrijving X Y Hoogte Dag Avond Nacht Etmaal

02_A Jachthuisweg 14a 247325,76 445075,01 1,50 53,8 37,1 33,2 53,8

03 Loader laden mest 247362,97 445079,29 1,20 51,7 -- -- 51,7

05 Hogedrukreiniger reinigen stallen 247365,48 445078,99 1,80 43,4 -- -- 43,4

01 Bulkwagen lossen veevoer 247364,50 445017,49 1,20 41,9 -- -- 41,9

M03 Vrachtwagens afvoer mest 247323,75 445053,76 1,20 41,8 -- -- 41,8

M02 Vrachtwagens afvoer mest 247323,49 445053,23 1,20 41,4 -- -- 41,4

V28 Ventilator Fancom EM36 247413,35 445093,66 1,75 34,1 31,1 28,1 38,1

M01 Vrachtwagens aanvoer voer 247323,20 445052,56 1,20 35,5 -- -- 35,5

06 Loader/tractor intern transport 247375,21 445088,85 1,20 35,3 -- -- 35,3

02 Loader laden mest 247358,81 445013,77 1,20 35,3 -- -- 35,3

V27 Ventilator Fancom EM30 247413,78 445095,35 1,75 31,3 28,3 25,3 35,3

09 Loader/tractor intern transport 247376,63 445058,69 1,20 34,1 -- -- 34,1

V07 Ventilator Fancom 1450 in luchtkoker 247401,38 445016,78 6,40 21,7 21,7 21,7 31,7

08 Loader/tractor intern transport 247396,25 445048,97 1,20 30,8 -- -- 30,8

V10 Ventilator Fancom 1450 in luchtkoker 247395,15 444993,93 6,40 20,1 20,1 20,1 30,1

V02 Ventilator Fancom 1450 in luchtkoker 247416,68 445074,70 5,35 24,5 24,5 19,6 29,6

V01 Ventilator Fancom 1450 in luchtkoker 247420,22 445088,12 5,35 25,3 22,3 19,3 29,3

V23* Ventilator Fancom 1450 in luchtkoker 247394,28 445073,47 6,00 29,1 24,3 18,0 29,3

V35 Ventilator Fancom EM30 247401,20 445078,68 1,75 24,9 21,9 18,9 28,9

V34 Ventilator Fancom EM30 247402,16 445078,43 1,75 24,9 21,9 18,9 28,9

V22* Ventilator Fancom 1450 in luchtkoker 247398,43 445072,41 6,00 28,6 23,8 17,5 28,8

V33 Ventilator Fancom EM30 247390,84 445023,99 1,75 24,5 21,5 18,5 28,5

V32 Ventilator Fancom EM30 247390,29 445021,99 1,75 24,4 21,4 18,4 28,4

07 Loader/tractor intern transport 247404,43 445084,89 1,20 28,0 -- -- 28,0

V24* Ventilator Fancom 1450 in luchtkoker 247353,60 444999,62 6,20 27,7 22,8 16,6 27,8

04 Hogedrukreiniger reinigen stallen 247356,92 445010,01 1,80 27,5 -- -- 27,5

V06 Ventilator Fancom 1450 in luchtkoker 247403,18 445023,43 6,40 22,4 22,4 -- 27,4

V04 Ventilator Fancom 1450 in luchtkoker 247407,06 445037,55 6,40 27,0 -- -- 27,0

V03* Ventilator Fancom 1450 in luchtkoker 247412,83 445060,45 5,35 26,4 21,6 15,3 26,6

V26 Ventilator Fancom 1450 in luchtkoker 247342,32 444958,72 6,20 22,1 19,1 16,1 26,1

V21* Ventilator Fancom 1450 in luchtkoker 247386,84 445038,80 5,50 25,3 20,4 14,2 25,4

V11 Ventilator Fancom 1450 in luchtkoker 247393,07 444986,04 6,40 19,6 19,6 -- 24,6

V25* Ventilator Fancom 1450 in luchtkoker 247347,78 444978,41 6,20 24,3 19,5 13,2 24,5

V20* Ventilator Fancom 1450 in luchtkoker 247384,49 445029,80 5,50 23,9 19,0 12,8 24,0

V05 Ventilator Fancom 1450 in luchtkoker 247405,12 445030,63 6,40 23,7 -- -- 23,7

V19* Ventilator Fancom 1450 in luchtkoker 247381,75 445020,02 5,50 23,0 18,1 11,9 23,1

V18* Ventilator Fancom 1450 in luchtkoker 247379,41 445011,29 5,50 22,2 17,4 11,1 22,4

V08* Ventilator Fancom 1450 in luchtkoker 247399,30 445009,72 6,40 21,2 16,3 10,1 21,3

V17* Ventilator Fancom 1450 in luchtkoker 247373,28 444993,69 5,20 20,8 16,0 9,7 21,0

V09* Ventilator Fancom 1450 in luchtkoker 247397,50 445002,24 6,40 20,7 15,8 9,6 20,8

10 Loader/tractor intern transport 247358,06 445024,21 1,20 20,4 -- -- 20,4

V38 Ventilator Fancom EM30 247340,91 444947,64 1,75 16,0 13,0 9,9 19,9

V16* Ventilator Fancom 1450 in luchtkoker 247370,54 444983,13 5,20 19,2 14,3 8,1 19,3

V12 Ventilator Fancom 1450 in luchtkoker 247390,72 444976,76 6,40 19,1 -- -- 19,1

V36 Ventilator Fancom EM30 247338,22 444948,37 1,75 15,0 12,0 9,0 19,0

V13 Ventilator Fancom 1450 in luchtkoker 247388,09 444966,79 6,40 18,7 -- -- 18,7

V14* Ventilator Fancom 1450 in luchtkoker 247364,55 444962,14 5,20 18,5 13,6 7,4 18,6

V37 Ventilator Fancom EM30 247339,40 444948,05 1,75 14,6 11,6 8,6 18,6

V15* Ventilator Fancom 1450 in luchtkoker 247367,67 444972,18 5,20 18,4 13,5 7,3 18,5

V31 Ventilator Fancom EM36 247359,11 444952,51 1,75 11,2 8,2 5,2 15,2

P1 Transport piek zwaar 247326,76 445053,65 1,20 -26,9 -- -- -26,9

P2 Transport piek zwaar 247361,31 445080,53 1,20 -32,7 -- -- -32,7

P3 Transport piek zwaar 247361,67 445064,33 1,20 -35,3 -- -- -35,3

P4 Transport piek zwaar 247395,87 445054,25 1,20 -41,9 -- -- -41,9

V30 Ventilator Fancom EM30 calamiteiten 247381,20 444964,27 1,75 -- -- -- --

V29 Ventilator Fancom EM30 calamiteiten 247411,55 445040,50 1,75 -- -- -- --

V00 Ventilator Fancom 1450 in luchtkoker 247400,53 445097,34 5,00 -- -- -- --
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Rapport: Resultatentabel
Model: RBS
LAeq bij Bron voor toetspunt: 02_B - Jachthuisweg 14a
Groep: (hoofdgroep)
Groepsreductie: Nee

Naam

Bron Omschrijving X Y Hoogte Dag Avond Nacht Etmaal

02_B Jachthuisweg 14a 247325,76 445075,01 5,00 55,6 41,7 37,9 55,6

03 Loader laden mest 247362,97 445079,29 1,20 53,3 -- -- 53,3

05 Hogedrukreiniger reinigen stallen 247365,48 445078,99 1,80 44,6 -- -- 44,6

01 Bulkwagen lossen veevoer 247364,50 445017,49 1,20 44,0 -- -- 44,0

M03 Vrachtwagens afvoer mest 247323,75 445053,76 1,20 42,5 -- -- 42,5

M02 Vrachtwagens afvoer mest 247323,49 445053,23 1,20 42,2 -- -- 42,2

V28 Ventilator Fancom EM36 247413,35 445093,66 1,75 37,9 34,9 31,9 41,9

02 Loader laden mest 247358,81 445013,77 1,20 39,6 -- -- 39,6

V27 Ventilator Fancom EM30 247413,78 445095,35 1,75 35,0 32,0 29,0 39,0

V07 Ventilator Fancom 1450 in luchtkoker 247401,38 445016,78 6,40 28,6 28,6 28,6 38,6

06 Loader/tractor intern transport 247375,21 445088,85 1,20 38,4 -- -- 38,4

V10 Ventilator Fancom 1450 in luchtkoker 247395,15 444993,93 6,40 27,6 27,6 27,6 37,6

09 Loader/tractor intern transport 247376,63 445058,69 1,20 37,0 -- -- 37,0

M01 Vrachtwagens aanvoer voer 247323,20 445052,56 1,20 36,3 -- -- 36,3

V35 Ventilator Fancom EM30 247401,20 445078,68 1,75 30,3 27,3 24,3 34,3

V34 Ventilator Fancom EM30 247402,16 445078,43 1,75 30,2 27,2 24,2 34,2

V02 Ventilator Fancom 1450 in luchtkoker 247416,68 445074,70 5,35 29,0 29,0 24,1 34,1

V06 Ventilator Fancom 1450 in luchtkoker 247403,18 445023,43 6,40 28,8 28,8 -- 33,8

08 Loader/tractor intern transport 247396,25 445048,97 1,20 33,8 -- -- 33,8

V33 Ventilator Fancom EM30 247390,84 445023,99 1,75 29,6 26,6 23,6 33,6

V32 Ventilator Fancom EM30 247390,29 445021,99 1,75 29,5 26,5 23,5 33,5

V01 Ventilator Fancom 1450 in luchtkoker 247420,22 445088,12 5,35 28,7 25,7 22,7 32,7

04 Hogedrukreiniger reinigen stallen 247356,92 445010,01 1,80 32,6 -- -- 32,6

V11 Ventilator Fancom 1450 in luchtkoker 247393,07 444986,04 6,40 27,2 27,2 -- 32,2

07 Loader/tractor intern transport 247404,43 445084,89 1,20 32,0 -- -- 32,0

V23* Ventilator Fancom 1450 in luchtkoker 247394,28 445073,47 6,00 31,0 26,2 19,9 31,2

V21* Ventilator Fancom 1450 in luchtkoker 247386,84 445038,80 5,50 31,0 26,2 19,9 31,2

V20* Ventilator Fancom 1450 in luchtkoker 247384,49 445029,80 5,50 30,6 25,8 19,5 30,8

V22* Ventilator Fancom 1450 in luchtkoker 247398,43 445072,41 6,00 30,6 25,7 19,5 30,7

V19* Ventilator Fancom 1450 in luchtkoker 247381,75 445020,02 5,50 30,2 25,3 19,1 30,3

V18* Ventilator Fancom 1450 in luchtkoker 247379,41 445011,29 5,50 29,6 24,8 18,5 29,8

V24* Ventilator Fancom 1450 in luchtkoker 247353,60 444999,62 6,20 29,5 24,6 18,4 29,6

V26 Ventilator Fancom 1450 in luchtkoker 247342,32 444958,72 6,20 25,6 22,6 19,6 29,6

V03* Ventilator Fancom 1450 in luchtkoker 247412,83 445060,45 5,35 29,2 24,4 18,1 29,4

V04 Ventilator Fancom 1450 in luchtkoker 247407,06 445037,55 6,40 29,2 -- -- 29,2

V05 Ventilator Fancom 1450 in luchtkoker 247405,12 445030,63 6,40 29,1 -- -- 29,1

V17* Ventilator Fancom 1450 in luchtkoker 247373,28 444993,69 5,20 28,6 23,7 17,5 28,7

V08* Ventilator Fancom 1450 in luchtkoker 247399,30 445009,72 6,40 28,3 23,5 17,2 28,5

V09* Ventilator Fancom 1450 in luchtkoker 247397,50 445002,24 6,40 28,0 23,2 16,9 28,2

V16* Ventilator Fancom 1450 in luchtkoker 247370,54 444983,13 5,20 27,7 22,8 16,6 27,8

V25* Ventilator Fancom 1450 in luchtkoker 247347,78 444978,41 6,20 27,4 22,5 16,3 27,5

V12 Ventilator Fancom 1450 in luchtkoker 247390,72 444976,76 6,40 26,5 -- -- 26,5

V15* Ventilator Fancom 1450 in luchtkoker 247367,67 444972,18 5,20 26,3 21,5 15,2 26,5

10 Loader/tractor intern transport 247358,06 445024,21 1,20 25,8 -- -- 25,8

V13 Ventilator Fancom 1450 in luchtkoker 247388,09 444966,79 6,40 25,7 -- -- 25,7

V14* Ventilator Fancom 1450 in luchtkoker 247364,55 444962,14 5,20 25,2 20,3 14,1 25,3

V38 Ventilator Fancom EM30 247340,91 444947,64 1,75 19,7 16,7 13,7 23,7

V36 Ventilator Fancom EM30 247338,22 444948,37 1,75 18,1 15,1 12,1 22,1

V37 Ventilator Fancom EM30 247339,40 444948,05 1,75 17,8 14,8 11,8 21,8

V31 Ventilator Fancom EM36 247359,11 444952,51 1,75 16,3 13,3 10,3 20,3

P1 Transport piek zwaar 247326,76 445053,65 1,20 -27,2 -- -- -27,2

P2 Transport piek zwaar 247361,31 445080,53 1,20 -31,1 -- -- -31,1

P3 Transport piek zwaar 247361,67 445064,33 1,20 -33,6 -- -- -33,6

P4 Transport piek zwaar 247395,87 445054,25 1,20 -38,7 -- -- -38,7

V30 Ventilator Fancom EM30 calamiteiten 247381,20 444964,27 1,75 -- -- -- --

V29 Ventilator Fancom EM30 calamiteiten 247411,55 445040,50 1,75 -- -- -- --

V00 Ventilator Fancom 1450 in luchtkoker 247400,53 445097,34 5,00 -- -- -- --
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Rapport: Resultatentabel
Model: RBS
LAeq bij Bron voor toetspunt: 05_A - Jachthuisweg 16
Groep: (hoofdgroep)
Groepsreductie: Nee

Naam

Bron Omschrijving X Y Hoogte Dag Avond Nacht Etmaal

05_A Jachthuisweg 16 247275,74 445097,10 1,50 43,3 29,6 25,7 43,3

01 Bulkwagen lossen veevoer 247364,50 445017,49 1,20 38,2 -- -- 38,2

02 Loader laden mest 247358,81 445013,77 1,20 37,9 -- -- 37,9

03 Loader laden mest 247362,97 445079,29 1,20 35,9 -- -- 35,9

04 Hogedrukreiniger reinigen stallen 247356,92 445010,01 1,80 29,5 -- -- 29,5

V07 Ventilator Fancom 1450 in luchtkoker 247401,38 445016,78 6,40 19,0 19,0 19,0 29,0

V10 Ventilator Fancom 1450 in luchtkoker 247395,15 444993,93 6,40 17,9 17,9 17,9 27,9

05 Hogedrukreiniger reinigen stallen 247365,48 445078,99 1,80 26,3 -- -- 26,3

M02 Vrachtwagens afvoer mest 247323,49 445053,23 1,20 26,3 -- -- 26,3

M03 Vrachtwagens afvoer mest 247323,75 445053,76 1,20 26,2 -- -- 26,2

V24* Ventilator Fancom 1450 in luchtkoker 247353,60 444999,62 6,20 22,8 18,0 11,7 23,0

V11 Ventilator Fancom 1450 in luchtkoker 247393,07 444986,04 6,40 17,6 17,6 -- 22,6

V27 Ventilator Fancom EM30 247413,78 445095,35 1,75 18,5 15,5 12,5 22,5

V28 Ventilator Fancom EM36 247413,35 445093,66 1,75 18,2 15,2 12,2 22,2

V26 Ventilator Fancom 1450 in luchtkoker 247342,32 444958,72 6,20 17,9 14,9 11,9 21,9

V32 Ventilator Fancom EM30 247390,29 445021,99 1,75 17,4 14,4 11,4 21,4

V33 Ventilator Fancom EM30 247390,84 445023,99 1,75 17,0 14,0 11,0 21,0

M01 Vrachtwagens aanvoer voer 247323,20 445052,56 1,20 20,6 -- -- 20,6

V06 Ventilator Fancom 1450 in luchtkoker 247403,18 445023,43 6,40 15,6 15,6 -- 20,6

V31 Ventilator Fancom EM36 247359,11 444952,51 1,75 16,4 13,4 10,4 20,4

V02 Ventilator Fancom 1450 in luchtkoker 247416,68 445074,70 5,35 15,0 15,0 10,2 20,2

V19* Ventilator Fancom 1450 in luchtkoker 247381,75 445020,02 5,50 19,7 14,9 8,6 19,9

V34 Ventilator Fancom EM30 247402,16 445078,43 1,75 15,9 12,9 9,9 19,9

V35 Ventilator Fancom EM30 247401,20 445078,68 1,75 15,8 12,8 9,8 19,8

V18* Ventilator Fancom 1450 in luchtkoker 247379,41 445011,29 5,50 19,5 14,7 8,4 19,7

V16* Ventilator Fancom 1450 in luchtkoker 247370,54 444983,13 5,20 19,5 14,6 8,4 19,6

V23* Ventilator Fancom 1450 in luchtkoker 247394,28 445073,47 6,00 19,3 14,4 8,2 19,4

V15* Ventilator Fancom 1450 in luchtkoker 247367,67 444972,18 5,20 19,2 14,3 8,1 19,3

V25* Ventilator Fancom 1450 in luchtkoker 247347,78 444978,41 6,20 19,1 14,3 8,0 19,3

V22* Ventilator Fancom 1450 in luchtkoker 247398,43 445072,41 6,00 19,0 14,2 7,9 19,2

V14* Ventilator Fancom 1450 in luchtkoker 247364,55 444962,14 5,20 18,8 13,9 7,7 18,9

V17* Ventilator Fancom 1450 in luchtkoker 247373,28 444993,69 5,20 18,6 13,8 7,5 18,8

V08* Ventilator Fancom 1450 in luchtkoker 247399,30 445009,72 6,40 18,6 13,8 7,5 18,8

V20* Ventilator Fancom 1450 in luchtkoker 247384,49 445029,80 5,50 18,5 13,6 7,4 18,6

V09* Ventilator Fancom 1450 in luchtkoker 247397,50 445002,24 6,40 18,3 13,5 7,2 18,5

V01 Ventilator Fancom 1450 in luchtkoker 247420,22 445088,12 5,35 14,5 11,5 8,5 18,5

10 Loader/tractor intern transport 247358,06 445024,21 1,20 17,6 -- -- 17,6

V12 Ventilator Fancom 1450 in luchtkoker 247390,72 444976,76 6,40 17,2 -- -- 17,2

07 Loader/tractor intern transport 247404,43 445084,89 1,20 17,2 -- -- 17,2

V13 Ventilator Fancom 1450 in luchtkoker 247388,09 444966,79 6,40 16,8 -- -- 16,8

V36 Ventilator Fancom EM30 247338,22 444948,37 1,75 12,3 9,3 6,3 16,3

06 Loader/tractor intern transport 247375,21 445088,85 1,20 15,9 -- -- 15,9

V37 Ventilator Fancom EM30 247339,40 444948,05 1,75 11,8 8,8 5,8 15,8

V38 Ventilator Fancom EM30 247340,91 444947,64 1,75 11,7 8,7 5,6 15,6

V03* Ventilator Fancom 1450 in luchtkoker 247412,83 445060,45 5,35 15,0 10,2 3,9 15,2

V21* Ventilator Fancom 1450 in luchtkoker 247386,84 445038,80 5,50 15,0 10,1 3,9 15,1

09 Loader/tractor intern transport 247376,63 445058,69 1,20 14,4 -- -- 14,4

V05 Ventilator Fancom 1450 in luchtkoker 247405,12 445030,63 6,40 13,8 -- -- 13,8

08 Loader/tractor intern transport 247396,25 445048,97 1,20 13,1 -- -- 13,1

V04 Ventilator Fancom 1450 in luchtkoker 247407,06 445037,55 6,40 13,0 -- -- 13,0

P1 Transport piek zwaar 247326,76 445053,65 1,20 -42,1 -- -- -42,1

P2 Transport piek zwaar 247361,31 445080,53 1,20 -49,1 -- -- -49,1

P4 Transport piek zwaar 247395,87 445054,25 1,20 -55,2 -- -- -55,2

P3 Transport piek zwaar 247361,67 445064,33 1,20 -56,4 -- -- -56,4

V30 Ventilator Fancom EM30 calamiteiten 247381,20 444964,27 1,75 -- -- -- --

V29 Ventilator Fancom EM30 calamiteiten 247411,55 445040,50 1,75 -- -- -- --

V00 Ventilator Fancom 1450 in luchtkoker 247400,53 445097,34 5,00 -- -- -- --

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen
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Rapport: Resultatentabel
Model: RBS
LAeq bij Bron voor toetspunt: 05_B - Jachthuisweg 16
Groep: (hoofdgroep)
Groepsreductie: Nee

Naam

Bron Omschrijving X Y Hoogte Dag Avond Nacht Etmaal

05_B Jachthuisweg 16 247275,74 445097,10 5,00 45,5 34,3 30,1 45,5

02 Loader laden mest 247358,81 445013,77 1,20 39,8 -- -- 39,8

01 Bulkwagen lossen veevoer 247364,50 445017,49 1,20 39,1 -- -- 39,1

03 Loader laden mest 247362,97 445079,29 1,20 38,2 -- -- 38,2

V07 Ventilator Fancom 1450 in luchtkoker 247401,38 445016,78 6,40 23,1 23,1 23,1 33,1

V10 Ventilator Fancom 1450 in luchtkoker 247395,15 444993,93 6,40 22,0 22,0 22,0 32,0

04 Hogedrukreiniger reinigen stallen 247356,92 445010,01 1,80 31,4 -- -- 31,4

M02 Vrachtwagens afvoer mest 247323,49 445053,23 1,20 29,7 -- -- 29,7

M03 Vrachtwagens afvoer mest 247323,75 445053,76 1,20 29,5 -- -- 29,5

05 Hogedrukreiniger reinigen stallen 247365,48 445078,99 1,80 28,8 -- -- 28,8

V02 Ventilator Fancom 1450 in luchtkoker 247416,68 445074,70 5,35 23,3 23,3 18,4 28,4

V06 Ventilator Fancom 1450 in luchtkoker 247403,18 445023,43 6,40 23,1 23,1 -- 28,1

V01 Ventilator Fancom 1450 in luchtkoker 247420,22 445088,12 5,35 23,1 20,1 17,1 27,1

V11 Ventilator Fancom 1450 in luchtkoker 247393,07 444986,04 6,40 21,6 21,6 -- 26,6

V33 Ventilator Fancom EM30 247390,84 445023,99 1,75 22,0 19,0 16,0 26,0

V32 Ventilator Fancom EM30 247390,29 445021,99 1,75 22,0 19,0 16,0 26,0

V23* Ventilator Fancom 1450 in luchtkoker 247394,28 445073,47 6,00 25,6 20,7 14,5 25,7

V26 Ventilator Fancom 1450 in luchtkoker 247342,32 444958,72 6,20 21,6 18,6 15,6 25,6

V27 Ventilator Fancom EM30 247413,78 445095,35 1,75 21,4 18,4 15,4 25,4

V22* Ventilator Fancom 1450 in luchtkoker 247398,43 445072,41 6,00 25,1 20,3 14,0 25,3

V28 Ventilator Fancom EM36 247413,35 445093,66 1,75 21,3 18,3 15,2 25,2

V21* Ventilator Fancom 1450 in luchtkoker 247386,84 445038,80 5,50 24,5 19,7 13,4 24,7

V20* Ventilator Fancom 1450 in luchtkoker 247384,49 445029,80 5,50 24,5 19,6 13,4 24,6

V24* Ventilator Fancom 1450 in luchtkoker 247353,60 444999,62 6,20 24,4 19,6 13,3 24,6

V19* Ventilator Fancom 1450 in luchtkoker 247381,75 445020,02 5,50 24,2 19,4 13,1 24,4

V31 Ventilator Fancom EM36 247359,11 444952,51 1,75 20,1 17,1 14,1 24,1

V18* Ventilator Fancom 1450 in luchtkoker 247379,41 445011,29 5,50 23,9 19,0 12,8 24,0

M01 Vrachtwagens aanvoer voer 247323,20 445052,56 1,20 24,0 -- -- 24,0

V34 Ventilator Fancom EM30 247402,16 445078,43 1,75 19,5 16,5 13,5 23,5

V35 Ventilator Fancom EM30 247401,20 445078,68 1,75 19,5 16,4 13,4 23,4

V03* Ventilator Fancom 1450 in luchtkoker 247412,83 445060,45 5,35 23,0 18,2 11,9 23,2

V05 Ventilator Fancom 1450 in luchtkoker 247405,12 445030,63 6,40 23,1 -- -- 23,1

V04 Ventilator Fancom 1450 in luchtkoker 247407,06 445037,55 6,40 23,1 -- -- 23,1

V25* Ventilator Fancom 1450 in luchtkoker 247347,78 444978,41 6,20 22,9 18,1 11,8 23,1

V08* Ventilator Fancom 1450 in luchtkoker 247399,30 445009,72 6,40 22,9 18,1 11,8 23,1

V09* Ventilator Fancom 1450 in luchtkoker 247397,50 445002,24 6,40 22,6 17,8 11,5 22,8

V17* Ventilator Fancom 1450 in luchtkoker 247373,28 444993,69 5,20 22,6 17,8 11,5 22,8

V16* Ventilator Fancom 1450 in luchtkoker 247370,54 444983,13 5,20 21,8 16,9 10,7 21,9

V15* Ventilator Fancom 1450 in luchtkoker 247367,67 444972,18 5,20 21,2 16,3 10,1 21,3

V12 Ventilator Fancom 1450 in luchtkoker 247390,72 444976,76 6,40 21,2 -- -- 21,2

07 Loader/tractor intern transport 247404,43 445084,89 1,20 20,9 -- -- 20,9

V14* Ventilator Fancom 1450 in luchtkoker 247364,55 444962,14 5,20 20,6 15,8 9,5 20,8

V13 Ventilator Fancom 1450 in luchtkoker 247388,09 444966,79 6,40 20,6 -- -- 20,6

10 Loader/tractor intern transport 247358,06 445024,21 1,20 20,6 -- -- 20,6

06 Loader/tractor intern transport 247375,21 445088,85 1,20 20,4 -- -- 20,4

V36 Ventilator Fancom EM30 247338,22 444948,37 1,75 15,8 12,8 9,8 19,8

V37 Ventilator Fancom EM30 247339,40 444948,05 1,75 15,7 12,7 9,7 19,7

V38 Ventilator Fancom EM30 247340,91 444947,64 1,75 15,5 12,5 9,5 19,5

09 Loader/tractor intern transport 247376,63 445058,69 1,20 19,5 -- -- 19,5

08 Loader/tractor intern transport 247396,25 445048,97 1,20 18,7 -- -- 18,7

P1 Transport piek zwaar 247326,76 445053,65 1,20 -38,8 -- -- -38,8

P2 Transport piek zwaar 247361,31 445080,53 1,20 -46,5 -- -- -46,5

P4 Transport piek zwaar 247395,87 445054,25 1,20 -50,2 -- -- -50,2

P3 Transport piek zwaar 247361,67 445064,33 1,20 -51,9 -- -- -51,9

V30 Ventilator Fancom EM30 calamiteiten 247381,20 444964,27 1,75 -- -- -- --

V29 Ventilator Fancom EM30 calamiteiten 247411,55 445040,50 1,75 -- -- -- --

V00 Ventilator Fancom 1450 in luchtkoker 247400,53 445097,34 5,00 -- -- -- --
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Rapport: Resultatentabel
Model: RBS
LAeq bij Bron voor toetspunt: 09_B - Jachthuisweg 5
Groep: (hoofdgroep)
Groepsreductie: Nee

Naam

Bron Omschrijving X Y Hoogte Dag Avond Nacht Etmaal

09_B Jachthuisweg 5 247300,15 444780,91 5,00 37,5 32,2 28,9 38,9

V37 Ventilator Fancom EM30 247339,40 444948,05 1,75 26,5 23,5 20,4 30,4

V38 Ventilator Fancom EM30 247340,91 444947,64 1,75 26,4 23,4 20,4 30,4

V36 Ventilator Fancom EM30 247338,22 444948,37 1,75 26,4 23,4 20,4 30,4

V31 Ventilator Fancom EM36 247359,11 444952,51 1,75 25,8 22,8 19,8 29,8

01 Bulkwagen lossen veevoer 247364,50 445017,49 1,20 29,8 -- -- 29,8

V28 Ventilator Fancom EM36 247413,35 445093,66 1,75 23,5 20,5 17,4 27,4

V27 Ventilator Fancom EM30 247413,78 445095,35 1,75 23,3 20,3 17,3 27,3

03 Loader laden mest 247362,97 445079,29 1,20 27,1 -- -- 27,1

V10 Ventilator Fancom 1450 in luchtkoker 247395,15 444993,93 6,40 16,6 16,6 16,6 26,6

V07 Ventilator Fancom 1450 in luchtkoker 247401,38 445016,78 6,40 15,5 15,5 15,5 25,5

V32 Ventilator Fancom EM30 247390,29 445021,99 1,75 20,9 17,9 14,9 24,9

V33 Ventilator Fancom EM30 247390,84 445023,99 1,75 20,9 17,9 14,9 24,9

V26 Ventilator Fancom 1450 in luchtkoker 247342,32 444958,72 6,20 19,4 16,4 13,3 23,3

02 Loader laden mest 247358,81 445013,77 1,20 22,6 -- -- 22,6

V11 Ventilator Fancom 1450 in luchtkoker 247393,07 444986,04 6,40 16,9 16,9 -- 21,9

05 Hogedrukreiniger reinigen stallen 247365,48 445078,99 1,80 20,2 -- -- 20,2

V06 Ventilator Fancom 1450 in luchtkoker 247403,18 445023,43 6,40 15,2 15,2 -- 20,2

M02 Vrachtwagens afvoer mest 247323,49 445053,23 1,20 19,5 -- -- 19,5

V34 Ventilator Fancom EM30 247402,16 445078,43 1,75 15,1 12,1 9,1 19,1

V02 Ventilator Fancom 1450 in luchtkoker 247416,68 445074,70 5,35 13,4 13,4 8,6 18,6

V14* Ventilator Fancom 1450 in luchtkoker 247364,55 444962,14 5,20 18,3 13,5 7,2 18,5

V35 Ventilator Fancom EM30 247401,20 445078,68 1,75 14,5 11,5 8,4 18,5

V25* Ventilator Fancom 1450 in luchtkoker 247347,78 444978,41 6,20 18,1 13,3 7,0 18,3

V15* Ventilator Fancom 1450 in luchtkoker 247367,67 444972,18 5,20 17,8 12,9 6,7 17,9

V13 Ventilator Fancom 1450 in luchtkoker 247388,09 444966,79 6,40 17,9 -- -- 17,9

09 Loader/tractor intern transport 247376,63 445058,69 1,20 17,8 -- -- 17,8

08 Loader/tractor intern transport 247396,25 445048,97 1,20 17,6 -- -- 17,6

V12 Ventilator Fancom 1450 in luchtkoker 247390,72 444976,76 6,40 17,4 -- -- 17,4

V16* Ventilator Fancom 1450 in luchtkoker 247370,54 444983,13 5,20 17,1 12,3 6,0 17,3

V24* Ventilator Fancom 1450 in luchtkoker 247353,60 444999,62 6,20 17,0 12,2 5,9 17,2

V01 Ventilator Fancom 1450 in luchtkoker 247420,22 445088,12 5,35 13,1 10,1 7,1 17,1

V17* Ventilator Fancom 1450 in luchtkoker 247373,28 444993,69 5,20 16,6 11,8 5,5 16,8

V09* Ventilator Fancom 1450 in luchtkoker 247397,50 445002,24 6,40 16,2 11,3 5,1 16,3

V18* Ventilator Fancom 1450 in luchtkoker 247379,41 445011,29 5,50 16,0 11,2 4,9 16,2

V08* Ventilator Fancom 1450 in luchtkoker 247399,30 445009,72 6,40 15,8 11,0 4,7 16,0

V19* Ventilator Fancom 1450 in luchtkoker 247381,75 445020,02 5,50 15,7 10,9 4,6 15,9

V20* Ventilator Fancom 1450 in luchtkoker 247384,49 445029,80 5,50 15,3 10,4 4,2 15,4

V21* Ventilator Fancom 1450 in luchtkoker 247386,84 445038,80 5,50 15,0 10,1 3,9 15,1

V05 Ventilator Fancom 1450 in luchtkoker 247405,12 445030,63 6,40 14,9 -- -- 14,9

V04 Ventilator Fancom 1450 in luchtkoker 247407,06 445037,55 6,40 14,6 -- -- 14,6

V22* Ventilator Fancom 1450 in luchtkoker 247398,43 445072,41 6,00 13,9 9,1 2,8 14,1

V23* Ventilator Fancom 1450 in luchtkoker 247394,28 445073,47 6,00 13,9 9,0 2,8 14,0

M03 Vrachtwagens afvoer mest 247323,75 445053,76 1,20 14,0 -- -- 14,0

V03* Ventilator Fancom 1450 in luchtkoker 247412,83 445060,45 5,35 13,8 8,9 2,7 13,9

M01 Vrachtwagens aanvoer voer 247323,20 445052,56 1,20 13,7 -- -- 13,7

10 Loader/tractor intern transport 247358,06 445024,21 1,20 12,4 -- -- 12,4

06 Loader/tractor intern transport 247375,21 445088,85 1,20 12,2 -- -- 12,2

07 Loader/tractor intern transport 247404,43 445084,89 1,20 9,9 -- -- 9,9

04 Hogedrukreiniger reinigen stallen 247356,92 445010,01 1,80 8,4 -- -- 8,4

P4 Transport piek zwaar 247395,87 445054,25 1,20 -53,8 -- -- -53,8

P3 Transport piek zwaar 247361,67 445064,33 1,20 -54,6 -- -- -54,6

P1 Transport piek zwaar 247326,76 445053,65 1,20 -57,7 -- -- -57,7

P2 Transport piek zwaar 247361,31 445080,53 1,20 -58,1 -- -- -58,1

V30 Ventilator Fancom EM30 calamiteiten 247381,20 444964,27 1,75 -- -- -- --

V29 Ventilator Fancom EM30 calamiteiten 247411,55 445040,50 1,75 -- -- -- --

V00 Ventilator Fancom 1450 in luchtkoker 247400,53 445097,34 5,00 -- -- -- --
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Rapport: Resultatentabel
Model: RBS
LAeq bij Bron voor toetspunt: 08_B - Velderweg 1/3
Groep: (hoofdgroep)
Groepsreductie: Nee

Naam

Bron Omschrijving X Y Hoogte Dag Avond Nacht Etmaal

08_B Velderweg 1/3 247535,53 444953,86 5,00 37,8 32,1 28,2 38,2

V10 Ventilator Fancom 1450 in luchtkoker 247395,15 444993,93 6,40 22,1 22,1 22,1 32,1

V07 Ventilator Fancom 1450 in luchtkoker 247401,38 445016,78 6,40 22,0 22,0 22,0 32,0

01 Bulkwagen lossen veevoer 247364,50 445017,49 1,20 30,3 -- -- 30,3

V11 Ventilator Fancom 1450 in luchtkoker 247393,07 444986,04 6,40 22,1 22,1 -- 27,1

02 Loader laden mest 247358,81 445013,77 1,20 26,9 -- -- 26,9

V06 Ventilator Fancom 1450 in luchtkoker 247403,18 445023,43 6,40 21,8 21,8 -- 26,8

V31 Ventilator Fancom EM36 247359,11 444952,51 1,75 21,7 18,7 15,7 25,7

V02 Ventilator Fancom 1450 in luchtkoker 247416,68 445074,70 5,35 19,8 19,8 15,0 25,0

V01 Ventilator Fancom 1450 in luchtkoker 247420,22 445088,12 5,35 19,3 16,3 13,3 23,3

V35 Ventilator Fancom EM30 247401,20 445078,68 1,75 19,1 16,1 13,1 23,1

V34 Ventilator Fancom EM30 247402,16 445078,43 1,75 18,8 15,8 12,8 22,8

03 Loader laden mest 247362,97 445079,29 1,20 22,6 -- -- 22,6

V26 Ventilator Fancom 1450 in luchtkoker 247342,32 444958,72 6,20 18,6 15,6 12,6 22,6

V09* Ventilator Fancom 1450 in luchtkoker 247397,50 445002,24 6,40 22,1 17,3 11,0 22,3

V08* Ventilator Fancom 1450 in luchtkoker 247399,30 445009,72 6,40 22,0 17,2 10,9 22,2

V12 Ventilator Fancom 1450 in luchtkoker 247390,72 444976,76 6,40 22,1 -- -- 22,1

08 Loader/tractor intern transport 247396,25 445048,97 1,20 22,1 -- -- 22,1

V13 Ventilator Fancom 1450 in luchtkoker 247388,09 444966,79 6,40 22,0 -- -- 22,0

V32 Ventilator Fancom EM30 247390,29 445021,99 1,75 17,8 14,8 11,8 21,8

V33 Ventilator Fancom EM30 247390,84 445023,99 1,75 17,8 14,8 11,8 21,8

V05 Ventilator Fancom 1450 in luchtkoker 247405,12 445030,63 6,40 21,7 -- -- 21,7

V04 Ventilator Fancom 1450 in luchtkoker 247407,06 445037,55 6,40 21,5 -- -- 21,5

M02 Vrachtwagens afvoer mest 247323,49 445053,23 1,20 20,9 -- -- 20,9

V03* Ventilator Fancom 1450 in luchtkoker 247412,83 445060,45 5,35 20,4 15,5 9,3 20,5

V37 Ventilator Fancom EM30 247339,40 444948,05 1,75 16,4 13,4 10,4 20,4

V28 Ventilator Fancom EM36 247413,35 445093,66 1,75 16,4 13,4 10,4 20,4

V18* Ventilator Fancom 1450 in luchtkoker 247379,41 445011,29 5,50 20,1 15,3 9,0 20,3

V19* Ventilator Fancom 1450 in luchtkoker 247381,75 445020,02 5,50 20,0 15,2 8,9 20,2

V17* Ventilator Fancom 1450 in luchtkoker 247373,28 444993,69 5,20 20,0 15,1 8,9 20,1

V36 Ventilator Fancom EM30 247338,22 444948,37 1,75 16,1 13,1 10,1 20,1

V20* Ventilator Fancom 1450 in luchtkoker 247384,49 445029,80 5,50 19,9 15,1 8,8 20,1

V16* Ventilator Fancom 1450 in luchtkoker 247370,54 444983,13 5,20 19,9 15,0 8,8 20,0

V38 Ventilator Fancom EM30 247340,91 444947,64 1,75 16,0 13,0 10,0 20,0

V15* Ventilator Fancom 1450 in luchtkoker 247367,67 444972,18 5,20 19,8 14,9 8,7 19,9

V14* Ventilator Fancom 1450 in luchtkoker 247364,55 444962,14 5,20 19,8 14,9 8,7 19,9

V21* Ventilator Fancom 1450 in luchtkoker 247386,84 445038,80 5,50 19,7 14,9 8,6 19,9

V22* Ventilator Fancom 1450 in luchtkoker 247398,43 445072,41 6,00 19,3 14,5 8,2 19,5

V24* Ventilator Fancom 1450 in luchtkoker 247353,60 444999,62 6,20 19,1 14,3 8,0 19,3

04 Hogedrukreiniger reinigen stallen 247356,92 445010,01 1,80 19,3 -- -- 19,3

V23* Ventilator Fancom 1450 in luchtkoker 247394,28 445073,47 6,00 19,0 14,2 7,9 19,2

V25* Ventilator Fancom 1450 in luchtkoker 247347,78 444978,41 6,20 19,0 14,1 7,9 19,1

V27 Ventilator Fancom EM30 247413,78 445095,35 1,75 14,7 11,7 8,7 18,7

05 Hogedrukreiniger reinigen stallen 247365,48 445078,99 1,80 17,0 -- -- 17,0

06 Loader/tractor intern transport 247375,21 445088,85 1,20 16,6 -- -- 16,6

10 Loader/tractor intern transport 247358,06 445024,21 1,20 16,6 -- -- 16,6

M03 Vrachtwagens afvoer mest 247323,75 445053,76 1,20 16,5 -- -- 16,5

09 Loader/tractor intern transport 247376,63 445058,69 1,20 15,0 -- -- 15,0

M01 Vrachtwagens aanvoer voer 247323,20 445052,56 1,20 14,3 -- -- 14,3

07 Loader/tractor intern transport 247404,43 445084,89 1,20 9,3 -- -- 9,3

P4 Transport piek zwaar 247395,87 445054,25 1,20 -49,9 -- -- -49,9

P3 Transport piek zwaar 247361,67 445064,33 1,20 -52,3 -- -- -52,3

P2 Transport piek zwaar 247361,31 445080,53 1,20 -55,4 -- -- -55,4

P1 Transport piek zwaar 247326,76 445053,65 1,20 -62,7 -- -- -62,7

V30 Ventilator Fancom EM30 calamiteiten 247381,20 444964,27 1,75 -- -- -- --

V29 Ventilator Fancom EM30 calamiteiten 247411,55 445040,50 1,75 -- -- -- --

V00 Ventilator Fancom 1450 in luchtkoker 247400,53 445097,34 5,00 -- -- -- --
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Rapport: Resultatentabel
Model: RBS

LAmax totaalresultaten voor toetspunten
Groep: (hoofdgroep)

Naam

Toetspunt Omschrijving X Y Hoogte Dag Avond Nacht

01_A Jachthuisweg 14a 247329,66 445079,41 1,50 70,0 35,2 35,2

01_B Jachthuisweg 14a 247329,66 445079,41 5,00 70,3 38,8 38,8

02_A Jachthuisweg 14a 247325,76 445075,01 1,50 72,1 34,1 34,1

02_B Jachthuisweg 14a 247325,76 445075,01 5,00 71,8 37,9 37,9

03_A Jachthuisweg 14a 247317,97 445072,67 1,50 71,5 27,7 27,7

03_B Jachthuisweg 14a 247317,97 445072,67 5,00 71,8 30,2 30,2

04_A Jachthuisweg 14a 247314,38 445073,12 1,50 70,4 27,0 27,0

04_B Jachthuisweg 14a 247314,38 445073,12 5,00 70,7 29,0 29,0

05_A Jachthuisweg 16 247275,74 445097,10 1,50 56,9 22,8 22,8

05_B Jachthuisweg 16 247275,74 445097,10 5,00 60,2 25,6 25,6

06_A Jachthuisweg 16 247282,15 445104,26 1,50 57,5 24,9 24,9

06_B Jachthuisweg 16 247282,15 445104,26 5,00 60,7 28,9 28,9

07_A Velderweg 1/3 247537,00 444957,82 1,50 47,0 18,1 18,1

07_B Velderweg 1/3 247537,00 444957,82 5,00 49,1 22,1 22,1

08_A Velderweg 1/3 247535,53 444953,86 1,50 47,0 18,2 18,2

08_B Velderweg 1/3 247535,53 444953,86 5,00 49,1 22,1 22,1

09_A Jachthuisweg 5 247300,15 444780,91 1,50 42,3 24,1 24,1

09_B Jachthuisweg 5 247300,15 444780,91 5,00 45,2 26,5 26,5

10_A Jachthuisweg 5 247298,25 444780,70 1,50 41,8 24,1 24,1

10_B Jachthuisweg 5 247298,25 444780,70 5,00 44,4 26,4 26,4

11_A Rand woonwijk 247203,17 444792,40 1,50 42,3 21,4 21,4

11_B Rand woonwijk 247203,17 444792,40 5,00 44,3 24,3 24,3

12_A Rand woonwijk 247106,03 444848,42 1,50 44,0 19,3 19,3

12_B Rand woonwijk 247106,03 444848,42 5,00 45,9 22,1 22,1
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Model: INC 1 - aanvoer

versie van Gebied - Gebied

Groep: (hoofdgroep)

Lijst van Mobiele bron, voor rekenmethode Industrielawaai - HMRI, industrie

Naam Omschr. X-1 Y-1 X-n Y-n H-1 H-n

M01 Vrachtwagens aanvoer voer     247323,20     445052,56     247363,04     445018,18     1,20     1,20

M02 Vrachtwagens afvoer mest     247323,49     445053,23     247360,67     445020,12     1,20     1,20

M03 Vrachtwagens afvoer mest     247323,75     445053,76     247364,87     445089,63     1,20     1,20

M04 Vrachtwagens aanvoer dieren     247324,18     445053,23     247360,03     445018,87     1,20     1,20

M05 Vrachtwagens aanvoer dieren     247323,62     445054,53     247360,58     445080,53     1,20     1,20
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Model: INC 1 - aanvoer

versie van Gebied - Gebied

Groep: (hoofdgroep)

Lijst van Mobiele bron, voor rekenmethode Industrielawaai - HMRI, industrie

Naam M-1 M-n ISO M. Hdef. Vormpunten Lengte Aantal(D) Aantal(A) Aantal(N)

M01      0,00      0,00      0,00 Relatief          13           115,49      2 -- --

M02      0,00      0,00      0,00 Relatief          13           114,30      8 -- --

M03      0,00      0,00      0,00 Relatief           6            62,98      8 -- --

M04      0,00      0,00      0,00 Relatief           8            86,89      2      2      2

M05      0,00      0,00      0,00 Relatief           5            50,74      2      2      2
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Model: INC 1 - aanvoer

versie van Gebied - Gebied

Groep: (hoofdgroep)

Lijst van Mobiele bron, voor rekenmethode Industrielawaai - HMRI, industrie

Naam Aant.puntbr Lwr 31 Lwr 63 Lwr 125 Lwr 250 Lwr 500 Lwr 1k Lwr 2k Lwr 4k Lwr 8k Lwr Totaal

M01          24   66,67   76,89   85,90   91,63   96,81   97,78   92,03   92,00   80,60  102,04

M02          23   66,67   76,89   85,90   91,63   96,81   97,78   92,03   92,00   80,60  102,04

M03          13   66,67   76,89   85,90   91,63   96,81   97,78   92,03   92,00   80,60  102,04

M04          18   66,67   76,89   85,90   91,63   96,81   97,78   92,03   92,00   80,60  102,04

M05          11   66,67   76,89   85,90   91,63   96,81   97,78   92,03   92,00   80,60  102,04
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Model: INC 1 - aanvoer

versie van Gebied - Gebied

Groep: (hoofdgroep)

Lijst van Mobiele bron, voor rekenmethode Industrielawaai - HMRI, industrie

Naam Gem.snelheid Max.afst.

M01   5   5,00

M02   5   5,00

M03   5   5,00

M04  10   5,00

M05  10   5,00
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Model: INC 1 - aanvoer

versie van Gebied - Gebied

Groep: (hoofdgroep)

Lijst van Puntbronnen, voor rekenmethode Industrielawaai - HMRI, industrie

Naam Omschr. X Y Hoogte Rel.H Maaiveld Hdef.

V01 Ventilator Fancom 1450 in luchtkoker     247420,22     445088,12     5,35      5,35      0,00 Relatief

V02 Ventilator Fancom 1450 in luchtkoker     247416,68     445074,70     5,35      5,35      0,00 Relatief

V03* Ventilator Fancom 1450 in luchtkoker     247412,83     445060,45     5,35      5,35      0,00 Relatief

V27 Ventilator Fancom EM30     247413,78     445095,35     1,75      1,75      0,00 Relatief

V28 Ventilator Fancom EM36     247413,35     445093,66     1,75      1,75      0,00 Relatief

V04 Ventilator Fancom 1450 in luchtkoker     247407,06     445037,55     6,40      6,40      0,00 Relatief

V05 Ventilator Fancom 1450 in luchtkoker     247405,12     445030,63     6,40      6,40      0,00 Relatief

V06 Ventilator Fancom 1450 in luchtkoker     247403,18     445023,43     6,40      6,40      0,00 Relatief

V07 Ventilator Fancom 1450 in luchtkoker     247401,38     445016,78     6,40      6,40      0,00 Relatief

V08* Ventilator Fancom 1450 in luchtkoker     247399,30     445009,72     6,40      6,40      0,00 Relatief

V09* Ventilator Fancom 1450 in luchtkoker     247397,50     445002,24     6,40      6,40      0,00 Relatief

V10 Ventilator Fancom 1450 in luchtkoker     247395,15     444993,93     6,40      6,40      0,00 Relatief

V11 Ventilator Fancom 1450 in luchtkoker     247393,07     444986,04     6,40      6,40      0,00 Relatief

V12 Ventilator Fancom 1450 in luchtkoker     247390,72     444976,76     6,40      6,40      0,00 Relatief

V13 Ventilator Fancom 1450 in luchtkoker     247388,09     444966,79     6,40      6,40      0,00 Relatief

V29 Ventilator Fancom EM30 calamiteiten     247411,55     445040,50     1,75      1,75      0,00 Relatief

V30 Ventilator Fancom EM30 calamiteiten     247381,20     444964,27     1,75      1,75      0,00 Relatief

V18* Ventilator Fancom 1450 in luchtkoker     247379,41     445011,29     5,50      5,50      0,00 Relatief

V19* Ventilator Fancom 1450 in luchtkoker     247381,75     445020,02     5,50      5,50      0,00 Relatief

V20* Ventilator Fancom 1450 in luchtkoker     247384,49     445029,80     5,50      5,50      0,00 Relatief

V21* Ventilator Fancom 1450 in luchtkoker     247386,84     445038,80     5,50      5,50      0,00 Relatief

V32 Ventilator Fancom EM30     247390,29     445021,99     1,75      1,75      0,00 Relatief

V33 Ventilator Fancom EM30     247390,84     445023,99     1,75      1,75      0,00 Relatief

V14* Ventilator Fancom 1450 in luchtkoker     247364,55     444962,14     5,20      5,20      0,00 Relatief

V15* Ventilator Fancom 1450 in luchtkoker     247367,67     444972,18     5,20      5,20      0,00 Relatief

V16* Ventilator Fancom 1450 in luchtkoker     247370,54     444983,13     5,20      5,20      0,00 Relatief

V17* Ventilator Fancom 1450 in luchtkoker     247373,28     444993,69     5,20      5,20      0,00 Relatief

V31 Ventilator Fancom EM36     247359,11     444952,51     1,75      1,75      0,00 Relatief

V24* Ventilator Fancom 1450 in luchtkoker     247353,60     444999,62     6,20      6,20      0,00 Relatief

V25* Ventilator Fancom 1450 in luchtkoker     247347,78     444978,41     6,20      6,20      0,00 Relatief

V26 Ventilator Fancom 1450 in luchtkoker     247342,32     444958,72     6,20      6,20      0,00 Relatief

V36 Ventilator Fancom EM30     247338,22     444948,37     1,75      1,75      0,00 Relatief

V37 Ventilator Fancom EM30     247339,40     444948,05     1,75      1,75      0,00 Relatief

V38 Ventilator Fancom EM30     247340,91     444947,64     1,75      1,75      0,00 Relatief

V22* Ventilator Fancom 1450 in luchtkoker     247398,43     445072,41     6,00      6,00      0,00 Relatief

V23* Ventilator Fancom 1450 in luchtkoker     247394,28     445073,47     6,00      6,00      0,00 Relatief

V34 Ventilator Fancom EM30     247402,16     445078,43     1,75      1,75      0,00 Relatief

V35 Ventilator Fancom EM30     247401,20     445078,68     1,75      1,75      0,00 Relatief

V00 Ventilator Fancom 1450 in luchtkoker     247400,53     445097,34     5,00      5,00      0,00 Relatief

01 Bulkwagen lossen veevoer     247364,50     445017,49     1,20      1,20      0,00 Relatief

06 Loader/tractor intern transport     247375,21     445088,85     1,20      1,20      0,00 Relatief

07 Loader/tractor intern transport     247404,43     445084,89     1,20      1,20      0,00 Relatief

08 Loader/tractor intern transport     247396,25     445048,97     1,20      1,20      0,00 Relatief

09 Loader/tractor intern transport     247376,63     445058,69     1,20      1,20      0,00 Relatief

10 Loader/tractor intern transport     247358,06     445024,21     1,20      1,20      0,00 Relatief

04 Hogedrukreiniger reinigen stallen     247356,92     445010,01     1,80      1,80      0,00 Relatief

05 Hogedrukreiniger reinigen stallen     247365,48     445078,99     1,80      1,80      0,00 Relatief

02 Loader laden mest     247358,81     445013,77     1,20      1,20      0,00 Relatief

03 Loader laden mest     247362,97     445079,29     1,20      1,20      0,00 Relatief

P4 Transport piek zwaar     247395,87     445054,25     1,20      1,20      0,00 Relatief

P1 Transport piek zwaar     247326,76     445053,65     1,20      1,20      0,00 Relatief

P2 Transport piek zwaar     247361,31     445080,53     1,20      1,20      0,00 Relatief

P3 Transport piek zwaar     247361,67     445064,33     1,20      1,20      0,00 Relatief

11 Lossen dieren     247360,21     445079,05     1,20      1,20      0,00 Relatief

12 Lossen dieren     247356,13     445016,64     1,20      1,20      0,00 Relatief
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Model: INC 1 - aanvoer

versie van Gebied - Gebied

Groep: (hoofdgroep)

Lijst van Puntbronnen, voor rekenmethode Industrielawaai - HMRI, industrie

Naam Type Richt. Hoek Lw 31 Lw 63 Lw 125 Lw 250 Lw 500 Lw 1k Lw 2k Lw 4k Lw 8k

V01 Normale puntbron   0,00 360,00   53,00   53,00   65,00   73,00   78,00   74,50   68,00   63,00   50,00

V02 Normale puntbron   0,00 360,00   53,00   53,00   65,00   73,00   78,00   74,50   68,00   63,00   50,00

V03* Normale puntbron   0,00 360,00   53,00   53,00   65,00   73,00   78,00   74,50   68,00   63,00   50,00

V27 Normale puntbron   0,00 360,00   58,00   58,00   70,00   80,00   85,00   82,00   74,00   68,00   58,00

V28 Normale puntbron   0,00 360,00   58,00   58,00   70,00   80,00   85,00   82,00   74,00   68,00   58,00

V04 Normale puntbron   0,00 360,00   53,00   53,00   65,00   73,00   78,00   74,50   68,00   63,00   50,00

V05 Normale puntbron   0,00 360,00   53,00   53,00   65,00   73,00   78,00   74,50   68,00   63,00   50,00

V06 Normale puntbron   0,00 360,00   53,00   53,00   65,00   73,00   78,00   74,50   68,00   63,00   50,00

V07 Normale puntbron   0,00 360,00   53,00   53,00   65,00   73,00   78,00   74,50   68,00   63,00   50,00

V08* Normale puntbron   0,00 360,00   53,00   53,00   65,00   73,00   78,00   74,50   68,00   63,00   50,00

V09* Normale puntbron   0,00 360,00   53,00   53,00   65,00   73,00   78,00   74,50   68,00   63,00   50,00

V10 Normale puntbron   0,00 360,00   53,00   53,00   65,00   73,00   78,00   74,50   68,00   63,00   50,00

V11 Normale puntbron   0,00 360,00   53,00   53,00   65,00   73,00   78,00   74,50   68,00   63,00   50,00

V12 Normale puntbron   0,00 360,00   53,00   53,00   65,00   73,00   78,00   74,50   68,00   63,00   50,00

V13 Normale puntbron   0,00 360,00   53,00   53,00   65,00   73,00   78,00   74,50   68,00   63,00   50,00

V29 Normale puntbron   0,00 360,00   58,00   58,00   70,00   80,00   85,00   82,00   74,00   68,00   58,00

V30 Normale puntbron   0,00 360,00   58,00   58,00   70,00   80,00   85,00   82,00   74,00   68,00   58,00

V18* Normale puntbron   0,00 360,00   53,00   53,00   65,00   73,00   78,00   74,50   68,00   63,00   50,00

V19* Normale puntbron   0,00 360,00   53,00   53,00   65,00   73,00   78,00   74,50   68,00   63,00   50,00

V20* Normale puntbron   0,00 360,00   53,00   53,00   65,00   73,00   78,00   74,50   68,00   63,00   50,00

V21* Normale puntbron   0,00 360,00   53,00   53,00   65,00   73,00   78,00   74,50   68,00   63,00   50,00

V32 Normale puntbron   0,00 360,00   58,00   58,00   70,00   80,00   85,00   82,00   74,00   68,00   58,00

V33 Normale puntbron   0,00 360,00   58,00   58,00   70,00   80,00   85,00   82,00   74,00   68,00   58,00

V14* Normale puntbron   0,00 360,00   53,00   53,00   65,00   73,00   78,00   74,50   68,00   63,00   50,00

V15* Normale puntbron   0,00 360,00   53,00   53,00   65,00   73,00   78,00   74,50   68,00   63,00   50,00

V16* Normale puntbron   0,00 360,00   53,00   53,00   65,00   73,00   78,00   74,50   68,00   63,00   50,00

V17* Normale puntbron   0,00 360,00   53,00   53,00   65,00   73,00   78,00   74,50   68,00   63,00   50,00

V31 Normale puntbron   0,00 360,00   58,00   58,00   70,00   80,00   85,00   82,00   74,00   68,00   58,00

V24* Normale puntbron   0,00 360,00   53,00   53,00   65,00   73,00   78,00   74,50   68,00   63,00   50,00

V25* Normale puntbron   0,00 360,00   53,00   53,00   65,00   73,00   78,00   74,50   68,00   63,00   50,00

V26 Normale puntbron   0,00 360,00   53,00   53,00   65,00   73,00   78,00   74,50   68,00   63,00   50,00

V36 Normale puntbron   0,00 360,00   58,00   58,00   70,00   80,00   85,00   82,00   74,00   68,00   58,00

V37 Normale puntbron   0,00 360,00   58,00   58,00   70,00   80,00   85,00   82,00   74,00   68,00   58,00

V38 Normale puntbron   0,00 360,00   58,00   58,00   70,00   80,00   85,00   82,00   74,00   68,00   58,00

V22* Normale puntbron   0,00 360,00   53,00   53,00   65,00   73,00   78,00   74,50   68,00   63,00   50,00

V23* Normale puntbron   0,00 360,00   53,00   53,00   65,00   73,00   78,00   74,50   68,00   63,00   50,00

V34 Normale puntbron   0,00 360,00   58,00   58,00   70,00   80,00   85,00   82,00   74,00   68,00   58,00

V35 Normale puntbron   0,00 360,00   58,00   58,00   70,00   80,00   85,00   82,00   74,00   68,00   58,00

V00 Normale puntbron   0,00 360,00   53,00   53,00   65,00   73,00   78,00   74,50   68,00   63,00   50,00

01 Normale puntbron   0,00 360,00   94,00   92,00   92,00   88,00   91,00   95,00   94,00   93,00   88,00

06 Normale puntbron   0,00 360,00   64,60   78,80   84,90   91,40   93,80   98,00   95,20   97,00   77,90

07 Normale puntbron   0,00 360,00   64,60   78,80   84,90   91,40   93,80   98,00   95,20   97,00   77,90

08 Normale puntbron   0,00 360,00   64,60   78,80   84,90   91,40   93,80   98,00   95,20   97,00   77,90

09 Normale puntbron   0,00 360,00   64,60   78,80   84,90   91,40   93,80   98,00   95,20   97,00   77,90

10 Normale puntbron   0,00 360,00   64,60   78,80   84,90   91,40   93,80   98,00   95,20   97,00   77,90

04 Normale puntbron   0,00 360,00   52,00   55,80   79,00   80,00   85,00   85,00   85,00   85,00   82,00

05 Normale puntbron   0,00 360,00   52,00   55,80   79,00   80,00   85,00   85,00   85,00   85,00   82,00

02 Normale puntbron   0,00 360,00   64,60   78,80   84,90   91,40   93,80   98,00   95,20   97,00   77,90

03 Normale puntbron   0,00 360,00   64,60   78,80   84,90   91,40   93,80   98,00   95,20   97,00   77,90

P4 Normale puntbron   0,00 360,00   80,00   85,00   95,00   96,00  102,00  104,00  100,00   95,00   92,00

P1 Normale puntbron   0,00 360,00   80,00   85,00   95,00   96,00  102,00  104,00  100,00   95,00   92,00

P2 Normale puntbron   0,00 360,00   80,00   85,00   95,00   96,00  102,00  104,00  100,00   95,00   92,00

P3 Normale puntbron   0,00 360,00   80,00   85,00   95,00   96,00  102,00  104,00  100,00   95,00   92,00

11 Normale puntbron   0,00 360,00   60,00   70,00   78,00   83,00   86,00   87,00   87,00   84,00   78,00

12 Normale puntbron   0,00 360,00   60,00   70,00   78,00   83,00   86,00   87,00   87,00   84,00   78,00
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Model: INC 1 - aanvoer

versie van Gebied - Gebied

Groep: (hoofdgroep)

Lijst van Puntbronnen, voor rekenmethode Industrielawaai - HMRI, industrie

Naam Lw Totaal Red 31 Red 63 Red 125 Red 250 Red 500 Red 1k Red 2k Red 4k Red 8k Lwr 31 Lwr 63

V01   80,91    3,00    3,00    3,00    3,00    3,00    3,00    3,00    3,00    3,00   50,00   50,00

V02   80,91    3,00    3,00    3,00    3,00    3,00    3,00    3,00    3,00    3,00   50,00   50,00

V03*   80,91    3,00    3,00    3,00    3,00    3,00    3,00    3,00    3,00    3,00   50,00   50,00

V27   87,91    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00   58,00   58,00

V28   87,91    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00   58,00   58,00

V04   80,91    3,00    3,00    3,00    3,00    3,00    3,00    3,00    3,00    3,00   50,00   50,00

V05   80,91    3,00    3,00    3,00    3,00    3,00    3,00    3,00    3,00    3,00   50,00   50,00

V06   80,91    3,00    3,00    3,00    3,00    3,00    3,00    3,00    3,00    3,00   50,00   50,00

V07   80,91    3,00    3,00    3,00    3,00    3,00    3,00    3,00    3,00    3,00   50,00   50,00

V08*   80,91    3,00    3,00    3,00    3,00    3,00    3,00    3,00    3,00    3,00   50,00   50,00

V09*   80,91    3,00    3,00    3,00    3,00    3,00    3,00    3,00    3,00    3,00   50,00   50,00

V10   80,91    3,00    3,00    3,00    3,00    3,00    3,00    3,00    3,00    3,00   50,00   50,00

V11   80,91    3,00    3,00    3,00    3,00    3,00    3,00    3,00    3,00    3,00   50,00   50,00

V12   80,91    3,00    3,00    3,00    3,00    3,00    3,00    3,00    3,00    3,00   50,00   50,00

V13   80,91    3,00    3,00    3,00    3,00    3,00    3,00    3,00    3,00    3,00   50,00   50,00

V29   87,91    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00   58,00   58,00

V30   87,91    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00   58,00   58,00

V18*   80,91    3,00    3,00    3,00    3,00    3,00    3,00    3,00    3,00    3,00   50,00   50,00

V19*   80,91    3,00    3,00    3,00    3,00    3,00    3,00    3,00    3,00    3,00   50,00   50,00

V20*   80,91    3,00    3,00    3,00    3,00    3,00    3,00    3,00    3,00    3,00   50,00   50,00

V21*   80,91    3,00    3,00    3,00    3,00    3,00    3,00    3,00    3,00    3,00   50,00   50,00

V32   87,91    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00   58,00   58,00

V33   87,91    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00   58,00   58,00

V14*   80,91    3,00    3,00    3,00    3,00    3,00    3,00    3,00    3,00    3,00   50,00   50,00

V15*   80,91    3,00    3,00    3,00    3,00    3,00    3,00    3,00    3,00    3,00   50,00   50,00

V16*   80,91    3,00    3,00    3,00    3,00    3,00    3,00    3,00    3,00    3,00   50,00   50,00

V17*   80,91    3,00    3,00    3,00    3,00    3,00    3,00    3,00    3,00    3,00   50,00   50,00

V31   87,91    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00   58,00   58,00

V24*   80,91    3,00    3,00    3,00    3,00    3,00    3,00    3,00    3,00    3,00   50,00   50,00

V25*   80,91    3,00    3,00    3,00    3,00    3,00    3,00    3,00    3,00    3,00   50,00   50,00

V26   80,91    3,00    3,00    3,00    3,00    3,00    3,00    3,00    3,00    3,00   50,00   50,00

V36   87,91    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00   58,00   58,00

V37   87,91    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00   58,00   58,00

V38   87,91    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00   58,00   58,00

V22*   80,91    3,00    3,00    3,00    3,00    3,00    3,00    3,00    3,00    3,00   50,00   50,00

V23*   80,91    3,00    3,00    3,00    3,00    3,00    3,00    3,00    3,00    3,00   50,00   50,00

V34   87,91    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00   58,00   58,00

V35   87,91    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00   58,00   58,00

V00   80,91    3,00    3,00    3,00    3,00    3,00    3,00    3,00    3,00    3,00   50,00   50,00

01  102,01    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00   94,00   92,00

06  102,76    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00   64,60   78,80

07  102,76    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00   64,60   78,80

08  102,76    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00   64,60   78,80

09  102,76    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00   64,60   78,80

10  102,76    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00   64,60   78,80

04   92,05    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00   52,00   55,80

05   92,05    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00   52,00   55,80

02  102,76    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00   64,60   78,80

03  102,76    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00   64,60   78,80

P4  108,01    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00   80,00   85,00

P1  108,01    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00   80,00   85,00

P2  108,01    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00   80,00   85,00

P3  108,01    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00   80,00   85,00

11   92,99    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00   60,00   70,00

12   92,99    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00   60,00   70,00
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Model: INC 1 - aanvoer

versie van Gebied - Gebied

Groep: (hoofdgroep)

Lijst van Puntbronnen, voor rekenmethode Industrielawaai - HMRI, industrie

Naam Lwr 125 Lwr 250 Lwr 500 Lwr 1k Lwr 2k Lwr 4k Lwr 8k Lwr Totaal Cb(D) Cb(A) Cb(N) Cb(%)(D)

V01   62,00   70,00   75,00   71,50   65,00   60,00   47,00   77,91   0,00   3,01   6,02 100,000

V02   62,00   70,00   75,00   71,50   65,00   60,00   47,00   77,91   0,00   0,00   4,85 100,000

V03*   62,00   70,00   75,00   71,50   65,00   60,00   47,00   77,91   0,00   4,85  11,10 100,000

V27   70,00   80,00   85,00   82,00   74,00   68,00   58,00   87,91   0,00   3,01   6,02 100,000

V28   70,00   80,00   85,00   82,00   74,00   68,00   58,00   87,91   0,00   3,01   6,02 100,000

V04   62,00   70,00   75,00   71,50   65,00   60,00   47,00   77,91   0,00 -- -- 100,000

V05   62,00   70,00   75,00   71,50   65,00   60,00   47,00   77,91   0,00 -- -- 100,000

V06   62,00   70,00   75,00   71,50   65,00   60,00   47,00   77,91   0,00   0,00 -- 100,000

V07   62,00   70,00   75,00   71,50   65,00   60,00   47,00   77,91   0,00   0,00   0,00 100,000

V08*   62,00   70,00   75,00   71,50   65,00   60,00   47,00   77,91   0,00   4,85  11,10 100,000

V09*   62,00   70,00   75,00   71,50   65,00   60,00   47,00   77,91   0,00   4,85  11,10 100,000

V10   62,00   70,00   75,00   71,50   65,00   60,00   47,00   77,91   0,00   0,00   0,00 100,000

V11   62,00   70,00   75,00   71,50   65,00   60,00   47,00   77,91   0,00   0,00 -- 100,000

V12   62,00   70,00   75,00   71,50   65,00   60,00   47,00   77,91   0,00 -- -- 100,000

V13   62,00   70,00   75,00   71,50   65,00   60,00   47,00   77,91   0,00 -- -- 100,000

V29   70,00   80,00   85,00   82,00   74,00   68,00   58,00   87,91 -- -- -- --

V30   70,00   80,00   85,00   82,00   74,00   68,00   58,00   87,91 -- -- -- --

V18*   62,00   70,00   75,00   71,50   65,00   60,00   47,00   77,91   0,00   4,85  11,10 100,000

V19*   62,00   70,00   75,00   71,50   65,00   60,00   47,00   77,91   0,00   4,85  11,10 100,000

V20*   62,00   70,00   75,00   71,50   65,00   60,00   47,00   77,91   0,00   4,85  11,10 100,000

V21*   62,00   70,00   75,00   71,50   65,00   60,00   47,00   77,91   0,00   4,85  11,10 100,000

V32   70,00   80,00   85,00   82,00   74,00   68,00   58,00   87,91   0,00   3,01   6,02 100,000

V33   70,00   80,00   85,00   82,00   74,00   68,00   58,00   87,91   0,00   3,01   6,02 100,000

V14*   62,00   70,00   75,00   71,50   65,00   60,00   47,00   77,91   0,00   4,85  11,10 100,000

V15*   62,00   70,00   75,00   71,50   65,00   60,00   47,00   77,91   0,00   4,85  11,10 100,000

V16*   62,00   70,00   75,00   71,50   65,00   60,00   47,00   77,91   0,00   4,85  11,10 100,000

V17*   62,00   70,00   75,00   71,50   65,00   60,00   47,00   77,91   0,00   4,85  11,10 100,000

V31   70,00   80,00   85,00   82,00   74,00   68,00   58,00   87,91   0,00   3,01   6,02 100,000

V24*   62,00   70,00   75,00   71,50   65,00   60,00   47,00   77,91   0,00   4,85  11,10 100,000

V25*   62,00   70,00   75,00   71,50   65,00   60,00   47,00   77,91   0,00   4,85  11,10 100,000

V26   62,00   70,00   75,00   71,50   65,00   60,00   47,00   77,91   0,00   3,01   6,02 100,000

V36   70,00   80,00   85,00   82,00   74,00   68,00   58,00   87,91   0,00   3,01   6,02 100,000

V37   70,00   80,00   85,00   82,00   74,00   68,00   58,00   87,91   0,00   3,01   6,02 100,000

V38   70,00   80,00   85,00   82,00   74,00   68,00   58,00   87,91   0,00   3,01   6,02 100,000

V22*   62,00   70,00   75,00   71,50   65,00   60,00   47,00   77,91   0,00   4,85  11,10 100,000

V23*   62,00   70,00   75,00   71,50   65,00   60,00   47,00   77,91   0,00   4,85  11,10 100,000

V34   70,00   80,00   85,00   82,00   74,00   68,00   58,00   87,91   0,00   3,01   6,02 100,000

V35   70,00   80,00   85,00   82,00   74,00   68,00   58,00   87,91   0,00   3,01   6,02 100,000

V00   62,00   70,00   75,00   71,50   65,00   60,00   47,00   77,91 -- -- -- --

01   92,00   88,00   91,00   95,00   94,00   93,00   88,00  102,01  12,04 -- --   6,252

06   84,90   91,40   93,80   98,00   95,20   97,00   77,90  102,76  20,79 -- --   0,834

07   84,90   91,40   93,80   98,00   95,20   97,00   77,90  102,76  20,79 -- --   0,834

08   84,90   91,40   93,80   98,00   95,20   97,00   77,90  102,76  20,79 -- --   0,834

09   84,90   91,40   93,80   98,00   95,20   97,00   77,90  102,76  20,79 -- --   0,834

10   84,90   91,40   93,80   98,00   95,20   97,00   77,90  102,76  20,79 -- --   0,834

04   79,00   80,00   85,00   85,00   85,00   85,00   82,00   92,05   4,77 -- --  33,343

05   79,00   80,00   85,00   85,00   85,00   85,00   82,00   92,05   4,77 -- --  33,343

02   84,90   91,40   93,80   98,00   95,20   97,00   77,90  102,76   9,54 -- --  11,117

03   84,90   91,40   93,80   98,00   95,20   97,00   77,90  102,76   9,54 -- --  11,117

P4   95,00   96,00  102,00  104,00  100,00   95,00   92,00  108,01  99,00 -- -- --

P1   95,00   96,00  102,00  104,00  100,00   95,00   92,00  108,01  99,00  99,00  99,00 --

P2   95,00   96,00  102,00  104,00  100,00   95,00   92,00  108,01  99,00  99,00  99,00 --

P3   95,00   96,00  102,00  104,00  100,00   95,00   92,00  108,01  99,00  99,00  99,00 --

11   78,00   83,00   86,00   87,00   87,00   84,00   78,00   92,99  10,79   6,02   9,03   8,337

12   78,00   83,00   86,00   87,00   87,00   84,00   78,00   92,99  10,79   6,02   9,03   8,337
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Model: INC 1 - aanvoer

versie van Gebied - Gebied

Groep: (hoofdgroep)

Lijst van Puntbronnen, voor rekenmethode Industrielawaai - HMRI, industrie

Naam Cb(%)(A) Cb(%)(N) Tb(u)(D) Tb(u)(A) Tb(u)(N)

V01  50,003  25,003 12,0000  2,0001  2,0003

V02 100,000  32,734 12,0000  4,0000  2,6187

V03*  32,734   7,762 12,0000  1,3094  0,6210

V27  50,003  25,003 12,0000  2,0001  2,0003

V28  50,003  25,003 12,0000  2,0001  2,0003

V04 -- -- 12,0000 -- --

V05 -- -- 12,0000 -- --

V06 100,000 -- 12,0000  4,0000 --

V07 100,000 100,000 12,0000  4,0000  8,0000

V08*  32,734   7,762 12,0000  1,3094  0,6210

V09*  32,734   7,762 12,0000  1,3094  0,6210

V10 100,000 100,000 12,0000  4,0000  8,0000

V11 100,000 -- 12,0000  4,0000 --

V12 -- -- 12,0000 -- --

V13 -- -- 12,0000 -- --

V29 -- -- -- -- --

V30 -- -- -- -- --

V18*  32,734   7,762 12,0000  1,3094  0,6210

V19*  32,734   7,762 12,0000  1,3094  0,6210

V20*  32,734   7,762 12,0000  1,3094  0,6210

V21*  32,734   7,762 12,0000  1,3094  0,6210

V32  50,003  25,003 12,0000  2,0001  2,0003

V33  50,003  25,003 12,0000  2,0001  2,0003

V14*  32,734   7,762 12,0000  1,3094  0,6210

V15*  32,734   7,762 12,0000  1,3094  0,6210

V16*  32,734   7,762 12,0000  1,3094  0,6210

V17*  32,734   7,762 12,0000  1,3094  0,6210

V31  50,003  25,003 12,0000  2,0001  2,0003

V24*  32,734   7,762 12,0000  1,3094  0,6210

V25*  32,734   7,762 12,0000  1,3094  0,6210

V26  50,003  25,003 12,0000  2,0001  2,0003

V36  50,003  25,003 12,0000  2,0001  2,0003

V37  50,003  25,003 12,0000  2,0001  2,0003

V38  50,003  25,003 12,0000  2,0001  2,0003

V22*  32,734   7,762 12,0000  1,3094  0,6210

V23*  32,734   7,762 12,0000  1,3094  0,6210

V34  50,003  25,003 12,0000  2,0001  2,0003

V35  50,003  25,003 12,0000  2,0001  2,0003

V00 -- -- -- -- --

01 -- --  0,7502 -- --

06 -- --  0,1000 -- --

07 -- --  0,1000 -- --

08 -- --  0,1000 -- --

09 -- --  0,1000 -- --

10 -- --  0,1000 -- --

04 -- --  4,0011 -- --

05 -- --  4,0011 -- --

02 -- --  1,3341 -- --

03 -- --  1,3341 -- --

P4 -- -- -- -- --

P1 -- -- -- -- --

P2 -- -- -- -- --

P3 -- -- -- -- --

11  25,003  12,503  1,0004  1,0001  1,0002

12  25,003  12,503  1,0004  1,0001  1,0002
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Rapport: Resultatentabel
Model: INC 1 - aanvoer

LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: (hoofdgroep)
Groepsreductie: Nee

Naam

Toetspunt Omschrijving X Y Hoogte Dag Avond Nacht Etmaal

01_A Jachthuisweg 14a 247329,66 445079,41 1,50 55,0 48,4 45,3 55,3

01_B Jachthuisweg 14a 247329,66 445079,41 5,00 56,4 49,6 46,5 56,5

02_A Jachthuisweg 14a 247325,76 445075,01 1,50 54,1 47,3 44,2 54,2

02_B Jachthuisweg 14a 247325,76 445075,01 5,00 55,9 49,2 46,0 56,0

03_A Jachthuisweg 14a 247317,97 445072,67 1,50 52,1 45,0 41,9 52,1

03_B Jachthuisweg 14a 247317,97 445072,67 5,00 54,5 47,5 44,3 54,5

04_A Jachthuisweg 14a 247314,38 445073,12 1,50 47,2 39,1 36,0 47,2

04_B Jachthuisweg 14a 247314,38 445073,12 5,00 49,1 41,7 38,4 49,1

05_A Jachthuisweg 16 247275,74 445097,10 1,50 43,4 35,4 32,1 43,4

05_B Jachthuisweg 16 247275,74 445097,10 5,00 45,7 38,5 35,1 45,7

06_A Jachthuisweg 16 247282,15 445104,26 1,50 42,4 33,6 30,2 42,4

06_B Jachthuisweg 16 247282,15 445104,26 5,00 45,1 38,0 34,5 45,1

07_A Velderweg 1/3 247537,00 444957,82 1,50 35,1 29,0 25,2 35,2

07_B Velderweg 1/3 247537,00 444957,82 5,00 37,9 33,0 29,3 39,3

08_A Velderweg 1/3 247535,53 444953,86 1,50 35,2 29,3 25,6 35,6

08_B Velderweg 1/3 247535,53 444953,86 5,00 37,9 32,9 29,2 39,2

09_A Jachthuisweg 5 247300,15 444780,91 1,50 35,6 30,2 26,9 36,9

09_B Jachthuisweg 5 247300,15 444780,91 5,00 37,5 32,7 29,4 39,4

10_A Jachthuisweg 5 247298,25 444780,70 1,50 35,6 30,2 27,0 37,0

10_B Jachthuisweg 5 247298,25 444780,70 5,00 37,5 32,7 29,4 39,4

11_A Rand woonwijk 247203,17 444792,40 1,50 33,7 27,8 24,6 34,6

11_B Rand woonwijk 247203,17 444792,40 5,00 36,0 31,1 27,9 37,9

12_A Rand woonwijk 247106,03 444848,42 1,50 32,7 25,6 22,3 32,7

12_B Rand woonwijk 247106,03 444848,42 5,00 34,7 28,6 25,2 35,2

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen
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Rapport: Resultatentabel
Model: INC 1 - aanvoer
LAeq bij Bron voor toetspunt: 01_A - Jachthuisweg 14a
Groep: (hoofdgroep)
Groepsreductie: Nee

Naam

Bron Omschrijving X Y Hoogte Dag Avond Nacht Etmaal

01_A Jachthuisweg 14a 247329,66 445079,41 1,50 55,0 48,4 45,3 55,3

11 Lossen dieren 247360,21 445079,05 1,20 42,4 47,2 44,2 54,2

03 Loader laden mest 247362,97 445079,29 1,20 53,0 -- -- 53,0

05 Hogedrukreiniger reinigen stallen 247365,48 445078,99 1,80 44,9 -- -- 44,9

M05 Vrachtwagens aanvoer dieren 247323,62 445054,53 1,20 32,5 37,3 34,3 44,3

M04 Vrachtwagens aanvoer dieren 247324,18 445053,23 1,20 31,4 36,1 33,1 43,1

M03 Vrachtwagens afvoer mest 247323,75 445053,76 1,20 41,7 -- -- 41,7

01 Bulkwagen lossen veevoer 247364,50 445017,49 1,20 41,5 -- -- 41,5

M02 Vrachtwagens afvoer mest 247323,49 445053,23 1,20 41,1 -- -- 41,1

V28 Ventilator Fancom EM36 247413,35 445093,66 1,75 35,2 32,2 29,2 39,2

12 Lossen dieren 247356,13 445016,64 1,20 24,6 29,4 26,3 36,3

V27 Ventilator Fancom EM30 247413,78 445095,35 1,75 31,5 28,5 25,5 35,5

M01 Vrachtwagens aanvoer voer 247323,20 445052,56 1,20 35,0 -- -- 35,0

09 Loader/tractor intern transport 247376,63 445058,69 1,20 34,8 -- -- 34,8

06 Loader/tractor intern transport 247375,21 445088,85 1,20 34,2 -- -- 34,2

02 Loader laden mest 247358,81 445013,77 1,20 33,4 -- -- 33,4

V07 Ventilator Fancom 1450 in luchtkoker 247401,38 445016,78 6,40 22,4 22,4 22,4 32,4

08 Loader/tractor intern transport 247396,25 445048,97 1,20 31,2 -- -- 31,2

07 Loader/tractor intern transport 247404,43 445084,89 1,20 30,5 -- -- 30,5

V01 Ventilator Fancom 1450 in luchtkoker 247420,22 445088,12 5,35 26,4 23,4 20,4 30,4

V23* Ventilator Fancom 1450 in luchtkoker 247394,28 445073,47 6,00 30,0 25,1 18,9 30,1

V10 Ventilator Fancom 1450 in luchtkoker 247395,15 444993,93 6,40 20,1 20,1 20,1 30,1

V22* Ventilator Fancom 1450 in luchtkoker 247398,43 445072,41 6,00 29,5 24,6 18,4 29,6

V33 Ventilator Fancom EM30 247390,84 445023,99 1,75 25,4 22,4 19,4 29,4

V06 Ventilator Fancom 1450 in luchtkoker 247403,18 445023,43 6,40 24,1 24,1 -- 29,1

V32 Ventilator Fancom EM30 247390,29 445021,99 1,75 25,1 22,1 19,1 29,1

V02 Ventilator Fancom 1450 in luchtkoker 247416,68 445074,70 5,35 23,8 23,8 18,9 28,9

V21* Ventilator Fancom 1450 in luchtkoker 247386,84 445038,80 5,50 28,2 23,3 17,1 28,3

V03* Ventilator Fancom 1450 in luchtkoker 247412,83 445060,45 5,35 27,8 23,0 16,7 28,0

V35 Ventilator Fancom EM30 247401,20 445078,68 1,75 23,8 20,8 17,8 27,8

V34 Ventilator Fancom EM30 247402,16 445078,43 1,75 23,7 20,7 17,7 27,7

V04 Ventilator Fancom 1450 in luchtkoker 247407,06 445037,55 6,40 27,5 -- -- 27,5

V05 Ventilator Fancom 1450 in luchtkoker 247405,12 445030,63 6,40 27,2 -- -- 27,2

04 Hogedrukreiniger reinigen stallen 247356,92 445010,01 1,80 26,1 -- -- 26,1

V24* Ventilator Fancom 1450 in luchtkoker 247353,60 444999,62 6,20 25,9 21,1 14,8 26,1

V26 Ventilator Fancom 1450 in luchtkoker 247342,32 444958,72 6,20 21,4 18,4 15,4 25,4

V20* Ventilator Fancom 1450 in luchtkoker 247384,49 445029,80 5,50 24,4 19,6 13,3 24,6

V11 Ventilator Fancom 1450 in luchtkoker 247393,07 444986,04 6,40 19,5 19,5 -- 24,5

V25* Ventilator Fancom 1450 in luchtkoker 247347,78 444978,41 6,20 24,0 19,2 12,9 24,2

V19* Ventilator Fancom 1450 in luchtkoker 247381,75 445020,02 5,50 23,1 18,3 12,0 23,3

V18* Ventilator Fancom 1450 in luchtkoker 247379,41 445011,29 5,50 22,2 17,3 11,1 22,3

V08* Ventilator Fancom 1450 in luchtkoker 247399,30 445009,72 6,40 21,5 16,7 10,4 21,7

V09* Ventilator Fancom 1450 in luchtkoker 247397,50 445002,24 6,40 20,8 15,9 9,7 20,9

V17* Ventilator Fancom 1450 in luchtkoker 247373,28 444993,69 5,20 20,3 15,5 9,2 20,5

10 Loader/tractor intern transport 247358,06 445024,21 1,20 20,3 -- -- 20,3

V16* Ventilator Fancom 1450 in luchtkoker 247370,54 444983,13 5,20 19,7 14,8 8,6 19,8

V38 Ventilator Fancom EM30 247340,91 444947,64 1,75 15,6 12,6 9,5 19,5

V12 Ventilator Fancom 1450 in luchtkoker 247390,72 444976,76 6,40 18,8 -- -- 18,8

V36 Ventilator Fancom EM30 247338,22 444948,37 1,75 14,7 11,6 8,6 18,6

V13 Ventilator Fancom 1450 in luchtkoker 247388,09 444966,79 6,40 18,2 -- -- 18,2

V37 Ventilator Fancom EM30 247339,40 444948,05 1,75 14,2 11,2 8,1 18,1

V15* Ventilator Fancom 1450 in luchtkoker 247367,67 444972,18 5,20 17,7 12,8 6,6 17,8

V14* Ventilator Fancom 1450 in luchtkoker 247364,55 444962,14 5,20 17,1 12,2 6,0 17,2

V31 Ventilator Fancom EM36 247359,11 444952,51 1,75 11,3 8,3 5,3 15,3

P1 Transport piek zwaar 247326,76 445053,65 1,20 -29,0 -29,0 -29,0 -19,0

P2 Transport piek zwaar 247361,31 445080,53 1,20 -31,1 -31,1 -31,1 -21,1

P3 Transport piek zwaar 247361,67 445064,33 1,20 -34,3 -34,3 -34,3 -24,3

P4 Transport piek zwaar 247395,87 445054,25 1,20 -37,7 -- -- -37,7

V30 Ventilator Fancom EM30 calamiteiten 247381,20 444964,27 1,75 -- -- -- --

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen
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Rapport: Resultatentabel
Model: INC 1 - aanvoer
LAeq bij Bron voor toetspunt: 01_A - Jachthuisweg 14a
Groep: (hoofdgroep)
Groepsreductie: Nee

Naam

Bron Omschrijving X Y Hoogte Dag Avond Nacht Etmaal

V29 Ventilator Fancom EM30 calamiteiten 247411,55 445040,50 1,75 -- -- -- --

V00 Ventilator Fancom 1450 in luchtkoker 247400,53 445097,34 5,00 -- -- -- --

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen
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Rapport: Resultatentabel
Model: INC 1 - aanvoer
LAeq bij Bron voor toetspunt: 01_B - Jachthuisweg 14a
Groep: (hoofdgroep)
Groepsreductie: Nee

Naam

Bron Omschrijving X Y Hoogte Dag Avond Nacht Etmaal

01_B Jachthuisweg 14a 247329,66 445079,41 5,00 56,4 49,6 46,5 56,5

11 Lossen dieren 247360,21 445079,05 1,20 43,2 48,0 45,0 55,0

03 Loader laden mest 247362,97 445079,29 1,20 54,1 -- -- 54,1

05 Hogedrukreiniger reinigen stallen 247365,48 445078,99 1,80 45,5 -- -- 45,5

M05 Vrachtwagens aanvoer dieren 247323,62 445054,53 1,20 33,0 37,8 34,8 44,8

M04 Vrachtwagens aanvoer dieren 247324,18 445053,23 1,20 32,2 37,0 34,0 44,0

01 Bulkwagen lossen veevoer 247364,50 445017,49 1,20 43,5 -- -- 43,5

V28 Ventilator Fancom EM36 247413,35 445093,66 1,75 38,8 35,8 32,8 42,8

M03 Vrachtwagens afvoer mest 247323,75 445053,76 1,20 42,4 -- -- 42,4

M02 Vrachtwagens afvoer mest 247323,49 445053,23 1,20 42,1 -- -- 42,1

12 Lossen dieren 247356,13 445016,64 1,20 28,9 33,6 30,6 40,6

V27 Ventilator Fancom EM30 247413,78 445095,35 1,75 35,2 32,2 29,1 39,1

V07 Ventilator Fancom 1450 in luchtkoker 247401,38 445016,78 6,40 28,7 28,7 28,7 38,7

02 Loader laden mest 247358,81 445013,77 1,20 38,5 -- -- 38,5

06 Loader/tractor intern transport 247375,21 445088,85 1,20 37,9 -- -- 37,9

V10 Ventilator Fancom 1450 in luchtkoker 247395,15 444993,93 6,40 27,6 27,6 27,6 37,6

09 Loader/tractor intern transport 247376,63 445058,69 1,20 37,5 -- -- 37,5

M01 Vrachtwagens aanvoer voer 247323,20 445052,56 1,20 36,1 -- -- 36,1

07 Loader/tractor intern transport 247404,43 445084,89 1,20 35,1 -- -- 35,1

V02 Ventilator Fancom 1450 in luchtkoker 247416,68 445074,70 5,35 29,5 29,5 24,6 34,6

08 Loader/tractor intern transport 247396,25 445048,97 1,20 34,1 -- -- 34,1

V06 Ventilator Fancom 1450 in luchtkoker 247403,18 445023,43 6,40 29,0 29,0 -- 34,0

V33 Ventilator Fancom EM30 247390,84 445023,99 1,75 29,9 26,9 23,9 33,9

V32 Ventilator Fancom EM30 247390,29 445021,99 1,75 29,8 26,8 23,7 33,7

V01 Ventilator Fancom 1450 in luchtkoker 247420,22 445088,12 5,35 29,1 26,1 23,1 33,1

V35 Ventilator Fancom EM30 247401,20 445078,68 1,75 29,0 26,0 23,0 33,0

V11 Ventilator Fancom 1450 in luchtkoker 247393,07 444986,04 6,40 27,2 27,2 -- 32,2

04 Hogedrukreiniger reinigen stallen 247356,92 445010,01 1,80 31,8 -- -- 31,8

V23* Ventilator Fancom 1450 in luchtkoker 247394,28 445073,47 6,00 31,6 26,7 20,5 31,7

V21* Ventilator Fancom 1450 in luchtkoker 247386,84 445038,80 5,50 31,4 26,5 20,3 31,5

V22* Ventilator Fancom 1450 in luchtkoker 247398,43 445072,41 6,00 31,1 26,3 20,0 31,3

V20* Ventilator Fancom 1450 in luchtkoker 247384,49 445029,80 5,50 30,8 25,9 19,7 30,9

V19* Ventilator Fancom 1450 in luchtkoker 247381,75 445020,02 5,50 30,2 25,3 19,1 30,3

V18* Ventilator Fancom 1450 in luchtkoker 247379,41 445011,29 5,50 29,6 24,8 18,5 29,8

V03* Ventilator Fancom 1450 in luchtkoker 247412,83 445060,45 5,35 29,6 24,8 18,5 29,8

V04 Ventilator Fancom 1450 in luchtkoker 247407,06 445037,55 6,40 29,4 -- -- 29,4

V24* Ventilator Fancom 1450 in luchtkoker 247353,60 444999,62 6,20 29,2 24,4 18,1 29,4

V05 Ventilator Fancom 1450 in luchtkoker 247405,12 445030,63 6,40 29,3 -- -- 29,3

V34 Ventilator Fancom EM30 247402,16 445078,43 1,75 25,1 22,0 19,0 29,0

V26 Ventilator Fancom 1450 in luchtkoker 247342,32 444958,72 6,20 25,0 22,0 18,9 28,9

V17* Ventilator Fancom 1450 in luchtkoker 247373,28 444993,69 5,20 28,4 23,6 17,3 28,6

V08* Ventilator Fancom 1450 in luchtkoker 247399,30 445009,72 6,40 28,4 23,5 17,3 28,5

V09* Ventilator Fancom 1450 in luchtkoker 247397,50 445002,24 6,40 28,0 23,2 16,9 28,2

V16* Ventilator Fancom 1450 in luchtkoker 247370,54 444983,13 5,20 27,4 22,6 16,3 27,6

V25* Ventilator Fancom 1450 in luchtkoker 247347,78 444978,41 6,20 27,0 22,2 15,9 27,2

V12 Ventilator Fancom 1450 in luchtkoker 247390,72 444976,76 6,40 26,3 -- -- 26,3

V15* Ventilator Fancom 1450 in luchtkoker 247367,67 444972,18 5,20 26,2 21,3 15,1 26,3

10 Loader/tractor intern transport 247358,06 445024,21 1,20 25,6 -- -- 25,6

V13 Ventilator Fancom 1450 in luchtkoker 247388,09 444966,79 6,40 25,5 -- -- 25,5

V14* Ventilator Fancom 1450 in luchtkoker 247364,55 444962,14 5,20 25,0 20,2 13,9 25,2

V38 Ventilator Fancom EM30 247340,91 444947,64 1,75 19,0 16,0 13,0 23,0

V36 Ventilator Fancom EM30 247338,22 444948,37 1,75 17,8 14,8 11,8 21,8

V37 Ventilator Fancom EM30 247339,40 444948,05 1,75 17,5 14,5 11,5 21,5

V31 Ventilator Fancom EM36 247359,11 444952,51 1,75 16,1 13,1 10,0 20,0

P1 Transport piek zwaar 247326,76 445053,65 1,20 -28,8 -28,8 -28,8 -18,8

P2 Transport piek zwaar 247361,31 445080,53 1,20 -30,1 -30,1 -30,1 -20,1

P3 Transport piek zwaar 247361,67 445064,33 1,20 -32,9 -32,9 -32,9 -22,9

P4 Transport piek zwaar 247395,87 445054,25 1,20 -34,6 -- -- -34,6

V30 Ventilator Fancom EM30 calamiteiten 247381,20 444964,27 1,75 -- -- -- --

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen
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Rapport: Resultatentabel
Model: INC 1 - aanvoer
LAeq bij Bron voor toetspunt: 01_B - Jachthuisweg 14a
Groep: (hoofdgroep)
Groepsreductie: Nee

Naam

Bron Omschrijving X Y Hoogte Dag Avond Nacht Etmaal

V29 Ventilator Fancom EM30 calamiteiten 247411,55 445040,50 1,75 -- -- -- --

V00 Ventilator Fancom 1450 in luchtkoker 247400,53 445097,34 5,00 -- -- -- --

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen
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Rapport: Resultatentabel
Model: INC 1 - aanvoer
LAeq bij Bron voor toetspunt: 05_A - Jachthuisweg 16
Groep: (hoofdgroep)
Groepsreductie: Nee

Naam

Bron Omschrijving X Y Hoogte Dag Avond Nacht Etmaal

05_A Jachthuisweg 16 247275,74 445097,10 1,50 43,4 35,4 32,1 43,4

11 Lossen dieren 247360,21 445079,05 1,20 26,6 31,3 28,3 38,3

01 Bulkwagen lossen veevoer 247364,50 445017,49 1,20 38,2 -- -- 38,2

02 Loader laden mest 247358,81 445013,77 1,20 37,9 -- -- 37,9

12 Lossen dieren 247356,13 445016,64 1,20 24,6 29,4 26,4 36,4

03 Loader laden mest 247362,97 445079,29 1,20 35,9 -- -- 35,9

04 Hogedrukreiniger reinigen stallen 247356,92 445010,01 1,80 29,5 -- -- 29,5

V07 Ventilator Fancom 1450 in luchtkoker 247401,38 445016,78 6,40 19,0 19,0 19,0 29,0

M05 Vrachtwagens aanvoer dieren 247323,62 445054,53 1,20 17,2 22,0 19,0 29,0

M04 Vrachtwagens aanvoer dieren 247324,18 445053,23 1,20 16,9 21,6 18,6 28,6

V10 Ventilator Fancom 1450 in luchtkoker 247395,15 444993,93 6,40 17,9 17,9 17,9 27,9

05 Hogedrukreiniger reinigen stallen 247365,48 445078,99 1,80 26,3 -- -- 26,3

M02 Vrachtwagens afvoer mest 247323,49 445053,23 1,20 26,3 -- -- 26,3

M03 Vrachtwagens afvoer mest 247323,75 445053,76 1,20 26,2 -- -- 26,2

V24* Ventilator Fancom 1450 in luchtkoker 247353,60 444999,62 6,20 22,8 18,0 11,7 23,0

V11 Ventilator Fancom 1450 in luchtkoker 247393,07 444986,04 6,40 17,6 17,6 -- 22,6

V27 Ventilator Fancom EM30 247413,78 445095,35 1,75 18,5 15,5 12,5 22,5

V28 Ventilator Fancom EM36 247413,35 445093,66 1,75 18,2 15,2 12,2 22,2

V26 Ventilator Fancom 1450 in luchtkoker 247342,32 444958,72 6,20 17,9 14,9 11,9 21,9

V32 Ventilator Fancom EM30 247390,29 445021,99 1,75 17,4 14,4 11,4 21,4

V33 Ventilator Fancom EM30 247390,84 445023,99 1,75 17,0 14,0 11,0 21,0

M01 Vrachtwagens aanvoer voer 247323,20 445052,56 1,20 20,6 -- -- 20,6

V06 Ventilator Fancom 1450 in luchtkoker 247403,18 445023,43 6,40 15,6 15,6 -- 20,6

V31 Ventilator Fancom EM36 247359,11 444952,51 1,75 16,4 13,4 10,4 20,4

V02 Ventilator Fancom 1450 in luchtkoker 247416,68 445074,70 5,35 15,0 15,0 10,2 20,2

V19* Ventilator Fancom 1450 in luchtkoker 247381,75 445020,02 5,50 19,7 14,9 8,6 19,9

V34 Ventilator Fancom EM30 247402,16 445078,43 1,75 15,9 12,9 9,9 19,9

V35 Ventilator Fancom EM30 247401,20 445078,68 1,75 15,8 12,8 9,8 19,8

V18* Ventilator Fancom 1450 in luchtkoker 247379,41 445011,29 5,50 19,5 14,7 8,4 19,7

V16* Ventilator Fancom 1450 in luchtkoker 247370,54 444983,13 5,20 19,5 14,6 8,4 19,6

V23* Ventilator Fancom 1450 in luchtkoker 247394,28 445073,47 6,00 19,3 14,4 8,2 19,4

V15* Ventilator Fancom 1450 in luchtkoker 247367,67 444972,18 5,20 19,2 14,3 8,1 19,3

V25* Ventilator Fancom 1450 in luchtkoker 247347,78 444978,41 6,20 19,1 14,3 8,0 19,3

V22* Ventilator Fancom 1450 in luchtkoker 247398,43 445072,41 6,00 19,0 14,2 7,9 19,2

V14* Ventilator Fancom 1450 in luchtkoker 247364,55 444962,14 5,20 18,8 13,9 7,7 18,9

V17* Ventilator Fancom 1450 in luchtkoker 247373,28 444993,69 5,20 18,6 13,8 7,5 18,8

V08* Ventilator Fancom 1450 in luchtkoker 247399,30 445009,72 6,40 18,6 13,8 7,5 18,8

V20* Ventilator Fancom 1450 in luchtkoker 247384,49 445029,80 5,50 18,5 13,6 7,4 18,6

V09* Ventilator Fancom 1450 in luchtkoker 247397,50 445002,24 6,40 18,3 13,5 7,2 18,5

V01 Ventilator Fancom 1450 in luchtkoker 247420,22 445088,12 5,35 14,5 11,5 8,5 18,5

10 Loader/tractor intern transport 247358,06 445024,21 1,20 17,6 -- -- 17,6

V12 Ventilator Fancom 1450 in luchtkoker 247390,72 444976,76 6,40 17,2 -- -- 17,2

07 Loader/tractor intern transport 247404,43 445084,89 1,20 17,2 -- -- 17,2

V13 Ventilator Fancom 1450 in luchtkoker 247388,09 444966,79 6,40 16,8 -- -- 16,8

V36 Ventilator Fancom EM30 247338,22 444948,37 1,75 12,3 9,3 6,3 16,3

06 Loader/tractor intern transport 247375,21 445088,85 1,20 15,9 -- -- 15,9

V37 Ventilator Fancom EM30 247339,40 444948,05 1,75 11,8 8,8 5,8 15,8

V38 Ventilator Fancom EM30 247340,91 444947,64 1,75 11,7 8,7 5,6 15,6

V03* Ventilator Fancom 1450 in luchtkoker 247412,83 445060,45 5,35 15,0 10,2 3,9 15,2

V21* Ventilator Fancom 1450 in luchtkoker 247386,84 445038,80 5,50 15,0 10,1 3,9 15,1

09 Loader/tractor intern transport 247376,63 445058,69 1,20 14,4 -- -- 14,4

V05 Ventilator Fancom 1450 in luchtkoker 247405,12 445030,63 6,40 13,8 -- -- 13,8

08 Loader/tractor intern transport 247396,25 445048,97 1,20 13,1 -- -- 13,1

V04 Ventilator Fancom 1450 in luchtkoker 247407,06 445037,55 6,40 13,0 -- -- 13,0

P1 Transport piek zwaar 247326,76 445053,65 1,20 -42,1 -42,1 -42,1 -32,1

P2 Transport piek zwaar 247361,31 445080,53 1,20 -49,1 -49,1 -49,1 -39,1

P3 Transport piek zwaar 247361,67 445064,33 1,20 -56,4 -56,4 -56,4 -46,4

P4 Transport piek zwaar 247395,87 445054,25 1,20 -55,2 -- -- -55,2

V30 Ventilator Fancom EM30 calamiteiten 247381,20 444964,27 1,75 -- -- -- --

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

14-4-2022 16:07:34Geomilieu V2022.1 rev 1 Licentiehouder: Geurts Technisch Adviseurs bv

Behoort bij besluit

van burgemeester

en wethouders van

 Winterswijk van

3 november 2014

7 april 2016

zaaknummer
10672531 oktober 2022

zaaknummer 2021-000393



Rapport: Resultatentabel
Model: INC 1 - aanvoer
LAeq bij Bron voor toetspunt: 05_A - Jachthuisweg 16
Groep: (hoofdgroep)
Groepsreductie: Nee

Naam

Bron Omschrijving X Y Hoogte Dag Avond Nacht Etmaal

V29 Ventilator Fancom EM30 calamiteiten 247411,55 445040,50 1,75 -- -- -- --

V00 Ventilator Fancom 1450 in luchtkoker 247400,53 445097,34 5,00 -- -- -- --

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen
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Rapport: Resultatentabel
Model: INC 1 - aanvoer
LAeq bij Bron voor toetspunt: 05_B - Jachthuisweg 16
Groep: (hoofdgroep)
Groepsreductie: Nee

Naam

Bron Omschrijving X Y Hoogte Dag Avond Nacht Etmaal

05_B Jachthuisweg 16 247275,74 445097,10 5,00 45,7 38,5 35,1 45,7

11 Lossen dieren 247360,21 445079,05 1,20 29,0 33,7 30,7 40,7

02 Loader laden mest 247358,81 445013,77 1,20 39,8 -- -- 39,8

01 Bulkwagen lossen veevoer 247364,50 445017,49 1,20 39,1 -- -- 39,1

12 Lossen dieren 247356,13 445016,64 1,20 26,7 31,5 28,5 38,5

03 Loader laden mest 247362,97 445079,29 1,20 38,2 -- -- 38,2

V07 Ventilator Fancom 1450 in luchtkoker 247401,38 445016,78 6,40 23,1 23,1 23,1 33,1

M05 Vrachtwagens aanvoer dieren 247323,62 445054,53 1,20 20,5 25,3 22,3 32,3

M04 Vrachtwagens aanvoer dieren 247324,18 445053,23 1,20 20,2 25,0 22,0 32,0

V10 Ventilator Fancom 1450 in luchtkoker 247395,15 444993,93 6,40 22,0 22,0 22,0 32,0

04 Hogedrukreiniger reinigen stallen 247356,92 445010,01 1,80 31,4 -- -- 31,4

M02 Vrachtwagens afvoer mest 247323,49 445053,23 1,20 29,7 -- -- 29,7

M03 Vrachtwagens afvoer mest 247323,75 445053,76 1,20 29,5 -- -- 29,5

05 Hogedrukreiniger reinigen stallen 247365,48 445078,99 1,80 28,8 -- -- 28,8

V02 Ventilator Fancom 1450 in luchtkoker 247416,68 445074,70 5,35 23,3 23,3 18,4 28,4

V06 Ventilator Fancom 1450 in luchtkoker 247403,18 445023,43 6,40 23,1 23,1 -- 28,1

V01 Ventilator Fancom 1450 in luchtkoker 247420,22 445088,12 5,35 23,1 20,1 17,1 27,1

V11 Ventilator Fancom 1450 in luchtkoker 247393,07 444986,04 6,40 21,6 21,6 -- 26,6

V33 Ventilator Fancom EM30 247390,84 445023,99 1,75 22,0 19,0 16,0 26,0

V32 Ventilator Fancom EM30 247390,29 445021,99 1,75 22,0 19,0 16,0 26,0

V23* Ventilator Fancom 1450 in luchtkoker 247394,28 445073,47 6,00 25,6 20,7 14,5 25,7

V26 Ventilator Fancom 1450 in luchtkoker 247342,32 444958,72 6,20 21,6 18,6 15,6 25,6

V27 Ventilator Fancom EM30 247413,78 445095,35 1,75 21,4 18,4 15,4 25,4

V22* Ventilator Fancom 1450 in luchtkoker 247398,43 445072,41 6,00 25,1 20,3 14,0 25,3

V28 Ventilator Fancom EM36 247413,35 445093,66 1,75 21,3 18,3 15,2 25,2

V21* Ventilator Fancom 1450 in luchtkoker 247386,84 445038,80 5,50 24,5 19,7 13,4 24,7

V20* Ventilator Fancom 1450 in luchtkoker 247384,49 445029,80 5,50 24,5 19,6 13,4 24,6

V24* Ventilator Fancom 1450 in luchtkoker 247353,60 444999,62 6,20 24,4 19,6 13,3 24,6

V19* Ventilator Fancom 1450 in luchtkoker 247381,75 445020,02 5,50 24,2 19,4 13,1 24,4

V31 Ventilator Fancom EM36 247359,11 444952,51 1,75 20,1 17,1 14,1 24,1

V18* Ventilator Fancom 1450 in luchtkoker 247379,41 445011,29 5,50 23,9 19,0 12,8 24,0

M01 Vrachtwagens aanvoer voer 247323,20 445052,56 1,20 24,0 -- -- 24,0

V34 Ventilator Fancom EM30 247402,16 445078,43 1,75 19,5 16,5 13,5 23,5

V35 Ventilator Fancom EM30 247401,20 445078,68 1,75 19,5 16,4 13,4 23,4

V03* Ventilator Fancom 1450 in luchtkoker 247412,83 445060,45 5,35 23,0 18,2 11,9 23,2

V05 Ventilator Fancom 1450 in luchtkoker 247405,12 445030,63 6,40 23,1 -- -- 23,1

V04 Ventilator Fancom 1450 in luchtkoker 247407,06 445037,55 6,40 23,1 -- -- 23,1

V25* Ventilator Fancom 1450 in luchtkoker 247347,78 444978,41 6,20 22,9 18,1 11,8 23,1

V08* Ventilator Fancom 1450 in luchtkoker 247399,30 445009,72 6,40 22,9 18,1 11,8 23,1

V09* Ventilator Fancom 1450 in luchtkoker 247397,50 445002,24 6,40 22,6 17,8 11,5 22,8

V17* Ventilator Fancom 1450 in luchtkoker 247373,28 444993,69 5,20 22,6 17,8 11,5 22,8

V16* Ventilator Fancom 1450 in luchtkoker 247370,54 444983,13 5,20 21,8 16,9 10,7 21,9

V15* Ventilator Fancom 1450 in luchtkoker 247367,67 444972,18 5,20 21,2 16,3 10,1 21,3

V12 Ventilator Fancom 1450 in luchtkoker 247390,72 444976,76 6,40 21,2 -- -- 21,2

07 Loader/tractor intern transport 247404,43 445084,89 1,20 20,9 -- -- 20,9

V14* Ventilator Fancom 1450 in luchtkoker 247364,55 444962,14 5,20 20,6 15,8 9,5 20,8

V13 Ventilator Fancom 1450 in luchtkoker 247388,09 444966,79 6,40 20,6 -- -- 20,6

10 Loader/tractor intern transport 247358,06 445024,21 1,20 20,6 -- -- 20,6

06 Loader/tractor intern transport 247375,21 445088,85 1,20 20,4 -- -- 20,4

V36 Ventilator Fancom EM30 247338,22 444948,37 1,75 15,8 12,8 9,8 19,8

V37 Ventilator Fancom EM30 247339,40 444948,05 1,75 15,7 12,7 9,7 19,7

V38 Ventilator Fancom EM30 247340,91 444947,64 1,75 15,5 12,5 9,5 19,5

09 Loader/tractor intern transport 247376,63 445058,69 1,20 19,5 -- -- 19,5

08 Loader/tractor intern transport 247396,25 445048,97 1,20 18,7 -- -- 18,7

P1 Transport piek zwaar 247326,76 445053,65 1,20 -38,8 -38,8 -38,8 -28,8

P2 Transport piek zwaar 247361,31 445080,53 1,20 -46,5 -46,5 -46,5 -36,5

P3 Transport piek zwaar 247361,67 445064,33 1,20 -51,9 -51,9 -51,9 -41,9

P4 Transport piek zwaar 247395,87 445054,25 1,20 -50,2 -- -- -50,2

V30 Ventilator Fancom EM30 calamiteiten 247381,20 444964,27 1,75 -- -- -- --
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Rapport: Resultatentabel
Model: INC 1 - aanvoer
LAeq bij Bron voor toetspunt: 05_B - Jachthuisweg 16
Groep: (hoofdgroep)
Groepsreductie: Nee

Naam

Bron Omschrijving X Y Hoogte Dag Avond Nacht Etmaal

V29 Ventilator Fancom EM30 calamiteiten 247411,55 445040,50 1,75 -- -- -- --

V00 Ventilator Fancom 1450 in luchtkoker 247400,53 445097,34 5,00 -- -- -- --
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Rapport: Resultatentabel
Model: INC 1 - aanvoer

LAmax totaalresultaten voor toetspunten
Groep: (hoofdgroep)

Naam

Toetspunt Omschrijving X Y Hoogte Dag Avond Nacht

01_A Jachthuisweg 14a 247329,66 445079,41 1,50 70,0 70,0 70,0

01_B Jachthuisweg 14a 247329,66 445079,41 5,00 70,3 70,3 70,3

02_A Jachthuisweg 14a 247325,76 445075,01 1,50 72,1 72,1 72,1

02_B Jachthuisweg 14a 247325,76 445075,01 5,00 71,8 71,8 71,8

03_A Jachthuisweg 14a 247317,97 445072,67 1,50 71,5 71,5 71,5

03_B Jachthuisweg 14a 247317,97 445072,67 5,00 71,8 71,8 71,8

04_A Jachthuisweg 14a 247314,38 445073,12 1,50 70,4 70,4 70,4

04_B Jachthuisweg 14a 247314,38 445073,12 5,00 70,7 70,7 70,7

05_A Jachthuisweg 16 247275,74 445097,10 1,50 56,9 56,9 56,9

05_B Jachthuisweg 16 247275,74 445097,10 5,00 60,2 60,2 60,2

06_A Jachthuisweg 16 247282,15 445104,26 1,50 57,5 57,5 57,5

06_B Jachthuisweg 16 247282,15 445104,26 5,00 60,7 60,7 60,7

07_A Velderweg 1/3 247537,00 444957,82 1,50 47,0 44,0 44,0

07_B Velderweg 1/3 247537,00 444957,82 5,00 49,1 46,8 46,8

08_A Velderweg 1/3 247535,53 444953,86 1,50 47,0 44,1 44,1

08_B Velderweg 1/3 247535,53 444953,86 5,00 49,1 46,7 46,7

09_A Jachthuisweg 5 247300,15 444780,91 1,50 42,3 41,6 41,6

09_B Jachthuisweg 5 247300,15 444780,91 5,00 45,2 44,4 44,4

10_A Jachthuisweg 5 247298,25 444780,70 1,50 41,8 41,6 41,6

10_B Jachthuisweg 5 247298,25 444780,70 5,00 44,4 44,4 44,4

11_A Rand woonwijk 247203,17 444792,40 1,50 42,3 42,3 42,3

11_B Rand woonwijk 247203,17 444792,40 5,00 44,3 44,2 44,2

12_A Rand woonwijk 247106,03 444848,42 1,50 44,0 44,0 44,0

12_B Rand woonwijk 247106,03 444848,42 5,00 45,9 45,9 45,9

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

14-4-2022 16:07:45Geomilieu V2022.1 rev 1 Licentiehouder: Geurts Technisch Adviseurs bv

Behoort bij besluit

van burgemeester

en wethouders van

 Winterswijk van

3 november 2014

7 april 2016

zaaknummer
10672531 oktober 2022

zaaknummer 2021-000393



Rapport: Resultatentabel
Model: INC 1 - aanvoer
LAmax bij Bron voor toetspunt: 03_B - Jachthuisweg 14a
Groep: (hoofdgroep)

Naam

Bron Omschrijving X Y Hoogte Dag Avond Nacht

03_B Jachthuisweg 14a 247317,97 445072,67 5,00 71,8 71,8 71,8

P1 Transport piek zwaar 247326,76 445053,65 1,20 71,8 71,8 71,8

M05 Vrachtwagens aanvoer dieren 247323,62 445054,53 1,20 65,9 65,9 65,9

M04 Vrachtwagens aanvoer dieren 247324,18 445053,23 1,20 65,8 65,8 65,8

P3 Transport piek zwaar 247361,67 445064,33 1,20 64,0 64,0 64,0

P2 Transport piek zwaar 247361,31 445080,53 1,20 62,3 62,3 62,3

11 Lossen dieren 247360,21 445079,05 1,20 51,1 51,1 51,1

12 Lossen dieren 247356,13 445016,64 1,20 43,6 43,6 43,6

V21* Ventilator Fancom 1450 in luchtkoker 247386,84 445038,80 5,50 30,2 30,2 30,2

V23* Ventilator Fancom 1450 in luchtkoker 247394,28 445073,47 6,00 30,2 30,2 30,2

V20* Ventilator Fancom 1450 in luchtkoker 247384,49 445029,80 5,50 30,0 30,0 30,0

V19* Ventilator Fancom 1450 in luchtkoker 247381,75 445020,02 5,50 29,7 29,7 29,7

V22* Ventilator Fancom 1450 in luchtkoker 247398,43 445072,41 6,00 29,7 29,7 29,7

V18* Ventilator Fancom 1450 in luchtkoker 247379,41 445011,29 5,50 29,3 29,3 29,3

V24* Ventilator Fancom 1450 in luchtkoker 247353,60 444999,62 6,20 29,2 29,2 29,2

V33 Ventilator Fancom EM30 247390,84 445023,99 1,75 28,7 28,7 28,7

V32 Ventilator Fancom EM30 247390,29 445021,99 1,75 28,7 28,7 28,7

V03* Ventilator Fancom 1450 in luchtkoker 247412,83 445060,45 5,35 28,5 28,5 28,5

V02 Ventilator Fancom 1450 in luchtkoker 247416,68 445074,70 5,35 28,2 28,2 28,2

V17* Ventilator Fancom 1450 in luchtkoker 247373,28 444993,69 5,20 28,1 28,1 28,1

V07 Ventilator Fancom 1450 in luchtkoker 247401,38 445016,78 6,40 28,1 28,1 28,1

V08* Ventilator Fancom 1450 in luchtkoker 247399,30 445009,72 6,40 27,9 27,9 27,9

V28 Ventilator Fancom EM36 247413,35 445093,66 1,75 27,9 27,9 27,9

V01 Ventilator Fancom 1450 in luchtkoker 247420,22 445088,12 5,35 27,8 27,8 27,8

V09* Ventilator Fancom 1450 in luchtkoker 247397,50 445002,24 6,40 27,6 27,6 27,6

V10 Ventilator Fancom 1450 in luchtkoker 247395,15 444993,93 6,40 27,3 27,3 27,3

V25* Ventilator Fancom 1450 in luchtkoker 247347,78 444978,41 6,20 27,2 27,2 27,2

V16* Ventilator Fancom 1450 in luchtkoker 247370,54 444983,13 5,20 27,0 27,0 27,0

V15* Ventilator Fancom 1450 in luchtkoker 247367,67 444972,18 5,20 25,9 25,9 25,9

V26 Ventilator Fancom 1450 in luchtkoker 247342,32 444958,72 6,20 25,4 25,4 25,4

V35 Ventilator Fancom EM30 247401,20 445078,68 1,75 25,2 25,2 25,2

V34 Ventilator Fancom EM30 247402,16 445078,43 1,75 25,2 25,2 25,2

V27 Ventilator Fancom EM30 247413,78 445095,35 1,75 25,1 25,1 25,1

V14* Ventilator Fancom 1450 in luchtkoker 247364,55 444962,14 5,20 24,9 24,9 24,9

V38 Ventilator Fancom EM30 247340,91 444947,64 1,75 19,8 19,8 19,8

V36 Ventilator Fancom EM30 247338,22 444948,37 1,75 18,6 18,6 18,6

V37 Ventilator Fancom EM30 247339,40 444948,05 1,75 18,4 18,4 18,4

V31 Ventilator Fancom EM36 247359,11 444952,51 1,75 16,1 16,1 16,1

V30 Ventilator Fancom EM30 calamiteiten 247381,20 444964,27 1,75 -- -- --

V29 Ventilator Fancom EM30 calamiteiten 247411,55 445040,50 1,75 -- -- --

V13 Ventilator Fancom 1450 in luchtkoker 247388,09 444966,79 6,40 25,1 -- --

V12 Ventilator Fancom 1450 in luchtkoker 247390,72 444976,76 6,40 26,1 -- --

V11 Ventilator Fancom 1450 in luchtkoker 247393,07 444986,04 6,40 27,0 27,0 --

V06 Ventilator Fancom 1450 in luchtkoker 247403,18 445023,43 6,40 28,3 28,3 --

V05 Ventilator Fancom 1450 in luchtkoker 247405,12 445030,63 6,40 28,4 -- --

V04 Ventilator Fancom 1450 in luchtkoker 247407,06 445037,55 6,40 28,6 -- --

V00 Ventilator Fancom 1450 in luchtkoker 247400,53 445097,34 5,00 -- -- --

P4 Transport piek zwaar 247395,87 445054,25 1,20 59,2 -- --

M03 Vrachtwagens afvoer mest 247323,75 445053,76 1,20 66,0 -- --

M02 Vrachtwagens afvoer mest 247323,49 445053,23 1,20 65,8 -- --

M01 Vrachtwagens aanvoer voer 247323,20 445052,56 1,20 65,5 -- --

10 Loader/tractor intern transport 247358,06 445024,21 1,20 46,3 -- --

09 Loader/tractor intern transport 247376,63 445058,69 1,20 56,7 -- --

08 Loader/tractor intern transport 247396,25 445048,97 1,20 53,4 -- --

07 Loader/tractor intern transport 247404,43 445084,89 1,20 49,5 -- --

06 Loader/tractor intern transport 247375,21 445088,85 1,20 47,3 -- --

05 Hogedrukreiniger reinigen stallen 247365,48 445078,99 1,80 47,3 -- --

04 Hogedrukreiniger reinigen stallen 247356,92 445010,01 1,80 42,7 -- --

03 Loader laden mest 247362,97 445079,29 1,20 60,9 -- --

02 Loader laden mest 247358,81 445013,77 1,20 53,0 -- --
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Rapport: Resultatentabel
Model: INC 1 - aanvoer
LAmax bij Bron voor toetspunt: 03_B - Jachthuisweg 14a
Groep: (hoofdgroep)

Naam

Bron Omschrijving X Y Hoogte Dag Avond Nacht

01 Bulkwagen lossen veevoer 247364,50 445017,49 1,20 56,2 -- --

LAmax (hoofdgroep) 0,00 0,00 0,00 71,8 71,8 71,8
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Rapport: Resultatentabel
Model: INC 1 - aanvoer
LAmax bij Bron voor toetspunt: 02_B - Jachthuisweg 14a
Groep: (hoofdgroep)

Naam

Bron Omschrijving X Y Hoogte Dag Avond Nacht

02_B Jachthuisweg 14a 247325,76 445075,01 5,00 71,8 71,8 71,8

P1 Transport piek zwaar 247326,76 445053,65 1,20 71,8 71,8 71,8

P2 Transport piek zwaar 247361,31 445080,53 1,20 67,9 67,9 67,9

M05 Vrachtwagens aanvoer dieren 247323,62 445054,53 1,20 66,5 66,5 66,5

M04 Vrachtwagens aanvoer dieren 247324,18 445053,23 1,20 65,8 65,8 65,8

P3 Transport piek zwaar 247361,67 445064,33 1,20 65,4 65,4 65,4

11 Lossen dieren 247360,21 445079,05 1,20 53,1 53,1 53,1

12 Lossen dieren 247356,13 445016,64 1,20 43,4 43,4 43,4

V28 Ventilator Fancom EM36 247413,35 445093,66 1,75 37,9 37,9 37,9

V27 Ventilator Fancom EM30 247413,78 445095,35 1,75 35,0 35,0 35,0

V23* Ventilator Fancom 1450 in luchtkoker 247394,28 445073,47 6,00 31,0 31,0 31,0

V21* Ventilator Fancom 1450 in luchtkoker 247386,84 445038,80 5,50 31,0 31,0 31,0

V20* Ventilator Fancom 1450 in luchtkoker 247384,49 445029,80 5,50 30,6 30,6 30,6

V22* Ventilator Fancom 1450 in luchtkoker 247398,43 445072,41 6,00 30,6 30,6 30,6

V35 Ventilator Fancom EM30 247401,20 445078,68 1,75 30,3 30,3 30,3

V19* Ventilator Fancom 1450 in luchtkoker 247381,75 445020,02 5,50 30,2 30,2 30,2

V34 Ventilator Fancom EM30 247402,16 445078,43 1,75 30,2 30,2 30,2

V33 Ventilator Fancom EM30 247390,84 445023,99 1,75 29,6 29,6 29,6

V18* Ventilator Fancom 1450 in luchtkoker 247379,41 445011,29 5,50 29,6 29,6 29,6

V32 Ventilator Fancom EM30 247390,29 445021,99 1,75 29,5 29,5 29,5

V24* Ventilator Fancom 1450 in luchtkoker 247353,60 444999,62 6,20 29,5 29,5 29,5

V03* Ventilator Fancom 1450 in luchtkoker 247412,83 445060,45 5,35 29,2 29,2 29,2

V02 Ventilator Fancom 1450 in luchtkoker 247416,68 445074,70 5,35 29,0 29,0 29,0

V01 Ventilator Fancom 1450 in luchtkoker 247420,22 445088,12 5,35 28,7 28,7 28,7

V07 Ventilator Fancom 1450 in luchtkoker 247401,38 445016,78 6,40 28,6 28,6 28,6

V17* Ventilator Fancom 1450 in luchtkoker 247373,28 444993,69 5,20 28,6 28,6 28,6

V08* Ventilator Fancom 1450 in luchtkoker 247399,30 445009,72 6,40 28,3 28,3 28,3

V09* Ventilator Fancom 1450 in luchtkoker 247397,50 445002,24 6,40 28,0 28,0 28,0

V16* Ventilator Fancom 1450 in luchtkoker 247370,54 444983,13 5,20 27,7 27,7 27,7

V10 Ventilator Fancom 1450 in luchtkoker 247395,15 444993,93 6,40 27,6 27,6 27,6

V25* Ventilator Fancom 1450 in luchtkoker 247347,78 444978,41 6,20 27,4 27,4 27,4

V15* Ventilator Fancom 1450 in luchtkoker 247367,67 444972,18 5,20 26,3 26,3 26,3

V26 Ventilator Fancom 1450 in luchtkoker 247342,32 444958,72 6,20 25,6 25,6 25,6

V14* Ventilator Fancom 1450 in luchtkoker 247364,55 444962,14 5,20 25,2 25,2 25,2

V38 Ventilator Fancom EM30 247340,91 444947,64 1,75 19,7 19,7 19,7

V36 Ventilator Fancom EM30 247338,22 444948,37 1,75 18,1 18,1 18,1

V37 Ventilator Fancom EM30 247339,40 444948,05 1,75 17,8 17,8 17,8

V31 Ventilator Fancom EM36 247359,11 444952,51 1,75 16,3 16,3 16,3

V30 Ventilator Fancom EM30 calamiteiten 247381,20 444964,27 1,75 -- -- --

V29 Ventilator Fancom EM30 calamiteiten 247411,55 445040,50 1,75 -- -- --

V13 Ventilator Fancom 1450 in luchtkoker 247388,09 444966,79 6,40 25,7 -- --

V12 Ventilator Fancom 1450 in luchtkoker 247390,72 444976,76 6,40 26,5 -- --

V11 Ventilator Fancom 1450 in luchtkoker 247393,07 444986,04 6,40 27,2 27,2 --

V06 Ventilator Fancom 1450 in luchtkoker 247403,18 445023,43 6,40 28,8 28,8 --

V05 Ventilator Fancom 1450 in luchtkoker 247405,12 445030,63 6,40 29,1 -- --

V04 Ventilator Fancom 1450 in luchtkoker 247407,06 445037,55 6,40 29,2 -- --

V00 Ventilator Fancom 1450 in luchtkoker 247400,53 445097,34 5,00 -- -- --

P4 Transport piek zwaar 247395,87 445054,25 1,20 60,3 -- --

M03 Vrachtwagens afvoer mest 247323,75 445053,76 1,20 66,1 -- --

M02 Vrachtwagens afvoer mest 247323,49 445053,23 1,20 66,0 -- --

M01 Vrachtwagens aanvoer voer 247323,20 445052,56 1,20 65,9 -- --

10 Loader/tractor intern transport 247358,06 445024,21 1,20 46,6 -- --

09 Loader/tractor intern transport 247376,63 445058,69 1,20 57,7 -- --

08 Loader/tractor intern transport 247396,25 445048,97 1,20 54,6 -- --

07 Loader/tractor intern transport 247404,43 445084,89 1,20 52,8 -- --

06 Loader/tractor intern transport 247375,21 445088,85 1,20 59,2 -- --

05 Hogedrukreiniger reinigen stallen 247365,48 445078,99 1,80 49,3 -- --

04 Hogedrukreiniger reinigen stallen 247356,92 445010,01 1,80 37,4 -- --

03 Loader laden mest 247362,97 445079,29 1,20 62,8 -- --

02 Loader laden mest 247358,81 445013,77 1,20 49,1 -- --
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Rapport: Resultatentabel
Model: INC 1 - aanvoer
LAmax bij Bron voor toetspunt: 02_B - Jachthuisweg 14a
Groep: (hoofdgroep)

Naam

Bron Omschrijving X Y Hoogte Dag Avond Nacht

01 Bulkwagen lossen veevoer 247364,50 445017,49 1,20 56,1 -- --

LAmax (hoofdgroep) 0,00 0,00 0,00 71,8 71,8 71,8

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen
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Rapport: Resultatentabel
Model: INC 1 - aanvoer
LAmax bij Bron voor toetspunt: 06_B - Jachthuisweg 16
Groep: (hoofdgroep)

Naam

Bron Omschrijving X Y Hoogte Dag Avond Nacht

06_B Jachthuisweg 16 247282,15 445104,26 5,00 60,7 60,7 60,7

P1 Transport piek zwaar 247326,76 445053,65 1,20 60,7 60,7 60,7

M05 Vrachtwagens aanvoer dieren 247323,62 445054,53 1,20 54,7 54,7 54,7

M04 Vrachtwagens aanvoer dieren 247324,18 445053,23 1,20 54,5 54,5 54,5

P2 Transport piek zwaar 247361,31 445080,53 1,20 50,1 50,1 50,1

P3 Transport piek zwaar 247361,67 445064,33 1,20 48,9 48,9 48,9

12 Lossen dieren 247356,13 445016,64 1,20 36,9 36,9 36,9

11 Lossen dieren 247360,21 445079,05 1,20 35,7 35,7 35,7

V34 Ventilator Fancom EM30 247402,16 445078,43 1,75 28,9 28,9 28,9

V27 Ventilator Fancom EM30 247413,78 445095,35 1,75 28,4 28,4 28,4

V23* Ventilator Fancom 1450 in luchtkoker 247394,28 445073,47 6,00 26,1 26,1 26,1

V28 Ventilator Fancom EM36 247413,35 445093,66 1,75 25,9 25,9 25,9

V22* Ventilator Fancom 1450 in luchtkoker 247398,43 445072,41 6,00 25,7 25,7 25,7

V21* Ventilator Fancom 1450 in luchtkoker 247386,84 445038,80 5,50 24,5 24,5 24,5

V24* Ventilator Fancom 1450 in luchtkoker 247353,60 444999,62 6,20 24,4 24,4 24,4

V20* Ventilator Fancom 1450 in luchtkoker 247384,49 445029,80 5,50 24,0 24,0 24,0

V18* Ventilator Fancom 1450 in luchtkoker 247379,41 445011,29 5,50 24,0 24,0 24,0

V35 Ventilator Fancom EM30 247401,20 445078,68 1,75 23,9 23,9 23,9

V19* Ventilator Fancom 1450 in luchtkoker 247381,75 445020,02 5,50 23,9 23,9 23,9

V02 Ventilator Fancom 1450 in luchtkoker 247416,68 445074,70 5,35 23,7 23,7 23,7

V01 Ventilator Fancom 1450 in luchtkoker 247420,22 445088,12 5,35 23,7 23,7 23,7

V03* Ventilator Fancom 1450 in luchtkoker 247412,83 445060,45 5,35 23,7 23,7 23,7

V07 Ventilator Fancom 1450 in luchtkoker 247401,38 445016,78 6,40 22,9 22,9 22,9

V25* Ventilator Fancom 1450 in luchtkoker 247347,78 444978,41 6,20 22,8 22,8 22,8

V08* Ventilator Fancom 1450 in luchtkoker 247399,30 445009,72 6,40 22,8 22,8 22,8

V17* Ventilator Fancom 1450 in luchtkoker 247373,28 444993,69 5,20 22,7 22,7 22,7

V09* Ventilator Fancom 1450 in luchtkoker 247397,50 445002,24 6,40 22,6 22,6 22,6

V10 Ventilator Fancom 1450 in luchtkoker 247395,15 444993,93 6,40 22,5 22,5 22,5

V16* Ventilator Fancom 1450 in luchtkoker 247370,54 444983,13 5,20 21,9 21,9 21,9

V33 Ventilator Fancom EM30 247390,84 445023,99 1,75 21,6 21,6 21,6

V32 Ventilator Fancom EM30 247390,29 445021,99 1,75 21,5 21,5 21,5

V26 Ventilator Fancom 1450 in luchtkoker 247342,32 444958,72 6,20 21,4 21,4 21,4

V15* Ventilator Fancom 1450 in luchtkoker 247367,67 444972,18 5,20 21,2 21,2 21,2

V14* Ventilator Fancom 1450 in luchtkoker 247364,55 444962,14 5,20 20,6 20,6 20,6

V31 Ventilator Fancom EM36 247359,11 444952,51 1,75 20,3 20,3 20,3

V36 Ventilator Fancom EM30 247338,22 444948,37 1,75 15,5 15,5 15,5

V37 Ventilator Fancom EM30 247339,40 444948,05 1,75 15,4 15,4 15,4

V38 Ventilator Fancom EM30 247340,91 444947,64 1,75 15,3 15,3 15,3

V30 Ventilator Fancom EM30 calamiteiten 247381,20 444964,27 1,75 -- -- --

V29 Ventilator Fancom EM30 calamiteiten 247411,55 445040,50 1,75 -- -- --

V13 Ventilator Fancom 1450 in luchtkoker 247388,09 444966,79 6,40 20,7 -- --

V12 Ventilator Fancom 1450 in luchtkoker 247390,72 444976,76 6,40 21,3 -- --

V11 Ventilator Fancom 1450 in luchtkoker 247393,07 444986,04 6,40 21,9 21,9 --

V06 Ventilator Fancom 1450 in luchtkoker 247403,18 445023,43 6,40 23,1 23,1 --

V05 Ventilator Fancom 1450 in luchtkoker 247405,12 445030,63 6,40 23,3 -- --

V04 Ventilator Fancom 1450 in luchtkoker 247407,06 445037,55 6,40 23,5 -- --

V00 Ventilator Fancom 1450 in luchtkoker 247400,53 445097,34 5,00 -- -- --

P4 Transport piek zwaar 247395,87 445054,25 1,20 53,2 -- --

M03 Vrachtwagens afvoer mest 247323,75 445053,76 1,20 54,6 -- --

M02 Vrachtwagens afvoer mest 247323,49 445053,23 1,20 54,5 -- --

M01 Vrachtwagens aanvoer voer 247323,20 445052,56 1,20 54,2 -- --

10 Loader/tractor intern transport 247358,06 445024,21 1,20 40,6 -- --

09 Loader/tractor intern transport 247376,63 445058,69 1,20 42,8 -- --

08 Loader/tractor intern transport 247396,25 445048,97 1,20 40,9 -- --

07 Loader/tractor intern transport 247404,43 445084,89 1,20 44,0 -- --

06 Loader/tractor intern transport 247375,21 445088,85 1,20 43,1 -- --

05 Hogedrukreiniger reinigen stallen 247365,48 445078,99 1,80 30,4 -- --

04 Hogedrukreiniger reinigen stallen 247356,92 445010,01 1,80 36,2 -- --

03 Loader laden mest 247362,97 445079,29 1,20 43,7 -- --

02 Loader laden mest 247358,81 445013,77 1,20 49,1 -- --

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen
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Rapport: Resultatentabel
Model: INC 1 - aanvoer
LAmax bij Bron voor toetspunt: 06_B - Jachthuisweg 16
Groep: (hoofdgroep)

Naam

Bron Omschrijving X Y Hoogte Dag Avond Nacht

01 Bulkwagen lossen veevoer 247364,50 445017,49 1,20 50,6 -- --

LAmax (hoofdgroep) 0,00 0,00 0,00 60,7 60,7 60,7

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen
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Model: INC 2 - afvoer

versie van Gebied - Gebied

Groep: (hoofdgroep)

Lijst van Mobiele bron, voor rekenmethode Industrielawaai - HMRI, industrie

Naam Omschr. X-1 Y-1 X-n Y-n H-1 H-n

M01 Vrachtwagens aanvoer voer     247323,20     445052,56     247363,04     445018,18     1,20     1,20

M02 Vrachtwagens afvoer mest     247323,49     445053,23     247360,67     445020,12     1,20     1,20

M03 Vrachtwagens afvoer mest     247323,75     445053,76     247364,87     445089,63     1,20     1,20

M06 Vrachtwagens afvoer dieren     247323,35     445052,72     247360,11     445015,02     1,20     1,20

M07 Vrachtwagens afvoer dieren     247324,49     445054,82     247361,63     445080,91     1,20     1,20
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Model: INC 2 - afvoer

versie van Gebied - Gebied

Groep: (hoofdgroep)

Lijst van Mobiele bron, voor rekenmethode Industrielawaai - HMRI, industrie

Naam M-1 M-n ISO M. Hdef. Vormpunten Lengte Aantal(D) Aantal(A) Aantal(N)

M01      0,00      0,00      0,00 Relatief          13           115,49      2 -- --

M02      0,00      0,00      0,00 Relatief          13           114,30      8 -- --

M03      0,00      0,00      0,00 Relatief           6            62,98      8 -- --

M06      0,00      0,00      0,00 Relatief           7            93,31      8      4      4

M07      0,00      0,00      0,00 Relatief           5            52,03      8      4      4
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Model: INC 2 - afvoer

versie van Gebied - Gebied

Groep: (hoofdgroep)

Lijst van Mobiele bron, voor rekenmethode Industrielawaai - HMRI, industrie

Naam Aant.puntbr Lwr 31 Lwr 63 Lwr 125 Lwr 250 Lwr 500 Lwr 1k Lwr 2k Lwr 4k Lwr 8k Lwr Totaal

M01          24   66,67   76,89   85,90   91,63   96,81   97,78   92,03   92,00   80,60  102,04

M02          23   66,67   76,89   85,90   91,63   96,81   97,78   92,03   92,00   80,60  102,04

M03          13   66,67   76,89   85,90   91,63   96,81   97,78   92,03   92,00   80,60  102,04

M06           7   66,67   76,89   85,90   91,63   96,81   97,78   92,03   92,00   80,60  102,04

M07           4   66,67   76,89   85,90   91,63   96,81   97,78   92,03   92,00   80,60  102,04
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Model: INC 2 - afvoer

versie van Gebied - Gebied

Groep: (hoofdgroep)

Lijst van Mobiele bron, voor rekenmethode Industrielawaai - HMRI, industrie

Naam Gem.snelheid Max.afst.

M01   5   5,00

M02   5   5,00

M03   5   5,00

M06   5  15,00

M07   5  15,00
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Model: INC 2 - afvoer

versie van Gebied - Gebied

Groep: (hoofdgroep)

Lijst van Puntbronnen, voor rekenmethode Industrielawaai - HMRI, industrie

Naam Omschr. X Y Hoogte Rel.H Maaiveld Hdef.

V01 Ventilator Fancom 1450 in luchtkoker     247420,22     445088,12     5,35      5,35      0,00 Relatief

V02 Ventilator Fancom 1450 in luchtkoker     247416,68     445074,70     5,35      5,35      0,00 Relatief

V03* Ventilator Fancom 1450 in luchtkoker     247412,83     445060,45     5,35      5,35      0,00 Relatief

V27 Ventilator Fancom EM30     247413,78     445095,35     1,75      1,75      0,00 Relatief

V28 Ventilator Fancom EM36     247413,35     445093,66     1,75      1,75      0,00 Relatief

V04 Ventilator Fancom 1450 in luchtkoker     247407,06     445037,55     6,40      6,40      0,00 Relatief

V05 Ventilator Fancom 1450 in luchtkoker     247405,12     445030,63     6,40      6,40      0,00 Relatief

V06 Ventilator Fancom 1450 in luchtkoker     247403,18     445023,43     6,40      6,40      0,00 Relatief

V07 Ventilator Fancom 1450 in luchtkoker     247401,38     445016,78     6,40      6,40      0,00 Relatief

V08* Ventilator Fancom 1450 in luchtkoker     247399,30     445009,72     6,40      6,40      0,00 Relatief

V09* Ventilator Fancom 1450 in luchtkoker     247397,50     445002,24     6,40      6,40      0,00 Relatief

V10 Ventilator Fancom 1450 in luchtkoker     247395,15     444993,93     6,40      6,40      0,00 Relatief

V11 Ventilator Fancom 1450 in luchtkoker     247393,07     444986,04     6,40      6,40      0,00 Relatief

V12 Ventilator Fancom 1450 in luchtkoker     247390,72     444976,76     6,40      6,40      0,00 Relatief

V13 Ventilator Fancom 1450 in luchtkoker     247388,09     444966,79     6,40      6,40      0,00 Relatief

V29 Ventilator Fancom EM30 calamiteiten     247411,55     445040,50     1,75      1,75      0,00 Relatief

V30 Ventilator Fancom EM30 calamiteiten     247381,20     444964,27     1,75      1,75      0,00 Relatief

V18* Ventilator Fancom 1450 in luchtkoker     247379,41     445011,29     5,50      5,50      0,00 Relatief

V19* Ventilator Fancom 1450 in luchtkoker     247381,75     445020,02     5,50      5,50      0,00 Relatief

V20* Ventilator Fancom 1450 in luchtkoker     247384,49     445029,80     5,50      5,50      0,00 Relatief

V21* Ventilator Fancom 1450 in luchtkoker     247386,84     445038,80     5,50      5,50      0,00 Relatief

V32 Ventilator Fancom EM30     247390,29     445021,99     1,75      1,75      0,00 Relatief

V33 Ventilator Fancom EM30     247390,84     445023,99     1,75      1,75      0,00 Relatief

V14* Ventilator Fancom 1450 in luchtkoker     247364,55     444962,14     5,20      5,20      0,00 Relatief

V15* Ventilator Fancom 1450 in luchtkoker     247367,67     444972,18     5,20      5,20      0,00 Relatief

V16* Ventilator Fancom 1450 in luchtkoker     247370,54     444983,13     5,20      5,20      0,00 Relatief

V17* Ventilator Fancom 1450 in luchtkoker     247373,28     444993,69     5,20      5,20      0,00 Relatief

V31 Ventilator Fancom EM36     247359,11     444952,51     1,75      1,75      0,00 Relatief

V24* Ventilator Fancom 1450 in luchtkoker     247353,60     444999,62     6,20      6,20      0,00 Relatief

V25* Ventilator Fancom 1450 in luchtkoker     247347,78     444978,41     6,20      6,20      0,00 Relatief

V26 Ventilator Fancom 1450 in luchtkoker     247342,32     444958,72     6,20      6,20      0,00 Relatief

V36 Ventilator Fancom EM30     247338,22     444948,37     1,75      1,75      0,00 Relatief

V37 Ventilator Fancom EM30     247339,40     444948,05     1,75      1,75      0,00 Relatief

V38 Ventilator Fancom EM30     247340,91     444947,64     1,75      1,75      0,00 Relatief

V22* Ventilator Fancom 1450 in luchtkoker     247398,43     445072,41     6,00      6,00      0,00 Relatief

V23* Ventilator Fancom 1450 in luchtkoker     247394,28     445073,47     6,00      6,00      0,00 Relatief

V34 Ventilator Fancom EM30     247402,16     445078,43     1,75      1,75      0,00 Relatief

V35 Ventilator Fancom EM30     247401,20     445078,68     1,75      1,75      0,00 Relatief

V00 Ventilator Fancom 1450 in luchtkoker     247400,53     445097,34     5,00      5,00      0,00 Relatief

01 Bulkwagen lossen veevoer     247364,50     445017,49     1,20      1,20      0,00 Relatief

06 Loader/tractor intern transport     247375,21     445088,85     1,20      1,20      0,00 Relatief

07 Loader/tractor intern transport     247404,43     445084,89     1,20      1,20      0,00 Relatief

08 Loader/tractor intern transport     247396,25     445048,97     1,20      1,20      0,00 Relatief

09 Loader/tractor intern transport     247376,63     445058,69     1,20      1,20      0,00 Relatief

10 Loader/tractor intern transport     247358,06     445024,21     1,20      1,20      0,00 Relatief

04 Hogedrukreiniger reinigen stallen     247356,92     445010,01     1,80      1,80      0,00 Relatief

05 Hogedrukreiniger reinigen stallen     247365,48     445078,99     1,80      1,80      0,00 Relatief

02 Loader laden mest     247358,81     445013,77     1,20      1,20      0,00 Relatief

03 Loader laden mest     247362,97     445079,29     1,20      1,20      0,00 Relatief

P4 Transport piek zwaar     247395,87     445054,25     1,20      1,20      0,00 Relatief

P1 Transport piek zwaar     247326,76     445053,65     1,20      1,20      0,00 Relatief

P2 Transport piek zwaar     247361,31     445080,53     1,20      1,20      0,00 Relatief

P3 Transport piek zwaar     247361,67     445064,33     1,20      1,20      0,00 Relatief

13 Loader laden dieren     247354,77     445016,92     1,20      1,20      0,00 Relatief

14 Loader laden dieren     247362,01     445078,43     1,20      1,20      0,00 Relatief

14-4-2022 16:09:36Geomilieu V2022.1 rev 1 Licentiehouder: Geurts Technisch Adviseurs bv

Behoort bij besluit

van burgemeester

en wethouders van

 Winterswijk van

3 november 2014

7 april 2016

zaaknummer
10672531 oktober 2022

zaaknummer 2021-000393



Model: INC 2 - afvoer

versie van Gebied - Gebied

Groep: (hoofdgroep)

Lijst van Puntbronnen, voor rekenmethode Industrielawaai - HMRI, industrie

Naam Type Richt. Hoek Lw 31 Lw 63 Lw 125 Lw 250 Lw 500 Lw 1k Lw 2k Lw 4k Lw 8k

V01 Normale puntbron   0,00 360,00   53,00   53,00   65,00   73,00   78,00   74,50   68,00   63,00   50,00

V02 Normale puntbron   0,00 360,00   53,00   53,00   65,00   73,00   78,00   74,50   68,00   63,00   50,00

V03* Normale puntbron   0,00 360,00   53,00   53,00   65,00   73,00   78,00   74,50   68,00   63,00   50,00

V27 Normale puntbron   0,00 360,00   58,00   58,00   70,00   80,00   85,00   82,00   74,00   68,00   58,00

V28 Normale puntbron   0,00 360,00   58,00   58,00   70,00   80,00   85,00   82,00   74,00   68,00   58,00

V04 Normale puntbron   0,00 360,00   53,00   53,00   65,00   73,00   78,00   74,50   68,00   63,00   50,00

V05 Normale puntbron   0,00 360,00   53,00   53,00   65,00   73,00   78,00   74,50   68,00   63,00   50,00

V06 Normale puntbron   0,00 360,00   53,00   53,00   65,00   73,00   78,00   74,50   68,00   63,00   50,00

V07 Normale puntbron   0,00 360,00   53,00   53,00   65,00   73,00   78,00   74,50   68,00   63,00   50,00

V08* Normale puntbron   0,00 360,00   53,00   53,00   65,00   73,00   78,00   74,50   68,00   63,00   50,00

V09* Normale puntbron   0,00 360,00   53,00   53,00   65,00   73,00   78,00   74,50   68,00   63,00   50,00

V10 Normale puntbron   0,00 360,00   53,00   53,00   65,00   73,00   78,00   74,50   68,00   63,00   50,00

V11 Normale puntbron   0,00 360,00   53,00   53,00   65,00   73,00   78,00   74,50   68,00   63,00   50,00

V12 Normale puntbron   0,00 360,00   53,00   53,00   65,00   73,00   78,00   74,50   68,00   63,00   50,00

V13 Normale puntbron   0,00 360,00   53,00   53,00   65,00   73,00   78,00   74,50   68,00   63,00   50,00

V29 Normale puntbron   0,00 360,00   58,00   58,00   70,00   80,00   85,00   82,00   74,00   68,00   58,00

V30 Normale puntbron   0,00 360,00   58,00   58,00   70,00   80,00   85,00   82,00   74,00   68,00   58,00

V18* Normale puntbron   0,00 360,00   53,00   53,00   65,00   73,00   78,00   74,50   68,00   63,00   50,00

V19* Normale puntbron   0,00 360,00   53,00   53,00   65,00   73,00   78,00   74,50   68,00   63,00   50,00

V20* Normale puntbron   0,00 360,00   53,00   53,00   65,00   73,00   78,00   74,50   68,00   63,00   50,00

V21* Normale puntbron   0,00 360,00   53,00   53,00   65,00   73,00   78,00   74,50   68,00   63,00   50,00

V32 Normale puntbron   0,00 360,00   58,00   58,00   70,00   80,00   85,00   82,00   74,00   68,00   58,00

V33 Normale puntbron   0,00 360,00   58,00   58,00   70,00   80,00   85,00   82,00   74,00   68,00   58,00

V14* Normale puntbron   0,00 360,00   53,00   53,00   65,00   73,00   78,00   74,50   68,00   63,00   50,00

V15* Normale puntbron   0,00 360,00   53,00   53,00   65,00   73,00   78,00   74,50   68,00   63,00   50,00

V16* Normale puntbron   0,00 360,00   53,00   53,00   65,00   73,00   78,00   74,50   68,00   63,00   50,00

V17* Normale puntbron   0,00 360,00   53,00   53,00   65,00   73,00   78,00   74,50   68,00   63,00   50,00

V31 Normale puntbron   0,00 360,00   58,00   58,00   70,00   80,00   85,00   82,00   74,00   68,00   58,00

V24* Normale puntbron   0,00 360,00   53,00   53,00   65,00   73,00   78,00   74,50   68,00   63,00   50,00

V25* Normale puntbron   0,00 360,00   53,00   53,00   65,00   73,00   78,00   74,50   68,00   63,00   50,00

V26 Normale puntbron   0,00 360,00   53,00   53,00   65,00   73,00   78,00   74,50   68,00   63,00   50,00

V36 Normale puntbron   0,00 360,00   58,00   58,00   70,00   80,00   85,00   82,00   74,00   68,00   58,00

V37 Normale puntbron   0,00 360,00   58,00   58,00   70,00   80,00   85,00   82,00   74,00   68,00   58,00

V38 Normale puntbron   0,00 360,00   58,00   58,00   70,00   80,00   85,00   82,00   74,00   68,00   58,00

V22* Normale puntbron   0,00 360,00   53,00   53,00   65,00   73,00   78,00   74,50   68,00   63,00   50,00

V23* Normale puntbron   0,00 360,00   53,00   53,00   65,00   73,00   78,00   74,50   68,00   63,00   50,00

V34 Normale puntbron   0,00 360,00   58,00   58,00   70,00   80,00   85,00   82,00   74,00   68,00   58,00

V35 Normale puntbron   0,00 360,00   58,00   58,00   70,00   80,00   85,00   82,00   74,00   68,00   58,00

V00 Normale puntbron   0,00 360,00   53,00   53,00   65,00   73,00   78,00   74,50   68,00   63,00   50,00

01 Normale puntbron   0,00 360,00   94,00   92,00   92,00   88,00   91,00   95,00   94,00   93,00   88,00

06 Normale puntbron   0,00 360,00   64,60   78,80   84,90   91,40   93,80   98,00   95,20   97,00   77,90

07 Normale puntbron   0,00 360,00   64,60   78,80   84,90   91,40   93,80   98,00   95,20   97,00   77,90

08 Normale puntbron   0,00 360,00   64,60   78,80   84,90   91,40   93,80   98,00   95,20   97,00   77,90

09 Normale puntbron   0,00 360,00   64,60   78,80   84,90   91,40   93,80   98,00   95,20   97,00   77,90

10 Normale puntbron   0,00 360,00   64,60   78,80   84,90   91,40   93,80   98,00   95,20   97,00   77,90

04 Normale puntbron   0,00 360,00   52,00   55,80   79,00   80,00   85,00   85,00   85,00   85,00   82,00

05 Normale puntbron   0,00 360,00   52,00   55,80   79,00   80,00   85,00   85,00   85,00   85,00   82,00

02 Normale puntbron   0,00 360,00   64,60   78,80   84,90   91,40   93,80   98,00   95,20   97,00   77,90

03 Normale puntbron   0,00 360,00   64,60   78,80   84,90   91,40   93,80   98,00   95,20   97,00   77,90

P4 Normale puntbron   0,00 360,00   80,00   85,00   95,00   96,00  102,00  104,00  100,00   95,00   92,00

P1 Normale puntbron   0,00 360,00   80,00   85,00   95,00   96,00  102,00  104,00  100,00   95,00   92,00

P2 Normale puntbron   0,00 360,00   80,00   85,00   95,00   96,00  102,00  104,00  100,00   95,00   92,00

P3 Normale puntbron   0,00 360,00   80,00   85,00   95,00   96,00  102,00  104,00  100,00   95,00   92,00

13 Normale puntbron   0,00 360,00   64,60   78,80   84,90   91,40   93,80   98,00   95,20   97,00   77,90

14 Normale puntbron   0,00 360,00   64,60   78,80   84,90   91,40   93,80   98,00   95,20   97,00   77,90
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Model: INC 2 - afvoer

versie van Gebied - Gebied

Groep: (hoofdgroep)

Lijst van Puntbronnen, voor rekenmethode Industrielawaai - HMRI, industrie

Naam Lw Totaal Red 31 Red 63 Red 125 Red 250 Red 500 Red 1k Red 2k Red 4k Red 8k Lwr 31 Lwr 63

V01   80,91    3,00    3,00    3,00    3,00    3,00    3,00    3,00    3,00    3,00   50,00   50,00

V02   80,91    3,00    3,00    3,00    3,00    3,00    3,00    3,00    3,00    3,00   50,00   50,00

V03*   80,91    3,00    3,00    3,00    3,00    3,00    3,00    3,00    3,00    3,00   50,00   50,00

V27   87,91    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00   58,00   58,00

V28   87,91    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00   58,00   58,00

V04   80,91    3,00    3,00    3,00    3,00    3,00    3,00    3,00    3,00    3,00   50,00   50,00

V05   80,91    3,00    3,00    3,00    3,00    3,00    3,00    3,00    3,00    3,00   50,00   50,00

V06   80,91    3,00    3,00    3,00    3,00    3,00    3,00    3,00    3,00    3,00   50,00   50,00

V07   80,91    3,00    3,00    3,00    3,00    3,00    3,00    3,00    3,00    3,00   50,00   50,00

V08*   80,91    3,00    3,00    3,00    3,00    3,00    3,00    3,00    3,00    3,00   50,00   50,00

V09*   80,91    3,00    3,00    3,00    3,00    3,00    3,00    3,00    3,00    3,00   50,00   50,00

V10   80,91    3,00    3,00    3,00    3,00    3,00    3,00    3,00    3,00    3,00   50,00   50,00

V11   80,91    3,00    3,00    3,00    3,00    3,00    3,00    3,00    3,00    3,00   50,00   50,00

V12   80,91    3,00    3,00    3,00    3,00    3,00    3,00    3,00    3,00    3,00   50,00   50,00

V13   80,91    3,00    3,00    3,00    3,00    3,00    3,00    3,00    3,00    3,00   50,00   50,00

V29   87,91    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00   58,00   58,00

V30   87,91    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00   58,00   58,00

V18*   80,91    3,00    3,00    3,00    3,00    3,00    3,00    3,00    3,00    3,00   50,00   50,00

V19*   80,91    3,00    3,00    3,00    3,00    3,00    3,00    3,00    3,00    3,00   50,00   50,00

V20*   80,91    3,00    3,00    3,00    3,00    3,00    3,00    3,00    3,00    3,00   50,00   50,00

V21*   80,91    3,00    3,00    3,00    3,00    3,00    3,00    3,00    3,00    3,00   50,00   50,00

V32   87,91    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00   58,00   58,00

V33   87,91    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00   58,00   58,00

V14*   80,91    3,00    3,00    3,00    3,00    3,00    3,00    3,00    3,00    3,00   50,00   50,00

V15*   80,91    3,00    3,00    3,00    3,00    3,00    3,00    3,00    3,00    3,00   50,00   50,00

V16*   80,91    3,00    3,00    3,00    3,00    3,00    3,00    3,00    3,00    3,00   50,00   50,00

V17*   80,91    3,00    3,00    3,00    3,00    3,00    3,00    3,00    3,00    3,00   50,00   50,00

V31   87,91    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00   58,00   58,00

V24*   80,91    3,00    3,00    3,00    3,00    3,00    3,00    3,00    3,00    3,00   50,00   50,00

V25*   80,91    3,00    3,00    3,00    3,00    3,00    3,00    3,00    3,00    3,00   50,00   50,00

V26   80,91    3,00    3,00    3,00    3,00    3,00    3,00    3,00    3,00    3,00   50,00   50,00

V36   87,91    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00   58,00   58,00

V37   87,91    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00   58,00   58,00

V38   87,91    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00   58,00   58,00

V22*   80,91    3,00    3,00    3,00    3,00    3,00    3,00    3,00    3,00    3,00   50,00   50,00

V23*   80,91    3,00    3,00    3,00    3,00    3,00    3,00    3,00    3,00    3,00   50,00   50,00

V34   87,91    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00   58,00   58,00

V35   87,91    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00   58,00   58,00

V00   80,91    3,00    3,00    3,00    3,00    3,00    3,00    3,00    3,00    3,00   50,00   50,00

01  102,01    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00   94,00   92,00

06  102,76    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00   64,60   78,80

07  102,76    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00   64,60   78,80

08  102,76    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00   64,60   78,80

09  102,76    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00   64,60   78,80

10  102,76    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00   64,60   78,80

04   92,05    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00   52,00   55,80

05   92,05    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00   52,00   55,80

02  102,76    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00   64,60   78,80

03  102,76    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00   64,60   78,80

P4  108,01    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00   80,00   85,00

P1  108,01    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00   80,00   85,00

P2  108,01    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00   80,00   85,00

P3  108,01    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00   80,00   85,00

13  102,76    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00   64,60   78,80

14  102,76    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00   64,60   78,80
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Model: INC 2 - afvoer

versie van Gebied - Gebied

Groep: (hoofdgroep)

Lijst van Puntbronnen, voor rekenmethode Industrielawaai - HMRI, industrie

Naam Lwr 125 Lwr 250 Lwr 500 Lwr 1k Lwr 2k Lwr 4k Lwr 8k Lwr Totaal Cb(D) Cb(A) Cb(N) Cb(%)(D)

V01   62,00   70,00   75,00   71,50   65,00   60,00   47,00   77,91   0,00   3,01   6,02 100,000

V02   62,00   70,00   75,00   71,50   65,00   60,00   47,00   77,91   0,00   0,00   4,85 100,000

V03*   62,00   70,00   75,00   71,50   65,00   60,00   47,00   77,91   0,00   4,85  11,10 100,000

V27   70,00   80,00   85,00   82,00   74,00   68,00   58,00   87,91   0,00   3,01   6,02 100,000

V28   70,00   80,00   85,00   82,00   74,00   68,00   58,00   87,91   0,00   3,01   6,02 100,000

V04   62,00   70,00   75,00   71,50   65,00   60,00   47,00   77,91   0,00 -- -- 100,000

V05   62,00   70,00   75,00   71,50   65,00   60,00   47,00   77,91   0,00 -- -- 100,000

V06   62,00   70,00   75,00   71,50   65,00   60,00   47,00   77,91   0,00   0,00 -- 100,000

V07   62,00   70,00   75,00   71,50   65,00   60,00   47,00   77,91   0,00   0,00   0,00 100,000

V08*   62,00   70,00   75,00   71,50   65,00   60,00   47,00   77,91   0,00   4,85  11,10 100,000

V09*   62,00   70,00   75,00   71,50   65,00   60,00   47,00   77,91   0,00   4,85  11,10 100,000

V10   62,00   70,00   75,00   71,50   65,00   60,00   47,00   77,91   0,00   0,00   0,00 100,000

V11   62,00   70,00   75,00   71,50   65,00   60,00   47,00   77,91   0,00   0,00 -- 100,000

V12   62,00   70,00   75,00   71,50   65,00   60,00   47,00   77,91   0,00 -- -- 100,000

V13   62,00   70,00   75,00   71,50   65,00   60,00   47,00   77,91   0,00 -- -- 100,000

V29   70,00   80,00   85,00   82,00   74,00   68,00   58,00   87,91 -- -- -- --

V30   70,00   80,00   85,00   82,00   74,00   68,00   58,00   87,91 -- -- -- --

V18*   62,00   70,00   75,00   71,50   65,00   60,00   47,00   77,91   0,00   4,85  11,10 100,000

V19*   62,00   70,00   75,00   71,50   65,00   60,00   47,00   77,91   0,00   4,85  11,10 100,000

V20*   62,00   70,00   75,00   71,50   65,00   60,00   47,00   77,91   0,00   4,85  11,10 100,000

V21*   62,00   70,00   75,00   71,50   65,00   60,00   47,00   77,91   0,00   4,85  11,10 100,000

V32   70,00   80,00   85,00   82,00   74,00   68,00   58,00   87,91   0,00   3,01   6,02 100,000

V33   70,00   80,00   85,00   82,00   74,00   68,00   58,00   87,91   0,00   3,01   6,02 100,000

V14*   62,00   70,00   75,00   71,50   65,00   60,00   47,00   77,91   0,00   4,85  11,10 100,000

V15*   62,00   70,00   75,00   71,50   65,00   60,00   47,00   77,91   0,00   4,85  11,10 100,000

V16*   62,00   70,00   75,00   71,50   65,00   60,00   47,00   77,91   0,00   4,85  11,10 100,000

V17*   62,00   70,00   75,00   71,50   65,00   60,00   47,00   77,91   0,00   4,85  11,10 100,000

V31   70,00   80,00   85,00   82,00   74,00   68,00   58,00   87,91   0,00   3,01   6,02 100,000

V24*   62,00   70,00   75,00   71,50   65,00   60,00   47,00   77,91   0,00   4,85  11,10 100,000

V25*   62,00   70,00   75,00   71,50   65,00   60,00   47,00   77,91   0,00   4,85  11,10 100,000

V26   62,00   70,00   75,00   71,50   65,00   60,00   47,00   77,91   0,00   3,01   6,02 100,000

V36   70,00   80,00   85,00   82,00   74,00   68,00   58,00   87,91   0,00   3,01   6,02 100,000

V37   70,00   80,00   85,00   82,00   74,00   68,00   58,00   87,91   0,00   3,01   6,02 100,000

V38   70,00   80,00   85,00   82,00   74,00   68,00   58,00   87,91   0,00   3,01   6,02 100,000

V22*   62,00   70,00   75,00   71,50   65,00   60,00   47,00   77,91   0,00   4,85  11,10 100,000

V23*   62,00   70,00   75,00   71,50   65,00   60,00   47,00   77,91   0,00   4,85  11,10 100,000

V34   70,00   80,00   85,00   82,00   74,00   68,00   58,00   87,91   0,00   3,01   6,02 100,000

V35   70,00   80,00   85,00   82,00   74,00   68,00   58,00   87,91   0,00   3,01   6,02 100,000

V00   62,00   70,00   75,00   71,50   65,00   60,00   47,00   77,91 -- -- -- --

01   92,00   88,00   91,00   95,00   94,00   93,00   88,00  102,01  12,04 -- --   6,252

06   84,90   91,40   93,80   98,00   95,20   97,00   77,90  102,76  20,79 -- --   0,834

07   84,90   91,40   93,80   98,00   95,20   97,00   77,90  102,76  20,79 -- --   0,834

08   84,90   91,40   93,80   98,00   95,20   97,00   77,90  102,76  20,79 -- --   0,834

09   84,90   91,40   93,80   98,00   95,20   97,00   77,90  102,76  20,79 -- --   0,834

10   84,90   91,40   93,80   98,00   95,20   97,00   77,90  102,76  20,79 -- --   0,834

04   79,00   80,00   85,00   85,00   85,00   85,00   82,00   92,05   4,77 -- --  33,343

05   79,00   80,00   85,00   85,00   85,00   85,00   82,00   92,05   4,77 -- --  33,343

02   84,90   91,40   93,80   98,00   95,20   97,00   77,90  102,76   9,54 -- --  11,117

03   84,90   91,40   93,80   98,00   95,20   97,00   77,90  102,76   9,54 -- --  11,117

P4   95,00   96,00  102,00  104,00  100,00   95,00   92,00  108,01  99,00 -- -- --

P1   95,00   96,00  102,00  104,00  100,00   95,00   92,00  108,01  99,00  99,00  99,00 --

P2   95,00   96,00  102,00  104,00  100,00   95,00   92,00  108,01  99,00  99,00  99,00 --

P3   95,00   96,00  102,00  104,00  100,00   95,00   92,00  108,01  99,00  99,00  99,00 --

13   84,90   91,40   93,80   98,00   95,20   97,00   77,90  102,76   4,77   3,01   6,02  33,343

14   84,90   91,40   93,80   98,00   95,20   97,00   77,90  102,76   4,77   3,01   6,02  33,343
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Model: INC 2 - afvoer

versie van Gebied - Gebied

Groep: (hoofdgroep)

Lijst van Puntbronnen, voor rekenmethode Industrielawaai - HMRI, industrie

Naam Cb(%)(A) Cb(%)(N) Tb(u)(D) Tb(u)(A) Tb(u)(N)

V01  50,003  25,003 12,0000  2,0001  2,0003

V02 100,000  32,734 12,0000  4,0000  2,6187

V03*  32,734   7,762 12,0000  1,3094  0,6210

V27  50,003  25,003 12,0000  2,0001  2,0003

V28  50,003  25,003 12,0000  2,0001  2,0003

V04 -- -- 12,0000 -- --

V05 -- -- 12,0000 -- --

V06 100,000 -- 12,0000  4,0000 --

V07 100,000 100,000 12,0000  4,0000  8,0000

V08*  32,734   7,762 12,0000  1,3094  0,6210

V09*  32,734   7,762 12,0000  1,3094  0,6210

V10 100,000 100,000 12,0000  4,0000  8,0000

V11 100,000 -- 12,0000  4,0000 --

V12 -- -- 12,0000 -- --

V13 -- -- 12,0000 -- --

V29 -- -- -- -- --

V30 -- -- -- -- --

V18*  32,734   7,762 12,0000  1,3094  0,6210

V19*  32,734   7,762 12,0000  1,3094  0,6210

V20*  32,734   7,762 12,0000  1,3094  0,6210

V21*  32,734   7,762 12,0000  1,3094  0,6210

V32  50,003  25,003 12,0000  2,0001  2,0003

V33  50,003  25,003 12,0000  2,0001  2,0003

V14*  32,734   7,762 12,0000  1,3094  0,6210

V15*  32,734   7,762 12,0000  1,3094  0,6210

V16*  32,734   7,762 12,0000  1,3094  0,6210

V17*  32,734   7,762 12,0000  1,3094  0,6210

V31  50,003  25,003 12,0000  2,0001  2,0003

V24*  32,734   7,762 12,0000  1,3094  0,6210

V25*  32,734   7,762 12,0000  1,3094  0,6210

V26  50,003  25,003 12,0000  2,0001  2,0003

V36  50,003  25,003 12,0000  2,0001  2,0003

V37  50,003  25,003 12,0000  2,0001  2,0003

V38  50,003  25,003 12,0000  2,0001  2,0003

V22*  32,734   7,762 12,0000  1,3094  0,6210

V23*  32,734   7,762 12,0000  1,3094  0,6210

V34  50,003  25,003 12,0000  2,0001  2,0003

V35  50,003  25,003 12,0000  2,0001  2,0003

V00 -- -- -- -- --

01 -- --  0,7502 -- --

06 -- --  0,1000 -- --

07 -- --  0,1000 -- --

08 -- --  0,1000 -- --

09 -- --  0,1000 -- --

10 -- --  0,1000 -- --

04 -- --  4,0011 -- --

05 -- --  4,0011 -- --

02 -- --  1,3341 -- --

03 -- --  1,3341 -- --

P4 -- -- -- -- --

P1 -- -- -- -- --

P2 -- -- -- -- --

P3 -- -- -- -- --

13  50,003  25,003  4,0011  2,0001  2,0003

14  50,003  25,003  4,0011  2,0001  2,0003
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Rapport: Resultatentabel
Model: INC 2 - afvoer
LAeq bij Bron voor toetspunt: 01_B - Jachthuisweg 14a
Groep: (hoofdgroep)
Groepsreductie: Nee

Naam

Bron Omschrijving X Y Hoogte Dag Avond Nacht Etmaal

01_B Jachthuisweg 14a 247329,66 445079,41 5,00 61,0 61,1 58,1 68,1

14 Loader laden dieren 247362,01 445078,43 1,20 59,0 60,7 57,7 67,7

03 Loader laden mest 247362,97 445079,29 1,20 54,1 -- -- 54,1

13 Loader laden dieren 247354,77 445016,92 1,20 44,6 46,3 43,3 53,3

M07 Vrachtwagens afvoer dieren 247324,49 445054,82 1,20 42,2 44,0 40,9 50,9

M06 Vrachtwagens afvoer dieren 247323,35 445052,72 1,20 41,6 43,3 40,3 50,3

05 Hogedrukreiniger reinigen stallen 247365,48 445078,99 1,80 45,5 -- -- 45,5

01 Bulkwagen lossen veevoer 247364,50 445017,49 1,20 43,5 -- -- 43,5

V28 Ventilator Fancom EM36 247413,35 445093,66 1,75 38,8 35,8 32,8 42,8

M03 Vrachtwagens afvoer mest 247323,75 445053,76 1,20 42,4 -- -- 42,4

M02 Vrachtwagens afvoer mest 247323,49 445053,23 1,20 42,1 -- -- 42,1

V27 Ventilator Fancom EM30 247413,78 445095,35 1,75 35,2 32,2 29,1 39,1

V07 Ventilator Fancom 1450 in luchtkoker 247401,38 445016,78 6,40 28,7 28,7 28,7 38,7

02 Loader laden mest 247358,81 445013,77 1,20 38,5 -- -- 38,5

06 Loader/tractor intern transport 247375,21 445088,85 1,20 37,9 -- -- 37,9

V10 Ventilator Fancom 1450 in luchtkoker 247395,15 444993,93 6,40 27,6 27,6 27,6 37,6

09 Loader/tractor intern transport 247376,63 445058,69 1,20 37,5 -- -- 37,5

M01 Vrachtwagens aanvoer voer 247323,20 445052,56 1,20 36,1 -- -- 36,1

07 Loader/tractor intern transport 247404,43 445084,89 1,20 35,1 -- -- 35,1

V02 Ventilator Fancom 1450 in luchtkoker 247416,68 445074,70 5,35 29,5 29,5 24,6 34,6

08 Loader/tractor intern transport 247396,25 445048,97 1,20 34,1 -- -- 34,1

V06 Ventilator Fancom 1450 in luchtkoker 247403,18 445023,43 6,40 29,0 29,0 -- 34,0

V33 Ventilator Fancom EM30 247390,84 445023,99 1,75 29,9 26,9 23,9 33,9

V32 Ventilator Fancom EM30 247390,29 445021,99 1,75 29,8 26,8 23,7 33,7

V01 Ventilator Fancom 1450 in luchtkoker 247420,22 445088,12 5,35 29,1 26,1 23,1 33,1

V35 Ventilator Fancom EM30 247401,20 445078,68 1,75 29,0 26,0 23,0 33,0

V11 Ventilator Fancom 1450 in luchtkoker 247393,07 444986,04 6,40 27,2 27,2 -- 32,2

04 Hogedrukreiniger reinigen stallen 247356,92 445010,01 1,80 31,8 -- -- 31,8

V23* Ventilator Fancom 1450 in luchtkoker 247394,28 445073,47 6,00 31,6 26,7 20,5 31,7

V21* Ventilator Fancom 1450 in luchtkoker 247386,84 445038,80 5,50 31,4 26,5 20,3 31,5

V22* Ventilator Fancom 1450 in luchtkoker 247398,43 445072,41 6,00 31,1 26,3 20,0 31,3

V20* Ventilator Fancom 1450 in luchtkoker 247384,49 445029,80 5,50 30,8 25,9 19,7 30,9

V19* Ventilator Fancom 1450 in luchtkoker 247381,75 445020,02 5,50 30,2 25,3 19,1 30,3

V18* Ventilator Fancom 1450 in luchtkoker 247379,41 445011,29 5,50 29,6 24,8 18,5 29,8

V03* Ventilator Fancom 1450 in luchtkoker 247412,83 445060,45 5,35 29,6 24,8 18,5 29,8

V04 Ventilator Fancom 1450 in luchtkoker 247407,06 445037,55 6,40 29,4 -- -- 29,4

V24* Ventilator Fancom 1450 in luchtkoker 247353,60 444999,62 6,20 29,2 24,4 18,1 29,4

V05 Ventilator Fancom 1450 in luchtkoker 247405,12 445030,63 6,40 29,3 -- -- 29,3

V34 Ventilator Fancom EM30 247402,16 445078,43 1,75 25,1 22,0 19,0 29,0

V26 Ventilator Fancom 1450 in luchtkoker 247342,32 444958,72 6,20 25,0 22,0 18,9 28,9

V17* Ventilator Fancom 1450 in luchtkoker 247373,28 444993,69 5,20 28,4 23,6 17,3 28,6

V08* Ventilator Fancom 1450 in luchtkoker 247399,30 445009,72 6,40 28,4 23,5 17,3 28,5

V09* Ventilator Fancom 1450 in luchtkoker 247397,50 445002,24 6,40 28,0 23,2 16,9 28,2

V16* Ventilator Fancom 1450 in luchtkoker 247370,54 444983,13 5,20 27,4 22,6 16,3 27,6

V25* Ventilator Fancom 1450 in luchtkoker 247347,78 444978,41 6,20 27,0 22,2 15,9 27,2

V12 Ventilator Fancom 1450 in luchtkoker 247390,72 444976,76 6,40 26,3 -- -- 26,3

V15* Ventilator Fancom 1450 in luchtkoker 247367,67 444972,18 5,20 26,2 21,3 15,1 26,3

10 Loader/tractor intern transport 247358,06 445024,21 1,20 25,6 -- -- 25,6

V13 Ventilator Fancom 1450 in luchtkoker 247388,09 444966,79 6,40 25,5 -- -- 25,5

V14* Ventilator Fancom 1450 in luchtkoker 247364,55 444962,14 5,20 25,0 20,2 13,9 25,2

V38 Ventilator Fancom EM30 247340,91 444947,64 1,75 19,0 16,0 13,0 23,0

V36 Ventilator Fancom EM30 247338,22 444948,37 1,75 17,8 14,8 11,8 21,8

V37 Ventilator Fancom EM30 247339,40 444948,05 1,75 17,5 14,5 11,5 21,5

V31 Ventilator Fancom EM36 247359,11 444952,51 1,75 16,1 13,1 10,0 20,0

P1 Transport piek zwaar 247326,76 445053,65 1,20 -28,8 -28,8 -28,8 -18,8

P2 Transport piek zwaar 247361,31 445080,53 1,20 -30,1 -30,1 -30,1 -20,1

P3 Transport piek zwaar 247361,67 445064,33 1,20 -32,9 -32,9 -32,9 -22,9

P4 Transport piek zwaar 247395,87 445054,25 1,20 -34,6 -- -- -34,6

V30 Ventilator Fancom EM30 calamiteiten 247381,20 444964,27 1,75 -- -- -- --

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen
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Rapport: Resultatentabel
Model: INC 2 - afvoer
LAeq bij Bron voor toetspunt: 01_B - Jachthuisweg 14a
Groep: (hoofdgroep)
Groepsreductie: Nee

Naam

Bron Omschrijving X Y Hoogte Dag Avond Nacht Etmaal

V29 Ventilator Fancom EM30 calamiteiten 247411,55 445040,50 1,75 -- -- -- --

V00 Ventilator Fancom 1450 in luchtkoker 247400,53 445097,34 5,00 -- -- -- --

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen
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Rapport: Resultatentabel
Model: INC 2 - afvoer
LAeq bij Bron voor toetspunt: 05_B - Jachthuisweg 16
Groep: (hoofdgroep)
Groepsreductie: Nee

Naam

Bron Omschrijving X Y Hoogte Dag Avond Nacht Etmaal

05_B Jachthuisweg 16 247275,74 445097,10 5,00 49,3 48,8 45,8 55,8

14 Loader laden dieren 247362,01 445078,43 1,20 44,6 46,4 43,4 53,4

13 Loader laden dieren 247354,77 445016,92 1,20 42,6 44,4 41,4 51,4

02 Loader laden mest 247358,81 445013,77 1,20 39,8 -- -- 39,8

01 Bulkwagen lossen veevoer 247364,50 445017,49 1,20 39,1 -- -- 39,1

M06 Vrachtwagens afvoer dieren 247323,35 445052,72 1,20 30,2 31,9 28,9 38,9

03 Loader laden mest 247362,97 445079,29 1,20 38,2 -- -- 38,2

M07 Vrachtwagens afvoer dieren 247324,49 445054,82 1,20 28,4 30,1 27,1 37,1

V07 Ventilator Fancom 1450 in luchtkoker 247401,38 445016,78 6,40 23,1 23,1 23,1 33,1

V10 Ventilator Fancom 1450 in luchtkoker 247395,15 444993,93 6,40 22,0 22,0 22,0 32,0

04 Hogedrukreiniger reinigen stallen 247356,92 445010,01 1,80 31,4 -- -- 31,4

M02 Vrachtwagens afvoer mest 247323,49 445053,23 1,20 29,7 -- -- 29,7

M03 Vrachtwagens afvoer mest 247323,75 445053,76 1,20 29,5 -- -- 29,5

05 Hogedrukreiniger reinigen stallen 247365,48 445078,99 1,80 28,8 -- -- 28,8

V02 Ventilator Fancom 1450 in luchtkoker 247416,68 445074,70 5,35 23,3 23,3 18,4 28,4

V06 Ventilator Fancom 1450 in luchtkoker 247403,18 445023,43 6,40 23,1 23,1 -- 28,1

V01 Ventilator Fancom 1450 in luchtkoker 247420,22 445088,12 5,35 23,1 20,1 17,1 27,1

V11 Ventilator Fancom 1450 in luchtkoker 247393,07 444986,04 6,40 21,6 21,6 -- 26,6

V33 Ventilator Fancom EM30 247390,84 445023,99 1,75 22,0 19,0 16,0 26,0

V32 Ventilator Fancom EM30 247390,29 445021,99 1,75 22,0 19,0 16,0 26,0

V23* Ventilator Fancom 1450 in luchtkoker 247394,28 445073,47 6,00 25,6 20,7 14,5 25,7

V26 Ventilator Fancom 1450 in luchtkoker 247342,32 444958,72 6,20 21,6 18,6 15,6 25,6

V27 Ventilator Fancom EM30 247413,78 445095,35 1,75 21,4 18,4 15,4 25,4

V22* Ventilator Fancom 1450 in luchtkoker 247398,43 445072,41 6,00 25,1 20,3 14,0 25,3

V28 Ventilator Fancom EM36 247413,35 445093,66 1,75 21,3 18,3 15,2 25,2

V21* Ventilator Fancom 1450 in luchtkoker 247386,84 445038,80 5,50 24,5 19,7 13,4 24,7

V20* Ventilator Fancom 1450 in luchtkoker 247384,49 445029,80 5,50 24,5 19,6 13,4 24,6

V24* Ventilator Fancom 1450 in luchtkoker 247353,60 444999,62 6,20 24,4 19,6 13,3 24,6

V19* Ventilator Fancom 1450 in luchtkoker 247381,75 445020,02 5,50 24,2 19,4 13,1 24,4

V31 Ventilator Fancom EM36 247359,11 444952,51 1,75 20,1 17,1 14,1 24,1

V18* Ventilator Fancom 1450 in luchtkoker 247379,41 445011,29 5,50 23,9 19,0 12,8 24,0

M01 Vrachtwagens aanvoer voer 247323,20 445052,56 1,20 24,0 -- -- 24,0

V34 Ventilator Fancom EM30 247402,16 445078,43 1,75 19,5 16,5 13,5 23,5

V35 Ventilator Fancom EM30 247401,20 445078,68 1,75 19,5 16,4 13,4 23,4

V03* Ventilator Fancom 1450 in luchtkoker 247412,83 445060,45 5,35 23,0 18,2 11,9 23,2

V05 Ventilator Fancom 1450 in luchtkoker 247405,12 445030,63 6,40 23,1 -- -- 23,1

V04 Ventilator Fancom 1450 in luchtkoker 247407,06 445037,55 6,40 23,1 -- -- 23,1

V25* Ventilator Fancom 1450 in luchtkoker 247347,78 444978,41 6,20 22,9 18,1 11,8 23,1

V08* Ventilator Fancom 1450 in luchtkoker 247399,30 445009,72 6,40 22,9 18,1 11,8 23,1

V09* Ventilator Fancom 1450 in luchtkoker 247397,50 445002,24 6,40 22,6 17,8 11,5 22,8

V17* Ventilator Fancom 1450 in luchtkoker 247373,28 444993,69 5,20 22,6 17,8 11,5 22,8

V16* Ventilator Fancom 1450 in luchtkoker 247370,54 444983,13 5,20 21,8 16,9 10,7 21,9

V15* Ventilator Fancom 1450 in luchtkoker 247367,67 444972,18 5,20 21,2 16,3 10,1 21,3

V12 Ventilator Fancom 1450 in luchtkoker 247390,72 444976,76 6,40 21,2 -- -- 21,2

07 Loader/tractor intern transport 247404,43 445084,89 1,20 20,9 -- -- 20,9

V14* Ventilator Fancom 1450 in luchtkoker 247364,55 444962,14 5,20 20,6 15,8 9,5 20,8

V13 Ventilator Fancom 1450 in luchtkoker 247388,09 444966,79 6,40 20,6 -- -- 20,6

10 Loader/tractor intern transport 247358,06 445024,21 1,20 20,6 -- -- 20,6

06 Loader/tractor intern transport 247375,21 445088,85 1,20 20,4 -- -- 20,4

V36 Ventilator Fancom EM30 247338,22 444948,37 1,75 15,8 12,8 9,8 19,8

V37 Ventilator Fancom EM30 247339,40 444948,05 1,75 15,7 12,7 9,7 19,7

V38 Ventilator Fancom EM30 247340,91 444947,64 1,75 15,5 12,5 9,5 19,5

09 Loader/tractor intern transport 247376,63 445058,69 1,20 19,5 -- -- 19,5

08 Loader/tractor intern transport 247396,25 445048,97 1,20 18,7 -- -- 18,7

P1 Transport piek zwaar 247326,76 445053,65 1,20 -38,8 -38,8 -38,8 -28,8

P2 Transport piek zwaar 247361,31 445080,53 1,20 -46,5 -46,5 -46,5 -36,5

P3 Transport piek zwaar 247361,67 445064,33 1,20 -51,9 -51,9 -51,9 -41,9

P4 Transport piek zwaar 247395,87 445054,25 1,20 -50,2 -- -- -50,2

V30 Ventilator Fancom EM30 calamiteiten 247381,20 444964,27 1,75 -- -- -- --

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen
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Rapport: Resultatentabel
Model: INC 2 - afvoer
LAeq bij Bron voor toetspunt: 05_B - Jachthuisweg 16
Groep: (hoofdgroep)
Groepsreductie: Nee

Naam

Bron Omschrijving X Y Hoogte Dag Avond Nacht Etmaal

V29 Ventilator Fancom EM30 calamiteiten 247411,55 445040,50 1,75 -- -- -- --

V00 Ventilator Fancom 1450 in luchtkoker 247400,53 445097,34 5,00 -- -- -- --

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen
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Rapport: Resultatentabel
Model: INC 2 - afvoer

LAmax totaalresultaten voor toetspunten
Groep: (hoofdgroep)

Naam

Toetspunt Omschrijving X Y Hoogte Dag Avond Nacht

01_A Jachthuisweg 14a 247329,66 445079,41 1,50 70,0 70,0 70,0

01_B Jachthuisweg 14a 247329,66 445079,41 5,00 70,3 70,3 70,3

02_A Jachthuisweg 14a 247325,76 445075,01 1,50 72,1 72,1 72,1

02_B Jachthuisweg 14a 247325,76 445075,01 5,00 71,8 71,8 71,8

03_A Jachthuisweg 14a 247317,97 445072,67 1,50 71,5 71,5 71,5

03_B Jachthuisweg 14a 247317,97 445072,67 5,00 71,8 71,8 71,8

04_A Jachthuisweg 14a 247314,38 445073,12 1,50 70,4 70,4 70,4

04_B Jachthuisweg 14a 247314,38 445073,12 5,00 70,7 70,7 70,7

05_A Jachthuisweg 16 247275,74 445097,10 1,50 56,9 56,9 56,9

05_B Jachthuisweg 16 247275,74 445097,10 5,00 60,2 60,2 60,2

06_A Jachthuisweg 16 247282,15 445104,26 1,50 57,5 57,5 57,5

06_B Jachthuisweg 16 247282,15 445104,26 5,00 60,7 60,7 60,7

07_A Velderweg 1/3 247537,00 444957,82 1,50 47,0 44,0 44,0

07_B Velderweg 1/3 247537,00 444957,82 5,00 49,1 46,8 46,8

08_A Velderweg 1/3 247535,53 444953,86 1,50 47,0 44,1 44,1

08_B Velderweg 1/3 247535,53 444953,86 5,00 49,1 46,7 46,7

09_A Jachthuisweg 5 247300,15 444780,91 1,50 42,3 41,6 41,6

09_B Jachthuisweg 5 247300,15 444780,91 5,00 45,2 44,4 44,4

10_A Jachthuisweg 5 247298,25 444780,70 1,50 41,8 41,6 41,6

10_B Jachthuisweg 5 247298,25 444780,70 5,00 44,4 44,4 44,4

11_A Rand woonwijk 247203,17 444792,40 1,50 42,3 42,3 42,3

11_B Rand woonwijk 247203,17 444792,40 5,00 44,3 44,2 44,2

12_A Rand woonwijk 247106,03 444848,42 1,50 44,0 44,0 44,0

12_B Rand woonwijk 247106,03 444848,42 5,00 45,9 45,9 45,9

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen
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Rapport: Resultatentabel
Model: INC 2 - afvoer
LAmax bij Bron voor toetspunt: 03_B - Jachthuisweg 14a
Groep: (hoofdgroep)

Naam

Bron Omschrijving X Y Hoogte Dag Avond Nacht

03_B Jachthuisweg 14a 247317,97 445072,67 5,00 71,8 71,8 71,8

P1 Transport piek zwaar 247326,76 445053,65 1,20 71,8 71,8 71,8

M07 Vrachtwagens afvoer dieren 247324,49 445054,82 1,20 65,1 65,1 65,1

M06 Vrachtwagens afvoer dieren 247323,35 445052,72 1,20 64,9 64,9 64,9

P3 Transport piek zwaar 247361,67 445064,33 1,20 64,0 64,0 64,0

P2 Transport piek zwaar 247361,31 445080,53 1,20 62,3 62,3 62,3

14 Loader laden dieren 247362,01 445078,43 1,20 61,0 61,0 61,0

13 Loader laden dieren 247354,77 445016,92 1,20 49,5 49,5 49,5

V21* Ventilator Fancom 1450 in luchtkoker 247386,84 445038,80 5,50 30,2 30,2 30,2

V23* Ventilator Fancom 1450 in luchtkoker 247394,28 445073,47 6,00 30,2 30,2 30,2

V20* Ventilator Fancom 1450 in luchtkoker 247384,49 445029,80 5,50 30,0 30,0 30,0

V19* Ventilator Fancom 1450 in luchtkoker 247381,75 445020,02 5,50 29,7 29,7 29,7

V22* Ventilator Fancom 1450 in luchtkoker 247398,43 445072,41 6,00 29,7 29,7 29,7

V18* Ventilator Fancom 1450 in luchtkoker 247379,41 445011,29 5,50 29,3 29,3 29,3

V24* Ventilator Fancom 1450 in luchtkoker 247353,60 444999,62 6,20 29,2 29,2 29,2

V33 Ventilator Fancom EM30 247390,84 445023,99 1,75 28,7 28,7 28,7

V32 Ventilator Fancom EM30 247390,29 445021,99 1,75 28,7 28,7 28,7

V03* Ventilator Fancom 1450 in luchtkoker 247412,83 445060,45 5,35 28,5 28,5 28,5

V02 Ventilator Fancom 1450 in luchtkoker 247416,68 445074,70 5,35 28,2 28,2 28,2

V17* Ventilator Fancom 1450 in luchtkoker 247373,28 444993,69 5,20 28,1 28,1 28,1

V07 Ventilator Fancom 1450 in luchtkoker 247401,38 445016,78 6,40 28,1 28,1 28,1

V08* Ventilator Fancom 1450 in luchtkoker 247399,30 445009,72 6,40 27,9 27,9 27,9

V28 Ventilator Fancom EM36 247413,35 445093,66 1,75 27,9 27,9 27,9

V01 Ventilator Fancom 1450 in luchtkoker 247420,22 445088,12 5,35 27,8 27,8 27,8

V09* Ventilator Fancom 1450 in luchtkoker 247397,50 445002,24 6,40 27,6 27,6 27,6

V10 Ventilator Fancom 1450 in luchtkoker 247395,15 444993,93 6,40 27,3 27,3 27,3

V25* Ventilator Fancom 1450 in luchtkoker 247347,78 444978,41 6,20 27,2 27,2 27,2

V16* Ventilator Fancom 1450 in luchtkoker 247370,54 444983,13 5,20 27,0 27,0 27,0

V15* Ventilator Fancom 1450 in luchtkoker 247367,67 444972,18 5,20 25,9 25,9 25,9

V26 Ventilator Fancom 1450 in luchtkoker 247342,32 444958,72 6,20 25,4 25,4 25,4

V35 Ventilator Fancom EM30 247401,20 445078,68 1,75 25,2 25,2 25,2

V34 Ventilator Fancom EM30 247402,16 445078,43 1,75 25,2 25,2 25,2

V27 Ventilator Fancom EM30 247413,78 445095,35 1,75 25,1 25,1 25,1

V14* Ventilator Fancom 1450 in luchtkoker 247364,55 444962,14 5,20 24,9 24,9 24,9

V38 Ventilator Fancom EM30 247340,91 444947,64 1,75 19,8 19,8 19,8

V36 Ventilator Fancom EM30 247338,22 444948,37 1,75 18,6 18,6 18,6

V37 Ventilator Fancom EM30 247339,40 444948,05 1,75 18,4 18,4 18,4

V31 Ventilator Fancom EM36 247359,11 444952,51 1,75 16,1 16,1 16,1

V30 Ventilator Fancom EM30 calamiteiten 247381,20 444964,27 1,75 -- -- --

V29 Ventilator Fancom EM30 calamiteiten 247411,55 445040,50 1,75 -- -- --

V13 Ventilator Fancom 1450 in luchtkoker 247388,09 444966,79 6,40 25,1 -- --

V12 Ventilator Fancom 1450 in luchtkoker 247390,72 444976,76 6,40 26,1 -- --

V11 Ventilator Fancom 1450 in luchtkoker 247393,07 444986,04 6,40 27,0 27,0 --

V06 Ventilator Fancom 1450 in luchtkoker 247403,18 445023,43 6,40 28,3 28,3 --

V05 Ventilator Fancom 1450 in luchtkoker 247405,12 445030,63 6,40 28,4 -- --

V04 Ventilator Fancom 1450 in luchtkoker 247407,06 445037,55 6,40 28,6 -- --

V00 Ventilator Fancom 1450 in luchtkoker 247400,53 445097,34 5,00 -- -- --

P4 Transport piek zwaar 247395,87 445054,25 1,20 59,2 -- --

M03 Vrachtwagens afvoer mest 247323,75 445053,76 1,20 66,0 -- --

M02 Vrachtwagens afvoer mest 247323,49 445053,23 1,20 65,8 -- --

M01 Vrachtwagens aanvoer voer 247323,20 445052,56 1,20 65,5 -- --

10 Loader/tractor intern transport 247358,06 445024,21 1,20 46,3 -- --

09 Loader/tractor intern transport 247376,63 445058,69 1,20 56,7 -- --

08 Loader/tractor intern transport 247396,25 445048,97 1,20 53,4 -- --

07 Loader/tractor intern transport 247404,43 445084,89 1,20 49,5 -- --

06 Loader/tractor intern transport 247375,21 445088,85 1,20 47,3 -- --

05 Hogedrukreiniger reinigen stallen 247365,48 445078,99 1,80 47,3 -- --

04 Hogedrukreiniger reinigen stallen 247356,92 445010,01 1,80 42,7 -- --

03 Loader laden mest 247362,97 445079,29 1,20 60,9 -- --

02 Loader laden mest 247358,81 445013,77 1,20 53,0 -- --

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen
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Rapport: Resultatentabel
Model: INC 2 - afvoer
LAmax bij Bron voor toetspunt: 03_B - Jachthuisweg 14a
Groep: (hoofdgroep)

Naam

Bron Omschrijving X Y Hoogte Dag Avond Nacht

01 Bulkwagen lossen veevoer 247364,50 445017,49 1,20 56,2 -- --

LAmax (hoofdgroep) 0,00 0,00 0,00 71,8 71,8 71,8

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen
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Rapport: Resultatentabel
Model: INC 2 - afvoer
LAmax bij Bron voor toetspunt: 06_B - Jachthuisweg 16
Groep: (hoofdgroep)

Naam

Bron Omschrijving X Y Hoogte Dag Avond Nacht

06_B Jachthuisweg 16 247282,15 445104,26 5,00 60,7 60,7 60,7

P1 Transport piek zwaar 247326,76 445053,65 1,20 60,7 60,7 60,7

M07 Vrachtwagens afvoer dieren 247324,49 445054,82 1,20 54,5 54,5 54,5

M06 Vrachtwagens afvoer dieren 247323,35 445052,72 1,20 54,3 54,3 54,3

P2 Transport piek zwaar 247361,31 445080,53 1,20 50,1 50,1 50,1

P3 Transport piek zwaar 247361,67 445064,33 1,20 48,9 48,9 48,9

13 Loader laden dieren 247354,77 445016,92 1,20 47,0 47,0 47,0

14 Loader laden dieren 247362,01 445078,43 1,20 44,7 44,7 44,7

V34 Ventilator Fancom EM30 247402,16 445078,43 1,75 28,9 28,9 28,9

V27 Ventilator Fancom EM30 247413,78 445095,35 1,75 28,4 28,4 28,4

V23* Ventilator Fancom 1450 in luchtkoker 247394,28 445073,47 6,00 26,1 26,1 26,1

V28 Ventilator Fancom EM36 247413,35 445093,66 1,75 25,9 25,9 25,9

V22* Ventilator Fancom 1450 in luchtkoker 247398,43 445072,41 6,00 25,7 25,7 25,7

V21* Ventilator Fancom 1450 in luchtkoker 247386,84 445038,80 5,50 24,5 24,5 24,5

V24* Ventilator Fancom 1450 in luchtkoker 247353,60 444999,62 6,20 24,4 24,4 24,4

V20* Ventilator Fancom 1450 in luchtkoker 247384,49 445029,80 5,50 24,0 24,0 24,0

V18* Ventilator Fancom 1450 in luchtkoker 247379,41 445011,29 5,50 24,0 24,0 24,0

V35 Ventilator Fancom EM30 247401,20 445078,68 1,75 23,9 23,9 23,9

V19* Ventilator Fancom 1450 in luchtkoker 247381,75 445020,02 5,50 23,9 23,9 23,9

V02 Ventilator Fancom 1450 in luchtkoker 247416,68 445074,70 5,35 23,7 23,7 23,7

V01 Ventilator Fancom 1450 in luchtkoker 247420,22 445088,12 5,35 23,7 23,7 23,7

V03* Ventilator Fancom 1450 in luchtkoker 247412,83 445060,45 5,35 23,7 23,7 23,7

V07 Ventilator Fancom 1450 in luchtkoker 247401,38 445016,78 6,40 22,9 22,9 22,9

V25* Ventilator Fancom 1450 in luchtkoker 247347,78 444978,41 6,20 22,8 22,8 22,8

V08* Ventilator Fancom 1450 in luchtkoker 247399,30 445009,72 6,40 22,8 22,8 22,8

V17* Ventilator Fancom 1450 in luchtkoker 247373,28 444993,69 5,20 22,7 22,7 22,7

V09* Ventilator Fancom 1450 in luchtkoker 247397,50 445002,24 6,40 22,6 22,6 22,6

V10 Ventilator Fancom 1450 in luchtkoker 247395,15 444993,93 6,40 22,5 22,5 22,5

V16* Ventilator Fancom 1450 in luchtkoker 247370,54 444983,13 5,20 21,9 21,9 21,9

V33 Ventilator Fancom EM30 247390,84 445023,99 1,75 21,6 21,6 21,6

V32 Ventilator Fancom EM30 247390,29 445021,99 1,75 21,5 21,5 21,5

V26 Ventilator Fancom 1450 in luchtkoker 247342,32 444958,72 6,20 21,4 21,4 21,4

V15* Ventilator Fancom 1450 in luchtkoker 247367,67 444972,18 5,20 21,2 21,2 21,2

V14* Ventilator Fancom 1450 in luchtkoker 247364,55 444962,14 5,20 20,6 20,6 20,6

V31 Ventilator Fancom EM36 247359,11 444952,51 1,75 20,3 20,3 20,3

V36 Ventilator Fancom EM30 247338,22 444948,37 1,75 15,5 15,5 15,5

V37 Ventilator Fancom EM30 247339,40 444948,05 1,75 15,4 15,4 15,4

V38 Ventilator Fancom EM30 247340,91 444947,64 1,75 15,3 15,3 15,3

V30 Ventilator Fancom EM30 calamiteiten 247381,20 444964,27 1,75 -- -- --

V29 Ventilator Fancom EM30 calamiteiten 247411,55 445040,50 1,75 -- -- --

V13 Ventilator Fancom 1450 in luchtkoker 247388,09 444966,79 6,40 20,7 -- --

V12 Ventilator Fancom 1450 in luchtkoker 247390,72 444976,76 6,40 21,3 -- --

V11 Ventilator Fancom 1450 in luchtkoker 247393,07 444986,04 6,40 21,9 21,9 --

V06 Ventilator Fancom 1450 in luchtkoker 247403,18 445023,43 6,40 23,1 23,1 --

V05 Ventilator Fancom 1450 in luchtkoker 247405,12 445030,63 6,40 23,3 -- --

V04 Ventilator Fancom 1450 in luchtkoker 247407,06 445037,55 6,40 23,5 -- --

V00 Ventilator Fancom 1450 in luchtkoker 247400,53 445097,34 5,00 -- -- --

P4 Transport piek zwaar 247395,87 445054,25 1,20 53,2 -- --

M03 Vrachtwagens afvoer mest 247323,75 445053,76 1,20 54,6 -- --

M02 Vrachtwagens afvoer mest 247323,49 445053,23 1,20 54,5 -- --

M01 Vrachtwagens aanvoer voer 247323,20 445052,56 1,20 54,2 -- --

10 Loader/tractor intern transport 247358,06 445024,21 1,20 40,6 -- --

09 Loader/tractor intern transport 247376,63 445058,69 1,20 42,8 -- --

08 Loader/tractor intern transport 247396,25 445048,97 1,20 40,9 -- --

07 Loader/tractor intern transport 247404,43 445084,89 1,20 44,0 -- --

06 Loader/tractor intern transport 247375,21 445088,85 1,20 43,1 -- --

05 Hogedrukreiniger reinigen stallen 247365,48 445078,99 1,80 30,4 -- --

04 Hogedrukreiniger reinigen stallen 247356,92 445010,01 1,80 36,2 -- --

03 Loader laden mest 247362,97 445079,29 1,20 43,7 -- --

02 Loader laden mest 247358,81 445013,77 1,20 49,1 -- --

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen
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Rapport: Resultatentabel
Model: INC 2 - afvoer
LAmax bij Bron voor toetspunt: 06_B - Jachthuisweg 16
Groep: (hoofdgroep)

Naam

Bron Omschrijving X Y Hoogte Dag Avond Nacht

01 Bulkwagen lossen veevoer 247364,50 445017,49 1,20 50,6 -- --

LAmax (hoofdgroep) 0,00 0,00 0,00 60,7 60,7 60,7

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen
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Model: Indirecte hinder

versie van Gebied - Gebied

Groep: (hoofdgroep)

Lijst van Mobiele bron, voor rekenmethode Industrielawaai - HMRI, industrie

Naam Omschr. X-1 Y-1 X-n Y-n H-1 H-n

IH01 Vrachtwagens indirecte hinder     247219,63     444924,27     247382,85     444665,64     1,20     1,20

14-4-2022 16:10:53Geomilieu V2022.1 rev 1 Licentiehouder: Geurts Technisch Adviseurs bv

Behoort bij besluit

van burgemeester

en wethouders van

 Winterswijk van

3 november 2014

7 april 2016

zaaknummer
10672531 oktober 2022

zaaknummer 2021-000393



Model: Indirecte hinder

versie van Gebied - Gebied

Groep: (hoofdgroep)

Lijst van Mobiele bron, voor rekenmethode Industrielawaai - HMRI, industrie

Naam M-1 M-n ISO M. Hdef. Vormpunten Lengte Aantal(D) Aantal(A) Aantal(N)

IH01      0,00      0,00      0,00 Relatief           2           305,82     18 -- --
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Model: Indirecte hinder

versie van Gebied - Gebied

Groep: (hoofdgroep)

Lijst van Mobiele bron, voor rekenmethode Industrielawaai - HMRI, industrie

Naam Aant.puntbr Lwr 31 Lwr 63 Lwr 125 Lwr 250 Lwr 500 Lwr 1k Lwr 2k Lwr 4k Lwr 8k Lwr Totaal

IH01          62   70,67   80,89   89,90   95,63  100,81  101,78   96,03   96,00   84,60  106,04
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Model: Indirecte hinder

versie van Gebied - Gebied

Groep: (hoofdgroep)

Lijst van Mobiele bron, voor rekenmethode Industrielawaai - HMRI, industrie

Naam Gem.snelheid Max.afst.

IH01  50   5,00
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Model: Indirecte hinder

versie van Gebied - Gebied

Groep: (hoofdgroep)

Lijst van Toetspunten, voor rekenmethode Industrielawaai - HMRI, industrie

Naam Omschr. Vorm X Y Maaiveld Hdef. Hoogte A Hoogte B Hoogte C Hoogte D

09 Jachthuisweg 5 Punt     247300,15     444780,91      0,00 Relatief      1,50      5,00 -- --
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Model: Indirecte hinder

versie van Gebied - Gebied

Groep: (hoofdgroep)

Lijst van Toetspunten, voor rekenmethode Industrielawaai - HMRI, industrie

Naam Hoogte E Hoogte F Gevel

09 -- -- Ja
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Rapport: Resultatentabel
Model: Indirecte hinder

LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: (hoofdgroep)
Groepsreductie: Nee

Naam

Toetspunt Omschrijving X Y Hoogte Dag Avond Nacht Etmaal

09_A Jachthuisweg 5 247300,15 444780,91 1,50 45,2 -- -- 45,2

09_B Jachthuisweg 5 247300,15 444780,91 5,00 45,1 -- -- 45,1

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen
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Rapport: Resultatentabel

Model: Indirecte hinder

LAeq bij Bron voor toetspunt: 09_A - Jachthuisweg 5

Groep: (hoofdgroep)

Groepsreductie: Nee

Naam

Bron Omschrijving X Y Hoogte Dag Avond Nacht Etmaal

09_A Jachthuisweg 5 247300,15 444780,91 1,50 45,2 -- -- 45,2

IH01 Vrachtwagens indirecte hinder 247219,63 444924,27 1,20 45,2 -- -- 45,2

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen
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Bijlage VI Bronvermogens 
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STALVENTILATOREN

VOOR EEN HOGE LUCHTOPBRENGST

•	Duurzaam, IP66 classificatie

•	Energiezuinig

•	Geluidsarm

•	Uitstekend regelbaar
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1435 35 200-240 1404 0.96 211 111 61 50 T, E 3940 3580 3250 2660 / 78

1440 40 200-240 1347 1.19 273 165 64 53 T, E 5040 4630 4250 3300 / 92

1445 45 200-240 1326 1.6 372 235 65 54 T, E 6690 6140 5760 4400 4310 / 102

1450 50 200-240 1317 2.08 474 314 66 55 T, E 8550 7800 7300 5780 5710 / 102

1450P 50 200-240 1381 2.99 720 566 69 58 T, E 9720 9250 8970 7950 6900 / 128

1456 56 200-240 1366 3.16 741 569 70 59 T, E 12060 11260 10830 9250 8520 / 113

1463 63 200-240 1381 3.1 721 586 68 57 T, E 14600 13200 12380 9070 8980 / 101

1680 80 200-240 903 4.64 1091 756 69 58 T, E 20750 19050 17820 14160 13020 / 113

1692 92 200-240 905 4.54 1058 778 68 57 T, E 24400 21840 19940 13767 13340 / 103

3435 35 Y400 Δ230 1426 Y0.34 Δ0.59 157 116 61 50 F 3710 3400 3140 2520 / 86

3440 40 Y400 Δ230 1376 Y0.42 Δ0.73 227 175 64 53 F 5120 4750 4370 3430 / 96

3445 45 Y400 Δ230 1297 Y0.55 Δ0.95 312 220 65 54 F 6540 5910 5470 4020 / 99

3450 50 Y400 Δ230 1304 Y0.72 Δ1.25 414 305 66 55 F 8240 7530 7010 5440 5240 / 105

3456 56 Y400 Δ230 1364 Y1.17 Δ2.03 657 567 70 59 F 11830 10920 10260 8490 7700 / 120

3656 56 Y400 Δ230 936 Y1.05 Δ1.82 384 322 65 54 F 10190 9080 8020 6690 / 65

3463P 63 Y400 Δ230 1439 Y2.75 Δ4.76 1351 1224 74 63 F 17530 16740 16270 15150 13930 12370 10240 10240 / 250

3663 63 Y400 Δ230 931 Y1.38 Δ2.58 687 512 67 56 F 14180 12920 12060 9000 / 97

3671 71 Y400 Δ230 949 Y1.89 Δ3.27 884 741 69 58 F 17970 16500 15450 12190 11320 / 110

3680 80 Y400 Δ230 941 Y2.03 Δ3.52 1047 850 70 59 F 22220 20555 19380 15910 14070 / 122

3480P 80 Y400 Δ230 1429 Y4.58 Δ7.93 2268 2150 77 66 F 28650 27582 26870 25290 23580 21225 18655 17440 / 268

3480D 80 Y400 Δ230 1436 Y4.26 Δ7.38 1981 1520 69 58 F 21610 21130 20810 19990 19050 17920 16495 14770 11050 / 380

3692 92 Y400 Δ230 936 Y2.16 Δ3.74 1033 859 68 57 F 24870 22570 20840 15470 14110 / 110

3692P 92 Y400 Δ230 929 Y3.64 Δ6.3 1850 1324 71 60 F 28080 26600 25560 22810 17820 15200 / 167

Fancom ventilatoren zijn speciaal 

ontwikkeld voor toepassing in stallen en 

hebben een IP66 classificatie. Fancom 

ventilatoren hebben een aluminium 

motorhuis, kunststof of gecoate stalen 

randen en kunststof waaiers. De ventilator 

combineert een hoge luchtopbrengst met 

een bescheiden energieverbruik en een 

geringe geluidproductie. Door die geringe 

energieconsumptie en uitstekende 

regelbaarheid loopt bovendien de motor 

minder warm, voor een extra lange 

levensduur.  

STALVENTILATOREN

Ventilator Compleet 
Montage van de ventilator in of op de wand 

is kinderspel met de Ventilator Compleet 

van Fancom. De ventilatoren in de reeks 

van 35 t/m 56 cm worden geleverd in een 

sterke kunststof rand. De ventilatoren 

met diameters van 63, 71 en 80 cm zijn 

gemonteerd in een sterke stalen rand. Door 

de coating op de rand maakt corrosie ook bij 

deze uitvoering geen kans.

Ventilator Modulair 
Voor montage van uw ventilator onder 

een dakkoker levert Fancom de ventilator 

in een sterke vormvaste, kunststof 

module die is voorzien van het Fancom 

snelmontagesysteem. Fancom meet- en 

smoorunits maken het ventilatiesysteem 

compleet. Hierbij zijn de regelklep en 

meetwaaier ingebouwd in eenzelfde module 

die direct aan de ventilatormodule kan 

worden gekoppeld. 

Centrale afzuigsystemen
Speciaal voor centrale afzuigsystemen en 

andere installaties waar gewerkt wordt met 

hogere tegendrukken, heeft Fancom de 

3480P en 3480D ventilatoren ontwikkeld. 

De maximale tegendruk bedraagt 270 resp. 

320 Pa. Deze ventilatoren kenmerken zich 

door een zeer grote luchtverplaatsing. 

Energieverbruik en geluidsproductie blijven 

daarbij echter gering. 
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Luchtopbrengst m3/h

Druk in Pa (Pascal)

TYPE cm V RPM A W W dBA|2m dBA|7m 0 30 50 100 150 200 250 300 Débit max/pression max

Luchtdichtheid 1,2 kg/m3, 1 Pa (Pascal) = 1 N/m2 ~ 0,102 mm wk
Metingen zonder beschermrooster
Geluidsproductie berekend bij 0 Pa en bij een afstand van 2 meter (de tussen haakjes geplaatste waarden zijn berekend op 7 meter afstand)
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rekenpuntendieoverlappenmethabitattypenen/of

leefgebiedendieaangewezenzijninhetkadervande

Wetnatuurbescherming,gekoppeldaaneen

aangewezensoort,ofnogonbekendmaarmogelijkwel

relevant,enwaartevenssprakeisvaneenoverbelaste

ofbijnaoverbelastesituatievoorstikstof.

Overzicht

Samenvattingsituaties

Resultaten

Detailgegevensperemissiebron

MeertoelichtingoverdezePDFkuntuvindenineen
bijbehorendeleeswijzer.Dezeleeswijzerenoverige
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Contactgegevens
Rechtspersoon MtsMaas

Inrichtingslocatie Jachthuisweg14,

7105EAWinterswijk-Huppel

Activiteit
Omschrijving 2021

Toelichting WNB2015-gewenst2021

Berekening
AERIUSkenmerk RRbwUMr3SM5x

Datumberekening 28april2022,13:45

Rekencon�guratie Wnb-rekengrid

Totaleemissie Rekenjaar EmissieNH3 EmissieNOx

VegundeNBwet-Referentie 2022 10,9ton/j 207,2kg/j

Gewenst-Beoogd 2022 10,9ton/j 214,2kg/j

Resultaten
Hoogste

depositie Hexagon Gebied

VegundeNBwet-Referentie 2.305,98mol/ha/j 4190740 Korenburgerveen

Gewenst-Beoogd 2.305,97mol/ha/j 4190740 Korenburgerveen

Gekarteerdoppervlakmettoename(ha) 0,00ha

Gekarteerdoppervlakmetafname(ha) 261,46ha

Grootstetoenamevandepositie 0,00mol/ha/j

Grootsteafnamevandepositie 0,09mol/ha/j
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Gewenst(Beoogd),rekenjaar2022

Emissiebronnen
Emissie

NH3

Emissie

NOx

1 Landbouw|Stalemissies|stalC 2.050,0kg/j -

2 Landbouw|Stalemissies|stalD 1.522,2kg/j -

3 Landbouw|Stalemissies|stalF 2.125,0kg/j -

4 Landbouw|Stalemissies|stalG 2.000,0kg/j -

5 Landbouw|Stalemissies|stalH 1.875,0kg/j -

6 Landbouw|Stalemissies|stalI 1.276,8kg/j -

8
Mobielewerktuigen|Landbouw|Mobielewerktuigen/

dieselverbruik
1,2kg/j 166,3kg/j

9 Energie|Energie|Gasverbruik - 42,0kg/j

 Verkeersnetwerk 0,2kg/j 6,0kg/j
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VegundeNBwet(Referentie),rekenjaar2022

Emissiebronnen
Emissie

NH3

Emissie

NOx

1 Landbouw|Stalemissies|stalC 1.945,0kg/j -

2 Landbouw|Stalemissies|stalD 1.075,0kg/j -

3 Landbouw|Stalemissies|stalE 1.010,0kg/j -

4 Landbouw|Stalemissies|stalF 2.012,5kg/j -

5 Landbouw|Stalemissies|stalG 1.887,5kg/j -

6 Landbouw|Stalemissies|stalH 1.655,0kg/j -

7 Landbouw|Stalemissies|stalI 1.265,4kg/j -

9
Mobielewerktuigen|Landbouw|Mobielewerktuigen/

dieselverbruik
1,2kg/j 166,3kg/j

10 Energie|Energie|Gasverbruik - 35,0kg/j

 Verkeersnetwerk 0,2kg/j 6,0kg/j
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Hoogsteaf-entoenameop(bijna)overbelastestikstofgevoeligeNatura2000

gebieden.

Grootsteafnamevandepositie

Grootstetoenamevandepositie

Hoogstetotaledepositie

DebronnenopdekaarthorenbijdeBeoogdesituatie.

Habitatrichtlijn

Vogelrichtlijn

Vogelrichtlijn,

Habitatrichtlijn

Nietbepaald

5km
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ResultatenstikstofgevoeligeNatura2000gebiedensituatie"Gewenst"(Beoogd)

incl.salderinge/oreferentie

Berekend(ha

gekarteerd)

Hoogstetotale

depositie

(mol/ha/jr)

Mettoename

(hagekarteerd)

Grootste

toename

(mol/ha/jr)

Metafname(ha

gekarteerd)

Grootste

afname

(mol/ha/jr)

Totaal 261,46 2.303,23 0,00 0,00 261,46 0,09

Pergebied Berekend(ha

gekarteerd)

Hoogstetotale

depositie

(mol/ha/jr)

Mettoename

(ha

gekarteerd)

Grootste

toename

(mol/ha/jr)

Metafname

(ha

gekarteerd)

Grootste

afname

(mol/ha/jr)

Korenburgerveen

(61)
185,46 2.303,23 0,00 0,00 185,46 0,09

Bekendelle(63) 31,47 2.183,28 0,00 0,00 31,47 0,07

WooldseVeen

(64)
17,38 1.898,99 0,00 0,00 17,38 0,01

Buurserzand&

Haaksbergerveen

(53)

13,62 2.161,89 0,00 0,00 13,62 0,01

WillinksWeust

(62)
13,52 2.048,91 0,00 0,00 13,52 0,05

OnderstaandiseenoverzichtopgenomenvanalleNatura2000-gebieden(binnendemaximale

rekenafstandvan25km)waarinde"Beoogdesituatie"eenbijdragegroterdan0,00mol/ha/jaar

isberekend,maarwaarinde"Projectberekening"(=verschilberekening)geentoe-ofafnameis

berekend.Hete�ectvanuitde"Projectberekening"opdezegebiedenisdaarmee0,00

mol/ha/jaar.

WitteVeen

Stelkampsveld

Projectberekening

6/13RRbwUMr3SM5x (28 april 2022)

Behoort bij besluit

van burgemeester

en wethouders van

 Winterswijk van

3 november 2014

7 april 2016

zaaknummer
10672531 oktober 2022

zaaknummer 2021-000393



Gewenst,Rekenjaar2022

1 Landbouw|Stalemissies

Naam stalC
Locatie 247415,445073
Wijzevanventilatie Geforceerd
TemporeleVariatie Dierverblijven

Uittreedhoogte 3,6m
Uittreeddiameter 0,7m
Temperatuur
Emissie

11,85°C

Uittreedrichting Horizontaal
Uittreedsnelheid 0,4m/s

NH3 2.050,0kg/j

Diersoort RAV-code-Omschrijving BWL-

code

Aantal

dieren

Stof Emissiefactor

(kg/dier/j)

Reductie Emissie



E3.100-overige

huisvestingssystemen(Kippen;

(groot-)ouderdierenvan

vleeskuikensinopfok;jongerdan19

weken)

Overig 8200 NH3 0,25 -
2.050,0

kg/j

2 Landbouw|Stalemissies

Naam stalD
Locatie 247396,445000
Wijzevanventilatie Geforceerd
TemporeleVariatie Dierverblijven

Uittreedhoogte 6,4m
Uittreeddiameter 0,7m
Temperatuur
Emissie

11,85°C

Uittreedrichting Verticaal
Uittreedsnelheid 4,0m/s

NH3 1.522,2kg/j

Diersoort RAV-code-Omschrijving BWL-code Aantal

dieren

Stof Emissiefactor

(kg/dier/j)

Reductie Emissie



E3.7-stalmetwarmteheaters

metluchtmengsysteemvoor

drogingstrooisellaag

(Kippen;(groot-)ouderdieren

vanvleeskuikensinopfok;

jongerdan19weken)

BWL2011.13 11800 NH3 0,129 -
1.522,2

kg/j

3 Landbouw|Stalemissies

Naam stalF
Locatie 247367,444973
Wijzevanventilatie Geforceerd
TemporeleVariatie Dierverblijven

Uittreedhoogte 3,5m
Uittreeddiameter 0,6m
Temperatuur
Emissie

11,85°C

Uittreedrichting Horizontaal
Uittreedsnelheid 0,4m/s

NH3 2.125,0kg/j

Diersoort RAV-code-Omschrijving BWL-

code

Aantal

dieren

Stof Emissiefactor

(kg/dier/j)

Reductie Emissie



E3.100-overige

huisvestingssystemen(Kippen;

(groot-)ouderdierenvan

vleeskuikensinopfok;jongerdan19

weken)

Overig 8500 NH3 0,25 -
2.125,0

kg/j
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4 Landbouw|Stalemissies

Naam stalG
Locatie 247384,445022
Wijzevanventilatie Geforceerd
TemporeleVariatie Dierverblijven

Uittreedhoogte 3,6m
Uittreeddiameter 0,6m
Temperatuur
Emissie

11,85°C

Uittreedrichting Horizontaal
Uittreedsnelheid 0,4m/s

NH3 2.000,0kg/j

Diersoort RAV-code-Omschrijving BWL-

code

Aantal

dieren

Stof Emissiefactor

(kg/dier/j)

Reductie Emissie



E3.100-overige

huisvestingssystemen(Kippen;

(groot-)ouderdierenvan

vleeskuikensinopfok;jongerdan19

weken)

Overig 8000 NH3 0,25 -
2.000,0

kg/j

5 Landbouw|Stalemissies

Naam stalH
Locatie 247396,445073
Wijzevanventilatie Geforceerd
TemporeleVariatie Dierverblijven

Uittreedhoogte 3,3m
Uittreeddiameter 0,7m
Temperatuur
Emissie

11,85°C

Uittreedrichting Horizontaal
Uittreedsnelheid 0,4m/s

NH3 1.875,0kg/j

Diersoort RAV-code-Omschrijving BWL-

code

Aantal

dieren

Stof Emissiefactor

(kg/dier/j)

Reductie Emissie



E3.100-overige

huisvestingssystemen(Kippen;

(groot-)ouderdierenvan

vleeskuikensinopfok;jongerdan19

weken)

Overig 7500 NH3 0,25 -
1.875,0

kg/j

6 Landbouw|Stalemissies

Naam stalI
Locatie 247347,444979
Wijzevanventilatie Geforceerd
TemporeleVariatie Dierverblijven

Uittreedhoogte 4,0m
Uittreeddiameter 0,7m
Temperatuur
Emissie

11,85°C

Uittreedrichting Horizontaal
Uittreedsnelheid 0,4m/s

NH3 1.276,8kg/j

Diersoort RAV-code-Omschrijving BWL-code Aantal

dieren

Stof Emissiefactor

(kg/dier/j)

Reductie Emissie



E3.3-stalmet

mixluchtventilatie(Kippen;

(groot-)ouderdierenvan

vleeskuikensinopfok;jonger

dan19weken)

BWL2005.10 11200 NH3 0,114 -
1.276,8

kg/j
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8 Mobielewerktuigen|Landbouw

Naam Mobielewerktuigen
/dieselverbruik

NOx 166,3kg/j
NH3 1,2kg/j

Naam Stageklasse Brandstofverbruik Draaiuren AdBlue

verbruik

Stof Emissie

mobiele
werktuigen

Stage-IV,2014-2018,75-560kW,diesel,
SCR:ja

5000l/j 256u/j 0l/j NOx
166,3
kg/j

NH3
1,2
kg/j

9 Energie|Energie

Naam Gasverbruik
Wijzevanventilatie Geforceerd
TemporeleVariatie StandaardPro�el

Industrie

Uittreedhoogte 5,0m
Uittreeddiameter 0,2m
Temperatuur
Emissie

11,85°C

Uittreedrichting Verticaal
Uittreedsnelheid 4,0m/s

NOx 42,0kg/j
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VegundeNBwet,Rekenjaar2022

1 Landbouw|Stalemissies

Naam stalC
Locatie 247413,445079
Wijzevanventilatie Geforceerd
TemporeleVariatie Dierverblijven

Uittreedhoogte 3,6m
Uittreeddiameter 0,7m
Temperatuur
Emissie

11,85°C

Uittreedrichting Horizontaal
Uittreedsnelheid 0,4m/s

NH3 1.945,0kg/j

Diersoort RAV-code-Omschrijving BWL-

code

Aantal

dieren

Stof Emissiefactor

(kg/dier/j)

Reductie Emissie



E3.100-overige

huisvestingssystemen(Kippen;

(groot-)ouderdierenvan

vleeskuikensinopfok;jongerdan19

weken)

Overig 7780 NH3 0,25 -
1.945,0

kg/j

2 Landbouw|Stalemissies

Naam stalD
Locatie 247401,445016
Wijzevanventilatie Geforceerd
TemporeleVariatie Dierverblijven

Uittreedhoogte 4,9m
Uittreeddiameter 0,5m
Temperatuur
Emissie

11,85°C

Uittreedrichting Verticaal
Uittreedsnelheid 4,0m/s

NH3 1.075,0kg/j

Diersoort RAV-code-Omschrijving BWL-

code

Aantal

dieren

Stof Emissiefactor

(kg/dier/j)

Reductie Emissie



E3.100-overige

huisvestingssystemen(Kippen;

(groot-)ouderdierenvan

vleeskuikensinopfok;jongerdan19

weken)

Overig 4300 NH3 0,25 -
1.075,0

kg/j

3 Landbouw|Stalemissies

Naam stalE
Locatie 247392,444980
Wijzevanventilatie Geforceerd
TemporeleVariatie Dierverblijven

Uittreedhoogte 4,9m
Uittreeddiameter 0,5m
Temperatuur
Emissie

11,85°C

Uittreedrichting Verticaal
Uittreedsnelheid 4,0m/s

NH3 1.010,0kg/j

Diersoort RAV-code-Omschrijving BWL-

code

Aantal

dieren

Stof Emissiefactor

(kg/dier/j)

Reductie Emissie



E3.100-overige

huisvestingssystemen(Kippen;

(groot-)ouderdierenvan

vleeskuikensinopfok;jongerdan19

weken)

Overig 4040 NH3 0,25 -
1.010,0

kg/j
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4 Landbouw|Stalemissies

Naam stalF
Locatie 247367,444973
Wijzevanventilatie Geforceerd
TemporeleVariatie Dierverblijven

Uittreedhoogte 3,4m
Uittreeddiameter 0,6m
Temperatuur
Emissie

11,85°C

Uittreedrichting Horizontaal
Uittreedsnelheid 0,4m/s

NH3 2.012,5kg/j

Diersoort RAV-code-Omschrijving BWL-

code

Aantal

dieren

Stof Emissiefactor

(kg/dier/j)

Reductie Emissie



E3.100-overige

huisvestingssystemen(Kippen;

(groot-)ouderdierenvan

vleeskuikensinopfok;jongerdan19

weken)

Overig 8050 NH3 0,25 -
2.012,5

kg/j

5 Landbouw|Stalemissies

Naam stalG
Locatie 247384,445022
Wijzevanventilatie Geforceerd
TemporeleVariatie Dierverblijven

Uittreedhoogte 5,5m
Uittreeddiameter 0,7m
Temperatuur
Emissie

11,85°C

Uittreedrichting Horizontaal
Uittreedsnelheid 0,4m/s

NH3 1.887,5kg/j

Diersoort RAV-code-Omschrijving BWL-

code

Aantal

dieren

Stof Emissiefactor

(kg/dier/j)

Reductie Emissie



E3.100-overige

huisvestingssystemen(Kippen;

(groot-)ouderdierenvan

vleeskuikensinopfok;jongerdan19

weken)

Overig 7550 NH3 0,25 -
1.887,5

kg/j

6 Landbouw|Stalemissies

Naam stalH
Locatie 247400,445072
Wijzevanventilatie Geforceerd
TemporeleVariatie Dierverblijven

Uittreedhoogte 3,3m
Uittreeddiameter 0,7m
Temperatuur
Emissie

11,85°C

Uittreedrichting Horizontaal
Uittreedsnelheid 0,4m/s

NH3 1.655,0kg/j

Diersoort RAV-code-Omschrijving BWL-

code

Aantal

dieren

Stof Emissiefactor

(kg/dier/j)

Reductie Emissie



E3.100-overige

huisvestingssystemen(Kippen;

(groot-)ouderdierenvan

vleeskuikensinopfok;jongerdan19

weken)

Overig 6620 NH3 0,25 -
1.655,0

kg/j
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7 Landbouw|Stalemissies

Naam stalI
Locatie 247347,444974
Wijzevanventilatie Geforceerd
TemporeleVariatie Dierverblijven

Uittreedhoogte 3,9m
Uittreeddiameter 0,7m
Temperatuur
Emissie

11,85°C

Uittreedrichting Horizontaal
Uittreedsnelheid 0,4m/s

NH3 1.265,4kg/j

Diersoort RAV-code-Omschrijving BWL-code Aantal

dieren

Stof Emissiefactor

(kg/dier/j)

Reductie Emissie



E3.3-stalmet

mixluchtventilatie(Kippen;

(groot-)ouderdierenvan

vleeskuikensinopfok;jonger

dan19weken)

BWL2005.10 11100 NH3 0,114 -
1.265,4

kg/j

9 Mobielewerktuigen|Landbouw

Naam Mobielewerktuigen
/dieselverbruik

NOx 166,3kg/j
NH3 1,2kg/j

Naam Stageklasse Brandstofverbruik Draaiuren AdBlue

verbruik

Stof Emissie

mobiele
werktuigen

Stage-IV,2014-2018,75-560kW,diesel,
SCR:ja

5000l/j 256u/j 0l/j NOx
166,3
kg/j

NH3
1,2
kg/j

10 Energie|Energie

Naam Gasverbruik
Wijzevanventilatie Geforceerd
TemporeleVariatie StandaardPro�el

Industrie

Uittreedhoogte 5,0m
Uittreeddiameter 0,2m
Temperatuur
Emissie

11,85°C

Uittreedrichting Verticaal
Uittreedsnelheid 4,0m/s

NOx 35,0kg/j

Disclaimer

Hoewelverstrektegegevenskunnendienenteronderbouwingvaneenvergunningaanvraag,

kunnenergeenrechtenaanwordenontleend.DeeigenaarvanAERIUSaanvaardtgeen

aansprakelijkheidvoordeinhoudvandedoordegebruikeraangebodeninformatie.

BovenstaandegegevenszijnenkelbruikbaartotereennieuweversievanAERIUSbeschikbaar

is.AERIUSiseengeregistreerdhandelsmerkinEuropa.Allerechtendienietexplicietworden

verleend,zijnvoorbehouden.
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Rekenbasis

Dezeberekeningistotstandgekomenopbasisvan:

AERIUSversie 2021.0.5_20220328_855771c674

Databaseversie 2021.0.5_855771c674

Voormeerinformatieoverdegebruiktemethodiekendatazie:

https://www.aerius.nl/
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Dit document bevat rekenresultaten van
AERIUS Calculator. Het betreft de hoogst
berekende stikstofbijdragen per
stikstofgevoelig Natura 2000-gebied, op
basis van rekenpunten die overlappen met
habitattypen en/of leefgebieden die
aangewezen zijn in het kader van de Wet
natuurbescherming, gekoppeld aan een
aangewezen soort, of nog onbekend maar
mogelijk wel relevant.

De berekening op basis van stikstofemissies
gaat uit van de componenten ammoniak
(NH3) en/of stikstofoxide (NOx).

Wilt u verder rekenen of gegevens wijzigen?
Importeer de pdf dan in Calculator. Voor meer
toelichting verwijzen wij u naar de website
www.aerius.nl.

Verdere toelichting over deze PDF kunt u vinden in een

bijbehorende leeswijzer. Deze leeswijzer en overige

documentatie is te raadplegen via:

https://www.aerius.nl/handleidingen-en-leeswijzers.

Berekening Situatie 1 en Situatie 2

Kenmerken

Samenvatting emissies

Depositieresultaten

Gedetailleerde emissiegegevens

RQVFqPcocfsh (27 september 2021)
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Contact Rechtspersoon Inrichtingslocatie

Mts Maas Jachthuisweg 14, 7105 EA Winterswijk-Huppel

Activiteit Omschrijving AERIUS kenmerk

2021 RQVFqPcocfsh

Datum berekening Rekenjaar Rekenconfiguratie

27 september 2021, 15:19 2021 Berekend voor natuurgebieden

Totale emissie Situatie 1 Situatie 2 Verschil

NOx 249,60 kg/j 256,60 kg/j 7,00 kg/j

NH3 10.851,55 kg/j 10.850,15 kg/j -1,40 kg/j

Resultaten
Hectare met

hoogste verschil
(mol/ha/j)

Natuurgebied Verschil

Buurserzand & Haaksbergerveen 0,00

Toelichting WNB 2015 - gewenst 2021
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Markeer

dmigchelbrink
Markeer

dmigchelbrink
Markeer



Locatie
Situatie 1

Emissie
Situatie 1

Bron
Sector

Emissie NH3 Emissie NOx

stal C
Landbouw | Stalemissies

1.945,00 kg/j -

stal D
Landbouw | Stalemissies

1.075,00 kg/j -

stal E
Landbouw | Stalemissies

1.010,00 kg/j -

stal F
Landbouw | Stalemissies

2.012,50 kg/j -

stal G
Landbouw | Stalemissies

1.887,50 kg/j -

stal H
Landbouw | Stalemissies

1.655,00 kg/j -
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Bron
Sector

Emissie NH3 Emissie NOx

stal I
Landbouw | Stalemissies

1.265,40 kg/j -

Vervoersbewegingen
Wegverkeer | Buitenwegen

< 1 kg/j 38,06 kg/j

Mobiele werktuigen
Mobiele werktuigen | Landbouw

< 1 kg/j 176,54 kg/j

Gasverbruik
Energie | Energie

- 35,00 kg/j
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Locatie
Situatie 2

Emissie
Situatie 2

Bron
Sector

Emissie NH3 Emissie NOx

stal C
Landbouw | Stalemissies

2.050,00 kg/j -

stal D
Landbouw | Stalemissies

1.522,20 kg/j -

stal F
Landbouw | Stalemissies

2.125,00 kg/j -

stal G
Landbouw | Stalemissies

2.000,00 kg/j -

stal H
Landbouw | Stalemissies

1.875,00 kg/j -

stal I
Landbouw | Stalemissies

1.276,80 kg/j -
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Bron
Sector

Emissie NH3 Emissie NOx

Vervoersbewegingen
Wegverkeer | Buitenwegen

< 1 kg/j 38,06 kg/j

Mobiele werktuigen
Mobiele werktuigen | Landbouw

< 1 kg/j 176,54 kg/j

Gasverbruik
Energie | Energie

- 42,00 kg/j
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Resultaten
stikstof

gevoelige
Natura 2000

gebieden
(mol/ha/j)

Natuurgebied Hectare met hoogste verschil
Situatie 1 Situatie 2 Verschil Verschil op

(bijna)
overbelaste
hexagonen*

Buurserzand & Haaksbergerveen 0,55 0,55 0,00

Witte Veen 0,84 0,85 0,00

Dinkelland 0,26 0,26 0,00

Landgoederen Oldenzaal 0,14 0,14 0,00

Veluwe 0,09 0,09 0,00

Landgoederen Brummen 0,07 0,07 0,00

Aamsveen 0,44 0,45 0,00

Lonnekermeer 0,29 0,29 0,00

Achter de Voort, Agelerbroek & Voltherbroek 0,15 0,15 0,00

Stelkampsveld 0,26 0,26 0,00

Rijntakken 0,07 0,07 0,00

Springendal & Dal van de Mosbeek 0,09 0,09 0,00

Maasduinen 0,05 0,05 0,00

Borkeld 0,08 0,08 0,00

Boetelerveld 0,04 0,04 0,00

Boschhuizerbergen 0,04 0,04 0,00

Lemselermaten 0,17 0,17 0,00

Drents-Friese Wold & Leggelderveld 0,02 0,02 0,00

Sallandse Heuvelrug 0,09 0,09 0,00

Engbertsdijksvenen 0,04 0,04 0,00
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Natuurgebied Hectare met hoogste verschil
Situatie 1 Situatie 2 Verschil Verschil op

(bijna)
overbelaste
hexagonen*

Dwingelderveld 0,02 0,02 0,00

Vecht- en Beneden-Reggegebied 0,03 0,03 0,00

Meinweg 0,02 0,02 0,00

Binnenveld 0,02 0,02 0,00

Loonse en Drunense Duinen & Leemkuilen 0,01 0,01 0,00

Leenderbos, Groote Heide & De Plateaux 0,01 0,01 0,00

Bargerveen 0,05 0,05 0,00

Holtingerveld 0,02 0,02 0,00

Deurnsche Peel & Mariapeel 0,02 0,02 0,00

Weerter- en Budelerbergen & Ringselven 0,01 0,01 0,00

Kolland & Overlangbroek 0,02 0,02 0,00

Sint Jansberg 0,06 0,06 0,00

Wierdense Veld 0,05 0,05 0,00

Swalmdal 0,02 0,02 0,00

Oostelijke Vechtplassen 0,01 0,01 0,00

Witterveld 0,02 0,02 0,00

Regte Heide & Riels Laag 0,01 0,01 0,00

Kampina & Oisterwijkse Vennen 0,01 0,01 0,00

Naardermeer 0,01 0,01 0,00

De Wieden 0,01 0,01 0,00
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Natuurgebied Hectare met hoogste verschil
Situatie 1 Situatie 2 Verschil Verschil op

(bijna)
overbelaste
hexagonen*

De Bruuk 0,04 0,04 0,00

Weerribben 0,01 0,01 0,00

Leudal 0,02 0,02 0,00

Drentsche Aa-gebied 0,02 0,02 0,00

Strabrechtse Heide & Beuven 0,01 0,02 0,00

Fochteloërveen 0,01 0,01 0,00

Brunssummerheide 0,01 0,01 0,00

Groote Peel 0,01 0,01 0,00

Roerdal 0,01 0,01 0,00

Noordhollands Duinreservaat 0,01 0,01 0,00

Geuldal 0,01 0,01 0,00

Drouwenerzand 0,02 0,02 0,00

Lingegebied & Diefdijk-Zuid 0,01 0,01 0,00

Meijendel & Berkheide 0,01 0,01 0,00

Oeffelter Meent 0,03 0,03 0,00

Kennemerland-Zuid 0,01 0,01 0,00

Kempenland-West 0,01 0,01 0,00

Nieuwkoopse Plassen & De Haeck 0,01 0,01 0,00

Uiterwaarden Zwarte Water en Vecht 0,01 0,01 0,00

Biesbosch 0,01 0,01 0,00
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Natuurgebied Hectare met hoogste verschil
Situatie 1 Situatie 2 Verschil Verschil op

(bijna)
overbelaste
hexagonen*

Brabantse Wal 0,01 0,01 0,00

Westduinpark & Wapendal 0,01 0,01 0,00

Zeldersche Driessen 0,05 0,05 0,00

Voornes Duin 0,01 0,01 0,00

Sarsven en De Banen 0,01 0,01 0,00

Vlijmens Ven, Moerputten & Bossche Broek 0,01 0,01 0,00

Loevestein, Pompveld & Kornsche Boezem 0,01 0,01 0,00

Solleveld & Kapittelduinen 0,01 0,01 0,00

Kop van Schouwen 0,01 0,01 0,00

Ulvenhoutse Bos 0,01 0,01 0,00

Grevelingen 0,01 0,01 0,00

Geleenbeekdal 0,01 0,01 0,00

Norgerholt 0,01 0,01 0,00

Botshol 0,01 0,01 0,00

Schoorlse Duinen 0,01 0,01 0,00

Bunder- en Elslooërbos 0,01 0,01 0,00

Uiterwaarden Lek 0,01 0,01 0,00

Bakkeveense Duinen 0,01 0,01 0,00

Bemelerberg & Schiepersberg 0,01 0,01 0,00

Duinen Schiermonnikoog 0,01 0,01 0,00
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Natuurgebied Hectare met hoogste verschil
Situatie 1 Situatie 2 Verschil Verschil op

(bijna)
overbelaste
hexagonen*

Krammer-Volkerak 0,01 0,01 0,00

Mantingerbos 0,03 0,03 0,00

Duinen Goeree & Kwade Hoek 0,01 0,01 0,00

Mantingerzand 0,02 0,02 0,00

Duinen Ameland 0,01 0,01 0,00

Rottige Meenthe & Brandemeer 0,01 0,01 0,00

Sint Pietersberg & Jekerdal 0,01 0,01 0,00

Alde Feanen 0,01 0,01 0,00

Zouweboezem 0,01 0,01 0,00

Langstraat 0,01 0,01 0,00

Coepelduynen 0,01 0,01 0,00

Duinen Terschelling 0,01 0,01 0,00

Savelsbos 0,01 0,01 0,00

Duinen Vlieland 0,01 0,01 0,00

Duinen Den Helder-Callantsoog 0,01 0,01 0,00

Van Oordt's Mersken 0,01 0,01 0,00

Duinen en Lage Land Texel 0,01 0,01 0,00

Olde Maten & Veerslootslanden 0,01 0,01 0,00

Wijnjeterper Schar 0,01 0,01 0,00

Kunderberg 0,01 0,01 0,00
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Natuurgebied Hectare met hoogste verschil
Situatie 1 Situatie 2 Verschil Verschil op

(bijna)
overbelaste
hexagonen*

Manteling van Walcheren 0,01 0,01 0,00

Waddenzee 0,01 0,01 0,00

Zwanenwater & Pettemerduinen 0,01 0,01 0,00

Ilperveld, Varkensland, Oostzanerveld & Twiske 0,01 0,01 0,00 -0,00

Noorbeemden & Hoogbos 0,01 0,01 0,00

Polder Westzaan 0,01 0,01 0,00

Zwarte Meer 0,01 0,01 0,00 -

Lieftinghsbroek 0,02 0,02 0,00

Elperstroomgebied 0,02 0,02 0,00

Noordzeekustzone 0,01 0,00 0,00 -

Bergvennen & Brecklenkampse Veld 0,12 0,12 0,00

Wooldse Veen 0,64 0,64 0,00

Bekendelle 1,39 1,39 0,00

Korenburgerveen 1,42 1,41 0,00

Willinks Weust 2,62 2,61 - 0,01

* Als de hoogste depositietoename plaatsvindt op een hexagoon waar
géén sprake is van een (naderende) stikstofoverbelasting, dan is de
hoogste toename op een hexagoon met wel een (naderende)
stikstofoverbelasting in deze kolom weergegeven.
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Resultaten
per

habitattype
(mol/ha/j)

voor de 10
stikstofgevoelige

Natura 2000-
gebieden met het
hoogste resultaat

Buurserzand & Haaksbergerveen

Habitattype Hectare met hoogste verschil
Situatie 1 Situatie 2 Verschil Verschil op

(bijna)
overbelaste
hexagonen*

H7120 Herstellende hoogvenen 0,55 0,55 0,00

H91E0C Vochtige alluviale bossen
(beekbegeleidende bossen)

0,78 0,79 0,00

H91D0 Hoogveenbossen 0,78 0,79 0,00

H4010A Vochtige heiden (hogere zandgronden) 0,52 0,52 0,00

H4030 Droge heiden 0,52 0,52 0,00

H7110A Actieve hoogvenen (hoogveenlandschap) 0,51 0,51 0,00

H3130 Zwakgebufferde vennen 0,42 0,42 0,00

H5130 Jeneverbesstruwelen 0,38 0,38 0,00

H2310 Stuifzandheiden met struikhei 0,50 0,50 0,00

ZGH7120 Herstellende hoogvenen 0,50 0,50 0,00

H7230 Kalkmoerassen 0,33 0,33 0,00
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Witte Veen

Habitattype Hectare met hoogste verschil
Situatie 1 Situatie 2 Verschil Verschil op

(bijna)
overbelaste
hexagonen*

H4030 Droge heiden 0,84 0,85 0,00

H4010A Vochtige heiden (hogere zandgronden) 0,52 0,52 0,00

H3130 Zwakgebufferde vennen 0,60 0,61 0,00

ZGH4010A Vochtige heiden (hogere zandgronden) 0,44 0,44 0,00

H3160 Zure vennen 0,62 0,62 0,00

H7110B Actieve hoogvenen (heideveentjes) 0,46 0,46 0,00

H91D0 Hoogveenbossen 0,46 0,46 0,00
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Dinkelland

Habitattype Hectare met hoogste verschil
Situatie 1 Situatie 2 Verschil Verschil op

(bijna)
overbelaste
hexagonen*

H91E0C Vochtige alluviale bossen
(beekbegeleidende bossen)

0,26 0,26 0,00

ZGH91E0C Vochtige alluviale bossen
(beekbegeleidende bossen)

0,15 0,15 0,00

H4030 Droge heiden 0,18 0,18 0,00

H6120 Stroomdalgraslanden 0,15 0,15 0,00

H4010A Vochtige heiden (hogere zandgronden) 0,16 0,16 0,00

H7150 Pioniervegetaties met snavelbiezen 0,16 0,16 0,00

ZGH4010A Vochtige heiden (hogere zandgronden) 0,13 0,13 0,00

H9999:49 Habitattype onbekend/onzeker KDW op
basis meest kritische relevante type (H3130).

0,13 0,13 0,00

H6410 Blauwgraslanden 0,12 0,12 0,00

H3130 Zwakgebufferde vennen 0,11 0,11 0,00

ZGH6410 Blauwgraslanden 0,11 0,11 0,00

ZGH4030 Droge heiden 0,10 0,10 0,00

H6230 Heischrale graslanden 0,10 0,09 0,00
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Landgoederen Oldenzaal

Habitattype Hectare met hoogste verschil
Situatie 1 Situatie 2 Verschil Verschil op

(bijna)
overbelaste
hexagonen*

H9120 Beuken-eikenbossen met hulst 0,14 0,14 0,00

H9160A Eiken-haagbeukenbossen (hogere
zandgronden)

0,17 0,17 0,00

ZGH9120 Beuken-eikenbossen met hulst 0,23 0,23 0,00

H91E0C Vochtige alluviale bossen
(beekbegeleidende bossen)

0,20 0,20 0,00

ZGH9160A Eiken-haagbeukenbossen (hogere
zandgronden)

0,17 0,17 0,00

H9999:50 Habitattype onbekend/onzeker KDW op
basis meest kritische relevante type
(H9120;H9160A).

0,15 0,15 0,00
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Veluwe

Habitattype Hectare met hoogste verschil
Situatie 1 Situatie 2 Verschil Verschil op

(bijna)
overbelaste
hexagonen*

Lg14 Eiken- en beukenbos van lemige zandgronden 0,09 0,09 0,00

H4030 Droge heiden 0,05 0,05 0,00

L4030 Droge heiden 0,05 0,05 0,00

H9120 Beuken-eikenbossen met hulst 0,06 0,06 0,00

Lg13 Bos van arme zandgronden 0,06 0,06 0,00

ZGL4030 Droge heiden 0,07 0,07 0,00

H9190 Oude eikenbossen 0,06 0,06 0,00

ZGLg01 Permanente bron & Langzaam stromende
bovenloop

0,03 0,04 0,00

H6230 Heischrale graslanden 0,06 0,06 0,00

Lg09 Droog struisgrasland 0,06 0,06 0,00

H2310 Stuifzandheiden met struikhei 0,04 0,04 0,00

ZGH9120 Beuken-eikenbossen met hulst 0,06 0,06 0,00

ZGLg13 Bos van arme zandgronden 0,03 0,03 0,00

ZGLg14 Eiken- en beukenbos van lemige
zandgronden

0,07 0,07 0,00

ZGLg09 Droog struisgrasland 0,03 0,03 0,00

ZGH4030 Droge heiden 0,08 0,08 0,00

H2330 Zandverstuivingen 0,02 0,02 0,00

Lg01 Permanente bron & Langzaam stromende
bovenloop

0,04 0,04 0,00
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Veluwe

Habitattype Hectare met hoogste verschil
Situatie 1 Situatie 2 Verschil Verschil op

(bijna)
overbelaste
hexagonen*

ZGH2330 Zandverstuivingen 0,03 0,03 0,00

H91E0C Vochtige alluviale bossen
(beekbegeleidende bossen)

0,02 0,02 0,00

H4010A Vochtige heiden (hogere zandgronden) 0,03 0,03 0,00

H3160 Zure vennen 0,03 0,03 0,00

H2320 Binnenlandse kraaiheibegroeiingen 0,02 0,02 0,00

H5130 Jeneverbesstruwelen 0,07 0,07 0,00

ZGH9190 Oude eikenbossen 0,05 0,05 0,00

ZGH6230 Heischrale graslanden 0,07 0,07 0,00

ZGH2310 Stuifzandheiden met struikhei 0,06 0,06 0,00

H7110B Actieve hoogvenen (heideveentjes) 0,04 0,04 0,00

H7150 Pioniervegetaties met snavelbiezen 0,04 0,04 0,00

ZGH5130 Jeneverbesstruwelen 0,06 0,06 0,00

ZGH4010A Vochtige heiden (hogere zandgronden) 0,03 0,03 0,00

H3130 Zwakgebufferde vennen 0,03 0,03 0,00

ZGH3130 Zwakgebufferde vennen 0,02 0,02 0,00

H6410 Blauwgraslanden 0,02 0,02 0,00

H7140A Overgangs- en trilvenen (trilvenen) 0,02 0,02 0,00
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Landgoederen Brummen

Habitattype Hectare met hoogste verschil
Situatie 1 Situatie 2 Verschil Verschil op

(bijna)
overbelaste
hexagonen*

H91E0C Vochtige alluviale bossen
(beekbegeleidende bossen)

0,07 0,07 0,00

H9120 Beuken-eikenbossen met hulst 0,06 0,06 0,00

H3130 Zwakgebufferde vennen 0,05 0,05 0,00

H6410 Blauwgraslanden 0,05 0,05 0,00

H6230vka Heischrale graslanden, vochtig kalkarm 0,09 0,09 0,00

H4010A Vochtige heiden (hogere zandgronden) 0,04 0,04 0,00

H7150 Pioniervegetaties met snavelbiezen 0,05 0,05 0,00

ZGH3130 Zwakgebufferde vennen 0,04 0,04 0,00
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Aamsveen

Habitattype Hectare met hoogste verschil
Situatie 1 Situatie 2 Verschil Verschil op

(bijna)
overbelaste
hexagonen*

H9120 Beuken-eikenbossen met hulst 0,44 0,45 0,00

H91E0C Vochtige alluviale bossen
(beekbegeleidende bossen)

0,44 0,45 0,00

ZGH91E0C Vochtige alluviale bossen
(beekbegeleidende bossen)

0,44 0,45 0,00

H7120ah Herstellende hoogvenen, actief hoogveen 0,38 0,38 0,00

H3130 Zwakgebufferde vennen 0,37 0,37 0,00

H4010A Vochtige heiden (hogere zandgronden) 0,37 0,37 0,00

H6230vka Heischrale graslanden, vochtig kalkarm 0,33 0,33 0,00

H6410 Blauwgraslanden 0,34 0,34 0,00

H7150 Pioniervegetaties met snavelbiezen 0,33 0,33 0,00

ZGH7120ah Herstellende hoogvenen, actief
hoogveen

0,31 0,31 0,00

H4030 Droge heiden 0,30 0,30 0,00

H7110A Actieve hoogvenen (hoogveenlandschap) 0,24 0,24 0,00
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Lonnekermeer

Habitattype Hectare met hoogste verschil
Situatie 1 Situatie 2 Verschil Verschil op

(bijna)
overbelaste
hexagonen*

H4010A Vochtige heiden (hogere zandgronden) 0,29 0,29 0,00

H4030 Droge heiden 0,29 0,29 0,00

H6410 Blauwgraslanden 0,25 0,25 0,00

H3160 Zure vennen 0,28 0,28 0,00

H3130 Zwakgebufferde vennen 0,25 0,25 0,00

H7150 Pioniervegetaties met snavelbiezen 0,19 0,19 0,00

H6230vka Heischrale graslanden, vochtig kalkarm 0,18 0,18 0,00

Achter de Voort, Agelerbroek & Voltherbroek

Habitattype Hectare met hoogste verschil
Situatie 1 Situatie 2 Verschil Verschil op

(bijna)
overbelaste
hexagonen*

H91E0C Vochtige alluviale bossen
(beekbegeleidende bossen)

0,15 0,15 0,00

H9160A Eiken-haagbeukenbossen (hogere
zandgronden)

0,14 0,14 0,00

H6410 Blauwgraslanden 0,14 0,14 0,00

H3130 Zwakgebufferde vennen 0,15 0,15 0,00
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Stelkampsveld

Habitattype Hectare met hoogste verschil
Situatie 1 Situatie 2 Verschil Verschil op

(bijna)
overbelaste
hexagonen*

H4010A Vochtige heiden (hogere zandgronden) 0,26 0,26 0,00

H3130 Zwakgebufferde vennen 0,23 0,23 0,00

H91E0C Vochtige alluviale bossen
(beekbegeleidende bossen)

0,28 0,28 0,00

H4030 Droge heiden 0,23 0,23 0,00

H6410 Blauwgraslanden 0,12 0,12 0,00

H7150 Pioniervegetaties met snavelbiezen 0,15 0,15 0,00

H6230vka Heischrale graslanden, vochtig kalkarm 0,13 0,13 0,00

H7230 Kalkmoerassen 0,13 0,13 0,00

* Als de hoogste depositietoename plaatsvindt op een hexagoon waar
géén sprake is van een (naderende) stikstofoverbelasting, dan is de
hoogste toename op een hexagoon met wel een (naderende)
stikstofoverbelasting in deze kolom weergegeven.
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Emissie
(per bron)

Situatie 1

Naam stal C
Locatie (X,Y) 247413, 445079
Uitstoothoogte 3,5 m
Temperatuur emissie 11,85 °C
Uittreeddiameter 0,7 m
Uittreedrichting Horizontaal geforceerd
Uittreedsnelheid 0,4 m/s
NH3 1.945,00 kg/j

Dier RAV code Omschrijving Aantal
dieren

Stof Emissiefactor
(kg/dier/j)

Emissie

E 3.100 overige huisvestingssystemen (Kippen;
(groot-)ouderdieren van vleeskuikens
in opfok; jonger dan 19 weken) (Overig)

7.780 NH3 0,250 1.945,00 kg/j

Naam stal D
Locatie (X,Y) 247401, 445016
Uitstoothoogte 4,9 m
Temperatuur emissie 11,85 °C
Uittreeddiameter 0,5 m
Uittreedrichting Verticaal geforceerd
Uittreedsnelheid 4,0 m/s
NH3 1.075,00 kg/j

Dier RAV code Omschrijving Aantal
dieren

Stof Emissiefactor
(kg/dier/j)

Emissie

E 3.100 overige huisvestingssystemen (Kippen;
(groot-)ouderdieren van vleeskuikens
in opfok; jonger dan 19 weken) (Overig)

4.300 NH3 0,250 1.075,00 kg/j
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Naam stal E
Locatie (X,Y) 247392, 444980
Uitstoothoogte 4,9 m
Temperatuur emissie 11,85 °C
Uittreeddiameter 0,5 m
Uittreedrichting Verticaal geforceerd
Uittreedsnelheid 4,0 m/s
NH3 1.010,00 kg/j

Dier RAV code Omschrijving Aantal
dieren

Stof Emissiefactor
(kg/dier/j)

Emissie

E 3.100 overige huisvestingssystemen (Kippen;
(groot-)ouderdieren van vleeskuikens
in opfok; jonger dan 19 weken) (Overig)

4.040 NH3 0,250 1.010,00 kg/j

Naam stal F
Locatie (X,Y) 247367, 444973
Uitstoothoogte 3,4 m
Temperatuur emissie 11,85 °C
Uittreeddiameter 0,6 m
Uittreedrichting Horizontaal geforceerd
Uittreedsnelheid 0,4 m/s
NH3 2.012,50 kg/j

Dier RAV code Omschrijving Aantal
dieren

Stof Emissiefactor
(kg/dier/j)

Emissie

E 3.100 overige huisvestingssystemen (Kippen;
(groot-)ouderdieren van vleeskuikens
in opfok; jonger dan 19 weken) (Overig)

8.050 NH3 0,250 2.012,50 kg/j
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Naam stal G
Locatie (X,Y) 247384, 445022
Uitstoothoogte 5,5 m
Temperatuur emissie 11,85 °C
Uittreeddiameter 0,7 m
Uittreedrichting Horizontaal geforceerd
Uittreedsnelheid 0,4 m/s
NH3 1.887,50 kg/j

Dier RAV code Omschrijving Aantal
dieren

Stof Emissiefactor
(kg/dier/j)

Emissie

E 3.100 overige huisvestingssystemen (Kippen;
(groot-)ouderdieren van vleeskuikens
in opfok; jonger dan 19 weken) (Overig)

7.550 NH3 0,250 1.887,50 kg/j

Naam stal H
Locatie (X,Y) 247400, 445072
Uitstoothoogte 3,3 m
Temperatuur emissie 11,85 °C
Uittreeddiameter 0,7 m
Uittreedrichting Horizontaal geforceerd
Uittreedsnelheid 0,4 m/s
NH3 1.655,00 kg/j

Dier RAV code Omschrijving Aantal
dieren

Stof Emissiefactor
(kg/dier/j)

Emissie

E 3.100 overige huisvestingssystemen (Kippen;
(groot-)ouderdieren van vleeskuikens
in opfok; jonger dan 19 weken) (Overig)

6.620 NH3 0,250 1.655,00 kg/j

RQVFqPcocfsh (27 september 2021)Resultaten Situatie 1

Situatie 2

Resultaten

pagina 25/33

Behoort bij besluit

van burgemeester

en wethouders van

 Winterswijk van

3 november 2014

7 april 2016

zaaknummer
10672531 oktober 2022

zaaknummer 2021-000393



Naam stal I
Locatie (X,Y) 247347, 444974
Uitstoothoogte 3,9 m
Temperatuur emissie 11,85 °C
Uittreeddiameter 0,7 m
Uittreedrichting Horizontaal geforceerd
Uittreedsnelheid 0,4 m/s
NH3 1.265,40 kg/j

Dier RAV code Omschrijving Aantal
dieren

Stof Emissiefactor
(kg/dier/j)

Emissie

E 3.3 stal met mixluchtventilatie (Kippen;
(groot-)ouderdieren van vleeskuikens
in opfok; jonger dan 19 weken) (BWL
2005.10)

11.100 NH3 0,114 1.265,40 kg/j

Naam Vervoersbewegingen
Locatie (X,Y) 247408, 445052
NOx 38,06 kg/j
NH3 < 1 kg/j

Soort Voertuig Aantal voertuigen Stof Emissie

Standaard Licht verkeer 24,0 / etmaal NOx
NH3

2,56 kg/j
< 1 kg/j

Standaard Middelzwaar
vrachtverkeer

8,0 / etmaal NOx
NH3

7,99 kg/j
< 1 kg/j

Standaard Zwaar vrachtverkeer 18,0 / etmaal NOx
NH3

27,51 kg/j
< 1 kg/j
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Naam Mobiele werktuigen
Locatie (X,Y) 247377, 445030
NOx 176,54 kg/j
NH3 < 1 kg/j

Voertuig Omschrijving Uitstoot
hoogte (m)

Spreiding
(m)

Warmte
inhoud

(MW)

Stof Emissie

AFW Interne
vervoersbeweginge
n

0,0 0,0 0,0 NOx
NH3

152,61 kg/j
< 1 kg/j

AFW Stationaire
draaiuren

3,5 3,5 0,0 NOx
NH3

23,93 kg/j
< 1 kg/j

Naam Gasverbruik
Locatie (X,Y) 247377, 445021
Uitstoothoogte 5,0 m
Oppervlakte 0,8 ha
Spreiding 20,0 m
Temperatuur emissie 11,85 °C
Uittreeddiameter 0,2 m
Uittreedrichting Verticaal geforceerd
Uittreedsnelheid 4,0 m/s
Temporele variatie Standaard profiel industrie
NOx 35,00 kg/j
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Emissie
(per bron)

Situatie 2

Naam stal C
Locatie (X,Y) 247415, 445073
Uitstoothoogte 3,5 m
Temperatuur emissie 11,85 °C
Uittreeddiameter 0,7 m
Uittreedrichting Horizontaal geforceerd
Uittreedsnelheid 0,4 m/s
NH3 2.050,00 kg/j

Dier RAV code Omschrijving Aantal
dieren

Stof Emissiefactor
(kg/dier/j)

Emissie

E 3.100 overige huisvestingssystemen (Kippen;
(groot-)ouderdieren van vleeskuikens
in opfok; jonger dan 19 weken) (Overig)

8.200 NH3 0,250 2.050,00 kg/j

Naam stal D
Locatie (X,Y) 247396, 445000
Uitstoothoogte 6,4 m
Temperatuur emissie 11,85 °C
Uittreeddiameter 0,7 m
Uittreedrichting Verticaal geforceerd
Uittreedsnelheid 4,0 m/s
NH3 1.522,20 kg/j

Dier RAV code Omschrijving Aantal
dieren

Stof Emissiefactor
(kg/dier/j)

Emissie

E 3.7 stal met warmteheaters met
luchtmengsysteem voor droging
strooisellaag (Kippen; (groot-
)ouderdieren van vleeskuikens in
opfok; jonger dan 19 weken) (BWL
2011.13)

11.800 NH3 0,129 1.522,20 kg/j
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Naam stal F
Locatie (X,Y) 247367, 444973
Uitstoothoogte 3,4 m
Temperatuur emissie 11,85 °C
Uittreeddiameter 0,6 m
Uittreedrichting Horizontaal geforceerd
Uittreedsnelheid 0,4 m/s
NH3 2.125,00 kg/j

Dier RAV code Omschrijving Aantal
dieren

Stof Emissiefactor
(kg/dier/j)

Emissie

E 3.100 overige huisvestingssystemen (Kippen;
(groot-)ouderdieren van vleeskuikens
in opfok; jonger dan 19 weken) (Overig)

8.500 NH3 0,250 2.125,00 kg/j

Naam stal G
Locatie (X,Y) 247384, 445022
Uitstoothoogte 5,5 m
Temperatuur emissie 11,85 °C
Uittreeddiameter 0,7 m
Uittreedrichting Horizontaal geforceerd
Uittreedsnelheid 0,4 m/s
NH3 2.000,00 kg/j

Dier RAV code Omschrijving Aantal
dieren

Stof Emissiefactor
(kg/dier/j)

Emissie

E 3.100 overige huisvestingssystemen (Kippen;
(groot-)ouderdieren van vleeskuikens
in opfok; jonger dan 19 weken) (Overig)

8.000 NH3 0,250 2.000,00 kg/j
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Naam stal H
Locatie (X,Y) 247396, 445073
Uitstoothoogte 3,3 m
Temperatuur emissie 11,85 °C
Uittreeddiameter 0,7 m
Uittreedrichting Horizontaal geforceerd
Uittreedsnelheid 0,4 m/s
NH3 1.875,00 kg/j

Dier RAV code Omschrijving Aantal
dieren

Stof Emissiefactor
(kg/dier/j)

Emissie

E 3.100 overige huisvestingssystemen (Kippen;
(groot-)ouderdieren van vleeskuikens
in opfok; jonger dan 19 weken) (Overig)

7.500 NH3 0,250 1.875,00 kg/j

Naam stal I
Locatie (X,Y) 247347, 444979
Uitstoothoogte 3,9 m
Temperatuur emissie 11,85 °C
Uittreeddiameter 0,7 m
Uittreedrichting Horizontaal geforceerd
Uittreedsnelheid 0,4 m/s
NH3 1.276,80 kg/j

Dier RAV code Omschrijving Aantal
dieren

Stof Emissiefactor
(kg/dier/j)

Emissie

E 3.3 stal met mixluchtventilatie (Kippen;
(groot-)ouderdieren van vleeskuikens
in opfok; jonger dan 19 weken) (BWL
2005.10)

11.200 NH3 0,114 1.276,80 kg/j
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Naam Vervoersbewegingen
Locatie (X,Y) 247408, 445052
NOx 38,06 kg/j
NH3 < 1 kg/j

Soort Voertuig Aantal voertuigen Stof Emissie

Standaard Licht verkeer 24,0 / etmaal NOx
NH3

2,56 kg/j
< 1 kg/j

Standaard Middelzwaar
vrachtverkeer

8,0 / etmaal NOx
NH3

7,99 kg/j
< 1 kg/j

Standaard Zwaar vrachtverkeer 18,0 / etmaal NOx
NH3

27,51 kg/j
< 1 kg/j

Naam Mobiele werktuigen
Locatie (X,Y) 247377, 445030
NOx 176,54 kg/j
NH3 < 1 kg/j

Voertuig Omschrijving Uitstoot
hoogte (m)

Spreiding
(m)

Warmte
inhoud

(MW)

Stof Emissie

AFW Interne
vervoersbeweginge
n

0,0 0,0 0,0 NOx
NH3

152,61 kg/j
< 1 kg/j

AFW Stationaire
draaiuren

3,5 3,5 0,0 NOx
NH3

23,93 kg/j
< 1 kg/j
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Naam Gasverbruik
Locatie (X,Y) 247379, 445022
Uitstoothoogte 5,0 m
Oppervlakte 0,9 ha
Spreiding 20,0 m
Temperatuur emissie 11,85 °C
Uittreeddiameter 0,2 m
Uittreedrichting Verticaal geforceerd
Uittreedsnelheid 4,0 m/s
Temporele variatie Standaard profiel industrie
NOx 42,00 kg/j
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Disclaimer Hoewel verstrekte gegevens kunnen dienen ter onderbouwing van een vergunningaanvraag, kunnen er geen rechten aan worden
ontleend. De eigenaar van AERIUS aanvaardt geen aansprakelijkheid voor de inhoud van de door de gebruiker aangeboden
informatie. Bovenstaande gegevens zijn enkel bruikbaar tot er een nieuwe versie van AERIUS beschikbaar is. AERIUS is een
geregistreerd handelsmerk in Europa. Alle rechten die niet expliciet worden verleend, zijn voorbehouden.

Rekenbasis Deze berekening is tot stand gekomen op basis van:

AERIUS versie 2020_20210525_2040287d5b

Database versie 2020_20210713_c09c249ebe

Voor meer informatie over de gebruikte methodiek en data zie:

https://www.aerius.nl/nl/factsheets/release/aerius-calculator-2020
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1. GEGEVENS INITIATIEFNEMER / LOCATIE 

 

Naam   :  Maatschap Maas   

Adres inrichting :  Jachthuisweg 14/14a 

      7105 EA  WINTERSWIJK-HUPPEL 

Kadastrale ligging :  gemeente Winterswijk, sectie B, nummers 6632, 6633, 6634 & 6635 

Soort activiteit :  agrarisch bedrijf (het houden van (groot)ouderdieren van       

   vleeskuikens in opfok (< 19 weken)) 

Postadres  :  Jachthuisweg 14 

      7105 EA  WINTERSWIJK-HUPPEL 

Telefoonnummer :  06-30884414 

Email-adres  :  maaspluimvee@outlook.com 

KVK       :  09216929 // 000013510444  

 

 

2. ALGEMENE INFORMATIE  

 

Korte beschrijving activiteiten 

• Het exploiteren van een agrarisch bedrijf // veehouderij 

o Niet-grondgebonden agrarisch bedrijf. 

• Het houden van (groot)ouderdieren van vleeskuikens in opfok (< 19 weken) 

• Het opslaan van:  

-    veevoeder 

- vaste mest in de pluimveestallen 

- medicijnen ten behoeve van de diergezondheid 

- reinigingsmiddelen ter preventie van dierziekten 

- zaagsel/strooisel 

- spoelwater in een kelder 

- strooisel  

- dieselolie in een vaten 

• Het in gebruik hebben van: 

- Een opslag/berging/werktuigenberging/werkplaats 

- Een kantine/ hygiënesluis/werkplaats 

- stalruimte voor het houden van (groot)ouderdieren van vleeskuikens in opfok (< 19 

weken); 

- 2 bedrijfswoningen 
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Korte beschrijving wijzigingen (in hoofdlijnen): 

• Het slopen en herbouwen van de een bestaande pluimveestal; 

• Het toepassen van een emissiearm stalsysteem in de nieuwe stal (stal met 

warmteheaters // BWL 2011.13V5) + fijnstofemissie reductie d.m.v. “positieve ionisatie 

d.m.v. koolstofborsteltjes - 31%” // BWL 2020.03V2; 

• Totaal worden er in de gewenste situatie 55.200 (groot)ouderdieren van vleeskuikens 

in opfok (< 19 weken) gehouden; 

• Het optimaliseren van de bedrijfsvoering.  

 

 

3. BESTAANDE VERGUNNINGEN 

 

 

Soort vergunning Datum Nummer 

Omgevingsvergunning Wabo 

(milieu revisie) 

19 mei 2010 200900015 

Omgevingsvergunning Wabo 

(bouw / milieu revisie) 

6 december 2010 2010.0043 
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4. VERGUNDE SITUATIE 
 

Maatschap Maas exploiteert op het perceel Jachthuisweg 14 te Winterswijk-Huppel een 

agrarisch bedrijf. Voor dit agrarisch bedrijf (pluimveebedrijf) is op 6 december 2010 een 

omgevingsvergunning Wabo (bouw // milieu) verleend. Op grond van deze vergunning mag de 

volgende veebezetting gehouden worden: 

 

 

 

 

TOTAAL:       49.440 ouderdieren van vleeskuikens in opfok   

BWL / BB code Omschrijving

Kg NH3 per 

dier-

plaats*

Kg NH3 

totaal

OUe per 

dier-

plaats**

OUe totaal

Fijnstof g 

PM10/ 

dier/jaar**

*

Fijnstof 

totaal

C

(groot-) ouderdieren van 

vleeskuikens in opfok;< 19 

weken

7780 E 3.100 Overige huisvestings-systemen 0,25 1945 0,18 1400,4 23 178940

D

(groot-) ouderdieren van 

vleeskuikens in opfok;< 19 

weken

4300 E 3.100 Overige huisvestings-systemen 0,25 1075 0,18 774 23 98900

E

(groot-) ouderdieren van 

vleeskuikens in opfok;< 19 

weken

4040 E 3.100 Overige huisvestings-systemen 0,25 1010 0,18 727,2 23 92920

F

(groot-) ouderdieren van 

vleeskuikens in opfok;< 19 

weken

8050 E 3.100 Overige huisvestings-systemen 0,25 2012,5 0,18 1449 23 185150

G

(groot-) ouderdieren van 

vleeskuikens in opfok;< 19 

weken

7550 E 3.100 Overige huisvestings-systemen 0,25 1887,5 0,18 1359 23 173650

H
(groot-) ouderdieren van 

vleeskuikens in opfok;< 19 
6620 E 3.100 Overige huisvestings-systemen 0,25 1655 0,18 1191,6 23 152260

I

(groot-) ouderdieren van 

vleeskuikens in opfok;< 19 

weken

11100 E 3.3
BWL 

2005.10.V6
stal met mixluchtventilatie 0,114 1265,4 0,18 1998 23 255300

Totaal: 10850,4 8899,2 1137120

Emissie- 

punt
Diercategorie

** fi jn s tofemiss ie (g PM10/dier/jaar) volgens  de l i js t ‘Emiss iefactoren fi jn s tof voor veehouderi j’ op ri jksoverheid.nl

Ammoniakemissie Geuremissie Fijnstofemissie

Aantal 

dieren

Stalsysteem

Rav. Code

** geuremiss iefactor in odour units  per seconde per dier volgens  de Regel ing geurhinder en veehouderi j

* emiss ie in kg NH3 per dierplaats  per jaar volgens  de Regel ing ammoniak en veehouderi j

Vigerende vergunning

Stal 

6-12-2010
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5. GEWENSTE SITUATIE 
 

In de onderstaande tabel is de aangevraagde / gewenste veebezetting weergegeven. 

 

 

 

TOTAAL:       55.200 ouderdieren van vleeskuikens in opfok  

 

 

Bij het toepassen van BWL 2011.13V5 & BWL 2005.10V6 voor (groot-)ouderdieren van 

vleeskuikens in opfok tot 19 weken geldt het criterium => minimaal 900 cm² en maximaal 

1.100 cm² per dier bij opzet. De beoogde bedrijfsopzet voor stal I en de nieuwe stal (stal D) 

voldoen aan dit criterium.  

 

Een plattegrondtekening van de gewenste bedrijfsopzet is als bijlage 1 aan deze toelichting 

toegevoegd. De stalbeschrijvingen BW 2005.10V6, BWL 2011.13V5 & BWL 2020.03V2 zijn als 

bijlage 2 toegevoegd.  

 

  

BWL / BB code Omschrijving
Kg NH3 per 

dier-plaats*

Kg NH3 

totaal

OUe per 

dier-

plaats**

OUe totaal

Fijnstof g 

PM10/ 

dier/jaar**

*

Fijnstof 

totaal

C

(groot-) ouderdieren van 

vleeskuikens in opfok;< 19 

weken

8200 E 3.100 Overige huisvestings-systemen 0,25 2050 0,18 1476 23 188600

D

(groot-) ouderdieren van 

vleeskuikens in opfok;< 19 

weken

11800 E 3.7 BWL 2011.13.V5

stal met warmteheaters met 

luchtmengsysteem voor droging 

strooisellaag

0,129 1522,2 0,18 2124 23 271400

F

(groot-) ouderdieren van 

vleeskuikens in opfok;< 19 

weken

8500 E 3.100 Overige huisvestings-systemen 0,25 2125 0,18 1530 23 195500

G

(groot-) ouderdieren van 

vleeskuikens in opfok;< 19 

weken

8000 E 3.100 Overige huisvestings-systemen 0,25 2000 0,18 1440 23 184000

H

(groot-) ouderdieren van 

vleeskuikens in opfok;< 19 

weken

7500 E 3.100 Overige huisvestings-systemen 0,25 1875 0,18 1350 23 172500

I

(groot-) ouderdieren van 

vleeskuikens in opfok;< 19 

weken

11200 E 3.3 BWL 2005.10.V6 stal met mixluchtventilatie 0,114 1276,8 0,18 2016 23 257600

Totaal: 10849 9936 1269600

** geuremissiefactor in odour units per seconde per dier volgens de Regeling geurhinder en veehouderij

** fijn stofemissie (g PM10/dier/jaar) volgens de lijst ‘Emissiefactoren fijn stof voor veehouderij’ op rijksoverheid.nl

Ammoniakemissie Geuremissie Fijnstofemissie

* emissie in kg NH3 per dierplaats per jaar volgens de Regeling ammoniak en veehouderij

Aangevraagde situatie:

Stal Diercategorie
Aantal 

dieren
Rav. Code

Stalsysteem
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6. ACTIVITEITENBESLUIT  

 

Op 1 januari 2008 is Activiteitenbesluit in werking getreden. Vanaf 1 januari 2013 is het 

Activiteitenbesluit uitgebreid met agrarische activiteiten. In het besluit zijn algemene regels 

opgenomen voor bedrijven die onder de Wm vallen en voorheen een milieuvergunning 

nodig hadden. Het Activiteitenbesluit maakt onderscheid tussen 3 categorieën bedrijven; 

type A, B en C. Type A bedrijven moeten zich houden aan de regels van het 

Activiteitenbesluit maar zijn niet meldingsplichtig ten aanzien van hun activiteiten. Type B 

bedrijven zijn wel meldingsplichtig ten aanzien van hun activiteiten. Voor type C bedrijven 

geldt dat zij (voor het onderdeel milieu) nog steeds een omgevingsvergunning moeten 

aanvragen.  

De vergunningsplicht (type C bedrijven) blijft gelden voor bedrijven met o.a. meer dan: 

• 40.000 stuks pluimvee (hier Rav cat. E 3) 

In de gewenste bedrijfsopzet met 55.200 (groot)ouderdieren van vleeskuikens in opfok (< 9 

weken) gehouden, wordt de grens van 40.000 stuks pluimvee overschreden, er is hierdoor 

sprake van een type C inrichting. Voor zover van toepassing, dient deze aanvraag op de 

betreffende onderdelen eveneens te worden aangemerkt als een melding op grond van het 

Activiteitenbesluit milieubeheer. 

 

 

7. RICHTLIJN INDUSTRIËLE EMISSIES 
 

Wettelijk kader 

De Europese Commissie heeft de BBT-conclusies van de intensieve pluimvee- en 

varkenshouderij gepubliceerd op 21 februari 2017 in het Publicatieblad van de Europese 

Unie. Deze BBT-conclusies hebben betrekking op activiteiten die vallen onder de IPPC-

categorie 6.6 van bijlage I bij de Richtlijn industriële emissies 2010/75/EU: 

• 6.6a:  veehouderijen met meer dan 40.000 plaatsen voor pluimvee 

• 6.6b:  veehouderijen met meer dan 2.000 plaatsen voor vleesvarkens  

• 6.6c:  veehouderijen met meer dan 750 plaatsen voor zeugen 

Voor intensieve pluimvee- of varkenshouderijen, die onder de werking van de IPPC-richtlijn 

vallen, is er een BREF opgesteld (Reference Document on Best Available Techniques for 

Intensive Rearing of Pigs and Poultry, 2017).  
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De BREF voor de intensieve veehouderij is inmiddels ook aangewezen in de regeling 

aanwijzing BBT-documenten. Ook de oplegnotitie wordt opgenomen in de Regeling 

aanwijzing BBT-documenten, zodat bij het bepalen van de voor een veehouderij in 

aanmerking komende beste beschikbare technieken eveneens met deze notitie rekening 

moet worden gehouden. De BREF / oplegnotitie behandelt de beste beschikbare technieken 

voor de intensieve pluimvee- en varkenshouderij onderverdeeld naar een aantal aspecten.  

Deze BBT-conclusies gaan vooral over de volgende processen en activiteiten: 

1 beheer van voeding voor pluimvee en varkens 

2 bereiding van voeder (malen, mengen en opslag) 

3 pluimvee- en varkenshouderij (huisvesting) 

4 verzameling en opslag van mest 

5 verwerking van mest 

6 uitrijden van mest 

7 opslag van dode dieren 

 

In de gewenste situatie worden binnen onderhavig bedrijf in totaal 53.300 (groot)ouderdieren 

van vleeskuikens in opfok (< 19 weken) gehouden. In deze gewenste situatie worden de 

drempelwaarde (> 40.000 stuks pluimvee) zoals opgenomen in de RIE/ IPPC-richtlijn 

overschreden. Onderhavige regelgeving is hierdoor van toepassing op de veehouderij. De 

pluimveehouderij moet hierdoor voldoen aan het ‘Best Avialable Techniques (BAT) principe’ 

(BBT).  

 

Als bijlage 4 is een beoordelingsrapportage met betrekking tot de BBT-conclusies 

opgenomen. Op basis van deze beoordeling kan worden gesteld dat er geen sprake van een 

belangrijke toename van de verontreiniging (o.a. geen toename van de ammoniakemissie) en 

zijn er geen significante negatieve gevolgen voor mens of milieu.  De gewenste bedrijfsopzet 

voldoet hierdoor aan de IPPC-richtlijn/RIE en de Oplegnotitie bij de BREF voor de intensieve 

pluimvee- en varkenshouderij.  

 

 

BREF Intensieve pluimvee- en varkenshouderij 

In de “Oplegnotitie bij de BREF voor de intensieve pluimvee- en varkenshouderij” zijn ten 

aanzien van het aspect huisvesting voor (groot)ouderdieren van vleeskuikens in opfok (< 19 

weken) geen nadere eisen opgenomen. In de gewenste situatie worden de dieren overigens 

gehouden in een stal met een volledige strooiselvloer, die mechanisch wordt geventileerd en 

is voorzien van een niet lekkend drinkwatersysteem. In de gewenste situatie voldoet de stal 

voor de huisvesting van deze diercategorie aan het gestelde in de BREF.   
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Oplegnotitie BREF voor de intensieve varkens- en pluimveehouderij 

In de “oplegnotitie bij de BREF voor de intensieve varkens- en pluimveehouderij” is voor de 

ammoniakemissie afkomstig van (groot)ouderdieren van vleeskuikens in opfok (< 19 weken) 

(E 3, Rav) het volgende opgenomen:  

 “ Voor andere diercategorieën, waarvoor de BREF geen technieken bevat,….,zoals E 3 

(groot)ouderdieren van vleeskuikens in opfok (< 19 weken), zijn onvoldoende alternatieven 

beschikbaar, en kan geen enkel systeem worden uitgesloten van BBT.” 

In de gewenste situatie wordt de stal emissiearm uitgevoerd conform het Besluit emissiearme 

huisvesting en wordt derhalve voldaan aan de voorwaarden zoals deze zijn opgenomen in de 

oplegnotitie BREF. 

 

 

Beleidslijn IPPC-omgevingstoetsing Ammoniak en Veehouderij 

De “Beleidslijn IPPC-omgevingstoetsing ammoniak en veehouderij” is bedoeld als 

handreiking voor het uitvoeren van de omgevingstoetsing die op grond van de IPPC-richtlijn 

ten aanzien van de ammoniakemissie vanuit veehouderijen dient te worden uitgevoerd. Met 

behulp van de beleidslijn kan het bevoegd gezag beslissen of en in welke mate vanwege de 

lokale milieuomstandigheden strengere emissie-eisen in de milieuvergunning moeten 

worden opgenomen dan de eisen die volgen uit de toepassing van ‘beste beschikbare 

technieken’ (BBT). Daarbij moet worden opgemerkt dat een beleidslijn zoals deze 

noodgedwongen een generieke benadering van de problematiek hanteert. Ook al komen in 

deze beleidslijn een aantal bijzondere gevallen aan de orde, het is onmogelijk om met alle in 

de praktijk voorkomende situaties rekening te houden. Het bevoegd gezag dient daarom ook 

steeds op basis van de concrete omstandigheden in de vergunning te motiveren waarom in 

de betreffende situatie met BBT kan worden volstaan dan wel waarom strengere emissie-

eisen noodzakelijk zijn. Daarbij kan uiteraard nuttig gebruik worden gemaakt van de 

argumentatie die in deze beleidslijn wordt gehanteerd. De beleidslijn heeft alleen betrekking 

op veehouderijen die onder de werkingssfeer vallen van de IPPC-richtlijn (RIE).  

Ten aanzien van uitbreiding van een IPPC-veehouderij (meer dan 40.000 stuks pluimvee) 

geldt de volgende beleidslijn: 

• Bij uitbreiding kan worden volstaan met toepassing van BBT zolang de emissie niet 

meer bedraagt dan 5.000 kg ammoniak per jaar; 

  

Behoort bij besluit

van burgemeester

en wethouders van

 Winterswijk van

3 november 2014

7 april 2016

zaaknummer
10672531 oktober 2022

zaaknummer 2021-000393

dmigchelbrink
Markeer

dmigchelbrink
Markeer

dmigchelbrink
Markeer

dmigchelbrink
Markeer



 

Aanmeldnotitie Vormvrije MER-beoordeling Maatschap Maas, Jachthuisweg 14 te Winterswijk  

10 

 

• Bedraagt de jaarlijkse ammoniakemissie na uitbreiding bij toepassing van BBT meer 

dan 5.000 kg, dan dient boven het meerdere een extra reductie ten opzichte van BBT 

te worden gerealiseerd. De hoogte daarvan hangt af van de uitgangssituatie (de 

mate waarin BBT de ammoniakemissie reduceert) en de beschikbaarheid van 

verdergaande technieken in de betreffende diercategorie; 

• Bedraagt de jaarlijkse ammoniakemissie na uitbreiding met toepassing van BBT (tot 

5.000 kg) en verdergaande technieken dan BBT (vanaf 5.000 kg) daarna nog meer 

dan 10.000 kg, dan dient boven het meerdere een reductie van circa 85% te worden 

gerealiseerd. 

 

In de Beleidslijn IPPC-omgevingstoetsing is voor de diercategorie “(groot)ouderdieren van 

vleeskuikens in opfok (< 19 weken) (E3, Rav.)”, opgenomen dat de traditionele huisvesting (E 

3.100) gezien moet worden als BBT. Daarnaast is in de gewenste situatie geen sprake van een 

toename van de ammoniakemissie.  

 

In de gewenste situatie blijven 4 bestaande  stallen traditioneel (E 3.100, Rav.) uitgevoerd. Een 

bestaande stal (stal I) is reeds emissiearm uitgevoerd (E 3.3, Rav.). De nieuwe (te herbouwen 

stal) stal D wordt emissiearm uitgevoerd (E 3.7, Rav.). De gewenste bedrijfsopzet voldoet 

hierdoor aan de IPPC-richtlijn (RIE) en de Oplegnotitie bij de BREF voor de intensieve 

pluimvee- en varkenshouderij. 

 

 

8. MER-BESLUIT  
 

In het Besluit milieueffectrapportage (hierna Besluit MER) is in onderdeel C van de bijlage 

onder categorie 14 opgenomen wanneer voor de activiteit het fokken, mesten of houden van 

dieren een plicht tot het opstellen van een milieueffectrapport geldt. Dit is het geval bij het 

oprichten en/ of uitbreiden en/of wijzigen van een installatie met meer dan: 

• 85.000 stuks mesthoenders (Rav. cat. E 3 t/m 5) 

Verder is in onderdeel D van de bijlage van het Besluit MER onder categorie 14 opgenomen 

dat, in de aangegeven situaties, een milieueffectrapport moet worden opgesteld wanneer de 

voorgenomen activiteit leidt tot belangrijke nadelige gevolgen voor het milieu. Dit geldt voor 

het oprichten en/ of uitbreiden en / of wijzigen van een installatie voor het fokken, mesten of 

houden van dieren met meer dan: 

  

Behoort bij besluit

van burgemeester

en wethouders van

 Winterswijk van

3 november 2014

7 april 2016

zaaknummer
10672531 oktober 2022

zaaknummer 2021-000393

dmigchelbrink
Markeer

dmigchelbrink
Markeer

dmigchelbrink
Markeer

dmigchelbrink
Markeer



 

Aanmeldnotitie Vormvrije MER-beoordeling Maatschap Maas, Jachthuisweg 14 te Winterswijk  

11 

 

• 40.000 stuks pluimvee (Rav. cat. E, F, G en J) 

In de huidige aanvraag is er sprake van een uitbreiding van het aantal dieren. In de eerder 

vergunde situatie mochten er 49.440 dieren worden gehouden. Met de herbouw van de 

bestaande stal (D/E)  worden er in totaal maximaal 55.200 dieren gehouden. Er wordt met 

deze nieuwe vervangende stal voor in totaal 11.800 dieren een nieuwe installatie opgericht. 

Er vindt echter, ten opzichte van de vergunde situatie (6 december 2010) in totaal een 

uitbreiding plaats met 5.760 stuks pluimvee. Het totale aantal nieuwe / extra dierplaatsen 

(17.560 stuks) ligt onder de drempelwaarde voor een rechtstreekse MER-plicht (= 85.000 

stuks) en MER-beoordeling (= 40.000 stuks).  

Voor de beoogde bedrijfsopzet geldt hierdoor geen rechtstreekse plicht voor het opstellen 

van een MER en/of MER-beoordeling. Op grond van het Besluit MER d.d. 7 juli 2017 is een 

MER-beoordeling benodigd als een besluit of plan wordt voorbereid over activiteiten die 

voorkomen op de D-lijst en die boven de drempelwaarden liggen. Nu pluimvee (cat. 14) is 

vermeld op de D-lijst, is in onderhavige situatie een vormvrije MER-beoordeling benodigd. 

Onderhavige aanmeldnotitie wordt derhalve op grond van artikel 7.16 Wm aan het bevoegd 

gezag voorgelegd. 

 

 

9. LIGGING – OMGEVING   

 

Het agrarisch bedrijf aan het Jachthuisweg 14 ligt in het agrarisch buitengebied van 

Winterswijk. Het omliggende gebied kan worden getypeerd als ‘agrarisch’ met verspreid 

liggende agrarisch bedrijven/veehouderijen en (burger-) woningen van derden  en de 

bebouwde kom van Winterswijk. Het agrarisch bedrijf wordt goed ontsloten via het 

Jachthuisweg & Waliënsestraat. De ontsluiting vind dan ook via dit bestaande wegenstelsel / 

infrastructuur plaats. 
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Het dichtstbijgelegen natuurgebied dat is aangewezen als  “een zeer kwetsbaar 

natuurgebied” op grond van de Wet ammoniak en veehouderij (Wav) is gelegen op circa 700 

meter in westelijke richting. In onderstaande afbeelding is het voornoemde natuurgebied 

weergegeven. 

 

 

 

 

Het dichtstbijgelegen natuurgebied dat is aangewezen als “Natura 2000” en als zodanig valt 

onder beschermende werkingssfeer van Wet natuurbescherming zijn het Korenburgerveen en 

Willinks Weust. Deze gebied zijn gelegen op een afstand 4 kilometer. In onderstaande 

afbeelding is het voornoemde natuurgebied weergegeven. 
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Onderhavige locatie is niet gelegen in een gebied gelegen dat door de provincie Gelderland 

is aangewezen als “stiltegebied” en/of “grondwaterbeschermingsgebied”.  De locatie is 

daarnaast niet gelegen in een gebied met een archeologische en/of cultuurhistorische 

waarde c.q. bestemming.  

 

 

10. BESTEMMINGSPLAN 

 

Het perceel Jachthuisweg 14 is gelegen in het bestemmingsplan Buitengebied Winterswijk. 

Dit plan is d.d. 28-02-2011 vastgesteld door de raad van de gemeente Winterswijk en 

zodanig in werking getreden. Op grond van het vigerende bestemmingsplan heeft het 

perceel de enkelbestemming ‘Agrarisch- cultuurlandschap’ met bijbehorend bouwperceel. 

Tevens heeft het perceel de nadere aanduiding ‘intensieve veehouderij’ en gelegen in het 

gebied met de aanduiding “extensiveringsgebied”. Een digitale kaartuitsnede van de 

plankaart is in onderstaand figuur opgenomen. 
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De gewenste herbouw van de stallen D/E, past binnen het huidige bouwperceel. Daarmee 

kan voldaan worden aan de regels zoals deze zijn opgenomen in het huidige 

bestemmingsplan Buitengebied Winterswijk. 

 

 

11. SAMENHANG MET ANDERE ACTIVITEITEN  
 

Het agrarisch bedrijf van Maatschap Maas betreft een bestaand agrarisch bedrijf (niet-

grondgebonden pluimveebedrijf). Op het bedrijf zelf worden in hoofdzaak activiteiten 

uitgevoerd die volledig ten diensten staan van dit agrarisch bedrijf. De activiteiten vinden al 

jaren / decennia lang plaats op deze locatie. Het omliggende gebied kan worden getypeerd 

als ‘agrarisch’ met een enkele (burger-) woning in het agrarische buitengebied. Op circa 115 

meter afstand van het emissiepunt  van dichtstbijgelegen stal is de burgerwoning 

Jachthuisweg 16 gelegen. De bebouwde kom van Winterswijk is gelegen op een afstand van 

ruim 220 meter in zuidelijke richting.  

Het belangrijkste gegeven voor deze aangevraagde activiteit is, dat het uitvoeren van dit plan 

op zich geen ontoelaatbare toename veroorzaakt van de milieubelasting (zie hoofdstuk 12 en 

verder).  
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Binnen een straal van 2 kilometer van onderhavig bedrijf liggen enkele agrarisch bedrijven 

(met name melkrundveebedrijven) van derden. Voor zover bekend zijn er in de omgeving of 

ter plaatse van deze bedrijven van derden geen nieuwe en/of relevante activiteiten of 

projecten gepland. Een cumulatie met andere projecten e/of activiteiten valt hierdoor 

daarom momenteel niet te verwachten. Nu kan worden voldaan aan de geldende en 

relevante milieuaspecten en het gestelde in het bestemmingsplan & Wet 

Natuurbescherming, kan geconcludeerd worden dat er geen aanwijzingen zijn dat de 

cumulatie met andere projecten beschouwd moet worden als een bijzondere omstandigheid.  

In de aanmeldnotitie wordt de effecten van het initiatief op de omgeving alsmede de 

effecten die optreden op ten aanzien van de ammoniakemissie (= ruimte afname), 

geuremissie, energieverbruik, luchtkwaliteit, het gebruik aan hulpstoffen en het aspect geluid, 

inclusief indirecte hinder inzichtelijk gemaakt. Het bereik van deze milieuaspecten is, voor 

zover kan worden beoordeeld, beperkt c.q. verwaarloosbaar. De beschreven effecten zullen 

mogelijk optreden bij het verrichten van de beoogde activiteiten. Ten aanzien van de duur, 

frequentie en omkeerbaarheid van het effect zijn geen specifieke opmerkingen te plaatsen. 

 

Gelet op voornoemde bestaat ten aanzien van dit aspect (locatie en omgeving) geen 

noodzaak voor het opstellen van een MER. 

 

 

12. BEOORDELING GEUR  

 

Onderhavige veehouderij ligt in het buitengebied van Winterswijk-Huppel (gemeente 

Winterswijk). Het bedrijf is hierdoor gelegen in een zogenaamd “concentratiegebied”. De Wet 

geurhinder en veehouderij en de bijbehorende regeling zijn maatgevend bij de beoordeling 

van de geurhinder afkomstig van onderhavige veehouderij. 

 

12a. Diercategoriën met omrekeningsfactoren 

De Wet geurhinder en veehouderij maakt onderscheidt tussen dieren met en zonder 

geuremissiefactoren. Voor dieren zonder geuremissiefactoren gelden vaste afstanden, die 

moeten worden aangehouden tot geurgevoelige objecten.  

 

Voor dieren met omrekeningsfactoren wordt door middel van het verspreidingsmodel “V-

Stacks” de geuremissie uit de veehouderij omgerekend naar geurbelasting op de 

geurgevoelige objecten in de omgeving van de veehouderij.  
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Op grond van de Wet geurhinder en veehouderij bedraagt de normstelling ter plaatse van 

een woning van derden in het buitengebied / bebouwde kom (in een concentratiegebied) 3 / 

14 OUE/m
3.  

 

In de gewenst situatie bedraagt de geurbelasting ter plaatse van de omliggende woningen 

als volgt: 

 

V-stacks (versie 2010) 

Naam van de berekening:  Gewenst 2021 

Rekentijd:     0:00:10 

Naam van het bedrijf:   Maas Pluimvee 

Berekende ruwheid:   0,33 m 

Meteo station:    Eindhoven 

 

Brongegevens:  

Volgnr. BronID X-coord. Y-coord. EP Hoogte Gem.geb. 

hoogte 

EP Diam. EP Uittr. 

snelh. 

E-Aanvraag 

1 stal C 247 415 445 073   3,5   3,7  0,74   0,40   1 476 

2 stal D 247 396 445 000   6,4   4,7  0,70   4,00   2 124 

3 stal F 247 367 444 973   3,4   3,3  0,60   0,40   1 530 

4 stal G 247 384 445 022   5,5   3,7  0,66   0,40   1 440 

5 stal H 247 396 445 073   3,3   3,9  0,73   0,40   1 350 

6 stal  I 247 347 444 979   3,9   4,1  0,70   0,40   2 016 

 

Geur gevoelige locaties:  

Volgnummer GGLID X coördinaat Y coördinaat Geurnorm Geurbelasting 

7 Jachthuisweg 16 247 280 445 101   14,0     3,4 

8 Veldersweg 1/3 247 534 444 958   14,0     2,8 

9 Lingestraat 15 247 323 444 730    3,0     1,2 

10 W Dreeslaan 49 247 197 444 788    3,0     1,3 
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V-stacks (versie 2020) 
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In de gewenste situatie, met vervangende nieuwbouw van stal D/E en een uitbreiding van het 

aantal dieren, wordt ter hoogte van de verschillende geurgevoelige objecten ruimschoots 

voldaan aan de wettelijke geurnormen. 

 

Uitgangspunten V-stacks: 

 

• Stal C  (opfok / 1.476 OU)  

o Mechanische ventilatie (combiventilatie nok/gevel) 

▪ Gewogen middelpunt  

▪ Diameter:    0,74 m. 

o Gemiddelde gebouwhoogte:  3,7 m. 

o Hoogte uitstootpunt:   3,5 m. (gemiddeld) 

o Uittreedsnelheid:    0,4 m/s (standaard bij gecombineerde 

ventilatie) 

 

• Stal D  (opfok / 2.124 OU)  

o Mechanische ventilatie (nokventilatie) 

▪ Diameter:    0,7 m. 

o Gemiddelde gebouwhoogte:  4,7 m. 

o Hoogte uitstootpunt:   6,4 m.  

o Uittreedsnelheid:    4,0 m/s (standaard bij mechanische nok 

ventilatie) 

 

• Stal F  (opfok / 1.530 OU)  

o Mechanische ventilatie (combiventilatie nok/gevel) 

▪ Gewogen middelpunt  

▪ Diameter:    0,60 m. 

o Gemiddelde gebouwhoogte:  3,3 m. 

o Hoogte uitstootpunt:   3,4 m. (gemiddeld) 

o Uittreedsnelheid:    0,4 m/s (standaard bij gecombineerde  

ventilatie) 
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• Stal G  (opfok / 1.440 OU)  

o Mechanische ventilatie (combiventilatie nok/gevel) 

▪ Gewogen middelpunt  

▪ Diameter:    0,66 m. 

o Gemiddelde gebouwhoogte:  3,7 m. 

o Hoogte uitstootpunt:   5,5 m. (gemiddeld) 

o Uittreedsnelheid:    0,4 m/s (standaard bij gecombineerde 

ventilatie) 

 

• Stal H  (opfok / 1.350 OU)  

o Mechanische ventilatie (combiventilatie nok/gevel) 

▪ Gewogen middelpunt  

▪ Diameter:    0,73 m. 

o Gemiddelde gebouwhoogte:  3,9 m. 

o Hoogte uitstootpunt:   3,3 m. (gemiddeld) 

o Uittreedsnelheid:    0,4 m/s (standaard bij gecombineerde  

ventilatie) 

 

• Stal I  (opfok / 2.016 OU)  

o Mechanische ventilatie (combiventilatie nok/gevel) 

▪ Gewogen middelpunt  

▪ Diameter:    0,70 m. 

o Gemiddelde gebouwhoogte:  4,1 m. 

o Hoogte uitstootpunt:   3,9 m. (gemiddeld) 

o Uittreedsnelheid:    0,4 m/s (standaard bij gecombineerde  

ventilatie) 

 

 

Ten aanzien van bovenstaande kan nog worden opgemerkt, dat ten aanzien van de 

omliggende agrarisch bedrijfswoningen van derden een afstand van 50 meter in acht moet 

worden genomen. Aan deze afstandseis ten opzichte van omliggende agrarische 

bedrijfswoningen van derden kan ruimschoots worden voldaan (Waliënsestraat 178 is 

gelegen op afstand van ong. 325 meter). 
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12b.  Diercategoriën met vaste afstanden 

Er worden in de gewenst situatie geen dieren gehouden waarvoo zogenaamde “vaste 

afstanden” gelden.  

 

 

12c. Gevelafstanden  

Volgens de Wet geurhinder en veehouderij geldt een minimaal in acht te nemen afstand 

tussen de dichtstbijzijnde gevel van een stal waarin dieren worden gehouden en de gevel van 

het dichtstbij-zijnde voor geurgevoelige object. Deze afstanden zien er als volgt uit: 

 

Categorieën Afstand in 

acht te nemen 

Werkelijke afstanden 

Woning in de bebouwde kom  50 meter 220 meter ➔ woning Lingestraat 15 

Woning buiten de 

bebouwde kom 

25 meter 88 meter ➔ woning Jachthuisweg 16 

Woning behorende bij 

veehouderij van derden 

25 meter >> 300 meter ➔ bedrijfswoning Waliënsestraat 178 

 

Conclusie: 

Aan het gestelde in de Wet geurhinder wordt voldaan. 

 

 

13. BEOORDELING AMMONIAK  

 

13a.  Wet ammoniak en veehouderij 

Het dichtstbijgelegen natuurgebied dat is aangewezen als “een zeer kwetsbaar natuurgebied” 

op grond van de Wet ammoniak en veehouderij (Wav) is gelegen op 700 meter in westelijke 

richting. Binnen 250 meter van onderhavige inrichting bevindt zich derhalve geen “zeer 

kwetsbaar natuurgebied”. De Wet ammoniak en veehouderij is hierdoor op onderhavige 

inrichting niet direct van toepassing. De ammoniakemissie afkomstig van onderhavige 

veehouderij vormt, gelet op het gestelde in de Wet ammoniak en veehouderij, dan ook geen 

belemmering om de gewenste bedrijfsopzet te realiseren. In de gewenste situatie is er, door het 

toepassen van een emissiearm huisvestingssysteem in de nieuwe stallen, geen sprake van een 

toename van de ammoniakemissie.  
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13b.  Directe ammoniakschade  

Er zijn in de directe omgeving van de inrichting, voor zover bekend, geen voor ammoniak 

gevoelige land- en / of tuinbouwgewassen gelegen. Er is derhalve geen reden om aan te 

nemen dat, op dergelijke gewassen, directe schade als gevolg van de uitgestoten ammoniak 

zal plaatsvinden. Aan het gestelde in de Brochure Stallucht en Planten (1981) wordt dan ook 

voldaan.  

 

13c. Vogel- en Habitatrichtlijn / Wet natuurbescherming 

In het kader van Europese regelgeving zijn binnen Nederland Vogelrichtlijngebieden en 

Habitatrichtlijngebieden aangemeld (VHR-gebieden). Deze gebieden worden ook wel Natura 

2000 gebieden genoemd en vallen onder de werkingssfeer van de Wet Natuurbescherming. 

Het college van GS van de provincie Overijssel is het bevoegd gezag ten aanzien van de 

Natura 2000 // Wet Natuurbescherming. In de gewenste situatie is sprake van een afname 

van de ammoniakemissie. Voor de gewenste bedrijfsopzet wordt gelijktijdig met de 

omgevingsvergunning op grond van de Wabo een verzoek om een VVGB in het kader van de 

WNB ingediend. Uit de bijgevoegde Aeriusverschilberekening (versie oktober 2020 / bijlage 

3) blijkt dat in de gewenste situatie geen sprake is van een toename van de stikstofdepositie 

op de omliggende N2000 gebieden. Ter plaatse van deze N2000 gebieden kunnen als gevolg 

van het beoogde project significante negatieve effecten worden uitgesloten. De WNB vormt 

derhalve geen belemmering om de gewenste bedrijfsopzet te realiseren. 

 

13d. Besluit emissiearme huisvesting veehouderijen 

Op 25 juni 2015 is het Besluit emissiearme huisvesting gepubliceerd in het Staatsblad (2015, 

nr. 317). Op 1 augustus 2015 is dit besluit formeel in werking getreden In het besluit 

huisvesting is aangegeven dat de ammoniakemissie uit huisvestingssystemen niet hoger mag 

zijn dan de daarvoor geldende maximale emissiewaarde. Voor (groot)ouderdieren van 

vleeskuikens in opfok (jonger dan 19 weken) zijn in tabel 1 van het Besluit ammoniak 

emissiehuisvesting veehouderij maximale emissiewaarden opgenomen van 0,183 kg voor 

huisvesting in nieuwe stallen (vanaf 1/1/2015). Voor bestaande stallen is geen maximale 

emissiewaarde opgenomen. In de gewenste bedrijfsopzet wordt de nieuwe te herbouwen stal 

(D) uitgevoerd met een emissiearm huisvestingssysteem: “stal met warmteheaters en 

ventilatoren // BWL 2011.13V5)”. Dit huisvestingssysteem heeft een ammoniakemissiefactor 

van 0,129 kg NH3 per dierplaats en voldoet hierdoor ruimschoots aan alle geldende 

normstellingen. Deze wijze van huisvesting kan worden beschouwd als BBT(+). De bestaande 

stallen (C/E/F/G/H) blijven ongewijzigd uitgevoerd met het traditionele huisvestingssysteem. 

Stal I is uitgevoerd met mixluchtventilatie (BWL 2005.10V6) // 0,114 kg NH3 per dierplaats.  
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De gewenste bedrijfsopzet voldoet hierdoor aan alle geldende normstellingen. Deze wijze 

van huisvesting kan worden beschouwd als BBT. 

De gevraagde situatie voldoet hierdoor aan het gestelde in de Wet ammoniak en veehouderij 

en de Besluit Huisvesting / BBT.  

 

 

14. FIJN STOF (PM10 EN PM2.5) 
 

Ten behoeve van de gewenste bedrijfsopzet is een luchtkwaliteitsonderzoek uitgevoerd. 

Onderzocht is of in de gewenste situatie op de beoordelingslocaties, voldaan kan worden 

aan de grenswaarden zoals deze zijn opgenomen in de Wet Luchtkwaliteit //  ministeriële 

regeling “Beoordeling  luchtkwaliteit 2007” (Rbl).  

 

Fijn stof (PM10) 

Om de uitstoot van met name fijn stof inzichtelijk te maken zijn, conform de gestelde eisen 

uit de Wet luchtkwaliteit, representatieve beoordelingspunten gesitueerd ter plaatse van 

woningen van derden. Deze emissie van fijn stof kan, gelet op het gestelde in de Regeling 

Beoordeling Luchtkwaliteit 2007 (Rbl), op basis van de meest recente inzichten, worden 

berekend met behulp van het rekenprogramma + verspreidingsmodel ISL3a (versie 2019). In 

de Wet luchtkwaliteit is voor fijn stof (PM10) een grenswaarde van 40 ug/m3 

(jaargemiddelde) opgenomen. De daggemiddelde grenswaarde (50 ug/m3) mag in principe 

op basis van het genoemde regelgeving maximaal 35 dagen per jaar worden overschreden.  

 

In het Besluit emissiearme huisvesting veehouderijen (versie 25 juni 2015) is voor 

ouderdieren van vleeskuikens in opfok de volgende drempelwaarden opgenomen ten 

aanzien van de emissie van fijn stof bij de realisatie van nieuwe stallen: 

 

Omschrijving diercategorie  Drempelwaarde  

g/PM10/jr/dierplaats 

Ouderdieren vleeskuikens in 

opfok 

 16 

 

De bestaande stallen blijven ongewijzigd en worden niet voorzien van een (aanvullend) 

huisvestingssyteem voor de reductie van fijn stof. De vervangende nieuwbouw van de 

gewenste stal D valt onder artikel 7 (lid 1) van het Besluit emissiearme huisvesting 

landbouwhuisdieren.  
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Op grond hiervan bedraagt voor de diercategorie (groot)ouderdieren van vleeskuikens in 

opfok (jonger dan 19 weken) de maximale emissiewaarde voor zwevende deeltjes (als bedoeld 

in artikel 7) van 16 gram PM10 per dierplaats per jaar mag. In de beoogde bedrijfsopzet wordt 

in de twee nieuwe stalruimtes een fijnstofemissie reductie d.m.v. “positieve ionisatie d.m.v. 

koolstofborsteltjes - 31%” // BWL 2020.03V2 toegepast. Dit systeem voldoet met betrekking 

tot de emissiewaarde voor zwevende deeltjes aan het gestelde in het Besluit emissiearme 

huisvesting landbouwhuisdieren (reductie 31% = 15,9 gram PM10 per dier per jaar).  

 

Verspreidingsmodel ISL3a(2020) 

Uit de resultaten van de berekening ISL3a2020 blijkt, dat in de gewenste situatie 

/bedrijfsopzet ter plaatse van de maatgevende woningen de jaargemiddelde concentratie 

alsmede het aantal overschrijdingsdagen als volgt bedraagt:  

 

 

 

In deze berekening zijn de uitgangspunten / invoerwaarden gehanteerd, zoals deze ook zijn 

toegepast in de berekening van de geurhinder afkomstig van de ouderdieren van 

vleeskuikens in opfok (V-stacks Vergunning). Uit de berekeningen blijkt dat in de gewenste 

situatie ruimschoots wordt voldaan aan de geldende normstelling /grenswaarden (40 ug/m3 

+ 35 overschrijdingsdagen). De uitdraai van deze berekening is als bijlage 5 toegevoegd. 

 

Fijn stof (PM2.5) 

De grenswaarde voor de jaargemiddelde PM2,5-concentratie is 25 μg/m3. Er is een 

indicatieve waarde voor de jaargemiddelde PM2,5-concentratie van 20 μg/m3 vanaf 2020. 

Voor de PM2,5 is geen maximaal aantal overschrijdingsdagen vastgesteld. De berekende 

PM10-concentraties op de verschillende beoordelingslocaties liggen in de gewenste situatie 

allemaal ruim onder de 20 μg/m3.  

In deze PM10-concentratie zit het aandeel PM2,5-concentratie verdisconteerd. De PM2,5-

concentratie is immers de kleine fractie van de berekende totale PM10-concentratie.  
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De PM2,5-factor (gram per dier/ jaar) bij agrarische bronnen bedraagt (maximaal) slechts 20% 

van de  PM10-factor. Nu de berekende totale PM10-concentratie op alle beoordelingslocaties 

onder 20 μg/m3 ligt en de PM2,5-concentratie slechts een kleine fractie (max. 20%) van de 

berekende totale PM10-concentratie is, zal de totale PM2,5-concentratie ter hoogte van de 

beoordelingslocaties voor alle scenario’s aanmerkelijk lager dan 25 μg/m3 blijven. Daarmee 

wordt ruimschoots voldaan aan de norm voor PM2,5. 

Aan het gestelde in de Wet luchtkwaliteit wordt ruimschoots voldaan. 

 

 

15. GELUID 
 

15a.  Werktijden  

De veehouderij is zeven dagen per week continue in bedrijf. De werktijden zijn van 7 uur ‘s 

ochtends tot 19 uur ’s avonds, met uitzondering van incidentele activiteiten. Gedurende 

maximaal 12 dagen per jaar worden ook werkzaamheden (afwijkende bedrijfstijden) uitgevoerd 

in de avond- en nachtperiode (19.00 tot 07.00 uur) in verband met de afvoer van de 

vleeskuikenouderdieren in opfok. Op zon- en feestdagen worden de werkzaamheden tot een 

minimum beperkt.  

 

10b.  Omschrijving  geluid/trillingsbronnen binnen de inrichting:  

 Aantal Aantal uren in bedrijf tussen: 

  07.00-19.00 uur 19.00-23.00 uur 23.00-07.00 uur 

Noodstroomaggregaat (diesel) 1 Incidenteel  Incidenteel Incidenteel 

Shovel (diesel) * 1 1 0,5 - 

Tractor (diesel) *  1 1 0,5 - 

Hoge drukreiniger (elektra) *  3 1 - - 

 

* Tijdens het verwijderen van de mest uit de stallen en het schoonmaken van de stallen, gedurende 

maximaal 12 dagen per jaar, zijn de tractor, shovel en de hoge drukreinigers de gehele dag in werking.  
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10c. Welke aan- en afvoerbewegingen vinden er plaats ?  

Geluid-/trillings-

bron 

Frequentie  Max. 

tijdsduur  

Aantal voertuigen voor aan- en afvoer per 

activiteit: 

   07.00 - 19.00 u. 19.00 - 23.00 u. 23.00 - 07.00 u. 

Aanvoer veevoer  4 x per week 

6 x per jaar 

1 uur  

1 uur 

2 vrachtwagens 2 vrachtwagens  

1 vrachtwagen 

Aanvoer pluimvee 6 x per jaar 3 uur 2 vrachtwagens 2 vrachtwagens 2 vrachtwagens 

Afvoer pluimvee 12 x per jaar      8 uur  8  vrachtwagens * * 

Afvoer vaste mest 12 x per jaar 8 uur  6 vrachtwagens * * 

Afvoer kadavers  1 x per 2 weken  5 minuten 1 vrachtwagen - - 

Afvoer afvalstoffen 1 x per 2 weken  5 minuten 1 vrachtwagen - - 

Aanvoer strooisel 6 x per jaar 1 uur 1 vrachtwagen - - 

Afvoer spoelwater 12 x per jaar 0,5 uur 2 tractoren - - 

Overig / onvoorzien 1 x per maand 1 uur  1 vrachtwagen - - 

 

* De afvoer van de ouderdieren van vleeskuikens in opfok geschiedt afwisselend in de dag-, 

avond- en/of nachtperiode en is afhankelijk van de weersomstandigheden en de planning van 

de transporteur / afnemer. 

 

 

16. ENERGIE 

 

Binnen de veehouderij worden zoveel mogelijk energiebesparende maatregelen 

doorgevoerd. Hierbij kan worden gewezen op onder meer de volgende energiebesparende 

voorzieningen: 

• geïsoleerde stallen; 

• energiezuinige verlichting (HFTL’s of HD-NA / LED-verlichting / spaarlampen); 

• het toepassen van HR-ketels / heaters; 
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• voor de ventilatie / klimaat wordt (gedeeltelijk) gebruik gemaakt van een 

weersafhankelijke regeling (klimaatcomputer). Daarnaast wordt voor de aansturing 

van de ventilatoren een frequentieregeling toegepast. 

Door het toepassen van deze maatregelen / voorzieningen wordt het energieverbruik zoveel 

mogelijk gereduceerd. Zie ook bijlage 4: beoordelingsrapportage met betrekking tot de BBT-

conclusies.  

 

• Natuurlijke hulpbronnen 

Voor het houden van dieren (hier (groot)ouderdieren van vleeskuikens in opfok) zijn onder 

andere energie, water en voer nodig. Energie is met name nodig voor verwarming, ventilatie 

en verlichting. Er worden diverse maatregelen ter beperking van het energieverbruik 

toegepast. Deze zijn in dit hoofdstuk uitvoerig beschreven en toegelicht (o.a. energiezuinige 

verlichting en ventilatie, en isolatie van stal). Water wordt met name gebruikt als drinkwater 

voor de dieren en als reinigingswater van de stal. De maatregelen ter beperking van het 

waterverbruik zijn beschreven in het volgende hoofdstuk. Verdere besparing van het 

waterverbruik is binnen dit agrarisch bedrijf niet mogelijk.  

De benodigde grondstoffen voor het veevoer zijn niet bijzonder en/of schaars. Het gaat hier 

om gangbare gebruiksvormen in de sector. Binnen de veehouderij wordt alleen gebruik 

gemaakt van veevoeder / graan, dat voldoet aan de kwaliteitseisen (GMP-HACCP). Het 

veevoeder c.q. grondstoffen bevat in hoofdzaak natuurlijke componenten (graan, soja, mais 

etc.) en vindt plaats in hiervoor bestemde productbestendige bulksilo’s.  

 

 

17. WATER 

 

17a. Waterver(ge)bruik 

Soort water m3 per jaar  Globaal gebruiksdoel 

Grondwater   3.000     m3  Drinkwater + schoonmaakwerkzaamheden  

Leidingwater   500     m3  Sanitair en privé 
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17b. Bedrijfsafvalwater 

Afvalwater  Afvalstof Opvang /afvoer 

Hemelwater - Bodem/sloot 

Bedrijfswoningen Afvalwater van huishoudelijke aard  Gemeentelijke riolering  

Reinigen stallen Stof-, voer- en mestresten Opvangkelders  

 
 

18. OPSLAG GROND- EN HULPSTOFFEN 

 

18a. Opslag hulpstoffen 

Soort Type opslag Inhoud / 

Hoeveelheid 

Nummer op 

tekening 

Strooisel  Losgestort/ balen 11 ton 22 

Veevoeder Silo’s  5 stuks symbolen 

Medicijnen  Divers in afgesloten kast 50 l/kg 29 

Reinigingsmiddelen Cans (werkvoorraad) 120 l/kg 21 

Dieselolie Vaten in lekbak  3 x 200 liter 25 

Smeerolie Vat in lekbak 20 liter 9 

Benzine Vat in lekbak 20 liter 26 

 

 

18b. Opslag gas 

Propaan/butaan Flessen  4 x 30 liter 10 
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19. AFVALSTOFFEN 
 

19a.  Bedrijfsafvalstoffen 

Soort afval Wijze van opslag Afvoerfrequentie Inzamelaar / verwerker 

Kadavers Kadaverkoeling (nr. 15) Op afroep Rendac 

Restafval Container  1 x per 2 weken Gemeente 

Papier Dozen 1 x per maand Vereniging/ gemeente 

Plastic Container  1 x per maand gemeente 

GFT Container  1 x per 2 weken  gemeente 

Oud ijzer Bak 2 x per jaar Oud ijzer handelaar 

 

 

19b. Gevaarlijke afvalstoffen 

Soort afval Hoeveelheid 

per jaar 

Wijze van opslag Afvoerfrequentie Inzamelaar / 

verwerker 

KGA 40 liter / kg Chemobox  (nr. 19) 1 x per jaar Chemo-depot 

Kapotte lampen 25 stuks Doos 1 x per jaar Retour leverancier 

 

 

20. MEST 
 

 20a. Opslag mest 

Soort Hoeveelheid Afgedekt? 

Vaste mest in de stal 600 m3 Ja 

 

  * De pluimveemest wordt na de mestronde op korte termijn (binnen 5 werkdagen) uit de stallen/ 

     inrichting afgevoerd.  
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 20b. Afstanden tussen mestopslag en woningen van derden 

 Afstand in meters 

Afstand tussen opslag van dunne mest en woning van derden - 

Afstand tussen opslag van vaste mest en woning van derden 75 meter 

 

 

 

21. RUWVOER 

 

 Niet van toepassing  

 

 

22. Koelinstallatie 

 

Type Aantal Koelmedium Hoeveelheid koudemiddel Capaciteit 

Kadaverkoeling 1 R407c 0,6 kg 1 kW (nr. 15) 

 

 

 

23. BODEM 
 

 Bodembeschermende maatregelen: 

 

Activiteit      Maatregel 

- opslag ontsmettings- / reinigingsmiddelen werkvoorraad in dichte emballage/ kast 

- opslag medicijnen werkvoorraad in dichte emballage/ kast 

- berging / werkplaats vloeistofkerende vloer 

- houden van dieren mestdichte vloeren in de stallen 

- opslag veevoer productbestendige silo’s 

- opslag kadavers tonnen in koeling op vloeistofkerende vloer 

- opslag dieselolie vaten in lekbak  

- opslag benzine vat in lekbak  

- opslag smeerlolie vat in lekbak  
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Gelet op bovenstaande zijn voor alle bodembedreigende activiteiten voldoende maatregelen 

getroffen. Op grond van de Nederlandse Richtlijn Bodemrisico is er hierdoor sprake van een 

aanvaardbaar verwaarloosbaar risico op bodemverontreiniging (cat. I).   

 

 

24. METINGEN EN REGISTRATIE 
 

 leidingwaterverbruik 

 grondstoffenverbruik 

 afvalstoffen 

 energieverbruik 

 veebezetting 

 mest en mineralenboekhouding  

 keuringen / inspecties, o.a. brandblusmiddelen, heaters, etc. 

 

 

25. BRANDVEILIGHEID 
 

 Brandblusmiddelen zijn aanwezig => de brandblusmiddelen zijn aangegeven op de 

plattegrondtekening 

 

 

26. OVERIGE VERGUNNINGEN EN/OF MELDINGEN DIE VAN TOEPASSING ZIJN 
 

26a. Bouwvergunning 

 Ja, deze wordt gelijktijdig aangevraagd met de aanvraag Wabo onderdeel milieu. 

 

26b. Sloopmelding 

 Ja, deze wordt gelijktijdig met de aanvraag Wabo onderdeel milieu / bouw ingediend. 

 

26c. Activiteitenbesluit 

 Voorschriften voor Type C-inrichting zijn rechtstreeks van toepassing  

 

26c. WNB / VVGB 

 Ja, deze wordt gelijktijdig aangevraagd met de aanvraag Wabo onderdeel milieu. 
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27. Gezondheids- en veiligheidsaspecten 
 

 

Veevoeder  

Binnen de veehouderij wordt alleen gebruik gemaakt van veevoeder / grondstoffen, die 

voldoen aan de kwaliteitseisen (GMP-HACCP). Het veevoeder c.q. grondstoffen bevatten 

derhalve geen gevaarlijke componenten. De opslag van het veevoer vindt plaats in hiervoor 

bestemde productbestendige (bulk)silo’s. De opslag en toepassing van veevoeder / 

grondstoffen brengt dan ook geen ontoelaatbare risico’s met zich mee.  

 

Uitval stroom en brandveiligheid 

De stallen zijn voorzien van een alarminstallatie. Indien de omstandigheid zich voordoet dat 

de stroomvoorziening of ventilatie uitvalt, wordt de veehouder automatisch gewaarschuwd 

en wordt er een noodstroomaggregaat in werking worden gezet. Het noodstroomaggregaat 

kan voor het bedrijf tijdelijk de elektriciteitsbehoefte opvangen. Er wordt binnen het bedrijf 

alleen gebruik gemaakt worden van goedgekeurde installaties. Om de gevolgen van een 

eventuele brand te beperken zijn maatregelen getroffen in de vorm van het aanbrengen van 

brandblussers en brandwerende voorzieningen. De brandblussers worden jaarlijks gekeurd. 

Daarnaast zijn er in de bedrijfsgebouwen en stallen vluchtwegen aanwezig in verband met 

het mogelijk uitbreken van brand. Om storingen en calamiteiten te voorkomen wordt het 

ventilatiesysteem periodiek gecontroleerd door een erkend installatiebedrijf. 

 

 

Bedrijfsongevallen 

Om bedrijfsongevallen te beperken worden diverse maatregelen getroffen. In het algemeen 

kan worden gesteld dat bij het gebruik van machines, tractoren, werktuigen, machines, 

ventilatiesysteem etc. specifieke voorschriften gelden die worden bijgeleverd en waarvan de 

veehouder dan wel het personeel kennis neemt voor gebruik. Bij het verplaatsen van grote 

groepen dieren en/of het verrichten van veterinaire handelingen wordt vrijwel altijd met 

meerdere personen tegelijk samengewerkt. Het risico op ongevallen wordt tevens verkleind 

door met deskundig personeel te werken.  
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Vervoersverbod 

Het gevolg van vervoersverboden, als gevolg van bijvoorbeeld een uitbraak van Vogelgriep 

etc., is dat er geen aan- en afvoer van dieren plaats kan plaatsvinden op het bedrijf. Het 

mogelijke gevolg is dan ook dat de aanwezige dieren mogelijk voor langere tijd dan 

normaliter binnen de inrichting zullen verblijven. Door een ruime bedrijfsopzet en de 

relatieve grote leefoppervlakte van de dieren is de opvangcapaciteit van onderhavige 

veehouderij relatief groot. Bij een zeer lang aanhoudende periode van het niet kunnen 

afleveren van de dieren kan eventueel een noodopvang (noodhuisvesting) worden 

gerealiseerd. Feitelijke welzijnsproblemen zullen hierdoor bij de dieren niet ontstaan. 

 

Gezondheidsaspecten  

Binnen onderhavige veehouderij worden maatregelen getroffen om de risico’s op een 

uitbraak van dierziekten zoveel mogelijk te beperken. Om de risico’s op het bedrijf te 

beperken c.q. te voorkomen is het bedrijf zodanig opgezet, dat bezoekers niet direct in de 

stallen kunnen komen. Personen die de stallen willen bezoeken/betreden dienen zich te 

houden aan strikte hygiëneregels (o.a. gebruik van bedrijfskleding, een hygiënesluis, 

toepassen ontsmettingsmiddelen etc.). Binnen de pluimveehouderij aan de Jachthuisweg 14 

worden bedrijfsmatig alleen (groot)ouderdieren van vleeskuikens in opfok (jonger dan 19 

weken) gehouden. Hierdoor is er sprake van een gespecialiseerd pluimveebedrijf met slechts 

één diersoort. Op basis hiervan worden de risico’s op de verspreiding van dierziekten al in 

grote mate beperkt. Binnen de veehouderij worden de volgende maatregelen getroffen in 

het kader van de dier- en volksgezondheid en om de verspreiding van dierziektes te 

voorkomen: 

• Binnen de veehouderij wordt bedrijfsmatig slechts één diersoort ((groot)ouderdieren 

van vleeskuikens in opfok) gehouden; 

• Professionele begeleiding door adviseurs, dierenarts en voerleverancier; 

• Er wordt per jaar een bedrijfsbehandelingsplan op het gebied van het gebruik van 

diergeneesmiddelen opgesteld in samenwerking met de begeleidende dierenarts; 

• De begeleidend dierenarts bezoekt periodiek het bedrijf; 

• Zeer beperkt / geen antibiotica gebruik; 

• De periodieke controle op de algehele gezondheidsstatus van het bedrijf; 

• Strikte hygiënemaatregelen; 

• Er is geen sprake van een vrij uitloop. De dieren worden inpandig gehouden; 

• De stalruimtes voldoen aan de modernste eisen en technische inzichten; 

• De gewenste bedrijfsopzet voldoet aan de geldende milieuwet- en regelgeving (o.a. 

tan aanzien van geur, luchtkwaliteit, ammoniak, geluid etc.). 
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28. TOEKOMSTIGE ONTWIKKELINGEN 
 

  Nee (afhankelijk van wet- en regelgeving) 

 

 

29. NADERE GEGEVENS 
 

• Ten aanzien van de aanwezige installaties, het elektrische vermogen en het vermogen 

van de verbrandingsmotoren wordt verwezen naar de plattegrondtekening.  
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30. CONCLUSIES 
 

 

Het onderhavige initiatief is getoetst en beoordeeld aan de hand van de Europese criteria en 

relevante wet- en regelgeving. Hieruit kunnen wij concluderen dat de voorgenomen activiteit 

niet zal leiden tot belangrijke nadelige effecten. Gelet op alle genoemde feiten in deze 

notitie, doen er zich geen bijzondere omstandigheden voor, die het uitvoeren van een MER 

voor het agrarisch bedrijf van rechtvaardigen. 

 

Het onderhavige initiatief is getoetst en beoordeeld aan de hand van de Europese criteria en 

relevante wet- en regelgeving. Hieruit kunnen wij concluderen dat de voorgenomen activiteit 

niet zal leiden tot belangrijke nadelige effecten. Gelet op alle genoemde feiten in deze 

notitie, doen zich geen bijzondere omstandigheden voor, die het uitvoeren van een MER 

voor het agrarisch bedrijf van Maatschap Maas aan de Jachthuisweg 14 te Winterswijk-

Huppel rechtvaardigen. 

 

 

Lichtenvoorde, 6 januari 2021    

VanWestreenen B.V. 

 

Ing. B.H. (Barry) Wopereis 

 

 

 

BIJLAGEN 

Bijlage 1: Plattegrondtekening inrichting (inclusief situatieschets); 

Bijlage 2: Beschrijving huisvestingssystemen  

Bijlage 3:  Verschilberekening Aerius (WNB / VVGB)  

Bijlage 4: Rapportage Beoordeling BBT 

Bijlage 5: Uitdraai ISL3a2020 
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Bijlage 1: Plattegrondtekening inrichting (inclusief situatieschets) 
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Bijlage 2: Beschrijving huisvestingssystemen  
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Rav-nummer BWL 2011.13.V5 

Naam systeem Stal met warmteheaters met luchtmengsysteem voor droging 
strooisellaag 

Diercategorie Vleeskuikens (E 5.14), (groot-)ouderdieren van vleeskuikens in 
opfok (E 3.7), ouderdieren van vleeskalkoenen in opfok tot 6 
weken (F 1.6) en van 6 tot 30 weken (F 2.6),en vleeskalkoenen  (F 
4.8) 

Systeembeschrijving van November 2017 

Vervangt BWL 2011.13.V4 van juni 2016 

 

Werkingsprincipe Ammoniakemissiebeperking is gebaseerd op het drogen en 
verwarmen van de mest-/strooisellaag door middel van 
warmteheaters en continu draaiende circulatieventilatoren.Door het 
mengen van de stallucht wordt een gelijkmatige temperatuur in de 
gehele stal bereikt. De mest/strooisellaag wordt gedroogd en de 
kooldioxide (CO2) wordt bij de dieren verdreven. 

 

DE TECHNISCHE UITVOERING VAN HET SYSTEEM; BOUWKUNDIG 

 Onderdeel Uitvoeringseis 

1 Vloeruitvoering De totale stalvloerconstructie inclusief eventueel onderliggende zandlaag 
moet een warmteweerstand (Rc-waarde) hebben van minimaal 0,5. 

 

DE TECHNISCHE UITVOERING VAN HET SYSTEEM; TECHNISCHE VOORZIENINGEN 

 Onderdeel Uitvoeringseis 

2 Huisvestingsvorm Volledig strooiselvloer  

3 Drinkwater  Drinkwatervoorziening voorzien van antimorssysteem 

4a Verwarmings- en 
luchtcirculatie-
systeem 

Er moet sprake zijn van goed onderhouden en brandveilige 
warmteheaters

1
 die bestaan uit een warmtebron met ventilatoren voor de 

warme luchtverdeling 

4b  De warmteheaters voor verwarming van de stal worden verdeeld over de 
stallengte onder de nok van de stal en/of langs de zijgevel van de stal 
opgehangen.  
Bij plaatsing van de warmteheaters onder de nok hangt deze maximaal 
1,5 meter onder de nok. 
Bij plaatsing van de warmteheaters langs de zijgevel hangt deze op 
maximaal 1,5 meter afstand van de gevel en op maximaal 1,5 meter 
afstand boven de vloer

2
.  

De opgewarmde lucht wordt met circulatieventilatoren vermengd met 
warme lucht in de stal. 

                                                      
1
 Het gaat er om dat lucht kan worden opgewarmd en dat deze lucht wordt verdeeld. De verbrandingskamer 

waarin een brandstof wordt verbrand mag daarbij in de heater aanwezig zijn (direct gestookte heater). De 
verbrandingskamer moet daarbij een aanvoerkanaal hebben voor de aanvoer van verbrandingslucht van buiten 
de stal en afvoerkanaal voor de afvoer van rookgassen naar buiten de stal (gesloten verbranding). Ook is het 
mogelijk dat elders buiten de dierruimte een verbrandingstoestel staat en de warmte via leidingen wordt 
overgebracht naar de heaters (indirect gestookte heater) 
2
 De afstanden worden gemeten vanaf de buitenkant van de heater.  
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4c  De minimaal geïnstalleerde ventilatorcapaciteit van de warmteheater 
bedraagt 0,35 m³ per dierplaats per uur (of 8 m³ per m² staloppervlak). 
Indien de ventilatorcapaciteit van de warmteheater regelbaar is, is 
daarvoor een frequentieregelaar aanwezig. 

4d  Bij plaatsing van de warmteheaters in de nok kan de blaasrichting van de 
heaters zowel naar één, als vanuit het midden naar beide eindgevels 
gericht zijn. 
Bij plaatsing van de warmteheaters langs de zijgevel moet de 
blaasrichting van de heaters gelijk zijn aan de draairichting van de wijzers 
van de klok.  

4e Circulatie-
ventilatoren 

De circulatieventilatoren hangen in lijn met de warmteheaters op een 
onderlinge afstand van maximaal 20 meter.  
Bij plaatsing van de warmteheaters onder de nok van de stal hangen de 
circulatieventilatoren op maximaal 1,5 meter onder de nok van de stal.  
Bij plaatsing van de warmteheaters langs de zijgevel van de stal hangen 
de circulatieventilatoren op maximaal 1,5 meter afstand van de gevel en 
op maximaal 1,5 meter afstand boven de vloer

3
.  

4f  De circulatieventilatoren houden continu de luchtbeweging in de stal op 
gang. De blaasrichting van de circulatieventilatoren is gelijk aan de 
blaasrichting van de warmteheater. 

4g  De minimaal geïnstalleerde capaciteit van de circulatieventilatoren is 20 
m³ per m² staloppervlak. 

5 Registratie-
apparatuur 

De volgende registratieapparatuur dient aanwezig te zijn: 
- apparatuur voor het registreren van het aanstaan van de 

warmteheaters (urenteller); 
- apparatuur voor het registreren van de gerealiseerde 

temperatuurcurve, binnen- en buitentemperatuur; 
- apparatuur voor registreren van het gerealiseerde ventilatiedebiet 
- apparatuur voor registreren van de curve ventilatorcapaciteit 

circulatieventilatoren 

6 Capaciteit Als vuistregel worden de volgende te installeren verwarmingscapaciteiten 
gehanteerd (bij een gewenste staltemperatuur van 35°C): 
- nieuwbouwstallen; 100 W/m² 
- bestaande stallen; 125 W/m² 
 
Voor vleeskalkoenen kunnen afwijkende situaties voorkomen: 
-  naast de ruimteverwarming door de heaters is ook plaatselijke 

verwarming aanwezig: de capaciteit van de heaters kan dan worden 
verlaagd (de gewenste ruimtetemperatuur is 25 - 28°C). 

-  een deel van de dieren (meestal de hanen) worden naar een andere 
stal overgebracht na een opfokperiode van ca. 6 weken: in deze stal is 
een lagere ruimtetemperatuur nodig, van 20 - 23°C. De capaciteit van 
de heaters kan hierop worden afgestemd 

 
Voor alle situaties geldt: berekening capaciteit heaters door leverancier. 

 

                                                      
3
 De afstand wordt gemeten vanaf de buitenkant van de circulatieventilator. 

Behoort bij besluit

van burgemeester

en wethouders van

 Winterswijk van

3 november 2014

7 april 2016

zaaknummer
10672531 oktober 2022

zaaknummer 2021-000393



 

HET GEBRUIK VAN HET SYSTEEM 

 Onderdeel Gebruikseis  

a  Bij (groot-)ouderdieren van vleeskuikens in opfok tot 19 weken: 
minimaal 900 cm² en maximaal 1100 cm² per dier bij opzet (8,3 à 11,1 
dieren per m ²) 
Bij ouderdieren van vleeskalkoenen in opfok tot 6 weken: 
Minimaal 625 cm² per dier bij opzet (16 dieren per m²) 
Bij ouderdieren van vleeskalkoenen in opfok tot 6-30 weken: 
Minimaal 1330 cm² per dier bij opzet (7,5 dieren per m²) 
Bij vleeskalkoenen: 
Mannelijke dieren: Minimaal 3330 cm²/dier bij opzet (3,0 dieren per m²) 
Vrouwelijke dieren: Minimaal 2040 cm²/dier bij opzet (4,9 dieren per m²) 

b Luchtstroming  Door het continu aanstaan van de circulatieventilatoren wordt de stallucht 
goed verdeeld over het strooiseloppervlak. 

c Instelling 
temperatuurcurve 

De verwarming wordt ingeschakeld naar mate er behoefte is aan extra 
warmte in de stal, hiervoor wordt de temperatuurcurve gevolgd. 

d Instelling ventilator 
in warmteheater 
wanneer er 
verwarmd wordt 

De verwarming wordt ingeschakeld wanneer de ruimtetemperatuur onder 
de daartoe ingestelde temperatuur komt, bij het verwarmen draait de 
ventilator in de heater. 

e Instelling ventilator 
in warmteheater 
wanneer er niet 
verwarmd wordt 

Wanneer er geen extra warmtebehoefte is en er dus niet bij verwarmd 
wordt, staat de ventilator in de heater uit. 

f1 Instelling circulatie-
ventilatoren 

De circulatieventilatoren draaien bij plaatsing van de dieren op minimaal 
20% capaciteit. Dit wordt opgevoerd naar minimaal 30%, zodra de 
maximum capaciteit van de warmteheaters is bereikt. De capaciteit mag 
worden geregeld op basis van de ventilatorcapaciteit voor totale 
luchtverversing. Wanneer er niet meer wordt bij verwarmd dienen de 
circulatieventilatoren op minimaal 30% van de capaciteit te draaien. Bij 
maximale ventilatiebehoefte dient de capaciteit van de 
circulatieventilatoren ook 100% te zijn. 

f2  De circulatieventilator die zich binnen enkele meters van de uitworp van 
de warmteheater bevindt mag tijdens het verwarmen worden 
uitgeschakeld

4
. 

g Registratie Ten behoeve van een controle op de werking van het systeem moeten de 
volgende gegevens automatisch worden geregistreerd: 
- het aan staan van de warmteheaters; 
- het aan staan van de circulatieventilatoren en het verloop van de 

capaciteit over een ronde. Dit om vast te stellen dat er continu 
voldoende drooglucht over het strooiselbed wordt geblazen; 

- de temperatuurcurve. 

 

Emissiefactor Vleeskuikens: 
0,035 kg NH3 per dierplaats per jaar 
Scharrelvleeskuikens: 
0,035 kg NH3 per dierplaats per jaar 
Biologische vleeskuikens: 
0,035 kg NH3 per dierplaats per jaar 
Groot-)ouderdieren van vleeskuikens in opfok: 

                                                      
4  De werking van de circulatieventilator wordt tijdens het verwarmen overgenomen door de ventilator in de 

heater.  
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0,129 kg NH3 per dierplaats per jaar 
Ouderdieren van vleeskalkoenen in opfok tot 6 weken: 
0,08 kg NH3 per dierplaats per jaar 
Ouderdieren van vleeskalkoenen in opfok van 6 tot 30 weken: 
0,24 kg NH3 per dierplaats per jaar 
Vleeskalkoenen: 
0,35 kg NH3 per dierplaats per jaar 

Verwijzing meetrapport Onderzoek ammoniakemissies Wesselmannheaters 
(BL2009.13756.01, versie 3, maart 2009) 
Actualisering ammoniak emissiefactoren pluimvee; Advies voor 
aanpassing van ammoniak emissiefactoren van pluimvee in de 
Regeling ammoniak en veehouderij (Rav). Wageningen Livestock 
Research, Rapport 1015 

 
 
 
Plattegrond en dwarsdoorsnede bij toepassen van warmteheaters en circulatieventilatoren 
 
Uitvoeringen met lengteventilatie: 
 
 

 
 
Opm.: de blaasrichting van de warmteheaters kan ook vanuit het midden naar beide zijden zijn gericht. 
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Uitvoeringen bij nokventilatie (of combinatie nok- en gevelventilatie): 
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Opm.: De warmteheaters kunnen bij deze variant ook in de nok worden geplaatst. Echter vanwege 
negatief effect op de luchtbeweging heeft dit niet de voorkeur. 
 
 
 

Naam:  
Stal met warmteheaters met 
luchtmengsysteem voor 
droging strooisellaag 

Nummer: 
BWL 2011.13.V5 

Systeembeschrijving 
november 2017 

 
 
 

Behoort bij besluit

van burgemeester

en wethouders van

 Winterswijk van

3 november 2014

7 april 2016

zaaknummer
10672531 oktober 2022

zaaknummer 2021-000393



 
 

Rav-nummer BWL 2005.10.V6 

Naam systeem Stal met mixluchtventilatie 

Diercategorie  (Groot-)ouderdieren van vleeskuikens in opfok ( E 3.3) en 
vleeskuikens (E 5.6) 

Systeembeschrijving van Juli 2018 

Vervangt BWL 2005.10.V5 van November 2017 

 

Werkingsprincipe Ammoniakemissiebeperking is gebaseerd op het drogen van de mest-
strooisellaag door middel van een mixlucht ventilatiesysteem. Door 
mixluchtventilatoren wordt de warme lucht uit de nok van de stal in 
horizontale richting over het strooisel geblazen. Het effect hiervan is 
een oppervlaktedroging van het strooisel (snel indrogen verse mest)

1
. 

 

DE TECHNISCHE UITVOERING VAN HET SYSTEEM; BOUWKUNDIG 

 Onderdeel Uitvoeringseis 

1 Vloeruitvoering de totale vloerconstructie moet een isolatiewaarde (Rc-waarde) hebben 
van minimaal 2,0 

 

DE TECHNISCHE UITVOERING VAN HET SYSTEEM; TECHNISCHE VOORZIENINGEN 

 Onderdeel Uitvoeringseis 

2 Huisvestingsvorm volledig strooiselvloer  

3 Drinkwater  drinkwatervoorziening voorzien van antimorssysteem 

4a Mixluchtsysteem kokers met een regelbare ventilator 

4b  kokers verticaal opgehangen in tenminste twee rijen in lengterichting van 
de stal, waarbij de kokers in dwarsrichting van de stal niet op één lijn zijn 
geplaatst; binnen de stal is sprake van een evenredige verdeling 

4c  een bestreken vloeroppervlak van maximaal 150 m² per koker
2
 

4d  de uitblaasopening (onderkant) van de koker is zodanig uitgevoerd dat de 
lucht over het strooiseloppervlak wordt geblazen; uitvoering volgens 
opgave leverancier 

5 Registratie-
apparatuur 

de volgende registratieapparatuur dient aanwezig te zijn: 
- apparatuur voor het registreren van het aanstaan van de 

mixluchtventilatoren (urenteller, kWh-meter, toerenteller of 
meetventilator); 

- apparatuur voor registreren van de instellingen van de regeling van de 
mixluchtventilatoren   

 

  

                                                      
1 Voor het mixluchtventilatiesysteem is octrooi aangevraagd onder nummer 1023266. 
2  Het bestreken vloeroppervlak per koker is afhankelijk van het debiet van de mixluchtkoker. Voor een goede 

werking dient te worden voldaan aan een bereik van maximaal 150 m² per koker.  
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HET GEBRUIK VAN HET SYSTEEM 

 Onderdeel Gebruikseis  

a Leefoppervlak Bij (groot-) ouderdieren van vleeskuikens in opfok: 
minimaal 900 cm² en maximaal 1.200 cm² per dier bij opzet (8,3 - 11,1 
dieren per m²) 

b Capaciteit 
mixluchtventilatie 

te installeren debiet is 1,8 m³ per dier per uur bij een tegendruk van O Pa
3
 

c Luchtstroming 
mixluchtventilatie 

de lucht uit het bovenste deel van de stal
4
 wordt via de kokers naar 

beneden geleid en vervolgens over het strooiseloppervlak geblazen 

d Afstand tussen 
vloer en onderzijde 
koker 

maximaal 120 cm 

e Instelling mixlucht-
ventilatoren 

voor de in te stellen capaciteit van de mixluchtventilatoren wordt het 
volgende schema aangehouden: 
- dag 0 en dag 1, geen mixluchtventilatie; 
-  
voor vleeskuikens: 
- vanaf dag 1, geleidelijke toename capaciteit, oplopend van 10 % van het 
maximum naar 100 % op dag 40

5
 

 
- voor vleeskuikenouderdieren in opfok:vanaf dag 1, geleidelijke toename 

capaciteit, oplopend van 10 % van het maximum naar 100 % op dag 
130

5
 

f Registratie ten behoeve van een controle op de werking van het mixluchtsysteem 
moeten de volgende gegevens automatisch worden geregistreerd: 
- het aan staan van de mixluchtventilatoren; 
- de instelling van de capaciteit van de mixluchtventilatoren 
van de geregistreerde waarden moet tijdens de controle een uitdraai van 
huidige en de vorige productieronde opvraagbaar zijn  

 

Emissiefactor - (Groot-)ouderdieren van vleeskuikens in opfok: 
0,114 kg NH3 per dierplaats per jaar 
- Vleeskuikens (inclusief scharrel en biologisch): 
0,031 kg NH3 per dierplaats per jaar 

Verwijzing meetrapport rapport ECN-C-05-053 en rapport ECN-C-05-079 (www.ecn.nl) 
Actualisering ammoniak emissiefactoren pluimvee; Advies voor 
aanpassing van ammoniak emissiefactoren van pluimvee in de 
Regeling ammoniak en veehouderij (Rav). Wageningen Livestock 
Research, Rapport 1015. 

 
 
 
 
 
 
 
 

                                                      
3  Door de aanwezigheid van een verdeelplaat onderin de koker treedt weerstand op bij het blazen van lucht uit 

de koker. De hoeveelheid lucht die bij de maximale stand uit de koker wordt geblazen is daardoor lager. 
Tijdens de metingen (bij vleeskuikens) bedroeg de werkelijke capaciteit ongeveer 0,6 m³ per dier per uur. 

4 Het betreft hier de lucht onder het dak / de nok van de stal. De lucht is aldaar warmer dan elders in de stal. 
5 Indien noodzakelijk kan tijdens korte perioden worden afgeweken van deze instellingen (bijvoorbeeld tijdens 

ziekten). De reden van afwijking dient te worden geregistreerd in een logboek.  
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NAAM: 
STAL MET MIXLUCHTVENTILATIE 

VOOR (GROOT-) OUDERDIEREN 

VAN VLEESKUIKENS IN OPFOK EN 

VLEESKUIKENS 

NUMMER: 
BWL2005.10.V6 

SYSTEEMBESCHRIJVING 

VAN JULI 2018 
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Nummer systeem BWL 2020.03.V1 

Naam systeem Positieve ionisatie d.m.v. koolstofborsteltjes; 31% reductie 
fijnstof (PM10) 

Diercategorie Additionele technieken voor emissiereductie van fijn stof bij de 
diercategorieën E en F 

Systeembeschrijving van Juni 2020 

Vervangt  BWL 2020.03 van maart 2020 

 

Werkingsprincipe De emissie van fijn stof (PM10) wordt beperkt door middel van het 
geven van een positieve lading aan de stofdeeltjes in de stal. 
Hiervoor wordt in de stal een ionisatiesysteem met 
koolstofborsteltjes aangebracht dat positieve ionen verspreid. Door 
de positieve lading binden de stofdeeltjes aan watermoleculen in de 
lucht en worden de deeltjes zwaarder. De zwaardere deeltjes slaan 
neer op de grond. 

 

DE TECHNISCHE UITVOERING VAN HET SYSTEEM; BOUWKUNDIG 

 Onderdeel Uitvoeringseis 

1 Eisen volgens beschrijving waarmee het systeem wordt gecombineerd. 

 

DE TECHNISCHE UITVOERING VAN HET SYSTEEM; TECHNISCHE VOORZIENINGEN 

 Onderdeel Uitvoeringseis 

2 Huisvestingsvorm Afhankelijk van diercategorie en huisvestingssysteem 

3a Ionisatiesysteem De koolstofborsteltjes zijn aangebracht aan de behuizing van een 

verlichtingssysteem1. 

3b Per 18 m2 staloppervlak minimaal 1 verlichtingsunit met 
koolstofborsteltjes. 

  

3c Plaatsing van de verlichtingsunits conform het plaatsingsplan van de 
leverancier. 

4 Registratieapparatuur De volgende registratieapparatuur dient aanwezig te zijn: 
- apparatuur voor het registreren van het in gebruik zijn van het 

ionisatiesysteem (bijvoorbeeld urenteller, (k)Wh-meter) 
- apparatuur voor het registreren van de instellingen van de 

regeling van de ionisatieapparatuur 

  

                                              
1  Voor een eerdere uitvoering van de ionisatielamp is een octrooi verleend onder nummer 1042530. 
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2  Bij de systemen w aar eieren w orden uitgebroed in de stal en daarna de kuikens in dezelfde stal w orden 

opgefokt tot een bepaalde leeftijd (categorieën E 5.9.1.1 en E 5.9.1.2), de ionisatie inschakelen bij 

overplaatsen naar de vervolghuisvesting. 
3  Een onderhoudscontract is een goed middel om te voorkomen dat de gebruiker problemen krijgt bij het 

afleggen van een verantw oording bij de handhaving. 

 

HET GEBRUIK VAN HET SYSTEEM 

 Onderdeel Gebruikseis  

a Leefoppervlak  Aantal dieren/m2 leefoppervlak volgens beschrijving waarmee systeem 
wordt gecombineerd. 

b1 Ionisatie Ionisatie vanaf 0 dagen na opzet2 

b2  Per m² staloppervlak worden 45*106 ionen/seconde geproduceerd. 

c Onderhoudscontract Het afsluiten van een onderhoudscontract met de leverancier of een 

andere deskundige partij wordt sterk aanbevolen3. In het 
onderhoudscontract zou een jaarlijkse controle en onderhoud van het 
ionisatiesysteem moeten zijn opgenomen. Verder zijn in dit contract de 
taken van de leverancier/deskundige partij opgenomen. 

d Registratie Ten behoeve van een controle op de werking van het systeem moeten 
de volgende gegevens automatisch worden geregistreerd: 
- het uitgestuurde voltage;  
- het uitgestuurde amperage.  
Van de geregistreerde waarden moet tijdens de controle een uitdraai van 
de huidige en vorige productieperiode opvraagbaar zijn. 

 

Werkingsresultaat Emissiereductie fijnstof (PM10) van 31% ten opzichte van de 
emissiefactor van het stalsysteem waarmee het wordt gecombineerd. 

Systeem geleverd door of 
namens 

Freshlight B.V. 
Maagdenburgstraat 56   
7421 ZG Deventer 
https://www.freshlight.eu/nl/   

Verwijzing meetrapport Pilots naar de vermindering van fijnstofemissie uit pluimveestallen: HDT-
ionisatielampen van Freshlight (Wageningen Livestock Research, rapport 
1217) 
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Principeafbeeldingen van HDT-ionisatielampen met koolstofborsteltjes 
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Bijlage 3:  Verschilberekening Aerius (WNB / VVGB)  
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Dit document bevat rekenresultaten van
AERIUS Calculator. Het betreft de hoogst
berekende stikstofbijdragen per
stikstofgevoelig Natura 2000-gebied, op
basis van rekenpunten die overlappen met
habitattypen en/of leefgebieden die
aangewezen zijn in het kader van de Wet
natuurbescherming, gekoppeld aan een
aangewezen soort, of nog onbekend maar
mogelijk wel relevant.

De berekening op basis van stikstofemissies
gaat uit van de componenten ammoniak
(NH3) en/of stikstofoxide (NOx).

Wilt u verder rekenen of gegevens wijzigen?
Importeer de pdf dan in Calculator. Voor meer
toelichting verwijzen wij u naar de website
www.aerius.nl.

Verdere toelichting over deze PDF kunt u vinden in een

bijbehorende leeswijzer. Deze leeswijzer en overige

documentatie is te raadplegen via:

https://www.aerius.nl/handleidingen-en-leeswijzers.

Berekening Situatie 1 en Situatie 2

Kenmerken

Samenvatting emissies

Depositieresultaten

Gedetailleerde emissiegegevens
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Contact Rechtspersoon Inrichtingslocatie

Mts Maas Jachthuisweg 14, 7105 EA Winterswijk-Huppel

Activiteit Omschrijving AERIUS kenmerk

2021 RoiiAv9r1cFr

Datum berekening Rekenjaar Rekenconfiguratie

06 januari 2021, 21:52 2021 Berekend voor natuurgebieden

Totale emissie Situatie 1 Situatie 2 Verschil

NOx 64,29 kg/j 71,29 kg/j 7,00 kg/j

NH3 10.850,62 kg/j 10.849,22 kg/j -1,40 kg/j

Resultaten
Hectare met

hoogste verschil
(mol/ha/j)

Natuurgebied Verschil

Buurserzand & Haaksbergerveen 0,00

Toelichting WNB 2015 - gewenst 2021
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Locatie
Situatie 1

Emissie
Situatie 1

Bron
Sector

Emissie NH3 Emissie NOx

stal C
Landbouw | Stalemissies

1.945,00 kg/j -

stal D
Landbouw | Stalemissies

1.075,00 kg/j -

stal E
Landbouw | Stalemissies

1.010,00 kg/j -

stal F
Landbouw | Stalemissies

2.012,50 kg/j -

stal G
Landbouw | Stalemissies

1.887,50 kg/j -

stal H
Landbouw | Stalemissies

1.655,00 kg/j -
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Bron
Sector

Emissie NH3 Emissie NOx

stal I
Landbouw | Stalemissies

1.265,40 kg/j -

Vervoersbewegingen
Wegverkeer | Buitenwegen

< 1 kg/j 6,22 kg/j

Mobiele werktuigen / dieselverbruik
Mobiele werktuigen | Landbouw

< 1 kg/j 23,06 kg/j

Gasverbruik
Energie | Energie

- 35,00 kg/j
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Locatie
Situatie 2

Emissie
Situatie 2

Bron
Sector

Emissie NH3 Emissie NOx

stal C
Landbouw | Stalemissies

2.050,00 kg/j -

stal D
Landbouw | Stalemissies

1.522,20 kg/j -

stal F
Landbouw | Stalemissies

2.125,00 kg/j -

stal G
Landbouw | Stalemissies

2.000,00 kg/j -

stal H
Landbouw | Stalemissies

1.875,00 kg/j -

stal I
Landbouw | Stalemissies

1.276,80 kg/j -
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Bron
Sector

Emissie NH3 Emissie NOx

Vervoersbewegingen
Wegverkeer | Buitenwegen

< 1 kg/j 6,22 kg/j

Mobiele werktuigen / dieselverbruik
Mobiele werktuigen | Landbouw

< 1 kg/j 23,06 kg/j

Gasverbruik
Energie | Energie

- 42,00 kg/j
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Resultaten
stikstof

gevoelige
Natura 2000

gebieden
(mol/ha/j)

Natuurgebied Hectare met hoogste verschil
Situatie 1 Situatie 2 Verschil Verschil op

(bijna)
overbelaste
hexagonen*

Buurserzand & Haaksbergerveen 0,55 0,55 0,00

Witte Veen 0,84 0,84 0,00

Dinkelland 0,26 0,26 0,00

Landgoederen Oldenzaal 0,14 0,14 0,00

Veluwe 0,09 0,09 0,00

Landgoederen Brummen 0,07 0,07 0,00

Aamsveen 0,44 0,44 0,00

Lonnekermeer 0,29 0,29 0,00

Achter de Voort, Agelerbroek & Voltherbroek 0,15 0,15 0,00

Stelkampsveld 0,26 0,26 0,00

Rijntakken 0,07 0,07 0,00

Springendal & Dal van de Mosbeek 0,09 0,09 0,00

Maasduinen 0,05 0,05 0,00

Borkeld 0,08 0,08 0,00

Boetelerveld 0,04 0,04 0,00

Boschhuizerbergen 0,04 0,04 0,00

Lemselermaten 0,17 0,17 0,00

Drents-Friese Wold & Leggelderveld 0,02 0,02 0,00

Sallandse Heuvelrug 0,09 0,09 0,00

Engbertsdijksvenen 0,04 0,04 0,00
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Natuurgebied Hectare met hoogste verschil
Situatie 1 Situatie 2 Verschil Verschil op

(bijna)
overbelaste
hexagonen*

Dwingelderveld 0,02 0,02 0,00

Vecht- en Beneden-Reggegebied 0,03 0,03 0,00

Meinweg 0,02 0,02 0,00

Binnenveld 0,02 0,02 0,00

Loonse en Drunense Duinen & Leemkuilen 0,01 0,01 0,00

Leenderbos, Groote Heide & De Plateaux 0,01 0,01 0,00

Bargerveen 0,05 0,05 0,00

Holtingerveld 0,02 0,02 0,00

Deurnsche Peel & Mariapeel 0,02 0,02 0,00

Weerter- en Budelerbergen & Ringselven 0,01 0,01 0,00

Kolland & Overlangbroek 0,02 0,02 0,00

Sint Jansberg 0,06 0,06 0,00

Wierdense Veld 0,05 0,05 0,00

Swalmdal 0,02 0,02 0,00

Oostelijke Vechtplassen 0,01 0,01 0,00

Witterveld 0,02 0,02 0,00

Regte Heide & Riels Laag 0,01 0,01 0,00

Kampina & Oisterwijkse Vennen 0,01 0,01 0,00

Naardermeer 0,01 0,01 0,00

De Wieden 0,01 0,01 0,00
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Natuurgebied Hectare met hoogste verschil
Situatie 1 Situatie 2 Verschil Verschil op

(bijna)
overbelaste
hexagonen*

De Bruuk 0,04 0,04 0,00

Weerribben 0,01 0,01 0,00

Leudal 0,02 0,02 0,00

Drentsche Aa-gebied 0,02 0,02 0,00

Strabrechtse Heide & Beuven 0,01 0,01 0,00

Fochteloërveen 0,01 0,01 0,00

Brunssummerheide 0,01 0,01 0,00

Groote Peel 0,01 0,01 0,00

Roerdal 0,01 0,01 0,00

Noordhollands Duinreservaat 0,01 0,01 0,00

Geuldal 0,01 0,01 0,00

Drouwenerzand 0,02 0,02 0,00

Lingegebied & Diefdijk-Zuid 0,01 0,01 0,00

Meijendel & Berkheide 0,01 0,01 0,00

Oeffelter Meent 0,03 0,03 0,00

Kennemerland-Zuid 0,01 0,01 0,00

Kempenland-West 0,01 0,01 0,00

Nieuwkoopse Plassen & De Haeck 0,01 0,01 0,00

Uiterwaarden Zwarte Water en Vecht 0,01 0,01 0,00

Biesbosch 0,01 0,01 0,00
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Natuurgebied Hectare met hoogste verschil
Situatie 1 Situatie 2 Verschil Verschil op

(bijna)
overbelaste
hexagonen*

Brabantse Wal 0,01 0,01 0,00

Westduinpark & Wapendal 0,01 0,01 0,00

Zeldersche Driessen 0,05 0,05 0,00

Voornes Duin 0,01 0,01 0,00

Sarsven en De Banen 0,01 0,01 0,00

Vlijmens Ven, Moerputten & Bossche Broek 0,01 0,01 0,00

Loevestein, Pompveld & Kornsche Boezem 0,01 0,01 0,00

Solleveld & Kapittelduinen 0,01 0,01 0,00

Kop van Schouwen 0,01 0,01 0,00

Ulvenhoutse Bos 0,01 0,01 0,00

Grevelingen 0,01 0,01 0,00

Geleenbeekdal 0,01 0,01 0,00

Norgerholt 0,01 0,01 0,00

Botshol 0,01 0,01 0,00

Schoorlse Duinen 0,01 0,01 0,00

Bunder- en Elslooërbos 0,01 0,01 0,00

Uiterwaarden Lek 0,01 0,01 0,00

Bakkeveense Duinen 0,01 0,01 0,00

Bemelerberg & Schiepersberg 0,01 0,01 0,00

Duinen Schiermonnikoog 0,01 0,01 0,00
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Natuurgebied Hectare met hoogste verschil
Situatie 1 Situatie 2 Verschil Verschil op

(bijna)
overbelaste
hexagonen*

Krammer-Volkerak 0,01 0,01 0,00

Mantingerbos 0,03 0,03 0,00

Duinen Goeree & Kwade Hoek 0,01 0,01 0,00

Mantingerzand 0,02 0,02 0,00

Duinen Ameland 0,01 0,01 0,00

Rottige Meenthe & Brandemeer 0,01 0,01 0,00

Sint Pietersberg & Jekerdal 0,01 0,01 0,00

Alde Feanen 0,01 0,01 0,00

Zouweboezem 0,01 0,01 0,00

Langstraat 0,01 0,01 0,00

Coepelduynen 0,01 0,01 0,00

Duinen Terschelling 0,01 0,01 0,00

Savelsbos 0,01 0,01 0,00

Duinen Vlieland 0,01 0,01 0,00

Duinen Den Helder-Callantsoog 0,01 0,01 0,00

Van Oordt's Mersken 0,01 0,01 0,00

Duinen en Lage Land Texel 0,01 0,01 0,00

Olde Maten & Veerslootslanden 0,01 0,01 0,00

Wijnjeterper Schar 0,01 0,01 0,00

Kunderberg 0,01 0,01 0,00
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Natuurgebied Hectare met hoogste verschil
Situatie 1 Situatie 2 Verschil Verschil op

(bijna)
overbelaste
hexagonen*

Manteling van Walcheren 0,01 0,01 0,00

Waddenzee 0,01 0,01 0,00

Zwanenwater & Pettemerduinen 0,01 0,01 0,00

Ilperveld, Varkensland, Oostzanerveld & Twiske 0,01 0,01 0,00 -0,00

Noorbeemden & Hoogbos 0,01 0,01 0,00

Polder Westzaan 0,01 0,01 0,00

Zwarte Meer 0,01 0,01 0,00 -

Lieftinghsbroek 0,02 0,02 0,00

Elperstroomgebied 0,02 0,02 0,00

Noordzeekustzone 0,01 0,01 0,00 -

Bergvennen & Brecklenkampse Veld 0,12 0,12 0,00

Wooldse Veen 0,64 0,64 0,00

Bekendelle 1,39 1,39 0,00

Korenburgerveen 1,42 1,41 0,00

Willinks Weust 2,62 2,61 - 0,01

* Als de hoogste depositietoename plaatsvindt op een hexagoon waar
géén sprake is van een (naderende) stikstofoverbelasting, dan is de
hoogste toename op een hexagoon met wel een (naderende)
stikstofoverbelasting in deze kolom weergegeven.
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Resultaten
per

habitattype
(mol/ha/j)

voor de 10
stikstofgevoelige

Natura 2000-
gebieden met het
hoogste resultaat

Buurserzand & Haaksbergerveen

Habitattype Hectare met hoogste verschil
Situatie 1 Situatie 2 Verschil Verschil op

(bijna)
overbelaste
hexagonen*

H7120 Herstellende hoogvenen 0,55 0,55 0,00

H91D0 Hoogveenbossen 0,78 0,79 0,00

H91E0C Vochtige alluviale bossen
(beekbegeleidende bossen)

0,78 0,79 0,00

H4010A Vochtige heiden (hogere zandgronden) 0,51 0,52 0,00

H4030 Droge heiden 0,51 0,52 0,00

H7110A Actieve hoogvenen (hoogveenlandschap) 0,50 0,51 0,00

H3130 Zwakgebufferde vennen 0,42 0,42 0,00

H5130 Jeneverbesstruwelen 0,38 0,38 0,00

H2310 Stuifzandheiden met struikhei 0,50 0,50 0,00

ZGH7120 Herstellende hoogvenen 0,50 0,50 0,00

H7230 Kalkmoerassen 0,33 0,33 0,00
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Witte Veen

Habitattype Hectare met hoogste verschil
Situatie 1 Situatie 2 Verschil Verschil op

(bijna)
overbelaste
hexagonen*

H4030 Droge heiden 0,84 0,84 0,00

H4010A Vochtige heiden (hogere zandgronden) 0,51 0,52 0,00

H3130 Zwakgebufferde vennen 0,60 0,60 0,00

ZGH4010A Vochtige heiden (hogere zandgronden) 0,44 0,44 0,00

H3160 Zure vennen 0,62 0,62 0,00

H7110B Actieve hoogvenen (heideveentjes) 0,45 0,46 0,00

H91D0 Hoogveenbossen 0,45 0,46 0,00
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Dinkelland

Habitattype Hectare met hoogste verschil
Situatie 1 Situatie 2 Verschil Verschil op

(bijna)
overbelaste
hexagonen*

H91E0C Vochtige alluviale bossen
(beekbegeleidende bossen)

0,26 0,26 0,00

ZGH91E0C Vochtige alluviale bossen
(beekbegeleidende bossen)

0,15 0,15 0,00

H4030 Droge heiden 0,18 0,18 0,00

H6120 Stroomdalgraslanden 0,15 0,15 0,00

H4010A Vochtige heiden (hogere zandgronden) 0,16 0,16 0,00

H7150 Pioniervegetaties met snavelbiezen 0,16 0,16 0,00

ZGH4010A Vochtige heiden (hogere zandgronden) 0,13 0,13 0,00

H9999:49 Habitattype onbekend/onzeker KDW op
basis meest kritische relevante type (H3130).

0,13 0,13 0,00

H6410 Blauwgraslanden 0,12 0,12 0,00

H3130 Zwakgebufferde vennen 0,11 0,11 0,00

ZGH6410 Blauwgraslanden 0,11 0,11 0,00

ZGH4030 Droge heiden 0,10 0,10 0,00

H6230 Heischrale graslanden 0,10 0,09 0,00
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Landgoederen Oldenzaal

Habitattype Hectare met hoogste verschil
Situatie 1 Situatie 2 Verschil Verschil op

(bijna)
overbelaste
hexagonen*

H9120 Beuken-eikenbossen met hulst 0,14 0,14 0,00

H9160A Eiken-haagbeukenbossen (hogere
zandgronden)

0,17 0,17 0,00

ZGH9120 Beuken-eikenbossen met hulst 0,23 0,23 0,00

H91E0C Vochtige alluviale bossen
(beekbegeleidende bossen)

0,20 0,20 0,00

ZGH9160A Eiken-haagbeukenbossen (hogere
zandgronden)

0,17 0,17 0,00

H9999:50 Habitattype onbekend/onzeker KDW op
basis meest kritische relevante type
(H9120;H9160A).

0,15 0,15 0,00
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Veluwe

Habitattype Hectare met hoogste verschil
Situatie 1 Situatie 2 Verschil Verschil op

(bijna)
overbelaste
hexagonen*

Lg14 Eiken- en beukenbos van lemige zandgronden 0,09 0,09 0,00

H4030 Droge heiden 0,05 0,05 0,00

L4030 Droge heiden 0,05 0,05 0,00

H9120 Beuken-eikenbossen met hulst 0,06 0,06 0,00

Lg13 Bos van arme zandgronden 0,06 0,06 0,00

ZGL4030 Droge heiden 0,07 0,07 0,00

H9190 Oude eikenbossen 0,06 0,06 0,00

ZGLg01 Permanente bron & Langzaam stromende
bovenloop

0,03 0,03 0,00

H6230 Heischrale graslanden 0,06 0,06 0,00

Lg09 Droog struisgrasland 0,06 0,06 0,00

H2310 Stuifzandheiden met struikhei 0,04 0,04 0,00

ZGH9120 Beuken-eikenbossen met hulst 0,06 0,06 0,00

ZGLg13 Bos van arme zandgronden 0,03 0,03 0,00

ZGLg14 Eiken- en beukenbos van lemige
zandgronden

0,07 0,07 0,00

ZGLg09 Droog struisgrasland 0,03 0,03 0,00

ZGH4030 Droge heiden 0,08 0,08 0,00

H2330 Zandverstuivingen 0,02 0,02 0,00

Lg01 Permanente bron & Langzaam stromende
bovenloop

0,04 0,04 0,00
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Veluwe

Habitattype Hectare met hoogste verschil
Situatie 1 Situatie 2 Verschil Verschil op

(bijna)
overbelaste
hexagonen*

ZGH2330 Zandverstuivingen 0,03 0,03 0,00

H91E0C Vochtige alluviale bossen
(beekbegeleidende bossen)

0,02 0,02 0,00

H3160 Zure vennen 0,03 0,03 0,00

H4010A Vochtige heiden (hogere zandgronden) 0,03 0,03 0,00

H2320 Binnenlandse kraaiheibegroeiingen 0,02 0,02 0,00

H5130 Jeneverbesstruwelen 0,07 0,07 0,00

ZGH9190 Oude eikenbossen 0,05 0,05 0,00

ZGH6230 Heischrale graslanden 0,07 0,07 0,00

ZGH2310 Stuifzandheiden met struikhei 0,06 0,06 0,00

H7110B Actieve hoogvenen (heideveentjes) 0,04 0,04 0,00

H7150 Pioniervegetaties met snavelbiezen 0,04 0,04 0,00

ZGH5130 Jeneverbesstruwelen 0,06 0,06 0,00

ZGH4010A Vochtige heiden (hogere zandgronden) 0,03 0,03 0,00

H3130 Zwakgebufferde vennen 0,03 0,03 0,00

ZGH3130 Zwakgebufferde vennen 0,02 0,02 0,00

H6410 Blauwgraslanden 0,02 0,02 0,00

H7140A Overgangs- en trilvenen (trilvenen) 0,02 0,02 0,00
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Landgoederen Brummen

Habitattype Hectare met hoogste verschil
Situatie 1 Situatie 2 Verschil Verschil op

(bijna)
overbelaste
hexagonen*

H91E0C Vochtige alluviale bossen
(beekbegeleidende bossen)

0,07 0,07 0,00

H9120 Beuken-eikenbossen met hulst 0,06 0,06 0,00

H3130 Zwakgebufferde vennen 0,05 0,05 0,00

H6410 Blauwgraslanden 0,05 0,05 0,00

H6230vka Heischrale graslanden, vochtig kalkarm 0,09 0,09 0,00

H4010A Vochtige heiden (hogere zandgronden) 0,04 0,04 0,00

H7150 Pioniervegetaties met snavelbiezen 0,05 0,05 0,00

ZGH3130 Zwakgebufferde vennen 0,04 0,04 0,00
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Aamsveen

Habitattype Hectare met hoogste verschil
Situatie 1 Situatie 2 Verschil Verschil op

(bijna)
overbelaste
hexagonen*

H9120 Beuken-eikenbossen met hulst 0,44 0,44 0,00

H91E0C Vochtige alluviale bossen
(beekbegeleidende bossen)

0,44 0,44 0,00

ZGH91E0C Vochtige alluviale bossen
(beekbegeleidende bossen)

0,44 0,44 0,00

H7120ah Herstellende hoogvenen, actief hoogveen 0,38 0,38 0,00

H3130 Zwakgebufferde vennen 0,37 0,37 0,00

H4010A Vochtige heiden (hogere zandgronden) 0,37 0,37 0,00

H6230vka Heischrale graslanden, vochtig kalkarm 0,32 0,33 0,00

H6410 Blauwgraslanden 0,34 0,34 0,00

H7150 Pioniervegetaties met snavelbiezen 0,32 0,32 0,00

ZGH7120ah Herstellende hoogvenen, actief
hoogveen

0,31 0,31 0,00

H4030 Droge heiden 0,30 0,30 0,00

H7110A Actieve hoogvenen (hoogveenlandschap) 0,24 0,24 0,00
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Lonnekermeer

Habitattype Hectare met hoogste verschil
Situatie 1 Situatie 2 Verschil Verschil op

(bijna)
overbelaste
hexagonen*

H4010A Vochtige heiden (hogere zandgronden) 0,29 0,29 0,00

H4030 Droge heiden 0,29 0,29 0,00

H6410 Blauwgraslanden 0,25 0,25 0,00

H3160 Zure vennen 0,28 0,28 0,00

H3130 Zwakgebufferde vennen 0,25 0,25 0,00

H7150 Pioniervegetaties met snavelbiezen 0,19 0,19 0,00

H6230vka Heischrale graslanden, vochtig kalkarm 0,18 0,18 0,00

Achter de Voort, Agelerbroek & Voltherbroek

Habitattype Hectare met hoogste verschil
Situatie 1 Situatie 2 Verschil Verschil op

(bijna)
overbelaste
hexagonen*

H91E0C Vochtige alluviale bossen
(beekbegeleidende bossen)

0,15 0,15 0,00

H9160A Eiken-haagbeukenbossen (hogere
zandgronden)

0,14 0,14 0,00

H6410 Blauwgraslanden 0,14 0,14 0,00

H3130 Zwakgebufferde vennen 0,15 0,15 0,00
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Stelkampsveld

Habitattype Hectare met hoogste verschil
Situatie 1 Situatie 2 Verschil Verschil op

(bijna)
overbelaste
hexagonen*

H4010A Vochtige heiden (hogere zandgronden) 0,26 0,26 0,00

H3130 Zwakgebufferde vennen 0,23 0,23 0,00

H91E0C Vochtige alluviale bossen
(beekbegeleidende bossen)

0,28 0,28 0,00

H4030 Droge heiden 0,23 0,23 0,00

H6410 Blauwgraslanden 0,12 0,12 0,00

H7150 Pioniervegetaties met snavelbiezen 0,15 0,15 0,00

H6230vka Heischrale graslanden, vochtig kalkarm 0,13 0,13 0,00

H7230 Kalkmoerassen 0,13 0,13 0,00

* Als de hoogste depositietoename plaatsvindt op een hexagoon waar
géén sprake is van een (naderende) stikstofoverbelasting, dan is de
hoogste toename op een hexagoon met wel een (naderende)
stikstofoverbelasting in deze kolom weergegeven.
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Emissie
(per bron)

Situatie 1

Naam stal C
Locatie (X,Y) 247413, 445079
Uitstoothoogte 3,5 m
Temperatuur emissie 11,85 °C
Uittreeddiameter 0,7 m
Uittreedrichting Horizontaal geforceerd
Uittreedsnelheid 0,4 m/s
NH3 1.945,00 kg/j

Dier RAV code Omschrijving Aantal
dieren

Stof Emissiefactor
(kg/dier/j)

Emissie

E 3.100 overige huisvestingssystemen (Kippen;
(groot-)ouderdieren van vleeskuikens
in opfok; jonger dan 19 weken) (Overig)

7.780 NH3 0,250 1.945,00 kg/j

Naam stal D
Locatie (X,Y) 247401, 445016
Uitstoothoogte 4,9 m
Temperatuur emissie 11,85 °C
Uittreeddiameter 0,5 m
Uittreedrichting Verticaal geforceerd
Uittreedsnelheid 4,0 m/s
NH3 1.075,00 kg/j

Dier RAV code Omschrijving Aantal
dieren

Stof Emissiefactor
(kg/dier/j)

Emissie

E 3.100 overige huisvestingssystemen (Kippen;
(groot-)ouderdieren van vleeskuikens
in opfok; jonger dan 19 weken) (Overig)

4.300 NH3 0,250 1.075,00 kg/j
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Naam stal E
Locatie (X,Y) 247392, 444980
Uitstoothoogte 4,9 m
Temperatuur emissie 11,85 °C
Uittreeddiameter 0,5 m
Uittreedrichting Verticaal geforceerd
Uittreedsnelheid 4,0 m/s
NH3 1.010,00 kg/j

Dier RAV code Omschrijving Aantal
dieren

Stof Emissiefactor
(kg/dier/j)

Emissie

E 3.100 overige huisvestingssystemen (Kippen;
(groot-)ouderdieren van vleeskuikens
in opfok; jonger dan 19 weken) (Overig)

4.040 NH3 0,250 1.010,00 kg/j

Naam stal F
Locatie (X,Y) 247367, 444973
Uitstoothoogte 3,4 m
Temperatuur emissie 11,85 °C
Uittreeddiameter 0,6 m
Uittreedrichting Horizontaal geforceerd
Uittreedsnelheid 0,4 m/s
NH3 2.012,50 kg/j

Dier RAV code Omschrijving Aantal
dieren

Stof Emissiefactor
(kg/dier/j)

Emissie

E 3.100 overige huisvestingssystemen (Kippen;
(groot-)ouderdieren van vleeskuikens
in opfok; jonger dan 19 weken) (Overig)

8.050 NH3 0,250 2.012,50 kg/j
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Naam stal G
Locatie (X,Y) 247384, 445022
Uitstoothoogte 5,5 m
Temperatuur emissie 11,85 °C
Uittreeddiameter 0,7 m
Uittreedrichting Horizontaal geforceerd
Uittreedsnelheid 0,4 m/s
NH3 1.887,50 kg/j

Dier RAV code Omschrijving Aantal
dieren

Stof Emissiefactor
(kg/dier/j)

Emissie

E 3.100 overige huisvestingssystemen (Kippen;
(groot-)ouderdieren van vleeskuikens
in opfok; jonger dan 19 weken) (Overig)

7.550 NH3 0,250 1.887,50 kg/j

Naam stal H
Locatie (X,Y) 247400, 445072
Uitstoothoogte 3,3 m
Temperatuur emissie 11,85 °C
Uittreeddiameter 0,7 m
Uittreedrichting Horizontaal geforceerd
Uittreedsnelheid 0,4 m/s
NH3 1.655,00 kg/j

Dier RAV code Omschrijving Aantal
dieren

Stof Emissiefactor
(kg/dier/j)

Emissie

E 3.100 overige huisvestingssystemen (Kippen;
(groot-)ouderdieren van vleeskuikens
in opfok; jonger dan 19 weken) (Overig)

6.620 NH3 0,250 1.655,00 kg/j
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Naam stal I
Locatie (X,Y) 247347, 444974
Uitstoothoogte 3,9 m
Temperatuur emissie 11,85 °C
Uittreeddiameter 0,7 m
Uittreedrichting Horizontaal geforceerd
Uittreedsnelheid 0,4 m/s
NH3 1.265,40 kg/j

Dier RAV code Omschrijving Aantal
dieren

Stof Emissiefactor
(kg/dier/j)

Emissie

E 3.3 stal met mixluchtventilatie (Kippen;
(groot-)ouderdieren van vleeskuikens
in opfok; jonger dan 19 weken) (BWL
2005.10)

11.100 NH3 0,114 1.265,40 kg/j

Naam Vervoersbewegingen
Locatie (X,Y) 247406, 445047
NOx 6,22 kg/j
NH3 < 1 kg/j

Soort Voertuig Aantal voertuigen Stof Emissie

Standaard Licht verkeer 6,0 / etmaal NOx
NH3

< 1 kg/j
< 1 kg/j

Standaard Middelzwaar
vrachtverkeer

1,0 / etmaal NOx
NH3

< 1 kg/j
< 1 kg/j

Standaard Zwaar vrachtverkeer 3,0 / etmaal NOx
NH3

4,59 kg/j
< 1 kg/j
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Naam Mobiele werktuigen /
dieselverbruik

Locatie (X,Y) 247377, 445030
NOx 23,06 kg/j
NH3 < 1 kg/j

Voertuig Omschrijving Brandstof
verbruik (l/j)

Stationair
bedrijf

(uren/j)

Cilinder
inhoud (l)

Stof Emissie

STAGE IV, 130 <=
kW < 300, bouwjaar
2014 (Diesel)

mobiele werktuigen 5.000 100 8,0 NOx
NH3

23,06 kg/j
< 1 kg/j

Naam Gasverbruik
Locatie (X,Y) 247377, 445021
Uitstoothoogte 5,0 m
Oppervlakte 0,8 ha
Spreiding 20,0 m
Temperatuur emissie 11,85 °C
Uittreeddiameter 0,2 m
Uittreedrichting Verticaal geforceerd
Uittreedsnelheid 4,0 m/s
Temporele variatie Standaard profiel industrie
NOx 35,00 kg/j
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Emissie
(per bron)

Situatie 2

Naam stal C
Locatie (X,Y) 247415, 445073
Uitstoothoogte 3,5 m
Temperatuur emissie 11,85 °C
Uittreeddiameter 0,7 m
Uittreedrichting Horizontaal geforceerd
Uittreedsnelheid 0,4 m/s
NH3 2.050,00 kg/j

Dier RAV code Omschrijving Aantal
dieren

Stof Emissiefactor
(kg/dier/j)

Emissie

E 3.100 overige huisvestingssystemen (Kippen;
(groot-)ouderdieren van vleeskuikens
in opfok; jonger dan 19 weken) (Overig)

8.200 NH3 0,250 2.050,00 kg/j

Naam stal D
Locatie (X,Y) 247396, 445000
Uitstoothoogte 6,4 m
Temperatuur emissie 11,85 °C
Uittreeddiameter 0,7 m
Uittreedrichting Verticaal geforceerd
Uittreedsnelheid 4,0 m/s
NH3 1.522,20 kg/j

Dier RAV code Omschrijving Aantal
dieren

Stof Emissiefactor
(kg/dier/j)

Emissie

E 3.7 stal met warmteheaters met
luchtmengsysteem voor droging
strooisellaag (Kippen; (groot-
)ouderdieren van vleeskuikens in
opfok; jonger dan 19 weken) (BWL
2011.13)

11.800 NH3 0,129 1.522,20 kg/j
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Naam stal F
Locatie (X,Y) 247367, 444973
Uitstoothoogte 3,4 m
Temperatuur emissie 11,85 °C
Uittreeddiameter 0,6 m
Uittreedrichting Horizontaal geforceerd
Uittreedsnelheid 0,4 m/s
NH3 2.125,00 kg/j

Dier RAV code Omschrijving Aantal
dieren

Stof Emissiefactor
(kg/dier/j)

Emissie

E 3.100 overige huisvestingssystemen (Kippen;
(groot-)ouderdieren van vleeskuikens
in opfok; jonger dan 19 weken) (Overig)

8.500 NH3 0,250 2.125,00 kg/j

Naam stal G
Locatie (X,Y) 247384, 445022
Uitstoothoogte 5,5 m
Temperatuur emissie 11,85 °C
Uittreeddiameter 0,7 m
Uittreedrichting Horizontaal geforceerd
Uittreedsnelheid 0,4 m/s
NH3 2.000,00 kg/j

Dier RAV code Omschrijving Aantal
dieren

Stof Emissiefactor
(kg/dier/j)

Emissie

E 3.100 overige huisvestingssystemen (Kippen;
(groot-)ouderdieren van vleeskuikens
in opfok; jonger dan 19 weken) (Overig)

8.000 NH3 0,250 2.000,00 kg/j
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Naam stal H
Locatie (X,Y) 247396, 445073
Uitstoothoogte 3,3 m
Temperatuur emissie 11,85 °C
Uittreeddiameter 0,7 m
Uittreedrichting Horizontaal geforceerd
Uittreedsnelheid 0,4 m/s
NH3 1.875,00 kg/j

Dier RAV code Omschrijving Aantal
dieren

Stof Emissiefactor
(kg/dier/j)

Emissie

E 3.100 overige huisvestingssystemen (Kippen;
(groot-)ouderdieren van vleeskuikens
in opfok; jonger dan 19 weken) (Overig)

7.500 NH3 0,250 1.875,00 kg/j

Naam stal I
Locatie (X,Y) 247347, 444979
Uitstoothoogte 3,9 m
Temperatuur emissie 11,85 °C
Uittreeddiameter 0,7 m
Uittreedrichting Horizontaal geforceerd
Uittreedsnelheid 0,4 m/s
NH3 1.276,80 kg/j

Dier RAV code Omschrijving Aantal
dieren

Stof Emissiefactor
(kg/dier/j)

Emissie

E 3.3 stal met mixluchtventilatie (Kippen;
(groot-)ouderdieren van vleeskuikens
in opfok; jonger dan 19 weken) (BWL
2005.10)

11.200 NH3 0,114 1.276,80 kg/j

RoiiAv9r1cFr (06 januari 2021)Resultaten Situatie 1

Situatie 2

Resultaten

pagina 30/33

Behoort bij besluit

van burgemeester

en wethouders van

 Winterswijk van

3 november 2014

7 april 2016

zaaknummer
10672531 oktober 2022

zaaknummer 2021-000393



Naam Vervoersbewegingen
Locatie (X,Y) 247406, 445047
NOx 6,22 kg/j
NH3 < 1 kg/j

Soort Voertuig Aantal voertuigen Stof Emissie

Standaard Licht verkeer 6,0 / etmaal NOx
NH3

< 1 kg/j
< 1 kg/j

Standaard Middelzwaar
vrachtverkeer

1,0 / etmaal NOx
NH3

< 1 kg/j
< 1 kg/j

Standaard Zwaar vrachtverkeer 3,0 / etmaal NOx
NH3

4,59 kg/j
< 1 kg/j

Naam Mobiele werktuigen /
dieselverbruik

Locatie (X,Y) 247377, 445030
NOx 23,06 kg/j
NH3 < 1 kg/j

Voertuig Omschrijving Brandstof
verbruik (l/j)

Stationair
bedrijf

(uren/j)

Cilinder
inhoud (l)

Stof Emissie

STAGE IV, 130 <=
kW < 300, bouwjaar
2014 (Diesel)

mobiele werktuigen 5.000 100 8,0 NOx
NH3

23,06 kg/j
< 1 kg/j
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Naam Gasverbruik
Locatie (X,Y) 247379, 445022
Uitstoothoogte 5,0 m
Oppervlakte 0,9 ha
Spreiding 20,0 m
Temperatuur emissie 11,85 °C
Uittreeddiameter 0,2 m
Uittreedrichting Verticaal geforceerd
Uittreedsnelheid 4,0 m/s
Temporele variatie Standaard profiel industrie
NOx 42,00 kg/j
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Disclaimer Hoewel verstrekte gegevens kunnen dienen ter onderbouwing van een vergunningaanvraag, kunnen er geen rechten aan worden
ontleend. De eigenaar van AERIUS aanvaardt geen aansprakelijkheid voor de inhoud van de door de gebruiker aangeboden
informatie. Bovenstaande gegevens zijn enkel bruikbaar tot er een nieuwe versie van AERIUS beschikbaar is. AERIUS is een
geregistreerd handelsmerk in Europa. Alle rechten die niet expliciet worden verleend, zijn voorbehouden.

Rekenbasis Deze berekening is tot stand gekomen op basis van:

AERIUS versie 2020_20201216_c759386971

Database versie 2020_20201216_c759386971

Voor meer informatie over de gebruikte methodiek en data zie:

https://www.aerius.nl/nl/factsheets/release/aerius-calculator-2020
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BBT-conclusies Intensieve veehouderij 
Toelichting bij BBT-conclusies intensieve veehouderij versie 2 november 2017 

 

Inleiding en status 
Op 21 februari 2017 heeft de Europese Commissie de BBT-conclusies voor intensieve veehouderij 

gepubliceerd in het Publicatieblad van de Europese Unie (hierna: BBT-conclusies). In dit document 

wordt een toelichting gegeven op deze BBT-conclusies. Doel van dit document is het ondersteunen 

van het bevoegd gezag bij het toepassen van de BBT-conclusies bij vergunningverlening voor 

intensieve veehouderijen die vallen onder de Richtlijn Industriële Emissies (Rie). 

Dit document heeft een informerende status en is bedoeld als hulpmiddel voor het bevoegd gezag 

om: 

a) te toetsen of bestaande voorschriften van vergunningen die zijn verleend voor IPPC- 

installaties voldoen aan deze nieuwe BBT-conclusies, en 

b) deze BBT conclusies toe te passen bij de aanvraag van een omgevingsvergunning voor een 

IPPC-installatie waarop de BBT-conclusies zien. 

 

BBT-conclusies en BREF 
BBT-conclusies is een document met de conclusies over beste beschikbare technieken, vastgesteld 

overeenkomstig artikel 13 lid 5 en 7 van de Rie. De BBT-conclusies vormen de referentie voor 

toetsing en vaststelling van vergunningsvoorschriften en actualisatie van deze voorschriften. De 

Europese Commissie stelt de BBT-conclusies op en maakt deze bekend in het Publicatieblad van de 

Europese Unie. De BBT-conclusies zijn gebaseerd op de BREF intensieve veehouderij 2017. De 

BREF zelf heeft geen wettelijke status maar biedt achtergrondinformatie. 

Meer informatie over BBT-conclusies en BREF’s is te vinden op de website van Infomil. 

 

BBT-conclusies en reikwijdte 

 
Algemeen 

Deze BBT-conclusies hebben betrekking op activiteiten die vallen onder categorie 6.6 van bijlage I 

bij de Rie. Het gaat om de volgende categorieën: 

* 6.6a: veehouderijen met meer dan 40.000 plaatsen voor pluimvee; 

* 6.6b: veehouderijen met meer dan 2.000 plaatsen voor mestvarkens van meer dan 30 kg; 

* 6.6c: veehouderijen met meer dan 750 plaatsen voor zeugen. 

 
De publicatie van de BBT-conclusies brengt met zich mee dat het bevoegd gezag binnen een 

termijn van vier jaar na de publicatie hiervan moet toetsen of de vergunningvoorschriften voldoen 

aan deze nieuwe BBT-conclusies. Is dit niet het geval dan moeten de vergunningvoorschriften 

worden geactualiseerd (artikel 5.10 lid 1 Besluit omgevingsrecht). De vergunninghouder moet 

voldoen aan de geactualiseerde voorschriften. Is er sprake van het verlenen van een nieuwe 

omgevingsvergunning dan gelden de BBT-conclusies direct. 

 

Gevoelige receptoren 

In de BBT-conclusies wordt het begrip gevoelige receptoren gebruikt. Gevoelige receptoren zijn 

gedefinieerd als een zone die speciale bescherming behoeft tegen hinder. Als voorbeelden zijn 

genoemd: woonzones, zones waar menselijke activiteiten worden uitgevoerd (bv. scholen, 

kinderdagverblijven, recreatiegebieden, ziekenhuizen of woonzorgcentra) en gevoelige habitats. 

In Nederlandse wetgeving zijn deze gevoelige receptoren benoemd als geurgevoelige objecten en 

gevoelige objecten voor andere milieuaspecten, alsmede de zeer kwetsbare gebieden en de Natura 

2000 gebieden. De in de BBT-conclusies genoemde voorbeelden, met uitzondering van de 

recreatiegebieden, vallen binnen deze begrippen. Objecten in recreatiegebieden zijn niet altijd 

(geur)gevoelige objecten. Uitgangspunt is dat bij ruimtelijke ontwikkelingen wordt gewaarborgd 

dat sprake is van een goed verblijfsklimaat en dat in omgevingsvergunningen geen extra aandacht 
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hoeft te worden besteed aan recreatiegebieden als hier geen (geur)gevoelige objecten aanwezig 

zijn. 

Toepassen BBT-conclusies activiteiten die niet vallen binnen begrip inrichting 

In de BBT-conclusies is ervoor gekozen de mestproblematiek integraal te benaderen, waardoor er 

ook aspecten worden behandeld (bijvoorbeeld het uitrijden van mest) die wel op het terrein van 

het bedrijf maar buiten de grenzen van de inrichting plaatsvinden. Voor dergelijke activiteiten 

kunnen geen voorschriften in de omgevingsvergunning worden opgenomen. Uitgangspunt is dat 

deze aspecten voldoende zijn geregeld in andere Nederlandse wet- en regelgeving en dus geen 

aandachtspunt zijn bij het beoordelen van een omgevingsvergunning. 

 

Toepassen BBT-conclusies bij niet IPPC 
Voor veehouderijen die geen IPPC-veehouderij zijn, kunnen de BREF en de BBT-conclusies worden 

gebruikt als informatiebron voor zover BBT door het bevoegde gezag zelf moeten worden ingevuld. 

De onderwerpen goede landbouwpraktijk, voerstrategieën, opslagcapaciteit en het uitrijden van 

mest zijn via de Meststoffenwet, het Uitvoeringsbesluit Meststoffenwet en het Besluit gebruik 

meststoffen geregeld en gelden daardoor ook voor de niet IPPC-bedrijven. Daarnaast zijn veel 

aanbevelingen uit deze BBT-conclusies ook al geborgd via het Activiteitenbesluit (Ab) en daarmee 

ook van toepassing op niet IPPC-bedrijven. 

 

Verhouding met nationale wetgeving 
Naast de nieuwe BBT-conclusies die van toepassing zijn voor IPPC-installaties speelt bij het 

verlenen van een omgevingsvergunning ook het bepaalde in de Wet algemene bepalingen 

omgevingsrecht (Wabo), de Wet geurhinder en veehouderij (Wgv), de Wet ammoniak en 

veehouderij (Wav) en het Besluit emissiearme huisvesting (Besluit huisvesting) een belangrijke rol. 

 
Wabo 

In artikel 2.14 eerste lid onder c onderdeel 1 Wabo is bepaald dat het bevoegd gezag bij de 

beslissing op een aanvraag omgevingsvergunning milieu in ieder geval in acht neemt dat de in 

aanmerking komende beste beschikbare technieken worden toegepast. Op basis van artikel 5.4 Bor 

moet het bevoegd gezag hierbij onder andere rekening houden met de BBT-conclusies. 

 
In artikel 5.5 lid 4 Bor is bepaald dat aan een omgevingsvergunning voorschriften voor monitoring 

kunnen worden verbonden. In geval van IPPC-installaties zijn monitoringsvoorschriften verplicht. 

De monitoringseisen worden gebaseerd op voor die IPPC-installatie relevante BBT-conclusies en bij 

ministeriële regeling aangewezen informatiedocumenten over beste beschikbare technieken. 

 
In het zevende lid van artikel 5.5 Bor is bepaald dat het bevoegd gezag minder strenge 

emissiegrenswaarden kan vaststellen dan vastgesteld in de BBT-conclusies als dit zou leiden tot 

buitensporig hogere kosten in verhouding tot de milieuvoordelen als gevolg van de geografische 

ligging van de betrokken inrichting, de lokale milieuomstandigheden, of de technische kenmerken 

van de betrokken installatie. 

 
De actualisatieplicht na publicatie van BBT-conclusies volgt uit artikel 5.10 Bor. 

 
Wgv 

De Wgv regelt de bescherming van geurgevoelige objecten voor geurhinder afkomstig van 

dierenverblijven bij veehouderijen. De Wgv biedt de mogelijkheid om af te wijken van het gestelde 

in de Wgv vanwege het toepassen van de beste beschikbare technieken. Meer informatie over de 

Wgv is te vinden op de website van Infomil. 
 

Wav 

Bij de Wav gaat het om de bescherming van ammoniakgevoelige natuurgebieden die onderdeel zijn 

van de ecologische hoofdstructuur. De Wav biedt de mogelijkheid om af te wijken van het gestelde 
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in de Wav vanwege het toepassen van de beste beschikbare technieken. Op basis van artikel 3 

Wav kunnen bij IPPC installaties ook strengere emissie-eisen worden gesteld. Meer informatie over 

de Wav is te vinden op de website van Infomil. 
 

Besluit huisvesting 

Het Besluit huisvesting is erop gericht om emissies uit dierenverblijven zoveel mogelijk te beperken 

en bevat maximale emissiewaarden voor ammoniak en fijn stof. In het Besluit huisvesting zijn 

geen maximale emissiewaarden voor geur opgenomen. De maximale emissiewaarden zijn 

gebaseerd op de beste beschikbare technieken. Een huisvestingssysteem dat voldoet aan de 

maximale emissiewaarden uit het Besluit wordt als best beschikbare techniek aangemerkt. Alleen 

huisvestingssystemen met een emissiefactor gelijk aan of kleiner dan de maximale emissiewaarde 

zijn toegestaan. Meer informatie over het Besluit huisvesting is te vinden op de website van 

Infomil. 

 

Toelichting per BBT-conclusie 
De BBT-conclusies bevatten de beste beschikbare technieken voor de intensieve pluimvee- en 

varkenshouderij. Deze zijn onderverdeeld in algemene BBT-conclusies die voor zowel de 

varkenshouderij als de pluimveehouderij gelden (hoofdstuk 1) en specifieke BBT-conclusies voor de 

varkenshouderij (hoofdstuk 2) en specifieke BBT-conclusies voor de pluimveehouderij (hoofdstuk 

3). Van alle technieken die zijn genoemd in de BBT-conclusies is in hoofdstuk 4 van de BBT- 

conclusies een omschrijving gegeven, waarbij ook voorbeelden zijn genoemd. Uitgebreidere 

informatie is te vinden in de BREF zelf. 

 
Per onderdeel zijn de BBT-conclusies hieronder kort toegelicht. De nadruk van de toelichting ligt op 

de manier waarop de BBT-conclusie in de omgevingsvergunning kan worden opgenomen of in een 

maatwerkvoorschrift. Daar waar Nederlandse wet- en regelgeving of een in Nederland normale 

landbouwpraktijk geldt, is hiernaar verwezen. Het is dan meestal niet nodig dit onderdeel van de 

BBT-conclusies om te zetten in voorschriften in de omgevingsvergunning of op te nemen in een 

maatwerkvoorschrift. 

 

Gelijkwaardig niveau 

Voor alle in de BBT-conclusies genoemde technieken geldt dat de technieken die zijn opgesomd en 

beschreven, niet verplicht of uitputtend zijn. Er mogen andere technieken worden gebruikt die ten 

minste een gelijkwaardig niveau van milieubescherming garanderen. 

 

Economische haalbaarheid 

In de BBT-conclusies is diverse malen vermeld dat een of meer van de genoemde technieken 

moeten worden gebruikt. Dat impliceert dat niet alle technieken hoeven te worden toegepast, mits 

het doel van de BBT wordt bereikt. Bij een aantal technieken is vermeld dat hoge uitvoeringskosten 

of economische redenen een argument kunnen zijn om een techniek niet toe te passen. De 

financiële situatie van het bedrijf kan nooit een reden zijn om technieken niet toe te passen. Wel 

kan sprake zijn van buitensporig hoge kosten in relatie tot de milieuvoordelen (de 

kosteneffectiviteit). Deze kosteneffectiviteit kan wel reden zijn om een bepaalde techniek niet te 

gebruiken. 

 
 

MILIEUZORG 

BBT 1: milieubeheersystemen 

 
In het kort 

BBT is om een milieubeheerssysteem in te voeren en na te leven. De mate van gedetailleerdheid is 

afhankelijk van de aard, omvang en complexiteit van de veehouderij en het scala aan eventuele 

milieueffecten ervan. Voor de activiteiten die zijn geregeld in het Activiteitenbesluit geven de eisen 

in combinatie met de zorgplicht invulling aan onderdelen van het milieubeheersysteem. Dit kan 
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verder worden ingevuld met eisen in de omgevingsvergunning voor bijvoorbeeld de registratie van energie, water en afval. Ook kunnen aanvullende 

onderhoudsvoorschriften of eisen voor scholing en instructie nodig zijn (zie BBT2). 

 
Een IPPC-veehouderij heeft al diverse, uitgebreide, verplichtingen op grond van hoofdstuk VI van het Uitvoeringsbesluit Meststoffenwet, voor de 

registratie van productie, aan- en afvoer en het gebruik van meststoffen. Deze administratie moet aan de Minister (LNV) worden verstrekt en 5 jaar op 

het bedrijf worden bewaard. Zie voor meer informatie: http://www.rvo.nl/onderwerpen/agrarisch-ondernemen/mest-en-grond/mest/administratie-en- 

registratie/administratie-agrarische-bedrijven. 

Deze registratie omvat ook een registratie van het aantal dieren per diercategorie. Een vergelijkbare registratieplicht is ook opgenomen in 

artikel 3.120 Activiteitenbesluit. 

Genoemde registraties kunnen dienen als basis voor het milieubeheerssysteem en worden aangevuld met bijvoorbeeld gegevens over energieverbruik, 

waterverbruik, scholing en instructie en afvoer van afval. Voor luchtwassers zijn gedragsvoorschriften verplicht op grond van artikel 

3.125 Activiteitenbesluit. Deze eisen gelden ook voor IPPC-bedrijven. 
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GOEDE LANDBOUWPRAKTIJK 

BBT 2: goede bedrijfspraktijken 

 
In het kort 

BBT is om alle in de tabel genoemde technieken toe te passen. Een deel hiervan volgt al uit het Activiteitenbesluit of de Wet milieubeheer. Afhankelijk van 

de activiteiten kunnen voorschriften in de omgevingsvergunning nodig zijn. 

 

 TECHNIEK TOEPASBAARHEID Bedrijfssituatie 

a De installatie/boerderij en de activiteiten zo te situeren dat: 

- het vervoer van dieren en materialen (met inbegrip van mest) beperkt 

wordt; 

- voldoende afstand wordt gehouden tot gevoelige receptoren die 

bescherming behoeven; 

- rekening wordt gehouden met de klimatologische omstandigheden (bv. 

wind en neerslag); 

- rekening wordt gehouden met de mogelijke toekomstige 

ontwikkelingsmogelijkheden van de boerderij; 

- de vervuiling van water wordt voorkomen. 

Mogelijk niet algemeen 

toepasbaar op bestaande 

installaties/boerderijen. 

Het betreft een bestaande bedrijfslocatie. De ligging ten opzichte 

van toeleverende en afnemende bedrijven is vrij gunstig daar 

deze bedrijven zich niet op al te grote afstand van het bedrijf. 

Er is reeds sprake van voldoende afstand tot gevoelige objecten 

in de omgeving. De gewenste bedrijfsopzet voldoet aan de 

geurnormering // Wgv. 

In de gewenste bedrijfsopzet is geen sprake van een toename 

van de stikstofdepositie.  

Het klimaat in de bestaande en nieuwe stallen is/wordt optimaal 

en klimaatafhankelijk geregeld, op basis hiervan wordt de 

ventilatiebehoefte continue aangepast.  

Hemel water is afgekoppeld en wordt niet geloosd op het riool. 

Het water wordt ter plaatse geïnfiltreerd in de bodem.  

b Personeel voorlichten en opleiden, met name inzake: 

- de relevante regelgeving, veehouderij, diergezondheid en dierenwelzijn, 

mestbeheer, veiligheid van werknemers; 

- het vervoeren en uitrijden van mest; 

- de planning van de activiteiten; 

- noodplannen en crisisbeheer; 

- reparatie en onderhoud van de uitrusting. 

Algemeen toepasbaar. Eventueel personeel is opgeleid op alle relevante onderdelen. 
Wanneer bijv. Voor onderhoud de kennis onvoldoende is dan is 
men geïnstrueerd om contact te leggen met de technische 
ondersteuning als bijv. de installateur. 

c Een noodplan opstellen voor het aanpakken van onverwachte emissies en 

incidenten zoals de verontreiniging van waterlichamen. Dit kan het 

volgende omvatten: [..] 

Algemeen toepasbaar. Valt onder Titel 17.1 van de Wet Milieubeheer “Maatregelen bij 
een ongewoon voorval”. Reeds voldaan. 
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d Het regelmatig controleren, herstellen en onderhouden van constructies en 

uitrusting zoals: 

- drijfmestreservoirs (controle op tekenen van beschadiging, aantasting, 

lekkage); 

- drijfmestpompen, -mixers, -scheiders, -irrigatoren; 

- systemen voor de toevoer van water en voeder; 

- ventilatiesystemen en temperatuursensoren; 

- silo's en transportuitrusting (bv. kleppen, leidingen); 

- luchtzuiveringssystemen (bv. door regelmatige inspecties). Hieronder 
kunnen ook de hygiëne van de boerderij en plaagbestrijding vallen. 

Algemeen toepasbaar. Alle relevante installaties en voorzieningen worden op regelmatige 
basis beoordeeld/gecontroleerd. 

Voor controle en onderhoud (d) is onderhoud van 
huisvestingssystemen geregeld in artikel 3.123 Activiteitenbesluit. 
Deze eisen gelden ook voor IPPC-bedrijven. Onderhoud van andere 
installaties vanwege het voorkomen of beperken van nadelige 
gevolgen voor het milieu is onderdeel van de zorgplicht in artikel 
2.1 Activiteitenbesluit. Deze zorgplicht geldt alleen voor zover de 
activiteiten zijn geregeld in hoofdstuk 3 van het Activiteitenbesluit. 

e Het zodanig opslaan van dode dieren dat emissies worden voorkomen of 

verminderd. 

Algemeen toepasbaar. Er is een degelijke gekoelde en afgesloten kadaveropslag aanwezig. 
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Een aantal genoemde technieken onder a zijn onderdeel van het beoordelingskader bij een aanvraag omgevingsvergunning. Scholing en instructie van 

personeel (b) is standaard bedrijfspraktijk. Het opstellen van een noodplan (c) valt onder Titel 17.1 van de Wet Milieubeheer “Maatregelen bij een 

ongewoon voorval”. Voor controle en onderhoud (d) is onderhoud van huisvestingssystemen geregeld in artikel 3.123 Activiteitenbesluit en specifiek voor 

luchtwassers in artikel 3.125 Activiteitenbesluit. Deze eisen gelden ook voor IPPC-bedrijven. Onderhoud van andere installaties vanwege het voorkomen of 

beperken van nadelige gevolgen voor het milieu is onderdeel van de zorgplicht in artikel 2.1 Activiteitenbesluit. Deze zorgplicht geldt alleen voor zover de 

activiteiten zijn geregeld in hoofdstuk 3 van het Activiteitenbesluit. Er kan dus reden zijn om in de omgevingsvergunning eisen op te nemen. Bij complexe 

activiteiten en installaties, zoals een vergistingsinstallatie of een luchtwasser, is scholing en instructie van personeel van belang. Voor het opslaan van dode 

dieren (e) is paragraaf 3 van de Regeling dierlijke producten van toepassing. 

 

VOEDINGSBEHEER 

BBT 3: stikstofuitscheiding en de bijbehorende BBT 24 Monitoring BBT 4:  fosforuitscheiding en de bijbehorende BBT 

24 Monitoring 

 
In het kort 

Om de stikstofexcretie en de ammoniakemissies te verminderen, maar ook tegemoet te komen aan de voedingsbehoeften van de dieren, is het BBT om een 

dieetformule en een voedingsstrategie te gebruiken. Hetzelfde geldt voor het verminderen van de fosfaatexcretie. In de omgevingsvergunning hoeven geen 

eisen te worden opgenomen voor invulling van deze BBT- conclusies. 

 
De BBT-conclusies omvatten technieken en gehaltes voor stikstof en fosfaat in de mest. In Nederland wordt het stikstof- en fosfaatgehalte van het diervoer 

geregistreerd op grond van het Uitvoeringsbesluit Meststoffenwet. Deze gehaltes worden gebruikt om het verlies aan nitraat en fosfaat te bepalen voor de 

toetsing aan de gebruiksnormen van de Meststoffenwet. Dit systeem zorgt ervoor dat de Nederlandse veehouderijen de genoemde technieken toepassen 

om binnen de verliesnormen van de Meststoffenwet te blijven. Meerfasevoedering is de meest gebruikte techniek, voor zowel de varkenshouderij als de 

pluimveehouderij. Uit het rapport van Bruggen et. al. 2015 “Emissies Landbouw 1990 -2013”, waarin de stikstof en fosfaatexcretie per diercategorie is 

vermeld, blijkt dat de normale landbouwpraktijk voldoet aan de BBT-excretienormen. 

Monitoring van emissies uit de landbouw vindt plaats met het landelijke model NEMA (National Emission Model for Agriculture) Het Centraal bureau voor 

statistiek (CBS) gebruikt de NEMA- resultaten in de berekening van de hoeveelheid mineralen in dierlijke mest die aan landbouwgronden wordt toegediend. 

De stikstofexcretie wordt hierbij gecorrigeerd voor gasvormige stikstofverliezen die optreden in de stal en in mestopslagen buiten de stal. Deze gegevens 

worden gebruikt voor beleidsevaluaties en worden aan de Europese Commissie gerapporteerd in het kader van de Nitraatrichtlijn. De Nitraatrichtlijn is een 

Europese richtlijn die het gebruik van stikstof in de landbouw reguleert om watervervuiling van oppervlaktewater en grondwater te voorkomen. 

https://www.cbs.nl/nl-nl/onze-diensten/methoden/onderzoeksomschrijvingen/korte- onderzoeksbeschrijvingen/mineralenbalans-landbouw 

 

 

De gewenste bedrijfsopzet voldoet  ten aanzien van de ammoniakemissie / stikstofdepositie aan het gestelde in de WAV, BREF pluimvee, het Besluit EHV en de Wet 

Natuurbescherming. 
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WATER 

BBT 5 efficiënt gebruik van water BBT 6 productie afvalwater 

BBT 7 emissies via afvalwater 

 
In het kort 

Om efficiënt om te gaan met water, de productie van afvalwater te verminderen het verminderen van emissies in het afvalwater moet een combinatie van 

de genoemde technieken worden gebruikt. Voor de activiteiten die zijn geregeld in het Activiteitenbesluit geven de eisen in combinatie met de zorgplicht 

invulling aan deze BBT-conclusie. Voor specifieke activiteiten kan het nodig zijn om nog aanvullende eisen in de omgevingsvergunning op te nemen of 

nadere invulling te geven aan de zorgplicht met een maatwerkvoorschrift. 

Navolgend zijn de toegepaste technieken omschreven, hieruit blijkt dat er sprake is van toepassing van een combinatie van technieken. Waardoor er reeds 

voldaan is aan de criteria van BBT 5 en BBT 7. 

 

5 TECHNIEK EFFICIENT WATERGEBRUIK TOEPASBAARHEID Bedrijfssituatie 

a Een register bijhouden van het watergebruik. Algemeen toepasbaar. Wordt reeds toegepast. Het leidingwatergebruik op het bedrijf 
wordt geregistreerd. In alle pluimveestallen. Het oppompen van 
grondwater wordt niet geregistreerd. 

 

 

 

 

b Waterlekken opsporen en repareren. Algemeen toepasbaar. Wordt reeds toegepast. Indien verlies waterdruk, opsporen en 
repareren. In alle pluimveestallen. 

 c Hogedrukreinigers gebruiken voor het reinigen van stallen en 

uitrusting. 

Algemeen toepasbaar. Wordt reeds toegepast. I.c.m. inweken van de stallen voor 
reiniging. In alle pluimveestallen. 

d Geschikte uitrusting selecteren en gebruiken (bv. 

drinknippelsystemen, ronde drinksystemen, watertroggen) voor 

de specifieke diercategorie en tegelijkertijd zorgen voor de 

beschikbaarheid van water (ad libitum). 

Algemeen toepasbaar. Wordt reeds toegepast. O.a. nippels met antimors bakken. 

In alle pluimveestallen. 

e De kalibratie van de drinkwateruitrusting controleren en (zo 

nodig) regelmatig aanpassen. 

Algemeen toepasbaar. Wordt reeds toegepast. De waterinstallatie / distributiesysteem is 
optimaal afgestemd op de behoefte van de dieren. In alle 
pluimveestallen. 

f Niet-vervuild hemelwater hergebruiken als reinigingswater. Wegens de hoge kosten mogelijk 

niet toepasbaar op bestaande 

boerderijen. De toepasbaarheid is 

mogelijk beperkt door risico's voor 

de bioveiligheid. 

Wordt niet toegepast i.v.m. diergezondheid. 

6 TECHNIEK PRODUCTIE VERMINDEREN TOEPASBAARHEID  

a De vervuilde zones van het erf zo klein mogelijk houden. Algemeen toepasbaar. Er bevinden zicht buiten nagenoeg geen vervuilde zones.  
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b Zo weinig mogelijk water gebruiken. Algemeen toepasbaar. Wordt reeds toegepast. Zie d en e.  

c Niet-verontreinigd hemelwater scheiden van het te zuiveren 

afvalwater. 

Mogelijk niet toepasbaar op 

bestaande boerderijen. 

N.v.t.  Bestaand bedrijf. Hemelwater wordt ter plaatse in 

de bodem geïnfiltreerd. Het spoelwater uit de stallen 

wordt vanuit de opvangput per as afgevoerd en 

uitgereden op landbouwgronden 

7 TECHNIEK EMISSIES VIA AFVALWATER VERMINDEREN TOEPASBAARHEID  

a Afvalwater afvoeren naar een speciale opvangbak of naar een 

drijfmestreservoir. 

Algemeen toepasbaar. Wordt reeds toegepast. Naar opvangkelder en nadien conform 
meststoffenwet naar land afgevoerd. 

b Afvalwater zuiveren. Algemeen toepasbaar. N.v.t. gering stroom afvalwater. (max. 3 opfokrondes per jaar) 

c Verspreiding van afvalwater over het land door bijvoorbeeld 

gebruik te maken van een irrigatiesysteem zoals sproeiers, 

mobiele sproei-installaties, tankers of navelstrenginjectoren. 

De toepasbaarheid is mogelijk 

beperkt door de beperkte 

beschikbaarheid van geschikte 

grond die aan de boerderij grenst. 

Alleen toepasbaar op afvalwater 

waarvan is aangetoond dat het 

slechts in geringe mate is vervuild. 

N.v.t.  Afvalwater zoals reiniging van de stallen komt in de 

opvangkelder en wordt als meststof afgevoerd en komt dus op 

de landbouwgronden. (aanwenden als meststof).  

DEZE TABEL IS LETTERLIJK OVERGENOMEN UIT BBT-CONCLUSIES  

 
De meeste technieken zijn onderdeel van een goede landbouwpraktijk en vallen, voor zover de activiteiten in hoofdstuk 3 van het Activiteitenbesluit zijn 

geregeld, onder de eisen en de zorgplicht van het Activiteitenbesluit. Ook gelden voor de meeste agrarische activiteiten voor het verminderen van emissies 

van afvalwater in het oppervlaktewater en grondwater regels op grond van het Activiteitenbesluit. In een enkel geval kan een vergunning op grond van de 

Waterwet nodig 
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zijn vanwege het lozen van afvalwater op oppervlaktewater. Zie voor meer informatie het Handboek water. 

 

ENERGIE 

BBT 8 energiebesparing 

 
In het kort 

Om efficiënt om te gaan met energie moeten een combinatie van de genoemde technieken worden toegepast. Bij het verlenen van de omgevingsvergunning 

moet beoordeeld worden of wordt voldaan aan het efficiënt omgaan met energie. Als dit niet het geval is kunnen eisen in de omgevingsvergunning worden 

opgenomen. Bij een hoog energieverbruik kan een energieonderzoek bij de aanvraag worden gevraagd of in de omgevingsvergunning worden opgenomen. 

 

Navolgend zijn de toegepaste technieken omschreven, hieruit blijkt dat er sprake is van toepassing van een combinatie van technieken. Waardoor er reeds 

voldaan is aan de criteria van BBT 8. 

 

 TECHNIEK TOEPASBAARHEID Bedrijfssituatie 

a Hoogrenderende verwarmings-, koel- en 

ventilatiesystemen. 

Mogelijk niet toepasbaar op bestaande installaties. Nieuwe stallen => nieuwe HR heaters  

Bestaande stallen => gasgestookte heaters 

Tevens optimale ventilatiesystemen (combiventilatie).  

b Optimalisering van verwarmings-, koel- en 

ventilatiesystemen en het beheer daarvan, 

met name wanneer luchtzuiveringssystemen 

worden gebruikt. 

Algemeen toepasbaar. Wordt reeds toegepast. Alle pluimveestallen zijn optimaal 
klimaat technisch uitgevoerd. Zo is de verwarming (zie a) op 
de behoefte van de stal afgestemd. De ventilatiebehoefte is 
geregeld via klimaatcomputers in de stal welke per afdeling 
automatisch de benodigde ventilatiebehoefte bepalen. Er is 
qua klimaat sprake van een maximaal geoptimaliseerd 
verwarming en ventilatiesysteem.  

c Isolatie van de muren, vloeren en/of plafonds 

van de stallen 

Is mogelijk niet toepasbaar op installaties waar 

natuurlijke ventilatie wordt gebruikt. Isolatie is moge 

lijk niet toepasbaar op bestaande installaties op grond 

van structurele beperkingen. 

Wordt reeds toegepast. Alle stallen waar pluimvee is 

gehuisvest dan wel verwarmt worden zijn geïsoleerd 

uitgevoerd. Overal zijn de muren en plafonds(dak) 

geïsoleerd uitgevoerd.  

d Het gebruik van energie-efficiënte verlichting. Algemeen toepasbaar. Nieuwe stallen => HF/Tl’s en/of LED verlichting 

Bestaande stallen => TL met armaturen met spiegeloptiek. 
Daarnaast optimaal gebruik van werk / dag/nacht verlichting.  
Afhankelijk van de situatie is de verlichting optimaal doch 
niet overbodig.  
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e Het gebruik van warmtewisselaars. Een van de 

volgende systemen kan worden gebruik: 1. 

Lucht-lucht 2. Lucht-water 3. Lucht-grond 

Lucht-grond-warmtewisselaars zijn alleen toepas baar 

indien er ruimte beschikbaar is omdat zij een grote 

grondoppervlakte vereisen. 

N.v.t. niet inpasbaar in de bestaande bedrijfssituatie met 

opfokdieren.  

f Het gebruik van warmtepompen voor 

warmteterugwinning. 

De toepasbaarheid van warmtepompen op basis van 

de terugwinning van geothermische warmte is 

beperkt wanneer wegens de beschikbare ruimte ho- 

rizontale buizen worden gebruikt. 

N.v.t. warmtepompen hebben in onderhavige situatie 

geen optimale rentabiliteit. Middels  o.a. optimaal 

ventilatiesysteem is/wordt het reeds optimaal 

uitgevoerd.  

g Warmteterugwinning met verwarmd en 

gekoeld, van strooisel voorzien vloeroppervlak 

(combideck systeem). 

Niet toepasbaar op installaties voor varkens. De 

toepasbaarheid is afhankelijk van de mogelijkheid om 

een gesloten ondergronds reservoir voor het 

circulerende water te plaatsen. 

N.v.t.  

h Toepassen van natuurlijke ventilatie. Niet toepasbaar op installaties met een gecentrali- 

seerd ventilatiesysteem. 

Bij installaties voor varkens is dit mogelijk niet toe- 

pasbaar op: 

- stalsystemen met van strooisel voorziene vloeren 

in een warm klimaat; 

- stalsystemen zonder van strooisel voorziene 

vloeren of zonder overdekte, geïsoleerde boxen 

(bv. kennels) in een koud klimaat. 

- bij installaties voor pluimvee is dit mogelijk niet 

toepasbaar: 

- tijdens de eerste fase van het fokken, met uit 

zondering van de eendproductie; 

- als gevolg van extreme klimaatomstandigheden. 

N.v.t. alle pluimveestallen zijn d.m.v. een optimaal 

mechanisch ventilatiesysteem uitgevoerd.  Tevens zijn 

de nokventilatoren uitgevoerd met een 

frequentieregelaar, waardoor alle ventilatoren per stal 

gelijktijdig en rustiger draaien, hetgeen een forse 

energiebesparing teweeg brengt.  

 

DEZE TABEL IS LETTERLIJK OVERGENOMEN UIT BBT-CONCLUSIES  
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12  

Om te voldoen aan deze BBT-conclusie kan worden aangesloten bij de eisen in artikel 2.15 

Activiteitenbesluit. Energiebesparende maatregelen met een terugverdientijd van 5 jaar zijn 

verplicht bij een energieverbruik van meer dan 50.000 kilowattuur aan elektriciteit of 25.000 

kubieke meter aardgasequivalenten aan brandstoffen. In bijlage 10 van de Activiteitenregeling zijn 

voor de agrarische sector erkende maatregelen opgenomen. Deze maatregelen geven een meer 

gedetailleerde invulling aan de technieken in deze BBT-conclusie. Bij een hoger energieverbruik 

kunnen aanvullende maatregelen of kan een energieonderzoek bij de aanvraag worden verplicht. 

Zie voor informatie: 

https://www.infomil.nl/onderwerpen/duurzame/energie/erkende-maatregelen-0/ 

en 

https://www.infomil.nl/onderwerpen/duurzame/energie/handreiking-erkende/energiebesparing- 

wet/activiteitenregeling/ 

 

GELUID 

BBT 9 geluidsbeheerplan 

BBT 10 geluidemissies 

 

Er zijn reeds meerdere voorzieningen om geluidsemissies te voorkomen. Zoals het gebruik van 

frequentieregelaars waardoor de ventilatoren gelijktijdig en rustiger draaien. Daarnaast is er geen historie van 

klachten. Er wordt voldaan aan BBT 10 en BBT 9 een geluidbeheersplan is niet noodzakelijk. Het bedrijf blijft qua 

geluidsbelasting onder bestaande geluidbelastingnormen.  

Ten behoeve van de gewenste bedrijfsopzet is een rapportage van een akoestisch onderzoek bijgevoegd.  

 

In het kort 

Het is BBT om een geluidsbeheerplan op te zetten en na te leven en om één of een combinatie van 

de technieken te gebruik om geluidemissies te voorkomen of beperken. Een geluidbeheersplan is 

alleen nodig wanneer geluidhinder wordt verwacht of is aangetoond. 

In de omgevingsvergunning moeten geluidnormen worden opgenomen passend voor de omgeving. 

Eventueel worden ook maatregelen opgenomen om te borgen dat aan de geluidnormen wordt 

voldaan. De normen en maatregelen zijn er op gericht om geluidhinder te voorkomen. Als kan 

worden onderbouwd dat geen geluidhinder wordt verwacht, is een geluidbeheersplan niet nodig. 

Als niet aan de normen wordt voldaan, kan handhavend worden opgetreden. 

Het geluidbeheersplan omvat volgens de BBT-conclusie in ieder geval de volgende elementen: 

i. een protocol met passende acties en tijdschema's; 

ii. een protocol voor de monitoring van geluid; 

iii. een protocol voor de reactie op geconstateerde geluidgebeurtenissen; 

iv. een programma voor geluidsvermindering om bv. de bron(nen) op te sporen, de geluidsemissies 

te monitoren, de bijdragen van de bronnen te karakteriseren en maatregelen voor de eliminatie 

en/of vermindering van geluidsemissies te nemen; 

v. een herziening (evaluatie) van de historische geluidincidenten en corrigerende maatregelen en 

de verspreiding van kennis over geluidincidenten. 

De technieken omvatten het aanhouden van voldoende afstand, rekening houden met geluid bij 

inrichting van het terrein, operationele maatregelen en het toepassen van geluidarme installaties. 

In de omgevingsvergunning worden geluidnormen opgenomen om geluidhinder te voorkomen. 

Uitgangspunt is dat de veehouderij aan deze normen kan voldoen, anders kan de 

omgevingsvergunning niet worden verleend. Het gemeentelijke geluidbeleid en als dat er niet is, de 

‘Handreiking industrielawaai en vergunningverlening,’ omvat het beoordelingskader en 

richtwaarden. In veel gevallen zal een akoestisch onderzoek deel uitmaken van de aanvraag 

omgevingsvergunning waarin is aangetoond dat aan de richtwaarden kan worden voldaan, al dan 

niet door het treffen van maatregelen. 

Zie voor informatie: 

https://www.infomil.nl/onderwerpen/hinder-gezondheid/geluid/inhoudelijk- 

dossier/regelgeving/wet-algemene/toestemming-milieu/industrielawaai 
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STOF 

BBT 11 stofemissies 

 
In het kort 

Om de stofemissies uit elke stal te verminderen, moet één of een combinatie van de technieken worden gebruikt. Er wordt geen onderscheid gemaakt in 

grof en fijn stof. Per stal moet worden beoordeeld of er maatregelen zijn genomen om emissie van grof en fijn stof te voorkomen. Als dit niet het geval is, 

moeten aanvullende technieken worden toegepast. Als een nieuwe stal voldoet aan de maximale emissiewaarde van Besluit emissiearme huisvesting dan 

wordt in ieder geval voldaan aan deze BBT-conclusie. 

 

Navolgend zijn de toegepaste technieken omschreven, hieruit blijkt dat elke stal aan BBT voldoet. Waardoor er reeds voldaan is aan de criteria van BBT 11. 

 

 TECHNIEK TOEPASBAARHEID Bedrijfssituatie 

a De stofproductie in de stallen verminderen. 

Hiertoe kan een combinatie van de volgende 

technieken worden gebruikt: 

1. grover strooisel gebruiken (bijvoorbeeld 

lang stro of houtkrullen in plaats van 

gehakseld stro); 

2. vers strooisel aanbrengen door toepassing 

van een techniek die weinig stof veroorzaakt 

(bv. met de hand); 

3. ad libitum-voedering toepassen; 

4. vochtig voeder of voeder in pellets 

gebruiken of olieachtige grondstoffen of 

bindmiddelen toevoegen in 

droogvoersystemen; 

5. stofafscheiders installeren in opslagruimten 

voor droog diervoeder die pneumatisch worden 

gevuld; 

6. het interne ventilatiesysteem ontwerpen 

voor en gebruiken met lage luchtsnelheden. 

1. Lang stro is niet toepasbaar bij drijfmestsystemen 

2 t/m 5. Algemeen toepasbaar. 

6. De toepasbaarheid is mogelijk beperkt om redenen 

van dierenwelzijn. 

Alle pluimveestallen worden ingestrooid met (grof) 

strooisel. 

Verder is het ventilatiesysteem zo ontworpen dat er 

sprake is van lage luchtsnelheden (6). Immers het 

ventilatiesysteem is zo uitgevoerd dat de luchtverversing 

rustig verloopt en geen tocht ontstaat.  
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b De stofconcentratie binnen verminderen door 

een van de volgende technieken toe te passen: 

1. waterverneveling; 

2. olieverneveling; 

3. ionisatie. 

1. De toepasbaarheid is mogelijk beperkt doordat de 

dieren tijdens de verneveling een temperatuurdaling 

ondervinden, met name tijdens levensfasen waarin zij 

kwetsbaar zijn en/of in het geval van een koud en/of 

vochtig klimaat. 

De toepasbaarheid is mogelijk ook beperkt voor 

vastemestsystemen aan het einde van de 

opfokperiode wegens te hoge ammoniakemissies. 

2. Alleen toepasbaar op pluimvee-installaties met 

dieren ouder dan ongeveer 21 dagen. De 

toepasbaarheid voor installaties voor legkippen is 

mogelijk beperkt wegens het risico van 

verontreiniging van de in de stal aanwezige 

uitrusting. 

3. Om technische en/of economische redenen 

mogelijk niet toepasbaar op varkensinstallaties of 

bestaande pluimvee-installaties. 

N.v.t.  

c Behandeling van afvoerlucht door een 

luchtzuiveringssysteem zoals: 

1. watervanger; 

2. droge filter; 

3. waterwasser; 

1. Alleen toepasbaar op installaties met een 

tunnelventilatiesysteem. 

2. Alleen toepasbaar op pluimvee-installaties met een 

tunnelventilatiesysteem. 

3 t/m 6. Deze techniek is mogelijk niet algemeen 

In de nieuwe stalruimte wordt positieve 

ionisatie d.m.v. koolstofborsteltjes - 31%” // 

BWL 2020.03V1 toegepast. Dit systeem 

voldoet met betrekking tot de 

emissiewaarde voor zwevende deeltjes aan 

het gestelde in het Besluit emissiearme 

huisvesting landbouwhuisdieren (reductie 

31% = 15,9 gram PM10 per dier per jaar). 

De beide bestaande stallen blijven 

ongewijzigd in tact. 
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 TECHNIEK TOEPASBAARHEID Bedrijfssituatie 

 4. natte zure wasser; 

5. biowasser (of biotricklingfilter); 

6. twee- of drietrapsluchtzuiveringssysteem; 

7. biofilter. 

toepasbaar wegens de hoge uitvoeringskosten. 

Alleen toepasbaar op bestaande installaties waar een 

centraal ventilatiesysteem wordt gebruikt. 

7. Alleen toepasbaar op drijfmestinstallaties. 

Vereist een voldoende grote oppervlakte buiten de 

stal voor het filterpakket. 

Deze techniek is mogelijk niet algemeen toepasbaar 

wegens de hoge uitvoeringskosten. 

Alleen toepasbaar op bestaande installaties waar een 

centraal ventilatiesysteem wordt gebruikt. 

N.v.t.  

zie toelichting bij A m.b.t. BBT. 

 

  

 

De technieken zijn gericht op het voorkomen dat er stof ontstaat (a), het verminderen van de concentratie stof in de lucht in de stal (b) en het verminderen 

van de concentratie in de lucht die naar buiten wordt afgevoerd (c). De technieken onder b en c zijn technieken die ook zijn opgenomen in de fijnstoflijst, 

die op grond van de Regeling beoordeling luchtkwaliteit 2007 jaarlijks wordt gepubliceerd. Niet alle technieken die in de fijnstoflijst zijn opgenomen, zijn in 

de BBT- conclusie genoemd, zoals een nageschakelde droogtunnel of een warmtewisselaar. Deze technieken leveren qua reductie van fijnstof minstens 

gelijkwaardige milieuprestaties en kunnen daarom ook worden toegepast. Nieuwe pluimveestallen moeten op grond van het Besluit emissiearme 

huisvesting een techniek toepassen die de emissie van fijn stof reduceert. Voor bestaande stallen en stallen voor andere dieren moet worden beoordeeld of 

voldoende technieken worden toegepast. 
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GEUR 

BBT 12 geurbeheersplan inclusief bijbehorende monitoring BBT 26 

 

In de gewenste bedrijfsopzet wordt voldaan aan de geurnormering / gestelde in de Wgv. Een geurbeheersplan is niet hierdoor noodzakelijk. Er is geen sprake van een historie 

van klachten ofwel een overbelaste situatie. Er is voldaan aan BBT 12. 

 
In het kort 

Deze BBT-conclusie geeft aan dat een geurbeheersplan moet worden opgesteld gericht op voorkomen of verminderen van geuremissies. Een 

geurbeheersplan is alleen nodig in gevallen waar geurhinder bij geurgevoelige objecten wordt verwacht en/of is onderbouwd. Als bijvoorbeeld sprake is van 

een bestaande overbelaste situatie, een historie van klachten en/of de geurnorm net niet wordt overschreden, dan is er mogelijk geurhinder bij 

geurgevoelige objecten te verwachten. Het bevoegd gezag moet onderbouwen of dit het geval is. Als geurhinder is te verwachten dan is een 

geurbeheersplan verplicht. In gevallen waar geurhinder bij geurgevoelige objecten wordt verwacht en/of is onderbouwd, is ook monitoring verplicht. Door 

gebruik van de geuremissiefactoren en de berekening met V-Stacks-vergunning kan op basis van het aantal dieren op elk moment de geuremissie en de 

geurbelasting worden berekend. 

 
Het geurbeheersplan omvat volgens de BBT-conclusie in ieder geval de volgende elementen: 

vi. een protocol met passende acties en tijdschema's; 

vii. een protocol voor de monitoring van geur; 

viii. een protocol voor de reactie op geconstateerde geurhinder; 

ix. een programma voor de voorkoming en eliminatie van geur om bijvoorbeeld de bron(nen) op te sporen, de geuremissies te monitoren, de bijdragen van 

de bronnen te karakteriseren en maatregelen voor de eliminatie en/of vermindering van geuremissies te nemen; 

x. een herziening (evaluatie) van de historische geurincidenten en corrigerende maatregelen en de verspreiding van kennis over geurincidenten. 

 
Allereerst is het van belang om te bepalen of geurhinder te verwachten is. Het bevoegd gezag moet onderbouwen of dit het geval is. Als dat het geval 

is dan moet verdere invulling gegeven worden aan deze BBT-conclusie door eisen op te nemen in de omgevingsvergunning. In een geurbeheersplan 

moet de veehouder een protocol opnemen hoe wordt omgegaan met geurklachten. Dit protocol bevat acties waarmee de veehouder adequaat kan 

reageren op geconstateerde geurhinder. Het protocol kan onder andere bevatten: 

- de manier van registreren; 

- het controleren van de werking van aangebrachte geurreducerende maatregelen en indien nodig actie nemen; 

- het contact opnemen met de omgeving; 

- het tijdelijk staken van bepaalde activiteiten bij warm en windstil weer; 

- het evalueren van recente veranderingen in het management, zoals voer en reiniging en als nodig aanpassen; 

- het nemen van geurreducerende maatregelen. 
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Het opstellen van een protocol is uiteraard niet voldoende. Maatregelen uit het protocol moeten worden uitgevoerd en het protocol moet geëvalueerd en 

geactualiseerd worden. Het is aan de veehouder om het protocol op te stellen en de acties en maatregelen op te nemen. Het maken en evalueren van het 

protocol en het uitvoeren van de opgenomen acties en maatregelen moet worden voorgeschreven in de omgevingsvergunning. In overleg met de 

veehouder kan worden bepaald welke maatregelen voor die specifieke situatie passend zijn. Deze kunnen vervolgens in de omgevingsvergunning worden 

vastgelegd. 

 
Bij deze BBT-conclusie hoort BBT-conclusie 26 over monitoring. BBT26 omvat het monitoren van geuremissies aan de hand van Europese 

standaardmethoden of als deze er niet zijn aan de hand van normen die een gelijkwaardige kwaliteit waarborgen. Monitoring is alleen nodig in gevallen 

waar geurhinder bij geurgevoelige objecten wordt verwacht en/of is onderbouwd. Echter door gebruik van de geuremissiefactoren en de berekening met 

V-Stacks-vergunning kan op basis van het aantal dieren op elk moment de geuremissie en de geurbelasting worden berekend. Deze geuremissiefactoren 

zijn gebaseerd zijn op metingen conform Europese standaardmethoden. 

 

 

GEUR 

BBT 13 geuremissies voorkomen 

In het kort 

Deze BBT-conclusie schrijft de technieken voor die minimaal moeten worden gebruikt om geuremissie en/of geureffecten te voorkomen of te 

verminderen. Er moet een combinatie van technieken worden gebruikt. Per geval moet worden beoordeeld welke technieken nodig zijn en deze moeten 

zo nodig in de omgevingsvergunning worden vastgelegd. 

 

Navolgend zijn de toegepaste technieken omschreven, hieruit blijkt dat er sprake is van toepassing van een combinatie van technieken. Waardoor er reeds 

voldaan is aan de criteria van BBT 12. 

 

 TECHNIEK TOEPASBAARHEID Bedrijfssituatie 

a Voldoende afstand in acht nemen tussen de boerderij/installatie 

en de gevoelige receptoren. 

Mogelijk niet algemeen toepasbaar 

op bestaande 

boerderijen/installaties. 

Bedrijf voldoet reeds aan de gestelde 

vaste afstandscriteria van de Wgv. 
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b Een stalsysteem gebruiken dat één of een combinatie van de 

volgende beginselen hanteert: 

- de dieren en oppervlakken droog en schoon houden (bv. 

vermijden dat voeder wordt gemorst, het vermijden van 

mest in ligruimtes met gedeeltelijke roostervloer); 

- het emitterend mestoppervlak verkleinen (bv. 

gebruikmaken van metalen of kunststofroosters, kanalen 

met een beperkt blootgesteld mestoppervlak); 

- mest regelmatig afvoeren naar een externe (overdekte) 

mestopslagplaats; 

- de temperatuur van de mest (bv. door drijfmestkoeling) en 

de binnentemperatuur verlagen; 

- de luchtstroming en -snelheid over het mestoppervlak 

Om redenen van dierenwelzijn is het 

verlagen van de temperatuur van de 

binnenlucht en het verminderen van 

de luchtstroming en -snelheid 

mogelijk niet toepasbaar. 

De verwijdering van drijfmest door 

spoelen is wegens geurpieken niet 

toepasbaar op varkensbedrijven in 

de nabijheid van gevoelige 

receptoren. 

Zie toepasbaarheid voor stallen in 

BBT 30, BBT 31, BBT 32, BBT 33 en 

BBT 34. 

De dieren en staloppervlakten worden 

droog en schoon gehouden. De 

voerdervoorziening is dusdanig 

uitgevoerd dat er geen sprake is van 

vermorsing.  

 

 TECHNIEK TOEPASBAARHEID Bedrijfssituatie 

 verminderen; 

- het strooisel in systemen op basis van strooisel droog en 

onder aerobe omstandigheden houden. 

 Uitsluitend naar behoefte instrooien. 

c De wijze waarop afvoerlucht uit de stallen wordt verwijderd 

optimaliseren door één of een combinatie van de volgende 

technieken te gebruiken: 

- de hoogte van de afvoerbuis vergroten (bv. de lucht boven 

de dakhoogte afvoeren, schoorstenen, luchtafvoer door de 

nok in plaats van door het lage deel van de muren); 

- de verticale afvoersnelheid verhogen; 

- aan de buitenzijde efficiënte barrières (bv. vegetatie) 

plaatsen om turbulentie in de afvoerluchtstroom te creëren; 

- de afvoeropeningen in het lage deel van de muren uitrusten 

met deflectoren om de afvoerlucht naar de grond te leiden; 

- de afvoerlucht lozen aan de stalzijde die van de gevoelige 

receptor is afgewend; 

- de as van de nok van een natuurlijk geventileerd gebouw 

dwars op de overheersende windrichting oriënteren. 

De aanpassing van de oriëntatie van 

de as van de nok is niet toepasbaar 

op bestaande installaties. 

Wordt reeds toegepast. De lucht wordt 

via nokventilatoren afgezogen. Bij de 

nokventilatoren is sprake van verticale 

luchtuitstroom met een hoge 

afvoersnelheid.  
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d Een luchtzuiveringssysteem gebruiken zoals: 

1. biowasser (of biotricklingfilter); 

2. biofilter 

3. twee- of drietrapsluchtzuiveringssysteem 

Deze techniek is mogelijk niet 

algemeen toepasbaar wegens de 

hoge uitvoeringskosten. 

Alleen toepasbaar op bestaande 

installaties waar een centraal 

ventilatiesysteem wordt gebruikt. 

Een biofilter is alleen toepasbaar op 

drijfmestinstallaties. 

Een biofilter vereist een voldoende 

grote oppervlakte buiten de stal 

voor de filterpakketten. 

N.v.t. Niet toepasbaar i.v.m. 

uitvoeringskosten en 

praktijksituatie.  

e Voor de opslag van mest één of een combinatie van de 

onderstaande technieken gebruiken: 

1. opgeslagen drijfmest of vaste mest afdekken; 

2. de locatie van de opslagplaats bepalen rekening houdend 

met de algemene windrichting en/of maatregelen nemen ter 

vermindering van de windsnelheid rond en boven de 

opslagplaats (bv. bomen, natuurlijke barrières); 

3. het roeren van drijfmest tot een minimum beperken. 

1. Zie toepasbaarheid van BBT 16.b 

voor drijfmest. 

Zie toepasbaarheid van BBT 14.b 

voor vaste mest. 

2. Algemeen toepasbaar 

3. Algemeen toepasbaar 

- Vaste mest is in de pluimveestallen 

aanwezig. Na het uitmesten wordt 

het opgeslagen in containers en 

uiterlijk binnen 5 dagen van het 

bedrijf afgevoerd.  

-   Mest zit dus in de stallen en is 

daarmee afgedekt. 

f Mest verwerken door middel van een van de onderstaande 

technieken om geuremissies tijdens (of voor) het uitrijden tot 

een minimum te beperken: 

1. aerobe vergisting (door beluchting) van drijfmest; 

2. compostering van vaste mest; 

3. anaerobe vergisting. 

1. Zie toepasbaarheid van BBT 19.d. 

2. Zie toepasbaarheid van BBT 19.f. 

3. Zie toepasbaarheid van BBT 19.b. 

N.v.t. geen sprake van mestverwerking op 
het bedrijf. 
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g Voor het uitrijden van mest één of een combinatie van de 

onderstaande technieken gebruiken: 

1. rijenbemesters, ondiepe of diepe drijfmestinjectoren; 

2. mest zo snel mogelijk onderwerken. 

1. Zie toepasbaarheid van BBT 21.b, 

BBT 21.c of BBT 21.d. 

2. Zie toepasbaarheid van BBT 22. 

 Wordt reeds toegepast. Mest wordt 

afgevoerd van het bedrijf en vervolgens 

elders conform wetgeving aangewend.  

DEZE TABEL IS LETTERLIJK OVERGENOMEN UIT BBT-CONCLUSIES  

 

Als voldoende afstand aanwezig is tussen veehouderij en geurgevoelige objecten wordt voldaan aan de eerstgenoemde techniek. Beoordeeld moet 

worden welke andere technieken voor die specifieke situatie aanvullend nodig zijn. Een aantal van de genoemde technieken zijn ook 
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onderdeel van emissiearme huisvestingssystemen en reduceren zowel ammoniak als geur. Alternatieve gelijkwaardige technieken kunnen management- of 

ventilatiemaatregelen zijn. Een ventilatiemaatregel heeft effect op de invoergegevens van V-stacks waardoor de verspreiding van geur verbetert. Denk aan 

het verhogen of verplaatsen van het emissiepunt of het verhogen van de uittreesnelheid. 

 

OPSLAG VASTE MEST 

BBT 14 emissies naar lucht 

BBT 15 emissies naar water en bodem 

 

 
In het kort 

Het is BBT om ammoniakemissie vanuit de opslag van vaste mest te voorkomen door het toepassen van 1 of meerdere van de genoemde technieken. 

Daarnaast moeten emissies naar bodem en water worden voorkomen door toepassen van de genoemde technieken in volgorde van prioriteit. Omdat deze 

activiteiten zijn geregeld in het Activiteitenbesluit geven de eisen invulling aan deze BBT-conclusie. Alleen bij grootschalige opslag moeten eisen in de 

omgevingsvergunning worden opgenomen omdat de eisen in het AB dan niet gelden. 

 

 TECHNIEK LUCHT TOEPASBAARHEID Bedrijfssituatie 

a De verhouding tussen het emitterend oppervlak en het volume van 

de mesthoop verkleinen. 

Algemeen toepasbaar. Er is geen mestplaat aanwezig. De mest 
zit in de pluimveestallen en wordt na 
uitmesten in containers opgeslagen en 
binnen drie dagen afgevoerd.  

b Mesthopen afdekken Algemeen toepasbaar wanneer de 

vaste mest in de stallen wordt 

gedroogd of voorgedroogd. 

Mogelijk niet toepasbaar op niet- 

gedroogde mest als de mesthoop 

vaak wordt aangevuld. 

N.v.t. , zie punt a. De mest in de stal 

is uiteraard per definitie afgedekt.  

c Gedroogde vaste mest opslaan in een schuur Algemeen toepasbaar. n.v.t. 

 TECHNIEK WATER EN BODEM TOEPASBAARHEID  

a Gedroogde vaste mest opslaan in een schuur Algemeen toepasbaar. N.v.t.  

b Een betonnen silo gebruiken voor de opslag van vaste mest. Algemeen toepasbaar. N.v.t.  In stal. 
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c Vaste mest opslaan op een dichte, ondoordringbare vloer die is 

uitgerust met een drainagesysteem en een verzameltank voor het 

afvloeivocht. 

Algemeen toepasbaar. Stallen zijn voorzien van mest-kerende 
vloeren. 

d Een opslaginstallatie kiezen met voldoende capaciteit om de vaste 

mest te bewaren tijdens perioden waarin niet kan worden 

uitgereden. 

Algemeen toepasbaar. Stallen hebben voldoende capaciteit. 
Nadien afvoer naar derden. 

e Vaste mest opslaan op mesthopen die verwijderd zijn van boven- 

en/of ondergrondse waterlopen waarin het afvloeivocht zou kunnen 

terechtkomen. 

Alleen toepasbaar op tijdelijke 

mesthopen die elk jaar worden 

verplaatst. 

Geen contact met waterlopen. 

DEZE TABEL IS LETTERLIJK OVERGENOMEN UIT BBT-CONCLUSIES  

 
Het Activiteitenbesluit bevat voldoende voorschriften om ammoniakemissie naar de lucht en emissies naar bodem en water vanwege het opslaan van 

vaste mest te voorkomen. Deze voorschriften uit hoofdstuk 3 van het AB zijn ook van toepassing op IPPC-bedrijven. Alleen bij grootschalige opslag van 

vaste mest (meer dan 600 vierkante meter) moeten in de omgevingsvergunning voorschriften hierover worden opgenomen. Ook zijn de voorschriften van 

afdeling 2.4 Bodem van toepassing voor alle activiteiten bij een IPPC-bedrijf, ook voor activiteiten die niet zijn geregeld in hoofdstuk 3. 
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OPSLAG DRIJFMEST 

BBT 16 emissies naar lucht BBT 17 emissies uit lagune 

BBT 18 emissies naar water en bodem 

 

Er is geen sprake van opslag van drijfmest in mestsilo’s/bassins. In deze is reeds voldaan aan BBT 16 en 18. 

 
In het kort 

Het is BBT om emissie van ammoniak naar de lucht te voorkomen door het toepassen van een combinatie van de opgenomen technieken. Deze BBT-

conclusie geldt voor alle typen mestbassins. Lagunes zijn in Nederland niet toegestaan. Daarnaast moet een combinatie van de genoemde technieken, of 

gelijkwaardig, worden toegepast om emissies naar bodem en water te voorkomen vanwege het verzamelen van drijfmest, het transport via leidingen of het 

opslaan van drijfmest. Omdat deze activiteiten zijn geregeld in het Activiteitenbesluit geven de eisen in combinatie met de zorgplicht invulling aan deze 

BBT-conclusie. Alleen bij grootschalige opslag moeten eisen in de omgevingsvergunning worden opgenomen omdat de eisen in het AB dan niet gelden. 

 
De voorschriften in hoofdstuk 3 van het Activiteitenbesluit omvatten eisen om emissies naar lucht, water en bodem vanwege het opslaan van drijfmest te 

voorkomen. Deze voorschriften zijn ook van toepassing op IPPC-veehouderijen. Alleen bij grootschalige opslag van drijfmest (meer dan 750 vierkante 

meter of een gezamenlijke inhoud van ten hoogste 2.500 kubieke meter) moeten in de omgevingsvergunning voorschriften hierover worden opgenomen. 

Deze voorschriften moeten minimaal overeenkomen met de eisen in het Activiteitenbesluit. Daarnaast kunnen aanvullende eisen nodig zijn. De eis dat de 

opslagcapaciteit van drijfmest voldoende moet zijn om de drijfmest te bewaren tijdens perioden dat niet kan worden uitgereden is geregeld in het 

Uitvoeringsbesluit Meststoffenwet. 
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VERWERKING VAN MEST OP DE BOERDERIJ 

BBT 19 toepassen mestverwerkingstechnieken 

 
In het kort 

Als er mest wordt verwerkt op de boerderij, dan is het BBT om één of een combinatie van de genoemde technieken te gebruiken. Dit om stikstof-, fosfor- 

en geuremissies en ziekteverwekkers naar lucht en bodem te verminderen. Als mestverwerking plaatsvindt, dan zijn de genoemde technieken in ieder 

geval BBT. Als een andere techniek wordt toegepast, dan moet ten minste een gelijkwaardig niveau van emissies worden bereikt. Voor mestverwerking 

moeten eisen in de omgevingsvergunning worden opgenomen. 

 

Mest be/verwerking is niet van toepassing op onderhavige bedrijfslocatie.  

 
Naast de genoemde technieken zijn er nog andere technieken voor mestbewerking. Voor meer informatie zie de Handleiding bewerken en verwerken 

van mest op boerderijschaal. Zie https://www.infomil.nl/vaste-onderdelen/onderwerpen/landbouw/mest/handleiding-bewerken/ 

 

 TECHNIEK TOEPASBAARHEID Bedrijfssituatie 

a Mechanisch scheiden van drijfmest. Dit 

omvat bijvoorbeeld: 

- scheiding d.m.v. schroefpers; 

- scheiding d.m.v. decanteercentrifuge; 

- coagulatie-flocculatie; 

- scheiding d.m.v. zeven; 

- filterpersen. 

Alleen toepasbaar indien: 

- een vermindering van het stikstof- en fosforgehalte nodig 

is omdat slechts een beperkte landoppervlakte 

beschikbaar is voor het op- of inbrengen van mest; 

- mest niet kan worden uitgereden tegen redelijke kosten. 

Polyacrylamide is mogelijk niet toepasbaar als vlokmiddel 

wegens het risico van de vorming van acrylamide. 

N.v.t. er is geen sprake van be en/of verwerking van mest op deze 
locatie.  

b Anaerobe vergisting van mest in een 

biogasinstallatie. 

Anaerobe vergisting van mest in een biogasinstallatie. Deze 

techniek is mogelijk 

N.v.t. er is geen sprake van be en/of verwerking van mest op deze 

locatie. 

c Gebruik van een externe tunnel voor het 

drogen van mest. 

Alleen toepasbaar op mest van installaties voor legkippen. 

Niet toepasbaar op bestaande installaties zonder 

mestbanden. 

N.v.t. er is geen sprake van be en/of verwerking van mest op 

deze locatie. 
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 TECHNIEK TOEPASBAARHEID  

d Aerobe vergisting (door beluchting) van 

drijfmest. 

Alleen toepasbaar wanneer pathogeen- en geurvermindering 

vóór het uitrijden belangrijk is. In een koud klimaat kan het 

moeilijk zijn gedurende het winterseizoen het vereiste 

niveau van beluchting te handhaven. 

N.v.t. er is geen sprake van be en/of verwerking van mest op deze 

locatie. 

e Nitrificatie-denitrificatie van drijfmest. Alleen toepasbaar op nieuwe installaties/boerderijen. Alleen 

toepasbaar op bestaande installaties/boerderijen wanneer 

de verwijdering van stikstof noodzakelijk is omdat slechts 

een beperkte landoppervlakte beschikbaar is voor het op- of 

inbrengen van mest. 

N.v.t. er is geen sprake van be en/of verwerking van mest op deze 

locatie. 

f Compostering van vaste mest. Alleen toepasbaar indien: 

- de mest niet kan worden uitgereden tegen redelijke 

kosten; 

- pathogeen- en geurvermindering vóór het uitrijden 

belangrijk zijn; 

- er voldoende ruimte op de boerderij is om zwaden aan te 

leggen. 

N.v.t. er is geen sprake van be en/of verwerking van mest op deze 
locatie.  

DEZE TABEL IS LETTERLIJK OVERGENOMEN UIT BBT-CONCLUSIES  

 

MEST UITRIJDEN 

BBT 20 voorkomen stikstof en fosforemissie BBT 21 ammoniakemissie 

BBT 22 onderwerken mest 

 
In het kort 

Deze BBT-conclusies bevatten technieken om de belasting van het milieu bij het uitrijden van mest te voorkomen. In de omgevingsvergunning hoeven geen 

eisen te worden opgenomen voor invulling van deze BBT-conclusies. 

 
De regels voor het emissiearm uitrijden van mest zijn opgenomen in het Besluit gebruik meststoffen, welke is gebaseerd op de Wet bodembescherming. 

Door deze regels is de toepassing van BBT gewaarborgd. Overigens is het uitrijden van mest geen onderdeel van de inrichting, zodat hiervoor geen eisen 

kunnen worden gesteld in de omgevingsvergunning van deze inrichting. 

 

GEHELE PRODUCTIEPROCES 

BBT 23 berekenen ammoniakemissie 
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In het kort 

Deze BBT-conclusie vereist dat de vermindering van de ammoniakemissies van de gehele veehouderij die door het toepassen van BBT wordt bereikt, 

berekend of geraamd moet worden. In de omgevingsvergunning hoeven geen eisen te worden opgenomen voor invulling van deze BBT- conclusie. 

 
Bij het verlenen van de omgevingsvergunning worden de ammoniakemissies beoordeeld. Hieruit blijkt wat de vermindering is van de ammoniakemissie 

door het toepassen van emissiearme stalsystemen. Het RIVM berekent de ammoniakemissies uit de landbouw met het model NEMA (National Emission 

Model for Agriculture). 

Op bedrijfsniveau is het verplicht een registratie te hebben over de herkomst en bestemming van meststoffen op grond van het uitvoeringsbesluit 

Meststoffenwet, zie ook BBT 1. 

Landelijk wordt de mineralenbalans jaarlijks door het CBS onderzocht en gepubliceerd: https://www.cbs.nl/nl-nl/onze-

diensten/methoden/onderzoeksomschrijvingen/korte- onderzoeksbeschrijvingen/mineralenbalans-landbouw 

 

 

De gewenste bedrijfsopzet voldoet  ten aanzien van de ammoniakemissie / stikstofdepositie aan het gestelde in de WAV, BREF pluimvee, het Besluit EHV en de Wet 

Natuurbescherming. 
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28  

 

MONITORING 

BBT 24 monitoring voedingsbeheer 

Zie bij BBT 3 en 4 

 

MONITORING 

BBT 25 monitoring ammoniak 

 
In het kort 

Het is BBT om de emissie van ammoniak in de lucht te monitoren. Dit kan met meten of met een 

raming op basis van emissiefactoren. In de omgevingsvergunning hoeven geen eisen te worden 

opgenomen voor invulling van deze BBT-conclusie omdat op basis van het aantal dieren en de 

emissiefactoren op elk moment de emissie van ammoniak kan worden berekend. 

 
Een jaarlijkse raming op basis van emissiefactoren is een genoemde techniek om aan deze BBT- 

conclusie te voldoen. De emissiefactoren voor ammoniak zijn opgenomen in de Rav. De Rav wordt 

circa 2 maal per jaar gewijzigd. Wanneer er nieuwe stalsystemen zijn of nieuwe wetenschappelijke 

milieutechnische inzichten, worden deze verwerkt. Op basis van het aantal dieren en deze 

emissiefactoren kan de emissie van ammoniak worden berekend. Zolang de veehouderij in werking 

is binnen zijn omgevingsvergunning, is er geen reden om jaarlijks opnieuw de emissie te 

berekenen. Bij periodieke milieucontroles wordt het aantal dieren gecontroleerd. 

 

MONITORING 

BBT 26 geur monitoren 

Zie bij BBT12 

 

MONITORING 

BBT 27 stof monitoren 

 
In het kort 

De BBT is om (fijn) stofemissies in de lucht te monitoren. Dit kan met meten of met een raming op 

basis van emissiefactoren. In de omgevingsvergunning hoeven geen eisen te worden opgenomen 

voor invulling van deze BBT-conclusie omdat op basis van het aantal dieren en de emissiefactoren 

op elk moment de emissie van fijn stof kan worden berekend. 

 
Een jaarlijkse raming op basis van emissiefactoren is een genoemde techniek om aan deze BBT- 

conclusie te voldoen. De emissiefactoren voor fijn stof zijn opgenomen op de fijnstoflijst. Wanneer 

er nieuwe wetenschappelijke milieutechnische inzichten zijn worden deze met de updates verwerkt. 

Op basis van het aantal dieren en deze emissiefactoren kan de emissie van fijn stof worden 

berekend. Zolang de veehouderij in werking is binnen zijn omgevingsvergunning, is er geen reden 

om jaarlijks opnieuw de emissie te berekenen Bij periodieke milieucontroles wordt het aantal 

dieren gecontroleerd. 

 

MONITORING 

BBT 28 monitoren van ammoniak en fijn stof emissies bij stallen met 

luchtzuiveringsinstallaties 

 
In het kort 

Het is BBT om een luchtzuiveringsinstallatie te bemeten volgens een protocol en daarnaast de 

werking van het systeem te monitoren. Omdat de werking van luchtzuiveringssystemen in 

praktijksituaties wordt gemeten voordat ze in de Rav worden opgenomen, is de eerste beschreven 

techniek niet van toepassing voor de individuele veehouder en hoeft niet elke veehouder het 

luchtzuiveringssysteem te bemeten. De controle van luchtzuiveringsinstallaties volgt uit de eisen in 

het Activiteitenbesluit, waaronder monitoring. 
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Alle luchtzuiveringsinstallaties met een werking op ammoniak en fijn stof worden voordat ze in de Rav en de fijnstoflijst worden opgenomen, gemeten 

volgens een meetprotocol. Voor ammoniak is dit meetprotocol vastgelegd in de Rav. Voor fijn stof wordt door deskundigen advies gegeven of metingen 

voldoende zijn uitgevoerd. In beide gevallen wordt daarbij gebruik gemaakt van toetsing aan standaardmethoden. Door meerdere stallen met 

luchtzuiveringsinstallaties te bemeten en de bemeten luchtzuiveringsinstallatie gedetailleerd te beschrijven in de stalbeschrijving, zijn de metingen 

representatief voor andere stallen met luchtzuiveringsinstallaties. De eerste beschreven techniek is daarom niet van toepassing. De veehouder hoeft niet 

de prestaties van een luchtzuiveringstechniek te controleren. Wel moet de luchtzuiveringstechniek voldoen aan de technische eisen zoals vermeld in de 

bijbehorende systeembeschrijving en gebruiken in overeenstemming met de gebruikseisen in de systeembeschrijving. De veehouder moet wel de 

werking van een luchtzuiveringssysteem controleren. Voor luchtwassers zijn monitoringseisen opgenomen in hoofdstuk 3 van het Activiteitenbesluit. Dit 

geldt ook voor IPPC-bedrijven. Daarnaast gelden voor alle luchtzuiveringsinstallaties, stalbeschrijvingen, waarin monitoringseisen zijn opgenomen om 

een goede werking van het systeem te garanderen. Op grond van het Activiteitenbesluit moet aan deze stalbeschrijvingen worden voldaan. 

 

MONITORING 

BBT 29 monitoren overige parameters 

 
In het kort 

Het is BBT om diverse parameters ten minste jaarlijks te registreren. Dit kan ook als onderdeel van het milieubeheerssysteem onder BBT 1 worden 

gedaan. In de omgevingsvergunning moeten eisen worden opgenomen voor invulling van deze BBT-conclusie. 

 

 PARAMETER OMSCHRIJVING TOEPASBAARHEID Bedrijfssituatie 

a Waterverbruik Registratie bv. door middel van geschikte 

meters of op basis van facturen. De 

belangrijkste waterverbruikende processen 

in de stallen (schoonmaken, voederen enz.) 

kunnen afzonderlijk worden gemonitord. 

De belangrijkste 

waterverbruikende processen 

afzonderlijk monitoren is 

mogelijk niet toepasbaar op 

bestaande boerderijen, 

afhankelijk van de opstelling 

van het waterleidingnet. 

Wordt reeds toegepast. Zowel 

middels nota’s als watermeter. 

(Leidingwater) Over het 

totaalverbruik. Niet mogelijk per 

stal individueel. 

 

b Elektriciteitsverbruik Registratie bv. door middel van geschikte 

meters of op basis van facturen. Het 

elektriciteitsverbruik van stallen wordt 

afzonderlijk van de andere boerderij- 

installaties gemonitord. De belangrijkste 

energieverbruikende processen in de stallen 

(verwarming, ventilatie, verlichting enz.) 

kunnen afzonderlijk worden gemonitord. 

De belangrijkste 

elektriciteitsverbruikende 

processen afzonderlijk 

monitoren is mogelijk niet 

toepasbaar op bestaande 

boerderijen, afhankelijk van de 

opstelling van het 

elektriciteitsnet. 

Wordt reeds toegepast. Zowel 

middels nota’s als electrameter. 

Echter niet per stal, dit is 

technische gelet op een 

bestaande situatie niet mogelijk. 
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c Brandstofverbruik Registratie bv. door middel van geschikte 

meters of op basis van facturen. 

Algemeen toepasbaar Niet van toepassing 

d Aantal binnenkomende 

en uitgaande dieren, 

in voorkomend geval 

met inbegrip van 

geboorten en 

sterfgevallen 

Registratie bv. in bestaande registers. Algemeen toepasbaar Wordt reeds toegepast. 
Bedrijfsregistratie veebezetting. 

e Voederconsumptie Registratie bv. op basis van facturen of in 

bestaande registers. 

Algemeen toepasbaar Wordt reeds toegepast. Aankoop / 
hoeveelheid voeders worden 
administratief bijgehouden. 

f Mestproductie Registratie bv. in bestaande registers. Algemeen toepasbaar Wordt reeds toegepast. 
Mestboekhouding/wetgeving.  
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De parameters onder a, b en c moeten in de omgevingsvergunning worden opgenomen. De parameters onder d, e en f zijn onderdeel van de 

mestboekhouding op grond van de Meststoffenwet. 

 

AMMONIAK 

BBT 30 ammoniakemissie varkens 

BBT 31 ammoniakemissie legkippen, vleeskuikenouderdieren, pullen BBT 32 ammoniakemissie vleeskuikens 

BBT 33 ammoniakemissie eenden BBT 34 ammoniakemissie kalkoenen 

 
In het kort 

Het is BBT om de ammoniakemissies in de lucht te verminderen door één of een combinatie van de genoemde technieken te gebruiken. Daarnaast moet 

elke stal voldoen aan de met de beste beschikbare technieken geassocieerde emissieniveaus (BBT-GEN's). Vermeld is dat het BBT-GEN mogelijk niet geldt 

voor biologische dierlijke productie. In Nederland zijn de BBT-GEN’s opgenomen in het Besluit emissiearme huisvesting. Als een emissiearme techniek 

wordt toegepast die is opgenomen in de Rav en waarvan de emissiefactor lager is dan de maximale emissiewaarde wordt voldaan aan deze BBT-conclusie. 

 
In onderstaande tabel zijn de emissiegrenswaarden voor ammoniak (kg NH3/dierplaats/jaar) van de BBT-conclusies vermeld en daarnaast de maximale 

emissiewaarden van het Besluit emissiearme huisvesting. 

 

 BBT-conclusie Besluit emissiearme huisvesting 

(kolom A, B, C) 

Guste en dragende zeugen 0,2 – 2,7 2,6 2,6 1,3 

Kraamzeugen (incl. biggen) 0,4 – 5,6 2,9 2,9 2,5 

Gespeende biggen 0,03 – 0,53 0,21 0,21 0,21 

Vleesvarkens 0,1 – 2,6 1,6 1,5 1,1 

Legkippen (kooisysteem) 0,02 – 0,08 - - - 

Legkippen (zonder kooien) 0,02 – 0,13 0,125 0,068 0,068 

Vleeskuikens 0,01 – 0,08 0,045 0,035 0,024 

 
Stallen die voldoen aan het Besluit emissiearme huisvesting voldoen aan deze BBT-conclusies. Stallen die door intern salderen aan het Besluit 

emissiearme huisvesting voldoen, geven een gelijkwaardig niveau van bescherming en voldoen daarmee ook aan deze BBT-conclusies. Intern salderen 

bij IPPC-installaties kan alleen bij huisvestingssystemen die al voor 1 januari 2007 aanwezig waren. Meer informatie over intern salderen is te vinden 

op de website van InfoMil. 

 

De gewenste bedrijfsopzet voldoet  ten aanzien van de ammoniakemissie / stikstofdepositie aan het gestelde in de WAV, BREF pluimvee, het Besluit EHV en de Wet 

Natuurbescherming.  
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Bijlage 5: Uitdraai ISL3a2020 
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(c) DNV GLGegenereerd met ISL3a Versie 2020_2 , Rekenhart Release 14 juli 2020

Naam van deze berekening: Maas jan 2021

Gebiedsgegevens

Berekend op: 21:54:44

RD X coordinaat: 247 000 101000

RD Y coordinaat: 444 700 Breedte Y:1000 10

Project: Maas Pluimvee

Uitvoer directory: C:\rekenmodellen\ISL3a-V2020.2\testuitvoer

Rekenjaar:2021

Toets afstand:Soort Berekening: Contour n.v.t. n.v.t.Onderlinge afstand:

Berekende ruwheid: 0.264 Eigen ruwheid: 0.000Eigen ruwheid

PM10Type Berekening:

Aantal Gridpunten Y:

Aantal Gridpunten X:Lengte X:

2021/01/06

Te beschermen object

Naam:

RD X Coord.

[m]

RD Y Coord.

[m]

Concentratie

[microgram/m3] [dagen]

Overschrijding

Jachthuisweg 16 247 280 445 101 17.40 6.5

Veldersweg 1/3 247 534 444 958 17.34 6.4

Lingestraar 15 247 323 444 788 16.75 6.3

W Dreeslaan 49 247 197 444 788 16.63 6.3

Brongegevens

RD X Coord.:

stal C

247 415

Naam :

RD Y Coord.: Emissie:445 073

AB

0.00598

Type:

diameter van emissiepunt:

hoogte van emissiepunt:

verticale uittreesnelheid: 0.40

X-coord. zwaartepunt van gebouw: 247 415

temperatuur van emisstroom:

0.70

Y-coord. zwaartepunt van gebouw: 445 073285.00

hoogte van gebouw: 3.7

3.50

16.00

lengte van gebouw: 48.00

breedte van gebouw:

orientatie van gebouw: 75.00

RD X Coord.:

stal D

247 396

Naam :

RD Y Coord.: Emissie:445 000

AB

0.00599

Type:

diameter van emissiepunt:

hoogte van emissiepunt:

verticale uittreesnelheid: 4.00

X-coord. zwaartepunt van gebouw: 247 396

temperatuur van emisstroom:

0.70

Y-coord. zwaartepunt van gebouw: 445 000285.00

hoogte van gebouw: 4.7

6.40

13.00

lengte van gebouw: 85.00

breedte van gebouw:

orientatie van gebouw: 75.00

RD X Coord.:

stal F

247 367

Naam :

RD Y Coord.: Emissie:444 973

AB

0.00620

Type:

diameter van emissiepunt:

hoogte van emissiepunt:

verticale uittreesnelheid: 0.40

X-coord. zwaartepunt van gebouw: 247 367

temperatuur van emisstroom:

0.60

Y-coord. zwaartepunt van gebouw: 444 973285.00

hoogte van gebouw: 3.3

3.40

16.00

lengte van gebouw: 55.00

breedte van gebouw:

orientatie van gebouw: 75.00

RD X Coord.:

stal G

247 384

Naam :

RD Y Coord.: Emissie:445 022

AB

0.00583

Type:

diameter van emissiepunt:

hoogte van emissiepunt:

verticale uittreesnelheid: 0.40

X-coord. zwaartepunt van gebouw: 247 384

temperatuur van emisstroom:

0.70

Y-coord. zwaartepunt van gebouw: 445 022285.00

hoogte van gebouw: 3.3

5.50

Date: 6-01-2021 Time: 21:54:46 Page   1
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40.00

lengte van gebouw: 16.00

breedte van gebouw:

orientatie van gebouw: 75.00

RD X Coord.:

stal H

247 396

Naam :

RD Y Coord.: Emissie:445 073

AB

0.00547

Type:

diameter van emissiepunt:

hoogte van emissiepunt:

verticale uittreesnelheid: 0.40

X-coord. zwaartepunt van gebouw: 247 396

temperatuur van emisstroom:

0.70

Y-coord. zwaartepunt van gebouw: 445 073285.00

hoogte van gebouw: 3.9

3.30

17.00

lengte van gebouw: 38.00

breedte van gebouw:

orientatie van gebouw: 160.00

RD X Coord.:

stal I

247 347

Naam :

RD Y Coord.: Emissie:444 979

AB

0.00817

Type:

diameter van emissiepunt:

hoogte van emissiepunt:

verticale uittreesnelheid: 0.40

X-coord. zwaartepunt van gebouw: 247 347

temperatuur van emisstroom:

0.70

Y-coord. zwaartepunt van gebouw: 444 979285.00

hoogte van gebouw: 4.1

3.90

16.00

lengte van gebouw: 64.00

breedte van gebouw:

orientatie van gebouw: 75.00
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Van Westreenen B.V. 

De heer B.H. Wopereis 

Varsseveldseweg 65-d 

7131 JA LICHTENVOORDE 

 

wopereis@vanwestreenen.nl 

 

 

 
 

 

Onderwerp: 

Toezenden besluit op aanmeldnotitie (onder drempelwaarde) Jachthuisweg 

14 Winterswijk Huppel 

 

 

Geachte heer Wopereis, 

 

Op 7 januari 2021 heeft u een aanmeldingsnotitie voor een m.e.r.-

beoordeling bij de gemeente ingediend. Het project waarvoor u een 

aanmeldingsnotitie heeft gedaan gaat over het veranderen van een bedrijf 

op het adres Jachthuisweg 14 in Winterswijk Huppel. Wij hebben uw 

aanmeldingsnotitie beoordeeld en namens de gemeente een beslissing 

genomen. In deze brief leest u meer over onze beslissing. 

 

Er is geen milieueffectrapport nodig 

Ons besluit dat er geen milieueffectrapport nodig is, vindt u als bijlage bij 

deze brief. Als u het niet eens bent met ons besluit, dan kunt u daar nu 

geen bezwaar tegen maken. Dat kan pas later bij het ontwerpbesluit en/of 

het definitieve besluit op de aanvraag om omgevingsvergunning. 

 

Aspect geluid in de omgevingsvergunning 

Voor een goed beeld hebben we in de aanvraag voor een 

omgevingsvergunning in ieder geval de volgende informatie nodig: 

1. Is er een rapport beschikbaar van de voorgeschreven 

controlemeting? 

2. Waar vindt het laden van de ouderdieren precies plaats? 

3. Wat zijn de bronniveaus van de ventilatoren? Zijn alle ventilatoren 

frequentie gestuurd? 

Deze informatie kan voor een nadere toets worden aangeleverd of in een 

akoestisch rapport. Het is mogelijk dat uit de nadere toets blijkt dat 

akoestisch onderzoek alsnog nodig is. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Verzenddatum 

5 maart 2021 
 

Kenmerk OLO: 

  
 
Kenmerk ODA: 

2021MER0004 
 

Kenmerk bevoegd gezag: 

220415 
 

Behandeld door 

E Pierik 
 

Postadres en e-mail: 

gemeente Winterswijk 
Postbus 101 

7100 AC Winterswijk 

gemeente@winterswijk.nl 
 

Afschrift aan: 

- gemeente Winterswijk 

   
Bijlage 

Besluit 
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Neem contact op als u vragen heeft 

U kunt daarvoor bellen met Eline Pierik op telefoonnummer 06 12 62 97 42. 

Mailen kan ook naar vergunningen@odachterhoek.nl. Schrijft u een brief of 

een e-mail aan ons, noem daarin dan dit zaaknummer: 2021MER0004. 

 

 

Met vriendelijke groet, 

namens het college van burgemeester en wethouders van Winterswijk, 

 

 

 

 

Petra G.M. van Oosterbosch 

directeur Omgevingsdienst Achterhoek 
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BESCHIKKING 

 

Besluit op m.e.r.-aanmeldingsnotitie (onder drempelwaarde) 

 

 

datum: 5 maart 2021 gemeente Winterswijk nr.: 220415 

 

 

De drijver van het agrarische bedrijf op het adres Jachthuisweg 14 in Winterswijk Huppel is 

van plan om een van de bestaande pluimveestallen te slopen en nieuwe te bouwen voor 

11.800 stuks (groot)ouderdieren van vleeskuikens in opfok; <19 weken. In totaal zullen er in 

de voorgenomen situatie 55.200 stuks (groot) ouderdieren van vleeskuikens in opfok; <19 

weken gehouden worden. Voor dit project hebben wij op 7 januari 2021 een aanmeldingsnoti-

tie ontvangen. In de aanmeldingsnotitie is informatie opgenomen waarmee de gemeente be-

oordeelt of het project belangrijke milieugevolgen heeft. Als er belangrijke milieugevolgen 

zijn, dan moet het bedrijf een Milieueffectrapport (laten) opstellen. In een Milieueffectrapport 

(MER) worden alle milieugevolgen van een project duidelijk in beeld gebracht. Er wordt in een 

MER ook aandacht besteed aan andere mogelijkheden om het project uit te voeren. De inhoud 

van een MER wordt betrokken bij het besluit voor de omgevingsvergunning milieu die moet 

worden aangevraagd om het project uit te voeren. 

 

Het project gaat over het perceel kadastraal bekend als gemeente Winterswijk, sectie B, num-

mers 6632, 6633, 6634 en 6635. 

De aanmeldingsnotitie is ingeschreven met de volgende kenmerken: 

• zaaknummer gemeente: 220415; 

• zaaknummer Omgevingsdienst Achterhoek: 2021MER0004. 

 

Besluit 

Wij hebben de aanmeldingsnotitie getoetst aan hoofdstuk 7 van de Wet milieubeheer en het Be-

sluit milieueffectrapportage. Wij besluiten dat voor dit project geen milieueffectrapport (MER) 

hoeft te worden opgesteld. 

 

 

 

Hengelo, 5 maart 2021 

het college van burgemeester en wethouders van Winterswijk,  

namens deze 

 

 

 

Petra G.M. van Oosterbosch 

directeur Omgevingsdienst Achterhoek 
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Rechtsmiddelen 

De aanmeldingsnotitie en het besluit hierop maken onderdeel uit van een procedure voor een 

omgevingsvergunning. Volgens de Algemene wet bestuursrecht (artikel 6:3) kan niemand be-

zwaar maken of beroep instellen tegen het besluit op de aanmeldingsnotitie, tenzij iemand di-

rect belanghebbende is. De belanghebbende moet dan wel rechtstreeks in zijn of haar belang 

getroffen worden.  

Iedereen heeft de mogelijkheid om tijdens de procedure voor een omgevingsvergunning om een 

zienswijze over het besluit in te brengen. 
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BIJLAGE 1: PROCEDURELE ONDERDELEN 

 

Beoordeling 

Volgens de Wet milieubeheer (artikel 7.17) moet een beoordeling plaatsvinden of het project 

waarvoor een aanmeldingsnotitie is gedaan belangrijke nadelige gevolgen voor het milieu kan 

hebben. Is dat het geval, dan is het opstellen van een milieueffectrapport (MER) nodig. 

Met de aanmeldingsnotitie is alleen beoordeeld of het project belangrijke milieueffecten heeft 

en of er reden is om een MER op te stellen. Dit besluit is geen toestemming om het project 

ook uit te voeren. Daarvoor is een omgevingsvergunning voor de activiteit milieu nodig. 

 

In sommige gevallen kan het gemeentebestuur een keuze maken (bestuurlijke afweging) om 

af te wijken van de algemene regels en normen. Dit is een keuze die pas gemaakt kan worden 

als de aanvraag omgevingsvergunning wordt beoordeeld. In het besluit op de aanmeldingsno-

titie wordt nog niet onderzocht of een bestuurlijke afweging nodig is. Er wordt zoals gezegd 

alleen beoordeeld of een MER moet worden opgesteld. 

 

De inhoudelijke beoordeling van de aanmeldingsnotitie staat in bijlage 2. 

 

Procedure 

Wij hebben de Wet milieubeheer (paragraaf 7.6) gevolgd om tot dit besluit te komen. 

 

Bevoegd gezag 

Uit de gegevens van de aanmeldingsnotitie blijkt dat het college van burgemeester en wet-

houders het recht en de plicht heeft om een besluit te nemen op de aanmeldingsnotitie (arti-

kel 7.1, lid 4 van de Wet milieubeheer). Het college van B&W is daarmee bevoegd gezag. Het 

College heeft de Omgevingsdienst Achterhoek (ODA) de opdracht gegeven een besluit op de 

aanmeldingsnotitie te nemen.  
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BIJLAGE 2: INHOUDELIJKE BEOORDELING 

 

1 ALGEMEEN  

 

1.1 Inleiding 

Wij hebben de aanmeldingsnotitie ontvangen als voorbereiding op een aanvraag omgevings-

vergunning voor de activiteit milieu. Door de aanmeldingsnotitie kunnen we de milieueffecten 

beoordelen en besluiten of wel of geen MER nodig is. 

 

De aanmeldingsnotitie die wij hebben getoetst is opgesteld door VanWestreenen in Lichten-

voorde, met datum 6 januari 2021.  

 
1.2 Beoordeling aanmeldingsnotitie 

1.2.1 Algemeen toetsingskader 

Volgens het Besluit milieueffectrapportage (artikel 2, lid 5 onder b) moeten we voor bepaalde 

activiteiten beoordelen of er belangrijke nadelige milieugevolgen zijn. Deze activiteiten staan 

in onderdeel D van de bijlage van het Besluit milieueffectrapportage (Besluit m.e.r.). In dat 

onderdeel staan drempelwaarden. Wanneer het project boven de drempelwaarde uitkomt is 

een m.e.r.-beoordeling nodig. Uit die m.e.r.-beoordeling blijkt of een MER nodig is. 

Voor een activiteit die onder de D-drempel blijft moeten we ook nagaan of die activiteit be-

langrijke milieugevolgen heeft. Dit onderzoek is minder uitgebreid dan bij een activiteit boven 

de drempelwaarde. Als er belangrijke milieugevolgen zijn, is toch een MER nodig. 

 

Dit project gaat over een activiteit die is genoemd in categorie 14 van onderdeel D van het 

besluit m.e.r. Het project gaat over een installatie voor het houden van 11.800 stuks pluim-

vee. De drempelwaarde voor de diercategorie pluimvee is 40.000 stuks.  

Dit betekent dat de activiteit de drempelwaarde voor deze diersoort niet overschrijdt. De be-

oordeling of de activiteit toch belangrijke milieugevolgen heeft, volgt hierna. De beoordeling 

gebeurt volgens wettelijke Europese regels (bijlage III van de EU-richtlijn milieueffectrappor-

tage (2011/92/EU)). Deze regels gaan over: 

1. de kenmerken van het project: 

Bij de kenmerken van het project geven wij aandacht aan: 
• de grootte van het project en de samenhang met andere activiteiten in de omge-

ving; 

• het gebruik van natuurlijke hulpbronnen en het ontstaan van afvalstoffen; 

• verontreiniging en overlast; 

• het risico van ongevallen en vooral over de gebruikte stoffen of technologieën. 

2. de plaats van het project: 

Bij de mate van kwetsbaarheid van het milieu, moeten wij rekening houden met het 

bestaande grondgebruik. 

3. de kenmerken van mogelijke effecten: 

De activiteiten waarover de aanvraag gaat, kan ongewenste gevolgen hebben voor het 

milieu. Hierbij moet we samen met de onder 1 en 2 genoemde punten rekening houden 

met: 

• het bereik van het nadelige effect (hoe groot is het gebied dat kan worden getrof-

fen en hoe groot is de groep mensen die daarvan hinder ondervindt); 

• de invloed van het nadelige effect buiten de Nederlandse grens; 

• de kans dat het effect optreedt; 

• de duur van het effect, het aantal keren dat het effect kan voorkomen en of het ef-

fect ongedaan kan worden gemaakt. 

 

Hieronder hebben we dit verder uitgewerkt. 
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1.2.2 Omgeving 

Het bedrijf waar het project wordt uitgevoerd ligt in het buitengebied van de gemeente Win-

terswijk, ten noordoosten van de kern Winterswijk. 

Het bedrijf ligt niet in een waterwingebied, grondwaterbeschermingsgebied, een stiltegebied 

of een ander gebied waarmee wij nu rekening mee moeten houden. 

1.2.3 Geldende situatie 

Voor het bedrijf is eerder de onderstaande vergunning verleend: 

• 6 december 2010: 

een revisievergunning milieu op grond van de Wet Milieubeheer. 

 

Binnen het bedrijf mag volgens de verleende vergunningen/meldingen maximaal het volgende 

aantal dieren worden gehouden in het daarbij aangegeven stalsysteem: 

tabel 1: 

stal diercategorie Rav-code aantal 
dieren 

geur in 
OU/ se-
conde 

I (groot-)ouderdieren van vleeskuikens 
in opfok; jonger dan 19 weken 

E 3.3 11.100 1.998,0 

C (groot-)ouderdieren van vleeskuikens 
in opfok; jonger dan 19 weken 

E 3.100 7.780 1.400,4 

D (wordt 
gesloopt 

(groot-)ouderdieren van vleeskuikens 
in opfok; jonger dan 19 weken 

E 3.100 4.300 774,0 

E (groot-)ouderdieren van vleeskuikens 
in opfok; jonger dan 19 weken 

E 3.100 4.040 727,2 

F (groot-)ouderdieren van vleeskuikens 
in opfok; jonger dan 19 weken 

E 3.100 8.050 1.449,0 

G (groot-)ouderdieren van vleeskuikens 
in opfok; jonger dan 19 weken 

E 3.100 7.550 1.359,0 

H (groot-)ouderdieren van vleeskuikens 
in opfok; jonger dan 19 weken 

E 3.100 6.620 1.191,6 

 

1.2.4 Voorgenomen activiteiten 

Door middel van de aanmeldingsnotitie maakt het bedrijf bekend dat het van plan is om de 

huidige stallen D en E te slopen en hier een nieuwe stal voor 11.800 stuks pluimvee terug te 

bouwen, daarnaast wisselt de veebezetting in de huidige stallen. De drempelwaarden die in 

categorie 14 van onderdeel D van het besluit m.e.r. zijn genoemd, worden niet overschreden. 
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Het project gaat over het houden van het volgende aantal dieren in het daarbij aangegeven 

stalsysteem: 

tabel 2: 

stal diercategorie Rav-code aantal 
dieren 

geur in 
OU/ se-
conde 

I (groot-)ouderdieren van vleeskuikens in op-
fok; jonger dan 19 weken 

E 3.3 11.200 2.016,0 

D (groot-)ouderdieren van vleeskuikens in op-
fok; jonger dan 19 weken 

E 3.7 i.c.m. 
E 7.15 

11.800 2.124,0 

C (groot-)ouderdieren van vleeskuikens in op-
fok; jonger dan 19 weken 

E 3.100 8.200 1.476,0 

F (groot-)ouderdieren van vleeskuikens in op-
fok; jonger dan 19 weken 

E 3.100 8.500 1.530,0 

G (groot-)ouderdieren van vleeskuikens in op-
fok; jonger dan 19 weken 

E 3.100 8.000 1.440,0 

H (groot-)ouderdieren van vleeskuikens in op-
fok; jonger dan 19 weken 

E 3.100 7.500 1.350,0 

1.2.5  Samenhang met andere activiteiten (cumulatieve en individuele effecten) 

Het bedrijf is een vergunningplichtige inrichting. Het is een type C-inrichting zoals bedoeld in 

het Activiteitenbesluit.  

 

De activiteiten binnen het bedrijf hebben gevolgen voor de omgeving van het bedrijf. Deze ef-

fecten gaan vooral over geur, ammoniakemissie, luchtkwaliteit (fijnstof), geluid, bodem en 

overige aspecten, zoals energie, water, afval en vervoer. Buiten de landsgrenzen zijn er geen 

effecten.  

We beoordelen ook de gezamenlijke effecten met andere (veehouderij) bedrijven. Dit zijn de 

cumulatieve effecten. De effecten doen zich vooral voor bij de uitstoot (emissie) van geur. 

Ook de emissie van stikstofverbindingen (ammoniak (NH3) en/of stikstofoxiden NOx)) en fijn-

stof kunnen hiervoor van belang zijn. 

 

Geur 

Geur kan belangrijke negatieve effecten hebben voor de omgeving. Die effecten kunnen het 

opstellen van een MER nodig maken. Om een indruk te krijgen van de geureffecten, moeten 

we bepalen wat de geureffecten op de omgeving zijn van de nieuwe activiteiten.  

 

Cumulatief effect geur (achtergrondbelasting) 

In de directe omgeving van het bedrijf zijn geen andere veehouderijbedrijven aanwezig met 

dieren waarvoor een geuremissiefactor1 is vastgesteld. Er is daardoor geen sprake van cumu-

latieve geureffecten.  

 

 

 
1De geuremissiefactor staat voor de geuruitstoot per dier, uitgedrukt in het aantal odour units per seconde. Die 
geuremissiefactor verschilt per diercategorie en per stalsysteem. 
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Individueel effect geur (voorgrondbelasting) 

Wij hebben de aanmeldingsnotitie getoetst aan de Wet geurhinder en veehouderij (Wgv) en 

de Regeling geurhinder en veehouderij (Rgv). In de Wgv (artikel 3 tot en met 9) is vastgelegd 

hoe de geurhinder wordt bepaald. Dit is verder uitgewerkt in de Rgv. Deze toetsing geeft aan 

of er belangrijke nadelige gevolgen zijn voor het milieu door geur. 

Voor een aantal diercategorieën gelden omrekeningsfactoren waarmee de geuremissie kan 

worden berekend. Die omrekeningsfactoren staan in bijlage 1 van de Rgv. Met behulp van een 

rekenmodel (‘V-Stacks vergunning’) kan de geurbelasting in de omgeving worden berekend. 

Deze geurbelasting wordt uitgedrukt in aantal odourunits per kubieke meter lucht (ouE/m3). 

Voor de overige diercategorieën waarvoor geen geuremissiefactoren zijn vastgesteld gelden 

vaste afstanden tot geurgevoelige objecten. Die vaste afstanden zijn afstanden die op z’n 

minst moeten worden aangehouden. 

Voor alle veehouderijen moet altijd een minimale afstand van stalgevel tot de gevel van een 

gevoelig object worden aangehouden.  

Verder toetsen we aan gemeentelijk geurbeleid als de gemeente dat heeft vastgesteld. In het 

geurbeleid kunnen andere eisen zijn vastgelegd voor geuremissie en aan te houden afstanden 

dan de eisen uit de Wgv. De gemeente Winterswijk heeft geen geurbeleid vastgesteld. 

Samengevat moet het bedrijf voldoen aan de volgende eisen: 

 

tabel 3:  
ligging geurgevoelig object geurnorm (ouE/m3) 1) minimumafstand (m) 2) gevel-tot-gevel-afstand (m) 3) 

binnen bebouwde kom 3 100 50 

buiten bebouwde kom 14 50 25 

1) Er gelden geuremissiefactoren voor rundvee (cat. A 4 t/m A 6 van bijlage 1 Rav), schapen, geiten, 

varkens en pluimvee. Voor deze dieren gelden de geurnormen uit deze kolom. Deze geurnormen gelden 

niet voor een geurgevoelig object dat deel uitmaakt van een andere veehouderij of van een voormalige 

bedrijfswoning die na 19 maart 2000 geen deel meer uitmaakt van een andere veehouderij. Deze 

geurnormen gelden ook niet voor woningen en andere geurgevoelige objecten die zijn gebouwd in het 

kader van ‘functieverandering’, zoals bedoeld in de Wet geurhinder en veehouderij (artikel 14). 
2) Voor rundvee (cat. A 1 t/m A 3 en A 7 van bijlage 1 Rav), konijnen en paarden gelden geen 

geurnormen. De minimale afstandsnormen uit deze kolom gelden, gemeten vanaf het dichtstbijzijnde 

emissiepunt, tot de gevel van een gevoelig object. De minimale afstandsnormen buiten de bebouwde 

kom uit deze kolom gelden ook voor een geurgevoelig object dat deel uitmaakt van een andere 

veehouderij of van een voormalige bedrijfswoning die na 19 maart 2000 geen deel meer uitmaakt van 

een andere veehouderij, en voor woningen of gevoelige objecten die zijn gerealiseerd in het kader van 

‘functieverandering’ zoals bedoeld in de Wet geurhinder en veehouderij (artikel 14).  
3) Er geldt een minimum afstandseis voor alle veehouderijtypen, gemeten vanaf de gevel van het dichtst-

bijzijnde dierenverblijf tot de gevel van een geurgevoelig object. 
 

Binnen het bedrijf worden dieren gehouden waarvoor geuremissiefactoren gelden. Uit de be-

rekening met 'V-Stacks vergunning' blijkt dat het project een geurbelasting geeft van 3,4 

ouE/m3 op het geurgevoelige object Jachthuisweg 16 in Winterswijk Huppel.  
 

De minimale afstand van de buitenzijde van een dierenverblijf van het bedrijf tot de buiten-

zijde van een geurgevoelig object (Jachthuisweg 16 in Winterswijk) bedraagt ongeveer 90 

meter. Dit geurgevoelige object ligt buiten de bebouwde kom. Deze afstand voldoet aan de 

minimale afstanden (tabel 3, vierde kolom).  
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In de handreiking geurhinder en veehouderij’ wordt ook een verband gelegd tussen de voor-

grondbelasting en de kans op geurhinder. Het RIVM heeft daar een waardeoordeel aan gege-

ven. Dat is in onderstaande tabel weergegeven: 

 

tabel 4: 

Voorgrondbelasting 
geur (ouE/m3) 

mogelijke kans op 
geurhinder (%) 

beoordeling leef- 
klimaat (RIVM) 

1 – 1,4 < 5 zeer goed 

1,5 - 3 5 - 10 goed 

4 - 6 10 - 15 redelijk goed 

7 - 10 15 - 20 matig 

10 - 14 20 - 25 tamelijk matig 

14 - 18 25 - 30 slecht 

19 - 25 30 - 35 zeer slecht 

25 - 32 35 - 40 extreem slecht 

 

Uit de resultaten van de berekening blijkt dat de maximale geurbelasting op het dichtstbij-

zijnde geurgevoelig object (Jachthuisweg 16) 3,9 ouE/m3 bedraagt. Dit komt overeen met een 

zeer goed leefklimaat.  

 

De conclusie met betrekking tot individuele geurbelasting is dat wordt voldaan aan de nor-

men die gelden voor de geurbelasting en de minimale afstandseisen tot geurgevoelige objec-

ten. Voor de geurbelasting op de omgeving is geen sprake van belangrijke nadelige gevolgen 

voor het milieu wanneer het project wordt uitgevoerd. Er is dan ook voor wat betreft het as-

pect geur geen reden om een MER te laten opstellen. 

 

Ammoniak (en andere stikstofverbindingen) 

Cumulatief effect 

Er zijn in Nederland natuurgebieden (Natura 2000-gebieden) aangewezen die extra be-

schermd moeten worden tegen de neerslag (depositie) van te veel stikstof. De bescherming 

van de Natura 2000-gebieden is geregeld in de Wet natuurbescherming (Wnb). De Wnb is de 

opvolger van de Natuurbeschermingswet (Nbw). De Provincie is voor de Wnb bevoegd gezag 

en regelt de toestemmingen voor de Wnb. Dit kan door middel van een Wnb-vergunning of 

een ‘verklaring van geen bedenkingen’ (vvgb) bij een omgevingsvergunning. 

 

Ammoniak (NH3) uit stallen is één van de bronnen van stikstof (stikstofverbindingen). Ver-

voersbewegingen binnen de inrichting kunnen ook een bron van stikstof (NOx) zijn. De deposi-

tie van stikstofverbindingen kan belangrijke negatieve effecten hebben voor Natura 2000-ge-

bieden. Die effecten kunnen het opstellen van een MER nodig maken. 

Om een indruk te krijgen van die effecten, moeten we bepalen wat de depositie-effecten zijn 

van de nieuwe activiteiten binnen het bedrijf. Die effecten moeten we vergelijken met de ef-

fecten van de toegestane activiteiten (referentie).  

Op 6 december 2010 is voor wijziging van het bedrijf een omgevingsvergunning afgegeven. 

De vergunde activiteiten zijn in werkelijkheid alle gerealiseerd. De vergunning vormt daar-

mee de referentie.  
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De referentie voor de emissie van ammoniak afkomstig van de aanwezige dieren staat in on-

derstaande tabel: 

 

tabel 5: 
stal diercategorie stalsysteem Rav-code aantal 

dieren 
NH3 
per 
dier 

NH3 in 
kg/jaar 

I (groot-)ouderdie-

ren van vleeskui-
kens in opfok; 
jonger dan 19 we-
ken 

stal met mixlucht-

ventilatie (BWL 
2005.10.V5) 

E 3.3 11.100 0,114 1.265,4 

C (groot-)ouderdie-
ren van vleeskui-
kens in opfok; 
jonger dan 19 we-
ken 

overige huisves-
tingssystemen 

E 3.100 7.780 0,25 1.945,0 

D (groot-)ouderdie-
ren van vleeskui-
kens in opfok; 
jonger dan 19 we-
ken 

overige huisves-
tingssystemen 

E 3.100 4.300 0,25 1.075,0 

E (groot-)ouderdie-
ren van vleeskui-
kens in opfok; 
jonger dan 19 we-
ken 

overige huisves-
tingssystemen 

E 3.100 4.040 0,25 1.010,0 

F (groot-)ouderdie-
ren van vleeskui-
kens in opfok; 
jonger dan 19 we-
ken 

overige huisves-
tingssystemen 

E 3.100 8.050 0,25 2.012,5 

G (groot-)ouderdie-
ren van vleeskui-
kens in opfok; 
jonger dan 19 we-
ken 

overige huisves-
tingssystemen 

E 3.100 7.550 0,25 1.887,5 

H (groot-)ouderdie-
ren van vleeskui-
kens in opfok; 
jonger dan 19 we-
ken 

overige huisves-
tingssystemen 

E 3.100 6.620 0,25 1.655,0 

 Totaal 
  

10.850,4 
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Het bedrijf wil volgens de aanmeldingsnotitie de volgende dieren gaan houden: 

 

tabel 6: 
stal diercategorie stalsysteem Rav-code aantal 

dieren 
NH3 
per 
dier 

NH3 in 
kg/jaar 

I (groot-)ouderdie-
ren van vleeskui-
kens in opfok; 
jonger dan 19 we-
ken 

stal met mixlucht-
ventilatie (BWL 
2005.10.V5) 

E 3.3 11200 0,114 1.276,8 

D (groot-)ouderdie-
ren van vleeskui-
kens in opfok; 
jonger dan 19 we-
ken 

stal met warmte-
heaters met lucht-
mengsysteem 
voor droging 
strooisellaag (BWL 
2011.13.V5) 

E 3.7 i.c.m. 
E 7.15 

11800 0,129 1.522,2 

C (groot-)ouderdie-
ren van vleeskui-
kens in opfok; 
jonger dan 19 we-
ken 

overige huisves-
tingssystemen 

E 3.100 8200 0,25 2.050,0 

F (groot-)ouderdie-
ren van vleeskui-
kens in opfok; 
jonger dan 19 we-
ken 

overige huisves-
tingssystemen 

E 3.100 8500 0,25 2.125,0 

G (groot-)ouderdie-
ren van vleeskui-
kens in opfok; 

jonger dan 19 we-
ken 

overige huisves-
tingssystemen 

E 3.100 8000 0,25 2.000,0 

H (groot-)ouderdie-
ren van vleeskui-
kens in opfok; 
jonger dan 19 we-
ken 

overige huisves-
tingssystemen 

E 3.100 7500 0,25 1.875,0 

Totaal   10.849,0 

  

Door de voorgenomen wijziging binnen het bedrijf neemt de emissie van stikstofverbindingen 

af ten opzichte van de referentie. De dichtstbijzijnde Natura 2000-gebieden (‘Korenburger-

veen’ en ‘Willinks Weust’) liggen op relatief grote afstand (ca. 4 km) van het bedrijf. Het is 

daarom aannemelijk dat er geen toename is van de depositie van stikstofverbindingen op dat 

gebied. We concluderen daarom dat er, voor wat betreft de depositie van stikstofverbindin-

gen, geen MER hoeft te worden opgesteld. 

 

Individueel effect ammoniak 

Wij hebben beoordeeld of er redelijke maatregelen worden genomen om de uitstoot van am-

moniak door het houden van dieren, te beperken. We hebben de aanmeldingsnotitie daarom 

getoetst aan het Besluit emissiearme huisvesting (Behv). In het Behv wordt invulling gegeven 

aan het algemene emissiebeleid van ammoniak vanuit stallen voor heel Nederland. Er mogen 

geen nieuwe huisvestingssystemen meer vergund worden met een emissiefactor die hoger is 

dan maximale emissiewaarden die in de bijlage van het Besluit staan. Verder moet het bedrijf 

als geheel voldoen aan de maximale emissiewaarde. Voor varkens en pluimvee gelden afwij-

kende regels. Dit is in de toelichting op de onderstaande tabel uitgewerkt.  
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Onderstaande tabel geeft de gevraagde situatie weer in relatie tot het Besluit emissiearme 

huisvesting. 

 

tabel 7: 
stal diercategorie stalsysteem Rav-code aantal 

dieren 
NH3 
per 
dier 

max. 
NH3 
waarde 

NH3 in 
kg/jaar 

max. 
NH3 
emissie 

I (groot-)ouderdie-

ren van vleeskui-
kens in opfok; 
jonger dan 19 we-
ken 

stal met mixlucht-

ventilatie (BWL 
2005.10.V5) 

E 3.3 11.200 0,114 0,114 1.276,8 1.276,8 

D (groot-)ouderdie-
ren van vleeskui-
kens in opfok; 
jonger dan 19 we-
ken 

stal met warmte-
heaters met lucht-
mengsysteem 
voor droging 
strooisellaag (BWL 
2011.13.V5) 

E 3.7 i.c.m. 
E 7.15 

11.800 0,129 0,183 1.522,2 2.159,4 

C (groot-)ouderdie-
ren van vleeskui-
kens in opfok; 
jonger dan 19 we-
ken 

overige huisves-
tingssystemen 

E 3.100 8.200 0,25 0,25 2.050,0 2.050,0 

F (groot-)ouderdie-
ren van vleeskui-
kens in opfok; 
jonger dan 19 we-
ken 

overige huisves-
tingssystemen 

E 3.100 8.500 0,25 0,25 2.125,0 2.125,0 

G (groot-)ouderdie-
ren van vleeskui-
kens in opfok; 
jonger dan 19 we-
ken 

overige huisves-
tingssystemen 

E 3.100 8.000 0,25 0,25 2.000,0 2.000,0 

H (groot-)ouderdie-
ren van vleeskui-
kens in opfok; 
jonger dan 19 we-
ken 

overige huisves-
tingssystemen 

E 3.100 7.500 0,25 0,25 1.875,0 1.875,0 

Totaal 
  
  

10.849,0 11.486,2 

 

 

Voor stal D wordt de maximale emissiewaarde niet overschreden.  

Voor diercategorie (groot)ouderdieren van vleeskuikens in opfok; jonger dan 19 weken in stal-

len gebouwd op uiterlijk 30 juni 2015 geldt geen maximale emissiewaarde. Dit is van toepas-

sing op stallen C, F, G, H en I.  

 

In de nieuwe bedrijfsopzet worden maatregelen genomen om de uitstoot van ammoniak te 

verminderen. Er wordt voldaan aan de maximale emissiewaarde van het Behv. De inrichting 

voldoet daarmee aan het Behv. Er worden daarmee voldoende maatregelen genomen om na-

delige gevolgen voor de omgeving door de uitstoot van ammoniak te beperken. 

 

Hiervoor is de depositie van stikstof op Natura 2000-gebieden beoordeeld. Ook andere zeer 

kwetsbare gebieden die door de Provincie zijn aangewezen moeten worden beschermd tegen 

een te hoge stikstofdepositie. Dit is geregeld in de Wet ammoniak en veehouderij (Wav). 

Wij hebben het project getoetst aan de Wav. Uit die beoordeling blijkt dat geen van de dieren-

verblijven van het bedrijf binnen een zeer kwetsbaar gebied ligt. Ook ligt geen van de 
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dierenverblijven binnen een zone van 250 meter rondom zo’n kwetsbaar gebied. Er is daar-

mee geen sprake van belangrijke nadelige gevolgen voor de omgeving.  

Er is daarom geen reden om voor dit aspect een MER te laten opstellen. 

 

Fijnstof en luchtkwaliteit 

Cumulatief effect fijnstof/luchtkwaliteit 

Het project veroorzaakt emissie van fijnstof. Fijnstof zijn zwevende deeltjes in de lucht die 

kleiner zijn dan 10 micrometer (PM10). Fijnstof kan bij een bepaalde concentratie schadelijk 

zijn voor de gezondheid. Om te beoordelen of er cumulatieve effecten voor fijnstof zijn, kan 

een cumulatieberekening worden gemaakt. Een cumulatieberekening wordt gemaakt als aan 

de volgende twee voorwaarden uit de ‘Regeling beoordeling luchtkwaliteit’ wordt voldaan: 

• het bedrijf dat het project gaat uitvoeren heeft een fijnstofemissie van meer dan 800 

kg PM10 per jaar en 

• binnen 500 meter van het dichtstbijzijnde emissiepunt van het bedrijf ligt een andere 

veehouderij die ook een fijnstofemissie heeft van meer dan 800 kg PM10 per jaar. 

 

De grens van 800 kg PM10 per jaar wordt verlaagd naar 500 kg als de achtergrondconcentra-

tie hoger is dan 27 microgram per kubieke meter (g/m3) is. 

De achtergrondconcentratie van fijnstof (PM10) is in de Achterhoek ruim lager dan 27 g/m3. 

Hierdoor wordt de grens voor het al of niet uitvoeren van een cumulatieberekening voor fijn-

stof niet verlaagd naar 500 kg fijnstof, maar blijft 800 kg. 

In onderstaande tabel is per diercategorie en per stal de fijnstofemissie weergegeven. 

 

tabel 8: 
stal diercategorie stalsysteem Rav-code aantal 

dieren 
PM10 per 
dier 

PM10 in 
g/jaar 

I (groot-)ouderdieren 
van vleeskuikens in 
opfok; jonger dan 
19 weken 

stal met mixlucht-
ventilatie (BWL 
2005.10.V5) 

E 3.3 11.200 23 257.600,0 

D (groot-)ouderdieren 
van vleeskuikens in 
opfok; jonger dan 
19 weken 

stal met warmte-
heaters met lucht-
mengsysteem voor 
droging strooisel-
laag (BWL 
2011.13.V5) 

E 3.7 i.c.m. 
E 7.15 

11.800 15,87 187.266,0 

C (groot-)ouderdieren 
van vleeskuikens in 
opfok; jonger dan 
19 weken 

overige huisves-
tingssystemen 

E 3.100 8.200 23 188.600,0 

F (groot-)ouderdieren 

van vleeskuikens in 
opfok; jonger dan 
19 weken 

overige huisves-

tingssystemen 

E 3.100 8.500 23 195.500,0 

G (groot-)ouderdieren 
van vleeskuikens in 
opfok; jonger dan 
19 weken 

overige huisves-
tingssystemen 

E 3.100 8.000 23 184.000,0 

H (groot-)ouderdieren 
van vleeskuikens in 
opfok; jonger dan 
19 weken 

overige huisves-
tingssystemen 

E 3.100 7.500 23 172.500,0 

 Totaal 
  

1.185.466,0 
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De fijnstofemissie van het project is hoger dan 800 kg per jaar. Verder ligt er binnen 500 me-

ter van het dichtstbijzijnde emissiepunt van het bedrijf geen andere veehouderij met een 

emissie van 800 kg fijnstof per jaar. Het uitvoeren van een cumulatieve berekening is daar-

door niet nodig.  

 

Individueel effect fijnstof/luchtkwaliteit 

Wij hebben beoordeeld of er redelijke maatregelen worden genomen om de uitstoot van fijn-

stof door het houden van dieren, te beperken. In het Besluit emissiearme huisvesting (Behv) 

zijn normen gesteld voor de emissie van fijnstof. 

Binnen het bedrijf worden dieren gehouden waarvoor in het Behv maximale waarden voor de 

emissie van fijnstof zijn gesteld, dit geldt voor stal D. De voorgestelde huisvestingssystemen 

in stal D voor de huisvesting van (groot-)ouderdieren van vleeskuikens in opfok; jonger dan 

19 weken voldoet door het gebruik van een additionele techniek aan de maximale emissie-

waarde. Voor de overige stallen geldt op basis van het Behv geen maximale emissiewaarde 

voor fijnstof 

 

Verder hebben we de aanmeldingsnotitie getoetst aan de wettelijke voorwaarden voor de be-

oordeling van de luchtkwaliteit. Die voorwaarden zijn beschreven in de volgende documenten: 

• Wet luchtkwaliteit (titel 5.2 Luchtkwaliteitseisen, Wet milieubeheer); 

• Besluit niet in betekenende mate bijdragen (luchtkwaliteitseisen); 

• Regeling niet in betekenende mate bijdragen (luchtkwaliteitseisen); 

• Regeling beoordeling luchtkwaliteit 2007; 

• Regeling projectsaldering luchtkwaliteit 2007; 

• Besluit gevoelige bestemmingen (luchtkwaliteitseisen); 

• Nationaal Samenwerkingsprogramma Luchtkwaliteit (NSL). 

 

De aanmeldingsnotitie gaat ondermeer over het houden van dieren. Deze activiteit is bepa-

lend voor de emissie van fijnstof/zwevende deeltjes (PM10). In de Wet milieubeheer zijn voor 

de emissie van PM10 grenswaarden opgenomen voor de bescherming van de gezondheid van 

de mens (Wm, bijlage 2, voorschrift 4.1): 

• 24 uurgemiddelde grenswaarde van 50 g/Nm3 voor PM10, waarbij geldt dat deze maxi-

maal 35 keer per jaar mag worden overschreden 

• jaargemiddelde grenswaarde van 40 g/Nm3 voor PM10 

 

Voor het berekenen van de concentratie van nóg kleinere deeltjes dan PM10, namelijk deeltjes 

van 2,5 micrometer of kleiner (PM2,5), zijn nog niet van alle huisvestingssystemen de emis-

siefactoren bekend. Tot die tijd sluiten we bij de beoordeling van PM2,5 aan bij een publicatie 

van het Planbureau voor de leefomgeving2. De conclusie daarin luidt dat wanneer aan de 

norm voor PM10 wordt voldaan, ook aan de norm voor PM2,5 wordt voldaan. 

 

Bij de aanmeldingsnotitie is een rapport gevoegd waarin de resultaten zijn weergegeven van 

een verspreidingsberekening voor fijnstof. De berekening is gemaakt met het rekenmodel 

ISL3a, versie 2020-1. De uitgangspunten die in het rapport worden genoemd zijn correct. In 

het rapport staat de bijdrage aan de immissieconcentratie. Zie onderstaande tabel. 

 

tabel 9: Toetsing aan grenswaarden op maatgevend punt (Jachthuisweg 16 Winterswijk Huppel) 

 
2 “Attainability of PM2,5 air quality standards, situation for the Netherlands in a European con-

text”, Planbureau voor de Leefomgeving, Bilthoven 2009 
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stof parameter grenswaarde rekenresultaat 

PM10 jaargemiddelde concentratie 40 µg/m3 17.40 µg/m3 

PM10 aantal overschrijdingen per jaar van het 24-
uurgemiddelde van de waarde 50 µg/m3 

35 dagen 6,5 dagen 

 

De grenswaarden voor PM10 worden niet overschreden. Nu zelfs wordt voldaan aan de advies-

waarde van de Wereldgezondheidsorganisatie (WHO) voor fijnstof (PM10) van 20 µg/m3, is 

duidelijk dat er sprake is van geen belangrijke nadelige gevolgen voor de omgeving.  

De conclusie met betrekking tot fijnstof en luchtkwaliteit is dat de grenswaarden (bijlage 2 

Wet milieubeheer) niet worden overschreden. Samen met de naar verhouding goede lucht-

kwaliteit in de Achterhoek concluderen we daarom, dat er voor de individuele beoordeling van 

fijnstof/luchtkwaliteit geen belangrijke nadelige gevolgen zijn voor de omgeving. Voor het as-

pect fijnstof hoeft er geen MER te worden opgesteld. 

 

Geluid 

Het project zal geen ingrijpende gevolgen hebben voor de productie van geluid. Het geluid 

vanuit het bedrijf toetsen we aan de normen die in de "Handreiking industrielawaai en ver-

gunningverlening, oktober 1998" (Handreiking) staan.  

 

Gelet op de activiteiten die in de aanmeldingsnotitie zijn beschreven verwachten wij dat het 

geluidsniveau niet sterk zal stijgen. Bij de aanvraag om omgevingsvergunning zal een akoes-

tisch rapport moeten worden toegevoegd. Aan de omgevingsvergunning milieu worden straks 

passende geluidvoorschriften verbonden. Geluid is in dit geval geen reden om een MER te ei-

sen. 

 

Bodem 

In de aanmeldingsnotitie zijn bodembedreigende activiteiten genoemd, zoals de opslag van 

mest, dieselolie, benzine en smeerolie. Voor het aspect ‘bodem’ gelden voor het bedrijf de 

voorschriften uit het Activiteitenbesluit. In het Activiteitenbesluit staan voldoende voorschrif-

ten om de bodem te beschermen. Er zijn daardoor geen negatieve gevolgen voor de omge-

ving te verwachten. Het opstellen van een MER is daarom voor ‘bodem’ niet nodig.  

 

Gezondheid 

Hygiënemaatregelen 
Binnen het bedrijf gelden de regels uit de Wet dieren en de Gezondheids- en welzijnswet voor 

dieren. Deze regels zorgen ervoor dat dierziektes binnen het bedrijf zoveel mogelijk worden 

voorkomen en bestreden. Het gaat daarbij onder andere om het gebruik van bedrijfskleding, 

het naleven van een hygiëneprotocol en het schoonmaken en ontsmetten van veetransport-

wagens.  

 

Vervoersverbod 

Bij het uitbreken van een besmettelijke dierziekte, kan de overheid een vervoersverbod in-

stellen. Bij zo’n verbod kunnen geen dieren van het bedrijf worden afgevoerd. De veebezet-

ting kan daardoor tijdelijk toenemen. Door de ruime bedrijfsopzet en de naar verhouding 

grote leefoppervlaktes van de dieren, is de opvangcapaciteit van het bedrijf relatief groot. Als 

een vervoersverbod lang blijft bestaan, kan eventueel een tijdelijke noodopvang gemaakt 

worden. 

Om risico’s op het bedrijf te beperken en te voorkomen is het bedrijf zo opgezet, dat bezoe-

kers niet direct in de stallen kunnen komen. Degene die de stallen wil binnengaan, moet zich 

houden aan strikte hygiëneregels. Het gaat daarbij bijvoorbeeld om het gebruik van een hy-

giënesluis, het gebruik van ontsmettingsmiddelen en het dragen van bedrijfskleding.  
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De conclusie voor het aspect ‘gezondheid’ is dat er voor de omgeving geen negatieve gevol-

gen voor de gezondheid zijn te verwachten. Het opstellen van een MER is daarom voor het 

aspect ‘gezondheid’ niet nodig. 

 

Externe veiligheid 

In het Besluit externe veiligheid (Bevi) zijn normen opgenomen die gelden voor bedrijven die 

gevaarlijke (vloei)stoffen opslaan en gebruiken. Het Bevi gaat over het verminderen en het 

onder controle houden van risico’s door activiteiten met gevaarlijke stoffen. 

Binnen het bedrijf worden gevaarlijke stoffen opgeslagen en gebruikt. Het gaat daarbij om 

benzine, ontsmettings- en reinigingsmiddelen en diergeneesmiddelen. Maar de opgeslagen 

hoeveelheden zijn zo klein dat je deze niet aan het Bevi hoeft te toetsen. In dit geval is er 

geen reden om een MER te eisen. 

Voor de opslag van gevaarlijke stoffen gelden wel regels om de omgeving te beschermen.  

Deze regels staan in de Publicatiereeks Gevaarlijke Stoffen (PGS). 

 

Overige aspecten 

Naast het voorkomen van gevaar, schade en hinder moeten we onder andere ook de aspec-

ten energie, water, afval en vervoer beoordelen.  

Er worden energiebesparende maatregelen uitgevoerd. Het energieverbruik beoordelen wij 

als normaal voor een dergelijk vergelijkbaar bedrijf.  

(Grond)water wordt o.a. gebruikt voor de drinkwater voor het vee en voor schoonmaak- en 

reiniging. Er zijn binnen het bedrijf geen installaties aanwezig die zorgen voor een extra hoog 

(grond)waterverbruik. Het verbruik van water staat in verhouding tot wat je bij een normale 

praktijk mag verwachten. 

Het afval dat in het bedrijf vrijkomt bestaat met vooral uit (huishoudelijke) restafval, papier, 

klein chemisch afval en kadavers.  

De wijzigingen van de inrichting zal tot een kleine toename van vervoersbewegingen leiden. 

Bovenstaande aspecten hebben geen belangrijke nadelige gevolgen voor het milieu. Er hoeft 

voor deze aspecten geen MER te worden opgesteld. 

 

2 CONCLUSIE 

Er is een aanmeldingsnotitie opgesteld voor een project bij het agrarisch bedrijf op het adres 

Jachthuisweg 14 in Winterswijk Huppel. De aanmeldingsnotitie is opgesteld als voorbereiding 

voor een aanvraag omgevingsvergunning voor de activiteit milieu. De aanmeldingsnotitie be-

vat genoeg informatie om een oordeel te geven over de effecten van het project op de omge-

ving en de vraag of wel of niet een milieueffectrapport moet worden opgesteld. 

We hebben hierboven de mogelijke effecten op de (leef)omgeving van het bedrijf beoordeeld. 

Wij komen daarbij tot de volgende conclusies: 

1. De ligging en voorgenomen activiteiten van het bedrijf hebben geen ontoelaatbare of 

onherstelbare milieugevolgen voor de omgeving;  

2. Voor de uit te voeren activiteiten hoeft geen milieueffectrapport (MER) te worden opge-

steld. 
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