
T E R R A 

Terra Agribusiness BV 
Postbus 105 
7630 AC Ootmarsum 
T 0541-295599 
F 0541-294549 
E info@terra-agribusiness.nl 
I www.terra-agribuslness.nl 

A G R I B U S I N E S S 

VERKENNEND BODEMONDERZOEK & 
ASBEST IN GROND ONDERZOEK 
Wesselinkweg 1 te Winterswijk-Meddo 

Projectnummer: 2016-153 
Datum: 28-02-2017 

Opdrachtgever: 

S.J. Meijer & C. Korsten 
Woerden 10 
7157 AN Rekken 

Normen: NEN5740 & NEN5707 
Protocollen: 2001, 2002 en 2018 



A G R I B U S I N E S S 

T 0541-295599 
F 0541-294549 
E info@terra-agribusiness.nl 
www.terra-agribusiness.nl 

Ootmarsum, 28 februari 2017 

Meijer en C. Korsten, S.J. 
t.a.v. Dhr. S.J. Meijer 
Woerden 10 
7157 AN Rekken 

Betreft: Verkennend bodemonderzoek 

Geachte heer Meijer, 

Bij deze ontvangt u de rapportage van het uitgevoerde verkennend bodemonderzoek. 

Mochten er van uw kant nog vragen zijn, dan vernemen wij dat graag. 

Langs deze weg willen wij u bedanken voor het in ons gestelde vertrouwen. 

Hopende u van dienst te zijn geweest. 

Met vriendelijke groeten, 

Remco Woertman 
Terra Agribusiness BV 

Auteur rapport: Remco Woertman Paraaf: Datum: 28-02-17 
Kwaliteitscontrole: Niek Hesselink Paraaf: Datum: 28-02-17 
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InleidinR 
In opdracht van S. J. Meijer en C. Korsten heeft Terra Agribusiness BV een bodemonderzoek 
uitgevoerd op de locatie Wesselinkweg 1 te Winterswijk- Meddo. De regionale ligging van de 
locatie is weergegeven in bijlage I. In onderhavig onderzoek is het bodemonderzoek uitgebreid 
met een asbest in grond onderzoek. 

Aanleiding van het onderzoek is in het kader van een mogelijke grondtransactie en 
voorgenomen (ver)bouwactiviteiten, alsmede een voorgenomen bestemmingswijziging. 

Doel van het onderzoek is het door middel van een steekproef conform het soort 
bodemonderzoek, nagaan van de huidige kwaliteit, incl. asbest in de bodem/grond op de 
locatie. Het onderzoek is niet bedoeld om de exacte aard en omvang van een eventuele 
verontreiniging aan te geven. 

Het verkennend onderzoek is uitgevoerd conform de richtlijnen: 
- NEN 5725 Bodem - Landbodem - Strategie voor het uitvoeren van vooronderzoek bij 

verkennend en nader onderzoek (NEN5725:2009); 
- NEN 5740 Bodem - Landbodem - strategie voor het uitvoeren van verkennend 

bodemonderzoek - Onderzoek naar de milieuhugiënische kwaliteit van bodem en grond 
(NEN5740:2013); 

- NEN 5707 Bodem - Inspectie, monsterneming en analyse van asbest in bodem. (NEN 
5707:2016) 

- VKB Protocol 2001 "Plaatsen van handboringen en peilbuizen, maken van 
boorbeschrijvingen, nemen van grondmonsters en waterpassen" 

- VKB Protocol 2002 "Het nemen van grondwatermonsters" 
- VKB Protocol 2018 "Locatie inspectie en monsterneming van asbest in bodem 

• • Eerland <V 
m Certification é 

5 •• 
Certif ication 0 %X* 

BRL SIKB2000 

Het procescertificaat van Terra Agribusiness Bodem & Milieutechniek en het hierbij behorende 
keurmerk (BRL SIKB 2000) zijn van toepassing op de activiteiten inzake het milieukundig 
veldwerk, inclusief de daarbij behorende veldwerkregistratie, en de overdracht van de 
monsters aan een erkend laboratorium. 

Om de onafhankelijkheid van het onderzoek te waarborgen, verklaart Terra Agribusiness 
Bodem & Milieutechniek op geen enkele wijze gelieerd te zijn aan de te onderzoeken 
projectlocatie, zowel in juridische, financiële of personele sfeer. 
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De opbouw van dit rapport wordt als volgt weergegeven: 
- vooronderzoek naar historie en bodemgesteldheid; 
- opstellen van een hypothese; 
- opstellen van een onderzoeksstrategie; 
- resultaten van het veld- en laboratoriumonderzoek; 
- conclusies, aanbevelingen en samenvatting. 
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2 Vooronderzoek 
Conform het onderzoeksprotocol NEN 5725 is ten behoeve van de onderzoeksstrategie op de 
locatie een vooronderzoek uitgevoerd. De onderstaande informatie is afkomstig uit: 

AHN (Algemeen Hoogtebestand Nederland) 
Asbestsignaleringskaarten gemeente Winterswijk 
Bodemloket Provincie Gelderland 
Gemeente Winterswijk (informatie:ODAchterhoek, mevr. A. van Aalten) 
informatie opdrachtgever 
inspectie onderzoekslocatie 
topografische kaart 

2.1 Locatiegegevens 
Opdrachtgever: 

Contactpersoon: 

Adres: 

Pc + woonplaats: 

Telefoon: 

Uitvoering veldwerk: 

Locatie gelegen aan: 

Reden v/h onderzoek: 

Oppervl. onderzoekslocatie: 

Gemeente: 

Sectie: 

Nummer(s): 

Projectleider: 

Veldwerkers: 

S.J. Meijer en C. Korsten 

Dhr. S.J. Meijer 

Woerden 10 

7157 AN Rekken 

2 februari 2017 en 9 februari 2017 

Wesselinkweg 1 te Winterswijk- Meddo 

in het kader van een mogelijke grondtransactie, voorgenomen 
bouwactiviteiten en bestemmingswijziging naar Wonen 

Circa 5.000 m 2 (met 3 deellocaties) 

Kad. Winterswijk 

S 

267 

Remco Woertman 

R. Woertman (gecertificeerd) G. Teselink (in opleiding) 

2.2 Algemene informatie locatie 
De locatie is momenteel in gebruik ten behoeve van een agrarische (akkerbouw) bestemming 
met een neventak recreatie. 
De onderzoekslocatie is gelegen in een van oorsprong agrarisch gebied. 
Aan het eind van de 19 d e eeuw is de oorspronkelijke boerderij gebouwd. 
Op de onderzoekslocatie hebben in het verleden activiteiten plaatsgevonden, die aanleiding 
geven om een bodemverontreiniging te verwachten. Hierbij gaat het om een mogelijke 
bestrijdingsmiddelenopslag t.b.v. de akkerbouw (v.v. niet vloeistofdichte klinker en 
betonverharding, mogelijk OCB's), een bovengrondse dieseltank (inmiddels gesaneerde tank, in 
een lekbak, minerale olie) en een ondergrondse HBO tank (gesaneerde tank, minerale olie). 
Een groot deel van het terrein is in beginsel onverdacht omdat er geen aanwijzingen zijn voor 
activiteiten met mogelijke nadelige gevolgen voor de bodem. 
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Verdere bijzonderheden zijn een gestarte bouw in de jaren '70 van een stieren stal tussen de 
woning en de oude schuur. Hiervan is de keldervloer ooit aangebracht waarna de volledige 
bouw nooit heeft plaatsgevonden. De vloer bevind zich op ongeveer 2 m-mv. Dit kan een 
belemmering vormen bij het boren. 

Er is op de locatie in kaart gebracht waar de kabels en leidingen ongeveer lopen. Hiermee 
wordt rekening gehouden bij het verdelen van de boringen. Soms kan uit 
veiligheidsoverwegingen worden besloten geen boring te plaatsen in het betreffende kabel of 
leiding tracé. 
De asbest in bodemsituatie is een nadrukkelijk aandachtspunt in het onderzoek, (zie 2.6) 

2.3 Directe omgeving locatie 
De directe omgeving van de locatie is in gebruik ten behoeve van agrarische doeleinden. 
Er is sprake van akkers en op grotere afstand van woon- en agrarische bebouwing. Er zijn geen 
nadelige invloeden voor de bodem in de directe omgeving aangetroffen. 

2.4 Eerder uitgevoerd bodemonderzoek 
Op en in de nabije omgeving (binnen een straal van 100 mtr) van de onderzoekslocatie hebben 
voor zover bekend geen voorgaande bodemonderzoeken plaatsgevonden. 

2.5 Regionale bodemopbouw en geohydrologie 
De gegevens zijn gebaseerd op informatie uit de grondwaterkaarten van TNO. 
diepte (m-mv) omschrijving 

0-13 middelfijn tot uiterst fijn 
Pakket: formatie van Twente 

13-19 afwisselend klei en fijn zand 
Pakket: Formatie van Drenthe 

19-46 uiterst grof tot middel grof zand 
46 > klei 

De boorlokatie bevindt zich circa 29.5 meter boven NAP. De regionale grondwaterstroming is 
noordwestelijk. 
Het grondwater onder de onderzoekslocatie is, voor zover bekend, niet onderhevig aan 
invloeden van buitenaf. 

2.6 Vooronderzoek 5707 Asbest 
De locatie heeft altijd bestaan uit bos en landbouwgrond. Vervolgens in 1850 vermoedelijk 
voor het eerst sprake van een boerderij, (de huidige voorste delen van het hoofdgebouw 
dateren van 1850 of mogelijk nog ouder) 

Er zijn vermoedelijk een aantal aanpassingen uitgevoerd aan de woning. Met zekerheid is 
vastgesteld dat o.a. rond de jaren '30 een interne verbouwing heeft plaatsgevonden. Van de 
buitenzijde is de woning in de loop der tijd weinig veranderd, te meer ook omdat sinds 13-10-1999 
sprake is van een monument waarbij wijzigingen aan de buitenzijde in beginsel niet 
toegestaan zijn. 
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Op en rond het erf staan een aantal bijgebouwen en schuren. De meeste zijn al erg oud waarbij 
geen sprake is van zichtbaar asbest (dakpannen dakbedekking, geen beschot). Er is echter in 
1986 een aardappel opslagschuur gebouwd met een asbesthoudend golfplaten dak. 
Deze heeft geen dakgoten waarbij de platen niet of nauwelijks verweerd zijn. De afstroom van 
het hemelwater aan de voorzijde van de schuur is grotendeels geregeld via een 
afwaterrioolbuis naar de sloot. Aan de achterzijde van de schuur is enige afbrokkelschade 
waargenomen in de sterk met klimop begroeide afstroom van het dak. 

Volgens de bewoner zijn er in het verleden geen asbesthoudende materialen in de 
bodem gebracht voor zover bekend. 

De locatie staat in de bodembestanden HBB te boek als een hoge trefkans voor asbest in 
bodem. 

2.7 Visuele inspectie bodemoppervlak op asbest 
Op 27 januari 2017 en op 2 februari 2017 is de locatie voor zover mogelijk visueel 
geïnspecteerd op de aanwezigheid van asbest. De veldinspectie is niet volledig uitgevoerd 
conform de NEN 5707 wegens de aanwezigheid van veel begroeiing en deels verharde 
oppervlakken. Hierdoor is een volledige maaiveld inspectie niet mogelijk. 

Alle aspecten die mogelijk van toepassing zijn op basis van visuele waarneming in het veld bekeken. 
Hieruit is gebleken dat sprake is van een enkele stukken asbesthoudend dakmateriaal 
(afgebroken) op de bodem liggen aan de achterzijde van de aardappelschuur. 

Verder is geen asbesthoudend materiaal op de bodem aangetroffen. 

Het ingevulde "veldwerkformulier asbest in bodem "is bijgevoegd in bijlage V 

Resultaat maaiveld inspectie: Op de gehele zichtbare maaiveldlocatie is visueel geen 
asbestverdacht materiaal aangetroffen. 

Op basis van de gegevens uit het vooronderzoek en de maaiveldinspectie is de locatie mogelijk 
toch verdacht m.b.t. asbest in grond. Om dit te kunnen beoordelen is besloten deze delen van 
het terrein te inspecteren middels asbestgaten van 30x 30 cm 

Mocht er echter tijdens de boringen asbest verdacht materiaal aangetroffen worden, dan 
wordt er alsnog overgegaan tot een nader onderzoekstrategie waarbij de gaten worden 
vergroot tot sleuven van circa 2 mtr. En worden grondmonsters geanalyseerd in het 
laboratorium op asbest. 
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3 OnderzoeksproRramma 

3.1 Hypothesestelling 
Verkennend bodemonderzoek NEN 5740 

Op basis van de resultaten van het vooronderzoek is het grootste deel van de locatie als 
"onverdacht" gekwalificeerd ten aanzien van grond en grondwaterverontreiniging. Hiermee 
wordt bedoeld dat er geen stoffen in gehalten boven de streefwaarden, gemeentelijke 
achtergrondwaarden of natuurlijke achtergrondwaarden worden verwacht. 

Tevens is gesteld dat de activiteiten in de omgeving van de onderzoekslocatie geen invloed 
hebben gehad op de milieuhygiënische kwaliteit van de bodem. 

Naast het grote onverdachte terreindeel is sprake van 3 mogelijk verdachte gebieden. Op deze 
locaties is wellicht sprake van een beïnvloeding van de bodemkwaliteit door de activiteiten. 

Tabel 3.1: Deellocaties en hypothese 
Locatie: Hypothese Verdachte stoffen: 
1. Voormalige dieseltank Verdacht minerale olie, BTEXN 
2. voormalige ondergr. HBO Verdacht minerale olie, BTEXN 
tank 
3. Bestrijdingsmiddelenopsl. Verdacht PCB/OCB 
4. Overig terrein Onverdacht 

Tabel 3.2: Asbest in bodem 
Locatie: Hypothese asbest laag: 
1. afgebroken dakplaten Mogelijk verdacht 0-10 cm 
aardappelschuur 
2. overige terreindelen onverdacht -

Op basis van de resultaten uit het vooronderzoek en de maaiveldinspectie is voor het 
verkennend bodemonderzoek asbest in grond (NEN 5707) de hypothese "kleinschalig 
onverdacht" gesteld en is de onderzoekstrategie zoals beschreven in de NEN 5707 gehanteerd. 

Waarbij moet worden aangetekend dat er over het gehele terrein een visuele inspectie van de 
bodem op asbest zal plaatsvinden. 

3.2 Boorstrategie en uitvoering 
De veldwerkzaamheden zijn uitgevoerd op 2 februari 2017 (plaatsing peilbuis en monstername 
grond), 9 februari 2017 (monstername grondwater). De positie van de boorlocaties zijn 
weergegeven in bijlage III. 

2016-153 - 9 - 28-2-2017 



A G R I B U S I N E S S 

T 0541-295599 
F 0541-294549 
E info@terra-agribusiness.nl 
www.terra-agribusiness.nl 

Op basis van de gestelde hypothese is de onderzoeksopzet vervolgens uitgewerkt: 

Tabel 3.3: Onderzoeksopzet 
Locatie Aantal boringen 

(excl. peilbuizen) 
Aantal peilbuizen Analyses grond Analyses water 

Voormalige 1 tot ± 2,00 m-mv 1 1 minerale olie en 1 minerale olie 
dieseltank vluchtige aromaten 
voormalige 1 tot ± 2,00 m-mv 1 1 minerale olie en 1 minerale olie en BTEXN 
ondergr. HBO vluchtige aromaten 
tank 
Afgebrokkelde 2 tot ±0,15 m-mv geen 1 analyse NEN 5707 geen 
dakplaten (Asbest) 
Overig terrein 19 tot ± 0,50 m-mv 

3 tot ± 2,00 m-mv 
gecombineerd 6 AS3000-pakketten 

grond 
geen 

Afgebrokkelde dakplaten: 
30x30 cm gaten bij afgebroken dakplaatdelen met grondanalyse in laboratorium op asbest. 

Gehele terrein: visuele inspectie op voorkomen van puin en of asbesthoudend materiaal in de 
boorgaten van 30x30 cm. 
Afhankelijk van waarneming opschalen naar nader onderzoek en of laboratoriummonsters. 

3.3 Bemonsteringsstrategie en uitvoering 

In de volgende tabel zijn de verrichte werkzaamheden weergegeven: 

Tabel 3.4: Verrichte werkzaamheden 
Locatie 

Aantal boringen (excl. peilbuizen) Aantal peilbuizen 
Voormalige dieseltank 
voormalige ondergr. HBO 
tank 

Afgebrokkelde dakplaten 

Overig terrein 

1 boring (GM1) tot ± 2,00 m-mv 
1 boring (GM2) tot ± 2,00 m-mv 

1 peilbuis (PB1) filterstelling 2,00-3,00 m-mv 
1 peilbuis (PB2) filterstelling 2,00-3,00 m-mv 

2 gaten 30x30cm (GM3, GM4) tot ± 0,10 m- geen 
mv 
19 boringen (GM5 t/m GM23) tot ± 0,50 m- gecombineerd 
mv 
3 boringen (GM24 t/m GM26) tot ± 2,00 m-
mv 

Ten behoeve van het analytisch onderzoek zijn op het laboratorium mengmonsters 
samengesteld. 
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3.4 Analysestrategie en uitvoering 
Ten behoeve van het analytisch onderzoek zijn op het laboratorium mengmonsters 
samengesteld. In de onderstaande tabel is de samenstelling van de monsters verwerkt. 

Tabel 3.5: Analyse onderzochte monsters chemisch 
Locatie Monster Samenstelling Traject 

(m-mv) 
Analyse 

Voormalige 
dieseltank 

BG vmlg 
dieseltank 

7-1, 8-1 0-0,50 minerale olie, vluchtige aromaten 

voormalige ondergr. 
HBO tank 

OG vrmlg 
ondergr tank 

1-4, 2-4 minerale olie, vluchtige aromaten 

Bestrijdingmid. 
Opslag * 

4-1 bestrijd. 
Middelen opslag 

4-1 0,08-0,50 PCB/OCB's * 

Overig terrein BG 1 Erf overig 1-1, 26-1, 2-1, 22-1,21-
1, 
23-1,24-1 

0-0,50 AS3000-pakket grond 1-1, 26-1, 2-1, 22-1,21-
1, 
23-1,24-1 

BG 2 erf overig 25-1, 27-1, 11-1, 12-1, 
13-1, 9-1, 

0-0,50 AS3000-pakket grond 

OG 1 Erf overig 7-2, 7-3, 7-4, 12-2, 12-3, 
12-4 

0,50-2,00 AS3000-pakket grond 

OG 2 Erf overig 26-2, 26-3, 26-4, 18-3, 
18-4, 22-2, 22-3, 22-4 

0,50-2,00 AS3000-pakket grond 

Alle monsters zijn geanalyseerd door Analytico Milieu BV te Barneveld. Alle analyses zijn 
AS3000 erkende verrichtingen. (*)= toegevoegde deellocatie uit informatie van de bewoner is 
gebleken dat sprake is van een aparte ruimte voor de bestrijdingsmiddelen. 

Tabel 3.6: Analyse onderzochte monsters Asbest 
Locatie Monster Samenstelling Traject Analyse 

(m-mv) 
Afgebroken MM1 28,29 0-0,15 NEN 5707:2003 asbest in grond 
dakplaten 

Alle asbestmonsters zijn geanalyseerd door ACMAA laboratorium te Deurningen. Alle analyses 
zijn AS3000, NEN5707:2003 erkende verrichtingen. 
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4 Onderzoeksresultaten 

4.1 Bodemopbouw en visueel onderzoek 

In bijlage IV zijn de visuele waarnemingen in de vorm van boorprofielen weergegeven.  

Veldwaarnemingen 

Er is sprake van een grotendeels aanwezig origineel grondpakket bestaande uit lichte 
zandgrond. Hier en daar is sprake van vermengde bovenlaag en een t.b.v. bestrating 
aangebrachte stabilisatie laag zand. 
In de opgehoorde grond van de boringen zijn door zintuiglijke waarnemingen geen afwijkingen 
gevonden die wijzen op het vóórkomen van een potentiële verontreiniging in de bodem van de 
onderzoek locatie. 
Opvallend is dat er zeer weinig puinsporen zijn aangetroffen. Waar dit wel het geval is, is 
sprake van sporen van oud rood baksteen/dakpan materiaal. 

Grondwater 
De filterbuis wordt minimaal een halve meter beneden de grondwaterspiegel geplaatst, 
waarna de dichte buis tot iets boven maaiveld wordt gemonteerd en afgedicht met bentoniet 
om instroom van oppervlaktewater te voorkomen. 

In onderstaande tabel zijn de gegevens betreffende de grondwaterbemonstering opgenomen: 

Tabel 4.1: Metingen grondwater Code Plaatsings Bemonste Filterstellin Grondwater Zuurgraad Geleidbaar Troebelheid Zuurstof (%) 
datum ringsdatum g -stand PH heid EGV (NTU) 

(m-mv) (m-mv) (nS/cm) 

PB1 2-2-2017 9-2-2017 2,00-3,00 1,30 5.8 530 9 
PB2 2-2-2017 9-7-2017 2,00-3,00 1,30 5.85 620 8 

Geen van de gemeten waarden wijkt duidelijk af van de waarde, welke gezien de natuurlijke 
omstandigheden verwacht kan worden. 

4.2 Analyseresultaten 
De resultaten van de analyses zijn weergegeven in bijlage V. Alle monsters zijn geanalyseerd 
door Analytico Milieu BV te Barneveld. Alle analyses zijn AS3000 erkende verrichtingen. 

4.3 Bespreking analyseresultaten 
De resultaten van de toetsing van de analyseresultaten vindt u in bijlage V 
Uit de analyseresultaten kan met betrekking tot de grond geconcludeerd worden dat: 

• grondmengmonster MM1AFSTROOMDAKACHTERZIJDE (asbest verdacht vanwege 
brokstukken) geen asbest bevat in de toplaag 0-15 cm; 

• grondmengmonster BG 1ERFOVERIG (Overig terrein) geen verhogingen te zien geeft; 
• grondmengmonster BG2ERFOVERIG (Overig terrein) geen verhogingen te zien geeft; 
• grondmonster 4-1 (bestrijdingsmiddelen opslag) geen verhoogd gehalte heeft aan PCB (7) 

en OCB's; 
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• grondmengmonster 0G1ERF0VERIG (Overig terrein) geen verhoogd gehalte heeft van de 
onderzochte parameters; 

• grondmengmonster OG2ERFOVERIG (Overig terrein) geen verhoogd gehalte heeft van de 
onderzochte parameters; 

• grondmengmonster OGVRMLGONDERGRTANK (voormalige ondergr. HBO tank) geen 
verhoogd gehalte aan oliegerelateerde stoffen; 

• grondmengmonster BGVMLGDIESELTANK (Voormalige dieseltank) geen verhoogd gehalte 
heeft aan oliegerelateerde stoffen. 

Voor grondwater geldt dat: 
• watermonster WM1 PB 1 OGVRMLGONDERGRTANK (voormalige ondergr. HBO tank) 

geen verhoogd gehalte heeft aan oliegerelateerde stoffen, en tevens geen verhogingen 
laat zien voor de overige onderzochte parameters inclusief OCB. 

• watermonster WM1 PB 7 VMLGDIESELTANK geen verhoogd gehalte heeft aan 
oliegerelateerde stoffen. 

4.4 Toetsing van de hypothese 
Deellocatie Gestelde 

hypothese 
Hypothese verworpen 

of aangenomen 
Opmerkingen 

Voormalige dieseltank 
voormalige ondergr. HBO 
tank 
Afgebrokkelde dakplaten 
Bestrijdingsmiddelenopslag 
Overig terrein 

Verdacht 

Verdacht 

Mogelijk verdacht 
Verdacht 

Onverdacht 

Verworpen 

Verworpen 

Verworpen 
Verworpen 

aangenomen 

Geen verhogingen 

Geen verhogingen 

Geen asbest 
Geen verhogingen 
Geen verhogingen 

4.5 Toetsing aan de noodzaak tot vervolgonderzoek 
Er zijn geen concentraties in de grond en het grondwater boven de tussenwaarde 
aangetroffen, dit houdt in dat er geen aanleiding bestaat voor het laten uitvoeren van een 
nader onderzoek. 

Tevens is er geen aanleiding te vermoeden dat er asbest aanwezig is in de bodem. Er is in het 
onderzochte grondmonsters niets aangetroffen en op de golfplaatbrokken na is er geen asbest 
verdacht materiaal aangetroffen in en op de bodem. 
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5 SamenvattinR en conclusie 

Op een locatie gelegen aan Wesselinkweg 1 te Winterswijk- Meddo met een oppervlakte van 
ongeveer 5.000 m 2 , kadastraal bekend gemeente: Winterswijk, Sectie: S, nummer(s): 267 is op 
2 februari 2017 en 9 februari 2017 een bodemonderzoek uitgevoerd. 

Voormalige dieseltank 
Op basis van de analyseresultaten kan geconcludeerd worden dat: 
(a) de grond in geen enkel geval een verhoging laat zien boven de normen uit de wet 

Bodembescherming. 
(b) Watermonster laat geen enkele olie gerelateerde verhoging zien boven de norm. 

De hypothese "De deellocatie is verdacht verontreinigd te zijn met minerale olie en vluchtige 
aromaten" dient verworpen te worden. 
Gelet op het doel van het onderzoek zijn er geen redenen die een belemmering of beperking 
hoeven te vormen bij de realisatie van de voorgenomen plannen. 

voormalige ondergr. HBO tank 
Op basis van de analyseresultaten kan geconcludeerd worden dat: 
(a) de grond laat geen enkele olie gerelateerde verhoging zien t.o.v. de norm en; 
(b) Watermonster laat geen enkele olie gerelateerde verhoging zien boven de norm. 
De hypothese "De deellocatie is verdacht verontreinigd te zijn met minerale olie en vluchtige 
aromaten" dient verworpen te worden. 
Gelet op het doel van het onderzoek zijn er geen redenen die een belemmering of beperking 
hoeven te vormen bij de realisatie van de voorgenomen plannen. 

Afgebrokkelde dakplaten (asbest) 
De afstroom van water van de asbesthoudende platen alsmede de beschadigingen van de 
golfplaten geven geen aanleiding tot een verontreinigde bodem met asbest in de laag 0-15 cm. 
Er is geen asbest aangetoond in het grondmengmonster. 
De hypothese "De deellocatie is verdacht verontreinigd te zijn met asbest" dient verworpen te 
worden. 
Gelet op het doel van het onderzoek zijn er geen redenen die een belemmering of beperking 
hoeven te vormen bij de realisatie van de voorgenomen plannen. 

Voormalige bestrijdingsmiddelenopslag 
Het van de toplaag onder de klinkerverharding genomen grondmonster geeft geen 
verhogingen te zien in relatie tot OCB's, bovendien is het monster uit de dichtstbijzijnde 
peilbuis PB1 ook vrij van OCB verhogingen. 
De hypothese "De deellocatie is verdacht verontreinigd te zijn met OCB's" dient verworpen te 
worden. 
Gelet op het doel van het onderzoek zijn er geen redenen die een belemmering of beperking 
hoeven te vormen bij de realisatie van de voorgenomen plannen. 
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Overig terrein 
Op basis van de analyseresultaten kan geconcludeerd worden dat: 
(a) de grond geen verhogingen te zien geeft m.b.t. de onderzochte parameters. 
(b) er geen verhogingen zijn aangetroffen in het monster uit pb 1. 
De hypothese "De rest van de locatie is onverdacht" dient aangenomen te worden. 
Gelet op het doel van het onderzoek zijn er geen redenen die een belemmering of beperking 
hoeven te vormen bij de realisatie van de voorgenomen plannen. 
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Omgevingskaart Klantreferentie: 2016-153 

O m 1 2 5 m 

Deze kaart is noordgericht. 
["] Hier bevindt zich Kadastraal object WINTERSWIJK S 267 
Wesselinkweg 1, 7104 BL WINTERSWIJK MEDDO 
CC-BY Kadaster. 

Schaal 1: 12500 

BEBOUWING 
a bebouwd gebied 
b gebouwen 
c h o o g b o u w 
d kas 

WEGEN 

a u t o s n e l w e g 

hoo fdweg met gescheiden r i jbanen 

h o o f d w e g 

regionale w e g m e t gescheiden r i jbanen 

regionale w e g 

lokale w e g met gescheiden r i jbanen 

lokale w e g 

w e g met losse of s lechte ve rhard ing 

onverharde w e g 

s t raat /over ige w e g 

voetgangersgeb ied 

f ie tspad 

pad , voe tpad 

w e g in aan leg 

v iaduc t 

aquaduc t 

t u n n e l 

vaste b rug 

beweegbare b r u g 

b r u g o p pi j lers 

-Ne 

b j G d c 4% 
rT~T~T 

SPOORWEGEN 
spoorweg : enkelspoor 
spoorweg : meerspor ig 

a s ta t ion b spoo rweg in t u n n e l 

t r a m w e g 

a sne l t ram b sne l t ramha l te 
a m e t r o bovengronds 
b me t ros ta t i on 
HYDROGRAFIE 
w a t e r l o o p : smal ler dan 3 m 
w a t e r l o o p : 3-6 m breed 
w a t e r l o o p : breder dan G m 
a schuts lu is b s tuwen 
c koedam 

a du iker b g ronddu ike r 
c a fs lu i tbare duiker 

BODEMGEBRUIK 
a gras land met s lo ten 
b akker land m e t greppe ls 
c boomgaard 
d f ru i t kweker i j 
e boomkweker i j 
f g ras land met popu l ie renops tand 
g loofbos 
h naaldbos 
i gemengd bos 
j gr iend 
k heide 
1 zand 
m dras land, moeras 
n r ie t land 
0 dodenakker , begraafp laats 
p over ig bodemgebru i k 

a + b • 

c t d O 

e O f * 

arbTc tdï 

a-Xb^cfd^ 

b r cT 

a - i t b A c * 

a .4 b © c [ïï 

P 1 . G P . 

OVERIGE SYMBOLEN 
a rel ig ieus g e b o u w 
b t o r e n , hoge koepe l 
c rel ig ieus gebouw met t o ren 
d markan t ob jec t 
e w a t e r t o r e n 
f vuu r to ren 
a gemeen tehu is 
b pos tkan too r 
c po l i t iebureau 
d wegw i j ze r 
a kapel 
b kruis 
c v lamp i j p 
d te lescoop 
a w i n d m o l e n 
b w a t e r r a d m o l e n 
c w i n d m o t o r 
d w ind tu rb i ne 
a o l iepompins ta l la t ie 
b se inmast 
: zendmas t 
a hunebed 
b m o n u m e n t 
c gemaal 
a kampeerterrein 
b sportcomplex 
c ziekenhuis 
a paal b grenspunt c boom 

schietbaan 
afrastering 
hoogspanningsleiding met mast 
muur 
geluidswering 
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Uittreksel Kadastrale Kaart Uw referentie: 2016-153 

Deze kaart is noordgericht 
1 2 3 4 5 Perceelnummer 

25 Huisnummer 
Vastgestelde kadastrale grens 
Voorlopige kadastrale grens 
Administratieve kadastrale grens 
Bebouwing 
Overige topografie 

Voor een eensluidend uittreksel, Apeldoorn, 24 februari 2017 
De bewaarder van het kadaster en de openbare registers 

Schaal 1:1000 

Kadastrale gemeente 
Sectie 
Perceel 

WINTERSWIJK 
S 
267 

Aan dit uittreksel kunnen geen betrouwbare maten worden ontleend. 
De Dienst voor het kadaster en de openbare registers behoudt zich de intellectuele 
eigendomsrechten voor, waaronder het auteursrecht en het databankenrecht. 
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i/ 

/ 
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& 

Meet l in t 
Meetwie l 
P ike tpaa l t jes 
La n d mee ta ppa ra tu u r 

^Markeer l in t 
' Laadschop of ve rge l i j kbaa r gemechan i see rde a p p a r a t u u r voo r 
g raa f - en g r o n d w e r k , gesch ik t v o o r he t n e m e n van mons te rs 
Hers lu i tbare p last ic zakken 
Afs lu i tbare e m m e r s 
Ruime hoevee lhe id w e r k w a t e r v a n d r i n k w a t e r k w a ü t e t t 

-Grove ba lans m e t een bere ik t o t 60 k i l o g r a m , a f leesbaar op 
één t iende k i l o g r a m m e n (c i rca 1 % n a u w k e u r i g h e i d ) 

Check l i s t ma te r i aa l voo r de ve i l ighe id (check eerst noodzaak via pa rag raa f 4 .2 ) 

is 

. A f spoe lba re - o f wegwerpove ra l f s 
A fspoe ibare laarzen of w e g w e r p o v e r s c h o e n e n 
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O v e r d r u k c a b i n e op de laadschop of k raan 
Asbest decontaminatie-ui ini i t : 
P lakband 

'S t i cke rs m e t de t e k s t "Voorz i ch t i g , beva t asbes t " 

Plan v a n aanpak ve i l ighe id (kan ook apa r t v a n düfc m o n s t e r n e m i n g s p l a n } 

Veiligheidsituatie: 

s sprake van aangetroffen asbest in eerder onderzoek? ^ia^rteêpGemiddelde gewogen concentratie? .W.I/.O/lg/kgds 

Is sprake aanwijzingen (historisch onderzoek) dat sprake is van asbest in of op de locatie? \Cc O/? 

Bevind zich asbest op gebouwen? ^(X Cc^cmtXo^ppe^tcöcW) J ^ J _ c W ^ p D v A ^ u ^ 

Wat is de staat van de aangetroffen asbest?: siecht-veeWesse-dde'rf/weinig losse delen/ggfinJosse-de-lefl 
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Bodemvochtigheid geschat? .!.S!"..% 
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bij ja dient een uitgebreid V en G plan te worden opgesteld voorafgaande aan de werkzaamheden. 
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Betekenis van afkortingen 

G/g : grind/grindig 0

o

0

o° °c0

c

0 O/o 

Z/z : zand/zandig m p/p 

L/s : leem/siltig ^ «J T/t 

K/k : klei/kleiig 

\ / / h • \ / p p n / h i i m p i V / l l V t / C / I 1/ 1 I U I 1 

m : mineraal arm 
— i 

Overig 

Olie 

Puin 

Stoeptegels 

Ongeroerd 
monster 

Blinde buis 

Filter 

Grondwaterst.: 

Geroerd 
monster 



Boorprofielen getekend volgens NEN 5104 (diepte t.o.v. maaiveld) 
Projectcode: 2016-153 
Projectnaam: Wesselinkweg 1 
Beschrijver: Remco Woertman 
Boorfirma: 
Boormethode: Edelmanboor 
Globale grondwaterstand: 

Locatie: vmlg OG tank 
Boordatum: 2-2-2017 
Maaiveld: 

vmlg OG tank 
2-2-2017 

— Om Boornummer: B1 Boornummer: B2 

— 1 m 

_ 2 m 

— 3 m O 

— 4 m 

— 5 m 

1-1 

1-2 

1-3 

1-4 

0-50; Matig fijn zand, licht 
humeus; Kleur: Bruin 

50-100; Matig fijn zand, 
licht humeus; Kleur: 
Geelbruin 

100-150; Matig fijn zand; 
Kleur: Geel 

150-200; Matig fijn zand; 
Kleur: Lichtgeel 

200-300; Matig fijn zand; 
Nat; Kleur: Lichtgeelgrijs 

Grondwaterbemonstering 
Datum: 
pH: 
EGV: |jS/cm 
Temperatuur: °C 
Troebelheidmeting: 
Zuurstofmeting: 
Grondwaterstand: 130 cm-mv 

2-1 

2-2 

2-3 

2-4 

0-50; Matig fijn zand, licht 
humeus; Kleur: Bruin 

50-100; Matig fijn zand, 
licht humeus; Kleur: 
Geelbruin 

100-150; Matig fijn zand; 
Kleur: Geel 

150-200; Matig fijn zand; 
Kleur: Lichtgeel 

200-250; Matig fijn zand; 
Nat; Kleur: Geelgrijs 

Monsternemingsfilter 
Diepte: 300 cm-mv 
Perforatie: 200-300 cm-mv 



Boorprofielen getekend volgens NEN 5104 (diepte t.o.v maaiveld) 
Projectcode: 2016-153 
Projectnaam: Wesselinkweg 1 
Beschrijver: Remco Woertman 
Boorfirma: 
Boormethode: Edelmanboor 
Globale grondwaterstand: 

Locatie: vmlg stal 
Boordatum: 2-2-2017 
Maaiveld: 

bestr. middelenopslag 
2-2-2017 

— Om Boornummer: 3 

— 1 m 

_ 2 m 

— 3 m 

— 4 m 

— 5 m 

Boornummer: B4 

5-50; Matig fijn zand; 
Opgebracht; Kleur: 
Lichtgeelgrijs 

8-50; Matig fijn zand; 
Kleur: Lichtgeelgrijs 



Boorprofielen getekend volgens NEN 5104 (diepte t.o.v maaiveld) 
Projectcode: 2016-153 
Projectnaam: Wesselinkweg 1 
Beschrijver: Remco Woertman 
Boorfirma: 
Boormethode: Edelmanboor 
Globale grondwaterstand: 

Locatie: stortmateriaal grup 
Boordatum: 2-2-2017 
Maaiveld: 

2-2-2017 

— Om Boornummer: B5 Boornummer: B6 

— 1 m 

— 2 m 

0-50; Puin, sterk zandig; 
Gestort mengsel puin 

5-1 zand; Kleur: 
Lichtroodbruin 

6-1 

8-50; Matig fijn zand; 
Kleur: Lichtgeelgrijs 

— 3 m 

— 4 m 

— 5 m 



Boorprofielen getekend volgens NEN 5104 (diepte t.o.v maaiveld) 
Projectcode: 2016-153 
Projectnaam: Wesselinkweg 1 
Beschrijver: Remco Woertman 
Boorfirma: 
Boormethode: Edelmanboor 
Globale grondwaterstand: 

Locatie: vmlg diesel tank 
Boordatum: 2-2-2017 
Maaiveld: 

vmlg diesel tank 
2-2-2017 

— Om Boornummer: B7 

— 1 m 

— 2 m 

— 3 m 

— 4 m 

— 5 m 

7-1 

7-2 

7-3 

7-4 

Boornummer: B8 
0-50; Matig fijn zand, licht 
humeus; Kleur: Bruin 

50-100; Matig fijn zand, 
licht humeus; Kleur: 
Geelbruin 

100-150; Matig fijn zand; 
Kleur: Geel 

150-200; Matig fijn zand; 
Kleur: Lichtgeel 

200-300; Matig fijn zand; 
Nat; Kleur: Lichtgeelgrijs 

Grondwaterbemonstering 
Datum: 1-1-1900 
pH: 
EGV: |jS/cm 
Temperatuur: °C 
Troebelheidmeting: 
Zuurstofmeting: 
Grondwaterstand: 130 cm-mv 

8-1 

0-50; Matig fijn zand, licht 
humeus; Kleur: Bruin 

Monsternemingsfilter 
Diepte: 300 cm-mv 
Perforatie: 200-300 cm-mv 



Boorprofielen getekend volgens NEN 5104 (diepte t.o.v maaiveld) 
Projectcode: 2016-153 
Projectnaam: Wesselinkweg 1 
Beschrijver: Remco Woertman 
Boorfirma: 
Boormethode: Edelmanboor 
Globale grondwaterstand: 

Locatie: oude schuur 
Boordatum: 2-2-2017 
Maaiveld: 

oude schuur 
2-2-2017 

— Om Boornummer: B9 Boornummer: BIG 

— 1 m 

— 2 m 

0-50; Matig fijn zand, licht 
humeus; Kleur: Geelbruin 

10-1 
5-50; Matig fijn zand, 
sterk humeus; Kleur: 
Donker bruinzwart 

— 3 m 

— 4 m 

— 5 m 



Boorprofielen getekend volgens NEN 5104 (diepte t.o.v maaiveld) 
Projectcode: 2016-153 
Projectnaam: Wesselinkweg 1 
Beschrijver: Remco Woertman 
Boorfirma: 
Boormethode: Edelmanboor 
Globale grondwaterstand: 

Locatie: erf bij oude schuur 
Boordatum: 2-2-2017 
Maaiveld: 

erf bij oude schuur 
2-2-2017 

— Om Boornummer: B11 

— 1 m 

— 2 m 

11-1 

0-50; Matig fijn zand; 
Rode puinsporen 
verpulvert; Kleur: 
Donkerbruin 

— 3 m 

— 4 m 

Boornummer: B12 

mm 

wmm 

12-1 

12-2 

12-3 

12-4 

0-50; Matig fijn zand; 
Rode puinsporen 
verpulvert; Kleur: 
Donkerbruin 

50-100; Matig fijn zand; 
Kleur: Donkergeel 

100-150; Matig fijn zand; 
Kleur: Geel 

150-200; Matig fijn zand; 
Kleur: Geelgrijs 

— 5 m 



Boorprofielen getekend volgens NEN 5104 (diepte t.o.v maaiveld) 
Projectcode: 2016-153 
Projectnaam: Wesselinkweg 1 
Beschrijver: Remco Woertman 
Boorfirma: 
Boormethode: Edelmanboor 
Globale grondwaterstand: 

Locatie: erf bij oude schuur 
Boordatum: 2-2-2017 
Maaiveld: 

erf onder klinkers 
2-2-2017 

— Om Boornummer: BI3 Boornummer: B14 

— 1 m 

— 2 m 

13-1 

0-50; Matig fijn zand, olie 
(licht); Rode puinsporen 
verpulvert; Kleur: 
Donkerbruin 

14-1 
8-50; Matig fijn zand; 
Kleur: Donkerbruin 

— 3 m 

— 4 m 

— 5 m 



Boorprofielen getekend volgens NEN 5104 (diepte t.o.v maaiveld) 
Projectcode: 2016-153 
Projectnaam: Wesselinkweg 1 
Beschrijver: Remco Woertman 
Boorfirma: 
Boormethode: Edelmanboor 
Globale grondwaterstand: 

Locatie: aardappelschuur 
Boordatum: 2-2-2017 
Maaiveld: 

aardappelschuur 
2-2-2017 

— Om Boornummer: BI5 

— 1 m 

— 2 m 

15-1 

— 3 m 

— 4 m 

— 5 m 

Boornummer: B16 

8-50; Matig fijn zand; 
Kleur: Geelgrijs 16-1 

8-50; Matig fijn zand; 
Kleur: Geelgrijs 



Boorprofielen getekend volgens NEN 5104 (diepte t.o.v maaiveld) 
Projectcode: 2016-153 
Projectnaam: Wesselinkweg 1 
Beschrijver: Remco Woertman 
Boorfirma: 
Boormethode: Edelmanboor 
Globale grondwaterstand: 

Locatie: afdak loodsje 
Boordatum: 2-2-2017 
Maaiveld: 

weg onder klinkers 
2-2-2017 

— Om Boornummer: BI7 Boornummer: B18 

— 1 m 

— 2 m 

17-1 

0-50; Matig fijn zand, licht 
humeus; Kleur: 
Donkergeel 18-1 

8-50; Matig fijn zand; 
Kleur: Geelbruin 

18-2 

~ 50-100; Matig fijn zand; 
Kleur: Geelbruin 

18-3 

~ 100-150; Matig fijn zand 
Kleur: Geel 

18-4 

~ 150-200; Matig fijn zand 
Kleur: Lichtgeelgrijs 

— 3 m 

— 4 m 

— 5 m 



Boorprofielen getekend volgens NEN 5104 (diepte t.o.v maaiveld) 
Projectcode: 2016-153 
Projectnaam: Wesselinkweg 1 
Beschrijver: Remco Woertman 
Boorfirma: 
Boormethode: Edelmanboor 
Globale grondwaterstand: 

Locatie: weg onder klinkers 
Boordatum: 2-2-2017 
Maaiveld: 

weg onder klinkers 
2-2-2017 

— Om Boornummer: BI9 

— 1 m 

— 2 m 

19-1 

— 3 m 

— 4 m 

— 5 m 

Boornummer: B20 

8-50; Matig fijn zand; 
Kleur: Geelbruin 20-1 

8-50; Matig fijn zand; 
Kleur: Geelbruin 



Boorprofielen getekend volgens NEN 5104 (diepte t.o.v maaiveld) 
Projectcode: 2016-153 
Projectnaam: Wesselinkweg 1 
Beschrijver: Remco Woertman 
Boorfirma: 
Boormethode: Edelmanboor 
Globale grondwaterstand: 

Locatie: boven fundering 
Boordatum: 2-2-2017 
Maaiveld: 

boven fundering 
2-2-2017 

— Om Boornummer: B21 Boornummer: B22 

— 1 m 

— 2 m 

21-1 

0-50; Matig fijn zand; 
Rode puinsporen, 
verpulverd; Kleur: 
Donkergeelbruin 

22-1 

22-2 

22-3 

22-4 

0-50; Matig fijn zand; 
Rode puinsporen 
verpulvert; Kleur: 
Donkerbruin 

50-100; Matig fijn zand; 
Kleur: Donkergeel 

100-150; Matig fijn zand; 
Kleur: Geel 

150-200; Matig fijn zand; 
Kleur: Geelgrijs 

— 3 m 

— 4 m 

— 5 m 



Boorprofielen getekend volgens NEN 5104 (diepte t.o.v maaiveld) 
Projectcode: 2016-153 
Projectnaam: Wesselinkweg 1 
Beschrijver: Remco Woertman 
Boorfirma: 
Boormethode: Edelmanboor 
Globale grondwaterstand: 

Locatie: erf overig 
Boordatum: 2-2-2017 
Maaiveld: 

erf overig 
2-2-2017 

— Om Boornummer: B23 Boornummer: B24 

— 1 m 

— 2 m 

23-1 

0-50; Matig fijn zand; 
Rode puinsporen 
verpulvert; Kleur: 
Donkergeelbruin 

24-1 

0-50; Matig fijn zand; 
Rode puinsporen 
verpulvert; Kleur: Bruin 

— 3 m 

— 4 m 

— 5 m 



Boorprofielen getekend volgens NEN 5104 (diepte t.o.v maaiveld) 
Projectcode: 2016-153 
Projectnaam: Wesselinkweg 1 
Beschrijver: Remco Woertman 
Boorfirma: 
Boormethode: Edelmanboor 
Globale grondwaterstand: 

Locatie: erf overig 
Boordatum: 2-2-2017 
Maaiveld: 

overig erf 
2-2-2017 

— Om Boornummer: B25 Boornummer: B26 

— 1 m 

— 2 m 

25-1 

0-50; Matig fijn zand; 
Rode puinsporen 
verpulvert; Kleur: 
Donkergeelbruin 

26-1 

26-2 

26-3 

26-4 

0-50; Matig fijn zand; 
Rode puinsporen 
verpulvert; Kleur: 
Donkerbruin 

50-100; Matig fijn zand; 
Kleur: Donkergeel 

100-150; Matig fijn zand; 
Nat; Kleur: Geel 

150-200; Matig fijn zand; 
Nat; Kleur: Geelgrijs 

— 3 m 

— 4 m 

— 5 m 



Boorprofielen getekend volgens NEN 5104 (diepte t.o.v maaiveld) 
Projectcode: 2016-153 
Projectnaam: Wesselinkweg 1 
Beschrijver: Remco Woertman 
Boorfirma: 
Boormethode: Edelmanboor, Bats 
Globale grondwaterstand: 

Locatie: erf overig 
Boordatum: 2-2-2017 
Maaiveld: 

beschadigde golfpl 
2-2-2017 

— Om Boornummer: B27 Boornummer: A28 

— 1 m 

— 2 m 

27-1 

0-50; Matig fijn zand; 
Rode puinsporen 
verpulvert; Kleur: 
Donkergeelbruin 

28-1 0-15; Matig fijn zand w r 
e; Kleur: Lichtgrijsbruin 

— 3 m 

— 4 m 

— 5 m 



Boorprofielen getekend volgens NEN 5104 (diepte t.o.v maaiveld) 
Projectcode: 2016-153 
Projectnaam: Wesselinkweg 1 
Beschrijver: Remco Woertman 
Boorfirma: 
Boormethode: Bats 
Globale grondwaterstand: 

Locatie: beschadigde golfpl 
Boordatum: 2-2-2017 
Maaiveld: 

„ Boornummer: A29 
— Om 

— 1 m 

_ 2 m 

29-1 0-15; Matig fijn zand w r 
e; Kleur: Lichtgrijsbruin 

— 3 m 

— 4 m 

— 5 m 
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ACMAA: Méér dan analyseren! 

Analysecertificaat asbest 
ACMAA 

Opdracht 
Opdrachtgever Terra Agribusiness Rapportnummer V170200274 versie 1 
Contactpersoon Dhr. R. Woertman Datum opdracht 02-02-2017 
Adres Eerste Stegge 54 Datum ontvangst 03-02-2017 
Postcode en plaats 7631 AE Ootmarsum Datum rapportage 10-02-2017 
Projectcode 2016-153 Pagina 1 van 2 
Project omschrijving Meijer en Korsten 

Naam 
Monstersoort 
Monstername door 
Analyse methode 

MM1 afstroom dak achterzijde Datum monstername 02-02-2017 
Grond Datum analyse 09-02-2017 
Opdrachtgever Barcode 
Asbest in bodem m.b.v. microscopie - conform AS 3000, AP04 SG6 en NEN 5707:2003 (Q) 

Q = door RvA geaccrediteerd 

Deelmonsters 
Boornr Boornaam Begin diepte Eind diepte Barcode 
1 MM1 0 15 AM14064125 

Resultaten 
Parameter Concentratie 95% betrouwbaarheidsinterval Eenheid 

Ondergrens Bovengrens 
Gemeten Gewogen Gemeten Gewogen Gemeten Gewogen 

Droge stof 73,6 % 
Massa monster (veidnat) 11,0 kg 
C h r y S O t i e l (serpentijn) n.a. n.a. - - 6,4 6,4 mg/kg ds 
A m O S i e t (amfibool) n.a. n.a. - - - mg/kg ds 
CrOC idOÜe t (amfibool) n.a. n.a. - - - - mg/kg ds 
Per mineralogische groep 
Niet hechtgeb. serpentijn n.a. n.a. - - 6,4 6,4 mg/kg ds 
Hechtgebonden serpentijn n.a. n.a. - - - mg/kg ds 
Totaal serpentijn n.a. n.a. - - 6,4 6,4 mg/kg ds 
Niet hechtgeb. amfibool n.a. n.a. - - - mg/kg ds 
Hechtgebonden amfibool n.a. n.a. - - - - mg/kg ds 
Totaal amfibool n.a. n.a. - - - - mg/kg ds 
Totaal 
Niet hechtgeb. asbest <2 n.a. - - 6,4 6,4 mg/kg ds 
Hechtgebonden asbest <2 n.a. - - - - mg/kg ds 
Totaal asbest <2 n.a. - - 6,4 6,4 mg/kg ds 

n.a. = niet aantoonbaar 
Aanvullende analyseresultaten volgen hieronder. 

Conclus ie en/of opmerk ingen: 
Het aangeboden monster bevat geen asbest. 

Eerste analist laboratorium 
Mw. ing. E. Kingma 

Dit rapport mag uitsluitend in zijn geheel worden gereproduceerd. 
De resultaten hebben uitsluitend betrekking op de monsters, zoals die door u voor analyse ter beschikking zijn gesteld. 
ACMAA Laboratoria BV is niet aansprakelijk voor interpretaties en conclusies die gedaan zijn naar aanleiding van de verkregen 
resultaten. 
Nadere informatie over de toegepaste methodes en prestatiekenmerken is beschikbaar en kan op aanvraag worden verkregen. 

M L I AS 3000 

ACMAA Laboratoria B.V. telefoon 074 - 2455041 website www.acmaa.nl 
't Haarboer 6 fax 074 - 2508245 IBAN NL71RABO0185200877 
7561 BL Deurningen e-maillaboratorium@acnnaa.nl KvK 60951540 

Opdrachten worden uitgevoerd volgens de Algemene Voorwaarden van ACMAA Group B.V., gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel Oost Nederland. 

BTWnr. NL854132120B01 
BIC RABONL2U 



ACMAA: Méér dan analyseren! 

Analysecertificaat asbest 
Opdracht 

ACMAA 

Opdrachtgever Terra Agribusiness Rapportnummer V170200274 versie 1 
Contactpersoon Dhr. R. Woertman Datum opdracht 02-02-2017 
Adres Eerste Stegge 54 Datum ontvangst 03-02-2017 
Postcode en plaats 7631 AE Ootmarsum Datum rapportage 10-02-2017 
Projectcode 2016-153 Pagina 2 van 2 
Project omschrijving Meijer en Korsten 

Analyse Fractie 
> 16 mm 

Fractie 
8 - 16mm 

Fractie 
4 - 8 mm 

Fractie 
2 - 4 mm 

Fractie 
1 - 2 mm 

Fractie 
0,5 -1 mm 

Fractie 
< 0,5 mm 

Fractie 
Totaal 

Zeven (g) 0 3 62 248 744 5138 1909 8104 
Afgezochte deel fractie (%) 100 100 100 100 20 5 

NHG = Niet hechtgebonden. 
HG = Hechtgebonden. 

M Li AS 3000 

ACMAA Laboratoria B.V. telefoon 074 - 2455041 website www.acmaa.nl 
't Haarboer 6 fax 074 - 2508245 IBAN NL71RABO0185200877 
7561 BL Deurningen e-maillaboratorium@acmaa.nl KvK 60951540 

Opdrachten worden uitgevoerd volgens de Algemene Voorwaarden van ACMAA Group B.V., gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel Oost Nederland. 

BTWnr. NL854132120B01 
BIC RABONL2U 



eurofins 
a n a l y t i c o 

Ter ra figribusiness 
T .a . v . Niek Hesse l i nk 
P o s t b u s 105 
7 6 3 0 RC Ootmarsum 

flnalvsecertificaat 

Datum: 15-Feb-2017 

Hierbij on tvang t u de resu l ta ten van het navolgende laborator iumonderzoek. 

Cert i f icaatnummer/Versie 
Uw project/verslagnummer 
Uw projectnaam 
Uw ordernummer 
Monster(s) ontvangen 

2017016519/1 
2016-153 
Wesselinkweg 1 
2016-153 
09-Feb-2017 

Dit ce r t i f i caa t mag u i t s lu i tend in zijn geheel worden gereproduceerd. 
De analyse resu l ta ten hebben alleen be t rekk ing op het beproefde ob ject . 

De grondmonsters worden t o t 4 weken na datum ontvangst bewaard en watermonsters t o t 2 weken na 
datum on tvangs t . Zonder tegenber ich t worden de monsters nadien a fgevoerd . 
Ind ien de monsters langer bewaard dienen te bli jven verzoeken wij U d i t exemplaar u i te r l i j k 1 werkdag voor a f loop 
van de standaardbewaarper iode onder tekend aan ons te re tourneren . Voor de kos ten van het langer bewaren 
van monsters verwijzen wi j naar de pr i js l i js t . 

Bewaren t o t : 
Datum: Naam: Handteken ing: 

Wij ver t rouwen erop uw opdracht hiermee naar verwacht ing te hebben u i tgevoerd , mocht U naar aanleiding van d i t 
ana lysecer t i f i caa t nog vragen hebben verzoeken wij U contac t op te nemen met de a fde l ing Verkoop en fidvies. 

Met vr iendel i jke g roe t , 

Eurofins finalytico B.V. 

I n g . fi. Veldhuizen 
Technical Manager 

Eurofins nna ly t ico B.V. 

Gildeweg 44-46 
3771 NB Barneveld 
P.O. Box 459 
3770 PL Borneveld NL 

Tel. +31 (0)34 242 63 00 BNP Poribos S.fl. 227 9245 25 
Fox +31 (0)34 242 63 99 VflT/BTW No. NL 8043.14. 883. B01 
E-moil in fo -env@eurof ins .n l KvK No. 09088623 
S i tewww.euro f ins .n l IBflN: NL71 BNPn0227924525 

BIC: BNPPNL2P 

Eurofins Analytico B.V. is ISO 14001 : 2004 gecer t i f i ceerd door 
TÜV en erkend door het Vlaamse Gewest (OVAM en Dep. LNE), 
het Brusselse Gewest (BIM), het Waalse Gewest (DGRNE-0WD) 
en door de overheid van Luxemburg (MEV). 



eurofins 
a n a l y t i c o 

Analysecertificaat 
Uw p r o j e c t / v e r s l a g n u m m e r 
Uw p r o j e c t n a a m 
Uw o r d e r n u m m e r 

2016-153 
Wesselinkweg 1 
2016-153 

C e r t i f i c a a t n u m m e r / V e r s i e 
S t a r t d a t u m 
R a p p o r t a g e d a t u m 
B i j l age 

2017016519/1 
09-Feb-2017 
1 5 - F e b - 2 0 1 7 / l l : 2 3 
fi,B,C 

M o n s t e r n e m e r 
M o n s t e r m a t r i x 

Remco W o e r t m a n 
W a t e r ( f i S 3 0 0 0 ) 

P a g i n a 1 /3 

Rnalyse Eenheid i 2 

Metalen 

s Bar ium (Ba) Mg/L <20 

s Cadmium (Cd) Mg/L < 0 . 2 0 

s K o b a l t (Co) Mg/L 6 . 3 

s Koper (Cu) ugA 5.7 

s Kwik (Hg) Mg/L < 0 . 0 5 0 

s M o l y b d e e n (Mo) Mg/L < 2 . 0 

s Nikkel (Ni) Mg/L 11 

s Lood (Pb) Mg/L < 2 . 0 

s Zink (Zn) Mg/L 34 

Vluchtige nromatische Koo lwaters to f fen 

s B e n z e e n Mg/L < 0 . 2 0 < 0 . 2 0 

s T o l u e e n Mg/L < 0 . 2 0 < 0 . 2 0 

s E t h y l b e n z e e n Mg/L < 0 . 2 0 < 0 . 2 0 

s o -Xy leen Mg/L < 0 . 1 0 < 0 . 1 0 

s m , p - X y l e e n Mg/L < 0 . 2 0 < 0 . 2 0 

s Xy lenen (som) f a c t o r 0 , 7 Mg/L 0 . 2 1 0 0 . 2 1 0 

BTEX (som) Mg/L < 0 . 9 0 < 0 . 9 0 

s Naf t a l e e n Mg/L < 0 . 0 2 0 < 0 . 0 2 0 

s S t y r e e n Mg/L < 0 . 2 0 

Vluchtige organische ha logeenkoolwaters to f fen 

s D i c h l o o r m e t h a a n Mg/L < 0 . 2 0 

s T r i c h l o o r m e t h a a n Mg/L < 0 . 2 0 

s T e t r a c h l o o r m e t h a a n Mg/L < 0 . 1 0 

s T r i c h l o o r e t h e e n Mg/L < 0 . 2 0 

s T e t r a c h l o o r e t h e e n Mg/L < 0 . 1 0 

s 1 , 1 - D i c h l o o r e t h a a n Mg/L < 0 . 2 0 

s 1 , 2 - D i c h l o o r e t h a a n Mg/L < 0 . 2 0 

s 1 , 1 , 1 - T r i c h l o o r e t h a a n Mg/L < 0 . 1 0 

s 1 , 1 , 2 - T r i c h l o o r e t h a a n Mg/L < 0 . 1 0 

s cis 1 , 2 - D i c h l o o r e t h e e n Mg/L < 0 . 1 0 

Nr. Honsteromschrijving 
1 WM1 PB1 
2 WM2 PB7 

Da tum m o n s t e r n a m e 

0 9 - F e b - 2 0 1 7 
0 9 - F e b - 2 0 1 7 

Monster nr. 

9 3 9 2 5 7 1 

9 3 9 2 5 7 2 

eurofins nnalytico B.V. 

Gildeweg 44-46 Tel. +31 (0)34 242 63 00 
3771 NB Barneveld Fax+31 (0)34 242 63 99 
P.O. Box 459 E-mail info-env@eurof ins.nl 
3770 AL Barneveld NL Sitewww.eurof ins.nl 

Q: door Rvfl geaccrediteerde verrichting 
fl: flP04 erkende verrichting 
s: fls 3000 erkende verrichting 
V: VLflREL erkende verrichting 
M: MCERTS erkend 

Dit cer t i f i caat mag ui ts lu i tend in zijn geheel worden gereproduceerd. 
BNP Paribas S.B. 227 9245 25 Eurofins nnalytico B.V. is ISO 14001: 2004 gecert i f iceerd door 
VflT/BTW No. NL 804 3.14. 883.BO1 TÜV en erkend door het Vlaamse Gewest (OVflM en Dep. LNE), 
KvK No. 09088623 het Brusselse Gewest (BIM), het Waalse Gewest (DGRNE-OWD) 
IBflN: NL71BNPfl0227924525 en door de overheid van Luxemburg (MEV). 
BIC: BNPflNL2fl 

TESTEN 
RvA L010 



eurofins 
a n a l y t i c o 

Analysecertificaat 
Uw p r o j e c t / v e r s l a g n u m m e r 
Uw p r o j e c t n a a m 
Uw o r d e r n u m m e r 

M o n s t e r n e m e r 
M o n s t e r m a t r i x 

2016-153 
Wesselinkweg 1 
2016-153 

Remco W o e r t m a n 
W a t e r ( f i S 3 0 0 0 ) 

C e r t i f i c a a t n u m m e r / V e r s i e 
S t a r t d a t u m 
R a p p o r t a g e d a t u m 
B i j l age 
P a g i n a 

2017016519/1 
09-Feb-2017 
1 5 - F e b - 2 0 1 7 / l l : 2 3 
fi,B,C 
2/3 

Rnalyse Eenheid i 2 

s t r a n s 1 , 2 - D i c h l o o r e t h e e n Mg/L < 0 . 1 0 

CKW (som) ugA < 1 . 6 

s T r i b r o o m m e t h a a n Mg/L < 0 . 2 0 

s V i n y l c h l o r i d e Mg/L < 0 . 1 0 

s 1 , 1 - D i c h l o o r e t h e e n Mg/L < 0 . 1 0 

s 1 , 2 - D i c h l o o r e t h e n e n (Som) f a c t o r 0 , 7 Mg/L 0 . 1 4 1 5 

s 1 , 1 - D i c h l o o r p r o p a a n Mg/L < 0 . 2 0 

s 1 , 2 - D i c h l o o r p r o p a a n Mg/L < 0 . 2 0 

s 1 , 3 - D i c h l o o r p r o p a a n Mg/L < 0 . 2 0 

s Dichloorpropanen som f a c t o r 0.7 

Minerale olie 

Mg/L 0 . 4 2 

M i n e r a l e o l i e ( C 1 0 - C 1 2 ) Mg/L <10 <10 

M i n e r a l e o l i e ( C 1 2 - C 1 6 ) Mg/L <10 <10 

M i n e r a l e o l i e ( C 1 6 - C 2 1 ) Mg/L <10 <10 

M i n e r a l e o l i e ( C 2 1 - C 3 0 ) Mg/L <15 <15 

M i n e r a l e o l i e ( C 3 0 - C 3 5 ) Mg/L <10 <10 

M i n e r a l e o l i e ( C 3 5 - C 4 0 ) Mg/L <10 <10 

s Minerale olie t o t a a l ( C 1 0 - C 4 0 ) 

Organo chloorbestr i jdingsmiddelen, OCB 

Mg/L <50 <50 

s a l f a - H C H Mg/L < 0 . 0 1 0 

s b e t a - H C H Mg/L < 0 . 0 0 8 0 

s gamma-HCH Mg/L < 0 . 0 0 9 0 

s d e l t a - H C H Mg/L < 0 . 0 0 8 0 

s H e x a c h l o o r b e n z e e n Mg/L < 0 . 0 0 5 0 

s H e p t a c h l o o r Mg/L < 0 . 0 1 0 

s H e p t a c h l o o r e p o x i d e ( c i s . b e t o ) Mg/L < 0 . 0 1 0 

s H e p t a c h l o o r e p o x i d e ( t r a n s , a l f a ) Mg/L < 0 . 0 1 0 

Q H e x a c h l o o r b u t a d i ë e n Mg/L < 0 . 0 1 0 

s fildrin Mg/L < 0 . 0 1 0 

s Die ld r i n Mg/L < 0 . 0 1 0 

s Endr in Mg/L < 0 . 0 1 0 

Nr. Monsteromschrijving 
1 WM1 PB1 
2 WM2 PB7 

Da tum m o n s t e r n a m e 

0 9 - F e b - 2 0 1 7 
0 9 - F e b - 2 0 1 7 

Monster nr. 

9 3 9 2 5 7 1 

9 3 9 2 5 7 2 

eurofins nnalytico B.V. 

Gildeweg 44-46 Tel. +31 (0)34 242 63 00 
3771 NB Barneveld Fax+31 (0)34 242 63 99 
P.O. Box 459 E-mail info-env@eurof ins.nl 
3770 AL Barneveld NL Sitewww.eurof ins.nl 

Q: door Rvfl geaccrediteerde verrichting 
fl: flP04 erkende verrichting 
s: fls 3000 erkende verrichting 
V: VLflREL erkende verrichting 
M: MCERTS erkend 

Dit cer t i f i caat mag ui ts lu i tend in zijn geheel worden gereproduceerd. 
BNP Paribas S.fl. 227 9245 25 Eurofins Analytico B.V. is ISO 14001: 2004 gecert i f iceerd door 
VflT/BTW No. NL 804 3.14. 883.BO 1 TÜV en erkend door het Vlaamse Gewest (OVAM en Dep. LNE), 
KvK No. 09088623 het Brusselse Gewest (BIM), het Waalse Gewest (DGRNE-OWD) 
IBAN: NL71BNPA0227924525 en door de overheid van Luxemburg (MEV). 
BIC: BNPANL2A 

TESTEN 
RvA L010 



eurofins 
a n a l y t i c o 

Analysecertificaat 
Uw p r o j e c t / v e r s l a g n u m m e r 
Uw p r o j e c t n a a m 
Uw o r d e r n u m m e r 

M o n s t e r n e m e r 
M o n s t e r m a t r i x 

2016-153 
Wesselinkweg 1 
2016-153 

Remco W o e r t m a n 
W a t e r ( f i S 3 0 0 0 ) 

C e r t i f i c a a t n u m m e r / V e r s i e 
S t a r t d a t u m 
R a p p o r t a g e d a t u m 
B i j l age 
P a g i n a 

2017016519/1 
09-Feb-2017 
1 5 - F e b - 2 0 1 7 / l l : 2 3 
fi,B,C 
3/3 

Rnalyse Eenheid i 

Q I s o d r i n Mg/L < 0 . 0 3 0 

Q T e l o d r i n Mg/L < 0 . 0 3 0 

s a l f a - E n d o s u l f an Mg/L < 0 . 0 1 0 

Q b e t a - E n d o s u l f an Mg/L < 0 . 0 1 0 

Q a l f a - E n d o s u l f a n s u l f a a t Mg/L < 0 . 0 1 0 

s a l f a - C h l o o r d a a n Mg/L < 0 . 0 1 0 

s g a m m a - C h l o o r d a a n Mg/L < 0 . 0 1 0 

s o ,p -DDT Mg/L < 0 . 0 1 0 

s p ,p -DDT Mg/L < 0 . 0 1 0 

s 0,p-DDE Mg/L < 0 . 0 1 0 

s p,p-DDE Mg/L < 0 . 0 1 0 

s 0,p -DDD Mg/L < 0 . 0 1 0 

s p,p-DDD Mg/L < 0 . 0 1 0 

s HCH (som) ( f a c t o r 0 , 7 ) Mg/L 0 . 0 2 4 0 

s Drins (som) ( f a c t o r 0 , 7 ) Mg/L 0 . 0 2 1 0 

s H e p t a c h l o o r e p o x i d e (som) ( f a c t o r 0 , 7 ) Mg/L 0 . 0 1 4 " 

s DDD (som) ( f a c t o r 0 , 7 ) Mg/L 0 . 0 1 4 0 

s DDE (som) ( f a c t o r 0 , 7 ) Mg/L 0 . 0 1 4 0 

s DDT (som) ( f a c t o r 0 , 7 ) Mg/L 0 . 0 1 4 " 

s DDX (som) ( f a c t o r 0 , 7 ) Mg/L 0 . 0 4 2 " 

s C h l o o r d a a n (som) ( f a c t o r 0 , 7 ) Mg/L 0 . 0 1 4 0 

Q OCB (som) ( f a c t o r 0 , 7 ) Mg/L 0 . 1 8 

Nr. Honsteromschrijving 
1 WM1 PB1 
2 WM2 PB7 

Datum monstername 

0 9 - F e b - 2 0 1 7 
0 9 - F e b - 2 0 1 7 

Monster nr. 

9 3 9 2 5 7 1 

9 3 9 2 5 7 2 

eurofins nnalytico B.V. 

Gildeweg 44-46 Tel. +31 (0)34 242 63 00 
3771 NB Barneveld Fax+31 (0)34 242 63 99 
P.O. Box 459 E-mail info-env@eurof ins.nl 
3770 AL Barneveld NL Sitewww.eurof ins.nl 

Q: door Rvfl geaccrediteerde ver 
fl: flP04 erkende verrichting 
s: fls 3000 erkende verrichting 
v: VLflREL erkende verrichting 
M: MCERTS erkend 

Dit cer t i f i caat mag ui ts lu i tend in zijn geheel worden gereproduceerd. 
BNP Paribas S.fl. 227 9245 25 Eurofins Analytico B.V. is ISO 14001: 2004 gecert i f iceerd door 
VflT/BTW No. NL 804 3.14. 883.BO 1 TÜV en erkend door het Vlaamse Gewest (OVAM en Dep. LNE), 
KvK No. 09088623 het Brusselse Gewest (BIM), het Waalse Gewest (DGRNE-OWD) 
IBAN: NL71BNPA0227924525 en door de overheid van Luxemburg (MEV). 
BIC: BNPANL2A 

Rkkoord 
Pr.coörd. 

VA 

TESTEN 
RvA L010 



eurofins 
a n a l y t i c o 

Bijlage (fl) met deelmonsterinformatie behorende bij analysecertificaat 2017016519/1 
P a g i n a 1 /1 

Monster nr. Boornr Omschr i jv ing 

9 3 9 2 5 7 1 B l - P e i l b u i s 1 B l - P e i l b u i s 1 

9 3 9 2 5 7 1 B l - P e i l b u i s I B l - P e i l b u i s 1-1 

9 3 9 2 5 7 1 OCB PB1 

9 3 9 2 5 7 2 B 7 - P e i l b u i s 1 B 7 - P e i l b u i s 1 

9 3 9 2 5 7 2 B 7 - P e i l b u i s 1 B 7 - P e i l b u i s 1-1 

Van 

200 

200 

200 

200 

Tot 

300 

300 

300 

300 

Barcode Mons te romschr i j v ing 

0 6 9 1 5 9 0 4 0 0 WM1 PB1 

0 8 0 0 5 6 0 8 2 9 

flM02003766 

0691706410 
0800404614 

WM2 PB7 

Eurofins nnalytico B.V. 

Gildeweg 44-46 Tel. +31 (0)34 242 63 00 BNP Paribas S.fi. 227 9245 25 Eurofins nnalytico B.V. is ISO 14001: 2004 gecert i f iceerd door 
3771 NB Barneveld Fax+31 (0)34 242 63 99 vnT/BTW No. NL 804 3.14. 883. B01 TÜV en erkend door het Vlaamse Gewest (OVPM en Dep. LNE), 
P.O. Box 459 E-mail info-env@eurofins.nl KvK No. 09088623 het Brusselse Gewest (BIM), het Waalse Gewest (DGRNE-OWD) 
3770 PL Barneveld NL Si tewww.eurof ins.nl IBHN: NL71BNPn0227924525 en door de overheid van Luxemburg (MEV). 

BIC: BNPnNL2n 



eurofins 
a n a l y t i c o 

Bijlage (B) met opmerk ingen behorende bij a n a l y s e c e r t i f i c a a t 2 0 1 7 0 1 6 5 1 9 / 1 

Opmerking 1) 
De toetswaarde van de som is geli jk aan de sommatie van 0,7*RG 

Pagina 1/1 

Eurofins nnalytico B.V. 

Gildeweg 44-46 
3771 NB Barneveld 
P.O. Box 459 
3770 PL Barneveld NL 

Tel. +31 (0)34 242 63 00 
Fax +31 (0)34 242 63 99 
E-mail info-env@eurof ins.nl 
Site www.eurofins.nl 

BNP P a r i b a s S. f l . 2 2 7 9 2 4 5 25 

VflT/BTW No. NL 804 3 .14 . 8 8 3. BO 1 

KvK No. 0 9 0 8 8 6 2 3 

I B f l N : N L 7 1 B N P f l 0 2 2 7 9 2 4 5 2 5 

B IC : BNPflNL2fl 

Eurofins Analytico B.V. is ISO 14001: 2004 gecert i f iceerd door 
TÜV en erkend door het Vlaamse Gewest (OVAM en Dep. LNE), 
het Brusselse Gewest (BIM), het Waalse Gewest (DGRNE-OWD) 
en door de overheid van Luxemburg (MEV). 



eurofins 
a n a l y t i c o 

Bijlage (C) m e t methodeverw i j z ingen behorende bij a n a l y s e c e r t i f i c a a t 2 0 1 7 0 1 6 5 1 9 / 1 
Pagina 1/1 

Rnalyse Methode Techn iek Methode r e f e r e n t i e 

Bar ium (Ba) W0421 ICP-MS Cf . pb 3 1 1 0 - 3 en c f . NEN-EN-ISO 1 7 2 9 4 - 2 

Cadmium (Cd) W0421 ICP-MS Cf . pb 3 1 1 0 - 3 en c f . NEN-EN-ISO 1 7 2 9 4 - 2 

C o b a l t (Co) W0421 ICP-MS Cf . pb 3 1 1 0 - 3 en c f . NEN-EN-ISO 1 7 2 9 4 - 2 

Koper (Cu) W0421 ICP-MS Cf . pb 3 1 1 0 - 3 en c f . NEN-EN-ISO 1 7 2 9 4 - 2 

Kwik (Hg) W0421 ICP-MS Cf . pb 3 1 1 0 - 3 en c f . NEN-EN-ISO 1 7 2 9 4 - 2 

M o l y b d e e n (Mo) W0421 ICP-MS Cf . pb 3 1 1 0 - 3 en c f . NEN-EN-ISO 1 7 2 9 4 - 2 

Nikkel (Ni) W0421 ICP-MS Cf . pb 3 1 1 0 - 3 en c f . NEN-EN-ISO 1 7 2 9 4 - 2 

Lood (Pb) W0421 ICP-MS Cf . pb 3 1 1 0 - 3 en c f . NEN-EN-ISO 1 7 2 9 4 - 2 

Zink (Zn) W0421 ICP-MS Cf . pb 3 1 1 0 - 3 en c f . NEN-EN-ISO 1 7 2 9 4 - 2 

A r o m a t e n (BTEXN) W0254 HS-GC-MS Cf . pb 3 1 3 0 - 1 

Xy lenen som RS3000 W0254 HS-GC-MS Cf . pb 3 1 3 0 - 1 

S t y r e e n W0254 HS-GC-MS Cf . pb 3 1 3 0 - 1 

VOCI ( 1 1 ) W0254 HS-GC-MS Cf . pb 3 1 3 0 - 1 

T r i b r o o m m e t h a a n ( B r o m o f o r m ) W0254 HS-GC-MS Cf . pb 3 1 3 0 - 1 

V i n y l c h l o r i d e W0254 HS-GC-MS Cf . pb 3 1 3 0 - 1 

1 , 1 - D i c h l o o r e t h e e n W0254 HS-GC-MS Cf . pb 3 1 3 0 - 1 

D iC lE theen som fiS3000 W0254 HS-GC-MS Cf . pb 3 1 3 0 - 1 

1 , 1 - D i c h l o o r p r o p a a n W0254 HS-GC-MS Cf . pb 3 1 3 0 - 1 

1 , 2 - D i c h l o o r p r o p a a n W0254 HS-GC-MS Cf . pb 3 1 3 0 - 1 

1 , 3 - D i c h l o o r p r o p a a n W0254 HS-GC-MS Cf . pb 3 1 3 0 - 1 

D iCh lp rop . som fiS3000 W0254 HS-GC-MS Cf . pb 3 1 3 0 - 1 

M i n e r a l e o l i e ( C 1 0 - C 4 0 ) W0215 GC-FID Cf . pb 3 1 1 0 - 5 

OCB som PS3000 W0260 GC-MS Cf . pb 3 1 2 0 - 1 / 2 en gw. NEN-EN-ISO 6 4 6 8 

OCB ( 2 5 ) W0260 GC-MS Cf . pb 3 1 2 0 - 1 / 2 en gw. NEN-EN-ISO 6 4 6 8 

Nadere in format ie over de toegepaste onderzoeksmethoden alsmede een c lassi f icat ie van de meetonzekerheid 

staan vermeld in ons overzicht "Specif icat ies analysemethoden", versie juni 2016. 

Eurofins nnalytico B.V. 

Gildeweg 44-46 Tel. +31 (0)34 242 63 00 BNP Paribas S.A. 227 9245 25 Eurofins nnalytico B.V. is ISO 14001: 2004 gecert i f iceerd door 
3771 NB Barneveld Fax+31 (0)34 242 63 99 vnT/BTW No. NL 804 3.14. 883. BO 1 TÜV en erkend door het Vlaamse Gewest (OVnM en Dep. LNE), 
P.O. Box 459 E-mail info-env@eurofins.nl KvK No. 09088623 het Brusselse Gewest (BIM), het Waalse Gewest (DGRNE-OWD) 
3770 nL Barneveld NL Sitewww.eurof ins.nl IBflN: NL71BNPn0227924525 en door de overheid van Luxemburg (MEV). 

BIC: BNPflNL2fl 
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Ter ra figribusiness 
T .a . v . Niek Hesse l i nk 
P o s t b u s 105 
7 6 3 0 fiC OOTMfiRSUM 

flnalvsecertificaat 

Datum: 15-Feb-2017 

Hierbij on tvang t u de resu l ta ten van het navolgende laborator iumonderzoek. 

Cert i f icaatnummer/Versie 
Uw project/verslagnummer 
Uw projectnaam 
Uw ordernummer 
Monster(s) ontvangen 

2017016519/1 
2016-153 
Wesselinkweg 1 
2016-153 
09-Feb-2017 

Dit ce r t i f i caa t mag u i t s lu i tend in zijn geheel worden gereproduceerd. 
De analyse resu l ta ten hebben alleen be t rekk ing op het beproefde ob ject . 

De grondmonsters worden t o t 4 weken na datum ontvangst bewaard en watermonsters t o t 2 weken na 
datum on tvangs t . Zonder tegenber ich t worden de monsters nadien a fgevoerd . 
Ind ien de monsters langer bewaard dienen te bli jven verzoeken wij U d i t exemplaar u i te r l i j k 1 werkdag voor a f loop 
van de standaardbewaarper iode onder tekend aan ons te re tourneren . Voor de kos ten van het langer bewaren 
van monsters verwijzen wi j naar de pr i js l i js t . 

Bewaren t o t : 
Datum: Naam: Handteken ing: 

Wij ver t rouwen erop uw opdracht hiermee naar verwacht ing te hebben u i tgevoerd , mocht U naar aanleiding van d i t 
ana lysecer t i f i caa t nog vragen hebben verzoeken wij U contac t op te nemen met de a fde l ing Verkoop en fidvies. 

Met vr iendel i jke g roe t . 

Eurofins finalytico B.V. 

I n g . fi. Veldhuizen 
Technical Manager 

Eurofins nna ly t ico B.V. 

Gildeweg 44-46 
3771 NB Barneveld 
P.O. Box 459 
3770 PL Barneveld NL 

Tel. +31 (0)34 242 63 00 BNP Paribas S.P. 227 9245 25 
Fax +31 (0)34 242 63 99 VPT/BTW No. NL 8043.14. 883. B01 
E-mail in fo -env@eurof ins .n l KvK No. 09088623 
S i tewww.euro f ins .n l IBPN: NL71 BNPP0227924525 

BIC: BNPPNL2P 

Eurofins Pnalytico B.V. is ISO 14001 : 2004 gecer t i f i ceerd door 
TÜV en erkend door het Vlaamse Gewest (OVPM en Dep. LNE), 
het Brusselse Gewest (BIM), het Waalse Gewest (DGRNE-OWD) 
en door de overheid van Luxemburg (MEV). 



eurofins 
a n a l y t i c o 

Analysecertificaat 
Uw p r o j e c t / v e r s l a g n u m m e r 
Uw p r o j e c t n a a m 
Uw o r d e r n u m m e r 

2016-153 
Wesselinkweg 1 
2016-153 

C e r t i f i c a a t n u m m e r / V e r s i e 
S t a r t d a t u m 
R a p p o r t a g e d a t u m 
B i j l age 

2017016519/1 
09-Feb-2017 
1 5 - F e b - 2 0 1 7 / l l : 2 3 
fi,B,C 

M o n s t e r n e m e r 
M o n s t e r m a t r i x 

Remco W o e r t m a n 
W a t e r ( f i S 3 0 0 0 ) 

P a g i n a 1 /3 

Rnalyse Eenheid i 2 

Metalen 

s Bar ium (Ba) Mg/L <20 

s Cadmium (Cd) Mg/L < 0 . 2 0 

s K o b a l t (Co) Mg/L 6 . 3 

s Koper (Cu) Mg/L 5.7 

s Kwik (Hg) Mg/L < 0 . 0 5 0 

s M o l y b d e e n (Mo) Mg/L < 2 . 0 

s Nikkel (Ni) Mg/L 11 

s Lood (Pb) Mg/L < 2 . 0 

s Zink (Zn) Mg/L 34 

Vluchtige Rromatische Koo lwaters to f fen 

s B e n z e e n Mg/L < 0 . 2 0 < 0 . 2 0 

s T o l u e e n Mg/L < 0 . 2 0 < 0 . 2 0 

s E t h y l b e n z e e n Mg/L < 0 . 2 0 < 0 . 2 0 

s o -Xy leen Mg/L < 0 . 1 0 < 0 . 1 0 

s m , p - X y l e e n Mg/L < 0 . 2 0 < 0 . 2 0 

s Xy lenen (som) f a c t o r 0 , 7 Mg/L 0 . 2 1 0 0 . 2 1 0 

BTEX (som) Mg/L < 0 . 9 0 < 0 . 9 0 

s Naf t a l e e n Mg/L < 0 . 0 2 0 < 0 . 0 2 0 

s S t y r e e n Mg/L < 0 . 2 0 

Vluchtige organische ha logeenkoolwaters to f fen 

s D i c h l o o r m e t h a a n Mg/L < 0 . 2 0 

s T r i c h l o o r m e t h a a n Mg/L < 0 . 2 0 

s T e t r a c h l o o r m e t h a a n Mg/L < 0 . 1 0 

s T r i c h l o o r e t h e e n Mg/L < 0 . 2 0 

s T e t r a c h l o o r e t h e e n Mg/L < 0 . 1 0 

s 1 , 1 - D i c h l o o r e t h a a n Mg/L < 0 . 2 0 

s 1 , 2 - D i c h l o o r e t h a a n Mg/L < 0 . 2 0 

s 1 , 1 , 1 - T r i c h l o o r e t h a a n Mg/L < 0 . 1 0 

s 1 , 1 , 2 - T r i c h l o o r e t h a a n Mg/L < 0 . 1 0 

s cis 1 , 2 - D i c h l o o r e t h e e n Mg/L < 0 . 1 0 

Nr. Monsteromschrijving 
1 WM1 PB1 
2 WM2 PB7 

Da tum m o n s t e r n a m e 

0 9 - F e b - 2 0 1 7 
0 9 - F e b - 2 0 1 7 

Monster nr. 

9 3 9 2 5 7 1 

9 3 9 2 5 7 2 

Eurofins nnalytico B.V. 

Gildeweg 44-46 Tel. +31 (0)34 242 63 00 
3771 NB Barneveld Fax+31 (0)34 242 63 99 
P.O. Box 459 E-mail info-env@eurof ins.nl 
3770 AL Barneveld NL Sitewww.eurof ins.nl 

Q: door Rvfl geaccrediteerde verrichting 
fl: flP04 erkende verrichting 
s: fls 3000 erkende verrichting 
V: VLflREL erkende verrichting 
M: MCERTS erkend 

Dit cer t i f i caat mag ui ts lu i tend in zijn geheel worden gereproduceerd. 
BNP Paribas S.fl. 227 9245 25 Eurofins Analytico B.V. is ISO 14001: 2004 gecert i f iceerd door 
VflT/BTW No. NL 804 3.14. 883.BO 1 TÜV en erkend door het Vlaamse Gewest (OVAM en Dep. LNE), 
KvK No. 09088623 het Brusselse Gewest (BIM), het Waalse Gewest (DGRNE-OWD) 
IBAN: NL71BNPA0227924525 en door de overheid van Luxemburg (MEV). 
BIC: BNPANL2A 

TESTEN 
RvA L010 



eurofins 
a n a l y t i c o 

Analysecertificaat 
Uw p r o j e c t / v e r s l a g n u m m e r 
Uw p r o j e c t n a a m 
Uw o r d e r n u m m e r 

M o n s t e r n e m e r 
M o n s t e r m a t r i x 

2016-153 
Wesselinkweg 1 
2016-153 

Remco W o e r t m a n 
W a t e r ( f i S 3 0 0 0 ) 

C e r t i f i c a a t n u m m e r / V e r s i e 
S t a r t d a t u m 
R a p p o r t a g e d a t u m 
B i j l age 
P a g i n a 

2017016519/1 
09-Feb-2017 
1 5 - F e b - 2 0 1 7 / l l : 2 3 
fi,B,C 
2/3 

Rnalyse Eenheid i 2 

s t r a n s 1 , 2 - D i c h l o o r e t h e e n Mg/L < 0 . 1 0 

CKW (som) Mg/L < 1 . 6 

s T r i b r o o m m e t h a a n Mg/L < 0 . 2 0 

s V i n y l c h l o r i d e Mg/L < 0 . 1 0 

s 1 , 1 - D i c h l o o r e t h e e n Mg/L < 0 . 1 0 

s 1 , 2 - D i c h l o o r e t h e n e n (Som) f a c t o r 0 , 7 Mg/L 0 . 1 4 1 5 

s 1 , 1 - D i c h l o o r p r o p a a n Mg/L < 0 . 2 0 

s 1 , 2 - D i c h l o o r p r o p a a n Mg/L < 0 . 2 0 

s 1 , 3 - D i c h l o o r p r o p a a n Mg/L < 0 . 2 0 

s Dichloorpropanen som f a c t o r 0.7 

Minerale olie 

Mg/L 0 . 4 2 

M i n e r a l e o l i e ( C 1 0 - C 1 2 ) Mg/L <10 <10 

M i n e r a l e o l i e ( C 1 2 - C 1 6 ) Mg/L <10 <10 

M i n e r a l e o l i e ( C 1 6 - C 2 1 ) Mg/L <10 <10 

M i n e r a l e o l i e ( C 2 1 - C 3 0 ) Mg/L <15 <15 

M i n e r a l e o l i e ( C 3 0 - C 3 5 ) Mg/L <10 <10 

M i n e r a l e o l i e ( C 3 5 - C 4 0 ) Mg/L <10 <10 

s Minerale olie t o t a a l ( C 1 0 - C 4 0 ) 

Organo chloorbestr i jdingsmiddelen, OCB 

Mg/L <50 <50 

s a l f a - H C H Mg/L < 0 . 0 1 0 

s b e t a - H C H Mg/L < 0 . 0 0 8 0 

s gamma-HCH Mg/L < 0 . 0 0 9 0 

s d e l t a - H C H Mg/L < 0 . 0 0 8 0 

s H e x a c h l o o r b e n z e e n Mg/L < 0 . 0 0 5 0 

s H e p t a c h l o o r Mg/L < 0 . 0 1 0 

s H e p t a c h l o o r e p o x i d e ( c i s . b e t o ) Mg/L < 0 . 0 1 0 

s H e p t a c h l o o r e p o x i d e ( t r a n s , a l f a ) Mg/L < 0 . 0 1 0 

Q H e x a c h l o o r b u t a d i ë e n Mg/L < 0 . 0 1 0 

s fildrin Mg/L < 0 . 0 1 0 

s Die ld r i n Mg/L < 0 . 0 1 0 

s Endr in Mg/L < 0 . 0 1 0 

Nr. Monsteromschrijving 
1 WM1 PB1 
2 WM2 PB7 

Da tum m o n s t e r n a m e 

0 9 - F e b - 2 0 1 7 
0 9 - F e b - 2 0 1 7 

Monster nr. 

9 3 9 2 5 7 1 

9 3 9 2 5 7 2 

Eurofins nnalytico B.V. 

Gildeweg 44-46 Tel. +31 (0)34 242 63 00 
3771 NB Barneveld Fax+31 (0)34 242 63 99 
P.O. Box 459 E-mail info-env@eurof ins.nl 
3770 AL Barneveld NL Sitewww.eurof ins.nl 

Q: door Rvfl geaccrediteerde verrichting 
fl: flP04 erkende verrichting 
s: fls 3000 erkende verrichting 
V: VLflREL erkende verrichting 
M: MCERTS erkend 

Dit cer t i f i caat mag ui ts lu i tend in zijn geheel worden gereproduceerd. 
BNP Paribas S.fl. 227 9245 25 Eurofins Analytico B.V. is ISO 14001: 2004 gecert i f iceerd door 
VflT/BTW No. NL 804 3.14. 883.BO 1 TÜV en erkend door het Vlaamse Gewest (OVAM en Dep. LNE), 
KvK No. 09088623 het Brusselse Gewest (BIM), het Waalse Gewest (DGRNE-OWD) 
IBAN: NL71BNPA0227924525 en door de overheid van Luxemburg (MEV). 
BIC: BNPANL2A 

TESTEN 
RvA L010 



eurofins 
a n a l y t i c o 

Analysecertificaat 
Uw p r o j e c t / v e r s l a g n u m m e r 
Uw p r o j e c t n a a m 
Uw o r d e r n u m m e r 

M o n s t e r n e m e r 
M o n s t e r m a t r i x 

2016-153 
Wesselinkweg 1 
2016-153 

Remco W o e r t m a n 
W a t e r ( f i S 3 0 0 0 ) 

C e r t i f i c a a t n u m m e r / V e r s i e 
S t a r t d a t u m 
R a p p o r t a g e d a t u m 
B i j l age 
P a g i n a 

2017016519/1 
09-Feb-2017 
1 5 - F e b - 2 0 1 7 / l l : 2 3 
fi,B,C 
3/3 

Rnalyse Eenheid i 

Q I s o d r i n Mg/L < 0 . 0 3 0 

Q T e l o d r i n Mg/L < 0 . 0 3 0 

s a l f a - E n d o s u l f an Mg/L < 0 . 0 1 0 

Q b e t a - E n d o s u l f an Mg/L < 0 . 0 1 0 

Q a l f a - E n d o s u l f a n s u l f a a t Mg/L < 0 . 0 1 0 

s a l f a - C h l o o r d a a n Mg/L < 0 . 0 1 0 

s g a m m a - C h l o o r d a a n Mg/L < 0 . 0 1 0 

s o ,p -DDT Mg/L < 0 . 0 1 0 

s p ,p -DDT Mg/L < 0 . 0 1 0 

s O,p-DDE Mg/L < 0 . 0 1 0 

s p,p-DDE Mg/L < 0 . 0 1 0 

s 0,p -DDD Mg/L < 0 . 0 1 0 

s p,p-DDD Mg/L < 0 . 0 1 0 

s HCH (som) ( f a c t o r 0 , 7 ) Mg/L 0 . 0 2 4 0 

s Drins (som) ( f a c t o r 0 , 7 ) Mg/L 0 . 0 2 1 0 

s H e p t a c h l o o r e p o x i d e (som) ( f a c t o r 0 , 7 ) Mg/L 0 . 0 1 4 " 

s DDD (som) ( f a c t o r 0 , 7 ) Mg/L 0 . 0 1 4 0 

s DDE (som) ( f a c t o r 0 , 7 ) Mg/L 0 . 0 1 4 0 

s DDT (som) ( f a c t o r 0 , 7 ) Mg/L 0 . 0 1 4 " 

s DDX (som) ( f a c t o r 0 , 7 ) Mg/L 0 . 0 4 2 " 

s C h l o o r d a a n (som) ( f a c t o r 0 , 7 ) Mg/L 0 . 0 1 4 0 

Q OCB (som) ( f a c t o r 0 , 7 ) Mg/L 0 . 1 8 

Nr. Honsteromschrijving 
1 WM1 PB1 
2 WM2 PB7 

Datum monstername 

0 9 - F e b - 2 0 1 7 
0 9 - F e b - 2 0 1 7 

Honster nr. 

9 3 9 2 5 7 1 

9 3 9 2 5 7 2 

Eurofins nnalytico B.V. 

Gildeweg 44-46 Tel. +31 (0)34 242 63 00 
3771 NB Barneveld Fax+31 (0)34 242 63 99 
P.O. Box 459 E-mail info-env@eurof ins.nl 
3770 AL Barneveld NL Sitewww.eurof ins.nl 

Q: door Rvfl geaccrediteerde ver 
fl: flP04 erkende verrichting 
s: fls 3000 erkende verrichting 
v: VLflREL erkende verrichting 
M: MCERTS erkend 

Dit cer t i f i caat mag ui ts lu i tend in zijn geheel worden gereproduceerd. 
BNP Paribas S.fl. 227 9245 25 Eurofins Analytico B.V. is ISO 14001: 2004 gecert i f iceerd door 
VflT/BTW No. NL 804 3.14. 883.B01 TÜV en erkend door het Vlaamse Gewest (OVAM en Dep. LNE), 
KvK No. 09088623 het Brusselse Gewest (BIM), het Waalse Gewest (DGRNE-OWD) 
IBAN: NL71BNPA0227924525 en door de overheid van Luxemburg (MEV). 
BIC: BNPANL2A 

Rkkoord 
Pr.coörd. 

VA 

TESTEN 
RvA L010 



eurofins 
a n a l y t i c o 

Bijlage (fl) met deelmonsterinformatie behorende bij analysecertificaat 2017016519/1 
Pagina 1/1 

Honster nr. Boornr Omschrijving 

9392571 B l - P e i l b u i s 1 B l - P e i l b u i s 1 

9392571 B l - P e i l b u i s I B l - P e i l b u i s 1-1 

9392571 OCB PB1 

9 3 9 2 5 7 2 B 7 - P e i l b u i s 1 B 7 - P e i l b u i s 1 

9 3 9 2 5 7 2 B 7 - P e i l b u i s 1 B 7 - P e i l b u i s 1-1 

Van 

200 

200 

200 

200 

Tot 

300 

300 

300 

300 

Barcode Honsteromschrijving 

0 6 9 1 5 9 0 4 0 0 WM1 PB1 

0 8 0 0 5 6 0 8 2 9 

flM02003766 

0691706410 
0800404614 

WM2 PB7 

Eurofins nnalytico B.V. 

Gildeweg 44-46 Tel. +31 (0)34 242 63 00 BNP Paribas S.fl. 227 9245 25 Eurofins Analytico B.V. is ISO 14001: 2004 gecert i f iceerd door 
3771 NB Barneveld Fax+31 (0)34 242 63 99 VAT/BTW No. NL 8043.14.883.B01 TÜV en erkend door het Vlaamse Gewest (OVAM en Dep. LNE), 
P.O. Box 459 E-mail info-env@eurofins.nl KvK No. 09088623 het Brusselse Gewest (BIM), het Waalse Gewest (DGRNE-OWD) 
3770 AL Barneveld NL Sitewww.eurof ins.nl IBAN: NL71BNPA0227924525 en door de overheid van Luxemburg (MEV). 

BIC: BNPANL2A 



eurofins 
a n a l y t i c o 

Bijlage (B) met opmerk ingen behorende bij a n a l y s e c e r t i f i c a a t 2 0 1 7 0 1 6 5 1 9 / 1 

Opmerking 1) 
De toetswaarde van de som is geli jk aan de sommatie van 0,7*RG 

Pagina 1/1 

Eurofins nnalytico B.V. 

Gildeweg 44-46 
3771 NB Barneveld 
P.O. Box 459 
3770 PL Barneveld NL 

Tel. +31 (0)34 242 63 00 
Fax +31 (0)34 242 63 99 
E-mail info-env@eurof ins.nl 
Site www.eurofins.nl 

BNP P a r i b a s S. f l . 2 2 7 9 2 4 5 25 

VflT/BTW No. NL 804 3 .14 . 8 8 3. BO 1 

KvK No. 0 9 0 8 8 6 2 3 

I B f l N : N L 7 1 B N P f l 0 2 2 7 9 2 4 5 2 5 

B IC : BNPflNL2fl 

Eurofins Analytico B.V. is ISO 14001: 2004 gecert i f iceerd door 
TÜV en erkend door het Vlaamse Gewest (OVAM en Dep. LNE), 
het Brusselse Gewest (BIM), het Waalse Gewest (DGRNE-OWD) 
en door de overheid van Luxemburg (MEV). 



eurofins 
a n a l y t i c o 

Bijlage (C) m e t methodeverw i j z ingen behorende bij a n a l y s e c e r t i f i c a a t 2 0 1 7 0 1 6 5 1 9 / 1 
Pagina 1/1 

Rnalyse Methode Techn iek Methode r e f e r e n t i e 

Bar ium (Ba) W0421 ICP-MS Cf . pb 3 1 1 0 - 3 en c f . NEN-EN-ISO 1 7 2 9 4 - 2 

Cadmium (Cd) W0421 ICP-MS Cf . pb 3 1 1 0 - 3 en c f . NEN-EN-ISO 1 7 2 9 4 - 2 

C o b a l t (Co) W0421 ICP-MS Cf . pb 3 1 1 0 - 3 en c f . NEN-EN-ISO 1 7 2 9 4 - 2 

Koper (Cu) W0421 ICP-MS Cf . pb 3 1 1 0 - 3 en c f . NEN-EN-ISO 1 7 2 9 4 - 2 

Kwik (Hg) W0421 ICP-MS Cf . pb 3 1 1 0 - 3 en c f . NEN-EN-ISO 1 7 2 9 4 - 2 

M o l y b d e e n (Mo) W0421 ICP-MS Cf . pb 3 1 1 0 - 3 en c f . NEN-EN-ISO 1 7 2 9 4 - 2 

Nikkel (Ni) W0421 ICP-MS Cf . pb 3 1 1 0 - 3 en c f . NEN-EN-ISO 1 7 2 9 4 - 2 

Lood (Pb) W0421 ICP-MS Cf . pb 3 1 1 0 - 3 en c f . NEN-EN-ISO 1 7 2 9 4 - 2 

Zink (Zn) W0421 ICP-MS Cf . pb 3 1 1 0 - 3 en c f . NEN-EN-ISO 1 7 2 9 4 - 2 

A r o m a t e n (BTEXN) W0254 HS-GC-MS Cf . pb 3 1 3 0 - 1 

Xy lenen som RS3000 W0254 HS-GC-MS Cf . pb 3 1 3 0 - 1 

S t y r e e n W0254 HS-GC-MS Cf . pb 3 1 3 0 - 1 

VOCI ( 1 1 ) W0254 HS-GC-MS Cf . pb 3 1 3 0 - 1 

T r i b r o o m m e t h a a n ( B r o m o f o r m ) W0254 HS-GC-MS Cf . pb 3 1 3 0 - 1 

V i n y l c h l o r i d e W0254 HS-GC-MS Cf . pb 3 1 3 0 - 1 

1 , 1 - D i c h l o o r e t h e e n W0254 HS-GC-MS Cf . pb 3 1 3 0 - 1 

D iC lE theen som fiS3000 W0254 HS-GC-MS Cf . pb 3 1 3 0 - 1 

1 , 1 - D i c h l o o r p r o p a a n W0254 HS-GC-MS Cf . pb 3 1 3 0 - 1 

1 , 2 - D i c h l o o r p r o p a a n W0254 HS-GC-MS Cf . pb 3 1 3 0 - 1 

1 , 3 - D i c h l o o r p r o p a a n W0254 HS-GC-MS Cf . pb 3 1 3 0 - 1 

D iCh lp rop . som fiS3000 W0254 HS-GC-MS Cf . pb 3 1 3 0 - 1 

M i n e r a l e o l i e ( C 1 0 - C 4 0 ) W0215 GC-FID Cf . pb 3 1 1 0 - 5 

OCB som PS3000 W0260 GC-MS Cf . pb 3 1 2 0 - 1 / 2 en gw. NEN-EN-ISO 6 4 6 8 

OCB ( 2 5 ) W0260 GC-MS Cf . pb 3 1 2 0 - 1 / 2 en gw. NEN-EN-ISO 6 4 6 8 

Nadere in format ie over de toegepaste onderzoeksmethoden alsmede een c lassi f icat ie van de meetonzekerheid 

staan vermeld in ons overzicht "Specif icat ies analysemethoden", versie juni 2016. 

Eurofins nnalytico B.V. 

Gildeweg 44-46 Tel. +31 (0)34 242 63 00 BNP Paribas S.fl. 227 9245 25 Eurofins Analytico B.V. is ISO 14001: 2004 gecert i f iceerd door 
3771 NB Barneveld Fax+31 (0)34 242 63 99 VAT/BTW No. NL 8043.14.883.B01 TÜV en erkend door het Vlaamse Gewest (OVAM en Dep. LNE), 
P.O. Box 459 E-mail info-env@eurofins.nl KvK No. 09088623 het Brusselse Gewest (BIM), het Waalse Gewest (DGRNE-OWD) 
3770 AL Barneveld NL Sitewww.eurof ins.nl IBAN: NL71BNPA0227924525 en door de overheid van Luxemburg (MEV). 

BIC: BNPANL2A 



eurofins 
a n a l y t i c o 

Ter ra figribusiness 
T .a . v . Remco W o e r t m a n 
P o s t b u s 105 
7 6 3 0 fiC Ootmarsum 

ana lysecer t i f i caa t 

Datum: 09-Feb-2017 

Hierbij on tvang t u de resu l ta ten van het navolgende laborator iumonderzoek. 

Cert i f icaatnummer/Versie 
Uw project/verslagnummer 
Uw projectnaam 
Uw ordernummer 
Monster(s) ontvangen 

2017013783/1 
2016-153 
Wesselinkweg 1 

03-Feb-2017 

Dit ce r t i f i caa t mag u i t s lu i tend in zijn geheel worden gereproduceerd. 
De analyse resu l ta ten hebben alleen be t rekk ing op het beproefde ob ject . 

De grondmonsters worden t o t 4 weken na datum ontvangst bewaard en watermonsters t o t 2 weken na 
datum on tvangs t . Zonder tegenber ich t worden de monsters nadien a fgevoerd . 
Ind ien de monsters langer bewaard dienen te bli jven verzoeken wij U d i t exemplaar u i te r l i j k 1 werkdag voor a f loop 
van de standaardbewaarper iode onder tekend aan ons te re tourneren . Voor de kos ten van het langer bewaren 
van monsters verwijzen wi j naar de pr i js l i js t . 

Bewaren t o t : 
Datum: Naam: Handteken ing: 

Wij ver t rouwen erop uw opdracht hiermee naar verwacht ing te hebben u i tgevoerd , mocht U naar aanleiding van d i t 
ana lysecer t i f i caa t nog vragen hebben verzoeken wij U contac t op te nemen met de a fde l ing Verkoop en fidvies. 

Met vr iendel i jke g roe t . 

Eurofins finalytico B.V. 

I n g . fi. Veldhuizen 
Technical Manager 

Eurofins nna ly t ico B.V. 

Gildeweg 44-46 
3771 NB Barneveld 
P.O. Box 459 
3770 PL Barneveld NL 

Tel. +31 (0)34 242 63 00 BNP Paribas S.P. 227 9245 25 
Fax +31 (0)34 242 63 99 VPT/BTW No. NL 8043.14. 883. B01 
E-mail in fo -env@eurof ins .n l KvK No. 09088623 
S i tewww.euro f ins .n l IBPN: NL71 BNPP0227924525 

BIC: BNPPNL2P 

Eurofins Pnalytico B.V. is ISO 14001 : 2004 gecer t i f i ceerd door 
TÜV en erkend door het Vlaamse Gewest (OVPM en Dep. LNE), 
het Brusselse Gewest (BIM), het Waalse Gewest (DGRNE-OWD) 
en door de overheid van Luxemburg (MEV). 



eurofins 
a n a l y t i c o 

Analysecert i f icaat 

Uw p r o j e c t / v e r s l a g n u m m e r 
Uw p r o j e c t n a a m 
Uw o r d e r n u m m e r 

M o n s t e r n e m e r 
M o n s t e r m a t r i x 

2 0 1 6 - 1 5 3 
W e s s e l i n k w e g 1 

Remco W o e r t m a n 
Grond ( f iS3000 ) 

C e r t i f i c a a t n u m m e r / V e r s i e 
S t a r t d a t u m 
R a p p o r t a g e d a t u m 
B i j l age 
P a g i n a 

2017013783/1 
0 3 - F e b - 2 0 1 7 
0 9 - F e b - 2 0 1 7 / 1 8 : 1 8 
fi,B,C 
1/4 

Rnalyse Eenheid 1 2 3 4 5 

Voorbehandeling 

C r y o g e e n ma len flS3000 U i t g e v o e r d U i t g e v o e r d U i t g e v o e r d U i t g e v o e r d U i t g e v o e r d 

Bodemkundige ana lyses 

s Droge s t o f % ( m / m ) 8 8 . 8 8 8 . 6 9 6 . 8 9 0 . 2 8 6 . 5 

s Organ i sche s t o f % (m/m) ds 3.2 2 .9 0 .8 0.9 

Q G l o e i r e s t % (m/m) ds 9 6 . 7 9 7 . 0 9 9 . 2 9 9 . 1 

s K o r r e l g r o o t t e < 2 pm (Lu tum) % (m/m) ds < 2 . 0 < 2 . 0 < 2 . 0 < 2 . 0 

Metalen 

s Bar ium (Ba) m g / k g ds <20 <20 <20 <20 

s Cadmium (Cd) m g / k g ds < 0 . 2 0 < 0 . 2 0 < 0 . 2 0 < 0 . 2 0 

s K o b a l t (Co) m g / k g ds < 3 . 0 < 3 . 0 3.5 3.5 

s Koper (Cu) m g / k g ds < 5 . 0 < 5 . 0 < 5 . 0 < 5 . 0 

s Kwik (Hg) m g / k g ds < 0 . 0 5 0 0 . 0 7 7 < 0 . 0 5 0 < 0 . 0 5 0 

s M o l y b d e e n (Mo) m g / k g ds < 1 . 5 < 1 . 5 < 1 . 5 < 1 . 5 

s Nikkel (Ni) m g / k g ds < 4 . 0 < 4 . 0 < 4 . 0 < 4 . 0 

s Lood (Pb) m g / k g ds 16 12 <10 <10 

s Zink (Zn) m g / k g ds <20 21 <20 <20 

Minerale olie 

M i n e r a l e o l i e ( C 1 0 - C 1 2 ) m g / k g ds < 3 . 0 < 3 . 0 < 3 . 0 < 3 . 0 

M i n e r a l e o l i e ( C 1 2 - C 1 6 ) m g / k g ds < 5 . 0 < 5 . 0 < 5 . 0 < 5 . 0 

M i n e r a l e o l i e ( C 1 6 - C 2 1 ) m g / k g ds < 5 . 0 < 5 . 0 < 5 . 0 < 5 . 0 

M i n e r a l e o l i e ( C 2 1 - C 3 0 ) m g / k g ds <11 < 1 1 < 1 1 <11 

M i n e r a l e o l i e ( C 3 0 - C 3 5 ) m g / k g ds 9 .0 6 .6 < 5 . 0 < 5 . 0 

M i n e r a l e o l i e ( C 3 5 - C 4 0 ) m g / k g ds < 6 . 0 < 6 . 0 < 6 . 0 < 6 . 0 

s M i n e r a l e o l i e t o t a a l ( C 1 0 - C 4 0 ) m g / k g ds <35 <35 <35 <35 

Organo chloorbestr i jdingsmiddelen, OCB 

s a l f a -HCH m g / k g ds < 0 . 0 0 1 0 

s b e t a - H C H m g / k g ds < 0 . 0 0 1 0 

s gamma-HCH m g / k g ds < 0 . 0 0 1 0 

s d e l t a - H C H m g / k g ds < 0 . 0 0 1 0 

Nr. Monsteromschrijving 
1 BG 1 Erf o v e r i g 

2 BG 2 e r f o v e r i g 

3 4 - 1 B e s t r . M i d d e l e n o p s l a g 

4 0G 1 Erf o v e r i g 

5 0G 2 Erf o v e r i g 

Eurofins nnalytico B.V. 

Gildeweg 44-46 Tel. +31 (0)34 242 63 00 
3771 NB Barneveld Fax+31 (0)34 242 63 99 
P.O. Box 459 E-mail info-env@eurof ins.nl 
3770 AL Barneveld NL Sitewww.eurof ins.nl 

Datum monstername Monster nr. 

0 2 - F e b - 2 0 1 7 
0 2 - F e b - 2 0 1 7 

0 2 - F e b - 2 0 1 7 
0 2 - F e b - 2 0 1 7 

0 2 - F e b - 2 0 1 7 
Q: door Rvfl geaccrediteerde verrichting 
fl: flP04 erkende verrichting 
s: fls 3000 erkende verrichting 
v: VLflREL erkende verrichting 
M: MCERTS erkend 

Dit cer t i f i caat mag ui ts lu i tend in zijn geheel worden gereproduceerd. 
BNP Paribas S.fl. 227 9245 25 Eurofins Analytico B.V. is ISO 14001: 2004 gecert i f iceerd door 
VflT/BTW No. NL 804 3.14. 883.B01 TÜV en erkend door het Vlaamse Gewest (OVAM en Dep. LNE), 
KvK No. 09088623 het Brusselse Gewest (BIM), het Waalse Gewest (DGRNE-OWD) 
IBAN: NL71BNPA0227924525 en door de overheid van Luxemburg (MEV). 
BIC: BNPANL2A 

9384563 
9384564 
9384565 
9384566 
9384567 

TESTEN 
RvA L010 



eurofins 
a n a l y t i c o 

Analysecert i f icaat 

Uw p r o j e c t / v e r s l a g n u m m e r 
Uw p r o j e c t n a a m 
Uw o r d e r n u m m e r 

2 0 1 6 - 1 5 3 
W e s s e l i n k w e g 1 

C e r t i f i c a a t n u m m e r / V e r s i e 
S t a r t d a t u m 
R a p p o r t a g e d a t u m 
B i j l age 

2 0 1 7 0 1 3 7 8 3 / 1 
0 3 - F e b - 2 0 1 7 
0 9 - F e b - 2 0 1 7 / 1 8 : 1 8 
fi,B,C 

M o n s t e r n e m e r Remco W o e r t m a n 
M o n s t e r m a t r i x Grond ( f iS3000 ) 

P a g i n a 2 / 4 

Rnalyse Eenheid 1 2 3 4 5 

s H e x a c h l o o r b e n z e e n m g / k g ds < 0 . 0 0 1 0 

s H e p t a c h l o o r m g / k g ds < 0 . 0 0 1 0 

s H e p t a c h l o o r e p o x i d e ( c i s - o f fl) m g / k g ds < 0 . 0 0 1 0 

s H e p t a c h l o o r e p o x i d e ( t r a n s - o f B) m g / k g ds < 0 . 0 0 1 0 

s H e x a c h l o o r b u t a d i ë e n m g / k g ds < 0 . 0 0 1 0 

s flldrin m g / k g ds < 0 . 0 0 1 0 

s Die ld r i n m g / k g ds < 0 . 0 0 1 0 

s Endr in m g / k g ds < 0 . 0 0 1 0 

s I s o d r i n m g / k g ds < 0 . 0 0 1 0 

s T e l o d r i n m g / k g ds < 0 . 0 0 1 0 

s a l f a - E n d o s u l f an m g / k g ds < 0 . 0 0 1 0 

Q b e t a - E n d o s u l f an m g / k g ds < 0 . 0 0 1 0 

s E n d o s u l f a n s u l f a a t m g / k g ds < 0 . 0 0 2 0 

s a l f a - C h l o o r d a a n m g / k g ds < 0 . 0 0 1 0 

s g a m m a - C h l o o r d a a n m g / k g ds < 0 . 0 0 1 0 

s o .p ' -DDT m g / k g ds < 0 . 0 0 1 0 

s p ,p ' -DDT m g / k g ds < 0 . 0 0 1 0 

s o.p ' -DDE m g / k g ds < 0 . 0 0 1 0 

s p,p ' -DDE m g / k g ds < 0 . 0 0 1 0 

s o .p ' -DDD m g / k g ds < 0 . 0 0 1 0 

s p .p ' -DDD m g / k g ds < 0 . 0 0 1 0 

s HCH (som) ( f a c t o r 0 , 7 ) m g / k g ds 0 . 0 0 2 1 0 

s Drins (som) ( f a c t o r 0 , 7 ) m g / k g ds 0 . 0 0 2 1 1 5 

s H e p t a c h l o o r e p o x i d e (som) ( f a c t o r 0 , 7 ) m g / k g ds 0 . 0 0 1 4 0 

s DDD (som) ( f a c t o r 0 , 7 ) m g / k g ds 0 . 0 0 1 4 1 0 

s DDE (som) ( f a c t o r 0 , 7 ) m g / k g ds 0 . 0 0 1 4 1 1 

s DDT (som) ( f a c t o r 0 , 7 ) m g / k g ds 0 . 0 0 1 4 0 

s DDX (som) ( f a c t o r 0 , 7 ) m g / k g ds 0 . 0 0 4 2 0 

s C h l o o r d a a n (som) ( f a c t o r 0 , 7 ) m g / k g ds 0 . 0 0 1 4 0 

s OCB (som) LB ( f a c t o r 0 , 7 ) m g / k g ds 0 . 0 1 5 0 

s OCB (som)WB ( f a c t o r 0 , 7 ) m g / k g ds 0 . 0 1 6 0 

Nr. 

1 
2 

Hons te romsch r i j v i ng 

BG 1 Erf o v e r i g 

BG 2 e r f o v e r i g 

Da tum m o n s t e r n a m e Honster nr. 

0 2 - F e b - 2 0 1 7 9 3 8 4 5 6 3 

0 2 - F e b - 2 0 1 7 9 3 8 4 5 6 4 

4 - 1 B e s t r . M i d d e l e n o p s l a g 

0G 1 Erf o v e r i g 

0G 2 Erf o v e r i g 

0 2 - F e b - 2 0 1 7 
0 2 - F e b - 2 0 1 7 

02-Feb-2017 

9384565 
9384566 
9384567 

Eurofins nnalytico B.V. 

Gildeweg 44-46 Tel. +31 (0)34 242 63 00 
3771 NB Barneveld Fax+31 (0)34 242 63 99 
P.O. Box 459 E-mail info-env@eurof ins.nl 
3770 AL Barneveld NL Si tewww.eurof ins.nl 

Q: door Rvfl geaccrediteerde verrichting 
fl: flP04 erkende verrichting 
s: fls 3000 erkende verrichting 
v: VLflREL erkende verrichting 
M: MCERTS erkend 

Dit cer t i f i caat mag ui ts lu i tend in zijn geheel worden gereproduceerd. 
BNP Paribas S.fl. 227 9245 25 Eurofins Analytico B.V. is ISO 14001: 2004 gecert i f iceerd door 
VflT/BTW No. NL 804 3.14. 883.B01 TÜV en erkend door het Vlaamse Gewest (OVAM en Dep. LNE), 
KvK No. 09088623 het Brusselse Gewest (BIM), het Waalse Gewest (DGRNE-OWD) 
IBAN: NL71BNPA0227924525 en door de overheid van Luxemburg (MEV). 
BIC: BNPANL2A 

TESTEN 
RvA L010 



eurofins 
a n a l y t i c o 

Analysecert i f icaat 

Uw project/verslagnummer 2016-153 Cert i f icaatnummer/Versie 2017013783/1 
Uw p r o j e c t n a a m W e s s e l i n k w e g 1 S t a r t d a t u m 0 3 - F e b - 2 0 1 7 
Uw o r d e r n u m m e r R a p p o r t a g e d a t u m 0 9 - F e b - 2 0 1 7 / 1 8 : 1 8 

B i j l age fl,B,C 
M o n s t e r n e m e r Remco W o e r t m a n P a g i n a 3 / 4 
M o n s t e r m a t r i x Grond ( f lS3000 ) 

Rnalyse Eenheid 1 2 3 4 5 

Polychloorbifenylen, PCB 

s PCB 28 m g / k g ds < 0 . 0 0 1 0 

s PCB 52 m g / k g ds < 0 . 0 0 1 0 

s PCB 1 0 1 m g / k g ds < 0 . 0 0 1 0 

s PCB 118 m g / k g ds < 0 . 0 0 1 0 

s PCB 138 m g / k g ds < 0 . 0 0 1 0 

s PCB 1 5 3 m g / k g ds < 0 . 0 0 1 0 

s PCB 180 m g / k g ds < 0 . 0 0 1 0 

s PCB (som 7 ) ( f a c t o r 0 , 7 ) m g / k g ds 0 . 0 0 4 9 1 5 

s PCB 28 m g / k g ds < 0 . 0 0 1 0 < 0 . 0 0 1 0 < 0 . 0 0 1 0 < 0 . 0 0 1 0 

s PCB 52 m g / k g ds < 0 . 0 0 1 0 < 0 . 0 0 1 0 < 0 . 0 0 1 0 < 0 . 0 0 1 0 

s PCB 1 0 1 m g / k g ds < 0 . 0 0 1 0 < 0 . 0 0 1 0 < 0 . 0 0 1 0 < 0 . 0 0 1 0 

s PCB 118 m g / k g ds < 0 . 0 0 1 0 < 0 . 0 0 1 0 < 0 . 0 0 1 0 < 0 . 0 0 1 0 

s PCB 138 m g / k g ds < 0 . 0 0 1 0 < 0 . 0 0 1 0 < 0 . 0 0 1 0 < 0 . 0 0 1 0 

s PCB 1 5 3 m g / k g ds < 0 . 0 0 1 0 < 0 . 0 0 1 0 < 0 . 0 0 1 0 < 0 . 0 0 1 0 

s PCB 180 m g / k g ds < 0 . 0 0 1 0 < 0 . 0 0 1 0 < 0 . 0 0 1 0 < 0 . 0 0 1 0 

s PCB (som 7 ) ( f a c t o r 0 , 7 ) m g / k g ds 0 . 0 0 4 9 0 0.0049 0 0 . 0 0 4 9 0 0 . 0 0 4 9 0 

Polycycl ische Rromatische K o o l w a t e r s t o f f e n , PRK 

s Naf t a l e e n m g / k g ds < 0 . 0 5 0 < 0 . 0 5 0 < 0 . 0 5 0 < 0 . 0 5 0 

s F e n a n t h r e e n m g / k g ds < 0 . 0 5 0 0 . 0 5 3 < 0 . 0 5 0 < 0 . 0 5 0 

s flnthraceen m g / k g ds < 0 . 0 5 0 < 0 . 0 5 0 < 0 . 0 5 0 < 0 . 0 5 0 

s F l u o r a n t h e e n m g / k g ds < 0 . 0 5 0 0 . 0 9 2 < 0 . 0 5 0 < 0 . 0 5 0 

s B e n z o ( a ) a n t h r a c e e n m g / k g ds < 0 . 0 5 0 0 . 0 6 0 < 0 . 0 5 0 < 0 . 0 5 0 

s Chryseen m g / k g ds < 0 . 0 5 0 0 . 0 7 8 < 0 . 0 5 0 < 0 . 0 5 0 

s B e n z o ( k ) f l u o r a n t h e e n m g / k g ds < 0 . 0 5 0 < 0 . 0 5 0 < 0 . 0 5 0 < 0 . 0 5 0 

s B e n z o ( a ) p y r e e n m g / k g ds < 0 . 0 5 0 0 . 0 5 5 < 0 . 0 5 0 < 0 . 0 5 0 

s B e n z o ( g h i ) p e r y l e e n m g / k g ds < 0 . 0 5 0 < 0 . 0 5 0 < 0 . 0 5 0 < 0 . 0 5 0 

s I n d e n o ( l 2 3 - c d ) p y r e e n m g / k g ds < 0 . 0 5 0 < 0 . 0 5 0 < 0 . 0 5 0 < 0 . 0 5 0 

s PRK VR0M ( 1 0 ) ( f a c t o r 0 , 7 ) m g / k g ds 0 . 3 5 0 0 . 5 1 0 . 3 5 0 0 . 3 5 1 5 

Nr. Honsteromschrijving Datum monstername Honster nr. 

1 BG 1 Erf o v e r i g 0 2 - F e b - 2 0 1 7 9 3 8 4 5 6 3 

2 BG 2 e r f o v e r i g 0 2 - F e b •2017 9 3 8 4 5 6 4 

3 4 - 1 B e s t r . M i d d e l e n o p s l a g 0 2 - F e b - 2017 9 3 8 4 5 6 5 

4 0G 1 Erf o v e r i g 0 2 - F e b - 2 0 1 7 9 3 8 4 5 6 6 

5 0G 2 Erf o v e r i g 0 2 - F e b - 2 0 1 7 9 3 8 4 5 6 7 

Eurofins nnalytico B.V. 

Gildeweg 44-46 Tel. +31 (0)34 242 63 00 
3771 NB Barneveld Fax+31 (0)34 242 03 99 
P.O. Box 459 E-mail info-env@eurof ins.nl 
3770 AL Barneveld NL Sitewww.eurof ins.nl 

Q: door Rvfl geaccrediteerde verrichting 
fl: flP04 erkende verrichting 
S: flS 3000 erkende verrichting 
V: VLflREL erkende verrichting 
M: MCERTS erkend 

Dit cer t i f i caat mag ui ts lu i tend in zijn geheel worden gereproduceerd. 
BNP Paribas S.fl. 227 9245 25 Eurofins Analytico B.V. is ISO 14001: 2004 gecert i f iceerd door 
VflT/BTW No. NL 804 3.14. 883.B01 TÜV en erkend door het Vlaamse Gewest (OVflM en Dep. LNE), 
KvK No. 09088Ó23 het Brusselse Gewest (BIM), het Waalse Gewest (DGRNE-OWD) 
IBflN: NL71BNPfl0227924525 en door de overheid van Luxemburg (MEV). 
BIC: BNPflNL2fl 

TESTEN 
RvA L010 



eurofins 
a n a l y t i c o 

Analysecert i f icaat 

Uw p r o j e c t / v e r s l a g n u m m e r 
Uw p r o j e c t n a a m 
Uw o r d e r n u m m e r 

M o n s t e r n e m e r 
M o n s t e r m a t r i x 

2 0 1 6 - 1 5 3 
W e s s e l i n k w e g 1 

Remco W o e r t m a n 
Grond ( f iS3000 ) 

C e r t i f i c a a t n u m m e r / V e r s i e 
S t a r t d a t u m 
R a p p o r t a g e d a t u m 
B i j l age 
P a g i n a 

2017013783/1 
0 3 - F e b - 2 0 1 7 
0 9 - F e b - 2 0 1 7 / 1 8 : 1 8 
fi,B,C 
4 / 4 

Rnalyse Eenheid 6 7 

Voorbehandeling 

C r y o g e e n ma len flS3000 U i t g e v o e r d U i t g e v o e r d 

Bodemkundige ana lyses 

s Droge s t o f % ( m / m ) 8 2 . 6 8 1 . 8 

Vluchtige Rromatische Koo lwaters to f fen 

s B e n z e e n m g / k g ds < 0 . 0 5 0 < 0 . 0 5 0 

s T o l u e e n m g / k g ds < 0 . 0 5 0 < 0 . 0 5 0 

s E t h y l b e n z e e n m g / k g ds < 0 . 0 5 0 < 0 . 0 5 0 

s o - X y l e e n m g / k g ds < 0 . 0 5 0 < 0 . 0 5 0 

s m , p - X y l e e n m g / k g ds < 0 . 0 5 0 < 0 . 0 5 0 

s Xy lenen (som) ( f a c t o r 0 , 7 ) m g / k g ds 0 . 0 7 0 " 0 . 0 7 0 

BTEX (som) m g / k g ds < 0 . 2 5 < 0 . 2 5 

s Naf t a l e e n m g / k g ds < 0 . 0 1 0 < 0 . 0 1 0 

Minerale olie 

M i n e r a l e o l i e ( C 1 0 - C 1 2 ) m g / k g ds < 3 . 0 < 3 . 0 

M i n e r a l e o l i e ( C 1 2 - C 1 6 ) m g / k g ds < 5 . 0 < 5 . 0 

M i n e r a l e o l i e ( C 1 6 - C 2 1 ) m g / k g ds < 5 . 0 < 5 . 0 

M i n e r a l e o l i e ( C 2 1 - C 3 0 ) m g / k g ds < 1 1 20 

M i n e r a l e o l i e ( C 3 0 - C 3 5 ) m g / k g ds < 5 . 0 23 

M i n e r a l e o l i e ( C 3 5 - C 4 0 ) m g / k g ds < 6 . 0 < 6 . 0 

s M i n e r a l e o l i e t o t a a l ( C 1 0 - C 4 0 ) m g / k g ds <35 54 

C h r o m a t o g r a m o l i e (GC) Zie b i j l . 

Nr. Honsteromschrijving 
6 0G vrmlg o n d e r g r t a n k 

7 BG vmlg d i e s e l t a n k 

Da tum m o n s t e r n a m e 

0 2 - F e b - 2 0 1 7 
0 2 - F e b - 2 0 1 7 

Honster nr. 

9 3 8 4 5 6 8 

9 3 8 4 5 6 9 

Eurofins nnalytico B.V. 

Gildeweg 44-46 Tel. +31 (0)34 242 63 00 
3771 NB Barneveld Fax+31 (0)34 242 63 99 
P.O. Box 459 E-mail info-env@eurof ins.nl 
3770 AL Barneveld NL Sitewww.eurof ins.nl 

Q: door Rvfl geaccrediteerde ver 
fl: flP04 erkende verrichting 
s: fls 3000 erkende verrichting 
v: VLflREL erkende verrichting 
M: MCERTS erkend 

Dit cer t i f i caat mag ui ts lu i tend in zijn geheel worden gereproduceerd. 
BNP Paribas S.fl. 227 9245 25 Eurofins Analytico B.V. is ISO 14001: 2004 gecert i f iceerd door 
VflT/BTW No. NL 804 3.14. 883.B01 TÜV en erkend door het Vlaamse Gewest (OVAM en Dep. LNE), 
KvK No. 09088623 het Brusselse Gewest (BIM), het Waalse Gewest (DGRNE-OWD) 
IBAN: NL71BNPA0227924525 en door de overheid van Luxemburg (MEV). 
BIC: BNPANL2A 

Rkkoord 
Pr.coörd. 

VA 

TESTEN 
RvA L010 
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Bijlage (fl) met deelmonsterinformatie behorende bij analysecertificaat 2017013783/1 
Pagina 1/1 

Honster nr. Boornr Omschrijving Van Tot Barcode Honsteromschrijving 
9384563 BI 1-1 0 50 0533616128 BG 1 Erf overig 
9384563 B26 26-1 0 50 0533872446 
9384563 B2 2-1 0 50 0533616132 
9384563 B22 22-1 0 50 0533872444 
9384563 B21 21-1 0 50 0533872431 
9384563 B23 23-1 0 50 0533872440 
9384563 B24 24-1 0 50 0533872441 

9384564 B25 25-1 0 50 0533872445 BG 2 erf overig 
9384564 B27 27-1 0 50 0533872443 
9384564 B i l 11-1 0 50 0533637169 
9384564 B12 12-1 0 50 0533616130 
9384564 B13 13-1 0 50 0533872420 
9384564 B9 9-1 0 50 0533115347 

9384565 B4 4-1 8 50 0533115335 4-1 Bestr. Middelenopslag 

9384566 B7 7-2 50 100 0533115341 0G 1 Erf overig 
9384566 B7 7-3 100 150 0533115332 
9384566 B7 7-4 150 200 0533115343 
9384566 B12 12-2 50 100 0533872423 
9384566 B12 12-3 100 150 0533872422 
9384566 B12 12-4 150 200 0533872421 

9384567 B26 26-2 50 100 0533872433 0G 2 Erf overig 
9384567 B26 26-3 100 150 0533872434 
9384567 B26 26-4 150 200 0533872432 
9384567 B18 18-2 50 100 0533872427 
9384567 B18 18-3 100 150 0533872430 
9384567 B18 18-4 150 200 0533872426 
9384567 B22 22-2 50 100 0533872438 
9384567 B22 22-3 100 150 0533872437 
9384567 B22 22-4 150 200 0533872436 

9384568 BI 1-4 150 200 0533616133 0G vrmlg ondergr tank 
9384568 B2 2-4 150 200 0533637166 

9384569 B7 7-1 0 50 0533616129 BG vmlg dieseltank 
9384569 B8 8-1 0 50 0533115340 

Eurofins nnalytico B.V. 

Gildeweg 44-46 Tel. +31 (0)34 242 63 00 BNP Paribas S.fl. 227 9245 25 Eurofins Analytico B.V. is ISO 14001: 2004 gecert i f iceerd door 
3771 NB Barneveld Fax+31 (0)34 242 63 99 VAT/BTW No. NL 8043.14.883.B01 TÜV en erkend door het Vlaamse Gewest (OVAM en Dep. LNE), 
P.O. Box 459 E-mail info-env@eurofins.nl KvK No. 09088623 het Brusselse Gewest (BIM), het Waalse Gewest (DGRNE-OWD) 
3770 AL Barneveld NL Si tewww.eurof ins.nl IBAN: NL71BNPA0227924525 en door de overheid van Luxemburg (MEV). 

BIC: BNPANL2A 
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Bijlage (B) met opmerk ingen behorende bij a n a l y s e c e r t i f i c a a t 2 0 1 7 0 1 3 7 8 3 / 1 

Opmerking 1) 
De toetswaarde van de som is geli jk aan de sommatie van 0,7*RG 

Pagina 1/1 

Eurofins nnalytico B.V. 

Gildeweg 44-46 
3771 NB Barneveld 
P.O. Box 459 
3770 PL Barneveld NL 

Tel. +31 (0)34 242 63 00 
Fax +31 (0)34 242 63 99 
E-mail info-env@eurof ins.nl 
Site www.eurofins.nl 

BNP P a r i b a s S. f l . 2 2 7 9 2 4 5 25 

VflT/BTW No. NL 804 3 .14 . 8 8 3. BO 1 

KvK No. 0 9 0 8 8 6 2 3 

I B f l N : N L 7 1 B N P f l 0 2 2 7 9 2 4 5 2 5 

B IC : BNPflNL2fl 

Eurofins Analytico B.V. is ISO 14001: 2004 gecert i f iceerd door 
TÜV en erkend door het Vlaamse Gewest (OVAM en Dep. LNE), 
het Brusselse Gewest (BIM), het Waalse Gewest (DGRNE-OWD) 
en door de overheid van Luxemburg (MEV). 
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B i j l a g e ( C ) m e t m e t h o d e v e r w i j z i n g e n b e h o r e n d e bi j a n a l y s e c e r t i f i c a a t 2 0 1 7 0 1 3 7 8 3 / 1 
P a g i n a 1 /1 

Rnalyse Methode 

A r o m a t e n (BTEXN) W0254 

C r y o g e e n malen fiS3000 W0106 

Droge S t o f W0104 

Organ i sche s t o f ( g l o e i v e r l i e s ) W0109 

K o r r e l g r o o t t e < 2 pm ( l u t u m ) W0171 

Bar ium (Ba) W0423 

Cadmium (Cd) W0423 

K o b a l t (Co) W0423 

K o p e r ( C u ) W0423 

Kwik (Hg) W0423 

M o l y b d e e n (Mo) W0423 

N i k k e l (Ni) W0423 

Lood (Pb) W0423 

Zink (Zn) W0423 

Xy lenen som fiS/fiP W0254 

M i n e r a l e Olie ( C 1 0 - C 4 0 ) W0202 

C h r o m a t o g r a m MO (GC) W0202 

OCB ( 2 5 ) W0262 

OCB som fiP04/fiS3X W0262 
PCB (7) W0262 
PCB (7) W0271 
PHK (10) (VROM) W0271 
PfiK som fiS3000/fiP04 W0271 

Techn iek 

HS-GC-MS 

V o o r b e h a n d e l i n g 

G r a v i m e t r i e 

G r a v i m e t r i e 

S e d i m e n t a t i e 

ICP-MS 

ICP-MS 

ICP-MS 

ICP-MS 

ICP-MS 

ICP-MS 

ICP-MS 

ICP-MS 

ICP-MS 

HS-GC-MS 

GC-FID 

GC-FID 

GC-MS 

GC-MS 

GC-MS 

GC-MS 

GC-MS 

GC-MS 

Methode r e f e r e n t i e 

Cf . pb 3 0 3 0 - 1 & NEN-EN-ISO 2 2 1 5 5 

Cf . fiS3000 

Cf . pb 3 0 1 0 - 2 en gw. NEN-EN 1 5 9 3 4 

Cf . pb 3 0 1 0 - 3 en c f . NEN 5 7 5 4 

Cf . pb 3 0 1 0 - 4 en c f . NEN 5 7 5 3 

Cf . pb 3 0 1 0 - 5 en c f . NEN-EN-ISO 1 7 2 9 4 - 2 

Cf . pb 3 0 1 0 - 5 en c f . NEN-EN-ISO 1 7 2 9 4 - 2 

Cf . pb 3 0 1 0 - 5 en c f . NEN-EN-ISO 1 7 2 9 4 - 2 

Cf . pb 3 0 1 0 - 5 en c f . NEN-EN-ISO 1 7 2 9 4 - 2 

Cf . pb 3 0 1 0 - 5 en c f . NEN-EN-ISO 1 7 2 9 4 - 2 

Cf . pb 3 0 1 0 - 5 en c f . NEN-EN-ISO 1 7 2 9 4 - 2 

Cf . pb 3 0 1 0 - 5 en c f . NEN-EN-ISO 1 7 2 9 4 - 2 

Cf . pb 3 0 1 0 - 5 en c f . NEN-EN-ISO 1 7 2 9 4 - 2 

Cf . pb 3 0 1 0 - 5 en c f . NEN-EN-ISO 1 7 2 9 4 - 2 

Cf . pb 3 0 3 0 - 1 & NEN-EN-ISO 2 2 1 5 5 

Cf . pb 3 0 1 0 - 7 en gw. NEN-EN-ISO 1 6 7 0 3 

Geh j kw . NEN-EN-ISO 1 6 7 0 3 

Cf . pb 3 0 2 0 - 1 / 2 / 3 

Cf . pb 3 0 2 0 - 1 / 2 / 3 

Cf . pb 3 0 1 0 - 8 en gw. NEN 6 9 8 0 

Cf . pb 3 0 1 0 - 8 en gw. NEN 6 9 8 0 

Cf . p b . 3 0 1 0 - 6 en gw. NEN-ISO 1 8 2 8 7 

Cf . p b . 3 0 1 0 - 6 en gw. NEN-ISO 1 8 2 8 7 

Nade re i n f o r m a t i e over de t o e g e p a s t e o n d e r z o e k s m e t h o d e n a l smede e e n c l a s s i f i c a t i e van de m e e t o n z e k e r h e i d 

s t a a n v e r m e l d in ons o v e r z i c h t " S p e c i f i c a t i e s a n a l y s e m e t h o d e n " , v e r s i e j u n i 2 0 1 6 . 

Eurofins nnalytico B.V. 

Gildeweg 44-46 Tel. +31 (0)34 242 63 00 BNP Paribas S.fl. 227 9245 25 Eurofins Analytico B.V. is ISO 14001: 2004 gecert i f iceerd door 
3771 NB Barneveld Fax+31 (0)34 242 63 99 VAT/BTW No. NL 8043.14.883.B01 TÜV en erkend door het Vlaamse Gewest (OVAM en Dep. LNE), 
P.O. Box 459 E-mail info-env@eurofins.nl KvK No. 09088623 het Brusselse Gewest (BIM), het Waalse Gewest (DGRNE-OWD) 
3770 AL Barneveld NL Si tewww.eurof ins.nl IBAN: NL71BNPA0227924525 en door de overheid van Luxemburg (MEV). 

BIC: BNPANL2A 
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Chromatogram TPH/ Mineral Pil 

Sample ID.: 9384569 
Certificate no.: 2017013783 
Sample description.: BG vmlg dieseltank 
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BoToVa T13 Toetsing Wbb grondwater (ondiep) 

Projectnummer 
Projectnaam 
Ordernummer 
Datum monstername 
Monsternemer 
Certificaatnummer 
Startdatum 
Rapportagedatum 

2016-153 

Wesselinkweg 1 

2016-153 

09-02-2017 

Remco Woertman 

2017016519 

09-02-2017 

15-02-2017 

Analyse Eenheid 2 GSSD Oordeel RG S T 1 

Vluchtige Aromatische Koolwaterstoffen 
Benzeen Hg/L <0,20 0,1400 0,2 0,2 15,1 30 
Tolueen Hg/L <0,20 0,1400 0,2 7 504 1000 
Ethylbenzeen Hg/L <0,20 0,1400 0,2 4 77 150 
o-Xyleen Hg/L <0,10 0,0700 
m,p-Xyleen Hg/L <0,20 0,1400 
Xylenen (som) factor 0,7 Hg/L 0,21 0,2100 0,2 0,2 35,1 70 
BTEX (som) Hg/L <0,90 
Nafta leen Hg/L <0,020 0,0140 0,02 0,01 35 70 
Minerale olie 
Minerale olie (C10-C12) Hg/L <10 
Minerale olie (C12-C16) Hg/L <10 
Minerale olie (C16-C21) Hg/L <10 
Minerale olie (C21-C30) Hg/L <15 
Minerale olie (C30-C35) Hg/L <10 
Minerale olie (C35-C40) Hg/L <10 
Minerale olie totaal (C10-C40) Hg/L <50 35 50 50 325 600 

Legenda 

Nr. Analytico-nr 
2 9392572 

Monster 
WM2 PB7 

Eindoordeel: Voldoet aan Streefwaarde 

Gebruikte afkortingen 

*** 

kleiner dan of gelijk aan Streefwaarde 
groter dan Streefwaarde 
groter dan Tussenwaarde 
groter dan Interventiewaarde 

GSSD 

RG 
S 

T 

I 

Gestandaardiseerd gehalte 
Vereiste Rapportagegrens 
Streefwaarde 
Tussenwaarde 
Interventiewaarde 

Deze toetsing is uitgevoerd met behulp van BoToVa. 
Zie voor info: http://www.rwsleefomgeving.nl/onderwerpen/bodem-ondergrond/bbk/instrumenten/botova/ 



BoToVa T13 Toetsing Wbb grondwater (ondiep) 

Projectnummer 
Projectnaam 
Ordernummer 
Datum monstername 
Monsternemer 
Certificaatnummer 
Startdatum 
Rapportagedatum 

2016-153 
Wesselinkweg 1 
2016-153 
09-02-2017 
Remco Woertman 
2017016519 
09-02-2017 
15-02-2017 

Analyse Eenheid 1 GSSD Oordeel RG S T 1 

Metalen 
Barium (Ba) Hg/L <20 14 20 50 338 625 
Cadmium (Cd) Hg/L <0,20 0,1400 0,2 0,4 3,2 6 
Kobalt (Co) Hg/L 6,3 6,300 2 20 60 100 
Koper (Cu) Hg/L 5,7 5,700 2 15 45 75 
Kwik (Hg) Hg/L <0,050 0,0350 0,05 0,05 0,18 0,3 
Molybdeen (Mo) Hg/L <2,0 1,400 2 5 153 300 
Nikkel (Ni) Hg/L 11 11 3 15 45 75 
Lood (Pb) Hg/L <2,0 1,400 2 15 45 75 
Zink (Zn) Hg/L 34 34 10 65 433 800 
Vluchtige Aromatische Koolwaterstoffe 
Benzeen Hg/L <0,20 0,1400 0,2 0,2 15,1 30 
Tolueen Hg/L <0,20 0,1400 0,2 7 504 1000 
Ethylbenzeen Hg/L <0,20 0,1400 0,2 4 77 150 
o-Xyleen Hg/L <0,10 0,0700 
m,p-Xyleen Hg/L <0,20 0,1400 
Xylenen (som) factor 0,7 Hg/L 0,21 0,2100 0,2 0,2 35,1 70 
BTEX (som) Hg/L <0,90 
Nafta leen Hg/L <0,020 0,0140 0,02 0,01 35 70 
Styreen Hg/L <0,20 0,1400 0,2 6 153 300 
Vluchtige organische halogeenkoolwate 
Dichloormethaan Hg/L <0,20 0,1400 0,2 0,01 500 1000 
Trichloormethaan Hg/L <0,20 0,1400 0,2 6 203 400 
Tetrachloormethaan Hg/L <0,10 0,0700 0,1 0,01 5 10 
Trichlooretheen Hg/L <0,20 0,1400 0,2 24 262 500 
Tetrachlooretheen Hg/L <0,10 0,0700 0,1 0,01 20 40 
1,1-Dichloorethaan Hg/L <0,20 0,1400 0,2 7 454 900 
1,2-Dichloorethaan Hg/L <0,20 0,1400 0,2 7 204 400 
1,1,1-Trichloorethaan Hg/L <0,10 0,0700 0,1 0,01 150 300 
1,1,2-Trichloorethaan Hg/L <0,10 0,0700 0,1 0,01 65 130 
cis 1,2-Dichlooretheen Hg/L <0,10 0,0700 
trans 1,2-Dichlooretheen Hg/L <0,10 0,0700 
CKW (som) Hg/L <1,6 
Tribroommethaan Hg/L <0,20 0,1400 630 
Vinylchloride Hg/L <0,10 0,0700 0,2 0,01 2,5 5 
1,1-Dichlooretheen Hg/L <0,10 0,0700 0,1 0,01 5 10 
1,2-Dichloorethenen (Som) factor 0,7 Hg/L 0,14 0,1400 0,2 0,01 10 20 
1,1-Dichloorpropaan Hg/L <0,20 0,1400 
1,2-Dichloorpropaan Hg/L <0,20 0,1400 
1,3-Dichloorpropaan Hg/L <0,20 0,1400 
Dichloorpropanen som factor 0.7 Hg/L 0,42 0,4200 0,6 0,8 40,4 80 
Minerale olie 
Minerale olie (C10-C12) Hg/L <10 
Minerale olie (C12-C16) Hg/L <10 
Minerale olie (C16-C21) Hg/L <10 
Minerale olie (C21-C30) Hg/L <15 
Minerale olie (C30-C35) Hg/L <10 
Minerale olie (C35-C40) Hg/L <10 
Minerale olie totaal (C10-C40) Hg/L <50 35 50 50 325 600 
Organo chloorbestrijdingsmiddelen, CC 
alfa-HCH Hg/L <0,010 7 0,01 0,033 
beta-HCH Hg/L <0,0080 5,600 0,008 0,008 
gamma-HCH Hg/L <0,0090 6,300 0,009 0,009 
delta-HCH Hg/L <0,0080 5,600 
Hexachloorbenzeen Hg/L <0,0050 3,5 0,005 9E-05 0,25 0,5 



Heptachloor <0,010 0,0070 0,01 5E-06 0,15 0,3 
Heptachloorepoxide (cis,beta) Hg/L <0,010 0,0070 
Heptachloorepoxide (trans,alfa) Hg/L <0,010 
Hexachloorbutadiëen Hg/L <0,010 0,0070 
Aldrin Hg/L <0,010 0,0070 0,01 9E-06 
Dieldrin Hg/L <0,010 0,0070 0,01 1E-04 
Endrin Hg/L <0,010 0,0070 0,01 4E-05 
Isodrin Hg/L <0,030 0,0210 
Telodrin Hg/L <0,030 0,0210 
alfa-Endosulfan Hg/L <0,010 0,0070 0,01 2E-04 2,5 5 
beta-Endosulfan Hg/L <0,010 0,0070 
alfa-Endosulfansulfaat Hg/L <0,010 0,0070 
alfa-Chloordaan Hg/L <0,010 0,0070 
gamma-Chloordaan Hg/L <0,010 0,0070 
o, p-DDT Hg/L <0,010 0,0070 
p,p-DDT Hg/L <0,010 0,0070 
o, p-DDE Hg/L <0,010 0,0070 
p,p-DDE Hg/L <0,010 0,0070 
0, p-DDD Hg/L <0,010 0,0070 
p,p-DDD Hg/L <0,010 0,0070 
HCH (som) (factor 0,7) Hg/L 0,024 24,5 0,05 0,05 0,53 1 
Drins (som) (factor 0,7) Hg/L 0,021 0,0210 0,03 0,1 
Heptachloorepoxide (som) (factor 0,7) Hg/L 0,014 0,02 5E-06 1,5 3 
DDD (som) (factor 0,7) Hg/L 0,014 
DDE (som) (factor 0,7) Hg/L 0,014 
DDT (som) (factor 0,7) Hg/L 0,014 
DDX (som) (factor 0,7) Hg/L 0,042 0,0420 0,06 4E-06 0,01 0,01 
Chloordaan (som) (factor 0,7) Hg/L 0,014 0,0140 0,02 2E-05 0,1 0,2 
OCB (som) (factor 0,7) Hg/L 0,18 

Legenda 

Nr. Analytico-nr 
1 9392571 

Monster 
WM1 PB1 

Eindoordeel: Voldoet aan Streefwaarde 

Gebruikte afkortingen 

*** 

kleiner dan of gelijk aan Streefwaarde 
groter dan Streefwaarde 
groter dan Tussenwaarde 
groter dan Interventiewaarde 

GSSD 
RG 
S 
T 
I 

Gestandaardiseerd gehalte 
Vereiste Rapportagegrens 
Streefwaarde 
Tussenwaarde 
Interventiewaarde 

Deze toetsing is uitgevoerd met behulp van BoToVa. 
Zie voor info: http://www.rwsleefomgeving.nl/onderwerpen/bodem-ondergrond/bbk/instrumenten/botova/ 



BoToVa T12 Toetsing Wbb grond 

Projectnummer 
Projectnaam 
Ordernummer 
Datum monstername 
Monsternemer 
Certificaatnummer 
Startdatum 
Rapportagedatum 

2016-153 
Wesselinkweg 1 

02- 02-2017 
Remco Woertman 
2017013783 
03- 02-2017 

09-02-2017 

Analyse Eenheid GSSD Oordeel RG AW T 

Bodemtype correctie 
Organische stof 3 
Korrelgrootte < 2 ^m (Lutum) 2 
Voorbehandeling 
Cryogeen malen AS3000 Uitgevoerd 
Bodemkundige analyses 
Droge stof % (m/m) 81,8 81,80 
Minerale olie 
Minerale olie (C10-C12) mg/kg ds <3,0 
Minerale olie (C12-C16) mg/kg ds <5,0 
Minerale olie (C16-C21) mg/kg ds <5,0 
Minerale olie (C21-C30) mg/kg ds 20 
Minerale olie (C30-C35) mg/kg ds 23 
Minerale olie (C35-C40) mg/kg ds <6,0 
Minerale olie totaal (C10-C40) mg/kg ds 54 180 
Chromatogram olie (GC) Zie bijl. 
Vluchtige Aromatische Koolwaterstoffen 

35 190 2600 5000 

Benzeen mg/kg ds <0,050 0,1167 0,05 0,2 0,65 1,1 
Tolueen mg/kg ds <0,050 0,1167 0,05 0,2 16,1 32 
Ethylbenzeen mg/kg ds <0,050 0,1167 0,05 0,2 55,1 110 
o-Xyleen mg/kg ds <0,050 0,1167 
m,p-Xyleen mg/kg ds <0,050 0,1167 
Xylenen (som) (factor 0,7) mg/kg ds 0,07 0,2333 0,1 0,45 8,72 17 
BTEX (som) mg/kg ds <0,25 
Nafta leen mg/kg ds <0,010 0,0070 

Legenda J L 
Nr. Analytico-nr 
7 9384569 

Monster 
BG vmlg dieseltank 

Eindoordeel: Voldoet aan Achtergrondwaarde 

Gebruikte afkortingen 

*** 

kleiner dan of gelijk aan Achtergrondwaarde 
groter dan Achtergrondwaarde 
groter dan Tussenwaarde 
groter dan Interventiewaarde 

GSSD 
RG 
AW 
T 
I 

Gestandaardiseerd gehalte 
Vereiste Rapportagegrens 
Achtergrondwaarde 
Tussenwaarde 
Interventiewaarde 

Deze toetsing is uitgevoerd met behulp van BoToVa. 
Zie voor info: http://www.rwsleefomgeving.nl/onderwerpen/bodem-ondergrond/bbk/instrumenten/botova/ 



BoToVa T12 Toetsing Wbb grond 

Projectnummer 
Projectnaam 
Ordernummer 
Datum monstername 
Monsternemer 
Certificaatnummer 
Startdatum 
Rapportagedatum 

2016-153 
Wesselinkweg 1 

02- 02-2017 
Remco Woertman 
2017013783 
03- 02-2017 

09-02-2017 

Analyse Eenheid GSSD Oordeel RG AW 

Bodemtype correctie 
Organische stof 0,85 
Korrelgrootte < 2 ^m (Lutum) 2 
Voorbehandeling 
Cryogeen malen AS3000 Uitgevoerd 
Bodemkundige analyses 
Droge stof % (m/m) 82,6 82,60 
Minerale olie 
Minerale olie (C10-C12) mg/kg ds <3,0 
Minerale olie (C12-C16) mg/kg ds <5,0 
Minerale olie (C16-C21) mg/kg ds <5,0 
Minerale olie (C21-C30) mg/kg ds <11 
Minerale olie (C30-C35) mg/kg ds <5,0 
Minerale olie (C35-C40) mg/kg ds <6,0 
Minerale olie totaal (C10-C40) mg/kg ds <35 122,5 
Vluchtige Aromatische Koolwaterstof 

35 190 2600 5000 

Benzeen mg/kg ds <0,050 0,1750 0,05 0,2 0,65 1,1 
Tolueen mg/kg ds <0,050 0,1750 0,05 0,2 16,1 32 
Ethylbenzeen mg/kg ds <0,050 0,1750 0,05 0,2 55,1 110 
o-Xyleen mg/kg ds <0,050 0,1750 
m,p-Xyleen mg/kg ds <0,050 0,1750 
Xylenen (som) (factor 0,7) mg/kg ds 0,07 0,3500 0,1 0,45 8,72 17 
BTEX (som) mg/kg ds <0,25 
Nafta leen mg/kg ds <0,010 0,0070 

Legenda 

Nr. Analytico-nr 
6 9384568 

Monster 
OG vrmlg ondergrtank 

Eindoordeel: Voldoet aan Achtergrondwaarde 

Gebruikte afkortingen 

*** 

kleiner dan of gelijk aan Achtergrondwaarde 
groter dan Achtergrondwaarde 
groter dan Tussenwaarde 
groter dan Interventiewaarde 

GSSD 
RG 
AW 
T 
I 

Gestandaardiseerd gehalte 
Vereiste Rapportagegrens 
Achtergrondwaarde 
Tussenwaarde 
Interventiewaarde 

Deze toetsing is uitgevoerd met behulp van BoToVa. 
Zie voor info: http://www.rwsleefomgeving.nl/onderwerpen/bodem-ondergrond/bbk/instrumenten/botova/ 



BoToVa T12 Toetsing Wbb grond 

Projectnummer 
Projectnaam 
Ordernummer 
Datum monstername 
Monsternemer 
Certificaatnummer 
Startdatum 
Rapportagedatum 

2016-153 
Wesselinkweg 1 

02- 02-2017 
Remco Woertman 
2017013783 
03- 02-2017 
09-02-2017 

Analyse 

Bodemtype correctie 
Organische stof 0,9 
Korrelgrootte < 2 |im (Lutum) 2 
Voorbehandeling 
Cryogeen malen AS3000 Uitgevoerd 
Bodemkundige analyses 
Droge stof % (m/m) 86,5 86,5 
Organische stof % (m/m) ds 0,9 0,9000 
Gloeirest % (m/m) ds 99,1 
Korrelgrootte < 2 |im (Lutum) % (m/m) ds <2,0 1,400 
Metalen 
Barium (Ba) mg /kgds <20 54,25 
Cadmium (Cd) mg /kgds <0,20 0,2410 
Kobalt (Co) mg /kgds 3,5 12,30 
Koper (Cu) mg /kgds <5,0 7,241 
Kwik (Hg) mg /kgds <0,050 0,0502 
Molybdeen (Mo) mg /kgds <1,5 1,050 
Nikkel (Ni) mg /kgds <4,0 8,167 
Lood (Pb) mg /kgds <10 11,02 
Zink (Zn) mg /kgds <20 33,22 
Minerale olie 
Minerale olie (C10-C12) mg /kgds <3,0 
Minerale olie (C12-C16) mg /kgds <5,0 
Minerale olie (C16-C21) mg /kgds <5,0 
Minerale olie (C21-C30) mg /kgds <11 
Minerale olie (C30-C35) mg /kgds <5,0 
Minerale olie (C35-C40) mg /kgds <6,0 
Minerale olie totaal (C10-C40) mg /kgds <35 127,5 
Polychloorbifenylen, PCB 
PCB 28 mg /kgds <0,0010 0,0035 
PCB 52 mg /kgds <0,0010 0,0035 
PCB 101 mg /kgds <0,0010 0,0035 
PCB 118 mg /kgds <0,0010 0,0035 
PCB 138 mg /kgds <0,0010 0,0035 
PCB 153 mg /kgds <0,0010 0,0035 
PCB 180 mg /kgds <0,0010 0,0035 
PCB (som 7) (factor 0,7) mg /kgds 0,0049 0,0245 
Polycyclische Aromatische Koolwaterstol 
Naftaleen mg /kgds <0,050 0,0350 
Fenanthreen mg /kgds <0,050 0,0350 
Anthraceen mg /kgds <0,050 0,0350 
Fluorantheen mg /kgds <0,050 0,0350 
Benzo(a)anthraceen mg /kgds <0,050 0,0350 
Chryseen mg /kgds <0,050 0,0350 
Benzo(k)fluorantheen mg /kgds <0,050 0,0350 
Benzo(a)pyreen mg /kgds <0,050 0,0350 
Benzo(ghi)peryleen mg /kgds <0,050 0,0350 
lndeno(123-cd)pyreen mg /kgds <0,050 0,0350 
PAK VROM (10) (factor 0,7) mg /kgds 0,35 0,3500 

20 190 555 920 
0,2 0,6 6,8 13 

3 15 103 190 
5 40 115 190 

0,05 0,15 18,1 36 
1,5 1,5 95,8 190 

4 35 67,5 100 
10 50 290 530 
20 140 430 720 

0,007 0,02 

2600 5000 

0,51 

0,35 1,5 20,8 

Legenda 

Nr. Analytico-nr Monster 
5 9384567 OG 2 Erf overig 

Voldoet aan Achtergrondwaarde 

Gebruikte afkortingen 
kleiner dan of gelijk aan Achtergrondwaarde 
groter dan Achtergrondwaarde 
groter dan Tussenwaarde 
groter dan Interventiewaarde 

GSSD 
RG 
AW 
T 

Gestandaardiseerd gehalte 
Vereiste Rapportagegrens 
Achtergrondwaarde 
Tussenwaarde 
Interventiewaarde 

Deze toetsing is uitgevoerd met behulp van BoToVa. 
Zie voor info: http://www.rwsleefomgeving.nl/onderwerpen/bodem-ondergrond/bbk/instrumenten/botova/ 



BoToVa T12 Toetsing Wbb grond 

Projectnummer 
Projectnaam 
Ordernummer 
Datum monstername 
Monsternemer 
Certificaatnummer 
Startdatum 
Rapportagedatum 

2016-153 
Wesselinkweg 1 

02- 02-2017 
Remco Woertman 
2017013783 
03- 02-2017 
09-02-2017 

Analyse 

Bodemtype correctie 
Organische stof 
Korrelgrootte < 2 |im (Lutum) 
Voorbehandeling 
Cryogeen malen AS3000 
Bodemkundige analyses 

Uitgevoerd 

Droge stof % (m/m) 90,2 90,20 
Organische stof % (m/m) ds 0,8 0,8000 
Gloeirest % (m/m) ds 99,2 
Korrelgrootte < 2 |im (Lutum) % (m/m) ds <2,0 1,400 
Metalen 
Barium (Ba) mg /kgds <20 54,25 20 190 555 920 
Cadmium (Cd) mg /kgds <0,20 0,2410 0,2 0,6 6,8 13 
Kobalt (Co) mg /kgds 3,5 12,30 3 15 103 190 
Koper (Cu) mg /kgds <5,0 7,241 5 40 115 190 
Kwik (Hg) mg /kgds <0,050 0,0502 0,05 0,15 18,1 36 
Molybdeen (Mo) mg /kgds <1,5 1,050 1,5 1,5 95,8 190 
Nikkel (Ni) mg /kgds <4,0 8,167 4 35 67,5 100 
Lood (Pb) mg /kgds <10 11,02 10 50 290 530 
Zink (Zn) mg /kgds <20 33,22 20 140 430 720 
Minerale olie 
Minerale olie (C10-C12) mg /kgds <3,0 
Minerale olie (C12-C16) mg /kgds <5,0 
Minerale olie (C16-C21) mg /kgds <5,0 
Minerale olie (C21-C30) mg /kgds <11 
Minerale olie (C30-C35) mg /kgds <5,0 
Minerale olie (C35-C40) mg /kgds <6,0 
Minerale olie totaal (C10-C40) mg /kgds <35 122,5 35 190 2600 5000 
Polychloorbifenylen, PCB 
PCB 28 mg /kgds <0,0010 0,0035 
PCB 52 mg /kgds <0,0010 0,0035 
PCB 101 mg /kgds <0,0010 0,0035 
PCB 118 mg /kgds <0,0010 0,0035 
PCB 138 mg /kgds <0,0010 0,0035 
PCB 153 mg /kgds <0,0010 0,0035 
PCB 180 mg /kgds <0,0010 0,0035 
PCB (som 7) (factor 0,7) mg /kgds 0,0049 0,0245 0,007 0,02 0,51 1 
Polycyclische Aromatische Kool waterstoffer 
Naftaleen mg /kgds <0,050 0,0350 
Fenanthreen mg /kgds <0,050 0,0350 
Anthraceen mg /kgds <0,050 0,0350 
Fluorantheen mg /kgds <0,050 0,0350 
Benzo(a)anthraceen mg /kgds <0,050 0,0350 
Chryseen mg /kgds <0,050 0,0350 
Benzo(k)fluorantheen mg /kgds <0,050 0,0350 
Benzo(a)pyreen mg /kgds <0,050 0,0350 
Benzo(ghi)peryleen mg /kgds <0,050 0,0350 
lndeno(123-cd)pyreen mg /kgds <0,050 0,0350 
PAK VROM (10) (factor 0,7) mg /kgds 0,35 0,3500 0,35 1,5 20,8 40 

Legenda 

Nr. Analytico-nr 
4 9384566 

Monster 
OG 1 Erf overig 

Voldoet aan Achtergrondwaarde 

Gebruikte afkortingen 
kleiner dan of gelijk aan Achtergrondwaarde 
groter dan Achtergrondwaarde 
groter dan Tussenwaarde 
groter dan Interventiewaarde 

GSSD 
RG 
AW 
T 
I 

Gestandaardiseerd gehalte 
Vereiste Rapportagegrens 
Achtergrondwaarde 
Tussenwaarde 
interventiewaarde 

Deze toetsing is uitgevoerd met behulp van BoToVa. 
Zie voor info: http://www.rwsleefomgeving.nl/onderwerpen/bodem-ondergrond/bbk/instrumenten/botova/ 



BoToVa T12 Toetsing Wbb grond 

Projectnummer 
Projectnaam 
Ordernummer 
Datum monstername 
Monsternemer 
Certificaatnummer 
Startdatum 
Rapportagedatum 

2016-153 
Wesselinkweg 1 

02- 02-2017 
Remco Woertman 
2017013783 
03- 02-2017 
09-02-2017 

Analyse Eenheid 3 GSSD Oordeel RG AW T 1 

Bodemtype correctie 
Organische stof 1 
Korrelgrootte < 2 |im (Lutum) 2 
Voorbehandeling 
Cryogeen malen AS3000 Uitgevoerd 
Bodemkundige analyses 
Droge stof % (m/m) 96,8 96,80 
Polychloorbifenylen, PCB 
PCB 28 mg/kg ds <0,0010 0,0035 
PCB 52 mg/kg ds <0,0010 0,0035 
PCB 101 mg/kg ds <0,0010 0,0035 
PCB 118 mg/kg ds <0,0010 0,0035 
PCB 138 mg/kg ds <0,0010 0,0035 
PCB 153 mg/kg ds <0,0010 0,0035 
PCB 180 mg/kg ds <0,0010 0,0035 
PCB (som 7) (factor 0,7) mg/kg ds 0,0049 0,0245 0,007 0,02 0,51 1 
Organo chloorbestrijdingsmiddelen, OCB 
alfa-HCH mg/kg ds <0,0010 0,0035 0,001 0,001 8,5 17 
beta-HCH mg/kg ds <0,0010 0,0035 0,001 0,002 0,801 1,6 
gamma-HCH mg/kg ds <0,0010 0,0035 0,001 0,003 0,602 1,2 
delta-HCH mg/kg ds <0,0010 0,0035 
Hexachloorbenzeen mg/kg ds <0,0010 0,0035 0,003 0,0085 1 2 
Heptachloor mg/kg ds <0,0010 0,0035 0,001 0,0007 2 4 
Heptachloorepoxide(cis- of A) mg/kg ds <0,0010 0,0035 
Heptachloorepoxide(trans- of B) mg/kg ds <0,0010 0,0035 
Hexachloorbutadiëen mg/kg ds <0,0010 0,0035 0,001 0,003 
Aldrin mg/kg ds <0,0010 0,0035 0,001 0,32 
Dieldrin mg/kg ds <0,0010 0,0035 
Endrin mg/kg ds <0,0010 0,0035 
Isodrin mg/kg ds <0,0010 0,0035 
Telodrin mg/kg ds <0,0010 0,0035 
alfa-Endosulfan mg/kg ds <0,0010 0,0035 0,001 0,0009 2 4 
beta-Endosulfan mg/kg ds <0,0010 0,0035 
Endosulfansulfaat mg/kg ds <0,0020 0,0070 
alfa-Chloordaan mg/kg ds <0,0010 0,0035 
gamma-Chloordaan mg/kg ds <0,0010 0,0035 
o^p'-DDT mg/kg ds <0,0010 0,0035 
p.p'-DDT mg/kg ds <0,0010 0,0035 
o^'-DDE mg/kg ds <0,0010 0,0035 
p^'-DDE mg/kg ds <0,0010 0,0035 
0,p'-DDD mg/kg ds <0,0010 0,0035 
p,p'-DDD mg/kg ds <0,0010 0,0035 
HCH (som) (factor 0,7) mg/kg ds 0,0021 
Drins (som) (factor 0,7) mg/kg ds 0,0021 0,0105 0,003 0,015 2,01 4 
Heptachloorepoxide (som) (factor 0,7) mg/kg ds 0,0014 0,0070 0,002 0,002 2 4 
DDD (som) (factor 0,7) mg/kg ds 0,0014 0,0070 0,002 0,02 17 34 
DDE (som) (factor 0,7) mg/kg ds 0,0014 0,0070 0,002 0,1 1,2 2,3 
DDT (som) (factor 0,7) mg/kg ds 0,0014 0,0070 0,006 0,2 0,95 1,7 
DDX (som) (factor 0,7) mg/kg ds 0,0042 
Chloordaan (som) (factor 0,7) mg/kg ds 0,0014 0,0070 0,002 0,002 2 4 
OCB (som) LB (factor 0,7) mg/kg ds 0,015 0,0735 0,0056 0,4 
OCB (som) WB (factor 0,7) mg/kg ds 0,016 

Legenda 

Nr. Analytico-nr 
3 9384565 

Eindoordeel: 

Gebruikte afkortingen 

Monster 

4-1 Bestr. Middelenopslag 

Voldoet aan Achtergrondwaarde 

kleiner dan of gelijk aan Achtergrondwaarde 
groter dan Achtergrondwaarde 
groter dan Tussenwaarde 
groter dan Interventiewaarde 

GSSD 
RG 
AW 
T 
I 

Gestandaardiseerd gehalte 
Vereiste Rapportagegrens 
Achtergrondwaarde 
Tussenwaarde 
Interventiewaarde 

Deze toetsing is uitgevoerd met behulp van BoToVa. 
Zie voor info: http://www.rwsleefomgeving.nl/onderwerpen/bodem-ondergrond/bbk/instrumenten/botova/ 



BoToVa T12 Toetsing Wbb grond 

Projectnummer 
Projectnaam 
Ordernummer 
Datum monstername 
Monsternemer 
Certificaatnummer 
Startdatum 
Rapportagedatum 

2016-153 
Wesselinkweg 1 

02- 02-2017 
Remco Woertman 
2017013783 
03- 02-2017 
09-02-2017 

Analyse Eenheid 2 GSSD Oordeel RG AW T 1 

Bodemtype correctie 
Organische stof 2,9 
Korrelgrootte < 2 |im (Lutum) 2 
Voorbehandeling 
Cryogeen malen AS3000 Uitgevoerd 
Bodemkundige analyses 
Droge stof % (m/m) 88,6 88,60 
Organische stof % (m/m) ds 2,9 2,900 
Gloeirest % (m/m) ds 97 
Korrelgrootte < 2 |im (Lutum) % (m/m) ds <2,0 1,400 
Metalen 
Barium (Ba) mg/kg ds <20 54,25 20 190 555 920 
Cadmium (Cd) mg/kg ds <0,20 0,2314 0,2 0,6 6,8 13 
Kobalt (Co) mg/kg ds <3,0 7,383 3 15 103 190 
Koper (Cu) mg/kg ds <5,0 7,023 5 40 115 190 
Kwik (Hg) mg/kg ds 0,077 0,1098 0,05 0,15 18,1 36 
Molybdeen (Mo) mg/kg ds <1,5 1,050 1,5 1,5 95,8 190 
Nikkel (Ni) mg/kg ds <4,0 8,167 4 35 67,5 100 
Lood (Pb) mg/kg ds 12 18,58 10 50 290 530 
Zink (Zn) mg/kg ds 21 48,72 20 140 430 720 
Minerale olie 
Minerale olie (C10-C12) mg/kg ds <3,0 
Minerale olie (C12-C16) mg/kg ds <5,0 
Minerale olie (C16-C21) mg/kg ds <5,0 
Minerale olie (C21-C30) mg/kg ds <11 
Minerale olie (C30-C35) mg/kg ds 6,6 
Minerale olie (C35-C40) mg/kg ds <6,0 
Minerale olie totaal (C10-C40) mg/kg ds <35 84,48 35 190 2600 5000 
Polychloorbifenylen, PCB 
PCB 28 mg/kg ds <0,0010 0,0024 
PCB 52 mg/kg ds <0,0010 0,0024 
PCB 101 mg/kg ds <0,0010 0,0024 
PCB 118 mg/kg ds <0,0010 0,0024 
PCB 138 mg/kg ds <0,0010 0,0024 
PCB 153 mg/kg ds <0,0010 0,0024 
PCB 180 mg/kg ds <0,0010 0,0024 
PCB (som 7) (factor 0,7) mg/kg ds 0,0049 0,0169 0,007 0,02 0,51 1 
Polycyclische Aromatische Koolwaterstoffen 
Naftaleen mg/kg ds <0,050 0,0350 
Fenanthreen mg/kg ds 0,053 0,0530 
Anthraceen mg/kg ds <0,050 0,0350 
Fluorantheen mg/kg ds 0,092 0,0920 
Benzo(a)anthraceen mg/kg ds 0,06 0,0600 
Chryseen mg/kg ds 0,078 0,0780 
Benzo(k)fluorantheen mg/kg ds <0,050 0,0350 
Benzo(a)pyreen mg/kg ds 0,055 0,0550 
Benzo(ghi)peryleen mg/kg ds <0,050 0,0350 
lndeno(123-cd)pyreen mg/kg ds <0,050 0,0350 
PAK VROM (10) (factor 0,7) mg/kg ds 0,51 0,5130 0,35 1,5 20,8 40 

Legenda 

Nr. Analytico-nr 
2 9384564 

Monster 
BG 2 erf overig 

Voldoet aan Achtergrondwaarde 

Gebruikte afkortingen 
kleiner dan of gelijk aan Achtergrondwaarde 
groter dan Achtergrondwaarde 
groter dan Tussenwaarde 
groter dan Interventiewaarde 

GSSD 
RG 
AW 
T 
I 

Gestandaardiseerd gehalte 
Vereiste Rapportagegrens 
Achtergrondwaarde 
Tussenwaarde 
interventiewaarde 

Deze toetsing is uitgevoerd met behulp van BoToVa. 
Zie voor info: http://www.rwsleefomgeving.nl/onderwerpen/bodem-ondergrond/bbk/instrumenten/botova/ 



BoToVa T12 Toetsing Wbb grond 

Projectnummer 
Projectnaam 
Ordernummer 
Datum monstername 
Monsternemer 
Certificaatnummer 
Startdatum 
Rapportagedatum 

2016-153 
Wesselinkweg 1 

02- 02-2017 
Remco Woertman 
2017013783 
03- 02-2017 
09-02-2017 

Analyse Eenheid 1 GSSD Oordeel RG AW T 1 

Bodemtype correctie 
Organische stof 3,2 
Korrelgrootte < 2 |im (Lutum) 2 
Voorbehandeling 
Cryogeen malen AS3000 Uitgevoerd 
Bodemkundige analyses 
Droge stof % (m/m) 88,8 88,80 
Organische stof % (m/m) ds 3,2 3,200 
Gloeirest % (m/m) ds 96,7 
Korrelgrootte < 2 |im (Lutum) % (m/m) ds <2,0 1,400 
Metalen 
Barium (Ba) mg/kg ds <20 54,25 20 190 555 920 
Cadmium (Cd) mg/kg ds <0,20 0,2284 0,2 0,6 6,8 13 
Kobalt (Co) mg/kg ds <3,0 7,383 3 15 103 190 
Koper (Cu) mg/kg ds <5,0 6,954 5 40 115 190 
Kwik (Hg) mg/kg ds <0,050 0,0498 0,05 0,15 18,1 36 
Molybdeen (Mo) mg/kg ds <1,5 1,050 1,5 1,5 95,8 190 
Nikkel (Ni) mg/kg ds <4,0 8,167 4 35 67,5 100 
Lood (Pb) mg/kg ds 16 24,64 10 50 290 530 
Zink (Zn) mg/kg ds <20 32,24 20 140 430 720 
Minerale olie 
Minerale olie (C10-C12) mg/kg ds <3,0 
Minerale olie (C12-C16) mg/kg ds <5,0 
Minerale olie (C16-C21) mg/kg ds <5,0 
Minerale olie (C21-C30) mg/kg ds <11 
Minerale olie (C30-C35) mg/kg ds 9 
Minerale olie (C35-C40) mg/kg ds <6,0 
Minerale olie totaal (C10-C40) mg/kg ds <35 76,56 35 190 2600 5000 
Polychloorbifenylen, PCB 
PCB 28 mg/kg ds <0,0010 0,0021 
PCB 52 mg/kg ds <0,0010 0,0021 
PCB 101 mg/kg ds <0,0010 0,0021 
PCB 118 mg/kg ds <0,0010 0,0021 
PCB 138 mg/kg ds <0,0010 0,0021 
PCB 153 mg/kg ds <0,0010 0,0021 
PCB 180 mg/kg ds <0,0010 0,0021 
PCB (som 7) (factor 0,7) mg/kg ds 0,0049 0,0153 0,007 0,02 0,51 1 
Polycyclische Aromatische Koolwaterstoffer 
Naftaleen mg/kg ds <0,050 0,0350 
Fenanthreen mg/kg ds <0,050 0,0350 
Anthraceen mg/kg ds <0,050 0,0350 
Fluorantheen mg/kg ds <0,050 0,0350 
Benzo(a)anthraceen mg/kg ds <0,050 0,0350 
Chryseen mg/kg ds <0,050 0,0350 
Benzo(k)fluorantheen mg/kg ds <0,050 0,0350 
Benzo(a)pyreen mg/kg ds <0,050 0,0350 
Benzo(ghi)peryleen mg/kg ds <0,050 0,0350 
lndeno(123-cd)pyreen mg/kg ds <0,050 0,0350 
PAK VROM (10) (factor 0,7) mg/kg ds 0,35 0,3500 0,35 1,5 20,8 40 

Legenda 

Nr. Analytico-nr 
1 9384563 

Monster 
BG 1 Erf overig 

Voldoet aan Achtergrondwaarde 

Gebruikte afkortingen 
kleiner dan of gelijk aan Achtergrondwaarde 
groter dan Achtergrondwaarde 
groter dan Tussenwaarde 
groter dan Interventiewaarde 

GSSD 
RG 
AW 
T 
I 

Gestandaardiseerd gehalte 
Vereiste Rapportagegrens 
Achtergrondwaarde 
Tussenwaarde 
interventiewaarde 

Deze toetsing is uitgevoerd met behulp van BoToVa. 
Zie voor info: http://www.rwsleefomgeving.nl/onderwerpen/bodem-ondergrond/bbk/instrumenten/botova/ 
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BRL SIKB 2000 Procescertificaat EC-SIK-20259 

Eerland 

Eerland Certification B.V. 
Postbus 275, 4190 CG Geldermalsen 
telnr. +31-345-585034 
faxnr. +31-345-585025 

•SS» Eerland 
mmmm CERTIFICATION 

RvA C 234 

Eerland Certification verklaart hierbij op basis van het certificatie onderzoek dat het proces van; 

Terra-Agribusiness B.V. 
Vestiging(en): 

Ootmarsum 
Adres: 

Telefoonnr: 
Faxnummer: 
E-mail: 

Eerste Stegge 54 
7631 AE OOTMARSUM 
0541-295599 
0541-294549 
info(Qjterra-aqribusiness.nl 

Datum uitgifte: 
Geldig tot: 
Gecertificeerd sinds: 
KvK-nummer: 

10-11-2016 
10-11-2019 
10-11-2007 
06077856 

voldoet aan de voorwaarden gesteld in: 

Beoordelingsrichtlijn voor het SIKB procescertificaat 
Veldwerk bij Milieuhygiënisch Bodem- en 

waterbodemonderzoek 
voor het toepassingsgebied: 

Protocol 2001: Plaatsen van handboringen en peilbuizen, maken van boorbeschrijvingen, nemen 
van grondmonsters en waterpassen. 

Protocol 2002: Het nemen van grondwatermonsters 
Protocol 2018: Locatie- inspectie en monsterneming van asbest in bodem 

Procescertificatie 
• Dit procescertificaat is op basis van BRL SIKB 2000, versie 5, afgegeven conform het Certificatiereglement van 

Eerland Certification BV voor het toepassingsgebied hierboven vermelde protocol[len] zoals gedefinieerd in 
paragraaf 1.3 van deze beoordelingsrichtlijn. 

• Voor het Besluit bodemkwaliteit is dit een door de Minister van Infrastructuur en Milieu erkend certificaat, indien  
het certificaat is opgenomen in het overzicht van erkende bodemintermediairs op de website van Bodem+:  
www.bodemplus.nl 

• Dit certificaat betreft een procescertificaat op basis van het systeem voor certificatie van jjrocessen ondersteund 
door audit van het management systeem (systeem 6), zoals beschreven in ISO/IEC 

A. Princen 

cr 
o 

Eerland Certification voert gedurende de looptijd van het certificaat regelmatig controles uit. 

Dit certificaat bestaat uit 2 pagina's Nadruk uitsluitend in het geheel toegestaan. 



B R L S I K B 2 0 0 0 Procescertificaat EC-S/K-20259 

Eerland Certification B.V. 
Postbus 275, 4190 CG Geldermalsen 
telnr. +31-345-585034 
faxnr. +31-345-585025 

S J * Eerland 
m m M CERTIFICATION 

/ S N 

flvAC234 

Eerland Certification BV verklaart: 
• hierbij op basis van het uitgevoerde certificatie-onderzoek dat het gerechtvaardigd vertrouwen bestaat dat het 

door Terra-Agribusiness B.V. verrichte veldwerk bij milieuhygiënisch bodem- en waterbodemonderzoek, voor 
zover dat valt binnen de op pagina 1 van dit certificaat vermelde protocollen en binnen de in paragraaf 1.2 van 
BRL SIKB 2000 beschreven reikwijdte, inclusief de daarvoor benodigde secundaire processen vanaf acceptatie 
van de opdracht tot overdracht van veldgegevens, eventuele monsters en veldwerkverslag, bij voortduring 
voldoen aan de in dit procescertificaat vastgelegde processpecificaties. 

• dat met in achtneming van het bovenstaande veldwerk bij milieuhygiënisch bodem- en waterbodemonderzoek in 
zijn toepassing(en) voldoet aan de daaraan in artikel 15 van het Besluit bodemkwaliteit gestelde eisen. 

• dat voor dit procescertificaat geen controle plaatsvindt op de meldingsplicht en/of informatieplicht van de 
gebruiker aan het bevoegde gezag. 

Toepassing en gebruik 
• De opdrachtgever zal zich in geval van klachten wenden tot Terra-Agribusiness B.V. of zo nodig tot Eerland 

Certification BV. 
• De opdrachtgever tot veldwerk bij milieuhygiënisch bodemonderzoek kan herkennen dat de opdracht onder 

certificaat wordt uitgevoerd, doordat de opdrachtnemer in haar offerte en rapportage verwijst naar de 
"Beoordelingsrichtlijn SIKB 2000" en het bijbehorend protocol. 

Princen 

»i Eerland 
*J f - •!-••: -;Ï. • 

Eerland Certification voert gedurende de looptijd van het certificaat regelmatig controles uit. 

Dit certificaat bestaat uit 2 pagina's Nadruk uitsluitend in het geheel toegestaan. 




