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E 
1.1 Achtergrond 
In opdracht van dhr. H. Kraak heeft Milieutechniek Rouwmaat een verkennend bodem- en asbestonderzoek 
verricht aan de Masterveldweg 13-13a te Winterswijk-Huppel (gemeente Winterswijk). 

Het bodemonderzoek is uitgevoerd in het kader van een transactie en bestemmingsplanwijziging. Het 
onderzoek heeft tot doel vaststellen of er een grond- of grondwaterverontreiniging aanwezig is, welke mogelijk 
een belemmering kan vormen. 

1.2 Kwaliteit 
De veldwerkzaamheden zijn uitgevoerd door Milieutechniek Rouwmaat Groenlo B.V. conform de 
beoordelingsrichtlijn BRL-SIKB 2000. Milieutechniek Rouwmaat Groenlo B.V. is gecertificeerd en erkend voor 
het uitvoeren van milieuhygiënisch bodemonderzoek conform deze beoordelingsrichtlijn. Het 
toepassingsgebied van dit certificaat betreft de BRL-SIKB protocollen 2001 (plaatsen handboringen en 
peilbuizen, nemen grondmonsters), 2002 (nemen van grondwatermonsters) en 2018 (maaiveldinspectie en 
monsterneming asbest in bodem). De grond- en grondwatermonsters zijn (voor)behandeld door middel van de 
AS3000-methode in het door de Raad voor Accreditatie erkende laboratorium SYNLAB Analytics & Services B.V. 
te Hoogvliet. 

1.3 Betrouwbaarheid 
Het bodemonderzoek is uitgevoerd conform de Nederlandse Norm NEN5740 (NEN5740:2009+A1:2016 nl 
'Bodem - Landbodem - Strategie voor het uitvoeren van verkennend bodemonderzoek - Onderzoek naar de 
milieuhygiënische kwaliteit van bodem en grond'). Het asbestonderzoek is uitgevoerd conform de Nederlandse 
Norm NEN5707 (NEN5707+C 1:2016 nl 'Bodem - Inspectie en monsterneming van asbest in bodem en partijen 
grond). Het vooronderzoek, dat parallel loopt aan deze normen, is uitgevoerd conform de Nederlandse Norm 
NEN5725 (NEN 5725:2017 nl 'Bodem - Landbodem - Strategie voor het uitvoeren van vooronderzoek bij 
verkennend en nader onderzoek'). Ondanks de zorgvuldigheid waarmee het onderzoek is uitgevoerd, is het 
altijd mogelijk dat eventueel lokaal voorkomende verontreinigingen niet zijn ontdekt. 

1.4 Onafhankelijkheid 
Tussen Milieutechniek Rouwmaat Groenlo B.V. en de opdrachtgever is geen sprake van een relatie, die de 
onafhankelijkheid en de integriteit zouden beïnvloeden en/of haar werkzaamheden zou kunnen belemmeren. 
De onafhankelijkheidsverklaring van het uitgevoerde veldwerk is opgenomen in bijlage 10. De 
veldwerkzaamheden zijn uitgevoerd door erkende medewerker(s), de heer N. ten Brinke. 

1.5 Leeswijzer 
In hoofdstuk 2 is de voorinformatie beschreven. Aan de hand van deze gegevens is in hoofdstuk 3 de hypothese 
gedefinieerd en is de onderzoeksopzet vastgesteld. Hoofdstuk 4 behandelt de resultaten van het onderzoek. 
Ten slotte zijn in hoofdstuk 5 de conclusies en aanbevelingen gedefinieerd. 



2.1 

VOORONDERZOEK 

Geraadpleegde bronnen 
Voor aanvang van het bodemonderzoek zijn de (historische) gegevens, die relevant zijn voor het onderzoek, 
verzameld. In bijlage 10 is de informatie van het vooronderzoek opgenomen. 

Bij het vooronderzoek zijn de volgende bronnen geraadpleegd: 
informatie van de opdrachtgever 
informatie van de gemeente/omgevingsdienst 
informatie van de website topotijdreis.nl 
informatie van de website bodemloket.nl 
locatie inspectie 

2.2 Huidige situatie 
De onderzoekslocatie is gelegen aan de Masterveldweg 13-13a te Winterswijk-Huppel (gemeente Winterswijk). 
De locatie is kadastraal bekend als gemeente Winterswijk, sectie P, nummer(s) 455 en 620. De 
onderzoekslocatie heeft een oppervlakte van circa 12.100 m 2. In bijlage 1 is de topografische kaart 
weergegeven. Bijlage 2 bevat de kadastrale kaart met kadastrale gegevens en in bijlage 3 is de situatietekening 
met monsternamepunten weergegeven. 

De onderzoekslocatie is gelegen in het buitengebied van Winterswijk-Huppel. De onderzoekslocatie bestaat in 
de huidige situatie uit een woonperceel, er bevindt zich een woning met meerdere bijgebouwen op het 
perceel. De initiatiefnemer is voornemens de locatie aan te kopen. 

Het terrein is gedeeltelijk verhard met klinkers en erfverharding. Het terrein is niet opgehoogd. 

Figuur 1: Overzichtsfoto 



2.3 Historie 
Informatie van de gemeente/omgevingsdienst 
Er zijn geen relevante gegevens van de historie van het terrein bekend welke van invloed zouden kunnen zijn 
op de onderzoeksstrategie. Op de locatie hebben zich in het verleden, voor zover bekend, geen calamiteiten 
voorgedaan. 

Informatie van de website topotijdreis.nl 
Uit historisch kaartmateriaal is gebleken dat het perceel vanaf 1937 bebouwd is geraakt. 

Figuur 2: Historische kaart 1900 Figuur 3: Historische kaart 1937 

Figuur 4: Historische kaart 1970 Figuur 5: Historische kaart 2017 



Informatie van de website bodemloket.nl 
Uit informatie van het bodemloket blijkt dat er geen historische activiteiten bekend zijn die van invloed kunnen 
zijn op de onderzoeksstrategie. 

Figuur 6: Weergave bodemloket.nl 

2.4 Asbest 
Volgens de asbestkansenkaart van de provincie Gelderland heeft de locatie deels een hoge verwachtingskans 
op het voorkomen van asbest. Een deel van de schuren is voorzien van asbestverdachte dakplaten zonder 
afwatering via dakgoten. Tijdens de visuele inspectie is gebleken dat de locatie verdacht is op het voorkomen 
van asbest. Zie de hieronder weergegeven foto's van de aanwezige bebouwing. 

Derhalve is de locatie deels verdacht op het voorkomen van asbest in de bodem. 

Teneinde een uitspraak te kunnen doen over de concentratie aan asbest wordt op het verdachte terrein en ter 
plaatse van de druppelzones direct een verkennend asbestonderzoek uitgevoerd conform de NEN 5707. 

Figuur 7: Weergave asbestkansenkaart 



Figuur 8: Overzichtsfoto bebouwing Figuur 9: Ontbreken van dakgoot 

2.5 Voorgaande onderzoeken 
Op en in de nabije omgeving van de onderzoekslocatie hebben voorzover bekend geen voorgaande 
bodemonderzoeken plaatsgevonden. 

2.6 Geohydrologie 
Op basis van de geologische overzichtskaarten en grondwaterkaart van Nederland kan het volgende beeld van 
de bodemopbouw worden geschetst. 

Het maaiveld bevindt zich volgens het Actueel Hoogtebestand Nederland op een hoogte van circa 35,25 m 
+NAP. De gemiddelde stand van het freatisch grondwater bedraagt ± 30,00 m +NAP, waardoor het grondwater 
zich op ± 5,25 m -mv zou bevinden. Uit de grondwaterkaarten van TNO blijkt dat de regionale 
grondwaterstromingsrichting noordwestelijk is gericht. Het grondwater is voor zover bekend niet onderhevig 
aan invloeden van buitenaf. 

2.7 Locatie Inspectie 
Bij de locatie inspectie zijn geen bijzonderheden waargenomen. De onderzoekslocatie werd aangetroffen zoals 
op basis van het vooronderzoek kon worden verwacht. 

Bij de locatie inspectie is vastgesteld dat er meerdere schuren aanwezig zijn met asbestverdachte (golf)platen. 
Het regenwater wordt niet opgevangen door dakgoten, waardoor uitspoeling van asbestvezels in de zogeheten 
druppelzone mogelijk is. 

Het terrein is gedeeltelijk verhard met klinkers en erfverharding. Het terrein is niet opgehoogd. 

2.8 Conclusie vooronderzoek 
Aangezien een klein deel van het terrein in gebruik is als moestuin is de bovengrond aldaar verdacht op het 
voorkomen van organochloorbestrijdingsmiddelen (OCB). De moestuin kan derhalve op basis van het 
vooronderzoek als verdacht op het voorkomen van bodemverontreiniging worden beschouwd. De 
onderzoekslocatie is eveneens verdacht op het voorkomen van asbest in de bodem. 



3.1 

HYPOTHESE EN ONDERZOEKSOPZET 

Verkennend bodemonderzoek 
Op basis van het vooronderzoek zijn een aantal deellocaties te onderscheiden. In onderstaande tabel zijn de 
onderzoeksstrategieën per deellocatie weergegeven. 

Deellocatie Oppervlakte Verwachte stoffen Onderzoeksstrategie 
A: Overig terrein + 12100 m2 - ONV 
B: Moestuin + 10m2 Bestrijdingsmiddelen, zware metalen Maatwerk 

Onderzoeksstrategieën volgens NEN-5740: 
ONV: Onverdacht 

Deellocatie A kan op basis van het vooronderzoek als niet-verdacht worden beschouwd en hiervoor wordt de 
'Onderzoeksstrategie voor een onverdachte locatie (ONV)' gehanteerd. 

Deellocatie B kan op basis van het vooronderzoek als heterogeen verdacht worden beschouwd en hiervoor 
wordt maatwerk verricht. 

In de onderstaande tabel is de onderzoeksopzet weergegeven. 
Analyses 

^ Boringen Peilbuizen Grond Grondwater 
A: Overig terrein 15 tot + 0,5 m-mv 

4 tot + 2,0 m-mv 
2 5* AS3000-pakketgrond 2* AS3000-pakket 

grondwater 
B: Moestuin 2 tot + 0,5 m-mv 1 * AS3000-pakket grond + 

OCB's 
AS3000-pakket grond: 

• Lutum en organische stof (volgens AS3010)(bovengrond en optioneel in de ondergrond) 
• Zware metalen (Ba, Cd, Co, Cu, Hg, Pb, Mo, Ni, Zn) (volgens AS3010) 

PCB's (volgens AS3010 en AS3020) 
• Polycyclische Aromatische Koolwaterstoffen (10 PAK uit Leidraad Bodembescherming, volgens AS3010) 
• Minerale olie (C10-40) )(volgens AS3010) 

AS3000-pakket grondwater: 
Zware metalen (Ba, Cd, Co, Cu, Hg, Pb, Mo, Ni, Zn)(volgens AS3110) 

• Vluchtige aromaten (benzeen, tolueen, ethylbenzeen, xylenen, styreen, naftaleen) (volgens AS3110 en AS3130) 
• Vluchtige gehalogeneerde koolwaterstoffen (vinylchloride, chloorethenen, chloormethaan, chloroform, chloorethanen, 

chloorpropanen en bromoform) (volgens AS3110) 
Minerale olie (C10-40), (volgens AS3110) 

3.2 Verkennend asbestonderzoek 
Een deel van de locatie kan op basis van het vooronderzoek als heterogeen verdacht worden beschouwd en 
hiervoor wordt de 'Onderzoeksstrategie voor een verdachte locatie met diffuse bodembelasting, heterogeen 
verdeeld' gehanteerd. 

Voorafgaand aan de werkzaamheden zal een visuele inspectie van het maaiveld worden uitgevoerd. Het 
maaiveld wordt hierbij steekproefsgewijs geïnspecteerd. De locatie wordt opgedeeld in inspectiestroken van 
1,5 m en deze worden geïnspecteerd. 

In de onderstaande tabel is de onderzoeksopzet weergegeven. 
Locatie Aantal gaten in de verdachte Aantal gaten tot onderzijde Analyses 

laag(l*b*d) verdachte laag 

Overig terrein 15 (0,3m*0,3m*0,5m-mv) 3 3 Asbest in grond (NEN 
5707) 

Druppelzones 18 6 Asbest in grond (NEN 
5707) 

Asbest in grond (NEN 5707): 
• Droge stof 
• Fijne fractie asbest 



B RESULTATEN 

4.1 Visuele inspectie maaiveld 
In de onderstaande tabel zijn de resultaten van de visuele inspectie van de toplaag opgenomen. 

Inspectiepunten Resultaat 
Weersomstandigheden Droog 
Type grond Zand 
Conditie maaiveld Droog 

Los 
Matige vegetatie 

Inspectie-efficiëntie 707o-907o 
Beperkingen van de inspectie Nee 
Asbestverdacht materiaal op het maaiveld aangetroffen? Nee 

4.2 Uitvoering veldwerk 
De veldwerkzaamheden zijn uitgevoerd op 6 en 7 augustus 2018 en op 13 augustus 2018 is de peilbuis 
bemonsterd. Op de tekening in bijlage 3 staan de diverse boringen weergegeven. 

Het opgehoorde materiaal is beoordeeld op korrelgrootte (=textuur), kleur, geur, oliewaterreactie en andere 
bijzonderheden. Per proefgat wordt het uitkomende materiaal uitgespreid in lagen van circa 2 cm dik en 
visueel geïnspecteerd op de aanwezigheid van asbestverdachte materialen. Vervolgens wordt al het 
uitkomende materiaal gezeefd (zeeffractie 20 mm) en worden de mengmonsters samengesteld. 

De bovengrond bestaat overwegend uit donkerbruin, matig fijn zand. Daaronder bestaat de ondergrond 
overwegend uit lichtbruin, matig fijn zand. De complete omschrijvingen van de boorprofielen staan vermeld in 
bijlage 4. 

In onderstaande tabel zijn de zintuiglijk waargenomen bijzonderheden weergegeven: 
Boring Diepte boring 

(m -mv) 
Traject 
(m -mv) 

Grondsoort Waargenomen bijzonderheden 

01 3,50 0,00 - 0,50 Zand zwak baksteenhoudend 
05 0,50 0,00-0,10 Puin sterk zandig 
06 2,00 0,00-0,10 Puin sterk zandig, matig grind 
07 0,50 0,00-0,10 Puin en baksteen puin sterk zandig 

0,10-0,50 Zand zwak baksteenhoudend 
09 0,50 0,00 - 0,50 Zand zwak baksteenhoudend 
26 0,50 0,00 - 0,50 Zand zwak baksteenhoudend 

In de onderstaande tabel staan de meetresultaten van het grondwater weergegeven: 
Peilbuis Filterstelling Grondwaterstand Zuurgraad Geleidbaarheid Troebelheid 

(m-mv) (m-mv) (PH) EGV(pS/cm) (NTU) 
01 2,50-3,50 2,32 5,4 500 28,6 
16 2,50-3,50 2,01 5,5 300 11,1 

Geen van de gemeten waarden van de zuurgraad en de geleidbaarheid wijkt duidelijk af van de waarde, welke 
gezien de natuurlijke omstandigheden verwacht kan worden. De waarde van de troebelheid is verhoogd t.o.v. 
de natuurlijke achtergrondwaarde (tussen 0 en 10 NTU). Deze hoge troebelheid kan een overschatting van 
organische parameters ten gevolg hebben. 



4.3 Samenstelling (meng)monsters en chemische analyses 
Op basis van de zintuiglijke waarnemingen zijn (meng)monsters samengesteld van de grond. In onderstaande 
tabel staan de mengmonsters weergegeven. 

Verkennend bodemonderzoek (NEN 5740) 
Deellocatie 

Samenstelling Traject (m-mv) Analyses 
A: Overig 
terrein 

MM01 01 (0,00 - 0,50) + 07 (0,10 - 0,50) 0,00 - 0,50 AS3000-pakket grond A: Overig 
terrein MM02 02 (0,00 - 0,50) + 16 (0,00 - 0,50) + 

17 (0,00 - 0,50) + 18 (0,00 - 0,50) + 
19 (0,00 - 0,50) + 20 (0,00 - 0,50) + 
21 (0,00 - 0,40) + 22 (0,00 - 0,50) + 
23 (0,00 - 0,40) 

0,00 - 0,50 AS3000-pakket grond 
A: Overig 
terrein 

MM03 03 (0,00 - 0,50) + 04 (0,00 - 0,50) + 
05 (0,10 - 0,50) + 06 (0,10 - 0,50) + 
08 (0,00 - 0,50) + 11 (0,00 - 0,50) + 
14 (0,00 - 0,50) 

0,00 - 0,50 AS3000-pakket grond 

A: Overig 
terrein 

MM05 01 (0,50 - 1,00) + 01 (1,00 - 1,50) + 
01 (1,50 - 2,00) + 06 (0,50 - 1,00) + 
06 (1,00 - 1,50) + 06 (1,50 - 2,00) + 
13 (0,60 - 1,10) + 13 (1,10 - 1,60) + 
13(1,60-2,00) 

0,50 - 2,00 AS3000-pakket grond 

A: Overig 
terrein 

MM06 02 (0,70 - 1,00) + 02 (1,00 - 1,50) + 
02 (1,50 - 2,00) + 16 (0,50 - 1,00) + 
16 (1,00 - 1,50) + 16 (1,50 - 2,00) + 
21 (0,40 - 0,70) + 21 (0,70 - 1,10) + 
21 (1,10 - 1,60) + 21 (1,60 - 2,00) 

0,40 - 2,00 AS3000-pakket grond 

B: Moestuin MM04 09 (0,00 - 0,50) + 26 (0,00 - 0,50) 0,00 - 0,50 AS3000-pakket grond 
+ OCB's 

Deellocatie 
Grondwatermonster(s) Samenstelling Traject (m-mv) Analyses 

A: Overig 
terrein 

01-1-1 2,50-3,50 AS3000-pakket 
grondwater 

A: Overig 
terrein 

16-1-1 2,50-3,50 AS3000-pakket 
grondwater 

Verkennend asbestonderzoek (NEN 5707) 
Deellocatie 

Samenstelling Traject (m-mv) Analyse 
Overig terrein AsmmOl Gat 01-04 + Gat 15 0,00 - 0,50 Asbest in grond 

ASmm02 Gat 05-07 0,00-0,10 Asbest in puin 
Asmm03 Gat 05-09 0,00 - 0,50 Asbest in grond 
Asmm04 Gat 10-14 0,00 - 0,50 Asbest in grond 

Druppelzones AsmmOS Gat 27-30 0,00 - 0,20 Asbest in grond 
Asmm06 Gat 31-34 0,00 - 0,20 Asbest in grond 
Asmm07 Gat 35-37 0,00 - 0,20 Asbest in grond 
AsmmOS Gat 38-40 0,00 - 0,20 Asbest in grond 
Asmm09 Gat 41 +42 0,00 - 0,20 Asbest in grond 
AsmmlO Gat 43 + 44 0,00 - 0,20 Asbest in grond 

Motivatie: 
MM01 is samengesteld uit de individuele grondmonsters van de bovengrond met zintuiglijke bijmenging van 
baksteen. 
MM02 en MM03 zijn samengesteld uit de ; 
MM04 is samengesteld uit de individuele i 
MM05 en MM06 zijn samengesteld uit de i 

zintuiglijk schone individuele grondmonsters van de bovengrond, 
grondmonsters van de bovengrond ter plaatse van de moestuin, 
individuele grondmonsters van de ondergrond. 

ASMM01, ASMMOS en ASMM04 zijn samengesteld uit de individuele grondmonsters van de bovengrond. 
ASMM02 is samengesteld uit de individuele grondmonsters van de puinverharding. 
ASMMOS t/m ASMM10 zijn samengesteld uit de individuele grondmonsters van de bovengrond ter plaatse cab 
de druppelzones. 
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4.4 Interpretatie analyseresultaten verkennend bodemonderzoek 
In bijlage 5 zijn de analyserapporten van de grond opgenomen, in bijlage 6 van het asbest en in bijlage 7 van 
het grondwater. De toetsingstabellen zijn weergegeven in bijlage 8. De gemeten gehalten zijn met behulp van 
het organisch stof- en lutumgehalte, omgerekend naar gehalten in een standaardbodem en vervolgens 
getoetst. 

In de onderstaande tabel worden de concentraties aangegeven die de geldende toetsingskaders overschrijden, 
daarnaast is een indicatie van de te verwachten bodemkwaliteitsklasse volgens het Besluit Bodemkwaliteit 
weergegeven. 

Deellocatie Grond 
(meng)monster(s) 

Traject 
(m-mv) 

Gehalte >AW/S Gehalte >T Gehalte > 1 Indicatie BBK 

A: Overig MM01 0,00 - 0,50 - - - AW 
terrein MM02 0,00 - 0,50 - AW 

MM03 0,00 - 0,50 - - - AW 
MM05 0,50 - 2,00 - AW 
MM06 0,40 - 2,00 - AW 

B: Moestuin MM04 0,00 - 0,50 Lood 
Zink 
PAK 
DDT 
Gamma-HCH 

Industrie 

Deellocatie Grondwatermonster(s) 
A: Overig 01-1-1 2,50 - 3,50 Barium - - N.v.t. 
terrein Koper 

Nikkel 
Zink 

16-1-1 2,50 - 3,50 Barium N.v.t. 
Betekenis van de tekens en afkortingen WBB: Betekenis van de afkortingen BBK: 
S = streefwaarde AW= toepasbaar voldoet aan Achtergrondwaarde 
AW = achtergrondwaarde (licht verontreinigd) Wonen= toepasbaar (functieklasse Wonen) 
T = tussenwaarde (matig verontreinigd) lndustrie= toepasbaar (functieklasse industrie) 
1 = interventiewaarde (sterk verontreinigd) NT= niet toepasbaar 
- = onder achtergrondwaarde of detectiegrens 

Toelichting: 
Het is bekend dat in de grond en in het grondwater zware metalen in sterk fluctuerende gehalten kunnen 
voorkomen, zowel door natuurlijke bronnen als door menselijke activiteiten veroorzaakt. De gehalten betreffen 
dan (natuurlijke) achtergrondwaarden. 

De verhoogde gehalten PAK in de grond kunnen veroorzaakt worden door antropogene bestandsdelen (puin-
/kooldeeltjes) en/of door microscopisch kleine deeltjes (bijv. roet). Het betreffen dan diffuus verspreide 
verontreinigingen. 

DDT en gamma-HCH zijn bestanddelen van bestrijdingsmiddelen, waarschijnlijk afkomstig van het bespuiten 
van de gewassen in de moestuin. 
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4.5 Interpretatie analyseresultaten verkennend asbestonderzoek 
In bijlage 6 zijn de analyserapporten van het asbest opgenomen. De toetsingstabellen zijn weergegeven in 
bijlage 8. 

Bij het asbestonderzoek zijn op het maaiveld geen asbestverdachte materialen aangetroffen. In zowel de grove 
als in de fijne fractie van de bodem is over de gehele locatie geen asbest aangetroffen. 

In de onderstaande tabel zijn resultaten opgenomen van de asbestconcentratie in de fractie < 20 mm (bepaald 
in het laboratorium). 

Deellocatie Grond(meng) Traject Totale asbestconcentratie 
monster(s) (m-mv) mg/kg d.s. 

B: Druppelzones ASMMOS 0,00 - 0,20 4,4427 

ASMM06 0,00 - 0,20 58,6602 

ASMM07 0,00 - 0,20 53,5992 

ASMMOS 0,00 - 0,20 9,7202 

ASMM09 0,00 - 0,20 3,4739 

ASMM10 0,00 - 0,20 71,1953 

Toelichting: 
In de grond(meng)monsters van de fijne fractie is analytisch in de fractie < 20 mm zijn bovenstaande 
concentraties aan asbest aangetoond. 

Formeel gezien geven de gehalten aangetroffen in ASMMOS, ASMM07 en ASMM10 aanleiding tot nader 
onderzoek. Na overleg met de Omgevingsdienst Achterhoek is besloten het nader onderzoek over te mogen 
slaan en onder Plan van Aanpak tot saneren over te gaan. 

Onderstaand de geschatte hoeveelheid met asbest verontreinigde grond. 
ASMMOS 19,5m * l,50m * 0,3 m = ± 8,75 m 3 

ASMM07 12,5m * l,50m * 0,3 m = ± 5,50 m 3 

ASMM10 8,5m * l,50m * 0,3 m = ± 3,80 m 3 

In totaal komt dit neer op ± 18 m 3. 
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5.1 

CONCLUSIE 

Algemeen 
In opdracht van dhr. H. Kraak heeft Milieutechniek Rouwmaat een verkennend bodem- en asbestonderzoek 
verricht aan de Masterveldweg 13-13a te Winterswijk-Huppel (gemeente Winterswijk). Het bodemonderzoek is 
uitgevoerd in het kader van een transactie en bestemmingsplanwijziging. 

5.2 Conclusie en aanbevelingen 
Uit het uitgevoerde bodemonderzoek kan het volgende worden geconcludeerd: 

• In geen van de geanalyseerde parameters in zowel grond als grondwater is de waarde voor nader 
onderzoek (tussenwaarde) en/of de interventiewaarde overschreden. 

• De aangetroffen licht verhoogde gehalten in de grond en in het grondwater vormen geen 
belemmering voor het toekomstige gebruik. 

• De hypothese voor het bodemonderzoek van deellocatie A "De gehele onderzoekslocatie kan op basis 
van het vooronderzoek als niet-verdacht worden beschouwd" wordt grotendeels aangenomen. 

• Bij het asbestonderzoek zijn op het maaiveld geen asbestverdachte materialen aangetroffen. In de 
grove fractie van de bodem is over de gehele locatie geen asbest aangetroffen. In meerdere 
mengmonsters van de fijne fractie is het criterium voor nader onderzoek (50 mg/kg d.s.) 
overschreden. In overleg met de Omgevingsdienst Achterhoek is besloten direct over te gaan tot 
sanering en een nader onderzoek is derhalve niet noodzakelijk. 

• De aangetroffen asbestgolfplaten dienen meegenomen te worden in een asbestinventarisatie en 
vervolgens verwijderd te worden door een gecertificeerd bedrijf. 

• De hypothese voor het asbestonderzoek Een deel van de onderzoekslocatie kan op basis van het 
vooronderzoek als heterogeen verdacht worden beschouwd" wordt voor de druppelzones ASMM06, 
ASMM07 en ASMM10 aangenomen. Voor de andere druppelzones en het overig terrein wordt de 
hypothese verworpen. 

Op basis van de overschrijding van het criterium voor nader onderzoek in ASMMOS, ASMM07 en ASMM10 (50 
mg/kg d.s.) wordt gesteld dat er formeel gezien aanleiding bestaat tot het uitvoeren van een nader onderzoek 
asbest in bodem ter plaatse van de aangetoonde asbestverontreinigingen. Aangezien de bron van de 
verontreiniging al is vastgesteld (de verontreiniging is te relateren aan de uitspoeling van asbestvezels vanaf de 
asbestgolfplaten) lijkt een nader asbestonderzoek ons niet zinvol. In overleg met de Omgevingsdienst 
Achterhoek is besloten dat er, zonder het uitvoeren van een nader asbestonderzoek, overgegaan kan worden 
op sanering. Hiermee zal circa 18 m 3 ontgraven worden. Na verwijdering van de verontreiniging dienen 
controlemonsters genomen te worden. Als voorwaarde voor de sanering geldt dat er vooraf een plan van 
aanpak ingediend moet worden bij de Omgevingsdienst en er maatregelen genomen dienen te worden om 
herverontreiniging te voorkomen (sanering asbestgolfplaten). 

Opmerking 
Eventueel vrijkomende grond kan niet zondermeer in het grondverkeer worden opgenomen. Mocht de grond 
naar elders worden getransporteerd, dient te worden nagegaan in hoeverre de kwaliteit van de af te voeren 
grond overeenstemt met de verwerkingsmogelijkheden die voor de betreffende stort- c.q. hergebruikslocatie 
gelden. Deze zijn geformuleerd in het Besluit bodemkwaliteit. Aanbevolen wordt dan ook de 
eindverwerkingslocatie in overleg met het bevoegd gezag vast te stellen. Mocht grondwater onttrokken 
worden t.b.v. bemaling, dient bekeken te worden in hoeverre de grondwaterkwaliteit de lozingsnormen 
overschrijdt. 

13 
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159 
I5S 

39 

Kadastraal object 

Kadastrale gemeente: Winterswijk 

Sectie: P 

Perceel: 455 en 620 

Kadastrale kaart 

Bodemonderzoek Masterveldweg 13-13a Wlnterswljk-
Huppel 
PROJECTNUMMER: 18395 

ROUWMAAT 
groep 

A4 

SCHAAL:1:2.000 

GETEKEND:JNI 

DATUM: 28-8-2018 

BIJLAGE: 2 
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10 

12 25 

11 

17 

16 

22 

\43 
» 44 13 

É 42 

18 

19 

41 

20 
^23 

Legenda 

B 
Bebouwing 

Locatiegrens NEN5740 

Locatiegrens NEN5707 

Boring tot 0,5 m -mv 

Boring tot 2,0 m -mv 

Peilbuis 

Asbestgat druppelzone 

Asbestgat + boring tot 0,5 m-mv 

Asbestgat + boring tot 2,0 m-mv 

Moestuin 

Druppelzone 

Gras 

Bodemonderzoek Masterveldweg 13-13a 
Winterswijk-Huppel 

10 20 30 40 50 m 

Situat ietekening met monsternamepunten 

PROJECTNUMMER: 18395 

ROUWMAAT 
groep 

A3 

SCHAAL: 1:1.000 

GETEKEND:JNI 

DATUM: 8-8-2018 

BIJLAGE: 3 
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Boring: 01 
Datum: 

GWS: 

5 

100-

150-

200-

250-

300-

350-

5-8-2018 

180 

o 

1 4 

2 

Zand, matig fijn, zwak siltig, matig humeus, zwak 
baksteenhoudend, donkerbruin. Schep 

Zand, matig fijn, zwak siltig, lichtbruin, Edelmanboor 

Zand, matig fijn, zwak siltig, grijsbruin, Zulgerboor 

Boring: 02 
Datum: 

GWS: 

5-8-2018 

190 

m 
Zand, matig fijn, zwak siltig, matig humeus, 
donkerbruin. Schep 

Zand, matig fijn, zwak siltig, zwak humeus, matic 
roesthoudend, neutraalbruin, Edelmanboor 

Zand, matig fijn, zwak siltig, lichtbruin, Edelmanboor 

-170 

2 o o Zand, matig fijn, zwak siltig, grijsbeige, Edelmanboor 

Boring: 03 Boring: 04 

i Zand, matig fijn, zwak siltig, matig humeus, 
donkerbruin. Schep 

Zand, matig fijn, zwak siltig, matig humeus, zwak 
grindig, donkerbruin. Schep 

Projectcode: 18395 
Projectnaam: Masterveldweg 13-13a Winterswijk Huppel 

Boormeester: N. ten Brinke 



Boring: 05 Boring: 06 

5 0 -5 0 -5 0 -

erf 
Schep, Puin sterk zandig 

Zand, matig fijn, zwak siltig, matig humeus, zwak 
grindig, donkerbruin. Schep 

erf 
Schep, Puin sterk zandig, matig grind 

Zand, matig fijn, zwak siltig, matig humeus, zwak 
grindig, donkerbruin. Schep 

Zand, matig fijn, zwak siltig, zwak roesthoudend, 
lichtbruin, Edelmanboor 

Zand, matig fijn, zwak siltig, bruinbeige, Edelmanboor 

Boring: 07 Boring: 08 

0 -

5 0 -5 0 -

erf 
Schep, Puin en baksteenpuin sterk zandig 

Zand, matig fijn, zwak siltig, matig humeus, zwak 
grindig, zwak baksteenhoudend, donkerbruin. Schep 

Zand, matig fijn, zwak siltig, sterk humeus, 
donkerbruin. Schep 

Projectcode: 18395 
Projectnaam: Masterveldweg 13-13a Winterswijk Huppel 

Boormeester: N. ten Brinke 



Boring: 09 Boring: 10 

Zand, matig fijn, zwak siltig, sterk humeus, zwak 
baksteenhoudend, donkerbruin. Schep Ü Zand, matig fijn, zwak siltig, matig humeus, 

donkerbruin. Schep 

Boring: 11 Boring: 12 

i Zand, matig fijn, zwak siltig, matig humeus, 
donkerbruin. Schep ü 

Zand, matig fijn, zwak siltig, matig humeus, 
donkerbruin. Schep 

Projectcode: 18395 
Projectnaam: Masterveldweg 13-13a Winterswijk Huppel 

Boormeester: N. ten Brinke 



Boring: 13 Boring: 14 
Datum: 

GWS: 

5-8-2018 

170 

i Zand, matig fijn, zwak siltig, matig humeus, 
donkerbruin. Schep 

Zand, matig fijn, zwak siltig, matig humeus, 
donkerbruin, Edelmanboor 

Zand, matig fijn, zwak siltig, neutraalbruin, 
Edelmanboor 

Ü Zand, matig fijn, zwak siltig, matig humeus, grijsbruin. 
Schep 

Boring: 15 Boring: 16 

i Zand, matig fijn, zwak siltig, matig humeus, grijsbruin, 
Schep 

Datum: 

GWS: 

200-

2 5 0 - . 

300-

350-

m 
7-8-2018 

180 

Zand, matig fijn, zwak siltig, matig humeus, 
donkerbruin, Edelmanboor 

Zand, matig fijn, zwak siltig, lichtbruin, Edelmanboor 

Zand, matig fijn, zwak siltig, neutraalbeige, 
Edelmanboor 

Zand, matig fijn, zwak siltig, bruingrijs, Edelmanboor 

Zand, matig fijn, zwak siltig, grijsbeige, Zulgerboor 

Zand, matig fijn, zwak siltig, bruingrijs, Zulgerboor 

Projectcode: 18395 
Projectnaam: Masterveldweg 13-13a Winterswijk Huppel 

Boormeester: N. ten Brinke 



Boring: 17 Boring: 18 

Zand, matig fijn, zwak siltig, matig humeus, 
donkerbruin, Edelmanboor Ü Zand, matig fijn, zwak siltig, matig humeus, 

donkerbruin, Edelmanboor 

Boring: 22 Boring: 20 

i Zand, matig fijn, zwak siltig, matig humeus, 
donkerbruin, Edelmanboor ü 

Zand, matig fijn, zwak siltig, matig humeus, 
donkerbruin, Edelmanboor 

Projectcode: 18395 
Projectnaam: Masterveldweg 13-13a Winterswijk Huppel 

Boormeester: N. ten Brinke 



Boring: 21 
Datum: 

GWS: 

Boring: 23 
7-8-2018 

170 

100-

150-

200-

Zand, matig fijn, zwak siltig, matig humeus, 
donkerbruin, Edelmanboor 

Zand, matig fijn, zwak siltig, uiterst roesthoudend, 
neutraal, Edelmanboor 

0 -

1 
0 -

1 
0 -

1 
0 -

1 
5 0 - 11 

Zand, matig fijn, zwak siltig, matig humeus, 
donkerbruin, Edelmanboor 

Zand, matig fijn, zwak siltig, uiterst roesthoudend, 
neutraal, Edelmanboor 

r o Zand, matig fijn, zwak siltic  
^ lichtbruin, Edelmanboor 

zwak roesthoudend. 

Zand, matig fijn, zwak siltig, neutraalbeige, 
Edelmanboor 

Boring: 24 Boring: 25 

i Zand, matig fijn, zwak siltig, matig humeus, 
donkerbruin, Edelmanboor ü 

Zand, matig fijn, zwak siltig, matig humeus, 
donkerbruin, Edelmanboor 

Projectcode: 18395 
Projectnaam: Masterveldweg 13-13a Winterswijk Huppel 

Boormeester: N. ten Brinke 



Boring: 26 

Zand, matig fijn, zwak siltig, matig humeus, zwak 
baksteenhoudend, donkerbruin, Edelmanboor 

Boring: 
Datum: 

Opmerking: 

0 -

Asmm01 
5-8-2018 

01,02,03,04,15(0-50) 

Boring: Asmm02 
Datum: 5-8-2018 

Opmerking: 05,05,07(0-10) 

0 - • 2 

Boring: 
Datum: 

Opmerking: 

0 -

AsmmOS 
5-8-2018 

05,05,07(10-50)08,09(0-50) 

Projectcode: 18395 
Projectnaam: Masterveldweg 13-13a Winterswijk Huppel 

Boormeester: N. ten Brinke 



Boring: Asmm04 
Datum: 5-8-2018 

Opmerking: 10,11,12,13,14(0-50) 

0 -

Boring: AsmmOS 
Datum: 7-8-2018 

Opmerking: Druppelzone27,28,29,30(0-20) 

0 -
D1 

Boring: AsmmOS 
Datum: 7-8-2018 

Opmerking: Druppelzone 31,32,33,34(0-20) 

0 -
D1 

Boring: Asmm07 
Datum: 7-8-2018 

Opmerking: Druppelzone 35,35,37 (0-20) 

0 -
D1 

Projectcode: 18395 
Projectnaam: Masterveldweg 13-13a Winterswijk Huppel 

Boormeester: N. ten Brinke 



Boring: AsmmOS 
Datum: 7-8-2018 

Opmerking: Druppelzone 38,39,40 (0-20) 

0 -
D1 

Boring: AsmmOS 
Datum: 7-8-2018 

Opmerking: Druppelzone 41,42 (0-20) 

0 -
D1 

Boring: AsmmlO 
Datum: 7-8-2018 

Opmerking: Druppelzone 43,44 (0-20) 

0 -
D1 

Projectcode: 1S395 
Projectnaam: Masterveldweg 13-13a Winterswijk Huppel 

Boormeester: N. ten Brinke 
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SYNLAB 
Analyserapport 

SYNLAB Analytics & Services B.V. 
Correspondentieadres 
Steenhouwerstraat 15 • 3194 AG Rotterdam 
Tel.: +31 (0)10 231 47 00 • Fax: +31 (0)10 416 30 34 
www.synlab.nl 

Milieutechniek Rouwmaat Groenlo B.V. 
J. Nijenhuis 
Den Sliem 93 
7141 JG GROENLO Blad 1 van 12 

Uw projectnaam 
Uw projectnummer 
SYNLAB rapportnummer 
Rapport-verificatienummer 

Masterveldweg 13-13a Winterswijk Huppel 
18395 
12848957, versienummer: 1 
6FWVYTL9 

Rotterdam, 15-08-2018 

Geachte heer/mevrouw. 

Hierbij ontvangt u de analyse resultaten van het laboratoriumonderzoek ten behoeve van uw project 18395. 
Het onderzoek werd uitgevoerd conform uw opdracht. De gerapporteerde resultaten hebben uitsluitend 
betrekking op de geteste monsters. De door u aangegeven omschrijvingen voor de monsters en het project 
zijn overgenomen in dit analyserapport. 

Het onderzoek is uitgevoerd door SYNLAB Analytics & Services B.V., gevestigd aan de Steenhouwerstraat 15 
in Rotterdam (NL). Indien het onderzoek is uitgevoerd door derden of het SYNLAB laboratorium in Frankrijk 
(99-101 Avenue Louis Roche, Gennevilliers) is dit in het rapport aangegeven. 

Dit analyserapport bestaat inclusief bijlagen uit 12 pagina's. In geval van een versienummer van '2' of hoger 
vervallen de voorgaande versies. Alle bijlagen maken onlosmakelijk onderdeel uit van het rapport. Alleen 
vermenigvuldiging van het hele rapport is toegestaan. 

Mocht u vragen en/of opmerkingen hebben naar aanleiding van dit rapport, bijvoorbeeld als u nadere 
informatie nodig heeft over de meetonzekerheid van de analyseresultaten in dit rapport, dan verzoeken wij u 
vriendelijk contact op te nemen met de afdeling Customer Support. 

Per 30 maart 2018 is ALcontrol B.V. overgegaan naar de nieuwe naam SYNLAB Analytics & Services B.V. 
Alle erkenningen van ALcontrol B.V./ALcontrol Laboratories blijven van kracht en zijn/worden omgezet naar 
SYNLAB Analytics & Services B.V. 

Wij vertrouwen er op u met deze informatie van dienst te zijn. 

Hoogachtend, 

Jaap-Willem Hutter 
Technical Directer 

SYNLAB Analytics S Services B.V. IS GEACCREDITEERD VOLGENS DE DOOR DE RAAD VOOR ACCREDITATIE GESTELDE CRITERIA VOOR TESTLABORATORIA CONFORM ISO/IEC 17025:2005 ONDER NR. L 028 
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SYNLABV 
Milieutechniek Rouwmaat Groenlo B.V. 
J. Nijenhuis 

Blad 2 van 12 
Analyserapport 

Projectnaam Masterveldweg 13-13a Winterswijk Huppel 
Projectnummer 18395 
Rapportnummer 12848957 " 1 

Orderdatum 08-08-2018 
Startdatum 08-08-2018 
Rapportagedatum 15-08-2018 

Nummer Monstersoort Monsterspecificatie 

001 Grond (AS3000) MM)1 01 (0-50) 07 (10-50) 
002 Grond (AS3000) MM02 02 (0-50) 16 (0-50) 17 (0-50) 18 (0-50) 22 (0-50) 20 (0-50) 21 (0-40) 23 (0-40) 19 (0-50) 
003 Grond (AS3000) MM03 03 (0-50) 04 (0-50) 05 (10-50) 06 (10-50) 08 (0-50) 11 (0-50) 14 (0-50) 
004 Grond (AS3000) MM04 09 (0-50) 26 (0-50) 
005 Grond (AS3000) MM05 01 (50-100) 01 (100-150) 01 (150-200) 06 (50-100) 06 (100-150) 06 (150-200) 13 (60-110) 13 

(110-160) 13(160-200) 

Analyse Eenheid Q 001 002 003 004 005 

droge stof gew.-% S 91.6 95.3 95.3 92.1 90.0 
gewicht artefacten g S <1 <1 <1 <1 <1 
aard van de artefacten - S geen geen geen geen geen 

organische stof (gloeiverlies) % vd DS S 4.0 3.3 4.1 6.5 0.6 

KORRELGROOTTEVERDELING 
lutum (bodem) % vd DS S 6.1 3.6 2.8 6.3 7.8 

METALEN 
barium mg/kgds S <20 <20 <20 38 <20 
cadmium mg/kgds S 0.33 <0.2 <0.2 0.35 <0.2 
kobalt mg/kgds S <1.5 «1.5 <1.5 1.7 <1.5 
koper mg/kgds S <5 7.1 <5 16 <5 
kwik mg/kgds S <0.05 <0.05 <0.05 0.06 <0.05 
lood mg/kgds S 14 11 11 50 <10 
molybdeen mg/kgds S <0.5 <0.5 <0.5 <0.5 <0.5 
nikkel mg/kgds S <3 <3 <3 3.6 <3 
zink mg/kgds S 42 <20 25 87 <20 

POLYCYCLISCHE AROMATISCHE KOOLWATERSTOFFEN 
naftaleen mg/kgds S <0.01 <0.01 <0.01 <0.01 <0.01 
fenantreen mg/kgds S 0.02 <0.01 0.06 0.11 <0.01 
antraceen mg/kgds S <0.01 <0.01 0.01 0.03 <0.01 
fluoranteen mg/kgds S 0.08 0.02 0.15 0.37 <0.01 
benzo(a)antraceen mg/kgds S 0.06 0.01 0.11 0.27 2 1 <0.01 
chryseen mg/kgds S 0.05 0.01 0.10 0.29 <0.01 
benzo(k)fluoranteen mg/kgds S 0.05 0.02 0.07 0.24 <0.01 
benzo(a)pyreen mg/kgds S 0.06 0.01 0.09 0.27 <0.01 
benzo(ghi)peryleen mg/kgds S 0.05 0.01 0.06 0.28 <0.01 
indeno(1,2,3-cd)pyreen mg/kgds S 0.05 0.01 0.06 0.30 <0.01 
pak-totaal (10 van VROM) mg/kgds S 0.434 11 0.111 11 0.717 11 2.167 11 0.07 
(0.7 factor) 

CHLOORBENZENEN 
hexachloorbenzeen pg/kgds S <1 

POLYCHLOORBIFENYLEN (PCB) 
PCB 28 pg/kgds s <1 <1 <1 <1 <1 
PCB 52 pg/kgds s <1 <1 <1 <1 <1 
PCB 101 pg/kgds s <1 <1 <1 <1 <1 

De met S gemerkte analyses zijn geaccrediteerd en vallen onder de ASSOOO-erkenning. \j i 
Paraaf: J 
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SYNLABV 
Milieutechniek Rouwmaat Groenlo B.V. 

J. Nijenhuis 

Blad 3 van 12 

Analyserapport 

Projectnaam Masterveldweg 13-13a Winterswijk Huppel 

Projectnummer 18395 

Rapportnummer 12848957 " 1 

Orderdatum 08-08-2018 

Startdatum 08-08-2018 

Rapportagedatum 15-08-2018 

Nummer Monstersoort Monsterspecificatie 

001 
002 
003 
004 
005 

Grond (AS3000) 
Grond (AS3000) 
Grond (AS3000) 
Grond (AS3000) 
Grond (AS3000) 

MM)1 01 (0-50)07 (10-50) 
MM02 02 (0-50) 16 (0-50) 17 (0-50) 18 (0-50) 22 (0-50) 20 (0-50) 21 (0-40) 23 (0-40) 19 (0-50) 
MM03 03 (0-50) 04 (0-50) 05 (10-50) 06 (10-50) 08 (0-50) 11 (0-50) 14 (0-50) 
MM04 09 (0-50) 26 (0-50) 
MM05 01 (50-100) 01 (100-150) 01 (150-200) 06 (50-100) 06 (100-150) 06 (150-200) 13 (60-110) 13 
(110-160) 13(160-200) 

Analyse Eenheid Q 001 002 003 004 

PCB 118 pg/kgds s <1 <1 <1 <1 
PCB 138 pg/kgds s <1 <1 <1 <1 
PCB 153 pg/kgds s <1 <1 <1 <1 
PCB 180 pg/kgds s <1 <1 <1 <1 
som PCB (7) (0.7 factor) pg/kgds s 4.9 1 1 4.9 ^ 4.9 1 1 4.9 1 1 

CHLO ORBE S TRIJDINGSMIDDELEN 
o,p-DDT pg/kgds s 19 
p,p-DDT pg/kgds s 140 
som DDT (0.7 factor) pg/kgds s 159 1 1 

o,p-DDD pg/kgds s 1.3 
p,p-DDD pg/kgds s 4.5 
som DDD (0.7 factor) pg/kgds s 5.8 1 1 

o,p-DDE pg/kgds s <1 
p,p-DDE pg/kgds s 25 
som DDE (0.7 factor) pg/kgds s 25.7 1 1 

som DDT,DDE,DDD (0.7 pg/kgds 190.5 1 1 

factor) 
aldrin pg/kgds s <1 
dieldrin pg/kgds s 1.1 
endrin pg/kgds s <1 
som aldrin/dieldrin/endrin pg/kgds s 2.5 1 1 

(0.7 factor) 
isodrin pg/kgds s <1 
som aldrin/dieldrin (0.7 pg/kgds 1.8 1 1 

factor) 
telodrin pg/kgds s <1 
alpha-HCH pg/kgds s <1 
beta-HCH pg/kgds s <1 
gamma-HCH pg/kgds s 17 
delta-HCH pg/kgds s <1 
som a-b-c-d HCH (0.7 factor) pg/kgds 19.1 " 
heptachloor pg/kgds s <1 
cis-heptachloorepoxide pg/kgds s <1 
trans-heptachloorepoxide pg/kgds s <1 
som heptachloorepoxide (0.7 pg/kgds s 1.4 1 1 

factor) 
alpha-endosulfan pg/kgds s <1 
hexachloorbutadieen pg/kgds s <1 
endosulfansulfaat pg/kgds s <1 
trans-chloordaan pg/kgds s <1 
cis-chloordaan pg/kgds s <1 
som chloordaan (0.7 factor) pg/kgds s 1.4 1 1 

005 

<1 
<1 
<1 
<1 

4.9 

De met S gemerkte analyses zijn geaccrediteerd en vallen onder de AS3000-erkenning. 

Paraaf: 
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SYNLABV 
Milieutechniek Rouwmaat Groenlo B.V. 
J. Nijenhuis 

Blad 4 van 12 
Analyserapport 

Projectnaam Masterveldweg 13-13a Winterswijk Huppel 
Projectnummer 18395 
Rapportnummer 12848957 " 1 

Orderdatum 08-08-2018 
Startdatum 08-08-2018 
Rapportagedatum 15-08-2018 

Nummer Monstersoort Monsterspecificatie 

001 Grond (AS3000) MM)1 01 (0-50)07 (10-50) 
002 Grond (AS3000) MM02 02 (0-50) 16 (0-50) 17 (0-50) 18 (0-50) 22 (0-50) 20 (0-50) 21 (0-40) 23 (0-40) 19 (0-50) 
003 Grond (AS3000) MM03 03 (0-50) 04 (0-50) 05 (10-50) 06 (10-50) 08 (0-50) 11 (0-50) 14 (0-50) 
004 Grond (AS3000) MM04 09 (0-50) 26 (0-50) 
005 Grond (AS3000) MM05 01 (50-100) 01 (100-150) 01 (150-200) 06 (50-100) 06 (100-150) 06 (150-200) 13 (60-110) 13 

(110-160) 13(160-200) 

Analyse Eenheid Q 001 002 003 004 005 

Som 
organochloorbestrijdingsmidd 
elen (0.7 factor) waterbodem 
som 
organochloorbestrijdingsmidd 
elen (0.7 factor) landbodem 

pg/kgds 

pg/kgds S 

219.1 

217.7 

MINERALE OLIE 
fractie C10-C12 
fractie C12-C22 
fractie C22-C30 
fractie C30-C40 
totaal olie C10-C40 

mg/kgds 
mg/kgds 
mg/kgds 
mg/kgds 
mg/kgds S 

<5 
<5 
<5 
<5 

<20 

<5 
<5 
<5 
<5 

<20 

<5 
<5 
<5 
<5 

<20 

<5 
6 

17 
14 
40 

<5 
<5 
<5 
<5 

<20 

De met S gemerkte analyses zijn geaccrediteerd en vallen onder de AS3000-erkenning. 
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SYNLABV 
Milieutechniek Rouwmaat Groenlo B.V. 
J. Nijenhuis 

Blad 5 van 12 
Analyserapport 

Projectnaam Masterveldweg 13-13a Winterswijk Huppel 
Projectnummer 18395 
Rapportnummer 12848957 " 1 

Orderdatum 08-08-2018 
Startdatum 08-08-2018 
Rapportagedatum 15-08-2018 

Monster beschrijvingen 

001 De monstervoorbehandeling en analyses zijn uitgevoerd conform Accreditatieschema AS3000, dit geldt alleen 
voor de analyses die worden gerapporteerd met het "S" kenmerk. 

002 De monstervoorbehandeling en analyses zijn uitgevoerd conform Accreditatieschema AS3000, dit geldt alleen 
voor de analyses die worden gerapporteerd met het "S" kenmerk. 

003 De monstervoorbehandeling en analyses zijn uitgevoerd conform Accreditatieschema AS3000, dit geldt alleen 
voor de analyses die worden gerapporteerd met het "S" kenmerk. 

004 De monstervoorbehandeling en analyses zijn uitgevoerd conform Accreditatieschema AS3000, dit geldt alleen 
voor de analyses die worden gerapporteerd met het "S" kenmerk. 

005 De monstervoorbehandeling en analyses zijn uitgevoerd conform Accreditatieschema AS3000, dit geldt alleen 
voor de analyses die worden gerapporteerd met het "S" kenmerk. 

Voetnoten 

De sommatie na verrekening van de 0.7 factor voor <-waarden volgens BoToVa. 
Het gehalte is indicatief l.v.m. de aanwezigheid van componenten die een storende invloed hebben op de meting. 
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SYNLABV 
Milieutechniek Rouwmaat Groenlo B.V. 

J. Nijenhuis 

Blad 6 van 12 

Analyserapport 

Projectnaam Masterveldweg 13-13a Winterswijk Huppel 

Projectnummer 18395 

Rapportnummer 12848957 " 1 

Orderdatum 08-08-2018 

Startdatum 08-08-2018 

Rapportagedatum 15-08-2018 

Nummer Monstersoort Monsterspecificatie 

006 Grond (AS3000) MM06 02 (70-100) 02 (100-150) 02 (150-200) 16 (50-100) 16 (100-150) 16 (150-200) 21 (40-70) 21 (70-110) 
21 (110-160)21 (160-200) 

Analyse Eenheid Q 006 

droge stof gew.-% S 91.2 
gewicht artefacten g S <1 
aard van de artefacten - S geen 

organische stof (gloeiverlies) % vd DS S 1.2 

KORRELGROOTTEVERDELING 
lutum (bodem) % vd DS S 2.6 

METALEN 
barium mg/kgds S <20 
cadmium mg/kgds S <0.2 
kobalt mg/kgds S <1.5 
koper mg/kgds S <5 
kwik mg/kgds S <0.05 
lood mg/kgds S <10 
molybdeen mg/kgds S <0.5 
nikkel mg/kgds S <3 
zink mg/kgds S <20 

POLYCYCLISCHE AROMATISCHE KOOLWATERSTOFFEN 
naftaleen mg/kgds S <0.01 
fenantreen mg/kgds S <0.01 
antraceen mg/kgds S <0.01 
fluoranteen mg/kgds S <0.01 
benzo(a)antraceen mg/kgds S <0.01 
chryseen mg/kgds S <0.01 
benzo(k)fluoranteen mg/kgds S <0.01 
benzo(a)pyreen mg/kgds S <0.01 
benzo(ghi)peryleen mg/kgds S <0.01 
indeno(1,2,3-cd)pyreen mg/kgds S <0.01 
pak-totaal (10 van VROM) mg/kgds S 0.07 
(0.7 factor) 

POLYCHLOORBIFENYLEN (PCB) 
PCB 28 pg/kgds S <1 
PCB 52 pg/kgds s <1 
PCB 101 pg/kgds s <1 
PCB 118 pg/kgds s <1 
PCB 138 pg/kgds s <1 
PCB 153 pg/kgds s <1 
PCB 180 pg/kgds s <1 
som PCB (7) (0.7 factor) pg/kgds s 4.9 

MINERALE OLIE 

De met S gemerkte analyses zijn geaccrediteerd en vallen onder de AS3000-erkenning. 
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SYNLABV 
Milieutechniek Rouwmaat Groenlo B.V. 
J. Nijenhuis 

Blad 7 van 12 
Analyserapport 

Projectnaam Masterveldweg 13-13a Winterswijk Huppel 
Projectnummer 18395 
Rapportnummer 12848957 " 1 

Orderdatum 08-08-2018 
Startdatum 08-08-2018 
Rapportagedatum 15-08-2018 

Nummer Monstersoort Monsterspecificatie 

006 Grond (AS3000) MM06 02 (70-100) 02 (100-150) 02 (150-200) 16 (50-100) 16 (100-150) 16 (150-200) 21 (40-70) 21 (70-110) 
21 (110-160)21 (160-200) 

Analyse Eenheid Q 006 

fractie C10-C12 
fractie C12-C22 
fractie C22-C30 
fractie C30-C40 
totaal olie C10-C40 

mg/kgds 
mg/kgds 
mg/kgds 
mg/kgds 
mg/kgds S 

<5 
<5 
<5 
<5 

<20 

De met S gemerkte analyses zijn geaccrediteerd en vallen onder de AS3000-erkenning. 

Paraaf: 

SYNLAB Analytics S Services B.V. IS GEACCREDITEERD VOLGENS DE DOOR DE RAAD VOOR ACCREDITATIE GESTELDE CRITERIA VOOR TESTLABORATORIA CONFORM ISO/IEC 17025:2005 ONDER NR. L 

BïAI 



SYNLABV 
Milieutechniek Rouwmaat Groenlo B.V. Blad 8 van 12 
J. Nijenhuis Analyserapport 

Projectnaam Masterveldweg 13-13a Winterswijk Huppel Orderdatum 08-08-2018 
Projectnummer 18395 Startdatum 08-08-2018 
Rapportnummer 12848957 " 1 Rapportagedatum 15-08-2018 

Monster beschrijvingen 

006 * De monstervoorbehandeling en analyses zijn uitgevoerd conform Accreditatieschema AS3000, dit geldt alleen 
voor de analyses die worden gerapporteerd met het "S" kenmerk. 

Voetnoten 

1 De sommatie na verrekening van de 0.7 factor voor <-waarden volgens BoToVa. 
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SYNLABV 
Milieutechniek Rouwmaat Groenlo B.V. 
J. Nijenhuis 

Blad 9 van 12 
Analyserapport 

Projectnaam Masterveldweg 13-13a Winterswijk Huppel 
Projectnummer 18395 
Rapportnummer 12848957 " 1 

Orderdatum 08-08-2018 
Startdatum 08-08-2018 
Rapportagedatum 15-08-2018 

Analyse Monstersoort Relatie tot norm 

droge stof 

gewicht artefacten 
aard van de artefacten 
organische stof (gloeiverlies) 

lutum (bodem) 
barium 

cadmium 
kobalt 
koper 
kwik 

lood 

molybdeen 

nikkel 
zink 
naftaleen 

fenantreen 
antraceen 

fluoranteen 
benzo(a)antraceen 
chryseen 

benzo(k)fluoranteen 
benzo(a)pyreen 
benzo(ghi)peryleen 
indeno(1,2,3-cd)pyreen 

pak-totaal (10 van VROM) (0.7 
factor) 
PCB 28 
PCB 52 
PCB 101 
PCB 118 
PCB 138 

PCB 153 
PCB 180 
som PCB (7) (0.7 factor) 

totaal olie C10-C40 
hexachloorbenzeen 

o,p-DDT 
p,p-DDT 
som DDT (0.7 factor) 
o,p-DDD 

Grond (AS3000) 

Grond (AS3000) 
Grond (AS3000) 
Grond (AS3000) 

Grond (AS3000) 
Grond (AS3000) 

Grond (AS3000) 
Grond (AS3000) 
Grond (AS3000) 
Grond (AS3000) 

Grond (AS3000) 

Grond (AS3000) 
Grond (AS3000) 
Grond (AS3000) 
Grond (AS3000) 
Grond (AS3000) 
Grond (AS3000) 
Grond (AS3000) 
Grond (AS3000) 
Grond (AS3000) 
Grond (AS3000) 
Grond (AS3000) 
Grond (AS3000) 
Grond (AS3000) 
Grond (AS3000) 

Grond (AS3000) 
Grond (AS3000) 
Grond (AS3000) 
Grond (AS3000) 
Grond (AS3000) 
Grond (AS3000) 
Grond (AS3000) 
Grond (AS3000) 
Grond (AS3000) 
Grond (AS3000) 
Grond (AS3000) 
Grond (AS3000) 
Grond (AS3000) 
Grond (AS3000) 

Grond: Gelijkwaardig aan ISO 11465 en gelijkwaardig aan NEN-EN 
15934 (monstervoorbehandeling conform NEN-EN 16179). Grond 
(AS3000): conform AS3010-2 en gelijkwaardig aan NEN-EN 15934 
Conform AS3000 en conform NEN-EN 16179 
Idem 
Grond: gelijkwaardig aan NEN 5754. Grond (AS3000): conform 
AS3010-3 
Grond: eigen methode. Grond (AS3000): conform AS3010-4 
Conform AS3010-5 en conform NEN 6950 (ontsluiting conform NEN 
6961, meting conform NEN 6966): conform ISO 22036 (ontsluiting 
conform NEN 6961) 
Idem 
Idem 
Idem 
Conform AS3010-5 en conform NEN 6950 (ontsluiting conform NEN 
6961, meting conform NEN-ISO 16772) 
Conform AS3010-5 en conform NEN 6950 (ontsluiting conform NEN 
6961, meting conform NEN 6966): conform ISO 22036 (ontsluiting 
conform NEN 6961) 
Idem 
Idem 
Idem 
Conform AS3010-6 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 

Conform AS3010-8 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Conform AS3010-7 conform NEN-EN-ISO 16703 
Conform AS3020-2 
Conform AS3020-1 
Idem 
Idem 
Idem 

BïAI 
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SYNLABV 
Milieutechniek Rouwmaat Groenlo B.V. 
J. Nijenhuis 

Blad 10 van 12 
Analyserapport 

Projectnaam Masterveldweg 13-13a Winterswijk Huppel 
Projectnummer 18395 
Rapportnummer 12848957 " 1 

Orderdatum 08-08-2018 
Startdatum 08-08-2018 
Rapportagedatum 15-08-2018 

Analyse Monstersoort Relatie tot norm 

p,p-DDD 
som DDD (0.7 factor) 

o,p-DDE 
p,p-DDE 

som DDE (0.7 factor) 
som DDT,DDE,DDD (0.7 factor) 
aldrin 

dieldrin 
endrin 

som aldrin/dieldrin/endrin (0.7 
factor) 
isodrin 
som aldrin/dieldrin (0.7 factor) 

telodrin 
alpha-HCH 
beta-HCH 

gamma-HCH 
delta-HCH 

som a-b-c-d HCH (0.7 factor) 

heptachloor 
cis-heptachloorepoxide 

trans-heptachloorepoxide 
som heptachloorepoxide (0.7 
factor) 
alpha-endosulfan 
hexachloorbutadieen 
endosulfansulfaat 
trans-chloordaan 
cis-chloordaan 
som chloordaan (0.7 factor) 

Som 
organochloorbestrijdingsmiddelen 
(0.7 factor) waterbodem 
som 
organochloorbestrijdingsmiddelen 
(0.7 factor) landbodem 

Grond (AS3000) 
Grond (AS3000) 
Grond (AS3000) 
Grond (AS3000) 
Grond (AS3000) 
Grond (AS3000) 
Grond (AS3000) 
Grond (AS3000) 
Grond (AS3000) 
Grond (AS3000) 

Grond (AS3000) 
Grond (AS3000) 

Grond (AS3000) 
Grond (AS3000) 
Grond (AS3000) 
Grond (AS3000) 
Grond (AS3000) 
Grond (AS3000) 

Grond (AS3000) 
Grond (AS3000) 
Grond (AS3000) 
Grond (AS3000) 

Grond (AS3000) 
Grond (AS3000) 
Grond (AS3000) 
Grond (AS3000) 
Grond (AS3000) 
Grond (AS3000) 
Grond (AS3000) 

Grond (AS3000) 

Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 

Idem 
Eigen methode, aceton/pentaan-extractie, clean-up, analyse m.b.v. 
GCMSMS 
Conform AS3020-1 
Idem 
Idem 
Idem 
Conform AS3020-3 
Eigen methode, aceton/hexaan-extractie, clean-up, analyse m.b.v. 
GCMS 
Conform AS3020-1 
Idem 
Idem 
Idem 

Idem 
Idem 
Conform AS3020-3 
Conform AS3020-1 
Idem 
Idem 
Conform AS3220-1 en AS3220-2 

Conform AS3020 

Monster Barcode Aanlevering Monstername Verpakking 

001 
001 
002 
002 
002 
002 
002 

Y7052773 
Y7052792 
Y7052793 
Y7052518 
Y7052515 
Y7052494 
Y7052493 

08-08-2018 
08-08-2018 
08-08-2018 
08-08-2018 
08-08-2018 
08-08-2018 
08-08-2018 

06-08-2018 
06-08-2018 
06- 08-2018 
07- 08-2018 
07-08-2018 
07-08-2018 
07-08-2018 

ALC201 
ALC201 
ALC201 
ALC201 
ALC201 
ALC201 
ALC201 

BÏAI 
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SYNLABV 
Milieutechniek Rouwmaat Groenlo B.V. 
J. Nijenhuis Analyserapport 

Blad 11 van 12 

Projectnaam Masterveldweg 13-13a Winterswijk Huppel 
Projectnummer 18395 
Rapportnummer 12848957 " 1 

Orderdatum 08-08-2018 
Startdatum 08-08-2018 
Rapportagedatum 15-08-2018 

Monster Barcode Aanlevering Monstername Verpakking 

002 Y7052519 08-08-2018 08-08-2018 ALC201 
002 Y7052500 08-08-2018 07-08-2018 ALC201 
002 Y7052514 08-08-2018 07-08-2018 ALC201 
002 Y7052516 08-08-2018 07-08-2018 ALC201 
003 Y7052787 08-08-2018 06-08-2018 ALC201 
003 Y7052520 08-08-2018 06-08-2018 ALC201 
003 Y7052786 08-08-2018 06-08-2018 ALC201 
003 Y7052782 08-08-2018 06-08-2018 ALC201 
003 Y7052781 08-08-2018 06-08-2018 ALC201 
003 Y7052526 08-08-2018 06-08-2018 ALC201 
003 Y7052775 08-08-2018 06-08-2018 ALC201 
004 Y7052492 08-08-2018 07-08-2018 ALC201 
004 Y7052513 08-08-2018 06-08-2018 ALC201 
005 Y7052789 08-08-2018 06-08-2018 ALC201 
005 Y7052780 08-08-2018 06-08-2018 ALC201 
005 Y7052772 08-08-2018 06-08-2018 ALC201 
005 Y7052795 08-08-2018 06-08-2018 ALC201 
005 Y7052790 08-08-2018 06-08-2018 ALC201 
005 Y7052// / 08-08-2018 06-08-2018 ALC201 
005 Y7052771 08-08-2018 06-08-2018 ALC201 
005 Y7052791 08-08-2018 06-08-2018 ALC201 
005 Y7052769 08-08-2018 06-08-2018 ALC201 
006 Y7052767 08-08-2018 06-08-2018 ALC201 
006 Y7052511 08-08-2018 07-08-2018 ALC201 
006 Y7052499 08-08-2018 07-08-2018 ALC201 
006 Y7052510 08-08-2018 07-08-2018 ALC201 
006 Y7052478 08-08-2018 07-08-2018 ALC201 
006 Y7052785 08-08-2018 06-08-2018 ALC201 
006 Y7052475 08-08-2018 07-08-2018 ALC201 
006 Y7052474 08-08-2018 07-08-2018 ALC201 
006 Y7052788 08-08-2018 06-08-2018 ALC201 
006 Y7052495 08-08-2018 07-08-2018 ALC201 

BïAI 
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SYNLABV 
Milieutechniek Rouwmaat Groenlo B.V. 
J. Nijenhuis Analyserapport 

Blad 12 van 12 

Projectnaam Masterveldweg 13-13a Winterswijk Huppel 
Projectnummer 18395 
Rapportnummer 12848957 " 1 

Orderdatum 08-08-2018 
Startdatum 08-08-2018 
Rapportagedatum 15-08-2018 

Monsternummer: 
Monster beschrijvingen 

004 
MM0409 (0-50) 26 (0-50) 

Karakterisering naar alkaantraject 

benzine 
kerosine en petroleum 
diesel en gasolie 
motorolie 
stookolie 

C9-C14 
C10-C16 
C10-C28 
C20-C36 
C10-C36 

De C10 en 040 pieken zijn toegevoegd door het laboratorium en worden gebruikt als interne standaard. 

0.12 

0.09 

0.06 

0.03 

41 A 4̂  
0.4 

CIO = 0.4 min. 
C12 = 0.5 min. 

0.9 1.3 
C22 = 1min. C40 = 1.4min. 

C30 = 1.2 min. 
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SYNLAB 
Analyserapport 

SYNLAB Analytics & Services B.V. 
Correspondentieadres 
Steenhouwerstraat 15 • 3194 AG Rotterdam 
Tel.: +31 (0)10 231 47 00 • Fax: +31 (0)10 416 30 34 
www.synlab.nl 

Milieutechniek Rouwmaat Groenlo B.V. 
J. Nijenhuis 
Den Sliem 93 
7141 JG GROENLO Blad 1 van 15 

Uw projectnaam 
Uw projectnummer 
SYNLAB rapportnummer 
Rapport-verificatienummer 

Masterveldweg 13-13a Winterswijk Huppel 
18395 
12848670, versienummer: 1 
9PZTQXG1 

Rotterdam, 16-08-2018 

Geachte heer/mevrouw. 

Hierbij ontvangt u de analyse resultaten van het laboratoriumonderzoek ten behoeve van uw project 18395. 
Het onderzoek werd uitgevoerd conform uw opdracht. De gerapporteerde resultaten hebben uitsluitend 
betrekking op de geteste monsters. De door u aangegeven omschrijvingen voor de monsters en het project 
zijn overgenomen in dit analyserapport. 

Het onderzoek is uitgevoerd door SYNLAB Analytics & Services B.V., gevestigd aan de Steenhouwerstraat 15 
in Rotterdam (NL). Indien het onderzoek is uitgevoerd door derden of het SYNLAB laboratorium in Frankrijk 
(99-101 Avenue Louis Roche, Gennevilliers) is dit in het rapport aangegeven. 

Dit analyserapport bestaat inclusief bijlagen uit 15 pagina's. In geval van een versienummer van '2' of hoger 
vervallen de voorgaande versies. Alle bijlagen maken onlosmakelijk onderdeel uit van het rapport. Alleen 
vermenigvuldiging van het hele rapport is toegestaan. 

Mocht u vragen en/of opmerkingen hebben naar aanleiding van dit rapport, bijvoorbeeld als u nadere 
informatie nodig heeft over de meetonzekerheid van de analyseresultaten in dit rapport, dan verzoeken wij u 
vriendelijk contact op te nemen met de afdeling Customer Support. 

Per 30 maart 2018 is ALcontrol B.V. overgegaan naar de nieuwe naam SYNLAB Analytics & Services B.V. 
Alle erkenningen van ALcontrol B.V./ALcontrol Laboratories blijven van kracht en zijn/worden omgezet naar 
SYNLAB Analytics & Services B.V. 

Wij vertrouwen er op u met deze informatie van dienst te zijn. 

Hoogachtend, 

Jaap-Willem Hutter 
Technical Director 
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SYNLABV 
Milieutechniek Rouwmaat Groenlo B.V. 

J. Nijenhuis Analyserapport 
Blad 2 van 15 

Projectnaam Masterveldweg 13-13a Winterswijk Huppel 

Projectnummer 18395 

Rapportnummer 12848670 " 1 

Orderdatum 08-08-2018 

Startdatum 08-08-2018 

Rapportagedatum 16-08-2018 

Nummer Monstersoort Monsterspecificatie 

001 

002 

003 

004 

005 

Asbestverdachte 
grond AS3000 
Asbestverdachte 
grond AS3000 
Asbestverdachte 
grond AS3000 
Asbestverdachte 
grond AS3000 
Asbestverdachte 
grond AS3000 

AsmmOl-1 AsmmOl (0-50) 

Asmm03-1 Asmm03 (0-50) 

Asmm04-1 Asmm04 (0-50) 

Asmm05-1 Asmm05 (0-20) 

Asmm06-1 Asmm06 (0-20) 

Analyse Eenheid Q 001 002 003 004 005 

VOORBEREIDENDE RESULTATEN 
totaal aangeleverd monster 
in behandeling genomen 
gewicht 
Mengmonster samengesteld 
totaal gewicht <20 mm na 
drogen 
droge stof 

kg 
kg 

gew.-% 

12.89 
12.89 

nee 
12386 

96.4 

14.04 
14.04 

nee 
12909 

92.2 

13.45 
13.45 

nee 
13090 

97.4 

14.34 
14.34 

nee 
14241 

99.4 

11.51 
11.51 

nee 
11051 

96.0 

KWANTITA TIEF ASBESTONDERZOEK 
gemeten totaal 
asbestconcentratie 

mg/kgds 

mg/kgds 

mg/kgds 

mg/kgds 

ondergrens (95% 
bet rouwb.interval) 
bovengrens (95% 
bet rouwb.interval) 
gemeten hechtgebonden 
Serpentijn-asbestgehalte 
gemeten niet-hechtgebonden mg/kgds 
Serpentijn-asbestgehalte 
gemeten hechtgebonden mg/kgds 
Amfibool-asbestgehalte 
gemeten niet-hechtgebonden mg/kgds 
Amfibool-asbestgehalte 
berekende bepalingsgrens 
gewogen asbestconcentratie 
gewogen niet-
hechtgebonden 
asbestconcentratie 

mg/kgds 
mg/kgds 
mg/kgds 

<2 

<2 

<2 

<2 

<2 

<2 

<2 

0.65 

<2 
<2 

<2 

<2 

<2 

<2 

<2 

<2 

<2 

1.0 

<2 
<2 

<2 

<2 

<2 

<2 

<2 

<2 

<2 

0.59 

<2 
<2 

4.4 

2.5 

7.3 

<2 

4.4 

<2 

<2 

n.v.t. 
4.4427 
4.4427 

36 

22 

52 

<2 

33 

<2 

2.6 

n.v.t. 
58.6602 
58.6602 

De met S gemerkte analyses zijn geaccrediteerd en vallen onder de AS3000-erkenning. 

Paraaf: 
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SYNLABV 
Milieutechniek Rouwmaat Groenlo B.V. Blad 3 van 15 
J. Nijenhuis Analyserapport 

Projectnaam Masterveldweg 13-13a Winterswijk Huppel Orderdatum 08-08-2018 
Projectnummer 18395 Startdatum 08-08-2018 
Rapportnummer 12848670 " 1 Rapportagedatum 16-08-2018 

Monster beschrijvingen 

004 * Omdat er in het monster niet hechtgebonden asbest is aangetroffen en er losse vezels zijn aangetroffen in de 
fractie <500 |jm moet er, wanneer dat relevant is om de onderzoeksvraag te kunnen beantwoorden, 
volgonderzoek van de fijne fractie m.b.v. SEM gedaan worden. Zoals beschreven in NEN5898 Hoofdstuk 6. In 
opdracht van de opdrachtgever is dit onderzoek niet uitgevoerd. 
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SYNLABV 
Milieutechniek Rouwmaat Groenlo B.V. 

J. Nijenhuis Analyserapport 
Blad 4 van 15 

Projectnaam Masterveldweg 13-13a Winterswijk Huppel 

Projectnummer 18395 

Rapportnummer 12848670 " 1 

Orderdatum 08-08-2018 

Startdatum 08-08-2018 

Rapportagedatum 16-08-2018 

Nummer Monstersoort Monsterspecificatie 

006 

007 

008 

009 

Asbestverdachte 
grond AS3000 
Asbestverdachte 
grond AS3000 
Asbestverdachte 
grond AS3000 
Asbestverdachte 
grond AS3000 

Asmm07-1 Asmm07 (0-20) 

Asmm08-1 Asmm08 (0-20) 

Asmm09-1 Asmm09 (0-20) 

Asmm10-1 AsmmlO (0-20) 

Analyse Eenheid Q 006 007 008 009 

VOORBEREIDENDE RESULTATEN 
totaal aangeleverd monster 
in behandeling genomen 
gewicht 
Mengmonster samengesteld 
totaal gewicht <20 mm na 
drogen 
droge stof 

kg 
kg 

gew.-% 

12.51 
12.51 

nee 
11916 

95.3 

11.93 
11.93 

nee 
11088 

93.0 

13.11 
13.11 

nee 
12656 

96.5 

12.79 
12.79 

nee 
12256 

95.8 

KWANTITA TIEF ASBESTONDERZOEK 
gemeten totaal 
asbestconcentratie 

mg/kgds 

mg/kgds 

mg/kgds 

mg/kgds 

ondergrens (95% 
bet rouwb.interval) 
bovengrens (95% 
bet rouwb.interval) 
gemeten hechtgebonden 
Serpentijn-asbestgehalte 
gemeten niet-hechtgebonden mg/kgds 
Serpentijn-asbestgehalte 
gemeten hechtgebonden mg/kgds 
Amfibool-asbestgehalte 
gemeten niet-hechtgebonden mg/kgds 
Amfibool-asbestgehalte 
berekende bepalingsgrens 
gewogen asbestconcentratie 
gewogen niet-
hechtgebonden 
asbestconcentratie 

mg/kgds 
mg/kgds 
mg/kgds 

11 

4.9 

40 

<2 

6.2 

<2 

4.7 

n.v.t. 
53.5992 
53.5992 

8.9 

5.7 

13 

<2 

8.9 

<2 

«0.1 

n.v.t. 
9.7202 
9.7202 

3.2 

1.3 

7.3 

<2 

3.2 

<2 

<0.1 

n.v.t. 
3.4739 
3.4739 

31 

20 

44 

<2 

27 

<2 

4.5 

n.v.t. 
71.1953 
71.1953 

De met S gemerkte analyses zijn geaccrediteerd en vallen onder de AS3000-erkenning. 
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SYNLABV 
Milieutechniek Rouwmaat Groenlo B.V. Blad 5 van 15 
J. Nijenhuis Analyserapport 

Projectnaam Masterveldweg 13-13a Winterswijk Huppel Orderdatum 08-08-2018 
Projectnummer 18395 Startdatum 08-08-2018 
Rapportnummer 12848670 " 1 Rapportagedatum 16-08-2018 

Monster beschrijvingen 

006 * Omdat er in het monster niet hechtgebonden asbest is aangetroffen en er losse vezels zijn aangetroffen in de 
fractie <500 |jm moet er, wanneer dat relevant is om de onderzoeksvraag te kunnen beantwoorden, 
volgonderzoek van de fijne fractie m.b.v. SEM gedaan worden. Zoals beschreven in NEN5898 Hoofdstuk 6. In 
opdracht van de opdrachtgever is dit onderzoek niet uitgevoerd. 

007 * Omdat er in het monster niet hechtgebonden asbest is aangetroffen en er losse vezels zijn aangetroffen in de 
fractie <500 |jm moet er, wanneer dat relevant is om de onderzoeksvraag te kunnen beantwoorden, 
volgonderzoek van de fijne fractie m.b.v. SEM gedaan worden. Zoals beschreven in NEN5898 Hoofdstuk 6. In 
opdracht van de opdrachtgever is dit onderzoek niet uitgevoerd. 

009 * Omdat er in het monster niet hechtgebonden asbest is aangetroffen en er losse vezels zijn aangetroffen in de 
fractie <500 |jm moet er, wanneer dat relevant is om de onderzoeksvraag te kunnen beantwoorden, 
volgonderzoek van de fijne fractie m.b.v. SEM gedaan worden. Zoals beschreven in NEN5898 Hoofdstuk 6. In 
opdracht van de opdrachtgever is dit onderzoek niet uitgevoerd. 

Paraaf: 

SYNLAB Analytics S Services B.V. IS GEACCREDiTEERD VOLGENS DE DOOR DE RAAD VOOR ACCREDiTATiE GESTELDE CRiTERiA VOOR TESTLABORATORIA CONFORM ISO/IEC 17025:2005 ONDER NR. L 028 ^ " " ^ 

1 C|Ï|U AL ONZE WERKZAAMHEDEN WORDEN UITGEVOERD ONSER;:DEAt©E^EWE:V-SOgWA«ReEN:©EKEtaöNEEI5D BIJ DE KAMER VAN KOOPHANDEL EN FABRIEKEN TE ROTTERDAM INSCHRIJVING •> 

f ï A | P $ H A N D E L S R E G I S T E R : K V K ROTTERDAM 24265286 *4r tw^ 



SYNLABV 
Milieutechniek Rouwmaat Groenlo B.V. 
J. Nijenhuis 

Blad 6 van 15 
Analyserapport 

Projectnaam Masterveldweg 13-13a Winterswijk Huppel 
Projectnummer 18395 
Rapportnummer 12848670 " 1 

Orderdatum 08-08-2018 
Startdatum 08-08-2018 
Rapportagedatum 16-08-2018 

Analyse Monstersoort Relatie tot norm 

totaal aangeleverd monster Asbestverdachte grond AS3000 Conform AS3070-1 en conform NEN 5898 
Mengmonster samengesteld Asbestverdachte grond AS3000 conform NEN 5707 (2003) 
totaal gewicht <20 mm na drogen Asbestverdachte grond AS3000 Conform AS3070-1 en conform NEN 5898 
droge stof Asbestverdachte grond AS3000 Idem 
gemeten totaal Asbestverdachte grond AS3000 Idem 
asbestconcentratie 
ondergrens (95% Asbestverdachte grond AS3000 Idem 
bet rouwb.interval) 
bovengrens (95% Asbestverdachte grond AS3000 Idem 
bet rouwb.interval) 
gemeten hechtgebonden Asbestverdachte grond AS3000 Idem 
Serpentijn-asbestgehalte 
gemeten niet-hechtgebonden Asbestverdachte grond AS3000 Idem 
Serpentijn-asbestgehalte 
gemeten hechtgebonden Asbestverdachte grond AS3000 Idem 
Amfibool-asbestgehalte 
gemeten niet-hechtgebonden Asbestverdachte grond AS3000 Idem 
Amfibool-asbestgehalte 
berekende bepalingsgrens Asbestverdachte grond AS3000 Idem 

Monster Barcode Aanlevering Monstername Verpakking 

001 El 681288 08-08-2018 06-08-2018 ALC291 
002 El 681284 08-08-2018 06-08-2018 ALC291 
003 El 681283 08-08-2018 06-08-2018 ALC291 
004 El 681282 08-08-2018 07-08-2018 ALC291 
005 El 686676 08-08-2018 07-08-2018 ALC291 
006 El 686677 08-08-2018 07-08-2018 ALC291 
007 El 686678 08-08-2018 07-08-2018 ALC291 
008 El 686679 08-08-2018 07-08-2018 ALC291 
009 El 686673 08-08-2018 07-08-2018 ALC291 

BïAI 
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SYNLABV SYNLAB rapportnummer 12848670-1 Blad 7 van 15 

Analyserapport bepaling van asbest in bodem conform NEN 5898 

SYNLABnummer: 12848670-001 Datum analyse: 16-08-2018 
Projectnummer: 18395 
Projectnaam: 18395 

Moristeromschrijviriq: AsmmOl-1 
Labomonster 
Gemeten concentraties Concentratie (mg/kgds) " Ondergrens (mg/kgds) " Bovengrens (mg/kgds) ** 
gemetenserpentijn-asbestooncentratie <2 <2 <2 
gemetenamflbool-asbestconcentratle '-2 <2 <2 
gemetenhectitgebonden-asbestconcentratie <2 <2 <2 
gemeten niet-hechtgeborrden-asbestconcentratie <2 <2 <2 
gemeten totaal asbestconcentratie <2 <2 <2 
berekende bepalingsgrens 0.65 

Gewogen concentraties* 
gewogen asbestconcentratie <2 <2 <2 
gewogen niet-hechtgebonden asbestconcentratie <2 

Voorbereidende resultaten 
totaal gewicht na drogen 12423 y 
totaal gewicht <20 mm na drogen 12386 y 
totaal gewicht voor drogen 12890 g 
droge stof 96 4 gew-% 

Analyse resultaten 
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Gevonden vezels in de fractie <0.Smm d.m.v kwalitatief onderzoek m.b.v stereo microscopie 

bundels Chrysotiel 
bundels Amos iet 
bundels Crocidoliet 
bundeisAnthophylliet 
bundels Tremoliet 
bundels Adinolist 

De gewogen concentratie is de concentratie serpentijn + 10 maai de concentratie amfibool. "Circulaire Bodemsanering, 
Staatscourant nr, 16675, 1 juli 2013". 
Alle afrondingen gebeuren vanaf het ruwe resultaat volgens tabel 5 uit NEN5898:2015. 
De mate van hechtgebondenheid betreft een indicatieve weergave, welke is afgeleid van tabel 1 uit NEN5898:2015. 
De bepalingsgrens wordt alleen bepaald voorde zeeffractles <4 mm, indien hierin geen asbest is aangetroffen. De totale 
bepalingsgrens is verkregen door de bepalingsgrenzen van de afzonderlijke zeeffractles bij eikaar op te teilen . 

Page 1 of 1 



SYNLABV SYNLAB rapportnummer 12848670-1 Blad 8 van 15 

Analyserapport bepaling van asbest in bodem conform NEN 5898 

SYNLABnummer: 12848670-002 Datum analyse: 15-08-2018 
Projectnummer: 18395 
Projectnaam: 18395 

Moristeromschrijviriq: AsmmOS-1 
Labomonster 
Gemeten concentraties Concentratie (mg/kgds) " Ondergrens (mg/kgds) " Bovengrens (mg/kgds) ** 
gemetenserpentijn-asbestooncentratie <2 <2 <2 
gemetenamflbool-asbestconcentratie '-2 <2 <2 
gemetenhecbtgebonden-asbestconcentratie <2 <2 <2 
gemeten niet-hechtgeborrden-asbestconcentratle <2 <2 <2 
gemeten totaal asbestconcentratie <2 <2 <2 
berekende bepalingsgrens 1.0 

Gewogen concentraties* 
gewogen asbestconcentratie <2 <2 <2 
gewogen niet-hechtgebonden asbestconcentratie <2 

Voorbereidende resultaten 
totaal gewicht na drogen 12942 y 
totaal gewicht <20 mm na drogen 12909 y 
totaal gewicht voor drogen 14040 g 
droge stof 92 2 gew-% 

Analyse resultaten 
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Gevonden vezels in de fractie <0.Smm d.m.v kwalitatief onderzoek m.b.v stereo microscopie 

bundels Chrysotiel 
bundels Amos iet 
bundels Ciucidolicl 
bundeisAnthophylliet 
bundels Tremoliet 
bundels Adinolist 

De gewogen concentratie is de concentratie serpentijn + 10 maai de concentratie amfibool. "Circulaire Bodemsanering, 
Staatscourant nr, 16675, 1 juli 2013", 
Alle afrondingen gebeuren vanaf het ruwe resultaat volgens tabel 5 uit NEN5898:2015. 
De mate van hechtgebonden heid betreft een indicatieve weergave, welke is afgeleid van tabel 1 uit NEN5898:2015, 
De bepalingsgrens wordt alleen bepaald voorde zeeffractles <4 mm, indien hierin geen asbest is aangetroffen. De totale 
bepalingsgrens is verkregen door de bepalingsgrenzen van de afzonderlijke zeeffractles bij eikaar op te teilen . 

Page 1 of 1 



SYNLABV SYNLAB rapportnummer 12848670-1 Blad 9 van 15 

Analyserapport bepaling van asbest in bodem conform NEN 5898 

SYNLABnummer: 12848670-003 Datum analyse: 16-08-2018 
Projectnummer: 18395 
Projectnaam: 18395 

Moristeromschrijviriq: As Tin 04-1 
Labomonster 
Gemeten concentraties Concentratie (mg/kgds) " Ondergrens (mg/kgds) " Bovengrens (mg/kgds) ** 
gemetenserpentijn-asbestooncentratie <2 <2 <2 
gemetenamflbool-asbestconcentratie '-2 <2 <2 
gemetenhecbtgebonden-asbestconcentratie <2 <2 <2 
gemeten niet-hechtgebonden-asbestconcentratle <2 <2 <2 
gemeten totaal asbestconcentratie <2 <2 <2 
berekende bepalingsgrens 0.59 

Gewogen concentraties* 
gewogen asbestconcentratie <2 <2 <2 
gewogen niet-hechtgebonden asbestconcentratie <2 

Voorbereidende resultaten 
totaal gewicht na drogen 13090 y 
totaal gewicht <20 mm na drogen 13090 y 
totaal gewicht voor drogen 13440 g 
droge stof 97 4 gew-% 

Analyse resultaten 
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Gevonden vezels in de fractie <0.Smm d.m.v kwalitatief onderzoek m.b.v stereo microscopie 

bundels Chrysotiel 
bundels Amos iet 
bundels Ciucidolicl 
bundeisAnthophylliet 
bundels Tremoliet 
bundels Adinolist 

De gewogen concentratie is de concentratie serpentijn + 10 maai de concentratie amfibool. "Circulaire Bodemsanering, 
Staatscourant nr, 16675, 1 juli 2013". 
Alle afrondingen gebeuren vanaf het ruwe resultaat volgens tabel 5 uit NEN5898:2015. 
De mate van hechtgebonden heid betreft een indicatieve weergave, welke is afgeleid van tabel 1 uit NEN5898:2015. 
De bepalingsgrens wordt alleen bepaald voorde zeeffractles <4 mm, indien hierin geen asbest is aangetroffen. De totale 
bepalingsgrens is verkregen door de bepalingsgrenzen van de afzonderlijke zeeffractles bij eikaar op te teilen . 

Page 1 of 1 



SYNLABV SYNLAB rapportnummer 12848670-1 Blad 10 van 15 

A n a l y s e r a p p o r t bepa l ing v a n a s b e s t in b o d e m c o n f o r m N E N 5898 

SYNLABnummer: 12848670-004 Datum analyse: 16-08-2018 
Projectnummer: 18395 
Projectnaam: 18395 

Moristeromschrijviriq: AsrnrnOS-l 
Labomonster 
Gemeten concentraties Concentratie (mg/kgds) " Ondergrens (mg/kgds) " Bovengrens (mg/kgds) ** 
gemetenserpentijn-asbestooncentratie 4 4 2 5 7.3 
gemetenamflbool-asbestconcentratie '-2 <2 <2 
gemetenhechtgebonden-asbestconcentratie <2 <2 <2 
gemeten niet-hechtgeborrden-asbestconcentratle 4.4 2.5 7 3 
gemeten totaal asbestconcentratie 4 4 2.5 7.3 
berekende bepalingsgrens N.v.t. 

Gewogen concentraties* 
gewogen asbestconcentratie 4.4427 2.4923 7.321 
gewogen niet-hechtgebonden asbestconcentratie 4 4427 

Voorbereidende resultaten 
totaal gewicht na drogen 14247 y 
totaal gewicht <20 mm na drogen 14241 y 
totaal gewicht voor drogen 14340 g 
droge stof 99 4 gew-% 
Analyse resultaten 

Soort materiaal Mechtgebondenheld *" Chrysotiel % 
(m/m) 

Amosiet % 
(mimj 

Crocidollet % Anthophylliet 
(m/m) %{valm) 

Tremoliet % 
|m/m) 

Actlnollet 'k 
(m/m) 

Board 
Bundels Chrysotiel 

niet hechtgebonden 
niet hechtgebonden 

15-30 
60-100 

- • - -

2 
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E" a> 

B B S 
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>31.5 

20-31.5 
8-20 
4-8 

2-4 

1-2 

0.5-1 

<0.5 

0 
7 
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100 
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6.6 

Bundels 
Chrysotiel 

Board 
Bundels 

Chrysotiel 
Bundels 

Chrysotiel 

13 
20 

30 

0.001 

0.0617 
0.0045 

0.003 

0 056 

0.974 
0.854 

2.558 

0.042 

0.650 
0465 

1.336 

0 070 

1.299 
1.476 

4.475 

Gevonden vezels in dc fractie <0.5im> d.m.v kwalitatief onderzoek m.b.v stereo microscooie 

bundels Chrysotiel 
bundels Amos iet 
bundels Crocidoliet 
bundeisAnthophylliet 
bundels Tremoliet 
bundels Actlnollet 

De gewogen concentratie is de concentratie serpentijn + 10 maai de concentratie amfibool. "Circulaire Bodemsanering, 
Staatscourant nr. 16675, 1 juli 2013". 
Alle afrondingen gebeuren vanaf het ruwe resultaat volgens tabel 5 uit NEN5898:2015. 
De mate van hechtgebonden heid betreft een indicatieve weergave, welke is afgeleid van tabel 1 uit NEN5898:2015. 
De bepalingsgrens wordt alleen bepaald voor de zeeffracties < 4 mm, indien hierin geen asbest is aangetroffen. De totale 
bepalingsgrens Is verkregen door de bepalingsgrenzen van de afzonderlijke zeeffractles bij eikaar op te teilen . 
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SYNLABV SYNLAB rapportnummer 12848670-1 Blad 11 van 15 

Analyserapport bepaling van asbest in bodem conform NEN 5898 

S Y N L A B n u m m e r : 1 2 8 4 8 6 7 0 - 0 0 5 D a t u m ana lyse : 16-08-2018 

Pro jec tnummer : 18395 
P ro j ec tnaam: 18395 

Mor is te romschr i j v i r iq : As r i ima6-1 

L a b o m o n s t e r 

G e m e t e n c o n c e n t r a t i e s Concentratie (mg/kgds) " Ondergrens (mg/kgds) " Bovengrens (mg/kgds) ** 

geme tense rpen t i j n -asbes tooncen t ra t i e 33 20 48 

g e m e t e n a m f l b o o l - a s b e s t c o n c e n t r a t i e 2.6 1.3 4.0 

g e m e t e n h e c h t g e b o n d e n - a s b e s t c o n c e n t r a t i e < 2 <2 <2 

g e m e t e n n ie t -hech tgebor rden-asbes tconcent ra t le 36 22 52 

g e m e t e n to taa l asbes tconcen t ra t ie 36 22 52 

be rekende bepa l ingsgrens N.v.t. 

G e w o g e n c o n c e n t r a t i e s * 

g e w o g e n asbes tconcent ra t ie 58 6602 33 .6683 87 .9705 

g e w o g e n n ie t -hech tgebonden asbes tconcent ra t ie 58 .6602 

V o o r b e r e i d e n d e r e s u l t a t e n 
to taa l gew ich t na d rogen 11051 y 
to taa l gew ich t < 2 0 m m na d rogen 11051 y 
to taa l gew ich t voo r d rogen 11510 g 
d roge stof 96 0 g e w - % 

Analyse resultaten 
Soort materiaal Mechtgebondenheld * " Chrysotiel % 

(m/m) 
Amosiet % 

(mimj 
Crocidoliet % 

(m/m) 
Anthophylliet 

%(ra/m) 
Tremoliet % 

Im/rn) 
Actinoliet % 

(m/m) 

Isolat ie niet h e c h t g e b o n d e n 30-60 2-5 - - - -
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>31 5 0 100 

20-31.5 0 100 

6-20 20 100 X X Isolat ie 1 0 .0729 3 .199 2.111 4 .233 

4-8 28 100 X X isolat ie 5 0 .1359 5 964 3 935 7 .993 

2-4 45 100 X X Isolat ie 7 5 0 .0365 1.602 1.057 2 ,147 

1-2 105 27 .7 X X Isolat ie 9 0 0 .0198 3 .139 1.778 4 ,905 

0.5-1 4 2 3 5.5 X X Isolat ie 2 5 0 0 .0269 21 .658 12.667 32 .650 

<0 .5 10430 

Gevonden vezels in de fractie <0.5mm d.m.v. kwalitatief onderzoek m.b.v. stereo microscooie 

bundels Chrysotiel 
bundels Amos iet 
bundels Crocidoliet 
bundels Anthophylliet 
bundels Tremoliet 
bundels Actinoliet 

De gewogen concentratie is de concentratie serpentijn + 10 maai de concentratie amf bool. "Circulaire Bodemsanering, 
Staatscourant nr, 16675, 1 juli 2013", 
Alle afrondingen gebeuren vanaf het ruwe resultaat volgens tabel 5 uit NEN5898:2015. 
De mate van hechtgebondenheid betreft een indicatieve weergave, welke is afgeleid van tabel 1 uit NEN5898:2015, 
De bepalingsgrens wordt alleen bepaald voorde zeeffracties < 4 mm, indien hierin geen asbest is aangetroffen, De totale 
bepalingsgrens is verkregen door de bepalingsgrenzen van de afzonderlijke zeeffracties bij eikaar op te teilen . 
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SYNLABnummer: 

Monsteromschrijving 

Analyserapport bepaling van asbest in bodem conform NEN 5898 
12848670-006 Datum analyse: 

Projectnummer: 
Projectnaam: 

16-08-2018 
18395 
18395 

Asmm07-1 
Labomonster 
Gemeten concentraties Concentratie (mg/kgds) " Ondergrens (mg/kgds) " Bovengrens (mg/kgds) ** 
gemetenserpentijn-asbestconcentratie 6.2 3.0 21 
gemetenamflbool-asbestconcentratie 4.7 1.9 19 
gemetenhechtgebonden-asbestconcentratie <2 <2 <2 
gemeten niet-hechtgebonden-asbestconcentratle 11 4.9 40 
gemeten totaal asbestconcentratie 11 4.9 40 
berekende bepalingsgrens N.v.t. 

Gewogen concentraties* 
gewogen asbestconcentratie 53 5992 22.0121 2091398 
gewogen niet-hechtgebonden asbestconcentratie 53.5992 

Voorbereidende resultaten 
totaal gewicht na drogen 11916 y 
totaal gewicht <20 mm na drogen 11916 y 
totaal gewicht voor drogen 12510 g 
droge stof 95 3 gew-% 
Analyse resultaten 

Soort materiaal Hechtgebondenheid " * Chrysotiel % Amos iet % Crocidoliet % Anthophylliet Tremoliet % Actinoliet % 
(m/m) (nVm) (m/m) %(ra/m) {mtm] (m/m) 

Pakking niet hechtgebonden 60-100 - -
Spuitasbest niet hechtgebonden - 60-100 -
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>31.5 0 100 
20-31.5 0 100 

8-20 64 100 
4-8 48 100 X Pakking 1 0 040 2685 2.014 3 357 

4-8 48 100 X Spuitasbest 1 0.0041 0.275 0.206 0.344 
2-4 35 100 X Pakking 1 0 014 0 940 0 705 1.175 
2-4 35 100 X Spuitasbest 1 0.027 1.813 1.360 2.266 

1-2 71 25.9 X Pakking 1 0.0036 0,934 0.194 5,127 
1-2 71 25.9 X Spuitasbest 1 0.0047 1 220 0.254 6 693 

0.5-1 434 5.2 X Pakking 1 0.0013 1.687 0.095 11,251 

0.5-1 484 5 2 X Spuitasbest 1 0.0011 1.427 0.081 9 520 

<0.5 11214 

Gevonden vezels in de tractie <0.5mm d.m.v. kwalitatief onderzoek m.b.v. stereo micmscopie 

bundels Chrysotiel 3 
bundels Amos iet 0 
bundels Crocidoliet 0 
bundeisAnthophylliet c 
bundels Tremoliet 0 
bundels Actinoliet 0 

De gewogen concentratie is de concentratie serpentijn + 1 0 maal de concentratie amf bool. "Circulaire Bodemsanering. 
Staatscourant nr. 16675, 1 juli 2013". 
Alle afrondingen gebeuren vanaf het ruwe resultaat volgens tabel 5 uit NEN5898:2015, 
De mate van hechtgebondenheid betreft een indicatieve weergave, welke is afgeleid van tabel 1 uit NEN5898:2015, 
De bepalingsgrens wordt alleen bepaald voorde zeeffracties < 4 mm. indien hierin geen asbest is aangetroffen. De totale 
bepalingsgrens is verkregen door de bepalingsgrenzen van de afzonderlijke zeeffracties bij eikaar op te teilen . 
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Analyserapport bepaling van asbest in bodem conform NEN 5898 
S Y N L A B n u m m e r : 1 2 8 4 8 6 7 0 - 0 0 7 D a t u m ana lyse : 16-08-2018 

Pro jec tnummer : 18395 
P ro j ec tnaam: 18395 

Monster ornschr i j v i ng : A s i r r n 0 8 - 1 

L a b o m o n s t e r 

G e m e t e n c o n c e n t r a t i e s Concentratie (mg/kgds) " Ondergrens (mg/kgds) " Bovengrens (mg/kgds) ** 

geme tense rpen t i j n -asbes t concen t ra t i e 8,9 5,6 13 

g e m e t e n a m f l b o o l - a s b e s t c o n c e n t r a t i e <0.1 <0.1 0,11 

g e m e t e n h e c b t g e b o n d e n - a s b e s t c o n c e n t r a t i e <2 <2 <2 

g e m e t e n n ie t -hech tgebonden-asbes tconcen t ra t le 8.9 5.7 13 

g e m e t e n to taa l asbes tconcen t ra t ie 8,9 5.7 13 

be rekende bepa l ingsgrens N.v.t. 

G e w o g e n c o n c e n t r a t i e s * 

g e w o g e n asbes tconcent ra t ie 9 7202 6 .2652 14 ,024 

g e w o g e n n ie t -hech tgebonden asbes tconcent ra t ie 9 ,7202 

V o o r b e r e i d e n d e r e s u l t a t e n 
to taa l gew ich t na d rogen 11089 y 
to taa l gew ich t < 2 0 m m na d rogen 11088 y 
to taa l gew ich t voo r d rogen 11930 g 
d roge stof 93 0 g e w - % 

Analyse resultaten 

Soort materiaal Hechtgebondenheid * " Chrysotiel % 
(m/m) 

Amosiet % 
(nVm) 

Crocidoliet H> 
(m/m) 

Anthophylliet 
%(ra/m) 

Tremoliet % 
(m/m) 

Actinoliet % 
(m/m) 

Board 

Bunde ls Chryso t ie l 

Bunde ls Croc ido l ie t 

niet h e c h t g e b o n d e n 

niet h e c h t g e b o n d e n 

niet h e c h t g e b o n d e n 

15-30 

6 0 - 1 0 0 -
6 0 - 1 0 0 

- -
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>31 ,5 0 100 

20-31.5 1 100 

8-20 20 100 

4-8 17 100 X Board 6 0.2931 5 947 3 965 7 9 2 9 

2-4 23 100 X Board 6 0.0941 1,909 1,273 2 ,546 

2-4 23 100 X Bunde ls 10 0 .0012 0 .087 0 ,065 0 ,103 
Croc ido l ie t 

2-4 23 100 X Bunde ls 2 0 0 .0025 0 ,180 0 ,135 0 ,225 
Chrysot ie l 

1-2 58 30.4 X Bunde ls 5 0 .0005 0,119 0 ,047 0 ,286 
Chrysot ie l 

0.5-1 401 7 2 X Bunde ls 5 0 .0007 0 6 9 9 0 ,196 1 9 5 5 

Chrysot ie l 
<0 .5 10570 

Gevonden vezels in de fractie <0.5mm d.m.v. kwalitatief onderzoek m.b.v. stereo microsooeie 

bundels Chrysotiel 
bundels Amosiet 
bundels Crocidoliet 
bundeisAnthophylliet 
bundels Tremoliet 
bundels Actinoliet 

De gewogen concentratie is de concentratie serpentijn + 10 maai de concentratie amf bool. "Circulaire Bodemsanering, 
Staatscourant nr. 16675, 1 juli 2013", 

Alle afrondingen gebeuren vanaf het ruwe resultaat volgens tabel 5 uit NEN5898:2015. 
De mate van hechtgebondenheid betreft een indicatieve weergave, welke is afgeleid van tabel 1 uit NEN5898:2015. 
De bepalingsgrens wordt alleen bepaald voor de zeeffracties < 4 mm, indien hierin geen asbest is aangetroffen. De totale 
bepalingsgrens is verkregen door de bepalingsgrenzen van de afzonderlijke zeeffracties bij elkaar op te lellen . 
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SYNLABnummer: 

Monsteromschrijving 

A n a l y s e r a p p o r t bepa l ing v a n a s b e s t in b o d e m c o n f o r m N E N 5898 

12848670-008 Datum analyse: 
Projectnummer: 
Projectnaam: 

16-08-2018 
18395 
18395 

Asmm09-1 
Labomonster 
Gemeten concentraties Concentratie (mg/kgds) " Ondergrens (mg/kgds) " Bovengrens (mg/kgds) ** 

gemetenserpentijn-asbestconcentratie 3 2 1.3 7.3 

gemetenamflbool-asbestconcentratie <0.1 <0.1 <0.1 
gemetenhechtgebonden-asbestconcentratie <2 <2 <2 
gemeten niet-hechtgebonden-asbestconcentratle 3.2 1.3 7 3 
gemeten totaal asbestconcentratie 3.2 1.3 7.3 
berekende bepalingsgrens N.v.t. 

Gewogen concentraties* 
gewogen asbestconcentratie 3.4739 1.5334 7.6987 
gewogen niet-hechtgebonden asbestconcentratie 34739 

Voorbereidende resultaten 
totaal gewicht na drogen 12656 y 
totaal gewicht <20 mm na drogen 12656 y 
totaal gewicht voor drogen 13110 g 
d roge stof 96 5 g e w - % 

A n a l y s e r e s u l t a t e n 

Soort materiaal Hechtgebondenheid " * Chrysotiel % Amosiet % Crocidoliet % Anthophylliet Tremoliet % Actinoliet % 
(m/m) (nVm) (m/m) %(ra/m) {mim) (m/m) 

Isolatie niet hechtgebonden 60-100 - -
Spuitasbest niet hechtgebonden - 60-100 -

B B 2 
C ï IC 

E N 

>31.5 0 
20-31.5 0 

8-20 61 
4-8 81 

2-4 59 
2-4 59 

1-2 86 

0.5-1 415 
<0.5 11954 

= ö 
5 Ö 

I e , Si 

I f 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
21.9 
5.7 

Isolatie 

Spuitasbest 

Isolatie 

Isolatie 

0.0084 

0.0005 

0.0049 

0.0011 

0.531 

0.032 

1.413 

1.214 

0.398 

0 024 

0.501 

0.397 

0.664 
0 040 
3.606 
3.034 

Gevonden vezels in de fractie <0.5mm d.m.v. kwalitatief onderzoek m.b.v. stereo microscopie 

bundels Chrysotiel 
bundels Amosiet 
bundels Crocidoliet 
bundelsArlhophylliet 
bundels Tremoliet 
bundels Actinoliet 

De gewogen concentratie is de concentratie serpentijn + 1 0 maai de concentratie amfibool. "Circulaire Bodemsanering. 
Staatscourant nr. 16675, 1 juli 2013". 
Alle afrondingen gebeuren vanaf het ruwe resultaat volgens tabel 5 uit NEN5898:2015. 
De mate van hechtgebondenheid betreft een indicatieve weergave, welke is afgeleid van tabel 1 uit NEN589S:2015. 
De bepalingsgrens wordt alleen bepaald voorde zeeffracties < 4 mm, indien hierin geen asbest is aangetroffen. De totale 
bepalingsgrens is verkregen door de bepalingsgrenzen van de afzonderlijke zeeffracties bij eikaar op te teilen . 
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Analyserapport bepaling van asbest in bodem conform NEN 5898 
SYNLABnummer: 12848670-009 Datum analyse: 16-08-2018 

Projectnummer: 18395 
Projectnaam: 18395 

Moristeromschrijviriq: As mm 10-1 
Labomonster 
Gemeten concentraties Concentratie (mg/kgds) " Ondergrens (mg/kgds) " Bovengrens (mg/kgds) ** 
gemetenserpentijn-asbestconcentratie 27 17 37 
gemetenamflbool-asbestconcentratie 4.5 2.4 7.3 
gemetenhechtgebonden-asbestconcentratie <2 <2 <2 
gemeten niet-hechtgeborrden-asbestconcentratle 31 20 44 
gemeten totaal asbestconcentratie 31 20 44 
berekende bepalingsgrens N.v.t. 

Gewogen concentraties* 
gewogen asbestconcentratie 71.1953 41.1406 110.0247 
gewogen niet-hechtgebonden asbestconcentratie 71.1953 

Voorbereidende resultaten 
totaal gewicht na drogen 12256 y 
totaal gewicht <20 mm na drogen 12256 y 
totaal gewicht voor drogen 12790 g 
droge stof 95 8 gew-% 
Analyse resultaten 

Soort materiaal Hechtgebondenheid *" Chrysotiel % 
(m/m) 

Amosiet % 
(nVm) 

Crocidoliet % 
{mim) 

Anthophylliet 
%(ra/m) 

Tremoliet % 
{mim) 

Actinoliet % 
(m/m) 

Board 
Bundels Chrysotiel 
Bundels Crocidoliet 

niet hechtgebonden 
niet hechtgebonden 
niet hechtgebonden 

15-30 
60-100 -

2-5 

60-100 
- -
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>31.5 0 100 
20-31.5 0 100 

8-20 121 100 X X Board 1 0.1171 2.484 1.624 3.344 
4-8 107 100 X X Board 25 0.9246 19 619 12828 26.410 

2-4 95 100 X X Board 60 0.3084 6.542 4.273 8.807 

1-2 113 38.6 X Bundels 50 0.0045 0.761 0.480 1.137 
Chrysotiel 

1-2 113 38.6 X Bundels 10 0.001 0 169 0.086 0.320 
Crocidoliet 

0.5-1 424 6.1 X Bundels 10 0.001 1.079 0.413 2.412 
Chrysotiel 

0.5-1 424 6.1 X Bundels 3 0.0004 0432 0 082 1.514 
Crocidoliet 

<0.5 11396 

Gevonden vezels in de fractie <0.5mm d.m.v. kwalitatief onderzoek m.b.v. stereo micresooeie 

bundels Chrysotiel 
bundels Amosiet 
bundels Crocidoliet 
bundeisAnthophylliet 
bundels Tremoliet 
bundels Actinoliet 

De gewogen concentratie is de concentratie serpentijn + 10 maai de concentratie amf bool. "Circulaire Bodemsanering, 
Staatscourant nr. 16675, 1 juli 2013". 
Alle afrondingen gebeuren vanaf het ruwe resultaat volgens tabel 5 uit NEN5898:2015. 
De mate van hechtgebondenheid betreft een indicatieve weergave, welke is afgeleid van tabel 1 uit NEN5898:2015. 
De bepalingsgrens wordt alleen bepaald voor de zeeffracties < 4 mm, indien hierin geen asbest is aangetroffen. De totale 
bepalingsgrens is verkregen door de bepalingsgrenzen van de afzonderlijke zeeffracties bij eikaar op te teilen . 
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Uw projectnaam 
Uw projectnummer 
SYNLAB rapportnummer 
Rapport-verificatienummer 

Masterveldweg 13-13a Winterswijk-Huppel 
18395 
12848966, versienummer: 1 
GA9CWLZA 

Rotterdam, 16-08-2018 

Geachte heer/mevrouw. 

Hierbij ontvangt u de analyse resultaten van het laboratoriumonderzoek ten behoeve van uw project 18395. 
Het onderzoek werd uitgevoerd conform uw opdracht. De gerapporteerde resultaten hebben uitsluitend 
betrekking op de geteste monsters. De door u aangegeven omschrijvingen voor de monsters en het project 
zijn overgenomen in dit analyserapport. 

Het onderzoek is uitgevoerd door SYNLAB Analytics & Services B.V., gevestigd aan de Steenhouwerstraat 15 
in Rotterdam (NL). Indien het onderzoek is uitgevoerd door derden of het SYNLAB laboratorium in Frankrijk 
(99-101 Avenue Louis Roche, Gennevilliers) is dit in het rapport aangegeven. 

Dit analyserapport bestaat inclusief bijlagen uit 5 pagina's. In geval van een versienummer van '2' of hoger 
vervallen de voorgaande versies. Alle bijlagen maken onlosmakelijk onderdeel uit van het rapport. Alleen 
vermenigvuldiging van het hele rapport is toegestaan. 

Mocht u vragen en/of opmerkingen hebben naar aanleiding van dit rapport, bijvoorbeeld als u nadere 
informatie nodig heeft over de meetonzekerheid van de analyseresultaten in dit rapport, dan verzoeken wij u 
vriendelijk contact op te nemen met de afdeling Customer Support. 

Per 30 maart 2018 is ALcontrol B.V. overgegaan naar de nieuwe naam SYNLAB Analytics & Services B.V. 
Alle erkenningen van ALcontrol B.V./ALcontrol Laboratories blijven van kracht en zijn/worden omgezet naar 
SYNLAB Analytics & Services B.V. 

Wij vertrouwen er op u met deze informatie van dienst te zijn. 

Hoogachtend, 

Jaap-Willem Hutter 
Technical Director 

SYNLAB Analytics S Services B.V. IS GEACCREDITEERD VOLGENS DE DOOR DE RAAD VOOR ACCREDITATIE GESTELDE CRITERIA VOOR TESTLABORATORIA CONFORM ISO/IEC 17025:2005 ONDER NR. L 028 
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Analyserapport 

Projectnaam Masterveldweg 13-13a Winterswijk-Huppel 

Projectnummer 18395 

Rapportnummer 12848966 " 1 

Orderdatum 08-08-2018 

Startdatum 08-08-2018 

Rapportagedatum 16-08-2018 

Nummer Monstersoort Monsterspecificatie 

001 Asbestverdacht ASMM02 

Analyse Eenheid Q 001 

VOORBEREIDENDE RESULTATEN 
totaal aangeleverd monster 
in behandeling genomen 
gewicht 
Mengmonster samengesteld 
totaal gewicht <20 mm na 
drogen 
droge stof 

kg 
kg 

gew.-% 

22.74 
22.74 

nee 
22324 

98.2 

KWANTITA TIEF ASBESTONDERZOEK 
gemeten totaal mg/kgds 
asbestconcentratie 
ondergrens (95% mg/kgds 
bet rouwb.interval) 
bovengrens (95% mg/kgds 
bet rouwb.interval) 
gemeten hechtgebonden mg/kgds 
Serpentijn-asbestgehalte 
gemeten niet-hechtgebonden mg/kgds 
Serpentijn-asbestgehalte 
gemeten hechtgebonden mg/kgds 
Amfibool-asbestgehalte 
gemeten niet-hechtgebonden mg/kgds 
Amfibool-asbestgehalte 
berekende bepalingsgrens mg/kgds 
gewogen asbestconcentratie mg/kgds 
gewogen niet- mg/kgds 
hechtgebonden 
asbestconcentratie 

Q 
Q 
Q 

<2 

<2 

<2 

<2 

<2 

<2 

<2 

0.71 

<2 
<2 

De met Q gemerkte analyses zijn geaccrediteerd door de RvA. 
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Milieutechniek Rouwmaat Groenlo B.V. Blad 3 van 5 
Jeroen Nijenhuis Analyserapport 

Projectnaam Masterveldweg 13-13a Winterswijk-Huppel Orderdatum 08-08-2018 
Projectnummer 18395 Startdatum 08-08-2018 
Rapportnummer 12848966 " 1 Rapportagedatum 16-08-2018 

Voetnoten 

1 Het aangeleverde analysemonster voldoet niet aan de minimaal vereiste hoeveelheid volgens de eisen in NEN5898 
(hoofdstuk 5). 

Paraaf: 
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SYNLABV 
Milieutechniek Rouwmaat Groenlo B.V. 
Jeroen Nijenhuis 

Blad 4 van 5 
Analyserapport 

Projectnaam Masterveldweg 13-13a Winterswijk-Huppel 
Projectnummer 18395 
Rapportnummer 12848966 " 1 

Orderdatum 08-08-2018 
Startdatum 08-08-2018 
Rapportagedatum 16-08-2018 

Analyse Monstersoort Relatie tot norm 

totaal aangeleverd monster Asbestverdacht Conform NEN 5898 
Mengmonster samengesteld Asbestverdacht conform NEN5897 
totaal gewicht <20 mm na drogen Asbestverdacht Conform NEN 5898 
droge stof Asbestverdacht Idem 
gemeten totaal Asbestverdacht Idem 
asbestconcentratie 
ondergrens (95% Asbestverdacht Idem 
bet rouwb.interval) 
bovengrens (95% Asbestverdacht Idem 
bet rouwb.interval) 
gemeten hechtgebonden Asbestverdacht Conform AP04-SB-VI en conform NEN 5898 
Serpentijn-asbestgehalte 
gemeten niet-hechtgebonden Asbestverdacht Idem 
Serpentijn-asbestgehalte 
gemeten hechtgebonden Asbestverdacht Idem 
Amfibool-asbestgehalte 
gemeten niet-hechtgebonden Asbestverdacht Idem 
Amfibool-asbestgehalte 
berekende bepalingsgrens Asbestverdacht Conform NEN 5898 

Monster Barcode Aanlevering Monstername Verpakking 

001 El 681285 08-08-2018 07-08-2018 ALC291 
001 El 681286 08-08-2018 07-08-2018 ALC291 

Paraaf: 
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SYNLABV SYNLAB rapportnummer 12848966-1 Blad 5 van 5 

Analyserapport bepaling van asbest in bodem conform NEN 5898 

SYNLABnummer: 12848966-001 Datum analyse: 16-08-2018 
Projectnummer: 18395 
Projectnaam: 18395 

Moristeromschrijviriq: ASMM02 
Labomonster 
Gemeten concentraties Concentratie (mg/kgds) " Ondergrens (mg/kgds) " Bovengrens (mg/kgds) ** 
gemetenserpentijn-asbestconcentratie <2 <2 <2 
gemetenamflbool-asbestconcentratie '-2 <2 <2 
gemetenhechtgebonden-asbestconcentratie <2 
gemeten niet-hechtgeborrden-asbestconcentratle <2 
gemeten totaal asbestconcentratie <2 •=2 <2 
berekende bepalingsgrens 0.71 

Gewogen concentraties* 
gewogen asbestconcentratie <2 <2 <2 
gewogen niet-hechtgebonden asbestconcentratie <2 

Voorbereidende resultaten 
totaal gewicht na drogen 22324 y 
totaal gewicht <20 mm na drogen 22324 y 
totaal gewicht voor drogen 22740 g 
droge stof 98 2 gew-% 

Analyse resultaten 
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>31.5 0 100 

20-31.5 0 100 
8-20 1689 100 

4-8 1143 100 
2-4 665 100 
1-2 805 21.3 

0.5-1 1572 5.6 
<0.5 16452 
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1 Ê 
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Gevonden vezels in de fractie <0.Smm d.m.v kwalitatief onderzoek m.b.v stereo microscopie 

bundels Chrysotiel 
bundels Amosiet 
bundels Crocidoliet 
bundeisAnthophylliet 
bundels Tremoliet 
bundels Actinoliet 

De gewogen concentratie is de concentratie serpentijn + 10 maai de concentratie amfibool. "Circulaire Bodemsanering, 
Staatscourant nr, 16675, 1 juli 2013". 
Alle afrondingen gebeuren vanaf het ruwe resultaat volgens tabel 5 uit NEN5898:2015. 
De mate van hechtgebondenheid betreft een indicatieve weergave, welke is afgeleid van tabel 1 uit NEN5898:2015. 
De bepalingsgrens wordt alleen bepaald voorde zeeffractles <4 mm, indien hierin geen asbest is aangetroffen. De totale 
bepalingsgrens is verkregen door de bepalingsgrenzen van de afzonderlijke zeeffracties bij eikaar op te teilen . 

Page 1 of 1 
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SYNLAB 
Analyserapport 

SYNLAB Analytics & Services B.V. 
Correspondentieadres 
Steenhouwerstraat 15 • 3194 AG Rotterdam 
Tel.: +31 (0)10 231 47 00 • Fax: +31 (0)10 416 30 34 
www.synlab.nl 

Milieutechniek Rouwmaat Groenlo B.V. 
J. Nijenhuis 
Den Sliem 93 
7141 JG GROENLO Blad 1 van 6 

Uw projectnaam 
Uw projectnummer 
SYNLAB rapportnummer 
Rapport-verificatienummer 

Masterveldweg 13-13a Winterswijk Huppel 
18395 
12853503, versienummer: 1 
CCJPB186 

Rotterdam, 23-08-2018 

Geachte heer/mevrouw. 

Hierbij ontvangt u de analyse resultaten van het laboratoriumonderzoek ten behoeve van uw project 18395. 
Het onderzoek werd uitgevoerd conform uw opdracht. De gerapporteerde resultaten hebben uitsluitend 
betrekking op de geteste monsters. De door u aangegeven omschrijvingen voor de monsters en het project 
zijn overgenomen in dit analyserapport. 

Het onderzoek is uitgevoerd door SYNLAB Analytics & Services B.V., gevestigd aan de Steenhouwerstraat 15 
in Rotterdam (NL). Indien het onderzoek is uitgevoerd door derden of het SYNLAB laboratorium in Frankrijk 
(99-101 Avenue Louis Roche, Gennevilliers) is dit in het rapport aangegeven. 

Dit analyserapport bestaat inclusief bijlagen uit 6 pagina's. In geval van een versienummer van '2' of hoger 
vervallen de voorgaande versies. Alle bijlagen maken onlosmakelijk onderdeel uit van het rapport. Alleen 
vermenigvuldiging van het hele rapport is toegestaan. 

Mocht u vragen en/of opmerkingen hebben naar aanleiding van dit rapport, bijvoorbeeld als u nadere 
informatie nodig heeft over de meetonzekerheid van de analyseresultaten in dit rapport, dan verzoeken wij u 
vriendelijk contact op te nemen met de afdeling Customer Support. 

Per 30 maart 2018 is ALcontrol B.V. overgegaan naar de nieuwe naam SYNLAB Analytics & Services B.V. 
Alle erkenningen van ALcontrol B.V./ALcontrol Laboratories blijven van kracht en zijn/worden omgezet naar 
SYNLAB Analytics & Services B.V. 

Wj vertrouwen er op u met deze informatie van dienst te zijn. 

Hoogachtend, 

Jaap-Willem Hutter 
Technical Director 

SYNLAB Analytics S Services B.V. IS GEACCREDITEERD VOLGENS DE DOOR DE RAAD VOOR ACCREDITATIE GESTELDE CRITERIA VOOR TESTLABORATORIA CONFORM ISO/IEC 17025:2005 ONDER NR. L 028 
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SYNLABV 
Milieutechniek Rouwmaat Groenlo B.V. 

J. Nijenhuis Analyserapport 
Blad 2 van 6 

Projectnaam Masterveldweg 13-13a Winterswijk Huppel 

Projectnummer 18395 

Rapportnummer 12853503 " 1 

Orderdatum 16-08-2018 

Startdatum 16-08-2018 

Rapportagedatum 23-08-2018 

Nummer Monstersoort Monsterspecificatie 

001 Grondwater 01-1-1 01 (300-400) 
(AS3000) 

002 Grondwater 16-1-1 16 (310-410) 
(AS3000) 

Analyse Eenheid Q 001 002 

METALEN 
barium pg/i s 210 65 
cadmium pg/i s 0.34 <0.20 
kobalt pg/i s 5.5 <2 
koper pg/i s 16 3.8 
kwik pg/i s <0.05 <0.05 
lood pg/i s 2.4 <2.0 
molybdeen pg/i s <2 <2 
nikkel pg/i s 19 7.7 
zink pg/i s 66 16 

VLUCHTIGE AROMATEN 
benzeen pg/i s <0.2 <0.2 
tolueen pg/i s <0.2 <0.2 
ethylbenzeen pg/i s <0.2 <0.2 
o-xyleen pg/i s <0.1 «0.1 
p- en m-xyleen pg/i s <0.2 <0.2 
xylenen (0.7 factor) pg/i s 0.21 1 1 0.21 1 1 

styreen pg/i s <0.2 <0.2 

POLYCYCLISCHE AROMATISCHE KOOLWATERSTOFFEN 
naftaleen pg/l S <0.02 <0.02 

GEHALOGENEERDE KOOLWATERSTOFFEN 
1,1-dichloorethaan pg/i s <0.2 <0.2 
1,2-dichloorethaan pg/i s <0.2 <0.2 
1,1-dichlooretheen pg/i s <0.1 <0.1 
cis-1,2-dichlooretheen pg/i s <0.1 <0.1 
trans-1,2-dichlooretheen pg/i s <0.1 <0.1 
som (cis.trans) 1,2- pg/i s 0.14 1 1 0.14 
dichloorethenen (0.7 factor) 
dichloormethaan pg/i s <0.2 <0.2 
1,1-dichloorpropaan pg/i s <0.2 <0.2 
1,2-dichloorpropaan pg/i s <0.2 <0.2 
1,3-dichloorpropaan pg/i s <0.2 <0.2 
som dichloorpropanen (0.7 pg/i s 0.42 1 1 0.42 
factor) 
tetrachlooretheen pg/i s <0.1 <0.1 
tetrachloormethaan pg/i s <0.1 <0.1 
1,1,1-trichloorethaan pg/i s <0.1 <0.1 
1,1,2-trichloorethaan pg/i s <0.1 <0.1 
trichlooretheen pg/i s <0.2 <0.2 
chloroform pg/i s <0.2 <0.2 
vinylchloride pg/i s <0.2 <0.2 

De met S gemerkte analyses zijn geaccrediteerd en vallen onder de AS3000-erkenning. 
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SYNLABV 
Milieutechniek Rouwmaat Groenlo B.V. Blad 3 van 6 
J. Nijenhuis Analyserapport 

Projectnaam Masterveldweg 13-13a Winterswijk Huppel Orderdatum 16-08-2018 
Projectnummer 18395 Startdatum 16-08-2018 
Rapportnummer 12853503 " 1 Rapportagedatum 23-08-2018 

Nummer Monstersoort Monsterspecificatie 

001 Grondwater 01-1-1 01 (300-400) 
(AS3000) 

002 Grondwater 16-1-1 16 (310-410) 
(AS3000) 

Analyse Eenheid Q 001 002 

tribroommethaan pg/l S <0.2 <0.2 

MINERALE OLIE 
fractie C10-C12 pg/i <25 <25 
fractie C12-C22 pg/i <25 <25 
fractie C22-C30 pg/i <25 <25 
fractie C30-C40 pg/i <25 <25 
totaal olie C10-C40 pg/l s <50 <50 

De met S gemerkte analyses zijn geaccrediteerd en vallen onder de AS3000-erkenning. 
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SYNLABV 
Milieutechniek Rouwmaat Groenlo B.V. 
J. Nijenhuis 

Blad 4 van 6 
Analyserapport 

Projectnaam Masterveldweg 13-13a Winterswijk Huppel 
Projectnummer 18395 
Rapportnummer 12853503 " 1 

Orderdatum 16-08-2018 
Startdatum 16-08-2018 
Rapportagedatum 23-08-2018 

Monster beschrijvingen 

001 De monstervoorbehandeling en analyses zijn uitgevoerd conform Accreditatieschema AS3000, dit geldt alleen 
voor de analyses die worden gerapporteerd met het "S" kenmerk. 

002 De monstervoorbehandeling en analyses zijn uitgevoerd conform Accreditatieschema AS3000, dit geldt alleen 
voor de analyses die worden gerapporteerd met het "S" kenmerk. 

Voetnoten 

De sommatie na verrekening van de 0.7 factor voor <-waarden volgens BoToVa. 

Paraaf: 
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SYNLABV 
Milieutechniek Rouwmaat Groenlo B.V. 

J. Nijenhuis 

Blad 5 van 6 

Analyserapport 

Projectnaam Masterveldweg 13-13a Winterswijk Huppel 

Projectnummer 18395 

Rapportnummer 12853503 " 1 

Orderdatum 16-08-2018 

Startdatum 16-08-2018 

Rapportagedatum 23-08-2018 

Analyse Monstersoort Relatie tot norm 

barium Grondwater (AS3000) Conform AS3110-3 en conform NEN 6966 (meting conform NEN-EN-
ISO 11885) 

cadmium Grondwater (AS3000) Idem 

kobalt Grondwater (AS3000) Idem 
koper Grondwater (AS3000) Idem 

kwik Grondwater (AS3000) Conform AS3110-3 (meting conform NEN-EN-ISO 17852) 
lood Grondwater (AS3000) Conform AS3110-3 en conform NEN 6966 (meting conform NEN-EN-

ISO 11885) 
molybdeen Grondwater (AS3000) Idem 

nikkel Grondwater (AS3000) Idem 
zink Grondwater (AS3000) Idem 

benzeen Grondwater (AS3000) Conform AS3130-1 
tolueen Grondwater (AS3000) Idem 
ethylbenzeen Grondwater (AS3000) Idem 

o-xyleen Grondwater (AS3000) Idem 
p- en m-xyleen Grondwater (AS3000) Idem 
xylenen (0.7 factor) Grondwater (AS3000) Idem 

styreen Grondwater (AS3000) Idem 
naftaleen Grondwater (AS3000) Conform AS3110-4 

1,1-dichloorethaan Grondwater (AS3000) Conform AS3130-1 
1,2-dichloorethaan Grondwater (AS3000) Idem 
1,1-dichlooretheen Grondwater (AS3000) Idem 

cis-1,2-dichlooretheen Grondwater (AS3000) Idem 
trans-1,2-dichlooretheen Grondwater (AS3000) Idem 

som (cis.trans) 1,2- Grondwater (AS3000) Idem 
dichloorethenen (0.7 factor) 
dichloormethaan Grondwater (AS3000) Idem 
1,1-dichloorpropaan Grondwater (AS3000) Idem 

1,2-dichloorpropaan Grondwater (AS3000) Idem 
1,3-dichloorpropaan Grondwater (AS3000) Idem 
som dichloorpropanen (0.7 factor) Grondwater (AS3000) Idem 

tetrachlooretheen Grondwater (AS3000) Idem 
tetrachloormethaan Grondwater (AS3000) Idem 

1,1,1-trichloorethaan Grondwater (AS3000) Idem 
1,1,2-trichloorethaan Grondwater (AS3000) Idem 
trichlooretheen Grondwater (AS3000) Idem 

chloroform Grondwater (AS3000) Idem 
vinylchloride Grondwater (AS3000) Idem 

tribroommethaan Grondwater (AS3000) Idem 
totaal olie C10-C40 Grondwater (AS3000) Conform AS3110-5 

Monster Barcode Aanlevering Monstername Verpakking 

001 BI 628764 16-08-2018 16-08-2018 ALC204 

001 G6516081 16-08-2018 16-08-2018 ALC236 
001 G6516082 16-08-2018 16-08-2018 ALC236 

002 BI 628767 16-08-2018 16-08-2018 ALC204 

BïAI 
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SYNLABV 
Milieutechniek Rouwmaat Groenlo B.V. Blad 6 van 6 
J. Nijenhuis Analyserapport 

Projectnaam Masterveldweg 13-13a Winterswijk Huppel Orderdatum 16-08-2018 
Projectnummer 18395 Startdatum 16-08-2018 
Rapportnummer 12853503 " 1 Rapportagedatum 23-08-2018 

Monster Barcode Aanlevering Monstername Verpakking 

002 G6516087 16-08-2018 16-08-2018 ALG236 
002 G6516088 16-08-2018 16-08-2018 ALG236 
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BIJLAGE 8 

TOETSINGSTABELLEN 



Toelichting toetsingskader 

De analyseresultaten zijn beoordeeld aan de hand van het toetsingskader van het Regeling Bodemkwaliteit en de 
Circulaire Bodemsanering 2013. 

Grond 
Voor de beoordeling van grond worden achtergrond- en interventiewaarden onderscheiden. Deze hebben de 
volgende betekenis: 

Achtergrondwaarden (AW) 
In het Regeling Bodemkwaliteit wordt de term "Achtergrondwaarden" gebruikt. De achtergrondwaarden zijn 
gebaseerd op het onderzoek "Achtergrondwaarden 2000" (AW2000). Hierin zijn gehalten vastgesteld van een 
groot aantal stoffen in bodem van natuur en landbouwgronden in Nederland. 

Criterium voor nader onderzoek (1/2(AW+I)) 
Het vaststellen in hoeverre sprake is van een geval van ernstige bodemverontreiniging (vaststellen 
saneringsnoodzaak) wordt bepaald middels de uitvoering van een nader onderzoek. Dit nader onderzoek dient 
plaats te vinden indien het ontenum voornader onderzoek (1/2(AW+I); gemiddelde van de som van achtergrond­
en interventiewaarde) wordt overschreden. 

Interventiewaarden (I) 
De interventiewaarden geven het concentratieniveau voor verontreinigde stoffen aan waarboven sprake is van 
ernstige bodemverontreiniging. In bijzondere situaties kan ook bij concentraties beneden de interventiewaarden 
sprake zijn van en geval van ernstige verontreiniging. De interventiewaarden zijn gebaseerd op de risico's voor de 
volksgezondheid en het ecosysteem. 

Grondwater 
Voor de beoordeling van grondwater worden streef- en interventiewaarden onderscheiden. Deze hebben de 
volgende betekenis: 

Streefwaarden (S) 
De streefwaarden geven het uiteindelijk te bereiken kwaliteitsniveau voor de bodem aan. De streefwaarden 
hebben betrekking op de in de natuur voorkomende achtergrondconcentraties, of detectiegrenzen bij stoffen die 
niet in natuurlijke milieus voorkomen. 

Criterium voor nader onderzoek (1/2(S+I)) 
Het vaststellen in hoeverre sprake is van een geval van ernstige bodemverontreiniging (vaststellen 
saneringsnoodzaak) wordt bepaald middels de uitvoering van een nader onderzoek. Dit nader onderzoek dient 
plaats te vinden indien het ontenum voor nader onderzoek (1/2(S+I); gemiddelde van de som van streef- en 
interventiewaarde) wordt overschreden. 

Interventiewaarden (I) 
De interventiewaarden geven het concentratieniveau voor verontreinigde stoffen aan waarboven sprake is van 
ernstige bodemverontreiniging. In bijzondere situaties kan ook bij concentraties beneden de interventiewaarden 
sprake zijn van en geval van ernstige verontreiniging. De interventiewaarden zijn gebaseerd op de risico's voor de 
volksgezondheid en het ecosysteem. 



Tabel: Toetsingswaarden voorgrond (as3000) (l&M-toetsingskader). Het betreft gehalten in mg/kgds, tenzij anders  
aangegeven 

Toetsingswaarden1 AW 1/2(AW+I) I RBKeis 

METALEN 
barium 920 20 
cadmium 0.60 6.8 13 0.20 
kobalt 15 102 190 3.0 
koper 40 115 190 5.0 
kwik 0.15 18 36 0.050 
lood 50 290 530 10 
molybdeen 1.5 96 190 1.5 
nikkel 35 68 100 4.0 
zink 140 430 720 20 

POLYCYCLISCHE AROMATISCHE KOOLWATERSTOFFEN 
pak-totaal (10 van VROM) (0.7 
factor) 1.5 21 40 0.35 

POLYCHLOORBIFENYLEN (PCB) 
som PCB (7) (0.7 factor) 
(pg/kgds) 20 510 1000 4.9 

MINERALE OLIE 
totaal olie C10-C40 190 2595 5000 35 

AW achtergrondwaarde 
1/2(AW+I) gemiddelde van de achtergrond- en interventiewaarde 
I interventiewaarde 
RBK Tabel 1 (rapportagegrenzen), Staatscourant nr. 22335 (02-11-

2012). 

De achtergrond- en interventiewaarden zijn afhankelijk van de 
bodemsamenstelling. 
De genoemde toetsings waarden zijn van toepassing op het standaard 
bodem type 10% humus en 25% lutum. 



Tabel: Toetsingswaarden voor grondwater (as3000) 

Toetsingswaarden1' S 1/2(S+I) 1 RBK 

METALEN 
barium 50 338 625 20 
cadmium 0.40 3.2 6.0 0.20 
kobalt 20 60 100 2.0 
koper 15 45 75 2.0 
kwik 0.050 0.18 0.30 0.050 
lood 15 45 75 2.0 
molybdeen 5.0 152 300 2.0 
nikkel 15 45 75 3.0 
zink 65 432 800 10 

VLUCHTIGE AROMATEN 
benzeen 0.20 15 30 0.20 
tolueen 7.0 504 1000 0.20 
ethylbenzeen 4.0 77 150 0.20 
xylenen (0.7 factor) 0.20 35 70 0.21 
styreen 6.0 153 300 0.20 

POLYCYCLISCHE AROMATISCHE KOOLWATERSTOFFEN 
naftaleen 0.01 35 70 0.020 
polycyclische aromatische 
koolwaterstoffen 1 

GEHALOGENEERDE KOOLWATERSTOFFEN 
1,1-dichloorethaan 7.0 454 900 0.20 
1,2-dichloorethaan 7.0 204 400 0.20 
1,1-dichlooretheen 0.01 5.0 10 0.10 
dichloormethaan 0.01 500 1000 0.20 
som (cis.trans) 1,2-
dichloorethenen (0.7 factor) 0.01 10 20 0.14 
1,1-dichloorpropaan 0.80 40 80 0.20 
1,2-dichloorpropaan 0.80 40 80 0.20 
1,3-dichloorpropaan 0.80 40 80 0.20 
som dichloorpropanen (0.7 
factor) 0.80 40 80 0.42 
tetrachlooretheen 0.01 20 40 0.10 
tetrachloormethaan 0.01 5.0 10 0.10 
1,1,1-trichloorethaan 0.01 150 300 0.10 
1,1,2-trichloorethaan 0.01 65 130 0.10 
trichlooretheen 24 262 500 0.20 
chloroform 6.0 203 400 0.20 
vinylchloride 0.01 2.5 5.0 0.20 
tribroommethaan 630 0.20 

MINERALE OLIE 
totaal olie 010-040 50 325 600 50 

S streefwaarde 
1/2(S+I) gemiddelde van streef- en interventiewaarde 
I interventiewaarde 
RBK Tabel 1 (rapportagegrenzen), Staatscourant nr. 22335 (02-11-

2012). 



Projectnaam 
Projectcode 

Masterveldweg 13-13a Winterswijk Huppel 
18395 

Tabel: Analyseresultaten grondwater (as3000) monsters (gehalten in jjg/l, tenzij anders aangegeven) 

Monstercode 01-1-11 16-1-12 

METALEN 
barium 210 
cadmium 0.34 
kobalt 5.5 
koper 16 
kwik 0.05 
lood 2.4 
molybdeen <2 
nikkel 19 
zink 66 

VLUCHTIGE AROMATEN 
benzeen 0 . 2 
tolueen <0.2 
ethylbenzeen <0.2 
o-xyleen <0.1 
p- en m-xyleen 0 . 2 
xylenen (0.7 factor) 0.21 
styreen 0 . 2 

<0.20 
<2 

3.8 
<0.05 
<2.0 
<2 

7.7 
16 

<0.2 
<0.2 
<0.2 
<0.1 
<0.2 
0.21 
<0.2 

POLYCYCLISCHE AROMATISCHE KOOLWATERSTOFFEN 
naftaleen 0 .02 a <0.02 
interventie factor polycyclische 
aromatische koolwaterstoffen 0.0002 0.0002 

GEHALOGENEERDE KOOLWATERSTOFFEN 
1.1- dichloorethaan 0 . 2 0 . 2 
1.2- dichloorethaan 0 . 2 0 . 2 
1,1-dichlooretheen O . l a O . l 
cis-1,2-dichlooretheen O . l - O . l 
trans-1,2-dichlooretheen O . l - O . l 
som (cis,trans) 1,2-
dichloorethenen (0.7 factor) 0.14 3 0.14 
dichloormethaan 0 . 2 a 0 . 2 
1.1- dichloorpropaan 0 . 2 0 . 2 
1.2- dichloorpropaan 0 . 2 0 . 2 
1.3- dichloorpropaan 0 . 2 0 . 2 
som dichloorpropanen (0.7 
factor) 0.42 0.42 
tetrachlooretheen O . l a O . l 
tetrachloormethaan O . l a O . l 
1.1.1- trichloorethaan O . l 3 O . l 
1.1.2- trichloorethaan O . l a O . l 
trichlooretheen 0 . 2 0 . 2 
chloroform 0 . 2 0 . 2 
vinylchloride 0 . 2 a 0 . 2 
tribroommethaan 0 . 2 0 . 2 

MINERALE OLIE 
fractie Cl 0-C12 <25 - <25 
fractie Cl 2-C22 <25 - <25 
fractie C22-C30 <25 - <25 
fractie C30-C40 <25 - <25 
totaal olie Cl 0 - C40 <50 <50 

Monstercode en monstertraject 
' 12853503-001 01-1-1 01 (300-400) 
2 12853503-002 16-1-1 16 (310-410) 



Projectnaam 
Projectcode 

Masterveldweg 13-13a Winterswijk Huppel 
18395 

Tabel: Analyseresultaten grond (as3000) monsters (gehalten in mg/kgds, tenzij anders aangegeven) 

Monstercode 
Bodemtype"" 

MM)11 

2 
MM022 

3 
or br or br 

droge stof (gew. 
%) 91.6 95.3 - -
gewicht artefacten 
(g) <1 <1 - -
aard van de artefacten 
(-) Geen - Geen -

organische stof (gloeiverlies) 
(% vd DS) 4.0 - 3.3 - -
KORRE LG ROOTTEVERDE Ll NG 
lutum (bodem) 
(% vd DS) 6.1 - 3.6 - -
METALEN 
barium* <20 35.9 <20 45.2 
cadmium 0.33 0.492 <0.2 0 000 
kobalt <1.5 2.55 <1.5 3.14 
koper <5 5.98 7.1 13.4 
kwik <0.05 0.0465 <0.05 0.0485 
lood 14 19.8 11 16.4 
molybdeen <0.5 0.35 <0.5 0.35 
nikkel <3 4.57 <3 5.4 
zink 42 79.1 <20 29.8 

POLYCYCLISCHE AROMATISCHE KOOLWATERSTOFFEN 
naftaleen <0.01 <0.01 - -
fenantreen 0.02 <0.01 — — 
antraceen <0.01 <0.01 — — 
fluoranteen 0.08 0.02 — — 
benzo(a)antraceen 0.06 0.01 -
chryseen 0.05 0.01 - -
benzo(k)fluoranteen 0.05 0.02 - -
benzo(a)pyreen 0.06 - 0.01 - -
benzo(ghi)peryleen 0.05 0.01 - -
indeno(1,2,3-cd)pyreen 0.05 - 0.01 - -
pak-totaal (10 van VROM) (0.7 
factor) 0.434 0.434 0.111 0.111 

POLYCHLOORBIFENYLEN (PCB) 
PCB 28 
(pg/kgds) <1 <1 - -
PCB 52 
(pg/kgds) <1 <1 - -
PCB 101 
(pg/kgds) <1 <1 - -
PCB 118 
(pg/kgds) <1 <1 - -
PCB 138 
(pg/kgds) <1 <1 -
PCB 153 
(pg/kgds) <1 <1 - -
PCB 180 
(pg/kgds) <1 <1 - -
som PCB (7) (0.7 factor) 
(pg/kgds) 4.9 12.2 4.9 14.8 

MINERALE OLIE 
fractie C10-C12 <5 <5 — — 
fractie C12-C22 <5 <5 — — 
fractie C22-C30 <5 <5 - -
fractie C30-C40 <5 <5 - -
totaal olie C10-C40 <20 35 <20 42.4 

Monstercode en monstertraject 
1 12848957-001 MM)1 01 (0-50) 07 (10-50) 
2 12848957-002 MM02 02 (0-50) 16 (0-50) 17 (0-50) 

18 (0-50) 22 (0-50) 20 (0-50) 21 (0-40) 23 (0-40) 19 (0-
50) 



Projectnaam 
Projectcode 

Masterveldweg 13-13a Winterswijk Huppel 
18395 

Tabel: Analyseresultaten grond (as3000) monsters (gehalten in mg/kgds, tenzij anders aangegeven) 

Monstercode MM031 MM042 

Bodemtype"" 4 
or br 

5 
or br 

droge stof (gew.-
%) 95.3 92.1 - -
gewicht artefacten 
(g) <1 <1 - -
aard van de artefacten 
(-) Geen - Geen -

organische stof (gloeiverlies) 
(% vd DS) 4.1 - 6.5 - -
KORRE LG ROOTTEVERDE Ll NG 
lutum (bodem) (% 
vd DS) 2.8 - 6.3 - -
METALEN 
barium* <20 49.3 38 95.8 
cadmium <0.2 0.217 0.35 0.473 
kobalt <1.5 3.39 1.7 4.06 
koper <5 6.58 16 25.4 
kwik <0.05 0.0488 0.06 0.0779 
lood 11 16.4 50 67.7 * 
molybdeen <0.5 0.35 <0.5 0.35 
nikkel <3 5.74 3.6 7.73 
zink 25 54.2 87 155 * 

POLYCYCLISCHE AROMATISCHE KOOLWATERSTOFFEN 
naftaleen <0.01 <0.01 - -
fenantreen 0.06 0.11 — — 
antraceen 0.01 0.03 — — 
fluoranteen 0.15 0.37 — — 
benzo(a)antraceen 0.11 0.27 - -
chryseen 0.10 0.29 - -
benzo(k)fluoranteen 0.07 0.24 - -
benzo(a)pyreen 0.09 - 0.27 - -
benzo(ghi)peryleen 0.06 0.28 - -
indeno(1,2,3-cd)pyreen 0.06 - 0.30 - -
pak-totaal (10 van VROM) (0.7 
factor) 0.717 0.717 2.167 2.17 * 
CHLOORBENZENEN 
hexachloorbenzeen 
(pg/kgds) - <1 1.08 

POLYCHLOORBIFENYLEN (PCB) 
PCB 28 (pg/kgds) <1 <1 - -
PCB 52 (pg/kgds) <1 <1 - -
PCB 101 
(pg/kgds) <1 <1 - -
PCB 118 
(pg/kgds) <1 <1 - -
PCB 138 
(pg/kgds) <1 <1 - -
PCB 153 
(pg/kgds) <1 <1 - -
PCB 180 
(pg/kgds) <1 <1 - -
som PCB (7) (0.7 factor) 
(pg/kgds) 4.9 12 4.9 7.54 



CHLOORBESTRIJDINGSMIDDELEN 
o,p-DDT (pg/kgds) -
P,P-DDT (pg/kgds) -
som DDT (0.7 factor) 
(pg/kgds) 
o,p-DDD 
(pg/kgds) 
p,p-DDD 
(pg/kgds) 
som DDD (0.7 factor) 
(pg/kgds) 
o,p-DDE 
(pg/kgds) 
p,p-DDE 
(pg/kgds) 
som DDE (0.7 factor) 
(pg/kgds) 
som DDT,DDE, DDD (0.7 factor) 
(pg/kgds) 
aldrin (pg/kgds) 
dieldrin (pg/kgds) 
endrin (pg/kgds) 
som aldrin/dieldrin/endrin (0.7 
factor) (pg/kgds) 
isodrin (pg/kgds) 
som aldrin/dieldrin (0.7 factor) 
(pg/kgds) 
telodrin (pg/kgds) 
alpha-HCH 
(pg/kgds) 
beta-HCH 
(pg/kgds) 
gamma-HCH 
(pg/kgds) 
delta-HCH 
(pg/kgds) 
som a-b-c-d HCH (0.7 factor) 
(pg/kgds) 
heptachloor 
(pg/kgds) 
cis-heptachloorepoxide 
(pg/kgds) 
trans-heptachloorepoxide 
(pg/kgds) 
som heptachloorepoxide (0.7 
factor) (pg/kgds) 
alpha-endosulfan 
(pg/kgds) 
hexachloorbutadieen 
(pg/kgds) 
endosulfansulfaat 
(pg/kgds) 
trans-chloordaan 
(pg/kgds) 
cis-chloordaan 
(pg/kgds) 
som chloordaan (0.7 factor) 
(pg/kgds) 
Som 
organochloorbestrijdingsmiddelen 
(0.7 factor) waterbodem 
(pg/kgds) 
som 
organochloorbestrijdingsmiddelen 
(0.7 factor) landbodem 
(pg/kgds) 

19 
140 

159 

1.3 

4.5 

5.8 

<1 

25 

25.7 

190.5 
<1 
1.1 
<1 

2.5 
<1 

1.8 

<1 

<1 
<1 
17 
<1 
19.1 
<1 
<1 
<1 
1.4 
<1 
<1 
<1 
<1 
<1 
1.4 

219.1 

217.7 

245 

8.92 

39.5 

1.08 

3.85 

1.08 

1.08 

26.2 

1.08 

2.15 

1.08 

2.15 

MINERALE OLIE 
fractie C10-C12 
fractie C12-C22 
fractie C22-C30 
fractie C30-C40 
totaal olie C10-C40 

<5 
<5 
<5 
<5 

<20 34.1 

<5 
6 

17 
14 
40 61.5 

Monstercode en monstertraject 
' 12848957-003 MM03 03 (0-50) 04 (0-50) 05 (10-50) 

06 (10-50) 08 (0-50) 11 (0-50) 14 (0-50) 
2 12848957-004 MM04 09 (0-50) 26 (0-50) 



Projectnaam 
Projectcode 

Masterveldweg 13-13a Winterswijk Huppel 
18395 

Tabel: Analyseresultaten grond (as3000) monsters (gehalten in mg/kgds, tenzij anders aangegeven) 

Monstercode MM051 MM062 

Bodemtype"" 6 
or br 

7 
or br 

droge stof (gew. 
%) 90.0 - - 91.2 - -
gewicht artefacten 
(g) <1 - - <1 - -
aard van de artefacten 
(-) Geen - Geen -

organische stof (gloeiverlies) 
(% vd DS) 0.6 - - 1.2 - -
KORRE LG ROOTTEVERDE Ll NG 
lutum (bodem) 
(% vd DS) 7.8 - - 2.6 - -
METALEN 
barium* <20 31.4 <20 50.5 
cadmium <0.2 0.221 <0.2 0.239 
kobalt <1.5 2.26 <1.5 3.46 
koper <5 6.03 <5 7.09 
kwik <0.05 0.046 <0.05 0.0498 
lood <10 9.95 <10 10.9 
molybdeen <0.5 0.35 <0.5 0.35 
nikkel <3 4.13 <3 5.83 
zink <20 25.7 <20 32.2 

POLYCYCLISCHE AROMATISCHE KOOLWATERSTOFFEN 
naftaleen <0.01 - - <0.01 - -
fenantreen <0.01 — — <0.01 — — 
antraceen <0.01 — — <0.01 — — 
fluoranteen <0.01 — — <0.01 — — 
benzo(a)antraceen <0.01 - - <0.01 -
chryseen <0.01 - - <0.01 - -
benzo(k)fluoranteen <0.01 - - <0.01 - -
benzo(a)pyreen <0.01 - - <0.01 - -
benzo(ghi)peryleen <0.01 - - <0.01 - -
indeno(1,2,3-cd)pyreen <0.01 - - <0.01 - -
pak-totaal (10 van VROM) (0.7 
factor) 0.07 0.07 0.07 0.07 

POLYCHLOORBIFENYLEN (PCB) 
PCB 28 
(pg/kgds) <1 - - <1 - -
PCB 52 
(pg/kgds) <1 - - <1 - -
PCB 101 
(pg/kgds) <1 - - <1 - -
PCB 118 
(pg/kgds) <1 - - <1 - -
PCB 138 
(pg/kgds) <1 - - <1 -
PCB 153 
(pg/kgds) <1 - - <1 - -
PCB 180 
(pg/kgds) <1 - - <1 - -
som PCB (7) (0.7 factor) 
(pg/kgds) 4.9 24.5 a 4.9 24.5 a 

MINERALE OLIE 
fractie 010-012 <5 — — <5 — — 
fractie 012-022 <5 — — <5 — — 
fractie 022-030 <5 - - <5 - -
fractie 030-040 <5 - - <5 - -
totaal olie 010-040 <20 70 <20 70 

Monstercode en monstertraject 
1 12848957-005 MM05 01 (50-100) 01 (100-150) 01 

(150-200) 06 (50-100) 06 (100-150) 06 (150-200) 13 
(60-110) 13(110-160) 13(160-200) 

2 12848957-006 MM06 02 (70-100) 02 (100-150) 02 
(150-200) 16 (50-100) 16 (100-150) 16 (150-200) 21 
(40-70) 21 (70-110) 21 (110-160) 21 (160-200) 



Projectnaam 
Projectcode 

Masterveldweg 13-13a Winterswijk Huppel 
18395 

Tabel: Analyseresultaten asbestverdachte grond as3000 monsters (gehalten in mg/kgds, tenzij anders aangegeven) 

Monstercode 
Bodemtype"" 

AsmmOl-I 1 

1 
or br 

Asmm03-12 

1 
or br 

VOORBEREIDENDE RESULTATEN 
totaal aangeleverd monster 
(kg) 12.89 
in behandeling genomen 
gewicht (kg) 12.89 
Mengmonster samengesteld 
() ' ' nee 
totaal gewicht <20 mm na 
drogen (g) 12386 
droge stof (gew.-
%) 96.4 

KWANTITATIEF ASBESTONDERZOEK 
gemeten totaal 
asbestconcentratie 
ondergrens (95% 
betrouwb.interval) 
bovengrens (95% 
betrouwb.interval) 
gemeten hechtgebonden 
Serpentijn-asbestgehalte 
gemeten niet-hechtgebonden 
Serpentijn-asbestgehalte 
gemeten hechtgebonden 
Amfibool-asbestgehalte 
gemeten niet-hechtgebonden 
Amfibool-asbestgehalte 
berekende bepalingsgrens 
gewogen asbestconcentratie 
gewogen niet-hechtgebonden 
asbestconcentratie 

<2 

<2 

<2 

<2 

<2 

<2 

<2 
0.65 
<2 1.4 

<2 

14.04 

14.04 

nee 

12909 

92.2 

<2 

<2 

<2 

<2 

<2 

<2 

<2 
1.0 
<2 

<2 

1.4 

Monstercode en monstertraject 
12848670-001 Asmm01-1 AsmmOl (0-50) 

2 12848670-002 Asmm03-1 Asmm03 (0-50) 



Projectnaam 
Projectcode 

Masterveldweg 13-13a Winterswijk Huppel 
18395 

Tabel: Analyseresultaten asbestverdachte grond as3000 monsters (gehalten in mg/kgds, tenzij anders aangegeven) 

Monstercode 
Bodemtype"" 

Asmm04-11 

1 
or br 

Asmm05-12 

1 
or br 

VOORBEREIDENDE RESULTATEN 
totaal aangeleverd monster 
(kg) 13.45 
in behandeling genomen 
gewicht (kg) 13.45 
Mengmonster samengesteld 
() ' ' nee 
totaal gewicht <20 mm na 
drogen (g) 13090 
droge stof (gew.-
%) 97.4 

KWANTITATIEF ASBESTONDERZOEK 
gemeten totaal 
asbestconcentratie 
ondergrens (95% 
betrouwb.interval) 
bovengrens (95% 
betrouwb.interval) 
gemeten hechtgebonden 
Serpentijn-asbestgehalte 
gemeten niet-hechtgebonden 
Serpentijn-asbestgehalte 
gemeten hechtgebonden 
Amfibool-asbestgehalte 
gemeten niet-hechtgebonden 
Amfibool-asbestgehalte 
berekende bepalingsgrens 
gewogen asbestconcentratie 
gewogen niet-hechtgebonden 
asbestconcentratie 

<2 

<2 

<2 

<2 

<2 

<2 

<2 
0.59 
<2 1.4 

<2 

14.34 

14.34 

nee 

14241 

99.4 

4.4 

2.5 

7.3 

<2 

4.4 

<2 

<2 
n.v.t. 
4.4427 

4.4427 

4.44 

Monstercode en monstertraject 
12848670-003 Asmm04-1 Asmm04 (0-50) 

2 12848670-004 Asmm05-1 AsmmOS (0-20) 



Projectnaam Masterveldweg 13-13a Winterswijk Huppel 
Projectcode 18395 

Tabel: Analyseresultaten asbestverdachte grond as3000 monsters (gehalten in mg/kgds, tenzij anders aangegeven) 

Monstercode Asmm06-11 Asmm07-12 

Bodemtype"" 1 
or br 

1 
or br 

VOORBEREIDENDE RESULTATEN 
totaal aangeleverd monster 
(kg) 11.51 12.51 -
in behandeling genomen 
gewicht (kg) 11.51 12.51 -
Mengmonster samengesteld 
0 nee nee — 
totaal gewicht <20 mm na 
drogen (g) 11051 11916 
droge stof (gew. -
%) 96.0 95.3 -
KWANTITATIEF ASBESTONDERZOEK 
gemeten totaal 
asbestconcentratie 36 11 -
ondergrens (95% 
betrouwb.interval) 22 4.9 -
bovengrens (95% 
betrouwb.interval) 52 40 -
gemeten hechtgebonden 
Serpentijn-asbestgehalte <2 <2 -
gemeten niet-hechtgebonden 
Serpentijn-asbestgehalte 33 6.2 
gemeten hechtgebonden 
Amfibool-asbestgehalte <2 <2 -
gemeten niet-hechtgebonden 
Amfibool-asbestgehalte 2.6 4.7 -
berekende bepalingsgrens n.v.t. n.v.t. 
gewogen asbestconcentratie 58.6602 58.7 53.5992 53.6 
gewogen niet-hechtgebonden 
asbestconcentratie 58.6602 53.5992 

Monstercode en monstertraject 
12848670-005 Asmm06-1 Asmm06 (0-20) 

2 12848670-006 Asmm07-1 Asmm07 (0-20) 



Projectnaam Masterveldweg 13-13a Winterswijk Huppel 
Projectcode 18395 

Tabel: Analyseresultaten asbestverdachte grond as3000 monsters (gehalten in mg/kgds, tenzij anders aangegeven) 

Monstercode Asmm08-11 Asmm09-12 

Bodemtype"" 1 1 
or br or br 

VOORBEREIDENDE RESULTATEN 
totaal aangeleverd monster 
(kg) 11.93 - - 13.11 
in behandeling genomen 
gewicht (kg) 11.93 - - 13.11 
Mengmonster samengesteld 
() nee - nee 
totaal gewicht <20 mm na 
drogen (g) 11088 - - 12656 
droge stof (gew.-
%) 93.0 - - 96.5 

KWANTITATIEF ASBESTONDERZOEK 
gemeten totaal 
asbestconcentratie 8.9 - 3.2 
ondergrens (95% 
betrouwb.interval) 5.7 - 1.3 
bovengrens (95% 
betrouwb.interval) 13 - 7.3 
gemeten hechtgebonden 
Serpentijn-asbestgehalte <2 - <2 
gemeten niet-hechtgebonden 
Serpentijn-asbestgehalte 8.9 - 3.2 
gemeten hechtgebonden 
Amfibool-asbestgehalte <2 - <2 
gemeten niet-hechtgebonden 
Amfibool-asbestgehalte O . l - O . l 
berekende bepalingsgrens n.v.t. - n.v.t. 
gewogen asbestconcentratie 9.7202 9.72 3.4739 3.47 
gewogen niet-hechtgebonden 
asbestconcentratie 9.7202 - - 3.4739 

Monstercode en monstertraject 
12848670-007 Asmm08-1 Asmm08 (0-20) 

2 12848670-008 Asmm09-1 Asmm09 (0-20) 



Projectnaam Masterveldweg 13-13a Winterswijk Huppel 
Projectcode 18395 

Tabel: Analyseresultaten asbestverdachte grond as3000 monsters (gehalten in mg/kgds, tenzij anders aangegeven) 

Monstercode Asmm10-11 

Bodemtype"" 1 
or br 

VOORBEREIDENDE RESULTATEN 
totaal aangeleverd monster 
(kg) 12.79 
in behandeling genomen 
gewicht (kg) 12.79 
Mengmonster samengesteld 
() ' ' nee 
totaal gewicht <20 mm na 
drogen (g) 12256 
droge stof (gew.-
%) 95.8 

KWANTITATIEF ASBESTONDERZOEK 
gemeten totaal 
asbestconcentratie 31 
ondergrens (95% 
betrouwb.interval) 20 
bovengrens (95% 
betrouwb.interval) 44 
gemeten hechtgebonden 
Serpentijn-asbestgehalte <2 
gemeten niet-hechtgebonden 
Serpentijn-asbestgehalte 27 
gemeten hechtgebonden 
Amfibool-asbestgehalte <2 
gemeten niet-hechtgebonden 
Amfibool-asbestgehalte 4.5 
berekende bepalingsgrens n.v.t. 
gewogen asbestconcentratie 71.1953 71.2 
gewogen niet-hechtgebonden 
asbestconcentratie 71.1953 

Monstercode en monstertraject 
1 12848670-009 Asmm 10-1 Asmm 10 (0-20) 



Projectnaam Masterveldweg 13-13a Winterswijk-Huppel 
Projectcode 18395 

Tabel: Analyseresultaten asbestverdacht monsters (gehalten in mg/kgds, tenzij anders aangegeven) 

Monstercode ASMM021 

Bodemtype"" 8 
or br 

VOORBEREIDENDE RESULTATEN 
totaal aangeleverd monster 
(kg) 22.74 
in behandeling genomen 
gewicht (kg) 22.74 
Mengmonster samengesteld 
() ' ' nee 
totaal gewicht <20 mm na 
drogen (g) 22324 
droge stof (gew.-
%) 98.2 

KWANTITATIEF ASBESTONDERZOEK 
gemeten totaal 
asbestconcentratie <2 
ondergrens (95% 
betrouwb.interval) <2 
bovengrens (95% 
betrouwb.interval) <2 
gemeten hechtgebonden 
Serpentijn-asbestgehalte <2 
gemeten niet-hechtgebonden 
Serpentijn-asbestgehalte <2 
gemeten hechtgebonden 
Amfibool-asbestgehalte <2 
gemeten niet-hechtgebonden 
Amfibool-asbestgehalte <2 
berekende bepalingsgrens 0.71 
gewogen asbestconcentratie <2 1.4 
gewogen niet-hechtgebonden 
asbestconcentratie <2 

Monstercode en monstertraject 
1 12848966-001 ASMM02 



Toetsing volgens BoToVa, module T.1-Beoordeling kwaliteit van grond en bagger bij toepassing op of in de bodem 
(Toetsversie 3.0.0, toetskader BBK, SIKB versie 13.3.0, toetsingsdatum: 28-08-2018 - 13:10} 

Projectcode 
Projectnaam 

18395 
Masterveldweg 13-13a Winterswijk 

18395 
Masterveldweg 13-13a Winterswijk 

Huppel Huppel 
Monsteromschrijving MM)1 MM02 
Monstersoort Grond (AS3000) Grond (AS3000) 
Monster conclusie Altijd toepasbaar Altijd toepasbaar 

Analyse Eenheid SR BT BC SR BT B 
droge stof % 91.6 91.6 95.3 95.3 
gewicht artefacten g <1 <1 
aard van de artefacten Geen Geen 
organische stof (gloeiverlies) % 4.0 4 3.3 3.3 
KORRE LG ROOTTEVERDE Ll NG 
lutum (bodem) %vd 

DS 6.1 6.1 3.6 3.6 

METALEN 
barium* mg/kg <20 35.9 — <20 45.2 — 
cadmium mg/kg 0.33 0.492 <=AW <0.2 0.222 <=AW 
kobalt mg/kg <1.5 2.55 <=AW <1.5 3.14 <=AW 
koper mg/kg <5 5.98 <=AW 7.1 13.4 <=AW 
kwik mg/kg <0.05 0.0465 <=AW <0.05 0.0485 <=AW 
lood mg/kg 14 19.8 <=AW 11 16.4 <=AW 
molybdeen mg/kg <0.5 0.35 <=AW <0.5 0.35 <=AW 
nikkel mg/kg <3 4.57 <=AW <3 5.4 <=AW 
zink mg/kg 42 79.1 <=AW <20 29.8 <=AW 
POLYCYCLISCHE AROMATISCHE KOOLWATERSTOFFEN 
naftaleen mg/kg <0.01 0.007 - <0.01 0.007 -
fenantreen mg/kg 0.02 0.02 - <0.01 0.007 -
antraceen mg/kg <0.01 0.007 - <0.01 0.007 -
fluoranteen mg/kg 0.08 0.08 - 0.02 0.02 -
benzo(a)antraceen mg/kg 0.06 0.06 - 0.01 0.01 -
chryseen mg/kg 0.05 0.05 - 0.01 0.01 -
benzo(k)fluoranteen mg/kg 0.05 0.05 - 0.02 0.02 -
benzo(a)pyreen mg/kg 0.06 0.06 - 0.01 0.01 -
benzo(ghi)peryleen mg/kg 0.05 0.05 - 0.01 0.01 -
indeno(1,2,3-cd)pyreen mg/kg 0.05 0.05 - 0.01 0.01 -
pak-totaal (10 van VROM) (0.7 
factor) mg/kg 0.434 0.434 <=AW 0.111 0.111 <=AW 
POLYCHLOORBIFENYLEN (PCB) 
PCB 28 ug/kg <1 1.75 - <1 2.12 -
PCB 52 ug/kg <1 1.75 - <1 2.12 -
PCB 101 ug/kg <1 1.75 - <1 2.12 -
PCB 118 ug/kg <1 1.75 - <1 2.12 -
PCB 138 ug/kg <1 1.75 - <1 2.12 -
PCB 153 ug/kg <1 1.75 - <1 2.12 -
PCB 180 ug/kg <1 1.75 - <1 2.12 -
som PCB (7) (0.7 factor) ug/kg 4.9 12.2 <=AW 4.9 14.8 <=AW 
MINERALE OLIE 
fractie 010-012 mg/kg <5 8.75 — <5 10.6 — 
fractie 012-022 mg/kg <5 8.75 — <5 10.6 — 
fractie 022-030 mg/kg <5 8.75 — <5 10.6 — 
fractie 030-040 mg/kg <5 8.75 - <5 10.6 -
totaal olie 010-040 mg/kg <20 35 <=AW <20 42.4 <=AW 

Monstercode Monsteromschrijving 
12848957-001 
12848957-002 

MM)1 01 (0-50) 07 (10-50) 
MM02 02 (0-50) 16 (0-50) 17 (0-50) 18 (0-50) 22 (0-50) 20 (0-50) 21 (0-40) 23 (0-40) 19 (0-50) 



Toetsing volgens BoToVa, module T.1-Beoordeling kwaliteit van grond en bagger bij toepassing op of in de bodem 
(Toetsversie 3.0.0, toetskader BBK, SIKB versie 13.3.0, toetsingsdatum: 28-08-2018 - 13:10) 

Projectcode 
Projectnaam 

Monsteromschrijving 
Monstersoort 
Monster conclusie 

18395 
Masterveldweg 13-13a 
Winterswijk Huppel 
MM03 
Grond (AS3000) 
Altijd toepasbaar 

18395 
Masterveldweg 13-13a 
Winterswijk Huppel 
MM04 
Grond (AS3000) 
Klasse industrie 

Analyse Eenheid SR BT BC SR BT BC 
droge stof % 95.3 95.3 92.1 92.1 
gewicht artefacten g <1 <1 
aard van de artefacten Geen Geen 
organische stof (gloeiverlies) % 4.1 4.1 6.5 6.5 
KORRE LG ROOTTEVERDE Ll NG 
lutum (bodem) % vd 

DS 2.8 2.8 6.3 6.3 
METALEN 
barium* mg/kg <20 49.3 — 38 95.8 — 
cadmium mg/kg <0.2 0.217 <=AW 0.35 0.473 <=AW 
kobalt mg/kg <1.5 3.39 <=AW 1.7 4.06 <=AW 
koper mg/kg <5 6.58 <=AW 16 25.4 <=AW 
kwik mg/kg <0.05 0.0488 <=AW 0.06 0.0779 <=AW 
lood mg/kg 11 16.4 <=AW 50 67.7 WO 
molybdeen mg/kg <0.5 0.35 <=AW <0.5 0.35 <=AW 
nikkel mg/kg <3 5.74 <=AW 3.6 7.73 <=AW 
zink mg/kg 25 54.2 <=AW 87 155 WO 
POLYCYCLISCHE AROMATISCHE KOOLWATERSTOFFEN 
naftaleen mg/kg <0.01 0.007 - <0.01 0.007 -
fenantreen mg/kg 0.06 0.06 - 0.11 0.11 -
antraceen mg/kg 0.01 0.01 - 0.03 0.03 -
fluoranteen mg/kg 0.15 0.15 - 0.37 0.37 -
benzo(a)antraceen mg/kg 0.11 0.11 - 0.27 0.27 -
chryseen mg/kg 0.10 0.1 - 0.29 0.29 -
benzo(k)fluoranteen mg/kg 0.07 0.07 - 0.24 0.24 -
benzo(a)pyreen mg/kg 0.09 0.09 - 0.27 0.27 -
benzo(ghi)peryleen mg/kg 0.06 0.06 - 0.28 0.28 -
indeno(1,2,3-cd)pyreen mg/kg 0.06 0.06 - 0.30 0.3 -
pak-totaal (10 van VROM) (0.7 factor) mg/kg 0.717 0.717 <=AW 2.167 2.17 WO 
CHLOORBENZENEN 
hexachloorbenzeen ug/kg - <1 1.08 <=AW 
POLYCHLOORBIFENYLEN (PCB) 
PCB 28 ug/kg <1 1.71 - <1 1.08 -
PCB 52 ug/kg <1 1.71 - <1 1.08 -
PCB 101 ug/kg <1 1.71 - <1 1.08 -
PCB 118 ug/kg <1 1.71 - <1 1.08 -
PCB 138 ug/kg <1 1.71 - <1 1.08 -
PCB 153 ug/kg <1 1.71 - <1 1.08 -
PCB 180 ug/kg <1 1.71 - <1 1.08 -
som PCB (7) (0.7 factor) ug/kg 4.9 12 <=AW 4.9 7.54 <=AW 
CHLOORBESTRIJDINGSMIDDELEN 
o,p-DDT ug/kg - 19 29.2 -
p,p-DDT ug/kg - 140 215 -
som DDT (0.7 factor) ug/kg - 245 IN 
o,p-DDD ug/kg - 1.3 2 -
p,p-DDD ug/kg - 4.5 6.92 -
som DDD (0.7 factor) ug/kg - 5.8 8.92 <=AW 
o,p-DDE ug/kg - <1 1.08 -
p,p-DDE ug/kg - 25 38.5 -
som DDE (0.7 factor) ug/kg - 25.7 39.5 <=AW 
som DDT,DDE, DDD (0.7 factor) pg/kgds - 190.5 -
aldrin ug/kg - <1 1.08 -
dieldrin ug/kg - 1.1 1.69 -
endrin ug/kg - <1 1.08 -
som aldrin/dieldrin/endrin (0.7 factor) ug/kg - 2.5 3.85 <=AW 
isodrin ug/kg - <1 1.08 -
som aldrin/dieldrin (0.7 factor) pg/kgds - 1.8 -
telodrin ug/kg - <1 1.08 -
alpha-HCH ug/kg - <1 1.08 <=AW 
beta-HCH ug/kg - <1 1.08 <=AW 
gamma-HCH ug/kg - 26.2 WO 
delta-HCH ug/kg - <1 1.08 -
som a-b-c-d HCH (0.7 factor) pg/kgds - 19.1 -
heptachloor ug/kg - <1 1.08 <=AW 
cis-heptachloorepoxide ug/kg - <1 1.08 -
trans-heptachloorepoxide ug/kg - <1 1.08 -
som heptachloorepoxide (0.7 factor) ug/kg - 1.4 2.15 <=AW 
alpha-endosulfan ug/kg - <1 1.08 <=AW 
hexachloorbutadieen ug/kg - <1 1.08 <=AW 



endosulfansulfaat ug/kg - <1 1.08 -
trans-chloordaan ug/kg - <1 1.08 -
cis-chloordaan ug/kg - <1 1.08 -
som chloordaan (0.7 factor) ug/kg - 1.4 2.15 <=AW 
Som organochloorbestrijdingsmiddelen (0.7 factor) 
waterbodem pg/kgds - 219.1 -
som organochloorbestrijdingsmiddelen (0.7 factor) 
landbodem ug/kg - 217.7 335 <=AW 

MINERALE OLIE 
fractie C10-C12 mg/kg <5 8.54 - <5 5.38 -
fractie 012-022 mg/kg <5 8.54 — 6 9.23 — 
fractie 022-030 mg/kg <5 8.54 — 17 26.2 — 
fractie 030-040 mg/kg <5 8.54 — 14 21.5 — 
totaal olie 010-040 mg/kg <20 34.1 <=AW 40 61.5 <=AW 

Monstercode Monsteromschrijving 
12848957-003 MM03 03 (0-50) 04 (0-50) 05 (10-50) 06 (10-50) 08 (0-50) 11 (0-50) 14 (0-50) 
12848957-004 MM04 09 (0-50) 26 (0-50) 



Toetsing volgens BoToVa, module T.1-Beoordeling kwaliteit van grond en bagger bij toepassing op of in de bodem 
(Toetsversie 3.0.0, toetskader BBK, SIKB versie 13.3.0, toetsingsdatum: 28-08-2018- 13:10) 

Projectcode 
Projectnaam 

Monsteromschrijving 
Monstersoort 
Monster conclusie 

18395 
Masterveldweg 13-13a Winterswijk 
Huppel 
MM05 
Grond (AS3000) 
Altijd toepasbaar 

18395 
Masterveldweg 13-13a Winterswijk 
Huppel 
MM06 
Grond (AS3000) 
Altijd toepasbaar 

Analyse Eenheid SR BT BC SR BT BC 

droge stof % 90.0 90 91.2 91.2 
gewicht artefacten g <1 <1 
aard van de artefacten Geen Geen 
organische stof (gloeiverlies) % 0.6 0.6 1.2 1.2 
KORRE LG ROOTTEVERDE Ll NG 
lutum (bodem) % vd 

DS 7.8 7.8 2.6 2.6 

METALEN 
barium* mg/kg <20 31.4 — <20 50.5 — 
cadmium mg/kg <0.2 0.221 <=AW <0.2 0.239 <=AW 
kobalt mg/kg <1.5 2.26 <=AW <1.5 3.46 <=AW 
koper mg/kg <5 6.03 <=AW <5 7.09 <=AW 
kwik mg/kg <0.05 0.046 <=AW <0.05 0.0498 <=AW 
lood mg/kg <10 9.95 <=AW <10 10.9 <=AW 
molybdeen mg/kg <0.5 0.35 <=AW <0.5 0.35 <=AW 
nikkel mg/kg <3 4.13 <=AW <3 5.83 <=AW 
zink mg/kg <20 25.7 <=AW <20 32.2 <=AW 

POLYCYCLISCHE AROMATISCHE KOOLWATERSTOFFEN 
naftaleen mg/kg <0.01 0.007 - <0.01 0.007 -
fenantreen mg/kg <0.01 0.007 - <0.01 0.007 -
antraceen mg/kg <0.01 0.007 - <0.01 0.007 -
fluoranteen mg/kg <0.01 0.007 - <0.01 0.007 -
benzo(a)antraceen mg/kg <0.01 0.007 - <0.01 0.007 -
chryseen mg/kg <0.01 0.007 - <0.01 0.007 -
benzo(k)fluoranteen mg/kg <0.01 0.007 - <0.01 0.007 -
benzo(a)pyreen mg/kg <0.01 0.007 - <0.01 0.007 -
benzo(ghi)peryleen mg/kg <0.01 0.007 - <0.01 0.007 -
indeno(1,2,3-cd)pyreen mg/kg <0.01 0.007 - <0.01 0.007 -
pak-totaal (10 van VROM) (0.7 
factor) mg/kg 0.07 0.07 <=AW 0.07 0.07 <=AW 

POLYCHLOORBIFENYLEN (PCB) 
PCB 28 ug/kg <1 3.5 - <1 3.5 -
PCB 52 ug/kg <1 3.5 - <1 3.5 -
PCB 101 ug/kg <1 3.5 - <1 3.5 -
PCB 118 ug/kg <1 3.5 - <1 3.5 -
PCB 138 ug/kg <1 3.5 - <1 3.5 -
PCB 153 ug/kg <1 3.5 - <1 3.5 -
PCB 180 ug/kg <1 3.5 - <1 3.5 -
som PCB (7) (0.7 factor) ug/kg 4.9 24.5 <=AW 4.9 24.5 <=AW 

MINERALE OLIE 
fractie 010-012 mg/kg <5 17.5 — <5 17.5 — 
fractie 012-022 mg/kg <5 17.5 — <5 17.5 — 
fractie 022-030 mg/kg <5 17.5 — <5 17.5 — 
fractie 030-040 mg/kg <5 17.5 - <5 17.5 -
totaal olie 010-040 mg/kg <20 70 <=AW <20 70 <=AW 

Monstercode Monsteromschrijving 
12848957-005 MM05 01 (50-100) 01 (100-150) 01 (150-200) 06 (50-100) 06 (100-150) 06 (150-200) 13 (60-110) 13 (110-

160) 13 (160-200) 
12848957-006 MM06 02 (70-100) 02 (100-150) 02 (150-200) 16 (50-100) 16 (100-150) 16 (150-200) 21 (40-70) 21 (70-

110) 21 (110-160) 21 (160-200) 



Toetsing volgens BoToVa, module T.1-Beoordeling kwaliteit van grond en bagger bij toepassing op of in de bodem 
(Toetsversie 3.0.0, toetskader BBK, SIKB versie 13.3.0, toetsingsdatum: 28-08-2018- 13:10) 

Projectcode 
Projectnaam 

Monsteromschrijving 
Monstersoort en bodemtype 
Monster conclusie 

18395 18395 
Masterveldweg 13-13a Winterswijk Masterveldweg 13-13a Winterswijk 
Huppel Huppel 
AsmmOl-1 Asmm03-1 
Asbestverdachte grond AS3000-1 Asbestverdachte grond AS3000-1 

Analyse Eenheid SR BT BC SR BT BC 

VOORBEREIDENDE RESULTATEN 
totaal aangeleverd monster 
in behandeling genomen gewicht 
Mengmonster samengesteld 
totaal gewicht <20 mm na drogen 
droge stof 

KWANTITATIEF ASBESTONDERZOEK 
gemeten totaal asbestconcentratie 
ondergrens (95% betrouwb.interval) 
bovengrens (95% betrouwb. interval) 
gemeten hechtgebonden Serpentijn-
asbestgehalte 
gemeten niet-hechtgebonden Serpentijn-
asbestgehalte 
gemeten hechtgebonden Amfibool-
asbestgehalte 
gemeten niet-hechtgebonden Amfibool-
asbestgehalte 
berekende bepalingsgrens 
gewogen asbestconcentratie 
gewogen niet-hechtgebonden 
asbestconcentratie 

kg 
kg 

12.89 
12.89 
nee 
12386 
96.4 

<2 
<2 
<2 

<2 

<2 

<2 

<2 
0.65 
<2 

<2 

96.4 

14.04 
14.04 
nee 
12909 
92.2 

<2 
<2 
<2 

<2 

<2 

<2 

<2 
1.0 
<2 

<2 

92.2 

Monstercode 
12848670-001 
12848670-002 

Monsteromschrijving 
AsmmOl-1 AsmmOl (0-50) 
Asmm03-1 AsmmOS (0-50) 

Gebruikte bodemtypes voor de toetsing 
Bodemtype humus lutum 
Bodemtype 1 10% 25% 



Toetsing volgens BoToVa, module T.1-Beoordeling kwaliteit van grond en bagger bij toepassing op of in de bodem 
(Toetsversie 3.0.0, toetskader BBK, SIKB versie 13.3.0, toetsingsdatum: 28-08-2018- 13:10) 

Projectcode 
Projectnaam 

Monsteromschrijving 
Monstersoort en bodemtype 
Monster conclusie 

18395 18395 
Masterveldweg 13-13a Winterswijk Masterveldweg 13-13a Winterswijk 
Huppel Huppel 
Asmm04-1 Asmm05-1 
Asbestverdachte grond AS3000-1 Asbestverdachte grond AS3000-1 

Analyse Eenheid SR BT BC SR BT BC 

VOORBEREIDENDE RESULTATEN 
totaal aangeleverd monster 
in behandeling genomen gewicht 
Mengmonster samengesteld 
totaal gewicht <20 mm na drogen 
droge stof 

KWANTITATIEF ASBESTONDERZOEK 
gemeten totaal asbestconcentratie 
ondergrens (95% betrouwb.interval) 
bovengrens (95% betrouwb. interval) 
gemeten hechtgebonden Serpentijn-
asbestgehalte 
gemeten niet-hechtgebonden Serpentijn-
asbestgehalte 
gemeten hechtgebonden Amfibool-
asbestgehalte 
gemeten niet-hechtgebonden Amfibool-
asbestgehalte 
berekende bepalingsgrens 
gewogen asbestconcentratie 
gewogen niet-hechtgebonden 
asbestconcentratie 

kg 
kg 

13.45 
13.45 
nee 
13090 
97.4 

<2 
<2 
<2 

<2 

<2 

<2 

<2 
0.59 
<2 

<2 

97.4 

14.34 
14.34 
nee 
14241 
99.4 

4.4 
2.5 
7.3 

<2 

4.4 

<2 

<2 
n.v.t. 
4.4427 

4.4427 

99.4 

Monstercode 
12848670-003 
12848670-004 

Monsteromschrijving 
Asmm04-1 Asmm04 (0-50) 
Asmm05-1 AsmmOS (0-20) 

Gebruikte bodemtypes voor de toetsing 
Bodemtype humus lutum 
Bodemtype 1 10% 25% 



Toetsing volgens BoToVa, module T.1-Beoordeling kwaliteit van grond en bagger bij toepassing op of in de bodem 
(Toetsversie 3.0.0, toetskader BBK, SIKB versie 13.3.0, toetsingsdatum: 28-08-2018- 13:10) 

Projectcode 
Projectnaam 

Monsteromschrijving 
Monstersoort en bodemtype 
Monster conclusie 

18395 18395 
Masterveldweg 13-13a Winterswijk Masterveldweg 13-13a Winterswijk 
Huppel Huppel 
Asmm 06-1 Asmm 07-1 
Asbestverdachte grond AS3000-1 Asbestverdachte grond AS3000-1 

Analyse Eenheid SR BT BC SR BT BC 

VOORBEREIDENDE RESULTATEN 
totaal aangeleverd monster kg 11.51 12.51 -
in behandeling genomen gewicht kg 11.51 12.51 -
Mengmonster samengesteld nee nee -
totaal gewicht <20 mm na drogen g 11051 11916 -
droge stof % 96.0 96 95.3 95.3 -
KWANTITATIEF ASBESTONDERZOEK 
gemeten totaal asbestconcentratie 36 11 -
ondergrens (95% betrouwb.interval) 22 4.9 -
bovengrens (95% betrouwb. interval) 52 40 -
gemeten hechtgebonden Serpentijn-
asbestgehalte <2 <2 -
gemeten niet-hechtgebonden Serpentijn-
asbestgehalte 33 6.2 -
gemeten hechtgebonden Amfibool-
asbestgehalte <2 <2 -
gemeten niet-hechtgebonden Amfibool-
asbestgehalte 2.6 4.7 -
berekende bepalingsgrens n.v.t. n.v.t. -
gewogen asbestconcentratie 58.6602 53.5992 -
gewogen niet-hechtgebonden 
asbestconcentratie 58.6602 53.5992 -

Monstercode 
12848670-005 
12848670-006 

Monsteromschrijving 
Asmm06-1 Asmm06 (0-20) 
Asmm07-1 Asmm07 (0-20) 

Gebruikte bodemtypes voor de toetsing 
Bodemtype humus lutum 
Bodemtype 1 10% 25% 



Toetsing volgens BoToVa, module T.1-Beoordeling kwaliteit van grond en bagger bij toepassing op of in de bodem 
(Toetsversie 3.0.0, toetskader BBK, SIKB versie 13.3.0, toetsingsdatum: 28-08-2018- 13:10) 

Projectcode 
Projectnaam 

Monsteromschrijving 
Monstersoort en bodemtype 
Monster conclusie 

18395 18395 
Masterveldweg 13-13a Winterswijk Masterveldweg 13-13a Winterswijk 
Huppel Huppel 
Asmm08-1 Asmm09-1 
Asbestverdachte grond AS3000-1 Asbestverdachte grond AS3000-1 

Analyse Eenheid SR BT BC SR BT BC 

VOORBEREIDENDE RESULTATEN 
totaal aangeleverd monster kg 11.93 13.11 -
in behandeling genomen gewicht kg 11.93 13.11 -
Mengmonster samengesteld nee nee -
totaal gewicht <20 mm na drogen g 11088 12656 -
droge stof % 93.0 93 96.5 96.5 -
KWANTITATIEF ASBESTONDERZOEK 
gemeten totaal asbestconcentratie 8.9 3.2 -
ondergrens (95% betrouwb.interval) 5.7 1.3 -
bovengrens (95% betrouwb. interval) 13 7.3 -
gemeten hechtgebonden Serpentijn-
asbestgehalte <2 <2 -
gemeten niet-hechtgebonden Serpentijn-
asbestgehalte 8.9 3.2 -
gemeten hechtgebonden Amfibool-
asbestgehalte <2 <2 -
gemeten niet-hechtgebonden Amfibool-
asbestgehalte <0.1 <0.1 -
berekende bepalingsgrens n.v.t. n.v.t. -
gewogen asbestconcentratie 9.7202 3.4739 -
gewogen niet-hechtgebonden 
asbestconcentratie 9.7202 3.4739 -

Monstercode 
12848670-007 
12848670-008 

Monsteromschrijving 
Asmm08-1 Asmm08 (0-20) 
Asmm09-1 Asmm09 (0-20) 

Gebruikte bodemtypes voor de toetsing 
Bodemtype humus lutum 
Bodemtype 1 10% 25% 



Toetsing volgens BoToVa, module T.1-Beoordeling kwaliteit van grond en bagger bij toepassing op of in de bodem 
(Toetsversie 3.0.0, toetskader BBK, SIKB versie 13.3.0, toetsingsdatum: 28-08-2018- 13:10) 

Projectcode 18395 
Projectnaam Masterveldweg 13-13a Winterswijk Huppel 
Monsteromschrijving AsmmlO-1 
Monstersoort en bodemtype Asbestverdachte grond AS3000-1 
Monster conclusie 

Analyse Eenheid SR BT BC 

VOORBEREIDENDE RESULTATEN 
totaal aangeleverd monster kg 12.79 
in behandeling genomen gewicht kg 12.79 
Mengmonster samengesteld nee 
totaal gewicht <20 mm na drogen g 12256 
droge stof % 95.8 95.8 
KWANTITATIEF ASBESTONDERZOEK 
gemeten totaal asbestconcentratie 31 
ondergrens (95% betrouwb.interval) 20 
bovengrens (95% betrouwb. interval) 44 
gemeten hechtgebonden Serpentijn-asbestgehalte <2 
gemeten niet-hechtgebonden Serpentijn-asbestgehalte 27 
gemeten hechtgebonden Amfibool-asbestgehalte <2 
gemeten niet-hechtgebonden Amfibool-asbestgehalte 4.5 
berekende bepalingsgrens n.v.t. 
gewogen asbestconcentratie 71.1953 
gewogen niet-hechtgebonden asbestconcentratie 71.1953 

Monstercode Monsteromschrijving 
12848670-009 Asmm 10-1 Asmm 10 (0-20) 

Gebruikte bodemtypes voor de toetsing 
Bodemtype humus lutum 
Bodemtype 1 10% 25% 



Toetsing volgens BoToVa, module T.1-Beoordeling kwaliteit van grond en bagger bij toepassing op of in de bodem 
(Toetsversie 3.0.0, toetskader BBK, SIKB versie 13.3.0, toetsingsdatum: 28-08-2018- 13:10) 

Projectcode 18395 
Projectnaam Masterveldweg 13-13a Winterswijk-Huppel 
Monsteromschrijving ASMM02 
Monstersoort en bodemtype Asbestverdacht-8 
Monster conclusie 

Analyse Eenheid SR BT BC 

VOORBEREIDENDE RESULTATEN 
totaal aangeleverd monster kg 22.74 
in behandeling genomen gewicht kg 22.74 
Mengmonster samengesteld nee 
totaal gewicht <20 mm na drogen g 22324 
droge stof % 98.2 98.2 
KWANTITATIEF ASBESTONDERZOEK 
gemeten totaal asbestconcentratie <2 
ondergrens (95% betrouwb.interval) <2 
bovengrens (95% betrouwb. interval) <2 
gemeten hechtgebonden Serpentijn-asbestgehalte <2 
gemeten niet-hechtgebonden Serpentijn-asbestgehalte <2 
gemeten hechtgebonden Amfibool-asbestgehalte <2 
gemeten niet-hechtgebonden Amfibool-asbestgehalte <2 
berekende bepalingsgrens 0.71 
gewogen asbestconcentratie <2 
gewogen niet-hechtgebonden asbestconcentratie <2 

Monstercode Monsteromschrijving 
12848966-001 ASMM02 

Gebruikte bodemtypes voor de toetsing 
Bodemtype humus lutum 
Bodemtype 8 10% 25% 



Legenda 

Verklaring kolommen 
SR Resultaat op het analyserapport 
B T Berekend toetsresultaat (omgerekend naar standaard bodem). Bij organische stof en lutum staan de voor de toetsing 

gebruikte waarden. 
BC Toetsoordeel 

Verklaring toetsingsoordelen 
Geen toetsoordeel mogelijk 
Heeft geen normwaarde, zorgplicht van toepassing 
Interventiewaarde ontbreekt, zorgplicht van toepassing 

# Verhoogde rapportagegrens, voor meer Informatie zie analysecertificaat 
+ De normen voor barium zijn Ingetrokken. Indien er sprake Is van verhoogde barlumgehalten ten opzichte van de 

natuurlijke achtergrond als gevolg van een antropogene bron, kan dit gehalte door het bevoegd gezag worden 
beoordeeld op basis van de voormalige Interventiewaarde voor barium van 625 mg/kg d.s (waterbodem) en de 
Interventiewaarde voor landbodem van 920 mg/kg (landbodem). 

<=AW Kleiner dan of gelijk aan de achtergrondwaarde 
WO Wonen 
IN Industrie 
,zp Interventiewaarde ontbreekt .zorgplicht van toepassing 
>l Groter dan Interventiewaarde 
>(lnd)l INEV (Indicatieve Interventiewaarde) wordt overschreden 
somlW>1 Interventiewaarde wordt overschreden door som fractie Interventiewaarde > 1 (Interventie factor) 
A Enkele parameters ontbreken In de som 
NT>I Niet toepasbaar > Interventiewaarde 
NT Niet toepasbaar 
BT/BC gemiddelde op basis van standaard bodemtype (humus 10% en lutum 25%) 
gem 

Kleur informatie 
Rood overschrijding klasse B/Interventiewaarde, nooit toepasbaar 
Oranje >= S waarde (component niveau) 

Klasse wonen of klasse Industrie (monsterniveau) 
Blauw >= Achtergrond waarde. Industrie of wonen op component niveau 
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INFORMATIE VOORONDERZOEK 



Jeroei^ijenhuis 

Van: ODA-POB Bodem < bodem@odachterhoek.nl> 
Verzonden: woensdag, juli 11, 2018 13:30 
Aan: Jeroen Nijenhuis 
CC: 'gemeente@winterswijk.nr 
Onderwerp: RE: Verzoek om historische informatie Masterveldweg 13-13a Winterswijk-Huppel 

Beste Jeroen, 

Je hebt gevraagd om bodeminformatie die binnen de gemeente Winterswijk beschikbaar is voor de 
onderzoekslocatie Masterveldweg 13-13a te Winterswijk Huppel. De ODA handelt dit verzoek namens de gemeente 
af. 

Via de provinciale Bodematlas en/of het Bodemloket krijg je vaak al een goede indruk van beschikbare 
bodeminformatie. Op deze sites kun je o.a. het volgende vinden: 
- Bodemdossiers: wanneer de provincie beheerder is van een bodemdossier, dan kun je de gegevens 

opvragen via provincieloket@qelderland.nl onder vermelding van de GE-code 
- Verontreinigings- en saneringscontouren (maken alt i jd onderdeel uit van een provinciaal bodemdossier) 
- Historisch BodemBestand (HBB) / bodembedreigende activi teiten 
- Uitgevoerde bodemonderzoeken (voor zover bekend) 
- Voormal ige/huidige stortplaatsen 
- Asbestverdenkingen (punt, l i jn, v lak) 
- Luchtfoto's vanaf 2008 
- De bodemkwali tei tskaarten 

De bodematlas en het bodemloket zijn bereikbaar via het volgende webadressen:  
http://kaarten.gelderland.nl/viewer/app/AtlasGelderland  
http://kaarten.gelderland.nl/viewer/app/thema bodemverontreinigingen  
http:/ /www.bodemloket.nl /kaart 

Daarnaast kun je op de website ht tp: / /www.topot i idreis.nl / of https://report.dotkadata.eom/#lsearch een aardig  
overzicht van oude luchtfoto's en historisch kaartmateriaal vinden en op http:/ /www.ruimtel i ikeplannen.nl/web- 
roo/roo/index vind je bestemmingsplannen (hierin zijn soms ook bodemrapporten opgenomen en te downloaden).  
Op de AHN zijn reliëfverschillen goed zichtbaar http://ahn.arcgisonline.nl/ahnviewer/ 

Onze inventarisatie richt zich dus alléén op gemeentelijke bestanden/archieven en moet in die zin dus als aanvulling 
op bovenstaande gezien worden. 
Het volgende hebben we (aanvullend) kunnen vinden bij de gemeente: 

- Bouwdossier: Bouwdossier beschikbaar (in te zien bij gemeente) 
- VTH/Milieudossier: Geen milieudossier beschikbaar 
- BIS/bodemdossier: Geen bodemdossier bekend 
- BSB-tra ject 1 ' : Geen vermelding op de BSB-li jst. 
- Tanks (part icul ier) : Geen vermelding op de tankl i jst 

Indien mogelijk horen wij graag wat de aanleiding voor het uitvoeren van bodemonderzoek is. Wanneer het in het 
kader van de Wabo (bouw/milieu) of Wro (bestemmingsplanprocedure) wordt uitgevoerd, kan het verstandig zijn 
om de onderzoeksopzet vooraf met de ODA af te stemmen. Voor het toetsen van de asbestverdenking wijzen we 
erop dat hiervoor bijlage A van de NEN5725 (2017) gevolgd moet worden. Wanneer de asbestverdenking niet 
weerlegd kan worden is onderzoek cf. NEN5707 of NEN5897 nodig. 

1) Dit betreft een tabel die we hebben met daarop een lijst van bedrijven die hebben deelgenomen aan de zgn. BSB-operatie 
(Bodemsanering Bedrijventerreinen). De onderzoeksgegevens zijn op enig moment van de BSB-stichting naar de provincie 
overgedragen. De gemeente heeft deze onderzoeken doorgaans niet. Hiervoor moetje navraag doen bij de provincie en/of 
(vml.) eigenaar. 



Met vriendelijke groet. 

Casper Koenders 
Adviseur Bodem 

tel: 06-23060689  
casper.koenders(ffl),odachterhoek.nl  
Omgev ingsd iens t A c h t e r h o e k  
Elderinkweg 2, 7255 KA Hengelo (Gld)  
info(5)odachterhoek.nl j www.odachterhoek.nl 

Om&evirtgsdiefiit 
Achterhoek 

Denk aan het milieu voordat u deze e-mail uitprint! 

Van: Jeroen Nijenhuis [mailto:J.Nijenhuis@rouwmaat.nl] 
Verzonden: dinsdag 10 juli 2018 15:11 
Aan: ODA-POB Bodem <bodem@odachterhoek.nl> 

Onderwerp: Verzoek om historische informatie Masterveldweg 13-13a Winterswijk-Huppel 

Goedemiddag, 

We hebben een opdracht gekregen voor een bodemonderzoek aan de Masterveldweg 13-13a Winterswijk-Huppel. 
Mijn vraag is of er gegevens bekend zijn van deze locatie, welke van belang zijn voor het bodemonderzoek, (conform 
de NEN 5725) 
Het gaat om de perceelnummers Winterswijk P 455 en 620 

We gaan hier vbo doen op het blauwe terrein. Dit vullen we aan met asbest onderzoek in het oranje gedeelte ivm 
asbestkansenkaart. Ter plaatse van de met asbest bedekte schuren nemen we ook de druppelzones mee. 
Daarnaast is er een moestuintje aanwezig dat we separaat aanvullend op OCB's laten analyseren. 

De aanleiding voor het onderzoek is transactie. 

Met vriendelijke groet, 

Jeroen Nijenhuis 

ROUWMAAT 
groep 

Postbus 74, 7140 AB Groenlo 
Tel. :0544-474040 
KvK :08018439 

www.rouwmaat .n l  
J.Niienhuis(5)rouwmaat.nl 

volg ons op: 



Wij zijn wettelijk verplicht uw persoonsgegevens te verwerken, omdat wij een publiekrechtelijke taak 
uitvoeren. Het gaat om persoonsgegevens zoals uw naam, adres en woonplaats. En in enkele gevallen gaat 
het om uw BSN-nummer. Meer informatie hierover vindt u in onze privacyverklaring op onze website 
www.odachterhoek.nl. De informatie in deze mail is alleen bestemd voor de geadresseerde. Zonder 
toestemming van de geadresseerde is gebruik van de informatie door anderen verboden. Bent u niet de 
geadresseerde? Gebruik de informatie in deze mail dan niet. Stuur dan deze mail alstublieft terug naar de 
Omgevingsdienst Achterhoek en geef daarbij aan dat u niet de geadresseerde bent. Ons mailadres is 
info@odachterhoek.nl 
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ONAFHANKELIJKHEIDSVERKLARING 



ROUWMAAT 
groep 

VELDWERKFORMULIER (deze zijde in te vullen door veldwerker) 

projectnummer MT-18395 

projectnaam Masterveldweg 13-13a Winterswijk-Huppel 

plaatsen van handboringen en peilbuizen (protocol 2001) N, ÏP-fii ft f Alk ' ^/k A ar? 't $ 
nemen van grondwatermonsters (protocol 2003) 

locatie-Inspectie en monsterneming van asbest in bodem (protocol 2018) 
ï SfiJ — L—L£ 

onafhankelijkhËidsverhlaring: grond 
paraaf gecertificeerde 
b o o r m e r f ï t ^ ' 

grondwater 
paraaf gecertificeerde 
boormeester^ 

Ik verklaar dat het veldwerk ten behoeve van bovengenoemd project onafhankelijk 
van de opdrachtgever is uitgevoerd conform de eisen van AS SIKB 2000 en de daarin 
genoemde NEN-normen. 
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TOEGEPASTE NORMEN 

NEN5104 
NEN 5707 
NEN 5709 

NEN 5725 

NEN 5740 
NPR5741 

NPR6616 
NEN 5742 

Geotechniek 
Asbest 
Bodem 

Bodem 

Bodem 
Bodem 

Water en slib 
Bodem 

NEN 5743 Bodem 

NEN 5744 Bodem 

NEN 5745 Bodem 

NEN 5120 Geotechniek 
NEN5751 Bodem 
NEN 5733 Bodem 
NEN 5766 Bodem 

NEN 5861 Milieu 
NEN-EN-ISO 5667- Water 
3 
NEN 5897 Asbest 

NEN-ISO 7888 Water 
SIKB protocol 2001 Milieu 

SIKB protocol 2002 Water 
SIKB protocol 2018 Asbest 

Classificatie van onverharde grondmonsters 
Bodem- Inspectie, monsterneming en analyse van asbest in bodem 
Monstervoorbehandeling voor de bepaling van organische en 
anorganische parameters in grond 
Richtlijn voor het uitvoeren van vooronderzoek bij verkennend, 
oriënterend en nader onderzoek 
Onderzoeksstrategie bij verkennend bodemonderzoek 
Boorsystemen en monsternemingstoestellen voor grond, sediment en 
grondwater, die worden toegepast bij bodemverontreinigingsonderzoek 
Routinebepaling van de pH 
Monsterneming van grond en sediment t.b.v. de bepaling van metalen, 
anorganische verbindingen, matig vluchtige organische verbindingen en 
fysisch/chemische bodemkenmerken. 
Monsterneming van grond en sediment t.b.v. de bepaling van vluchtige 
verbindingen. 
Monsterneming van grondwater t.b.v. de bepaling van metalen, 
anorganische verbindingen, matig vluchtige organische verbindingen en 
fysisch/chemische eigenschappen. 
Monsterneming van grondwater t.b.v. de bepaling van vluchtige 
verbindingen. 
Bepaling van stijghoogten van grondwater door middel van peilbuizen . 
Voorbereiding van het monster voor fysisch-chemische analyses 
Bepaling van de korrelgrootte m.b.v. zeef en pipet 
Plaatsing van peilbuizen ten behoeve van milieukundig 
bodemonderzoek 
Procedures voor monsteroverdracht 
Bemonstering - Deel 3: Richtlijnen voor de conservering en behandeling 
van watermonsters 
Monsterneming en analyse van asbest in onbewerkt bouw- en 
sloopafval en recyclinggranulaat 
Bepaling van het elektrisch geleidingsvermogen 
Plaatsen van handboringen en peilbuizen, maken van 
boorbeschrijvingen, nemen van grondmonsters en waterpassen 
Het nemen van grondwatermonsters 
Locatie-inspectie en monsterneming van asbest in bodem 


