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1. INLEIDING 
 
Econsultancy heeft van de gemeente Winterswijk opdracht gekregen voor het uitvoeren van diverse 
onderzoeken ter plaatse van het plangebied Ontsluitingsweg Arrisveld te Winterswijk in de gemeente 
Hof van Twente. 
 
De onderzoeken zijn uitgevoerd in het kader van de voorgenomen aanleg van een ontsluitingsweg, 
waarbij de openbare ruimte binnen het plangebied opnieuw wordt ingericht. Bij deze werkzaamheden 
zullen (verhardings)materialen, grond en waterbodem vrijkomen.  
 
Het doel van het onderzoek is het verkrijgen van inzicht in de opbouw van de wegconstructie/bodem 
en de milieuhygiënische kwaliteit/hergebruiksmogelijkheden van de tijdens de reconstructie vrijko-
mende materiaalstromen.  
 
In het kader van het bestemmingsplan en de civieltechnische voorbereiding zijn de in tabel I weerge-
geven onderzoeken benodigd. Voorafgaand aan de werkzaamheden is een vooronderzoek (conform 
NEN 5725) en een terreininspectie verricht.  
 
Tabel I. Benodigde onderzoeken 
 

Onderzoeksdiscipline Protocol Doelstelling 

Vooronderzoek en  
terreininspectie 

NEN 5725 
 

- nagaan of ter plaatse (of in de omgeving van) de onderzoekslocatie een geregistreerd geval  
  van bodemverontreiniging aanwezig is; 
- nagaan of (bedrijfs-)activiteiten en/of verontreinigingen in de omgeving de milieuhygiënische  
  kwaliteit van de bodem ter plaatse van de onderzoekslocatie negatief beïnvloed kunnen  
  hebben; 
- beoordelen homogeniteit van de verhardingen. 

Wegconstructie-onderzoek CROW 210 - inzicht verkrijgen in de wegconstructie;  
- het bepalen van de dikte en de fysische samenstelling van de wegfundatie (mits aanwezig); 
- het verkrijgen van een indicatie omtrent de milieuhygiënische hergebruiksmogelijkheden van 
  het fundatiemateriaal (mits aanwezig). 

Civieltechnisch bodemon-
derzoek 

maatwerk - inzicht verkrijgen in de bodemopbouw tot 3,0 m -mv; 
- inzicht te verkrijgen in de civieltechnische herbruikbaarheid van de vrijkomende grond. 

Verkennend en nader 
bodemonderzoek  

NEN 5740 
NTA 5755 

- inzicht verkrijgen in de milieuhygiënische kwaliteit en hergebruiksmogelijkheden van de grond; 
- vaststellen van de aard en de omvang van een geval van bodemverontreiniging; 
- het geven van uitsluitsel of er sprake is van een geval van ernstige bodemverontreiniging; 
- inzicht verkrijgen in de milieuhygiënische kwaliteit van het grondwater. 

Verkennend onderzoek 
asbest in bodem  

NEN 5707 - vaststellen of de bodem ter plaatse van het tracé "verdacht" dan wel "onverdacht" is voor de 
  aanwezigheid van asbest.  

Verkennend waterbodem-
onderzoek  

NEN 5720 - inzicht verkrijgen in de milieuhygiënische kwaliteit en hergebruiksmogelijkheden van de  
  waterbodem; 
- inzicht verkrijgen in de verspreidbaarheid van de waterbodem op het aangrenzend perceel. 

 
Econsultancy is onder andere gecertificeerd voor de protocollen 2001, 2002, 2003 en 2018 van de 
BRL SIKB 2000. In dat kader verklaart Econsultancy geen eigenaar van de onderzoekslocatie te zijn 
of te worden. Alle te analyseren (meng)monsters worden aangeboden aan een laboratorium, dat er-
kend is door de Raad voor Accreditatie en AS3000-geaccrediteerd is voor milieuhygiënisch bodemon-
derzoek en asfaltonderzoek. Econsultancy werkt volgens een dynamisch kwaliteitssysteem, zoals 
beschreven in het kwaliteitshandboek. Ons kwaliteitssysteem is gecertificeerd volgens de kwaliteits-
borgingsnormen van de NEN-EN-ISO 9001:2008. 
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2. LOCATIEGEGEVENS 
 
De onderzoekslocatie betreft het plangebied Ontsluitingsweg Arrisveld te Winterswijk in de gemeente 
Winterswijk (zie bijlage 1). De hoogte van het maaiveld bedraagt circa 31 m +NAP. 
 
De initiatiefnemer is voornemens om een weg aan te leggen ten behoeve van de ontsluiting van het 
toekomstige bedrijventerrein Arrisveld. Het tracé bevindt zich tussen Rondweg-West en de Groenlo-
seweg en omvat delen van de wegen Beatrixpark en Tuberweg. 
 
De weg Beatrixpark is verhard met asfalt en zal grotendeels gehandhaafd blijven. De Tuberweg is 
verhard met puin dat in 2010 is aangebracht. Voorheen was deze weg verhard met klinkers. Het ove-
rig deel van het tracé is braakliggend of in gebruik als bosgrond/akker. Nabij de weg Beatrixpark be-
vinden zich enkele watergangen die gedempt zullen worden. De aansluiting van de toekomstige ont-
sluitingsweg op de Groenloseweg wordt door de Provincie Gelderland gerealiseerd. 
 
In tabel II is een overzicht van de te onderzoeken terreindelen opgenomen. 
 
Tabel II. Gegevens te onderzoeken terreindelen 

 

Terreindeel Verharding Globale oppervlakte 

plangebied ontsluitingsweg asfalt, puin, onverhard ± 7.500 m
2
 

watergangen nabij Groenloseweg onverdacht 650 m
2
 (260 m

1
) 

watergangen nabij Beatrixpark onverdacht 425 m
2
 (425  m

1
) 

 
In bijlage 2a is de huidige situatie op een locatieschets weergegeven. Bijlage 2c bevat foto's van de 
onderzoekslocatie. 
 
 
3. VOORONDERZOEK 
 
Het vooronderzoek omvat de terreindelen binnen het plangebied en direct hieraan grenzende perce-
len binnen een afstand van 25 meter.  
 
3.1 Geraadpleegde bronnen 
 
De informatie over de onderzoekslocatie is gebaseerd op de bij de gemeente Winterswijk aanwezige 
informatie (contactpersonen de heer R. Nijland en de heer P. Blaauwehand), informatie verkregen 
van de Omgevingsdienst Achterhoek (contactpersoon mevrouw A.M.D. van Aalten) en informatie 
verkregen uit de op 24 januari 2014 uitgevoerde terreininspectie. 
 
Van de locatie en de directe omgeving zijn uit verschillende informatiebronnen gegevens verzameld 
over: 
 
- het historische, huidige en toekomstige gebruik; 
- eventuele calamiteiten; 
- eventueel eerder uitgevoerde (bodem)onderzoeken; 
- de regionale bodemopbouw en geohydrologie; 
- aanlegperiode asfalt, verhardingen, kabels en leidingen.  
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3.2 Terreininspectie 
 
Op 24 januari 2014 is door Econsultancy een terreininspectie uitgevoerd. De inspectie is gericht op de 
identificatie van bronnen, die mogelijk hebben geleid of kunnen leiden tot een bodemverontreiniging. 
Op de onderzoekslocatie zijn geen mogelijke bronnen voor een bodemverontreiniging aangetroffen. 
Ter plaatse van het tracé bevindt zich een peilbuis (A42), die tijdens een voorgaand bodemonderzoek 
door Econsultancy is geplaatst (06012066 WIN.G01.NEN). 
 
3.3 Calamiteiten 
 
Voor zover bij de opdrachtgever bekend hebben zich op de onderzoekslocatie in het verleden geen 
calamiteiten met een bodembedreigend karakter voorgedaan.  
 
3.4 Uitgevoerd (bodem)onderzoek 
 
3.4.1 Beïnvloeding bodemkwaliteit binnen onderzoekslocatie 
 
Ter plaatse van  het plangebied Arrisveld zijn reeds diverse (bodem)onderzoeken verricht, te weten: 
 
-  Verkennend bodemonderzoek plangebied Arrisveld, Econsultancy,  

kenmerk 06012066 WIN.G01.NEN, d.d. 7 juli 2006 
 
- Geohydrologisch onderzoek plangebied Arrisveld, Econsultancy, 
 kenmerk 06042212 WIN.G02.GEO, d.d. 30 augustus 2006 
 
- Actualiserend en nader bodemonderzoek Beatrixpark, Royal Haskoning, 
 kenmerk 9T4669.A0, 12 augustus 2010 
 
- Notitie Verontreinigingssituatie Arrisveld, Ecopart 
 kenmerk 15337/ch/110727, d.d 27 juli 2011 
 
Uit bestudering van de genoemde rapporten blijkt dat er ter plaatse van de geplande ontsluitingsweg 
plaatselijk mogelijk bijmengingen met resten puin, slakken en kooldelen in de geroerde grond zijn te 
verwachten. Er zijn ter plaatse van het tracé geen gevallen van bodemverontreiniging bekend. De 
"Notitie Verontreinigingssituatie Arrisveld" van Ecopart is opgenomen in bijlage 7. 
 
3.4.2 Beïnvloeding bodemkwaliteit vanuit aangrenzende percelen  
 
Teneinde mogelijke beïnvloeding van de milieuhygiënische kwaliteit van de bodem, vanuit de aanlig-
gende percelen te traceren, zijn onder andere het (historisch) bodembestand, alsmede het (vervallen) 
milieuvergunningenbestand van de gemeente Winterswijk geraadpleegd. Daarnaast is de bij de pro-
vincie Gelderland bekende informatie beoordeeld. 
 
Ter plaatse van het Beatrix Ziekenhuis zijn diverse bodemonderzoeken verricht. Uit bestudering van 
de onderzoeksrapporten blijkt dat de bovengrond plaatselijk licht verontreinigd is met minerale olie. In 
de ondergrond zijn geen verontreinigingen geconstateerd. Het grondwater is plaatselijk licht veront-
reinigd met enkele metalen en/of minerale olie. 
 
Ten noordoosten van de Beatrixpark bevindt zich een bedrijvenpark. Ter plaatse zijn diverse onder-
zoeken verricht naar met name het grondwater. Uit de onderzoeksresultaten blijkt dat er verhoogde 
concentraties aan metalen (met name zink) voorkomen.  
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Uit de verzamelde informatie blijkt dat er vanuit de omliggende percelen geen grensoverschrijdende 
verontreinigingen zijn te verwachten. Op figuur I zijn eventuele gevallen van bodemverontreiniging 
weergegeven (bron: Provincie Gelderland).  

 
 
 
3.5 Informatie regionale achtergrondgehalten 
 
De gemeente Winterswijk heeft, in samenwerking met 7 andere gemeenten in de Regio Achterhoek 
de achtergrondwaarden, van een aantal metalen, PAK, minerale olie en EOX voor grond vastgesteld 
(CSO, kenmerk 11K054, 24 oktober 2011). De onderzoekslocatie ligt binnen de zone "Overig". De 
gemeente Winterswijk hanteert de 80-percentielwaarde (80% van de beschikbare gemeten stofgehal-
ten voor die zone zijn lager dan deze waarde vastgesteld) als gebiedseigen bodemkwaliteit binnen 
een zone. Als deze waarde onder de landelijke achtergrondwaarde (AW) is gelegen, geldt de AW als 
de gebiedseigen bodemkwaliteit. 
 
Met betrekking tot de bovengrond in deze zone bevinden 80-percentielswaarden voor alle parameters 
zich beneden de landelijke achtergrondwaarden. In de ondergrond overschrijdt de 80-percentiel-
waarde van de parameter PCB de landelijke achtergrondwaarde (zie bijlage 5d). 
 
Regionaal komen verhoogde concentraties van metalen in het grondwater voor. 
 
3.6 Regionale bodemopbouw 
 
De originele bodem bestaat volgens de bodemkaart van Nederland, kaartblad 41 Oost, 1982 (schaal 
1:50.000), grotendeels uit een veldpodzolgrond, welke volgens de Stichting voor Bodemkartering 
voornamelijk is opgebouwd uit leemarm en zwak lemig fijn zand. De locatie wordt doorsneden door 
een hoge zwarte enkeerdgrond, welke voornamelijk is opgebouwd uit leemarm en zwak lemig fijn 
zand. De afzettingen, waarin deze bodem is ontstaan, behoren geologisch gezien tot de Formatie van 
Boxtel. 
 
  

Figuur I.  Gevallen van bodemverontreiniging 
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3.7 Geohydrologie 
 
De onderzoekslocatie is gelegen op het Oost-Nederlandse Plateau. Het Oost-Nederlandse Plateau 
helt naar het noordwesten en wordt begrensd door het Pleistocene bekken. De geologische opbouw 
van het gebied is zeer gecompliceerd.  
 
De ondergrond bestaat uit mesozoïsche en tertiaire sedimenten, welke langs een overwegend van 
noordwest naar zuidoost lopend breukensysteem zijn opgeheven dan wel verzonken. Deze sedimen-
ten zijn deels geërodeerd en later afgedekt met kwartaire sedimenten. De watervoerende toplaag 
heeft een dikte van ± 10-15 m en wordt gevormd door fijne zanden van eolische oorsprong dan wel 
grove zanden en grind van fluvioglaciale oorsprong met plaatselijk keileeminschakelingen. De water-
voerende toplaag wordt aan de onderzijde begrensd door slecht doorlatende fijne zanden tot vast 
gesteente van tertiaire en mesozoïsche ouderdom. 
 
De gemiddelde grondwaterstand van het grondwater in het eerste watervoerend pakket bedraagt  ± 
29,5 m +NAP, waardoor het grondwater zich op ± 1,5 m -mv zou bevinden. Het water van het eerste 
watervoerend pakket stroomt volgens de isohypsenkaart van de Dienst Grondwaterverkenning van 
TNO, kaartblad 41 Oost, 1985 (schaal 1:50.000), globaal in noordwestelijke richting. Op een afstand 
van ± 3,5 km ten zuidwesten van de onderzoekslocatie ligt het pompstation "Corle". De onttrekking 
van dit pompstation heeft waarschijnlijk slechts een beperkte invloed op de grondwaterstroming van 
het freatisch grondwater. De onderzoekslocatie ligt niet in een grondwaterbeschermings- en/of grond-
waterwingebied. 
 
 
4. UITVOERING INFRASTRUCTUREEL ONDERZOEK 
 
4.1 Algemeen 
 
Voorafgaand aan de veldwerkzaamheden is een graafmelding bij het Klic verricht. De verkeersmaat-
regelen zijn conform het handboek wegafzettingen 96b verricht (inzet actiewagen en pylonen). 
 
Tijdens het opstellen van het boorplan is rekening gehouden met de doelstellingen en de richtlijnen, 
welke geformuleerd zijn in de inleiding. Daarnaast is rekening gehouden met de gegevens voort-
vloeiend uit het vooronderzoek en de ligging van kabels en leidingen. De bijlagen 2a, 2b en 2c bevat-
ten locatieschetsen met daarop aangegeven de situering van de boorpunten, sleuven en de peilbui-
zen. Van het opgeboorde materiaal is een boorbeschrijving conform de NEN 5104 gemaakt en zijn er 
monsters genomen over trajecten van ten hoogste 0,5 m, waarbij bodemlagen met verontreinigings-
kenmerken of een afwijkende textuur separaat bemonsterd zijn. Het opgeboorde materiaal is tevens 
zintuiglijk beoordeeld op de aanwezigheid van asbestverdachte materialen. In bijlage 3a zijn de boor-
profielen opgenomen. 
 
Alle monsters zijn aangeboden aan een laboratorium dat is erkend door de Raad voor Accreditatie en 
AS3000-geaccrediteerd is voor milieuhygiënisch bodemonderzoek. De bijlagen 4a, 4b, en 4c bevatten 
analysecertificaten en toetsingstabellen. Voor de verspreiding van de vrijkomende waterbodem op 
aangrenzende percelen is een msPAF-toetsing uitgevoerd. De resultaten van deze toetsing zijn 
weergegeven in bijlage 4d. 
 
In bijlage 5a is het toetsingskader opgenomen uit de Circulaire bodemsanering 2013. De gemeten 
gehalten zijn omgerekend naar standaardbodem met behulp van de door het laboratorium bepaalde 
waarden voor het organische stof- en lutumgehalte. Bijlage 5b bevat het toetsingskader van het Be-
sluit bodemkwaliteit ten aanzien van grond en waterbodem. In bijlage 5c is het toetsingskader van het 
Besluit bodemkwaliteit ten aanzien van bouwstoffen opgenomen. In bijlage 5d zijn de locatiespecifie-
ke achtergrondwaarden opgenomen. 
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4.2 Uitvoering veldwerk 
 
Het veldwerk is op 29 en 30 januari 2014 uitgevoerd onder kwaliteitsverantwoordelijkheid van de heer 
A. Bruil. De grondwaterbemonstering is op 7 februari 2014 uitgevoerd, eveneens door de heer A. Bruil 
Deze medewerker van Econsultancy in Doetinchem is geregistreerd als ervaren veldwerker voor de 
protocollen 2001, 2002 en 2018 van de SIKB BRL 2000 "Veldwerk bij milieuhygiënisch bodemonder-
zoek". 
 
Het verkennend waterbodemonderzoek is uitgevoerd onder kwaliteitsverantwoordelijkheid van de 
heer A.F.W. Geven. Deze medewerker van Econsultancy in Doetinchem is geregistreerd als ervaren 
veldwerker voor het protocol 2003 van de SIKB BRL 2000 "Veldwerk bij milieuhygiënisch bodemon-
derzoek". 
 
Naar aanleiding van de analyseresultaten van het verkennend bodemonderzoek (zie paragraaf 7.8.1) 
is op 3 maart 2014 een aanvullend bodemonderzoek ter plaatse boring 04 verricht. 
 
De boringen zijn geplaatst met behulp van een edelmanboor. Van het opgeboorde materiaal is een 
boorbeschrijving conform de NEN 5104 gemaakt en zijn er grondmonsters genomen over trajecten 
van ten hoogste 0,5 m, waarbij bodemlagen met verontreinigingskenmerken of een afwijkende textuur 
separaat bemonsterd zijn. Voor de geplaatste peilbuizen geldt dat het onderste gedeelte van de peil-
buis (het peilfilter) is geperforeerd en de ruimte tussen de wand van het boorgat en het peilfilter is 
opgevuld met filtergrind. Boven het filtergrind is een laag zwelklei aangebracht, zodat er géén veront-
reinigingen van bovenaf in de peilbuis kunnen migreren. De filterstelling is bepaald op basis van de 
grondwaterstand, zoals deze tijdens de veldwerkzaamheden op 29 januari 2014 is ingeschat. De peil-
buizen zijn direct na plaatsing afgepompt en na een wachttijd van minimaal een week is het grondwa-
ter bemonsterd. 
 
Naar aanleiding van de analyseresultaten van het verkennend onderzoek asbest in bodem (zie para-
graaf 8.4) is op 3 maart 2014 tevens een nader onderzoek verricht. 
 
In de navolgende hoofdstukken worden per onderzoeksdiscipline de onderzoeksstrategie en de on-
derzoeksresultaten besproken.  
 
 
5. WEGCONSTRUCTIE-ONDERZOEK (GEHELE TRACÉ) 
 
5.1 Uitgevoerde veldwerkzaamheden 
 
Teneinde een volledig beeld van de bodemopbouw van het gehele tracé van de toekomstig ontslui-
tingsweg te verkrijgen, is een aantal boringen tot 3,0 m -mv verricht. In tabel III zijn de uitgevoerde 
werkzaamheden weergegeven. 
 
Tabel III. Uitgevoerde werkzaamheden  

 

Terreindeel  Verharding Aantal boringen  
(3,0 m -mv) 

Boornummers 

Beatrixpark asfalt 3 01 t/m 03 

Tuberweg puin 1 04 

overig deel tracé onverhard 4 05 t/m 08 
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5.2 Onderzoeksstrategie asfalt 
 
Uit de beschikbare informatie blijkt dat de asfaltverharding ter plaatse van de onderzoekslocatie vóór 
1995 zijn aangebracht en derhalve teerhoudende lagen kunnen bevatten. Indien blijkt dat opbreken 
en afvoeren of (selectief) frezen van teervrije asfaltlagen kosteneffectief is, is onderzoek naar de ho-
mogeniteit en de teerhoudendheid van het asfalt conform CROW-publicatie 210 benodigd.  
 
5.3 Opbouw wegconstructie gehele tracé 
 
De asfaltkernen zijn in eerste instantie door middel van een PAK-markertest in het laboratorium be-
oordeeld op de aanwezigheid van teerhoudende asfaltlagen. Op basis van een positief resultaat van 
deze (zintuiglijke) test kan een uitspraak worden gedaan of de laag als teerhoudend is aan te merken 
(PAK-gehalte >250 mg/kg d.s.). Een negatief resultaat dient, indien de asfaltlagen voor 1995 zijn 
aangebracht, middels analytisch onderzoek geverifieerd te worden om de laag daadwerkelijk te mo-
gen aanmerken als teervrij. Van elke asfaltkern is in het laboratorium tevens de laagdikte en het soort 
asfalt bepaald. Het betreffende analysecertificaat (bijlage 4a) bevat een schematische weergave van 
de kernen, waarbij een eventuele teerhoudende laag met een zwarte driehoek is aangeduid (). 
 
Tabel IV geeft een overzicht van de opbouw van de wegconstructie en de resultaten van de PAK-
markertesten. Voor een specifieke beschrijving van de bodemopbouw van deze boringen wordt ver-
wezen naar de boorprofielen in bijlage 3a. 
 
Tabel IV.  Opbouw wegconstructie en resultaat PAK-markertest 

  

Terreindeel Boring Traject 
(cm -mv) 

Type Resultaat PAK-
markertest 
(pos. / neg.) 

Opmerkingen 

Beatrixpark 01 0,0-19,0 
19,0-34,0 
>34,0 

asfalt 
slakken (gebonden) 
bg: zand 

neg. - 
fundatie 
bg: zintuiglijk schoon 

02 0,0-22,0 
22,0-50,0 
>50,0 

asfalt 
beton (gebonden) 
bg: zand 

neg. (*A) 
fundatie 
bg: zintuiglijk schoon 

03 0,0-15,0 
15,0-35,0 
35,0-45,0 
>45,0 

asfalt 
puin 
brokken baksteen 
bg: zand 

neg. - 
fundatie, zintuiglijk schoon 
fundatie, zintuiglijk schoon 
bg: zintuiglijk schoon 

Tuberweg 04 0,0-25,0 
25,0-40,0 
>40,0 

puin 
brokken baksteen 
bg: zand 

- zintuiglijk schoon 
zintuiglijk schoon 
bg: zintuiglijk schoon 

Overig deel tracé 05 - 
 

braakliggend; zwak humeus 
zand tot 90 cm -mv 

- bg: zintuiglijk schoon  
 

06 - akker; matig humeus zand tot 
50 cm -mv 

- bg: zintuiglijk schoon  
 

07 - akker; matig humeus zand tot 
50 cm -mv 

- bg: zintuiglijk schoon  
 

08 - akker; matig humeus zand tot 
50 cm -mv 

- bg: zintuiglijk schoon  
 

pos.: Positieve PAK-markerreactie (teerhoudend) + traject in cm -mv 

neg.: Negatieve PAK-markerreactie (vermoedelijk teervrij; mogelijk verificatie noodzakelijk) 

bg: Bovengrond, direct onder verharding 
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Uit tabel IV blijkt dat het asfalt vermoedelijk teervrij is. Onder het asfalt zijn verschillende soorten fun-
datiemateriaal aangetroffen.  
 
In het opgeboorde materiaal is zintuiglijk geen asbestverdacht materiaal (fractie >16 mm) aangetrof-
fen. In bijlage 3b zijn foto's van het fundatiemateriaal opgenomen. 
 
5.4 Analyseprogramma asfalt (verificatie PAK-markertesten) 
 
Het analyseprogramma is erop gericht om het PAK-gehalte van de asfaltlagen (aangebracht vóór 
1995), die met behulp van de PAK-markertest als negatief zijn aangemerkt, te verifiëren.  
 
In het laboratorium zijn de te onderzoeken lagen gemalen en geanalyseerd op de parameter polycy-
clische aromatische koolwaterstoffen (PAK). Het PAK-gehalte is bepaald middels de kwantitatieve 
HPLC-methode.  
 
5.5 Onderzoeksresultaten asfalt 
 
Ten aanzien van het asfaltonderzoek geldt dat indien het PAK-gehalte groter is dan de samenstel-
lingswaarde voor bouwstoffen (75 mg/kg d.s.) het asfalt als teerhoudend dient te worden beschouwd. 
 
Tabel V geeft een overzicht van de asfaltmonsters en een beoordeling ten aanzien van de teer-
houdendheid.  
 
Tabel V.  Overzicht van de samenstelling van de asfaltmonsters en de teerhoudendheid 

 

Terreindeel Asfaltmonster Monsters (cm-mv) Teerhoudend 
(PAK-gehalte 

> 75 mg/kg d.s.) 

Beatrixpark ASF-M1 01 (0-19) nee 

ASF-M2 02 (0-13) + 02 (13-22) nee 

ASF-M3 03 (0-15) nee 

 
5.6 Analyseprogramma fundatie 
 
Onder het asfalt zijn verschillende soorten fundatiemateriaal aangetroffen. Gelet op het feit dat 
slechts plaatselijk aanpassingen aan de bestaande verharding worden verricht, is het vaststellen van 
de milieuhygiënische kwaliteit niet kosteneffectief. 
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6. CIVIELTECHNISCH BODEMONDERZOEK (HERBRUIKBAARHEID ZAND) 
 
6.1 Onderzoekstrategie 
 
Het onderzoek richt zich op de civieltechnische bruikbaarheid van eventueel vrijkomend zand. Ten-
einde te kunnen bepalen of het materiaal voldoet aan de civieltechnische eisen zijn 2 korrelverde-
lingsanalyses uitgevoerd en zijn de analyseresultaten getoetst aan de artikelen 22.06.01, 22.06.02, 
22.06.03 en 31.46.01 van de Standaard RAW-bepalingen 2010. Afhankelijk van de uitkomst zal het 
materiaal al dan niet voldoen aan respectievelijk de eisen voor "zand in aanvulling of ophoging", 
"draineerzand", "zand in zandbed" en/of "straatzand". De civieltechnische herbruikbaarheid is laags-
gewijs vastgesteld, waarbij rekening is gehouden met de textuur van de bodem. 
 
6.2 Uitgevoerde veldwerkzaamheden 
 
Voor het onderzoek is gebruik gemaakt van de tijdens het wegconstructie-onderzoek verkregen 
grondmonsters. 
 
6.3 Bodemopbouw 
 
In tabel VI is de bodemopbouw laagsgewijs beschreven, waarbij tevens is aangegeven of het materi-
aal op basis van zintuiglijke waarnemingen mogelijk civieltechnisch herbruikbaar is. Voor een speci-
fieke beschrijving van de bodemopbouw wordt verwezen naar de boorprofielen in bijlage 3a. 
 
Tabel VI. Globale beschrijving bodemopbouw 

 

Traject Textuur Kleur Zintuiglijke beoordeling 

Vanaf maaiveld tot maximaal 1,0 m -mv  zwak tot matig humeus zand bruin - donkerbruin beperkt civieltechnisch herbruikbaar 

Vanaf 1,0 tot 3,0 m -mv  zwak siltig, zeer fijn  zand beigegrijs - grijs mogelijk civieltechnisch herbruikbaar 

Vanaf 1,5-2,5 m -mv 
(t.p.v. boring 06 en 07) 

matig siltig, zeer fijn  zand beigegrijs - grijs mogelijk beperkt civieltechnisch herbruikbaar 

 

6.4 Analyseprogramma 
 
Tabel VII geeft een overzicht van de grondmengmonsters.  
 
Tabel VII. Overzicht grondmengmonsters 

 

Grondmengmonster Monster (in cm -mv) Bodemtextuur 

CIV-MM1 01 (120-150) + 02 (220-270) + 03 (100-140) + 04 (200-250) + 05 (150-
200) + 06 (100-150) + 07 (100-150) + 08 (200-250) 

zwak siltig, zeer fijn  zand 

CIV-MM2 06 (150-200) + 06 (200-250) + 07 (150-200) + 07 (200-250) matig siltig, zeer fijn  zand 
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6.5 Onderzoeksresultaten 
 
Tabel VIII geeft een overzicht van de analyseresultaten in relatie tot de civieltechnische eisen. 
 
Tabel VIII. Resultaten zevingen 

 

Bodemkundige analyses  
  

Grondmengmonster Civieltechnische eisen 

CIV-MM1 CIV-MM2 22.06.01 
(zand in aanvul-
ling ophoging) 

22.06.02 
(draineerzand) 

22.06.03 
(zand in zand-

bed) 

31.46.01 
(straatzand) 

Korrelgrootte < 2 µm % (m/m) ds 2,2 4,0 ≤ 8% - - - 

Korrelgrootte < 63 µm % (m/m) ds 4,6 11,6 ≤ 50% - - - 

Gehalte op zeef 63 µm % (m/m) ds 95,4 88,4 - - - ≥ 95% 

Gehalte op zeef 250 µm % (m/m) ds 20,2 9,9 - ≥ 50% - - 

Gehalte op zeef 2 mm % (m/m) ds 4,9 5,4 - - - ≤ 10% 

Gehalte <63 µm t.o.v.  
materiaal door zeef 2 mm 

% (m/m) ds 4,8 12,3 - ≤ 5% ≤ 15% - 

Fijnheidsgetal % (m/m) ds 1,1 0,7 - - - 1,0-2,5 

Gloeiverlies % (m/m) ds 0,6 0,7 - ≤ 3% ≤ 3% ≤ 3% 

 
Op basis van de onderzoeksresultaten is in tabel IX aangegeven voor welke toepassing het betref-
fende materiaal geschikt is. De humeuze laag tot ± 0,5 à 1,0 m -mv is niet ter analyse aangeboden, 
aangezien deze naar verwachting uitsluitend als "zand in aanvulling of ophoging" herbruikbaar is. Het 
lutumgehalte (<2 µm) van deze laag bedraagt 3,1% (zie grondmengmonster GRN-MM3). 
 
Tabel IX. Beoordeling civieltechnische hergebruiksmogelijkheden 

 

Grondmeng-
monster 

Textuur 22.06.01 
(zand in aanvulling of 

ophoging) 

22.06.02 
(draineerzand) 

22.06.03 
(zand in zandbed) 

31.46.01 
(straatzand) 

CIV-MM1 zwak siltig, zeer fijn  zand voldoet voldoet niet voldoet  voldoet  

CIV-MM2 matig siltig, zeer fijn  zand voldoet voldoet niet voldoet niet voldoet niet 
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7. VERKENNEND MILIEUKUNDIG BODEMONDERZOEK 
 
Het bodemonderzoek is uitgevoerd conform de NEN 5740:2009 "Bodem - Landbodem - Strategie 
voor het uitvoeren van verkennend bodemonderzoek - Onderzoek naar de milieuhygiënische kwaliteit 
van bodem en grond". Het aanvullend bodemonderzoek is uitgevoerd op basis van de NTA 
5755:2010, "Bodem - Landbodem - Strategie voor het uitvoeren van nader onderzoek - Onderzoek 
naar de aard en omvang van bodemverontreiniging". 
 
7.1 Onderzoeksstrategie 
 
Uit de beschikbare informatie blijkt dat er op een groot deel van de onderzoekslocatie geen sprake is 
van bodembelasting anders dan een regionale of landelijke diffuse achtergrondbelasting in de grond 
en het grondwater. Op dit deel van de locatie worden geen verontreinigende stoffen verwacht in ge-
halten boven de achtergrondwaarde of boven het in het betreffende gebied geldende achter-
grondgehalte. Dit geldt zowel voor natuurlijke achtergrondgehalten als voor "antropogene" achter-
grondgehalten, waarvan de oorzaak niet eenduidig is aan te wijzen.  
 
Op basis van de huidige informatie is geconcludeerd dat dit deel van de onderzoekslocatie onder-
zocht dient te worden volgens de strategie "onverdacht" (ONV). Bij onverdachte locaties luidt de on-
derzoekshypothese dat de bodem niet verontreinigd is. 
 
Ter plaatse van het deel van het tracé waar van bekend dat daar bijmengingen met resten puin, slak-
ken en kooldelen voorkomen, wordt verwacht dat er wisselende gehalten aan verontreinigende stof-
fen voorkomen. De verwachte verontreinigende stoffen voor deze situatie zijn metalen, PAK en mine-
rale olie. Op basis van de huidige informatie is geconcludeerd, dat dit deel van de onderzoekslocatie 
onderzocht dient te worden volgens de strategie voor een "verdachte locatie met diffuse bodembelas-
ting en een heterogene verontreiniging op schaal van monsterneming" (VED-HE). Het doel van het 
verkennend bodemonderzoek in deze situatie is het bepalen van de aard van de heterogeen verdeel-
de verontreinigende stof op schaal van monsterneming. Tevens wordt vastgesteld of de vermoede 
verontreinigende stof de achtergrondwaarde of het geldend achtergrondgehalte overschrijdt. 
 
Het veldwerk en de bemonstering zijn uitgevoerd onder certificaat op grond van de BRL SIKB 2000 
"Veldwerk bij milieuhygiënisch bodemonderzoek", protocollen 2001 en 2002. De analyseresultaten 
zijn getoetst aan het toetsingskader van VROM (Circulaire bodemsanering 2013). Teneinde een indi-
catie omtrent de te verwachten bodemkwaliteitsklasse te verkrijgen zijn de analyseresultaten tevens 
indicatief getoetst aan de normwaarden voor toepassen van grond of baggerspecie op of in de bodem 
(Regeling bodemkwaliteit). De analyseresultaten zijn tevens getoetst aan de locatiespecifieke achter-
grondwaarden voor grond, zoals vastgesteld door de gemeente Winterswijk. 
 
7.2 Uitgevoerde werkzaamheden 
 
Aan de hand van de geldende onderzoeksstrategieën zijn de werkzaamheden uitgevoerd zoals die in 
tabel X zijn vermeld. 
 
Tabel X. Uitgevoerde veldwerkzaamheden 

 

Terreindeel Verharding Globale oppervlakte Strategie Aantal  
boringen  

A: Plangebied  ontsluitingsweg asfalt, puin, onverhard ± 6.900 m
2  

 ONV 7 (1,0 m -mv) 
8 (3,0 m -mv) (*A) 
1 (peilbuis) 

B: Deel tracé met bijmengingen met 
resten puin, slakken en kooldelen 

onverhard ± 1.600 m
2  

 VED-HE 10 (1,0 m -mv) 
3 (3,0 m -mv) 

(*A) Deze boringen zijn gecombineerd verricht met het wegconstructie-onderzoek 

Figuur III. Zeefkromme CIV-MMA1 (Diergaarde) 
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Naar aanleiding van de analyseresultaten van het verkennend bodemonderzoek (zie paragraaf 7.8.1) 
is op 3 maart 2014 een nader bodemonderzoek ter plaatse boring 04 (Tuberweg) verricht. 
 
Tabel XI geeft een overzicht van de uitgevoerde veldwerkzaamheden ten behoeve van het nader 
bodemonderzoek. 
 
Tabel XI. Uitgevoerde veldwerkzaamheden aanvullend bodemonderzoek boring 04 

 

Terreindeel Verharding Boringen Opmerking 

Tuberweg (boring 04; X: 245.215 Y: 444.331) puin/onverhard 9 (2,0 m -mv) In het traject 1,2-1,7 m -mv van boring 
04 is een sterke metalenverontreiniging 
aangetoond 

 
De boringen zijn geplaatst met behulp van een edelmanboor. Van het opgeboorde materiaal is een 
boorbeschrijving conform de NEN 5104 gemaakt en zijn er grondmonsters genomen over trajecten 
van ten hoogste 0,5 m, waarbij bodemlagen met verontreinigingskenmerken of een afwijkende textuur 
separaat bemonsterd zijn. Voor de geplaatste peilbuizen geldt dat het onderste gedeelte van de peil-
buis (het peilfilter) is geperforeerd en de ruimte tussen de wand van het boorgat en het peilfilter is 
opgevuld met filtergrind. Boven het filtergrind is een laag zwelklei aangebracht, zodat er géén veront-
reinigingen van bovenaf in de peilbuis kunnen migreren. De filterstelling is bepaald op basis van de 
grondwaterstand, zoals deze tijdens de veldwerkzaamheden op 29 januari 2014 is ingeschat.  
 
De peilbuizen zijn direct na plaatsing afgepompt en na een wachttijd van minimaal een week is het 
grondwater bemonsterd. 
 
7.3 Zintuiglijke waarnemingen grond 
 
A: Plangebied  ontsluitingsweg 
De bodem bestaat voornamelijk uit zwak siltig, zeer fijn zand. De bovengrond is zwak tot matig hu-
meus. De ondergrond ter plaatse van boring 06 en 07 is plaatselijk matig siltig. In de ondergrond is ter 
hoogte van boring 04 is een zwak hout- en baksteenhoudende, matig humeuze zandlaag (traject 1,2-
1,7 m -mv) aangetroffen. De bovengrond ter plaatse van de wegbermen van de Beatrixpark en de 
Tuberweg zijn zwak puin- en baksteenhoudend. In het overige opgeboorde materiaal zijn geen ver-
ontreinigingen waargenomen. 
 
B: Deel tracé met bijmengingen met resten puin, slakken en kooldelen 
De bovengrond bestaat voornamelijk uit zwak humeus, zwak grindig, zwak siltig zeer fijn zand en is 
plaatselijk zwak leemhoudend. De ondergrond bestaat voornamelijk uit zwak tot matig siltig, zeer fijn 
zand. De bovengrond is zwak tot matig puin- en baksteenhoudend. In het overige opgeboorde mate-
riaal zijn geen verontreinigingen waargenomen. 
 
7.4 Grondwaterwaterbemonstering 
 
De bemonstering van het grondwater is uitgevoerd conform de eisen uit het protocol 2002 van de 
BRL SIKB 2000 en de NEN 5744:2011 (zie tabel XII). De bemonstering heeft plaatsgevonden met 
inachtneming het voorgeschreven afpompvolume en afpompdebiet. Na afronding van het voorpom-
pen is de troebelheid gemeten. Bij de bemonstering is gebruik gemaakt van schone kunststofslangen 
en is voorkomen dat er gas- of luchtbellen in de monsters zijn gekomen. Het watermonster ten be-
hoeve van de analyse op metalen is in het veld gefiltreerd.  
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Tabel XII geeft een overzicht van de peilbuisgegevens en de veldmetingen. 
 
Tabel XII. Overzicht gegevens peilbuis en veldmetingen grondwater 
 

Peilbuis-
nummer 

Situering peilbuis Filterstelling 
(m -mv) 

Bemonsterings-
datum 

Grondwaterstand 
(m -mv) 

Troebelheid 
(NTU) 

A04 berm Tuberweg 1,9-2,9 7 februari 2014 1,10 34,3 

A42 (*A) deel tracé met bijmengingen met 
resten puin, slakken en kooldelen 

2,1-3,1 7 februari 2014 1,40 12,7 

(*A) Betreft een reeds aanwezige peilbuis  

 
7.5 Analyseprogramma grond en grondwater verkennend bodemonderzoek 
 
Er zijn grondmengmonsters samengesteld van de grond direct onder de verhardingen en van de bo-
vengrond ter plaatse van de bermen. Tabel XIII geeft een overzicht van de samenstelling van de 
grondmengmonsters en de analysepakketten. 
 
Tabel XIII. Overzicht van de samenstelling van de grondmengmonsters en de analysepakketten 

 

Deellocatie Grondmeng-
monster 

Monster/traject 
(in cm -mv) 

Analysepakket Bijzonderheden 

A: Plangebied  
ontsluitings-
weg 

GRN-MMA1 01 (34-60) + 02 (50-100) + 04 (40-90) +  
A06 (50-100) 

standaardpakket 
grond 

bovengrond onder asfalt/puinver-
harding (zintuiglijk schoon) 

GRN-MMA2 
 

A01 (0-50) + A02 (0-50) + A03 (0-50) +  
A04 (0-50) 

standaardpakket 
grond 

bovengrond bermen Beatrixpark + 
Tuberweg (zwak tot matig puin- en 
baksteenhoudend) 

GRN-MMA3 
 

06 (0-50) + 07 (0-50) + A07 (0-50) +  
A10 (0-50) + A12 (0-50) 

standaardpakket 
grond 

bovengrond akker (zintuiglijk schoon) 

GRN-MA4 04 (120-170) standaardpakket 
grond 

ondergrond Tuberweg (zwak hout- en 
baksteenhoudend) 

GRN-MMA5 01 (160-200) + 03 (100-140) + 04 (200-250) +  
05 (200-250) + 06 (100-150) + 07 (150-200) +  
08 (100-150) 

standaardpakket 
grond 

ondergrond gehele plangebied 
(zintuiglijk schoon) 

B: Deel tracé 
met bijmen-
gingen met 
resten puin, 
slakken en 
kooldelen 

GRN-MMB1 B01 (0-40) + B02 (0-50) + B03 (0-30) +  
B04 (0-30) 
 

standaardpakket 
grond 

bovengrond westelijk deel  
(zintuiglijk schoon) 

GRN-MMB2 
 

B01 (40-60) + B03 (30-50) + B04 (30-50) standaardpakket 
grond 

bovengrond westelijk deel (zwak tot 
matig puin- en baksteenhoudend) 

GRN-MMB3 
 

B05 (0-50) + B07 (0-50) + B08 (0-50) +  
B09 (0-50) 

standaardpakket 
grond 

bovengrond oostelijk deel 
(zwak puinhoudend) 

GRN-MMB4 B01 (60-110) + B04 (50-100) +  
B06 (150-200) + B09 (50-100) 

standaardpakket 
grond 

ondergrond (zintuiglijk schoon) 

 
Het in tabel XIII genoemde analysepakket bevat de volgende componenten: 
 
- standaardpakket grond: 
 droge stof, lutum, organische stof, metalen (barium, cadmium, kobalt, koper, kwik, lood, molyb-

deen, nikkel en zink), polychloorbifenylen (PCB), polycyclische aromatische koolwaterstoffen 
(PAK) en minerale olie. 
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De grondwatermonsters zijn geanalyseerd op het volgende pakket: 
 
- standaardpakket grondwater: 
 metalen (barium, cadmium, kobalt, koper, kwik, lood, molybdeen, nikkel en zink), vluchtige aro-

maten (BTEX), styreen, naftaleen, gehalogeneerde koolwaterstoffen (VOX) en minerale olie. 
 
7.6 Analyseprogramma grond nader bodemonderzoek 
 
Uit de analyseresultaten (zie paragraaf 7.8.1) is gebleken dat de grond ter plaatse van boring 04 sterk 
verontreinigd is met koper, lood en zink. Teneinde de aard en omvang van de verontreiniging in kaart 
te brengen zijn in het laboratorium aanvullend 5 grondmonsters geanalyseerd. De grondmonsters zijn 
geanalyseerd op het volgende pakket: 
 
- metalenpakket grond: 
 droge stof, lutum, organische stof, barium, cadmium, kobalt, koper, kwik, lood, molybdeen, nikkel 

en zink. 
 
Tabel XIV geeft een overzicht van de grondmonsters en de analysepakketten. 
 
Tabel XIV. Overzicht van de grondmonsters en de analysepakketten 
 

Grondmonster Traject (cm -mv) Analysepakket Bijzonderheden 

04-4  04 (170-200) metalenpakket + lutum en organische stof verticale afperking (zintuiglijk schoon) 

101-4 101 (130-160) metalenpakket + lutum en organische stof horizontale afperking (zintuiglijk schoon) 

103-3 103 (60-110) metalenpakket + lutum en organische stof horizontale afperking (zintuiglijk schoon) 

104-3 104 (100-150) metalenpakket + lutum en organische stof horizontale afperking (zintuiglijk schoon) 

108-3 108 (110-150) metalenpakket + lutum en organische stof horizontale afperking (zwak veen-, puin- en kolen-
gruishoudend) 

 
7.7 Toetsingskader 
 
De analyseresultaten van de grond zijn getoetst aan de achtergrondwaarden voor grond uit de Rege-
ling bodemkwaliteit (bijlage B, tabel 1), VROM, 2007. Teneinde een indicatie omtrent de te verwach-
ten bodemkwaliteitsklasse te verkrijgen zijn de analyseresultaten tevens indicatief getoetst aan de 
normwaarden voor toepassen van grond of baggerspecie op of in de bodem (Regeling bodemkwali-
teit).  
 
Econsultancy merkt op dat de beoordeling van de analyseresultaten in het kader van het Besluit Bo-
demkwaliteit, indicatief is en daarmee een te verwachten bodemkwaliteitsklasse betreft. Afhankelijk 
van de beoogde locatie van hergebruik is een partijkeuring noodzakelijk. Een partijkeuring geeft een 
definitief uitsluitsel omtrent de milieuhygiënische kwaliteit en de hergebruiksmogelijkheden van de 
partij. 
 
Het toetsingskader voor de beoordeling van de gehalten en/of concentraties van verontreinigingen is 
gegeven in het toetsingskader en bevat voor grond en grondwater elk drie te onderscheiden waarden 
met de verschillende niveaus: 
 
- achtergrondwaarde: 
 deze waarde ("AW") geeft de gehalten aan zoals die op dit moment voorkomen in de bodem van 

natuur- en landbouwgronden, waarvoor geldt dat er geen sprake is van belasting door lokale ver-
ontreinigingsbronnen; 
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- streefwaarde: 
 deze waarde ("S") geeft het milieukwaliteitsniveau aan voor grondwater, waarbij als nadelig te 

waarderen effecten verwaarloosbaar worden geacht; 
 
- tussenwaarde: 
 deze waarde ("T") is de helft van de som van de achtergrondwaarde (of in het geval van grond-

water de streefwaarde) en de interventiewaarde. De tussenwaarde is de concentratiegrens waar-
boven in beginsel nader onderzoek moet worden uitgevoerd, omdat het vermoeden van ernstige 
bodemverontreiniging bestaat; 

 
- interventiewaarde: 
 deze waarde ("I") geeft het niveau voor verontreinigingen in grond en grondwater aan waarboven 

ernstige vermindering of dreigende vermindering optreedt van de functionele eigenschappen, die 
de bodem heeft voor mens, plant of dier. Bij gehalten en/of concentraties boven de interventie-
waarde is er sprake van een sterke verontreiniging. Bij overschrijding van de interventiewaarde 
wordt vaak een nader onderzoek uitgevoerd om de ernst van de verontreiniging en de sanerings-
urgentie te bepalen. Wanneer het boven de tussenwaarde of interventiewaarde gelegen gehalte 
een natuurlijke oorsprong heeft, is uitvoering van vervolgonderzoek meestal niet noodzakelijk. 

 
Om de mate van verontreiniging aan te geven wordt de volgende terminologie gebruikt: 
 
Grond: 

- niet verontreinigd: gehalte < achtergrondwaarde en/of detectielimiet; 
- licht verontreinigd: gehalte > achtergrondwaarde en < tussenwaarde; 
- matig verontreinigd: gehalte > tussenwaarde < interventiewaarde; 
- sterk verontreinigd: gehalte > interventiewaarde. 

 
Grondwater: 

- niet verontreinigd: concentratie < streefwaarde en/of detectielimiet; 
- licht verontreinigd: concentratie > streefwaarde en < tussenwaarde; 
- matig verontreinigd: concentratie > tussenwaarde < interventiewaarde; 
- sterk verontreinigd: concentratie > interventiewaarde. 

 
7.8 Onderzoeksresultaten  
 
7.8.1 Resultaten grond en grondwater verkennend bodemonderzoek 
 
Tabel XV geeft een overzicht van de parameters in de grond die de geldende toetsingskaders over-
schrijden en een indicatie met betrekking tot de te verwachten bodemkwaliteitsklasse. 
 
Tabel XV. Overschrijdingen toetsingskaders grond 
 

Deellocatie Grondmeng-
monster 

Monster/traject 
(in cm -mv) 

Gehalte > AW Gehalte >  
tussen-
waarde 

Gehalte >  
interventie-

waarde 

Indicatie 
bodemkwali-
teitsklasse 
BBK (*A) 

A: Plangebied  
ontsluitingsweg 

GRN-MMA1 01 (34-60) + 02 (50-100) + 04 (40-90) +  
A06 (50-100) 

- - - AW 

GRN-MMA2 
 

A01 (0-50) + A02 (0-50) + A03 (0-50) +  
A04 (0-50) 

- - - AW 

GRN-MMA3 
 

06 (0-50) + 07 (0-50) + A07 (0-50) +  
A10 (0-50) + A12 (0-50) 

- - - AW 



 

 

 

 

13116249 WIN.GEM.CIV  Pagina 16 van 28 

Deellocatie Grondmeng-
monster 

Monster/traject 
(in cm -mv) 

Gehalte > AW Gehalte >  
tussen-
waarde 

Gehalte >  
interventie-

waarde 

Indicatie 
bodemkwali-
teitsklasse 
BBK (*A) 

A: Plangebied  
ontsluitingsweg 

GRN-MA4 04 (120-170) cadmium 
kwik 
PAK 

- koper 
lood 
zink 

NT 

GRN-MMA5 01 (160-200) + 03 (100-140) +  
04 (200-250) + 05 (200-250) +  
06 (100-150) + 07 (150-200) +  
08 (100-150) 

- - - AW 

B: Deel tracé 
met bijmengin-
gen met resten 
puin, slakken en 
kooldelen 

GRN-MMB1 B01 (0-40) + B02 (0-50) + B03 (0-30) +  
B04 (0-30) 

- - - AW 

GRN-MMB2 B01 (40-60) + B03 (30-50) + B04 (30-50) kwik 
PCB 
PAK 

- - Industrie 

GRN-MMB3 
 

B05 (0-50) + B07 (0-50) + B08 (0-50) +  
B09 (0-50) 

PAK - - Wonen 

GRN-MMB4 B01 (60-110) + B04 (50-100) +  
B06 (150-200) + B09 (50-100) 

- - - AW 

(*A) De weergegeven indicatieve beoordeling geldt voor de situatie "Grond, toepassing op landbodem": 
AW = overal toepasbaar (voldoet aan Achtergrondwaarde) 
wonen = toepasbaar (functieklasse wonen) 
industrie = toepasbaar (functieklasse industrie) 
NT = niet toepasbaar  

 
Tabel XVI geeft een overzicht van de parameters in het grondwater die het geldende toetsingskader 
overschrijden. 
 
Tabel XVI. Overschrijdingen toetsingskader grondwater 
 

Grondwater- 
monster 

Situering peilbuis Concentratie > S 
(licht verontreinigd) 

Concentratie > T 
(matig verontreinigd) 

Concentratie > I 
(sterk verontreinigd) 

A04 berm Tuberweg cadmium 
nikkel 
naftaleen 

- barium 

A42 deel tracé met bijmengingen met resten puin, 
slakken en kooldelen 

- - - 

 
7.8.2 Resultaten grondmonsters nader bodemonderzoek 
 
Tabel XVII geeft een overzicht van de parameters in de grond die de geldende toetsingskaders over-
schrijden en een indicatie met betrekking tot de te verwachten bodemkwaliteitsklasse. 
 
Tabel XVII. Overschrijdingen toetsingskaders grond 

 

Grond(meng)-
monster 

Monster/traject 
(in cm -mv) 

Gehalte > AW Gehalte >  
tussenwaarde 

Gehalte >  
interventiewaarde 

Indicatie 
bodemkwaliteits-
klasse BBK (*A) 

04-4  04 (170-200) koper 
lood 
zink 

- - Industrie 

101-4 101 (130-160) - - - AW 

103-3 103 (60-110) nikkel - - AW 



 

 

 

 

13116249 WIN.GEM.CIV  Pagina 17 van 28 

Grond(meng)-
monster 

Monster/traject 
(in cm -mv) 

Gehalte > AW Gehalte >  
tussenwaarde 

Gehalte >  
interventiewaarde 

Indicatie 
bodemkwaliteits-
klasse BBK (*A) 

104-3 104 (100-150) - - - AW 

108-3 108 (110-150) cadmium 
kwik 
nikkel 
lood 
zink 

- - Industrie 

(*A) De weergegeven indicatieve beoordeling geldt voor de situatie "Grond, toepassing op landbodem": 
AW = altijd toepasbaar (voldoet aan Achtergrondwaarde) 
wonen = toepasbaar (functieklasse wonen) 
industrie = toepasbaar (functieklasse industrie) 
NT = niet toepasbaar  

 
7.8.3 Interpretatie onderzoeksresultaten 
 
A: Plangebied  ontsluitingsweg 
Uit de onderzoeksresultaten van het verkennend onderzoek blijkt de bodem over het algemeen niet 
verontreinigd is. Ter plaatse van boring 04 (Tuberweg) is echter een sterke verontreiniging met koper, 
lood en zink aangetoond. Ter plaatse bestaat het traject 1,2-1,7 m -mv uit matig humeus, zwak siltig, 
zeer fijn zand (donkerbruin) en is zwak hout- en baksteenhoudend. 
 
Het nader bodemonderzoek heeft zich gericht op de sterke metalenverontreiniging ter plaatse van 
boring 04. Op basis van analyseresultaten en de zintuiglijke waarnemingen wordt de sterke verontrei-
niging in de grond als afgeperkt beschouwd. De sterke verontreiniging in de grond bevindt zich ter 
plaatse van boring 04 vanaf 1,2 tot 1,7 m -mv. De omvang van sterke grondverontreiniging met koper, 
lood en zink wordt geraamd op circa 10 m

3
. Er is geen sprake van een geval van ernstige bodemver-

ontreiniging. 
 
Het grondwater is sterk verontreinigd met barium. Gelet op het ontbreken van een bron voor deze 
verontreiniging, de afwezigheid van bariumverontreinigingen in de ondergrond en het feit direct ten 
zuiden van de locatie verhoogde concentraties aan metalen in het grondwater voorkomen (Bedrijven-
park Schaapskamp), wordt gesteld dat het verhoogde bariumgehalte hoogstwaarschijnlijk van nature 
voorkomt. Aanvullend onderzoek wordt niet zinvol geacht. 
 
B: Deel tracé met bijmengingen met resten puin, slakken en kooldelen 
In de zintuiglijk schone bovengrond ter plaatse van het zuidelijk deel zijn geen verontreinigingen aan-
getoond. De zwak tot matig baksteenhoudende bovengrond is licht verontreinigd met kwik, PCB en 
PAK. De zwak puinhoudend bovengrond ter plaatse van het noordelijk deel is licht verontreinigd met 
PAK. In de zintuiglijk schone ondergrond en in het grondwater zijn geen verontreinigingen geconsta-
teerd. 
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7.9  Gevalsdefinitie 
 
De bodemverontreiniging bevindt zich op het perceel dat kadastraal bekend is als gemeente 
Winterswijk, sectie H, nummer 11483 en betreft de Tuberweg.  

Figuur I.  Situatie in 1928                       Figuur II. Situatie in 1955 

 
Uit figuur I blijkt dat de locatie, waar de sterke 
verontreiniging is aangetroffen, reeds in gebruik 
is als pad naar westelijk gelegen percelen. Na-
derhand is het pad verhard te behoeve van de 
bereikbaar heid van een zuivelfabriek (figuur II 
en III).  
 
De aangetroffen bodemopbouw duidt mogelijk op 
de voormalige aanwezigheid van een waterbo-
dem (zwak houthoudend, matig humeus, zeer 
fijn donkerbruin zand). Een demping zou derhal-
ve voor 1928 plaatsgevonden hebben. Naar alle 
waarschijnlijkheid is de aangetroffen verontreini-
ging hieraan te relateren. 
 
 
 
 
 
 
 

     Figuur III.  Situatie in 1987  
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Gevalsdefinitie 
Ter plaatse van perceel sectie H, nummer 11483, gemeente Winterswijk bevindt zich een sterke 
koper-, lood- en zinkverontreiniging in de grond. De sterke verontreiniging bevindt zich in de kern van 
de verontreiniging (boring 04) vanaf 1,2 m -mv tot maximaal tot circa 1,7 m -mv. De omvang van ster-
ke verontreiniging wordt geraamd op circa 10 m

3
. De verontreiniging is hoogstwaarschijnlijk te relate-

ren aan de aanwezigheid van baksteenresten en een voormalige waterbodem in de grond. 
 
Op basis van het voorgaande en het gebruik van de locatie vanaf de jaren '20 van de vorige eeuw als 
toegangsweg kan gesteld worden dat het geval van bodemverontreiniging ontstaan is vóór 1 januari 
1987, waardoor er sprake is van een bestaand geval van bodemverontreiniging. Mede gelet op van 
de mate en het volume van de geconstateerde verontreinigingen (minder dan 25 m

3
 sterk veront-

reinigde grond), wordt gesteld dat het hier, in het kader van de Wet bodembescherming, geen geval 
van ernstige bodemverontreiniging betreft. 
 
7.10 Veiligheidsklasse T&F 
 
Bodemverontreiniging met metalen Tuberweg 
Uit de analyseresultaten van de geanalyseerde grondmonsters is gebleken dat de grond ter plaatse 
van boring 04 sterk verontreinigd is met koper, lood en zink. Met behulp van de berekeningssystema-
tiek van de CROW publicatie 132 (Werken in of met verontreinigde grond) is bepaald dat de van toe-
passing zijnde veiligheidsklasse 3T betreft (zie bijlage 6a). In deze bijlage is tevens een overzicht van 
de te treffen maatregelen opgenomen. 
 
Overige grond 
Uit de analyseresultaten van de geanalyseerde grondmengmonsters is gebleken dat de grond ten 
hoogste licht verontreinigd is met kwik, PCB en PAK. Met behulp van de berekeningssystematiek van 
de CROW publicatie 132 (Werken in of met verontreinigde grond) is bepaald dat de van toepassing 
zijnde veiligheidsklasse Basisklasse betreft (zie bijlage 6b). 
 
Tijdens de uitvoering van de civieltechnische werkzaamheden dient met alert te zijn op afwijkende 
bodemlagen (bijvoorbeeld lagen met bodemvreemde bijmengingen of met een afwijkende kleur of 
geur) tijdens de graafwerkzaamheden. Indien dit zich voordoet dan moeten de opdrachtgever en het 
bevoegd gezag hierover in kennis worden gesteld, waarna mogelijk aanvullende veiligheidsmaatrege-
len getroffen moeten worden. 
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8. VERKENNEND ONDERZOEK ASBEST IN BODEM 
 
Aanleiding voor het onderzoek zijn de bijmengingen met bodemvreemd materiaal (met name puin) die 
tijdens voorgaand verkennend bodemonderzoek ten oosten van de voormalige zuivelfabriek zijn aan-
getroffen. Het verkennend onderzoek asbest in bodem is uitgevoerd conform de NEN 5707:2003 
"Bodem - Inspectie, monsterneming en analyse van asbest in bodem en partijen grond". De analyse-
resultaten zijn getoetst aan de bepalingsgrens (= detectielimiet).  
 
8.1 Onderzoeksstrategie 
 
In tabel XVIII zijn de onderzoeksstrategieën die van toepassing zijn weergegeven. 
 
Tabel VII. Onderzoeksstrategie 
 

Terreindeel Oppervlakte Verwachte stoffen Onderzoeks-
protocol 

Onderzoeks- 
strategie 

A: Plangebied  ontsluitingsweg (m.u.v. deel Beatrixpark) ± 3.400
  
m

2  
 - NEN 5707 ONV 

B: Deel tracé met bijmengingen met resten puin, slakken en 
kooldelen (ten oosten van voormalige zuivelfabriek) 

± 1.600 m
2  

 asbest NEN 5707 VED-HE 

 
Onderzoeksstrategie volgens NEN 5707: 
ONV : Onverdacht 
VED-HE : Heterogeen verdacht 

 
Het veldwerk en de bemonstering zijn uitgevoerd onder certificaat op grond van de BRL SIKB 2000 
"Veldwerk bij milieuhygiënisch bodemonderzoek", protocollen 2001 en 2018. De visuele inspectie is 
uitgevoerd door medewerkers die gekwalificeerd zijn voor het protocol 2018 van de BRL SIKB 2000.  
 
8.2 Uitgevoerde werkzaamheden 
 
Aan de hand van de geldende onderzoeksstrategieën zijn de werkzaamheden uitgevoerd zoals die in 
tabel XIX zijn vermeld. 
 
Tabel XIX. Uitgevoerde werkzaamheden 

 

Terreindeel Oppervlakte Boringen Opmerking 

Plangebied  ontsluitingsweg (m.u.v. deel Beatrix-
park) 

± 3.400
  
m

2  
 10 (30x30x50 cm) 

2 (2,0 m -mv) 
- 

Deel tracé met bijmengingen met resten puin, 
slakken en kooldelen (ten oosten van voormalige 
zuivelfabriek) 

± 1.600 m
2  

 10 (30x30x50 cm)  
2 (2,0 m -mv) 

- 

 
Naar aanleiding van de analyseresultaten van het verkennend bodemonderzoek (zie paragraaf 8.4) is 
op 3 maart 2014 een nader bodemonderzoek verricht. 
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Tabel XX geeft een overzicht van de uitgevoerde veldwerkzaamheden ten behoeve van het nader 
bodemonderzoek. 
 
Tabel XX. Uitgevoerde veldwerkzaamheden nader onderzoek asbest 

 

Terreindeel Oppervlakte Sleuven Opmerking 

Deel tracé met bijmengingen met resten puin, slakken en koolde-
len (ten oosten van voormalige zuivelfabriek) 

braak 5 (200x50x50) - 

 
8.3 Visuele inspectie toplaag, maaiveld en onderlaag verkennend onderzoek 
 
De gaten zijn gegraven met een schep. De sleuven zijn gegraven met behulp van een minikraan. De 
boringen zijn met behulp van een edelmanboor (diameter 12 cm) doorgezet tot in de zintuiglijk schone 
laag geboord tot een maximale diepte van 2,0 m -mv. Van het opgegraven en opgeboorde materiaal 
is een beschrijving conform de NEN 5104 gemaakt en zijn er monsters genomen over trajecten van 
ten hoogste 0,5 m, waarbij (bodem)lagen met verontreinigingskenmerken of een afwijkende textuur 
separaat bemonsterd zijn.  
 
In tabel XXI zijn enkele algemene gegevens met betrekking tot de visuele inspectie van de toplaag 
opgenomen. 
 
Tabel XXI. Visuele inspectie toplaag 
 

Aandachtsgebied Plangebied  ontsluitingsweg 
(m.u.v. deel Beatrixpark) 

Deel tracé met bijmengin-
gen met resten puin, slak-

ken en kooldelen (ten 
oosten van voormalige 

zuivelfabriek) 

Oppervlakte van geïnspecteerde locatie (m
2
) ± 3.400

  
m

2  
 ± 1.600 m

2  
 

Conditie toplaag (ter plaatse van asfaltverharding zijnde funderingslaag) droog droog 

Beperkingen van de inspectie - - 

Weersomstandigheden droog/helder droog/helder 

Asbestverdacht materiaal aangetroffen? nee  nee  

 
Op het maaiveld zijn puinresten en grind aangetroffen. De bovengrond bestaat voornamelijk uit zwak 
humeus, zwak grindig, zwak siltig zeer fijn zand en is plaatselijk zwak leemhoudend. De ondergrond 
bestaat voornamelijk uit zwak tot matig siltig, zeer fijn zand. De bovengrond is zwak tot matig puin- en 
baksteenhoudend. 
 
Er zijn op het maaiveld en in de bodem geen asbestverdachte materialen aangetroffen in de fractie > 
16 mm. Ten behoeve van de visuele inspectie is het opgegraven materiaal gezeefd over een 16 mm 
zeef. Bijlage 3c bevat foto's van het opgegraven materiaal, de inspectiegaten en de inspectiesleuven. 
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8.4 Analyseprogramma verkennend onderzoek 
 
Tabel XXII geeft een overzicht van de in het veld samengestelde mengmonsters en het analyse-
pakket. 
 
Tabel XXII. Overzicht van de samenstelling van de mengmonsters en het analysepakket 
 

Mengmonster Monsters (in cm -mv) Analysepakket Bijzonderheden 

ASB-MMB1 gat B01 t/m B05 (0-50) asbest (kwantitatief) conform NEN 5707 braakliggend; zwak tot matig puinhoudend, 
zintuiglijk geen asbestverdacht materiaal 
waargenomen 

ASB-MMB2 gat B07 t/m B09 (0-50) asbest (kwantitatief) conform NEN 5707 bosgrond; zwak puinhoudend, zintuiglijk geen 
asbestverdacht materiaal waargenomen 

ASB-MMB3 gat 06, B10 en B11 (0-50) - bosgrond/akker; geen puinresten waargeno-
men, zintuiglijk geen asbestverdacht materi-
aal waargenomen 

 
In het laboratorium zijn in totaal 2 mengmonsters geanalyseerd op de volgende componenten: 
 
asbest (kwantitatief):   
- serpentijns asbest (chrysotiel) en amfibool asbest (amosiet, crocidoliet, anthophylliet, tremoliet 

en actinoliet). 
 
8.5 Resultaten verkennend onderzoek 
 
In de grond van zowel het onverdachte als het verdachte terreindeel zijn zintuiglijk geen asbestver-
dachte materialen in de fractie > 16 mm waargenomen. Analytisch is echter in grondmengmonster 
ASB-MMB1 asbest (fractie < 16 mm) aangetoond (2 mg/kg d.s.), waardoor bevestigd is dat dit deel 
verdacht is voor de aanwezigheid van asbest. Naar aanleiding hiervan is een nader onderzoek inge-
steld teneinde na te gaan of de grenswaarde (100 mg/kg d.s.) wordt overschreden. 
 
8.6 Analyseprogramma nader onderzoek 
 
Tabel XXIII geeft een overzicht van de in het veld samengestelde mengmonster en het analyse-
pakket. 
 
Tabel XXIII. Overzicht van de samenstelling van de mengmonsters en het analysepakket 
 

Mengmonster Monsters (in cm -mv) Analysepakket Bijzonderheden 

NAD-MM1 sleuf S01 t/m S05 (0-50) asbest (kwantitatief) conform NEN 5707 braakliggend; zwak tot matig puinhoudend, 
zintuiglijk geen asbestverdacht materiaal 
waargenomen 

 
In het laboratorium is in totaal 1 mengmonster geanalyseerd op de volgende componenten: 
 
asbest (kwantitatief):   
- serpentijns asbest (chrysotiel) en amfibool asbest (amosiet, crocidoliet, anthophylliet, tremoliet 

en actinoliet). 
 
8.7 Resultaten nader onderzoek 
 
Zowel zintuiglijk (fractie > 16 mm) als analytisch (fractie < 16 mm) zijn geen asbestverdachte materia-
len geconstateerd. 
 



 

 

 

 

13116249 WIN.GEM.CIV  Pagina 23 van 28 

9. VERKENNEND WATERBODEMONDERZOEK 
 
Het waterbodemonderzoek richt zich op enkele watergangen nabij de Beatrixpark die gedempt zullen 
worden. Het waterbodemonderzoek is uitgevoerd conform de NEN 5720:2009 "Bodem - Waterbodem 
- Strategie voor het uitvoeren van verkennend onderzoek - Onderzoek naar de milieuhygiënische 
kwaliteit van waterbodem en baggerspecie". 
 
9.1 Onderzoeksstrategie 
 
Op basis van het vooronderzoek dient het onderzoek uitgevoerd te worden volgens de strategie "Ove-
rig water, lintvormig, normale onderzoeksinspanning" (OLN).  
 
Het veldwerk en de bemonstering zijn verricht onder certificaat op grond van de BRL SIKB 2000 
"Veldwerk bij milieuhygiënisch bodemonderzoek", protocol 2003. De analyseresultaten zijn getoetst 
aan de normwaarden voor toepassen van grond of waterbodem op of in de bodem (Regeling bodem-
kwaliteit (bijlage B, tabel 1), VROM, 2007). Tevens is een msPAF-toetsing uitgevoerd ter bepaling van 
de verspreidbaarheid van het vrijkomende waterbodemmateriaal over de aangrenzende percelen. 
 
9.2 Uitgevoerde veldwerkzaamheden 
 
Aan de hand van de geldende onderzoeksstrategieën zijn de werkzaamheden uitgevoerd zoals die in 
tabel XXIV zijn vermeld. 
 
Tabel XXIV. Uitgevoerde veldwerkzaamheden 

 

Terreindeel Globale oppervlakte Strategie Aantal boringen 

watergangen nabij Beatrixpark 425 m
2
 (205 m

1
) OLN 10 (0,5 m -waterbodem) 

 
9.3 Zintuiglijke waarnemingen 
 
In de watergangen stond ten tijde van de veldwerkzaamheden maximaal circa 0,2 water. Er is geen 
sliblaag aangetroffen. De waterbodem bestaat voornamelijk uit matig siltig, zeer fijn zand. Plaatselijk 
is de waterbodem zwak planten-, wortel- en veenhoudend. Tijdens de veldwerkzaamheden zijn in de 
waterbodem geen asbestverdachte materialen aangetroffen.  
 
9.4 Analyseprogramma 
 
Er zijn waterbodemmengmonsters samengesteld. Tabel XXV geeft een overzicht van de samenstel-
ling van de mengmonsters en het analysepakket. 
 
Tabel XXV. Overzicht van de samenstelling van het mengmonster en het analysepakket 
 

Terreindeel Grondmeng- 
monster 

Traject 
(cm -mv) 

Analysepakket Bijzonderheden 

Watergang nabij 
Beatrixpark 
 

WAT-MM1 W01 (17-67) + W02 (18-68) + W03 (21-70) + 
W04 (22-70) + W06 (20-60) + W07 (15-50) + 
W08 (15-50) + W09 (1-50) + W10 (15-65) 

standaardpakket regionale 
waterbodem en baggerspecie  

zand (zintuiglijk schoon) 

WAT-MM2 W05 (7-57) + W06 (5-20) + W07 (3-15) + 
W08 (0-15) 

standaardpakket regionale 
waterbodem en baggerspecie  

zand; zwak planten-, 
wortel- en veenhoudend 
(zintuiglijk schoon) 
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Het in de tabel XXV genoemde analysepakket bevat de volgende componenten: 
 
- standaardpakket regionale waterbodem en baggerspecie: 
 droge stof, organische stof, lutum, metalen (barium, cadmium, kobalt, koper, kwik, lood, moly-

deen, nikkel en zink), polychloorbifenylen (PCB), polycyclische aromatische koolwaterstoffen 
(PAK) en minerale olie. 

 
9.5 Toetsingskader 
 
De analyseresultaten van de waterbodem zijn getoetst aan de normwaarden voor toepassen van 
grond of baggerspecie op of in de bodem (Regeling bodemkwaliteit (bijlage B, tabel 1), VROM, 2007).  
Voor toepassing in oppervlaktewater wordt onderscheid gemaakt in "bodemkwaliteitsklasse A" en 
"bodemkwaliteitsklasse B". De bovengrens van bodemkwaliteitsklasse B is de interventiewaarde. De 
ondergrens van bodemkwaliteitsklasse A is de achtergrondwaarde.  
 
Bij toepassing van vrijkomend waterbodemmateriaal op landbodems wordt een andere indeling in 
kwaliteitsklassen gehanteerd, gerelateerd aan de bodemfunctie (achtergrondwaarde / wonen / indus-
trie binnen het generieke kader of locatiespecifiek toetsingskader). De bovengrens voor toepassing is 
de maximale waarde voor de functie industrie. Deze ligt voor een aantal stoffen lager dan de interven-
tiewaarde (landbodem). De interventiewaarde voor landbodems ligt bovendien lager dan die voor 
waterbodem. Daarmee is er binnen oppervlaktewater meer hergebruik mogelijk dan op landbodems. 
Bij de achtergrondwaarden is er geen verschil tussen land- en waterbodems. 
 
Tevens is een msPAF-toetsing uitgevoerd ten behoeve van de vaststelling van de verspreidbaarheid 
van de baggerspecie over de aangrenzende percelen. 
 
9.6 Resultaten waterbodemmonsters  
 
Tabel XIV geeft een overzicht van de parameters in de waterbodem die de geldende toetsingskaders 
overschrijden. 
 
Tabel XIV. Toetsingsresultaten water- en landbodem  
 

Meng- 
monster 

Traject 
(cm -mv) 

Gehalte 
 > Achter-

grondwaarde 
 

Gehalte  
> Interventie-

waarde 
waterbodem 

Toepassing 
 op landbodem 
Bodemfunctie-

klasse Bbk 

Toepassing 
onder water 

Klasse-indeling  
waterbodem Bbk 

Verspreiden 
over aangren-

zende percelen  
(msPAF-
toetsing) 

WAT-MM1 W01 (17-67) + W02 (18-68) + 
W03 (21-70) + W04 (22-70) + 
W06 (20-60) + W07 (15-50) + 
W08 (15-50) + W09 (1-50) +  
W10 (15-65) 

- - AW AW verspreidbaar 

WAT-MM2 W05 (7-57) + W06 (5-20) +  
W07 (3-15) + W08 (0-15) 

lood - AW AW verspreidbaar 

Toepassing op landbodem / toepassing onder water : AW = altijd toepasbaar voldoet aan Achtergrondwaarde 
     A = toepasbaar (klasse A)   
     B = toepasbaar (klasse B) 
     wonen = toepasbaar (functieklasse wonen) 
     industrie = toepasbaar (functieklasse industrie) 
     NT = niet toepasbaar      
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9.7 Veiligheidsklasse T&F 
 
Uit de analyseresultaten van de geanalyseerde waterbodemmengmonsters is gebleken dat de water-
bodem plaatselijk verontreinigd is met lood. Met behulp van de berekeningssystematiek van de 
CROW publicatie 132 (Werken in of met verontreinigde grond) is bepaald dat er geen veiligheidsklas-
se toepassing is (zie bijlage 6c).  
 
Tijdens de uitvoering van de civieltechnische werkzaamheden dient met alert te zijn op afwijkende 
bodemlagen (bijvoorbeeld lagen met bodemvreemde bijmengingen of met een afwijkende kleur of 
geur) tijdens de graafwerkzaamheden. Indien dit zich voordoet dan moeten de opdrachtgever en het 
bevoegd gezag hierover in kennis worden gesteld, waarna mogelijk aanvullende veiligheidsmaatrege-
len getroffen moeten worden.  
 
 
10. PLAATSING PEILBUIZEN BEATRIXPARK 2 EN 4 
 
Teneinde het grondwaterniveau te kunnen monitoren is ter hoogte van de percelen Beatrixpark 2 en 4 
een tweetal peilbuizen geplaatst. Deze peilbuizen zullen mogelijk worden opgenomen in het gemeen-
telijk grondwatermeetnet.  
 
In tabel XXVI zijn enkele kenmerken van de peilbuizen opgenomen. In bijlage 2a is de positionering 
van de peilbuizen weergegeven. De boorprofielen zijn opgenomen in bijlage 3a. 
 
Tabel XXVI. Kenmerken peilbuizen  

 

Peilbuis Grondwaterniveau 
(30 januari) 

Filterstelling (m -mv) Verharding Afwerking 

PB_BEA-01 1,4 m -mv 2,3-3,3 m -mv klinkers straatpot (200x200 cm) 

PB_BEA-02 1,3 m -mv 2,1-3,1 m -mv onverhard (groenstrook) straatpot (200x200 cm) 

 
De X- en Y-coördinaten en de hoogte van het maaiveld en de bovenkant van de peilbuis (t.o.v. NAP) 
zijn vooralsnog niet door Econsultancy ingemeten. 
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11. SAMENVATTING, CONCLUSIES EN ADVIES  
 
Econsultancy heeft in opdracht van de gemeente Winterswijk diverse onderzoeken uitgevoerd ter 
plaatse van het plangebied Ontsluitingsweg Arrisveld te Winterswijk in de gemeente Winterswijk. 
 
De onderzoeken zijn uitgevoerd in het kader van de voorgenomen aanleg van een ontsluitingsweg, 
waarbij de openbare ruimte binnen het plangebied opnieuw wordt ingericht. Bij deze werkzaamheden 
zullen (verhardings)materialen, grond en waterbodem vrijkomen.  
 
Het doel van het onderzoek is het verkrijgen van inzicht in de opbouw van de wegconstructie/bodem 
en de milieuhygiënische kwaliteit/hergebruiksmogelijkheden van de tijdens de herinrichting vrijkomen-
de materiaalstromen. In de tabel XXVI worden per onderzoeksdiscipline de onderzoeksresultaten 
besproken en zijn de conclusies en aanbevelingen weergegeven. Voor specifieke inhoudelijke infor-
matie wordt verwezen naar de betreffende paragraaf, alsmede de boorprofielen in bijlage 3a. 
 
Tabel XIV. Overzicht onderzoeksresultaten  

 

Onderzoeks-
discipline 

Terreindeel Matrix Conclusies/advies Verwijzing 
paragraaf  

Vooronderzoek gehele plangebied + 
omgeving 

- Er wordt geen beïnvloeding van de bodem vanuit omliggende percelen 
verwacht. Wel komen in de regio verhoogde concentraties aan meta-
len (met name zink) in het grondwater voor. 

3.4 

Wegconstructie-
onderzoek (gehe-
le tracé) 

Beatrixpark asfalt 
 
 

Het asfalt bevat geen teerhoudende lagen en is teervrij. 
 
ADVIES:  
Het teervrije asfalt afvoeren naar asfaltcentrale voor hergebruik als 
warm asfalt.  

5.2 + 5.5 
 

fundatie Onder het asfalt zijn diverse materialen waargenomen (gebonden 
slakken, beton en brokken baksteen). 
 
ADVIES: 
Gelet op het feit dat slechts plaatselijk aanpassingen aan de bestaan-
de verharding worden verricht, is het vast stellen van de milieuhygiëni-
sche kwaliteit niet kosteneffectief. Geadviseerd wordt om de slakken-
laag af te voeren als verontreinigd materiaal naar een erkende verwer-
ker. De zintuiglijk schone betonlaag en laag brokken bakstenen kun-
nen naar verwachting afgevoerd worden naar een puinbreker. 

5.2 + 5.6 

Tuberweg puin De puinlaag is circa 40 cm dik en is in 2010 aangebracht. Naar ver-
wachting betreft dit gecertificeerd schoon puin. 
 
ADVIES:  
De puinlaag kan hergebruik worden in het werk of worden afgevoerd 
naar een erkende verwerker. 

5.2 
 

Overig deel tracé grond 
 

braakliggend/akker; zwak tot matig humeus zand (donkerbruin tot 50 
cm -mv. 

5.2 

Civieltechnisch 
bodemonderzoek 

Gehele tracé grond De humeuze toplaag (tot ± 0,5 à 1,0 m -mv) is herbruikbaar als zand in 
aanvulling of ophoging. 
Het zwak siltige zeer fijne zand (1,0-3,0 m -mv) is herbruikbaar als 
zand in aanvulling of ophoging, zand in zandbed en straatzand. 
Het matig siltige, zeer fijne zand (1,5-2,5 m -mv; boring 06 en 07) is 
herbruikbaar als zand in aanvulling of ophoging. 

6.5 
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Onderzoeks-
discipline 

Terreindeel Matrix Conclusies/advies Verwijzing 
paragraaf  

Verkennend 
milieukundig 
bodemonderzoek 

A: Plangebied  
ontsluitingsweg 

grond, 
grondwater 

De bovengrond is niet verontreinigd. Indicatie bodemkwaliteitsklasse: 
AW. De ondergrond is, met uitzondering van de bodem ter plaatse van 
boring 04, niet verontreinigd. Indicatie bodemkwaliteitsklasse: AW. 
 
Het grondwater is sterk verontreinigd met barium en licht verontreinigd 
met cadmium, nikkel en naftaleen. 
 
In de ondergrond ter plaatse van boring 04 (Tuberweg) is een sterke 
verontreiniging met koper, lood en zink aangetoond. Omvang van de 
sterke loodverontreiniging bedraagt  circa 15 m

3
. Het betreft geen 

geval van ernstige bodemverontreiniging (< 25 m
3
 sterk verontreinigde 

grond). Bij ongewijzigd gebruik geldt er geen saneringsplicht. Het 
bevoegd gezag is de gemeente Winterswijk. 
  
Veiligheidsklasse T&F: 3T. 
 
ADVIES: 
Bodemverontreiniging saneren tijdens de herinrichting 

7.8 + 7,9 + 
7.10 

B: Deel tracé met 
bijmengingen met 
resten puin, slakken 
en kooldelen (ten 
oosten van voorma-
lige zuivelfabriek) 

grond, 
grondwater 

De bovengrond is plaatselijk licht verontreinigd met kwik, PCB en/of 
PAK. Indicatie bodemkwaliteitsklasse: Wonen/Industrie. De onder-
grond en het grondwater zijn niet verontreinigd. Indicatie bodemkwali-
teitsklasse: AW. 
 
Veiligheidsklasse T&F: basisklasse. 

7.8 

Verkennend 
onderzoek asbest 
in bodem 

A: Plangebied  
ontsluitingsweg 

grond Er zijn geen asbestverdachte materialen aangetroffen in de fractie  
>16 mm. De grond is niet verdacht voor de aanwezigheid van asbest. 
 
ADVIES: 
Er bestaat geen aanleiding tot het uitvoeren van een nader onderzoek 
asbest in bodem. In geval van graafwerkzaamheden op de locatie 
behoeven er ten aanzien van asbest geen specifieke maatregelen te 
worden getroffen. 

8.2 

B: Deel tracé met 
bijmengingen met 
resten puin, slakken 
en kooldelen (ten 
oosten van voorma-
lige zuivelfabriek) 

grond Er zijn geen asbestverdachte materialen aangetroffen in de fractie  
>16 mm. In de fractie <16 mm is echter een marginale asbestconcen-
tratie (2 mg/kg d.s.) aangetoond. Dit resultaat is niet bevestigd tijdens 
het nader onderzoek. Er zijn geen asbestverdachte materialen aange-
troffen in de fractie < en >16 mm. 
 
Gesteld wordt dat de bodem is niet verdacht voor de aanwezigheid 
van asbest. 
 
ADVIES: 
In geval van graafwerkzaamheden op de locatie behoeven er ten 
aanzien van asbest geen specifieke maatregelen te worden getroffen. 

8.2 + 8.4 + 
8.6 

Verkennend 
waterbodemon-
derzoek 

watergangen nabij 
Beatrixpark 

waterbodem De waterbodem bestaat uit zand (geen slib aanwezig).  
Kwaliteitsklasse klei bij toepassing op grond: AW 
Kwaliteitsklasse slib bij toepassing onder water: AW 
Verspreidbaar op aangrenzende percelen 
 
Veiligheidsklasse: niet van toepassing. 

9.3 + 9.6 

Plaatsing peilbui-
zen 

Beatrixpark 2 en 4 grondwater Ter plaatse zijn 2 peilbuizen geplaatst die mogelijk worden opgeno-
men in het gemeentelijk grondwatermeetnet.  

10 

 
Ter plaatse van de Tuberweg (boring 04) zich een sterke verontreiniging met koper, lood en zink in de 
grond. Derhalve bestaan er ter plaatse milieuhygiënische belemmeringen voor het werken met deze 
grond. Gelet op de mate en het volume van de grondverontreiniging op de onderzoekslocatie (minder 
dan 25 m³ sterk verontreinigde grond) wordt gesteld dat hier in het kader van de Wet Bodembe-
scherming geen geval van ernstige bodemverontreiniging betreft. Er geldt derhalve, bij ongewijzigd 
gebruik, geen saneringsplicht. Afhankelijk van eventuele grondwerkzaamheden of wijziging van het 
toekomstig gebruik van de locatie kan bodemsanering eventueel aan de orde zijn.  
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Econsultancy adviseert de aangetroffen sterk verontreinigde grond, gelijktijdig met de herinrichting 
van het terrein, onder milieukundige begeleiding te ontgraven en af te voeren naar een erkend ver-
werker. Hiertoe dient een plan van aanpak te worden opgesteld, dat goedgekeurd dient te worden 
door het bevoegd gezag (gemeente Winterswijk). 
 
Uit de onderzoeksresultaten blijkt dat er op het overig terrein geen milieuhygiënische belemmeringen 
bestaan voor het werken met de vrijkomende materialen en de grond tijdens de herinrichtings-
werkzaamheden. Indien de grond/materialen niet binnen het werk kunnen worden hergebruikt is, af-
hankelijk van de beoogde locatie van hergebruik, mogelijk een partijkeuring noodzakelijk. Een partij-
keuring geeft een definitief uitsluitsel omtrent de milieuhygiënische kwaliteit en de hergebruiksmoge-
lijkheden van de partij.  
 
Met de uitgevoerde onderzoeken zijn de fysisch/chemische eigenschappen van de wegconstructie en 
de bodem en de waterbodem ter plaatse van het plangebied Ontsluitingsweg Arrisveld te Winterswijk 
in de gemeente Winterswijk vastgelegd. Op basis van de gehanteerde onderzoeksinspanning en de 
onderzoeksresultaten acht Econsultancy voldoende informatie te hebben geleverd, zodat hoeveel-
heidsbepalingen kunnen worden verricht en beslissingen ten aanzien van de omgang met de vrijko-
mende materiaalstromen kunnen worden genomen. 
 
 

Econsultancy 
Doetinchem, 2 april 2014 
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Foto 1. Beatrixpark vanaf Rondweg-West 
 

 
Foto 2. Beatrixpark 
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Foto 3. Beatrixpark - Tuberweg 
 

 
Foto 4. Tuberweg 
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Foto 5. Terrein ten oosten van voormalige zuivelfabriek 
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Projectcode: 13116249

Projectnaam: WIN.GEM.CIV Locatie: plangebied Ontsluitingsweg Arrisveld, Winterswijk

Opdrachtgever: Gemeente Winterswijk Boormeester: A Bruil

Boorprofielen

Getekend volgens NEN 5104

Boring: 01

0

50
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200
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300

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

asfalt0

Kernboor

19

Slakken, Kernboor, gebonden

34

Zand, zeer fijn, zwak siltig, zwak 
houthoudend, beigegrijs, 
Edelmanboor

60

Zand, zeer fijn, zwak siltig, zwak 
humeus, neutraalbruin, 
Edelmanboor70

Zand, zeer fijn, zwak siltig, 
grijsbeige, Edelmanboor

120

Zand, matig fijn, zwak siltig, 
beigegrijs, Zuigerboor

150

Zand, zeer fijn, zwak siltig, 
beigegrijs, Edelmanboor

160

Zand, zeer fijn, zwak siltig, 
neutraalgrijs, Zuigerboor

200

Zand, zeer fijn, matig siltig, zwak 
grindig, neutraalgrijs, Zuigerboor

250

Zand, zeer fijn, matig siltig, 
neutraalgrijs, Zuigerboor

300
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asfalt0

Kernboor
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Kernboor

22

Volledig beton, Kernboor

50

Zand, matig fijn, zwak siltig, zwak 
baksteenhoudend, grijsbruin, 
Edelmanboor

100

Zand, matig fijn, zwak siltig, 
grijsbruin, Edelmanboor

140

Zand, zeer fijn, zwak siltig, zwak 
gleyhoudend, oranjebeige, 
Edelmanboor

170

Zand, zeer fijn, zwak siltig, 
neutraalgrijs, Zuigerboor

300
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Boring: 03
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1
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6

7

8

9

asfalt0

Kernboor

15

Puin, zwak keien, Kernboor

35

Brokken baksteen, Kernboor

45

Zand, zeer fijn, zwak siltig, zwak 
humeus, grijsbruin, Edelmanboor

60

Zand, zeer fijn, zwak siltig, zwak 
gleyhoudend, beigegrijs, 
Edelmanboor

140

Zand, zeer fijn, zwak siltig, 
beigegrijs, Edelmanboor

200

Zand, zeer fijn, zwak siltig, 
neutraalgrijs, Zuigerboor

300

Boring: 04

0

50

100

150

200

250

300

1

2

3

4

5

6

puin0

Volledig puin, Edelmanboor

25

Volledig baksteen, Edelmanboor

40

Zand, zeer fijn, zwak siltig, zwak 
gleyhoudend, grijsbeige, 
Edelmanboor

120

Zand, zeer fijn, zwak siltig, matig 
humeus, zwak houthoudend, zwak 
baksteenhoudend, donkerbruin, 
Edelmanboor

170

Zand, zeer fijn, zwak siltig, 
neutraalgrijs, Edelmanboor

200

Zand, zeer fijn, zwak siltig, 
lichtgrijs, Zuigerboor

250

Zand, zeer fijn, zwak siltig, 
neutraalgrijs, Zuigerboor

300
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Boring: 05

0
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150

200

250

300

1

2

3

4

5

6

7

braak0

Zand, zeer fijn, zwak siltig, zwak 
humeus, zwak grindig, grijsbruin, 
Edelmanboor

90

Zand, zeer fijn, zwak siltig, matig 
gleyhoudend, roodbruin, 
Edelmanboor

120

Zand, zeer fijn, zwak siltig, 
grijsbeige, Edelmanboor

150

Zand, zeer fijn, zwak siltig, 
neutraalgrijs, Edelmanboor

200

Zand, zeer fijn, zwak siltig, 
neutraalgrijs, Zuigerboor

300

Boring: 06

0

50

100

150

200

250

300

1

2

3

4

5

6

akker0

Zand, zeer fijn, zwak siltig, matig 
humeus, donkerbruin, Schep

50

Zand, zeer fijn, zwak siltig, zwak 
humeus, grijsbruin, Edelmanboor

100

Zand, zeer fijn, zwak siltig, 
bruinbeige, Edelmanboor

150

Zand, zeer fijn, matig siltig, 
beigegrijs, Edelmanboor

200

Zand, zeer fijn, matig siltig, 
neutraalgrijs, Edelmanboor

270

Zand, matig fijn, zwak siltig, 
neutraalgrijs, Edelmanboor

300
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Boring: 07

0

50
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300

1

2

3

4

5

6

akker0

Zand, zeer fijn, zwak siltig, matig 
humeus, donkerbruin, Schep

50

Zand, zeer fijn, zwak siltig, zwak 
humeus, grijsbeige, Edelmanboor

100

Zand, zeer fijn, zwak siltig, 
grijsbeige, Edelmanboor

150

Zand, zeer fijn, matig siltig, 
beigegrijs, Edelmanboor

200

Zand, zeer fijn, matig siltig, 
neutraalgrijs, Edelmanboor

270

Zand, matig fijn, zwak siltig, 
neutraalgrijs, Edelmanboor

300

Boring: 08

0

50

100

150

200

250

300

1

2

3

4

5

6

akker0

Zand, zeer fijn, zwak siltig, matig 
humeus, donkerbruin, Schep

50

Zand, zeer fijn, zwak siltig, zwak 
humeus, grijsbeige, Edelmanboor

100

Zand, zeer fijn, zwak siltig, 
grijsbeige, Edelmanboor

150

Zand, zeer fijn, zwak siltig, zwak 
gleyhoudend, grijsbeige, 
Edelmanboor

200

Zand, zeer fijn, zwak siltig, neutraal 
grijsbeige, Edelmanboor

250

Zand, matig fijn, zwak siltig, 
neutraal grijsbeige, Edelmanboor

300



Projectcode: 13116249

Projectnaam: WIN.GEM.CIV Locatie: plangebied Ontsluitingsweg Arrisveld, Winterswijk

Opdrachtgever: Gemeente Winterswijk Boormeester: A Bruil

Boorprofielen Pagina 1 van 4
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Boring: A01

0

50

100

1

2

berm0

Zand, matig fijn, zwak siltig, zwak 
humeus, zwak grindig, resten puin, 
grijsbruin, Edelmanboor, geroerd

100

Boring: A02

0

50

100

1

2

berm0

Zand, matig fijn, zwak siltig, zwak 
humeus, zwak baksteenhoudend, 
donkerbruin, Edelmanboor

50

Zand, zeer fijn, zwak siltig, 
grijsbruin, Edelmanboor, geroerd

100

Boring: A03

0

50

100

1

2

berm0

Zand, matig fijn, zwak siltig, matig 
humeus, zwak baksteenhoudend, 
donkerbruin, Edelmanboor

60

Zand, zeer fijn, zwak siltig, zwak 
gleyhoudend, grijsbruin, 
Edelmanboor

100

Boring: A04

0

50

100

150

200

250

300

1

2

3

4

berm0

Zand, zeer fijn, zwak siltig, matig 
humeus, zwak puinhoudend, 
donkerbruin, Edelmanboor

50

Zand, zeer fijn, zwak siltig, zwak 
humeus, bruingrijs, Edelmanboor

110

Zand, zeer fijn, zwak siltig, 
neutraalgrijs, Edelmanboor

150

Zand, zeer fijn, zwak siltig, 
neutraalgrijs, Edelmanboor

300

Boring: A05

0

50

1

berm0

Volledig puin, Schep

40

Zand, zeer fijn, zwak siltig, zwak 
gleyhoudend, grijsbeige, 
Edelmanboor

90

Boring: A06

0

50

100

1

berm0

Volledig puin, Schep

50

Zand, zeer fijn, zwak siltig, zwak 
gleyhoudend, grijsbeige, 
Edelmanboor

100
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Getekend volgens NEN 5104

Boring: A07

0

50

100

1

2

braak0

Zand, zeer fijn, zwak siltig, matig 
humeus, donkerbruin, Schep

50

Zand, zeer fijn, zwak siltig, zwak 
humeus, beigebruin, Edelmanboor

100

Boring: A08

0

50

100

1

2

braak0

Zand, zeer fijn, zwak siltig, matig 
humeus, donkerbruin, Schep

50

Zand, zeer fijn, zwak siltig, zwak 
humeus, beigebruin, Edelmanboor

100

Boring: A09

0

50

100

1

2

braak0

Zand, zeer fijn, zwak siltig, matig 
humeus, donkerbruin, Schep

50

Zand, zeer fijn, zwak siltig, zwak 
gleyhoudend, beigebruin, 
Edelmanboor

100

Boring: A10

0

50

100

1

2

braak0

Zand, zeer fijn, zwak siltig, matig 
humeus, donkerbruin, Schep

50

Zand, zeer fijn, zwak siltig, zwak 
humeus, bruingrijs, Edelmanboor

100

Boring: A11

0

50

100

1

2

braak0

Zand, zeer fijn, zwak siltig, matig 
humeus, donkerbruin, Schep

50

Zand, zeer fijn, zwak siltig, zwak 
humeus, bruingrijs, Edelmanboor

100

Boring: A12

0

50

100

1

2

braak0

Zand, zeer fijn, zwak siltig, matig 
humeus, donkerbruin, Schep

50

Zand, zeer fijn, zwak siltig, zwak 
humeus, bruingrijs, Edelmanboor

100

Boring: A42

0
0

Boring: B01

0

50

100

1

2

3

braak0

Zand, matig fijn, zwak siltig, zwak 
grindig, zwak leemhoudend, zwak 
keien, beigegrijs, Schep

40

Zand, matig fijn, zwak siltig, zwak 
humeus, zwak grindig, matig 
baksteenhoudend, donker 
grijsbruin, Schep

60

Zand, zeer fijn, matig siltig, 
grijsbruin, Edelmanboor

110
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Boring: B02

0

50

100

150

1

2

3

4

braak0

Zand, matig fijn, zwak siltig, zwak 
grindig, zwak leemhoudend, zwak 
keien, zwak puinhoudend, 
beigegrijs, Schep

50

Zand, zeer fijn, zwak siltig, zwak 
grindig, beigegrijs, Edelmanboor

80

Zand, zeer fijn, zwak siltig, zwak 
humeus, zwak baksteenhoudend, 
grijsbruin, Edelmanboor100

Zand, zeer fijn, matig siltig, 
neutraalbruin, Edelmanboor

150

Boring: B03

0

50

100

1

2

3

4

braak0

Zand, zeer fijn, zwak siltig, zwak 
grindig, zwak leemhoudend, matig 
keien, beigegrijs, Schep

30

Zand, zeer fijn, zwak siltig, zwak 
humeus, matig puinhoudend, 
grijsbruin, Schep50

Zand, zeer fijn, zwak siltig, zwak 
grindig, beigegrijs, Edelmanboor

75

Zand, zeer fijn, matig siltig, zwak 
humeus, roodbruin, Edelmanboor

100

Boring: B04

0

50

100

1

2

3

braak0

Zand, zeer fijn, zwak siltig, zwak 
grindig, zwak keien, beigegrijs, 
Schep

30

Zand, zeer fijn, zwak siltig, zwak 
baksteenhoudend, beigegrijs, Schep

50

Zand, zeer fijn, zwak siltig, 
grijsbeige, Edelmanboor

100

Boring: B05

0

50

100

1

2

braak0

Zand, matig fijn, zwak siltig, zwak 
humeus, zwak grindig, zwak 
puinhoudend, zwak keien, 
grijsbruin, Schep

50

Zand, zeer fijn, matig siltig, zwak 
humeus, zwak gleyhoudend, 
oranjebruin, Edelmanboor, geroerd

100
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Boring: B06

0

50

100

150

200

250

300

1

2

3

4

braak0

Zand, zeer fijn, zwak siltig, zwak 
humeus, zwak grindig, bruingrijs, 
Edelmanboor, geroerd

100

Zand, zeer fijn, zwak siltig, matig 
humeus, donkerbruin, Edelmanboor

140

Zand, matig fijn, zwak siltig, zwak 
grindig, grijsbeige, Edelmanboor

200

Zand, zeer fijn, matig siltig, 
neutraalgrijs, Zuigerboor

300

Boring: B07

0

50

100

1

2

bosgrond0

Zand, zeer fijn, zwak siltig, matig 
humeus, zwak puinhoudend, 
donkerbruin, Schep

50

Zand, zeer fijn, zwak siltig, zwak 
humeus, grijsbruin, Edelmanboor

100

Boring: B08

0

50

100

1

2

bosgrond0

Zand, zeer fijn, zwak siltig, zwak 
humeus, zwak puinhoudend, 
donker bruingrijs, Schep

50

Zand, zeer fijn, zwak siltig, zwak 
humeus, grijsbruin, Edelmanboor

100

Boring: B09

0

50

100

1

2

bosgrond0

Zand, zeer fijn, zwak siltig, zwak 
humeus, zwak puinhoudend, 
donker bruingrijs, Schep

50

Zand, zeer fijn, zwak siltig, zwak 
humeus, grijsbeige, Edelmanboor

100

Boring: B10

0

50

100

1

2

bosgrond0

Zand, zeer fijn, zwak siltig, zwak 
humeus, donker bruinbruin, Schep

50

Zand, zeer fijn, zwak siltig, zwak 
humeus, beigebruin, Edelmanboor

100

Boring: B11

0

50

100

1

2

braak0

Zand, zeer fijn, zwak siltig, matig 
humeus, donkerbruin, Schep

50

Zand, zeer fijn, zwak siltig, zwak 
humeus, beigebruin, Edelmanboor

100
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Boring: 100

0

50

100

150

200

1

2

3

4

5

berm0

Zand, zeer fijn, zwak siltig, zwak 
humeus, zwak puinhoudend, 
bruingrijs, Edelmanboor

50

Zand, zeer fijn, zwak siltig, zwak 
oerhoudend, oranjebeige, 
Edelmanboor70

Zand, zeer fijn, matig siltig, matig 
humeus, zwak veenhoudend, 
donker grijsbruin, Edelmanboor

100

Zand, zeer fijn, zwak siltig, zwak 
humeus, neutraalbruin, 
Edelmanboor

150

Zand, zeer fijn, zwak siltig, 
neutraalgrijs, Edelmanboor

200

Boring: 101

0

50

100

150

200

1

2

3

4

5

puin0

Volledig puin, Graafmachine

40

Zand, zeer fijn, zwak siltig, matig 
oerhoudend, beigeoranje, 
Edelmanboor60

Zand, zeer fijn, zwak siltig, 
bruinbeige, Edelmanboor

100

Zand, zeer fijn, zwak siltig, 
beigegrijs, Edelmanboor

130

Zand, zeer fijn, matig siltig, matig 
humeus, zwak veenhoudend, 
donker grijsbruin, Edelmanboor

160

Zand, zeer fijn, zwak siltig, 
bruingrijs, Edelmanboor

210

Boring: 102

0

50

100

150

200

1

2

3

4

bosgrond0

Zand, zeer fijn, zwak siltig, matig 
humeus, zwak wortelhoudend, 
donkerbruin, Edelmanboor

50

Zand, zeer fijn, zwak siltig, 
grijsbeige, Edelmanboor

100

Zand, zeer fijn, zwak siltig, 
neutraalgrijs, Edelmanboor

200

Boring: 103

0

50

100

150

200

1

2

3

4

5

berm0

Zand, zeer fijn, zwak siltig, zwak 
humeus, zwak puinhoudend, 
bruingrijs, Edelmanboor

30

Zand, zeer fijn, zwak siltig, zwak 
puinhoudend, zwak oerhoudend, 
beigegrijs, Edelmanboor

60

Zand, zeer fijn, matig siltig, matig 
humeus, zwak veenhoudend, zwak 
houthoudend, donker grijsbruin, 
Edelmanboor

110

Zand, zeer fijn, zwak siltig, 
grijsbeige, Edelmanboor

150

Zand, zeer fijn, zwak siltig, 
neutraalgrijs, Edelmanboor

200
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Boring: 104

0

50

100

150

200

1

2

3

4

bosgrond0

Zand, zeer fijn, zwak siltig, matig 
humeus, zwak wortelhoudend, 
donkerbruin, Edelmanboor

50

Zand, zeer fijn, zwak siltig, 
grijsbeige, Edelmanboor

100

Zand, zeer fijn, zwak siltig, 
neutraalgrijs, Edelmanboor

200

Boring: 105

0

50

100

150

200

1

2

3

4

5

6

berm0

Zand, zeer fijn, zwak siltig, zwak 
humeus, zwak puinhoudend, zwak 
betonhoudend, bruingrijs, 
Edelmanboor

40

Zand, zeer fijn, zwak siltig, zwak 
puinhoudend, grijsbeige, 
Edelmanboor60

Zand, zeer fijn, matig siltig, matig 
humeus, zwak veenhoudend, 
donker grijsbruin, Edelmanboor

70

Zand, zeer fijn, zwak siltig, zwak 
humeus, neutraalbruin, 
Edelmanboor

110

Zand, zeer fijn, zwak siltig, 
beigegrijs, Edelmanboor

150

Zand, zeer fijn, zwak siltig, 
neutraalgrijs, Edelmanboor

200

Boring: 106

0

50

100

150

200

1

2

3

4

puin0

Volledig puin, Graafmachine

50

Zand, zeer fijn, zwak siltig, matig 
oerhoudend, beigeoranje, 
Edelmanboor

100

Zand, zeer fijn, zwak siltig, zwak 
humeus, zwak houthoudend, 
bruingrijs, Edelmanboor, geroerd

140

Zand, zeer fijn, matig siltig, matig 
humeus, matig veenhoudend, 
zwak puinhoudend, zwak 
wortelhoudend, donker grijsbruin, 
Edelmanboor

160

Zand, zeer fijn, zwak siltig, 
neutraalgrijs, Edelmanboor

210

Boring: 107

0

50

100

150

200

1

2

3

4

bosgrond0

Zand, zeer fijn, zwak siltig, matig 
humeus, zwak wortelhoudend, 
donkerbruin, Edelmanboor

50

Zand, zeer fijn, zwak siltig, 
grijsbeige, Edelmanboor

100

Zand, zeer fijn, zwak siltig, 
neutraalgrijs, Edelmanboor

200
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Boring: 108

0

50

100

150

200

1

2

3

4

puin0

Volledig puin, Edelmanboor

50

Zand, zeer fijn, zwak siltig, matig 
oerhoudend, oranjebeige, 
Edelmanboor

80

Zand, zeer fijn, zwak siltig, zwak 
humeus, bruingrijs, Edelmanboor, 
geroerd

110

Zand, zeer fijn, matig siltig, matig 
humeus, zwak veenhoudend, zwak 
puinhoudend, zwak 
kolengruishoudend, donker 
grijsbruin, Edelmanboor

150

Zand, zeer fijn, zwak siltig, 
neutraalgrijs, Edelmanboor

200
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Boring: S01

0

50

braak0

Zand, matig fijn, zwak siltig, zwak 
grindig, zwak puinhoudend, zwak 
keien, grijsbruin, Graafmachine

50

Boring: S02

0

50

braak0

Zand, zeer fijn, zwak siltig, zwak 
grindig, zwak puinhoudend, zwak 
keien, grijsbruin, Graafmachine

40

Zand, zeer fijn, zwak siltig, zwak 
grindig, brokken leem, bruingrijs, 
Graafmachine

50

Boring: S03

0

50

braak0

Zand, matig fijn, zwak siltig, zwak 
grindig, zwak puinhoudend, zwak 
keien, grijsbruin, Graafmachine

50

Boring: S04

0

50

braak0

Zand, matig fijn, zwak siltig, zwak 
humeus, zwak grindig, zwak 
puinhoudend, zwak 
metaalhoudend, zwak 
slakhoudend, zwak keien, 
grijsbruin, Graafmachine

52

Boring: S05

0

50

braak0

Zand, matig fijn, zwak siltig, zwak 
humeus, zwak grindig, zwak 
puinhoudend, zwak keien, zwak 
metaalhoudend, grijsbruin, 
Graafmachine

55
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Boring: W01

0

50

1

waterspiegel0

15

Planten, Veenboor
17

Zand, matig fijn, zwak siltig, 
beigegrijs, Veenboor

70

Boring: W02

0

50

1

waterspiegel0

13

Planten, Veenboor
18

Zand, matig fijn, zwak siltig, 
beigegrijs, Veenboor

70

Boring: W03

0

50
1

waterspiegel0

17

Planten, Veenboor
21

Zand, matig fijn, zwak siltig, 
bruinbeige, Veenboor

70

Boring: W04

0

50
1

waterspiegel01

20

Planten, Veenboor
22

Zand, matig fijn, zwak siltig, 
bruinbeige, Veenboor

70

Boring: W05

0

50

1

waterspiegel0

7

Zand, zeer fijn, matig siltig, zwak 
humeus, zwak plantenhoudend, 
zwak wortelhoudend, zwak 
veenhoudend, donkerbruin, 
Veenboor

60

Boring: W06

0

50

1

2

waterspiegel0

5

Zand, zeer fijn, matig siltig, zwak 
humeus, zwak plantenhoudend, 
zwak wortelhoudend, zwak 
veenhoudend, donkerbruin, 
Veenboor

20

Zand, zeer fijn, matig siltig, grijs, 
Veenboor

60

Boring: W07

0

50

1

2

waterspiegel0
3

Zand, zeer fijn, matig siltig, zwak 
humeus, zwak plantenhoudend, 
zwak wortelhoudend, zwak 
veenhoudend, donkerbruin, 
Veenboor

15

Zand, zeer fijn, matig siltig, 
grijsoranje, Veenboor

50

Boring: W08

0

50

1

2

waterbodem0

Zand, zeer fijn, matig siltig, zwak 
humeus, zwak plantenhoudend, 
zwak wortelhoudend, zwak 
veenhoudend, donkerbruin, 
Veenboor

15

Zand, zeer fijn, matig siltig, 
oranjegrijs, Veenboor50

Boring: W09

0

50

1

waterbodem0

Planten

1

Zand, zeer fijn, matig siltig, donker 
bruinbeige, Veenboor

50

Boring: W10

0

50

1

waterspiegel0

10

Planten
15

Zand, zeer fijn, matig siltig, grijs, 
Veenboor

70



Projectcode: 13116249

Projectnaam: WIN.GEM.CIV Locatie: plangebied Ontsluitingsweg Arrisveld, Winterswijk

Opdrachtgever: Gemeente Winterswijk Boormeester: A Bruil

Boorprofielen

Getekend volgens NEN 5104

Boring: PB_BEA-01

0

50

100

150

200

250

300

klinker0

8

Zand, zeer fijn, zwak siltig, 
grijsbeige, Edelmanboor

40

Zand, zeer fijn, zwak siltig, matig 
humeus, zwak puinhoudend, 
donkerbruin, Edelmanboor

90

Zand, zeer fijn, zwak siltig, 
beigegrijs, Edelmanboor

110

Zand, zeer fijn, zwak siltig, 
groengrijs, Edelmanboor

220

Zand, matig fijn, zwak siltig, 
groengrijs, Zuigerboor

240

Zand, zeer fijn, zwak siltig, 
groengrijs, Zuigerboor

280

Zand, zeer fijn, zwak siltig, 
grijsbeige, Zuigerboor

310

Zand, zeer fijn, matig siltig, 
grijsbeige, Zuigerboor

330

Boring: PB_BEA-02

0

50

100

150

200

250

300

groenstrook0

Zand, zeer fijn, zwak siltig, zwak 
humeus, grijsbruin, Edelmanboor

100

Zand, matig fijn, zwak siltig, 
geelbeige, Edelmanboor

150

Zand, zeer fijn, zwak siltig, 
grijsbeige, Edelmanboor

200

Zand, zeer fijn, zwak siltig, 
neutraalgrijs, Zuigerboor

310



Bijlage 3b Foto's fundatiemateriaal 
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Bijlage 3c.  Foto’s asbestinspectiesleuven  
opgegraven en gezeefd materiaal 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Foto 1. Asbestinspectiesleuf S01      Foto 2. Opgegraven en gezeefd materiaal sleuf S01 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Foto 3. Asbestinspectiesleuf S02      Foto 4. Opgegraven en gezeefd materiaal sleuf S02 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Foto 5. Asbestinspectiesleuf S03      Foto6. Opgegraven en gezeefd materiaal sleuf S03  
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 Foto 7. Asbestinspectiesleuf S04      Foto 8. Opgegraven en gezeefd materiaal sleuf S04 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Foto 9. Asbestinspectiesleuf S05      Foto 10. Opgegraven en gezeefd materiaal sleuf S05 

  

  



Bijlage 4a  Analysecertificaten 



T.a.v. H.J.H. Jolink
Fabriekstraat 19c
7005 AP  DOETINCHEM

Datum: 07-02-2014

Econsultancy

Analysecertificaat

Hierbij ontvangt u de resultaten van het navolgende laboratoriumonderzoek.

Uw project/verslagnummer

Uw projectnaam
Uw ordernummer

Monster(s) ontvangen 29-01-2014

WIN.GEM.CIV

13116249
2014011641/1Certificaatnummer/Versie

Dit certificaat mag uitsluitend in zijn geheel worden gereproduceerd.

De grondmonsters worden tot 6 weken na datum ontvangst bewaard en watermonsters tot 2 weken na  

datum ontvangst. Zonder tegenbericht worden de monsters nadien afgevoerd.

Indien de monsters langer bewaard dienen te blijven verzoeken wij U dit exemplaar uiterlijk 1 week voor afloop van

de standaardbewaarperiode ondertekend aan ons te retourneren. Voor de kosten van het langer bewaren van

monsters verwijzen wij naar de prijslijst.

Bewaren tot:
Datum: Naam: Handtekening:

Wij vertrouwen erop uw opdracht hiermee naar verwachting te hebben uitgevoerd, mocht U naar aanleiding van dit 

analysecertificaat nog vragen hebben verzoeken wij U contact op te nemen met de afdeling Verkoop en Advies.

Eurofins Analytico B.V.

Met vriendelijke groet,

Technical Manager

Ing. A. Veldhuizen

Eurofins Analytico B.V.

Gildeweg 44-46

3771 NB  Barneveld

P.O. Box 459

3770 AL  Barneveld NL

Tel. +31 (0)34 242 63 00

Fax +31 (0)34 242 63 99

E-mail info-env@eurofins.nl

Site www.eurofins.nl

BNP Paribas S.A. 227 9245 25 

VAT/BTW No. NL 8043.14.883.B01

KvK No.  09088623

IBAN: NL71BNPA0227924525 

BIC: BNPANL2A

Eurofins Analytico B.V. is ISO 14001: 2004 gecertificeerd door

TÜV en erkend door het Vlaamse Gewest (OVAM en Dep. LNE), 

het Brusselse Gewest (BIM), het Waalse Gewest (DGRNE-OWD) 

en door de overheden van Frankrijk en Luxemburg (MEV).



WIN.GEM.CIV

1 2 31) 2) 1)

1/1

13116249

Analysecertificaat

07-02-2014/12:23

Uw project/verslagnummer

Uw projectnaam

Uw ordernummer

Datum monstername

Monsternemer

Startdatum

Rapportagedatum

Bijlage

Pagina

Analyse Eenheid

29-01-2014 A,B,C

03-02-2014

Monstermatrix Overig; Asfalt

2014011641/1Certificaatnummer/Versie

Zie bijl. Zie bijl. Zie bijl.Beschrijving kern
3)3)3)

RAW_v2 RAW_v2 RAW_v2Legenda versie

Q Uitgevoerd Uitgevoerd UitgevoerdPAK-marker

1

2

3

01-1

02-1

03-1 7961420

7961419

7961418

Eurofins Analytico B.V.

Gildeweg 44-46

3771 NB  Barneveld

P.O. Box 459

3770 AL  Barneveld NL

Tel. +31 (0)34 242 63 00

Fax +31 (0)34 242 63 99

E-mail info-env@eurofins.nl

Site www.eurofins.nl

BNP Paribas S.A. 227 9245 25 

VAT/BTW No. NL 8043.14.883.B01

KvK No.  09088623

IBAN: NL71BNPA0227924525 

BIC: BNPANL2A

Monsteromschrijving Analytico-nr.

AkkoordQ: door RvA geaccrediteerde verrichting

A: AP04 erkende verrichting
Pr.coörd.

Nr.

RvA L010

Eurofins Analytico B.V. is ISO 14001: 2004 gecertificeerd door

TÜV en erkend door het Vlaamse Gewest (OVAM en Dep. LNE), 

het Brusselse Gewest (BIM), het Waalse Gewest (DGRNE-OWD) 

en door de overheden van Frankrijk en Luxemburg (MEV).

TESTEN

Dit certificaat mag uitsluitend in zijn geheel worden gereproduceerd.

S: AS 3000 erkende verrichting

SK



Bijlage (A) met deelmonsterinformatie behorende bij analysecertificaat 2014011641/1

Pagina 1/1

Analytico-nr.Boornr Van Tot Barcode MonsteromschrijvingOmschrijving

01-1 7961418 01  0  20 09014255931

02-1 7961419 02  13  21 09014255962

 7961419 02  0  13 09014256221

03-1 7961420 03  0  15 09014255951

Eurofins Analytico B.V.

Gildeweg 44-46

3771 NB  Barneveld

P.O. Box 459

3770 AL  Barneveld NL

Tel. +31 (0)34 242 63 00

Fax +31 (0)34 242 63 99

E-mail info-env@eurofins.nl

Site www.eurofins.nl

BNP Paribas S.A. 227 9245 25 

VAT/BTW No. NL 8043.14.883.B01

KvK No.  09088623

IBAN: NL71BNPA0227924525 

BIC: BNPANL2A

Eurofins Analytico B.V. is ISO 14001: 2004 gecertificeerd door

TÜV en erkend door het Vlaamse Gewest (OVAM en Dep. LNE), 

het Brusselse Gewest (BIM), het Waalse Gewest (DGRNE-OWD) 

en door de overheden van Frankrijk en Luxemburg (MEV).



Bijlage (B) met opmerkingen behorende bij analysecertificaat 2014011641/1

Pagina 1/1

Opmerking 1)

De laagdikte van de onderste laag en daarmee de maximale lengte van de kern is gebaseerd op een enkelvoudige 

meting in plaats van een 4-puntsmeting. Het cilinderoppervlak van de kern is afgebrokkeld c.q. de kern loopt taps 

toe.

Opmerking 2)

De laagdikte van de onderste 3 lagen en daarmee de maximale lengte van de kern is gebaseerd op een enkelvoudige 

meting in plaats van een 4-puntsmeting. Het cilinderoppervlak van de kern is afgebrokkeld c.q. de kern loopt taps 

toe.

Opmerking 3)

De legenda van de constructieopbouw kunt u vinden op onze website www.eurofins.nl of is opvraagbaar bij 

projectcoordinatie.

Eurofins Analytico B.V.

Gildeweg 44-46

3771 NB  Barneveld

P.O. Box 459

3770 AL  Barneveld NL

Tel. +31 (0)34 242 63 00

Fax +31 (0)34 242 63 99

E-mail info-env@eurofins.nl

Site www.eurofins.nl

BNP Paribas S.A. 227 9245 25 

VAT/BTW No. NL 8043.14.883.B01

KvK No.  09088623

IBAN: NL71BNPA0227924525 

BIC: BNPANL2A

Eurofins Analytico B.V. is ISO 14001: 2004 gecertificeerd door

TÜV en erkend door het Vlaamse Gewest (OVAM en Dep. LNE), 

het Brusselse Gewest (BIM), het Waalse Gewest (DGRNE-OWD) 

en door de overheden van Frankrijk en Luxemburg (MEV).



Bijlage (C) met methodeverwijzingen behorende bij analysecertificaat 2014011641/1

Pagina 1/1

.

Analyse ReferentiemethodeTechniekMethode

Cf. RAW 2010 proef 53BerekeningW0179Con.opb.excl PAKmarker(RAW)

Cf. CROW publ. 210VisueelW0180PAK marker test (pos/neg)

Eurofins Analytico B.V. is ISO 14001: 2004 gecertificeerd door

TÜV en erkend door het Vlaamse Gewest (OVAM en Dep. LNE), 

het Brusselse Gewest (BIM), het Waalse Gewest (DGRNE-OWD) 

en door de overheden van Frankrijk en Luxemburg (MEV).

Eurofins Analytico B.V.

Gildeweg 44-46

3771 NB  Barneveld

P.O. Box 459

3770 AL  Barneveld NL

Tel. +31 (0)34 242 63 00

Fax +31 (0)34 242 63 99

E-mail info-env@eurofins.nl

Site www.eurofins.nl

BNP Paribas S.A. 227 9245 25 

VAT/BTW No. NL 8043.14.883.B01

KvK No.  09088623

IBAN: NL71BNPA0227924525 

BIC: BNPANL2A



Projectcode: 13116249

Certificaatnummer: 2014011641

Opdrachtgever: Econsultancy Datum: 6-2-2014

Pagina 1 / 2

Asfaltkern: 01-1                
Monsternummer: 7961418

0
0

SMA 0/8

-60

(60)

DAB 0/11

-79

(19)

STAB 0/16

-115

(36)

GAB 0/16

-190

(75)

Asfaltkern: 02-1                
Monsternummer: 7961419

0
0

SMA 0/8

-30

(30)

DAB 0/11

-56

(26)

GAB 0/32

-91

(35)

DAB 0/11

-120

(29)

GAB 0/32

-180

(60)

STAB 0/16

-220

(40)



Projectcode: 13116249

Certificaatnummer: 2014011641

Opdrachtgever: Econsultancy Datum: 6-2-2014

Pagina 2 / 2

Asfaltkern: 03-1                
Monsternummer: 7961420

0
0

SMA 0/8

-24

(24)

STAB 0/16

-60

(36)

STAB 0/22

-150

(90)



T.a.v. H.J.H. Jolink
Fabriekstraat 19c
7005 AP  DOETINCHEM

Datum: 18-02-2014

Econsultancy

Analysecertificaat

Hierbij ontvangt u de resultaten van het navolgende laboratoriumonderzoek.

Uw project/verslagnummer

Uw projectnaam
Uw ordernummer

Monster(s) ontvangen 29-01-2014

WIN.GEM.CIV

13116249
2014015299/1Certificaatnummer/Versie

Dit certificaat mag uitsluitend in zijn geheel worden gereproduceerd.

De grondmonsters worden tot 6 weken na datum ontvangst bewaard en watermonsters tot 2 weken na  

datum ontvangst. Zonder tegenbericht worden de monsters nadien afgevoerd.

Indien de monsters langer bewaard dienen te blijven verzoeken wij U dit exemplaar uiterlijk 1 week voor afloop van

de standaardbewaarperiode ondertekend aan ons te retourneren. Voor de kosten van het langer bewaren van

monsters verwijzen wij naar de prijslijst.

Bewaren tot:
Datum: Naam: Handtekening:

Wij vertrouwen erop uw opdracht hiermee naar verwachting te hebben uitgevoerd, mocht U naar aanleiding van dit 

analysecertificaat nog vragen hebben verzoeken wij U contact op te nemen met de afdeling Verkoop en Advies.

Eurofins Analytico B.V.

Met vriendelijke groet,

Technical Manager

Ing. A. Veldhuizen

Eurofins Analytico B.V.

Gildeweg 44-46

3771 NB  Barneveld

P.O. Box 459

3770 AL  Barneveld NL

Tel. +31 (0)34 242 63 00

Fax +31 (0)34 242 63 99

E-mail info-env@eurofins.nl

Site www.eurofins.nl

BNP Paribas S.A. 227 9245 25 

VAT/BTW No. NL 8043.14.883.B01

KvK No.  09088623

IBAN: NL71BNPA0227924525 

BIC: BNPANL2A

Eurofins Analytico B.V. is ISO 14001: 2004 gecertificeerd door

TÜV en erkend door het Vlaamse Gewest (OVAM en Dep. LNE), 

het Brusselse Gewest (BIM), het Waalse Gewest (DGRNE-OWD) 

en door de overheden van Frankrijk en Luxemburg (MEV).



WIN.GEM.CIV

1 2 3

1/1

13116249

Analysecertificaat

18-02-2014/08:20

Uw project/verslagnummer

Uw projectnaam

Uw ordernummer

Datum monstername

Monsternemer

Startdatum

Rapportagedatum

Bijlage

Pagina

Analyse Eenheid

29-01-2014 A,C

11-02-2014

Monstermatrix Overig; Asfalt

2014015299/1Certificaatnummer/Versie

Voorbehandeling

Q Uitgevoerd Uitgevoerd UitgevoerdVerkleinen brekermolen (cryogeen)

Bodemkundige analyses

Q Uitgevoerd Uitgevoerd UitgevoerdMalen m.b.v. Kaakbreker en spleet verdeler  

(1kg)

Q 99.5% (m/m) 99.3 99.6Droge stof

Polycyclische Aromatische Koolwaterstoffen, PAK

Q <2.0mg/kg ds <2.0 <2.0Naftaleen

Q <1.0mg/kg ds <1.0 <1.0Fenanthreen

Q <0.50mg/kg ds <0.50 <0.50Anthraceen

Q <3.0mg/kg ds <3.0 <3.0Fluorantheen

Q <1.0mg/kg ds <1.0 <1.0Benzo(a)anthraceen

Q <1.0mg/kg ds <1.0 <1.0Chryseen

Q <0.50mg/kg ds <0.50 <0.50Benzo(k)fluorantheen

Q <0.50mg/kg ds <0.50 <0.50Benzo(a)pyreen

Q <2.0mg/kg ds <2.0 <2.0Benzo(ghi)peryleen

Q <3.5mg/kg ds <3.5 <3.5Indeno(123-cd)pyreen

Q <15mg/kg ds <15 <15PAK Totaal VROM (10)

1

2

3

ASF-M1 01 (0-19)

ASF-M2 02 (0-13) 02 (13-22)

ASF-M3 03 (0-15) 7972514

7972513

7972512

Eurofins Analytico B.V.

Gildeweg 44-46

3771 NB  Barneveld

P.O. Box 459

3770 AL  Barneveld NL

Tel. +31 (0)34 242 63 00

Fax +31 (0)34 242 63 99

E-mail info-env@eurofins.nl

Site www.eurofins.nl

BNP Paribas S.A. 227 9245 25 

VAT/BTW No. NL 8043.14.883.B01

KvK No.  09088623

IBAN: NL71BNPA0227924525 

BIC: BNPANL2A

Monsteromschrijving Analytico-nr.

AkkoordQ: door RvA geaccrediteerde verrichting

A: AP04 erkende verrichting
Pr.coörd.

Nr.

RvA L010

Eurofins Analytico B.V. is ISO 14001: 2004 gecertificeerd door

TÜV en erkend door het Vlaamse Gewest (OVAM en Dep. LNE), 

het Brusselse Gewest (BIM), het Waalse Gewest (DGRNE-OWD) 

en door de overheden van Frankrijk en Luxemburg (MEV).

TESTEN

Dit certificaat mag uitsluitend in zijn geheel worden gereproduceerd.

S: AS 3000 erkende verrichting

SK



Bijlage (A) met deelmonsterinformatie behorende bij analysecertificaat 2014015299/1

Pagina 1/1

Analytico-nr.Boornr Van Tot Barcode MonsteromschrijvingOmschrijving

ASF-M1 01 (0-19) 7972512 01  0  19 09014255931

ASF-M2 02 (0-13) 02 (13-22) 7972513 02  13  22 09014255962

 7972513 02  0  13 09014256221

ASF-M3 03 (0-15) 7972514 03  0  15 09014255951

Eurofins Analytico B.V.

Gildeweg 44-46

3771 NB  Barneveld

P.O. Box 459

3770 AL  Barneveld NL

Tel. +31 (0)34 242 63 00

Fax +31 (0)34 242 63 99

E-mail info-env@eurofins.nl

Site www.eurofins.nl

BNP Paribas S.A. 227 9245 25 

VAT/BTW No. NL 8043.14.883.B01

KvK No.  09088623

IBAN: NL71BNPA0227924525 

BIC: BNPANL2A

Eurofins Analytico B.V. is ISO 14001: 2004 gecertificeerd door

TÜV en erkend door het Vlaamse Gewest (OVAM en Dep. LNE), 

het Brusselse Gewest (BIM), het Waalse Gewest (DGRNE-OWD) 

en door de overheden van Frankrijk en Luxemburg (MEV).



Bijlage (C) met methodeverwijzingen behorende bij analysecertificaat 2014015299/1

Pagina 1/1

.

Analyse ReferentiemethodeTechniekMethode

Cf. NVN 7313CrushenW0106Malen cryogeen, max 250 gram

Eigen methodeVoorbehandelingW0101Malen m.b.v. kaakbreker en 

spleetverdeler (1k

Gw. NEN-ISO 11465 en cf. CMA 2/II/A.1GravimetrieW0104Droge Stof

Eigen methodeHPLCW0301PAK (10 VROM)

Eurofins Analytico B.V. is ISO 14001: 2004 gecertificeerd door

TÜV en erkend door het Vlaamse Gewest (OVAM en Dep. LNE), 

het Brusselse Gewest (BIM), het Waalse Gewest (DGRNE-OWD) 

en door de overheden van Frankrijk en Luxemburg (MEV).

Eurofins Analytico B.V.

Gildeweg 44-46

3771 NB  Barneveld

P.O. Box 459

3770 AL  Barneveld NL

Tel. +31 (0)34 242 63 00

Fax +31 (0)34 242 63 99

E-mail info-env@eurofins.nl

Site www.eurofins.nl

BNP Paribas S.A. 227 9245 25 

VAT/BTW No. NL 8043.14.883.B01

KvK No.  09088623

IBAN: NL71BNPA0227924525 

BIC: BNPANL2A



T.a.v. H.J.H. Jolink
Fabriekstraat 19c
7005 AP  DOETINCHEM

Datum: 17-02-2014

Econsultancy

Analysecertificaat

Hierbij ontvangt u de resultaten van het navolgende laboratoriumonderzoek.

Uw project/verslagnummer

Uw projectnaam
Uw ordernummer

Monster(s) ontvangen 30-01-2014

WIN.GEM.CIV

13116249
2014015300/1Certificaatnummer/Versie

Dit certificaat mag uitsluitend in zijn geheel worden gereproduceerd.

De grondmonsters worden tot 6 weken na datum ontvangst bewaard en watermonsters tot 2 weken na  

datum ontvangst. Zonder tegenbericht worden de monsters nadien afgevoerd.

Indien de monsters langer bewaard dienen te blijven verzoeken wij U dit exemplaar uiterlijk 1 week voor afloop van

de standaardbewaarperiode ondertekend aan ons te retourneren. Voor de kosten van het langer bewaren van

monsters verwijzen wij naar de prijslijst.

Bewaren tot:
Datum: Naam: Handtekening:

Wij vertrouwen erop uw opdracht hiermee naar verwachting te hebben uitgevoerd, mocht U naar aanleiding van dit 

analysecertificaat nog vragen hebben verzoeken wij U contact op te nemen met de afdeling Verkoop en Advies.

Eurofins Analytico B.V.

Met vriendelijke groet,

Technical Manager

Ing. A. Veldhuizen

Eurofins Analytico B.V.

Gildeweg 44-46

3771 NB  Barneveld

P.O. Box 459

3770 AL  Barneveld NL

Tel. +31 (0)34 242 63 00

Fax +31 (0)34 242 63 99

E-mail info-env@eurofins.nl

Site www.eurofins.nl

BNP Paribas S.A. 227 9245 25 

VAT/BTW No. NL 8043.14.883.B01

KvK No.  09088623

IBAN: NL71BNPA0227924525 

BIC: BNPANL2A

Eurofins Analytico B.V. is ISO 14001: 2004 gecertificeerd door

TÜV en erkend door het Vlaamse Gewest (OVAM en Dep. LNE), 

het Brusselse Gewest (BIM), het Waalse Gewest (DGRNE-OWD) 

en door de overheden van Frankrijk en Luxemburg (MEV).



WIN.GEM.CIV

1 2

1/1

13116249

Analysecertificaat

17-02-2014/09:13

Uw project/verslagnummer

Uw projectnaam

Uw ordernummer

Datum monstername

Monsternemer

Startdatum

Rapportagedatum

Bijlage

Pagina

Analyse Eenheid

29-01-2014 A,C

11-02-2014

Monstermatrix Grond; Grond / sediment

2014015300/1Certificaatnummer/Versie

Bodemkundige analyses

Q 83.0% (m/m) 80.3Droge stof

Q <0.7% (m/m) ds <0.7Organische stof

Q 99.4% (m/m) ds 99.3Gloeirest

Q 95.1% (m/m) ds 94.6Korrelgrootte < 2000 µm

Q 94.6% (m/m) ds 94.5Korrelgrootte < 1000 µm

Q 92.3% (m/m) ds 93.9Korrelgrootte < 500 µm

Q 79.8% (m/m) ds 90.1Korrelgrootte < 250 µm

Q 29.1% (m/m) ds 57.3Korrelgrootte < 125 µm

Q 4.6% (m/m) ds 11.6Korrelgrootte < 63 µm

Q 3.2% (m/m) ds 5.8Korrelgrootte < 45 µm

Q 2.9% (m/m) ds 4.6Korrelgrootte < 20 µm

Q 2.8% (m/m) ds 4.5Korrelgrootte < 16 µm

Q 2.2% (m/m) ds 4.0Korrelgrootte < 2 µm

1

2

CIV-MM1 01 (120-150) 02 (220-270) 03 (100-140) 04 (200-250) 05 (150-200) 06 (100-150) 07 (100-150) 0

CIV-MM2 06 (150-200) 06 (200-250) 07 (150-200) 07 (200-250) 7972516

7972515

Eurofins Analytico B.V.

Gildeweg 44-46

3771 NB  Barneveld

P.O. Box 459

3770 AL  Barneveld NL

Tel. +31 (0)34 242 63 00

Fax +31 (0)34 242 63 99

E-mail info-env@eurofins.nl

Site www.eurofins.nl

BNP Paribas S.A. 227 9245 25 

VAT/BTW No. NL 8043.14.883.B01

KvK No.  09088623

IBAN: NL71BNPA0227924525 

BIC: BNPANL2A

Monsteromschrijving Analytico-nr.

AkkoordQ: door RvA geaccrediteerde verrichting

A: AP04 erkende verrichting
Pr.coörd.

Nr.

RvA L010

Eurofins Analytico B.V. is ISO 14001: 2004 gecertificeerd door

TÜV en erkend door het Vlaamse Gewest (OVAM en Dep. LNE), 

het Brusselse Gewest (BIM), het Waalse Gewest (DGRNE-OWD) 

en door de overheden van Frankrijk en Luxemburg (MEV).

TESTEN

Dit certificaat mag uitsluitend in zijn geheel worden gereproduceerd.

S: AS 3000 erkende verrichting

VA



Bijlage (A) met deelmonsterinformatie behorende bij analysecertificaat 2014015300/1

Pagina 1/1

Analytico-nr.Boornr Van Tot Barcode MonsteromschrijvingOmschrijving

CIV-MM1 01 (120-150) 02 (220-270) 03 (100-140) 04 7972515 04  200  250 05315111915

 7972515 05  150  200 05315111975

 7972515 08  200  250 05315109615

 7972515 01  120  150 05315113806

 7972515 03  100  140 05315111806

 7972515 02  220  270 05315113698

 7972515 06  100  150 05315110213

 7972515 07  100  150 05315109503

CIV-MM2 06 (150-200) 06 (200-250) 07 (150-200) 07 7972516 06  150  200 05315110174

 7972516 07  150  200 05315109514

 7972516 06  200  250 05315110165

 7972516 07  200  250 05315109535

Eurofins Analytico B.V.

Gildeweg 44-46

3771 NB  Barneveld

P.O. Box 459

3770 AL  Barneveld NL

Tel. +31 (0)34 242 63 00

Fax +31 (0)34 242 63 99

E-mail info-env@eurofins.nl

Site www.eurofins.nl

BNP Paribas S.A. 227 9245 25 

VAT/BTW No. NL 8043.14.883.B01

KvK No.  09088623

IBAN: NL71BNPA0227924525 

BIC: BNPANL2A

Eurofins Analytico B.V. is ISO 14001: 2004 gecertificeerd door

TÜV en erkend door het Vlaamse Gewest (OVAM en Dep. LNE), 

het Brusselse Gewest (BIM), het Waalse Gewest (DGRNE-OWD) 

en door de overheden van Frankrijk en Luxemburg (MEV).



Bijlage (C) met methodeverwijzingen behorende bij analysecertificaat 2014015300/1

Pagina 1/1

.

Analyse ReferentiemethodeTechniekMethode

Gw. NEN-ISO 11465 en cf. CMA 2/II/A.1GravimetrieW0104Droge Stof

Cf. NEN 5754GravimetrieW0109Organische stof (gloeirest)

Cf. NEN 5753SedimentatieW0105Korrelgrootte < 2000 µm

Cf. NEN 5753SedimentatieW0105Korrelgrootte < 1000 µm

Cf. NEN 5753SedimentatieW0105Korrelgrootte < 500 µm

Cf. NEN 5753SedimentatieW0105Korrelgrootte < 250 µm

Cf. NEN 5753SedimentatieW0105Korrelgrootte < 125 µm

Cf. NEN 5753SedimentatieW0105Korrelgrootte < 63 µm

Cf. NEN 5753SedimentatieW0173Voorbehandeling t.b.v. fracties 

<63µm

Cf. NEN 5753SedimentatieW0173Korrelgrootte < 20 µm (Sedimentatie)

Cf. NEN 5753SedimentatieW0173Korrelgrootte (fractie < 16 µm) 

(sedimentatie)

Cf. NEN 5753SedimentatieW0173Lutum (fractie < 2 μm) 

(sedimentatie)

Eurofins Analytico B.V. is ISO 14001: 2004 gecertificeerd door

TÜV en erkend door het Vlaamse Gewest (OVAM en Dep. LNE), 

het Brusselse Gewest (BIM), het Waalse Gewest (DGRNE-OWD) 

en door de overheden van Frankrijk en Luxemburg (MEV).

Eurofins Analytico B.V.

Gildeweg 44-46

3771 NB  Barneveld

P.O. Box 459

3770 AL  Barneveld NL

Tel. +31 (0)34 242 63 00

Fax +31 (0)34 242 63 99

E-mail info-env@eurofins.nl

Site www.eurofins.nl

BNP Paribas S.A. 227 9245 25 

VAT/BTW No. NL 8043.14.883.B01

KvK No.  09088623

IBAN: NL71BNPA0227924525 

BIC: BNPANL2A



T.a.v. H.J.H. Jolink
Fabriekstraat 19c
7005 AP  DOETINCHEM

Datum: 10-02-2014

Econsultancy

Analysecertificaat

Hierbij ontvangt u de resultaten van het navolgende laboratoriumonderzoek.

Uw project/verslagnummer

Uw projectnaam
Uw ordernummer

Monster(s) ontvangen 31-01-2014

WIN.GEM.CIV

13116249
2014011709/1Certificaatnummer/Versie

Dit certificaat mag uitsluitend in zijn geheel worden gereproduceerd.

De grondmonsters worden tot 6 weken na datum ontvangst bewaard en watermonsters tot 2 weken na  

datum ontvangst. Zonder tegenbericht worden de monsters nadien afgevoerd.

Indien de monsters langer bewaard dienen te blijven verzoeken wij U dit exemplaar uiterlijk 1 week voor afloop van

de standaardbewaarperiode ondertekend aan ons te retourneren. Voor de kosten van het langer bewaren van

monsters verwijzen wij naar de prijslijst.

Bewaren tot:
Datum: Naam: Handtekening:

Wij vertrouwen erop uw opdracht hiermee naar verwachting te hebben uitgevoerd, mocht U naar aanleiding van dit 

analysecertificaat nog vragen hebben verzoeken wij U contact op te nemen met de afdeling Verkoop en Advies.

Eurofins Analytico B.V.

Met vriendelijke groet,

Technical Manager

Ing. A. Veldhuizen

Eurofins Analytico B.V.

Gildeweg 44-46

3771 NB  Barneveld

P.O. Box 459

3770 AL  Barneveld NL

Tel. +31 (0)34 242 63 00

Fax +31 (0)34 242 63 99

E-mail info-env@eurofins.nl

Site www.eurofins.nl

BNP Paribas S.A. 227 9245 25 

VAT/BTW No. NL 8043.14.883.B01

KvK No.  09088623

IBAN: NL71BNPA0227924525 

BIC: BNPANL2A

Eurofins Analytico B.V. is ISO 14001: 2004 gecertificeerd door

TÜV en erkend door het Vlaamse Gewest (OVAM en Dep. LNE), 

het Brusselse Gewest (BIM), het Waalse Gewest (DGRNE-OWD) 

en door de overheden van Frankrijk en Luxemburg (MEV).



WIN.GEM.CIV

1 2 3 4 5

1/4

13116249

Analysecertificaat

10-02-2014/18:08

Uw project/verslagnummer

Uw projectnaam

Uw ordernummer

Datum monstername

Monsternemer

Startdatum

Rapportagedatum

Bijlage

Pagina

Analyse Eenheid

29-01-2014 A,B,C,D

03-02-2014

Monstermatrix Grond; Grond (AS3000)

2014011709/1Certificaatnummer/Versie

Voorbehandeling

Uitgevoerd Uitgevoerd Uitgevoerd Uitgevoerd UitgevoerdCryogeen malen AS3000

Bodemkundige analyses

S 91.1% (m/m) 87.5 84.3 66.2 84.2Droge stof

S 1.0% (m/m) ds 3.3 5.2 8.4 <0.7Organische stof

Q 98.8% (m/m) ds 96.5 94.6 91.5 99.3Gloeirest

S 2.3% (m/m) ds 2.6 3.1 <2.0 2.3Korrelgrootte < 2 µm (Lutum)

Metalen

S <20mg/kg ds 39 <20 290 <20Barium (Ba)

S <0.20mg/kg ds 0.22 0.26 4.0 <0.20Cadmium (Cd)

S <3.0mg/kg ds <3.0 <3.0 3.1 <3.0Kobalt (Co)

S <5.0mg/kg ds 7.5 10 120 <5.0Koper (Cu)

S <0.050mg/kg ds <0.050 0.057 0.29 <0.050Kwik (Hg)

S <1.5mg/kg ds <1.5 <1.5 <1.5 <1.5Molybdeen (Mo)

S 4.2mg/kg ds <4.0 <4.0 12 7.1Nikkel (Ni)

S <10mg/kg ds 14 20 430 <10Lood (Pb)

S <20mg/kg ds 48 28 560 <20Zink (Zn)

Minerale olie

<3.0mg/kg ds 3.2 <3.0 <3.0 <3.0Minerale olie (C10-C12)

<5.0mg/kg ds <5.0 <5.0 <5.0 <5.0Minerale olie (C12-C16)

<5.0mg/kg ds <5.0 <5.0 8.2 <5.0Minerale olie (C16-C21)

<11mg/kg ds <11 <11 38 <11Minerale olie (C21-C30)

<5.0mg/kg ds 5.3 5.4 11 <5.0Minerale olie (C30-C35)

<6.0mg/kg ds <6.0 <6.0 <6.0 <6.0Minerale olie (C35-C40)

S <35mg/kg ds <35 <35 65 <35Minerale olie totaal (C10-C40)

Zie bijl.Chromatogram olie (GC)

Polychloorbifenylen, PCB

S <0.0010mg/kg ds <0.0010 <0.0010 <0.0010 <0.0010PCB 28

S <0.0010mg/kg ds <0.0010 <0.0010 <0.0010 <0.0010PCB 52

S <0.0010mg/kg ds <0.0010 <0.0010 <0.0010 <0.0010PCB 101

1

2

3

4

5

GRN-MMA1 01 (34-60) 02 (50-100) 04 (40-90) A06 (50-100)

GRN-MMA2 A01 (0-50) A02 (0-50) A03 (0-50) A04 (0-50)

GRN-MMA3 06 (0-50) 07 (0-50) A07 (0-50) A10 (0-50) A12 (0-50)

GRN-MA4 04 (120-170)

GRN-MMA5 01 (160-200) 03 (100-140) 04 (200-250) 05 (200-250) 06 (100-150) 07 (150-200) 08 (100-150) 7961606

7961605

7961604

7961603

7961602

Eurofins Analytico B.V.

Gildeweg 44-46

3771 NB  Barneveld

P.O. Box 459

3770 AL  Barneveld NL

Tel. +31 (0)34 242 63 00

Fax +31 (0)34 242 63 99

E-mail info-env@eurofins.nl

Site www.eurofins.nl

BNP Paribas S.A. 227 9245 25 

VAT/BTW No. NL 8043.14.883.B01

KvK No.  09088623

IBAN: NL71BNPA0227924525 

BIC: BNPANL2A

Monsteromschrijving Analytico-nr.

Q: door RvA geaccrediteerde verrichting

A: AP04 erkende verrichting

Nr.

RvA L010

Eurofins Analytico B.V. is ISO 14001: 2004 gecertificeerd door

TÜV en erkend door het Vlaamse Gewest (OVAM en Dep. LNE), 

het Brusselse Gewest (BIM), het Waalse Gewest (DGRNE-OWD) 

en door de overheden van Frankrijk en Luxemburg (MEV).

TESTEN

Dit certificaat mag uitsluitend in zijn geheel worden gereproduceerd.

S: AS 3000 erkende verrichting



WIN.GEM.CIV

1 2 3 4 5

2/4

13116249

Analysecertificaat

10-02-2014/18:08

Uw project/verslagnummer

Uw projectnaam

Uw ordernummer

Datum monstername

Monsternemer

Startdatum

Rapportagedatum

Bijlage

Pagina

Analyse Eenheid

29-01-2014 A,B,C,D

03-02-2014

Monstermatrix Grond; Grond (AS3000)

2014011709/1Certificaatnummer/Versie

S <0.0010mg/kg ds <0.0010 <0.0010 <0.0010 <0.0010PCB 118

S <0.0010mg/kg ds <0.0010 <0.0010 <0.0010 <0.0010PCB 138

S <0.0010mg/kg ds <0.0010 <0.0010 <0.0010 <0.0010PCB 153

S <0.0010mg/kg ds <0.0010 <0.0010 <0.0010 <0.0010PCB 180

S
1)1)1)1)1)

0.0049mg/kg ds 0.0049 0.0049 0.0049 0.0049PCB (som 7) (factor 0,7)

Polycyclische Aromatische Koolwaterstoffen, PAK

S <0.050mg/kg ds <0.050 <0.050 <0.050 <0.050Naftaleen

S <0.050mg/kg ds 0.057 <0.050 0.70 <0.050Fenanthreen

S <0.050mg/kg ds <0.050 <0.050 0.22 <0.050Anthraceen

S <0.050mg/kg ds 0.20 0.068 1.8 <0.050Fluorantheen

S <0.050mg/kg ds 0.13 <0.050 1.00 <0.050Benzo(a)anthraceen

S <0.050mg/kg ds 0.14 0.068 1.1 <0.050Chryseen

S <0.050mg/kg ds 0.069 <0.050 0.50 <0.050Benzo(k)fluorantheen

S <0.050mg/kg ds 0.094 <0.050 0.87 <0.050Benzo(a)pyreen

S <0.050mg/kg ds 0.10 <0.050 0.75 <0.050Benzo(ghi)peryleen

S <0.050mg/kg ds 0.062 0.052 1.1 <0.050Indeno(123-cd)pyreen

S
1)1)

0.35mg/kg ds 0.91 0.43 8.0 0.35PAK VROM (10) (factor 0,7)

1

2

3

4

5

GRN-MMA1 01 (34-60) 02 (50-100) 04 (40-90) A06 (50-100)

GRN-MMA2 A01 (0-50) A02 (0-50) A03 (0-50) A04 (0-50)

GRN-MMA3 06 (0-50) 07 (0-50) A07 (0-50) A10 (0-50) A12 (0-50)

GRN-MA4 04 (120-170)

GRN-MMA5 01 (160-200) 03 (100-140) 04 (200-250) 05 (200-250) 06 (100-150) 07 (150-200) 08 (100-150) 7961606

7961605

7961604

7961603

7961602

Eurofins Analytico B.V.

Gildeweg 44-46

3771 NB  Barneveld

P.O. Box 459

3770 AL  Barneveld NL

Tel. +31 (0)34 242 63 00

Fax +31 (0)34 242 63 99

E-mail info-env@eurofins.nl

Site www.eurofins.nl

BNP Paribas S.A. 227 9245 25 

VAT/BTW No. NL 8043.14.883.B01

KvK No.  09088623

IBAN: NL71BNPA0227924525 

BIC: BNPANL2A

Monsteromschrijving Analytico-nr.

Q: door RvA geaccrediteerde verrichting

A: AP04 erkende verrichting

Nr.

RvA L010

Eurofins Analytico B.V. is ISO 14001: 2004 gecertificeerd door

TÜV en erkend door het Vlaamse Gewest (OVAM en Dep. LNE), 

het Brusselse Gewest (BIM), het Waalse Gewest (DGRNE-OWD) 

en door de overheden van Frankrijk en Luxemburg (MEV).

TESTEN

Dit certificaat mag uitsluitend in zijn geheel worden gereproduceerd.

S: AS 3000 erkende verrichting



WIN.GEM.CIV

6 7 8 9

3/4

13116249

Analysecertificaat

10-02-2014/18:08

Uw project/verslagnummer

Uw projectnaam

Uw ordernummer

Datum monstername

Monsternemer

Startdatum

Rapportagedatum

Bijlage

Pagina

Analyse Eenheid

29-01-2014 A,B,C,D

03-02-2014

Monstermatrix Grond; Grond (AS3000)

2014011709/1Certificaatnummer/Versie

Voorbehandeling

Uitgevoerd Uitgevoerd Uitgevoerd UitgevoerdCryogeen malen AS3000

Bodemkundige analyses

S 91.4% (m/m) 87.2 90.9 86.0Droge stof

S 1.1% (m/m) ds 1.8 1.9 1.3Organische stof

Q 98.7% (m/m) ds 98.0 98.0 98.6Gloeirest

S 2.8% (m/m) ds <2.0 <2.0 <2.0Korrelgrootte < 2 µm (Lutum)

Metalen

S <20mg/kg ds 24 <20 <20Barium (Ba)

S <0.20mg/kg ds <0.20 <0.20 <0.20Cadmium (Cd)

S <3.0mg/kg ds <3.0 <3.0 <3.0Kobalt (Co)

S <5.0mg/kg ds 6.0 <5.0 <5.0Koper (Cu)

S 0.088mg/kg ds 0.17 0.063 <0.050Kwik (Hg)

S <1.5mg/kg ds <1.5 <1.5 <1.5Molybdeen (Mo)

S 4.5mg/kg ds 6.4 4.3 4.0Nikkel (Ni)

S <10mg/kg ds 16 11 <10Lood (Pb)

S <20mg/kg ds 36 35 <20Zink (Zn)

Minerale olie

<3.0mg/kg ds <3.0 <3.0 3.2Minerale olie (C10-C12)

<5.0mg/kg ds <5.0 <5.0 <5.0Minerale olie (C12-C16)

<5.0mg/kg ds <5.0 <5.0 <5.0Minerale olie (C16-C21)

<11mg/kg ds <11 12 <11Minerale olie (C21-C30)

<5.0mg/kg ds 5.1 <5.0 <5.0Minerale olie (C30-C35)

<6.0mg/kg ds <6.0 <6.0 <6.0Minerale olie (C35-C40)

S <35mg/kg ds <35 <35 <35Minerale olie totaal (C10-C40)

Polychloorbifenylen, PCB

S <0.0010mg/kg ds <0.0010 <0.0010 <0.0010PCB 28

S <0.0010mg/kg ds <0.0010 <0.0010 <0.0010PCB 52

S <0.0010mg/kg ds <0.0010 <0.0010 <0.0010PCB 101

S <0.0010mg/kg ds <0.0010 <0.0010 <0.0010PCB 118

6

7

8

9

GRN-MMB1 B01 (0-40) B02 (0-50) B03 (0-30) B04 (0-30)

GRN-MMB2 B01 (40-60) B03 (30-50) B04 (30-50)

GRN-MMB3 B05 (0-50) B07 (0-50) B08 (0-50) B09 (0-50)

GRN-MMB4 B01 (60-110) B04 (50-100) B06 (150-200) B09 (50-100) 7961610

7961609

7961608

7961607

Eurofins Analytico B.V.

Gildeweg 44-46

3771 NB  Barneveld

P.O. Box 459

3770 AL  Barneveld NL

Tel. +31 (0)34 242 63 00

Fax +31 (0)34 242 63 99

E-mail info-env@eurofins.nl

Site www.eurofins.nl

BNP Paribas S.A. 227 9245 25 

VAT/BTW No. NL 8043.14.883.B01

KvK No.  09088623

IBAN: NL71BNPA0227924525 

BIC: BNPANL2A

Monsteromschrijving Analytico-nr.

Q: door RvA geaccrediteerde verrichting

A: AP04 erkende verrichting

Nr.

RvA L010

Eurofins Analytico B.V. is ISO 14001: 2004 gecertificeerd door

TÜV en erkend door het Vlaamse Gewest (OVAM en Dep. LNE), 

het Brusselse Gewest (BIM), het Waalse Gewest (DGRNE-OWD) 

en door de overheden van Frankrijk en Luxemburg (MEV).

TESTEN

Dit certificaat mag uitsluitend in zijn geheel worden gereproduceerd.

S: AS 3000 erkende verrichting



WIN.GEM.CIV

6 7 8 9

4/4

13116249

Analysecertificaat

10-02-2014/18:08

Uw project/verslagnummer

Uw projectnaam

Uw ordernummer

Datum monstername

Monsternemer

Startdatum

Rapportagedatum

Bijlage

Pagina

Analyse Eenheid

29-01-2014 A,B,C,D

03-02-2014

Monstermatrix Grond; Grond (AS3000)

2014011709/1Certificaatnummer/Versie

S <0.0010mg/kg ds 0.0040 <0.0010 <0.0010PCB 138

S <0.0010mg/kg ds 0.0051 <0.0010 <0.0010PCB 153

S <0.0010mg/kg ds 0.0059 <0.0010 <0.0010PCB 180

S
1)1)1)

0.0049mg/kg ds 0.018 0.0049 0.0049PCB (som 7) (factor 0,7)

Polycyclische Aromatische Koolwaterstoffen, PAK

S <0.050mg/kg ds <0.050 <0.050 <0.050Naftaleen

S 0.13mg/kg ds 0.22 0.35 <0.050Fenanthreen

S <0.050mg/kg ds 0.067 0.091 <0.050Anthraceen

S 0.21mg/kg ds 0.52 0.85 <0.050Fluorantheen

S 0.12mg/kg ds 0.33 0.53 <0.050Benzo(a)anthraceen

S 0.12mg/kg ds 0.37 0.55 <0.050Chryseen

S 0.057mg/kg ds 0.16 0.23 <0.050Benzo(k)fluorantheen

S 0.089mg/kg ds 0.29 0.43 <0.050Benzo(a)pyreen

S 0.061mg/kg ds 0.23 0.27 <0.050Benzo(ghi)peryleen

S 0.082mg/kg ds 0.21 0.31 <0.050Indeno(123-cd)pyreen

S
1)

0.94mg/kg ds 2.4 3.6 0.35PAK VROM (10) (factor 0,7)

6

7

8

9

GRN-MMB1 B01 (0-40) B02 (0-50) B03 (0-30) B04 (0-30)

GRN-MMB2 B01 (40-60) B03 (30-50) B04 (30-50)

GRN-MMB3 B05 (0-50) B07 (0-50) B08 (0-50) B09 (0-50)

GRN-MMB4 B01 (60-110) B04 (50-100) B06 (150-200) B09 (50-100) 7961610

7961609

7961608

7961607

Eurofins Analytico B.V.

Gildeweg 44-46

3771 NB  Barneveld

P.O. Box 459

3770 AL  Barneveld NL

Tel. +31 (0)34 242 63 00

Fax +31 (0)34 242 63 99

E-mail info-env@eurofins.nl

Site www.eurofins.nl

BNP Paribas S.A. 227 9245 25 

VAT/BTW No. NL 8043.14.883.B01

KvK No.  09088623

IBAN: NL71BNPA0227924525 

BIC: BNPANL2A

Monsteromschrijving Analytico-nr.

AkkoordQ: door RvA geaccrediteerde verrichting

A: AP04 erkende verrichting
Pr.coörd.

Nr.

RvA L010

Eurofins Analytico B.V. is ISO 14001: 2004 gecertificeerd door

TÜV en erkend door het Vlaamse Gewest (OVAM en Dep. LNE), 

het Brusselse Gewest (BIM), het Waalse Gewest (DGRNE-OWD) 

en door de overheden van Frankrijk en Luxemburg (MEV).

TESTEN

Dit certificaat mag uitsluitend in zijn geheel worden gereproduceerd.

S: AS 3000 erkende verrichting

VA



Bijlage (A) met deelmonsterinformatie behorende bij analysecertificaat 2014011709/1
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Analytico-nr.Boornr Van Tot Barcode MonsteromschrijvingOmschrijving

GRN-MMA1 01 (34-60) 02 (50-100) 04 (40-90) A06 (50 7961602 01  34  60 05315113773

 7961602 02  50  100 05315113734

 7961602 04  40  90 05315112001

 7961602 A06  50  100 05315111821

GRN-MMA2 A01 (0-50) A02 (0-50) A03 (0-50) A04 (0-5 7961603 A01  0  50 05315118891

 7961603 A02  0  50 05315113681

 7961603 A03  0  50 05315113781

 7961603 A04  0  50 05315111741

GRN-MMA3 06 (0-50) 07 (0-50) A07 (0-50) A10 (0-50) 7961604 06  0  50 05315110191

 7961604 07  0  50 05315109551

 7961604 A07  0  50 05315109561

 7961604 A10  0  50 05315109491

 7961604 A12  0  50 05315109721

GRN-MA4 04 (120-170) 7961605 04  120  170 05315111953

GRN-MMA5 01 (160-200) 03 (100-140) 04 (200-250) 05 7961606 06  100  150 05315110213

 7961606 08  100  150 05315109573

 7961606 07  150  200 05315109514

 7961606 04  200  250 05315111915

 7961606 03  100  140 05315111806

 7961606 05  200  250 05315111966

 7961606 01  160  200 05315118918

GRN-MMB1 B01 (0-40) B02 (0-50) B03 (0-30) B04 (0-3 7961607 B01  0  40 05315110011

 7961607 B02  0  50 05315110051

 7961607 B03  0  30 05315109991

 7961607 B04  0  30 05315109981

GRN-MMB2 B01 (40-60) B03 (30-50) B04 (30-50) 7961608 B01  40  60 05315110002

 7961608 B03  30  50 05315110022

 7961608 B04  30  50 05315109932

GRN-MMB3 B05 (0-50) B07 (0-50) B08 (0-50) B09 (0-5 7961609 B05  0  50 05315109971

 7961609 B07  0  50 05315110121

 7961609 B08  0  50 05315110141

 7961609 B09  0  50 05315110111

GRN-MMB4 B01 (60-110) B04 (50-100) B06 (150-200) B 7961610 B09  50  100 05315110092

 7961610 B01  60  110 05315109953

 7961610 B04  50  100 05315109963

 7961610 B06  150  200 05315111864

Eurofins Analytico B.V.

Gildeweg 44-46

3771 NB  Barneveld

P.O. Box 459

3770 AL  Barneveld NL

Tel. +31 (0)34 242 63 00

Fax +31 (0)34 242 63 99

E-mail info-env@eurofins.nl

Site www.eurofins.nl

BNP Paribas S.A. 227 9245 25 

VAT/BTW No. NL 8043.14.883.B01

KvK No.  09088623

IBAN: NL71BNPA0227924525 

BIC: BNPANL2A

Eurofins Analytico B.V. is ISO 14001: 2004 gecertificeerd door

TÜV en erkend door het Vlaamse Gewest (OVAM en Dep. LNE), 

het Brusselse Gewest (BIM), het Waalse Gewest (DGRNE-OWD) 

en door de overheden van Frankrijk en Luxemburg (MEV).



Bijlage (B) met opmerkingen behorende bij analysecertificaat 2014011709/1
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Opmerking 1)

De toetswaarde van de som is gelijk aan de sommatie van 0,7*RG

Eurofins Analytico B.V.

Gildeweg 44-46

3771 NB  Barneveld

P.O. Box 459

3770 AL  Barneveld NL

Tel. +31 (0)34 242 63 00

Fax +31 (0)34 242 63 99

E-mail info-env@eurofins.nl

Site www.eurofins.nl

BNP Paribas S.A. 227 9245 25 

VAT/BTW No. NL 8043.14.883.B01

KvK No.  09088623

IBAN: NL71BNPA0227924525 

BIC: BNPANL2A

Eurofins Analytico B.V. is ISO 14001: 2004 gecertificeerd door

TÜV en erkend door het Vlaamse Gewest (OVAM en Dep. LNE), 

het Brusselse Gewest (BIM), het Waalse Gewest (DGRNE-OWD) 

en door de overheden van Frankrijk en Luxemburg (MEV).
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Analyse ReferentiemethodeTechniekMethode

Cf. AS3000VoorbehandelingW0106Cryogeen malen AS3000

Cf. pb 3010-2 en Gw. NEN-ISO 11465GravimetrieW0104Droge Stof

Cf. pb 3010-3 en cf. NEN 5754GravimetrieW0109Organische stof (gloeirest)

Cf. pb 3010-4 en cf. NEN 5753SedimentatieW0171Lutum (fractie < 2 μm)

Cf. pb 3010-5 en cf. NEN-EN-ISO 17294-2ICP-MSW0423Barium (Ba)

Cf. pb 3010-5 en cf. NEN-EN-ISO 17294-2ICP-MSW0423Cadmium (Cd)

Cf. pb 3010-5 en cf. NEN-EN-ISO 17294-2ICP-MSW0423Kobalt (Co)

Cf. pb 3010-5 en cf. NEN-EN-ISO 17294-2ICP-MSW0423Koper (Cu)

Cf. pb 3010-5 en cf. NEN-EN-ISO 17294-2ICP-MSW0423Kwik (Hg)

Cf. pb 3010-5 en cf. NEN-EN-ISO 17294-2ICP-MSW0423Molybdeen (Mo)

Cf. pb 3010-5 en cf. NEN-EN-ISO 17294-2ICP-MSW0423Nikkel (Ni)

Cf. pb 3010-5 en cf. NEN-EN-ISO 17294-2ICP-MSW0423Lood (Pb)

Cf. pb 3010-5 en cf. NEN-EN-ISO 17294-2ICP-MSW0423Zink (Zn)

Cf. pb 3010-7 en cf. NEN 6978GC-FIDW0202Minerale Olie (GC) (C10 - C40)

Eigen methodeGC-FIDW0202Chromatogram MO (GC)

Cf. pb 3010-8 en gw. NEN 6980GC-MSW0271PCB (7)

Cf. pb. 3010-6 en gw. NEN-ISO 18287GC-MSW0271PAK (10 VROM)

Cf. pb. 3010-6 en gw. NEN-ISO 18287GC-MSW0271PAK som AS3000/AP04

Eurofins Analytico B.V. is ISO 14001: 2004 gecertificeerd door

TÜV en erkend door het Vlaamse Gewest (OVAM en Dep. LNE), 

het Brusselse Gewest (BIM), het Waalse Gewest (DGRNE-OWD) 

en door de overheden van Frankrijk en Luxemburg (MEV).

Eurofins Analytico B.V.
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Bijlage (D) opmerkingen aangaande de monstername en conserveringstermijn 2014011709/1
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Er zijn verschillen met de richtlijnen geconstateerd die de betrouwbaarheid van de resultaten van onderstaande 

monsters of analyses mogelijk hebben beinvloed.

Analyse Analytico-nr.

De conserveringstermijn is voor de betreffende analyse overschreden.

Minerale Olie (GC) (Voorbehandeling) 7961602

7961605

7961606

7961607

7961608

7961609

7961610

Gildeweg 44-46

3771 NB  Barneveld

P.O. Box 459

3770 AL  Barneveld NL

Tel. +31 (0)34 242 63 00

Fax +31 (0)34 242 63 99

E-mail info-env@eurofins.nl

Site www.eurofins.nl

BNP Paribas S.A. 227 9245 25 

VAT/BTW No. NL 8043.14.883.B01

KvK No.  09088623

IBAN: NL71BNPA0227924525 

BIC: BNPANL2A

Eurofins Analytico B.V.

Eurofins Analytico B.V. is ISO 14001: 2004 gecertificeerd door

TÜV en erkend door het Vlaamse Gewest (OVAM en Dep. LNE), 

het Brusselse Gewest (BIM), het Waalse Gewest (DGRNE-OWD) 

en door de overheden van Frankrijk en Luxemburg (MEV).



Chromatogram TPH/ Mineral Oil

Sample ID.:  7961605  
Certificate no.: 2014011709
Sample description.:       GRN-MA4 04 (120-170)
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T.a.v. H.J.H. Jolink
Fabriekstraat 19c
7005 AP  DOETINCHEM

Datum: 10-03-2014

Econsultancy

Analysecertificaat

Hierbij ontvangt u de resultaten van het navolgende laboratoriumonderzoek.

Uw project/verslagnummer

Uw projectnaam
Uw ordernummer

Monster(s) ontvangen 04-03-2014

WIN.GEM.CIV

13116249
2014024037/1Certificaatnummer/Versie

Dit certificaat mag uitsluitend in zijn geheel worden gereproduceerd.

De grondmonsters worden tot 6 weken na datum ontvangst bewaard en watermonsters tot 2 weken na  

datum ontvangst. Zonder tegenbericht worden de monsters nadien afgevoerd.

Indien de monsters langer bewaard dienen te blijven verzoeken wij U dit exemplaar uiterlijk 1 week voor afloop van

de standaardbewaarperiode ondertekend aan ons te retourneren. Voor de kosten van het langer bewaren van

monsters verwijzen wij naar de prijslijst.

Bewaren tot:
Datum: Naam: Handtekening:

Wij vertrouwen erop uw opdracht hiermee naar verwachting te hebben uitgevoerd, mocht U naar aanleiding van dit 

analysecertificaat nog vragen hebben verzoeken wij U contact op te nemen met de afdeling Verkoop en Advies.

Eurofins Analytico B.V.

Met vriendelijke groet,

Technical Manager

Ing. A. Veldhuizen

Eurofins Analytico B.V.

Gildeweg 44-46

3771 NB  Barneveld

P.O. Box 459

3770 AL  Barneveld NL

Tel. +31 (0)34 242 63 00

Fax +31 (0)34 242 63 99

E-mail info-env@eurofins.nl

Site www.eurofins.nl

BNP Paribas S.A. 227 9245 25 

VAT/BTW No. NL 8043.14.883.B01

KvK No.  09088623

IBAN: NL71BNPA0227924525 

BIC: BNPANL2A

Eurofins Analytico B.V. is ISO 14001: 2004 gecertificeerd door

TÜV en erkend door het Vlaamse Gewest (OVAM en Dep. LNE), 

het Brusselse Gewest (BIM), het Waalse Gewest (DGRNE-OWD) 

en door de overheden van Frankrijk en Luxemburg (MEV).



WIN.GEM.CIV

1 2 3 4 5

1/1

13116249

Analysecertificaat

10-03-2014/08:00

Uw project/verslagnummer

Uw projectnaam

Uw ordernummer

Monsternemer

Startdatum

Rapportagedatum

Bijlage

Pagina

Analyse Eenheid

A,C,D

04-03-2014

Monstermatrix Grond; Grond (AS3000)

2014024037/1Certificaatnummer/Versie

Voorbehandeling

Uitgevoerd Uitgevoerd Uitgevoerd Uitgevoerd UitgevoerdCryogeen malen AS3000

Bodemkundige analyses

S 77.4% (m/m) 74.6 66.3 81.8 68.8Droge stof

S 2.5% (m/m) ds 5.8 3.9 <0.7 5.1Organische stof

Q 97.3% (m/m) ds 94.1 95.9 99.3 94.7Gloeirest

S <2.0% (m/m) ds 2.6 2.3 2.8 2.1Korrelgrootte < 2 µm (Lutum)

Metalen

S 64mg/kg ds <20 29 <20 39Barium (Ba)

S 0.30mg/kg ds 0.35 <0.20 <0.20 0.81Cadmium (Cd)

S <3.0mg/kg ds <3.0 4.1 <3.0 <3.0Kobalt (Co)

S 29mg/kg ds <5.0 5.7 <5.0 17Koper (Cu)

S 0.071mg/kg ds <0.050 <0.050 <0.050 0.15Kwik (Hg)

S <1.5mg/kg ds <1.5 <1.5 <1.5 <1.5Molybdeen (Mo)

S 8.4mg/kg ds <4.0 13 4.7 15Nikkel (Ni)

S 65mg/kg ds 13 <10 <10 43Lood (Pb)

S 130mg/kg ds 23 <20 <20 130Zink (Zn)

1

2

3

4

5

04-4 04 (170-200)

101-4 101 (130-160)

103-3 103 (60-110)

104-3 104 (100-150)

108-3 108 (110-150) 8000388

8000387

8000386

8000385

8000384

Eurofins Analytico B.V.

Gildeweg 44-46

3771 NB  Barneveld

P.O. Box 459

3770 AL  Barneveld NL

Tel. +31 (0)34 242 63 00

Fax +31 (0)34 242 63 99

E-mail info-env@eurofins.nl

Site www.eurofins.nl

BNP Paribas S.A. 227 9245 25 

VAT/BTW No. NL 8043.14.883.B01

KvK No.  09088623

IBAN: NL71BNPA0227924525 

BIC: BNPANL2A

Monsteromschrijving Analytico-nr.

AkkoordQ: door RvA geaccrediteerde verrichting

A: AP04 erkende verrichting
Pr.coörd.

Nr.

RvA L010

Eurofins Analytico B.V. is ISO 14001: 2004 gecertificeerd door

TÜV en erkend door het Vlaamse Gewest (OVAM en Dep. LNE), 

het Brusselse Gewest (BIM), het Waalse Gewest (DGRNE-OWD) 

en door de overheden van Frankrijk en Luxemburg (MEV).

TESTEN

Dit certificaat mag uitsluitend in zijn geheel worden gereproduceerd.

S: AS 3000 erkende verrichting

29-Jan-2014

03-Mar-2014

03-Mar-2014

03-Mar-2014

03-Mar-2014

Datum monstername

VA



Bijlage (A) met deelmonsterinformatie behorende bij analysecertificaat 2014024037/1

Pagina 1/1

Analytico-nr.Boornr Van Tot Barcode MonsteromschrijvingOmschrijving

04-4 04 (170-200) 8000384 04  170  200 05315111934

101-4 101 (130-160) 8000385 101  130  160 05316196944

103-3 103 (60-110) 8000386 103  60  110 05316193723

104-3 104 (100-150) 8000387 104  100  150 05316182723

108-3 108 (110-150) 8000388 108  110  150 05316184763

Eurofins Analytico B.V.

Gildeweg 44-46

3771 NB  Barneveld

P.O. Box 459

3770 AL  Barneveld NL

Tel. +31 (0)34 242 63 00

Fax +31 (0)34 242 63 99

E-mail info-env@eurofins.nl

Site www.eurofins.nl

BNP Paribas S.A. 227 9245 25 

VAT/BTW No. NL 8043.14.883.B01

KvK No.  09088623

IBAN: NL71BNPA0227924525 

BIC: BNPANL2A

Eurofins Analytico B.V. is ISO 14001: 2004 gecertificeerd door

TÜV en erkend door het Vlaamse Gewest (OVAM en Dep. LNE), 

het Brusselse Gewest (BIM), het Waalse Gewest (DGRNE-OWD) 

en door de overheden van Frankrijk en Luxemburg (MEV).



Bijlage (C) met methodeverwijzingen behorende bij analysecertificaat 2014024037/1
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.

Analyse ReferentiemethodeTechniekMethode

Cf. AS3000VoorbehandelingW0106Cryogeen malen AS3000

Cf. pb 3010-2 en Gw. NEN-ISO 11465GravimetrieW0104Droge Stof

Cf. pb 3010-3 en cf. NEN 5754GravimetrieW0109Organische stof (gloeirest)

Cf. pb 3010-4 en cf. NEN 5753SedimentatieW0171Lutum (fractie < 2 μm)

Cf. pb 3010-5 en cf. NEN-EN-ISO 17294-2ICP-MSW0423Barium (Ba)

Cf. pb 3010-5 en cf. NEN-EN-ISO 17294-2ICP-MSW0423Cadmium (Cd)

Cf. pb 3010-5 en cf. NEN-EN-ISO 17294-2ICP-MSW0423Kobalt (Co)

Cf. pb 3010-5 en cf. NEN-EN-ISO 17294-2ICP-MSW0423Koper (Cu)

Cf. pb 3010-5 en cf. NEN-EN-ISO 17294-2ICP-MSW0423Kwik (Hg)

Cf. pb 3010-5 en cf. NEN-EN-ISO 17294-2ICP-MSW0423Molybdeen (Mo)

Cf. pb 3010-5 en cf. NEN-EN-ISO 17294-2ICP-MSW0423Nikkel (Ni)

Cf. pb 3010-5 en cf. NEN-EN-ISO 17294-2ICP-MSW0423Lood (Pb)

Cf. pb 3010-5 en cf. NEN-EN-ISO 17294-2ICP-MSW0423Zink (Zn)

Eurofins Analytico B.V. is ISO 14001: 2004 gecertificeerd door

TÜV en erkend door het Vlaamse Gewest (OVAM en Dep. LNE), 

het Brusselse Gewest (BIM), het Waalse Gewest (DGRNE-OWD) 

en door de overheden van Frankrijk en Luxemburg (MEV).

Eurofins Analytico B.V.

Gildeweg 44-46

3771 NB  Barneveld

P.O. Box 459

3770 AL  Barneveld NL

Tel. +31 (0)34 242 63 00

Fax +31 (0)34 242 63 99

E-mail info-env@eurofins.nl

Site www.eurofins.nl

BNP Paribas S.A. 227 9245 25 

VAT/BTW No. NL 8043.14.883.B01

KvK No.  09088623

IBAN: NL71BNPA0227924525 

BIC: BNPANL2A



Bijlage (D) opmerkingen aangaande de monstername en conserveringstermijn 2014024037/1
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Er zijn verschillen met de richtlijnen geconstateerd die de betrouwbaarheid van de resultaten van onderstaande 

monsters of analyses mogelijk hebben beinvloed.

Analyse Analytico-nr.

De conserveringstermijn is voor de betreffende analyse overschreden.

Organische stof 8000384

Gildeweg 44-46

3771 NB  Barneveld

P.O. Box 459

3770 AL  Barneveld NL

Tel. +31 (0)34 242 63 00

Fax +31 (0)34 242 63 99

E-mail info-env@eurofins.nl

Site www.eurofins.nl

BNP Paribas S.A. 227 9245 25 

VAT/BTW No. NL 8043.14.883.B01

KvK No.  09088623

IBAN: NL71BNPA0227924525 

BIC: BNPANL2A

Eurofins Analytico B.V.

Eurofins Analytico B.V. is ISO 14001: 2004 gecertificeerd door

TÜV en erkend door het Vlaamse Gewest (OVAM en Dep. LNE), 

het Brusselse Gewest (BIM), het Waalse Gewest (DGRNE-OWD) 

en door de overheden van Frankrijk en Luxemburg (MEV).



T.a.v. H.J.H. Jolink
Fabriekstraat 19c
7005 AP  DOETINCHEM

Datum: 13-02-2014

Econsultancy

Analysecertificaat

Hierbij ontvangt u de resultaten van het navolgende laboratoriumonderzoek.

Uw project/verslagnummer

Uw projectnaam
Uw ordernummer

Monster(s) ontvangen 07-02-2014

WIN.GEM.CIV

13116249
2014014111/1Certificaatnummer/Versie

Dit certificaat mag uitsluitend in zijn geheel worden gereproduceerd.

De grondmonsters worden tot 6 weken na datum ontvangst bewaard en watermonsters tot 2 weken na  

datum ontvangst. Zonder tegenbericht worden de monsters nadien afgevoerd.

Indien de monsters langer bewaard dienen te blijven verzoeken wij U dit exemplaar uiterlijk 1 week voor afloop van

de standaardbewaarperiode ondertekend aan ons te retourneren. Voor de kosten van het langer bewaren van

monsters verwijzen wij naar de prijslijst.

Bewaren tot:
Datum: Naam: Handtekening:

Wij vertrouwen erop uw opdracht hiermee naar verwachting te hebben uitgevoerd, mocht U naar aanleiding van dit 

analysecertificaat nog vragen hebben verzoeken wij U contact op te nemen met de afdeling Verkoop en Advies.

Eurofins Analytico B.V.

Met vriendelijke groet,

Technical Manager

Ing. A. Veldhuizen

Eurofins Analytico B.V.

Gildeweg 44-46

3771 NB  Barneveld

P.O. Box 459

3770 AL  Barneveld NL

Tel. +31 (0)34 242 63 00

Fax +31 (0)34 242 63 99

E-mail info-env@eurofins.nl

Site www.eurofins.nl

BNP Paribas S.A. 227 9245 25 

VAT/BTW No. NL 8043.14.883.B01

KvK No.  09088623

IBAN: NL71BNPA0227924525 

BIC: BNPANL2A

Eurofins Analytico B.V. is ISO 14001: 2004 gecertificeerd door

TÜV en erkend door het Vlaamse Gewest (OVAM en Dep. LNE), 

het Brusselse Gewest (BIM), het Waalse Gewest (DGRNE-OWD) 

en door de overheden van Frankrijk en Luxemburg (MEV).



WIN.GEM.CIV

1 2

A Bruil 1/2

13116249

Analysecertificaat

13-02-2014/15:11

Uw project/verslagnummer

Uw projectnaam

Uw ordernummer

Datum monstername

Monsternemer

Startdatum

Rapportagedatum

Bijlage

Pagina

Analyse Eenheid

07-02-2014 A,B,C

07-02-2014

Monstermatrix Water; Water (AS3000)

2014014111/1Certificaatnummer/Versie

Metalen

S 740µg/L <20Barium (Ba)

S 3.1µg/L <0.20Cadmium (Cd)

S 19µg/L <2.0Kobalt (Co)

S 2.4µg/L 2.9Koper (Cu)

S <0.050µg/L <0.050Kwik (Hg)

S <2.0µg/L <2.0Molybdeen (Mo)

S 38µg/L <3.0Nikkel (Ni)

S <2.0µg/L <2.0Lood (Pb)

S 32µg/L <10Zink (Zn)

Vluchtige Aromatische Koolwaterstoffen

S <0.20µg/L <0.20Benzeen

S <0.20µg/L <0.20Tolueen

S <0.20µg/L <0.20Ethylbenzeen

S <0.10µg/L <0.10o-Xyleen

S <0.20µg/L <0.20m,p-Xyleen

S
1)1)

0.21µg/L 0.21Xylenen (som) factor 0,7

<0.90µg/L <0.90BTEX (som)

S 0.29µg/L <0.020Naftaleen

S <0.20µg/L <0.20Styreen

Vluchtige organische halogeenkoolwaterstoffen

S <0.20µg/L <0.20Dichloormethaan

S <0.20µg/L <0.20Trichloormethaan

S <0.10µg/L <0.10Tetrachloormethaan

S <0.20µg/L <0.20Trichlooretheen

S <0.10µg/L <0.10Tetrachlooretheen

S <0.20µg/L <0.201,1-Dichloorethaan

S <0.20µg/L <0.201,2-Dichloorethaan

S <0.10µg/L <0.101,1,1-Trichloorethaan

S <0.10µg/L <0.101,1,2-Trichloorethaan

S <0.10µg/L <0.10cis 1,2-Dichlooretheen

1

2

A04-1-1

A42-1-1 7969084

7969083

Eurofins Analytico B.V.

Gildeweg 44-46

3771 NB  Barneveld

P.O. Box 459

3770 AL  Barneveld NL

Tel. +31 (0)34 242 63 00

Fax +31 (0)34 242 63 99

E-mail info-env@eurofins.nl

Site www.eurofins.nl

BNP Paribas S.A. 227 9245 25 

VAT/BTW No. NL 8043.14.883.B01

KvK No.  09088623

IBAN: NL71BNPA0227924525 

BIC: BNPANL2A

Monsteromschrijving Analytico-nr.

Q: door RvA geaccrediteerde verrichting

A: AP04 erkende verrichting

Nr.

RvA L010

Eurofins Analytico B.V. is ISO 14001: 2004 gecertificeerd door

TÜV en erkend door het Vlaamse Gewest (OVAM en Dep. LNE), 

het Brusselse Gewest (BIM), het Waalse Gewest (DGRNE-OWD) 

en door de overheden van Frankrijk en Luxemburg (MEV).

TESTEN

Dit certificaat mag uitsluitend in zijn geheel worden gereproduceerd.

S: AS 3000 erkende verrichting



WIN.GEM.CIV

1 2

A Bruil 2/2

13116249

Analysecertificaat

13-02-2014/15:11

Uw project/verslagnummer

Uw projectnaam

Uw ordernummer

Datum monstername

Monsternemer

Startdatum

Rapportagedatum

Bijlage

Pagina

Analyse Eenheid

07-02-2014 A,B,C

07-02-2014

Monstermatrix Water; Water (AS3000)

2014014111/1Certificaatnummer/Versie

S <0.10µg/L <0.10trans 1,2-Dichlooretheen

<1.6µg/L <1.6CKW (som)

S <0.20µg/L <0.20Tribroommethaan

S <0.10µg/L <0.10Vinylchloride

S <0.10µg/L <0.101,1-Dichlooretheen

S
1)1)

0.14µg/L 0.141,2-Dichloorethenen (Som) factor 0,7

S <0.20µg/L <0.201,1-Dichloorpropaan

S <0.20µg/L <0.201,2-Dichloorpropaan

S <0.20µg/L <0.201,3-Dichloorpropaan

S 0.42µg/L 0.42Dichloorpropanen som factor 0.7

Minerale olie

5.2µg/L <4.0Minerale olie (C10-C12)

<7.0µg/L <7.0Minerale olie (C12-C16)

<8.0µg/L <8.0Minerale olie (C16-C21)

<15µg/L <15Minerale olie (C21-C30)

<8.0µg/L <8.0Minerale olie (C30-C35)

<8.0µg/L <8.0Minerale olie (C35-C40)

S <50µg/L <50Minerale olie totaal (C10-C40)

1

2

A04-1-1

A42-1-1 7969084

7969083

Eurofins Analytico B.V.

Gildeweg 44-46

3771 NB  Barneveld

P.O. Box 459

3770 AL  Barneveld NL

Tel. +31 (0)34 242 63 00

Fax +31 (0)34 242 63 99

E-mail info-env@eurofins.nl

Site www.eurofins.nl

BNP Paribas S.A. 227 9245 25 

VAT/BTW No. NL 8043.14.883.B01

KvK No.  09088623

IBAN: NL71BNPA0227924525 

BIC: BNPANL2A

Monsteromschrijving Analytico-nr.

AkkoordQ: door RvA geaccrediteerde verrichting

A: AP04 erkende verrichting
Pr.coörd.

Nr.

RvA L010

Eurofins Analytico B.V. is ISO 14001: 2004 gecertificeerd door

TÜV en erkend door het Vlaamse Gewest (OVAM en Dep. LNE), 

het Brusselse Gewest (BIM), het Waalse Gewest (DGRNE-OWD) 

en door de overheden van Frankrijk en Luxemburg (MEV).

TESTEN

Dit certificaat mag uitsluitend in zijn geheel worden gereproduceerd.

S: AS 3000 erkende verrichting

VA



Bijlage (A) met deelmonsterinformatie behorende bij analysecertificaat 2014014111/1

Pagina 1/1

Analytico-nr.Boornr Van Tot Barcode MonsteromschrijvingOmschrijving

A04-1-1 7969083 A04  190  290 08002884723

 7969083 A04  190  290 06800850801

 7969083 A04  190  290 06800850732

A42-1-1 7969084 A42 06800850871

 7969084 A42 06800850992

 7969084 A42 08002887113

Eurofins Analytico B.V.

Gildeweg 44-46

3771 NB  Barneveld

P.O. Box 459

3770 AL  Barneveld NL

Tel. +31 (0)34 242 63 00

Fax +31 (0)34 242 63 99

E-mail info-env@eurofins.nl

Site www.eurofins.nl

BNP Paribas S.A. 227 9245 25 

VAT/BTW No. NL 8043.14.883.B01

KvK No.  09088623

IBAN: NL71BNPA0227924525 

BIC: BNPANL2A

Eurofins Analytico B.V. is ISO 14001: 2004 gecertificeerd door

TÜV en erkend door het Vlaamse Gewest (OVAM en Dep. LNE), 

het Brusselse Gewest (BIM), het Waalse Gewest (DGRNE-OWD) 

en door de overheden van Frankrijk en Luxemburg (MEV).



Bijlage (B) met opmerkingen behorende bij analysecertificaat 2014014111/1

Pagina 1/1

Opmerking 1)

De toetswaarde van de som is gelijk aan de sommatie van 0,7*RG

Eurofins Analytico B.V.

Gildeweg 44-46

3771 NB  Barneveld

P.O. Box 459

3770 AL  Barneveld NL

Tel. +31 (0)34 242 63 00

Fax +31 (0)34 242 63 99

E-mail info-env@eurofins.nl

Site www.eurofins.nl

BNP Paribas S.A. 227 9245 25 

VAT/BTW No. NL 8043.14.883.B01

KvK No.  09088623

IBAN: NL71BNPA0227924525 

BIC: BNPANL2A

Eurofins Analytico B.V. is ISO 14001: 2004 gecertificeerd door

TÜV en erkend door het Vlaamse Gewest (OVAM en Dep. LNE), 

het Brusselse Gewest (BIM), het Waalse Gewest (DGRNE-OWD) 

en door de overheden van Frankrijk en Luxemburg (MEV).



Bijlage (C) met methodeverwijzingen behorende bij analysecertificaat 2014014111/1

Pagina 1/1

.

Analyse ReferentiemethodeTechniekMethode

Cf. pb 3130-1HS-GC-MSW0254Xylenen som AS3000

Cf. pb 3130-1HS-GC-MSW0254Aromaten (BTEXN)

Cf. pb 3110-3  en cf. NEN-EN-ISO 17294-2ICP-MSW0421Barium (Ba)

Cf. pb 3110-3  en cf. NEN-EN-ISO 17294-2ICP-MSW0421Cadmium (Cd)

Cf. pb 3110-3  en cf. NEN-EN-ISO 17294-2ICP-MSW0421Cobalt (Co)

Cf. pb 3110-3  en cf. NEN-EN-ISO 17294-2ICP-MSW0421Koper (Cu)

Cf. pb 3110-3  en cf. NEN-EN-ISO 17294-2ICP-MSW0421Kwik (Hg)

Cf. pb 3110-3  en cf. NEN-EN-ISO 17294-2ICP-MSW0421Molybdeen (Mo)

Cf. pb 3110-3  en cf. NEN-EN-ISO 17294-2ICP-MSW0421Nikkel (Ni)

Cf. pb 3110-3  en cf. NEN-EN-ISO 17294-2ICP-MSW0421Lood (Pb)

Cf. pb 3110-3  en cf. NEN-EN-ISO 17294-2ICP-MSW0421Zink (Zn)

Cf. pb 3130-1HS-GC-MSW0254Styreen

Cf. pb 3130-1HS-GC-MSW0254VOCl (11)

Cf. pb 3130-1HS-GC-MSW0254Tribroommethaan (Bromoform)

Cf. pb 3130-1HS-GC-MSW0254Vinylchloride

Cf. pb 3130-1HS-GC-MSW02541,1-Dichlooretheen

Cf. pb 3130-1HS-GC-MSW0254DiClEtheen som AS3000

Cf. pb 3130-1HS-GC-MSW02541,1-Dichloorpropaan

Cf. pb 3130-1HS-GC-MSW02541,2-Dichloorpropaan

Cf. pb 3130-1HS-GC-MSW02541,3-Dichloorpropaan

Cf. pb 3130-2 en gw. NEN EN ISO 15680HS-GC-MSW0254DiChlprop. som AS300

Cf. pb 3110-5LVI-GC-FIDW0215Minerale Olie (GC) (C10 - C40)

Eurofins Analytico B.V. is ISO 14001: 2004 gecertificeerd door

TÜV en erkend door het Vlaamse Gewest (OVAM en Dep. LNE), 

het Brusselse Gewest (BIM), het Waalse Gewest (DGRNE-OWD) 

en door de overheden van Frankrijk en Luxemburg (MEV).
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Tel. +31 (0)34 242 63 00

Fax +31 (0)34 242 63 99

E-mail info-env@eurofins.nl

Site www.eurofins.nl

BNP Paribas S.A. 227 9245 25 

VAT/BTW No. NL 8043.14.883.B01

KvK No.  09088623

IBAN: NL71BNPA0227924525 

BIC: BNPANL2A



T.a.v. H.J.H. Jolink
Fabriekstraat 19c
7005 AP  DOETINCHEM

Datum: 11-02-2014

Econsultancy

Analysecertificaat

Hierbij ontvangt u de resultaten van het navolgende laboratoriumonderzoek.

Uw project/verslagnummer

Uw projectnaam
Uw ordernummer

Monster(s) ontvangen 31-01-2014

WIN.GEM.CIV

13116249
2014011650/1Certificaatnummer/Versie

Dit certificaat mag uitsluitend in zijn geheel worden gereproduceerd.

De grondmonsters worden tot 6 weken na datum ontvangst bewaard en watermonsters tot 2 weken na  

datum ontvangst. Zonder tegenbericht worden de monsters nadien afgevoerd.

Indien de monsters langer bewaard dienen te blijven verzoeken wij U dit exemplaar uiterlijk 1 week voor afloop van

de standaardbewaarperiode ondertekend aan ons te retourneren. Voor de kosten van het langer bewaren van

monsters verwijzen wij naar de prijslijst.

Bewaren tot:
Datum: Naam: Handtekening:

Wij vertrouwen erop uw opdracht hiermee naar verwachting te hebben uitgevoerd, mocht U naar aanleiding van dit 

analysecertificaat nog vragen hebben verzoeken wij U contact op te nemen met de afdeling Verkoop en Advies.

Eurofins Analytico B.V.

Met vriendelijke groet,

Technical Manager

Ing. A. Veldhuizen

Eurofins Analytico B.V.

Gildeweg 44-46

3771 NB  Barneveld

P.O. Box 459

3770 AL  Barneveld NL

Tel. +31 (0)34 242 63 00

Fax +31 (0)34 242 63 99

E-mail info-env@eurofins.nl

Site www.eurofins.nl

BNP Paribas S.A. 227 9245 25 

VAT/BTW No. NL 8043.14.883.B01

KvK No.  09088623

IBAN: NL71BNPA0227924525 

BIC: BNPANL2A

Eurofins Analytico B.V. is ISO 14001: 2004 gecertificeerd door

TÜV en erkend door het Vlaamse Gewest (OVAM en Dep. LNE), 

het Brusselse Gewest (BIM), het Waalse Gewest (DGRNE-OWD) 

en door de overheden van Frankrijk en Luxemburg (MEV).



WIN.GEM.CIV

1 2

1/1

13116249

Analysecertificaat

10-02-2014/16:43

Uw project/verslagnummer

Uw projectnaam

Uw ordernummer

Datum monstername

Monsternemer

Startdatum

Rapportagedatum

Bijlage

Pagina

Analyse Eenheid

29-01-2014 A,C

03-02-2014

Monstermatrix Grond; Asbesthoudende grond

2014011650/1Certificaatnummer/Versie

Zie bijl. Zie bijl.Uitbesteed onderzoek

1

2

ASB-MMB1

ASB-MMB2 7961443

7961442

Eurofins Analytico B.V.

Gildeweg 44-46

3771 NB  Barneveld

P.O. Box 459

3770 AL  Barneveld NL

Tel. +31 (0)34 242 63 00

Fax +31 (0)34 242 63 99

E-mail info-env@eurofins.nl

Site www.eurofins.nl

BNP Paribas S.A. 227 9245 25 

VAT/BTW No. NL 8043.14.883.B01

KvK No.  09088623

IBAN: NL71BNPA0227924525 

BIC: BNPANL2A

Monsteromschrijving Analytico-nr.

AkkoordQ: door RvA geaccrediteerde verrichting

A: AP04 erkende verrichting
Pr.coörd.

Nr.

Eurofins Analytico B.V. is ISO 14001: 2004 gecertificeerd door

TÜV en erkend door het Vlaamse Gewest (OVAM en Dep. LNE), 

het Brusselse Gewest (BIM), het Waalse Gewest (DGRNE-OWD) 

en door de overheden van Frankrijk en Luxemburg (MEV).

Dit certificaat mag uitsluitend in zijn geheel worden gereproduceerd.

S: AS 3000 erkende verrichting

SK



Bijlage (A) met deelmonsterinformatie behorende bij analysecertificaat 2014011650/1

Pagina 1/1

Analytico-nr.Boornr Van Tot Barcode MonsteromschrijvingOmschrijving

ASB-MMB1 7961442 ASB-MMB1  0  50 R0090454891

ASB-MMB2 7961443 ASB-MMB2  0  50 R0090397071

Eurofins Analytico B.V.

Gildeweg 44-46

3771 NB  Barneveld

P.O. Box 459

3770 AL  Barneveld NL

Tel. +31 (0)34 242 63 00

Fax +31 (0)34 242 63 99

E-mail info-env@eurofins.nl

Site www.eurofins.nl

BNP Paribas S.A. 227 9245 25 

VAT/BTW No. NL 8043.14.883.B01

KvK No.  09088623

IBAN: NL71BNPA0227924525 

BIC: BNPANL2A

Eurofins Analytico B.V. is ISO 14001: 2004 gecertificeerd door

TÜV en erkend door het Vlaamse Gewest (OVAM en Dep. LNE), 

het Brusselse Gewest (BIM), het Waalse Gewest (DGRNE-OWD) 

en door de overheden van Frankrijk en Luxemburg (MEV).



Bijlage (C) met methodeverwijzingen behorende bij analysecertificaat 2014011650/1

Pagina 1/1

.

Analyse ReferentiemethodeTechniekMethode

Externe methodeExternP0902Uitb. onderzoek ACMAA

Eurofins Analytico B.V. is ISO 14001: 2004 gecertificeerd door

TÜV en erkend door het Vlaamse Gewest (OVAM en Dep. LNE), 

het Brusselse Gewest (BIM), het Waalse Gewest (DGRNE-OWD) 

en door de overheden van Frankrijk en Luxemburg (MEV).
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Analysecertificaat asbest
Opdracht
Opdrachtgever Eurofins Analytico Rapportnummer V140200247 versie 1
Contactpersoon Monstercoördinatie Datum opdracht 04-02-2014
Adres Gildeweg  44 Datum ontvangst
Postcode en plaats 3771 NB Barneveld Datum rapportage 10-02-2014
Projectcode 2014011650 Pagina 1 van 2
Project omschrijving 13116249

Naam ASB-MMB1 Datum monstername 29-01-2014
Monstersoort Grond Datum analyse 10-02-2014
Monstername door Opdrachtgever Barcode R009045489
Analyse methode Asbest in bodem m.b.v. microscopie - conform AS 3000, AP04 SG6 en NEN 5707 (Q)

Q = door RvA geaccrediteerd

Deelmonsters
Boornr Boornaam Begin diepte Eind diepte Barcode
1 ASB-MMB1-1 0 50 R009045489

Resultaten
Parameter Concentratie 95% betrouwbaarheidsinterval Eenheid

Ondergrens Bovengrens
Gemeten Gewogen Gemeten Gewogen Gemeten Gewogen

Droge stof 89,1 %
Massa monster (veldnat) 9,1 kg
C h r y s o t i e l (serpentijn) n.a. n.a. - - 6,4 6,4 mg/kg ds
A m o s i e t (amfibool) 0,2 2,0 0,1 1,5 0,2 2,5 mg/kg ds
C r o c i d o l i e t (amfibool) n.a. n.a. - - - - mg/kg ds
Per mineralogische groep
Niet hechtgeb. serpentijn n.a. n.a. - - 6,4 6,4 mg/kg ds
Hechtgebonden serpentijn n.a. n.a. - - - - mg/kg ds
Totaal serpentijn n.a. n.a. - - 6,4 6,4 mg/kg ds
Niet hechtgeb. amfibool 0,2 2,0 0,1 1,5 0,2 2,5 mg/kg ds
Hechtgebonden amfibool n.a. n.a. - - - - mg/kg ds
Totaal amfibool 0,2 2,0 0,1 1,5 0,2 2,5 mg/kg ds
Totaal
Niet hechtgeb. asbest <2 2,0 0,1 1,5 6,7 8,9 mg/kg ds
Hechtgebonden asbest <2 n.a. - - - - mg/kg ds
Totaal asbest <2 2,0 0,1 1,5 6,7 8,9 mg/kg ds

Aanvullende analyseresultaten volgen hieronder.

Conclusie en/of opmerkingen: 
Het aangeboden monster bevat asbest. 

Eerste analist asbest
Mw. ing. S.M.E. Morsink

Dit rapport mag niet anders dan in zijn geheel worden gereproduceerd zonder schriftelijke toestemming van het laboratorium.
De resultaten hebben uitsluitend betrekking op de monsters, zoals die door u voor analyse ter beschikking zijn gesteld.
Nadere informatie over de toegepaste methodes en prestatiekenmerken is beschikbaar en kan op aanvraag worden verkregen.



Analysecertificaat asbest
Opdracht
Opdrachtgever Eurofins Analytico Rapportnummer V140200247 versie 1
Contactpersoon Monstercoördinatie Datum opdracht 04-02-2014
Adres Gildeweg  44 Datum ontvangst
Postcode en plaats 3771 NB Barneveld Datum rapportage 10-02-2014
Projectcode 2014011650 Pagina 2 van 2
Project omschrijving 13116249

Analyse Fractie Fractie Fractie Fractie Fractie Fractie Fractie Fractie
> 16 mm 8 - 16 mm 4 - 8 mm 2 - 4 mm 1 - 2 mm 0,5 - 1 mm < 0,5 mm Totaal

Zeven (g) 0 414 809 702 1445 1797 2957 8124
Afgezochte deel fractie (%) 100 100 100 100 20 5 **

vezelbundels
Asbesth.materiaal (g) 0,0020 0,0020
Hechtgebonden nee
Aantal deeltjes 1 1
Percentage amosiet (%) 80
Gewicht amosiet (mg) 1,6 1,6

totaal per mineralogische groep
Gehalte NHG amfibool (mg/kg ds) 0,20 0,2
Gehalte amfibool (mg/kg ds) 0,20 0,2

totaal
Aantal deeltjes totaal (stuk) 1 1
Gehalte NHG t.o.v. totaal (mg/kg ds) 0,20 0,2
Gehalte t.o.v. totaal (mg/kg ds) 0,20 0,2

** = Van de zeeffractie <0,5 mm is maximaal 10 gram kwalitatief beoordeeld en deze bevat geen asbestverdachte vezels.
NHG = Niet hechtgebonden.
HG = Hechtgebonden.



Analysecertificaat asbest
Opdracht
Opdrachtgever Eurofins Analytico Rapportnummer V140200248 versie 1
Contactpersoon Monstercoördinatie Datum opdracht 04-02-2014
Adres Gildeweg  44 Datum ontvangst
Postcode en plaats 3771 NB Barneveld Datum rapportage 10-02-2014
Projectcode 2014011650 Pagina 1 van 1
Project omschrijving 13116249

Naam ASB-MMB2 Datum monstername 30-01-2014
Monstersoort Grond Datum analyse 10-02-2014
Monstername door Opdrachtgever Barcode R009039707
Analyse methode Asbest in bodem m.b.v. microscopie - conform AS 3000, AP04 SG6 en NEN 5707 (Q)

Q = door RvA geaccrediteerd

Deelmonsters
Boornr Boornaam Begin diepte Eind diepte Barcode
1 ASB-MMB2-1 0 50 R009039707

Resultaten
Parameter Concentratie 95% betrouwbaarheidsinterval Eenheid

Ondergrens Bovengrens
Gemeten Gewogen Gemeten Gewogen Gemeten Gewogen

Droge stof 91,3 %
Massa monster (veldnat) 10,1 kg
C h r y s o t i e l (serpentijn) n.a. n.a. - - 5,7 5,7 mg/kg ds
A m o s i e t (amfibool) n.a. n.a. - - - - mg/kg ds
C r o c i d o l i e t (amfibool) n.a. n.a. - - - - mg/kg ds
Per mineralogische groep
Niet hechtgeb. serpentijn n.a. n.a. - - 5,7 5,7 mg/kg ds
Hechtgebonden serpentijn n.a. n.a. - - - - mg/kg ds
Totaal serpentijn n.a. n.a. - - 5,7 5,7 mg/kg ds
Niet hechtgeb. amfibool n.a. n.a. - - - - mg/kg ds
Hechtgebonden amfibool n.a. n.a. - - - - mg/kg ds
Totaal amfibool n.a. n.a. - - - - mg/kg ds
Totaal
Niet hechtgeb. asbest <2 n.a. - - 5,7 5,7 mg/kg ds
Hechtgebonden asbest <2 n.a. - - - - mg/kg ds
Totaal asbest <2 n.a. - - 5,7 5,7 mg/kg ds

Aanvullende analyseresultaten volgen hieronder.

Analyse Fractie Fractie Fractie Fractie Fractie Fractie Fractie Fractie
> 16 mm 8 - 16 mm 4 - 8 mm 2 - 4 mm 1 - 2 mm 0,5 - 1 mm < 0,5 mm Totaal

Zeven (g) 0 39 63 87 247 860 7882 9178
Afgezochte deel fractie (%) 100 100 100 100 20 5 **

** = Van de zeeffractie <0,5 mm is maximaal 10 gram kwalitatief beoordeeld en deze bevat geen asbestverdachte vezels.
NHG = Niet hechtgebonden.
HG = Hechtgebonden.

Conclusie en/of opmerkingen: 
Het aangeboden monster bevat geen asbest. 

Eerste analist asbest
Mw. ing. S.M.E. Morsink

Dit rapport mag niet anders dan in zijn geheel worden gereproduceerd zonder schriftelijke toestemming van het laboratorium.
De resultaten hebben uitsluitend betrekking op de monsters, zoals die door u voor analyse ter beschikking zijn gesteld.
Nadere informatie over de toegepaste methodes en prestatiekenmerken is beschikbaar en kan op aanvraag worden verkregen.



T.a.v. H.J.H. Jolink
Fabriekstraat 19c
7005 AP  DOETINCHEM

Datum: 11-03-2014

Econsultancy

Analysecertificaat

Hierbij ontvangt u de resultaten van het navolgende laboratoriumonderzoek.

Uw project/verslagnummer

Uw projectnaam
Uw ordernummer

Monster(s) ontvangen 04-03-2014

WIN.GEM.CIV

13116249
2014024040/1Certificaatnummer/Versie

Dit certificaat mag uitsluitend in zijn geheel worden gereproduceerd.

De grondmonsters worden tot 6 weken na datum ontvangst bewaard en watermonsters tot 2 weken na  

datum ontvangst. Zonder tegenbericht worden de monsters nadien afgevoerd.

Indien de monsters langer bewaard dienen te blijven verzoeken wij U dit exemplaar uiterlijk 1 week voor afloop van

de standaardbewaarperiode ondertekend aan ons te retourneren. Voor de kosten van het langer bewaren van

monsters verwijzen wij naar de prijslijst.

Bewaren tot:
Datum: Naam: Handtekening:

Wij vertrouwen erop uw opdracht hiermee naar verwachting te hebben uitgevoerd, mocht U naar aanleiding van dit 

analysecertificaat nog vragen hebben verzoeken wij U contact op te nemen met de afdeling Verkoop en Advies.

Eurofins Analytico B.V.

Met vriendelijke groet,

Technical Manager

Ing. A. Veldhuizen

Eurofins Analytico B.V.

Gildeweg 44-46

3771 NB  Barneveld

P.O. Box 459

3770 AL  Barneveld NL

Tel. +31 (0)34 242 63 00

Fax +31 (0)34 242 63 99

E-mail info-env@eurofins.nl

Site www.eurofins.nl

BNP Paribas S.A. 227 9245 25 

VAT/BTW No. NL 8043.14.883.B01

KvK No.  09088623

IBAN: NL71BNPA0227924525 

BIC: BNPANL2A

Eurofins Analytico B.V. is ISO 14001: 2004 gecertificeerd door

TÜV en erkend door het Vlaamse Gewest (OVAM en Dep. LNE), 

het Brusselse Gewest (BIM), het Waalse Gewest (DGRNE-OWD) 

en door de overheden van Frankrijk en Luxemburg (MEV).
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13116249

Analysecertificaat

11-03-2014/15:54

Uw project/verslagnummer

Uw projectnaam

Uw ordernummer

Monsternemer

Startdatum

Rapportagedatum

Bijlage

Pagina

Analyse Eenheid

A,C

04-03-2014

Monstermatrix Grond; Asbesthoudende grond

2014024040/1Certificaatnummer/Versie

Zie bijl.Uitbesteed onderzoek

1 NAD-MM1 8000398

Eurofins Analytico B.V.

Gildeweg 44-46

3771 NB  Barneveld

P.O. Box 459

3770 AL  Barneveld NL

Tel. +31 (0)34 242 63 00

Fax +31 (0)34 242 63 99

E-mail info-env@eurofins.nl

Site www.eurofins.nl

BNP Paribas S.A. 227 9245 25 

VAT/BTW No. NL 8043.14.883.B01

KvK No.  09088623

IBAN: NL71BNPA0227924525 

BIC: BNPANL2A

Monsteromschrijving Analytico-nr.

AkkoordQ: door RvA geaccrediteerde verrichting

A: AP04 erkende verrichting
Pr.coörd.

Nr.

Eurofins Analytico B.V. is ISO 14001: 2004 gecertificeerd door

TÜV en erkend door het Vlaamse Gewest (OVAM en Dep. LNE), 

het Brusselse Gewest (BIM), het Waalse Gewest (DGRNE-OWD) 

en door de overheden van Frankrijk en Luxemburg (MEV).

Dit certificaat mag uitsluitend in zijn geheel worden gereproduceerd.

S: AS 3000 erkende verrichting

03-Mar-2014

Datum monstername

FZ



Bijlage (A) met deelmonsterinformatie behorende bij analysecertificaat 2014024040/1

Pagina 1/1

Analytico-nr.Boornr Van Tot Barcode MonsteromschrijvingOmschrijving

NAD-MM1 8000398 NAD-MM1  0  50 R0090456781

Eurofins Analytico B.V.

Gildeweg 44-46

3771 NB  Barneveld

P.O. Box 459

3770 AL  Barneveld NL

Tel. +31 (0)34 242 63 00

Fax +31 (0)34 242 63 99

E-mail info-env@eurofins.nl

Site www.eurofins.nl

BNP Paribas S.A. 227 9245 25 

VAT/BTW No. NL 8043.14.883.B01

KvK No.  09088623

IBAN: NL71BNPA0227924525 

BIC: BNPANL2A

Eurofins Analytico B.V. is ISO 14001: 2004 gecertificeerd door

TÜV en erkend door het Vlaamse Gewest (OVAM en Dep. LNE), 

het Brusselse Gewest (BIM), het Waalse Gewest (DGRNE-OWD) 

en door de overheden van Frankrijk en Luxemburg (MEV).
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Analyse ReferentiemethodeTechniekMethode

Externe methodeExternP0902Uitb. onderzoek ACMAA

Eurofins Analytico B.V. is ISO 14001: 2004 gecertificeerd door

TÜV en erkend door het Vlaamse Gewest (OVAM en Dep. LNE), 

het Brusselse Gewest (BIM), het Waalse Gewest (DGRNE-OWD) 

en door de overheden van Frankrijk en Luxemburg (MEV).

Eurofins Analytico B.V.

Gildeweg 44-46

3771 NB  Barneveld
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BNP Paribas S.A. 227 9245 25 

VAT/BTW No. NL 8043.14.883.B01

KvK No.  09088623

IBAN: NL71BNPA0227924525 

BIC: BNPANL2A



Analysecertificaat asbest
Opdracht
Opdrachtgever Eurofins Analytico Rapportnummer V140300084 versie 1
Contactpersoon Monstercoördinatie Datum opdracht 05-03-2014
Adres Gildeweg  44 Datum ontvangst 05-03-2014
Postcode en plaats 3771 NB Barneveld Datum rapportage 11-03-2014
Projectcode 2014024040 Pagina 1 van 1
Project omschrijving 13116249

Naam NAD-MM1 Datum monstername 03-03-2014
Monstersoort Grond Datum analyse 10-03-2014
Monstername door Opdrachtgever Barcode R009045678
Analyse methode Asbest in bodem m.b.v. microscopie - conform AS 3000, AP04 SG6 en NEN 5707 (Q)

Q = door RvA geaccrediteerd

Deelmonsters
Boornr Boornaam Begin diepte Eind diepte Barcode
1 NAD-MM1-1 0 50 R009045678

Resultaten
Parameter Concentratie 95% betrouwbaarheidsinterval Eenheid

Ondergrens Bovengrens
Gemeten Gewogen Gemeten Gewogen Gemeten Gewogen

Droge stof 89,6 %
Massa monster (veldnat) 10,8 kg
C h r y s o t i e l (serpentijn) n.a. n.a. - - 5,4 5,4 mg/kg ds
A m o s i e t (amfibool) n.a. n.a. - - - - mg/kg ds
C r o c i d o l i e t (amfibool) n.a. n.a. - - - - mg/kg ds
Per mineralogische groep
Niet hechtgeb. serpentijn n.a. n.a. - - 5,4 5,4 mg/kg ds
Hechtgebonden serpentijn n.a. n.a. - - - - mg/kg ds
Totaal serpentijn n.a. n.a. - - 5,4 5,4 mg/kg ds
Niet hechtgeb. amfibool n.a. n.a. - - - - mg/kg ds
Hechtgebonden amfibool n.a. n.a. - - - - mg/kg ds
Totaal amfibool n.a. n.a. - - - - mg/kg ds
Totaal
Niet hechtgeb. asbest <2 n.a. - - 5,4 5,4 mg/kg ds
Hechtgebonden asbest <2 n.a. - - - - mg/kg ds
Totaal asbest <2 n.a. - - 5,4 5,4 mg/kg ds

Aanvullende analyseresultaten volgen hieronder.

Analyse Fractie Fractie Fractie Fractie Fractie Fractie Fractie Fractie
> 16 mm 8 - 16 mm 4 - 8 mm 2 - 4 mm 1 - 2 mm 0,5 - 1 mm < 0,5 mm Totaal

Zeven (g) 0 96 334 434 978 2945 4928 9715
Afgezochte deel fractie (%) 100 100 100 100 20 5 **

** = Van de zeeffractie <0,5 mm is maximaal 10 gram kwalitatief beoordeeld en deze bevat geen asbestverdachte vezels.
NHG = Niet hechtgebonden.
HG = Hechtgebonden.

Conclusie en/of opmerkingen: 
Het aangeboden monster bevat geen asbest. 

Eerste analist asbest
Mw. ing. S.M.E. Morsink

Dit rapport mag niet anders dan in zijn geheel worden gereproduceerd zonder schriftelijke toestemming van het laboratorium.
De resultaten hebben uitsluitend betrekking op de monsters, zoals die door u voor analyse ter beschikking zijn gesteld.
Nadere informatie over de toegepaste methodes en prestatiekenmerken is beschikbaar en kan op aanvraag worden verkregen.



T.a.v. H.J.H. Jolink
Fabriekstraat 19c
7005 AP  DOETINCHEM

Datum: 07-02-2014

Econsultancy

Analysecertificaat

Hierbij ontvangt u de resultaten van het navolgende laboratoriumonderzoek.

Uw project/verslagnummer

Uw projectnaam
Uw ordernummer

Monster(s) ontvangen 31-01-2014

WIN.GEM.CIV

13116249
2014011710/1Certificaatnummer/Versie

Dit certificaat mag uitsluitend in zijn geheel worden gereproduceerd.

De grondmonsters worden tot 6 weken na datum ontvangst bewaard en watermonsters tot 2 weken na  

datum ontvangst. Zonder tegenbericht worden de monsters nadien afgevoerd.

Indien de monsters langer bewaard dienen te blijven verzoeken wij U dit exemplaar uiterlijk 1 week voor afloop van

de standaardbewaarperiode ondertekend aan ons te retourneren. Voor de kosten van het langer bewaren van

monsters verwijzen wij naar de prijslijst.

Bewaren tot:
Datum: Naam: Handtekening:

Wij vertrouwen erop uw opdracht hiermee naar verwachting te hebben uitgevoerd, mocht U naar aanleiding van dit 

analysecertificaat nog vragen hebben verzoeken wij U contact op te nemen met de afdeling Verkoop en Advies.

Eurofins Analytico B.V.

Met vriendelijke groet,

Technical Manager

Ing. A. Veldhuizen

Eurofins Analytico B.V.

Gildeweg 44-46

3771 NB  Barneveld

P.O. Box 459

3770 AL  Barneveld NL

Tel. +31 (0)34 242 63 00

Fax +31 (0)34 242 63 99

E-mail info-env@eurofins.nl

Site www.eurofins.nl

BNP Paribas S.A. 227 9245 25 

VAT/BTW No. NL 8043.14.883.B01

KvK No.  09088623

IBAN: NL71BNPA0227924525 

BIC: BNPANL2A

Eurofins Analytico B.V. is ISO 14001: 2004 gecertificeerd door

TÜV en erkend door het Vlaamse Gewest (OVAM en Dep. LNE), 

het Brusselse Gewest (BIM), het Waalse Gewest (DGRNE-OWD) 

en door de overheden van Frankrijk en Luxemburg (MEV).
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13116249

Analysecertificaat

07-02-2014/11:20

Uw project/verslagnummer

Uw projectnaam

Uw ordernummer

Datum monstername

Monsternemer

Startdatum

Rapportagedatum

Bijlage

Pagina

Analyse Eenheid

30-01-2014 A,B,C

03-02-2014

Monstermatrix Grond; Waterbodem (AS3000)

2014011710/1Certificaatnummer/Versie

Bodemkundige analyses

S 81.2% (m/m) 71.7Droge stof

S <0.7% (m/m) ds 4.0Organische stof

S 99.3% (m/m) ds 95.8Gloeirest

S 1.7% (m/m) ds 2.9Korrelgrootte < 2 µm

Metalen

S <20mg/kg ds <20Barium (Ba)

S <0.20mg/kg ds <0.20Cadmium (Cd)

S <1.5mg/kg ds <1.5Kobalt (Co)

S <5.0mg/kg ds 6.1Koper (Cu)

S <0.050mg/kg ds <0.050Kwik (Hg)

S <1.5mg/kg ds <1.5Molybdeen (Mo)

S 4.3mg/kg ds <4.0Nikkel (Ni)

S <10mg/kg ds 45Lood (Pb)

S 21mg/kg ds 32Zink (Zn)

Minerale olie

<3.0mg/kg ds 4.2Minerale olie (C10-C12)

<5.0mg/kg ds <5.0Minerale olie (C12-C16)

<5.0mg/kg ds <5.0Minerale olie (C16-C21)

<11mg/kg ds 15Minerale olie (C21-C30)

5.5mg/kg ds 9.5Minerale olie (C30-C35)

<6.0mg/kg ds <6.0Minerale olie (C35-C40)

S <35mg/kg ds 37Minerale olie totaal (C10-C40)

Zie bijl.Chromatogram olie (GC)

Polychloorbifenylen, PCB

S <0.0010mg/kg ds <0.0010PCB 28

S <0.0010mg/kg ds <0.0010PCB 52

S <0.0010mg/kg ds <0.0010PCB 101

S <0.0010mg/kg ds <0.0010PCB 118

S <0.0010mg/kg ds <0.0010PCB 138

1

2

WAT-MM1 W01 (17-67) W02 (18-68) W03 (21-70) W04 (22-70) W06 (20-60) W07 (15-50) W08 (15-50) W09 (1-5

WAT-MM2 W05 (7-57) W06 (5-20) W07 (3-15) W08 (0-15) 7961612

7961611

Eurofins Analytico B.V.

Gildeweg 44-46

3771 NB  Barneveld

P.O. Box 459

3770 AL  Barneveld NL

Tel. +31 (0)34 242 63 00

Fax +31 (0)34 242 63 99

E-mail info-env@eurofins.nl

Site www.eurofins.nl

BNP Paribas S.A. 227 9245 25 

VAT/BTW No. NL 8043.14.883.B01

KvK No.  09088623

IBAN: NL71BNPA0227924525 

BIC: BNPANL2A

Monsteromschrijving Analytico-nr.

Q: door RvA geaccrediteerde verrichting

A: AP04 erkende verrichting

Nr.

RvA L010

Eurofins Analytico B.V. is ISO 14001: 2004 gecertificeerd door

TÜV en erkend door het Vlaamse Gewest (OVAM en Dep. LNE), 

het Brusselse Gewest (BIM), het Waalse Gewest (DGRNE-OWD) 

en door de overheden van Frankrijk en Luxemburg (MEV).

TESTEN

Dit certificaat mag uitsluitend in zijn geheel worden gereproduceerd.

S: AS 3000 erkende verrichting
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13116249

Analysecertificaat

07-02-2014/11:20

Uw project/verslagnummer

Uw projectnaam

Uw ordernummer

Datum monstername

Monsternemer

Startdatum

Rapportagedatum

Bijlage

Pagina

Analyse Eenheid

30-01-2014 A,B,C

03-02-2014

Monstermatrix Grond; Waterbodem (AS3000)

2014011710/1Certificaatnummer/Versie

S <0.0010mg/kg ds <0.0010PCB 153

S <0.0010mg/kg ds <0.0010PCB 180

S
1)1)

0.0049mg/kg ds 0.0049PCB (som 7) (factor 0,7)

Polycyclische Aromatische Koolwaterstoffen, PAK

S <0.050mg/kg ds <0.050Naftaleen

S <0.050mg/kg ds <0.050Fenanthreen

S <0.050mg/kg ds <0.050Anthraceen

S <0.050mg/kg ds 0.058Fluorantheen

S <0.050mg/kg ds <0.050Benzo(a)anthraceen

S <0.050mg/kg ds <0.050Chryseen

S <0.050mg/kg ds <0.050Benzo(k)fluorantheen

S <0.050mg/kg ds <0.050Benzo(a)pyreen

S <0.050mg/kg ds <0.050Benzo(ghi)peryleen

S <0.050mg/kg ds <0.050Indeno(123-cd)pyreen

S
1)

0.35mg/kg ds 0.37PAK VROM (10) (factor 0,7)

1

2

WAT-MM1 W01 (17-67) W02 (18-68) W03 (21-70) W04 (22-70) W06 (20-60) W07 (15-50) W08 (15-50) W09 (1-5

WAT-MM2 W05 (7-57) W06 (5-20) W07 (3-15) W08 (0-15) 7961612

7961611

Eurofins Analytico B.V.

Gildeweg 44-46

3771 NB  Barneveld

P.O. Box 459

3770 AL  Barneveld NL

Tel. +31 (0)34 242 63 00

Fax +31 (0)34 242 63 99

E-mail info-env@eurofins.nl

Site www.eurofins.nl

BNP Paribas S.A. 227 9245 25 

VAT/BTW No. NL 8043.14.883.B01

KvK No.  09088623

IBAN: NL71BNPA0227924525 

BIC: BNPANL2A

Monsteromschrijving Analytico-nr.

AkkoordQ: door RvA geaccrediteerde verrichting

A: AP04 erkende verrichting
Pr.coörd.

Nr.

RvA L010

Eurofins Analytico B.V. is ISO 14001: 2004 gecertificeerd door

TÜV en erkend door het Vlaamse Gewest (OVAM en Dep. LNE), 

het Brusselse Gewest (BIM), het Waalse Gewest (DGRNE-OWD) 

en door de overheden van Frankrijk en Luxemburg (MEV).

TESTEN

Dit certificaat mag uitsluitend in zijn geheel worden gereproduceerd.

S: AS 3000 erkende verrichting

VA



Bijlage (A) met deelmonsterinformatie behorende bij analysecertificaat 2014011710/1

Pagina 1/1

Analytico-nr.Boornr Van Tot Barcode MonsteromschrijvingOmschrijving

WAT-MM1 W01 (17-67) W02 (18-68) W03 (21-70) W04 (2 7961611 W01  17  67 05315114581

 7961611 W02  18  68 05315114601

 7961611 W03  21  70 05315114591

 7961611 W04  22  70 05315114651

 7961611 W09  1  50 05315113451

 7961611 W10  15  65 05315114711

 7961611 W06  20  60 05315114702

 7961611 W07  15  50 05315114682

 7961611 W08  15  50 05315114692

WAT-MM2 W05 (7-57) W06 (5-20) W07 (3-15) W08 (0-15 7961612 W05  7  57 05315114671

 7961612 W06  5  20 05315114621

 7961612 W07  3  15 05315114631

 7961612 W08  0  15 05315114611

Eurofins Analytico B.V.

Gildeweg 44-46

3771 NB  Barneveld

P.O. Box 459

3770 AL  Barneveld NL

Tel. +31 (0)34 242 63 00

Fax +31 (0)34 242 63 99

E-mail info-env@eurofins.nl

Site www.eurofins.nl

BNP Paribas S.A. 227 9245 25 

VAT/BTW No. NL 8043.14.883.B01

KvK No.  09088623

IBAN: NL71BNPA0227924525 

BIC: BNPANL2A

Eurofins Analytico B.V. is ISO 14001: 2004 gecertificeerd door

TÜV en erkend door het Vlaamse Gewest (OVAM en Dep. LNE), 

het Brusselse Gewest (BIM), het Waalse Gewest (DGRNE-OWD) 

en door de overheden van Frankrijk en Luxemburg (MEV).



Bijlage (B) met opmerkingen behorende bij analysecertificaat 2014011710/1
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Opmerking 1)

De toetswaarde van de som is gelijk aan de sommatie van 0,7*RG

Eurofins Analytico B.V.

Gildeweg 44-46

3771 NB  Barneveld

P.O. Box 459

3770 AL  Barneveld NL

Tel. +31 (0)34 242 63 00

Fax +31 (0)34 242 63 99

E-mail info-env@eurofins.nl

Site www.eurofins.nl

BNP Paribas S.A. 227 9245 25 

VAT/BTW No. NL 8043.14.883.B01

KvK No.  09088623

IBAN: NL71BNPA0227924525 

BIC: BNPANL2A

Eurofins Analytico B.V. is ISO 14001: 2004 gecertificeerd door

TÜV en erkend door het Vlaamse Gewest (OVAM en Dep. LNE), 

het Brusselse Gewest (BIM), het Waalse Gewest (DGRNE-OWD) 

en door de overheden van Frankrijk en Luxemburg (MEV).



Bijlage (C) met methodeverwijzingen behorende bij analysecertificaat 2014011710/1
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Analyse ReferentiemethodeTechniekMethode

Cf. pb 3210-1 en cf. NEN-EN 12880GravimetrieW0104Droge Stof

Cf. 3210-2a/b en cf. NEN 5754/EN 12879ICP-AESW0109Organische stof (gloeirest)

Cf. pb 3210-3 en cf. NEN 5753SedimentatieW0173Lutum (fractie < 2 μm) 

(sedimentatie)

Cf. NEN-EN-ISO 17294-2ICP-MSW0423Barium (Ba)

Cf. pb 3210-4/3250-1 & NEN-EN-ISO 

17294-2

ICP-MSW0423Cadmium (Cd)

Cf. pb 3210-4/3250-1 & NEN-EN-ISO 

17294-2

ICP-MSW0423Kobalt (Co)

Cf. pb 3210-4/3250-1 & NEN-EN-ISO 

17294-2

ICP-MSW0423Koper (Cu)

Cf. pb 3210-4/3250-1 & NEN-EN-ISO 

17294-2

ICP-MSW0423Kwik (Hg)

Cf. pb 3210-4/3250-1 & NEN-EN-ISO 

17294-2

ICP-MSW0423Molybdeen (Mo)

Cf. pb 3210-4/3250-1 & NEN-EN-ISO 

17294-2

ICP-MSW0423Nikkel (Ni)

Cf. pb 3210-4/3250-1 & NEN-EN-ISO 

17294-2

ICP-MSW0423Lood (Pb)

Cf. pb 3210-4/3250-1 & NEN-EN-ISO 

17294-2

ICP-MSW0423Zink (Zn)

Cf. pb 3210-6 en cf.NEN 6978GC-FIDW0202Minerale Olie (GC) (C10 - C40)

Eigen methodeGC-FIDW0202Chromatogram MO (GC)

Cf. pb. 3210-7 & gw. NEN 6980GC-MSW0271PCB (7)

gw. NEN-ISO 18287GC-MSW0271PAK som AS3000/AP04

Cf. pb. 3210-5 & gw. NEN-ISO 18287GC-MSW0271PAK (10 VROM)

Eurofins Analytico B.V. is ISO 14001: 2004 gecertificeerd door

TÜV en erkend door het Vlaamse Gewest (OVAM en Dep. LNE), 

het Brusselse Gewest (BIM), het Waalse Gewest (DGRNE-OWD) 

en door de overheden van Frankrijk en Luxemburg (MEV).

Eurofins Analytico B.V.

Gildeweg 44-46
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Chromatogram TPH/Mineral Oil
Sample id.: 7961612

Certificate no.: 2014011710

Sample description.: WAT-MM2 W05 (7-57) W06 (5-20) W07 (3-15) W08 (0-15
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Bijlage 4b Toetsingstabellen grond en grondwater  
(Circulaire bodemsanering) 



Toetsing: BoToVa Wbb 2013 bodem

Projectnummer 13116249

Projectnaam WIN.GEM.CIV

Certificaatnummer 2014011709

Analyse Eenheid 1 Standaardbodem Oordeel RG AW T I

Bodemtype correctie

Organische stof 1

Korrelgrootte < 2 µm (Lutum) 2,3

Voorbehandeling

Cryogeen malen AS3000 Uitgevoerd

Bodemkundige analyses

Droge stof % (m/m) 91,1

Organische stof % (m/m) ds 1 1

Gloeirest % (m/m) ds 98,8

Korrelgrootte < 2 µm (Lutum) % (m/m) ds 2,3 2,3

Metalen

Barium (Ba) mg/kg ds <20 52,29 20 190 555 920

Cadmium (Cd) mg/kg ds <0,20 0,2399 - 0,2 0,6 6,8 13

Kobalt (Co) mg/kg ds <3,0 7,148 - 3 15 103 190

Koper (Cu) mg/kg ds <5,0 7,167 - 5 40 115 190

Kwik (Hg) mg/kg ds <0,050 0,05 - 0,05 0,15 18,1 36

Molybdeen (Mo) mg/kg ds <1,5 1,05 - 1,5 1,5 95,8 190

Nikkel (Ni) mg/kg ds 4,2 11,95 - 4 35 67,5 100

Lood (Pb) mg/kg ds <10 10,96 - 10 50 290 530

Zink (Zn) mg/kg ds <20 32,72 - 20 140 430 720

Minerale olie

Minerale olie (C10-C12) mg/kg ds <3,0

Minerale olie (C12-C16) mg/kg ds <5,0

Minerale olie (C16-C21) mg/kg ds <5,0

Minerale olie (C21-C30) mg/kg ds <11

Minerale olie (C30-C35) mg/kg ds <5,0

Minerale olie (C35-C40) mg/kg ds <6,0

Minerale olie totaal (C10-C40) mg/kg ds <35 122,5 - 35 190 2600 5000

Polychloorbifenylen, PCB

PCB 28 mg/kg ds <0,0010 0,0035

PCB 52 mg/kg ds <0,0010 0,0035

PCB 101 mg/kg ds <0,0010 0,0035

PCB 118 mg/kg ds <0,0010 0,0035

PCB 138 mg/kg ds <0,0010 0,0035

PCB 153 mg/kg ds <0,0010 0,0035

PCB 180 mg/kg ds <0,0010 0,0035

PCB (som 7) (factor 0,7) mg/kg ds 0,0049 0,0245 - 0,007 0,02 0,51 1

Polycyclische Aromatische Koolwaterstoffen, PAK

Naftaleen mg/kg ds <0,050 0,035

Fenanthreen mg/kg ds <0,050 0,035

Anthraceen mg/kg ds <0,050 0,035

Fluorantheen mg/kg ds <0,050 0,035

Benzo(a)anthraceen mg/kg ds <0,050 0,035

Chryseen mg/kg ds <0,050 0,035

Benzo(k)fluorantheen mg/kg ds <0,050 0,035

Benzo(a)pyreen mg/kg ds <0,050 0,035

Benzo(ghi)peryleen mg/kg ds <0,050 0,035

Indeno(123-cd)pyreen mg/kg ds <0,050 0,035

PAK VROM (10) (factor 0,7) mg/kg ds 0,35 0,35 - 0,35 1,5 20,8 40

Legenda

Nr. Monster

1 GRN-MMA1 01 (34-60) 02 (50-100) 04 (40-90) A06 (50-100)

Verklaring van de gebruikte tekens:

niet getoetst

kleiner dan of gelijk aan achtergrondwaarde -

groter dan achtergrondwaarde *

groter dan tussenwaarde **

groter dan interventiewaarde ***

Deze toetsing is uitgevoerd met behulp van BoToVa.



Toetsing: BoToVa Wbb 2013 bodem

Projectnummer 13116249

Projectnaam WIN.GEM.CIV

Certificaatnummer 2014011709

Analyse Eenheid 2 Standaardbodem Oordeel RG AW T I

Bodemtype correctie

Organische stof 3,3

Korrelgrootte < 2 µm (Lutum) 2,6

Voorbehandeling

Cryogeen malen AS3000 Uitgevoerd

Bodemkundige analyses

Droge stof % (m/m) 87,5

Organische stof % (m/m) ds 3,3 3,3

Gloeirest % (m/m) ds 96,5

Korrelgrootte < 2 µm (Lutum) % (m/m) ds 2,6 2,6

Metalen

Barium (Ba) mg/kg ds 39 140,6 20 190 555 920

Cadmium (Cd) mg/kg ds 0,22 0,3543 - 0,2 0,6 6,8 13

Kobalt (Co) mg/kg ds <3,0 6,928 - 3 15 103 190

Koper (Cu) mg/kg ds 7,5 14,56 - 5 40 115 190

Kwik (Hg) mg/kg ds <0,050 0,0492 - 0,05 0,15 18,1 36

Molybdeen (Mo) mg/kg ds <1,5 1,05 - 1,5 1,5 95,8 190

Nikkel (Ni) mg/kg ds <4,0 7,778 - 4 35 67,5 100

Lood (Pb) mg/kg ds 14 21,29 - 10 50 290 530

Zink (Zn) mg/kg ds 48 107,1 - 20 140 430 720

Minerale olie

Minerale olie (C10-C12) mg/kg ds 3,2

Minerale olie (C12-C16) mg/kg ds <5,0

Minerale olie (C16-C21) mg/kg ds <5,0

Minerale olie (C21-C30) mg/kg ds <11

Minerale olie (C30-C35) mg/kg ds 5,3

Minerale olie (C35-C40) mg/kg ds <6,0

Minerale olie totaal (C10-C40) mg/kg ds <35 74,24 - 35 190 2600 5000

Polychloorbifenylen, PCB

PCB 28 mg/kg ds <0,0010 0,0021

PCB 52 mg/kg ds <0,0010 0,0021

PCB 101 mg/kg ds <0,0010 0,0021

PCB 118 mg/kg ds <0,0010 0,0021

PCB 138 mg/kg ds <0,0010 0,0021

PCB 153 mg/kg ds <0,0010 0,0021

PCB 180 mg/kg ds <0,0010 0,0021

PCB (som 7) (factor 0,7) mg/kg ds 0,0049 0,0148 - 0,007 0,02 0,51 1

Polycyclische Aromatische Koolwaterstoffen, PAK

Naftaleen mg/kg ds <0,050 0,035

Fenanthreen mg/kg ds 0,057 0,057

Anthraceen mg/kg ds <0,050 0,035

Fluorantheen mg/kg ds 0,2 0,2

Benzo(a)anthraceen mg/kg ds 0,13 0,13

Chryseen mg/kg ds 0,14 0,14

Benzo(k)fluorantheen mg/kg ds 0,069 0,069

Benzo(a)pyreen mg/kg ds 0,094 0,094

Benzo(ghi)peryleen mg/kg ds 0,1 0,1

Indeno(123-cd)pyreen mg/kg ds 0,062 0,062

PAK VROM (10) (factor 0,7) mg/kg ds 0,91 0,922 - 0,35 1,5 20,8 40

Legenda

Nr. Monster

2 GRN-MMA2 A01 (0-50) A02 (0-50) A03 (0-50) A04 (0-50)

Verklaring van de gebruikte tekens:

niet getoetst

kleiner dan of gelijk aan achtergrondwaarde -

groter dan achtergrondwaarde *

groter dan tussenwaarde **

groter dan interventiewaarde ***

Deze toetsing is uitgevoerd met behulp van BoToVa.



Toetsing: BoToVa Wbb 2013 bodem

Projectnummer 13116249

Projectnaam WIN.GEM.CIV

Certificaatnummer 2014011709

Analyse Eenheid 3 Standaardbodem Oordeel RG AW T I

Bodemtype correctie

Organische stof 5,2

Korrelgrootte < 2 µm (Lutum) 3,1

Voorbehandeling

Cryogeen malen AS3000 Uitgevoerd

Bodemkundige analyses

Droge stof % (m/m) 84,3

Organische stof % (m/m) ds 5,2 5,2

Gloeirest % (m/m) ds 94,6

Korrelgrootte < 2 µm (Lutum) % (m/m) ds 3,1 3,1

Metalen

Barium (Ba) mg/kg ds <20 47,69 20 190 555 920

Cadmium (Cd) mg/kg ds 0,26 0,3844 - 0,2 0,6 6,8 13

Kobalt (Co) mg/kg ds <3,0 6,59 - 3 15 103 190

Koper (Cu) mg/kg ds 10 18,02 - 5 40 115 190

Kwik (Hg) mg/kg ds 0,057 0,0784 - 0,05 0,15 18,1 36

Molybdeen (Mo) mg/kg ds <1,5 1,05 - 1,5 1,5 95,8 190

Nikkel (Ni) mg/kg ds <4,0 7,481 - 4 35 67,5 100

Lood (Pb) mg/kg ds 20 29,16 - 10 50 290 530

Zink (Zn) mg/kg ds 28 58,42 - 20 140 430 720

Minerale olie

Minerale olie (C10-C12) mg/kg ds <3,0

Minerale olie (C12-C16) mg/kg ds <5,0

Minerale olie (C16-C21) mg/kg ds <5,0

Minerale olie (C21-C30) mg/kg ds <11

Minerale olie (C30-C35) mg/kg ds 5,4

Minerale olie (C35-C40) mg/kg ds <6,0

Minerale olie totaal (C10-C40) mg/kg ds <35 47,12 - 35 190 2600 5000

Polychloorbifenylen, PCB

PCB 28 mg/kg ds <0,0010 0,0013

PCB 52 mg/kg ds <0,0010 0,0013

PCB 101 mg/kg ds <0,0010 0,0013

PCB 118 mg/kg ds <0,0010 0,0013

PCB 138 mg/kg ds <0,0010 0,0013

PCB 153 mg/kg ds <0,0010 0,0013

PCB 180 mg/kg ds <0,0010 0,0013

PCB (som 7) (factor 0,7) mg/kg ds 0,0049 0,0094 - 0,007 0,02 0,51 1

Polycyclische Aromatische Koolwaterstoffen, PAK

Naftaleen mg/kg ds <0,050 0,035

Fenanthreen mg/kg ds <0,050 0,035

Anthraceen mg/kg ds <0,050 0,035

Fluorantheen mg/kg ds 0,068 0,068

Benzo(a)anthraceen mg/kg ds <0,050 0,035

Chryseen mg/kg ds 0,068 0,068

Benzo(k)fluorantheen mg/kg ds <0,050 0,035

Benzo(a)pyreen mg/kg ds <0,050 0,035

Benzo(ghi)peryleen mg/kg ds <0,050 0,035

Indeno(123-cd)pyreen mg/kg ds 0,052 0,052

PAK VROM (10) (factor 0,7) mg/kg ds 0,43 0,433 - 0,35 1,5 20,8 40

Legenda

Nr. Monster

3 GRN-MMA3 06 (0-50) 07 (0-50) A07 (0-50) A10 (0-50)A12 (0-50)

Verklaring van de gebruikte tekens:

niet getoetst

kleiner dan of gelijk aan achtergrondwaarde -

groter dan achtergrondwaarde *

groter dan tussenwaarde **

groter dan interventiewaarde ***

Deze toetsing is uitgevoerd met behulp van BoToVa.



Toetsing: BoToVa Wbb 2013 bodem

Projectnummer 13116249

Projectnaam WIN.GEM.CIV

Certificaatnummer 2014011709

Analyse Eenheid 4 Standaardbodem Oordeel RG AW T I

Bodemtype correctie

Organische stof 8,4

Korrelgrootte < 2 µm (Lutum) 2

Voorbehandeling

Cryogeen malen AS3000 Uitgevoerd

Bodemkundige analyses

Droge stof % (m/m) 66,2

Organische stof % (m/m) ds 8,4 8,4

Gloeirest % (m/m) ds 91,5

Korrelgrootte < 2 µm (Lutum) % (m/m) ds <2,0 1,4

Metalen

Barium (Ba) mg/kg ds 290 1124 20 190 555 920

Cadmium (Cd) mg/kg ds 4 5,318 * 0,2 0,6 6,8 13

Kobalt (Co) mg/kg ds 3,1 10,9 - 3 15 103 190

Koper (Cu) mg/kg ds 120 203,4 *** 5 40 115 190

Kwik (Hg) mg/kg ds 0,29 0,3961 * 0,05 0,15 18,1 36

Molybdeen (Mo) mg/kg ds <1,5 1,05 - 1,5 1,5 95,8 190

Nikkel (Ni) mg/kg ds 12 35 - 4 35 67,5 100

Lood (Pb) mg/kg ds 430 605,1 *** 10 50 290 530

Zink (Zn) mg/kg ds 560 1143 *** 20 140 430 720

Minerale olie

Minerale olie (C10-C12) mg/kg ds <3,0

Minerale olie (C12-C16) mg/kg ds <5,0

Minerale olie (C16-C21) mg/kg ds 8,2

Minerale olie (C21-C30) mg/kg ds 38

Minerale olie (C30-C35) mg/kg ds 11

Minerale olie (C35-C40) mg/kg ds <6,0

Minerale olie totaal (C10-C40) mg/kg ds 65 77,38 - 35 190 2600 5000

Chromatogram olie (GC) Zie bijl.

Polychloorbifenylen, PCB

PCB 28 mg/kg ds <0,0010 0,0008

PCB 52 mg/kg ds <0,0010 0,0008

PCB 101 mg/kg ds <0,0010 0,0008

PCB 118 mg/kg ds <0,0010 0,0008

PCB 138 mg/kg ds <0,0010 0,0008

PCB 153 mg/kg ds <0,0010 0,0008

PCB 180 mg/kg ds <0,0010 0,0008

PCB (som 7) (factor 0,7) mg/kg ds 0,0049 0,0058 - 0,007 0,02 0,51 1

Polycyclische Aromatische Koolwaterstoffen, PAK

Naftaleen mg/kg ds <0,050 0,035

Fenanthreen mg/kg ds 0,7 0,7

Anthraceen mg/kg ds 0,22 0,22

Fluorantheen mg/kg ds 1,8 1,8

Benzo(a)anthraceen mg/kg ds 1 1

Chryseen mg/kg ds 1,1 1,1

Benzo(k)fluorantheen mg/kg ds 0,5 0,5

Benzo(a)pyreen mg/kg ds 0,87 0,87

Benzo(ghi)peryleen mg/kg ds 0,75 0,75

Indeno(123-cd)pyreen mg/kg ds 1,1 1,1

PAK VROM (10) (factor 0,7) mg/kg ds 8 8,075 * 0,35 1,5 20,8 40

Legenda

Monster Analytico-nr

GRN-MA4 04 (120-170) 7961605

Verklaring van de gebruikte tekens:

niet getoetst

kleiner dan of gelijk aan achtergrondwaarde -

groter dan achtergrondwaarde *

groter dan tussenwaarde **

groter dan interventiewaarde ***

Deze toetsing is uitgevoerd met behulp van BoToVa.



Toetsing: BoToVa Wbb 2013 bodem

Projectnummer 13116249

Projectnaam WIN.GEM.CIV

Certificaatnummer 2014011709

Analyse Eenheid 5 Standaardbodem Oordeel RG AW T I

Bodemtype correctie

Organische stof 0,7

Korrelgrootte < 2 µm (Lutum) 2,3

Voorbehandeling

Cryogeen malen AS3000 Uitgevoerd

Bodemkundige analyses

Droge stof % (m/m) 84,2

Organische stof % (m/m) ds <0,7 0,49

Gloeirest % (m/m) ds 99,3

Korrelgrootte < 2 µm (Lutum) % (m/m) ds 2,3 2,3

Metalen

Barium (Ba) mg/kg ds <20 52,29 20 190 555 920

Cadmium (Cd) mg/kg ds <0,20 0,2399 - 0,2 0,6 6,8 13

Kobalt (Co) mg/kg ds <3,0 7,148 - 3 15 103 190

Koper (Cu) mg/kg ds <5,0 7,167 - 5 40 115 190

Kwik (Hg) mg/kg ds <0,050 0,05 - 0,05 0,15 18,1 36

Molybdeen (Mo) mg/kg ds <1,5 1,05 - 1,5 1,5 95,8 190

Nikkel (Ni) mg/kg ds 7,1 20,2 - 4 35 67,5 100

Lood (Pb) mg/kg ds <10 10,96 - 10 50 290 530

Zink (Zn) mg/kg ds <20 32,72 - 20 140 430 720

Minerale olie

Minerale olie (C10-C12) mg/kg ds <3,0

Minerale olie (C12-C16) mg/kg ds <5,0

Minerale olie (C16-C21) mg/kg ds <5,0

Minerale olie (C21-C30) mg/kg ds <11

Minerale olie (C30-C35) mg/kg ds <5,0

Minerale olie (C35-C40) mg/kg ds <6,0

Minerale olie totaal (C10-C40) mg/kg ds <35 122,5 - 35 190 2600 5000

Polychloorbifenylen, PCB

PCB 28 mg/kg ds <0,0010 0,0035

PCB 52 mg/kg ds <0,0010 0,0035

PCB 101 mg/kg ds <0,0010 0,0035

PCB 118 mg/kg ds <0,0010 0,0035

PCB 138 mg/kg ds <0,0010 0,0035

PCB 153 mg/kg ds <0,0010 0,0035

PCB 180 mg/kg ds <0,0010 0,0035

PCB (som 7) (factor 0,7) mg/kg ds 0,0049 0,0245 - 0,007 0,02 0,51 1

Polycyclische Aromatische Koolwaterstoffen, PAK

Naftaleen mg/kg ds <0,050 0,035

Fenanthreen mg/kg ds <0,050 0,035

Anthraceen mg/kg ds <0,050 0,035

Fluorantheen mg/kg ds <0,050 0,035

Benzo(a)anthraceen mg/kg ds <0,050 0,035

Chryseen mg/kg ds <0,050 0,035

Benzo(k)fluorantheen mg/kg ds <0,050 0,035

Benzo(a)pyreen mg/kg ds <0,050 0,035

Benzo(ghi)peryleen mg/kg ds <0,050 0,035

Indeno(123-cd)pyreen mg/kg ds <0,050 0,035

PAK VROM (10) (factor 0,7) mg/kg ds 0,35 0,35 - 0,35 1,5 20,8 40

Legenda

Nr. Monster

5 GRN-MMA5 01 (160-200) 03 (100-140) 04 (200-250) 05(200-250) 06 (100-150) 07 (150-200) 08 (100-150)

Verklaring van de gebruikte tekens:

niet getoetst

kleiner dan of gelijk aan achtergrondwaarde -

groter dan achtergrondwaarde *

groter dan tussenwaarde **

groter dan interventiewaarde ***

Deze toetsing is uitgevoerd met behulp van BoToVa.



Toetsing: BoToVa Wbb 2013 bodem

Projectnummer 13116249

Projectnaam WIN.GEM.CIV

Certificaatnummer 2014011709

Analyse Eenheid 6 Standaardbodem Oordeel RG AW T I

Bodemtype correctie

Organische stof 1,1

Korrelgrootte < 2 µm (Lutum) 2,8

Voorbehandeling

Cryogeen malen AS3000 Uitgevoerd

Bodemkundige analyses

Droge stof % (m/m) 91,4

Organische stof % (m/m) ds 1,1 1,1

Gloeirest % (m/m) ds 98,7

Korrelgrootte < 2 µm (Lutum) % (m/m) ds 2,8 2,8

Metalen

Barium (Ba) mg/kg ds <20 49,32 20 190 555 920

Cadmium (Cd) mg/kg ds <0,20 0,2381 - 0,2 0,6 6,8 13

Kobalt (Co) mg/kg ds <3,0 6,789 - 3 15 103 190

Koper (Cu) mg/kg ds <5,0 7,047 - 5 40 115 190

Kwik (Hg) mg/kg ds 0,088 0,1248 - 0,05 0,15 18,1 36

Molybdeen (Mo) mg/kg ds <1,5 1,05 - 1,5 1,5 95,8 190

Nikkel (Ni) mg/kg ds 4,5 12,3 - 4 35 67,5 100

Lood (Pb) mg/kg ds <10 10,86 - 10 50 290 530

Zink (Zn) mg/kg ds <20 31,92 - 20 140 430 720

Minerale olie

Minerale olie (C10-C12) mg/kg ds <3,0

Minerale olie (C12-C16) mg/kg ds <5,0

Minerale olie (C16-C21) mg/kg ds <5,0

Minerale olie (C21-C30) mg/kg ds <11

Minerale olie (C30-C35) mg/kg ds <5,0

Minerale olie (C35-C40) mg/kg ds <6,0

Minerale olie totaal (C10-C40) mg/kg ds <35 122,5 - 35 190 2600 5000

Polychloorbifenylen, PCB

PCB 28 mg/kg ds <0,0010 0,0035

PCB 52 mg/kg ds <0,0010 0,0035

PCB 101 mg/kg ds <0,0010 0,0035

PCB 118 mg/kg ds <0,0010 0,0035

PCB 138 mg/kg ds <0,0010 0,0035

PCB 153 mg/kg ds <0,0010 0,0035

PCB 180 mg/kg ds <0,0010 0,0035

PCB (som 7) (factor 0,7) mg/kg ds 0,0049 0,0245 - 0,007 0,02 0,51 1

Polycyclische Aromatische Koolwaterstoffen, PAK

Naftaleen mg/kg ds <0,050 0,035

Fenanthreen mg/kg ds 0,13 0,13

Anthraceen mg/kg ds <0,050 0,035

Fluorantheen mg/kg ds 0,21 0,21

Benzo(a)anthraceen mg/kg ds 0,12 0,12

Chryseen mg/kg ds 0,12 0,12

Benzo(k)fluorantheen mg/kg ds 0,057 0,057

Benzo(a)pyreen mg/kg ds 0,089 0,089

Benzo(ghi)peryleen mg/kg ds 0,061 0,061

Indeno(123-cd)pyreen mg/kg ds 0,082 0,082

PAK VROM (10) (factor 0,7) mg/kg ds 0,94 0,939 - 0,35 1,5 20,8 40

Legenda

Nr. Monster

6 GRN-MMB1 B01 (0-40) B02 (0-50) B03 (0-30) B04 (0-30)

Verklaring van de gebruikte tekens:

niet getoetst

kleiner dan of gelijk aan achtergrondwaarde -

groter dan achtergrondwaarde *

groter dan tussenwaarde **

groter dan interventiewaarde ***

Deze toetsing is uitgevoerd met behulp van BoToVa.



Toetsing: BoToVa Wbb 2013 bodem

Projectnummer 13116249

Projectnaam WIN.GEM.CIV

Certificaatnummer 2014011709

Analyse Eenheid 7 Standaardbodem Oordeel RG AW T I

Bodemtype correctie

Organische stof 1,8

Korrelgrootte < 2 µm (Lutum) 2

Voorbehandeling

Cryogeen malen AS3000 Uitgevoerd

Bodemkundige analyses

Droge stof % (m/m) 87,2

Organische stof % (m/m) ds 1,8 1,8

Gloeirest % (m/m) ds 98

Korrelgrootte < 2 µm (Lutum) % (m/m) ds <2,0 1,4

Metalen

Barium (Ba) mg/kg ds 24 93 20 190 555 920

Cadmium (Cd) mg/kg ds <0,20 0,241 - 0,2 0,6 6,8 13

Kobalt (Co) mg/kg ds <3,0 7,383 - 3 15 103 190

Koper (Cu) mg/kg ds 6 12,41 - 5 40 115 190

Kwik (Hg) mg/kg ds 0,17 0,2442 * 0,05 0,15 18,1 36

Molybdeen (Mo) mg/kg ds <1,5 1,05 - 1,5 1,5 95,8 190

Nikkel (Ni) mg/kg ds 6,4 18,67 - 4 35 67,5 100

Lood (Pb) mg/kg ds 16 25,19 - 10 50 290 530

Zink (Zn) mg/kg ds 36 85,42 - 20 140 430 720

Minerale olie

Minerale olie (C10-C12) mg/kg ds <3,0

Minerale olie (C12-C16) mg/kg ds <5,0

Minerale olie (C16-C21) mg/kg ds <5,0

Minerale olie (C21-C30) mg/kg ds <11

Minerale olie (C30-C35) mg/kg ds 5,1

Minerale olie (C35-C40) mg/kg ds <6,0

Minerale olie totaal (C10-C40) mg/kg ds <35 122,5 - 35 190 2600 5000

Polychloorbifenylen, PCB

PCB 28 mg/kg ds <0,0010 0,0035

PCB 52 mg/kg ds <0,0010 0,0035

PCB 101 mg/kg ds <0,0010 0,0035

PCB 118 mg/kg ds <0,0010 0,0035

PCB 138 mg/kg ds 0,004 0,02

PCB 153 mg/kg ds 0,0051 0,0255

PCB 180 mg/kg ds 0,0059 0,0295

PCB (som 7) (factor 0,7) mg/kg ds 0,018 0,089 * 0,007 0,02 0,51 1

Polycyclische Aromatische Koolwaterstoffen, PAK

Naftaleen mg/kg ds <0,050 0,035

Fenanthreen mg/kg ds 0,22 0,22

Anthraceen mg/kg ds 0,067 0,067

Fluorantheen mg/kg ds 0,52 0,52

Benzo(a)anthraceen mg/kg ds 0,33 0,33

Chryseen mg/kg ds 0,37 0,37

Benzo(k)fluorantheen mg/kg ds 0,16 0,16

Benzo(a)pyreen mg/kg ds 0,29 0,29

Benzo(ghi)peryleen mg/kg ds 0,23 0,23

Indeno(123-cd)pyreen mg/kg ds 0,21 0,21

PAK VROM (10) (factor 0,7) mg/kg ds 2,4 2,432 * 0,35 1,5 20,8 40

Legenda

Nr. Monster

7 GRN-MMB2 B01 (40-60) B03 (30-50) B04 (30-50)

Verklaring van de gebruikte tekens:

niet getoetst

kleiner dan of gelijk aan achtergrondwaarde -

groter dan achtergrondwaarde *

groter dan tussenwaarde **

groter dan interventiewaarde ***

Deze toetsing is uitgevoerd met behulp van BoToVa.



Toetsing: BoToVa Wbb 2013 bodem

Projectnummer 13116249

Projectnaam WIN.GEM.CIV

Certificaatnummer 2014011709

Analyse Eenheid 8 Standaardbodem Oordeel RG AW T I

Bodemtype correctie

Organische stof 1,9

Korrelgrootte < 2 µm (Lutum) 2

Voorbehandeling

Cryogeen malen AS3000 Uitgevoerd

Bodemkundige analyses

Droge stof % (m/m) 90,9

Organische stof % (m/m) ds 1,9 1,9

Gloeirest % (m/m) ds 98

Korrelgrootte < 2 µm (Lutum) % (m/m) ds <2,0 1,4

Metalen

Barium (Ba) mg/kg ds <20 54,25 20 190 555 920

Cadmium (Cd) mg/kg ds <0,20 0,241 - 0,2 0,6 6,8 13

Kobalt (Co) mg/kg ds <3,0 7,383 - 3 15 103 190

Koper (Cu) mg/kg ds <5,0 7,241 - 5 40 115 190

Kwik (Hg) mg/kg ds 0,063 0,0905 - 0,05 0,15 18,1 36

Molybdeen (Mo) mg/kg ds <1,5 1,05 - 1,5 1,5 95,8 190

Nikkel (Ni) mg/kg ds 4,3 12,54 - 4 35 67,5 100

Lood (Pb) mg/kg ds 11 17,31 - 10 50 290 530

Zink (Zn) mg/kg ds 35 83,05 - 20 140 430 720

Minerale olie

Minerale olie (C10-C12) mg/kg ds <3,0

Minerale olie (C12-C16) mg/kg ds <5,0

Minerale olie (C16-C21) mg/kg ds <5,0

Minerale olie (C21-C30) mg/kg ds 12

Minerale olie (C30-C35) mg/kg ds <5,0

Minerale olie (C35-C40) mg/kg ds <6,0

Minerale olie totaal (C10-C40) mg/kg ds <35 122,5 - 35 190 2600 5000

Polychloorbifenylen, PCB

PCB 28 mg/kg ds <0,0010 0,0035

PCB 52 mg/kg ds <0,0010 0,0035

PCB 101 mg/kg ds <0,0010 0,0035

PCB 118 mg/kg ds <0,0010 0,0035

PCB 138 mg/kg ds <0,0010 0,0035

PCB 153 mg/kg ds <0,0010 0,0035

PCB 180 mg/kg ds <0,0010 0,0035

PCB (som 7) (factor 0,7) mg/kg ds 0,0049 0,0245 - 0,007 0,02 0,51 1

Polycyclische Aromatische Koolwaterstoffen, PAK

Naftaleen mg/kg ds <0,050 0,035

Fenanthreen mg/kg ds 0,35 0,35

Anthraceen mg/kg ds 0,091 0,091

Fluorantheen mg/kg ds 0,85 0,85

Benzo(a)anthraceen mg/kg ds 0,53 0,53

Chryseen mg/kg ds 0,55 0,55

Benzo(k)fluorantheen mg/kg ds 0,23 0,23

Benzo(a)pyreen mg/kg ds 0,43 0,43

Benzo(ghi)peryleen mg/kg ds 0,27 0,27

Indeno(123-cd)pyreen mg/kg ds 0,31 0,31

PAK VROM (10) (factor 0,7) mg/kg ds 3,6 3,646 * 0,35 1,5 20,8 40

Legenda

Nr. Monster

8 GRN-MMB3 B05 (0-50) B07 (0-50) B08 (0-50) B09 (0-50)

Verklaring van de gebruikte tekens:

niet getoetst

kleiner dan of gelijk aan achtergrondwaarde -

groter dan achtergrondwaarde *

groter dan tussenwaarde **

groter dan interventiewaarde ***

Deze toetsing is uitgevoerd met behulp van BoToVa.



Toetsing: BoToVa Wbb 2013 bodem

Projectnummer 13116249

Projectnaam WIN.GEM.CIV

Certificaatnummer 2014011709

Analyse Eenheid 9 Standaardbodem Oordeel RG AW T I

Bodemtype correctie

Organische stof 1,3

Korrelgrootte < 2 µm (Lutum) 2

Voorbehandeling

Cryogeen malen AS3000 Uitgevoerd

Bodemkundige analyses

Droge stof % (m/m) 86

Organische stof % (m/m) ds 1,3 1,3

Gloeirest % (m/m) ds 98,6

Korrelgrootte < 2 µm (Lutum) % (m/m) ds <2,0 1,4

Metalen

Barium (Ba) mg/kg ds <20 54,25 20 190 555 920

Cadmium (Cd) mg/kg ds <0,20 0,241 - 0,2 0,6 6,8 13

Kobalt (Co) mg/kg ds <3,0 7,383 - 3 15 103 190

Koper (Cu) mg/kg ds <5,0 7,241 - 5 40 115 190

Kwik (Hg) mg/kg ds <0,050 0,0502 - 0,05 0,15 18,1 36

Molybdeen (Mo) mg/kg ds <1,5 1,05 - 1,5 1,5 95,8 190

Nikkel (Ni) mg/kg ds 4 11,67 - 4 35 67,5 100

Lood (Pb) mg/kg ds <10 11,02 - 10 50 290 530

Zink (Zn) mg/kg ds <20 33,22 - 20 140 430 720

Minerale olie

Minerale olie (C10-C12) mg/kg ds 3,2

Minerale olie (C12-C16) mg/kg ds <5,0

Minerale olie (C16-C21) mg/kg ds <5,0

Minerale olie (C21-C30) mg/kg ds <11

Minerale olie (C30-C35) mg/kg ds <5,0

Minerale olie (C35-C40) mg/kg ds <6,0

Minerale olie totaal (C10-C40) mg/kg ds <35 122,5 - 35 190 2600 5000

Polychloorbifenylen, PCB

PCB 28 mg/kg ds <0,0010 0,0035

PCB 52 mg/kg ds <0,0010 0,0035

PCB 101 mg/kg ds <0,0010 0,0035

PCB 118 mg/kg ds <0,0010 0,0035

PCB 138 mg/kg ds <0,0010 0,0035

PCB 153 mg/kg ds <0,0010 0,0035

PCB 180 mg/kg ds <0,0010 0,0035

PCB (som 7) (factor 0,7) mg/kg ds 0,0049 0,0245 - 0,007 0,02 0,51 1

Polycyclische Aromatische Koolwaterstoffen, PAK

Naftaleen mg/kg ds <0,050 0,035

Fenanthreen mg/kg ds <0,050 0,035

Anthraceen mg/kg ds <0,050 0,035

Fluorantheen mg/kg ds <0,050 0,035

Benzo(a)anthraceen mg/kg ds <0,050 0,035

Chryseen mg/kg ds <0,050 0,035

Benzo(k)fluorantheen mg/kg ds <0,050 0,035

Benzo(a)pyreen mg/kg ds <0,050 0,035

Benzo(ghi)peryleen mg/kg ds <0,050 0,035

Indeno(123-cd)pyreen mg/kg ds <0,050 0,035

PAK VROM (10) (factor 0,7) mg/kg ds 0,35 0,35 - 0,35 1,5 20,8 40

Legenda

Nr. Monster

9 GRN-MMB4 B01 (60-110) B04 (50-100) B06 (150-200) B09 (50-100)

Verklaring van de gebruikte tekens:

niet getoetst

kleiner dan of gelijk aan achtergrondwaarde -

groter dan achtergrondwaarde *

groter dan tussenwaarde **

groter dan interventiewaarde ***

Deze toetsing is uitgevoerd met behulp van BoToVa.



Toetsing: BoToVa Wbb 2013 bodem

Projectnummer 13116249

Projectnaam WIN.GEM.CIV

Certificaatnummer 2014024037

Analyse Eenheid 1 Standaardbodem Oordeel RG AW T I

Bodemtype correctie

Organische stof 2,5

Korrelgrootte < 2 µm (Lutum) 2

Voorbehandeling

Cryogeen malen AS3000 Uitgevoerd

Bodemkundige analyses

Droge stof % (m/m) 77,4

Organische stof % (m/m) ds 2,5 2,5

Gloeirest % (m/m) ds 97,3

Korrelgrootte < 2 µm (Lutum) % (m/m) ds <2,0 1,4

Metalen

Barium (Ba) mg/kg ds 64 248 20 190 555 920

Cadmium (Cd) mg/kg ds 0,3 0,5048 - 0,2 0,6 6,8 13

Kobalt (Co) mg/kg ds <3,0 7,383 - 3 15 103 190

Koper (Cu) mg/kg ds 29 58,98 * 5 40 115 190

Kwik (Hg) mg/kg ds 0,071 0,1016 - 0,05 0,15 18,1 36

Molybdeen (Mo) mg/kg ds <1,5 1,05 - 1,5 1,5 95,8 190

Nikkel (Ni) mg/kg ds 8,4 24,5 - 4 35 67,5 100

Lood (Pb) mg/kg ds 65 101,4 * 10 50 290 530

Zink (Zn) mg/kg ds 130 304,6 * 20 140 430 720

Legenda

Nr. Monster

1 04-4 04 (170-200)

Verklaring van de gebruikte tekens:

niet getoetst

kleiner dan of gelijk aan achtergrondwaarde -

groter dan achtergrondwaarde *

groter dan tussenwaarde **

groter dan interventiewaarde ***

Deze toetsing is uitgevoerd met behulp van BoToVa.



Toetsing: BoToVa Wbb 2013 bodem

Projectnummer 13116249

Projectnaam WIN.GEM.CIV

Certificaatnummer 2014024037

Analyse Eenheid 2 Standaardbodem Oordeel RG AW T I

Bodemtype correctie

Organische stof 5,8

Korrelgrootte < 2 µm (Lutum) 2,6

Voorbehandeling

Cryogeen malen AS3000 Uitgevoerd

Bodemkundige analyses

Droge stof % (m/m) 74,6

Organische stof % (m/m) ds 5,8 5,8

Gloeirest % (m/m) ds 94,1

Korrelgrootte < 2 µm (Lutum) % (m/m) ds 2,6 2,6

Metalen

Barium (Ba) mg/kg ds <20 50,47 20 190 555 920

Cadmium (Cd) mg/kg ds 0,35 0,5088 - 0,2 0,6 6,8 13

Kobalt (Co) mg/kg ds <3,0 6,928 - 3 15 103 190

Koper (Cu) mg/kg ds <5,0 6,287 - 5 40 115 190

Kwik (Hg) mg/kg ds <0,050 0,0483 - 0,05 0,15 18,1 36

Molybdeen (Mo) mg/kg ds <1,5 1,05 - 1,5 1,5 95,8 190

Nikkel (Ni) mg/kg ds <4,0 7,778 - 4 35 67,5 100

Lood (Pb) mg/kg ds 13 18,92 - 10 50 290 530

Zink (Zn) mg/kg ds 23 48,42 - 20 140 430 720

Legenda

Nr. Monster

2 101-4 101 (130-160)

Verklaring van de gebruikte tekens:

niet getoetst

kleiner dan of gelijk aan achtergrondwaarde -

groter dan achtergrondwaarde *

groter dan tussenwaarde **

groter dan interventiewaarde ***

Deze toetsing is uitgevoerd met behulp van BoToVa.



Toetsing: BoToVa Wbb 2013 bodem

Projectnummer 13116249

Projectnaam WIN.GEM.CIV

Certificaatnummer 2014024037

Analyse Eenheid 3 Standaardbodem Oordeel RG AW T I

Bodemtype correctie

Organische stof 3,9

Korrelgrootte < 2 µm (Lutum) 2,3

Voorbehandeling

Cryogeen malen AS3000 Uitgevoerd

Bodemkundige analyses

Droge stof % (m/m) 66,3

Organische stof % (m/m) ds 3,9 3,9

Gloeirest % (m/m) ds 95,9

Korrelgrootte < 2 µm (Lutum) % (m/m) ds 2,3 2,3

Metalen

Barium (Ba) mg/kg ds 29 108,3 20 190 555 920

Cadmium (Cd) mg/kg ds <0,20 0,2207 - 0,2 0,6 6,8 13

Kobalt (Co) mg/kg ds 4,1 13,96 - 3 15 103 190

Koper (Cu) mg/kg ds 5,7 10,96 - 5 40 115 190

Kwik (Hg) mg/kg ds <0,050 0,0492 - 0,05 0,15 18,1 36

Molybdeen (Mo) mg/kg ds <1,5 1,05 - 1,5 1,5 95,8 190

Nikkel (Ni) mg/kg ds 13 36,99 * 4 35 67,5 100

Lood (Pb) mg/kg ds <10 10,59 - 10 50 290 530

Zink (Zn) mg/kg ds <20 31,24 - 20 140 430 720

Legenda

Nr. Monster

3 103-3 103 (60-110)

Verklaring van de gebruikte tekens:

niet getoetst

kleiner dan of gelijk aan achtergrondwaarde -

groter dan achtergrondwaarde *

groter dan tussenwaarde **

groter dan interventiewaarde ***

Deze toetsing is uitgevoerd met behulp van BoToVa.



Toetsing: BoToVa Wbb 2013 bodem

Projectnummer 13116249

Projectnaam WIN.GEM.CIV

Certificaatnummer 2014024037

Analyse Eenheid 4 Standaardbodem Oordeel RG AW T I

Bodemtype correctie

Organische stof 0,7

Korrelgrootte < 2 µm (Lutum) 2,8

Voorbehandeling

Cryogeen malen AS3000 Uitgevoerd

Bodemkundige analyses

Droge stof % (m/m) 81,8

Organische stof % (m/m) ds <0,7 0,49

Gloeirest % (m/m) ds 99,3

Korrelgrootte < 2 µm (Lutum) % (m/m) ds 2,8 2,8

Metalen

Barium (Ba) mg/kg ds <20 49,32 20 190 555 920

Cadmium (Cd) mg/kg ds <0,20 0,2381 - 0,2 0,6 6,8 13

Kobalt (Co) mg/kg ds <3,0 6,789 - 3 15 103 190

Koper (Cu) mg/kg ds <5,0 7,047 - 5 40 115 190

Kwik (Hg) mg/kg ds <0,050 0,0496 - 0,05 0,15 18,1 36

Molybdeen (Mo) mg/kg ds <1,5 1,05 - 1,5 1,5 95,8 190

Nikkel (Ni) mg/kg ds 4,7 12,85 - 4 35 67,5 100

Lood (Pb) mg/kg ds <10 10,86 - 10 50 290 530

Zink (Zn) mg/kg ds <20 31,92 - 20 140 430 720

Legenda

Nr. Monster

4 104-3 104 (100-150)

Verklaring van de gebruikte tekens:

niet getoetst

kleiner dan of gelijk aan achtergrondwaarde -

groter dan achtergrondwaarde *

groter dan tussenwaarde **

groter dan interventiewaarde ***

Deze toetsing is uitgevoerd met behulp van BoToVa.



Toetsing: BoToVa Wbb 2013 bodem

Projectnummer 13116249

Projectnaam WIN.GEM.CIV

Certificaatnummer 2014024037

Analyse Eenheid 5 Standaardbodem Oordeel RG AW T I

Bodemtype correctie

Organische stof 5,1

Korrelgrootte < 2 µm (Lutum) 2,1

Voorbehandeling

Cryogeen malen AS3000 Uitgevoerd

Bodemkundige analyses

Droge stof % (m/m) 68,8

Organische stof % (m/m) ds 5,1 5,1

Gloeirest % (m/m) ds 94,7

Korrelgrootte < 2 µm (Lutum) % (m/m) ds 2,1 2,1

Metalen

Barium (Ba) mg/kg ds 39 149,3 20 190 555 920

Cadmium (Cd) mg/kg ds 0,81 1,219 * 0,2 0,6 6,8 13

Kobalt (Co) mg/kg ds <3,0 7,303 - 3 15 103 190

Koper (Cu) mg/kg ds 17 31,68 - 5 40 115 190

Kwik (Hg) mg/kg ds 0,15 0,2099 * 0,05 0,15 18,1 36

Molybdeen (Mo) mg/kg ds <1,5 1,05 - 1,5 1,5 95,8 190

Nikkel (Ni) mg/kg ds 15 43,39 * 4 35 67,5 100

Lood (Pb) mg/kg ds 43 63,9 * 10 50 290 530

Zink (Zn) mg/kg ds 130 284,6 * 20 140 430 720

Legenda

Nr. Monster

5 108-3 108 (110-150)

Verklaring van de gebruikte tekens:

niet getoetst

kleiner dan of gelijk aan achtergrondwaarde -

groter dan achtergrondwaarde *

groter dan tussenwaarde **

groter dan interventiewaarde ***

Deze toetsing is uitgevoerd met behulp van BoToVa.



Toetsing: BoToVa Wbb 2013 bodem

Projectnummer 13116249

Projectnaam WIN.GEM.CIV

Certificaatnummer 2014024037

Analyse Eenheid 2 Standaardbodem Oordeel RG AW T I

Bodemtype correctie

Organische stof 5,8

Korrelgrootte < 2 µm (Lutum) 2,6

Voorbehandeling

Cryogeen malen AS3000 Uitgevoerd

Bodemkundige analyses

Droge stof % (m/m) 74,6

Organische stof % (m/m) ds 5,8 5,8

Gloeirest % (m/m) ds 94,1

Korrelgrootte < 2 µm (Lutum) % (m/m) ds 2,6 2,6

Metalen

Barium (Ba) mg/kg ds <20 50,47 20 190 555 920

Cadmium (Cd) mg/kg ds 0,35 0,5088 - 0,2 0,6 6,8 13

Kobalt (Co) mg/kg ds <3,0 6,928 - 3 15 103 190

Koper (Cu) mg/kg ds <5,0 6,287 - 5 40 115 190

Kwik (Hg) mg/kg ds <0,050 0,0483 - 0,05 0,15 18,1 36

Molybdeen (Mo) mg/kg ds <1,5 1,05 - 1,5 1,5 95,8 190

Nikkel (Ni) mg/kg ds <4,0 7,778 - 4 35 67,5 100

Lood (Pb) mg/kg ds 13 18,92 - 10 50 290 530

Zink (Zn) mg/kg ds 23 48,42 - 20 140 430 720

Legenda

Nr. Monster

2 101-4 101 (130-160)

Verklaring van de gebruikte tekens:

niet getoetst

kleiner dan of gelijk aan achtergrondwaarde -

groter dan achtergrondwaarde *

groter dan tussenwaarde **

groter dan interventiewaarde ***

Deze toetsing is uitgevoerd met behulp van BoToVa.



Toetsing: BoToVa Wbb 2013 bodem

Projectnummer 13116249

Projectnaam WIN.GEM.CIV

Certificaatnummer 2014024037

Analyse Eenheid 3 Standaardbodem Oordeel RG AW T I

Bodemtype correctie

Organische stof 3,9

Korrelgrootte < 2 µm (Lutum) 2,3

Voorbehandeling

Cryogeen malen AS3000 Uitgevoerd

Bodemkundige analyses

Droge stof % (m/m) 66,3

Organische stof % (m/m) ds 3,9 3,9

Gloeirest % (m/m) ds 95,9

Korrelgrootte < 2 µm (Lutum) % (m/m) ds 2,3 2,3

Metalen

Barium (Ba) mg/kg ds 29 108,3 20 190 555 920

Cadmium (Cd) mg/kg ds <0,20 0,2207 - 0,2 0,6 6,8 13

Kobalt (Co) mg/kg ds 4,1 13,96 - 3 15 103 190

Koper (Cu) mg/kg ds 5,7 10,96 - 5 40 115 190

Kwik (Hg) mg/kg ds <0,050 0,0492 - 0,05 0,15 18,1 36

Molybdeen (Mo) mg/kg ds <1,5 1,05 - 1,5 1,5 95,8 190

Nikkel (Ni) mg/kg ds 13 36,99 * 4 35 67,5 100

Lood (Pb) mg/kg ds <10 10,59 - 10 50 290 530

Zink (Zn) mg/kg ds <20 31,24 - 20 140 430 720

Legenda

Nr. Monster

3 103-3 103 (60-110)

Verklaring van de gebruikte tekens:

niet getoetst

kleiner dan of gelijk aan achtergrondwaarde -

groter dan achtergrondwaarde *

groter dan tussenwaarde **

groter dan interventiewaarde ***

Deze toetsing is uitgevoerd met behulp van BoToVa.



Toetsing: BoToVa Wbb 2013 bodem

Projectnummer 13116249

Projectnaam WIN.GEM.CIV

Certificaatnummer 2014024037

Analyse Eenheid 4 Standaardbodem Oordeel RG AW T I

Bodemtype correctie

Organische stof 0,7

Korrelgrootte < 2 µm (Lutum) 2,8

Voorbehandeling

Cryogeen malen AS3000 Uitgevoerd

Bodemkundige analyses

Droge stof % (m/m) 81,8

Organische stof % (m/m) ds <0,7 0,49

Gloeirest % (m/m) ds 99,3

Korrelgrootte < 2 µm (Lutum) % (m/m) ds 2,8 2,8

Metalen

Barium (Ba) mg/kg ds <20 49,32 20 190 555 920

Cadmium (Cd) mg/kg ds <0,20 0,2381 - 0,2 0,6 6,8 13

Kobalt (Co) mg/kg ds <3,0 6,789 - 3 15 103 190

Koper (Cu) mg/kg ds <5,0 7,047 - 5 40 115 190

Kwik (Hg) mg/kg ds <0,050 0,0496 - 0,05 0,15 18,1 36

Molybdeen (Mo) mg/kg ds <1,5 1,05 - 1,5 1,5 95,8 190

Nikkel (Ni) mg/kg ds 4,7 12,85 - 4 35 67,5 100

Lood (Pb) mg/kg ds <10 10,86 - 10 50 290 530

Zink (Zn) mg/kg ds <20 31,92 - 20 140 430 720

Legenda

Nr. Monster

4 104-3 104 (100-150)

Verklaring van de gebruikte tekens:

niet getoetst

kleiner dan of gelijk aan achtergrondwaarde -

groter dan achtergrondwaarde *

groter dan tussenwaarde **

groter dan interventiewaarde ***

Deze toetsing is uitgevoerd met behulp van BoToVa.



Toetsing: BoToVa Wbb 2013 bodem

Projectnummer 13116249

Projectnaam WIN.GEM.CIV

Certificaatnummer 2014024037

Analyse Eenheid 5 Standaardbodem Oordeel RG AW T I

Bodemtype correctie

Organische stof 5,1

Korrelgrootte < 2 µm (Lutum) 2,1

Voorbehandeling

Cryogeen malen AS3000 Uitgevoerd

Bodemkundige analyses

Droge stof % (m/m) 68,8

Organische stof % (m/m) ds 5,1 5,1

Gloeirest % (m/m) ds 94,7

Korrelgrootte < 2 µm (Lutum) % (m/m) ds 2,1 2,1

Metalen

Barium (Ba) mg/kg ds 39 149,3 20 190 555 920

Cadmium (Cd) mg/kg ds 0,81 1,219 * 0,2 0,6 6,8 13

Kobalt (Co) mg/kg ds <3,0 7,303 - 3 15 103 190

Koper (Cu) mg/kg ds 17 31,68 - 5 40 115 190

Kwik (Hg) mg/kg ds 0,15 0,2099 * 0,05 0,15 18,1 36

Molybdeen (Mo) mg/kg ds <1,5 1,05 - 1,5 1,5 95,8 190

Nikkel (Ni) mg/kg ds 15 43,39 * 4 35 67,5 100

Lood (Pb) mg/kg ds 43 63,9 * 10 50 290 530

Zink (Zn) mg/kg ds 130 284,6 * 20 140 430 720

Legenda

Nr. Monster

5 108-3 108 (110-150)

Verklaring van de gebruikte tekens:

niet getoetst

kleiner dan of gelijk aan achtergrondwaarde -

groter dan achtergrondwaarde *

groter dan tussenwaarde **

groter dan interventiewaarde ***

Deze toetsing is uitgevoerd met behulp van BoToVa.



Toetsing: BoToVa Wbb 2013 grondwater

Projectnummer 13116249

Projectnaam WIN.GEM.CIV

Certificaatnummer 2014014111

Analyse Eenheid 1 GSSD Oordeel RG S T I

Metalen

Barium (Ba) µg/L 740 740 *** 20 50 338 625

Cadmium (Cd) µg/L 3,1 3,1 * 0,2 0,4 3,2 6

Kobalt (Co) µg/L 19 19 - 2 20 60 100

Koper (Cu) µg/L 2,4 2,4 - 2 15 45 75

Kwik (Hg) µg/L <0,050 0,035 - 0,05 0,05 0,175 0,3

Molybdeen (Mo) µg/L <2,0 1,4 - 2 5 153 300

Nikkel (Ni) µg/L 38 38 * 3 15 45 75

Lood (Pb) µg/L <2,0 1,4 - 2 15 45 75

Zink (Zn) µg/L 32 32 - 10 65 433 800

Vluchtige Aromatische Koolwaterstoffen

Benzeen µg/L <0,20 0,14 - 0,2 0,2 15,1 30

Tolueen µg/L <0,20 0,14 - 0,2 7 504 1000

Ethylbenzeen µg/L <0,20 0,14 - 0,2 4 77 150

o-Xyleen µg/L <0,10 0,07

m,p-Xyleen µg/L <0,20 0,14

Xylenen (som) factor 0,7 µg/L 0,21 0,21 - 0,2 0,2 35,1 70

BTEX (som) µg/L <0,90 0,63

Naftaleen µg/L 0,29 0,29 * 0,02 0,01 35 70

Styreen µg/L <0,20 0,14 - 0,2 6 153 300

Vluchtige organische halogeenkoolwaterstoffen

Dichloormethaan µg/L <0,20 0,14 - 0,2 0,01 500 1000

Trichloormethaan µg/L <0,20 0,14 - 0,2 6 203 400

Tetrachloormethaan µg/L <0,10 0,07 - 0,1 0,01 5 10

Trichlooretheen µg/L <0,20 0,14 - 0,1 24 262 500

Tetrachlooretheen µg/L <0,10 0,07 - 0,1 0,01 20 40

1,1-Dichloorethaan µg/L <0,20 0,14 - 0,2 7 454 900

1,2-Dichloorethaan µg/L <0,20 0,14 - 0,2 7 204 400

1,1,1-Trichloorethaan µg/L <0,10 0,07 - 0,1 0,01 150 300

1,1,2-Trichloorethaan µg/L <0,10 0,07 - 0,1 0,01 65 130

cis 1,2-Dichlooretheen µg/L <0,10 0,07

trans 1,2-Dichlooretheen µg/L <0,10 0,07

CKW (som) µg/L <1,6 1,12

Tribroommethaan µg/L <0,20 0,14 630

Vinylchloride µg/L <0,10 0,07 - 0,2 0,01 2,5 5

1,1-Dichlooretheen µg/L <0,10 0,07 - 0,1 0,01 5 10

1,2-Dichloorethenen (Som) factor 0,7 µg/L 0,14 0,14 - 0,1 0,01 10 20

1,1-Dichloorpropaan µg/L <0,20 0,14

1,2-Dichloorpropaan µg/L <0,20 0,14

1,3-Dichloorpropaan µg/L <0,20 0,14

Dichloorpropanen som factor 0.7 µg/L 0,42 0,42 - 0,6 0,8 40,4 80

Minerale olie

Minerale olie (C10-C12) µg/L 5,2

Minerale olie (C12-C16) µg/L <7,0

Minerale olie (C16-C21) µg/L <8,0

Minerale olie (C21-C30) µg/L <15

Minerale olie (C30-C35) µg/L <8,0

Minerale olie (C35-C40) µg/L <8,0

Minerale olie totaal (C10-C40) µg/L <50 35 - 50 50 325 600

Legenda

Nr. Monster Eindoordeel

1 A04-1-1 Overschrijding Interventiewaarde

kleiner dan of gelijk aan streefwaarde -

groter dan streefwaarde *

groter dan tussenwaarde **

groter dan interventiewaarde ***

Deze toetsing is uitgevoerd met behulp van BoToVa.



Toetsing: BoToVa Wbb 2013 grondwater

Projectnummer 13116249

Projectnaam WIN.GEM.CIV

Certificaatnummer 2014014111

Analyse Eenheid 2 GSSD Oordeel RG S T I

Metalen

Barium (Ba) µg/L <20 14 - 20 50 338 625

Cadmium (Cd) µg/L <0,20 0,14 - 0,2 0,4 3,2 6

Kobalt (Co) µg/L <2,0 1,4 - 2 20 60 100

Koper (Cu) µg/L 2,9 2,9 - 2 15 45 75

Kwik (Hg) µg/L <0,050 0,035 - 0,05 0,05 0,175 0,3

Molybdeen (Mo) µg/L <2,0 1,4 - 2 5 153 300

Nikkel (Ni) µg/L <3,0 2,1 - 3 15 45 75

Lood (Pb) µg/L <2,0 1,4 - 2 15 45 75

Zink (Zn) µg/L <10 7 - 10 65 433 800

Vluchtige Aromatische Koolwaterstoffen

Benzeen µg/L <0,20 0,14 - 0,2 0,2 15,1 30

Tolueen µg/L <0,20 0,14 - 0,2 7 504 1000

Ethylbenzeen µg/L <0,20 0,14 - 0,2 4 77 150

o-Xyleen µg/L <0,10 0,07

m,p-Xyleen µg/L <0,20 0,14

Xylenen (som) factor 0,7 µg/L 0,21 0,21 - 0,2 0,2 35,1 70

BTEX (som) µg/L <0,90 0,63

Naftaleen µg/L <0,020 0,014 - 0,02 0,01 35 70

Styreen µg/L <0,20 0,14 - 0,2 6 153 300

Vluchtige organische halogeenkoolwaterstoffen

Dichloormethaan µg/L <0,20 0,14 - 0,2 0,01 500 1000

Trichloormethaan µg/L <0,20 0,14 - 0,2 6 203 400

Tetrachloormethaan µg/L <0,10 0,07 - 0,1 0,01 5 10

Trichlooretheen µg/L <0,20 0,14 - 0,1 24 262 500

Tetrachlooretheen µg/L <0,10 0,07 - 0,1 0,01 20 40

1,1-Dichloorethaan µg/L <0,20 0,14 - 0,2 7 454 900

1,2-Dichloorethaan µg/L <0,20 0,14 - 0,2 7 204 400

1,1,1-Trichloorethaan µg/L <0,10 0,07 - 0,1 0,01 150 300

1,1,2-Trichloorethaan µg/L <0,10 0,07 - 0,1 0,01 65 130

cis 1,2-Dichlooretheen µg/L <0,10 0,07

trans 1,2-Dichlooretheen µg/L <0,10 0,07

CKW (som) µg/L <1,6 1,12

Tribroommethaan µg/L <0,20 0,14 630

Vinylchloride µg/L <0,10 0,07 - 0,2 0,01 2,5 5

1,1-Dichlooretheen µg/L <0,10 0,07 - 0,1 0,01 5 10

1,2-Dichloorethenen (Som) factor 0,7 µg/L 0,14 0,14 - 0,1 0,01 10 20

1,1-Dichloorpropaan µg/L <0,20 0,14

1,2-Dichloorpropaan µg/L <0,20 0,14

1,3-Dichloorpropaan µg/L <0,20 0,14

Dichloorpropanen som factor 0.7 µg/L 0,42 0,42 - 0,6 0,8 40,4 80

Minerale olie

Minerale olie (C10-C12) µg/L <4,0

Minerale olie (C12-C16) µg/L <7,0

Minerale olie (C16-C21) µg/L <8,0

Minerale olie (C21-C30) µg/L <15

Minerale olie (C30-C35) µg/L <8,0

Minerale olie (C35-C40) µg/L <8,0

Minerale olie totaal (C10-C40) µg/L <50 35 - 50 50 325 600

Legenda

Nr. Monster Eindoordeel

2 A42-1-1 Voldoet aan Streefwaarde

kleiner dan of gelijk aan streefwaarde -

groter dan streefwaarde *

groter dan tussenwaarde **

groter dan interventiewaarde ***

Deze toetsing is uitgevoerd met behulp van BoToVa.



Bijlage 4c Toetsingstabellen grond en waterbodem  
(Regeling bodemkwaliteit) 



Toetsing: BoToVa RBK toe te passen bodem

Projectnummer 13116249

Projectnaam WIN.GEM.CIV

Certificaatnummer 2014011709

Analyse Eenheid 1 Standaardbodem Oordeel RG Eis AW AW x 2 Wonen indust. IW

Bodemtype correctie

Organische stof 1

Korrelgrootte < 2 µm (Lutum) 2,3

Voorbehandeling

Cryogeen malen AS3000 Uitgevoerd

Bodemkundige analyses

Droge stof % (m/m) 91,1

Organische stof % (m/m) ds 1 1

Gloeirest % (m/m) ds 98,8

Korrelgrootte < 2 µm (Lutum) % (m/m) ds 2,3 2.300

Metalen

Barium (Ba) mg/kg ds <20 52.29 20 920

Cadmium (Cd) mg/kg ds <0,20 0.2399 <=AW 0,2 0,6 1,2 1,2 4,3 13

Kobalt (Co) mg/kg ds <3,0 7.148 <=AW 3 15 30 35 190 190

Koper (Cu) mg/kg ds <5,0 7.167 <=AW 5 40 54 54 190 190

Kwik (Hg) mg/kg ds <0,050 0.0500 <=AW 0,05 0,15 0,3 0,83 4,8 36

Molybdeen (Mo) mg/kg ds <1,5 1.050 <=AW 1,5 1,5 3 88 190 190

Nikkel (Ni) mg/kg ds 4,2 11.95 <=AW 4 35 70 70 100 100

Lood (Pb) mg/kg ds <10 10.96 <=AW 10 50 100 210 530 530

Zink (Zn) mg/kg ds <20 32.72 <=AW 20 140 200 200 720 720

Minerale olie

Minerale olie (C10-C12) mg/kg ds <3,0

Minerale olie (C12-C16) mg/kg ds <5,0

Minerale olie (C16-C21) mg/kg ds <5,0

Minerale olie (C21-C30) mg/kg ds <11

Minerale olie (C30-C35) mg/kg ds <5,0

Minerale olie (C35-C40) mg/kg ds <6,0

Minerale olie totaal (C10-C40) mg/kg ds <35 122.5 <=AW 35 190 190 190 500 5000

Polychloorbifenylen, PCB

PCB 28 mg/kg ds <0,0010 0.0035

PCB 52 mg/kg ds <0,0010 0.0035

PCB 101 mg/kg ds <0,0010 0.0035

PCB 118 mg/kg ds <0,0010 0.0035

PCB 138 mg/kg ds <0,0010 0.0035

PCB 153 mg/kg ds <0,0010 0.0035

PCB 180 mg/kg ds <0,0010 0.0035

PCB (som 7) (factor 0,7) mg/kg ds 0,0049 0.0245 <=AW 0,0049 0,02 0,04 0,04 0,5 1

Polycyclische Aromatische Koolwaterstoffen, PAK

Naftaleen mg/kg ds <0,050 0.0350

Fenanthreen mg/kg ds <0,050 0.0350

Anthraceen mg/kg ds <0,050 0.0350

Fluorantheen mg/kg ds <0,050 0.0350

Benzo(a)anthraceen mg/kg ds <0,050 0.0350

Chryseen mg/kg ds <0,050 0.0350

Benzo(k)fluorantheen mg/kg ds <0,050 0.0350

Benzo(a)pyreen mg/kg ds <0,050 0.0350

Benzo(ghi)peryleen mg/kg ds <0,050 0.0350

Indeno(123-cd)pyreen mg/kg ds <0,050 0.0350

PAK VROM (10) (factor 0,7) mg/kg ds 0,35 0.3500 <=AW 0,35 1,5 3 6,8 40 40

Legenda

Nr. Monster

1 GRN-MMA1 01 (34-60) 02 (50-100) 04 (40-90) A06 (50-100)

kleiner dan of gelijk aan achtergrondwaarde <= AW

Eindoordeel: Altijd toepasbaar

Deze toetsing is uitgevoerd met behulp van BoToVa.



Toetsing: BoToVa RBK toe te passen bodem

Projectnummer 13116249

Projectnaam WIN.GEM.CIV

Certificaatnummer 2014011709

Analyse Eenheid 2 Standaardbodem Oordeel RG Eis AW AW x 2 Wonen indust. IW

Bodemtype correctie

Organische stof 3,3

Korrelgrootte < 2 µm (Lutum) 2,6

Voorbehandeling

Cryogeen malen AS3000 Uitgevoerd

Bodemkundige analyses

Droge stof % (m/m) 87,5

Organische stof % (m/m) ds 3,3 3.300

Gloeirest % (m/m) ds 96,5

Korrelgrootte < 2 µm (Lutum) % (m/m) ds 2,6 2.600

Metalen

Barium (Ba) mg/kg ds 39 140.6 20 920

Cadmium (Cd) mg/kg ds 0,22 0.3543 <=AW 0,2 0,6 1,2 1,2 4,3 13

Kobalt (Co) mg/kg ds <3,0 6.928 <=AW 3 15 30 35 190 190

Koper (Cu) mg/kg ds 7,5 14.56 <=AW 5 40 54 54 190 190

Kwik (Hg) mg/kg ds <0,050 0.0492 <=AW 0,05 0,15 0,3 0,83 4,8 36

Molybdeen (Mo) mg/kg ds <1,5 1.050 <=AW 1,5 1,5 3 88 190 190

Nikkel (Ni) mg/kg ds <4,0 7.778 <=AW 4 35 70 70 100 100

Lood (Pb) mg/kg ds 14 21.29 <=AW 10 50 100 210 530 530

Zink (Zn) mg/kg ds 48 107.1 <=AW 20 140 200 200 720 720

Minerale olie

Minerale olie (C10-C12) mg/kg ds 3,2

Minerale olie (C12-C16) mg/kg ds <5,0

Minerale olie (C16-C21) mg/kg ds <5,0

Minerale olie (C21-C30) mg/kg ds <11

Minerale olie (C30-C35) mg/kg ds 5,3

Minerale olie (C35-C40) mg/kg ds <6,0

Minerale olie totaal (C10-C40) mg/kg ds <35 74.24 <=AW 35 190 190 190 500 5000

Polychloorbifenylen, PCB

PCB 28 mg/kg ds <0,0010 0.0021

PCB 52 mg/kg ds <0,0010 0.0021

PCB 101 mg/kg ds <0,0010 0.0021

PCB 118 mg/kg ds <0,0010 0.0021

PCB 138 mg/kg ds <0,0010 0.0021

PCB 153 mg/kg ds <0,0010 0.0021

PCB 180 mg/kg ds <0,0010 0.0021

PCB (som 7) (factor 0,7) mg/kg ds 0,0049 0.0148 <=AW 0,0049 0,02 0,04 0,04 0,5 1

Polycyclische Aromatische Koolwaterstoffen, PAK

Naftaleen mg/kg ds <0,050 0.0350

Fenanthreen mg/kg ds 0,057 0.0570

Anthraceen mg/kg ds <0,050 0.0350

Fluorantheen mg/kg ds 0,2 0.2000

Benzo(a)anthraceen mg/kg ds 0,13 0.1300

Chryseen mg/kg ds 0,14 0.1400

Benzo(k)fluorantheen mg/kg ds 0,069 0.0690

Benzo(a)pyreen mg/kg ds 0,094 0.0940

Benzo(ghi)peryleen mg/kg ds 0,1 0.1000

Indeno(123-cd)pyreen mg/kg ds 0,062 0.0620

PAK VROM (10) (factor 0,7) mg/kg ds 0,91 0.9220 <=AW 0,35 1,5 3 6,8 40 40

Legenda

Nr. Monster

2 GRN-MMA2 A01 (0-50) A02 (0-50) A03 (0-50) A04 (0-50)

kleiner dan of gelijk aan achtergrondwaarde <= AW

Eindoordeel: Altijd toepasbaar

Deze toetsing is uitgevoerd met behulp van BoToVa.



Toetsing: BoToVa RBK toe te passen bodem

Projectnummer 13116249

Projectnaam WIN.GEM.CIV

Certificaatnummer 2014011709

Analyse Eenheid 3 Standaardbodem Oordeel RG Eis AW AW x 2 Wonen indust. IW

Bodemtype correctie

Organische stof 5,2

Korrelgrootte < 2 µm (Lutum) 3,1

Voorbehandeling

Cryogeen malen AS3000 Uitgevoerd

Bodemkundige analyses

Droge stof % (m/m) 84,3

Organische stof % (m/m) ds 5,2 5.200

Gloeirest % (m/m) ds 94,6

Korrelgrootte < 2 µm (Lutum) % (m/m) ds 3,1 3.100

Metalen

Barium (Ba) mg/kg ds <20 47.69 20 920

Cadmium (Cd) mg/kg ds 0,26 0.3844 <=AW 0,2 0,6 1,2 1,2 4,3 13

Kobalt (Co) mg/kg ds <3,0 6.590 <=AW 3 15 30 35 190 190

Koper (Cu) mg/kg ds 10 18.02 <=AW 5 40 54 54 190 190

Kwik (Hg) mg/kg ds 0,057 0.0784 <=AW 0,05 0,15 0,3 0,83 4,8 36

Molybdeen (Mo) mg/kg ds <1,5 1.050 <=AW 1,5 1,5 3 88 190 190

Nikkel (Ni) mg/kg ds <4,0 7.481 <=AW 4 35 70 70 100 100

Lood (Pb) mg/kg ds 20 29.16 <=AW 10 50 100 210 530 530

Zink (Zn) mg/kg ds 28 58.42 <=AW 20 140 200 200 720 720

Minerale olie

Minerale olie (C10-C12) mg/kg ds <3,0

Minerale olie (C12-C16) mg/kg ds <5,0

Minerale olie (C16-C21) mg/kg ds <5,0

Minerale olie (C21-C30) mg/kg ds <11

Minerale olie (C30-C35) mg/kg ds 5,4

Minerale olie (C35-C40) mg/kg ds <6,0

Minerale olie totaal (C10-C40) mg/kg ds <35 47.12 <=AW 35 190 190 190 500 5000

Polychloorbifenylen, PCB

PCB 28 mg/kg ds <0,0010 0.0013

PCB 52 mg/kg ds <0,0010 0.0013

PCB 101 mg/kg ds <0,0010 0.0013

PCB 118 mg/kg ds <0,0010 0.0013

PCB 138 mg/kg ds <0,0010 0.0013

PCB 153 mg/kg ds <0,0010 0.0013

PCB 180 mg/kg ds <0,0010 0.0013

PCB (som 7) (factor 0,7) mg/kg ds 0,0049 0.0094 <=AW 0,0049 0,02 0,04 0,04 0,5 1

Polycyclische Aromatische Koolwaterstoffen, PAK

Naftaleen mg/kg ds <0,050 0.0350

Fenanthreen mg/kg ds <0,050 0.0350

Anthraceen mg/kg ds <0,050 0.0350

Fluorantheen mg/kg ds 0,068 0.0680

Benzo(a)anthraceen mg/kg ds <0,050 0.0350

Chryseen mg/kg ds 0,068 0.0680

Benzo(k)fluorantheen mg/kg ds <0,050 0.0350

Benzo(a)pyreen mg/kg ds <0,050 0.0350

Benzo(ghi)peryleen mg/kg ds <0,050 0.0350

Indeno(123-cd)pyreen mg/kg ds 0,052 0.0520

PAK VROM (10) (factor 0,7) mg/kg ds 0,43 0.4330 <=AW 0,35 1,5 3 6,8 40 40

Legenda

Nr. Monster

3 GRN-MMA3 06 (0-50) 07 (0-50) A07 (0-50) A10 (0-50)A12 (0-50)

kleiner dan of gelijk aan achtergrondwaarde <= AW

Eindoordeel: Altijd toepasbaar

Deze toetsing is uitgevoerd met behulp van BoToVa.



Toetsing: BoToVa RBK toe te passen bodem

Projectnummer 13116249

Projectnaam WIN.GEM.CIV

Certificaatnummer 2014011709

Analyse Eenheid 4 Standaardbodem Oordeel RG Eis AW AW x 2 Wonen indust. IW

Bodemtype correctie

Organische stof 8,4

Korrelgrootte < 2 µm (Lutum) 2

Voorbehandeling

Cryogeen malen AS3000 Uitgevoerd

Bodemkundige analyses

Droge stof % (m/m) 66,2

Organische stof % (m/m) ds 8,4 8.400

Gloeirest % (m/m) ds 91,5

Korrelgrootte < 2 µm (Lutum) % (m/m) ds <2,0 1.400

Metalen

Barium (Ba) mg/kg ds 290 1124 20 920

Cadmium (Cd) mg/kg ds 4 5.318 Niet toepasbaar 0,2 0,6 1,2 1,2 4,3 13

Kobalt (Co) mg/kg ds 3,1 10.90 <=AW 3 15 30 35 190 190

Koper (Cu) mg/kg ds 120 203.4 Nooit toepasbaar 5 40 54 54 190 190

Kwik (Hg) mg/kg ds 0,29 0.3961 Wonen 0,05 0,15 0,3 0,83 4,8 36

Molybdeen (Mo) mg/kg ds <1,5 1.050 <=AW 1,5 1,5 3 88 190 190

Nikkel (Ni) mg/kg ds 12 35 <=AW 4 35 70 70 100 100

Lood (Pb) mg/kg ds 430 605.1 Nooit toepasbaar 10 50 100 210 530 530

Zink (Zn) mg/kg ds 560 1143 Nooit toepasbaar 20 140 200 200 720 720

Minerale olie

Minerale olie (C10-C12) mg/kg ds <3,0

Minerale olie (C12-C16) mg/kg ds <5,0

Minerale olie (C16-C21) mg/kg ds 8,2

Minerale olie (C21-C30) mg/kg ds 38

Minerale olie (C30-C35) mg/kg ds 11

Minerale olie (C35-C40) mg/kg ds <6,0

Minerale olie totaal (C10-C40) mg/kg ds 65 77.38 <=AW 35 190 190 190 500 5000

Chromatogram olie (GC) Zie bijl.

Polychloorbifenylen, PCB

PCB 28 mg/kg ds <0,0010 0.0008

PCB 52 mg/kg ds <0,0010 0.0008

PCB 101 mg/kg ds <0,0010 0.0008

PCB 118 mg/kg ds <0,0010 0.0008

PCB 138 mg/kg ds <0,0010 0.0008

PCB 153 mg/kg ds <0,0010 0.0008

PCB 180 mg/kg ds <0,0010 0.0008

PCB (som 7) (factor 0,7) mg/kg ds 0,0049 0.0058 <=AW 0,0049 0,02 0,04 0,04 0,5 1

Polycyclische Aromatische Koolwaterstoffen, PAK

Naftaleen mg/kg ds <0,050 0.0350

Fenanthreen mg/kg ds 0,7 0.7000

Anthraceen mg/kg ds 0,22 0.2200

Fluorantheen mg/kg ds 1,8 1.800

Benzo(a)anthraceen mg/kg ds 1 1

Chryseen mg/kg ds 1,1 1.100

Benzo(k)fluorantheen mg/kg ds 0,5 0.5

Benzo(a)pyreen mg/kg ds 0,87 0.8700

Benzo(ghi)peryleen mg/kg ds 0,75 0.75

Indeno(123-cd)pyreen mg/kg ds 1,1 1.100

PAK VROM (10) (factor 0,7) mg/kg ds 8 8.075 Industrie 0,35 1,5 3 6,8 40 40

Legenda

Nr. Monster

4 GRN-MA4 04 (120-170)

kleiner dan of gelijk aan achtergrondwaarde <= AW

Eindoordeel: Niet Toepasbaar > Interventiewaarde

Deze toetsing is uitgevoerd met behulp van BoToVa.



Toetsing: BoToVa RBK toe te passen bodem

Projectnummer 13116249

Projectnaam WIN.GEM.CIV

Certificaatnummer 2014011709

Analyse Eenheid 5 Standaardbodem Oordeel RG Eis AW AW x 2 Wonen indust. IW

Bodemtype correctie

Organische stof 0,7

Korrelgrootte < 2 µm (Lutum) 2,3

Voorbehandeling

Cryogeen malen AS3000 Uitgevoerd

Bodemkundige analyses

Droge stof % (m/m) 84,2

Organische stof % (m/m) ds <0,7 0.4900

Gloeirest % (m/m) ds 99,3

Korrelgrootte < 2 µm (Lutum) % (m/m) ds 2,3 2.300

Metalen

Barium (Ba) mg/kg ds <20 52.29 20 920

Cadmium (Cd) mg/kg ds <0,20 0.2399 <=AW 0,2 0,6 1,2 1,2 4,3 13

Kobalt (Co) mg/kg ds <3,0 7.148 <=AW 3 15 30 35 190 190

Koper (Cu) mg/kg ds <5,0 7.167 <=AW 5 40 54 54 190 190

Kwik (Hg) mg/kg ds <0,050 0.0500 <=AW 0,05 0,15 0,3 0,83 4,8 36

Molybdeen (Mo) mg/kg ds <1,5 1.050 <=AW 1,5 1,5 3 88 190 190

Nikkel (Ni) mg/kg ds 7,1 20.20 <=AW 4 35 70 70 100 100

Lood (Pb) mg/kg ds <10 10.96 <=AW 10 50 100 210 530 530

Zink (Zn) mg/kg ds <20 32.72 <=AW 20 140 200 200 720 720

Minerale olie

Minerale olie (C10-C12) mg/kg ds <3,0

Minerale olie (C12-C16) mg/kg ds <5,0

Minerale olie (C16-C21) mg/kg ds <5,0

Minerale olie (C21-C30) mg/kg ds <11

Minerale olie (C30-C35) mg/kg ds <5,0

Minerale olie (C35-C40) mg/kg ds <6,0

Minerale olie totaal (C10-C40) mg/kg ds <35 122.5 <=AW 35 190 190 190 500 5000

Polychloorbifenylen, PCB

PCB 28 mg/kg ds <0,0010 0.0035

PCB 52 mg/kg ds <0,0010 0.0035

PCB 101 mg/kg ds <0,0010 0.0035

PCB 118 mg/kg ds <0,0010 0.0035

PCB 138 mg/kg ds <0,0010 0.0035

PCB 153 mg/kg ds <0,0010 0.0035

PCB 180 mg/kg ds <0,0010 0.0035

PCB (som 7) (factor 0,7) mg/kg ds 0,0049 0.0245 <=AW 0,0049 0,02 0,04 0,04 0,5 1

Polycyclische Aromatische Koolwaterstoffen, PAK

Naftaleen mg/kg ds <0,050 0.0350

Fenanthreen mg/kg ds <0,050 0.0350

Anthraceen mg/kg ds <0,050 0.0350

Fluorantheen mg/kg ds <0,050 0.0350

Benzo(a)anthraceen mg/kg ds <0,050 0.0350

Chryseen mg/kg ds <0,050 0.0350

Benzo(k)fluorantheen mg/kg ds <0,050 0.0350

Benzo(a)pyreen mg/kg ds <0,050 0.0350

Benzo(ghi)peryleen mg/kg ds <0,050 0.0350

Indeno(123-cd)pyreen mg/kg ds <0,050 0.0350

PAK VROM (10) (factor 0,7) mg/kg ds 0,35 0.3500 <=AW 0,35 1,5 3 6,8 40 40

Legenda

Nr. Monster

5 GRN-MMA5 01 (160-200) 03 (100-140) 04 (200-250) 05(200-250) 06 (100-150) 07 (150-200) 08 (100-150)

kleiner dan of gelijk aan achtergrondwaarde <= AW

Eindoordeel: Altijd toepasbaar

Deze toetsing is uitgevoerd met behulp van BoToVa.



Toetsing: BoToVa RBK toe te passen bodem

Projectnummer 13116249

Projectnaam WIN.GEM.CIV

Certificaatnummer 2014011709

Analyse Eenheid 6 Standaardbodem Oordeel RG Eis AW AW x 2 Wonen indust. IW

Bodemtype correctie

Organische stof 1,1

Korrelgrootte < 2 µm (Lutum) 2,8

Voorbehandeling

Cryogeen malen AS3000 Uitgevoerd

Bodemkundige analyses

Droge stof % (m/m) 91,4

Organische stof % (m/m) ds 1,1 1.100

Gloeirest % (m/m) ds 98,7

Korrelgrootte < 2 µm (Lutum) % (m/m) ds 2,8 2.800

Metalen

Barium (Ba) mg/kg ds <20 49.32 20 920

Cadmium (Cd) mg/kg ds <0,20 0.2381 <=AW 0,2 0,6 1,2 1,2 4,3 13

Kobalt (Co) mg/kg ds <3,0 6.789 <=AW 3 15 30 35 190 190

Koper (Cu) mg/kg ds <5,0 7.047 <=AW 5 40 54 54 190 190

Kwik (Hg) mg/kg ds 0,088 0.1248 <=AW 0,05 0,15 0,3 0,83 4,8 36

Molybdeen (Mo) mg/kg ds <1,5 1.050 <=AW 1,5 1,5 3 88 190 190

Nikkel (Ni) mg/kg ds 4,5 12.30 <=AW 4 35 70 70 100 100

Lood (Pb) mg/kg ds <10 10.86 <=AW 10 50 100 210 530 530

Zink (Zn) mg/kg ds <20 31.92 <=AW 20 140 200 200 720 720

Minerale olie

Minerale olie (C10-C12) mg/kg ds <3,0

Minerale olie (C12-C16) mg/kg ds <5,0

Minerale olie (C16-C21) mg/kg ds <5,0

Minerale olie (C21-C30) mg/kg ds <11

Minerale olie (C30-C35) mg/kg ds <5,0

Minerale olie (C35-C40) mg/kg ds <6,0

Minerale olie totaal (C10-C40) mg/kg ds <35 122.5 <=AW 35 190 190 190 500 5000

Polychloorbifenylen, PCB

PCB 28 mg/kg ds <0,0010 0.0035

PCB 52 mg/kg ds <0,0010 0.0035

PCB 101 mg/kg ds <0,0010 0.0035

PCB 118 mg/kg ds <0,0010 0.0035

PCB 138 mg/kg ds <0,0010 0.0035

PCB 153 mg/kg ds <0,0010 0.0035

PCB 180 mg/kg ds <0,0010 0.0035

PCB (som 7) (factor 0,7) mg/kg ds 0,0049 0.0245 <=AW 0,0049 0,02 0,04 0,04 0,5 1

Polycyclische Aromatische Koolwaterstoffen, PAK

Naftaleen mg/kg ds <0,050 0.0350

Fenanthreen mg/kg ds 0,13 0.1300

Anthraceen mg/kg ds <0,050 0.0350

Fluorantheen mg/kg ds 0,21 0.2100

Benzo(a)anthraceen mg/kg ds 0,12 0.1200

Chryseen mg/kg ds 0,12 0.1200

Benzo(k)fluorantheen mg/kg ds 0,057 0.0570

Benzo(a)pyreen mg/kg ds 0,089 0.0890

Benzo(ghi)peryleen mg/kg ds 0,061 0.0610

Indeno(123-cd)pyreen mg/kg ds 0,082 0.0820

PAK VROM (10) (factor 0,7) mg/kg ds 0,94 0.9390 <=AW 0,35 1,5 3 6,8 40 40

Legenda

Nr. Monster

6 GRN-MMB1 B01 (0-40) B02 (0-50) B03 (0-30) B04 (0-30)

kleiner dan of gelijk aan achtergrondwaarde <= AW

Eindoordeel: Altijd toepasbaar

Deze toetsing is uitgevoerd met behulp van BoToVa.



Toetsing: BoToVa RBK toe te passen bodem

Projectnummer 13116249

Projectnaam WIN.GEM.CIV

Certificaatnummer 2014011709

Analyse Eenheid 7 Standaardbodem Oordeel RG Eis AW AW x 2 Wonen indust. IW

Bodemtype correctie

Organische stof 1,8

Korrelgrootte < 2 µm (Lutum) 2

Voorbehandeling

Cryogeen malen AS3000 Uitgevoerd

Bodemkundige analyses

Droge stof % (m/m) 87,2

Organische stof % (m/m) ds 1,8 1.800

Gloeirest % (m/m) ds 98

Korrelgrootte < 2 µm (Lutum) % (m/m) ds <2,0 1.400

Metalen

Barium (Ba) mg/kg ds 24 93 20 920

Cadmium (Cd) mg/kg ds <0,20 0.2410 <=AW 0,2 0,6 1,2 1,2 4,3 13

Kobalt (Co) mg/kg ds <3,0 7.383 <=AW 3 15 30 35 190 190

Koper (Cu) mg/kg ds 6 12.41 <=AW 5 40 54 54 190 190

Kwik (Hg) mg/kg ds 0,17 0.2442 Wonen 0,05 0,15 0,3 0,83 4,8 36

Molybdeen (Mo) mg/kg ds <1,5 1.050 <=AW 1,5 1,5 3 88 190 190

Nikkel (Ni) mg/kg ds 6,4 18.67 <=AW 4 35 70 70 100 100

Lood (Pb) mg/kg ds 16 25.19 <=AW 10 50 100 210 530 530

Zink (Zn) mg/kg ds 36 85.42 <=AW 20 140 200 200 720 720

Minerale olie

Minerale olie (C10-C12) mg/kg ds <3,0

Minerale olie (C12-C16) mg/kg ds <5,0

Minerale olie (C16-C21) mg/kg ds <5,0

Minerale olie (C21-C30) mg/kg ds <11

Minerale olie (C30-C35) mg/kg ds 5,1

Minerale olie (C35-C40) mg/kg ds <6,0

Minerale olie totaal (C10-C40) mg/kg ds <35 122.5 <=AW 35 190 190 190 500 5000

Polychloorbifenylen, PCB

PCB 28 mg/kg ds <0,0010 0.0035

PCB 52 mg/kg ds <0,0010 0.0035

PCB 101 mg/kg ds <0,0010 0.0035

PCB 118 mg/kg ds <0,0010 0.0035

PCB 138 mg/kg ds 0,004 0.0200

PCB 153 mg/kg ds 0,0051 0.0255

PCB 180 mg/kg ds 0,0059 0.0295

PCB (som 7) (factor 0,7) mg/kg ds 0,018 0.0890 Industrie 0,0049 0,02 0,04 0,04 0,5 1

Polycyclische Aromatische Koolwaterstoffen, PAK

Naftaleen mg/kg ds <0,050 0.0350

Fenanthreen mg/kg ds 0,22 0.2200

Anthraceen mg/kg ds 0,067 0.0670

Fluorantheen mg/kg ds 0,52 0.5200

Benzo(a)anthraceen mg/kg ds 0,33 0.3300

Chryseen mg/kg ds 0,37 0.3700

Benzo(k)fluorantheen mg/kg ds 0,16 0.1600

Benzo(a)pyreen mg/kg ds 0,29 0.2900

Benzo(ghi)peryleen mg/kg ds 0,23 0.2300

Indeno(123-cd)pyreen mg/kg ds 0,21 0.2100

PAK VROM (10) (factor 0,7) mg/kg ds 2,4 2.432 Wonen 0,35 1,5 3 6,8 40 40

Legenda

Nr. Monster

7 GRN-MMB2 B01 (40-60) B03 (30-50) B04 (30-50)

kleiner dan of gelijk aan achtergrondwaarde <= AW

Eindoordeel: Klasse industrie

Deze toetsing is uitgevoerd met behulp van BoToVa.



Toetsing: BoToVa RBK toe te passen bodem

Projectnummer 13116249

Projectnaam WIN.GEM.CIV

Certificaatnummer 2014011709

Analyse Eenheid 8 Standaardbodem Oordeel RG Eis AW AW x 2 Wonen indust. IW

Bodemtype correctie

Organische stof 1,9

Korrelgrootte < 2 µm (Lutum) 2

Voorbehandeling

Cryogeen malen AS3000 Uitgevoerd

Bodemkundige analyses

Droge stof % (m/m) 90,9

Organische stof % (m/m) ds 1,9 1.900

Gloeirest % (m/m) ds 98

Korrelgrootte < 2 µm (Lutum) % (m/m) ds <2,0 1.400

Metalen

Barium (Ba) mg/kg ds <20 54.25 20 920

Cadmium (Cd) mg/kg ds <0,20 0.2410 <=AW 0,2 0,6 1,2 1,2 4,3 13

Kobalt (Co) mg/kg ds <3,0 7.383 <=AW 3 15 30 35 190 190

Koper (Cu) mg/kg ds <5,0 7.241 <=AW 5 40 54 54 190 190

Kwik (Hg) mg/kg ds 0,063 0.0905 <=AW 0,05 0,15 0,3 0,83 4,8 36

Molybdeen (Mo) mg/kg ds <1,5 1.050 <=AW 1,5 1,5 3 88 190 190

Nikkel (Ni) mg/kg ds 4,3 12.54 <=AW 4 35 70 70 100 100

Lood (Pb) mg/kg ds 11 17.31 <=AW 10 50 100 210 530 530

Zink (Zn) mg/kg ds 35 83.05 <=AW 20 140 200 200 720 720

Minerale olie

Minerale olie (C10-C12) mg/kg ds <3,0

Minerale olie (C12-C16) mg/kg ds <5,0

Minerale olie (C16-C21) mg/kg ds <5,0

Minerale olie (C21-C30) mg/kg ds 12

Minerale olie (C30-C35) mg/kg ds <5,0

Minerale olie (C35-C40) mg/kg ds <6,0

Minerale olie totaal (C10-C40) mg/kg ds <35 122.5 <=AW 35 190 190 190 500 5000

Polychloorbifenylen, PCB

PCB 28 mg/kg ds <0,0010 0.0035

PCB 52 mg/kg ds <0,0010 0.0035

PCB 101 mg/kg ds <0,0010 0.0035

PCB 118 mg/kg ds <0,0010 0.0035

PCB 138 mg/kg ds <0,0010 0.0035

PCB 153 mg/kg ds <0,0010 0.0035

PCB 180 mg/kg ds <0,0010 0.0035

PCB (som 7) (factor 0,7) mg/kg ds 0,0049 0.0245 <=AW 0,0049 0,02 0,04 0,04 0,5 1

Polycyclische Aromatische Koolwaterstoffen, PAK

Naftaleen mg/kg ds <0,050 0.0350

Fenanthreen mg/kg ds 0,35 0.3500

Anthraceen mg/kg ds 0,091 0.0910

Fluorantheen mg/kg ds 0,85 0.8500

Benzo(a)anthraceen mg/kg ds 0,53 0.5300

Chryseen mg/kg ds 0,55 0.5500

Benzo(k)fluorantheen mg/kg ds 0,23 0.2300

Benzo(a)pyreen mg/kg ds 0,43 0.4300

Benzo(ghi)peryleen mg/kg ds 0,27 0.2700

Indeno(123-cd)pyreen mg/kg ds 0,31 0.3100

PAK VROM (10) (factor 0,7) mg/kg ds 3,6 3.646 Wonen 0,35 1,5 3 6,8 40 40

Legenda

Nr. Monster

8 GRN-MMB3 B05 (0-50) B07 (0-50) B08 (0-50) B09 (0-50)

kleiner dan of gelijk aan achtergrondwaarde <= AW

Eindoordeel: Klasse wonen

Deze toetsing is uitgevoerd met behulp van BoToVa.



Toetsing: BoToVa RBK toe te passen bodem

Projectnummer 13116249

Projectnaam WIN.GEM.CIV

Certificaatnummer 2014011709

Analyse Eenheid 9 Standaardbodem Oordeel RG Eis AW AW x 2 Wonen indust. IW

Bodemtype correctie

Organische stof 1,3

Korrelgrootte < 2 µm (Lutum) 2

Voorbehandeling

Cryogeen malen AS3000 Uitgevoerd

Bodemkundige analyses

Droge stof % (m/m) 86

Organische stof % (m/m) ds 1,3 1.300

Gloeirest % (m/m) ds 98,6

Korrelgrootte < 2 µm (Lutum) % (m/m) ds <2,0 1.400

Metalen

Barium (Ba) mg/kg ds <20 54.25 20 920

Cadmium (Cd) mg/kg ds <0,20 0.2410 <=AW 0,2 0,6 1,2 1,2 4,3 13

Kobalt (Co) mg/kg ds <3,0 7.383 <=AW 3 15 30 35 190 190

Koper (Cu) mg/kg ds <5,0 7.241 <=AW 5 40 54 54 190 190

Kwik (Hg) mg/kg ds <0,050 0.0502 <=AW 0,05 0,15 0,3 0,83 4,8 36

Molybdeen (Mo) mg/kg ds <1,5 1.050 <=AW 1,5 1,5 3 88 190 190

Nikkel (Ni) mg/kg ds 4 11.67 <=AW 4 35 70 70 100 100

Lood (Pb) mg/kg ds <10 11.02 <=AW 10 50 100 210 530 530

Zink (Zn) mg/kg ds <20 33.22 <=AW 20 140 200 200 720 720

Minerale olie

Minerale olie (C10-C12) mg/kg ds 3,2

Minerale olie (C12-C16) mg/kg ds <5,0

Minerale olie (C16-C21) mg/kg ds <5,0

Minerale olie (C21-C30) mg/kg ds <11

Minerale olie (C30-C35) mg/kg ds <5,0

Minerale olie (C35-C40) mg/kg ds <6,0

Minerale olie totaal (C10-C40) mg/kg ds <35 122.5 <=AW 35 190 190 190 500 5000

Polychloorbifenylen, PCB

PCB 28 mg/kg ds <0,0010 0.0035

PCB 52 mg/kg ds <0,0010 0.0035

PCB 101 mg/kg ds <0,0010 0.0035

PCB 118 mg/kg ds <0,0010 0.0035

PCB 138 mg/kg ds <0,0010 0.0035

PCB 153 mg/kg ds <0,0010 0.0035

PCB 180 mg/kg ds <0,0010 0.0035

PCB (som 7) (factor 0,7) mg/kg ds 0,0049 0.0245 <=AW 0,0049 0,02 0,04 0,04 0,5 1

Polycyclische Aromatische Koolwaterstoffen, PAK

Naftaleen mg/kg ds <0,050 0.0350

Fenanthreen mg/kg ds <0,050 0.0350

Anthraceen mg/kg ds <0,050 0.0350

Fluorantheen mg/kg ds <0,050 0.0350

Benzo(a)anthraceen mg/kg ds <0,050 0.0350

Chryseen mg/kg ds <0,050 0.0350

Benzo(k)fluorantheen mg/kg ds <0,050 0.0350

Benzo(a)pyreen mg/kg ds <0,050 0.0350

Benzo(ghi)peryleen mg/kg ds <0,050 0.0350

Indeno(123-cd)pyreen mg/kg ds <0,050 0.0350

PAK VROM (10) (factor 0,7) mg/kg ds 0,35 0.3500 <=AW 0,35 1,5 3 6,8 40 40

Legenda

Nr. Monster

9 GRN-MMB4 B01 (60-110) B04 (50-100) B06 (150-200) B09 (50-100)

kleiner dan of gelijk aan achtergrondwaarde <= AW

Eindoordeel: Altijd toepasbaar

Deze toetsing is uitgevoerd met behulp van BoToVa.



Toetsing: BoToVa RBK toe te passen bodem

Projectnummer 13116249

Projectnaam WIN.GEM.CIV

Certificaatnummer 2014024037

Analyse Eenheid 1 Standaardbodem Oordeel RG Eis AW AW x 2 Wonen indust. IW

Bodemtype correctie

Organische stof 2,5

Korrelgrootte < 2 µm (Lutum) 2

Voorbehandeling

Cryogeen malen AS3000 Uitgevoerd

Bodemkundige analyses

Droge stof % (m/m) 77,4

Organische stof % (m/m) ds 2,5 2.5

Gloeirest % (m/m) ds 97,3

Korrelgrootte < 2 µm (Lutum) % (m/m) ds <2,0 1.400

Metalen

Barium (Ba) mg/kg ds 64 248 20 920

Cadmium (Cd) mg/kg ds 0,3 0.5048 <=AW 0,2 0,6 1,2 1,2 4,3 13

Kobalt (Co) mg/kg ds <3,0 7.383 <=AW 3 15 30 35 190 190

Koper (Cu) mg/kg ds 29 58.98 Industrie 5 40 54 54 190 190

Kwik (Hg) mg/kg ds 0,071 0.1016 <=AW 0,05 0,15 0,3 0,83 4,8 36

Molybdeen (Mo) mg/kg ds <1,5 1.050 <=AW 1,5 1,5 3 88 190 190

Nikkel (Ni) mg/kg ds 8,4 24.5 <=AW 4 35 70 70 100 100

Lood (Pb) mg/kg ds 65 101.4 Wonen 10 50 100 210 530 530

Zink (Zn) mg/kg ds 130 304.6 Industrie 20 140 200 200 720 720

Legenda

Nr. Monster

1 04-4 04 (170-200)

kleiner dan of gelijk aan achtergrondwaarde <= AW

Eindoordeel: Klasse industrie

Deze toetsing is uitgevoerd met behulp van BoToVa.



Toetsing: BoToVa RBK toe te passen bodem

Projectnummer 13116249

Projectnaam WIN.GEM.CIV

Certificaatnummer 2014024037

Analyse Eenheid 2 Standaardbodem Oordeel RG Eis AW AW x 2 Wonen indust. IW

Bodemtype correctie

Organische stof 5,8

Korrelgrootte < 2 µm (Lutum) 2,6

Voorbehandeling

Cryogeen malen AS3000 Uitgevoerd

Bodemkundige analyses

Droge stof % (m/m) 74,6

Organische stof % (m/m) ds 5,8 5.800

Gloeirest % (m/m) ds 94,1

Korrelgrootte < 2 µm (Lutum) % (m/m) ds 2,6 2.600

Metalen

Barium (Ba) mg/kg ds <20 50.47 20 920

Cadmium (Cd) mg/kg ds 0,35 0.5088 <=AW 0,2 0,6 1,2 1,2 4,3 13

Kobalt (Co) mg/kg ds <3,0 6.928 <=AW 3 15 30 35 190 190

Koper (Cu) mg/kg ds <5,0 6.287 <=AW 5 40 54 54 190 190

Kwik (Hg) mg/kg ds <0,050 0.0483 <=AW 0,05 0,15 0,3 0,83 4,8 36

Molybdeen (Mo) mg/kg ds <1,5 1.050 <=AW 1,5 1,5 3 88 190 190

Nikkel (Ni) mg/kg ds <4,0 7.778 <=AW 4 35 70 70 100 100

Lood (Pb) mg/kg ds 13 18.92 <=AW 10 50 100 210 530 530

Zink (Zn) mg/kg ds 23 48.42 <=AW 20 140 200 200 720 720

Legenda

Nr. Monster

2 101-4 101 (130-160)

kleiner dan of gelijk aan achtergrondwaarde <= AW

Eindoordeel: Altijd toepasbaar

Deze toetsing is uitgevoerd met behulp van BoToVa.



Toetsing: BoToVa RBK toe te passen bodem

Projectnummer 13116249

Projectnaam WIN.GEM.CIV

Certificaatnummer 2014024037

Analyse Eenheid 3 Standaardbodem Oordeel RG Eis AW AW x 2 Wonen indust. IW

Bodemtype correctie

Organische stof 3,9

Korrelgrootte < 2 µm (Lutum) 2,3

Voorbehandeling

Cryogeen malen AS3000 Uitgevoerd

Bodemkundige analyses

Droge stof % (m/m) 66,3

Organische stof % (m/m) ds 3,9 3.900

Gloeirest % (m/m) ds 95,9

Korrelgrootte < 2 µm (Lutum) % (m/m) ds 2,3 2.300

Metalen

Barium (Ba) mg/kg ds 29 108.3 20 920

Cadmium (Cd) mg/kg ds <0,20 0.2207 <=AW 0,2 0,6 1,2 1,2 4,3 13

Kobalt (Co) mg/kg ds 4,1 13.96 <=AW 3 15 30 35 190 190

Koper (Cu) mg/kg ds 5,7 10.96 <=AW 5 40 54 54 190 190

Kwik (Hg) mg/kg ds <0,050 0.0492 <=AW 0,05 0,15 0,3 0,83 4,8 36

Molybdeen (Mo) mg/kg ds <1,5 1.050 <=AW 1,5 1,5 3 88 190 190

Nikkel (Ni) mg/kg ds 13 36.99 Wonen 4 35 70 70 100 100

Lood (Pb) mg/kg ds <10 10.59 <=AW 10 50 100 210 530 530

Zink (Zn) mg/kg ds <20 31.24 <=AW 20 140 200 200 720 720

Legenda

Nr. Monster

3 103-3 103 (60-110)

kleiner dan of gelijk aan achtergrondwaarde <= AW

Eindoordeel: Altijd toepasbaar

Deze toetsing is uitgevoerd met behulp van BoToVa.



Toetsing: BoToVa RBK toe te passen bodem

Projectnummer 13116249

Projectnaam WIN.GEM.CIV

Certificaatnummer 2014024037

Analyse Eenheid 4 Standaardbodem Oordeel RG Eis AW AW x 2 Wonen indust. IW

Bodemtype correctie

Organische stof 0,7

Korrelgrootte < 2 µm (Lutum) 2,8

Voorbehandeling

Cryogeen malen AS3000 Uitgevoerd

Bodemkundige analyses

Droge stof % (m/m) 81,8

Organische stof % (m/m) ds <0,7 0.4900

Gloeirest % (m/m) ds 99,3

Korrelgrootte < 2 µm (Lutum) % (m/m) ds 2,8 2.800

Metalen

Barium (Ba) mg/kg ds <20 49.32 20 920

Cadmium (Cd) mg/kg ds <0,20 0.2381 <=AW 0,2 0,6 1,2 1,2 4,3 13

Kobalt (Co) mg/kg ds <3,0 6.789 <=AW 3 15 30 35 190 190

Koper (Cu) mg/kg ds <5,0 7.047 <=AW 5 40 54 54 190 190

Kwik (Hg) mg/kg ds <0,050 0.0496 <=AW 0,05 0,15 0,3 0,83 4,8 36

Molybdeen (Mo) mg/kg ds <1,5 1.050 <=AW 1,5 1,5 3 88 190 190

Nikkel (Ni) mg/kg ds 4,7 12.85 <=AW 4 35 70 70 100 100

Lood (Pb) mg/kg ds <10 10.86 <=AW 10 50 100 210 530 530

Zink (Zn) mg/kg ds <20 31.92 <=AW 20 140 200 200 720 720

Legenda

Nr. Monster

4 104-3 104 (100-150)

kleiner dan of gelijk aan achtergrondwaarde <= AW

Eindoordeel: Altijd toepasbaar

Deze toetsing is uitgevoerd met behulp van BoToVa.



Toetsing: BoToVa RBK toe te passen bodem

Projectnummer 13116249

Projectnaam WIN.GEM.CIV

Certificaatnummer 2014024037

Analyse Eenheid 5 Standaardbodem Oordeel RG Eis AW AW x 2 Wonen indust. IW

Bodemtype correctie

Organische stof 5,1

Korrelgrootte < 2 µm (Lutum) 2,1

Voorbehandeling

Cryogeen malen AS3000 Uitgevoerd

Bodemkundige analyses

Droge stof % (m/m) 68,8

Organische stof % (m/m) ds 5,1 5.100

Gloeirest % (m/m) ds 94,7

Korrelgrootte < 2 µm (Lutum) % (m/m) ds 2,1 2.100

Metalen

Barium (Ba) mg/kg ds 39 149.3 20 920

Cadmium (Cd) mg/kg ds 0,81 1.219 Industrie 0,2 0,6 1,2 1,2 4,3 13

Kobalt (Co) mg/kg ds <3,0 7.303 <=AW 3 15 30 35 190 190

Koper (Cu) mg/kg ds 17 31.68 <=AW 5 40 54 54 190 190

Kwik (Hg) mg/kg ds 0,15 0.2099 Wonen 0,05 0,15 0,3 0,83 4,8 36

Molybdeen (Mo) mg/kg ds <1,5 1.050 <=AW 1,5 1,5 3 88 190 190

Nikkel (Ni) mg/kg ds 15 43.39 Industrie 4 35 70 70 100 100

Lood (Pb) mg/kg ds 43 63.90 Wonen 10 50 100 210 530 530

Zink (Zn) mg/kg ds 130 284.6 Industrie 20 140 200 200 720 720

Legenda

Nr. Monster

5 108-3 108 (110-150)

kleiner dan of gelijk aan achtergrondwaarde <= AW

Eindoordeel: Klasse industrie

Deze toetsing is uitgevoerd met behulp van BoToVa.



Toetsing: BoToVa RBK toe te passen bodem

Projectnummer 13116249

Projectnaam WIN.GEM.CIV

Certificaatnummer 2014011710

Analyse Eenheid 1 Standaardbodem Oordeel RG Eis AW AW x 2 Wonen indust. IW

Bodemtype correctie

Organische stof 0,7

Korrelgrootte < 2 µm 1,7

Bodemkundige analyses

Droge stof % (m/m) 81,2

Organische stof % (m/m) ds <0,7 0.4900

Gloeirest % (m/m) ds 99,3

Korrelgrootte < 2 µm % (m/m) ds 1,7 1.700

Metalen

Barium (Ba) mg/kg ds <20 54.25 20 920

Cadmium (Cd) mg/kg ds <0,20 0.2410 <=AW 0,2 0,6 1,2 1,2 4,3 13

Kobalt (Co) mg/kg ds <1,5 3.691 <=AW 3 15 30 35 190 190

Koper (Cu) mg/kg ds <5,0 7.241 <=AW 5 40 54 54 190 190

Kwik (Hg) mg/kg ds <0,050 0.0502 <=AW 0,05 0,15 0,3 0,83 4,8 36

Molybdeen (Mo) mg/kg ds <1,5 1.050 <=AW 1,5 1,5 3 88 190 190

Nikkel (Ni) mg/kg ds 4,3 12.54 <=AW 4 35 70 70 100 100

Lood (Pb) mg/kg ds <10 11.02 <=AW 10 50 100 210 530 530

Zink (Zn) mg/kg ds 21 49.83 <=AW 20 140 200 200 720 720

Minerale olie

Minerale olie (C10-C12) mg/kg ds <3,0

Minerale olie (C12-C16) mg/kg ds <5,0

Minerale olie (C16-C21) mg/kg ds <5,0

Minerale olie (C21-C30) mg/kg ds <11

Minerale olie (C30-C35) mg/kg ds 5,5

Minerale olie (C35-C40) mg/kg ds <6,0

Minerale olie totaal (C10-C40) mg/kg ds <35 122.5 <=AW 35 190 190 190 500 5000

Polychloorbifenylen, PCB

PCB 28 mg/kg ds <0,0010 0.0035

PCB 52 mg/kg ds <0,0010 0.0035

PCB 101 mg/kg ds <0,0010 0.0035

PCB 118 mg/kg ds <0,0010 0.0035

PCB 138 mg/kg ds <0,0010 0.0035

PCB 153 mg/kg ds <0,0010 0.0035

PCB 180 mg/kg ds <0,0010 0.0035

PCB (som 7) (factor 0,7) mg/kg ds 0,0049 0.0245 <=AW 0,0049 0,02 0,04 0,04 0,5 1

Polycyclische Aromatische Koolwaterstoffen, PAK

Naftaleen mg/kg ds <0,050 0.0350

Fenanthreen mg/kg ds <0,050 0.0350

Anthraceen mg/kg ds <0,050 0.0350

Fluorantheen mg/kg ds <0,050 0.0350

Benzo(a)anthraceen mg/kg ds <0,050 0.0350

Chryseen mg/kg ds <0,050 0.0350

Benzo(k)fluorantheen mg/kg ds <0,050 0.0350

Benzo(a)pyreen mg/kg ds <0,050 0.0350

Benzo(ghi)peryleen mg/kg ds <0,050 0.0350

Indeno(123-cd)pyreen mg/kg ds <0,050 0.0350

PAK VROM (10) (factor 0,7) mg/kg ds 0,35 0.3500 <=AW 0,35 1,5 3 6,8 40 40

Legenda

Nr. Monster

1 WAT-MM1 W01 (17-67) W02 (18-68) W03 (21-70) W04 (22-70) W06 (20-60) W07 (15-50) W08 (15-50) W09 (1-50) W10 (15-65)

kleiner dan of gelijk aan achtergrondwaarde <= AW

Eindoordeel: Altijd toepasbaar

Deze toetsing is uitgevoerd met behulp van BoToVa.



Toetsing: BoToVa RBK toe te passen bodem

Projectnummer 13116249

Projectnaam WIN.GEM.CIV

Certificaatnummer 2014011710

Analyse Eenheid 2 Standaardbodem Oordeel RG Eis AW AW x 2 Wonen indust. IW

Bodemtype correctie

Organische stof 4

Korrelgrootte < 2 µm 2,9

Bodemkundige analyses

Droge stof % (m/m) 71,7

Organische stof % (m/m) ds 4 4

Gloeirest % (m/m) ds 95,8

Korrelgrootte < 2 µm % (m/m) ds 2,9 2.900

Metalen

Barium (Ba) mg/kg ds <20 48.76 20 920

Cadmium (Cd) mg/kg ds <0,20 0.2179 <=AW 0,2 0,6 1,2 1,2 4,3 13

Kobalt (Co) mg/kg ds <1,5 3.361 <=AW 3 15 30 35 190 190

Koper (Cu) mg/kg ds 6,1 11.47 <=AW 5 40 54 54 190 190

Kwik (Hg) mg/kg ds <0,050 0.0487 <=AW 0,05 0,15 0,3 0,83 4,8 36

Molybdeen (Mo) mg/kg ds <1,5 1.050 <=AW 1,5 1,5 3 88 190 190

Nikkel (Ni) mg/kg ds <4,0 7.597 <=AW 4 35 70 70 100 100

Lood (Pb) mg/kg ds 45 67.22 Wonen 10 50 100 210 530 530

Zink (Zn) mg/kg ds 32 69.24 <=AW 20 140 200 200 720 720

Minerale olie

Minerale olie (C10-C12) mg/kg ds 4,2

Minerale olie (C12-C16) mg/kg ds <5,0

Minerale olie (C16-C21) mg/kg ds <5,0

Minerale olie (C21-C30) mg/kg ds 15

Minerale olie (C30-C35) mg/kg ds 9,5

Minerale olie (C35-C40) mg/kg ds <6,0

Minerale olie totaal (C10-C40) mg/kg ds 37 92.5 <=AW 35 190 190 190 500 5000

Chromatogram olie (GC) Zie bijl.

Polychloorbifenylen, PCB

PCB 28 mg/kg ds <0,0010 0.0017

PCB 52 mg/kg ds <0,0010 0.0017

PCB 101 mg/kg ds <0,0010 0.0017

PCB 118 mg/kg ds <0,0010 0.0017

PCB 138 mg/kg ds <0,0010 0.0017

PCB 153 mg/kg ds <0,0010 0.0017

PCB 180 mg/kg ds <0,0010 0.0017

PCB (som 7) (factor 0,7) mg/kg ds 0,0049 0.0122 <=AW 0,0049 0,02 0,04 0,04 0,5 1

Polycyclische Aromatische Koolwaterstoffen, PAK

Naftaleen mg/kg ds <0,050 0.0350

Fenanthreen mg/kg ds <0,050 0.0350

Anthraceen mg/kg ds <0,050 0.0350

Fluorantheen mg/kg ds 0,058 0.0580

Benzo(a)anthraceen mg/kg ds <0,050 0.0350

Chryseen mg/kg ds <0,050 0.0350

Benzo(k)fluorantheen mg/kg ds <0,050 0.0350

Benzo(a)pyreen mg/kg ds <0,050 0.0350

Benzo(ghi)peryleen mg/kg ds <0,050 0.0350

Indeno(123-cd)pyreen mg/kg ds <0,050 0.0350

PAK VROM (10) (factor 0,7) mg/kg ds 0,37 0.3730 <=AW 0,35 1,5 3 6,8 40 40

Legenda

Nr. Monster

2 WAT-MM2 W05 (7-57) W06 (5-20) W07 (3-15) W08 (0-15)

kleiner dan of gelijk aan achtergrondwaarde <= AW

Eindoordeel: Altijd toepasbaar

Deze toetsing is uitgevoerd met behulp van BoToVa.



Toetsing: BoToVa RBK Grond toegepast in bodem/oever oppervlaktewater

Projectnummer 13116249

Projectnaam WIN.GEM.CIV

Certificaatnummer 2014011710

Analyse Eenheid 1 Standaardbodem Oordeel RG Eis AW AW x 2 Wonen Kwal.A Kwal.B

Bodemtype correctie

Organische stof 0,7

Korrelgrootte < 2 µm 1,7

Bodemkundige analyses

Droge stof % (m/m) 81,2

Organische stof % (m/m) ds <0,7 0,49

Gloeirest % (m/m) ds 99,3

Korrelgrootte < 2 µm % (m/m) ds 1,7 1,7

Metalen

Barium (Ba) mg/kg ds <20 54,25

Cadmium (Cd) mg/kg ds <0,20 0,241 <=AW 0,2 0,6 1,2 1,2 4 14

Kobalt (Co) mg/kg ds <1,5 3,691 <=AW 3 15 30 35 25 240

Koper (Cu) mg/kg ds <5,0 7,241 <=AW 5 40 54 54 96 190

Kwik (Hg) mg/kg ds <0,050 0,0502 <=AW 0,05 0,15 0,3 0,83 1,2 10

Molybdeen (Mo) mg/kg ds <1,5 1,05 <=AW 1,5 1,5 3 88 5 200

Nikkel (Ni) mg/kg ds 4,3 12,54 <=AW 4 35 70 70 50 210

Lood (Pb) mg/kg ds <10 11,02 <=AW 10 50 100 210 138 580

Zink (Zn) mg/kg ds 21 49,83 <=AW 20 140 200 200 563 2000

Minerale olie

Minerale olie (C10-C12) mg/kg ds <3,0

Minerale olie (C12-C16) mg/kg ds <5,0

Minerale olie (C16-C21) mg/kg ds <5,0

Minerale olie (C21-C30) mg/kg ds <11

Minerale olie (C30-C35) mg/kg ds 5,5

Minerale olie (C35-C40) mg/kg ds <6,0

Minerale olie totaal (C10-C40) mg/kg ds <35 122,5 <=AW 35 190 190 190 1250 5000

Polychloorbifenylen, PCB

PCB 28 mg/kg ds <0,0010 0,0035 <=AW 0,001 0,0015 0,003 0,014

PCB 52 mg/kg ds <0,0010 0,0035 <=AW 0,001 0,002 0,004 0,015

PCB 101 mg/kg ds <0,0010 0,0035 <=AW 0,001 0,0015 0,003 0,023

PCB 118 mg/kg ds <0,0010 0,0035 <=AW 0,001 0,0045 0,009 0,016

PCB 138 mg/kg ds <0,0010 0,0035 <=AW 0,001 0,004 0,008 0,027

PCB 153 mg/kg ds <0,0010 0,0035 <=AW 0,001 0,0035 0,007 0,033

PCB 180 mg/kg ds <0,0010 0,0035 <=AW 0,001 0,0025 0,005 0,018

PCB (som 7) (factor 0,7) mg/kg ds 0,0049 0,0245 <=AW 0,0049 0,02 0,04 0,04 0,139 1

Polycyclische Aromatische Koolwaterstoffen, PAK

Naftaleen mg/kg ds <0,050 0,035

Fenanthreen mg/kg ds <0,050 0,035

Anthraceen mg/kg ds <0,050 0,035

Fluorantheen mg/kg ds <0,050 0,035

Benzo(a)anthraceen mg/kg ds <0,050 0,035

Chryseen mg/kg ds <0,050 0,035

Benzo(k)fluorantheen mg/kg ds <0,050 0,035

Benzo(a)pyreen mg/kg ds <0,050 0,035

Benzo(ghi)peryleen mg/kg ds <0,050 0,035

Indeno(123-cd)pyreen mg/kg ds <0,050 0,035

PAK VROM (10) (factor 0,7) mg/kg ds 0,35 0,35 <=AW 0,35 1,5 3 6,8 9 40

Legenda

Nr. Monster

1 WAT-MM1 W01 (17-67) W02 (18-68) W03 (21-70) W04 (22-70) W06 (20-60) W07 (15-50) W08 (15-50) W09 (1-50) W10 (15-65)

kleiner dan of gelijk aan achtergrondwaarde <= AW

Eindoordeel: Altijd toepasbaar

Deze toetsing is uitgevoerd met behulp van BoToVa.



Toetsing: BoToVa RBK Grond toegepast in bodem/oever oppervlaktewater

Projectnummer 13116249

Projectnaam WIN.GEM.CIV

Certificaatnummer 2014011710

Analyse Eenheid 2 Standaardbodem Oordeel RG Eis AW AW x 2 Wonen Kwal.A Kwal.B

Bodemtype correctie

Organische stof 4

Korrelgrootte < 2 µm 2,9

Bodemkundige analyses

Droge stof % (m/m) 71,7

Organische stof % (m/m) ds 4 4

Gloeirest % (m/m) ds 95,8

Korrelgrootte < 2 µm % (m/m) ds 2,9 2,9

Metalen

Barium (Ba) mg/kg ds <20 48,76

Cadmium (Cd) mg/kg ds <0,20 0,2179 <=AW 0,2 0,6 1,2 1,2 4 14

Kobalt (Co) mg/kg ds <1,5 3,361 <=AW 3 15 30 35 25 240

Koper (Cu) mg/kg ds 6,1 11,47 <=AW 5 40 54 54 96 190

Kwik (Hg) mg/kg ds <0,050 0,0487 <=AW 0,05 0,15 0,3 0,83 1,2 10

Molybdeen (Mo) mg/kg ds <1,5 1,05 <=AW 1,5 1,5 3 88 5 200

Nikkel (Ni) mg/kg ds <4,0 7,597 <=AW 4 35 70 70 50 210

Lood (Pb) mg/kg ds 45 67,22 A 10 50 100 210 138 580

Zink (Zn) mg/kg ds 32 69,24 <=AW 20 140 200 200 563 2000

Minerale olie

Minerale olie (C10-C12) mg/kg ds 4,2

Minerale olie (C12-C16) mg/kg ds <5,0

Minerale olie (C16-C21) mg/kg ds <5,0

Minerale olie (C21-C30) mg/kg ds 15

Minerale olie (C30-C35) mg/kg ds 9,5

Minerale olie (C35-C40) mg/kg ds <6,0

Minerale olie totaal (C10-C40) mg/kg ds 37 92,5 <=AW 35 190 190 190 1250 5000

Chromatogram olie (GC) Zie bijl.

Polychloorbifenylen, PCB

PCB 28 mg/kg ds <0,0010 0,0017 <=AW 0,001 0,0015 0,003 0,014

PCB 52 mg/kg ds <0,0010 0,0017 <=AW 0,001 0,002 0,004 0,015

PCB 101 mg/kg ds <0,0010 0,0017 <=AW 0,001 0,0015 0,003 0,023

PCB 118 mg/kg ds <0,0010 0,0017 <=AW 0,001 0,0045 0,009 0,016

PCB 138 mg/kg ds <0,0010 0,0017 <=AW 0,001 0,004 0,008 0,027

PCB 153 mg/kg ds <0,0010 0,0017 <=AW 0,001 0,0035 0,007 0,033

PCB 180 mg/kg ds <0,0010 0,0017 <=AW 0,001 0,0025 0,005 0,018

PCB (som 7) (factor 0,7) mg/kg ds 0,0049 0,0122 <=AW 0,0049 0,02 0,04 0,04 0,139 1

Polycyclische Aromatische Koolwaterstoffen, PAK

Naftaleen mg/kg ds <0,050 0,035

Fenanthreen mg/kg ds <0,050 0,035

Anthraceen mg/kg ds <0,050 0,035

Fluorantheen mg/kg ds 0,058 0,058

Benzo(a)anthraceen mg/kg ds <0,050 0,035

Chryseen mg/kg ds <0,050 0,035

Benzo(k)fluorantheen mg/kg ds <0,050 0,035

Benzo(a)pyreen mg/kg ds <0,050 0,035

Benzo(ghi)peryleen mg/kg ds <0,050 0,035

Indeno(123-cd)pyreen mg/kg ds <0,050 0,035

PAK VROM (10) (factor 0,7) mg/kg ds 0,37 0,373 <=AW 0,35 1,5 3 6,8 9 40

Legenda

Nr. Monster

2 WAT-MM2 W05 (7-57) W06 (5-20) W07 (3-15) W08 (0-15)

kleiner dan of gelijk aan achtergrondwaarde <= AW

Eindoordeel: Altijd toepasbaar

Deze toetsing is uitgevoerd met behulp van BoToVa.



Bijlage 4d Toetsingstabellen waterbodem verspreiden 
over aangrenzend perceel (ms-PAF-toetsing) 
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Toetsing volgens: Verspreiden op aangrenzend perceel (Bbk)               Towabo 4.0.400  

Datum toetsing: 01-04-2014 

Meetpunt: WAT-MM1  

 

Gebruikte standaardisatiemethode: PAF 

 

 

Gebruikte grootheid voor standaardisatie: 

 -als org.stofgehalte :        0,49 % 

 -als lutumgehalte :        1,70 % 

 

Parameter                hoe.    eenheid     gemeten     gestand.   oordeel  melding     % 

                                             gehalte     gehalte                      oversch. 

 

  METALEN 

cadmium                  dg      mg/kg <      0,200       0,259     Ja        *
    

      -    

cadmium                  PAF     %     <      0,200       0,000     .          
    

      -    

anorganisch kwik         PAF     %     <      0,050       0,000     .          
    

      -    

koper                    PAF     %     <      5,000       0,000     .          
    

      -    

nikkel                   PAF     %            4,300       0,000     .          
    

      -    

lood                     PAF     %     <     10,000       0,000     .          
    

      -    

zink                     PAF     %           21,000       0,000     .          
    

      -    

barium                   PAF     %     <     20,000       0,000     .          
    

      -    

cobalt                   PAF     %     <      1,500       0,000     .          
    

      -    

molybdeen                PAF     %     <      1,500       0,000     .          
    

      -    

 

  PAK 

naftaleen                PAF     %     <      0,050       0,076     .          
    

      -    

anthraceen               PAF     %     <      0,050       0,036     .          
    

      -    

fenantreen               PAF     %     <      0,050       0,052     .          
    

      -    

fluorantheen             PAF     %     <      0,050       0,005     .          
    

      -    

benz(a)anthraceen        PAF     %     <      0,050       0,002     .          
    

      -    

chryseen                 PAF     %     <      0,050       0,002     .          
    

      -    

benzo(k)fluorantheen     PAF     %     <      0,050       0,001     .          
    

      -    

benzo(a)pyreen           PAF     %     <      0,050       0,009     .          
    

      -    

benzo(ghi)peryleen       PAF     %     <      0,050       0,006     .          
    

      -    

indenopyreen             PAF     %     <      0,050       0,021     .          
    

      -    

 

  OVERIGE STOFFEN 

minerale olie GC         dg      mg/kg <     35,000     122,500     Ja        *
    

      -    

 

  PCB 

PCB-28                   PAF     %     <      0,001       0,000     .          
    

      -    

PCB-52                   PAF     %     <      0,001       0,000     .          
    

      -    

PCB-101                  PAF     %     <      0,001       0,000     .          
    

      -    

PCB-118                  PAF     %     <      0,001       0,000     .          
    

      -    

PCB-138                  PAF     %     <      0,001       0,000     .          
    

      -    

PCB-153                  PAF     %     <      0,001       0,000     .          
    

      -    

PCB-180                  PAF     %     <      0,001       0,000     .          
    

      -    

 

  MEERSOORTEN POTENTIEEL AANGETASTE FRACTIE (msPAF) 

msPAF metalen            PAF     %            -           0,000     Ja         
    

      -    

msPAF org.verbindingen   PAF     %            -           2,941     Ja         
    

      -    

 

Aantal parameters: 27 

 

Eindoordeel:  Verspreidbaar 

 

Meldingen:   

* Indicatief toetsresultaat  

 Er ontbreken enkele parameters in de somparameter msPAFmet  

 Er ontbreken enkele parameters in de somparameter msPAForg  

 Het gemeten gehalte voor de berekening van PAF-waarden wordt weergegeven in de eenheid mg/kg en 

hoedanigheid dg
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Toetsing volgens: Verspreiden op aangrenzend perceel (Bbk)               Towabo 4.0.400  

Datum toetsing: 01-04-2014 

Meetpunt: WAT-MM2  

Datum monstername: 03-02-2014           

 

Gebruikte standaardisatiemethode: PAF 

 

 

Gebruikte grootheid voor standaardisatie: 

 -als org.stofgehalte :        4,00 % 

 -als lutumgehalte :        2,90 % 

 

Parameter                hoe.    eenheid     gemeten     gestand.   oordeel  melding     % 

                                             gehalte     gehalte                      oversch. 

 

  METALEN 

cadmium                  dg      mg/kg <      0,200       0,218     Ja        *
    

      -    

cadmium                  PAF     %     <      0,200       0,000     .          
    

      -    

anorganisch kwik         PAF     %     <      0,050       0,000     .          
    

      -    

koper                    PAF     %            6,100       0,000     .          
    

      -    

nikkel                   PAF     %     <      4,000       0,000     .          
    

      -    

lood                     PAF     %           45,000       0,000     .          
    

      -    

zink                     PAF     %           32,000       0,000     .          
    

      -    

barium                   PAF     %     <     20,000       0,000     .          
    

      -    

cobalt                   PAF     %     <      1,500       0,000     .          
    

      -    

molybdeen                PAF     %     <      1,500       0,000     .          
    

      -    

 

  PAK 

naftaleen                PAF     %     <      0,050       0,016     .          
    

      -    

anthraceen               PAF     %     <      0,050       0,007     .          
    

      -    

fenantreen               PAF     %     <      0,050       0,011     .          
    

      -    

fluorantheen             PAF     %            0,058       0,003     .          
    

      -    

benz(a)anthraceen        PAF     %     <      0,050       0,000     .          
    

      -    

chryseen                 PAF     %     <      0,050       0,000     .          
    

      -    

benzo(k)fluorantheen     PAF     %     <      0,050       0,000     .          
    

      -    

benzo(a)pyreen           PAF     %     <      0,050       0,002     .          
    

      -    

benzo(ghi)peryleen       PAF     %     <      0,050       0,001     .          
    

      -    

indenopyreen             PAF     %     <      0,050       0,004     .          
    

      -    

 

  OVERIGE STOFFEN 

minerale olie GC         dg      mg/kg       37,000      92,500     Ja         
    

      -    

 

  PCB 

PCB-28                   PAF     %     <      0,001       0,000     .          
    

      -    

PCB-52                   PAF     %     <      0,001       0,000     .          
    

      -    

PCB-101                  PAF     %     <      0,001       0,000     .          
    

      -    

PCB-118                  PAF     %     <      0,001       0,000     .          
    

      -    

PCB-138                  PAF     %     <      0,001       0,000     .          
    

      -    

PCB-153                  PAF     %     <      0,001       0,000     .          
    

      -    

PCB-180                  PAF     %     <      0,001       0,000     .          
    

      -    

 

  MEERSOORTEN POTENTIEEL AANGETASTE FRACTIE (msPAF) 

msPAF metalen            PAF     %            -           0,000     Ja         
    

      -    

msPAF org.verbindingen   PAF     %            -           1,244     Ja         
    

      -    

 

Aantal parameters: 27 

 

Eindoordeel:  Verspreidbaar 

 

Meldingen:   

* Indicatief toetsresultaat  

 Er ontbreken enkele parameters in de somparameter msPAFmet  

 Er ontbreken enkele parameters in de somparameter msPAForg  

 Het gemeten gehalte voor de berekening van PAF-waarden wordt weergegeven in de eenheid mg/kg en 

hoedanigheid dg 



Bijlage 5a  Toetsingskader Circulaire bodemsanering 

 
 AW = achtergrondwaarde 
 S = streefwaarde 
 I = interventiewaarde t.b.v. sanering(-sonderzoek) 

 
 

 
voorkomen in: 

 
 
Stof/niveau 

 
Grond/sediment 

(mg/kg droge stof) 

 
Grondwater 

(μg/l opgelost, tenzij 
anders vermeld) 

 
AW 

 
I 

 
S 

 
I 

 
I. 

 
Metalen 
antimoon (Sb) 
arseen (As) 
barium (Ba) 
cadmium (Cd) 
chroom (Cr) 
chroom III 
chroom VI 
cobalt (Co)  
koper (Cu 
kwik (Hg) 
kwik (anorganisch) 
kwik (organisch) 
lood (Pb) 
molybdeen (Mo) 
nikkel (Ni) 
tin (Sn) 
vanadium (V) 
zink (Zn) 

 
 
4,0 
20 
- 
0,60 
55 
- 
- 
15 
40 
0,15 
- 
- 
50 
1,5 
35 
6,5 
80 
140 

 
 
22 
76 
920* 
13 
- 
180 
78 
190 
190 
- 
36 
4 
530 
190 
100 
- 
- 
720 

 
 
- 
10 
50 
0,4 
1 
- 
- 
20 
15 
0,05 
- 
- 
15 
5 
15 
- 
- 
65 

 
 
20 
60 
625 
6 
30 
- 
- 
100 
75 
0,3 
- 
- 
75 
300 
75 
- 
- 
800 

 
II. 

 
Anorganische verbindingen 
chloride 
cyaniden-vrij 
cyaniden-complex 
thiocyanaat 

 
 
- 
3 
5,5 
6,0 

 
 
 - 
20 
50 
20 

 
 
100 (Cl/l) 
5 
10 
- 

 
 
- 
1500 
1500 
1500 

 
III. 

 
Aromatische verbindingen 
benzeen 
ethylbenzeen 
tolueen 
xylenen 
styreen (vinylbenzeen) 
fenol 
cresolen (som) 
dodecylbenzeen 
aromatische oplosmiddelen (som) 

 
 
0,20 
0,20 
0,20 
0,45 
0,25 
0,25 
0,30 
0,35 
2,5 

 
 
1,1 
110 
32 
17 
86 
14 
13 
- 
- 

 
 

0,2 
4 
7 
0,2 
6 
0,2 
0,2 
- 
- 

 
 
30 
150 
1000 
70 
300 
2000 
200 
- 
- 

 
IV. 

 
Polycyclische aromatische kool-
waterstoffen (PAK's) 
naftaleen 
antraceen 
fenantreen 
fluoranteen 
benzo(a)antraceen 
chryseen 
benzo(a)pyreen 
benzo(ghi)peryleen 
benzo(k)fluoranteen 
indeno(1,2,3cd)pyreen 
PAK (som 10) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1,5 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
40 

 
 
 
0,01  
0,0007 
0,003 
0,003 
0,0001 
0,003 
0,0005 
0,0003 
0,0004 
0,0004 
- 

 
 
 

70 
5 
5 
1 
0,5 
0,2 
0,05 
0,05 
0,05 
0,05 

- 

 
V. 

 
Gechloreerde koolwaterstoffen 
vinylchloride 
dichloormethaan 
1,1-dichloorethaan 
1,2-dichloorethaan 
1,1-dichlooretheen 
1,2-dichlooretheen (cis- en trans-) 
dichloorpropanen 
trichloormethaan (chloroform) 
1,1,1-trichloorethaan 
1,1,2-trichloorethaan 
trichlooretheen (Tri) 
tetrachloormethaan (Tetra) 
tetrachlooretheen (Per) 
 
monochloorbenzeen 
dichloorbenzenen 
trichloorbenzenen 
tetrachloorbenzenen 
pentachloorbenzeen 
hexachloorbenzeen 
 
monochloorfenolen(som) 
dichloorfenolen (som) 
trichloorfenolen (som) 
tetrachloorfenolen (som) 
pentachloorfenol 
 
PCB's (som 7) 
chloornaftaleen (som) 
monochlooranilinen (som) 
dioxine (som I-TEQ) 

pentachlooraniline 

 
 
0,10 
0,10 
0,20 
0,20 
0,30 
0,30 
0,80 
0,25 
0,25 
0,3 
0,25 
0,30 
0,15 
 
0,20 
2,0 
0,015 
0,0090 
0,0025 
0,0085 
 
0,045 
0,20 
0,0030 
0,015 
0,0030 
 
0,020 
0,070 
0,20 

0,000055 

0,15 

 
 
0,1 
3,9 
15 
6,4 
0,3 
1 
2 
5,6 
15 
10 
2,5 
0,7 
8,8 
 
15 
19 
11 
2,2 
6,7 
2,0 
 
54 
22 
22 
21 
12 
 
1 
23 
50 
0,00018 
 
- 

 
 
0,01 
0,01 
7 
7 
0,01 
0,01 
0,8 
6 
0,01 
0,01 
24 
0,01 
0,01 
 
7 
3  
0,01 
0,01 
0,003 
0,0009 
 
0,3 
0,2 
0,03 
0,01 
0,04 
 
0,01 
- 
- 

- 

- 

 
 
5 
1000 
900 
400 
10 
20 
80 
400 
300 
130 
500 
10 
40 
 
180 
50 
10 
2,5 
1 
0,5 
 
100 
30 
10 
10 
3 
 
0,01 
6 
30 
- 

- 

* De norm voor barium geldt alleen voor die situaties waarbij duidelijk sprake is van antropogene bodemverontreiniging. Voor overige situaties is de norm 
voor barium tijdelijk buiten werking gesteld.  



Bijlage 5a  Toetsingskader Circulaire bodemsanering 
 

voorkomen in: 
 
 
Stof/niveau 

 
Grond/sediment 

(mg/kg droge stof) 

 
Grondwater 

(μg/l opgelost, tenzij 
anders vermeld) 

 
AW 

 
I 

 
S 

 
I 

 
VI. 

 
Bestrijdingsmiddelen 

chloordaan 
DDT (som)  
DDE (som)  
DDD (som) 
DDT/DDE/DDD (som)  
aldrin  
dieldrin  
endrin  
drins (som)  

-endosulfan  

-HCH  

-HCH  

-HCH (lindaan)  
HCH-verbindingen (som)  
heptachloor  
heptachloorepoxide (som)  
hexachloorbutadieen 
organochloorhoudende 
bestrijdingsmiddelen(som landbodem) 
azinfos-methyl 
organotin verbindingen (som) 
tributyltin (TBT) 
MCPA 
atracine 
carburyl 
carbofuran 
4-chloormethylfenolen (som) 
niet-chloorhoudende bestr.mid. (som) 
 

 
 
0,0200 
0,20 
0,10  
0,020 
-  
-  
-  
-  
0,015  
0,00090  
0,0010 
0,0020 
0,0030  
- 
0,00070  
0,0020  
0,003  
0,40 
 
0,0075 
0,15 
0,065 
0,55 
0,035 
0,15 
0,017 
0,60 
0,090 

 
 
4 
1,7 
2,3 
34 
- 
0,32 
- 
- 
4 
4 
17 
1,6 
1,2 
- 
4 
4 
- 
- 
 
- 
2,5 
- 
4 
0,71 
0,45 
0,017 
- 
- 

 
 
0,02 ng/l 
- 
- 
- 
0,004 ng/l 
0,009 ng/l 
0,1 ng/l 
0,04 ng/l 
- 
0,2 ng/l 
33 ng/l 
8 ng/l 
9 ng/l 
0,05 
0,005 ng/l 
0,005 ng/l 
- 
- 
 
- 
0,05-16 ng/l 
- 
0,02 
29 ng/l 
2 ng/l 
9 ng/l 
- 
- 

 
 
0,2 
 
 
 
0,01 
- 
- 
- 
0,1 
5 
- 
- 
- 
1 
0,3 
3 
- 
- 
 
- 
0,7 
- 
50 
150 
50 
100 
- 
- 
 

 
VII. 

 
Overige verontreinigingen 
asbest 
cyclohexanon 
dimethyl ftalaat 
diethyl ftalaat 
di-isobutylftalaat 
dibutyl ftalaat 
butyl benzylftalaat 
dihexyl ftalaat 
di(2-ethylhexyl)ftalaat

 

ftalaten (som) 
minerale olie 
pyridine 
tetrahydrofuran 
tetrahydrothiofeen 
tribroommethaan 
ethyleenglycol  
diethyleenglycol  
acrylonitril  
formaldehyde  
isopropanol (2-propanol)  
methanol  
butanol (1-butanol)  
butylacetaat  
ethylacetaat  
methyl-tert-butyl ether (MTBE)  
methylethylketon  

 
 
- 
2,0 
0,045 
0,045 
0,045 
0,070 
0,070 
0,070 
0,045 
- 
190 
0,15 
0,45 
1,5 
0,20 
5,0 
8,0 
2,0 
2,5 
0,75 
3,0 
2,0 
2,0 
2,0 
0,20 
2,0 

 
 
100 
150 
82 
53 
17 
36 
48 
220 
60 
- 
5000 
11 
7 
8,8 
75 
- 
- 
- 
- 
- 
- 
- 
- 
- 
- 
- 

 
 
- 
0,5 
- 
- 
- 
- 
- 
- 
- 
0,5 
50 
0,5 
0,5 
0,5 
- 
- 
- 
- 
- 
- 
- 
- 
- 
- 
- 
- 

 
 
- 
15000 
- 
- 
- 
- 
- 
- 
- 
5 
600 
30 
300 
5000 
630 
- 
- 
- 
- 
- 
- 
- 
- 
- 
- 
- 

 
 
 
 
Bodemtypecorrectie 
 
Anorganische verbindingen 
  
 
 
 
 
 
 
 
Lb is interventiewaarden geldend voor de te beoordelen bodem (mg/kg); Lst is interventiewaarde voor de standaardbodem (mg/kg);% lut. is gemeten 
percentage lutum in de te beoordelen bodem; % org. st. is gemeten percentage organisch stof in de te beoordelen bodem; 
A, B en C zijn constantenafhankelijk van de stof; Voor toepassing van de bodemtypecorrectie bij streefwaarden wordt in de bovenstaande formule de 
interventiewaarde vervangen door streefwaarde. 
 
  

10*  c + 25*  b + a

org.st. %*  c + lut. %*  b + a
*  Lst = Lb    



Bijlage 5a  Toetsingskader Circulaire bodemsanering 
 

STOF 
 

a 
 

b 
 

c 

 
arseen 
barium 
beryllium 
cadmium 
chroom 
cobalt 
koper 
kwik 
lood 
nikkel 
tin 
vanadium 
zink 

 
15 
30 
8 
0,4 
50 
2 
15 
0,2 
50 
10 
4 
12 
50 

 
0,4 
5 
0,9 
0,007 
2 
0,28 
0,6 
0,0034 
1 
1 
0,6 
1,2 
3 

 
0,4 
0 
0 
0,021 
0 
0 
0,6 
0,0017 
1 
0 
0 
0 
1,5 

 
 
 
Organische verbindingen 
 
 
 
 
 
 
 
Lb is interventiewaarden geldend voor de te beoordelen bodem (mg/kg); Lst is interventiewaarde voor de standaardbodem (mg/kg); % org. st. is gemeten 
percentage organisch stof in de te beoordelen bodem; Voor bodems met gemeten organisch stofgehalten van meer dan 30% respectievelijk minder dan 
2%, worden gehalten van respectievelijk 30% en 2% aangehouden. 
Voor toepassing van de bodemtypecorrectie bij streefwaarden wordt in de bovenstaande formule de interventiewaarde vervangen door streefwaarde. 
 
 
Nader onderzoek 
De tussenwaarde (Tw) is het toetsingscri-
terium ten behoeve van een nader 
onderzoek. 
Wordt de tussenwaarde overschreden, dan 
is een nader onderzoek, op korte termijn, 
noodzakelijk 
 
 
 
 
 
Tw is de tussenwaarde; S is de streefwaarde en I is de interventiewaarde. 

10

org.st. %
*  Lst = Lb  

I) + (S*  0,5 = Tw  



Bijlage 5b Toetsingskader Besluit bodemkwaliteit grond 
en waterbodem  

 
 
 



Normenblad onderzoek grond en waterbodem

Regeling Bodemkwaliteit, 20 december 2007, DJZ2007124397, Integrale versie geldend op 27-4-2009, 

  met wijziging Staatscourant Nr. 18160 (18-11-2010) en Nr 22335 (2-11-2012), ; zie www.wetten.nl (gehaltes in mg/kg ds)

Interventiewaarden grond: Circulaire Bodemsanering 2009 zoals gewijzigd op 3-4-2012.

Interventiewaarden waterbodem: Staatscourant 18 dec. 2007, nr. 245, incl. wijzigingen Staatscourant 68, 8-4-2009. 
(Alle grenswaarden gelden voor een standaard bodem met 10% organisch stof en 25% lutum)

parameter achtergrond- wonen industrie IW achtergrond- A B IW
waarden waarden

Metalen
Arseen [As] 20 27 76 76 20 29 85 85 4

Barium [Ba] 5 920 625 20

Cadmium [Cd] 0,6 1,2 4,3 13 0,6 4 14 14 0,2

Chroom [Cr] 1 55 62 180 180 55 120 380 380 10

Kobalt [Co] 15 35 190 190 15 25 240 240 3

Koper [Cu] 40 54 190 190 40 96 190 190 5

Kwik [Hg] 2 0,15 0,83 4,8 36 0,15 1,2 10 10 0,05

Lood [Pb] 50 210 530 530 50 138 580 580 10

Molybdeen [Mo] 1,5 88 190 190 1,5 5 200 200 1,5

Nikkel [Ni] 35 39 100 100 35 50 210 210 4

Tin [Sn] 4 6,5 180 900 900 6,5 1,5

Vanadium [V] 4 80 97 250 250 80 10

Zink [Zn] 4 140 200 720 720 140 563 2000 2000 20

Beryllium [Be] 4 30 1

Antimoon 4 15 22 22 4 15 15 1,5

Seleen [Se] 4 100 1,5

Tellurium [Te] 4 600 2

Thallium [Tl] 4 15 1

Zilver [Ag] 4 15 1

Overige anorganische stoffen
Chloride 3 150

Cyanide (vrij) 3 3 20 20 3 20 20 2

Cyanide (totaal) 5,5 5,5 50 50 5,5 50 50 3

Thiocyanaten (som) 6 6 20 20 6 20 20

Aromatische stoffen
Benzeen 0,2 0,2 1 1,1 0,2 1 1 0,05

Ethylbenzeen 0,2 0,2 1,25 110 0,2 50 50 0,05

Tolueen 0,2 0,2 1,25 32 0,2 130 130 0,05

Xylenen (som, 0.7 factor) 0,45 0,45 1,25 17 0,45 25 25 0,105

Styreen (Vinylbenzeen) 0,25 0,25 86 86 0,25 100 100 0,05

Fenol 0,25 0,25 1,25 14 0,25 40 40

Cresolen (0,7 som, o+m+p) 0,3 0,3 5 13 0,3 5 5

dodecylbenzeen 4 0,35 0,35 0,35 1000 0,35

WATERBODEM  **)GROND  *) Rappotage grens ***)

Grond & waterbodem

dodecylbenzeen 0,35 0,35 0,35 1000 0,35

1,2,3-Trimethylbenzeen 0,45 0,45 0,45 0,45 0,1

1,2,4-Trimethylbenzeen 0,45 0,45 0,45 0,45 0,1

1,3,5-Trimethylbenzeen (Mesityleen) 0,45 0,45 0,45 0,45 0,1

2-Ethyltolueen 0,45 0,45 0,45 0,45 0,1

3-Ethyltolueen 0,45 0,45 0,45 0,45 0,1

4-Ethyltolueen 0,45 0,45 0,45 0,45 0,1

iso-Propylbenzeen (Cumeen) 0,45 0,45 0,45 0,45 0,1

Propylbenzeen 0,45 0,45 0,45 0,45 0,1

Aromatische oplosmiddelen (som) 2,5 2,5 2,5 200 2,5

Polycyclische Aromatische Koolwaterstoffen
Pak-totaal (10 van VROM) (0.7 factor) 1,5 6,8 40 40 1,5 9 40 40 0,35

Vluchtige chloorkoolwaterstoffen
Vinylchloride 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,05

Dichloormethaan 0,1 0,1 3,9 3,9 0,1 10 10 0,05

1,1-Dichloorethaan 0,2 0,2 0,2 15 0,2 15 15 0,1

1,2-Dichloorethaan 0,2 0,2 4 6,4 0,2 4 4 0,1

1,1-Dichlooretheen 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 0,1

1.2-Dichloorethenen (som, 0.7 factor) 0,3 0,3 0,3 1 0,3 1 1 0,14

Dichloorpropanen (0,7 som, 1,1+1,2+1,3) 0,8 0,8 0,8 2 0,8 2 2 0,105

Trichloormethaan (Chloroform) 0,25 0,25 3 5,6 0,25 10 10 0,05

1,1,1-Trichloorethaan 0,25 0,25 0,25 15 0,25 15 15 0,05

1,1,2-Trichloorethaan 0,3 0,3 0,3 10 0,3 10 10 0,05

Trichlooretheen (Tri) 0,25 0,25 2,5 2,5 0,25 60 60 0,05

Tetrachloormethaan (Tetra) 0,3 0,3 0,7 0,7 0,3 1 1 0,05

Tetrachlooretheen (Per) 0,15 0,15 4 8,8 0,15 4 4 0,05

Chloorbenzenen
Monochloorbenzeen 0,2 0,2 5 15 0,2 0,04

Dichloorbenzenen (0.7 factor) 2 2 5 19 2 0,21

Trichloorbenzenen (som, 0.7 factor) 0,015 0,015 5 11 0,015 0,0021

Tetrachloorbenzenen (som, 0.7 factor) 0,009 0,009 2,2 2,2 0,009 0,0021

Pentachloorbenzeen (QCB) 0,0025 0,0025 5 6,7 0,0025 0,007 0,001

Hexachloorbenzeen (HCB) 0,0085 0,027 1,4 2 0,0085 0,044 0,001

Chloorbenzenen (som, 0.7 factor) 2 30 30 0,2436

Chloorfenolen
Monochloorfenolen (0,7 som, 1+2+3) 0,045 0,045 5,4 5,4 0,045
Dichloorfenolen (0,7 som, 
2,3+2,4+2,5+2,6+3,4+3,5) 0,2 0,2 6 22 0,2
Trichloorfenolen (0,7 som, 
2,3,4+2,3,5+2,3,6+2,4,5+2,4,6+3,4,5) 0,003 0,003 6 22 0,003
Tetrachloorfenolen (0,7 som, 
2,3,4,5+2,3,4,6+2,3,5,6) 0,015 1 6 21 0,015

Pentachloorfenol (PCP) 0,003 1,4 5 12 0,003 0,016 5 5 0,003

Chloorfenolen (som, 0.7 factor) 0,2 0,2 10 10



Normenblad onderzoek grond en waterbodem

Regeling Bodemkwaliteit, 20 december 2007, DJZ2007124397, Integrale versie geldend op 27-4-2009, 

  met wijziging Staatscourant Nr. 18160 (18-11-2010) en Nr 22335 (2-11-2012), ; zie www.wetten.nl (gehaltes in mg/kg ds)

Interventiewaarden grond: Circulaire Bodemsanering 2009 zoals gewijzigd op 3-4-2012.

Interventiewaarden waterbodem: Staatscourant 18 dec. 2007, nr. 245, incl. wijzigingen Staatscourant 68, 8-4-2009. 
(Alle grenswaarden gelden voor een standaard bodem met 10% organisch stof en 25% lutum)

parameter achtergrond- wonen industrie IW achtergrond- A B IW
waarden waarden

WATERBODEM  **)GROND  *) Rappotage grens ***)

Grond & waterbodem

PCB
PCB 28 0,0015 0,014 0,001

PCB 52 0,002 0,015 0,001

PCB 101 0,0015 0,023 0,001

PCB 118 0,0045 0,016 0,001

PCB 138 0,004 0,027 0,001

PCB 153 0,0035 0,033 0,001

PCB 180 0,0025 0,018 0,001

PCB (7) (som, 0.7 factor) $) 0,02 0,02 0,5 1 0,02 0,139 1 1 0,0049

Organochloorverbindingen
Aldrin 0,32 0,0008 0,0013 0,001

Dieldrin 0,008 0,008 0,001

Endrin 0,0035 0,0035 0,001

Isodrin 0,001 0,001

Telodrin 0,0005 0,001

Aldrin/dieldrin/endrin (som, 0.7 factor) 0,015 0,04 0,14 4 0,015 0,015 4 4 0,0021

DDT (som, 0.7 factor) 0,2 0,2 1 1,7 0,0014

DDD (som, 0.7 factor) 0,02 0,84 34 34 0,0014

DDE (som, 0.7 factor) 0,1 0,13 1,3 2,3 0,0014

DDT,DDE,DDD (som, 0.7 factor) 0,3 0,3 4 4 0,0042

alfa-Endosulfan 0,0009 0,0009 0,1 4 0,0009 0,0021 4 4 0,001

alfa-HCH 0,001 0,001 0,5 17 0,001 0,0012 0,001

beta-HCH 0,002 0,002 0,5 1,6 0,002 0,0065 0,001

gamma-HCH 0,003 0,04 0,5 1,2 0,003 0,003 0,001

HCH (0,7 som, alfa+beta+gamma) 0,01 0,01 2 2 0,0021

Heptachloor 0,0007 0,0007 0,1 4 0,0007 0,004 4 4 0,001

Heptachloorepoxide (som, 0.7 factor) 0,002 0,002 0,1 4 0,002 0,004 4 4 0,0014

Chloordaan (som, 0.7 factor) 0,002 0,002 0,1 4 0,002 4 4 0,0014

Hexachloorbutadieen 0,003 0,003 0,0075 0,001

OCB (0,7 som, grond) 0,4

OCB (0,7 som, waterbodem) 0,4

Minerale olie (totaal) 190 190 500 5000 190 1250 5000 5000 35

Minerale olie C10 - C40 190 190 500 5000 190 1250 5000 5000 35

Overige gechloreerde koolwaterstoffenOverige gechloreerde koolwaterstoffen
Chlooraniline (0,7 som, o+m+p) &) 4 0,2 0,2 0,2 50 0,2 50 50

Dichlooranilinen (som) 4 50

Trichlooranilinen 4 10

Tetrachlooranilinen 4 10

Pentachlooraniline 4 0,15 0,15 0,15 10 0,15

dioxine 0,000055 0,000055 0,000055 0,00018 0,000055 0,001

Chloornaftaleen 0,07 0,07 10 23 0,07 10 10

Organotin bestrijdingsmiddelen
Tributyltin (als Sn) 0,065 0,065 0,065 0,065 0,25 0,065

Trifenyltin (als Sn) 0,085

Organotin (0.7 som TBT+TFT, als Sn) 0,15 0,5 0,15 0,15

Organotin 2,5 2,5 2,5 2,5

Chloorfenoxy azijnzuur herbiciden
4-Chloor-2-methylfenoxy-azijnzuur (MCPA) 0,55 0,55 0,55 4 0,55 4 4

Overige bestrijdingsmiddelen
Atrazine 0,035 0,035 0,5 0,71 0,035 6 6

Azinphos-methyl 4 0,0075 0,0075 0,0075 2 0,0075

niet chl.pest ONB+OPB (som, 0.7 factor) 0,09 0,09 0,5 0,09

Carbaryl 0,15 0,15 0,45 0,45 0,15 5 5

Carbofuran 0,017 0,017 0,017 0,017 0,017 2 2

4-chloormethylfenolen (som) 4 0,6 0,6 0,6 15 0,6

Overige stoffen
Asbest in grond (gewogen, NEN5707) 100 100 100 100 100 100

Cyclohexanon 2 2 150 150 2 45 45

Dimethylftalaat 0,045 9,2 60 82

Diethylftalaat 0,045 5,3 53 53

Di-isobutylftalaat 0,045 1,3 17 17

Dibutylftalaat 0,07 5 36 36

Butylbenzylftalaat 0,07 2,6 48 48

Dihexylftalaat 0,07 18 60 220

Bis(2-ethylhexyl)ftalaat (DEHP) 0,045 8,3 60 60

Ftalaten (som, 0.7 factor) 0,25 60 60

Pyridine 0,15 0,15 1 11 0,15 0,5 0,5

Tetrahydrofuraan 0,45 0,45 2 7 0,45 2 2

Tetrahydrothiofeen 1,5 1,5 8,8 8,8 1,5 90 90

Tribroommethaan (bromoform) 0,2 0,2 0,2 75 0,2 75 75 0,1

Acrylonitril 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1

Butanol 2 2 2 30 2

Butylacetaat 2 2 2 200 2

Ethylacetaat 2 2 2 75 2

Diethyleenglycol 8 8 8 270 8

Ethyleenglycol 5 5 5 100 5

Formaldehyde 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1



Normenblad onderzoek grond en waterbodem

Regeling Bodemkwaliteit, 20 december 2007, DJZ2007124397, Integrale versie geldend op 27-4-2009, 

  met wijziging Staatscourant Nr. 18160 (18-11-2010) en Nr 22335 (2-11-2012), ; zie www.wetten.nl (gehaltes in mg/kg ds)

Interventiewaarden grond: Circulaire Bodemsanering 2009 zoals gewijzigd op 3-4-2012.

Interventiewaarden waterbodem: Staatscourant 18 dec. 2007, nr. 245, incl. wijzigingen Staatscourant 68, 8-4-2009. 
(Alle grenswaarden gelden voor een standaard bodem met 10% organisch stof en 25% lutum)

parameter achtergrond- wonen industrie IW achtergrond- A B IW
waarden waarden

WATERBODEM  **)GROND  *) Rappotage grens ***)

Grond & waterbodem

iso-Propanol 0,75 0,75 0,75 220 0,75

Methanol 3 3 3 30 3

Methylethylketon (MEK) 2 2 2 35 2

ETBE 0,3

Methyl-tert-butylether (MTBE) 0,2 0,2 0,2 100 0,2 44 0,1

*) Betreft toepassen van grond of bagger op landbodem of de kwaliteit van de landbodem waarop de grond of waterbodem wordt toegepast.

**) Betreft toepassen van grond of bagger onder oppervlaktewater of de kwaliteit van de waterbodem waarop de grond of waterbodem wordt toegepast.

***) Ten minste te behalen rapportagegrenzen volgens tabel 1, staatscourant 2012 nr 22335, 2 november 2012. Ingangsdatum 1 juli 2013

                De eis aan som-parameters is gebaseerd op de som van de AS300-eisen aan de individuele parameters (met verrekening van 0,7 factor).

1 Er wordt getoetst tegen de interventiewaardenorm voor chroom III. Alleen in specifieke verdachte situaties behoeft te worden getoetst tegen de Interventiewqaarde van Cr VI (78 mg/kgds)

2 Er wordt getoetst tegen de interventiewaardenorm voor anorganisch kwik. Alleen in specifieke verdachte situaties behoeft te worden getoetst tegen de Interventiewaarde voor Hg organisch

3 Er wordt getoetst voor toepassing als zeezand

4 Geen interventie waarde vastgesteld, getoetst tegen indicatief niveau voor ernstige verontreiniging (INEV)

5 Barium: de Interventiewaarde geldt alleen voor die situaties waarbij duidelijk sprake is van antropogene oorsprong.



Bijlage 5c Toetsingskader Besluit Bodemkwaliteit (bouwstoffen) 
 

  
Overzicht maximale samenstellings- en emissiewaarden bouwstoffen 
 
Maximale emissiewaarden anorganische parameters 
 

Parameter Vormgegeven 
(E64d in mg/m2) 

Niet-vormgegeven 
(mg/kg d.s.) 

IBC-bouwstoffen 
(mg/kg d.s.) 

antimoon (Sb) 
arseen (As) 
barium (Ba) 
cadmium (Cd) 
chroom (Cr) 
kobalt (Co) 
koper (Cu) 
kwik (Hg) 
lood (Pb) 
molybdeen (Mo) 
nikkel (Ni) 
seleen (Se) 
tin (Sn) 
vanadium (V) 
zink (Zn) 
bromide (Br) 
chloride (Cl) 
fluoride (F) 
sulfaat (SO4) 

8,7 
260 

1.500 
3,8 
120 
60 
98 
1,4 
400 
144 
81 
4,8 
50 

320 1) 
800 

670 2) 
110.000 2) 
2.500 2) 

165.000 2) 

0,16 
0,9 
22 

0,04 
0,63 
0,54 
0,9 

0,02 
2,3 
1 

0,44 
0,15 
0,4 

1,8 1) 

4,5 
20 2) 

616 2) 
55 2) 

1.730 2) 3) 

0,7 
2 

100 
0,06 

7 
2,4 
10 

0,08 
8,3 
15 
2,1 
3 

2,3 
20 
14 
34 

8.800 
1.500 
20.000 

 
1)  In afwijking van de in tabel 1 opgenomen maximale emissiewaarden, geldt bij toepassing van bouwstoffen in grote oppervlaktewater, zoals gedefinieerd in bijlage O bij deze 

regeling een maximale waarde voor vanadium van 460 mg/m2 (vormgegeven) en 4,6 mg/kg droge stof (niet-vormgegeven). 
2)  In afwijking van de in tabel 1 opgenomen maximale emissiewaarden, gelden bij de toepassing van bouwstoffen op plaatsen waar een direct contact (mogelijk) is met zeewater 

of brak 
oppervlaktewater met van nature een chloride-gehalte van meer dan 5.000 mg/l: a) geen maximale emissiewaarden voor chloride en bromide, en b) de in de tabel opgenomen 
maximale emissiewaarden voor fluoride en sulfaat vermenigvuldigd met een factor 4. 

3)  Voor een periode als opgenomen in artikel 5.1.9, tweede lid, geldt een maximale emissiewaarde van 2.430 mg/kg d.s. 
 

 
Maximale samenstellingswaarden organische parameters 

 
Parameter maximale waarde 

(mg/kg d.s.) 

Aromatische stoffen  

benzeen 
ethylbenzeen 
tolueen 
xylenen (som) 
fenol 

1 1) 
1,25 1) 
1,25 1) 
1,25 1) 7) 
1,25 2) 

Polycyclische aromatische koolwaterstoffen (PAK’s)  

naftaleen 
fenantreen 
antraceen 
fluoranteen 
chryseen 
benzo(a)antraceen 
benzo(a)pyreen 
benzo(k)fluoranteen 
indeno (1,2,3cd) pyreen 
benzo(ghi)peryleen 
PAK’s (som) 

5 3) 
20 3) 
10 3) 
35 3) 
10 3) 
40 3) 
10 3) 
40 3) 
40 3) 
40 3) 
50 4) 7) 

Overige parameters  

PCB’s (som) 
minerale olie 
asbest 

0,5 7) 
500 5) 
100 6) 

 
1)  deze maximale samenstellingswaarden gelden niet voor polymeerbeton voor een periode als opgenomen in artikel 5.1.9, derde lid, of voor bitumenproducten (*1). 
2)  voor vormzand geldt een maximale waarde van 3,75 mg/kg droge stof. 
3)  deze maximale samenstellingswaarden gelden niet voor voor bitumenproducten (*1), asfaltproducten (*2) en granulaten (*3). 
4)  voor bitumenproducten (*1) en asfaltproducten (*2) geldt een maximale samenstellingswaarde van 75 mg/kg d.s.voor PAK’s (som) voor een periode als opgenomen in artikel 

5.1.9,    
eerste lid. 

5)  deze maximale samenstellingswaarde geldt niet voor kunstgrasstrooisel voor een periode als opgenomen in artikel 5.1.9, vierde lid, of voor bitumenproducten (*1) en 
asfaltproducten  
(*2). Voor granulaten (*3) en vormzand geldt een maximale waarde van 1.000 mg/kg droge stof. 

6)  zijnde het gehalte de concentratie serpentijnasbest plus tienmaal het gehalte amfiboolasbest. Deze eis bedraagt 0 mg/kg d.s. indien niet is voldaan aan artikel 2, onder b, van 
het 

    Productenbesluit Asbest. 
7)  de definitie van de somparameters wordt gegeven in bijlage N . 
 
*1  onder bitumenproducten wordt verstaan: bitumen dakbedekkings- en afdichtingsmaterialen, vormgegeven bouwstoffen met een bitumen coating, en secundair 

bitumengranulaat dat zodanig is toegepast dat in de eindtoepassing een functionele constructie van samenhangend bitumengranulaat ontstaat.  
*2  onder asfaltproducten wordt verstaan: asfalt, asfaltbeton, asfaltgranulaat en civieltechnisch functionele mengsels met asfaltgranulaat.  
*3  onder granulaten wordt verstaan: menggranulaat, hydraulisch menggranulaat, betongranulaat, metselwerkgranulaat brekerzeefzand en recyclingbrekerzand.  

  
 



Bijlage 5d  Achtergrondwaarden regio Achterhoek  
 
Tabel I. Achtergrondwaarden regio Achterhoek "Zone Overig" (bovengrond)  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Tabel II. Achtergrondwaarden regio Achterhoek "Zone Overig" (ondergrond)  

 
 
De regio Achterhoek hanteert de 80-percentielwaarde (80% van de beschikbare gemeten stofgehalten 
voor die zone zijn lager dan deze waarde vastgesteld) als gebiedseigen bodemkwaliteit binnen een 
zone. 
 

 



Bijlage 6a Bepaling veiligheidsklasse T&F grond sterke 
metalen verontreiniging grond + maatregelen 

 



Resultaten van de meting grond/grondwater:

T-klasse: 3T

F-klasse: Geen brandbaarheidsklasse

 
Projectgegevens:

 

Omgevingsdata:

 

Eindresultaat

 

Onderhavig document is gegenereerd door de webapplicatie berekening T & F klasse conform de

CROW-Publicatie 132. Op de laatste pagina van dit document vindt u de voorwaarden voor gebruik.

Locatie Tuberweg te Winterswijk
Werkgever n.b.
Monsternummer GRN-M4 (rapport 13116249)
Veiligheidskundige n.b.

Buitentemperatuur (°C) 15
Maatregelen genomen om grondwaterstand te verlagen? Nee
Worden de werkzaamheden uitgevoerd met beperkte
ventilatiemogelijkheid?

Nee

Wordt er gewerkt met open vuur? Nee

Toxiteitklasse T 3T
Bepalende stof(fen) Lood
Brandbaarheidklasse F Geen brandbaarheidsklasse

Aan de hand van de berekeningssystematiek vanuit de CROW publicatie 132, 4de geheel herziene

druk (december 2008) en de ingevoerde gegevens is de veiligheidsklasse bepaald. In de hier

opvolgende pagina's zijn de stappen per ingevoerde stof weergegeven. Voeg dit document in z'n

geheel toe aan het V&G-plan en het veiligheidskundig logboek.
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Stoffen en concentraties:

Organische stof 8.40
Lutum 2.00

Stof Concentratie grond (mg/kg ds) Concentratie grondwater (ug/l)
Koper 120.0 0.0
Lood 430.0 0.0
Zink 560.0 0.0
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Bepaling of de interventiewaarden wordt overschreden

Alleen bij een interventiewaarden overschrijding wordt de T&F-klasse verder berekend.
 

Stof Koper
Concentratie grond 120.0
Interventiewaarde grond 190.0
Gecorrigeerde interventiewaarde grond 112.1
Maximale waarde wonen (grond) 54.0
Gecorrigeerde maximale waarde wonen (grond) 31.86
Concentratie grondwater 0.0
Interventiewaarde grondwater 75.0
T&F klasse van toepassing Ja

Stof Lood
Concentratie grond 430.0
Interventiewaarde grond 530.0
Gecorrigeerde interventiewaarde grond 376.6118
Maximale waarde wonen (grond) 210.0
Gecorrigeerde maximale waarde wonen (grond) 149.2235
Concentratie grondwater 0.0
Interventiewaarde grondwater 75.0
T&F klasse van toepassing Ja

Stof Zink
Concentratie grond 560.0
Interventiewaarde grond 720.0
Gecorrigeerde interventiewaarde grond 352.8
Maximale waarde wonen (grond) 200.0
Gecorrigeerde maximale waarde wonen (grond) 98.0
Concentratie grondwater 0.0
Interventiewaarde grondwater 800.0
T&F klasse van toepassing Ja
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Berekening veiligheidsklasse T:

Stof Koper
Voorlopige veiligheidsklasse T 1
Veiligheidsklasse T 1T

Niet vluchtige stof
2.3.6.3 Verontreiniging in de grond of in grond en grondwater --> nT: 1
Max nT tot nu toe: 1
Veroorzakende stoffen: Koper

Stof Lood
Voorlopige veiligheidsklasse T 3
Veiligheidsklasse T 3T

Niet vluchtige stof
2.3.6.3 Verontreiniging in de grond of in grond en grondwater --> nT: 3
Max nT tot nu toe: 3
Veroorzakende stoffen: Lood

Stof Zink
Voorlopige veiligheidsklasse T 1
Veiligheidsklasse T 1T

Niet vluchtige stof
2.3.6.3 Verontreiniging in de grond of in grond en grondwater --> nT: 1
Max nT tot nu toe: 3
Veroorzakende stoffen: Lood
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Voorwaarden voor gebruik
 

Onderhavig document is gegenereerd door de webapplicatie berekening T & F klasse conform

de CROW-Publicatie 132.
 

CROW en degenen die aan deze webapplicatie hebben meegewerkt, hebben de hierin opgenomen

gegevens zorgvuldig verzameld naar de laatste stand van wetenschap en techniek. Desondanks

kunnen er onjuistheden in deze webapplicatie voorkomen. Gebruikers aanvaarden het risico daarvan.

CROW sluit, mede ten behoeve van degenen die aan deze webapplicatie hebben meegewerkt,

iedere aansprakelijkheid uit voor schade die mocht voortvloeien uit het gebruik van de gegevens.
 

De inhoud van deze webapplicatie valt onder bescherming van de auteurswet. De auteursrechten

berusten bij CROW.
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Maatregelen Veiligheidsklasse T

Veiligheidsklasse 3T (droog)
V&G-plan
Controle/bepaling en vaststelling
veiligheids-klassen, bepaling
maatregelen en goedkeuring V&G-plan

HVK:
- Niet-vluchtige stoffen en,
- vluchtige stoffen,
- CMR-stoffen en
- asbest
Bij vluchtige en CMR-stoffen ook:
- Frequentie luchtkwaliteitsmetingen en meetmiddelen
- Wanneer aanvullende PBM moeten worden uitgereikt en
gedragen, werk moet worden onderbroken en/of
heroverweging veiligheidsklasse en maatregelen.
V&G-plan aanvullen met:
- Veiligheidsklasse
- Toxische stoffen en concentraties
- Grenswaarden stoffen en bijzonderheden
- Risico's stoffen en bijbehorende R&S-zinnen
- Arbeids- en rusttijden verontreinigde zone
- Voorzieningen materieel
- Persoonlijke beschermingsmiddelen
- Afzetten/zonering verontreinigde zone en bebording
- Onderhoud/inspectie/reparatie materieel

Logboek
Bijhouden logboek DLP
Deskundigheid
Continu begeleiding uitvoeringsfase DLP
Overige deskundigheid HVK:

- Niet-vluchtige stoffen,
- Vluchtige stoffen,
- CMR-stoffen en
- Asbest

Voorlichting & instructie
Startwerkinstructie over:
- Veiligheidsklasse
- Toxische stoffen
- Arbeidshygiënische risico's
- Zonering en veiligheidsvoorzieningen
- PBM
- Meetapparatuur
- Acties calamiteiten

HVK:
- Niet-vluchtige stoffen,
- Vluchtige stoffen,
- CMR-stoffen en
- Asbest

Filteroverdrukinstallaties Specifieke instructie filteroverdrukinstallaties:
- Type filter, juiste gebruik, onderhoud en vervanging,
opslag en afvoer
- Maximale werktijden en rusttijden

Adembescherming HVK: Specifieke instructie:
- Type adembescherming, juiste gebruik, schoonmaak en
onderhoud
- Maximale werktijden en rusttijden
- Filters, vervangingstijd, opslag en afvoer

Leeflucht HVK: Specifieke instructie:
- Juiste gebruik, schoonmaak en onderhoud
- Maximale werk- en rusttijden
- Filters filterset voor ademluchtcompressor,
vervangingstijd, opslag en afvoer

Ademlucht Specifieke opleiding
Gezondheidskundige zorg
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Medische keuring conform Protocol
"Arbeidsgezondheidskundig
onderzoek"

Kolom A:
- Voor iedereen die de verontreinigde zone wil betreden
- Machinisten, chauffeurs en opvarenden met maatregelen
om blootstelling te voorkomen.

Kolom A+B:
- Niet-vluchtige stoffen bij stof- of aerosolvorming.
- Grondwerkers en andere functies met kans dat de
grenswaarden worden overschreden.
- Machinisten, chauffeurs en opvarenden die uit cabine
moeten komen waar dragen adembescherming verplicht is.

Kolom A+B+C:
- Werkzaamheden met buitenlucht onafhankelijke
ademlucht.

Verbod in verontreinigde zone Personen jonger dan 18 jaar.
Personen die niet beschikken over een geldige Medische
geschiktheidsverklaring
Zwangere vrouwen en vrouwen in de lactatieperiode
Eten, drinken en roken

Luchtkwaliteitsmetingen
Asbest = 3T Minimaal 2 x per uur meten en bij aanvang en iedere

onderbreking werkzaamheden of zichtbaar droge bodem
Bodemvochtmeter > 10%.
Bij stofvorming/aerosol, personnal sampling
(kleefmonsters)of luchtmetingen in overleg HVK/AH en
bedrijfsarts.

Niet vluchtige stoffen Alleen meting bij waarneming van (ongebruikelijke) geuren.
Meetstrategie als bij vluchtige stoffen 1T.
Totaal koolwaterstofmeters zoals ‘CH’, ‘PID’ of specifieke
gasdetectie.

Vluchtige stoffen Continu registrerende meetapparatuur. Als concentratie >
1/5 grenswaarde in overleg HVK/AH meten op grensgebied
werklocatie. Continu meten in cabines materieel permanent
in verontreinigde zone. In grensgebied concentratie > 1/5
grenswaarde in overleg met HVK/AH aanvullende
maatregelen treffen en GGD inlichten Totaal
koolwaterstofmeter zoals ‘CH’, ‘PID’ of specifieke
gasdetectie.

Stofspecifiek Waarde Totaal koolwaterstofmeter zoals ‘CH’, ‘PID’ > 1/5
grenswaarde.
Vullen gaszak, laten analyseren met gaschromatograaf,
Gasdetectiebuisjes of CMS-chips.

Personal sampling In overleg met HVK/AH en bedrijfsarts. Badges, low volume
samplers of high volume samplers.

Koolmonoxide (CO) Bij beperkt en/of besloten ruimte, waar
verbrandingsmotoren worden gebruikt. CO-sensor.

Besloten ruimten Meten voor aanvang werkzaamheden en continu tijdens
toegang. Ex/Ox/Tox-meter.

Stof- en aerosolvorming Meting in geval van stofdeeltjes en/of aerosolvorming.
Stofmeter/High Volume sampler met specifieke stofneming
koppen

Uitvoering en interpretatie
luchtkwaliteitsmetingen

DLP-er en/of betrokken deskundige

Arbeidshygiënische voorzieningen
Middelen voor basishygiëne, de mogelijkheid schoonmaak
handen (water en zeep of schoonmakendoekjes)
3-traps sanitairunit grens schoon/vuil
Dagelijkse
Schoonmaak
Stromend water ‘vuile’ zijde buitendouche (vierde trap) bij
asbest
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Ketenpark opdrachtgever,
toezichthouders en uitvoerende
partij(en)

Buiten de verontreinigde zone

Wasstraat/borstelplaats of waadgoot
wegtransport

Scheiding verontreinigde/schone zone schoonmaakzone
voor schoonmaken wegtransportmiddel. Locatie “schoon”
verlaten. Van wielen en buitenzijde wegtransportmiddel vuil
verwijderden. Voorkomen ophoping verontreinigde
(water)bodem bij wasstraat, borstelplaats of waadplaats. Bij
afspuiten materieel aerosolvorming tegengaan. Anders
deskundige aanvullende maatregelen laten treffen.

Materieel
Materieel continu op locatie
(verontreinigde zone)

Filteroverdruksysteem met klimaatbeheersing op materieel
dat continu op locatie is droog en “open” laadsystemen nat.
- CE-markering: Filteroverdrukinstallatie bestaande uit
installatie en filters.
- Zicht van machinist niet belemmeren
- Bestand tegen schok- en puntbelastingen
- Overdruk gemeten in cabine minimaal 100 Pa (Pascal) en
maximaal 300 Pa (voor machines in gebruik voor 01-01-
1997 overdruk altijd > 50 Pa).
- Luchtopbrengst minimaal 40 m³  per uur en maximaal 120
m³  per uur en een contacttijd van minimaal 0,2 seconden.
- Aangezogen lucht kan alleen via de filters toestromen.
- Aanzuiging van uitlaatgassen is uitgesloten.
- Automatische opstart om inschakelen van
filteroverdrukinstallatie te garanderen.
- Inlaat cabine is niet rechtstreeks op gebruiker gericht
- Optische en/of akoestische signalering in cabine
(aanwezigheid overdruk, filters en schadelijke stoffen)
- Lekkage tussen de behuizing en filters is uitgesloten
- Filteroverdruksysteem na montage en vervolgens jaarlijks
keuren op bovengenoemde eisen.

Keuringsrapport met gemeten waarden moet bij de machine
aanwezig zijn.
Gebruik filteroverdruksysteem verplicht als:
- gewerkt wordt met vluchtige stoffen met kans op emissie
en/of waarbij emissie is gemeten
- gewerkt wordt met CMR-stoffen
- gerede kans is op stof- en aerosolvorming
- geuren worden waargenomen
- de deskundige besluit dat dit in andere situaties
noodzakelijk is
Open treeplank met laarzenpennen.
Telecommunicatieapparatuur moet in machine aanwezig
zijn.
Materieel buiten verontreiniging (graaffront) plaatsen bij
schaft of einde werkdag. Indien dit niet mogelijk is,
uitstappen in verontreinigde zone toegestaan als:
- Saneringslaarzen worden gedragen
- Luchtkwaliteitsmetingen aangeven concentratie stoffen <
1/5 grenswaarde
- Er geen stof en/of aerosolvorming is
- Deskundige bepaalt maatregelen in overige gevallen.
Roken, eten en drinken in cabines van materieel verboden.
Ramen en deuren gesloten houden.

Transportmaterieel Filteroverdruksysteem met klimaatbeheersing eisen als
materieel continu op locatie.
Deskundige beslist over gebruik installatie.
Laadbak vloeistofdicht
Laadbak geheel sluiten voor verlaten van laadplaats (Ook
asfaltklep dicht). Mechanisme voor afsluiten of afdekken
vanuit cabine te bedienen.
Voorladen verboden: vluchtige CMR-stoffen.
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Onnodig onderbreken van reis niet toegestaan, woonwijken
vermijden.
Wielen/wagen schoon bij transport
Uitstappen binnen verontreinigde zone verboden
Ramen en deuren gesloten houden.
Roken, eten en drinken in cabines verboden.

Geleidebiljet Geleidebiljet volledig ingevuld en voorzien van juiste
handtekeningen.
Vluchtige en CMR-stoffen:
Veiligheidsklasse op geleidebiljet en vermelding vluchtig of
CMR (waar van toepassing)

Filters voor materieel Bij transportmaterieel is het gebruik van
filteroverdruksysteem en filters van toepassing bij een
veiligheidsklasse van 3T

- Stof (P1, P2 en P3) Vervangen:
- na 6 maanden en
- direct bij defect filter

Als stoffilters tijdelijk worden uitgenomen in luchtdichte zak
opbergen. Registratie draaiuren en concentraties bijhouden.

- Actief kool (A, B, E, K, HG, X) Minimaal 10 kg actief kool per filter.
Nieuwe actief koolfilters moeten luchtdicht zijn verpakt en
verzegeld. Vervangen:
- Bij doorslag/verzadiging van actief kool. Meting met
continu registrerende apparatuur (voorzien van datalog) op
3 plekken, voor- en na filter en in cabine
- of maximaal na 13 weken
- direct bij defect filter

Als actief koolfilters tijdelijk worden uitgenomen dan in
luchtdichte zak opbergen. Registratie draaiuren en
concentraties bijgehouden.

- Vervangen filters Bij vervangen filters altijd PBM's gebruiken behorende bij
veiligheidsklasse 3T.
Ook bij vervangen voorfilter P1 en motorfilters
Filters moeten zonder gereedschap uit de filterkast te halen
zijn.
Uitgekomen filters inpakken en als gevaarlijk afval afvoeren.
Bij plaatsen nieuwe filters datum plaatsing en vervanging op
filters vermelden.
Filterwisselingen in logboek opnemen.

Onderhoud/Afvoer
Onderhoud gesloten systemen
Inspectie leidingsystemen

Materieel schoonmaken. Indien uitkeuring noodzakelijk
deze (laten) uitvoeren. Materieel buiten verontreinigde zone
brengen PBM behorende bij veiligheidsklasse waarin de
werkzaamheden zijn uitgevoerd Voor uitnemen filters zie
Vervangen filters. Vervanging luchtfilters motoren machines
ter bepaling van de deskundige.

Transportmiddelen Lossen/laden buiten verontreinigde zone
Voorkoming stofvorming/Schoonmaken
materieel en gereedschap

Terrein bevochtigen

PBM's
PBM-pakket Licht:
- Werkzaamheden met open vuur

 Brandvertragende overall
- Chemisch resistente laars van natuurrubber

PBM-pakket Middel: Niet-vluchtige stoffen Asbest
Vluchtige stoffen
CMR-stoffen
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Overall en handschoenen PBM-pakket licht vervangen
door:
- Saneringsoverall meervoudig gebruik of wegwerp, (CE
categorie 3 type 4, 5 en 6)
- Werkhandschoenen afgestemd op verontreiniging. Vaak
handschoen van PVC, volledig gecoat, lange schacht (ten
minste 35 cm), beschermingsniveau mechanisch 4,2,2,1
(EN 388) en chemisch 6,6,6,2 (EN 374) afdoende. Bij
specifieke stoffen, specifieke handschoenen bepaling door
deskundige

Inspannende werkzaamheden - Vochtregulerende (thermo-)onderkleding
PBM-Pakket Zwaar: Vluchtige stoffen meetwaarden boven 1/5 grenswaarde

Stof- en/of aerosolvorming
PBM-pakket Middel uitbreiden met adembescherming.
Dragen adembescherming is afhankelijk van grenswaarde
en gemeten concentratie. De deskundige beoordeelt of
gebruik noodzakelijk is. De volgende adembescherming kan
ingezet worden:
+ Afhankelijke adembescherming
   -volgelaatsmasker (EN 136) en aanblaasunit (EN 12942)
   -halfgelaatsmasker (EN 140)
   -hoofdkap (EN 12941) met gelaatsaansluiting en
aanblaasunit (12942) bij stof- en aerosolvorming
+ Onafhankelijke adembescherming
    -ademlucht (EN 12021)
    -leeflucht (EN 139), lucht uit schone omgeving en altijd
filteren
Bij vluchtige of CMR-stoffen opname door de huid:
volgelaatsmasker dragen, capuchon overall aansluiten op
masker.

Boven actiewaarde plaatsen waar lucht binnen kan dringen
afplakken met tape. Bij hoge concentraties kan een gaspak
worden voorgeschreven. Als bij asbesthoudende
(water)bodem adembescherming moet worden gedragen
dan altijd volgelaatsmasker met filter P3.
Adembescherming op naam verstrekken in verband met
hygiëne.
Of dagelijks masker reinigen met een door de fabrikant
masker goedgekeurd middel

Voor alle PBM-pakketten Altijd voldoende schone PBM.
Gebruikte PBM moeten in de vuile ruimte blijven.
Wegwerpmiddelen als gevaarlijk afval afvoeren.
Saneringsoveralls meervoudig gebruik moeten minimaal
wekelijks door de werkgever worden gewassen.
Verboden om gebruikte PBM mee naar huis te nemen.

Maatregelen
Maatregelen om emissies van vluchtige
stoffen te verkleinen

Wachten op betere weersomstandigheden (lagere
temperatuur en wind)
Gedwongen ventilatie toepassen bij emissiefront
In situ bemonsteren en direct afvoeren
Graaffront klein houden en direct na ontgraven afdekken

Immobiele verontreiniging Nat maken/houden of afdekken
Mobiele verontreiniging Depot op folie plaatsen en afdekken
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Maatregelen Veiligheidsklasse F

Geen brandbaarheidsklasse
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Bijlage 6b Bepaling veiligheidsklasse T&F overige grond 
 



Resultaten van de meting grond/grondwater:

T-klasse: Basisklasse van toepassing

F-klasse: Geen brandbaarheidsklasse

 
Projectgegevens:

 

Omgevingsdata:

 

Eindresultaat

 

Onderhavig document is gegenereerd door de webapplicatie berekening T & F klasse conform de

CROW-Publicatie 132. Op de laatste pagina van dit document vindt u de voorwaarden voor gebruik.

Locatie Tuberweg te Winterswijk
Werkgever n.b.
Monsternummer GRN-MMB2 (rapport 13116249)
Veiligheidskundige n.b.

Buitentemperatuur (°C) 15
Maatregelen genomen om grondwaterstand te verlagen? Nee
Worden de werkzaamheden uitgevoerd met beperkte
ventilatiemogelijkheid?

Nee

Wordt er gewerkt met open vuur? Nee

Toxiteitklasse T Basisklasse van toepassing
Brandbaarheidklasse F Geen brandbaarheidsklasse
Kwaliteitsklasse bodem Industrie

Aan de hand van de berekeningssystematiek vanuit de CROW publicatie 132, 4de geheel herziene

druk (december 2008) en de ingevoerde gegevens is de veiligheidsklasse bepaald. In de hier

opvolgende pagina's zijn de stappen per ingevoerde stof weergegeven. Voeg dit document in z'n

geheel toe aan het V&G-plan en het veiligheidskundig logboek.
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Stoffen en concentraties:

Organische stof 1.80
Lutum 2.00

Stof Concentratie grond (mg/kg ds) Concentratie grondwater (ug/l)
Kwik (organisch) 0.17 0.0
PAK (som 10) 2.4 0.0
PCB (som7) 0.018 0.0
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Bepaling of de interventiewaarden wordt overschreden

Alleen bij een interventiewaarden overschrijding wordt de T&F-klasse verder berekend.
 

Stof Kwik (organisch)
Concentratie grond 0.17
Interventiewaarde grond 4.0
Gecorrigeerde interventiewaarde grond 2.7841
Maximale waarde wonen (grond) 0.83
Gecorrigeerde maximale waarde wonen (grond) 0.5777
Concentratie grondwater 0.0
Interventiewaarde grondwater 0.3
T&F klasse van toepassing Nee

Stof PAK (som 10)
Concentratie grond 2.4
Interventiewaarde grond 40.0
Gecorrigeerde interventiewaarde grond 40.0
Maximale waarde wonen (grond) 6.8
Gecorrigeerde maximale waarde wonen (grond) 6.8
Concentratie grondwater 0.0
Interventiewaarde grondwater 0.0
T&F klasse van toepassing Nee

Stof PCB (som7)
Concentratie grond 0.018
Interventiewaarde grond 1.0
Gecorrigeerde interventiewaarde grond 0.2
Maximale waarde wonen (grond) 0.02
Gecorrigeerde maximale waarde wonen (grond) 0.004
Concentratie grondwater 0.0
Interventiewaarde grondwater 0.01
T&F klasse van toepassing Nee

31-03-2014 14:21, 3/4



Voorwaarden voor gebruik
 

Onderhavig document is gegenereerd door de webapplicatie berekening T & F klasse conform

de CROW-Publicatie 132.
 

CROW en degenen die aan deze webapplicatie hebben meegewerkt, hebben de hierin opgenomen

gegevens zorgvuldig verzameld naar de laatste stand van wetenschap en techniek. Desondanks

kunnen er onjuistheden in deze webapplicatie voorkomen. Gebruikers aanvaarden het risico daarvan.

CROW sluit, mede ten behoeve van degenen die aan deze webapplicatie hebben meegewerkt,

iedere aansprakelijkheid uit voor schade die mocht voortvloeien uit het gebruik van de gegevens.
 

De inhoud van deze webapplicatie valt onder bescherming van de auteurswet. De auteursrechten

berusten bij CROW.
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Bijlage 6c Bepaling veiligheidsklasse T&F waterbodem 
 



Resultaten van de meting waterbodem:

T-klasse: Geen toxiteitsklasse

F-klasse: Geen brandbaarheidsklasse

 
Projectgegevens:

 

Omgevingsdata:

 

Eindresultaat

 

Onderhavig document is gegenereerd door de webapplicatie berekening T & F klasse conform de

CROW-Publicatie 132. Op de laatste pagina van dit document vindt u de voorwaarden voor gebruik.

Locatie Beatrixpark te Winterswijk
Werkgever n.b.
Monsternummer WAT-MM2 (kenmerk 13116249)
Veiligheidskundige n.b.

Buitentemperatuur (°C) 15
Betreft het natte waterbodem (met water verzadigd)? Nee
Worden de werkzaamheden uitgevoerd met beperkte
ventilatiemogelijkheid?

Nee

Wordt er gewerkt met open vuur? Nee

Toxiteitklasse T Geen toxiteitsklasse
Brandbaarheidklasse F Geen brandbaarheidsklasse
Kwaliteitsklasse waterbodem Klasse A of lager

Aan de hand van de berekeningssystematiek vanuit de CROW publicatie 132, 4de geheel herziene

druk (december 2008) en de ingevoerde gegevens is de veiligheidsklasse bepaald. In de hier

opvolgende pagina's zijn de stappen per ingevoerde stof weergegeven. Voeg dit document in z'n

geheel toe aan het V&G-plan en het veiligheidskundig logboek.
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Stoffen en concentraties:

Organische stof 4.00
Lutum 2.90

Stof Concentratie (mg/kg ds)
Lood 45.0
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Bepaling of de interventiewaarden wordt overschreden

Alleen bij een interventiewaarden overschrijding wordt de T&F-klasse verder berekend.
 

Stof Lood
Concentratie waterbodem 45.0
Interventiewaarde waterbodem 580.0
Gecorrigeerde interventiewaarde waterbodem 388.2588
T&F klasse van toepassing Nee
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Voorwaarden voor gebruik
 

Onderhavig document is gegenereerd door de webapplicatie berekening T & F klasse conform

de CROW-Publicatie 132.
 

CROW en degenen die aan deze webapplicatie hebben meegewerkt, hebben de hierin opgenomen

gegevens zorgvuldig verzameld naar de laatste stand van wetenschap en techniek. Desondanks

kunnen er onjuistheden in deze webapplicatie voorkomen. Gebruikers aanvaarden het risico daarvan.

CROW sluit, mede ten behoeve van degenen die aan deze webapplicatie hebben meegewerkt,

iedere aansprakelijkheid uit voor schade die mocht voortvloeien uit het gebruik van de gegevens.
 

De inhoud van deze webapplicatie valt onder bescherming van de auteurswet. De auteursrechten

berusten bij CROW.
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Bijlage 7 Notitie Verontreinigingssituatie Arrisveld, 
Ecopart 

 












	0   13116249 WIN.GEM.CIV.RAP (plangebied Ontsluitingsweg Arrisveld Winterswijk) versie D1
	1 topo
	2d (foto's van de onderzoekslocatie) 6249
	3-1 INFRA schutblad (boorprofielen)
	3-2a Boorprofielen CIV
	3-2b Boorprofielen NEN
	3-2c Boorprofielen NAD metalen
	3-2d Boorprofielen NAD asbest
	3-2e Boorprofielen WAT
	3-2f Boorprofielen PB
	3b (foto's fundatiemateriaal) 6249
	3c (foto's inspectiegaten) 6249
	4a-1 INFRA schutblad (analyserapporten)
	4a-2 ASF   certificate 2014011641   15450620
	4a-3 ASF (PAK-analyses)   certificate 2014015299   15491751
	4a-4 CIV-zeving   certificate 2014015300   15490906
	4a-5 GRN   certificate 2014011709   15435029
	4a-6 GRN AAN   certificate 2014024037   15648082
	4a-7 GRW   certificate 2014014111   15476933
	4a-8 ASB   certificate 2014011650   15434782
	4a-9 ASB NAD   certificate 2014024040   15647868
	4a-10 WAT   certificate 2014011710   15434848
	4b-1 INFRA schutblad (toetsingstabellen GRN en GRW)
	4b-2 Toetsing GRN 6249 WBB MM1
	4b-2 Toetsing GRN 6249 WBB MM2
	4b-2 Toetsing GRN 6249 WBB MM3
	4b-2 Toetsing GRN 6249 WBB MM4
	4b-2 Toetsing GRN 6249 WBB MM5
	4b-3 Toetsing GRN 6249 WBB MM1
	4b-3 Toetsing GRN 6249 WBB MM2
	4b-3 Toetsing GRN 6249 WBB MM3
	4b-3 Toetsing GRN 6249 WBB MM4
	4b-4 Toetsing GRN 6249 WBB AAN M1
	4b-4 Toetsing GRN 6249 WBB AAN M2
	4b-4 Toetsing GRN 6249 WBB AAN M3
	4b-4 Toetsing GRN 6249 WBB AAN M4
	4b-4 Toetsing GRN 6249 WBB AAN M5
	4b-5 Toetsing GRW 6249 WBB (sterk barium) PB1
	4b-5 Toetsing GRW 6249 WBB (sterk barium) PB2
	4c-1 INFRA schutblad (toetsingstabellen GRN BBK)
	4c-2 Toetsing GRN   BoToVa T1 RBK 2013 Toe te passen grondbodem-2014011709 MM1
	4c-2 Toetsing GRN   BoToVa T1 RBK 2013 Toe te passen grondbodem-2014011709 MM2
	4c-2 Toetsing GRN   BoToVa T1 RBK 2013 Toe te passen grondbodem-2014011709 MM3
	4c-2 Toetsing GRN   BoToVa T1 RBK 2013 Toe te passen grondbodem-2014011709 MM4
	4c-2 Toetsing GRN   BoToVa T1 RBK 2013 Toe te passen grondbodem-2014011709 MM5
	4c-3 Toetsing GRN   BoToVa T1 RBK 2013 Toe te passen grondbodem-2014011709 MM1
	4c-3 Toetsing GRN   BoToVa T1 RBK 2013 Toe te passen grondbodem-2014011709 MM2
	4c-3 Toetsing GRN   BoToVa T1 RBK 2013 Toe te passen grondbodem-2014011709 MM3
	4c-3 Toetsing GRN   BoToVa T1 RBK 2013 Toe te passen grondbodem-2014011709 MM4
	4c-4 BoToVa T1 RBK 2013 Toe te passen grondbodem-2014024037 AAN
	4c-5 Toetsing WAT 6249 als landbodem
	4c-6 Toetsing WAT 6249 als waterbodem
	4d-1 Verspreiding WAT msPAF (schutblad)
	4d-2 rapport_normaal WAT msPAF
	5a INFRA (Toetsingskader circulaire bodemsanering)
	5b-1
	5b-2               Toetsingskader Besluit bodemkwaliteit
	5c INFRA (Toetsingskader BBK bouwstoffen)
	5d achtergrondwaarde
	6-1a
	6-1b
	6-1c maatregelen
	6-2a
	6-2b
	6-3a
	6-3b wat
	7-1
	7-2 Tuberweg (nabij 2) - notitie verontreinigingssituatie 27 juli 2011

