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1 INLEIDING EN DOEL 
 
Door de Stichting Bodemsanering Nederlandse Spoorwegen (SBNS) is aan Grondslag BV 
opdracht verleend voor het uitvoeren van een verkennend en nader bodemonderzoek asbest 
ter plaatse van het NS-emplacement Winterswijk.  
 
Ongeveer vanaf 2002 is “asbest” een regulier onderdeel van de nader onderzoeken zoals 
door de SBNS uitgevoerd. Voor deze tijd werd asbest echter niet standaard meegenomen in 
de uitgevoerde nadere onderzoeken. Daarbij komt dat ook in de historische onderzoeken en 
de oriënterende onderzoeken asbest niet op reguliere basis is meegenomen.  
 
Door de SBNS is geconcludeerd dat op dit moment de problematiek betreffende asbest in de 
bodem op de emplacementen nog onvoldoende in beeld en dat een aanvullende 
onderzoeksinspanning noodzakelijk is. 
 
Onderhavig onderzoek vormt onderdeel van een grootschalig asbestonderzoek op 20 
emplacementen in Nederland. Aanleiding voor dit asbestonderzoek is de wens van de SBNS 
om beter inzicht te hebben in mate en hoedanigheid van het voorkomen van asbest op NS-
emplacementen.   
 
Het doel van het asbestonderzoek is om ter plaatse van het emplacement specifiek naar 
asbest te kijken in relatie tot de aanwezige historische informatie. Er wordt gestart met een 
verkennend asbestonderzoek conform de NEN 5707. Indien de resultaten daartoe aanleiding 
geven, wordt aansluitend een nader asbestonderzoek uitgevoerd met als doel de mate en 
omvang te bepalen van de mogelijke asbestverontreiniging.  
 
In het rapport wordt de volgende informatie behandeld: 

- gegevens vooronderzoek en onderzoeksopzet (hoofdstuk 2) 
- resultaten uitvoering (hoofdstuk 3) 
- onderzoeksresultaten (hoofdstuk 4) 
- beschrijving van de verontreinigingssituatie (hoofdstuk 5) 
- conclusies en aanbevelingen (hoofdstuk 6)  
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2 VOORONDERZOEK 
 

2.1 Algemeen  
 
In tabel 2.1 zijn de algemene gegevens van de onderzoekslocatie weergegeven. 
 
Tabel 2.1 Gegevens onderzoekslocatie 
NS-locatie Emplacement Winterswijk 

SBNS-projectomschrijving: 
- Projectnummer 
- Projectnaam 

 
999629/607024 
Winterswijk, Asbest NO, VS 

Locatie - adres Emplacement Winterswijk,  
Stationsstraat, Parallelweg, Kleine Parallelweg, Wooldseweg 

Geocode 607 

Kilometrering locatie  43,3-44,4 

XY-coördinaten locatie 246,27 en 442,99 (station Winterswijk) 

Kadastrale aanduiding:  
- Gemeente 
- Sectienrs. 

 
Winterswijk 
Sectie H, 10765, 10768, 11210, 11431, 11622, 11623 

 
De geografische ligging is weergegeven in bijlage 1. In de overzichtskaart (bijlage 2) zijn de 
eigendomsgrenzen weergegeven. Foto’s van de onderzoekslocatie zijn bijgevoegd in bijlage 
7. 
 

2.2 Historische informatie 
 
In 2011/2012 is door Arcadis een aanvullend historisch onderzoek uitgevoerd naar het 
voorkomen van asbest op spoorwegemplacementen:  
 

[1] Historisch onderzoek asbest op spoorwegemplacementen, door Arcadis, 
projectnummer 076070344:0.1, projectnummer SBNS 999.623, d.d. 3 april 
2012. 

 
Hierbij is enerzijds gekeken of de locaties waarvan bekend was dat er asbest in de bodem 
voorkwam een oorsprong is aan te wijzen. Daarnaast is een generiek onderzoek naar het 
voorkomen van asbest op en bij het spoor gedaan. In het historisch onderzoek is het 
zogenaamde “Profiel Asbest” vastgesteld, waarmee asbestverdachte locaties op 
emplacementen kunnen worden geïdentificeerd. Het Profiel Asbest geeft antwoord op de 
vraag: op welke plaatsen moet gezien de gebruikshistorie van het emplacement op voorhand 
rekening worden gehouden met de aanwezigheid van asbest in de bodem? Uit het historisch 
onderzoek komt naar voren dat de volgende locaties rekening met asbest gehouden dient te 
worden: 
 

• (voormalige) gebouwen 
• dempingen, ophogingen en verhardingen 
• (voormalige) volkstuinen 

 
In het Profiel Asbest zijn, op grond van de analyse van de bodemonderzoeken en de 
vergelijking met de uitgevoerde historische onderzoeken, de volgende deellocaties als de 
locaties beschouwd waar de kans op het aantreffen van asbest het grootst is: 
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• Volkstuinen (plaatmateriaal, restanten, schuurtjes, afscheidingen); 
• Opslagloodsen (golfplaten, dakbeschot); 
• Dempingen (asbesthoudend puin); 
• Sloten (beschoeiing, afval op de walkanten); 
• Puinverhardingen (toegepast puin aan de oppervlakte en in de bodem daar onder). 

 
Het “Profiel Asbest” in combinatie met het emplacementsbrede Historisch Onderzoek (1994) 
vormt de basis voor de aanpak van onderhavig asbestonderzoek. Het “Profiel Asbest” voor 
spoorwegemplacementen is bijgevoegd in bijlage 8. 
 

2.3 Eerder uitgevoerd bodemonderzoek 
 
Voor het beschrijven van de locatiegegevens en het opstellen van de onderzoeksopzet is, 
naast het historisch onderzoek [1], gebruik gemaakt van de volgende rapportages: 
 

[2] Historisch onderzoek NS emplacement Winterswijk, door Ingenieursbureau 
Bakker-Straathof BV, projectnummer MRPBS/94/517/JK/200, d.d. 
november 1994; 

[3] Oriënterend onderzoek emplacement Winterswijk, door Oranjewoud, 
projectnummer 10078/84381, SBNS projectnummer 607.001, d.d. 7 juni 
1999; 

[4] Nader bodemonderzoek Spoorwegemplacement Winterswijk, door Geofox, 
projectnummer B3021/PSP/RFR, projectnummer SBNS 607.002, d.d. 25 
juni 2002; 

[5] Evaluatierapport bodemsanering NS emplacement Winterswijk gevallen 5, 
15, 30, 31 en 40, door Geofox, projectnummer B3024/RSE/mas, SBNS 
projectnummer 607.003; d.d. 14 juli 2004; 

[6] Verificatiebodemonderzoek NS emplacement Winterswijk (geval 31), door 
Syncera-De Straat, projectnummer B04B0605, SBNS projectnummer 
607.003, d.d. 20 januari 2005; 

[7] Evaluatierapport bodemsanering olieverontreiniging parkeerplaats NS-
emplacement Winterswijk (gevallen 65 en 80), door Syncera Milieu, 
projectnummer B05B0384, SBNS projectnummer 607.006, d.d. 19 mei 
2006; 

[8] Verkennend bodemonderzoek Capis-terrein op het NS-emplacement te 
Winterswijk, door Oranjewoud, projectnummer 187919, SBNS 
projectnummer 999289/607015, d.d. 17 oktober 2008. 

 
Tijdens het nader onderzoek [4] zijn diverse gevallen van verontreiniging in kaart gebracht. 
In de jaren er na zijn op het emplacement Winterswijk diverse bodemsaneringen uitgevoerd. 
In het evaluatie verslag [7] van de sanering van geval 80 (Wbb-geval 607.WG8) is 
beschreven dat plaatselijk asbest is aangetroffen in een tijdelijk depot. Het betreft een stuk 
asbestboard met een gewogen asbestconcentratie van 0,6 mg/kg. In het genomen 
grondmonster is geen asbest aangetoond. Op basis van de resultaten is de grond uit het depot 
gebruikt als aanvulling van de saneringsput. In overige evaluatierapporten wordt geen 
melding gemaakt van aangetroffen asbest tijdens de uitgevoerde saneringen.  
 
Het verkennend onderzoek [8] op het Capis terrein (houtopslag) is verricht in verband met 
mogelijke verkoop van het terrein. In 2008 waren het bedrijf en de loodsen nog aanwezig. 
Tijdens het verkennend onderzoek zijn geen asbestverdachte materialen aangetroffen.  
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Tijdens onderhavig asbestonderzoek (deellocatie F) waren de loodsen reeds gesloopt en is 
het gehele terrein braakliggend.  
 

2.4 Screening asbestverdachte locaties 
 
Voorafgaand aan het vaststellen van de onderzoeksopzet is geïnventariseerd welke 
historische locaties in aanmerking komen voor onderzoek naar asbest. 
 
Op basis van de objectenlijst uit het Historisch onderzoek [2] is met behulp van het “profiel 
asbest” een screening uitgevoerd naar mogelijke asbestverdachte locaties. De volledige lijst 
met objecten uit het historisch onderzoek is weergegeven in bijlage 9. De tekening uit het 
historisch onderzoek met ligging van de objecten is weergegeven in bijlage 10. 
 
Vervolgens is een vertaalslag gemaakt naar de huidige terreinsituatie, waarbij is gekeken 
naar onder meer de reeds uitgevoerde bodemonderzoeken en bodemsaneringen. Hierbij is er 
vanuit gegaan dat in de oudere onderzoeksrapporten geen, of hooguit summier aandacht is 
geschonken aan waarnemingen ten aanzien van asbest. Op basis van de beschikbare 
evaluatierapporten kan achterhaald worden waar reeds in de bodem is gegraven. Op plaatsen 
waar een sanering door middel van ontgraving is uitgevoerd, kan er vanuit worden gegaan 
dat de oorspronkelijke asbestverdachte grond inmiddels is verwijderd. Indien in de 
evaluatierapporten geen melding is gemaakt over asbestwaarnemingen tijdens 
graafwerkzaamheden, wordt de locatie niet meer als asbestverdacht aangemerkt. 
 
Tenslotte is van de overgebleven verdachte locaties bekeken of deze op basis van de 
terreininspectie en huidige eigendomssituatie in aanmerking komen voor daadwerkelijk 
veldonderzoek. Het uitgangspunt is dat locaties die binnen het huidige spoorwegeigendom 
vallen, alsmede de inmiddels verkochte percelen via de zogenaamde “groenportefeuille” 
(waarop vanuit SBNS ook na verkoop nog een onderzoeksverplichting rust) in aanmerking 
komen voor asbestonderzoek. Op percelen die inmiddels volledig in eigendom zijn van 
derden, wordt geen onderzoek uitgevoerd.    
 
Huidige situatie 
Een terreininspectie is uitgevoerd op 25 april 2013. Tijdens de terreininspectie is 
geïnventariseerd welke mogelijkheden tot onderzoek er bestaan. De volgende zaken zijn 
vastgesteld: 
 

- De omgeving ten noordwesten van het stationsgebouw is nieuw ingericht (aanleg 
fietstunnel). Tevens heeft op dit gedeelte een sanering plaatsgevonden van geval 
WG8 (ontgraving). In verband met graafwerkzaamheden zal eventueel 
asbestverdachte grond als gevolg van historische activiteiten niet meer aanwezig zijn 
(o.a. voormalige dienstgebouwen, sublocatie 202).  

- Ten zuidoosten van het station zijn fietsenstallingen aanwezig; de locatie is deels 
niet bereikbaar voor onderzoek in verband met aanwezigheid van de 
fietsenstallingen (o.a. sublocaties 203 en 204). 

- Het noordoostelijk terreindeel waar de onderzoekslocaties 601-605 zijn gelegen, 
bestaat momenteel uit bosachtig terrein. Hier hebben in het verleden onder meer 
locomotievenloodsen gestaan. Op het terrein is veel puin op en in de bodem 
waargenomen.  

- Ten zuidwesten van het spoor is het eigendomsgebied van NS momenteel 
grotendeels braakliggend en geëgaliseerd. De loodsen van de firma Capis zijn 
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inmiddels gesloopt. Ook de overige deellocaties 402-404 en de goederenloods zijn 
niet meer aanwezig. Op het maaiveld is op het gehele terrein veel puin 
waargenomen. Tevens is een puinpad aanwezig (ca. km 44,0). De terreindelen 
grenzend aan de Parallelweg bestaan uit bosachtig gebied. Het terrein is goed 
toegankelijk voor asbestonderzoek. 

 
Samenvatting verdachte locaties 
In tabel 2.2 zijn de asbestverdachte locaties weergegeven. Op basis van de verzamelde 
gegevens is  aangegeven of asbestonderzoek uitgevoerd dient te worden. 
 
Tabel 2.2: asbestverdachte locaties uit HO 

Objectnr. uit HO omschrijving Onderzoek 
 

Opmerking 

101 Benzinestation Nee Geen NS-eigendom meer 
201 Seinhuis Ja Huidige groenstrook, geen ruimte voor 

mobiele kraan 
202 Dienstgebouwtjes Nee Deels gesaneerd, WG8; nieuw ingericht 

fietstunnel 
203 Kolenopslag Nee Deels fietsenstalling, trottoir, bushalte 
204 Schilder- en timmerwerkplaats Ja Deels fietsenstalling, beperkte ruimte 

voor onderzoek (parkeerplaatsen, 
klinkers) 

205 Werkplaats tractie Nee Nog aanwezig 
301 Los- en laadweg Ja In 1903 opgebroken, deels buiten 

eigendom, nu braakliggend, veel puin 
waargenomen op/in bodem 

401 Esso loodsen Nee Geen NS-eigendom meer 
402 Werkplaats en opslag seinwezen Ja Braakliggend, veel puin waargenomen 

op/in bodem 
403 Steenkoolbergplaats Ja Braakliggend, veel puin waargenomen 

op/in bodem  
404 Schilderswerkplaats Ja Braakliggend  
501 GOLS kolenpark Nee Geen NS-eigendom meer 
502 Kolenopslag Fa. Stork Nee Geen NS-eigendom meer 
503 Kolen- en olieopslag Nee Gesaneerd WG3 
505 GOLS goederenloods Nee Gesaneerd WG3 
601 Magazijn/materiaalopslag/locomotorloods Nee Deels gesaneerd WG5, geen asbest 

aangetoond bij sanering; uitgangspunt 
is dat ook in de directe omgeving geen 
asbest aanwezig is. 

602 Locomotievenloods Ja Bos, veel puin waargenomen op/in 
bodem; ivm begroeiing matig 
toegankelijk 

603 Elektriciteitscentrale Ja Bos, veel puin waargenomen op/in 
bodem 

604 Locomotievenloods Ja Bos, veel puin waargenomen op/in 
bodem 

605 Kolenpark  Mogelijk Bos, veel puin waargenomen op/in 
bodem, onderzoek uitbreiden indien 
asbest waargenomen bij 
602/603/604/606 

606 Kolenopslag/seinhuis Ja Bos, veel puin waargenomen op/in 
bodem. Aansluitend aan locaties 
602/603, geen onderzoek tpv huidig 
spoor 

607 Seinhuis  Ja Braakliggend, toegangspad tot 
bosgebied 

Overige locaties o.b.v. HO gegevens en terreininspectie 
Uit tekening HO Goederenloods Ja Momenteel braakliggend, veel puin 

waargenomen op/in bodem 
Uit tekening HO Vml. loodsen en opslagterreinen firma Capis 

(houthandel) 
Ja Momenteel braakliggend, loodsen zijn 

na 2008 gesloopt. veel puin 
waargenomen op/in bodem 

Terreininspectie Puinpad Ja Niet eerder onderzoek uitgevoerd. 
Recent werk Prorail Hellingbaan Ja Aan voorzijde stationsgebouw. Tijdens 

werkzaamheden is asbest aangetroffen 
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2.5 Onderzoeksopzet  
 
Verkennend onderzoek 
De onderzoeksopzet is gebaseerd op de NEN 5707 “Inspectie, monsterneming en analyse 
van asbest in bodem en partijen grond". Deze norm is van toepassing voor de bepaling van 
asbest in bodem en grond met een volumepercentage van minder dan 20% bijmenging aan 
bouw- en sloopafval. Hierbij wordt de strategie voor een heterogeen verdachte locatie 
aangehouden (VED-HE). Het verkennend onderzoek wordt uitgebreid op de volgende 
onderdelen: 
 

- Het onderzoek wordt aangevuld met asbestanalyses, waarbij de analysestrategie van 
de nog niet vastgestelde ontwerp-NEN5707 (2013) wordt aangehouden; 

 
- Per verdachte deellocatie worden (waar mogelijk) enkele proefgaten vervangen door 

proefsleuven om beter inzicht te krijgen in de bodem; dit betreft een aanvulling op de 
ontwerp NEN 5707 (2013); 

 
- Interpretatie van de onderzoeksresultaten vindt plaats op basis van de ontwerp-

NEN5707 (2013); hierbij wordt onder andere de daarin vermelde “tussenwaarde” voor 
asbestverontreinigingen gehanteerd; overschrijding van de Tussenwaarde (50 mg/kg) 
vormt aanleiding tot het uitvoeren van nader onderzoek. 

 
Indien meer dan 20% bijmenging in de bodem aanwezig is, wordt de NEN 5897 gevolgd. 
 
Op basis van de historische gegevens en de ligging ten opzicht van elkaar, zijn de 
asbestverdachte onderzoekslocaties geclusterd. De onderzoekslocaties zijn weergegeven in 
tabel 2.3. 
 
Tabel 2.3: Overzicht onderzoekslocaties 

locatie objecten Omschrijving Oppervlakte verdacht 
gebied (m2) 

A 201 Seinhuis 300 

B 204 Schilders-/timmerwerkplaats 250 

C 602 
603 
604 
606 

Locomotievenloods 
Elektriciteitscentrale 
Locomotievenloods 
Kolenopslag/seinhuis 

7000 

D 605 Kolenpark 7500 

E 607 Seinhuis 500 

F 301 
403 
404 
Uit tek. HO 
Uit tek. HO 

Los- en laadweg 
Steenkoolbergplaats 
Schilderswerkplaats 
Vml. goederenloods 
Vml. opslagterrein/loodsen fa. Capis 

18.000 

G 402 Werkplaats en opslag seinwezen 500 

H terreininspectie Puinpad 500 

I Recent werk 
Prorail 

Hellingbaan voor stationsgebouw 100 

 

 
 
 



 7                                         SBNS project 999629/607024 
 
 
 
 
Aanvullend onderzoek 
Ter plaatse van deellocatie D is in eerste instantie geen onderzoek uitgevoerd. De 
terreinomstandigheden zijn gelijkwaardig aan locatie C; de locatie bestaat uit bosgebied, 
waarbij veel puin op bodem is waargenomen. In overleg met de opdrachtgever is besloten 
om op locatie D alleen onderzoek uit te voeren indien op de sublocaties 602-606 (deellocatie 
C) asbest wordt aangetroffen. Uit de resultaten van de eerste fase van het verkennend 
onderzoek blijkt asbest aanwezig te zijn op deellocatie C, derhalve is in tweede instantie 
alsnog verkennend asbestonderzoek uitgevoerd ter plaatse van deellocatie D. 
 
Nader onderzoek asbest 
Op basis van de uitgangspunten en resultaten van het verkennend onderzoek is nader 
asbestonderzoek uitgevoerd ter plaatse van gaten/sleuven waar het gehalte asbest hoger is 
dan 50 mg/kg. Naar aanleiding van de onderzoeksresultaten is ter plaatse van de deellocaties 
C, D, F en G een nader asbestonderzoek uitgevoerd. De opzet van het nader onderzoek is 
gebaseerd op de NEN 5707. De resultaten van het nader asbestonderzoek zijn in onderhavig 
rapport beschreven. 
 
De onderzoeksopzet is gebaseerd op de strategie voor een nader onderzoek asbest van de 
NEN 5707, bepaling gemiddelde gehalte per RE. Conform het onderzoeksprotocol wordt de 
onderzoekslocatie ingedeeld in ruimtelijke eenheden (RE) van maximaal 1.000 m2. Per RE 
wordt het gemiddelde gehalte van de asbestverontreiniging in de bodem bepaald. Er is 
sprake van vijf verdachte locaties, RE1 t/m RE5.  
 
Per RE wordt onderscheid gemaakt in een verdacht gebied en een onverdacht gebied ter 
afperking. Voorafgaand aan het onderzoek wordt uitgegaan van de volgende indeling: 
 

- RE1-A  bovengrond locatie G (nabij G-AB01) 
- RE1-B  horizontale afperking RE1-A 
- RE2-A  bovengrond locatie F (nabij F-SL05 en F-AB14) 
- RE2-B  horizontale afperking RE2-A 
- RE3-A  boven- en ondergrond locatie C (nabij C-AB13) 
- RE3-B  horizontale afperking RE3-A 
- RE4-A  bovengrond locatie C (nabij C-SL01 en C-AB05) 
- RE4-B  horizontale afperking RE4-A 
- RE5-A  boven- en ondergrond locatie D (nabij D-SL05) 
- RE5-B  horizontale afperking RE5-A 

 
Nader onderzoek overige verontreinigingen 
Tijdens het verkennend asbestonderzoek zijn tevens enkele olieverontreinigingen 
aangetroffen. In dezelfde periode heeft tevens nader onderzoek plaatsgevonden naar deze 
verontreinigingen. De olieverontreinigingen zijn op de volgende plaatsen aangetroffen: 
 

- Deellocatie B: boring B-AB04 
- Deellocatie F: boring F-AB14 
- Deellocatie F: boring F-AB23 

 
De resultaten van het nader onderzoek naar de olieverontreinigingen worden in een apart 
rapport beschreven. 

 
 
 



 8                                         SBNS project 999629/607024 
 
 
 
 

3 UITVOERING ONDERZOEK 
 

3.1 Algemeen  
 
De werkzaamheden (procedures) binnen Grondslag zijn gecertificeerd conform de ISO-
normering. Tevens is Grondslag VCA-gecertificeerd en wordt voldaan aan de 
Branchegerichte Toelichting Railinfrastructuur. 
 
Het bodemonderzoek is uitgevoerd conform de richtlijnen die zijn opgesteld in de BRL 
SIKB 2000. Voor het asbestonderzoek is protocol 2018 van toepassing. Grondslag is door 
KIWA gecertificeerd voor het verrichten van “Veldwerk bij milieuhygiënisch 
bodemonderzoek” conform deze BRL. 
 

3.2 Veldwerkzaamheden 
 
Het verkennend asbestonderzoek is uitgevoerd van 19 november tot 2 december 2013 en op 
14 en 15 januari 2014 (locatie D) onder leiding van boormeester de heer A.P.M. de Jeu. Het 
nader onderzoek asbest ter plaatse van de locaties C, D, F en G is uitgevoerd 8 tot 11 april 
2014 onder leiding van boormeester de heer L.J. Schuil. 
 
Verkennend onderzoek 
Het maaiveld van de locatie is visueel geïnspecteerd. Ten behoeve van het verkennend 
onderzoek zijn per deellocatie diverse proefgaten en proefsleuven gegraven. De proefgaten 
zijn handmatig gegraven en zijn 0,3 x 0,3 meter breed en zijn tot 0,5 m-mv (meter minus 
maaiveld) gegraven. De proefgaten zijn vervolgens doorgeboord tot 1,5 m-mv. De 
monsterneming is handmatig uitgevoerd met behulp van een schep. Op een aantal 
deellocaties zijn enkele proefgaten vervangen door proefsleuven. De sleuven zijn gegraven 
met behulp van een mobiele kraan en hebben een afmeting van 2,0x0,3x1,5 m (lxbxd).  
 
De ligging van de proefgaten en sleuven is weergegeven in bijlage 3. 
 
In tabel 3.1 is een overzicht gegeven van de verrichte veldwerkzaamheden. 
 

 
 
 



 9                                         SBNS project 999629/607024 
 
 
 
 
Tabel 3.1: Overzicht werkzaamheden verkennend asbestonderzoek 

locatie objecten Omschrijving Proefgaten incl. boring  
(m-mv) 

Sleuven 
(m-mv) 

opmerking 

A 201 Seinhuis A-AB01 t/m A-AB04 (1,5) - - 

B 204 Schilders-
/timmerwerkplaats 

B-AB01 t/m B-AB03 (1,5) 
B-AB04 (2,8) 
B-AB05 (1,5) 

- plaatsing peilbuis ivm 
waarneming olie: 
B-AB04 (filter 1,8-2,8) 

C 602 
603 
604 
606 

Locomotievenloods 
Elektriciteitscentrale 
Locomotievenloods 
Kolenopslag/seinhuis 

C-AB01 t/m C-AB03 (1,5) 
C-AB04 (0,8; gestuit) 
C-AB05 t/m C-AB12 (1,5) 
C-AB13 (0,7) 
C-AB14 (1,3; gestuit) 
C-AB15 (1,4; gestuit) 
C-AB16 t/m C-AB18 (1,5) 

C-SL01 t/m C-SL04 (1,5) 
C-SL05 (1,0; gestuit) 
C-SL06 (1,5) 

- 

D 605 Kolenpark D-AB01 t/m D-AB20 (1,5) D-SL01 t/m D-SL09 (1,5) 
D-SL05 (1,0; gestuit) 

- 

E 607 Seinhuis E-AB01 t/m E-AB04 (1,5) E-SL01 + E-SL02 (1,5) - 

F 301 
403 
404 
Uit tek. HO 
Uit tek. HO 

Los- en laadweg 
Steenkoolbergplaats 
Schilderswerkplaats 
Vml. goederenloods 
Vml. opslagterrein/loodsen 
fa. Capis 

F-AB01 t/m F-AB11 (1,5) 
F-AB12 (1,3; gestuit) 
F-AB13 (1,5) 
F-AB14 (2,5) 
F-AB15 t/m F-AB31 (1,5) 
F-AB23 (1,0; gestuit) 

F-SL01 (1,2; gestuit) 
F-SL02 (1,5) 
F-SL03 (1,5) 
F-SL04 (0,8; gestuit) 
F-SL05 t/m F-SL08 (1,5) 
F-SL09 (0,8; gestuit) 
F-SL10 (1,5) 

plaatsing peilbuis ivm 
waarneming olie: 
F-AB14 (filter 1,5-2,5) 
 
olie t.p.v. F-AB23 

G 402 Werkplaats en opslag 
seinwezen 

G-AB01 t/m G-AB04 (1,5) G-SL01 + G-SL02 (1,5) 
G-SL101 t/m G-SL103 
(1,0) 

- 

H terreininspectie Puinpad H-AB01 t/m H-AB04 (1,5) H-SL01 + H-SL02 (1,5) 
H-SL101 + H-SL102 (1,0) 

- 

I Recent werk 
Prorail 

Hellingbaan voor 
stationsgebouw 

I-AB01 t/m I-AB05 (1,5) - - 

 
Nader onderzoek 
Op basis van de resultaten van het verkennend onderzoek is op vijf plaatsen (RE1 t/m RE5) 
nader asbestonderzoek verricht. Met behulp van een mobiele kraan zijn proefsleuven 
gegraven. De proefsleuven zijn tot op de ongeroerde ondergrond tot een diepte van circa 1 
m-mv. De sleuven hebben een breedte van 0,3 meter en een lengte van 2 meter. Tijdens het 
nader onderzoek is voor de afperking deels gebruik gemaakt van sleuven uit het verkennend 
onderzoek. 
 
De vrijkomende grond is visueel geïnspecteerd op de aanwezigheid van asbest verdacht 
materiaal (AVM) in de fractie >2 cm. De monsterneming van de gezeefde grond (fijne 
fractie, < 2 cm) is handmatig uitgevoerd met behulp van een schep. 
 
In tabel 3.2 zijn de verrichte veldwerkzaamheden van het nader onderzoek weergegeven. 
 
Tabel 3.2: Overzicht werkzaamheden nader asbestonderzoek 

Ruimtelijke Eenheid (RE) locatie Sleuven (ca. 1,0 m-mv) 
 

opmerking 

RE1 G G-SL101 t/m C-SL112 - 

RE2 F F-SL101 t/m F-SL110 Tevens ter afperking t.b.v. oliewaarneming F-AB14: 
Sleuven F-SL108 + F-SL110 
Boringen icm proefgat: 
F111+F112 

RE3 C C-SL101 t/m C-SL108 Locatie wordt in westelijke richting begrensd door hekwerk 
en spoor 

RE4 C C-SL109 t/m C-SL118 - 

RE5 D D-SL101 t/m D-SL110 - 
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3.3 Resultaten  
 
In tabel 3.3 is een samenvatting weergegeven van de aangetroffen bodemopbouw en  
zintuiglijke waarnemingen. 
 
Tabel 3.3: bodemopbouw en waarnemingen 

locatie objecten Omschrijving bodemopbouw waarnemingen asbest 

Verkennend onderzoek     

A 201 Seinhuis 0-1,5: zand Baksteen, kolen, slakken, glas in 
bovengrond  

Visueel geen asbest 

B 204 Schilders-
/timmerwerkplaats 

0-1,5: zand Menggranulaat in bovengrond; 
Zwakke oliegeur in B-AB04 (1,1-2,0) 

Visueel geen asbest 

C 602 
603 
604 
606 

Locomotievenloods 
Elektriciteitscentrale 
Locomotievenloods 
Kolenopslag/seinhuis 

0-1,5: zand baksteen, kolen, slakken, glas in 
bovengrond; 
Bitumen in C-AB04; 
Baksteenlaag in C-AB09 

Asbestverdacht materiaal in: 
C-AB05 (0,0-0,5) 2x AVM 
C-AB13 (0,5-0,7) 1x AVM 
C-SL01 (0,0-0,5) 1x AVM 

D 605 Kolenpark 0-1,5: zand Baksteen, kolen, slakken in 
bovengrond; 
Slakkenlaag in D-SL01  

Asbestverdacht materiaal in: 
D-SL05 (0,0-0,5) 4x AVM 
D-SL05 (0,5-1,0) veel AVM  

E 607 Seinhuis 0-1,5: zand Baksteen, kolen, slakken in 
bovengrond; 
Slakkenlaag in E-SL01  

Visueel geen asbest 

F 301 
403 
404 
Uit tek. HO 
Uit tek. HO 

Los- en laadweg 
Steenkoolbergplaats 
Schilderswerkplaats 
Vml. goederenloods 
Vml. opslagterrein/ 
loodsen fa. Capis 

0-1,5: zand Baksteen, kolen, slakken in 
bovengrond; 
Plaatselijk slakken-en kolenlagen in 
boven- en ondergrond; 
Zwakke oliegeur in F-AB14 (1,0-2,0) 
Zwakke oliegeur in F-AB23 (0,6-1,0) 

Asbestverdacht materiaal in: 
F-AB14 (0,0-0,5) 1x AVM 
F-SL05 (0,0-0,5) 1x AVM 

G 402 Werkplaats en opslag 
seinwezen 

0-1,5: zand Baksteen, kolen, slakken, ijzer in 
bovengrond. 

Asbestverdacht materiaal in: 
G-AB01 (0,0-0,5) 1x AVM 
G-SL02 (0,0-0,5) 1x AVM 

H terreininspectie Puinpad 0-1,5: zand Menggranulaat in bovengrond Asbestverdacht materiaal in: 
H-SL01 (0,0-0,1) 1x AVM in 
menggranulaat 

I Recent werk 
Prorail 

Hellingbaan voor 
stationsgebouw 

0-1,5: zand Sporen baksteen en beton in boven- 
en ondergrond 

Visueel geen asbest 

Nader onderzoek     

RE1 (locatie G)  0-1,0: zand Bijmengingen in boven- en 
ondergrond (baksteen, kolen, puin) 

Asbestverdacht materiaal in 
G-SL111 (0,0-0,5) 1x AVM 

RE2 (locatie F)  0-1,0: zand Bijmengingen in boven- en 
ondergrond (baksteen, puin) 

Visueel geen asbest 

RE3 (locatie C)  0-1,0: zand Bijmengingen in bovengrond, 
plaatselijk in ondergrond (baksteen, 
puin, kolen) 

Asbestverdacht materiaal in: 
C-SL103 (0,6-1,2) 17x AVM 
C-SL104 (0,6-1,2) 7x AVM 
C-SL106 (0,5-1,0) 2x AVM 

RE4 (locatie C)  0-1,0: zand Bijmengingen in bovengrond, 
plaatselijk in ondergrond (baksteen, 
puin) 

Asbestverdacht materiaal in 
C-SL109 (0,0-0,8) 4x AVM 

RE5 (locatie D)  0-1,0: zand Bijmengingen in boven- en 
ondergrond (baksteen, kolen, 
slakken, beton, ijzer) 

Visueel geen asbest 

 
3.4 Veiligheid 

 
Voorafgaand aan het nader onderzoek asbest is een veiligheids- en gezondheidsplan 
opgesteld. Hierin zijn de maatregelen beschreven die genomen moeten worden voor het 
veilig uitvoeren van het veldwerk. Eén van de maatregelen is het controleren en zo nodig in 
stand houden van een bodemvochtgehalte van minimaal 10%. Omdat het niet overal 
mogelijk was het bodemvochtgehalte van minimaal 10% te handhaven, is op enkele plaatsen 
gebruik gemaakt van een waterwagen om de bodem te bevochtigen. Ter plaatse van locatie C 
en D is tijdens het nader onderzoek gewerkt met adembescherming en een decontaminatie-
unit. 
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Voorafgaand is door Oilfield Rail & Road een risico-inventarisatie voor spoorveiligheid 
ontwerp- en uitvoeringsfase (RISO, RISU) en een Instructie PW opgesteld. De 
werkzaamheden zijn op enkele plaatsen begeleid door een veiligheidsman van Oilfield Rail 
& Road. 
 
De onderzoekslocatie komt voor op de lijst van OCE-verdachte locaties van SBNS. Door 
Prorail is een aanvullende quickscan uitgevoerd (d.d. 19 juli 2013). Hieruit blijkt dat het 
emplacement verdacht is voor aanwezigheid van niet gesprongen explosieven. Tijdens de 
veldwerkzaamheden heeft OCE-begeleiding plaatsgevonden door Armaex BV te Rijssen. 
 
Voorafgaand aan de uitvoering van de werkzaamheden is door Prorail een werkvergunning  
afgegeven. Tevens zijn de werkzaamheden aangemeld bij procescontractaannemer Asset 
Rail. Voorafgaand aan het werk zijn WION-meldingen verricht. Kabelaanwijzing was niet 
noodzakelijk.  
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4 ANALYSES 
 

4.1 Toetsingskader asbest  
 
Het beleid ten aanzien van asbest in de bodem, grond en puin(granulaat) is geformuleerd in 
de Beleidsbrief asbest in bodem, grond en puin(granulaat) (TK 3 maart 2004, 28 663 en 28 
199, nr.15). De in de beleidsbrief aangekondigde interventiewaarde voor asbest in grond is 
opgenomen in bijlage 1 van de ‘Circulaire Bodemsanering per 1 juli 2013’. Voor asbest in 
grond geldt een interventiewaarde van 100 mg/kg ds gewogen. Gewogen betekent dat de 
toetswaarde op de volgende manier wordt berekend: 
 
toetswaarde = gehalte serpentijn (chrysotiel) + 10 x gehalte amfibool (croccidoliet, amosiet, etc) 
 
Wanneer de interventiewaarde voor asbest in de bodem wordt overschreden, dient conform 
de Wet Bodembescherming een uitspraak te worden gedaan over de risico’s van de 
verontreiniging bij het huidige en toekomstige gebruik, op basis van een milieuhygiënisch 
saneringscriterium. Voor asbest geldt hiervoor het ‘Protocol Asbest’, opgenomen als bijlage 
in de hierboven genoemde circulaire.   
 
Voor de bepaling van het totale asbestgehalte in de grond worden de resultaten van de 
visuele inspectie (grove fractie, > 2 cm) en de analyseresultaten van de grondmonsters (fijne 
fractie, < 2 cm) bij elkaar opgeteld. Voor de toetsing is uitgegaan van de rekenmethode en 
afrondingsregels zoals vermeld in de NEN-5707. 
 
Voor asbest in grond geldt geen achtergrondwaarde. De interventiewaarde bodemsanering 
voor asbest ligt op het niveau van verwaarloosbaar risico. Grond met een asbestgehalte lager 
dan respectievelijk de interventiewaarde en hergebruiksnorm kan worden beschouwd als 
zijnde “asbestvrij”. In dit onderzoek wordt de “tussenwaarde” van 50 mg/kg gehanteerd, 
zoals genoemd in de nog niet vastgestelde ontwerp-NEN5707 (2013), als criterium voor het 
instellen van nader asbestonderzoek. 
 

4.2 Verkennend asbestonderzoek  
 
Maaiveld 
Bij de visuele inspectie van het maaiveld is geen asbestverdacht materiaal waargenomen. Er 
zijn derhalve geen materiaalmonsters ingezet ter analyse. 
 
Grove fractie (> 2 cm) 
Tijdens de visuele inspectie en de monstervoorbehandeling zijn ter plaatse van de 
deellocaties C, D, F, G en H asbestverdachte materiaalsoorten aangetroffen. De 
asbestverdachte materialen zijn per gat of sleuf verzameld en geanalyseerd op asbest 
(verzamelmonsters). De analysecertificaten zijn opgenomen in bijlage 6.  
 
Per gat en sleuf is een asbestgehalte in de grove fractie in grond berekend, dat wordt 
veroorzaakt door de zintuiglijk waarneembare asbesthoudende materialen (> 2 cm). Voor de 
berekening is uitgegaan van het gewicht van de aangetroffen stukjes asbesthoudend 
materiaal en het percentage asbest. In bijlage 5 zijn de rekentabellen weergegeven, waarin de 
hoeveelheid asbest in de materiaalmonsters is omgerekend naar de hoeveelheid asbest in de 
grond. De resultaten zijn samengevat in tabel 4.1. 
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De verzamelde materialen uit meetpunten G-SL02 en H-SL01 zijn (onbedoeld) niet 
geanalyseerd. Gezien de geringe hoeveelheid (beide meetpunten bevatten één fragment 
verdacht materiaal) kan worden aangenomen dat geen sprake is van een ernstige 
verontreiniging. Om een asbestverontreiniging op deze locaties definitief uit te sluiten, zijn 
hier tijdens het nader onderzoek aanvullende proefsleuven gegraven (G-SL101 t/m G-
SL103; H-SL101+H-SL102). In deze proefsleuven is geen asbestverdacht materiaal meer 
aangetroffen.  
 
Fijne fractie 
Voor het onderzoek van de fijne fractie zijn per deellocatie één of meerdere mengmonsters  
samengesteld. Alle monsters zijn geanalyseerd op asbest. De analysecertificaten zijn 
opgenomen in bijlage 6. De resultaten zijn weergegeven in tabel 4.1. 
 
Totaalresultaat 
Voor het totaalresultaat dienen de resultaten van de grove fractie en de fijne fractie te worden 
gesommeerd. In tabel 4.1 zijn de voor de toetsing relevante analyseresultaten weergegeven, 
alsmede de toetswaarde.  
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Tabel 4.1: bepaling toetswaarde verkennend asbestonderzoek 
Locatie monstercode 

 
gemeten waarde grove fractie  
(> 2 cm) 
(mg/kg ds) 

gemeten waarde fijne fractie  
(< 2 cm)  
(mg/kg ds) 

gewogen 
toetswaarde*  
(mg/kg ds) 

  serpentijn amfibool serpentijn amfibool (afgerond) 

Locatie A       

A-AB01/AB02/AB03/AB04 (0,0-0,5) A-MMAB01 - - - - 0 

Locatie B       
B-AB01/AB02/AB03/AB04/AB05  
(0,0-0,5) (puin) B-MMAB01 - - - - 0 

Locatie C       

C-AB01/AB02/AB03/AB04/AB06 (0,0-0,5) C-MMAB01 - - - - 0 

C-AB05 (0,0-0,5) C-MMAB02 
C-AVM01 266,7 (H+NH) 60,9 (H) 32,1 (H) - 910 

C-AB07/AB08/AB09/AB10/AB11/AB12 
(0,0-0,5) C-MMAB03 - - - - 0 

C-AB13/AB14/AB15/AB16/AB17/AB18 
(0,0-0,5) 

C-MMAB04 - - - - 0 

C-AB13 (0,5-0,8) C-MMAB05 
C-AVM02 295,8 (H) - - 7,8 (NH) 370 

C-SL01 (0,0-0,5) C-MMAB06 
C-AVM03 3,5 (H) - 2,1 (H) - 5,6 

C-SL02/SL03/SL04/SL05/SL06 (0,0-0,5) C-MMAB07 - - - - 0 

Locatie D       

D-AB01/AB02/AB03/AB04/AB05 (0,0-0,5) D-MMAB01 - - - - 0 

D-AB06/AB07/AB08/AB09 (0,0-0,5) D-MMAB02 - - - - 0 

D-AB10/AB11/AB12/AB13 (0,0-0,5) D-MMAB03 - - - - 0 

D-AB14/AB15/AB16/AB17 (0,0-0,5) D-MMAB04 - - - - 0 

D-AB18/AB19/AB20/AB21 (0,0-0,5) D-MMAB05 - - - - 0 

D-SL01/SL02/SL03/SL04 (0,0-0,5) D-MMAB06 - - - - 0 

D-SL05 (0,0-0,5) D-MMAB07 17,4 (H+NH) 0,4 (NH) - - 21 

D-SL05 (0,5-1,0) D-MMAB08 149,6 (H+NH) 6,5 (NH) 260 (NH) 40 (NH) 870 

D-SL06/SL07/SL08/SL09 (0,0-0,5) D-MMAB09 - - - - 0 

Locatie E       
E-AB01/AB02/AB03/AB04/SL01/SL02 
(0,0-0,6) E-MMAB01 - - - - 0 

Locatie F       

F-AB01/AB02/AB03/AB04/AB05 (0,0-0,5) F-MMAB01 - - - - 0 

F-AB06/AB07/AB08/AB09/AB10 (0,0-0,5) F-MMAB02 - - - - 0 

F-AB11/AB13/AB14/AB15 (0,0-0,5) F-MMAB03 - - - - 0 

F-AB14 (0,0-0,5) F-AVM01 115,38 (H) - - - 120 

F-AB16/AB17/AB18/AB19/AB20 (0,0-0,5) F-MMAB04 - - - - 0 

F-AB21/AB22/AB23/AB24/AB25 (0,0-0,5) F-MMAB05 - - - - 0 
F-AB26/AB27/AB28/AB29/AB30/ AB31 
(0,0-0,5) F-MMAB06 - - - - 0 

F-SL01/SL02/SL03/SL04/SL05 (0,0-0,5) F-MMAB07 - - - - 0 

F-SL05 (0,0-0,5) F-AVM02 0,45 (H) - - - 0,45 

F-SL06/SL07/SL08/SL09/SL10 (0,0-0,5) F-MMAB08 - - - - 0 

Locatie G       
G-AB01/AB02/AB03/AB04/SL01/SL02 
(0,0-0,5) G-MMAB01 - - - - 0 

G-AB01 (0,0-0,5) G-AVM01 59,7 (H) - - - 60 

G-SL101/SL102/SL103 (0,0-0,6) G-MMAB02 - - - - 0 

Locatie H       
H-AB01/AB02/AB03/AB04/SL01/SL02 
(0,0-0,5) H-MMAB01 - - - - 0 

Locatie I       

I-AB01/AB02/AB03/AB04/AB05 (0,0-0,5) I-MMAB01 - - - - 0 

-  = niet aantoonbaar 
*  gewogen toetswaarde = serpentijn (chrysotiel) + 10 x amfibool (amosiet+crocidoliet+andere asbestsoorten) 
(H) / (NH) hechtgebonden asbest / niet-hechtgebonden asbest 
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Bespreking analyseresultaten 
 
Locatie C 
Ter plaatse van de proefgaten C-AB05 en C-AB13 en de proefsleuf C-SL01 is zowel in de 
grove als fijne fractie asbest aangetoond. De interventiewaarde wordt overschreden ter 
plaatse van C-AB05 (0,0-0,5 m-mv) en C-AB13 (0,5-0,8 m-mv). Het gehalte asbest in C-
SL01 (0,0-0,5 m-mv) is lager dan de interventiewaarde. 
 
Locatie D 
Binnen locatie D is ter plaatse van sleuf D-SL05 asbest aangetoond. In de bovengrond (0,0-
0,5) is alleen asbest in de grove fractie aanwezig. Het gehalte is lager dan de 
interventiewaarde. In de ondergrond (0,5-1,0 m-mv) is asbest in de grove en fijne fractie 
aanwezig. De grove fractie bevat zowel hechtgebonden als niet-hechtgebonden asbest 
(serpentijn en amfibool). In de fijne fractie is alleen sprake van niet-hechtgebonden asbest 
(serpentijn en amfibool). Het gehalte asbest in de ondergrond overschrijdt de 
interventiewaarde. 
 
Locatie F 
Ter plaatse van F-AB14 (0,0-0,5) overschrijdt het gehalte asbest de interventiewaarde. Er is 
sprake van hechtgebonden serpentijnasbest in de grove fractie. In de ondergrond is tevens 
een lichte olieverontreiniging aanwezig. De boring is verricht ter plaatse van een voormalige 
loods, mogelijk is er een relatie tussen de aangetroffen verontreinigingen en de loods. Uit 
aanvullend onderzoek naar de olieverontreiniging is gebleken dat rondom F-AB14 geen 
olieverontreiniging meer is aangetoond (resultaten beschreven in aparte rapportage). 
 
In de bovengrond van F-SL05 is een gering gehalte asbest aangetoond dat lager is dan de 
interventiewaarde. Het gaat om hechtgebonden serpentijnasbest in de grove fractie. 
 
Locatie G 
Ter plaatse van G-AB01 (0,0-0,5) is hechtgebonden serpentijnasbest aanwezig in de grove 
fractie. Het gehalte asbest is lager dan de interventiewaarde, maar is hoger dan 50 mg/kg.  
Conform de uitgangspunten van onderhavig onderzoek, vormt het aangetoonde gehalte 
aanleiding tot nader onderzoek 
 
Overige locaties 
Ter plaatse van de locaties A, B, E, H en I is geen asbest aangetoond. 
 

4.3 Nader asbestonderzoek 
 
Naar aanleiding van de resultaten van het verkennend onderzoek, zijn vijf Ruimtelijke 
Eenheden gedefinieerd (RE1 t/m RE5). Elke RE is onderverdeeld in een verdacht gebied met 
daaromheen een onverdacht gebied.   
 
Grove fractie (> 2 cm) 
Tijdens de visuele inspectie en de monstervoorbehandeling zijn ter plaatse van de RE’s 1, 3 
en 4 asbestverdachte materiaalsoorten aangetroffen. De asbestverdachte materialen zijn per 
sleuf verzameld en geanalyseerd op asbest (verzamelmonsters). De analysecertificaten zijn 
opgenomen in bijlage 6.  
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Fijne fractie 
Voor het onderzoek van de fijne fractie zijn per deellocatie één of meerdere mengmonsters  
samengesteld. Alle monsters zijn geanalyseerd op asbest. De analysecertificaten zijn 
opgenomen in bijlage 6. De resultaten zijn weergegeven in tabel 4.2. 
 
Totaalresultaat 
Voor het totaalresultaat dienen de resultaten van de grove fractie en de fijne fractie te worden 
gesommeerd. In tabel 4.2 zijn de voor de toetsing relevante analyseresultaten weergegeven, 
alsmede de toetswaarde per ruimtelijke eenheid. In bijlage 5 zijn de rekentabellen 
weergegeven, waarin de toetswaarde per ruimtelijke eenheid is berekend.  
 
Tabel 4.2: bepaling toetswaarde per ruimtelijke eenheid 
Ruimtelijke Eenheid sleuven 

 
gemeten waarde grove fractie  
(> 2 cm) 
(mg/kg ds) 

gemeten waarde fijne fractie  
(< 2 cm)  
(mg/kg ds) 

gewogen 
toetswaarde*  
(mg/kg ds) 

  serpentijn amfibool serpentijn amfibool (afgerond) 

RE1 - Locatie G       
RE1-A 
Verdachte 
bovengrond 

G-SL108 (0,0-0,5) - -    

G-SL109 (0,0-0,5) - -    

G-SL110 (0,0-0,5) - - - - 31 

 G-SL111 (0,0-0,5) 8,2 (H) 2,3 (H)    

 G-SL112 (0,0-0,5) - -    

RE1-B 
Onverdachte 
bovengrond 

G-SL104 (0,0-0,5) - -    

G-SL105 (0,0-0,5) - -    

 G-SL106 (0,0-0,5) - - - - 0 

 G-SL107 (0,0-0,5) - -    

RE2 - Locatie F       

RE2-A 
Verdachte 
bovengrond 

F-SL101 (0,0-0,5) - -    

F-SL102 (0,0-0,4) - -    

 F-SL103 (0,0-0,5) - - - - 0 

 F-SL104 (0,0-0,5) - -    

 F-SL105 (0,0-0,5) - -    
RE2-B 
Onverdachte 
bovengrond 

F-SL106 (0,0-0,5) - -    

F-SL107 (0,0-0,4) - -    

 F-SL108 (0,0-0,5) - - - - 0 

 F-SL109 (0,0-0,5) - -    

 F-SL110 (0,0-0,5) - -    

RE3 - Locatie C       

RE3-A 
(Onverdachte laag 
0,0-0,5) 

C-SL103 (0,0-0,5) - - 
- - 0 

C-SL104 (0,0-0,6) - - 

RE3-A 
(Verdachte laag  
0,5-1,2) 

C-SL103 (0,6-1,2) 38,2 (H) 17,8 (H) - -  

C-SL104 (0,6-1,2) 195,2 (H) 54,7 (H)   740 

C-SL106 (0,5-1,0) 4,2 (H) 2,0 (H) - -  
RE3-A  
(onverdachte laag  
> 1,2 m-mv) 

C-SL106 (1,0-1,5) - - - - 0 

RE3-B 
Onverdachte 
bovengrond 

C-SL101 (0,0-0,4) - -    

C-SL102 (0,0-0,5) - -    

 C-SL105 (0,0-0,5) - - - - 0 

 C-SL106 (0,0-0,5) - -    

 C-SL107 (0,0-0,4) - -    

 C-SL108 (0,0-0,5) - -    

RE4 - Locatie C       

RE4-A 
Verdachte 
bovengrond 

C-SL109 (0,0-0,8) 44,1 (H) - - -  

C-SL114 (0,0-0,5) - -   44 

 C-SL115 (0,0-0,5) - -    

 C-SL116 (0,0-0,5) - - - -  
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Ruimtelijke Eenheid sleuven 

 
gemeten waarde grove fractie  
(> 2 cm) 
(mg/kg ds) 

gemeten waarde fijne fractie  
(< 2 cm)  
(mg/kg ds) 

gewogen 
toetswaarde*  
(mg/kg ds) 

  serpentijn amfibool serpentijn amfibool (afgerond) 
RE4-A 
Onverdachte 
ondergrond 

C-SL109 (0,8-1,0) - - - - 0 

RE4-B 
Onverdachte 
bovengrond 

C-SL110 (0,0-0,5) - -    

C-SL112 (0,0-0,5) - - - -  

 C-SL113 (0,0-0,5) - -   0 

 C-SL117 (0,0-0,5) - -    

 C-SL111 (0,0-0,5) - - - -  

 C-SL118 (0,0-0,5) - -    

RE5 - Locatie D       

RE5-A 
Verdachte boven-
/ondergrond 

D-SL106 (0,0-0,6) - -    

D-SL107 (0,0-0,5) - -    

 D-SL108 (0,0-0,6) - - - - 0 

 D-SL109 (0,0-0,5) - -    

 D-SL110 (0,0-0,5) - -    

 D-SL106 (0,6-1,0) - -    

 D-SL107 (0,5-1,0) - -    

 D-SL108 (0,5-1,0) - - - - 0 

 D-SL109 (0,5-1,0) - -    

 D-SL110 (0,5-1,0) - -    

RE5-B 
Onverdachte boven-
/ondergrond 

D-SL101 (0,0-0,5) - -    

D-SL102 (0,0-0,5) - -    

 D-SL103 (0,0-0,6) - - - - 0 

 D-SL104 (0,0-0,5) - -    

 D-SL105 (0,0-0,5) - -    

 D-SL101 (0,5-1,0) - -    

 D-SL102 (0,5-0,9) - -    

 D-SL103 (0,6-1,0) - - - - 0 

 D-SL104 (0,5-1,0) - -    

 D-SL105 (0,5-1,0) - -    

-  = niet aantoonbaar 
*  gewogen toetswaarde = serpentijn (chrysotiel) + 10 x amfibool (amosiet+crocidoliet+andere asbestsoorten) 
(H) / (NH) hechtgebonden asbest / niet-hechtgebonden asbest 

 
Bespreking analyseresultaten 
 
RE1 (locatie G) 
In de bovengrond is in sleuf G-SL111 een fragment asbest aangetroffen. Het fragment bevat 
hechtgebonden serpentijn en amfibool asbest. Het gemiddelde asbestgehalte (gewogen) van 
RE1-A (verdachte bovengrond) overschrijdt de interventiewaarde echter niet. De 
onverdachte bovengrond (RE1-B) bevat visueel en analytisch geen asbest. 
 
RE2 (locatie F) 
Tijdens het nader onderzoek is ter plaatse van RE2 visueel en analytisch geen asbest 
aangetoond in de boven- en ondergrond. 
 
RE3 (locatie C) 
Tijdens het verkennend onderzoek is in de ondergrond asbest aangetoond (C-AB13). Tijdens 
het nader onderzoek is in de ondergrond van de sleuven C-SL103, C-SL104 en C-SL106 
opnieuw asbest aangetoond (RE3-A; 0,5-1,2 m-mv). Er is sprake van hechtgebonden 
serpentijn en amfibool asbest in de grove fractie. 
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Volgens de toetsingsregels uit de NEN 5707 kan worden geconcludeerd dat de 
verontreiniging met asbest > 2 cm binnen RE3-A heterogeen verdeeld is. Dit heeft als gevolg 
dat voor het bepalen van het gemiddelde asbestgehalte (toetswaarde) gerekend dient te 
worden met de hoogst gemeten waarde asbest > 2 cm, in dit geval proefsleuf C-SL104. Het 
gemiddelde asbestgehalte overschrijdt de interventiewaarde. 
 
In de bodem boven en onder de asbesthoudende laag is geen asbest aangetoond. Buiten het 
verdachte gebied is in horizontale richting eveneens geen asbest aangetoond (RE3-B). 
 
RE4 (locatie C) 
Ter plaatse van RE4-A is in de bovengrond van sleuf C-SL109 hechtgebonden serpentijn 
asbest aangetroffen. In de overige sleuven van RE4-A is geen asbest aangetoond. Er is 
sprake van een heterogene situatie, waardoor gerekend dient te worden met het hoogst 
gemeten gehalte (C-SL109). Ter plaatse van RE4-A is het gehalte asbest lager dan de 
interventiewaarde. In de ondergrond van RE4-A is geen asbest aangetoond. 
 
Ter plaatse van de onverdachte bovengrond (RE4-B) is visueel en analytisch geen asbest 
aangetoond. 
 
RE5 (locatie D) 
Tijdens het nader onderzoek is ter plaatse van RE5 visueel en analytisch geen asbest 
aangetoond in de boven- en ondergrond. 
 
Overige analyses 
In verband met een mogelijk toekomstige sanering, zijn enkele grondmonsters van RE3 en 
RE4 (0,0-1,0 m-mv) geanalyseerd op een standaard NEN pakket. De analysecertificaten zijn 
(inclusief toetsingstabellen Wbb en BBK) bijgevoegd in bijlage 6. De resultaten van RE4 
kunnen tevens worden gehanteerd voor RE5.  
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5 VERONTREINIGINGSSITUATIE 
 
Ter plaatse van het emplacement Winterswijk is op vijf plaatsen nader onderzoek naar asbest 
verricht, naar aanleiding van aangetroffen asbestverontreinigingen tijdens het verkennend 
onderzoek. De onderzoekslocaties zijn conform de NEN5707 ingedeeld in ruimtelijke 
eenheden (RE1 t/m RE5) van maximaal 1000 m2. Middels het nader onderzoek zijn de 
gemiddelde gehalten per RE bepaald. 
 
Tijdens het nader onderzoek is vastgesteld dat ter plaatse van drie locaties (RE1, RE3, RE4) 
opnieuw asbest is aangetoond. In onderstaande paragrafen is de verontreinigingssituatie op 
de diverse deellocaties beschreven. In bijlage 3 zijn tekeningen weergegeven van het nader 
onderzoek. 
 

5.1 Verontreiniging in grond 
 
RE1 (locatie G) 
Ter plaatse van deellocatie G is zowel in het verkennend als nader onderzoek asbest 
aangetoond in de bovengrond. Hier is een werkplaats en opslag seinwezen aanwezig geweest 
(sublocatie 402; HO [2]). De aanwezigheid van asbest is mogelijk te relateren aan de 
voormalige bebouwing en/of het gebruik van asbesthoudende materialen.  
 
In de bodem ter plaatse van RE1 overschrijdt het gehalte asbest de interventiewaarde niet. Er 
wordt derhalve geen geval van bodemverontreiniging (Wbb-geval) gedefinieerd. De locatie 
kan worden beschouwd als onverdacht voor een verontreiniging met asbest. 
 
RE2 (locatie F) 
Ter plaatse van deellocatie F is tijdens het verkennend onderzoek in de bovengrond asbest 
aangetoond in proefgat F-AB14 en sleuf F-SL05. Tijdens het nader onderzoek is zowel 
visueel als analytisch geen asbest meer aangetoond. Er wordt derhalve geen geval van 
bodemverontreiniging gedefinieerd. De locatie kan worden beschouwd als onverdacht voor 
een verontreiniging met asbest.  
 
Op basis van het verkennend en nader onderzoek kan worden gesteld dat in de omgeving van 
RE2 plaatselijk fragmenten asbest in de bodem kunnen worden aangetroffen, dit leidt echter 
niet tot overschrijding van de interventiewaarde. Aanwezigheid van asbest kan worden 
verklaard door de voormalige aanwezigheid van enkele goederenloodsen die op en nabij 
RE2 aanwezig zijn geweest.  
 
RE3 (locatie C) 
Tijdens het verkennend onderzoek is ter plaatse van proefgat C-AB13 asbest aangetoond in 
zowel de grove als fijne fractie.  
 
Tijdens het nader onderzoek is opnieuw asbest aangetoond in een puinhoudende bodemlaag 
op een diepte tussen 0,5-1,2 m-mv. Er is sprake van hechtgebonden serpentijn en amfibool 
asbest in de grove fractie (> 2 cm). In de fijne fractie is tijdens het nader onderzoek geen 
asbest aangetoond. Op basis van het verkennend onderzoek kan ook asbest in de fijne fractie 
worden verwacht. Het gehalte asbest overschrijdt de interventiewaarde. 
 
De verontreiniging is verticaal en horizontaal in drie richtingen afgeperkt. De toplaag (0,0-
0,5 m-mv) en de ondergrond (>1,2 m-mv) bevat geen asbest. In westelijke richting (onder 
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het spoor, gescheiden door een hek) heeft geen begrenzing plaatsgevonden. Aangenomen 
mag worden dat de asbestverontreiniging is veroorzaakt door de voormalige aanwezigheid 
van diverse gebouwen en activiteiten naast het spoor (onder andere locomotievenloods, 
magazijn, materialenopslag; sublocaties 601/602) en dat de verontreiniging derhalve niet 
onder het spoor aanwezig is. Het totale volume met asbest verontreinigde grond wordt 
geschat op circa 150 m3 (250 m2 x gemiddelde laagdikte 0,6 meter). 
 
Conform de Wet bodembescherming geldt voor een asbestverontreiniging in de bodem geen 
omvangscriterium. Geconcludeerd wordt dat ter plaatse van RE3 (locatie C) sprake is van 
een geval van ernstige bodemverontreiniging. Conform de SBNS systematiek wordt deze 
verontreiniging geregistreerd als Wbb-geval 607.WG XX.  
 
De verontreiniging is ontstaan voor 1987, waardoor er geen sprake is van een ‘nieuw geval 
van bodemverontreiniging’. De zorgplicht is daarom van niet van toepassing. 
 
RE4 (locatie C) 
Tijdens het verkennend onderzoek is in de bovengrond asbest aangetoond in proefgat C-
AB05 en proefsleuf C-SL01. Tijdens het nader onderzoek is in proefsleuf C-SL109 asbest 
aangetroffen in de grove fractie. De aanwezigheid van asbest is mogelijk te relateren aan de 
voormalige bebouwing (locomotievenloods; sublocatie 604) en/of het gebruik van 
asbesthoudende materialen. 
 
In de bodem ter plaatse van RE4 overschrijdt het gehalte asbest de interventiewaarde niet. Er 
wordt derhalve geen geval van bodemverontreiniging gedefinieerd. De locatie kan worden 
beschouwd als onverdacht voor een verontreiniging met asbest. Op basis van het verkennend 
en nader onderzoek kan worden gesteld dat in de omgeving van RE4 plaatselijk fragmenten 
asbest in de bodem kunnen worden aangetroffen, dit leidt echter niet tot overschrijding van 
de interventiewaarde. Opgemerkt wordt dat RE4 is gelegen binnen een bestaand geval van 
bodemverontreiniging (607.WG6). 
 
RE5 (locatie D) 
Op een diepte van 0,0-1,0 m-mv is in het verkennend onderzoek asbest aangetoond in sleuf 
D-SL05. Er is sprake van niet-hechtgebonden serpentijn en amfibool asbest in zowel de 
grove als fijne fractie. Tussen 0,5-1,0 m-mv overschrijdt het gehalte asbest de 
interventiewaarde. In de toplaag van 0,0-0,5 is het gehalte asbest lager dan de 
interventiewaarde. Tijdens het nader onderzoek is binnen RE5 geen asbest aangetoond. 
 
De locatie is gelegen in het gebied waar een kolenpark aanwezig is geweest (sublocatie 605), 
het kolenpark is in 1937 opgebroken. In de nabijheid bevonden zich een locomotievenloods 
en diverse bijgebouwen (sublocatie 604). De sleuf D-SL05 is op circa 1 m-mv gestuit op een 
betonvloer in de ondergrond, wat kan duiden op aanwezigheid van een oude fundering. In 
overige sleuven (behalve D-SL108) is deze fundering niet aangetroffen. Daarbij is de 
bodemopbouw in D-SL05 afwijkend van veel omliggende sleuven: veel bodemvreemde 
bijmengingen en grof materiaal in boven- en ondergrond. Dit kan duiden op het plaatselijk 
toepassen van (verontreinigde) grond van andere oorsprong. Om deze redenen wordt de 
interventiewaarde overschrijding in sleuf D-SL05 (verkennend onderzoek) beschouwd als 
een onderzoeksresultaat op het niveau van nader onderzoek. Ondanks de resultaten van het 
nader onderzoek (geen asbest) is het aannemelijk dat in de directe omgeving van D-SL05 
sprake is van een asbestverontreiniging in de bodem.  
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Conform de Wet bodembescherming geldt voor een asbestverontreiniging in de bodem geen 
omvangscriterium. Geconcludeerd wordt dat ter plaatse van D-SL05 sprake is van een geval 
van ernstige bodemverontreiniging in het kader van de Wet bodembescherming. Naar 
schatting is sprake van circa 50 m3 met asbest verontreinigde grond (50 m2 x laagdikte 1 
meter). Conform de SBNS systematiek wordt deze verontreiniging geregistreerd als Wbb-
geval 607.WG XX.  
 
De verontreiniging is ontstaan voor 1987, waardoor er geen sprake is van een ‘nieuw geval 
van bodemverontreiniging’. De zorgplicht is daarom van niet van toepassing. Opgemerkt 
wordt dat de aangetoonde asbestverontreiniging is gelegen binnen een bestaand geval van 
bodemverontreiniging (607.WG9; PAK in grond). 
 

5.2 Ernst van de verontreiniging en gevalsdefinitie 
 
Binnen het kader van onderhavig nader onderzoek zijn twee gevallen van ernstige 
bodemverontreiniging aanwezig (Wbb-gevallen): 
 

- Wbb-geval 607.WGXX; asbestverontreiniging RE3 van 0,5-1,2 m-mv; omvang 
circa 150 m3;  

- Wbb-geval 607.WGXX; asbestverontreiniging RE5 van 0,0-1,0 m-mv; omvang 
circa 50 m3; 

 
Op basis van de gemeten gehalten (> interventiewaarde) worden de verontreinigingen 
aangemerkt als gevallen van ernstige bodemverontreiniging in het kader van de Wet 
Bodembescherming.  
 
De verontreinigingen worden gedefinieerd aan de hand van de aard en oorzaak van de 
verontreinigende stoffen (technische samenhang), de geografische ligging (ruimtelijke 
samenhang) en de relatie met enerzijds de activiteiten die de verontreiniging hebben 
veroorzaakt en anderzijds de rechtspersoon die daarvoor verantwoordelijk is 
(organisatorische samenhang). 
 
Beide verontreinigingen betreffen aaneengesloten gevallen en worden veroorzaakt door 
historische activiteiten gerelateerd aan de spoorwegen. De verontreinigingen worden echter 
als afzonderlijke gevallen omschreven omdat niet kan worden aangetoond dat ze door 
dezelfde activiteit worden veroorzaakt en in dezelfde periode zijn ontstaan. De 
verontreinigingen zijn aanwezig binnen een gebied dat zowel in het verleden als in de 
huidige situatie in eigendom is van de spoorwegen. Voor beide gevallen geldt dat er sprake 
is van zowel, ruimtelijke als organisatorische samenhang. 
 

5.3 Spoedeisendheid van de sanering 
 
De risico’s van de aangetoonde verontreinigingen worden afgeleid conform het Protocol 
Asbest (bijlage 3 van Circulaire Bodemsanering per 1 juli 2013). 
 
In geval van de aanwezigheid van asbest is er alleen sprake van schadelijke blootstelling van 
de mens ten gevolge van het inademen van asbestvezels. Orale inname van asbest kan in 
principe geen kwaad en dermale opname speelt geen rol. Effecten op het (bodem)ecosysteem 
spelen eveneens geen rol. Verspreiding via grondwater van asbestdeeltjes vindt nauwelijks 
plaats, omdat de asbestvezels niet in grondwater oplossen. Daarom is er in het geval van 
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bodemverontreiniging met asbest geen sprake van ecologische risico’s en 
verspreidingsrisico’s, alleen van humane risico’s ten gevolge van inademing. 
 
Het vaststellen van actuele humane risico's vindt plaats in drie stappen: 
 
Stap 1: Vaststellen van een ernstige verontreiniging; er is sprake van een geval van ernstige 

bodemverontreiniging met asbest indien in de bodem een concentratie hoger dan de 
interventiewaarde van 100 mg/kg d.s. (gewogen) wordt aangetoond; 

Stap 2: Standaard risicobeoordeling; er is geen sprake van actuele risico's indien: 
• de verontreinigingen zich onder bebouwing of verhardingen bevinden; 
• de bodemverontreiniging zich dieper dan 0,5 m beneden maaiveld bevindt en er 

vinden op de locatie geen graafwerkzaamheden plaats tot in de asbesthoudende 
laag; 

• de locatie permanent en volledig bedekt is met vegetatie en niet wordt bewerkt of 
betreden; 

• de concentratie hechtgebonden asbest < 1.000 mg/kg (gewogen) is en de 
concentratie niet-hechtgebonden asbest <100 mg/kg (gewogen) bedraagt. 

Stap 3:  Locatiespecifieke risicobeoordeling; hierbij wordt in eerste instantie gekeken naar de 
concentratie respirabele vezels in de contactzone. Indien deze lager is dan 10 mg/kg 
d.s. (gewogen) is er geen sprake van actuele humane risico's. Indien de concentratie 
hoger is, dient aanvullend de asbestvezelconcentratie in buiten- en/of binnenlucht te 
worden bepaald. 

 
De verontreiniging ter plaatse van geval 607.WGXX bevindt zich op een diepte vanaf 0,5 m-
mv. Er zijn geen contactmogelijkheden met de verontreiniging, derhalve zijn actuele risico’s 
niet aanwezig.  
 
Ter plaatse van geval 607.WGXX is asbest aanwezig van 0,0-1,0 m-mv. De 
interventiewaarde wordt in de laag 0,0-0,5 m-mv echter niet overschreden.  
 
Op basis van het Protocol Asbest (Stap 2) kan worden afgeleid dat beide 
asbestverontreinigingen bij het huidige gebruik niet leiden tot onaanvaardbaar risico’s. De 
verontreinigingen van gevallen 607.WGXX en 607.WGXX kunnen beiden worden 
beschouwd als een ‘geval van ernstige bodemverontreiniging, waarvan sanering niet 
spoedeisend is’. 
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6 CONCLUSIES EN AANBEVELINGEN 
 
Ter plaatse van het NS-emplacement Winterswijk is een verkennend en nader 
bodemonderzoek uitgevoerd naar asbest. Aanleiding voor het onderzoek is de wens van de 
SBNS om beter inzicht te hebben in mate en hoedanigheid van het voorkomen van asbest op 
NS-emplacementen. 
 
Verkennend onderzoek 
Op basis van het zogenaamde “Profiel Asbest”, zoals beschreven in het Historisch onderzoek 
uit 2012 [1], zijn in totaal negen deellocaties (A t/m I) geïdentificeerd die vanuit de historie 
als asbestverdacht kunnen worden beschouwd. De overige (in tabel 5.1 genoemde) objecten 
uit het historisch onderzoek, kunnen op basis van hun omschrijving eveneens als asbest 
verdacht worden beschouwd, maar zijn in verband met de huidige terreinomstandigheden 
niet verder onderzocht, bijvoorbeeld omdat de locatie reeds is gesaneerd. 
 
Tijdens het verkennend onderzoek is op vier van de negen onderzochte deellocaties asbest 
aangetroffen (C, D, F, G). Hiermee kan worden gesteld dat het Profiel Asbest ten aanzien 
van het emplacement Winterswijk wordt bevestigd.  
 
Nader onderzoek 
Conform de uitgangspunten van onderhavig onderzoek is nader onderzoek uitgevoerd indien 
tijdens het verkennend onderzoek een gehalte groter dan 50 mg/kg asbest is aangetoond. Dit 
heeft geresulteerd in het uitvoeren van nader asbestonderzoek ter plaatse van vijf 
afzonderlijke locaties (RE1 t/m RE5). Ter plaatse van locaties C (RE3) en D (RE5) is asbest 
boven de interventiewaarde aangetoond. Er zijn twee Wbb-gevallen vastgesteld. 
  
De resultaten van het verkennend en nader asbestonderzoek zijn samengevat in tabel 5.1. 
 
Tabel 5.1: Conclusies asbestonderzoek 

locatie objecten Omschrijving Asbest 
aangetoond 

Wbb-geval mbt 
asbest 

Opmerking 

Onderzochte locaties     
A 201 Seinhuis Nee Nee - 
B 204 Schilders-/timmerwerkplaats Nee Nee Olie/PAK aangetroffen in 

bodem (B-AB04). Separaat 
nader onderzoek is opgestart. 

C 602 
603 
604 
606 

Locomotievenloods 
Elektriciteitscentrale 
Locomotievenloods 
Kolenopslag/seinhuis 

Ja 607.WGXX Asbest ter plaatse van object 
602;  
Diepte 0,5-1,2 m-mv;  
Totale omvang 150 m3;  
Niet spoedeisend 

D 605 Kolenpark Ja 607.WGXX Diepte 0,0-1,0 m-mv;  
Totale omvang 50 m3;  
0,0-0,5 < interventiewaarde;  
0,5-1,0 > interventiewaarde; 
Niet spoedeisend 

E 607 Seinhuis Nee Nee - 
F 301 

403 
404 
Uit tek. HO 
Uit tek. HO 

Los- en laadweg 
Steenkoolbergplaats 
Schilderswerkplaats 
Vml. goederenloods 
Vml. opslagterrein/ loodsen fa. Capis 

Ja Nee Plaatselijk asbest  
< interventiewaarde 
 
Olie aangetroffen in bodem (F-
AB14 en F-AB23). Separaat 
nader onderzoek is opgestart. 

G 402 Werkplaats en opslag seinwezen Ja Nee Plaatselijk asbest  
< interventiewaarde 

H terreininspectie Puinpad Ja Nee 1 stukje verdacht materiaal in 
puinlaag 

I Recent werk 
Prorail 

Hellingbaan voor stationsgebouw Nee Nee - 

Niet onderzochte locaties     
 101 Benzinestation Nee Nee Geen NS-eigendom meer 
 202 Dienstgebouwtjes Nee Nee Deels gesaneerd, WG8; nieuw 

ingericht fietstunnel 
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locatie objecten Omschrijving Asbest 
aangetoond 

Wbb-geval mbt 
asbest 

Opmerking 

 203 Kolenopslag Nee Nee Deels fietsenstalling, trottoir, 
bushalte 

 205 Werkplaats tractie Nee Nee Nog aanwezig 
 401 Esso loodsen Nee Nee Geen NS-eigendom meer 
 501 GOLS kolenpark Nee Nee Geen NS-eigendom meer 
 502 Kolenopslag Fa. Stork Nee Nee Geen NS-eigendom meer 
 503 Kolen- en olieopslag Nee Nee Gesaneerd WG3 
 505 GOLS goederenloods Nee Nee Gesaneerd WG3 
 601 Magazijn/materiaalopslag/ 

locomotorloods 
Nee Nee Deels gesaneerd WG5, geen 

asbest aangetoond bij 
sanering; uitgangspunt is dat 
ook in de directe omgeving 
geen asbest aanwezig is. 

 
Toelichting 
 
Ter plaatse van locatie C is asbest aangetoond nabij object 602 (voormalige 
locomotievenloods met draaischijf). De verontreiniging is aanwezig tussen 0,5-1,2 m-mv in 
een bodemlaag met relatief veel bijmengingen.  
 
Ter plaatse van locatie D wordt op basis van het resultaat van het verkennend onderzoek 
vastgesteld dat in de directe omgeving van sleuf D-SL05 asbest in de bodem aanwezig is 
tussen 0-1 m-mv. Aangezien in het nader onderzoek geen asbest is aangetoond, kan worden 
aangenomen dat het om een beperkt volume gaat.  
 
Op beide locaties is sprake van beton in de ondergrond, wat kan duiden op een fundering van 
voormalige bebouwing op deze plaatsen. Uit het historisch onderzoek (1994) blijkt dat op en 
nabij de asbesthoudende locaties locomotievenloodsen aanwezig zijn geweest. De beide 
locomotievenloodsen werden aan het einde van de Tweede Wereldoorlog door een 
bombardement totaal vernield. Er is nadien mogelijk sprake geweest van het toepassen van 
asbesthoudende grond ter plaatse van de voormalige bebouwing. Een andere mogelijkheid is 
dat de asbestverontreiniging is ontstaan als gevolg van het slopen van de bebouwing waarin 
asbesthoudende materialen waren verwerkt.  
 
In beide gevallen is in de bovengrond tot 0,5 m-mv geen sprake van gehalten boven de 
interventiewaarde, waardoor in de huidige situatie geen risico’s bestaan. Indien het 
voornemen bestaat om de verontreinigingen te saneren, wordt geadviseerd een saneringsplan 
op te stellen. De sanering kan eventueel plaatsvinden conform het Besluit Uniforme 
Saneringen (BUS). De provincie Gelderland is het bevoegd gezag. Opgemerkt wordt dat de 
aangetoonde asbestverontreiniging van RE5 is gelegen binnen een bestaand geval van 
bodemverontreiniging (607.WG9).  
 
De sanering dient te worden uitgevoerd door een BRL 7000 gecertificeerde aannemer, onder 
begeleiding van een BRL 6000 gecertificeerde milieukundig begeleider. De sanering valt 
onder de veiligheidsklasse 3T. Dit betekent onder andere dat de voorbereiding en uitvoering 
van het werk onder begeleiding van een arbeidshygiënist en/of een hogere 
veiligheidskundige moet worden uitgevoerd. 
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Bijlage 4 Boorprofielen 



Project: 20362-19Projectnaam: Emplacement Winterswijk
getekend volgens NEN 5104

Boring: A-AB01
0

50

100

150

1

2

3

groenstrook0

Zand, matig fijn, matig humeus, 
zwak grindhoudend, sporen 
baksteen, zwak koolhoudend, 
bruin, asbestgat 30x30, gegraven. 
5% grof50

Zand, matig fijn, matig humeus, 
zwak grindhoudend, sporen 
baksteen, sporen kolen, bruin, tot 
70 gegraven. 2% grof

80

Zand, matig fijn, beige

150

Boring: A-AB02
0

50

100

150

1

2

3

groenstrook0

Zand, matig fijn, matig humeus, 
zwak slakhoudend, zwak 
koolhoudend, sporen grind, bruin, 
asbestgat 30x30, tot 0,5 gegraven. 
10% grof

80

Zand, matig fijn, matig humeus, 
bruin

150

Boring: A-AB03
0

50

100

150

1

2

3

groenstrook0

Zand, matig fijn, matig humeus, 
sporen kolen, sporen baksteen, 
sporen glas, bruin, asbestgat 
30x30, gegraven. 2% grof50

Zand, matig fijn, matig humeus, 
bruin

140

Zand, matig fijn, zwak humeus, 
bruinbeige

150

Boring: A-AB04
0

50

100

150

1

2

3

groenstrook0

Zand, matig fijn, matig humeus, 
matig slakhoudend, zwak 
koolhoudend, sporen grind, bruin

50

Zand, matig fijn, matig humeus, 
bruin

130

Zand, matig fijn, beige
150

Boring: B-AB01
0

50

100

150

12

3

4

klinker0
8

Zand, matig grof, beige, asbestgat 
30x30, gegraven

15

Menggranulaat
40

Zand, matig grof, grijsbeige

90

Zand, matig fijn, zwak humeus, 
donkergrijs

120

Zand, matig fijn, beige
150

Boring: B-AB02
0

50

100

150

12

3

4

klinker0
8

Zand, matig fijn, sporen grind, 
grijsbeige30

Zand, zeer fijn, matig humeus, bruin

90

Zand, zeer fijn, grijs
120

Zand, zeer fijn, beige
150

Boring: B-AB03
0

50

100

150

12

3

4

klinker0

Asbestgat 30x30, gegraven
8

Zand, zeer fijn, beige
15

Menggranulaat50

Zand, zeer fijn, matig humeus, bruin

110

Zand, zeer fijn, beige

150

Boring: B-AB04
0

50

100

150

200

250

21

3

4

5

6

klinker0

Asbestgat 30x30, gegraven
8

Zand, matig grof, grijsbeige
15

Menggranulaat50

Zand, zeer fijn, matig humeus, bruin

110

Zand, matig grof, zwakke oliegeur, 
beige

200

Zand, matig fijn, grijsbeige, lichte 
oliegeur

250

Zand, matig fijn, grijsbeige
280
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Boring: B-AB05
0

50

100

150

12

3

4

tegel0

Asbestgat 30x30, gegraven
3

Zand, matig grof, sporen grind, 
sporen baksteen, beige

50

Zand, matig fijn, grijsbeige

100

Zand, matig fijn, grijs

150

Boring: C-AB01
0

50

100

150

1

2

3

groenstrook0

Zand, matig fijn, zwak 
grindhoudend, sporen kolen, beige, 
met kraan gat gegraven 50x30

40

Zand, matig fijn, beige

110

Zand, matig fijn, zwak humeus, 
bruinbeige

150

Boring: C-AB02
0

50

100

150

1

2

3

groenstrook0

Zand, matig fijn, matig humeus, 
zwak grindhoudend, zwak 
baksteenhoudend, bruin, met 
kraan gat gegraven 50x30

100

Zand, matig fijn, beige

150

Boring: C-AB03
0

50

100

150

1

2

3

groenstrook0

Zand, matig fijn, zwak 
baksteenhoudend, sporen grind, 
beige, met kraan gat gegraven 
50x3050

Zand, matig fijn, beige

90

Zand, matig fijn, matig humeus, 
bruin

125

Zand, matig fijn, zwak humeus, 
bruinbeige150

Boring: C-AB04
0

50

13

2

4

groenstrook0

Bitumen, met kraan gat gegraven 
50x30

40

Zand, matig fijn, matig humeus, 
bruin

80

Gestuit op bitumen
82

Boring: C-AB05
0

50

100

150

12

3

4

groenstrook0

Zand, matig fijn, zwak humeus, 
zwak baksteenhoudend, sporen 
asbest, sporen grind, bruinbeige, 2 
stukjes avm, 5% grof., met kraan 
gat gegraven 50x3050

Zand, zeer fijn, beige

120

Zand, zeer fijn, matig humeus, bruin
150

Boring: C-AB06
0

50

100

150

1

2

3

groenstrook0

Zand, matig fijn, zwak humeus, 
uiterst slakhoudend, donkergrijs, 
met kraan gat gegraven 50x30

40

Zand, zeer fijn, beige

150

Boring: C-AB07
0

50

100

150

1

2

3

groenstrook0

Zand, matig fijn, matig humeus, 
sterk grindhoudend, zwak 
baksteenhoudend, bruin, met 
kraan gat gegraven 50x30

120

Zand, matig fijn, beige
150
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Boring: C-AB08
0

50

100

150

1

2

3

groenstrook0

Zand, matig fijn, matig humeus, 
zwak grindhoudend, sporen glas, 
bruin, met kraan gat gegraven 
50x3040

Zand, matig fijn, matig humeus, 
bruin

150

Boring: C-AB09
0

50

100

150

1

2

3

groenstrook0

Zand, matig fijn, matig humeus, 
sporen slakken, sporen grind, 
bruin, met kraan gat gegraven 
50x3040

Zand, matig fijn, beige
70

Zand, matig fijn, zwak humeus, 
zwak baksteenhoudend, donkergrijs

100

Volledig baksteen, rood, met kraan 
verwijderd120

Zand, matig fijn, matig humeus, 
bruin150

Boring: C-AB10
0

50

100

150

1

2

3

groenstrook0

Zand, matig fijn, matig humeus, 
matig koolhoudend, zwak 
slakhoudend, bruin, met kraan gat 
gegraven 50x30

20

Zand, matig fijn, zwak humeus, 
sporen baksteen, sporen grind, 
donkergrijs

60

Zand, matig fijn, beige

150

Boring: C-AB11
0

50

100

150

1

2

3

groenstrook0

Zand, matig fijn, zwak humeus, 
donkergrijs, met kraan gat 
gegraven 50x30

15

Zand, matig fijn, beige50

Zand, matig fijn, zwak humeus, 
zwak baksteenhoudend, donkergrijs

70

Zand, matig fijn, zwak humeus, 
bruinbeige

150

Boring: C-AB12
0

50

100

150

1

2

3

groenstrook0

Zand, matig fijn, zwak humeus, 
matig grindhoudend, sporen glas, 
donkergrijs, met kraan gat 
gegraven 50x3050

Zand, matig fijn, zwak humeus, 
donkergrijs

140

Zand, matig fijn, beige150

Boring: C-AB13
0

50

1

23

groenstrook0

Zand, matig fijn, zwak humeus, 
sporen baksteen, sporen grind, 
sporen slakken, donkergrijs, met 
kraan gat gegraven 50x3050

Zand, matig fijn, zwak humeus, 
sporen baksteen, sporen grind, 
sporen slakken, sporen asbest, 
donkergrijs, 1 stuk avm in 6 
stukken gebroken, totaal circa 
300cm2 . 10% grof

75

Boring: C-AB14
0

50

100

1

2

3

groenstrook0

Zand, matig fijn, zwak humeus, 
matig grindhoudend, donkergrijs, 
met kraan gat gegraven 50x30

15

Zand, matig fijn, beige50

Zand, matig fijn, beige, betonplaat 
net naast kunnen boren

120

Zand, zeer fijn, matig humeus, bruin130

Gestuit

132

Boring: C-AB15
0

50

100

1

2

3

groenstrook0

Zand, matig fijn, matig humeus, 
zwak grindhoudend, sporen 
baksteen, sporen slakken, bruin, 
met kraan gat gegraven 50x3050

Zand, matig fijn, matig humeus, 
sporen baksteen, bruin

140

Gestuit
142
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Boring: C-AB16
0

50

100

150

1

2

3

groenstrook0

Zand, matig fijn, matig humeus, 
zwak slakhoudend, zwak 
koolhoudend, bruin, met kraan gat 
gegraven 50x3050

Zand, matig fijn, matig humeus, 
bruin

150

Boring: C-AB17
0

50

100

150

1

2

3

groenstrook0

Zand, matig grof, zwak 
slakhoudend, zwak 
baksteenhoudend, sporen kolen, 
sporen grind, beige, met kraan gat 
gegraven 50x3050

Zand, matig fijn, beige

150

Boring: C-AB18
0

50

100

150

1

2

3

groenstrook0

Zand, matig fijn, matig humeus, 
sporen grind, sporen slakken, 
sporen baksteen, bruin, met kraan 
gat gegraven 50x3050

Zand, matig fijn, grijsbeige

140

Leem, grijs150

Boring: C-SL01
0

50

100

150

12

3

4

groenstrook0

Zand, matig fijn, matig humeus, 
grijs, 1 basaltkei en 1 stukje avm. 
Verharding?

50

Zand, matig fijn, zwak humeus, 
bruinbeige

100

Zand, matig fijn, beige

150

Boring: C-SL02
0

50

100

150

1

2

3

groenstrook0

Zand, matig fijn, matig humeus, 
matig grindhoudend, matig 
baksteenhoudend, bruin

50

Zand, zeer fijn, matig humeus, bruin

150

Boring: C-SL03
0

50

100

150

1

2

3

groenstrook0

Zand, matig fijn, zwak humeus, 
sterk slakhoudend, bruinbeige

40

Zand, zeer fijn, zwak humeus, 
bruinbeige

100

Zand, zeer fijn, matig humeus, bruin

150

Boring: C-SL04
0

50

100

150

1

2

3

groenstrook0

Zand, matig fijn, matig humeus, 
zwak baksteenhoudend, sporen 
grind, bruinbeige30

Zand, matig fijn, matig humeus, 
bruin

90

Zand, zeer fijn, sterk humeus, 
donkerbruin

130

Zand, matig fijn, beige
150

Boring: C-SL05
0

50

100

1

2

groenstrook0

Zand, matig fijn, zwak humeus, 
matig baksteenhoudend, matig 
houtskoolhoudend, bruinbeige, 
houtskoolbriketten50

Zand, matig fijn, zwak humeus, 
sporen baksteen, bruinbeige

100

Gestuit
102
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Boring: C-SL06
0

50

100

150

1

2

3

groenstrook0

Zand, matig fijn, matig humeus, 
matig grindhoudend, zwak 
koolhoudend, bruin

50

Zand, matig fijn, beige

150

Boring: C-SL101
0

50

100

1

2

0

Zand, matig grof, zwak siltig, zwak 
humeus, zwak grindhoudend, zwak 
baksteenhoudend, bruin, 240 liter 
geinsp.40

Zand, matig grof, zwak siltig, 
beige, 360 liter geinsp.

100

Boring: C-SL102
0

50

100

1

2

0

Zand, matig grof, zwak siltig, zwak 
humeus, matig grindhoudend, 
zwak baksteenhoudend, sporen 
ijzer, zwak koolhoudend, bruin, 300 
liter geinsp.50

Zand, matig fijn, zwak siltig, 
grijsbeige, 300 liter geinsp.

100

Boring: C-SL103
0

50

100

1

23

0

Zand, matig fijn, zwak humeus, 
zwak siltig, sporen puin, matig 
grindhoudend, bruingrijs, 360 liter 
geinsp.

60

Zand, matig fijn, matig humeus, 
zwak siltig, matig puinhoudend, 
matig grindhoudend, zwak 
asbesthoudend, grijsbruin, 320 liter 
geinsp. 17 stuks avm120

Gestuit op beton
121

Boring: C-SL104
0

50

100

1

23

0

Zand, matig fijn, zwak humeus, 
zwak siltig, sporen puin, matig 
grindhoudend, bruingrijs, 360 liter 
geinsp.

60

Zand, matig fijn, matig humeus, 
zwak siltig, matig puinhoudend, 
matig grindhoudend, zwak 
asbesthoudend, grijsbruin, 320 liter 
geinsp. 7 stuks avm120

Gestuit op beton
121

Boring: C-SL105
0

50

100

1

2

0

Zand, matig fijn, zwak humeus, 
zwak siltig, matig grindhoudend, 
zwak wortelhoudend, sporen 
baksteen, grijsbruin, 300 liter geins.50

Zand, matig fijn, zwak siltig, sporen 
grind, bruingrijs, 300 liter geinsp.

100

Boring: C-SL106
0

50

100

150

1

23

4

0

Zand, matig fijn, zwak humeus, 
zwak siltig, sporen puin, matig 
grindhoudend, bruingrijs, 300 liter 
geinsp.50

Zand, matig fijn, matig humeus, 
zwak siltig, matig puinhoudend, 
matig grindhoudend, sporen 
asbest, grijsbruin, 300 liter geinsp. 
2 stuks avm100

Zand, matig fijn, matig humeus, 
zwak siltig, sporen baksteen, bruin, 
300 liter geinsp.

150

Boring: C-SL107
0

50

100

1

2

0

Zand, matig grof, zwak siltig, zwak 
humeus, matig grindhoudend, 
matig baksteenhoudend, bruin, 240 
liter geinsp.40

Zand, matig fijn, matig humeus, 
zwak siltig, bruin, 360 liter geinsp.

100
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Boring: C-SL108
0

50

100

1

2

0

Zand, matig grof, zwak siltig, zwak 
humeus, zwak grindhoudend, zwak 
baksteenhoudend, bruin, 240 liter 
geinsp.40

Zand, matig grof, zwak siltig, 
beige, 360 liter geinsp.

100

Boring: C-SL109
0

50

100

12

3

0

Zand, matig grof, zwak siltig, zwak 
baksteenhoudend, sterk 
betonhoudend, matig 
grindhoudend, zwak puinhoudend, 
bruingrijs, 480 liter geinsp. 4 stuks 
avm

80

Zand, matig grof, zwak siltig, 
sporen baksteen, sporen grind, 
beige, 120  liter geinsp.

100

Boring: C-SL110
0

50

100

1

2

0

Zand, matig grof, zwak siltig, 
sporen baksteen, sporen beton, 
sporen grind, bruin

5

Zand, matig grof, zwak siltig, 
sporen baksteen, sporen beton, 
sporen grind, beige, 570 liter 
geinsp.

100

Boring: C-SL111
0

50

100

1

2

0

Zand, matig fijn, matig humeus, 
zwak siltig, uiterst grindhoudend, 
sporen baksteen, sporen beton, 
bruin, 300 liter geinsp.50

Zand, matig fijn, matig humeus, 
zwak siltig, matig grindhoudend, 
sporen baksteen, sporen beton, 
bruin, 300 liter geinsp.

100

Boring: C-SL112
0

50

100

1

2

0

Zand, matig grof, zwak siltig, zwak 
humeus, sterk grindhoudend, 
sporen baksteen, sporen beton, 
grijsbruin, 300 liter geinsp.50

Zand, matig grof, zwak siltig, 
beige, 300 liter geinsp.

100

Boring: C-SL113
0

50

100

1

2

0

Zand, matig grof, zwak siltig, matig 
humeus, uiterst grindhoudend, 
zwak baksteenhoudend, sporen 
beton, sporen puin, grijsbruin, 300 
liter geinsp.50

Zand, matig fijn, zwak humeus, 
zwak siltig, matig betonhoudend, 
matig grindhoudend, bruinbeige, 
300 liter geinsp.100

Boring: C-SL114
0

50

100

1

2

0

Zand, matig grof, zwak siltig, zwak 
humeus, sterk grindhoudend, 
sporen baksteen, matig 
betonhoudend, grijsbruin, 300 liter 
geinsp.50

Zand, matig grof, zwak siltig, matig 
grindhoudend, beige, 300 liter 
geinsp.

100

Boring: C-SL115
0

50

100

1

2

0

Zand, matig fijn, matig humeus, 
zwak siltig, sterk grindhoudend, 
sporen baksteen, sporen beton, 
grijsbruin, 300 liter geinsp.50

Zand, matig fijn, zwak humeus, 
zwak siltig, zwak grindhoudend, 
bruinbeige, 300 liter geinsp.

100
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Boring: C-SL116
0

50

100

1

2

0

Zand, matig grof, matig humeus, 
zwak siltig, sterk grindhoudend, 
sporen baksteen, sporen beton, 
grijsbruin, 300 liter geinsp.50

Zand, matig grof, zwak humeus, 
zwak siltig, beigebruin, 300 liter 
geinsp.

100

Boring: C-SL117
0

50

100

1

2

0

Zand, matig grof, zwak siltig, zwak 
humeus, sterk grindhoudend, 
sporen baksteen, sporen beton, 
grijsbruin, 300 liter geinsp.50

Zand, matig grof, zwak siltig, 
beige, 300 liter geinsp.

100

Boring: C-SL118
0

50

100

1

2

0

Zand, matig grof, matig humeus, 
zwak siltig, sterk grindhoudend, 
sporen baksteen, sporen beton, 
grijsbruin, 300 liter geinsp.50

Zand, matig grof, zwak humeus, 
zwak siltig, zwak grindhoudend, 
bruin, 300 liter geinsp.

100

Boring: D-AB01
0

50

100

150

1

2

3

groenstrook0

Zand, matig fijn, matig humeus, 
sterk slakhoudend, bruin, met 
kraan gat gegraven 50x30

100

Zand, matig fijn, matig humeus, 
bruin

130

Zand, matig fijn, beige
150

Boring: D-AB02
0

50

100

150

1

2

3

groenstrook0

Zand, matig fijn, matig humeus, 
uiterst slakhoudend, bruin, met 
kraan gat gegraven 50x30

60

Zand, matig fijn, matig humeus, 
bruin

150

Boring: D-AB03
0

50

100

150

1

2

3

groenstrook0

Zand, matig fijn, matig humeus, 
matig grindhoudend, zwak 
slakhoudend, bruin, met kraan gat 
gegraven 50x3050

Zand, matig fijn, matig humeus, 
bruin

150

Boring: D-AB04
0

50

100

150

1

2

3

groenstrook0

Zand, matig fijn, matig humeus, 
zwak slakhoudend, sporen 
baksteen, bruin

50

Zand, matig fijn, matig humeus, 
bruin

120

Zand, matig fijn, beige
150

Boring: D-AB05
0

50

100

150

1

2

3

groenstrook0

Zand, matig fijn, matig humeus, 
sterk grindhoudend, zwak 
slakhoudend, bruin, met kraan gat 
gegraven 50x3050

Zand, matig fijn, zwak humeus, 
donkergrijs

150
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Boring: D-AB06
0

50

100

150

1

2

3

groenstrook0

Zand, matig fijn, matig humeus, 
uiterst slakhoudend, zwak 
koolhoudend, bruin, asbestgat 
30x30, gegraven50

Zand, matig fijn, zwak humeus, 
donkergrijs

130

Zand, matig fijn, zwak humeus, 
bruinbeige150

Boring: D-AB07
0

50

100

150

1

2

3

bosgrond0

Zand, matig fijn, matig humeus, 
matig slakhoudend, zwak 
koolhoudend, bruin, asbestgat 
30x30, gegraven

20

Zand, matig fijn, beige60

Zand, matig fijn, zwak humeus, 
donkergrijs

130

Zand, matig fijn, beige
150

Boring: D-AB08
0

50

100

150

1

2

3

bosgrond0

Zand, matig fijn, matig humeus, 
sterk slakhoudend, zwak 
koolhoudend, bruin, asbestgat 
30x30, gegraven50

Zand, matig fijn, zwak humeus, 
baksteen, donker bruinbeige

140

Zand, matig fijn, beige150

Boring: D-AB09
0

50

100

150

1

2

3

bosgrond0

Zand, matig fijn, matig humeus, 
bruin, asbestgat 30x30, gegraven20

Zand, matig fijn, matig humeus, 
matig slakhoudend, sporen glas, 
bruin

40

Zand, matig fijn, lichtbeige

50

Zand, matig fijn, matig humeus, 
bruin

130

Zand, matig fijn, zwak humeus, 
bruinbeige150

Boring: D-AB10
0

50

100

150

1

2

3

bosgrond0

Zand, matig fijn, matig humeus, 
zwak slakhoudend, sporen glas, 
bruin, asbestgat 30x30, gegraven

50

Zand, matig fijn, zwak humeus, 
donkergrijs

130

Zand, matig fijn, zwak humeus, 
bruinbeige150

Boring: D-AB11
0

50

100

150

1

2

3

bosgrond0

Zand, matig fijn, zwak humeus, 
sporen slakken, donkergrijs, 
asbestgat 30x30, gegraven

40

Zand, matig fijn, beige50

Zand, matig fijn, zwak humeus, 
donkergrijs

60

Zand, matig fijn, sporen roest, 
roodbeige

120

Zand, matig fijn, lichtbeige
150

Boring: D-AB12
0

50

100

150

1

2

3

bosgrond0

Zand, matig fijn, zwak humeus, 
sporen baksteen, sporen slakken, 
donkergrijs, asbestgat 30x30, 
gegraven50

Zand, matig fijn, zwak humeus, 
donkergrijs

100

Zand, matig fijn, zwak 
roesthoudend, roodbeige

150

Boring: D-AB13
0

50

100

150

1

2

3

bosgrond0

Zand, matig fijn, zwak humeus, 
matig slakhoudend, donkergrijs, 
asbestgat 30x30, gegraven

50

Zand, matig fijn, zwak humeus, 
donkergrijs

150
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Boring: D-AB14
0

50

100

150

1

2

3

bosgrond0

Zand, matig fijn, zwak humeus, 
zwak koolhoudend, donkergrijs, 
asbestgat 30x30, gegraven

50

Zand, matig fijn, zwak humeus, 
sporen baksteen, donkergrijs

130

Zand, matig fijn, grijsbeige
150

Boring: D-AB15
0

50

100

150

1

2

3

bosgrond0

Zand, matig fijn, zwak humeus, 
matig slakhoudend, donkergrijs, 
asbestgat 30x30, gegraven30

Zand, matig fijn, beige50

Zand, matig fijn, zwak humeus, 
donkergrijs

150

Boring: D-AB16
0

50

100

150

1

2

3

bosgrond0

Zand, matig fijn, uiterst humeus, 
bruinbeige, asbestgat 30x30, 
gegraven30

Zand, matig fijn, zwak 
koolhoudend, sporen slakken, beige

50

Zand, matig fijn, zwak 
roesthoudend, roodbeige

70

Zand, matig fijn, zwak humeus, 
donkergrijs

100

Zand, matig fijn, zwak humeus, 
bruinbeige

150

Boring: D-AB17
0

50

100

150

1

2

3

bosgrond0

Zand, matig fijn, zwak humeus, 
zwak slakhoudend, sporen kolen, 
donkergrijs, asbestgat 30x30, 
gegraven50

Zand, matig fijn, zwak humeus, 
donkergrijs

120

Zand, matig fijn, beige
150

Boring: D-AB18
0

50

100

150

1

2

3

bosgrond0

Zand, matig fijn, matig humeus, 
sporen baksteen, sporen grind, 
bruin, asbestgat 30x30, gegraven

50

Zand, matig fijn, beige
70

Zand, matig fijn, zwak humeus, 
bruinbeige

100

Zand, matig fijn, beige

150

Boring: D-AB19
0

50

100

150

1

2

3

bosgrond0

Zand, matig fijn, matig humeus, 
sporen kolen, sporen slakken, 
bruin, asbestgat 30x30, gegraven

50

Zand, matig fijn, matig humeus, 
sporen kolen, bruin

100

Zand, matig fijn, matig humeus, 
bruin

150

Boring: D-AB20
0

50

100

150

1

2

3

bosgrond0

Zand, matig fijn, zwak humeus, 
zwak koolhoudend, zwak 
slakhoudend, sporen baksteen, 
donkergrijs, asbestgat 30x30, 
gegraven

30

Zand, matig fijn, zwak 
baksteenhoudend, beige

50

Zand, matig fijn, beige

120

Zand, matig fijn, zwak humeus, 
bruinbeige

150

Boring: D-AB21
0

50

100

150

1

2

3

bosgrond0

Zand, matig fijn, zwak humeus, 
sterk slakhoudend, zwak 
koolhoudend, zwak betonhoudend, 
donkergrijs, asbestgat 30x30, 
gegraven50

Zand, matig fijn, zwak humeus, 
bruinbeige

100

Zand, matig fijn, sporen roest, 
roodbeige

150
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Boring: D-SL01
0

50

100

150

12

34

5

groenstrook0

Matig grindhoudend, sterk 
slakhoudend, za3

50

Uiterst slakhoudend, za2

90

Zand, matig fijn, zwak humeus, 
donkergrijs

150

Boring: D-SL02
0

50

100

150

12

34

5

bosgrond0

Tegels
5

Zand, matig fijn, matig humeus, 
sporen baksteen, bruin

70

Zand, matig fijn, matig humeus, 
bruin

110

Zand, zeer fijn, zwak 
leemhoudend, zwak roesthoudend, 
roodbeige150

Boring: D-SL03
0

50

100

150

12

34

5

groenstrook0

Zand, matig fijn, matig humeus, 
uiterst grindhoudend, zwak 
slakhoudend, bruin

40

Zand, matig fijn, lichtbeige50

Zand, matig fijn, zwak humeus, 
donkergrijs

100

Zand, matig fijn, matig humeus, 
bruin

150

Boring: D-SL04
0

50

100

150

12

34

5

bosgrond0

Zand, matig fijn, matig humeus, 
uiterst slakhoudend, zwak 
koolhoudend, bruin

40

Zand, matig fijn, zwak humeus, 
donkergrijs

120

Zand, matig fijn, grijsbeige
150

Boring: D-SL05
0

50

100

12

34

groenstrook0

Zand, matig fijn, sporen asbest, 
zwak betonhoudend, zwak 
baksteenhoudend, zwak 
slakhoudend, bruin, 4 stukjes avm. 
20% grof50

Zand, matig fijn, zwak 
asbesthoudend, zwak 
betonhoudend, zwak 
baksteenhoudend, zwak 
slakhoudend, bruin, 1 kg stukjes 
avm. 15% grof. Veel water

100

Gestuit op betonvloer

102

Boring: D-SL06
0

50

100

150

1

2

3

bosgrond0

Zand, matig fijn, matig humeus, 
matig slakhoudend, bruin

50

Zand, matig fijn, beige
80

Zand, matig fijn, sporen roest, 
roodbeige100

Zand, matig fijn, beige

150

Boring: D-SL07
0

50

100

150

1

2

3

bosgrond0

Zand, matig fijn, zwak humeus, 
zwak slakhoudend, donkergrijs25

Zand, matig fijn, beige
50

Zand, matig fijn, zwak humeus, 
donkergrijs

100

Zand, matig fijn, zwak 
leemhoudend, beige

150

Boring: D-SL08
0

50

100

150

1

2

3

bosgrond0

Zand, matig fijn, zwak humeus, 
donkergrijs

150
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Boring: D-SL09
0

50

100

150

1

2

3

bosgrond0

Zand, matig fijn, zwak humeus, 
uiterst slakhoudend, donkergrijs

30

Zand, matig fijn, matig humeus, 
bruin

60

Zand, matig fijn, zwak humeus, 
donkergrijs

100

Zand, zeer fijn, sterk leemhoudend, 
beige

150

Boring: D-SL101
0

50

100

1

2

0

Zand, matig grof, matig humeus, 
zwak siltig, uiterst grindhoudend, 
sporen baksteen, sporen beton, 
sporen ijzer, grijsbruin, 300 liter 
geinsp.50

Zand, matig grof, zwak humeus, 
zwak siltig, sporen grind, 
bruinbeige, 300 liter geinsp.

100

Boring: D-SL102
0

50

1

2

0

Zand, matig grof, zwak siltig, zwak 
humeus, sterk grindhoudend, zwak 
baksteenhoudend, sporen beton, 
grijsbruin, 300 liter geinsp.50

Zand, matig grof, zwak humeus, 
zwak siltig, sporen grind, sporen 
baksteen, bruin, 240 liter geinsp.

90

Gestuit op beton
91

Boring: D-SL103
0

50

100

1

2

0

Zand, matig grof, zwak siltig, zwak 
humeus, sterk grindhoudend, 
sporen baksteen, sporen beton, 
sporen kolen, grijsbruin, 360 liter 
geinsp.60

Zand, matig fijn, zwak humeus, 
matig siltig, sporen grind, 
grijsbruin, 240 liter geinsp.

100

Boring: D-SL104
0

50

100

1

2

0

Zand, matig grof, matig humeus, 
zwak siltig, sterk grindhoudend, 
sporen baksteen, sporen beton, 
grijsbruin, 300 liter geinsp.50

Zand, matig fijn, matig humeus, 
zwak siltig, sporen grind, sporen 
baksteen, bruin, 300 liter geinsp.

100

Boring: D-SL105
0

50

100

1

2

0

Zand, matig grof, zwak siltig, zwak 
humeus, sterk grindhoudend, 
sporen baksteen, sporen beton, 
grijsbruin, 300 liter geinsp.50

Zand, matig fijn, zwak humeus, 
zwak siltig, sporen grind, sporen 
slakken, bruinbeige, 300 liter 
geinsp.

100

Boring: D-SL106
0

50

100

1

2

0

Zand, matig grof, zwak siltig, matig 
humeus, sterk grindhoudend, 
sporen baksteen, sporen beton, 
grijsbruin, 360 liter geinsp.

60

Zand, matig fijn, zwak humeus, 
zwak siltig, bruinbeige, 240 liter 
geinsp.

100

Boring: D-SL107
0

50

100

1

2

0

Zand, matig fijn, matig humeus, 
zwak siltig, sterk grindhoudend, 
sporen baksteen, sporen beton, 
grijsbruin, 300 liter geinsp.50

Zand, matig fijn, matig humeus, 
zwak siltig, sporen grind, sporen 
baksteen, beigebruin, 300 liter 
geinsp.

100
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Boring: D-SL108
0

50

1

2

0

Zand, matig grof, matig humeus, 
zwak siltig, sterk grindhoudend, 
sporen baksteen, sporen beton, 
sporen slakken, grijsbruin, 300 liter 
geinsp.50

Zand, matig grof, zwak humeus, 
zwak siltig, zwak grindhoudend, 
sporen slakken, beigebruin, 300 
liter geinsp.

95

Gestuit op beton

96

Boring: D-SL109
0

50

100

1

2

0

Zand, matig grof, zwak siltig, zwak 
humeus, sterk grindhoudend, zwak 
slakhoudend, sporen baksteen, 
sporen beton, grijsbruin, 300 liter 
geinsp.50

Zand, matig fijn, zwak humeus, 
zwak siltig, matig grindhoudend, 
sporen slakken, bruin, 300 liter 
geinsp.100

Boring: D-SL110
0

50

100

1

2

0

Zand, matig grof, matig humeus, 
zwak siltig, matig grindhoudend, 
matig slakhoudend, sporen 
baksteen, sporen beton, grijsbruin, 
300 liter geinsp.50

Zand, matig grof, zwak humeus, 
zwak siltig, sporen slakken, sporen 
grind, beigebruin, 300 liter geinsp.

100

Boring: E-AB01
0

50

100

150

1

23

4

groenstrook0

Zand, matig fijn, matig humeus, 
sterk slakhoudend, zwak 
grindhoudend, bruin, met kraan gat 
gegraven 50x3040

Zand, matig fijn, matig humeus, 
bruin

150

Boring: E-AB02
0

50

100

150

12

3

4

groenstrook0

Zand, matig fijn, matig humeus, 
sterk grindhoudend, zwak 
slakhoudend, bruin, met kraan gat 
gegraven 50x3050

Zand, matig fijn, matig humeus, 
sterk koolhoudend, zwak 
grindhoudend, bruin

70

Zand, matig fijn, matig humeus, 
bruin

150

Boring: E-AB03
0

50

100

150

12

3

4

groenstrook0

Zand, matig fijn, beige, met kraan 
gat gegraven 50x30

70

Zand, matig fijn, zwak humeus, 
sterk baksteenhoudend, bruinbeige

130

Zand, matig fijn, grijsbeige
150

Boring: E-AB04
0

50

100

150

12

3

4

0

Zand, matig fijn, matig humeus, 
sterk grindhoudend, sterk 
slakhoudend, bruin, met kraan gat 
gegraven 50x30

60

Zand, matig fijn, matig humeus, 
bruin

150

Boring: E-SL01
0

50

100

150

12

3

4

verharding0

Uiterst grindhoudend, sterk 
slakhoudend, sporen ijzer

60

Zand, matig fijn, matig humeus, 
zwak slakhoudend, sporen kolen, 
bruin

100

Zand, matig fijn, matig humeus, 
bruin

130

Zand, matig fijn, zwak humeus, 
bruinbeige150
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Boring: E-SL02
0

50

100

150

12

3

4

groenstrook0

Zand, matig fijn, matig humeus, 
zwak grindhoudend, sporen slakken

40

Zand, matig fijn, matig humeus, 
bruin

150

Boring: F-AB01
0

50

100

150

1

2

3

braak0

Zand, matig fijn, uiterst 
grindhoudend, matig slakhoudend, 
bruinzwart, met kraan gegraven 
gat 50x30

90

Zand, matig fijn, grijs
110

Zand, matig fijn, matig humeus, 
bruin

150

Boring: F-AB02
0

50

100

150

1

2

3

braak0

Zand, matig fijn, uiterst 
grindhoudend, sporen slakken, 
bruinbruin, met kraan gegraven gat 
50x3040

Zand, matig fijn, beton, grijs

90

Zand, matig fijn, grijs

150

Boring: F-AB03
0

50

100

150

1

2

3

braak0

Zand, matig fijn, grijsbeige, met 
kraan gegraven gat 50x30

10

Zand, matig fijn, zwak humeus, 
sterk grindhoudend, bruinbeige

20

Zand, matig fijn, grijsbeige

130

Zand, zeer fijn, matig humeus, bruin
150

Boring: F-AB04
0

50

100

150

1

2

3

braak0

Zand, matig fijn, sterk 
grindhoudend, beige, met kraan 
gegraven gat 50x30

100

Zand, matig fijn, grijs
130

Zand, matig fijn, matig humeus, 
bruin150

Boring: F-AB05
0

50

100

1

2

braak0

Zand, matig fijn, sterk 
baksteenhoudend, sterk 
grindhoudend, beige, met kraan 
gegraven gat 50x30

80

Zand, matig fijn, matig 
grindhoudend, zwak slakhoudend, 
donker zwartgrijs

100

Gestuit

102

Boring: F-AB06
0

50

100

150

1

2

3

braak0

Zand, matig fijn, sterk 
slakhoudend, sterk grindhoudend, 
veen, donkergrijs, met kraan 
gegraven gat 50x30

80

Zand, matig fijn, beige

120

Zand, matig fijn, grijs
150

Boring: F-AB07
0

50

100

150

1

2

3

braak0

Zand, matig fijn, uiterst 
grindhoudend, donkergrijs, met 
kraan gegraven gat 50x30

15

Zand, matig fijn, beige

110

Zand, matig fijn, grijs
135

Zand, matig fijn, matig humeus, 
bruin

150
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Boring: F-AB08
0

50

100

150

1

2

3

braak0

Zand, matig fijn, matig 
grindhoudend, zwak slakhoudend, 
bruin, met kraan gegraven gat 
50x30

100

Zand, matig fijn, grijs

150

Boring: F-AB09
0

50

100

150

1

2

3

braak0

Zand, matig fijn, uiterst 
grindhoudend, beige, Met kraan 
gegraven gat 50x30

50

Zand, matig fijn, beige

135

Zand, matig fijn, matig humeus, 
bruin

150

Boring: F-AB10
0

50

100

150

1

2

3

braak0

Zand, matig fijn, zwak humeus, 
sterk grindhoudend, zwak 
slakhoudend, bruinbeige, met 
kraan gegraven gat 50x30

80

Zand, matig fijn, matig humeus, 
bruin

150

Boring: F-AB11
0

50

100

150

1

2

3

braak0

Zand, matig fijn, zwak humeus, 
sterk grindhoudend, bruinbeige, 
met kraan gegraven gat 50x30

10

Zand, matig fijn, beige

110

Zand, matig fijn, matig humeus, 
bruin

150

Boring: F-AB12
0

50

100

braak0

Zand, matig fijn, zwak humeus, 
uiterst grindhoudend, zwak 
slakhoudend, bruinbeige, met 
kraan gegraven gat 50x3050

Zand, matig fijn, beige

100

Sterk koolhoudend, matig 
slakhoudend, matig grindhoudend, 
zwart130

Gestuit

132

Boring: F-AB13
0

50

100

150

1

2

3

braak0

Zand, matig fijn, zwak humeus, 
zwak grindhoudend, sporen 
baksteen, bruinbeige, met kraan 
gegraven gat 50x30

20

Zand, matig fijn, beige

90

Zand, matig fijn, grijs

150

Boring: F-AB14
0

50

100

150

200

250

12

3

45

6

7

braak0

Zand, matig fijn, zwak humeus, 
matig grindhoudend, zwak 
slakhoudend, sporen asbest, 
bruinbeige, met kraan gegraven 
gat 50x30. 1 stukje avm50

Zand, matig fijn, beige

100

Zand, matig fijn, humeus, zwakke 
oliegeur, donkergrijs

200

Zand, matig fijn, grijs, heel lichte 
oliegeur

250

Boring: F-AB15
0

50

100

150

1

2

3

braak0

Uiterst slakhoudend, matig 
koolhoudend, matig grindhoudend, 
zwart, met kraan gegraven gat 
50x30

80

Zand, matig fijn, beige

120

Zand, matig fijn, grijs
150
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Boring: F-AB16
0

50

100

150

1

2

3

braak0

Zand, matig fijn, zwak 
grindhoudend, beige, met kraan 
gat gegraven 50x30

15

Volledig grind
40

Zand, matig fijn, beige

90

Zand, matig fijn, grijs

150

Boring: F-AB17
0

50

100

150

1

2

3

braak0

Zand, matig fijn, zwak humeus, 
matig grindhoudend, bruinbeige, 
met kraan gat gegraven 50x30

40

Zand, matig fijn, beige

80

Zand, matig fijn, matig humeus, 
bruin

150

Boring: F-AB18
0

50

100

150

1

2

3

braak0

Zand, matig grof, beige, met kraan 
gegraven gat 50x3020

Sterk slakhoudend, matig 
koolhoudend, zwak grindhoudend, 
zwart

50

Zand, matig fijn, zwak 
grindhoudend, beige

80

Zand, matig fijn, grijs
120

Zand, matig fijn, matig humeus, 
bruin

150

Boring: F-AB19
0

50

100

150

1

2

3

braak0

Uiterst slakhoudend, matig 
koolhoudend, zwak grindhoudend, 
zwart, met kraan gegraven gat 
50x30

20

Zand, matig fijn, beige

110

Zand, matig fijn, matig humeus, 
bruin

150

Boring: F-AB20
0

50

100

150

1

2

3

braak0

Zand, matig fijn, beige
20

Sterk baksteenhoudend, sterk 
slakhoudend, matig koolhoudend, 
zwart50

Zand, matig fijn, beige

150

Boring: F-AB21
0

50

100

150

1

2

3

braak0

Zand, matig fijn, zwak humeus, 
sterk grindhoudend, bruinbeige

15

Zand, matig fijn, beige

90

Zand, matig fijn, matig humeus, 
bruin

120

Zand, matig fijn, bruinbeige
150

Boring: F-AB22
0

50

100

150

1

2

3

braak0

Zand, matig fijn, zwak humeus, 
uiterst grindhoudend, bruinbeige, 
met kraan gegraven gat 50x30. 
alles gezeefd

60

Zand, matig fijn, beige

100

Zand, matig fijn, grijs
120

Zand, matig fijn, matig humeus, 
bruin

150

Boring: F-AB23
0

50

100

1

23

braak0

Zand, matig fijn, matig 
grindhoudend, beige, met kraan 
gegraven gat 50x30

60

Zand, matig fijn, zwakke oliegeur, 
grijs

100

Gestuit
102
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Boring: F-AB24
0

50

100

150

1

2

3

braak0

Zand, matig fijn, zwak humeus, 
zwak grindhoudend, sporen 
baksteen, bruinbeige, met kraan 
gegraven gat 50x30

20

Zand, matig grof, beige

150

Boring: F-AB25
0

50

100

150

1

2

3

braak0

Zand, matig fijn, matig humeus, 
matig grindhoudend, bruin, met 
kraan gegraven gat 50x30

5

Zand, matig fijn, beige

70

Zand, matig fijn, zwak humeus, 
bruinbeige

100

Zand, matig fijn, matig humeus, 
bruin

150

Boring: F-AB26
0

50

100

150

1

2

3

braak0

Zand, matig fijn, zwak humeus, 
sterk grindhoudend, bruinbeige, 
kraan gat gegraven 50x30

50

Zand, matig fijn, grijsbeige

100

Zand, matig fijn, matig humeus, 
bruin

130

Zand, matig fijn, zwak humeus, 
bruinbeige150

Boring: F-AB27
0

50

100

150

1

2

3

braak0

Zand, matig fijn, zwak humeus, 
uiterst grindhoudend, bruinbeige, 
kraan gat gegraven 50x30

40

Zand, matig fijn, beige
70

Zand, matig fijn, matig humeus, 
sporen baksteen, bruin

150

Boring: F-AB28
0

50

100

150

1

2

3

braak0

Zand, matig fijn, zwak humeus, 
matig grindhoudend, sporen 
slakken, bruinbeige, kraan gat 
gegraven 50x30

120

Zand, matig fijn, beige
150

Boring: F-AB29
0

50

100

150

1

2

3

braak0

Zand, matig fijn, zwak humeus, 
sterk grindhoudend, zwak 
slakhoudend, bruinbeige, met 
kraan gegraven gat 50x30

10

Zand, matig fijn, beige
70

Sterk koolhoudend, sterk 
slakhoudend, zwart

130

Zand, matig fijn, matig humeus, 
bruin150

Boring: F-AB30
0

50

100

150

1

2

3

braak0

Zand, matig fijn, zwak humeus, 
matig grindhoudend, sporen ijzer, 
sporen baksteen, bruinbeige, kraan 
gat gegraven 50x30

60

Zand, matig fijn, beige
80

Zand, matig fijn, grijsbeige

130

Zand, matig fijn, matig humeus, 
bruin150

Boring: F-AB31
0

50

100

150

1

2

3

braak0

Zand, matig fijn, zwak humeus, 
sterk grindhoudend, metaal, tegel, 
veen, bruinbeige, met kraan gat 
gegraven 50x30. 

10

Zand, matig fijn, beige60

Zand, matig fijn, matig humeus, 
bruin

150
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Boring: F-SL01
0

50

100

1

2

3

braak0

Zand, matig fijn, zwak humeus, 
sterk grindhoudend, matig 
slakhoudend, sporen baksteen, 
bruinbeige

60

Zand, matig fijn, beige

100

Sterk slakhoudend, matig 
koolhoudend120

Gestuit

122

Boring: F-SL02
0

50

100

150

1

2

3

braak0

Zand, matig fijn, zwak humeus, 
sterk grindhoudend, matig 
slakhoudend, bruinbeige, alles 
gezeefd

100

Zand, matig fijn, matig humeus, 
bruin

150

Boring: F-SL03
0

50

100

150

1

2

3

0

Basaltkeien10

Zand, matig fijn, zwak humeus, 
zwak grindhoudend, zwak 
glashoudend, sporen ijzer, sporen 
baksteen, donkergrijs, alles gezeefd

80

Zand, matig fijn, grijs90

Zand, matig fijn, matig humeus, 
bruin

150

Boring: F-SL04
0

50

1

2

braak0

Zand, matig fijn, zwak humeus, 
matig grindhoudend, sporen 
baksteen, sporen slakken, 
bruinbeige50

Zand, matig fijn, grijsbeige
70

Uiterst slakhoudend, sterk 
koolhoudend, zwart

80

Gestuit

82

Boring: F-SL05
0

50

100

150

12

3

4

braak0

Zand, matig fijn, zwak humeus, 
matig grindhoudend, zwak 
baksteenhoudend, sporen asbest, 
sporen ijzer, bruinbeige, gezeefd, 1 
stukje avm50

Zand, matig fijn, beige

150

Boring: F-SL06
0

50

100

150

1

2

3

braak0

Zand, matig fijn, zwak humeus, 
matig grindhoudend, bruinbeige

50

Zand, matig fijn, zwak humeus, 
matig grindhoudend, zwak 
baksteenhoudend, zwak 
slakhoudend, bruinbeige

100

Zand, matig fijn, matig 
baksteenhoudend, beige

150

Boring: F-SL07
0

50

100

150

1

2

3

braak0

Zand, matig fijn, zwak humeus, 
matig grindhoudend, zwak 
baksteenhoudend, bruinbeige

100

Zand, matig fijn, zwak humeus, 
grijszwart

150

Boring: F-SL08
0

50

100

150

1

2

3

braak0

Zand, matig fijn, zwak humeus, 
matig grindhoudend, zwak 
slakhoudend, sporen baksteen, 
bruinbeige

70

Zand, matig fijn, matig humeus, 
bruin

150
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Boring: F-SL09
0

50

1

2

braak0

Zand, matig fijn, zwak humeus, 
matig grindhoudend, zwak 
slakhoudend, bruinbeige

15

Zand, matig fijn, beige
60

Zand, matig fijn, matig humeus, 
bruin80

Gestuit

82

Boring: F-SL10
0

50

100

150

1

2

3

braak0

Zand, matig fijn, zwak humeus, 
uiterst grindhoudend, bruinbeige

50

Sterk slakhoudend, matig 
grindhoudend, bruinbeige

140

Zand, matig fijn, grijsbeige150

Boring: F-SL101
0

50

100

1

2

0

Zand, matig grof, zwak humeus, 
zwak siltig, zwak 
baksteenhoudend, matig 
grindhoudend, sporen puin, 
grijsbruin, 240 liter geinsp.

40

Zand, matig grof, zwak siltig, 
sporen baksteen, beige, 360 liter 
geinsp.

100

Boring: F-SL102
0

50

100

1

2

3

0

Zand, matig grof, zwak humeus, 
zwak siltig, zwak 
baksteenhoudend, matig 
grindhoudend, sporen puin, 
grijsbruin, 240 liter geinsp.

40

Zand, matig grof, zwak siltig, 
sporen baksteen, beige, 360 liter 
geinsp.90

Kolenlaag 60 liter geinsp.
100

Boring: F-SL103
0

50

100

1

2

0

Zand, matig grof, zwak humeus, 
zwak siltig, sporen baksteen, matig 
grindhoudend, sporen puin, 
grijsbruin, 300 liter geinsp.50

Zand, matig fijn, matig humeus, 
zwak siltig, matig grindhoudend, 
grijs, 300 liter geinsp.

100

Boring: F-SL104
0

50

100

1

2

0

Zand, matig grof, zwak siltig, zwak 
humeus, sporen baksteen, matig 
grindhoudend, grijsbruin, 300 liter 
geinsp.50

Zand, matig fijn, zwak siltig, zwak 
humeus, sporen grind, sporen 
baksteen, grijsbruin, 240 liter 
geinsp.90

Zand, matig fijn, matig humeus, 
zwak siltig, sporen grind, bruin, 60 
liter geinsp.

100

Boring: F-SL105
0

50

100

1

2

0

Zand, matig grof, zwak humeus, 
zwak siltig, zwak 
baksteenhoudend, matig 
grindhoudend, sporen puin, 
grijsbruin, 300 liter geinsp.50

Zand, matig fijn, matig humeus, 
zwak siltig, sporen baksteen, 
bruingrijs, 300 liter geinsp.

100

Boring: F-SL106
0

50

100

1

2

0

Zand, matig grof, matig humeus, 
zwak siltig, sterk grindhoudend, 
zwak baksteenhoudend, bruin, 300 
liter geinsp.50

Zand, matig grof, zwak humeus, 
zwak siltig, matig grindhoudend, 
sporen baksteen, bruin, 300 liter 
geinsp.

100
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Boring: F-SL107
0

50

100

1

2

0

Zand, matig grof, zwak humeus, 
zwak siltig, matig 
baksteenhoudend, zwak 
grindhoudend, grijsbruin, 240 liter 
geinsp.

40

Zand, matig grof, zwak siltig, 
grijsbeige, 360 liter geinsp.

100

Boring: F-SL108
0

50

100

150

200

1

2

3

4

0

Zand, matig grof, zwak humeus, 
zwak siltig, zwak 
baksteenhoudend, sterk 
grindhoudend, grijsbruin, 300 liter 
geinsp.50

Zand, matig fijn, matig humeus, 
zwak siltig, sporen baksteen, 
sporen grind, grijsbruin, 300 liter 
geinsp.100

Zand, matig fijn, matig humeus, 
zwak siltig, geen olie-water reactie, 
geen brandstofgeur, bruin

150

Zand, matig fijn, zwak humeus, 
zwak siltig, geen olie-water reactie, 
geen brandstofgeur, bruingrijs

200

Boring: F-SL109
0

50

100

1

2

0

Zand, matig grof, zwak humeus, 
zwak siltig, zwak 
baksteenhoudend, matig 
grindhoudend, grijsbruin, 300 liter 
geinsp.50

Zand, matig fijn, matig humeus, 
zwak siltig, zwak grindhoudend, 
sporen baksteen, bruin, 300 liter 
geinsp.100

Boring: F-SL110
0

50

100

150

200

1

2

3

4

0

Zand, matig grof, zwak humeus, 
zwak siltig, zwak 
baksteenhoudend, sterk 
grindhoudend, sporen hout, 
grijsbruin, 300 liter geinsp.50

Zand, matig fijn, matig humeus, 
zwak siltig, sporen baksteen, 
sporen grind, grijsbruin, 300 liter 
geinsp.100

Zand, matig fijn, matig humeus, 
zwak siltig, geen olie-water reactie, 
geen brandstofgeur, bruin

160

Zand, matig grof, zwak siltig, geen 
olie-water reactie, geen 
brandstofgeur, lichtgrijs

200

Boring: G-AB01
0

50

100

150

12

3

4

braak0

Zand, matig fijn, zwak 
grindhoudend, sporen asbest, 
sporen baksteen, beige, met kraan 
gat gegraven. 1 stukje avm50

Zand, zeer fijn, matig humeus, 
sporen baksteen, bruin, gezeefd

100

Zand, matig fijn, matig humeus, 
bruin

150

Boring: G-AB02
0

50

100

150

1

2

3

braak0

Zand, matig fijn, zwak humeus, 
zwak grindhoudend, zwak 
ijzerhoudend, sporen baksteen, 
sporen slakken, bruinbeige, kraan 
gat gegraven 50x30.  basaltblokken60

Zand, matig fijn, zwak humeus, 
sporen baksteen, donkergrijs

150

Boring: G-AB03
0

50

100

150

1

2

3

braak0

Zand, matig fijn, zwak humeus, 
matig grindhoudend, sporen kolen, 
bruinbeige, kraan gat gegraven 
50x30

10

Zand, matig fijn, zwak 
baksteenhoudend, beige

50

Zand, matig fijn, beige
80

Zand, matig fijn, matig humeus, 
bruin

150

Boring: G-AB04
0

50

100

150

1

2

3

braak0

Zand, matig fijn, zwak humeus, 
zwak grindhoudend, sporen kolen, 
bruinbeige

10

Zand, matig fijn, beige
60

Zand, matig fijn, zwak humeus, 
bruinbeige

110

Zand, matig fijn, matig humeus, 
bruin

150
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Boring: G-SL01
0

50

100

150

1

2

3

braak0

Zand, matig fijn, zwak humeus, 
sterk grindhoudend, bruinbeige

2

Zand, matig fijn, beige

60

Zand, matig fijn, matig humeus, 
sporen baksteen, bruin

100

Zand, matig fijn, matig humeus, 
bruin

150

Boring: G-SL02
0

50

100

150

14

2

3

braak0

Zand, matig fijn, zwak humeus, 
matig grindhoudend, matig 
baksteenhoudend, sporen asbest, 
sporen slakken, bruinbeige, 1 
stukje avm50

Zand, matig fijn, matig humeus, 
zwak baksteenhoudend, bruin

100

Zand, matig fijn, matig humeus, 
bruin

150

Boring: G-SL101
0

50

100

1

2

0

Zand, matig grof, zwak siltig, zwak 
humeus, sterk grindhoudend, 
sporen baksteen, sporen beton, 
bruingrijs, 400 liter geinsp.40

Zand, matig grof, zwak siltig, 
beige, 300 liter geinsp.70

Zand, matig fijn, zwak humeus, 
zwak siltig, sporen grind, sporen 
baksteen, bruin, 300 liter geinsp.

100

Boring: G-SL102
0

50

100

1

2

0

Menggranulaat10

Zand, matig fijn, zwak humeus, 
zwak siltig, sporen baksteen, matig 
grindhoudend, grijsbruin, 500 liter 
geinsp.60

Zand, zeer fijn, matig siltig, matig 
humeus, bruin, 400 liter geinsp.

100

Boring: G-SL103
0

50

100

1

2

0

Zand, matig grof, zwak siltig, zwak 
humeus, sterk grindhoudend, 
sporen baksteen, sporen beton, 
matig koolhoudend, bruingrijs, 400 
liter geinsp.

40

Zand, matig grof, zwak siltig, 
beige, 600 liter geinsp.

100

Boring: G-SL104
0

50

100

1

2

0

Zand, matig grof, zwak siltig, zwak 
humeus, sterk grindhoudend, 
grijsbeige, 400 liter geinsp.

50

Zand, matig fijn, zwak humeus, 
zwak siltig, sporen baksteen, bruin, 
300 liter geinsp.

100

Boring: G-SL105
0

50

100

1

2

0

Zand, matig fijn, zwak humeus, 
zwak siltig, sporen baksteen, matig 
grindhoudend, bruin, 300 liter 
geinsp.50

Zand, matig fijn, matig humeus, 
zwak siltig, sporen baksteen, 
sporen grind, bruin, 300liter geinsp.

100

Boring: G-SL106
0

50

100

1

2

0

Zand, matig grof, zwak humeus, 
zwak siltig, sterk houthoudend, 
uiterst grindhoudend, sporen 
baksteen, bruin, 360 liter geinsp.

60

Zand, matig grof, zwak siltig, zwak 
grindhoudend, grijsbruin, 240 liter 
geinsp.

100
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Boring: G-SL107
0

50

100

1

2

0

Zand, matig fijn, zwak humeus, 
zwak siltig, sporen grind, sporen 
baksteen, bruin, 300liter geinsp.

50

Zand, matig fijn, zwak humeus, 
zwak siltig, sporen baksteen, bruin

100

Boring: G-SL108
0

50

100

1

2

0

Zand, matig grof, zwak siltig, 
sporen kolen, sporen baksteen, 
grijsbeige, 300 liter geinsp.

50

Zand, matig fijn, zwak siltig, sporen 
baksteen, grijsbeige, 300 liter 
geinsp.

100

Boring: G-SL109
0

50

100

1

2

0

Zand, matig fijn, zwak humeus, 
zwak siltig, matig puinhoudend, 
grijsbruin, 360 liter geinsp.

60

Zand, matig fijn, matig humeus, 
zwak siltig, sporen baksteen, bruin, 
240 liter geinsp.

100

Boring: G-SL110
0

50

100

1

2

0

Zand, matig grof, zwak siltig, 
sporen grind, sporen baksteen, 
beige, 300 liter geinsp.

50

Zand, matig fijn, matig humeus, 
zwak siltig, sporen baksteen, bruin, 
300 liter geinsp.

100

Boring: G-SL111
0

50

100

12

3

0

Zand, matig grof, zwak siltig, matig 
grindhoudend, sporen baksteen, 
sporen asbest, beige, 300 liter 
geinsp. 1xavm50

Zand, matig fijn, matig humeus, 
zwak siltig, sporen baksteen, bruin, 
300 liter geinsp.

100

Boring: G-SL112
0

50

100

1

2

0

Zand, matig grof, zwak siltig, 
sporen grind, sporen baksteen, 
beige, 300 liter geinsp.

50

Zand, matig fijn, matig humeus, 
zwak siltig, sporen baksteen, bruin, 
300 liter geinsp.

100

Boring: H-AB01
0

50

100

150

1

2

3

verharding0

Menggranulaat, kraan gat 
gegraven 50x30

10

Zand, matig fijn, beige

100

Zand, matig fijn, matig humeus, 
bruin

150

Boring: H-AB02
0

50

100

150

1

2

3

verharding0

Menggranulaat, kraan gat 
gegraven 50x30

5

Zand, matig fijn, zwak humeus, 
sporen grind, sporen kolen, 
blauwbeige, 2 basaltkeien

50

Zand, matig fijn, grijsbeige

60

Zand, matig fijn, matig humeus, 
bruin

120

Zand, matig fijn, zwak humeus, 
bruinbeige140

Zand, matig fijn, beige
150
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Boring: H-AB03
0

50

100

150

1

2

3

verharding0

Menggranulaat, kraan gat 
gegraven 50x30

5

Zand, matig fijn, beige

60

Zand, matig fijn, matig humeus, 
bruin

140

Zand, matig fijn, zwak humeus, 
bruinbeige

150

Boring: H-AB04
0

50

100

150

1

2

3

verharding0

Menggranulaat, kraan gat 
gegraven 50x30

10

Basaltkeien

20

Zand, matig fijn, zwak humeus, 
bruinbeige

40

Zand, matig fijn, matig humeus, 
bruin

120

Zand, matig fijn, grijsbeige
150

Boring: H-SL01
0

50

100

150

1

2

3

4

verharding0

Sporen menggranulaat, sporen 
asbest, 1 stukje avm

10

Zand, matig fijn, grijsbeige
50

Zand, matig fijn, matig humeus, 
bruin

130

Zand, matig fijn, zwak humeus, 
bruinbeige150

Boring: H-SL02
0

50

100

150

1

2

3

verharding0

Menggranulaat
20

Zand, matig fijn, zwak humeus, 
bruinbeige, basaltkei40

Zand, matig fijn, grijsbeige60

Zand, matig fijn, matig humeus, 
bruin

150

Boring: H-SL101
0

50

100

1

2

0

Menggranulaat 60 liter geinsp.10

Zand, matig grof, zwak siltig, 
bruinbeige, 240 liter geinsp.

50

Zand, matig fijn, matig humeus, 
zwak siltig, bruin, 300 liter geinsp.

100

Boring: H-SL102
0

50

100

1

2

0

Menggranulaat 60 liter geinsp.10

Zand, matig grof, zwak siltig, 
bruinbeige, 240 liter geinsp.

50

Zand, matig fijn, matig humeus, 
zwak siltig, bruin, 300 liter geinsp.

100

Boring: I-AB01
0

50

100

150

1

2

3

tegel0

Asbestgat 30x30, gegraven
3

Zand, matig grof, sporen baksteen, 
beige

90

Zand, matig fijn, matig humeus, 
bruin110

Zand, matig fijn, grijsbeige

150

Boring: I-AB02
0

50

100

150

1

2

3

tegel0

Asbestgat 30x30, gegraven
3

Zand, matig grof, sporen stenen, 
beige

150
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Boring: I-AB03
0

50

100

150

1

2

3

klinker0

Asbestgat 30x30, gegraven
8

Zand, matig grof, sporen baksteen, 
sporen beton, beige

50

Zand, matig grof, sporen baksteen, 
beige

150

Boring: I-AB04
0

50

100

150

1

2

3

klinker0

Asbestgat 30x30, gegraven
8

Zand, matig grof, sporen baksteen, 
sporen beton, beige

50

Zand, matig grof, sporen baksteen, 
beige

150

Boring: I-AB05
0

50

100

150

1

2

3

tegel0

Asbestgat 30x30, gegraven
3

Zand, matig grof, sporen baksteen, 
sporen grind, beige

150



 
 
 
 
 

Bijlage 5 Rekentabellen asbestconcentratie 



Berekening gewogen asbestconcentratie per inspectiegat/sleuf

Projectnummer: 20362-19 Emplacement Winterswijk
Inspectiegat/sleuf: C-AB05

Gegevens inspectiegat/sleuf:

Afmetingen geïnspecteerd:
lengte sleuf/gat 0,5 m

breedte sleuf/gat 0,3 m
diepte sleuf/gat 0,5 m

volume sleuf/gat 75 liter
Dichtheid 1,6 kg/dm3
%droge stof (lab) 94,39 %
Massa droge stof geïnspecteerd 113,27 kg ds

GROVE FRACTIE (> 2 cm)

SERPENTIJN-ASBEST AMFIBOOL-ASBEST
materiaalsoort aantal soort gemiddeld hecht/ gewicht gehalte asbest soort gemiddeld hecht/ gewicht gehalte asbest 

stukjes % asbest niet hecht asbest (gram) (mg/kg ds) % asbest niet hecht asbest (gram) (mg/kg ds)
Soort 1 1 chrysotiel 12,5 H 24,65 217,63 amosiet 3,5 H 6,90 60,94

Soort 2 2 chrysotiel 22,5 NH 5,56 49,07 0,00 0,00

Soort 3 0,00 0,00 0,00 0,00

Soort 4 0,00 0,00 0,00 0,00

Soort 5 0,00 0,00 0,00 0,00
TOTALEN GROVE FRACTIE (mg/kg ds): hechtgebonden 217,63 hechtgebonden 60,94

niet hechtgebonden 49,07 niet hechtgebonden 0,00
totaal serpentijn > 2 cm 266,69 totaal amfibool > 2 cm 60,94

FIJNE FRACTIE (< 2 cm)

SERPENTIJN-ASBEST AMFIBOOL-ASBEST
TOTALEN FIJNE FRACTIE (mg/kg ds): hechtgebonden serpentijn 32,10 hechtgebonden amfibool 0,00

niet hechtgebonden serpentijn 0,00 niet hechtgebonden amfibool 0,00
totaal serpentijn < 2 cm 32,10 totaal amfibool < 2 cm 0,00

bovengrens 40,00 bovengrens 0,00
ondergrens 26,00 ondergrens 0,00

Totaal gewogen asbestconcentratie (serpentijn + 10*amfibool) 908,14 mg/kg ds

  - waarvan hechtgebonden asbest 859,08 mg/kg ds
  - waarvan niet-hechtgebonden asbest 49,07 mg/kg ds

Gewogen toetswaarde volgens afrondingsregels 910 mg/kg ds

Bovengrens gewogen toetswaarde 1200 mg/kg ds
Ondergrens gewogen toetswaarde 580 mg/kg ds

gewicht stukjes
(gram)
197,2

24,7



Berekening gewogen asbestconcentratie per inspectiegat/sleuf

Projectnummer: 20362-19 Emplacement Winterswijk
Inspectiegat/sleuf: C-AB13

Gegevens inspectiegat/sleuf:

Afmetingen geïnspecteerd:
lengte sleuf/gat 0,5 m

breedte sleuf/gat 0,3 m
diepte sleuf/gat 0,3 m

volume sleuf/gat 45 liter
Dichtheid 1,6 kg/dm3
%droge stof (lab) 87,06 %
Massa droge stof geïnspecteerd 62,68 kg ds

GROVE FRACTIE (> 2 cm)

SERPENTIJN-ASBEST AMFIBOOL-ASBEST
materiaalsoort aantal soort gemiddeld hecht/ gewicht gehalte asbest soort gemiddeld hecht/ gewicht gehalte asbest 

stukjes % asbest niet hecht asbest (gram) (mg/kg ds) % asbest niet hecht asbest (gram) (mg/kg ds)
Soort 1 6 chrysotiel 7,5 H 18,54 295,77 0,00 0,00

Soort 2 0,00 0,00 0,00 0,00

Soort 3 0,00 0,00 0,00 0,00

Soort 4 0,00 0,00 0,00 0,00

Soort 5 0,00 0,00 0,00 0,00
TOTALEN GROVE FRACTIE (mg/kg ds): hechtgebonden 295,77 hechtgebonden 0,00

niet hechtgebonden 0,00 niet hechtgebonden 0,00
totaal serpentijn > 2 cm 295,77 totaal amfibool > 2 cm 0,00

FIJNE FRACTIE (< 2 cm)

SERPENTIJN-ASBEST AMFIBOOL-ASBEST
TOTALEN FIJNE FRACTIE (mg/kg ds): hechtgebonden serpentijn 0,00 hechtgebonden amfibool 0,00

niet hechtgebonden serpentijn 0,00 niet hechtgebonden amfibool 7,80
totaal serpentijn < 2 cm 0,00 totaal amfibool < 2 cm 7,80

bovengrens 0,90 bovengrens 14,00
ondergrens 0,00 ondergrens 5,20

Totaal gewogen asbestconcentratie (serpentijn + 10*amfibool) 373,77 mg/kg ds

  - waarvan hechtgebonden asbest 295,77 mg/kg ds
  - waarvan niet-hechtgebonden asbest 78,00 mg/kg ds

Gewogen toetswaarde volgens afrondingsregels 370 mg/kg ds

Bovengrens gewogen toetswaarde 540 mg/kg ds
Ondergrens gewogen toetswaarde 250 mg/kg ds

gewicht stukjes
(gram)
247,2



Berekening gewogen asbestconcentratie per inspectiegat/sleuf

Projectnummer: 20362-19 Emplacement Winterswijk
Inspectiegat/sleuf: C-SL01

Gegevens inspectiegat/sleuf:

Afmetingen geïnspecteerd:
lengte sleuf/gat 2 m

breedte sleuf/gat 0,3 m
diepte sleuf/gat 0,5 m

volume sleuf/gat 300 liter
Dichtheid 1,6 kg/dm3
%droge stof (lab) 87,88 %
Massa droge stof geïnspecteerd 421,82 kg ds

GROVE FRACTIE (> 2 cm)

SERPENTIJN-ASBEST AMFIBOOL-ASBEST
materiaalsoort aantal soort gemiddeld hecht/ gewicht gehalte asbest soort gemiddeld hecht/ gewicht gehalte asbest 

stukjes % asbest niet hecht asbest (gram) (mg/kg ds) % asbest niet hecht asbest (gram) (mg/kg ds)
Soort 1 1 chrysotiel 7,5 H 1,49 3,54 0,00 0,00

Soort 2 0,00 0,00 0,00 0,00

Soort 3 0,00 0,00 0,00 0,00

Soort 4 0,00 0,00 0,00 0,00

Soort 5 0,00 0,00 0,00 0,00
TOTALEN GROVE FRACTIE (mg/kg ds): hechtgebonden 3,54 hechtgebonden 0,00

niet hechtgebonden 0,00 niet hechtgebonden 0,00
totaal serpentijn > 2 cm 3,54 totaal amfibool > 2 cm 0,00

FIJNE FRACTIE (< 2 cm)

SERPENTIJN-ASBEST AMFIBOOL-ASBEST
TOTALEN FIJNE FRACTIE (mg/kg ds): hechtgebonden serpentijn 2,10 hechtgebonden amfibool 0,00

niet hechtgebonden serpentijn 0,00 niet hechtgebonden amfibool 0,00
totaal serpentijn < 2 cm 2,10 totaal amfibool < 2 cm 0,00

bovengrens 4,80 bovengrens 0,00
ondergrens 1,70 ondergrens 0,00

Totaal gewogen asbestconcentratie (serpentijn + 10*amfibool) 5,64 mg/kg ds

  - waarvan hechtgebonden asbest 5,64 mg/kg ds
  - waarvan niet-hechtgebonden asbest 0,00 mg/kg ds

Gewogen toetswaarde volgens afrondingsregels 5,6 mg/kg ds

Bovengrens gewogen toetswaarde 9,5 mg/kg ds
Ondergrens gewogen toetswaarde 4,1 mg/kg ds

gewicht stukjes
(gram)
19,9



Berekening gewogen asbestconcentratie per inspectiegat/sleuf

Projectnummer: 20362-19 Emplacement Winterswijk
Inspectiegat/sleuf: D-SL05 (0-50)

Gegevens inspectiegat/sleuf:

Afmetingen geïnspecteerd:
lengte sleuf/gat 2 m

breedte sleuf/gat 0,3 m
diepte sleuf/gat 0,5 m

volume sleuf/gat 300 liter
Dichtheid 1,6 kg/dm3
%droge stof (lab) 84,19 %
Massa droge stof geïnspecteerd 404,11 kg ds

GROVE FRACTIE (> 2 cm)

SERPENTIJN-ASBEST AMFIBOOL-ASBEST
materiaalsoort aantal soort gemiddeld hecht/ gewicht gehalte asbest soort gemiddeld hecht/ gewicht gehalte asbest 

stukjes % asbest niet hecht asbest (gram) (mg/kg ds) % asbest niet hecht asbest (gram) (mg/kg ds)
Soort 1 3 chrysotiel 12,5 H 6,08 15,03 0,00 0,00

Soort 2 3 chrysotiel 22,5 NH 0,97 2,39 crocidoliet 3,5 NH 0,15 0,37

Soort 3 0,00 0,00 0,00 0,00

Soort 4 0,00 0,00 0,00 0,00

Soort 5 0,00 0,00 0,00 0,00
TOTALEN GROVE FRACTIE (mg/kg ds): hechtgebonden 15,03 hechtgebonden 0,00

niet hechtgebonden 2,39 niet hechtgebonden 0,37
totaal serpentijn > 2 cm 17,43 totaal amfibool > 2 cm 0,37

FIJNE FRACTIE (< 2 cm)

SERPENTIJN-ASBEST AMFIBOOL-ASBEST
TOTALEN FIJNE FRACTIE (mg/kg ds): hechtgebonden serpentijn 0,00 hechtgebonden amfibool 0,00

niet hechtgebonden serpentijn 0,00 niet hechtgebonden amfibool 0,00
totaal serpentijn < 2 cm 0,00 totaal amfibool < 2 cm 0,00

bovengrens 1,20 bovengrens 0,00
ondergrens 0,00 ondergrens 0,00

Totaal gewogen asbestconcentratie (serpentijn + 10*amfibool) 21,15 mg/kg ds

  - waarvan hechtgebonden asbest 15,03 mg/kg ds
  - waarvan niet-hechtgebonden asbest 6,12 mg/kg ds

Gewogen toetswaarde volgens afrondingsregels 21 mg/kg ds

Bovengrens gewogen toetswaarde 28 mg/kg ds
Ondergrens gewogen toetswaarde 16 mg/kg ds

4,3

gewicht stukjes
(gram)
48,6



Berekening gewogen asbestconcentratie per inspectiegat/sleuf

Projectnummer: 20362-19 Emplacement Winterswijk
Inspectiegat/sleuf: D-SL05 (50-100)

Gegevens inspectiegat/sleuf:

Afmetingen geïnspecteerd:
lengte sleuf/gat 2 m

breedte sleuf/gat 0,3 m
diepte sleuf/gat 0,5 m

volume sleuf/gat 300 liter
Dichtheid 1,6 kg/dm3
%droge stof (lab) 88,4 %
Massa droge stof geïnspecteerd 424,32 kg ds

GROVE FRACTIE (> 2 cm)

SERPENTIJN-ASBEST AMFIBOOL-ASBEST
materiaalsoort aantal soort gemiddeld hecht/ gewicht gehalte asbest soort gemiddeld hecht/ gewicht gehalte asbest 

stukjes % asbest niet hecht asbest (gram) (mg/kg ds) % asbest niet hecht asbest (gram) (mg/kg ds)
Soort 1 18 chrysotiel 12,5 H 45,89 108,14 0,00 0,00

Soort 2 28 chrysotiel 22,5 NH 17,60 41,47 crocidoliet 3,5 NH 2,74 6,45

Soort 3 0,00 0,00 0,00 0,00

Soort 4 0,00 0,00 0,00 0,00

Soort 5 0,00 0,00 0,00 0,00
TOTALEN GROVE FRACTIE (mg/kg ds): hechtgebonden 108,14 hechtgebonden 0,00

niet hechtgebonden 41,47 niet hechtgebonden 6,45
totaal serpentijn > 2 cm 149,61 totaal amfibool > 2 cm 6,45

FIJNE FRACTIE (< 2 cm)

SERPENTIJN-ASBEST AMFIBOOL-ASBEST
TOTALEN FIJNE FRACTIE (mg/kg ds): hechtgebonden serpentijn 0,00 hechtgebonden amfibool 0,00

niet hechtgebonden serpentijn 260,00 niet hechtgebonden amfibool 40,00
totaal serpentijn < 2 cm 260,00 totaal amfibool < 2 cm 40,00

bovengrens 350,00 bovengrens 59,00
ondergrens 170,00 ondergrens 22,00

Totaal gewogen asbestconcentratie (serpentijn + 10*amfibool) 874,11 mg/kg ds

  - waarvan hechtgebonden asbest 108,14 mg/kg ds
  - waarvan niet-hechtgebonden asbest 765,97 mg/kg ds

Gewogen toetswaarde volgens afrondingsregels 870 mg/kg ds

Bovengrens gewogen toetswaarde 1200 mg/kg ds
Ondergrens gewogen toetswaarde 540 mg/kg ds

78,2

gewicht stukjes
(gram)
367,1



Berekening gewogen asbestconcentratie per inspectiegat/sleuf

Projectnummer: 20362-19 Emplacement Winterswijk
Inspectiegat/sleuf: F-AB14

Gegevens inspectiegat/sleuf:

Afmetingen geïnspecteerd:
lengte sleuf/gat 0,5 m

breedte sleuf/gat 0,3 m
diepte sleuf/gat 0,5 m

volume sleuf/gat 75 liter
Dichtheid 1,6 kg/dm3
%droge stof (lab) 84,46 %
Massa droge stof geïnspecteerd 101,35 kg ds

GROVE FRACTIE (> 2 cm)

SERPENTIJN-ASBEST AMFIBOOL-ASBEST
materiaalsoort aantal soort gemiddeld hecht/ gewicht gehalte asbest soort gemiddeld hecht/ gewicht gehalte asbest 

stukjes % asbest niet hecht asbest (gram) (mg/kg ds) % asbest niet hecht asbest (gram) (mg/kg ds)
Soort 1 2 chrysotiel 3,5 H 0,32 3,14 amosiet 12,5 H 1,14 11,22

Soort 2 0,00 0,00 0,00 0,00

Soort 3 0,00 0,00 0,00 0,00

Soort 4 0,00 0,00 0,00 0,00

Soort 5 0,00 0,00 0,00 0,00
TOTALEN GROVE FRACTIE (mg/kg ds): hechtgebonden 3,14 hechtgebonden 11,22

niet hechtgebonden 0,00 niet hechtgebonden 0,00
totaal serpentijn > 2 cm 3,14 totaal amfibool > 2 cm 11,22

FIJNE FRACTIE (< 2 cm)

SERPENTIJN-ASBEST AMFIBOOL-ASBEST
TOTALEN FIJNE FRACTIE (mg/kg ds): hechtgebonden serpentijn 0,00 hechtgebonden amfibool 0,00

niet hechtgebonden serpentijn 0,00 niet hechtgebonden amfibool 0,00
totaal serpentijn < 2 cm 0,00 totaal amfibool < 2 cm 0,00

bovengrens 0,80 bovengrens 0,00
ondergrens 0,00 ondergrens 0,00

Totaal gewogen asbestconcentratie (serpentijn + 10*amfibool) 115,38 mg/kg ds

  - waarvan hechtgebonden asbest 115,38 mg/kg ds
  - waarvan niet-hechtgebonden asbest 0,00 mg/kg ds

Gewogen toetswaarde volgens afrondingsregels 120 mg/kg ds

Bovengrens gewogen toetswaarde 140 mg/kg ds
Ondergrens gewogen toetswaarde 92 mg/kg ds

gewicht stukjes
(gram)

9,1



Berekening gewogen asbestconcentratie per inspectiegat/sleuf

Projectnummer: 20362-19 Emplacement Winterswijk
Inspectiegat/sleuf: F-SL05

Gegevens inspectiegat/sleuf:

Afmetingen geïnspecteerd:
lengte sleuf/gat 2 m

breedte sleuf/gat 0,3 m
diepte sleuf/gat 0,5 m

volume sleuf/gat 300 liter
Dichtheid 1,6 kg/dm3
%droge stof (lab) 86,04 %
Massa droge stof geïnspecteerd 412,99 kg ds

GROVE FRACTIE (> 2 cm)

SERPENTIJN-ASBEST AMFIBOOL-ASBEST
materiaalsoort aantal soort gemiddeld hecht/ gewicht gehalte asbest soort gemiddeld hecht/ gewicht gehalte asbest 

stukjes % asbest niet hecht asbest (gram) (mg/kg ds) % asbest niet hecht asbest (gram) (mg/kg ds)
Soort 1 1 chrysotiel 7,5 H 0,19 0,45 0,00 0,00

Soort 2 0,00 0,00 0,00 0,00

Soort 3 0,00 0,00 0,00 0,00

Soort 4 0,00 0,00 0,00 0,00

Soort 5 0,00 0,00 0,00 0,00
TOTALEN GROVE FRACTIE (mg/kg ds): hechtgebonden 0,45 hechtgebonden 0,00

niet hechtgebonden 0,00 niet hechtgebonden 0,00
totaal serpentijn > 2 cm 0,45 totaal amfibool > 2 cm 0,00

FIJNE FRACTIE (< 2 cm)

SERPENTIJN-ASBEST AMFIBOOL-ASBEST
TOTALEN FIJNE FRACTIE (mg/kg ds): hechtgebonden serpentijn 0,00 hechtgebonden amfibool 0,00

niet hechtgebonden serpentijn 0,00 niet hechtgebonden amfibool 0,00
totaal serpentijn < 2 cm 0,00 totaal amfibool < 2 cm 0,00

bovengrens 0,80 bovengrens 0,00
ondergrens 0,00 ondergrens 0,00

Totaal gewogen asbestconcentratie (serpentijn + 10*amfibool) 0,45 mg/kg ds

  - waarvan hechtgebonden asbest 0,45 mg/kg ds
  - waarvan niet-hechtgebonden asbest 0,00 mg/kg ds

Gewogen toetswaarde volgens afrondingsregels 0,45 mg/kg ds

Bovengrens gewogen toetswaarde 1,4 mg/kg ds
Ondergrens gewogen toetswaarde 0,3 mg/kg ds

gewicht stukjes
(gram)

2,5



Berekening gewogen asbestconcentratie per inspectiegat/sleuf

Projectnummer: 20362-19 Emplacement Winterswijk
Inspectiegat/sleuf: G-AB01

Gegevens inspectiegat/sleuf:

Afmetingen geïnspecteerd:
lengte sleuf/gat 0,3 m

breedte sleuf/gat 0,3 m
diepte sleuf/gat 0,5 m

volume sleuf/gat 45 liter
Dichtheid 1,6 kg/dm3
%droge stof (lab) 87,54 %
Massa droge stof geïnspecteerd 63,03 kg ds

GROVE FRACTIE (> 2 cm)

SERPENTIJN-ASBEST AMFIBOOL-ASBEST
materiaalsoort aantal soort gemiddeld hecht/ gewicht gehalte asbest soort gemiddeld hecht/ gewicht gehalte asbest 

stukjes % asbest niet hecht asbest (gram) (mg/kg ds) % asbest niet hecht asbest (gram) (mg/kg ds)
Soort 1 1 chrysotiel 12,5 H 3,76 59,69 0,00 0,00

Soort 2 0,00 0,00 0,00 0,00

Soort 3 0,00 0,00 0,00 0,00

Soort 4 0,00 0,00 0,00 0,00

Soort 5 0,00 0,00 0,00 0,00
TOTALEN GROVE FRACTIE (mg/kg ds): hechtgebonden 59,69 hechtgebonden 0,00

niet hechtgebonden 0,00 niet hechtgebonden 0,00
totaal serpentijn > 2 cm 59,69 totaal amfibool > 2 cm 0,00

FIJNE FRACTIE (< 2 cm)

SERPENTIJN-ASBEST AMFIBOOL-ASBEST
TOTALEN FIJNE FRACTIE (mg/kg ds): hechtgebonden serpentijn 0,00 hechtgebonden amfibool 0,00

niet hechtgebonden serpentijn 0,00 niet hechtgebonden amfibool 0,00
totaal serpentijn < 2 cm 0,00 totaal amfibool < 2 cm 0,00

bovengrens 0,80 bovengrens 0,00
ondergrens 0,00 ondergrens 0,00

Totaal gewogen asbestconcentratie (serpentijn + 10*amfibool) 59,69 mg/kg ds

  - waarvan hechtgebonden asbest 59,69 mg/kg ds
  - waarvan niet-hechtgebonden asbest 0,00 mg/kg ds

Gewogen toetswaarde volgens afrondingsregels 60 mg/kg ds

Bovengrens gewogen toetswaarde 72 mg/kg ds
Ondergrens gewogen toetswaarde 48 mg/kg ds

gewicht stukjes
(gram)
30,1



Berekening gewogen asbestconcentratie per ruimtelijke eenheid

Projectnummer: 20362-19 emplacement Winterswijk
Ruimtelijke eenheid: RE1 (locatie G; 0,0-0,6 m-mv)

Nr. sleuf G-SL108
Afmetingen gegraven: Fijne fractie (< 2 cm), gemeten in lab: bovengrens ondergrens concentratie

lengte sleuf/gat 2 m serpentijn 1,10 0,00 0,00 mg/kg
breedte sleuf/gat 0,3 m amfibool 0,00 0,00 0,00 mg/kg

diepte sleuf/gat 0,5 m
volume sleuf/gat 300 liter Grove fractie (> 2 cm), berekend in tabblad 2: bovengrens ondergrens concentratie

Volume geïnspecteerd 300 liter serpentijn 0,00 mg/kg
Dichtheid 1,6 kg/dm3 amfibool 0,00 mg/kg
%droge stof (lab) 87,6 %

Massa droge stof geïnspecteerd 420,5 kg ds Gewogen toetswaarde (serpentijn + 10*amfibool) 1,10 0,00 0,00 mg/kg

Nr. sleuf G-SL109
Afmetingen gegraven: Fijne fractie (< 2 cm), gemeten in lab: bovengrens ondergrens concentratie

lengte sleuf/gat 2 m serpentijn 1,10 0,00 0,00 mg/kg
breedte sleuf/gat 0,3 m amfibool 0,00 0,00 0,00 mg/kg

diepte sleuf/gat 0,5 m
volume sleuf/gat 300 liter Grove fractie (> 2 cm), berekend in tabblad 2: bovengrens ondergrens concentratie

Volume geïnspecteerd 300 liter serpentijn 0,00 mg/kg
Dichtheid 1,6 kg/dm3 amfibool 0,00 mg/kg
%droge stof (lab) 87,6 %

Massa droge stof geïnspecteerd 420,5 kg ds Gewogen toetswaarde (serpentijn + 10*amfibool) 1,10 0,00 0,00 mg/kg

Nr. sleuf G-SL110
Afmetingen gegraven: Fijne fractie (< 2 cm), gemeten in lab: bovengrens ondergrens concentratie

lengte sleuf/gat 2 m serpentijn 1,10 0,00 0,00 mg/kg
breedte sleuf/gat 0,3 m amfibool 0,00 0,00 0,00 mg/kg

diepte sleuf/gat 0,5 m
volume sleuf/gat 300 liter Grove fractie (> 2 cm), berekend in tabblad 2: bovengrens ondergrens concentratie

Volume geïnspecteerd 300 liter serpentijn 0,00 mg/kg
Dichtheid 1,6 kg/dm3 amfibool 0,00 mg/kg
%droge stof (lab) 87,6 %

Massa droge stof geïnspecteerd 420,5 kg ds Gewogen toetswaarde (serpentijn + 10*amfibool) 1,10 0,00 0,00 mg/kg

Nr. sleuf G-SL111
Afmetingen gegraven: Fijne fractie (< 2 cm), gemeten in lab: bovengrens ondergrens concentratie

lengte sleuf/gat 2 m serpentijn 1,10 0,00 0,00 mg/kg
breedte sleuf/gat 0,3 m amfibool 0,00 0,00 0,00 mg/kg

diepte sleuf/gat 0,5 m
volume sleuf/gat 300 liter Grove fractie (> 2 cm), berekend in tabblad 2: bovengrens ondergrens concentratie

Volume geïnspecteerd 300 liter serpentijn 9,77 6,52 8,15 mg/kg
Dichtheid 1,6 kg/dm3 amfibool 3,26 1,30 2,28 mg/kg
%droge stof (lab) 87,6 %

Massa droge stof geïnspecteerd 420,5 kg ds Gewogen toetswaarde (serpentijn + 10*amfibool) 43,46 19,55 30,95 mg/kg

Nr. sleuf G-SL112
Afmetingen gegraven: Fijne fractie (< 2 cm), gemeten in lab: bovengrens ondergrens concentratie

lengte sleuf/gat 2 m serpentijn 1,10 0,00 0,00 mg/kg
breedte sleuf/gat 0,3 m amfibool 0,00 0,00 0,00 mg/kg

diepte sleuf/gat 0,5 m
volume sleuf/gat 300 liter Grove fractie (> 2 cm), berekend in tabblad 2: bovengrens ondergrens concentratie

Volume geïnspecteerd 300 liter serpentijn 0,00 mg/kg
Dichtheid 1,6 kg/dm3 amfibool 0,00 mg/kg
%droge stof (lab) 87,6 %

Massa droge stof geïnspecteerd 420,5 kg ds Gewogen toetswaarde (serpentijn + 10*amfibool) 1,10 0,00 0,00 mg/kg

Ruimtelijke verdeling van asbest in de grove fractie is (zie pagina 3) heterogeen
Bepalend voor de gewogen toetswaarde in de RE is het hoogst gemeten gehalte in een sleuf

Eindoordeel gewogen asbestgehalte voor de RE: 30,95 mg/kg ds

Gewogen toetswaarde volgens afrondingsregels (maximale waarde) 31 mg/kg ds

Bovengrens gewogen toetswaarde 43 mg/kg ds
Ondergrens gewogen toetswaarde 20 mg/kg ds

- 1 -



Berekening gewogen asbestconcentratie per ruimtelijke eenheid

Projectnummer: 20362-19, emplacement Winterswijk
Ruimtelijke eenheid: RE3 (locatie C; 0,5-1,2 m-mv)

Nr. sleuf C-SL103
Afmetingen gegraven: Fijne fractie (< 2 cm), gemeten in lab: bovengrens ondergrens concentratie

lengte sleuf/gat 0,3 m serpentijn 1,10 0,00 0,00 mg/kg
breedte sleuf/gat 2 m amfibool 0,00 0,00 0,00 mg/kg

diepte sleuf/gat 0,6 m
volume sleuf/gat 360 liter Grove fractie (> 2 cm), berekend in tabblad 2: bovengrens ondergrens concentratie

Volume geïnspecteerd 320 liter serpentijn 50,93 25,46 38,19 mg/kg
Dichtheid 1,6 kg/dm3 amfibool 25,46 10,19 17,82 mg/kg
%droge stof (lab) 85,41 %

Massa droge stof geïnspecteerd 437,3 kg ds Gewogen toetswaarde (serpentijn + 10*amfibool) 306,66 127,32 216,44 mg/kg

Nr. sleuf C-SL104
Afmetingen gegraven: Fijne fractie (< 2 cm), gemeten in lab: bovengrens ondergrens concentratie

lengte sleuf/gat 0,3 m serpentijn 1,10 0,00 0,00 mg/kg
breedte sleuf/gat 2 m amfibool 0,00 0,00 0,00 mg/kg

diepte sleuf/gat 0,6 m
volume sleuf/gat 360 liter Grove fractie (> 2 cm), berekend in tabblad 2: bovengrens ondergrens concentratie

Volume geïnspecteerd 320 liter serpentijn 234,24 156,16 195,20 mg/kg
Dichtheid 1,6 kg/dm3 amfibool 78,08 31,23 54,66 mg/kg
%droge stof (lab) 85,41 %

Massa droge stof geïnspecteerd 437,3 kg ds Gewogen toetswaarde (serpentijn + 10*amfibool) 1016,16 468,49 741,77 mg/kg

Nr. sleuf C-SL106
Afmetingen gegraven: Fijne fractie (< 2 cm), gemeten in lab: bovengrens ondergrens concentratie

lengte sleuf/gat 0,3 m serpentijn 1,20 0,00 0,00 mg/kg
breedte sleuf/gat 2 m amfibool 0,00 0,00 0,00 mg/kg

diepte sleuf/gat 0,5 m
volume sleuf/gat 300 liter Grove fractie (> 2 cm), berekend in tabblad 2: bovengrens ondergrens concentratie

Volume geïnspecteerd 300 liter serpentijn 5,63 2,82 4,22 mg/kg
Dichtheid 1,6 kg/dm3 amfibool 2,82 1,13 1,97 mg/kg
%droge stof (lab) 86,92 %

Massa droge stof geïnspecteerd 417,2 kg ds Gewogen toetswaarde (serpentijn + 10*amfibool) 35,00 14,08 23,94 mg/kg

Nr. sleuf
Afmetingen gegraven: Fijne fractie (< 2 cm), gemeten in lab: bovengrens ondergrens concentratie

lengte sleuf/gat m serpentijn mg/kg
breedte sleuf/gat m amfibool mg/kg

diepte sleuf/gat m
volume sleuf/gat liter Grove fractie (> 2 cm), berekend in tabblad 2: bovengrens ondergrens concentratie

Volume geïnspecteerd liter serpentijn mg/kg
Dichtheid kg/dm3 amfibool mg/kg
%droge stof (lab) %

Massa droge stof geïnspecteerd  kg ds Gewogen toetswaarde (serpentijn + 10*amfibool) mg/kg

Nr. sleuf
Afmetingen gegraven: Fijne fractie (< 2 cm), gemeten in lab: bovengrens ondergrens concentratie

lengte sleuf/gat m serpentijn mg/kg
breedte sleuf/gat m amfibool mg/kg

diepte sleuf/gat m
volume sleuf/gat liter Grove fractie (> 2 cm), berekend in tabblad 2: bovengrens ondergrens concentratie

Volume geïnspecteerd liter serpentijn mg/kg
Dichtheid kg/dm3 amfibool mg/kg
%droge stof (lab) %

Massa droge stof geïnspecteerd  kg ds Gewogen toetswaarde (serpentijn + 10*amfibool) mg/kg

Ruimtelijke verdeling van asbest in de grove fractie is (zie pagina 3) heterogeen
Bepalend voor de gewogen toetswaarde in de RE is het hoogst gemeten gehalte in een sleuf

Eindoordeel gewogen asbestgehalte voor de RE: 741,77 mg/kg ds

Gewogen toetswaarde volgens afrondingsregels (maximale waarde) 740 mg/kg ds

Bovengrens gewogen toetswaarde 1000 mg/kg ds
Ondergrens gewogen toetswaarde 470 mg/kg ds

- 1 -



Berekening gewogen asbestconcentratie per ruimtelijke eenheid

Projectnummer: 20362-19, emplacement Winterswijk
Ruimtelijke eenheid: RE4 (locatie C; 0,0-0,8 m-mv)

Nr. sleuf C-SL109
Afmetingen gegraven: Fijne fractie (< 2 cm), gemeten in lab: bovengrens ondergrens concentratie

lengte sleuf/gat 2 m serpentijn 1,20 0,00 0,00 mg/kg
breedte sleuf/gat 0,3 m amfibool 0,00 0,00 0,00 mg/kg

diepte sleuf/gat 0,8 m
volume sleuf/gat 480 liter Grove fractie (> 2 cm), berekend in tabblad 2: bovengrens ondergrens concentratie

Volume geïnspecteerd 480 liter serpentijn 58,73 29,37 44,05 mg/kg
Dichtheid 1,6 kg/dm3 amfibool 0,00 mg/kg
%droge stof (lab) 89,74 %

Massa droge stof geïnspecteerd 689,2 kg ds Gewogen toetswaarde (serpentijn + 10*amfibool) 59,93 29,37 44,05 mg/kg

Nr. sleuf C-SL114
Afmetingen gegraven: Fijne fractie (< 2 cm), gemeten in lab: bovengrens ondergrens concentratie

lengte sleuf/gat 2 m serpentijn 1,20 0,00 0,00 mg/kg
breedte sleuf/gat 0,3 m amfibool 0,00 0,00 0,00 mg/kg

diepte sleuf/gat 0,5 m
volume sleuf/gat 300 liter Grove fractie (> 2 cm), berekend in tabblad 2: bovengrens ondergrens concentratie

Volume geïnspecteerd 300 liter serpentijn 0,00 mg/kg
Dichtheid 1,6 kg/dm3 amfibool 0,00 mg/kg
%droge stof (lab) 88,32 %

Massa droge stof geïnspecteerd 423,9 kg ds Gewogen toetswaarde (serpentijn + 10*amfibool) 1,20 0,00 0,00 mg/kg

Nr. sleuf C-SL115
Afmetingen gegraven: Fijne fractie (< 2 cm), gemeten in lab: bovengrens ondergrens concentratie

lengte sleuf/gat 2 m serpentijn 1,20 0,00 0,00 mg/kg
breedte sleuf/gat 0,3 m amfibool 0,00 0,00 0,00 mg/kg

diepte sleuf/gat 0,5 m
volume sleuf/gat 300 liter Grove fractie (> 2 cm), berekend in tabblad 2: bovengrens ondergrens concentratie

Volume geïnspecteerd 300 liter serpentijn 0,00 mg/kg
Dichtheid 1,6 kg/dm3 amfibool 0,00 mg/kg
%droge stof (lab) 88,32 %

Massa droge stof geïnspecteerd 423,9 kg ds Gewogen toetswaarde (serpentijn + 10*amfibool) 1,20 0,00 0,00 mg/kg

Nr. sleuf C-SL116
Afmetingen gegraven: Fijne fractie (< 2 cm), gemeten in lab: bovengrens ondergrens concentratie

lengte sleuf/gat 2 m serpentijn 1,20 0,00 0,00 mg/kg
breedte sleuf/gat 0,3 m amfibool 0,00 0,00 0,00 mg/kg

diepte sleuf/gat 0,5 m
volume sleuf/gat 300 liter Grove fractie (> 2 cm), berekend in tabblad 2: bovengrens ondergrens concentratie

Volume geïnspecteerd 300 liter serpentijn 0,00 mg/kg
Dichtheid 1,6 kg/dm3 amfibool 0,00 mg/kg
%droge stof (lab) 88,32 %

Massa droge stof geïnspecteerd 423,9 kg ds Gewogen toetswaarde (serpentijn + 10*amfibool) 1,20 0,00 0,00 mg/kg

Nr. sleuf
Afmetingen gegraven: Fijne fractie (< 2 cm), gemeten in lab: bovengrens ondergrens concentratie

lengte sleuf/gat m serpentijn mg/kg
breedte sleuf/gat m amfibool mg/kg

diepte sleuf/gat m
volume sleuf/gat liter Grove fractie (> 2 cm), berekend in tabblad 2: bovengrens ondergrens concentratie

Volume geïnspecteerd liter serpentijn mg/kg
Dichtheid kg/dm3 amfibool mg/kg
%droge stof (lab) %

Massa droge stof geïnspecteerd  kg ds Gewogen toetswaarde (serpentijn + 10*amfibool) mg/kg

Ruimtelijke verdeling van asbest in de grove fractie is (zie pagina 3) heterogeen
Bepalend voor de gewogen toetswaarde in de RE is het hoogst gemeten gehalte in een sleuf

Eindoordeel gewogen asbestgehalte voor de RE: 44,05 mg/kg ds

Gewogen toetswaarde volgens afrondingsregels (maximale waarde) 44 mg/kg ds

Bovengrens gewogen toetswaarde 60 mg/kg ds
Ondergrens gewogen toetswaarde 29 mg/kg ds
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Bijlage 6 Analysecertificaten 



Grondslag Milieukundig Adviesbureau BV SBNS
T.a.v. de heer S. Buurmans
Nijverheidsweg 7
3471 GZ KAMERIK

Uw kenmerk : OPID 31568#20362-19-Emplacement Winterswijk
Ons kenmerk : Project 472040
Validatieref. : 472040_certificaat_v1
Opdrachtverificatiecode : QQCD-EXJD-BKMY-RDXA
Bijlage(n) : 6 tabel(len)

Bijlage NEN 5707 (extern lab) in 472040_NEN_5707_(extern_lab).pdf

Amsterdam, 3 december 2013

Hierbij zend ik u de resultaten van het laboratoriumonderzoek dat op uw verzoek is uitgevoerd in de
door u aangeboden monsters.

De resultaten hebben uitsluitend betrekking op de monsters, zoals die door u voor analyse ter
beschikking werden gesteld.

Het onderzoek is, met uitzondering van eventueel uitbesteed onderzoek, uitgevoerd door Omegam
Laboratoria volgens de methoden zoals ze zijn vastgelegd in het geldende accreditatie-certificaat L086
en/of in de bundel "Analysevoorschriften Omegam Laboratoria". De in dit onderzoek uitgevoerde
onderzoeksmethoden van de geaccrediteerde analyses zijn in een aparte bijlage als onderdeel van dit
analyse-certificaat opgenomen. De methoden zijn, voor zover mogelijk, ontleend aan de
accreditatieprogramma's/schema's en NEN- EN- en/of ISO-voorschriften.

Ik wijs u erop dat het analyse-certificaat alleen in zijn geheel mag worden gereproduceerd. Ik vertrouw
erop uw opdracht volledig en naar tevredenheid te hebben uitgevoerd. Heeft u naar aanleiding van
deze rapportage nog vragen, dan verzoek ik u contact op te nemen met onze klantenservice.

Hoogachtend,
namens Omegam Laboratoria,

drs. R.R. Otten
Directeur

Op dit certificaat zijn onze algemene voorwaarden van toepassing.
Dit analyse-certificaat mag niet anders dan in zijn geheel worden gereproduceerd.

postbus 94685 T 020 5976 769 ABN·AMRO bank 462704564
1090 GR Amsterdam F 020 5976 689 BTW nr. NL8139.67.132.B01

HJE Wenckebachweg 120 klantenservice@omegam.nl Kvk 34215654
1096 AR Amsterdam www.omegam.nl



Uitbestede analyses

NEN 5707 (extern lab) bijlage bijlage bijlage

Tabel 1 van 6

A N A L Y S E C E R T I F I C A A T

Project code : 472040
Project omschrijving : OPID 31568#20362-19-Emplacement Winterswijk
Opdrachtgever : Grondslag Milieukundig Adviesbureau BV SBNS

Monsterreferenties
4835539 = A-MMAB01 A-AB01 (0-50) A-AB02 (0-50) A-AB03 (0-50) A-AB04 (0-50)
4835541 = F-MMAB01 F-AB01 (0-50) F-AB02 (0-50) F-AB03 (0-50) F-AB04 (0-50) F-AB05 (0-50)
4835542 = F-MMAB02 F-AB06 (0-50) F-AB07 (0-50) F-AB08 (0-50) F-AB09 (0-50) F-AB10 (0-50)

Opgegeven bemonsteringsdatum : 19/11/2013 20/11/2013 20/11/2013
Ontvangstdatum opdracht : 26/11/2013 26/11/2013 26/11/2013
Startdatum : 26/11/2013 26/11/2013 26/11/2013
Monstercode : 4835539 4835541 4835542
Matrix : Grond Grond Grond

Dit analyse-certificaat, inclusief voorblad en eventuele bijlage(n), mag niet anders dan in zijn geheel worden gereproduceerd.
- De met een 'Q' gemerkte analyses zijn door RvA geaccrediteerd (registratienummer L086).
Opdrachtverificatiecode: QQCD-EXJD-BKMY-RDXA Ref.: 472040_certificaat_v1



Uitbestede analyses

NEN 5707 (extern lab) bijlage bijlage bijlage

Tabel 2 van 6

A N A L Y S E C E R T I F I C A A T

Project code : 472040
Project omschrijving : OPID 31568#20362-19-Emplacement Winterswijk
Opdrachtgever : Grondslag Milieukundig Adviesbureau BV SBNS

Monsterreferenties
4835543 = F-MMAB03 F-AB11 (0-50) F-AB13 (0-50) F-AB14 (0-50) F-AB15 (0-50)
4835544 = F-MMAB04 F-AB16 (0-50) F-AB17 (0-50) F-AB18 (0-50) F-AB19 (0-50) F-AB20 (0-50)
4835545 = F-MMAB05 F-AB21 (0-50) F-AB22 (0-50) F-AB23 (0-50) F-AB24 (0-50) F-AB25 (0-50)

Opgegeven bemonsteringsdatum : 20/11/2013 20/11/2013 20/11/2013
Ontvangstdatum opdracht : 26/11/2013 26/11/2013 26/11/2013
Startdatum : 26/11/2013 26/11/2013 26/11/2013
Monstercode : 4835543 4835544 4835545
Matrix : Grond Grond Grond

Dit analyse-certificaat, inclusief voorblad en eventuele bijlage(n), mag niet anders dan in zijn geheel worden gereproduceerd.
- De met een 'Q' gemerkte analyses zijn door RvA geaccrediteerd (registratienummer L086).
Opdrachtverificatiecode: QQCD-EXJD-BKMY-RDXA Ref.: 472040_certificaat_v1



Uitbestede analyses

NEN 5707 (extern lab) bijlage bijlage bijlage

Tabel 3 van 6

A N A L Y S E C E R T I F I C A A T

Project code : 472040
Project omschrijving : OPID 31568#20362-19-Emplacement Winterswijk
Opdrachtgever : Grondslag Milieukundig Adviesbureau BV SBNS

Monsterreferenties
4835546 = F-MMAB06 F-AB26 (0-50) F-AB27 (0-50) F-AB28 (0-50) F-AB29 (0-50) F-AB30 (0-50) F-AB31 (0-50)
4835547 = F-MMAB07 F-SL01 (0-50) F-SL02 (0-50) F-SL03 (0-50) F-SL04 (0-50) F-SL05 (0-50)
4835548 = F-MMAB08 F-SL06 (0-50) F-SL07 (0-50) F-SL08 (0-50) F-SL09 (0-50) F-SL10 (0-50)

Opgegeven bemonsteringsdatum : 21/11/2013 21/11/2013 21/11/2013
Ontvangstdatum opdracht : 26/11/2013 26/11/2013 26/11/2013
Startdatum : 26/11/2013 26/11/2013 26/11/2013
Monstercode : 4835546 4835547 4835548
Matrix : Grond Grond Grond

Dit analyse-certificaat, inclusief voorblad en eventuele bijlage(n), mag niet anders dan in zijn geheel worden gereproduceerd.
- De met een 'Q' gemerkte analyses zijn door RvA geaccrediteerd (registratienummer L086).
Opdrachtverificatiecode: QQCD-EXJD-BKMY-RDXA Ref.: 472040_certificaat_v1



Uitbestede analyses

NEN 5707 (extern lab) bijlage bijlage bijlage

Tabel 4 van 6

A N A L Y S E C E R T I F I C A A T

Project code : 472040
Project omschrijving : OPID 31568#20362-19-Emplacement Winterswijk
Opdrachtgever : Grondslag Milieukundig Adviesbureau BV SBNS

Monsterreferenties
4835549 = G-MMAB01 G-AB01 (0-50) G-AB02 (0-50) G-AB03 (0-50) G-AB04 (0-50) G-SL01 (0-50) G-SL02 (0-50)
4835550 = H-MMAB01 H-AB01 (0-50) H-AB02 (0-50) H-AB03 (0-50) H-AB04 (0-50) H-SL01 (0-50) H-SL02 (0-50)
4835551 = I-MMAB01 I-AB01 (3-50) I-AB02 (3-50) I-AB03 (8-50) I-AB04 (8-50) I-AB05 (3-50)

Opgegeven bemonsteringsdatum : 22/11/2013 22/11/2013 20/11/2013
Ontvangstdatum opdracht : 26/11/2013 26/11/2013 26/11/2013
Startdatum : 26/11/2013 26/11/2013 26/11/2013
Monstercode : 4835549 4835550 4835551
Matrix : Grond Grond Grond

Dit analyse-certificaat, inclusief voorblad en eventuele bijlage(n), mag niet anders dan in zijn geheel worden gereproduceerd.
- De met een 'Q' gemerkte analyses zijn door RvA geaccrediteerd (registratienummer L086).
Opdrachtverificatiecode: QQCD-EXJD-BKMY-RDXA Ref.: 472040_certificaat_v1



Uitbestede analyses

NEN 5897 (extern lab) bijlage

Tabel 5 van 6

A N A L Y S E C E R T I F I C A A T

Project code : 472040
Project omschrijving : OPID 31568#20362-19-Emplacement Winterswijk
Opdrachtgever : Grondslag Milieukundig Adviesbureau BV SBNS

Monsterreferenties
4835540 = B-MMAB01 B-AB01 (8-50) B-AB02 (8-50) B-AB03 (8-50) B-AB04 (8-50) B-AB05 (3-50)

Opgegeven bemonsteringsdatum : 19/11/2013
Ontvangstdatum opdracht : 26/11/2013
Startdatum : 26/11/2013
Monstercode : 4835540
Matrix : Puin

Dit analyse-certificaat, inclusief voorblad en eventuele bijlage(n), mag niet anders dan in zijn geheel worden gereproduceerd.
- De met een 'Q' gemerkte analyses zijn door RvA geaccrediteerd (registratienummer L086).
Opdrachtverificatiecode: QQCD-EXJD-BKMY-RDXA Ref.: 472040_certificaat_v1



Opmerkingen m.b.t. analyses

Opmerking(en) algemeen

Asbest
Individuele monsters van dit project zijn als asbest verdacht gekwalificeerd. De analysedeelmonsters zijn met
beschermende maatregelen in het laboratorium in behandeling genomen.

Tabel 6 van 6

A N A L Y S E C E R T I F I C A A T

Project code : 472040
Project omschrijving : OPID 31568#20362-19-Emplacement Winterswijk
Opdrachtgever : Grondslag Milieukundig Adviesbureau BV SBNS

Dit analyse-certificaat, inclusief voorblad en eventuele bijlage(n), mag niet anders dan in zijn geheel worden gereproduceerd.

Opdrachtverificatiecode: QQCD-EXJD-BKMY-RDXA Ref.: 472040_certificaat_v1



Analyserapport Asbestonderzoek conform NEN 5707

Omegam Laboratoria B.V.
. afd. Klantenservice
Postbus 94685
1090 GR AMSTERDAM

ORIGINEEL KLANT Pag. 1 van 1

Rapportnummer:
Dossiernummer laboratorium: Versie: 001

Projectnummer klant: 472040

Onderzoeksgegevens
Doel onderzoek: Bepaling van de asbestconcentratie in grond conform: AP04 & NEN5707
Veldwerk
Locatie veldonderzoek: 20362-19-Emplacement Winterswijk                  
Datum veldonderzoek:
Monsterneming door: Opdrachtgever

Indien de monsters niet door Search Laboratorium B.V. zijn genomen, draagt Search Laboratorium B.V. geen verantwoordelijkheid.

inzake herkomst en representativiteit alsmede de veiligheid tijdens monsterneming

Uitvoerend veldwerker:                               
Soort materiaal: Grond
Massa veldvochtig monster: 12.228,0 gram

Analyse
Locatie labonderzoek: Petroleumhavenweg 8 te Amsterdam
Datum labonderzoek:
Uitvoerend analist: Jeffrey Bakker
Type zeving: Droog

Monstercode: 4835539 A-MMAB01 A-AB01 (0-50) A-AB02 (0-50) A-AB03 (0-50) A-AB04 (0-50)

 -                              
Resultaten

Zeeffractie Massa Onderzocht Aantal Gewicht Hecht- Aanwezigheid concentratie Concentratie concentratie Aanwezigheid concentratie Concentratie concentratie

zeeffractie percentage asbest asbest gebonden losse vezel asbest asbest [mg/kgds] asbest [mg/kgds] losse vezel asbest asbest [mg/kgds] asbest [mg/kgds]

[gram] deeltjes [mg] ja / nee / beide bundels [#] [mg/kgds] ondergrens bovengrens bundels [#] [mg/kgds] ondergrens bovengrens

< 0,5 mm 2.673,3 0,84 0 0,0 n.a. 0,0 0,0 0,0 n.a. 0,0 0,0 0,0

0,5 - 1 mm 3.135,7 5,51 0 0,0 n.a. 0,0 0,0 0,3 n.a. 0,0 0,0 0,0

1 - 2 mm 2.593,6 23,14 0 0,0 n.a. 0,0 0,0 0,3 n.a. 0,0 0,0 0,0

2 - 4 mm 957,5 100,00 0 0,0 n.a. 0,0 0,0 0,4 n.a. 0,0 0,0 0,0

4 - 8 mm 798,9 100,00 0 0,0 n.a. 0,0 0,0 0,0 n.a. 0,0 0,0 0,0

8 - 16 mm 294,6 100,00 0 0,0 n.a. 0,0 0,0 0,0 n.a. 0,0 0,0 0,0

> 16 mm 0,0 100,00 0 0,0 n.a. 0,0 0,0 0,0 n.a. 0,0 0,0 0,0

Totaal 10.453,6 0 < 0,9 0,0 0,9 < 0 0,0 0,0

Netto drooggewicht: 10.551,9 gram

Percentage droge stof (Monster) 86,29 %

n.a.: niet aantoonbaar # aantal bundels/vezels

* Serpentijn asbest: chrysotiel (wit asbest)

* Amfibool asbest: amosiet (bruin asbest), crocidoliet (blauw asbest), actinoliet (groen asbest), anthofyliet (geel asbest), tremoliet (grijs asbest)  

De bepalingsgrens (bovengrens) is bepaald voor de zeeffracties kleiner dan 4 mm. De totale bepalingsgrens is verkregen door de bepalingsgrenzen van de afzonderlijke zeeffracties te sommeren. 

Het materiaal is middels polarisatiemicroscopie onderzocht. Deze identificaties zijn uitgevoerd conform NEN 5896.

Opmerkingen:

ordernummer UA131868 barcode 0179934DD.

Conclusies: Concentratie asbest (mg/kgds) Serpentijn asbest Amfibool asbest Totaal afgerond*

hecht gebonden 0,0 0,0 0,0

niet hecht gebonden 0,0 0,0 0,0

Totaal afgerond* 0,0 0,0

* De afgeronde totalen zijn afgerond conform de regels zoals vermeld in de norm
* De gewogen concentratie (serpentijnasbestconcentratie vermeerderd met 10 maal de amfiboolasbestconcentratie) is: < 0,9 [mg/kgds]

Getekend te Amsterdam d.d.
Search Laboratorium B.V.

Ir. Eric J.H.B. Markes
Hoofd Laboratorium De ondertekening van deze versie van het rapport wordt automatisch gegenereerd.

Monsternemingstraject (m-
mv):

Serpentijn asbest* Amfibool asbest*

3 december 2013

11333401

19-nov-13

2-dec-13



Analyserapport Asbestonderzoek

Omegam Laboratoria B.V.
. afd. Klantenservice
Postbus 94685
1090 GR AMSTERDAM

Rapportnummer: ORIGINEEL KLANT Pag. 1 van 1

Dossiernummer laboratorium: Versie: 001
Projectnummer klant: 472040

Onderzoeksgegevens
Doel onderzoek: Bepaling van de asbestconcentratie in bouw- en sloopafval of puingranulaat conform: AP04 & NEN5897
Veldwerk
Locatie veldonderzoek: 20362-19-Emplacement Winterswijk                  
Datum veldonderzoek:
Monsterneming door: Opdrachtgever

Indien de monsters niet door Search Laboratorium B.V. zijn genomen, draagt Search Laboratorium B.V. geen verantwoordelijkheid.

inzake herkomst en representativiteit alsmede de veiligheid tijdens monsterneming

Uitvoerend veldwerker:                               
Soort materiaal: Puin
Massa veldvochtig monster: 29.509,3 gram

Analyse
Locatie labonderzoek: Petroleumhavenweg 8 te Amsterdam
Datum labonderzoek:
Uitvoerend analist: Jeffrey Bakker

Monstercode: 4835540 B-MMAB01 B-AB01 (8-50) B-AB02 (8-50) B-AB03 (8-50) B-AB04 (8-50) B-AB05 (3-50)

                                

Resultaten

Zeeffractie Massa Onderzocht Aantal Gewicht Hecht- Aanwezigheid concentratie concentratie concentratie Aanwezigheid concentratie concentratie concentratie

zeeffractie percentage asbest asbest gebonden losse vezel asbest  asbest (mg/kgds)  asbest (mg/kgds) losse vezel asbest  asbest (mg/kgds)  asbest (mg/kgds)

(gram) deeltjes (mg) ja / nee / deels bundels (#) (mg/kgds) ondergrens bovengrens bundels (#) (mg/kgds) ondergrens bovengrens

< 500 µm 3.047,5 1 0 0,0 n.a. 0,0 0,0 0,2 n.a. 0,0 0,0 0,0

500-1000 µm 3.163,7 5 0 0,0 n.a. 0,0 0,0 0,1 n.a. 0,0 0,0 0,0

1 - 2 mm 9.165,1 21 0 0,0 n.a. 0,0 0,0 0,1 n.a. 0,0 0,0 0,0

2 - 4 mm 1.067,1 100 0 0,0 n.a. 0,0 0,0 0,1 n.a. 0,0 0,0 0,0

4 - 8 mm 1.794,6 100 0 0,0 n.a. 0,0 0,0 0,0 n.a. 0,0 0,0 0,0

8 - 16 mm 2.542,1 100 0 0,0 n.a. 0,0 0,0 0,0 n.a. 0,0 0,0 0,0

> 16 mm 4.880,6 100 0 0,0 n.a. 0,0 0,0 0,0 n.a. 0,0 0,0 0,0

Totaal 25.660,7 0 < 0,6 0,0 0,6 < 0 0,0 0,0

Netto drooggewicht: 25.962,5 gram

Percentage droge stof (Monster) 87,98 %

n.a.: niet aantoonbaar # aantal bundels/vezels

* Serpentijn asbest: chrysotiel (wit asbest)

* Amfibool asbest: amosiet (bruin asbest), crocidoliet (blauw asbest), actinoliet (groen asbest), anthofyliet (geel asbest), tremoliet (grijs asbest)  

De bepalingsgrens (bovengrens) is bepaald voor de zeeffracties kleiner dan 4 mm. De totale bepalingsgrens is verkregen door de bepalingsgrenzen van de afzonderlijke zeeffracties te sommeren. 

Het materiaal is middels polarisatiemicroscopie onderzocht. De analyse is uitgevoerd conform NEN 5896. 

Opmerkingen:
 
ordernummer UA131868 barcode 0180093DD, 0180092DD.

Conclusies: Concentratie asbest (mg/kgds) Serpentijn asbest* Amfibool asbest* Totaal afgerond*

hecht gebonden 0,0 0,0 0,0

niet hecht gebonden 0,0 0,0 0,0

Totaal afgerond* 0,0 0,0

* De afgeronde totalen zijn afgerond conform de regels zoals vermeld in de norm
* De gewogen concentratie (serpentijnasbestconcentratie vermeerderd met 10 maal de amfiboolasbestconcentratie) is: < 0,6 [mg/kgds]

Getekend te Amsterdam d.d. 03-12-13
Search Laboratorium B.V.

Ir. Eric J.H.B. Markes
Hoofd Laboratorium De ondertekening van deze versie van het rapport wordt automatisch gegenereerd.

11333401

Amfibool asbest*

03-12-13

Monsternemingstraject 
(m-mv):

19-11-13

Serpentijn asbest*



Analyserapport Asbestonderzoek conform NEN 5707

Omegam Laboratoria B.V.
. afd. Klantenservice
Postbus 94685
1090 GR AMSTERDAM

ORIGINEEL KLANT Pag. 1 van 1

Rapportnummer:
Dossiernummer laboratorium: Versie: 001

Projectnummer klant: 472040

Onderzoeksgegevens
Doel onderzoek: Bepaling van de asbestconcentratie in grond conform: AP04 & NEN5707
Veldwerk
Locatie veldonderzoek: 20362-19-Emplacement Winterswijk                  
Datum veldonderzoek:
Monsterneming door: Opdrachtgever

Indien de monsters niet door Search Laboratorium B.V. zijn genomen, draagt Search Laboratorium B.V. geen verantwoordelijkheid.

inzake herkomst en representativiteit alsmede de veiligheid tijdens monsterneming

Uitvoerend veldwerker:                               
Soort materiaal: Grond
Massa veldvochtig monster: 15.393,3 gram

Analyse
Locatie labonderzoek: Petroleumhavenweg 8 te Amsterdam
Datum labonderzoek:
Uitvoerend analist: Jeffrey Bakker
Type zeving: Droog

Monstercode: 4835541 F-MMAB01 F-AB01 (0-50) F-AB02 (0-50) F-AB03 (0-50) F-AB04 (0-50) F-AB05 (0-50)

                                
Resultaten

Zeeffractie Massa Onderzocht Aantal Gewicht Hecht- Aanwezigheid concentratie Concentratie concentratie Aanwezigheid concentratie Concentratie concentratie

zeeffractie percentage asbest asbest gebonden losse vezel asbest asbest [mg/kgds] asbest [mg/kgds] losse vezel asbest asbest [mg/kgds] asbest [mg/kgds]

[gram] deeltjes [mg] ja / nee / beide bundels [#] [mg/kgds] ondergrens bovengrens bundels [#] [mg/kgds] ondergrens bovengrens

< 0,5 mm 1.512,3 1,55 0 0,0 n.a. 0,0 0,0 0,0 n.a. 0,0 0,0 0,0

0,5 - 1 mm 2.444,3 5,14 0 0,0 n.a. 0,0 0,0 0,2 n.a. 0,0 0,0 0,0

1 - 2 mm 7.399,8 20,28 0 0,0 n.a. 0,0 0,0 0,3 n.a. 0,0 0,0 0,0

2 - 4 mm 791,7 100,00 0 0,0 n.a. 0,0 0,0 0,3 n.a. 0,0 0,0 0,0

4 - 8 mm 745,3 100,00 0 0,0 n.a. 0,0 0,0 0,0 n.a. 0,0 0,0 0,0

8 - 16 mm 402,2 100,00 0 0,0 n.a. 0,0 0,0 0,0 n.a. 0,0 0,0 0,0

> 16 mm 36,1 100,00 0 0,0 n.a. 0,0 0,0 0,0 n.a. 0,0 0,0 0,0

Totaal 13.331,7 0 < 0,8 0,0 0,8 < 0 0,0 0,0

Netto drooggewicht: 13.461,6 gram

Percentage droge stof (Monster) 87,45 %

n.a.: niet aantoonbaar # aantal bundels/vezels

* Serpentijn asbest: chrysotiel (wit asbest)

* Amfibool asbest: amosiet (bruin asbest), crocidoliet (blauw asbest), actinoliet (groen asbest), anthofyliet (geel asbest), tremoliet (grijs asbest)  

De bepalingsgrens (bovengrens) is bepaald voor de zeeffracties kleiner dan 4 mm. De totale bepalingsgrens is verkregen door de bepalingsgrenzen van de afzonderlijke zeeffracties te sommeren. 

Het materiaal is middels polarisatiemicroscopie onderzocht. Deze identificaties zijn uitgevoerd conform NEN 5896.

Opmerkingen:

ordernummer UA131868 barcode 0180031DD.

Conclusies: Concentratie asbest (mg/kgds) Serpentijn asbest Amfibool asbest Totaal afgerond*

hecht gebonden 0,0 0,0 0,0

niet hecht gebonden 0,0 0,0 0,0

Totaal afgerond* 0,0 0,0

* De afgeronde totalen zijn afgerond conform de regels zoals vermeld in de norm
* De gewogen concentratie (serpentijnasbestconcentratie vermeerderd met 10 maal de amfiboolasbestconcentratie) is: < 0,8 [mg/kgds]

Getekend te Amsterdam d.d.
Search Laboratorium B.V.

Ir. Eric J.H.B. Markes
Hoofd Laboratorium De ondertekening van deze versie van het rapport wordt automatisch gegenereerd.

Monsternemingstraject (m-
mv):

Serpentijn asbest* Amfibool asbest*

3 december 2013
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Rapportnummer:
Dossiernummer laboratorium: Versie: 001

Projectnummer klant: 472040

Onderzoeksgegevens
Doel onderzoek: Bepaling van de asbestconcentratie in grond conform: AP04 & NEN5707
Veldwerk
Locatie veldonderzoek: 20362-19-Emplacement Winterswijk                  
Datum veldonderzoek:
Monsterneming door: Opdrachtgever

Indien de monsters niet door Search Laboratorium B.V. zijn genomen, draagt Search Laboratorium B.V. geen verantwoordelijkheid.

inzake herkomst en representativiteit alsmede de veiligheid tijdens monsterneming

Uitvoerend veldwerker:                               
Soort materiaal: Grond
Massa veldvochtig monster: 14.232,3 gram

Analyse
Locatie labonderzoek: Petroleumhavenweg 8 te Amsterdam
Datum labonderzoek:
Uitvoerend analist: Jeffrey Bakker
Type zeving: Droog

Monstercode: 4835542 F-MMAB02 F-AB06 (0-50) F-AB07 (0-50) F-AB08 (0-50) F-AB09 (0-50) F-AB10 (0-50)

                                
Resultaten

Zeeffractie Massa Onderzocht Aantal Gewicht Hecht- Aanwezigheid concentratie Concentratie concentratie Aanwezigheid concentratie Concentratie concentratie

zeeffractie percentage asbest asbest gebonden losse vezel asbest asbest [mg/kgds] asbest [mg/kgds] losse vezel asbest asbest [mg/kgds] asbest [mg/kgds]

[gram] deeltjes [mg] ja / nee / beide bundels [#] [mg/kgds] ondergrens bovengrens bundels [#] [mg/kgds] ondergrens bovengrens

< 0,5 mm 1.377,3 2,60 0 0,0 n.a. 0,0 0,0 0,0 n.a. 0,0 0,0 0,0

0,5 - 1 mm 2.421,9 5,19 0 0,0 n.a. 0,0 0,0 0,2 n.a. 0,0 0,0 0,0

1 - 2 mm 6.934,9 20,19 0 0,0 n.a. 0,0 0,0 0,3 n.a. 0,0 0,0 0,0

2 - 4 mm 725,8 100,00 0 0,0 n.a. 0,0 0,0 0,3 n.a. 0,0 0,0 0,0

4 - 8 mm 536,3 100,00 0 0,0 n.a. 0,0 0,0 0,0 n.a. 0,0 0,0 0,0

8 - 16 mm 260,9 100,00 0 0,0 n.a. 0,0 0,0 0,0 n.a. 0,0 0,0 0,0

> 16 mm 0,0 100,00 0 0,0 n.a. 0,0 0,0 0,0 n.a. 0,0 0,0 0,0

Totaal 12.257,1 0 < 0,8 0,0 0,8 < 0 0,0 0,0

Netto drooggewicht: 12.372,9 gram

Percentage droge stof (Monster) 86,94 %

n.a.: niet aantoonbaar # aantal bundels/vezels

* Serpentijn asbest: chrysotiel (wit asbest)

* Amfibool asbest: amosiet (bruin asbest), crocidoliet (blauw asbest), actinoliet (groen asbest), anthofyliet (geel asbest), tremoliet (grijs asbest)  

De bepalingsgrens (bovengrens) is bepaald voor de zeeffracties kleiner dan 4 mm. De totale bepalingsgrens is verkregen door de bepalingsgrenzen van de afzonderlijke zeeffracties te sommeren. 

Het materiaal is middels polarisatiemicroscopie onderzocht. Deze identificaties zijn uitgevoerd conform NEN 5896.

Opmerkingen:

ordernummer UA131868 barcode 0180096DD.

Conclusies: Concentratie asbest (mg/kgds) Serpentijn asbest Amfibool asbest Totaal afgerond*

hecht gebonden 0,0 0,0 0,0

niet hecht gebonden 0,0 0,0 0,0

Totaal afgerond* 0,0 0,0

* De afgeronde totalen zijn afgerond conform de regels zoals vermeld in de norm
* De gewogen concentratie (serpentijnasbestconcentratie vermeerderd met 10 maal de amfiboolasbestconcentratie) is: < 0,8 [mg/kgds]

Getekend te Amsterdam d.d.
Search Laboratorium B.V.

Ir. Eric J.H.B. Markes
Hoofd Laboratorium De ondertekening van deze versie van het rapport wordt automatisch gegenereerd.

Monsternemingstraject (m-
mv):

Serpentijn asbest* Amfibool asbest*

3 december 2013

11333401

20-nov-13

2-dec-13
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Rapportnummer:
Dossiernummer laboratorium: Versie: 001

Projectnummer klant: 472040

Onderzoeksgegevens
Doel onderzoek: Bepaling van de asbestconcentratie in grond conform: AP04 & NEN5707
Veldwerk
Locatie veldonderzoek: 20362-19-Emplacement Winterswijk                  
Datum veldonderzoek:
Monsterneming door: Opdrachtgever

Indien de monsters niet door Search Laboratorium B.V. zijn genomen, draagt Search Laboratorium B.V. geen verantwoordelijkheid.

inzake herkomst en representativiteit alsmede de veiligheid tijdens monsterneming

Uitvoerend veldwerker:                               
Soort materiaal: Grond
Massa veldvochtig monster: 14.737,9 gram

Analyse
Locatie labonderzoek: Petroleumhavenweg 8 te Amsterdam
Datum labonderzoek:
Uitvoerend analist: Jeffrey Bakker
Type zeving: Droog

Monstercode: 4835543 F-MMAB03 F-AB11 (0-50) F-AB13 (0-50) F-AB14 (0-50) F-AB15 (0-50)

                                
Resultaten

Zeeffractie Massa Onderzocht Aantal Gewicht Hecht- Aanwezigheid concentratie Concentratie concentratie Aanwezigheid concentratie Concentratie concentratie

zeeffractie percentage asbest asbest gebonden losse vezel asbest asbest [mg/kgds] asbest [mg/kgds] losse vezel asbest asbest [mg/kgds] asbest [mg/kgds]

[gram] deeltjes [mg] ja / nee / beide bundels [#] [mg/kgds] ondergrens bovengrens bundels [#] [mg/kgds] ondergrens bovengrens

< 0,5 mm 2.313,5 0,68 0 0,0 n.a. 0,0 0,0 0,0 n.a. 0,0 0,0 0,0

0,5 - 1 mm 3.499,4 6,02 0 0,0 n.a. 0,0 0,0 0,2 n.a. 0,0 0,0 0,0

1 - 2 mm 4.736,8 21,13 0 0,0 n.a. 0,0 0,0 0,3 n.a. 0,0 0,0 0,0

2 - 4 mm 595,2 100,00 0 0,0 n.a. 0,0 0,0 0,3 n.a. 0,0 0,0 0,0

4 - 8 mm 670,5 100,00 0 0,0 n.a. 0,0 0,0 0,0 n.a. 0,0 0,0 0,0

8 - 16 mm 416,5 100,00 0 0,0 n.a. 0,0 0,0 0,0 n.a. 0,0 0,0 0,0

> 16 mm 61,8 100,00 0 0,0 n.a. 0,0 0,0 0,0 n.a. 0,0 0,0 0,0

Totaal 12.293,7 0 < 0,8 0,0 0,8 < 0 0,0 0,0

Netto drooggewicht: 12.448,2 gram

Percentage droge stof (Monster) 84,46 %

n.a.: niet aantoonbaar # aantal bundels/vezels

* Serpentijn asbest: chrysotiel (wit asbest)

* Amfibool asbest: amosiet (bruin asbest), crocidoliet (blauw asbest), actinoliet (groen asbest), anthofyliet (geel asbest), tremoliet (grijs asbest)  

De bepalingsgrens (bovengrens) is bepaald voor de zeeffracties kleiner dan 4 mm. De totale bepalingsgrens is verkregen door de bepalingsgrenzen van de afzonderlijke zeeffracties te sommeren. 

Het materiaal is middels polarisatiemicroscopie onderzocht. Deze identificaties zijn uitgevoerd conform NEN 5896.

Opmerkingen:

ordernummer UA131868 barcode 0180099DD.

Conclusies: Concentratie asbest (mg/kgds) Serpentijn asbest Amfibool asbest Totaal afgerond*

hecht gebonden 0,0 0,0 0,0

niet hecht gebonden 0,0 0,0 0,0

Totaal afgerond* 0,0 0,0

* De afgeronde totalen zijn afgerond conform de regels zoals vermeld in de norm
* De gewogen concentratie (serpentijnasbestconcentratie vermeerderd met 10 maal de amfiboolasbestconcentratie) is: < 0,8 [mg/kgds]

Getekend te Amsterdam d.d.
Search Laboratorium B.V.

Ir. Eric J.H.B. Markes
Hoofd Laboratorium De ondertekening van deze versie van het rapport wordt automatisch gegenereerd.

Monsternemingstraject (m-
mv):

Serpentijn asbest* Amfibool asbest*

3 december 2013

11333401

20-nov-13

2-dec-13
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Rapportnummer:
Dossiernummer laboratorium: Versie: 001

Projectnummer klant: 472040

Onderzoeksgegevens
Doel onderzoek: Bepaling van de asbestconcentratie in grond conform: AP04 & NEN5707
Veldwerk
Locatie veldonderzoek: 20362-19-Emplacement Winterswijk                  
Datum veldonderzoek:
Monsterneming door: Opdrachtgever

Indien de monsters niet door Search Laboratorium B.V. zijn genomen, draagt Search Laboratorium B.V. geen verantwoordelijkheid.

inzake herkomst en representativiteit alsmede de veiligheid tijdens monsterneming

Uitvoerend veldwerker:                               
Soort materiaal: Grond
Massa veldvochtig monster: 15.551,2 gram

Analyse
Locatie labonderzoek: Petroleumhavenweg 8 te Amsterdam
Datum labonderzoek:
Uitvoerend analist: Jeffrey Bakker
Type zeving: Droog

Monstercode: 4835544 F-MMAB04 F-AB16 (0-50) F-AB17 (0-50) F-AB18 (0-50) F-AB19 (0-50) F-AB20 (0-50)

                                
Resultaten

Zeeffractie Massa Onderzocht Aantal Gewicht Hecht- Aanwezigheid concentratie Concentratie concentratie Aanwezigheid concentratie Concentratie concentratie

zeeffractie percentage asbest asbest gebonden losse vezel asbest asbest [mg/kgds] asbest [mg/kgds] losse vezel asbest asbest [mg/kgds] asbest [mg/kgds]

[gram] deeltjes [mg] ja / nee / beide bundels [#] [mg/kgds] ondergrens bovengrens bundels [#] [mg/kgds] ondergrens bovengrens

< 0,5 mm 1.676,4 2,00 0 0,0 n.a. 0,0 0,0 0,0 n.a. 0,0 0,0 0,0

0,5 - 1 mm 3.851,4 5,22 0 0,0 n.a. 0,0 0,0 0,2 n.a. 0,0 0,0 0,0

1 - 2 mm 5.728,1 20,96 0 0,0 n.a. 0,0 0,0 0,3 n.a. 0,0 0,0 0,0

2 - 4 mm 891,6 100,00 0 0,0 n.a. 0,0 0,0 0,3 n.a. 0,0 0,0 0,0

4 - 8 mm 602,4 100,00 0 0,0 n.a. 0,0 0,0 0,0 n.a. 0,0 0,0 0,0

8 - 16 mm 228,2 100,00 0 0,0 n.a. 0,0 0,0 0,0 n.a. 0,0 0,0 0,0

> 16 mm 61,7 100,00 0 0,0 n.a. 0,0 0,0 0,0 n.a. 0,0 0,0 0,0

Totaal 13.039,8 0 < 0,8 0,0 0,8 < 0 0,0 0,0

Netto drooggewicht: 13.231,5 gram

Percentage droge stof (Monster) 85,08 %

n.a.: niet aantoonbaar # aantal bundels/vezels

* Serpentijn asbest: chrysotiel (wit asbest)

* Amfibool asbest: amosiet (bruin asbest), crocidoliet (blauw asbest), actinoliet (groen asbest), anthofyliet (geel asbest), tremoliet (grijs asbest)  

De bepalingsgrens (bovengrens) is bepaald voor de zeeffracties kleiner dan 4 mm. De totale bepalingsgrens is verkregen door de bepalingsgrenzen van de afzonderlijke zeeffracties te sommeren. 

Het materiaal is middels polarisatiemicroscopie onderzocht. Deze identificaties zijn uitgevoerd conform NEN 5896.

Opmerkingen:

ordernummer UA131868 barcode 0180102DD.

Conclusies: Concentratie asbest (mg/kgds) Serpentijn asbest Amfibool asbest Totaal afgerond*

hecht gebonden 0,0 0,0 0,0

niet hecht gebonden 0,0 0,0 0,0

Totaal afgerond* 0,0 0,0

* De afgeronde totalen zijn afgerond conform de regels zoals vermeld in de norm
* De gewogen concentratie (serpentijnasbestconcentratie vermeerderd met 10 maal de amfiboolasbestconcentratie) is: < 0,8 [mg/kgds]

Getekend te Amsterdam d.d.
Search Laboratorium B.V.

Ir. Eric J.H.B. Markes
Hoofd Laboratorium De ondertekening van deze versie van het rapport wordt automatisch gegenereerd.

Monsternemingstraject (m-
mv):

Serpentijn asbest* Amfibool asbest*

3 december 2013

11333401

20-nov-13

2-dec-13
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Rapportnummer:
Dossiernummer laboratorium: Versie: 001

Projectnummer klant: 472040

Onderzoeksgegevens
Doel onderzoek: Bepaling van de asbestconcentratie in grond conform: AP04 & NEN5707
Veldwerk
Locatie veldonderzoek: 20362-19-Emplacement Winterswijk                  
Datum veldonderzoek:
Monsterneming door: Opdrachtgever

Indien de monsters niet door Search Laboratorium B.V. zijn genomen, draagt Search Laboratorium B.V. geen verantwoordelijkheid.

inzake herkomst en representativiteit alsmede de veiligheid tijdens monsterneming

Uitvoerend veldwerker:                               
Soort materiaal: Grond
Massa veldvochtig monster: 15.200,7 gram

Analyse
Locatie labonderzoek: Petroleumhavenweg 8 te Amsterdam
Datum labonderzoek:
Uitvoerend analist: Jeffrey Bakker
Type zeving: Droog

Monstercode: 4835545 F-MMAB05 F-AB21 (0-50) F-AB22 (0-50) F-AB23 (0-50) F-AB24 (0-50) F-AB25 (0-50)

                                
Resultaten

Zeeffractie Massa Onderzocht Aantal Gewicht Hecht- Aanwezigheid concentratie Concentratie concentratie Aanwezigheid concentratie Concentratie concentratie

zeeffractie percentage asbest asbest gebonden losse vezel asbest asbest [mg/kgds] asbest [mg/kgds] losse vezel asbest asbest [mg/kgds] asbest [mg/kgds]

[gram] deeltjes [mg] ja / nee / beide bundels [#] [mg/kgds] ondergrens bovengrens bundels [#] [mg/kgds] ondergrens bovengrens

< 0,5 mm 2.204,8 1,07 0 0,0 n.a. 0,0 0,0 0,0 n.a. 0,0 0,0 0,0

0,5 - 1 mm 3.129,9 5,33 0 0,0 n.a. 0,0 0,0 0,2 n.a. 0,0 0,0 0,0

1 - 2 mm 5.613,3 21,39 0 0,0 n.a. 0,0 0,0 0,3 n.a. 0,0 0,0 0,0

2 - 4 mm 903,8 100,00 0 0,0 n.a. 0,0 0,0 0,3 n.a. 0,0 0,0 0,0

4 - 8 mm 695,2 100,00 0 0,0 n.a. 0,0 0,0 0,0 n.a. 0,0 0,0 0,0

8 - 16 mm 647,4 100,00 0 0,0 n.a. 0,0 0,0 0,0 n.a. 0,0 0,0 0,0

> 16 mm 88,1 100,00 0 0,0 n.a. 0,0 0,0 0,0 n.a. 0,0 0,0 0,0

Totaal 13.282,5 0 < 0,8 0,0 0,8 < 0 0,0 0,0

Netto drooggewicht: 13.378,4 gram

Percentage droge stof (Monster) 88,01 %

n.a.: niet aantoonbaar # aantal bundels/vezels

* Serpentijn asbest: chrysotiel (wit asbest)

* Amfibool asbest: amosiet (bruin asbest), crocidoliet (blauw asbest), actinoliet (groen asbest), anthofyliet (geel asbest), tremoliet (grijs asbest)  

De bepalingsgrens (bovengrens) is bepaald voor de zeeffracties kleiner dan 4 mm. De totale bepalingsgrens is verkregen door de bepalingsgrenzen van de afzonderlijke zeeffracties te sommeren. 

Het materiaal is middels polarisatiemicroscopie onderzocht. Deze identificaties zijn uitgevoerd conform NEN 5896.

Opmerkingen:

ordernummer UA131868 barcode 0180105DD.

Conclusies: Concentratie asbest (mg/kgds) Serpentijn asbest Amfibool asbest Totaal afgerond*

hecht gebonden 0,0 0,0 0,0

niet hecht gebonden 0,0 0,0 0,0

Totaal afgerond* 0,0 0,0

* De afgeronde totalen zijn afgerond conform de regels zoals vermeld in de norm
* De gewogen concentratie (serpentijnasbestconcentratie vermeerderd met 10 maal de amfiboolasbestconcentratie) is: < 0,8 [mg/kgds]

Getekend te Amsterdam d.d.
Search Laboratorium B.V.

Ir. Eric J.H.B. Markes
Hoofd Laboratorium De ondertekening van deze versie van het rapport wordt automatisch gegenereerd.

Monsternemingstraject (m-
mv):

Serpentijn asbest* Amfibool asbest*

3 december 2013

11333401

20-nov-13

2-dec-13
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Rapportnummer:
Dossiernummer laboratorium: Versie: 001

Projectnummer klant: 472040

Onderzoeksgegevens
Doel onderzoek: Bepaling van de asbestconcentratie in grond conform: AP04 & NEN5707
Veldwerk
Locatie veldonderzoek: 20362-19-Emplacement Winterswijk                  
Datum veldonderzoek:
Monsterneming door: Opdrachtgever

Indien de monsters niet door Search Laboratorium B.V. zijn genomen, draagt Search Laboratorium B.V. geen verantwoordelijkheid.

inzake herkomst en representativiteit alsmede de veiligheid tijdens monsterneming

Uitvoerend veldwerker:                               
Soort materiaal: Grond
Massa veldvochtig monster: 14.826,5 gram

Analyse
Locatie labonderzoek: Petroleumhavenweg 8 te Amsterdam
Datum labonderzoek:
Uitvoerend analist: Jeffrey Bakker
Type zeving: Droog

Monstercode: 4835546 F-MMAB06 F-AB26 (0-50) F-AB27 (0-50) F-AB28 (0-50) F-AB29 (0-50) F-AB30 (0-50) F-AB31 (0-50)

                                
Resultaten

Zeeffractie Massa Onderzocht Aantal Gewicht Hecht- Aanwezigheid concentratie Concentratie concentratie Aanwezigheid concentratie Concentratie concentratie

zeeffractie percentage asbest asbest gebonden losse vezel asbest asbest [mg/kgds] asbest [mg/kgds] losse vezel asbest asbest [mg/kgds] asbest [mg/kgds]

[gram] deeltjes [mg] ja / nee / beide bundels [#] [mg/kgds] ondergrens bovengrens bundels [#] [mg/kgds] ondergrens bovengrens

< 0,5 mm 1.328,4 1,76 0 0,0 n.a. 0,0 0,0 0,0 n.a. 0,0 0,0 0,0

0,5 - 1 mm 2.208,3 5,69 0 0,0 n.a. 0,0 0,0 0,2 n.a. 0,0 0,0 0,0

1 - 2 mm 6.110,5 20,55 0 0,0 n.a. 0,0 0,0 0,3 n.a. 0,0 0,0 0,0

2 - 4 mm 122,3 100,00 0 0,0 n.a. 0,0 0,0 0,3 n.a. 0,0 0,0 0,0

4 - 8 mm 2.009,6 100,00 0 0,0 n.a. 0,0 0,0 0,0 n.a. 0,0 0,0 0,0

8 - 16 mm 711,9 100,00 0 0,0 n.a. 0,0 0,0 0,0 n.a. 0,0 0,0 0,0

> 16 mm 896,3 100,00 0 0,0 n.a. 0,0 0,0 0,0 n.a. 0,0 0,0 0,0

Totaal 13.387,3 0 < 0,7 0,0 0,7 < 0 0,0 0,0

Netto drooggewicht: 13.402,7 gram

Percentage droge stof (Monster) 90,40 %

n.a.: niet aantoonbaar # aantal bundels/vezels

* Serpentijn asbest: chrysotiel (wit asbest)

* Amfibool asbest: amosiet (bruin asbest), crocidoliet (blauw asbest), actinoliet (groen asbest), anthofyliet (geel asbest), tremoliet (grijs asbest)  

De bepalingsgrens (bovengrens) is bepaald voor de zeeffracties kleiner dan 4 mm. De totale bepalingsgrens is verkregen door de bepalingsgrenzen van de afzonderlijke zeeffracties te sommeren. 

Het materiaal is middels polarisatiemicroscopie onderzocht. Deze identificaties zijn uitgevoerd conform NEN 5896.

Opmerkingen:

ordernummer UA131868 barcode 0180252DD.

Conclusies: Concentratie asbest (mg/kgds) Serpentijn asbest Amfibool asbest Totaal afgerond*

hecht gebonden 0,0 0,0 0,0

niet hecht gebonden 0,0 0,0 0,0

Totaal afgerond* 0,0 0,0

* De afgeronde totalen zijn afgerond conform de regels zoals vermeld in de norm
* De gewogen concentratie (serpentijnasbestconcentratie vermeerderd met 10 maal de amfiboolasbestconcentratie) is: < 0,7 [mg/kgds]

Getekend te Amsterdam d.d.
Search Laboratorium B.V.

Ir. Eric J.H.B. Markes
Hoofd Laboratorium De ondertekening van deze versie van het rapport wordt automatisch gegenereerd.

Monsternemingstraject (m-
mv):

Serpentijn asbest* Amfibool asbest*

3 december 2013

11333401

21-nov-13

2-dec-13
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Rapportnummer:
Dossiernummer laboratorium: Versie: 001

Projectnummer klant: 472040

Onderzoeksgegevens
Doel onderzoek: Bepaling van de asbestconcentratie in grond conform: AP04 & NEN5707
Veldwerk
Locatie veldonderzoek: 20362-19-Emplacement Winterswijk                  
Datum veldonderzoek:
Monsterneming door: Opdrachtgever

Indien de monsters niet door Search Laboratorium B.V. zijn genomen, draagt Search Laboratorium B.V. geen verantwoordelijkheid.

inzake herkomst en representativiteit alsmede de veiligheid tijdens monsterneming

Uitvoerend veldwerker:                               
Soort materiaal: Grond
Massa veldvochtig monster: 14.672,1 gram

Analyse
Locatie labonderzoek: Petroleumhavenweg 8 te Amsterdam
Datum labonderzoek:
Uitvoerend analist: Jeffrey Bakker
Type zeving: Droog

Monstercode: 4835547 F-MMAB07 F-SL01 (0-50) F-SL02 (0-50) F-SL03 (0-50) F-SL04 (0-50) F-SL05 (0-50)

                                
Resultaten

Zeeffractie Massa Onderzocht Aantal Gewicht Hecht- Aanwezigheid concentratie Concentratie concentratie Aanwezigheid concentratie Concentratie concentratie

zeeffractie percentage asbest asbest gebonden losse vezel asbest asbest [mg/kgds] asbest [mg/kgds] losse vezel asbest asbest [mg/kgds] asbest [mg/kgds]

[gram] deeltjes [mg] ja / nee / beide bundels [#] [mg/kgds] ondergrens bovengrens bundels [#] [mg/kgds] ondergrens bovengrens

< 0,5 mm 1.609,9 1,66 0 0,0 n.a. 0,0 0,0 0,0 n.a. 0,0 0,0 0,0

0,5 - 1 mm 1.452,0 5,21 0 0,0 n.a. 0,0 0,0 0,2 n.a. 0,0 0,0 0,0

1 - 2 mm 6.362,6 22,01 0 0,0 n.a. 0,0 0,0 0,3 n.a. 0,0 0,0 0,0

2 - 4 mm 1.015,9 100,00 0 0,0 n.a. 0,0 0,0 0,3 n.a. 0,0 0,0 0,0

4 - 8 mm 995,4 100,00 0 0,0 n.a. 0,0 0,0 0,0 n.a. 0,0 0,0 0,0

8 - 16 mm 1.002,0 100,00 0 0,0 n.a. 0,0 0,0 0,0 n.a. 0,0 0,0 0,0

> 16 mm 0,0 100,00 0 0,0 n.a. 0,0 0,0 0,0 n.a. 0,0 0,0 0,0

Totaal 12.437,8 0 < 0,8 0,0 0,8 < 0 0,0 0,0

Netto drooggewicht: 12.623,8 gram

Percentage droge stof (Monster) 86,04 %

n.a.: niet aantoonbaar # aantal bundels/vezels

* Serpentijn asbest: chrysotiel (wit asbest)

* Amfibool asbest: amosiet (bruin asbest), crocidoliet (blauw asbest), actinoliet (groen asbest), anthofyliet (geel asbest), tremoliet (grijs asbest)  

De bepalingsgrens (bovengrens) is bepaald voor de zeeffracties kleiner dan 4 mm. De totale bepalingsgrens is verkregen door de bepalingsgrenzen van de afzonderlijke zeeffracties te sommeren. 

Het materiaal is middels polarisatiemicroscopie onderzocht. Deze identificaties zijn uitgevoerd conform NEN 5896.

Opmerkingen:

ordernummer UA131868 barcode 0179849DD.

Conclusies: Concentratie asbest (mg/kgds) Serpentijn asbest Amfibool asbest Totaal afgerond*

hecht gebonden 0,0 0,0 0,0

niet hecht gebonden 0,0 0,0 0,0

Totaal afgerond* 0,0 0,0

* De afgeronde totalen zijn afgerond conform de regels zoals vermeld in de norm
* De gewogen concentratie (serpentijnasbestconcentratie vermeerderd met 10 maal de amfiboolasbestconcentratie) is: < 0,8 [mg/kgds]

Getekend te Amsterdam d.d.
Search Laboratorium B.V.

Ir. Eric J.H.B. Markes
Hoofd Laboratorium De ondertekening van deze versie van het rapport wordt automatisch gegenereerd.

Monsternemingstraject (m-
mv):

Serpentijn asbest* Amfibool asbest*

3 december 2013

11333401

21-nov-13

2-dec-13
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Rapportnummer:
Dossiernummer laboratorium: Versie: 001

Projectnummer klant: 472040

Onderzoeksgegevens
Doel onderzoek: Bepaling van de asbestconcentratie in grond conform: AP04 & NEN5707
Veldwerk
Locatie veldonderzoek: 20362-19-Emplacement Winterswijk                  
Datum veldonderzoek:
Monsterneming door: Opdrachtgever

Indien de monsters niet door Search Laboratorium B.V. zijn genomen, draagt Search Laboratorium B.V. geen verantwoordelijkheid.

inzake herkomst en representativiteit alsmede de veiligheid tijdens monsterneming

Uitvoerend veldwerker:                               
Soort materiaal: Grond
Massa veldvochtig monster: 13.409,1 gram

Analyse
Locatie labonderzoek: Petroleumhavenweg 8 te Amsterdam
Datum labonderzoek:
Uitvoerend analist: Jeffrey Bakker
Type zeving: Droog

Monstercode: 4835548 F-MMAB08 F-SL06 (0-50) F-SL07 (0-50) F-SL08 (0-50) F-SL09 (0-50) F-SL10 (0-50)

                                
Resultaten

Zeeffractie Massa Onderzocht Aantal Gewicht Hecht- Aanwezigheid concentratie Concentratie concentratie Aanwezigheid concentratie Concentratie concentratie

zeeffractie percentage asbest asbest gebonden losse vezel asbest asbest [mg/kgds] asbest [mg/kgds] losse vezel asbest asbest [mg/kgds] asbest [mg/kgds]

[gram] deeltjes [mg] ja / nee / beide bundels [#] [mg/kgds] ondergrens bovengrens bundels [#] [mg/kgds] ondergrens bovengrens

< 0,5 mm 1.318,9 1,16 0 0,0 n.a. 0,0 0,0 0,0 n.a. 0,0 0,0 0,0

0,5 - 1 mm 2.260,9 5,56 0 0,0 n.a. 0,0 0,0 0,2 n.a. 0,0 0,0 0,0

1 - 2 mm 4.061,6 20,68 0 0,0 n.a. 0,0 0,0 0,3 n.a. 0,0 0,0 0,0

2 - 4 mm 1.643,9 100,00 0 0,0 n.a. 0,0 0,0 0,3 n.a. 0,0 0,0 0,0

4 - 8 mm 849,0 100,00 0 0,0 n.a. 0,0 0,0 0,0 n.a. 0,0 0,0 0,0

8 - 16 mm 1.253,6 100,00 0 0,0 n.a. 0,0 0,0 0,0 n.a. 0,0 0,0 0,0

> 16 mm 241,5 100,00 0 0,0 n.a. 0,0 0,0 0,0 n.a. 0,0 0,0 0,0

Totaal 11.629,4 0 < 0,9 0,0 0,9 < 0 0,0 0,0

Netto drooggewicht: 11.795,6 gram

Percentage droge stof (Monster) 87,97 %

n.a.: niet aantoonbaar # aantal bundels/vezels

* Serpentijn asbest: chrysotiel (wit asbest)

* Amfibool asbest: amosiet (bruin asbest), crocidoliet (blauw asbest), actinoliet (groen asbest), anthofyliet (geel asbest), tremoliet (grijs asbest)  

De bepalingsgrens (bovengrens) is bepaald voor de zeeffracties kleiner dan 4 mm. De totale bepalingsgrens is verkregen door de bepalingsgrenzen van de afzonderlijke zeeffracties te sommeren. 

Het materiaal is middels polarisatiemicroscopie onderzocht. Deze identificaties zijn uitgevoerd conform NEN 5896.

Opmerkingen:

ordernummer UA131868 barcode 0179850DD.

Conclusies: Concentratie asbest (mg/kgds) Serpentijn asbest Amfibool asbest Totaal afgerond*

hecht gebonden 0,0 0,0 0,0

niet hecht gebonden 0,0 0,0 0,0

Totaal afgerond* 0,0 0,0

* De afgeronde totalen zijn afgerond conform de regels zoals vermeld in de norm
* De gewogen concentratie (serpentijnasbestconcentratie vermeerderd met 10 maal de amfiboolasbestconcentratie) is: < 0,9 [mg/kgds]

Getekend te Amsterdam d.d.
Search Laboratorium B.V.

Ir. Eric J.H.B. Markes
Hoofd Laboratorium De ondertekening van deze versie van het rapport wordt automatisch gegenereerd.

Monsternemingstraject (m-
mv):

Serpentijn asbest* Amfibool asbest*

3 december 2013

11333401

21-nov-13

2-dec-13
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Rapportnummer:
Dossiernummer laboratorium: Versie: 001

Projectnummer klant: 472040

Onderzoeksgegevens
Doel onderzoek: Bepaling van de asbestconcentratie in grond conform: AP04 & NEN5707
Veldwerk
Locatie veldonderzoek: 20362-19-Emplacement Winterswijk                  
Datum veldonderzoek:
Monsterneming door: Opdrachtgever

Indien de monsters niet door Search Laboratorium B.V. zijn genomen, draagt Search Laboratorium B.V. geen verantwoordelijkheid.

inzake herkomst en representativiteit alsmede de veiligheid tijdens monsterneming

Uitvoerend veldwerker:                               
Soort materiaal: Grond
Massa veldvochtig monster: 14.601,9 gram

Analyse
Locatie labonderzoek: Petroleumhavenweg 8 te Amsterdam
Datum labonderzoek:
Uitvoerend analist: Jeffrey Bakker
Type zeving: Droog

Monstercode: 4835549 G-MMAB01 G-AB01 (0-50) G-AB02 (0-50) G-AB03 (0-50) G-AB04 (0-50) G-SL01 (0-50) G-SL02 (0-50)

                                
Resultaten

Zeeffractie Massa Onderzocht Aantal Gewicht Hecht- Aanwezigheid concentratie Concentratie concentratie Aanwezigheid concentratie Concentratie concentratie

zeeffractie percentage asbest asbest gebonden losse vezel asbest asbest [mg/kgds] asbest [mg/kgds] losse vezel asbest asbest [mg/kgds] asbest [mg/kgds]

[gram] deeltjes [mg] ja / nee / beide bundels [#] [mg/kgds] ondergrens bovengrens bundels [#] [mg/kgds] ondergrens bovengrens

< 0,5 mm 3.594,1 0,39 0 0,0 n.a. 0,0 0,0 0,0 n.a. 0,0 0,0 0,0

0,5 - 1 mm 5.211,1 5,29 0 0,0 n.a. 0,0 0,0 0,2 n.a. 0,0 0,0 0,0

1 - 2 mm 2.840,0 21,15 0 0,0 n.a. 0,0 0,0 0,3 n.a. 0,0 0,0 0,0

2 - 4 mm 349,7 100,00 0 0,0 n.a. 0,0 0,0 0,3 n.a. 0,0 0,0 0,0

4 - 8 mm 392,3 100,00 0 0,0 n.a. 0,0 0,0 0,0 n.a. 0,0 0,0 0,0

8 - 16 mm 250,1 100,00 0 0,0 n.a. 0,0 0,0 0,0 n.a. 0,0 0,0 0,0

> 16 mm 0,0 100,00 0 0,0 n.a. 0,0 0,0 0,0 n.a. 0,0 0,0 0,0

Totaal 12.637,3 0 < 0,8 0,0 0,8 < 0 0,0 0,0

Netto drooggewicht: 12.781,8 gram

Percentage droge stof (Monster) 87,54 %

n.a.: niet aantoonbaar # aantal bundels/vezels

* Serpentijn asbest: chrysotiel (wit asbest)

* Amfibool asbest: amosiet (bruin asbest), crocidoliet (blauw asbest), actinoliet (groen asbest), anthofyliet (geel asbest), tremoliet (grijs asbest)  

De bepalingsgrens (bovengrens) is bepaald voor de zeeffracties kleiner dan 4 mm. De totale bepalingsgrens is verkregen door de bepalingsgrenzen van de afzonderlijke zeeffracties te sommeren. 

Het materiaal is middels polarisatiemicroscopie onderzocht. Deze identificaties zijn uitgevoerd conform NEN 5896.

Opmerkingen:

ordernummer UA131868 barcode 0180253DD.

Conclusies: Concentratie asbest (mg/kgds) Serpentijn asbest Amfibool asbest Totaal afgerond*

hecht gebonden 0,0 0,0 0,0

niet hecht gebonden 0,0 0,0 0,0

Totaal afgerond* 0,0 0,0

* De afgeronde totalen zijn afgerond conform de regels zoals vermeld in de norm
* De gewogen concentratie (serpentijnasbestconcentratie vermeerderd met 10 maal de amfiboolasbestconcentratie) is: < 0,8 [mg/kgds]

Getekend te Amsterdam d.d.
Search Laboratorium B.V.

Ir. Eric J.H.B. Markes
Hoofd Laboratorium De ondertekening van deze versie van het rapport wordt automatisch gegenereerd.

Monsternemingstraject (m-
mv):

Serpentijn asbest* Amfibool asbest*

3 december 2013

11333401

22-nov-13

2-dec-13
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Rapportnummer:
Dossiernummer laboratorium: Versie: 001

Projectnummer klant: 472040

Onderzoeksgegevens
Doel onderzoek: Bepaling van de asbestconcentratie in grond conform: AP04 & NEN5707
Veldwerk
Locatie veldonderzoek: 20362-19-Emplacement Winterswijk                  
Datum veldonderzoek:
Monsterneming door: Opdrachtgever

Indien de monsters niet door Search Laboratorium B.V. zijn genomen, draagt Search Laboratorium B.V. geen verantwoordelijkheid.

inzake herkomst en representativiteit alsmede de veiligheid tijdens monsterneming

Uitvoerend veldwerker:                               
Soort materiaal: Grond
Massa veldvochtig monster: 11.004,4 gram

Analyse
Locatie labonderzoek: Petroleumhavenweg 8 te Amsterdam
Datum labonderzoek:
Uitvoerend analist: Jeffrey Bakker
Type zeving: Droog

Monstercode: 4835550 H-MMAB01 H-AB01 (0-50) H-AB02 (0-50) H-AB03 (0-50) H-AB04 (0-50) H-SL01 (0-50) H-SL02 (0-50)

                                
Resultaten

Zeeffractie Massa Onderzocht Aantal Gewicht Hecht- Aanwezigheid concentratie Concentratie concentratie Aanwezigheid concentratie Concentratie concentratie

zeeffractie percentage asbest asbest gebonden losse vezel asbest asbest [mg/kgds] asbest [mg/kgds] losse vezel asbest asbest [mg/kgds] asbest [mg/kgds]

[gram] deeltjes [mg] ja / nee / beide bundels [#] [mg/kgds] ondergrens bovengrens bundels [#] [mg/kgds] ondergrens bovengrens

< 0,5 mm 1.435,8 1,37 0 0,0 n.a. 0,0 0,0 0,0 n.a. 0,0 0,0 0,0

0,5 - 1 mm 2.310,2 5,44 0 0,0 n.a. 0,0 0,0 0,3 n.a. 0,0 0,0 0,0

1 - 2 mm 4.271,7 21,07 0 0,0 n.a. 0,0 0,0 0,4 n.a. 0,0 0,0 0,0

2 - 4 mm 663,3 100,00 0 0,0 n.a. 0,0 0,0 0,4 n.a. 0,0 0,0 0,0

4 - 8 mm 782,7 100,00 0 0,0 n.a. 0,0 0,0 0,0 n.a. 0,0 0,0 0,0

8 - 16 mm 463,1 100,00 0 0,0 n.a. 0,0 0,0 0,0 n.a. 0,0 0,0 0,0

> 16 mm 0,0 100,00 0 0,0 n.a. 0,0 0,0 0,0 n.a. 0,0 0,0 0,0

Totaal 9.926,8 0 < 1 0,0 1,0 < 0 0,0 0,0

Netto drooggewicht: 10.081,2 gram

Percentage droge stof (Monster) 91,61 %

n.a.: niet aantoonbaar # aantal bundels/vezels

* Serpentijn asbest: chrysotiel (wit asbest)

* Amfibool asbest: amosiet (bruin asbest), crocidoliet (blauw asbest), actinoliet (groen asbest), anthofyliet (geel asbest), tremoliet (grijs asbest)  

De bepalingsgrens (bovengrens) is bepaald voor de zeeffracties kleiner dan 4 mm. De totale bepalingsgrens is verkregen door de bepalingsgrenzen van de afzonderlijke zeeffracties te sommeren. 

Het materiaal is middels polarisatiemicroscopie onderzocht. Deze identificaties zijn uitgevoerd conform NEN 5896.

Opmerkingen:

ordernummer UA131868 barcode 0179833DD.

Conclusies: Concentratie asbest (mg/kgds) Serpentijn asbest Amfibool asbest Totaal afgerond*

hecht gebonden 0,0 0,0 0,0

niet hecht gebonden 0,0 0,0 0,0

Totaal afgerond* 0,0 0,0

* De afgeronde totalen zijn afgerond conform de regels zoals vermeld in de norm
* De gewogen concentratie (serpentijnasbestconcentratie vermeerderd met 10 maal de amfiboolasbestconcentratie) is: < 1 [mg/kgds]

Getekend te Amsterdam d.d.
Search Laboratorium B.V.

Ir. Eric J.H.B. Markes
Hoofd Laboratorium De ondertekening van deze versie van het rapport wordt automatisch gegenereerd.

Monsternemingstraject (m-
mv):

Serpentijn asbest* Amfibool asbest*

3 december 2013

11333401

22-nov-13

2-dec-13
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Rapportnummer:
Dossiernummer laboratorium: Versie: 001

Projectnummer klant: 472040

Onderzoeksgegevens
Doel onderzoek: Bepaling van de asbestconcentratie in grond conform: AP04 & NEN5707
Veldwerk
Locatie veldonderzoek: 20362-19-Emplacement Winterswijk                  
Datum veldonderzoek:
Monsterneming door: Opdrachtgever

Indien de monsters niet door Search Laboratorium B.V. zijn genomen, draagt Search Laboratorium B.V. geen verantwoordelijkheid.

inzake herkomst en representativiteit alsmede de veiligheid tijdens monsterneming

Uitvoerend veldwerker:                               
Soort materiaal: Grond
Massa veldvochtig monster: 11.012,3 gram

Analyse
Locatie labonderzoek: Petroleumhavenweg 8 te Amsterdam
Datum labonderzoek:
Uitvoerend analist: Jeffrey Bakker
Type zeving: Droog

Monstercode: 4835551 I-MMAB01 I-AB01 (3-50) I-AB02 (3-50) I-AB03 (8-50) I-AB04 (8-50) I-AB05 (3-50)

                                
Resultaten

Zeeffractie Massa Onderzocht Aantal Gewicht Hecht- Aanwezigheid concentratie Concentratie concentratie Aanwezigheid concentratie Concentratie concentratie

zeeffractie percentage asbest asbest gebonden losse vezel asbest asbest [mg/kgds] asbest [mg/kgds] losse vezel asbest asbest [mg/kgds] asbest [mg/kgds]

[gram] deeltjes [mg] ja / nee / beide bundels [#] [mg/kgds] ondergrens bovengrens bundels [#] [mg/kgds] ondergrens bovengrens

< 0,5 mm 3.180,6 0,80 0 0,0 n.a. 0,0 0,0 0,0 n.a. 0,0 0,0 0,0

0,5 - 1 mm 6.111,7 5,15 0 0,0 n.a. 0,0 0,0 0,3 n.a. 0,0 0,0 0,0

1 - 2 mm 354,5 22,23 0 0,0 n.a. 0,0 0,0 0,3 n.a. 0,0 0,0 0,0

2 - 4 mm 226,6 100,00 0 0,0 n.a. 0,0 0,0 0,4 n.a. 0,0 0,0 0,0

4 - 8 mm 189,8 100,00 0 0,0 n.a. 0,0 0,0 0,0 n.a. 0,0 0,0 0,0

8 - 16 mm 257,6 100,00 0 0,0 n.a. 0,0 0,0 0,0 n.a. 0,0 0,0 0,0

> 16 mm 121,8 100,00 0 0,0 n.a. 0,0 0,0 0,0 n.a. 0,0 0,0 0,0

Totaal 10.442,6 0 < 1 0,0 1,0 < 0 0,0 0,0

Netto drooggewicht: 10.623,5 gram

Percentage droge stof (Monster) 96,47 %

n.a.: niet aantoonbaar # aantal bundels/vezels

* Serpentijn asbest: chrysotiel (wit asbest)

* Amfibool asbest: amosiet (bruin asbest), crocidoliet (blauw asbest), actinoliet (groen asbest), anthofyliet (geel asbest), tremoliet (grijs asbest)  

De bepalingsgrens (bovengrens) is bepaald voor de zeeffracties kleiner dan 4 mm. De totale bepalingsgrens is verkregen door de bepalingsgrenzen van de afzonderlijke zeeffracties te sommeren. 

Het materiaal is middels polarisatiemicroscopie onderzocht. Deze identificaties zijn uitgevoerd conform NEN 5896.

Opmerkingen:

ordernummer UA131868 barcode 0180025DD.

Conclusies: Concentratie asbest (mg/kgds) Serpentijn asbest Amfibool asbest Totaal afgerond*

hecht gebonden 0,0 0,0 0,0

niet hecht gebonden 0,0 0,0 0,0

Totaal afgerond* 0,0 0,0

* De afgeronde totalen zijn afgerond conform de regels zoals vermeld in de norm
* De gewogen concentratie (serpentijnasbestconcentratie vermeerderd met 10 maal de amfiboolasbestconcentratie) is: < 1 [mg/kgds]

Getekend te Amsterdam d.d.
Search Laboratorium B.V.

Ir. Eric J.H.B. Markes
Hoofd Laboratorium De ondertekening van deze versie van het rapport wordt automatisch gegenereerd.

Monsternemingstraject (m-
mv):

Serpentijn asbest* Amfibool asbest*

3 december 2013

11333401

20-nov-13

3-dec-13



 



Grondslag Kamerik
T.a.v. de heer S. Buurmans
Nijverheidsweg 7
3471 GZ KAMERIK

Uw kenmerk : 20362-19-Emplacement Winterswijk
Ons kenmerk : Project 472046
Validatieref. : 472046_certificaat_v1
Opdrachtverificatiecode : NWAX-TPGJ-NCYV-BXBA
Bijlage(n) : 2 tabel(len)

Bijlage verzamelmonster (extern lab) in 472046_verzamelmonster_(extern_lab).pdf

Amsterdam, 3 december 2013

Hierbij zend ik u de resultaten van het laboratoriumonderzoek dat op uw verzoek is uitgevoerd in de
door u aangeboden monsters.

De resultaten hebben uitsluitend betrekking op de monsters, zoals die door u voor analyse ter
beschikking werden gesteld.

Het onderzoek is, met uitzondering van eventueel uitbesteed onderzoek, uitgevoerd door Omegam
Laboratoria volgens de methoden zoals ze zijn vastgelegd in het geldende accreditatie-certificaat L086
en/of in de bundel "Analysevoorschriften Omegam Laboratoria". De in dit onderzoek uitgevoerde
onderzoeksmethoden van de geaccrediteerde analyses zijn in een aparte bijlage als onderdeel van dit
analyse-certificaat opgenomen. De methoden zijn, voor zover mogelijk, ontleend aan de
accreditatieprogramma's/schema's en NEN- EN- en/of ISO-voorschriften.

Ik wijs u erop dat het analyse-certificaat alleen in zijn geheel mag worden gereproduceerd. Ik vertrouw
erop uw opdracht volledig en naar tevredenheid te hebben uitgevoerd. Heeft u naar aanleiding van
deze rapportage nog vragen, dan verzoek ik u contact op te nemen met onze klantenservice.

Hoogachtend,
namens Omegam Laboratoria,

drs. R.R. Otten
Directeur

Op dit certificaat zijn onze algemene voorwaarden van toepassing.
Dit analyse-certificaat mag niet anders dan in zijn geheel worden gereproduceerd.

postbus 94685 T 020 5976 769 ABN·AMRO bank 462704564
1090 GR Amsterdam F 020 5976 689 BTW nr. NL8139.67.132.B01

HJE Wenckebachweg 120 klantenservice@omegam.nl Kvk 34215654
1096 AR Amsterdam www.omegam.nl



Uitbestede analyses

verzamelmonster (extern lab) bijlage bijlage bijlage

Tabel 1 van 2

A N A L Y S E C E R T I F I C A A T

Project code : 472046
Project omschrijving : 20362-19-Emplacement Winterswijk
Opdrachtgever : Grondslag Kamerik

Monsterreferenties
4835558 = F-AVM01 F-AB14 (0-50)
4835559 = F-AVM02 F-SL05 (0-50)
4835560 = G-AVM01 G-AB01 (0-50)

Opgegeven bemonsteringsdatum : 20/11/2013 21/11/2013 22/11/2013
Ontvangstdatum opdracht : 26/11/2013 26/11/2013 26/11/2013
Startdatum : 26/11/2013 26/11/2013 26/11/2013
Monstercode : 4835558 4835559 4835560
Matrix : Grond Grond Grond

Dit analyse-certificaat, inclusief voorblad en eventuele bijlage(n), mag niet anders dan in zijn geheel worden gereproduceerd.
- De met een 'Q' gemerkte analyses zijn door RvA geaccrediteerd (registratienummer L086).
Opdrachtverificatiecode: NWAX-TPGJ-NCYV-BXBA Ref.: 472046_certificaat_v1



Opmerkingen m.b.t. analyses

Opmerking(en) algemeen

Asbest
Individuele monsters van dit project zijn als asbest verdacht gekwalificeerd. De analysedeelmonsters zijn met
beschermende maatregelen in het laboratorium in behandeling genomen.

Tabel 2 van 2

A N A L Y S E C E R T I F I C A A T

Project code : 472046
Project omschrijving : 20362-19-Emplacement Winterswijk
Opdrachtgever : Grondslag Kamerik

Dit analyse-certificaat, inclusief voorblad en eventuele bijlage(n), mag niet anders dan in zijn geheel worden gereproduceerd.

Opdrachtverificatiecode: NWAX-TPGJ-NCYV-BXBA Ref.: 472046_certificaat_v1



Analyserapport materiaal verzamelmonsters conform NEN 5707

Omegam Laboratoria B.V.
. afd. Klantenservice
Postbus 94685
1090 GR AMSTERDAM

ORIGINEEL KLANT Pag. 1 van 1

Rapportnummer:
Dossiernummer laboratorium: 11333169 Versie: 001

Projectnummer klant: 472046

Onderzoeksgegevens
Doel onderzoek: Bepaling van het gehalte aan asbest van de op locatie verzamelde materialen conform:

AP04 & NEN5707
Veldwerk
Locatie veldonderzoek: 20362-19-Emplacement Winterswijk                  
Datum veldonderzoek:
Monsterneming door: Opdrachtgever

Indien de monsters niet door Search Laboratorium B.V. zijn genomen, draagt Search Laboratorium B.V. geen verantwoordelijkheid inzake

de herkomst en representativiteit van het monster alsmede de veiligheid tijdens monsterneming

Uitvoerend veldwerker:                               

Analyse
Locatie labonderzoek: Petroleumhavenweg 8 te Amsterdam
Datum labonderzoek:
Uitvoerend analist: Jeffrey Bakker

Monstercode: 4835558 F-AVM01 F-AB14 (0-50)

Resultaten

Omschrijving Massa Aantal Hecht- Percentage Percentage Absoluut gewicht Absoluut gewicht

(asbesthoudend) (asbesthoudende) (asbesthoudende) gebondenheid Serpentijn Amfibool Serpentijn asbest* Amfibool asbest*

materiaal deeltjes deeltjes asbest asbest asbest asbest
Type [gram] [%] [%] [mg] [mg]

1 Plaat 9,10 2 hecht 2 - 5   CHR 10 - 15  AMO 319 1.138

2 0 0

3 0 0

4 0 0

5 0 0

6 0 0

7 0 0

8 0 0

9,10 2 319 1.138

Massa verzamelmonster (Veldvochtig ) 15,1 gram

Massa verzamelmonster (Droog) 9,1 gram

Percentage droge stof (Monster) 60,26 %

* Serpentijn asbest: chrysotiel (wit asbest)

* Amfibool asbest: amosiet (bruin asbest), crocidoliet (blauw asbest), actinoliet (groen asbest), anthofyliet (geel asbest), tremoliet (grijs asbest)  

Het materiaal is middels polarisatiemicroscopie onderzocht. Deze identificaties zijn uitgevoerd conform NEN 5896.

Opmerkingen: ordernummer UA131867 barcode P51153502.
De volgende identificatierapporten met M(ateriaalrapport) nummer geven de resultaten van de aangetroffen asbestverdachte materialen weer:
MO-JEB-0000696

Conclusies: Hoeveelheid asbest (mg) Serpentijn asbest Amfibool asbest Totaal afgerond

hecht gebonden 318,5 1.137,5 1.456,0

niet hecht gebonden 0,0 0,0 0,0

Totaal afgerond 318,5 1.137,5 1.456,0

Getekend te Amsterdam d.d.
Search Laboratorium B.V.

Ir. Eric J.H.B. Markes
Hoofd Laboratorium De ondertekening van deze versie van het rapport wordt automatisch gegenereerd.

3 december 2013

20 november 2013

3 december 2013



Analyserapport materiaal verzamelmonsters conform NEN 5707

Omegam Laboratoria B.V.
. afd. Klantenservice
Postbus 94685
1090 GR AMSTERDAM

ORIGINEEL KLANT Pag. 1 van 1

Rapportnummer:
Dossiernummer laboratorium: 11333169 Versie: 001

Projectnummer klant: 472046

Onderzoeksgegevens
Doel onderzoek: Bepaling van het gehalte aan asbest van de op locatie verzamelde materialen conform:

AP04 & NEN5707
Veldwerk
Locatie veldonderzoek: 20362-19-Emplacement Winterswijk                  
Datum veldonderzoek:
Monsterneming door: Opdrachtgever

Indien de monsters niet door Search Laboratorium B.V. zijn genomen, draagt Search Laboratorium B.V. geen verantwoordelijkheid inzake

de herkomst en representativiteit van het monster alsmede de veiligheid tijdens monsterneming

Uitvoerend veldwerker:                               

Analyse
Locatie labonderzoek: Petroleumhavenweg 8 te Amsterdam
Datum labonderzoek:
Uitvoerend analist: Jeffrey Bakker

Monstercode: 4835559 F-AVM02 F-SL05 (0-50)

Resultaten

Omschrijving Massa Aantal Hecht- Percentage Percentage Absoluut gewicht Absoluut gewicht

(asbesthoudend) (asbesthoudende) (asbesthoudende) gebondenheid Serpentijn Amfibool Serpentijn asbest* Amfibool asbest*

materiaal deeltjes deeltjes asbest asbest asbest asbest
Type [gram] [%] [%] [mg] [mg]

1 Plaat 2,50 1 hecht 5 - 10   CHR 188 0

2 0 0

3 0 0

4 0 0

5 0 0

6 0 0

7 0 0

8 0 0

2,50 1 188 0

Massa verzamelmonster (Veldvochtig ) 3,3 gram

Massa verzamelmonster (Droog) 2,5 gram

Percentage droge stof (Monster) 75,76 %

* Serpentijn asbest: chrysotiel (wit asbest)

* Amfibool asbest: amosiet (bruin asbest), crocidoliet (blauw asbest), actinoliet (groen asbest), anthofyliet (geel asbest), tremoliet (grijs asbest)  

Het materiaal is middels polarisatiemicroscopie onderzocht. Deze identificaties zijn uitgevoerd conform NEN 5896.

Opmerkingen: ordernummer UA131867 barcode P5115358A.
De volgende identificatierapporten met M(ateriaalrapport) nummer geven de resultaten van de aangetroffen asbestverdachte materialen weer:
MO-JEB-0000696

Conclusies: Hoeveelheid asbest (mg) Serpentijn asbest Amfibool asbest Totaal afgerond

hecht gebonden 187,5 0,0 187,5

niet hecht gebonden 0,0 0,0 0,0

Totaal afgerond 187,5 0,0 187,5

Getekend te Amsterdam d.d.
Search Laboratorium B.V.

Ir. Eric J.H.B. Markes
Hoofd Laboratorium De ondertekening van deze versie van het rapport wordt automatisch gegenereerd.

3 december 2013

21 november 2013

3 december 2013



Analyserapport materiaal verzamelmonsters conform NEN 5707

Omegam Laboratoria B.V.
. afd. Klantenservice
Postbus 94685
1090 GR AMSTERDAM

ORIGINEEL KLANT Pag. 1 van 1

Rapportnummer:
Dossiernummer laboratorium: 11333169 Versie: 001

Projectnummer klant: 472046

Onderzoeksgegevens
Doel onderzoek: Bepaling van het gehalte aan asbest van de op locatie verzamelde materialen conform:

AP04 & NEN5707
Veldwerk
Locatie veldonderzoek: 20362-19-Emplacement Winterswijk                  
Datum veldonderzoek:
Monsterneming door: Opdrachtgever

Indien de monsters niet door Search Laboratorium B.V. zijn genomen, draagt Search Laboratorium B.V. geen verantwoordelijkheid inzake

de herkomst en representativiteit van het monster alsmede de veiligheid tijdens monsterneming

Uitvoerend veldwerker:                               

Analyse
Locatie labonderzoek: Petroleumhavenweg 8 te Amsterdam
Datum labonderzoek:
Uitvoerend analist: Jeffrey Bakker

Monstercode: 4835560 G-AVM01 G-AB01 (0-50)

Resultaten

Omschrijving Massa Aantal Hecht- Percentage Percentage Absoluut gewicht Absoluut gewicht

(asbesthoudend) (asbesthoudende) (asbesthoudende) gebondenheid Serpentijn Amfibool Serpentijn asbest* Amfibool asbest*

materiaal deeltjes deeltjes asbest asbest asbest asbest
Type [gram] [%] [%] [mg] [mg]

1 Golfplaat 30,10 1 hecht 10 - 15   CHR 3.763 0

2 0 0

3 0 0

4 0 0

5 0 0

6 0 0

7 0 0

8 0 0

30,10 1 3.763 0

Massa verzamelmonster (Veldvochtig ) 34,3 gram

Massa verzamelmonster (Droog) 30,1 gram

Percentage droge stof (Monster) 87,76 %

* Serpentijn asbest: chrysotiel (wit asbest)

* Amfibool asbest: amosiet (bruin asbest), crocidoliet (blauw asbest), actinoliet (groen asbest), anthofyliet (geel asbest), tremoliet (grijs asbest)  

Het materiaal is middels polarisatiemicroscopie onderzocht. Deze identificaties zijn uitgevoerd conform NEN 5896.

Opmerkingen: ordernummer UA131867 barcode P51147808.
De volgende identificatierapporten met M(ateriaalrapport) nummer geven de resultaten van de aangetroffen asbestverdachte materialen weer:
MO-JEB-0000696

Conclusies: Hoeveelheid asbest (mg) Serpentijn asbest Amfibool asbest Totaal afgerond

hecht gebonden 3.762,5 0,0 3.762,5

niet hecht gebonden 0,0 0,0 0,0

Totaal afgerond 3.762,5 0,0 3.762,5

Getekend te Amsterdam d.d.
Search Laboratorium B.V.

Ir. Eric J.H.B. Markes
Hoofd Laboratorium De ondertekening van deze versie van het rapport wordt automatisch gegenereerd.

3 december 2013

22 november 2013

3 december 2013
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Materiaalidentificatie 
 

 ORIGINEEL Rapportnummer: MO-JEB-0000696 a 

Rapport samenstelling 014 

Datum rapportage: 3-12-2013 

Aantal pagina’s: 3 

Aantal bijlagen:  0 

Gegevens opdrachtgever 

Opdrachtgever: Omegam Laboratoria B.V. b 

Adres: Postbus 94685 

 1090 GR AMSTERDAM 

Contactpersoon: . afd. Klantenservice 

Referentie klant:  

Dossiernummer Search Laboratorium B.V.: 11333169 d 

Projectnummer Search Laboratorium B.V.:   

Projectnummer directievoerder:  e 

Onderzoeksgegevens 

Datum identificatie: 26-11-2013 

Afgiftedatum conceptrapport op locatie:  

Adres: Petroleumhavenweg te Amsterdam 

Aankomsttijd op locatie: 00:00 uur 

Vertrektijd op locatie: 00:00 uur 

Wachturen: 0 uur 

Uitvoerend medewerker: Jeffrey Bakker Uitvoerend analist: Jeffrey Bakker  

Type onderzoek:  Materiaalidentificatie middels optische microscopie conform NEN 5896 

  Materiaalidentificatie middels Scanning Electronen Microscopie/EDX (conform ISO 14966) 

Doel onderzoek: Kwalitatieve bepaling van het soort asbest en semi-kwantitatieve bepaling van de concentratie 
asbest in asbestverdacht materiaal. 

Bijzonderheden: projectnr.472046 

Identificatie(s) onderdeel van eindcontrole  
na asbestverwijdering: 

 nee  ja, rapport(en):  

Monster(s) genomen door:  Search Laboratorium B.V. 

  Search Ingenieursbureau B.V. 

  Aangeleverd door opdrachtgever, datum: 03-12-2013 
Indien de monsters niet door Search Laboratorium B.V. zijn genomen, draagt Search 
Laboratorium B.V. geen verantwoordelijkheid inzake herkomst en representativiteit, alsmede 
veiligheid tijdens monsterneming. Tevens is de gebondenheid gebaseerd op het (de) 
aangeleverde monster(s). 

Aantal monsters: 3 

 
Resultaten 

 
Monster 
nummer 

Omschrijving materiaal Herkomst Analyseresultaat 
(w/w%) 

Hechtgebonden 
(ja/nee) 

1 Plaat 4835558 10 - 15% AMO  
 2 - 5% CHR 

Ja 

2 Plaat 4835559 5 - 10% CHR Ja 

3 Golfplaat 4835560 10 - 15% CHR Ja 

 



 

                                      Rapportnummer: MO-JEB-0000696           dve Pagina 2 van 2 
 

 
Aanvullende informatie aangaande dit rapport is beschikbaar voor de eindgebruiker. Deze informatie kan uitsluitend via de opdrachtgever  
van Search Laboratorium B.V. worden opgevraagd. 
 
Dit rapport mag op geen enkele wijze, behalve in zijn geheel, gereproduceerd worden zonder voorafgaande toestemming van  
Search Laboratorium B.V. 
 
De ondertekening van deze versie van het rapport wordt automatisch gegenereerd. 

  

Getekend te: Heeswijk Search Laboratorium B.V.  

Datum: dinsdag 3 december 2013 

 

 

 Ir. Eric J.H.B. Markes  
 Hoofd Laboratorium 

 

    

    



 

 

 

 
 



Grondslag Milieukundig Adviesbureau BV SBNS
T.a.v. de heer S. Buurmans
Nijverheidsweg 7
3471 GZ KAMERIK

Uw kenmerk : OPID 31727#20362-19-Emplacement Winterswijk
Ons kenmerk : Project 474020
Validatieref. : 474020_certificaat_v1
Opdrachtverificatiecode : EQNT-QTGV-YANR-QBFR
Bijlage(n) : 4 tabel(len)

Bijlage NEN 5707 (extern lab) in 474020_NEN_5707_(extern_lab).pdf

Amsterdam, 18 december 2013

Hierbij zend ik u de resultaten van het laboratoriumonderzoek dat op uw verzoek is uitgevoerd in de
door u aangeboden monsters.

De resultaten hebben uitsluitend betrekking op de monsters, zoals die door u voor analyse ter
beschikking werden gesteld.

Het onderzoek is, met uitzondering van eventueel uitbesteed onderzoek, uitgevoerd door Omegam
Laboratoria volgens de methoden zoals ze zijn vastgelegd in het geldende accreditatie-certificaat L086
en/of in de bundel "Analysevoorschriften Omegam Laboratoria". De in dit onderzoek uitgevoerde
onderzoeksmethoden van de geaccrediteerde analyses zijn in een aparte bijlage als onderdeel van dit
analyse-certificaat opgenomen. De methoden zijn, voor zover mogelijk, ontleend aan de
accreditatieprogramma's/schema's en NEN- EN- en/of ISO-voorschriften.

Ik wijs u erop dat het analyse-certificaat alleen in zijn geheel mag worden gereproduceerd. Ik vertrouw
erop uw opdracht volledig en naar tevredenheid te hebben uitgevoerd. Heeft u naar aanleiding van
deze rapportage nog vragen, dan verzoek ik u contact op te nemen met onze klantenservice.

Hoogachtend,
namens Omegam Laboratoria,

drs. R.R. Otten
Directeur

Op dit certificaat zijn onze algemene voorwaarden van toepassing.
Dit analyse-certificaat mag niet anders dan in zijn geheel worden gereproduceerd.

postbus 94685 T 020 5976 769 ABN·AMRO bank 462704564
1090 GR Amsterdam F 020 5976 689 BTW nr. NL8139.67.132.B01

HJE Wenckebachweg 120 klantenservice@omegam.nl Kvk 34215654
1096 AR Amsterdam www.omegam.nl



Uitbestede analyses

NEN 5707 (extern lab) bijlage bijlage bijlage

Tabel 1 van 4

A N A L Y S E C E R T I F I C A A T

Project code : 474020
Project omschrijving : OPID 31727#20362-19-Emplacement Winterswijk
Opdrachtgever : Grondslag Milieukundig Adviesbureau BV SBNS

Monsterreferenties
5036167 = C-MMAB01 C-AB01 (0-50) C-AB02 (0-50) C-AB03 (0-50) C-AB04 (0-50) C-AB06 (0-50)
5036168 = C-MMAB02 C-AB05 (0-50)
5036169 = C-MMAB03 C-AB07 (0-50) C-AB08 (0-50) C-AB09 (0-50) C-AB10 (0-50) C-AB11 (0-50) C-AB12 (0-50)

Opgegeven bemonsteringsdatum : 29/11/2013 29/11/2013 02/12/2013
Ontvangstdatum opdracht : 11/12/2013 11/12/2013 11/12/2013
Startdatum : 11/12/2013 11/12/2013 11/12/2013
Monstercode : 5036167 5036168 5036169
Matrix : Grond Grond Grond

Dit analyse-certificaat, inclusief voorblad en eventuele bijlage(n), mag niet anders dan in zijn geheel worden gereproduceerd.
- De met een 'Q' gemerkte analyses zijn door RvA geaccrediteerd (registratienummer L086).
Opdrachtverificatiecode: EQNT-QTGV-YANR-QBFR Ref.: 474020_certificaat_v1



Uitbestede analyses

NEN 5707 (extern lab) bijlage bijlage bijlage

Tabel 2 van 4

A N A L Y S E C E R T I F I C A A T

Project code : 474020
Project omschrijving : OPID 31727#20362-19-Emplacement Winterswijk
Opdrachtgever : Grondslag Milieukundig Adviesbureau BV SBNS

Monsterreferenties
5036170 = C-MMAB04 C-AB13 (0-50) C-AB14 (0-50) C-AB15 (0-50) C-AB16 (0-50) C-AB17 (0-50) C-AB18 (0-50)
5036171 = C-MMAB05 C-AB13 (50-75)
5036172 = C-MMAB06 C-SL01 (0-50)

Opgegeven bemonsteringsdatum : 02/12/2013 02/12/2013 29/11/2013
Ontvangstdatum opdracht : 11/12/2013 11/12/2013 11/12/2013
Startdatum : 11/12/2013 11/12/2013 11/12/2013
Monstercode : 5036170 5036171 5036172
Matrix : Grond Grond Grond

Dit analyse-certificaat, inclusief voorblad en eventuele bijlage(n), mag niet anders dan in zijn geheel worden gereproduceerd.
- De met een 'Q' gemerkte analyses zijn door RvA geaccrediteerd (registratienummer L086).
Opdrachtverificatiecode: EQNT-QTGV-YANR-QBFR Ref.: 474020_certificaat_v1



Uitbestede analyses

NEN 5707 (extern lab) bijlage bijlage

Tabel 3 van 4

A N A L Y S E C E R T I F I C A A T

Project code : 474020
Project omschrijving : OPID 31727#20362-19-Emplacement Winterswijk
Opdrachtgever : Grondslag Milieukundig Adviesbureau BV SBNS

Monsterreferenties
5036173 = C-MMAB07 C-SL02 (0-50) C-SL03 (0-50) C-SL04 (0-50) C-SL05 (0-50) C-SL06 (0-50)
5036174 = E-MMAB01 E-AB01 (0-50) E-AB02 (0-50) E-AB03 (0-50) E-AB04 (0-50) E-SL01 (0-60) E-SL02 (0-50)

Opgegeven bemonsteringsdatum : 29/11/2013 29/11/2013
Ontvangstdatum opdracht : 11/12/2013 11/12/2013
Startdatum : 11/12/2013 11/12/2013
Monstercode : 5036173 5036174
Matrix : Grond Grond

Dit analyse-certificaat, inclusief voorblad en eventuele bijlage(n), mag niet anders dan in zijn geheel worden gereproduceerd.
- De met een 'Q' gemerkte analyses zijn door RvA geaccrediteerd (registratienummer L086).
Opdrachtverificatiecode: EQNT-QTGV-YANR-QBFR Ref.: 474020_certificaat_v1



Opmerkingen m.b.t. analyses

Opmerking(en) algemeen

Asbest
Individuele monsters van dit project zijn als asbest verdacht gekwalificeerd. De analysedeelmonsters zijn met
beschermende maatregelen in het laboratorium in behandeling genomen.

Tabel 4 van 4

A N A L Y S E C E R T I F I C A A T

Project code : 474020
Project omschrijving : OPID 31727#20362-19-Emplacement Winterswijk
Opdrachtgever : Grondslag Milieukundig Adviesbureau BV SBNS

Dit analyse-certificaat, inclusief voorblad en eventuele bijlage(n), mag niet anders dan in zijn geheel worden gereproduceerd.

Opdrachtverificatiecode: EQNT-QTGV-YANR-QBFR Ref.: 474020_certificaat_v1



Analyserapport Asbestonderzoek conform NEN 5707

Omegam Laboratoria B.V.
. afd. Klantenservice
Postbus 94685
1090 GR AMSTERDAM

ORIGINEEL KLANT Pag. 1 van 1

Rapportnummer:
Dossiernummer laboratorium: Versie: 001

Projectnummer klant: 474020

Onderzoeksgegevens
Doel onderzoek: Bepaling van de asbestconcentratie in grond conform: AP04 & NEN5707
Veldwerk
Locatie veldonderzoek: 20362-19-Emplacement Winterswijk                  
Datum veldonderzoek:
Monsterneming door: Opdrachtgever

Indien de monsters niet door Search Laboratorium B.V. zijn genomen, draagt Search Laboratorium B.V. geen verantwoordelijkheid.

inzake herkomst en representativiteit alsmede de veiligheid tijdens monsterneming

Uitvoerend veldwerker:                               
Soort materiaal: Grond
Massa veldvochtig monster: 10.636,6 gram

Analyse
Locatie labonderzoek: Petroleumhavenweg 8 te Amsterdam
Datum labonderzoek:
Uitvoerend analist: Nabil Bouhbouh
Type zeving: Droog

Monstercode: 5036167 C-MMAB01 C-AB01 (0-50) C-AB02 (0-50) C-AB03 (0-50) C-AB04 (0-50) C-AB06 (0-50)

 -                              
Resultaten

Zeeffractie Massa Onderzocht Aantal Gewicht Hecht- Aanwezigheid concentratie Concentratie concentratie Aanwezigheid concentratie Concentratie concentratie

zeeffractie percentage asbest asbest gebonden losse vezel asbest asbest [mg/kgds] asbest [mg/kgds] losse vezel asbest asbest [mg/kgds] asbest [mg/kgds]

[gram] deeltjes [mg] ja / nee / beide bundels [#] [mg/kgds] ondergrens bovengrens bundels [#] [mg/kgds] ondergrens bovengrens

< 0,5 mm 2.276,8 1,83 0 0,0 n.a. 0,0 0,0 0,0 n.a. 0,0 0,0 0,0

0,5 - 1 mm 3.258,5 5,36 0 0,0 n.a. 0,0 0,0 0,3 n.a. 0,0 0,0 0,0

1 - 2 mm 2.411,2 20,10 0 0,0 n.a. 0,0 0,0 0,4 n.a. 0,0 0,0 0,0

2 - 4 mm 612,0 100,00 0 0,0 n.a. 0,0 0,0 0,4 n.a. 0,0 0,0 0,0

4 - 8 mm 590,6 100,00 0 0,0 n.a. 0,0 0,0 0,0 n.a. 0,0 0,0 0,0

8 - 16 mm 456,3 100,00 0 0,0 n.a. 0,0 0,0 0,0 n.a. 0,0 0,0 0,0

> 16 mm 0,0 100,00 0 0,0 n.a. 0,0 0,0 0,0 n.a. 0,0 0,0 0,0

Totaal 9.605,4 0 < 1,1 0,0 1,1 < 0 0,0 0,0

Netto drooggewicht: 9.614,3 gram

Percentage droge stof (Monster) 90,39 %

n.a.: niet aantoonbaar # aantal bundels/vezels

* Serpentijn asbest: chrysotiel (wit asbest)

* Amfibool asbest: amosiet (bruin asbest), crocidoliet (blauw asbest), actinoliet (groen asbest), anthofyliet (geel asbest), tremoliet (grijs asbest)  

De bepalingsgrens (bovengrens) is bepaald voor de zeeffracties kleiner dan 4 mm. De totale bepalingsgrens is verkregen door de bepalingsgrenzen van de afzonderlijke zeeffracties te sommeren. 

Het materiaal is middels polarisatiemicroscopie onderzocht. Deze identificaties zijn uitgevoerd conform NEN 5896.

Opmerkingen:

ordernummer UA131955 barcode 0179145DD.

Conclusies: Concentratie asbest (mg/kgds) Serpentijn asbest Amfibool asbest Totaal afgerond*

hecht gebonden 0,0 0,0 0,0

niet hecht gebonden 0,0 0,0 0,0

Totaal afgerond* 0,0 0,0

* De afgeronde totalen zijn afgerond conform de regels zoals vermeld in de norm
* De gewogen concentratie (serpentijnasbestconcentratie vermeerderd met 10 maal de amfiboolasbestconcentratie) is: < 1,1 [mg/kgds]

Getekend te Amsterdam d.d.
Search Laboratorium B.V.

Ir. Eric J.H.B. Markes
Hoofd Laboratorium De ondertekening van deze versie van het rapport wordt automatisch gegenereerd.

Monsternemingstraject (m-
mv):

Serpentijn asbest* Amfibool asbest*

18 december 2013

11335018

29-nov-13

18-dec-13
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Rapportnummer:
Dossiernummer laboratorium: Versie: 001

Projectnummer klant: 474020

Onderzoeksgegevens
Doel onderzoek: Bepaling van de asbestconcentratie in grond conform: AP04 & NEN5707
Veldwerk
Locatie veldonderzoek: 20362-19-Emplacement Winterswijk                  
Datum veldonderzoek:
Monsterneming door: Opdrachtgever

Indien de monsters niet door Search Laboratorium B.V. zijn genomen, draagt Search Laboratorium B.V. geen verantwoordelijkheid.

inzake herkomst en representativiteit alsmede de veiligheid tijdens monsterneming

Uitvoerend veldwerker:                               
Soort materiaal: Grond
Massa veldvochtig monster: 9.431,1 gram

Analyse
Locatie labonderzoek: Petroleumhavenweg 8 te Amsterdam
Datum labonderzoek:
Uitvoerend analist: Nabil Bouhbouh
Type zeving: Droog

Monstercode: 5036168 C-MMAB02 C-AB05 (0-50)

                                
Resultaten

Zeeffractie Massa Onderzocht Aantal Gewicht Hecht- Aanwezigheid concentratie Concentratie concentratie Aanwezigheid concentratie Concentratie concentratie

zeeffractie percentage asbest asbest gebonden losse vezel asbest asbest [mg/kgds] asbest [mg/kgds] losse vezel asbest asbest [mg/kgds] asbest [mg/kgds]

[gram] deeltjes [mg] ja / nee / beide bundels [#] [mg/kgds] ondergrens bovengrens bundels [#] [mg/kgds] ondergrens bovengrens

< 0,5 mm 2.206,4 1,74 0 0,0 n.a. 0,0 0,0 0,0 n.a. 0,0 0,0 0,0

0,5 - 1 mm 3.547,4 5,20 0 0,0 n.a. 0,0 0,0 0,3 n.a. 0,0 0,0 0,0

1 - 2 mm 2.568,4 21,13 0 0,0 n.a. 0,0 0,0 0,4 n.a. 0,0 0,0 0,0

2 - 4 mm 135,5 100,00 0 0,0 n.a. 0,0 0,0 0,4 n.a. 0,0 0,0 0,0

4 - 8 mm 137,9 100,00 0 0,0 n.a. 0,0 0,0 0,0 n.a. 0,0 0,0 0,0

8 - 16 mm 93,7 100,00 1 2.233,3 ja n.a. 32,1 25,7 38,6 n.a. 0,0 0,0 0,0

> 16 mm 0,0 100,00 0 0,0 n.a. 0,0 0,0 0,0 n.a. 0,0 0,0 0,0

Totaal 8.689,3 1 32,0 26,0 40,0 < 0 0,0 0,0

Netto drooggewicht: 8.901,7 gram

Percentage droge stof (Monster) 94,39 %

n.a.: niet aantoonbaar # aantal bundels/vezels

* Serpentijn asbest: chrysotiel (wit asbest)

* Amfibool asbest: amosiet (bruin asbest), crocidoliet (blauw asbest), actinoliet (groen asbest), anthofyliet (geel asbest), tremoliet (grijs asbest)  

De bepalingsgrens (bovengrens) is bepaald voor de zeeffracties kleiner dan 4 mm. De totale bepalingsgrens is verkregen door de bepalingsgrenzen van de afzonderlijke zeeffracties te sommeren. 

Het materiaal is middels polarisatiemicroscopie onderzocht. Deze identificaties zijn uitgevoerd conform NEN 5896.

Opmerkingen: Het volgende identificatierapport met Materiaalrapport nummer geeft de resultaten van de aangetroffen asbestverdachte materialen weer:
MO-NBO-0000848
ordernummer UA131955 barcode 0179149DD.

Conclusies: Concentratie asbest (mg/kgds) Serpentijn asbest Amfibool asbest Totaal afgerond*

hecht gebonden 32,1 0,0 32,0

niet hecht gebonden 0,0 0,0 0,0

Totaal afgerond* 32,0 0,0

* De afgeronde totalen zijn afgerond conform de regels zoals vermeld in de norm
* De gewogen concentratie (serpentijnasbestconcentratie vermeerderd met 10 maal de amfiboolasbestconcentratie) is: 32,0 [mg/kgds]

Getekend te Amsterdam d.d.
Search Laboratorium B.V.

Ir. Eric J.H.B. Markes
Hoofd Laboratorium De ondertekening van deze versie van het rapport wordt automatisch gegenereerd.

Serpentijn asbest* Amfibool asbest*

18 december 2013

11335018

29-nov-13

18-dec-13

Monsternemingstraject (m-
mv):
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Rapportnummer:
Dossiernummer laboratorium: Versie: 001

Projectnummer klant: 474020

Onderzoeksgegevens
Doel onderzoek: Bepaling van de asbestconcentratie in grond conform: AP04 & NEN5707
Veldwerk
Locatie veldonderzoek: 20362-19-Emplacement Winterswijk                  
Datum veldonderzoek:
Monsterneming door: Opdrachtgever

Indien de monsters niet door Search Laboratorium B.V. zijn genomen, draagt Search Laboratorium B.V. geen verantwoordelijkheid.

inzake herkomst en representativiteit alsmede de veiligheid tijdens monsterneming

Uitvoerend veldwerker:                               
Soort materiaal: Grond
Massa veldvochtig monster: 12.976,6 gram

Analyse
Locatie labonderzoek: Petroleumhavenweg 8 te Amsterdam
Datum labonderzoek:
Uitvoerend analist: Nabil Bouhbouh
Type zeving: Droog

Monstercode: 5036169 C-MMAB03 C-AB07 (0-50) C-AB08 (0-50) C-AB09 (0-50) C-AB10 (0-50) C-AB11 (0-50) C-AB12 (0-50)

                                
Resultaten

Zeeffractie Massa Onderzocht Aantal Gewicht Hecht- Aanwezigheid concentratie Concentratie concentratie Aanwezigheid concentratie Concentratie concentratie

zeeffractie percentage asbest asbest gebonden losse vezel asbest asbest [mg/kgds] asbest [mg/kgds] losse vezel asbest asbest [mg/kgds] asbest [mg/kgds]

[gram] deeltjes [mg] ja / nee / beide bundels [#] [mg/kgds] ondergrens bovengrens bundels [#] [mg/kgds] ondergrens bovengrens

< 0,5 mm 1.821,1 1,72 0 0,0 n.a. 0,0 0,0 0,0 n.a. 0,0 0,0 0,0

0,5 - 1 mm 3.557,5 20,36 0 0,0 n.a. 0,0 0,0 0,1 n.a. 0,0 0,0 0,0

1 - 2 mm 4.763,8 20,71 0 0,0 n.a. 0,0 0,0 0,3 n.a. 0,0 0,0 0,0

2 - 4 mm 473,4 100,00 0 0,0 n.a. 0,0 0,0 0,3 n.a. 0,0 0,0 0,0

4 - 8 mm 443,7 100,00 0 0,0 n.a. 0,0 0,0 0,0 n.a. 0,0 0,0 0,0

8 - 16 mm 308,2 100,00 0 0,0 n.a. 0,0 0,0 0,0 n.a. 0,0 0,0 0,0

> 16 mm 0,0 100,00 0 0,0 n.a. 0,0 0,0 0,0 n.a. 0,0 0,0 0,0

Totaal 11.367,7 0 < 0,7 0,0 0,7 < 0 0,0 0,0

Netto drooggewicht: 11.452,7 gram

Percentage droge stof (Monster) 88,26 %

n.a.: niet aantoonbaar # aantal bundels/vezels

* Serpentijn asbest: chrysotiel (wit asbest)

* Amfibool asbest: amosiet (bruin asbest), crocidoliet (blauw asbest), actinoliet (groen asbest), anthofyliet (geel asbest), tremoliet (grijs asbest)  

De bepalingsgrens (bovengrens) is bepaald voor de zeeffracties kleiner dan 4 mm. De totale bepalingsgrens is verkregen door de bepalingsgrenzen van de afzonderlijke zeeffracties te sommeren. 

Het materiaal is middels polarisatiemicroscopie onderzocht. Deze identificaties zijn uitgevoerd conform NEN 5896.

Opmerkingen:

ordernummer UA131955 barcode 0181940DD.

Conclusies: Concentratie asbest (mg/kgds) Serpentijn asbest Amfibool asbest Totaal afgerond*

hecht gebonden 0,0 0,0 0,0

niet hecht gebonden 0,0 0,0 0,0

Totaal afgerond* 0,0 0,0

* De afgeronde totalen zijn afgerond conform de regels zoals vermeld in de norm
* De gewogen concentratie (serpentijnasbestconcentratie vermeerderd met 10 maal de amfiboolasbestconcentratie) is: < 0,7 [mg/kgds]

Getekend te Amsterdam d.d.
Search Laboratorium B.V.

Ir. Eric J.H.B. Markes
Hoofd Laboratorium De ondertekening van deze versie van het rapport wordt automatisch gegenereerd.

Monsternemingstraject (m-
mv):

Serpentijn asbest* Amfibool asbest*

18 december 2013

11335018

2-dec-13

18-dec-13
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Rapportnummer:
Dossiernummer laboratorium: Versie: 001

Projectnummer klant: 474020

Onderzoeksgegevens
Doel onderzoek: Bepaling van de asbestconcentratie in grond conform: AP04 & NEN5707
Veldwerk
Locatie veldonderzoek: 20362-19-Emplacement Winterswijk                  
Datum veldonderzoek:
Monsterneming door: Opdrachtgever

Indien de monsters niet door Search Laboratorium B.V. zijn genomen, draagt Search Laboratorium B.V. geen verantwoordelijkheid.

inzake herkomst en representativiteit alsmede de veiligheid tijdens monsterneming

Uitvoerend veldwerker:                               
Soort materiaal: Grond
Massa veldvochtig monster: 11.734,4 gram

Analyse
Locatie labonderzoek: Petroleumhavenweg 8 te Amsterdam
Datum labonderzoek:
Uitvoerend analist: Nabil Bouhbouh
Type zeving: Droog

Monstercode: 5036170 C-MMAB04 C-AB13 (0-50) C-AB14 (0-50) C-AB15 (0-50) C-AB16 (0-50) C-AB17 (0-50) C-AB18 (0-50)

                                
Resultaten

Zeeffractie Massa Onderzocht Aantal Gewicht Hecht- Aanwezigheid concentratie Concentratie concentratie Aanwezigheid concentratie Concentratie concentratie

zeeffractie percentage asbest asbest gebonden losse vezel asbest asbest [mg/kgds] asbest [mg/kgds] losse vezel asbest asbest [mg/kgds] asbest [mg/kgds]

[gram] deeltjes [mg] ja / nee / beide bundels [#] [mg/kgds] ondergrens bovengrens bundels [#] [mg/kgds] ondergrens bovengrens

< 0,5 mm 2.706,3 0,83 0 0,0 n.a. 0,0 0,0 0,0 n.a. 0,0 0,0 0,0

0,5 - 1 mm 2.867,0 5,08 0 0,0 n.a. 0,0 0,0 0,3 n.a. 0,0 0,0 0,0

1 - 2 mm 3.848,2 20,11 0 0,0 n.a. 0,0 0,0 0,4 3 0,0 0,0 0,0

2 - 4 mm 373,4 100,00 0 0,0 n.a. 0,0 0,0 0,4 n.a. 0,0 0,0 0,0

4 - 8 mm 348,4 100,00 0 0,0 n.a. 0,0 0,0 0,0 n.a. 0,0 0,0 0,0

8 - 16 mm 121,8 100,00 0 0,0 n.a. 0,0 0,0 0,0 n.a. 0,0 0,0 0,0

> 16 mm 0,0 100,00 0 0,0 n.a. 0,0 0,0 0,0 n.a. 0,0 0,0 0,0

Totaal 10.265,1 0 < 1 0,0 1,0 < 0 0,0 0,0

Netto drooggewicht: 10.353,4 gram

Percentage droge stof (Monster) 88,23 %

n.a.: niet aantoonbaar # aantal bundels/vezels

* Serpentijn asbest: chrysotiel (wit asbest)

* Amfibool asbest: amosiet (bruin asbest), crocidoliet (blauw asbest), actinoliet (groen asbest), anthofyliet (geel asbest), tremoliet (grijs asbest)  

De bepalingsgrens (bovengrens) is bepaald voor de zeeffracties kleiner dan 4 mm. De totale bepalingsgrens is verkregen door de bepalingsgrenzen van de afzonderlijke zeeffracties te sommeren. 

Het materiaal is middels polarisatiemicroscopie onderzocht. Deze identificaties zijn uitgevoerd conform NEN 5896.

Opmerkingen: Het volgende identificatierapport met Materiaalrapport nummer geeft de resultaten van de aangetroffen asbestverdachte materialen weer:
MO-NBO-0000848
ordernummer UA131955 barcode 0181975DD.

Conclusies: Concentratie asbest (mg/kgds) Serpentijn asbest Amfibool asbest Totaal afgerond*

hecht gebonden 0,0 0,0 0,0

niet hecht gebonden 0,0 0,0 0,0

Totaal afgerond* 0,0 0,0

* De afgeronde totalen zijn afgerond conform de regels zoals vermeld in de norm
* De gewogen concentratie (serpentijnasbestconcentratie vermeerderd met 10 maal de amfiboolasbestconcentratie) is: < 1 [mg/kgds]

Getekend te Amsterdam d.d.
Search Laboratorium B.V.

Ir. Eric J.H.B. Markes
Hoofd Laboratorium De ondertekening van deze versie van het rapport wordt automatisch gegenereerd.

Serpentijn asbest* Amfibool asbest*

18 december 2013

11335018

2-dec-13

18-dec-13

Monsternemingstraject (m-
mv):
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Rapportnummer:
Dossiernummer laboratorium: Versie: 001

Projectnummer klant: 474020

Onderzoeksgegevens
Doel onderzoek: Bepaling van de asbestconcentratie in grond conform: AP04 & NEN5707
Veldwerk
Locatie veldonderzoek: 20362-19-Emplacement Winterswijk                  
Datum veldonderzoek:
Monsterneming door: Opdrachtgever

Indien de monsters niet door Search Laboratorium B.V. zijn genomen, draagt Search Laboratorium B.V. geen verantwoordelijkheid.

inzake herkomst en representativiteit alsmede de veiligheid tijdens monsterneming

Uitvoerend veldwerker:                               
Soort materiaal: Grond
Massa veldvochtig monster: 12.564,3 gram

Analyse
Locatie labonderzoek: Petroleumhavenweg 8 te Amsterdam
Datum labonderzoek:
Uitvoerend analist: Nabil Bouhbouh
Type zeving: Droog

Monstercode: 5036171 C-MMAB05 C-AB13 (50-75)

                                
Resultaten

Zeeffractie Massa Onderzocht Aantal Gewicht Hecht- Aanwezigheid concentratie Concentratie concentratie Aanwezigheid concentratie Concentratie concentratie

zeeffractie percentage asbest asbest gebonden losse vezel asbest asbest [mg/kgds] asbest [mg/kgds] losse vezel asbest asbest [mg/kgds] asbest [mg/kgds]

[gram] deeltjes [mg] ja / nee / beide bundels [#] [mg/kgds] ondergrens bovengrens bundels [#] [mg/kgds] ondergrens bovengrens

< 0,5 mm 1.853,5 1,26 0 0,0 n.a. 0,0 0,0 0,0 n.a. 0,0 0,0 0,0

0,5 - 1 mm 1.922,1 5,29 0 0,0 n.a. 0,0 0,0 0,3 n.a. 0,0 0,0 1,0

1 - 2 mm 4.638,6 20,58 0 0,0 n.a. 0,0 0,0 0,3 n.a. 0,0 0,0 1,3

2 - 4 mm 1.760,5 100,00 0 0,0 n.a. 0,0 0,0 0,3 n.a. 0,0 0,0 1,4

4 - 8 mm 459,3 100,00 2 186,1 nee n.a. 0,0 0,0 0,0 n.a. 7,8 5,2 10,3

8 - 16 mm 161,2 100,00 0 0,0 n.a. 0,0 0,0 0,0 n.a. 0,0 0,0 0,0

> 16 mm 0,0 100,00 0 0,0 n.a. 0,0 0,0 0,0 n.a. 0,0 0,0 0,0

Totaal 10.795,2 2 < 0,9 0,0 0,9 7,8 5,2 14,0

Netto drooggewicht: 10.938,1 gram

Percentage droge stof (Monster) 87,06 %

n.a.: niet aantoonbaar # aantal bundels/vezels

* Serpentijn asbest: chrysotiel (wit asbest)

* Amfibool asbest: amosiet (bruin asbest), crocidoliet (blauw asbest), actinoliet (groen asbest), anthofyliet (geel asbest), tremoliet (grijs asbest)  

De bepalingsgrens (bovengrens) is bepaald voor de zeeffracties kleiner dan 4 mm. De totale bepalingsgrens is verkregen door de bepalingsgrenzen van de afzonderlijke zeeffracties te sommeren. 

Het materiaal is middels polarisatiemicroscopie onderzocht. Deze identificaties zijn uitgevoerd conform NEN 5896.

Opmerkingen: Het volgende identificatierapport met Materiaalrapport nummer geeft de resultaten van de aangetroffen asbestverdachte materialen weer:
MO-NBO-0000848
ordernummer UA131955 barcode 0181976DD.

Conclusies: Concentratie asbest (mg/kgds) Serpentijn asbest Amfibool asbest Totaal afgerond*

hecht gebonden 0,0 0,0 0,0

niet hecht gebonden 0,0 7,8 7,8

Totaal afgerond* 0,0 7,8

* De afgeronde totalen zijn afgerond conform de regels zoals vermeld in de norm
* De gewogen concentratie (serpentijnasbestconcentratie vermeerderd met 10 maal de amfiboolasbestconcentratie) is: 78,0 [mg/kgds]

Getekend te Amsterdam d.d.
Search Laboratorium B.V.

Ir. Eric J.H.B. Markes
Hoofd Laboratorium De ondertekening van deze versie van het rapport wordt automatisch gegenereerd.

Serpentijn asbest* Amfibool asbest*

18 december 2013

11335018

2-dec-13

18-dec-13

Monsternemingstraject (m-
mv):
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Rapportnummer:
Dossiernummer laboratorium: Versie: 001

Projectnummer klant: 474020

Onderzoeksgegevens
Doel onderzoek: Bepaling van de asbestconcentratie in grond conform: AP04 & NEN5707
Veldwerk
Locatie veldonderzoek: 20362-19-Emplacement Winterswijk                  
Datum veldonderzoek:
Monsterneming door: Opdrachtgever

Indien de monsters niet door Search Laboratorium B.V. zijn genomen, draagt Search Laboratorium B.V. geen verantwoordelijkheid.

inzake herkomst en representativiteit alsmede de veiligheid tijdens monsterneming

Uitvoerend veldwerker:                               
Soort materiaal: Grond
Massa veldvochtig monster: 10.245,7 gram

Analyse
Locatie labonderzoek: Petroleumhavenweg 8 te Amsterdam
Datum labonderzoek:
Uitvoerend analist: Nabil Bouhbouh
Type zeving: Droog

Monstercode: 5036172 C-MMAB06 C-SL01 (0-50)

                                
Resultaten

Zeeffractie Massa Onderzocht Aantal Gewicht Hecht- Aanwezigheid concentratie Concentratie concentratie Aanwezigheid concentratie Concentratie concentratie

zeeffractie percentage asbest asbest gebonden losse vezel asbest asbest [mg/kgds] asbest [mg/kgds] losse vezel asbest asbest [mg/kgds] asbest [mg/kgds]

[gram] deeltjes [mg] ja / nee / beide bundels [#] [mg/kgds] ondergrens bovengrens bundels [#] [mg/kgds] ondergrens bovengrens

< 0,5 mm 1.751,9 1,96 0 0,0 n.a. 0,0 0,0 0,0 n.a. 0,0 0,0 0,0

0,5 - 1 mm 2.287,6 5,20 0 0,0 n.a. 0,0 0,0 0,6 n.a. 0,0 0,0 0,0

1 - 2 mm 2.249,3 20,53 1 0,0 nee 1 0,0 0,0 0,8 n.a. 0,0 0,0 0,0

2 - 4 mm 618,4 100,00 0 0,0 n.a. 0,0 0,0 0,8 n.a. 0,0 0,0 0,0

4 - 8 mm 956,4 100,00 2 147,2 ja n.a. 2,1 1,7 2,5 n.a. 0,0 0,0 0,0

8 - 16 mm 1.029,8 100,00 0 0,0 n.a. 0,0 0,0 0,0 n.a. 0,0 0,0 0,0

> 16 mm 25,9 100,00 0 0,0 n.a. 0,0 0,0 0,0 n.a. 0,0 0,0 0,0

Totaal 8.919,3 3 2,1 1,7 4,8 < 0 0,0 0,0

Netto drooggewicht: 9.003,9 gram

Percentage droge stof (Monster) 87,88 %

n.a.: niet aantoonbaar # aantal bundels/vezels

* Serpentijn asbest: chrysotiel (wit asbest)

* Amfibool asbest: amosiet (bruin asbest), crocidoliet (blauw asbest), actinoliet (groen asbest), anthofyliet (geel asbest), tremoliet (grijs asbest)  

De bepalingsgrens (bovengrens) is bepaald voor de zeeffracties kleiner dan 4 mm. De totale bepalingsgrens is verkregen door de bepalingsgrenzen van de afzonderlijke zeeffracties te sommeren. 

Het materiaal is middels polarisatiemicroscopie onderzocht. Deze identificaties zijn uitgevoerd conform NEN 5896.

Opmerkingen: Het volgende identificatierapport met Materiaalrapport nummer geeft de resultaten van de aangetroffen asbestverdachte materialen weer:
MO-NBO-0000848
ordernummer UA131955 barcode 0179146DD.

Conclusies: Concentratie asbest (mg/kgds) Serpentijn asbest Amfibool asbest Totaal afgerond*

hecht gebonden 2,1 0,0 2,1

niet hecht gebonden 0,0 0,0 0,0

Totaal afgerond* 2,1 0,0

* De afgeronde totalen zijn afgerond conform de regels zoals vermeld in de norm
* De gewogen concentratie (serpentijnasbestconcentratie vermeerderd met 10 maal de amfiboolasbestconcentratie) is: 2,1 [mg/kgds]

Getekend te Amsterdam d.d.
Search Laboratorium B.V.

Ir. Eric J.H.B. Markes
Hoofd Laboratorium De ondertekening van deze versie van het rapport wordt automatisch gegenereerd.

11335018

29-nov-13

18-dec-13

Monsternemingstraject (m-
mv):
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Rapportnummer:
Dossiernummer laboratorium: Versie: 001

Projectnummer klant: 474020

Onderzoeksgegevens
Doel onderzoek: Bepaling van de asbestconcentratie in grond conform: AP04 & NEN5707
Veldwerk
Locatie veldonderzoek: 20362-19-Emplacement Winterswijk                  
Datum veldonderzoek:
Monsterneming door: Opdrachtgever

Indien de monsters niet door Search Laboratorium B.V. zijn genomen, draagt Search Laboratorium B.V. geen verantwoordelijkheid.

inzake herkomst en representativiteit alsmede de veiligheid tijdens monsterneming

Uitvoerend veldwerker:                               
Soort materiaal: Grond
Massa veldvochtig monster: 11.995,3 gram

Analyse
Locatie labonderzoek: Petroleumhavenweg 8 te Amsterdam
Datum labonderzoek:
Uitvoerend analist: Nabil Bouhbouh
Type zeving: Droog

Monstercode: 5036173 C-MMAB07 C-SL02 (0-50) C-SL03 (0-50) C-SL04 (0-50) C-SL05 (0-50) C-SL06 (0-50)

                                
Resultaten

Zeeffractie Massa Onderzocht Aantal Gewicht Hecht- Aanwezigheid concentratie Concentratie concentratie Aanwezigheid concentratie Concentratie concentratie

zeeffractie percentage asbest asbest gebonden losse vezel asbest asbest [mg/kgds] asbest [mg/kgds] losse vezel asbest asbest [mg/kgds] asbest [mg/kgds]

[gram] deeltjes [mg] ja / nee / beide bundels [#] [mg/kgds] ondergrens bovengrens bundels [#] [mg/kgds] ondergrens bovengrens

< 0,5 mm 2.202,9 1,01 0 0,0 n.a. 0,0 0,0 0,0 n.a. 0,0 0,0 0,0

0,5 - 1 mm 3.728,9 5,22 0 0,0 n.a. 0,0 0,0 0,3 n.a. 0,0 0,0 0,0

1 - 2 mm 3.043,8 20,13 0 0,0 n.a. 0,0 0,0 0,4 n.a. 0,0 0,0 0,0

2 - 4 mm 457,0 100,00 0 0,0 n.a. 0,0 0,0 0,4 n.a. 0,0 0,0 0,0

4 - 8 mm 633,6 100,00 0 0,0 n.a. 0,0 0,0 0,0 n.a. 0,0 0,0 0,0

8 - 16 mm 516,4 100,00 0 0,0 n.a. 0,0 0,0 0,0 n.a. 0,0 0,0 0,0

> 16 mm 20,5 100,00 0 0,0 n.a. 0,0 0,0 0,0 n.a. 0,0 0,0 0,0

Totaal 10.603,1 0 < 1 0,0 1,0 < 0 0,0 0,0

Netto drooggewicht: 10.685,5 gram

Percentage droge stof (Monster) 89,08 %

n.a.: niet aantoonbaar # aantal bundels/vezels

* Serpentijn asbest: chrysotiel (wit asbest)

* Amfibool asbest: amosiet (bruin asbest), crocidoliet (blauw asbest), actinoliet (groen asbest), anthofyliet (geel asbest), tremoliet (grijs asbest)  

De bepalingsgrens (bovengrens) is bepaald voor de zeeffracties kleiner dan 4 mm. De totale bepalingsgrens is verkregen door de bepalingsgrenzen van de afzonderlijke zeeffracties te sommeren. 

Het materiaal is middels polarisatiemicroscopie onderzocht. Deze identificaties zijn uitgevoerd conform NEN 5896.

Opmerkingen:

ordernummer UA131955 barcode 0179148DD.

Conclusies: Concentratie asbest (mg/kgds) Serpentijn asbest Amfibool asbest Totaal afgerond*

hecht gebonden 0,0 0,0 0,0

niet hecht gebonden 0,0 0,0 0,0

Totaal afgerond* 0,0 0,0

* De afgeronde totalen zijn afgerond conform de regels zoals vermeld in de norm
* De gewogen concentratie (serpentijnasbestconcentratie vermeerderd met 10 maal de amfiboolasbestconcentratie) is: < 1 [mg/kgds]

Getekend te Amsterdam d.d.
Search Laboratorium B.V.

Ir. Eric J.H.B. Markes
Hoofd Laboratorium De ondertekening van deze versie van het rapport wordt automatisch gegenereerd.

Monsternemingstraject (m-
mv):

Serpentijn asbest* Amfibool asbest*

18 december 2013

11335018

29-nov-13

18-dec-13



Analyserapport Asbestonderzoek conform NEN 5707

Omegam Laboratoria B.V.
. afd. Klantenservice
Postbus 94685
1090 GR AMSTERDAM

ORIGINEEL KLANT Pag. 1 van 1

Rapportnummer:
Dossiernummer laboratorium: Versie: 001

Projectnummer klant: 474020

Onderzoeksgegevens
Doel onderzoek: Bepaling van de asbestconcentratie in grond conform: AP04 & NEN5707
Veldwerk
Locatie veldonderzoek: 20362-19-Emplacement Winterswijk                  
Datum veldonderzoek:
Monsterneming door: Opdrachtgever

Indien de monsters niet door Search Laboratorium B.V. zijn genomen, draagt Search Laboratorium B.V. geen verantwoordelijkheid.

inzake herkomst en representativiteit alsmede de veiligheid tijdens monsterneming

Uitvoerend veldwerker:                               
Soort materiaal: Grond
Massa veldvochtig monster: 11.619,2 gram

Analyse
Locatie labonderzoek: Petroleumhavenweg 8 te Amsterdam
Datum labonderzoek:
Uitvoerend analist: Nabil Bouhbouh
Type zeving: Droog

Monstercode: 5036174 E-MMAB01 E-AB01 (0-50) E-AB02 (0-50) E-AB03 (0-50) E-AB04 (0-50) E-SL01 (0-60) E-SL02 (0-50)

                                
Resultaten

Zeeffractie Massa Onderzocht Aantal Gewicht Hecht- Aanwezigheid concentratie Concentratie concentratie Aanwezigheid concentratie Concentratie concentratie

zeeffractie percentage asbest asbest gebonden losse vezel asbest asbest [mg/kgds] asbest [mg/kgds] losse vezel asbest asbest [mg/kgds] asbest [mg/kgds]

[gram] deeltjes [mg] ja / nee / beide bundels [#] [mg/kgds] ondergrens bovengrens bundels [#] [mg/kgds] ondergrens bovengrens

< 0,5 mm 1.971,1 2,09 0 0,0 n.a. 0,0 0,0 0,0 n.a. 0,0 0,0 0,0

0,5 - 1 mm 3.059,6 5,42 0 0,0 n.a. 0,0 0,0 0,3 n.a. 0,0 0,0 0,0

1 - 2 mm 3.449,1 20,07 0 0,0 n.a. 0,0 0,0 0,4 n.a. 0,0 0,0 0,0

2 - 4 mm 614,7 100,00 0 0,0 n.a. 0,0 0,0 0,4 n.a. 0,0 0,0 0,0

4 - 8 mm 656,9 100,00 0 0,0 n.a. 0,0 0,0 0,0 n.a. 0,0 0,0 0,0

8 - 16 mm 557,8 100,00 0 0,0 n.a. 0,0 0,0 0,0 n.a. 0,0 0,0 0,0

> 16 mm 0,0 100,00 0 0,0 n.a. 0,0 0,0 0,0 n.a. 0,0 0,0 0,0

Totaal 10.309,2 0 < 1 0,0 1,0 < 0 0,0 0,0

Netto drooggewicht: 10.357,1 gram

Percentage droge stof (Monster) 89,14 %

n.a.: niet aantoonbaar # aantal bundels/vezels

* Serpentijn asbest: chrysotiel (wit asbest)

* Amfibool asbest: amosiet (bruin asbest), crocidoliet (blauw asbest), actinoliet (groen asbest), anthofyliet (geel asbest), tremoliet (grijs asbest)  

De bepalingsgrens (bovengrens) is bepaald voor de zeeffracties kleiner dan 4 mm. De totale bepalingsgrens is verkregen door de bepalingsgrenzen van de afzonderlijke zeeffracties te sommeren. 

Het materiaal is middels polarisatiemicroscopie onderzocht. Deze identificaties zijn uitgevoerd conform NEN 5896.

Opmerkingen:

ordernummer UA131955 barcode 0176666DD.

Conclusies: Concentratie asbest (mg/kgds) Serpentijn asbest Amfibool asbest Totaal afgerond*

hecht gebonden 0,0 0,0 0,0

niet hecht gebonden 0,0 0,0 0,0

Totaal afgerond* 0,0 0,0

* De afgeronde totalen zijn afgerond conform de regels zoals vermeld in de norm
* De gewogen concentratie (serpentijnasbestconcentratie vermeerderd met 10 maal de amfiboolasbestconcentratie) is: < 1 [mg/kgds]

Getekend te Amsterdam d.d.
Search Laboratorium B.V.

Ir. Eric J.H.B. Markes
Hoofd Laboratorium De ondertekening van deze versie van het rapport wordt automatisch gegenereerd.

Monsternemingstraject (m-
mv):

Serpentijn asbest* Amfibool asbest*

18 december 2013

11335018

29-nov-13

18-dec-13
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Materiaalidentificatie 
 

 ORIGINEEL Rapportnummer: MO-NBO-0000848 a 

Rapport samenstelling 014 

Datum rapportage: 18-12-2013 

Aantal pagina’s: 3 

Aantal bijlagen:  0 

Gegevens opdrachtgever 

Opdrachtgever: Omegam Laboratoria B.V. b 

Adres: Postbus 94685 

 1090 GR AMSTERDAM 

Contactpersoon: . afd. Klantenservice 

Referentie klant:  

Dossiernummer Search Laboratorium B.V.: 11335018 d 

Projectnummer Search Laboratorium B.V.:   

Projectnummer directievoerder:  e 

Onderzoeksgegevens 

Datum identificatie: 12-12-2013 

Afgiftedatum conceptrapport op locatie:  

Adres: Petroleumhavenweg 8 te Amsterdam 

Aankomsttijd op locatie: 00:00 uur 

Vertrektijd op locatie: 00:00 uur 

Wachturen: 0 uur 

Uitvoerend medewerker: Nabil Bouhbouh Uitvoerend analist: Nabil Bouhbouh  

Type onderzoek:  Materiaalidentificatie middels optische microscopie conform NEN 5896 

  Materiaalidentificatie middels Scanning Electronen Microscopie/EDX (conform ISO 14966) 

Doel onderzoek: Kwalitatieve bepaling van het soort asbest en semi-kwantitatieve bepaling van de concentratie 
asbest in asbestverdacht materiaal. 

Bijzonderheden: Uw kenmerk: 474020 
Toepassingen zijn individueel geïdentificeerd echter gebundeld gerapporteerd. 

Identificatie(s) onderdeel van eindcontrole  
na asbestverwijdering: 

 nee  ja, rapport(en):  

Monster(s) genomen door:  Search Laboratorium B.V. 

  Search Ingenieursbureau B.V. 

  Aangeleverd door opdrachtgever, datum: 12-12-2013 
Indien de monsters niet door Search Laboratorium B.V. zijn genomen, draagt Search 
Laboratorium B.V. geen verantwoordelijkheid inzake herkomst en representativiteit, alsmede 
veiligheid tijdens monsterneming. Tevens is de gebondenheid gebaseerd op het (de) 
aangeleverde monster(s). 

Aantal monsters: 4 

 
Resultaten 

 
Monster 
nummer 

Omschrijving materiaal Herkomst Analyseresultaat 
(w/w%) 

Hechtgebonden 
(ja/nee) 

1 Doorvoer 5036168 10 - 15% CHR Ja 

2 Isolatie materiaal 5036171 30 - 60% AMO Nee 

3 Restanten 5036172 10 - 15% CHR Ja 

4 Losse bundels 5036170 en 5036172 > 60% AMO  
 > 60% CHR 

Nee 
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Aanvullende informatie aangaande dit rapport is beschikbaar voor de eindgebruiker. Deze informatie kan uitsluitend via de opdrachtgever  
van Search Laboratorium B.V. worden opgevraagd. 
 
Dit rapport mag op geen enkele wijze, behalve in zijn geheel, gereproduceerd worden zonder voorafgaande toestemming van  
Search Laboratorium B.V. 
 
De ondertekening van deze versie van het rapport wordt automatisch gegenereerd. 

  

Getekend te: Heeswijk Search Laboratorium B.V.  

Datum: woensdag 18 december 2013 

 

 

 Ir. Eric J.H.B. Markes  
 Hoofd Laboratorium 

 

    

    



 

 

 

 
 



Grondslag Kamerik
T.a.v. de heer S. Buurmans
Nijverheidsweg 7
3471 GZ KAMERIK

Uw kenmerk : 20362-19- EMPLACEMENT WINTERSWIJK
Ons kenmerk : Project 474022 (betreft gewijzigd rapport)
Validatieref. : 474022_certificaat_v2
Opdrachtverificatiecode : JGWI-KYVS-IMCG-BEYD
Wijziging : Bij dit certificaat is een herziene versie bijgesloten van het externe laboratorium.
Bijlage(n) : 3 tabel(len)

Bijlage verzamelmonster (extern lab) in 474022_verzamelmonster_(extern_lab).pdf

Amsterdam, 19 december 2013

Hierbij zend ik u de resultaten van het laboratoriumonderzoek dat op uw verzoek is uitgevoerd in de
door u aangeboden monsters.

De resultaten hebben uitsluitend betrekking op de monsters, zoals die door u voor analyse ter
beschikking werden gesteld.

Het onderzoek is, met uitzondering van eventueel uitbesteed onderzoek, uitgevoerd door Omegam
Laboratoria volgens de methoden zoals ze zijn vastgelegd in het geldende accreditatie-certificaat L086
en/of in de bundel "Analysevoorschriften Omegam Laboratoria". De in dit onderzoek uitgevoerde
onderzoeksmethoden van de geaccrediteerde analyses zijn in een aparte bijlage als onderdeel van dit
analyse-certificaat opgenomen. De methoden zijn, voor zover mogelijk, ontleend aan de
accreditatieprogramma's/schema's en NEN- EN- en/of ISO-voorschriften.

Ik wijs u erop dat het analyse-certificaat alleen in zijn geheel mag worden gereproduceerd. Ik vertrouw
erop uw opdracht volledig en naar tevredenheid te hebben uitgevoerd. Heeft u naar aanleiding van
deze rapportage nog vragen, dan verzoek ik u contact op te nemen met onze klantenservice.

Hoogachtend,
namens Omegam Laboratoria,

drs. R.R. Otten
Directeur

Op dit certificaat zijn onze algemene voorwaarden van toepassing.
Dit analyse-certificaat mag niet anders dan in zijn geheel worden gereproduceerd.

postbus 94685 T 020 5976 769 ABN·AMRO bank 462704564
1090 GR Amsterdam F 020 5976 689 BTW nr. NL8139.67.132.B01

HJE Wenckebachweg 120 klantenservice@omegam.nl Kvk 34215654
1096 AR Amsterdam www.omegam.nl



Uitbestede analyses

verzamelmonster (extern lab) bijlage bijlage

Tabel 1 van 3

A N A L Y S E C E R T I F I C A A T

Project code : 474022
Project omschrijving : 20362-19- EMPLACEMENT WINTERSWIJK
Opdrachtgever : Grondslag Kamerik

Monsterreferenties
5036179 = C-AVM01 C-AB05 (0-50)
5036182 = C-AVM02 C-AB13 (50-75)

Opgegeven bemonsteringsdatum : 29/11/2013 29/11/2013
Ontvangstdatum opdracht : 11/12/2013 11/12/2013
Startdatum : 11/12/2013 11/12/2013
Monstercode : 5036179 5036182
Matrix : Grond Grond

Dit analyse-certificaat, inclusief voorblad en eventuele bijlage(n), mag niet anders dan in zijn geheel worden gereproduceerd.
- De met een 'Q' gemerkte analyses zijn door RvA geaccrediteerd (registratienummer L086).
Opdrachtverificatiecode: JGWI-KYVS-IMCG-BEYD Ref.: 474022_certificaat_v2



Uitbestede analyses

verzamelmonster (extern lab) bijlage

Tabel 2 van 3

A N A L Y S E C E R T I F I C A A T

Project code : 474022
Project omschrijving : 20362-19- EMPLACEMENT WINTERSWIJK
Opdrachtgever : Grondslag Kamerik

Monsterreferenties
5036183 = C-AVM03 C-SL01 (0-50)

Opgegeven bemonsteringsdatum : 29/11/2013
Ontvangstdatum opdracht : 11/12/2013
Startdatum : 11/12/2013
Monstercode : 5036183
Matrix : Grond

Dit analyse-certificaat, inclusief voorblad en eventuele bijlage(n), mag niet anders dan in zijn geheel worden gereproduceerd.
- De met een 'Q' gemerkte analyses zijn door RvA geaccrediteerd (registratienummer L086).
Opdrachtverificatiecode: JGWI-KYVS-IMCG-BEYD Ref.: 474022_certificaat_v2



Opmerkingen m.b.t. analyses

Opmerking(en) algemeen

Asbest
Individuele monsters van dit project zijn als asbest verdacht gekwalificeerd. De analysedeelmonsters zijn met
beschermende maatregelen in het laboratorium in behandeling genomen.

Tabel 3 van 3

A N A L Y S E C E R T I F I C A A T

Project code : 474022
Project omschrijving : 20362-19- EMPLACEMENT WINTERSWIJK
Opdrachtgever : Grondslag Kamerik

Dit analyse-certificaat, inclusief voorblad en eventuele bijlage(n), mag niet anders dan in zijn geheel worden gereproduceerd.

Opdrachtverificatiecode: JGWI-KYVS-IMCG-BEYD Ref.: 474022_certificaat_v2



Analyserapport materiaal verzamelmonsters conform NEN 5707

Omegam Laboratoria B.V.
. afd. Klantenservice
Postbus 94685
1090 GR AMSTERDAM

ORIGINEEL KLANT Pag. 1 van 1

Rapportnummer:
Dossiernummer laboratorium: 11335168 Versie: 001

Projectnummer klant: 474022

Onderzoeksgegevens
Doel onderzoek: Bepaling van het gehalte aan asbest van de op locatie verzamelde materialen conform:

AP04 & NEN5707
Veldwerk
Locatie veldonderzoek: 20362-19- EMPLACEMENT WINTERSWIJK                 
Datum veldonderzoek:
Monsterneming door: Opdrachtgever

Indien de monsters niet door Search Laboratorium B.V. zijn genomen, draagt Search Laboratorium B.V. geen verantwoordelijkheid inzake

de herkomst en representativiteit van het monster alsmede de veiligheid tijdens monsterneming

Uitvoerend veldwerker:                               

Analyse
Locatie labonderzoek: Petroleumhavenweg 8 te Amsterdam
Datum labonderzoek:
Uitvoerend analist: Nabil Bouhbouh

Monstercode: 5036179

Resultaten

Omschrijving Massa Aantal Hecht- Percentage Percentage Absoluut gewicht Absoluut gewicht

(asbesthoudend) (asbesthoudende) (asbesthoudende) gebondenheid Serpentijn Amfibool Serpentijn asbest* Amfibool asbest*

materiaal deeltjes deeltjes asbest asbest asbest asbest
Type [gram] [%] [%] [mg] [mg]

1 Plaat 197,20 1 hecht 10 - 15   CHR 2 - 5  AMO 24.650 6.902

2 Plaatmateriaal 24,70 2 los 15 - 30   CHR 5.558 0

3 0 0

4 0 0

5 0 0

6 0 0

7 0 0

8 0 0

221,90 3 30.208 6.902

Massa verzamelmonster (Veldvochtig ) 286,2 gram

Massa verzamelmonster (Droog) 221,9 gram

Percentage droge stof (Monster) 77,53 %

* Serpentijn asbest: chrysotiel (wit asbest)

* Amfibool asbest: amosiet (bruin asbest), crocidoliet (blauw asbest), actinoliet (groen asbest), anthofyliet (geel asbest), tremoliet (grijs asbest)  

Het materiaal is middels polarisatiemicroscopie onderzocht. Deze identificaties zijn uitgevoerd conform NEN 5896.

Opmerkingen: ordernummer UA131967 barcode 0057840EE.
De volgende identificatierapporten met M(ateriaalrapport) nummer geven de resultaten van de aangetroffen asbestverdachte materialen weer:
MO-NBO-0000849

Conclusies: Hoeveelheid asbest (mg) Serpentijn asbest Amfibool asbest Totaal afgerond

hecht gebonden 24.650,0 6.902,0 31.552,0

niet hecht gebonden 5.557,5 0,0 5.557,5

Totaal afgerond 30.207,5 6.902,0 37.109,5

Getekend te Amsterdam d.d.
Search Laboratorium B.V.

Ir. Eric J.H.B. Markes
Hoofd Laboratorium De ondertekening van deze versie van het rapport wordt automatisch gegenereerd.

18 december 2013

29 november 2013

18 december 2013



Analyserapport materiaal verzamelmonsters conform NEN 5707

Omegam Laboratoria B.V.
. afd. Klantenservice
Postbus 94685
1090 GR AMSTERDAM

ORIGINEEL KLANT Pag. 1 van 1

Rapportnummer:
Dossiernummer laboratorium: 11335168 Versie: 002 Met deze versie komt de vorige versie te vervallen

Projectnummer klant: 474022

Onderzoeksgegevens
Doel onderzoek: Bepaling van het gehalte aan asbest van de op locatie verzamelde materialen conform:

AP04 & NEN5707
Veldwerk
Locatie veldonderzoek: 20362-19- EMPLACEMENT WINTERSWIJK                 
Datum veldonderzoek:
Monsterneming door: Opdrachtgever

Indien de monsters niet door Search Laboratorium B.V. zijn genomen, draagt Search Laboratorium B.V. geen verantwoordelijkheid inzake

de herkomst en representativiteit van het monster alsmede de veiligheid tijdens monsterneming

Uitvoerend veldwerker:                               

Analyse
Locatie labonderzoek: Petroleumhavenweg 8 te Amsterdam
Datum labonderzoek:
Uitvoerend analist: Nabil Bouhbouh

Monstercode: 5036182

Resultaten

Omschrijving Massa Aantal Hecht- Percentage Percentage Absoluut gewicht Absoluut gewicht

(asbesthoudend) (asbesthoudende) (asbesthoudende) gebondenheid Serpentijn Amfibool Serpentijn asbest* Amfibool asbest*

materiaal deeltjes deeltjes asbest asbest asbest asbest
Type [gram] [%] [%] [mg] [mg]

1 Golfplaat 247,20 6 hecht 5 - 10   CHR 18.540 0

2 0 0

3 0 0

4 0 0

5 0 0

6 0 0

7 0 0

8 0 0

247,20 6 18.540 0

Massa verzamelmonster (Veldvochtig ) 298,7 gram

Massa verzamelmonster (Droog) 247,2 gram

Percentage droge stof (Monster) 82,76 %

* Serpentijn asbest: chrysotiel (wit asbest)

* Amfibool asbest: amosiet (bruin asbest), crocidoliet (blauw asbest), actinoliet (groen asbest), anthofyliet (geel asbest), tremoliet (grijs asbest)  

Het materiaal is middels polarisatiemicroscopie onderzocht. Deze identificaties zijn uitgevoerd conform NEN 5896.

Opmerkingen: ordernummer UA131967 barcode 0057839EE.
De volgende identificatierapporten met M(ateriaalrapport) nummer geven de resultaten van de aangetroffen asbestverdachte materialen weer:
MO-NBO-0000849

Conclusies: Hoeveelheid asbest (mg) Serpentijn asbest Amfibool asbest Totaal afgerond

hecht gebonden 18.540,0 0,0 18.540,0

niet hecht gebonden 0,0 0,0 0,0

Totaal afgerond 18.540,0 0,0 18.540,0

Getekend te Amsterdam d.d.
Search Laboratorium B.V.

Ir. Eric J.H.B. Markes
Hoofd Laboratorium De ondertekening van deze versie van het rapport wordt automatisch gegenereerd.

18 december 2013

29 november 2013

19 december 2013



Analyserapport materiaal verzamelmonsters conform NEN 5707

Omegam Laboratoria B.V.
. afd. Klantenservice
Postbus 94685
1090 GR AMSTERDAM

ORIGINEEL KLANT Pag. 1 van 1

Rapportnummer:
Dossiernummer laboratorium: 11335168 Versie: 001

Projectnummer klant: 474022

Onderzoeksgegevens
Doel onderzoek: Bepaling van het gehalte aan asbest van de op locatie verzamelde materialen conform:

AP04 & NEN5707
Veldwerk
Locatie veldonderzoek: 20362-19- EMPLACEMENT WINTERSWIJK                 
Datum veldonderzoek:
Monsterneming door: Opdrachtgever

Indien de monsters niet door Search Laboratorium B.V. zijn genomen, draagt Search Laboratorium B.V. geen verantwoordelijkheid inzake

de herkomst en representativiteit van het monster alsmede de veiligheid tijdens monsterneming

Uitvoerend veldwerker:                               

Analyse
Locatie labonderzoek: Petroleumhavenweg 8 te Amsterdam
Datum labonderzoek:
Uitvoerend analist: Nabil Bouhbouh

Monstercode: 5036183

Resultaten

Omschrijving Massa Aantal Hecht- Percentage Percentage Absoluut gewicht Absoluut gewicht

(asbesthoudend) (asbesthoudende) (asbesthoudende) gebondenheid Serpentijn Amfibool Serpentijn asbest* Amfibool asbest*

materiaal deeltjes deeltjes asbest asbest asbest asbest
Type [gram] [%] [%] [mg] [mg]

1 0 0

2 0 0

3 Golfplaat 19,90 1 hecht 5 - 10   CHR 1.493 0

4 0 0

5 0 0

6 0 0

7 0 0

8 0 0

19,90 1 1.493 0

Massa verzamelmonster (Veldvochtig ) 23,8 gram

Massa verzamelmonster (Droog) 19,9 gram

Percentage droge stof (Monster) 83,61 %

* Serpentijn asbest: chrysotiel (wit asbest)

* Amfibool asbest: amosiet (bruin asbest), crocidoliet (blauw asbest), actinoliet (groen asbest), anthofyliet (geel asbest), tremoliet (grijs asbest)  

Het materiaal is middels polarisatiemicroscopie onderzocht. Deze identificaties zijn uitgevoerd conform NEN 5896.

Opmerkingen: ordernummer UA131967 barcode P51155728.
De volgende identificatierapporten met M(ateriaalrapport) nummer geven de resultaten van de aangetroffen asbestverdachte materialen weer:
MO-NBO-0000849

Conclusies: Hoeveelheid asbest (mg) Serpentijn asbest Amfibool asbest Totaal afgerond

hecht gebonden 1.492,5 0,0 1.492,5

niet hecht gebonden 0,0 0,0 0,0

Totaal afgerond 1.492,5 0,0 1.492,5

Getekend te Amsterdam d.d.
Search Laboratorium B.V.

Ir. Eric J.H.B. Markes
Hoofd Laboratorium De ondertekening van deze versie van het rapport wordt automatisch gegenereerd.

18 december 2013

29 november 2013

18 december 2013
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Materiaalidentificatie 
 

 ORIGINEEL Rapportnummer: MO-NBO-0000849-1 a 

Rapport samenstelling 014 

Datum rapportage: 18-12-2013 

Aantal pagina’s: 3 

Aantal bijlagen:  0 

Gegevens opdrachtgever 

Opdrachtgever: Omegam Laboratoria B.V. b 

Adres: Postbus 94685 

 1090 GR AMSTERDAM 

Contactpersoon: . afd. Klantenservice 

Referentie klant:  

Dossiernummer Search Laboratorium B.V.: 11335168 d 

Projectnummer Search Laboratorium B.V.:   

Projectnummer directievoerder:  e 

Onderzoeksgegevens 

Datum identificatie: 13-12-2013 

Afgiftedatum conceptrapport op locatie:  

Adres: Petroleumhavenweg 8 te Amsterdam 

Aankomsttijd op locatie: 00:00 uur 

Vertrektijd op locatie: 00:00 uur 

Wachturen: 0 uur 

Uitvoerend medewerker: Nabil Bouhbouh Uitvoerend analist: Nabil Bouhbouh  

Type onderzoek:  Materiaalidentificatie middels optische microscopie conform NEN 5896 

  Materiaalidentificatie middels Scanning Electronen Microscopie/EDX (conform ISO 14966) 

Doel onderzoek: Kwalitatieve bepaling van het soort asbest en semi-kwantitatieve bepaling van de concentratie 
asbest in asbestverdacht materiaal. 

Bijzonderheden: Uw kenmerk: 474022 
Toepassingen zijn individueel geïndentificeerd echter gebundeld gerapporteerd 
-Met deze versie komt de vorige versie van het rapport te vervallen- 

Identificatie(s) onderdeel van eindcontrole  
na asbestverwijdering: 

 nee  ja, rapport(en):  

Monster(s) genomen door:  Search Laboratorium B.V. 

  Search Ingenieursbureau B.V. 

  Aangeleverd door opdrachtgever, datum: 13-12-2013 
Indien de monsters niet door Search Laboratorium B.V. zijn genomen, draagt Search 
Laboratorium B.V. geen verantwoordelijkheid inzake herkomst en representativiteit, alsmede 
veiligheid tijdens monsterneming. Tevens is de gebondenheid gebaseerd op het (de) 
aangeleverde monster(s). 

Aantal monsters: 3 

 
Resultaten 

 
Monster 
nummer 

Omschrijving materiaal Herkomst Analyseresultaat 
(w/w%) 

Hechtgebonden 
(ja/nee) 

1 Plaatmateriaal 5036179 15 - 30% CHR Nee 

2 Golfplaat 5036182, 5036183 5 - 10% CHR Ja 

3 Plaat 5036179 2 - 5% AMO  
 10 - 15% CHR 

Ja 
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Aanvullende informatie aangaande dit rapport is beschikbaar voor de eindgebruiker. Deze informatie kan uitsluitend via de opdrachtgever  
van Search Laboratorium B.V. worden opgevraagd. 
 
Dit rapport mag op geen enkele wijze, behalve in zijn geheel, gereproduceerd worden zonder voorafgaande toestemming van  
Search Laboratorium B.V. 
 
De ondertekening van deze versie van het rapport wordt automatisch gegenereerd. 

  

Getekend te: Heeswijk Search Laboratorium B.V.  

Datum: woensdag 18 december 2013 

 

 

 Ir. Eric J.H.B. Markes  
 Hoofd Laboratorium 

 

    

    



 

 

 

 
 



Grondslag Kamerik
T.a.v. de heer S. Buurmans
Nijverheidsweg 7
3471 GZ KAMERIK

Uw kenmerk : 20362-19-Emplacement Winterswijk
Ons kenmerk : Project 477267
Validatieref. : 477267_certificaat_v1
Opdrachtverificatiecode : XVGZ-NJVT-VKQG-JUAE
Bijlage(n) : 3 tabel(len)

Bijlage verzamelmonster (extern lab) in 477267_verzamelmonster_(extern_lab).pdf

Amsterdam, 23 januari 2014

Hierbij zend ik u de resultaten van het laboratoriumonderzoek dat op uw verzoek is uitgevoerd in de
door u aangeboden monsters.

De resultaten hebben uitsluitend betrekking op de monsters, zoals die door u voor analyse ter
beschikking werden gesteld.

Het onderzoek is, met uitzondering van eventueel uitbesteed onderzoek, uitgevoerd door Omegam
Laboratoria volgens de methoden zoals ze zijn vastgelegd in het geldende accreditatie-certificaat L086
en/of in de bundel "Analysevoorschriften Omegam Laboratoria". De in dit onderzoek uitgevoerde
onderzoeksmethoden van de geaccrediteerde analyses zijn in een aparte bijlage als onderdeel van dit
analyse-certificaat opgenomen. De methoden zijn, voor zover mogelijk, ontleend aan de
accreditatieprogramma's/schema's en NEN- EN- en/of ISO-voorschriften.

Ik wijs u erop dat het analyse-certificaat alleen in zijn geheel mag worden gereproduceerd. Ik vertrouw
erop uw opdracht volledig en naar tevredenheid te hebben uitgevoerd. Heeft u naar aanleiding van
deze rapportage nog vragen, dan verzoek ik u contact op te nemen met onze klantenservice.

Hoogachtend,
namens Omegam Laboratoria,

drs. R.R. Otten
Directeur

Op dit certificaat zijn onze algemene voorwaarden van toepassing.
Dit analyse-certificaat mag niet anders dan in zijn geheel worden gereproduceerd.

postbus 94685 T 020 5976 769 ABN·AMRO bank NL95ABNA0462704564
1090 GR Amsterdam F 020 5976 689 BTW nr. NL8139.67.132.B01

H.J.E. Wenckebachweg 120 klantenservice@omegam.nl Kvk 34215654
1114 AD Amsterdam-Duivendrecht www.omegam.nl



Uitbestede analyses

verzamelmonster (extern lab) bijlage

Tabel 1 van 3

A N A L Y S E C E R T I F I C A A T

Project code : 477267
Project omschrijving : 20362-19-Emplacement Winterswijk
Opdrachtgever : Grondslag Kamerik

Monsterreferenties
0346714 = D-AVM01 D-SL05 (0-50)

Opgegeven bemonsteringsdatum : 14/01/2014
Ontvangstdatum opdracht : 16/01/2014
Startdatum : 16/01/2014
Monstercode : 0346714
Matrix : Grond

Dit analyse-certificaat, inclusief voorblad en eventuele bijlage(n), mag niet anders dan in zijn geheel worden gereproduceerd.
- De met een 'Q' gemerkte analyses zijn door RvA geaccrediteerd (registratienummer L086).
Opdrachtverificatiecode: XVGZ-NJVT-VKQG-JUAE Ref.: 477267_certificaat_v1



Uitbestede analyses

verzamelmonster (extern lab) bijlage

Tabel 2 van 3

A N A L Y S E C E R T I F I C A A T

Project code : 477267
Project omschrijving : 20362-19-Emplacement Winterswijk
Opdrachtgever : Grondslag Kamerik

Monsterreferenties
0346715 = D-AVM02 D-SL05 (50-100)

Opgegeven bemonsteringsdatum : 14/01/2014
Ontvangstdatum opdracht : 16/01/2014
Startdatum : 16/01/2014
Monstercode : 0346715
Matrix : Grond

Dit analyse-certificaat, inclusief voorblad en eventuele bijlage(n), mag niet anders dan in zijn geheel worden gereproduceerd.
- De met een 'Q' gemerkte analyses zijn door RvA geaccrediteerd (registratienummer L086).
Opdrachtverificatiecode: XVGZ-NJVT-VKQG-JUAE Ref.: 477267_certificaat_v1



Opmerkingen m.b.t. analyses

Opmerking(en) algemeen

Asbest
Individuele monsters van dit project zijn als asbest verdacht gekwalificeerd. De analysedeelmonsters zijn met
beschermende maatregelen in het laboratorium in behandeling genomen.

Tabel 3 van 3

A N A L Y S E C E R T I F I C A A T

Project code : 477267
Project omschrijving : 20362-19-Emplacement Winterswijk
Opdrachtgever : Grondslag Kamerik

Dit analyse-certificaat, inclusief voorblad en eventuele bijlage(n), mag niet anders dan in zijn geheel worden gereproduceerd.

Opdrachtverificatiecode: XVGZ-NJVT-VKQG-JUAE Ref.: 477267_certificaat_v1



Analyserapport materiaal verzamelmonsters conform NEN 5707

Omegam Laboratoria B.V.
. afd. Klantenservice
Postbus 94685
1090 GR AMSTERDAM

ORIGINEEL KLANT Pag. 1 van 1

Rapportnummer:
Dossiernummer laboratorium: 11401490 Versie: 001

Projectnummer klant: 477267

Onderzoeksgegevens
Doel onderzoek: Bepaling van het gehalte aan asbest van de op locatie verzamelde materialen conform:

AP04 & NEN5707
Veldwerk
Locatie veldonderzoek: 20362-19-Emplacement Winterswijk                  
Datum veldonderzoek:
Monsterneming door: Opdrachtgever

Indien de monsters niet door Search Laboratorium B.V. zijn genomen, draagt Search Laboratorium B.V. geen verantwoordelijkheid inzake

de herkomst en representativiteit van het monster alsmede de veiligheid tijdens monsterneming

Uitvoerend veldwerker:                               

Analyse
Locatie labonderzoek: Petroleumhavenweg 8 te Amsterdam
Datum labonderzoek:
Uitvoerend analist: Nabil Bouhbouh

Monstercode: 0346714 D-AVM01 D-SL05 (0-50)

Resultaten

Omschrijving Massa Aantal Hecht- Percentage Percentage Absoluut gewicht Absoluut gewicht

(asbesthoudend) (asbesthoudende) (asbesthoudende) gebondenheid Serpentijn Amfibool Serpentijn asbest* Amfibool asbest*

materiaal deeltjes deeltjes asbest asbest asbest asbest
Type [gram] [%] [%] [mg] [mg]

1 Plaat 48,60 3 hecht 10 - 15   CHR 6.075 0

2 Plaat 4,30 3 los 15 - 30   CHR 2 - 5  CRO 968 151

3 0 0

4 0 0

5 0 0

6 0 0

7 0 0

8 0 0

52,90 6 7.043 151

Massa verzamelmonster (Veldvochtig ) 78,1 gram

Massa verzamelmonster (Droog) 52,9 gram

Percentage droge stof (Monster) 67,73 %

* Serpentijn asbest: chrysotiel (wit asbest)

* Amfibool asbest: amosiet (bruin asbest), crocidoliet (blauw asbest), actinoliet (groen asbest), anthofyliet (geel asbest), tremoliet (grijs asbest)  

Het materiaal is middels polarisatiemicroscopie onderzocht. Deze identificaties zijn uitgevoerd conform NEN 5896.

Opmerkingen: ordernummer UA140055 barcode 1525699AA.
De volgende identificatierapporten met M(ateriaalrapport) nummer geven de resultaten van de aangetroffen asbestverdachte materialen weer:
MO-NBO-0000923

Conclusies: Hoeveelheid asbest (mg) Serpentijn asbest Amfibool asbest Totaal afgerond

hecht gebonden 6.075,0 0,0 6.075,0

niet hecht gebonden 967,5 150,5 1.118,0

Totaal afgerond 7.042,5 150,5 7.193,0

Getekend te Amsterdam d.d.
Search Laboratorium B.V.

Ir. Eric J.H.B. Markes
Hoofd Laboratorium De ondertekening van deze versie van het rapport wordt automatisch gegenereerd.

22 januari 2014

14 januari 2014

23 januari 2014



Analyserapport materiaal verzamelmonsters conform NEN 5707

Omegam Laboratoria B.V.
. afd. Klantenservice
Postbus 94685
1090 GR AMSTERDAM

ORIGINEEL KLANT Pag. 1 van 1

Rapportnummer:
Dossiernummer laboratorium: 11401490 Versie: 001

Projectnummer klant: 477267

Onderzoeksgegevens
Doel onderzoek: Bepaling van het gehalte aan asbest van de op locatie verzamelde materialen conform:

AP04 & NEN5707
Veldwerk
Locatie veldonderzoek: 20362-19-Emplacement Winterswijk                  
Datum veldonderzoek:
Monsterneming door: Opdrachtgever

Indien de monsters niet door Search Laboratorium B.V. zijn genomen, draagt Search Laboratorium B.V. geen verantwoordelijkheid inzake

de herkomst en representativiteit van het monster alsmede de veiligheid tijdens monsterneming

Uitvoerend veldwerker:                               

Analyse
Locatie labonderzoek: Petroleumhavenweg 8 te Amsterdam
Datum labonderzoek:
Uitvoerend analist: Nabil Bouhbouh

Monstercode: 0346715 D-AVM02 D-SL05 (50-100)

Resultaten

Omschrijving Massa Aantal Hecht- Percentage Percentage Absoluut gewicht Absoluut gewicht

(asbesthoudend) (asbesthoudende) (asbesthoudende) gebondenheid Serpentijn Amfibool Serpentijn asbest* Amfibool asbest*

materiaal deeltjes deeltjes asbest asbest asbest asbest
Type [gram] [%] [%] [mg] [mg]

1 Plaat 367,10 18 hecht 10 - 15   CHR 45.888 0

2 Plaat 78,20 28 los 15 - 30   CHR 2 - 5  CRO 17.595 2.737

3 0 0

4 0 0

5 0 0

6 0 0

7 0 0

8 0 0

445,30 46 63.483 2.737

Massa verzamelmonster (Veldvochtig ) 834,9 gram

Massa verzamelmonster (Droog) 445,3 gram

Percentage droge stof (Monster) 53,34 %

* Serpentijn asbest: chrysotiel (wit asbest)

* Amfibool asbest: amosiet (bruin asbest), crocidoliet (blauw asbest), actinoliet (groen asbest), anthofyliet (geel asbest), tremoliet (grijs asbest)  

Het materiaal is middels polarisatiemicroscopie onderzocht. Deze identificaties zijn uitgevoerd conform NEN 5896.

Opmerkingen: ordernummer UA140055 barcode 0059546EE.
De volgende identificatierapporten met M(ateriaalrapport) nummer geven de resultaten van de aangetroffen asbestverdachte materialen weer:
MO-NBO-0000923

Conclusies: Hoeveelheid asbest (mg) Serpentijn asbest Amfibool asbest Totaal afgerond

hecht gebonden 45.887,5 0,0 45.887,5

niet hecht gebonden 17.595,0 2.737,0 20.332,0

Totaal afgerond 63.482,5 2.737,0 66.219,5

Getekend te Amsterdam d.d.
Search Laboratorium B.V.

Ir. Eric J.H.B. Markes
Hoofd Laboratorium De ondertekening van deze versie van het rapport wordt automatisch gegenereerd.

22 januari 2014

14 januari 2014

23 januari 2014
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Materiaalidentificatie 
 

 ORIGINEEL Rapportnummer: MO-NBO-0000923 a 

Rapport samenstelling 014 

Datum rapportage: 23-1-2014 

Aantal pagina’s: 3 

Aantal bijlagen:  0 

Gegevens opdrachtgever 

Opdrachtgever: Omegam Laboratoria B.V. b 

Adres: Postbus 94685 

 1090 GR AMSTERDAM 

Contactpersoon: . afd. Klantenservice 

Referentie klant:  

Dossiernummer Search Laboratorium B.V.: 11401490 d 

Projectnummer Search Laboratorium B.V.:   

Projectnummer directievoerder:  e 

Onderzoeksgegevens 

Datum identificatie: 22-01-2014 

Afgiftedatum conceptrapport op locatie:  

Adres: Petroleumhavenweg 8 te Amsterdam 

Aankomsttijd op locatie: 00:00 uur 

Vertrektijd op locatie: 00:00 uur 

Wachturen: 0 uur 

Uitvoerend medewerker: Nabil Bouhbouh Uitvoerend analist: Nabil Bouhbouh  

Type onderzoek:  Materiaalidentificatie middels optische microscopie conform NEN 5896 

  Materiaalidentificatie middels Scanning Electronen Microscopie/EDX (conform ISO 14966) 

Doel onderzoek: Kwalitatieve bepaling van het soort asbest en semi-kwantitatieve bepaling van de concentratie 
asbest in asbestverdacht materiaal. 

Bijzonderheden: Uw projectnummer: 477267 
Toepassingen zijn individueel geïdentificeerd echter gebundeld gerapporteerd. 

Identificatie(s) onderdeel van eindcontrole  
na asbestverwijdering: 

 nee  ja, rapport(en):  

Monster(s) genomen door:  Search Laboratorium B.V. 

  Search Ingenieursbureau B.V. 

  Aangeleverd door opdrachtgever, datum: 18-01-2014 
Indien de monsters niet door Search Laboratorium B.V. zijn genomen, draagt Search 
Laboratorium B.V. geen verantwoordelijkheid inzake herkomst en representativiteit, alsmede 
veiligheid tijdens monsterneming. Tevens is de gebondenheid gebaseerd op het (de) 
aangeleverde monster(s). 

Aantal monsters: 2 

 
Resultaten 

 
Monster 
nummer 

Omschrijving materiaal Herkomst Analyseresultaat 
(w/w%) 

Hechtgebonden 
(ja/nee) 

1 Plaat 0346714+ 034715 10 - 15% CHR Ja 

2 Plaat 0346714+ 0346715 15 - 30% CHR  
 2 - 5% CRO 

Nee 
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Aanvullende informatie aangaande dit rapport is beschikbaar voor de eindgebruiker. Deze informatie kan uitsluitend via de opdrachtgever  
van Search Laboratorium B.V. worden opgevraagd. 
 
Dit rapport mag op geen enkele wijze, behalve in zijn geheel, gereproduceerd worden zonder voorafgaande toestemming van  
Search Laboratorium B.V. 
 
De ondertekening van deze versie van het rapport wordt automatisch gegenereerd. 

  

Getekend te: Heeswijk Search Laboratorium B.V.  

Datum: donderdag 23 januari 2014 

 

 

 Ir. Eric J.H.B. Markes  
 Hoofd Laboratorium 

 

    

    



 

 

 

 
 



Grondslag Milieukundig Adviesbureau BV SBNS
T.a.v. de heer S. Buurmans
Nijverheidsweg 7
3471 GZ KAMERIK

Uw kenmerk : OPID 32022#20362-19-Emplacement Winterswijk
Ons kenmerk : Project 477271
Validatieref. : 477271_certificaat_v1
Opdrachtverificatiecode : VFON-EZMB-FLXX-SZGS
Bijlage(n) : 4 tabel(len)

Bijlage NEN 5707 (extern lab) in 477271_NEN_5707_(extern_lab).pdf

Amsterdam, 23 januari 2014

Hierbij zend ik u de resultaten van het laboratoriumonderzoek dat op uw verzoek is uitgevoerd in de
door u aangeboden monsters.

De resultaten hebben uitsluitend betrekking op de monsters, zoals die door u voor analyse ter
beschikking werden gesteld.

Het onderzoek is, met uitzondering van eventueel uitbesteed onderzoek, uitgevoerd door Omegam
Laboratoria volgens de methoden zoals ze zijn vastgelegd in het geldende accreditatie-certificaat L086
en/of in de bundel "Analysevoorschriften Omegam Laboratoria". De in dit onderzoek uitgevoerde
onderzoeksmethoden van de geaccrediteerde analyses zijn in een aparte bijlage als onderdeel van dit
analyse-certificaat opgenomen. De methoden zijn, voor zover mogelijk, ontleend aan de
accreditatieprogramma's/schema's en NEN- EN- en/of ISO-voorschriften.

Ik wijs u erop dat het analyse-certificaat alleen in zijn geheel mag worden gereproduceerd. Ik vertrouw
erop uw opdracht volledig en naar tevredenheid te hebben uitgevoerd. Heeft u naar aanleiding van
deze rapportage nog vragen, dan verzoek ik u contact op te nemen met onze klantenservice.

Hoogachtend,
namens Omegam Laboratoria,

drs. R.R. Otten
Directeur

Op dit certificaat zijn onze algemene voorwaarden van toepassing.
Dit analyse-certificaat mag niet anders dan in zijn geheel worden gereproduceerd.

postbus 94685 T 020 5976 769 ABN·AMRO bank NL95ABNA0462704564
1090 GR Amsterdam F 020 5976 689 BTW nr. NL8139.67.132.B01

H.J.E. Wenckebachweg 120 klantenservice@omegam.nl Kvk 34215654
1114 AD Amsterdam-Duivendrecht www.omegam.nl



Uitbestede analyses

NEN 5707 (extern lab) bijlage bijlage bijlage

Tabel 1 van 4

A N A L Y S E C E R T I F I C A A T

Project code : 477271
Project omschrijving : OPID 32022#20362-19-Emplacement Winterswijk
Opdrachtgever : Grondslag Milieukundig Adviesbureau BV SBNS

Monsterreferenties
0346727 = D-MMAB01 D-AB01 (0-50) D-AB02 (0-50) D-AB03 (0-50) D-AB04 (0-50) D-AB05 (0-50)
0346728 = D-MMAB02 D-AB06 (0-50) D-AB07 (0-50) D-AB08 (0-50) D-AB09 (0-50)
0346729 = D-MMAB03 D-AB10 (0-50) D-AB11 (0-50) D-AB12 (0-50) D-AB13 (0-50)

Opgegeven bemonsteringsdatum : 14/01/2014 15/01/2014 15/01/2014
Ontvangstdatum opdracht : 16/01/2014 16/01/2014 16/01/2014
Startdatum : 16/01/2014 16/01/2014 16/01/2014
Monstercode : 0346727 0346728 0346729
Matrix : Grond Grond Grond

Dit analyse-certificaat, inclusief voorblad en eventuele bijlage(n), mag niet anders dan in zijn geheel worden gereproduceerd.
- De met een 'Q' gemerkte analyses zijn door RvA geaccrediteerd (registratienummer L086).
Opdrachtverificatiecode: VFON-EZMB-FLXX-SZGS Ref.: 477271_certificaat_v1



Uitbestede analyses

NEN 5707 (extern lab) bijlage bijlage bijlage

Tabel 2 van 4

A N A L Y S E C E R T I F I C A A T

Project code : 477271
Project omschrijving : OPID 32022#20362-19-Emplacement Winterswijk
Opdrachtgever : Grondslag Milieukundig Adviesbureau BV SBNS

Monsterreferenties
0346730 = D-MMAB04 D-AB14 (0-50) D-AB15 (0-50) D-AB16 (0-50) D-AB17 (0-50)
0346731 = D-MMAB05 D-AB18 (0-50) D-AB19 (0-50) D-AB20 (0-50) D-AB21 (0-50)
0346732 = D-MMAB06 D-SL01 (0-50) D-SL02 (0-50) D-SL03 (0-50) D-SL04 (0-50)

Opgegeven bemonsteringsdatum : 15/01/2014 15/01/2014 14/01/2014
Ontvangstdatum opdracht : 16/01/2014 16/01/2014 16/01/2014
Startdatum : 16/01/2014 16/01/2014 16/01/2014
Monstercode : 0346730 0346731 0346732
Matrix : Grond Grond Grond

Dit analyse-certificaat, inclusief voorblad en eventuele bijlage(n), mag niet anders dan in zijn geheel worden gereproduceerd.
- De met een 'Q' gemerkte analyses zijn door RvA geaccrediteerd (registratienummer L086).
Opdrachtverificatiecode: VFON-EZMB-FLXX-SZGS Ref.: 477271_certificaat_v1



Uitbestede analyses

NEN 5707 (extern lab) bijlage bijlage bijlage

Tabel 3 van 4

A N A L Y S E C E R T I F I C A A T

Project code : 477271
Project omschrijving : OPID 32022#20362-19-Emplacement Winterswijk
Opdrachtgever : Grondslag Milieukundig Adviesbureau BV SBNS

Monsterreferenties
0346733 = D-MMAB07 D-SL05 (0-50)
0346734 = D-MMAB08 D-SL05 (50-100)
0346735 = D-MMAB09 D-SL06 (0-50) D-SL07 (0-50) D-SL08 (0-50) D-SL09 (0-50)

Opgegeven bemonsteringsdatum : 14/01/2014 14/01/2014 14/01/2014
Ontvangstdatum opdracht : 16/01/2014 16/01/2014 16/01/2014
Startdatum : 16/01/2014 16/01/2014 16/01/2014
Monstercode : 0346733 0346734 0346735
Matrix : Grond Grond Grond

Dit analyse-certificaat, inclusief voorblad en eventuele bijlage(n), mag niet anders dan in zijn geheel worden gereproduceerd.
- De met een 'Q' gemerkte analyses zijn door RvA geaccrediteerd (registratienummer L086).
Opdrachtverificatiecode: VFON-EZMB-FLXX-SZGS Ref.: 477271_certificaat_v1



Opmerkingen m.b.t. analyses

Opmerking(en) algemeen

Asbest
Individuele monsters van dit project zijn als asbest verdacht gekwalificeerd. De analysedeelmonsters zijn met
beschermende maatregelen in het laboratorium in behandeling genomen.

Tabel 4 van 4

A N A L Y S E C E R T I F I C A A T

Project code : 477271
Project omschrijving : OPID 32022#20362-19-Emplacement Winterswijk
Opdrachtgever : Grondslag Milieukundig Adviesbureau BV SBNS

Dit analyse-certificaat, inclusief voorblad en eventuele bijlage(n), mag niet anders dan in zijn geheel worden gereproduceerd.

Opdrachtverificatiecode: VFON-EZMB-FLXX-SZGS Ref.: 477271_certificaat_v1



Analyserapport Asbestonderzoek conform NEN 5707

Omegam Laboratoria B.V.
. afd. Klantenservice
Postbus 94685
1090 GR AMSTERDAM

ORIGINEEL KLANT Pag. 1 van 1

Rapportnummer:
Dossiernummer laboratorium: Versie: 001

Projectnummer klant: 477271

Onderzoeksgegevens
Doel onderzoek: Bepaling van de asbestconcentratie in grond conform: AP04 & NEN5707
Veldwerk
Locatie veldonderzoek: 20362-19-Emplacement Winterswijk                  
Datum veldonderzoek:
Monsterneming door: Opdrachtgever

Indien de monsters niet door Search Laboratorium B.V. zijn genomen, draagt Search Laboratorium B.V. geen verantwoordelijkheid.

inzake herkomst en representativiteit alsmede de veiligheid tijdens monsterneming

Uitvoerend veldwerker:                               
Soort materiaal: Grond
Massa veldvochtig monster: 10.848,6 gram

Analyse
Locatie labonderzoek: Petroleumhavenweg 8 te Amsterdam
Datum labonderzoek:
Uitvoerend analist: Jos Veldkamp
Type zeving: Droog

Monstercode: 0346727 D-MMAB01 D-AB01 (0-50) D-AB02 (0-50) D-AB03 (0-50) D-AB04 (0-50) D-AB05 (0-50)

 -                              
Resultaten

Zeeffractie Massa Onderzocht Aantal Gewicht Hecht- Aanwezigheid concentratie Concentratie concentratie Aanwezigheid concentratie Concentratie concentratie

zeeffractie percentage asbest asbest gebonden losse vezel asbest asbest [mg/kgds] asbest [mg/kgds] losse vezel asbest asbest [mg/kgds] asbest [mg/kgds]

[gram] deeltjes [mg] ja / nee / beide bundels [#] [mg/kgds] ondergrens bovengrens bundels [#] [mg/kgds] ondergrens bovengrens

< 0,5 mm 1.691,7 1,34 0 0,0 n.a. 0,0 0,0 0,0 n.a. 0,0 0,0 0,0

0,5 - 1 mm 1.824,7 5,41 0 0,0 n.a. 0,0 0,0 0,3 n.a. 0,0 0,0 0,0

1 - 2 mm 2.293,5 20,48 0 0,0 n.a. 0,0 0,0 0,4 n.a. 0,0 0,0 0,0

2 - 4 mm 1.543,5 100,00 0 0,0 n.a. 0,0 0,0 0,4 n.a. 0,0 0,0 0,0

4 - 8 mm 1.092,4 100,00 0 0,0 n.a. 0,0 0,0 0,0 n.a. 0,0 0,0 0,0

8 - 16 mm 655,0 100,00 0 0,0 n.a. 0,0 0,0 0,0 n.a. 0,0 0,0 0,0

> 16 mm 0,0 100,00 0 0,0 n.a. 0,0 0,0 0,0 n.a. 0,0 0,0 0,0

Totaal 9.100,8 0 < 1,1 0,0 1,1 < 0 0,0 0,0

Netto drooggewicht: 9.168,7 gram

Percentage droge stof (Monster) 84,52 %

n.a.: niet aantoonbaar # aantal bundels/vezels

* Serpentijn asbest: chrysotiel (wit asbest)

* Amfibool asbest: amosiet (bruin asbest), crocidoliet (blauw asbest), actinoliet (groen asbest), anthofyliet (geel asbest), tremoliet (grijs asbest)  

De bepalingsgrens (bovengrens) is bepaald voor de zeeffracties kleiner dan 4 mm. De totale bepalingsgrens is verkregen door de bepalingsgrenzen van de afzonderlijke zeeffracties te sommeren. 

Het materiaal is middels polarisatiemicroscopie onderzocht. Deze identificaties zijn uitgevoerd conform NEN 5896.

Opmerkingen:

ordernummer UA140056 barcode 0174051DD.

Conclusies: Concentratie asbest (mg/kgds) Serpentijn asbest Amfibool asbest Totaal afgerond*

hecht gebonden 0,0 0,0 0,0

niet hecht gebonden 0,0 0,0 0,0

Totaal afgerond* 0,0 0,0

* De afgeronde totalen zijn afgerond conform de regels zoals vermeld in de norm
* De gewogen concentratie (serpentijnasbestconcentratie vermeerderd met 10 maal de amfiboolasbestconcentratie) is: < 1,1 [mg/kgds]

Getekend te Amsterdam d.d.
Search Laboratorium B.V.

Ir. Eric J.H.B. Markes
Hoofd Laboratorium De ondertekening van deze versie van het rapport wordt automatisch gegenereerd.

Monsternemingstraject (m-
mv):

Serpentijn asbest* Amfibool asbest*

23 januari 2014

11401491

14-jan-14

21-jan-14



Analyserapport Asbestonderzoek conform NEN 5707

Omegam Laboratoria B.V.
. afd. Klantenservice
Postbus 94685
1090 GR AMSTERDAM

ORIGINEEL KLANT Pag. 1 van 1

Rapportnummer:
Dossiernummer laboratorium: Versie: 001

Projectnummer klant: 477271

Onderzoeksgegevens
Doel onderzoek: Bepaling van de asbestconcentratie in grond conform: AP04 & NEN5707
Veldwerk
Locatie veldonderzoek: 20362-19-Emplacement Winterswijk                  
Datum veldonderzoek:
Monsterneming door: Opdrachtgever

Indien de monsters niet door Search Laboratorium B.V. zijn genomen, draagt Search Laboratorium B.V. geen verantwoordelijkheid.

inzake herkomst en representativiteit alsmede de veiligheid tijdens monsterneming

Uitvoerend veldwerker:                               
Soort materiaal: Grond
Massa veldvochtig monster: 10.130,8 gram

Analyse
Locatie labonderzoek: Petroleumhavenweg 8 te Amsterdam
Datum labonderzoek:
Uitvoerend analist: Jos Veldkamp
Type zeving: Droog

Monstercode: 0346728 D-MMAB02 D-AB06 (0-50) D-AB07 (0-50) D-AB08 (0-50) D-AB09 (0-50)

                                
Resultaten

Zeeffractie Massa Onderzocht Aantal Gewicht Hecht- Aanwezigheid concentratie Concentratie concentratie Aanwezigheid concentratie Concentratie concentratie

zeeffractie percentage asbest asbest gebonden losse vezel asbest asbest [mg/kgds] asbest [mg/kgds] losse vezel asbest asbest [mg/kgds] asbest [mg/kgds]

[gram] deeltjes [mg] ja / nee / beide bundels [#] [mg/kgds] ondergrens bovengrens bundels [#] [mg/kgds] ondergrens bovengrens

< 0,5 mm 1.684,1 1,39 0 0,0 n.a. 0,0 0,0 0,0 n.a. 0,0 0,0 0,0

0,5 - 1 mm 1.303,7 5,38 0 0,0 n.a. 0,0 0,0 0,4 n.a. 0,0 0,0 0,0

1 - 2 mm 3.596,3 20,32 0 0,0 n.a. 0,0 0,0 0,5 n.a. 0,0 0,0 0,0

2 - 4 mm 581,9 100,00 0 0,0 n.a. 0,0 0,0 0,5 n.a. 0,0 0,0 0,0

4 - 8 mm 505,3 100,00 0 0,0 n.a. 0,0 0,0 0,0 n.a. 0,0 0,0 0,0

8 - 16 mm 186,8 100,00 0 0,0 n.a. 0,0 0,0 0,0 n.a. 0,0 0,0 0,0

> 16 mm 0,0 100,00 0 0,0 n.a. 0,0 0,0 0,0 n.a. 0,0 0,0 0,0

Totaal 7.858,1 0 < 1,3 0,0 1,3 < 0 0,0 0,0

Netto drooggewicht: 7.966,1 gram

Percentage droge stof (Monster) 78,63 %

n.a.: niet aantoonbaar # aantal bundels/vezels

* Serpentijn asbest: chrysotiel (wit asbest)

* Amfibool asbest: amosiet (bruin asbest), crocidoliet (blauw asbest), actinoliet (groen asbest), anthofyliet (geel asbest), tremoliet (grijs asbest)  

De bepalingsgrens (bovengrens) is bepaald voor de zeeffracties kleiner dan 4 mm. De totale bepalingsgrens is verkregen door de bepalingsgrenzen van de afzonderlijke zeeffracties te sommeren. 

Het materiaal is middels polarisatiemicroscopie onderzocht. Deze identificaties zijn uitgevoerd conform NEN 5896.

Opmerkingen:

ordernummer UA140056 barcode 0181727DD.

Conclusies: Concentratie asbest (mg/kgds) Serpentijn asbest Amfibool asbest Totaal afgerond*

hecht gebonden 0,0 0,0 0,0

niet hecht gebonden 0,0 0,0 0,0

Totaal afgerond* 0,0 0,0

* De afgeronde totalen zijn afgerond conform de regels zoals vermeld in de norm
* De gewogen concentratie (serpentijnasbestconcentratie vermeerderd met 10 maal de amfiboolasbestconcentratie) is: < 1,3 [mg/kgds]

Getekend te Amsterdam d.d.
Search Laboratorium B.V.

Ir. Eric J.H.B. Markes
Hoofd Laboratorium De ondertekening van deze versie van het rapport wordt automatisch gegenereerd.

Monsternemingstraject (m-
mv):

Serpentijn asbest* Amfibool asbest*

23 januari 2014

11401491

15-jan-14

21-jan-14



Analyserapport Asbestonderzoek conform NEN 5707

Omegam Laboratoria B.V.
. afd. Klantenservice
Postbus 94685
1090 GR AMSTERDAM
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Rapportnummer:
Dossiernummer laboratorium: Versie: 001

Projectnummer klant: 477271

Onderzoeksgegevens
Doel onderzoek: Bepaling van de asbestconcentratie in grond conform: AP04 & NEN5707
Veldwerk
Locatie veldonderzoek: 20362-19-Emplacement Winterswijk                  
Datum veldonderzoek:
Monsterneming door: Opdrachtgever

Indien de monsters niet door Search Laboratorium B.V. zijn genomen, draagt Search Laboratorium B.V. geen verantwoordelijkheid.

inzake herkomst en representativiteit alsmede de veiligheid tijdens monsterneming

Uitvoerend veldwerker:                               
Soort materiaal: Grond
Massa veldvochtig monster: 7.391,5 gram De aangeboden hoeveelheid monster voldoet niet aan de eis in de NEN5707

Analyse
Locatie labonderzoek: Petroleumhavenweg 8 te Amsterdam
Datum labonderzoek:
Uitvoerend analist: Jos Veldkamp
Type zeving: Droog

Monstercode: 0346729 D-MMAB03 D-AB10 (0-50) D-AB11 (0-50) D-AB12 (0-50) D-AB13 (0-50)

                                
Resultaten

Zeeffractie Massa Onderzocht Aantal Gewicht Hecht- Aanwezigheid concentratie Concentratie concentratie Aanwezigheid concentratie Concentratie concentratie

zeeffractie percentage asbest asbest gebonden losse vezel asbest asbest [mg/kgds] asbest [mg/kgds] losse vezel asbest asbest [mg/kgds] asbest [mg/kgds]

[gram] deeltjes [mg] ja / nee / beide bundels [#] [mg/kgds] ondergrens bovengrens bundels [#] [mg/kgds] ondergrens bovengrens

< 0,5 mm 1.333,8 1,93 0 0,0 n.a. 0,0 0,0 0,0 n.a. 0,0 0,0 0,0

0,5 - 1 mm 1.289,3 5,84 0 0,0 n.a. 0,0 0,0 0,4 n.a. 0,0 0,0 0,0

1 - 2 mm 2.486,3 20,32 0 0,0 n.a. 0,0 0,0 0,6 n.a. 0,0 0,0 0,0

2 - 4 mm 435,2 100,00 0 0,0 n.a. 0,0 0,0 0,6 n.a. 0,0 0,0 0,0

4 - 8 mm 315,8 100,00 0 0,0 n.a. 0,0 0,0 0,0 n.a. 0,0 0,0 0,0

8 - 16 mm 65,6 100,00 0 0,0 n.a. 0,0 0,0 0,0 n.a. 0,0 0,0 0,0

> 16 mm 0,0 100,00 0 0,0 n.a. 0,0 0,0 0,0 n.a. 0,0 0,0 0,0

Totaal 5.926,0 0 < 1,7 0,0 1,7 < 0 0,0 0,0

Netto drooggewicht: 6.015,3 gram

Percentage droge stof (Monster) 81,38 %

n.a.: niet aantoonbaar # aantal bundels/vezels

* Serpentijn asbest: chrysotiel (wit asbest)

* Amfibool asbest: amosiet (bruin asbest), crocidoliet (blauw asbest), actinoliet (groen asbest), anthofyliet (geel asbest), tremoliet (grijs asbest)  

De bepalingsgrens (bovengrens) is bepaald voor de zeeffracties kleiner dan 4 mm. De totale bepalingsgrens is verkregen door de bepalingsgrenzen van de afzonderlijke zeeffracties te sommeren. 

Het materiaal is middels polarisatiemicroscopie onderzocht. Deze identificaties zijn uitgevoerd conform NEN 5896.

Opmerkingen:

ordernummer UA140056 barcode 0184085DD.De aangeboden hoeveelheid monster voldoet niet aan de eisen uit de NEN5707.

Conclusies: Concentratie asbest (mg/kgds) Serpentijn asbest Amfibool asbest Totaal afgerond*

hecht gebonden 0,0 0,0 0,0

niet hecht gebonden 0,0 0,0 0,0

Totaal afgerond* 0,0 0,0

* De afgeronde totalen zijn afgerond conform de regels zoals vermeld in de norm
* De gewogen concentratie (serpentijnasbestconcentratie vermeerderd met 10 maal de amfiboolasbestconcentratie) is: < 1,7 [mg/kgds]

Getekend te Amsterdam d.d.
Search Laboratorium B.V.

Ir. Eric J.H.B. Markes
Hoofd Laboratorium De ondertekening van deze versie van het rapport wordt automatisch gegenereerd.

Monsternemingstraject (m-
mv):

Serpentijn asbest* Amfibool asbest*

23 januari 2014

11401491

15-jan-14

21-jan-14



Analyserapport Asbestonderzoek conform NEN 5707

Omegam Laboratoria B.V.
. afd. Klantenservice
Postbus 94685
1090 GR AMSTERDAM
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Rapportnummer:
Dossiernummer laboratorium: Versie: 001

Projectnummer klant: 477271

Onderzoeksgegevens
Doel onderzoek: Bepaling van de asbestconcentratie in grond conform: AP04 & NEN5707
Veldwerk
Locatie veldonderzoek: 20362-19-Emplacement Winterswijk                  
Datum veldonderzoek:
Monsterneming door: Opdrachtgever

Indien de monsters niet door Search Laboratorium B.V. zijn genomen, draagt Search Laboratorium B.V. geen verantwoordelijkheid.

inzake herkomst en representativiteit alsmede de veiligheid tijdens monsterneming

Uitvoerend veldwerker:                               
Soort materiaal: Grond
Massa veldvochtig monster: 10.037,6 gram

Analyse
Locatie labonderzoek: Petroleumhavenweg 8 te Amsterdam
Datum labonderzoek:
Uitvoerend analist: Jos Veldkamp
Type zeving: Droog

Monstercode: 0346730 D-MMAB04 D-AB14 (0-50) D-AB15 (0-50) D-AB16 (0-50) D-AB17 (0-50)

                                
Resultaten

Zeeffractie Massa Onderzocht Aantal Gewicht Hecht- Aanwezigheid concentratie Concentratie concentratie Aanwezigheid concentratie Concentratie concentratie

zeeffractie percentage asbest asbest gebonden losse vezel asbest asbest [mg/kgds] asbest [mg/kgds] losse vezel asbest asbest [mg/kgds] asbest [mg/kgds]

[gram] deeltjes [mg] ja / nee / beide bundels [#] [mg/kgds] ondergrens bovengrens bundels [#] [mg/kgds] ondergrens bovengrens

< 0,5 mm 1.885,7 1,54 0 0,0 n.a. 0,0 0,0 0,0 n.a. 0,0 0,0 0,0

0,5 - 1 mm 2.336,2 5,21 0 0,0 n.a. 0,0 0,0 0,3 n.a. 0,0 0,0 0,0

1 - 2 mm 3.375,0 20,31 0 0,0 n.a. 0,0 0,0 0,4 n.a. 0,0 0,0 0,0

2 - 4 mm 520,1 100,00 0 0,0 n.a. 0,0 0,0 0,4 n.a. 0,0 0,0 0,0

4 - 8 mm 365,5 100,00 0 0,0 n.a. 0,0 0,0 0,0 n.a. 0,0 0,0 0,0

8 - 16 mm 76,2 100,00 0 0,0 n.a. 0,0 0,0 0,0 n.a. 0,0 0,0 0,0

> 16 mm 0,0 100,00 0 0,0 n.a. 0,0 0,0 0,0 n.a. 0,0 0,0 0,0

Totaal 8.558,7 0 < 1,2 0,0 1,2 < 0 0,0 0,0

Netto drooggewicht: 8.669,9 gram

Percentage droge stof (Monster) 86,37 %

n.a.: niet aantoonbaar # aantal bundels/vezels

* Serpentijn asbest: chrysotiel (wit asbest)

* Amfibool asbest: amosiet (bruin asbest), crocidoliet (blauw asbest), actinoliet (groen asbest), anthofyliet (geel asbest), tremoliet (grijs asbest)  

De bepalingsgrens (bovengrens) is bepaald voor de zeeffracties kleiner dan 4 mm. De totale bepalingsgrens is verkregen door de bepalingsgrenzen van de afzonderlijke zeeffracties te sommeren. 

Het materiaal is middels polarisatiemicroscopie onderzocht. Deze identificaties zijn uitgevoerd conform NEN 5896.

Opmerkingen:

ordernummer UA140056 barcode 0181611DD.

Conclusies: Concentratie asbest (mg/kgds) Serpentijn asbest Amfibool asbest Totaal afgerond*

hecht gebonden 0,0 0,0 0,0

niet hecht gebonden 0,0 0,0 0,0

Totaal afgerond* 0,0 0,0

* De afgeronde totalen zijn afgerond conform de regels zoals vermeld in de norm
* De gewogen concentratie (serpentijnasbestconcentratie vermeerderd met 10 maal de amfiboolasbestconcentratie) is: < 1,2 [mg/kgds]

Getekend te Amsterdam d.d.
Search Laboratorium B.V.

Ir. Eric J.H.B. Markes
Hoofd Laboratorium De ondertekening van deze versie van het rapport wordt automatisch gegenereerd.

Monsternemingstraject (m-
mv):

Serpentijn asbest* Amfibool asbest*

23 januari 2014

11401491

15-jan-14

21-jan-14



Analyserapport Asbestonderzoek conform NEN 5707

Omegam Laboratoria B.V.
. afd. Klantenservice
Postbus 94685
1090 GR AMSTERDAM
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Rapportnummer:
Dossiernummer laboratorium: Versie: 001

Projectnummer klant: 477271

Onderzoeksgegevens
Doel onderzoek: Bepaling van de asbestconcentratie in grond conform: AP04 & NEN5707
Veldwerk
Locatie veldonderzoek: 20362-19-Emplacement Winterswijk                  
Datum veldonderzoek:
Monsterneming door: Opdrachtgever

Indien de monsters niet door Search Laboratorium B.V. zijn genomen, draagt Search Laboratorium B.V. geen verantwoordelijkheid.

inzake herkomst en representativiteit alsmede de veiligheid tijdens monsterneming

Uitvoerend veldwerker:                               
Soort materiaal: Grond
Massa veldvochtig monster: 7.032,4 gram De aangeboden hoeveelheid monster voldoet niet aan de eis in de NEN5707

Analyse
Locatie labonderzoek: Petroleumhavenweg 8 te Amsterdam
Datum labonderzoek:
Uitvoerend analist: Jos Veldkamp
Type zeving: Droog

Monstercode: 0346731 D-MMAB05 D-AB18 (0-50) D-AB19 (0-50) D-AB20 (0-50) D-AB21 (0-50)

                                
Resultaten

Zeeffractie Massa Onderzocht Aantal Gewicht Hecht- Aanwezigheid concentratie Concentratie concentratie Aanwezigheid concentratie Concentratie concentratie

zeeffractie percentage asbest asbest gebonden losse vezel asbest asbest [mg/kgds] asbest [mg/kgds] losse vezel asbest asbest [mg/kgds] asbest [mg/kgds]

[gram] deeltjes [mg] ja / nee / beide bundels [#] [mg/kgds] ondergrens bovengrens bundels [#] [mg/kgds] ondergrens bovengrens

< 0,5 mm 1.948,6 1,22 0 0,0 n.a. 0,0 0,0 0,0 n.a. 0,0 0,0 0,0

0,5 - 1 mm 1.990,9 5,04 0 0,0 n.a. 0,0 0,0 0,5 n.a. 0,0 0,0 0,0

1 - 2 mm 1.258,4 20,93 0 0,0 n.a. 0,0 0,0 0,6 n.a. 0,0 0,0 0,0

2 - 4 mm 355,9 100,00 0 0,0 n.a. 0,0 0,0 0,6 n.a. 0,0 0,0 0,0

4 - 8 mm 293,5 100,00 0 0,0 n.a. 0,0 0,0 0,0 n.a. 0,0 0,0 0,0

8 - 16 mm 69,1 100,00 0 0,0 n.a. 0,0 0,0 0,0 n.a. 0,0 0,0 0,0

> 16 mm 0,0 100,00 0 0,0 n.a. 0,0 0,0 0,0 n.a. 0,0 0,0 0,0

Totaal 5.916,4 0 < 1,7 0,0 1,7 < 0 0,0 0,0

Netto drooggewicht: 6.020,8 gram

Percentage droge stof (Monster) 85,62 %

n.a.: niet aantoonbaar # aantal bundels/vezels

* Serpentijn asbest: chrysotiel (wit asbest)

* Amfibool asbest: amosiet (bruin asbest), crocidoliet (blauw asbest), actinoliet (groen asbest), anthofyliet (geel asbest), tremoliet (grijs asbest)  

De bepalingsgrens (bovengrens) is bepaald voor de zeeffracties kleiner dan 4 mm. De totale bepalingsgrens is verkregen door de bepalingsgrenzen van de afzonderlijke zeeffracties te sommeren. 

Het materiaal is middels polarisatiemicroscopie onderzocht. Deze identificaties zijn uitgevoerd conform NEN 5896.

Opmerkingen:

ordernummer UA140056 barcode 0182115DD.De aangeboden hoeveelheid monster voldoet niet aan de eisen uit de NEN5707.

Conclusies: Concentratie asbest (mg/kgds) Serpentijn asbest Amfibool asbest Totaal afgerond*

hecht gebonden 0,0 0,0 0,0

niet hecht gebonden 0,0 0,0 0,0

Totaal afgerond* 0,0 0,0

* De afgeronde totalen zijn afgerond conform de regels zoals vermeld in de norm
* De gewogen concentratie (serpentijnasbestconcentratie vermeerderd met 10 maal de amfiboolasbestconcentratie) is: < 1,7 [mg/kgds]

Getekend te Amsterdam d.d.
Search Laboratorium B.V.

Ir. Eric J.H.B. Markes
Hoofd Laboratorium De ondertekening van deze versie van het rapport wordt automatisch gegenereerd.

Monsternemingstraject (m-
mv):

Serpentijn asbest* Amfibool asbest*

23 januari 2014

11401491

15-jan-14

21-jan-14



Analyserapport Asbestonderzoek conform NEN 5707

Omegam Laboratoria B.V.
. afd. Klantenservice
Postbus 94685
1090 GR AMSTERDAM
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Rapportnummer:
Dossiernummer laboratorium: Versie: 001

Projectnummer klant: 477271

Onderzoeksgegevens
Doel onderzoek: Bepaling van de asbestconcentratie in grond conform: AP04 & NEN5707
Veldwerk
Locatie veldonderzoek: 20362-19-Emplacement Winterswijk                  
Datum veldonderzoek:
Monsterneming door: Opdrachtgever

Indien de monsters niet door Search Laboratorium B.V. zijn genomen, draagt Search Laboratorium B.V. geen verantwoordelijkheid.

inzake herkomst en representativiteit alsmede de veiligheid tijdens monsterneming

Uitvoerend veldwerker:                               
Soort materiaal: Grond
Massa veldvochtig monster: 10.391,7 gram

Analyse
Locatie labonderzoek: Petroleumhavenweg 8 te Amsterdam
Datum labonderzoek:
Uitvoerend analist: Jos Veldkamp
Type zeving: Droog

Monstercode: 0346732 D-MMAB06 D-SL01 (0-50) D-SL02 (0-50) D-SL03 (0-50) D-SL04 (0-50)

                                
Resultaten

Zeeffractie Massa Onderzocht Aantal Gewicht Hecht- Aanwezigheid concentratie Concentratie concentratie Aanwezigheid concentratie Concentratie concentratie

zeeffractie percentage asbest asbest gebonden losse vezel asbest asbest [mg/kgds] asbest [mg/kgds] losse vezel asbest asbest [mg/kgds] asbest [mg/kgds]

[gram] deeltjes [mg] ja / nee / beide bundels [#] [mg/kgds] ondergrens bovengrens bundels [#] [mg/kgds] ondergrens bovengrens

< 0,5 mm 1.512,1 1,44 0 0,0 n.a. 0,0 0,0 0,0 n.a. 0,0 0,0 0,0

0,5 - 1 mm 2.194,3 5,04 0 0,0 n.a. 0,0 0,0 0,3 n.a. 0,0 0,0 0,0

1 - 2 mm 3.225,5 21,73 0 0,0 n.a. 0,0 0,0 0,4 n.a. 0,0 0,0 0,0

2 - 4 mm 827,2 100,00 0 0,0 n.a. 0,0 0,0 0,4 n.a. 0,0 0,0 0,0

4 - 8 mm 730,4 100,00 0 0,0 n.a. 0,0 0,0 0,0 n.a. 0,0 0,0 0,0

8 - 16 mm 514,6 100,00 0 0,0 n.a. 0,0 0,0 0,0 n.a. 0,0 0,0 0,0

> 16 mm 0,0 100,00 0 0,0 n.a. 0,0 0,0 0,0 n.a. 0,0 0,0 0,0

Totaal 9.004,1 0 < 1,1 0,0 1,1 < 0 0,0 0,0

Netto drooggewicht: 9.141,7 gram

Percentage droge stof (Monster) 87,97 %

n.a.: niet aantoonbaar # aantal bundels/vezels

* Serpentijn asbest: chrysotiel (wit asbest)

* Amfibool asbest: amosiet (bruin asbest), crocidoliet (blauw asbest), actinoliet (groen asbest), anthofyliet (geel asbest), tremoliet (grijs asbest)  

De bepalingsgrens (bovengrens) is bepaald voor de zeeffracties kleiner dan 4 mm. De totale bepalingsgrens is verkregen door de bepalingsgrenzen van de afzonderlijke zeeffracties te sommeren. 

Het materiaal is middels polarisatiemicroscopie onderzocht. Deze identificaties zijn uitgevoerd conform NEN 5896.

Opmerkingen:

ordernummer UA140056 barcode 0181189DD.

Conclusies: Concentratie asbest (mg/kgds) Serpentijn asbest Amfibool asbest Totaal afgerond*

hecht gebonden 0,0 0,0 0,0

niet hecht gebonden 0,0 0,0 0,0

Totaal afgerond* 0,0 0,0

* De afgeronde totalen zijn afgerond conform de regels zoals vermeld in de norm
* De gewogen concentratie (serpentijnasbestconcentratie vermeerderd met 10 maal de amfiboolasbestconcentratie) is: < 1,1 [mg/kgds]

Getekend te Amsterdam d.d.
Search Laboratorium B.V.

Ir. Eric J.H.B. Markes
Hoofd Laboratorium De ondertekening van deze versie van het rapport wordt automatisch gegenereerd.

Monsternemingstraject (m-
mv):

Serpentijn asbest* Amfibool asbest*

23 januari 2014

11401491

14-jan-14

21-jan-14



Analyserapport Asbestonderzoek conform NEN 5707

Omegam Laboratoria B.V.
. afd. Klantenservice
Postbus 94685
1090 GR AMSTERDAM

ORIGINEEL KLANT Pag. 1 van 1

Rapportnummer:
Dossiernummer laboratorium: Versie: 001

Projectnummer klant: 477271

Onderzoeksgegevens
Doel onderzoek: Bepaling van de asbestconcentratie in grond conform: AP04 & NEN5707
Veldwerk
Locatie veldonderzoek: 20362-19-Emplacement Winterswijk                  
Datum veldonderzoek:
Monsterneming door: Opdrachtgever

Indien de monsters niet door Search Laboratorium B.V. zijn genomen, draagt Search Laboratorium B.V. geen verantwoordelijkheid.

inzake herkomst en representativiteit alsmede de veiligheid tijdens monsterneming

Uitvoerend veldwerker:                               
Soort materiaal: Grond
Massa veldvochtig monster: 10.199,7 gram

Analyse
Locatie labonderzoek: Petroleumhavenweg 8 te Amsterdam
Datum labonderzoek:
Uitvoerend analist: Jos Veldkamp
Type zeving: Droog

Monstercode: 0346733 D-MMAB07 D-SL05 (0-50)

                                
Resultaten

Zeeffractie Massa Onderzocht Aantal Gewicht Hecht- Aanwezigheid concentratie Concentratie concentratie Aanwezigheid concentratie Concentratie concentratie

zeeffractie percentage asbest asbest gebonden losse vezel asbest asbest [mg/kgds] asbest [mg/kgds] losse vezel asbest asbest [mg/kgds] asbest [mg/kgds]

[gram] deeltjes [mg] ja / nee / beide bundels [#] [mg/kgds] ondergrens bovengrens bundels [#] [mg/kgds] ondergrens bovengrens

< 0,5 mm 1.262,7 2,07 0 0,0 n.a. 0,0 0,0 0,0 n.a. 0,0 0,0 0,0

0,5 - 1 mm 1.766,0 5,52 0 0,0 n.a. 0,0 0,0 0,3 n.a. 0,0 0,0 0,0

1 - 2 mm 2.791,8 20,46 0 0,0 n.a. 0,0 0,0 0,4 n.a. 0,0 0,0 0,0

2 - 4 mm 840,4 100,00 0 0,0 n.a. 0,0 0,0 0,4 n.a. 0,0 0,0 0,0

4 - 8 mm 1.028,8 100,00 0 0,0 n.a. 0,0 0,0 0,0 n.a. 0,0 0,0 0,0

8 - 16 mm 851,3 100,00 0 0,0 n.a. 0,0 0,0 0,0 n.a. 0,0 0,0 0,0

> 16 mm 0,0 100,00 0 0,0 n.a. 0,0 0,0 0,0 n.a. 0,0 0,0 0,0

Totaal 8.541,0 0 < 1,2 0,0 1,2 < 0 0,0 0,0

Netto drooggewicht: 8.587,5 gram

Percentage droge stof (Monster) 84,19 %

n.a.: niet aantoonbaar # aantal bundels/vezels

* Serpentijn asbest: chrysotiel (wit asbest)

* Amfibool asbest: amosiet (bruin asbest), crocidoliet (blauw asbest), actinoliet (groen asbest), anthofyliet (geel asbest), tremoliet (grijs asbest)  

De bepalingsgrens (bovengrens) is bepaald voor de zeeffracties kleiner dan 4 mm. De totale bepalingsgrens is verkregen door de bepalingsgrenzen van de afzonderlijke zeeffracties te sommeren. 

Het materiaal is middels polarisatiemicroscopie onderzocht. Deze identificaties zijn uitgevoerd conform NEN 5896.

Opmerkingen:

ordernummer UA140056 barcode 0181027DD.

Conclusies: Concentratie asbest (mg/kgds) Serpentijn asbest Amfibool asbest Totaal afgerond*

hecht gebonden 0,0 0,0 0,0

niet hecht gebonden 0,0 0,0 0,0

Totaal afgerond* 0,0 0,0

* De afgeronde totalen zijn afgerond conform de regels zoals vermeld in de norm
* De gewogen concentratie (serpentijnasbestconcentratie vermeerderd met 10 maal de amfiboolasbestconcentratie) is: < 1,2 [mg/kgds]

Getekend te Amsterdam d.d.
Search Laboratorium B.V.

Ir. Eric J.H.B. Markes
Hoofd Laboratorium De ondertekening van deze versie van het rapport wordt automatisch gegenereerd.

Monsternemingstraject (m-
mv):

Serpentijn asbest* Amfibool asbest*

23 januari 2014

11401491

14-jan-14

21-jan-14



Analyserapport Asbestonderzoek conform NEN 5707

Omegam Laboratoria B.V.
. afd. Klantenservice
Postbus 94685
1090 GR AMSTERDAM

ORIGINEEL KLANT Pag. 1 van 1

Rapportnummer:
Dossiernummer laboratorium: Versie: 001

Projectnummer klant: 477271

Onderzoeksgegevens
Doel onderzoek: Bepaling van de asbestconcentratie in grond conform: AP04 & NEN5707
Veldwerk
Locatie veldonderzoek: 20362-19-Emplacement Winterswijk                  
Datum veldonderzoek:
Monsterneming door: Opdrachtgever

Indien de monsters niet door Search Laboratorium B.V. zijn genomen, draagt Search Laboratorium B.V. geen verantwoordelijkheid.

inzake herkomst en representativiteit alsmede de veiligheid tijdens monsterneming

Uitvoerend veldwerker:                               
Soort materiaal: Grond
Massa veldvochtig monster: 11.143,1 gram

Analyse
Locatie labonderzoek: Petroleumhavenweg 8 te Amsterdam
Datum labonderzoek:
Uitvoerend analist: Nabil Bouhbouh
Type zeving: Droog

Monstercode: 0346734 D-MMAB08 D-SL05 (50-100)

                                
Resultaten

Zeeffractie Massa Onderzocht Aantal Gewicht Hecht- Aanwezigheid concentratie Concentratie concentratie Aanwezigheid concentratie Concentratie concentratie

zeeffractie percentage asbest asbest gebonden losse vezel asbest asbest [mg/kgds] asbest [mg/kgds] losse vezel asbest asbest [mg/kgds] asbest [mg/kgds]

[gram] deeltjes [mg] ja / nee / beide bundels [#] [mg/kgds] ondergrens bovengrens bundels [#] [mg/kgds] ondergrens bovengrens

< 0,5 mm 2.072,4 1,72 0 0,0 3 0,0 0,0 0,0 n.a. 0,0 0,0 0,0

0,5 - 1 mm 1.992,7 5,75 0 0,0 6 0,0 0,0 0,6 4 0,0 0,0 0,2

1 - 2 mm 2.018,8 20,37 9 40,9 nee 3 9,8 3,7 22,8 7 1,5 0,5 3,7

2 - 4 mm 664,8 100,00 19 260,3 nee n.a. 12,7 8,5 17,3 n.a. 2,0 1,1 2,8

4 - 8 mm 931,3 100,00 18 2.145,3 nee n.a. 104,6 69,7 139,5 n.a. 16,3 9,3 23,2

8 - 16 mm 798,1 100,00 5 2.652,8 nee n.a. 129,3 86,2 172,4 n.a. 20,1 11,5 28,7

> 16 mm 752,0 100,00 0 0,0 n.a. 0,0 0,0 0,0 n.a. 0,0 0,0 0,0

Totaal 9.230,1 51 260,0 170,0 350,0 40,0 22,0 59,0

Netto drooggewicht: 9.850,3 gram

Percentage droge stof (Monster) 88,40 %

n.a.: niet aantoonbaar # aantal bundels/vezels

* Serpentijn asbest: chrysotiel (wit asbest)

* Amfibool asbest: amosiet (bruin asbest), crocidoliet (blauw asbest), actinoliet (groen asbest), anthofyliet (geel asbest), tremoliet (grijs asbest)  

De bepalingsgrens (bovengrens) is bepaald voor de zeeffracties kleiner dan 4 mm. De totale bepalingsgrens is verkregen door de bepalingsgrenzen van de afzonderlijke zeeffracties te sommeren. 

Het materiaal is middels polarisatiemicroscopie onderzocht. Deze identificaties zijn uitgevoerd conform NEN 5896.

Opmerkingen: Het volgende identificatierapport met Materiaalrapport nummer geeft de resultaten van de aangetroffen asbestverdachte materialen weer:
MO-NBO-0000924
ordernummer UA140056 barcode 0174036DD.

Conclusies: Concentratie asbest (mg/kgds) Serpentijn asbest Amfibool asbest Totaal afgerond*

hecht gebonden 0,0 0,0 0,0

niet hecht gebonden 256,4 39,9 300,0

Totaal afgerond* 260,0 40,0

* De afgeronde totalen zijn afgerond conform de regels zoals vermeld in de norm
* De gewogen concentratie (serpentijnasbestconcentratie vermeerderd met 10 maal de amfiboolasbestconcentratie) is: 660,0 [mg/kgds]

Getekend te Amsterdam d.d.
Search Laboratorium B.V.

Ir. Eric J.H.B. Markes
Hoofd Laboratorium De ondertekening van deze versie van het rapport wordt automatisch gegenereerd.

Serpentijn asbest* Amfibool asbest*

23 januari 2014

11401491

14-jan-14

22-jan-14

Monsternemingstraject (m-
mv):



Analyserapport Asbestonderzoek conform NEN 5707

Omegam Laboratoria B.V.
. afd. Klantenservice
Postbus 94685
1090 GR AMSTERDAM

ORIGINEEL KLANT Pag. 1 van 1

Rapportnummer:
Dossiernummer laboratorium: Versie: 001

Projectnummer klant: 477271

Onderzoeksgegevens
Doel onderzoek: Bepaling van de asbestconcentratie in grond conform: AP04 & NEN5707
Veldwerk
Locatie veldonderzoek: 20362-19-Emplacement Winterswijk                  
Datum veldonderzoek:
Monsterneming door: Opdrachtgever

Indien de monsters niet door Search Laboratorium B.V. zijn genomen, draagt Search Laboratorium B.V. geen verantwoordelijkheid.

inzake herkomst en representativiteit alsmede de veiligheid tijdens monsterneming

Uitvoerend veldwerker:                               
Soort materiaal: Grond
Massa veldvochtig monster: 10.120,4 gram

Analyse
Locatie labonderzoek: Petroleumhavenweg 8 te Amsterdam
Datum labonderzoek:
Uitvoerend analist: Nabil Bouhbouh
Type zeving: Droog

Monstercode: 0346735 D-MMAB09 D-SL06 (0-50) D-SL07 (0-50) D-SL08 (0-50) D-SL09 (0-50)

                                
Resultaten

Zeeffractie Massa Onderzocht Aantal Gewicht Hecht- Aanwezigheid concentratie Concentratie concentratie Aanwezigheid concentratie Concentratie concentratie

zeeffractie percentage asbest asbest gebonden losse vezel asbest asbest [mg/kgds] asbest [mg/kgds] losse vezel asbest asbest [mg/kgds] asbest [mg/kgds]

[gram] deeltjes [mg] ja / nee / beide bundels [#] [mg/kgds] ondergrens bovengrens bundels [#] [mg/kgds] ondergrens bovengrens

< 0,5 mm 2.816,3 1,21 0 0,0 n.a. 0,0 0,0 0,0 n.a. 0,0 0,0 0,0

0,5 - 1 mm 2.623,4 5,69 0 0,0 n.a. 0,0 0,0 0,3 n.a. 0,0 0,0 0,0

1 - 2 mm 2.237,3 20,77 0 0,0 n.a. 0,0 0,0 0,4 n.a. 0,0 0,0 0,0

2 - 4 mm 241,8 100,00 0 0,0 n.a. 0,0 0,0 0,4 n.a. 0,0 0,0 0,0

4 - 8 mm 289,9 100,00 0 0,0 n.a. 0,0 0,0 0,0 n.a. 0,0 0,0 0,0

8 - 16 mm 187,5 100,00 0 0,0 n.a. 0,0 0,0 0,0 n.a. 0,0 0,0 0,0

> 16 mm 0,0 100,00 0 0,0 n.a. 0,0 0,0 0,0 n.a. 0,0 0,0 0,0

Totaal 8.396,2 0 < 1,2 0,0 1,2 < 0 0,0 0,0

Netto drooggewicht: 8.484,3 gram

Percentage droge stof (Monster) 83,83 %

n.a.: niet aantoonbaar # aantal bundels/vezels

* Serpentijn asbest: chrysotiel (wit asbest)

* Amfibool asbest: amosiet (bruin asbest), crocidoliet (blauw asbest), actinoliet (groen asbest), anthofyliet (geel asbest), tremoliet (grijs asbest)  

De bepalingsgrens (bovengrens) is bepaald voor de zeeffracties kleiner dan 4 mm. De totale bepalingsgrens is verkregen door de bepalingsgrenzen van de afzonderlijke zeeffracties te sommeren. 

Het materiaal is middels polarisatiemicroscopie onderzocht. Deze identificaties zijn uitgevoerd conform NEN 5896.

Opmerkingen:

ordernummer UA140056 barcode 0182069DD.

Conclusies: Concentratie asbest (mg/kgds) Serpentijn asbest Amfibool asbest Totaal afgerond*

hecht gebonden 0,0 0,0 0,0

niet hecht gebonden 0,0 0,0 0,0

Totaal afgerond* 0,0 0,0

* De afgeronde totalen zijn afgerond conform de regels zoals vermeld in de norm
* De gewogen concentratie (serpentijnasbestconcentratie vermeerderd met 10 maal de amfiboolasbestconcentratie) is: < 1,2 [mg/kgds]

Getekend te Amsterdam d.d.
Search Laboratorium B.V.

Ir. Eric J.H.B. Markes
Hoofd Laboratorium De ondertekening van deze versie van het rapport wordt automatisch gegenereerd.

Monsternemingstraject (m-
mv):

Serpentijn asbest* Amfibool asbest*

23 januari 2014

11401491

14-jan-14

22-jan-14
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Materiaalidentificatie 
 

 ORIGINEEL Rapportnummer: MO-NBO-0000924 a 

Rapport samenstelling 014 

Datum rapportage: 23-1-2014 

Aantal pagina’s: 3 

Aantal bijlagen:  0 

Gegevens opdrachtgever 

Opdrachtgever: Omegam Laboratoria B.V. b 

Adres: Postbus 94685 

 1090 GR AMSTERDAM 

Contactpersoon: . afd. Klantenservice 

Referentie klant:  

Dossiernummer Search Laboratorium B.V.: 11401491 d 

Projectnummer Search Laboratorium B.V.:   

Projectnummer directievoerder:  e 

Onderzoeksgegevens 

Datum identificatie: 22-01-2014 

Afgiftedatum conceptrapport op locatie:  

Adres: Petroleumhavenweg 8 te Amsterdam 

Aankomsttijd op locatie: 00:00 uur 

Vertrektijd op locatie: 00:00 uur 

Wachturen: 0 uur 

Uitvoerend medewerker: Nabil Bouhbouh Uitvoerend analist: Nabil Bouhbouh  

Type onderzoek:  Materiaalidentificatie middels optische microscopie conform NEN 5896 

  Materiaalidentificatie middels Scanning Electronen Microscopie/EDX (conform ISO 14966) 

Doel onderzoek: Kwalitatieve bepaling van het soort asbest en semi-kwantitatieve bepaling van de concentratie 
asbest in asbestverdacht materiaal. 

Bijzonderheden: Uw projectnummer: 477271 

Identificatie(s) onderdeel van eindcontrole  
na asbestverwijdering: 

 nee  ja, rapport(en):  

Monster(s) genomen door:  Search Laboratorium B.V. 

  Search Ingenieursbureau B.V. 

  Aangeleverd door opdrachtgever, datum: 17-01-2014 
Indien de monsters niet door Search Laboratorium B.V. zijn genomen, draagt Search 
Laboratorium B.V. geen verantwoordelijkheid inzake herkomst en representativiteit, alsmede 
veiligheid tijdens monsterneming. Tevens is de gebondenheid gebaseerd op het (de) 
aangeleverde monster(s). 

Aantal monsters: 2 

 
Resultaten 

 
Monster 
nummer 

Omschrijving materiaal Herkomst Analyseresultaat 
(w/w%) 

Hechtgebonden 
(ja/nee) 

1 Isolatie materiaal 0346734 2 - 5% AMO  
 30 - 60% CHR  
 2 - 5% CRO 

Nee 

2 Losse bundels 0346734 > 60% AMO  
 > 60% CHR 

Nee 
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Aanvullende informatie aangaande dit rapport is beschikbaar voor de eindgebruiker. Deze informatie kan uitsluitend via de opdrachtgever  
van Search Laboratorium B.V. worden opgevraagd. 
 
Dit rapport mag op geen enkele wijze, behalve in zijn geheel, gereproduceerd worden zonder voorafgaande toestemming van  
Search Laboratorium B.V. 
 
De ondertekening van deze versie van het rapport wordt automatisch gegenereerd. 

  

Getekend te: Heeswijk Search Laboratorium B.V.  

Datum: donderdag 23 januari 2014 

 

 

 Ir. Eric J.H.B. Markes  
 Hoofd Laboratorium 

 

    

    



 

 

 

 
 



Grondslag Kamerik
T.a.v. de heer S. Buurmans
Nijverheidsweg 7
3471 GZ KAMERIK

Uw kenmerk : 20362-19-Emplacement Winterswijk
Ons kenmerk : Project 488057
Validatieref. : 488057_certificaat_v1
Opdrachtverificatiecode : HRSC-APWV-OBHL-WRMA
Bijlage(n) : 3 tabel(len)

Bijlage verzamelmonster (extern lab) in 488057-3vm_verzamelmonster_(extern_lab).pdf

Amsterdam, 24 april 2014

Hierbij zend ik u de resultaten van het laboratoriumonderzoek dat op uw verzoek is uitgevoerd in de
door u aangeboden monsters.

De resultaten hebben uitsluitend betrekking op de monsters, zoals die door u voor analyse ter
beschikking werden gesteld.

Het onderzoek is, met uitzondering van eventueel uitbesteed onderzoek, uitgevoerd door Omegam
Laboratoria volgens de methoden zoals ze zijn vastgelegd in het geldende accreditatie-certificaat L086
en/of in de bundel "Analysevoorschriften Omegam Laboratoria". De in dit onderzoek uitgevoerde
onderzoeksmethoden van de geaccrediteerde analyses zijn in een aparte bijlage als onderdeel van dit
analyse-certificaat opgenomen. De methoden zijn, voor zover mogelijk, ontleend aan de
accreditatieprogramma's/schema's en NEN- EN- en/of ISO-voorschriften.

Ik wijs u erop dat het analyse-certificaat alleen in zijn geheel mag worden gereproduceerd. Ik vertrouw
erop uw opdracht volledig en naar tevredenheid te hebben uitgevoerd. Heeft u naar aanleiding van
deze rapportage nog vragen, dan verzoek ik u contact op te nemen met onze klantenservice.

Hoogachtend,
namens Omegam Laboratoria,

drs. R.R. Otten
Directeur

Op dit certificaat zijn onze algemene voorwaarden van toepassing.
Dit analyse-certificaat mag niet anders dan in zijn geheel worden gereproduceerd.

postbus 94685 T 020 5976 769 ABN·AMRO bank NL95ABNA0462704564
1090 GR Amsterdam F 020 5976 689 BTW nr. NL8139.67.132.B01

H.J.E. Wenckebachweg 120 klantenservice@omegam.nl Kvk 34215654
1114 AD Amsterdam-Duivendrecht www.omegam.nl



Uitbestede analyses

verzamelmonster (extern lab) bijlage bijlage bijlage

Tabel 1 van 3

A N A L Y S E C E R T I F I C A A T

Project code : 488057
Project omschrijving : 20362-19-Emplacement Winterswijk
Opdrachtgever : Grondslag Kamerik

Monsterreferenties
1646070 = C-AVM04 C-SL103 (60-120)
1646071 = C-AVM05 C-SL104 (60-120)
1646073 = C-AVM07 C-SL109 (0-80)

Opgegeven bemonsteringsdatum : 09/04/2014 09/04/2014 10/04/2014
Ontvangstdatum opdracht : 16/04/2014 16/04/2014 16/04/2014
Startdatum : 16/04/2014 16/04/2014 16/04/2014
Monstercode : 1646070 1646071 1646073
Matrix : Grond Grond Grond

Dit analyse-certificaat, inclusief voorblad en eventuele bijlage(n), mag niet anders dan in zijn geheel worden gereproduceerd.
- De met een 'Q' gemerkte analyses zijn door RvA geaccrediteerd (registratienummer L086).
Opdrachtverificatiecode: HRSC-APWV-OBHL-WRMA Ref.: 488057_certificaat_v1



Uitbestede analyses

verzamelmonster (extern lab) bijlage

Tabel 2 van 3

A N A L Y S E C E R T I F I C A A T

Project code : 488057
Project omschrijving : 20362-19-Emplacement Winterswijk
Opdrachtgever : Grondslag Kamerik

Monsterreferenties
1646072 = C-AVM06 C-SL106 (50-100)

Opgegeven bemonsteringsdatum : 09/04/2014
Ontvangstdatum opdracht : 16/04/2014
Startdatum : 16/04/2014
Monstercode : 1646072
Matrix : Grond

Dit analyse-certificaat, inclusief voorblad en eventuele bijlage(n), mag niet anders dan in zijn geheel worden gereproduceerd.
- De met een 'Q' gemerkte analyses zijn door RvA geaccrediteerd (registratienummer L086).
Opdrachtverificatiecode: HRSC-APWV-OBHL-WRMA Ref.: 488057_certificaat_v1



Opmerkingen m.b.t. analyses

Opmerking(en) algemeen

Asbest
Individuele monsters van dit project zijn als asbest verdacht gekwalificeerd. De analysedeelmonsters zijn met
beschermende maatregelen in het laboratorium in behandeling genomen.

Tabel 3 van 3

A N A L Y S E C E R T I F I C A A T

Project code : 488057
Project omschrijving : 20362-19-Emplacement Winterswijk
Opdrachtgever : Grondslag Kamerik

Dit analyse-certificaat, inclusief voorblad en eventuele bijlage(n), mag niet anders dan in zijn geheel worden gereproduceerd.

Opdrachtverificatiecode: HRSC-APWV-OBHL-WRMA Ref.: 488057_certificaat_v1



Analyserapport materiaal verzamelmonsters conform NEN 5707

Omegam Laboratoria B.V.
. afd. Klantenservice
Postbus 94685
1090 GR AMSTERDAM

ORIGINEEL KLANT Pag. 1 van 1

Rapportnummer:
Dossiernummer laboratorium: 11411498 Versie: 001

Projectnummer klant: 488057

Onderzoeksgegevens
Doel onderzoek: Bepaling van het gehalte aan asbest van de op locatie verzamelde materialen conform:

AP04 & NEN5707
Veldwerk
Locatie veldonderzoek: 20362-19-Emplacement Winterswijk                  
Datum veldonderzoek:
Monsterneming door: Opdrachtgever

Indien de monsters niet door Search Laboratorium B.V. zijn genomen, draagt Search Laboratorium B.V. geen verantwoordelijkheid inzake

de herkomst en representativiteit van het monster alsmede de veiligheid tijdens monsterneming

Uitvoerend veldwerker:                               

Analyse
Locatie labonderzoek: Petroleumhavenweg 8 te Amsterdam
Datum labonderzoek:
Uitvoerend analist: Jos Veldkamp

Monstercode: 1646070 C-AVM04 C-SL103 (60-120)

Resultaten

Omschrijving Massa Aantal Hecht- Percentage Percentage Absoluut gewicht Absoluut gewicht

(asbesthoudend) (asbesthoudende) (asbesthoudende) gebondenheid Serpentijn Amfibool Serpentijn asbest* Amfibool asbest*

materiaal deeltjes deeltjes asbest asbest asbest asbest
Type [gram] [%] [%] [mg] [mg]

1 Plaat 222,70 17 hecht 5 - 10   CHR 2 - 5  CRO 16.703 7.795

2 0 0

3 0 0

4 0 0

5 0 0

6 0 0

7 0 0

8 0 0

222,70 17 16.703 7.795

Massa verzamelmonster (Veldvochtig ) 300,8 gram

Massa verzamelmonster (Droog) 241,6 gram

Percentage droge stof (Monster) 80,32 %

* Serpentijn asbest: chrysotiel (wit asbest)

* Amfibool asbest: amosiet (bruin asbest), crocidoliet (blauw asbest), actinoliet (groen asbest), anthofyliet (geel asbest), tremoliet (grijs asbest)  

Het materiaal is middels polarisatiemicroscopie onderzocht. Deze identificaties zijn uitgevoerd conform NEN 5896.

Opmerkingen: ordernummer UA140582 barcode 0057961EE.
De volgende identificatierapporten met M(ateriaalrapport) nummer geven de resultaten van de aangetroffen asbestverdachte materialen weer:
MO-JVE-0000837

Conclusies: Hoeveelheid asbest (mg) Serpentijn asbest Amfibool asbest Totaal afgerond

hecht gebonden 16.702,5 7.794,5 24.497,0

niet hecht gebonden 0,0 0,0 0,0

Totaal afgerond 16.702,5 7.794,5 24.497,0

Getekend te Amsterdam d.d.
Search Laboratorium B.V.

Ir. Eric J.H.B. Markes
Hoofd Laboratorium De ondertekening van deze versie van het rapport wordt automatisch gegenereerd.

24 april 2014

9 april 2014

24 april 2014



Analyserapport materiaal verzamelmonsters conform NEN 5707

Omegam Laboratoria B.V.
. afd. Klantenservice
Postbus 94685
1090 GR AMSTERDAM

ORIGINEEL KLANT Pag. 1 van 1

Rapportnummer:
Dossiernummer laboratorium: 11411498 Versie: 001

Projectnummer klant: 488057

Onderzoeksgegevens
Doel onderzoek: Bepaling van het gehalte aan asbest van de op locatie verzamelde materialen conform:

AP04 & NEN5707
Veldwerk
Locatie veldonderzoek: 20362-19-Emplacement Winterswijk                  
Datum veldonderzoek:
Monsterneming door: Opdrachtgever

Indien de monsters niet door Search Laboratorium B.V. zijn genomen, draagt Search Laboratorium B.V. geen verantwoordelijkheid inzake

de herkomst en representativiteit van het monster alsmede de veiligheid tijdens monsterneming

Uitvoerend veldwerker:                               

Analyse
Locatie labonderzoek: Petroleumhavenweg 8 te Amsterdam
Datum labonderzoek:
Uitvoerend analist: Jos Veldkamp

Monstercode: 1646071 C-AVM05 C-SL104 (60-120)

Resultaten

Omschrijving Massa Aantal Hecht- Percentage Percentage Absoluut gewicht Absoluut gewicht

(asbesthoudend) (asbesthoudende) (asbesthoudende) gebondenheid Serpentijn Amfibool Serpentijn asbest* Amfibool asbest*

materiaal deeltjes deeltjes asbest asbest asbest asbest
Type [gram] [%] [%] [mg] [mg]

1 Plaat 682,90 9 hecht 10 - 15   CHR 2 - 5  CRO 85.363 23.902

2 0 0

3 0 0

4 0 0

5 0 0

6 0 0

7 0 0

8 0 0

682,90 9 85.363 23.902

Massa verzamelmonster (Veldvochtig ) 763,9 gram

Massa verzamelmonster (Droog) 682,9 gram

Percentage droge stof (Monster) 89,40 %

* Serpentijn asbest: chrysotiel (wit asbest)

* Amfibool asbest: amosiet (bruin asbest), crocidoliet (blauw asbest), actinoliet (groen asbest), anthofyliet (geel asbest), tremoliet (grijs asbest)  

Het materiaal is middels polarisatiemicroscopie onderzocht. Deze identificaties zijn uitgevoerd conform NEN 5896.

Opmerkingen: ordernummer UA140582 barcode 0057960EE.
De volgende identificatierapporten met M(ateriaalrapport) nummer geven de resultaten van de aangetroffen asbestverdachte materialen weer:
MO-JVE-0000837

Conclusies: Hoeveelheid asbest (mg) Serpentijn asbest Amfibool asbest Totaal afgerond

hecht gebonden 85.362,5 23.901,5 109.264,0

niet hecht gebonden 0,0 0,0 0,0

Totaal afgerond 85.362,5 23.901,5 109.264,0

Getekend te Amsterdam d.d.
Search Laboratorium B.V.

Ir. Eric J.H.B. Markes
Hoofd Laboratorium De ondertekening van deze versie van het rapport wordt automatisch gegenereerd.

24 april 2014

9 april 2014

24 april 2014



Analyserapport materiaal verzamelmonsters conform NEN 5707

Omegam Laboratoria B.V.
. afd. Klantenservice
Postbus 94685
1090 GR AMSTERDAM

ORIGINEEL KLANT Pag. 1 van 1

Rapportnummer:
Dossiernummer laboratorium: 11411498 Versie: 001

Projectnummer klant: 488057

Onderzoeksgegevens
Doel onderzoek: Bepaling van het gehalte aan asbest van de op locatie verzamelde materialen conform:

AP04 & NEN5707
Veldwerk
Locatie veldonderzoek: 20362-19-Emplacement Winterswijk                  
Datum veldonderzoek:
Monsterneming door: Opdrachtgever

Indien de monsters niet door Search Laboratorium B.V. zijn genomen, draagt Search Laboratorium B.V. geen verantwoordelijkheid inzake

de herkomst en representativiteit van het monster alsmede de veiligheid tijdens monsterneming

Uitvoerend veldwerker:                               

Analyse
Locatie labonderzoek: Petroleumhavenweg 8 te Amsterdam
Datum labonderzoek:
Uitvoerend analist: Jos Veldkamp

Monstercode: 1646072 C-AVM06 C-SL106 (50-100)

Resultaten

Omschrijving Massa Aantal Hecht- Percentage Percentage Absoluut gewicht Absoluut gewicht

(asbesthoudend) (asbesthoudende) (asbesthoudende) gebondenheid Serpentijn Amfibool Serpentijn asbest* Amfibool asbest*

materiaal deeltjes deeltjes asbest asbest asbest asbest
Type [gram] [%] [%] [mg] [mg]

1 Plaat 23,50 5 hecht 5 - 10   CHR 2 - 5  CRO 1.763 823

2 0 0

3 0 0

4 0 0

5 0 0

6 0 0

7 0 0

8 0 0

23,50 5 1.763 823

Massa verzamelmonster (Veldvochtig ) 30,4 gram

Massa verzamelmonster (Droog) 23,5 gram

Percentage droge stof (Monster) 77,30 %

* Serpentijn asbest: chrysotiel (wit asbest)

* Amfibool asbest: amosiet (bruin asbest), crocidoliet (blauw asbest), actinoliet (groen asbest), anthofyliet (geel asbest), tremoliet (grijs asbest)  

Het materiaal is middels polarisatiemicroscopie onderzocht. Deze identificaties zijn uitgevoerd conform NEN 5896.

Opmerkingen: ordernummer UA140582 barcode 0028448DI.
De volgende identificatierapporten met M(ateriaalrapport) nummer geven de resultaten van de aangetroffen asbestverdachte materialen weer:
MO-JVE-0000837

Conclusies: Hoeveelheid asbest (mg) Serpentijn asbest Amfibool asbest Totaal afgerond

hecht gebonden 1.762,5 822,5 2.585,0

niet hecht gebonden 0,0 0,0 0,0

Totaal afgerond 1.762,5 822,5 2.585,0

Getekend te Amsterdam d.d.
Search Laboratorium B.V.

Ir. Eric J.H.B. Markes
Hoofd Laboratorium De ondertekening van deze versie van het rapport wordt automatisch gegenereerd.

24 april 2014

9 april 2014

24 april 2014



 



Analyserapport materiaal verzamelmonsters conform NEN 5707

Omegam Laboratoria B.V.
. afd. Klantenservice
Postbus 94685
1090 GR AMSTERDAM

ORIGINEEL KLANT Pag. 1 van 1

Rapportnummer:
Dossiernummer laboratorium: 11411498 Versie: 001

Projectnummer klant: 488057

Onderzoeksgegevens
Doel onderzoek: Bepaling van het gehalte aan asbest van de op locatie verzamelde materialen conform:

AP04 & NEN5707
Veldwerk
Locatie veldonderzoek: 20362-19-Emplacement Winterswijk                  
Datum veldonderzoek:
Monsterneming door: Opdrachtgever

Indien de monsters niet door Search Laboratorium B.V. zijn genomen, draagt Search Laboratorium B.V. geen verantwoordelijkheid inzake

de herkomst en representativiteit van het monster alsmede de veiligheid tijdens monsterneming

Uitvoerend veldwerker:                               

Analyse
Locatie labonderzoek: Petroleumhavenweg 8 te Amsterdam
Datum labonderzoek:
Uitvoerend analist: Jos Veldkamp

Monstercode: 1646073 C-AVM07 C-SL109 (0-80)

Resultaten

Omschrijving Massa Aantal Hecht- Percentage Percentage Absoluut gewicht Absoluut gewicht

(asbesthoudend) (asbesthoudende) (asbesthoudende) gebondenheid Serpentijn Amfibool Serpentijn asbest* Amfibool asbest*

materiaal deeltjes deeltjes asbest asbest asbest asbest
Type [gram] [%] [%] [mg] [mg]

1 Doorvoer 404,80 3 hecht 5 - 10   CHR 30.360 0

2 0 0

3 0 0

4 0 0

5 0 0

6 0 0

7 0 0

8 0 0

404,80 3 30.360 0

Massa verzamelmonster (Veldvochtig ) 477,8 gram

Massa verzamelmonster (Droog) 404,8 gram

Percentage droge stof (Monster) 84,72 %

* Serpentijn asbest: chrysotiel (wit asbest)

* Amfibool asbest: amosiet (bruin asbest), crocidoliet (blauw asbest), actinoliet (groen asbest), anthofyliet (geel asbest), tremoliet (grijs asbest)  

Het materiaal is middels polarisatiemicroscopie onderzocht. Deze identificaties zijn uitgevoerd conform NEN 5896.

Opmerkingen: ordernummer UA140582 barcode 0057484EE.
De volgende identificatierapporten met M(ateriaalrapport) nummer geven de resultaten van de aangetroffen asbestverdachte materialen weer:
MO-JVE-0000837

Conclusies: Hoeveelheid asbest (mg) Serpentijn asbest Amfibool asbest Totaal afgerond

hecht gebonden 30.360,0 0,0 30.360,0

niet hecht gebonden 0,0 0,0 0,0

Totaal afgerond 30.360,0 0,0 30.360,0

Getekend te Amsterdam d.d.
Search Laboratorium B.V.

Ir. Eric J.H.B. Markes
Hoofd Laboratorium De ondertekening van deze versie van het rapport wordt automatisch gegenereerd.

24 april 2014

10 april 2014

24 april 2014



 

                                      Rapportnummer: MO-JVE-0000837           bek Pagina 1 van 2 
 

Materiaalidentificatie 
 

 ORIGINEEL Rapportnummer: MO-JVE-0000837 a 

Rapport samenstelling 014 

Datum rapportage: 24-4-2014 

Aantal pagina’s: 3 

Aantal bijlagen:  0 

Gegevens opdrachtgever 

Opdrachtgever: Omegam Laboratoria B.V. b 

Adres: Postbus 94685 

 1090 GR AMSTERDAM 

Contactpersoon: . afd. Klantenservice 

Referentie klant:  

Dossiernummer Search Laboratorium B.V.: 11411498 d 

Projectnummer Search Laboratorium B.V.:   

Projectnummer directievoerder:  e 

Onderzoeksgegevens 

Datum identificatie: 24-04-2014 

Afgiftedatum conceptrapport op locatie:  

Adres: Petroleumhavenweg te Amsterdam 

Aankomsttijd op locatie: 00:00 uur 

Vertrektijd op locatie: 00:00 uur 

Wachturen: 0 uur 

Uitvoerend medewerker: AAA AAA Uitvoerend analist: Jos Veldkamp  

Type onderzoek:  Materiaalidentificatie middels optische microscopie conform NEN 5896 

  Materiaalidentificatie middels Scanning Electronen Microscopie/EDX (conform ISO 14966) 

Doel onderzoek: Kwalitatieve bepaling van het soort asbest en semi-kwantitatieve bepaling van de concentratie 
asbest in asbestverdacht materiaal. 

Bijzonderheden: Uw kenmerk: 488057 
Toepassingen zijn individueel geïdentificeerd echter gebundeld gerapporteerd. 

Identificatie(s) onderdeel van eindcontrole  
na asbestverwijdering: 

 nee  ja, rapport(en):  

Monster(s) genomen door:  Search Laboratorium B.V. 

  Search Ingenieursbureau B.V. 

  Aangeleverd door opdrachtgever, datum: 22-04-2014 
Indien de monsters niet door Search Laboratorium B.V. zijn genomen, draagt Search 
Laboratorium B.V. geen verantwoordelijkheid inzake herkomst en representativiteit, alsmede 
veiligheid tijdens monsterneming. Tevens is de gebondenheid gebaseerd op het (de) 
aangeleverde monster(s). 

Aantal monsters: 3 

 
Resultaten 

 
Monster 
nummer 

Omschrijving materiaal Herkomst Analyseresultaat 
(w/w%) 

Hechtgebonden 
(ja/nee) 

1 Plaat 1646070, 1646072 5 - 10% CHR  
 2 - 5% CRO 

Ja 

2 Plaat 1646071 10 - 15% CHR  
 2 - 5% CRO 

Ja 

3 Doorvoer 1646073 5 - 10% CHR Ja 

 



 

                                      Rapportnummer: MO-JVE-0000837           bek Pagina 2 van 2 
 

 
Aanvullende informatie aangaande dit rapport is beschikbaar voor de eindgebruiker. Deze informatie kan uitsluitend via de opdrachtgever  
van Search Laboratorium B.V. worden opgevraagd. 
 
Dit rapport mag op geen enkele wijze, behalve in zijn geheel, gereproduceerd worden zonder voorafgaande toestemming van  
Search Laboratorium B.V. 
 
De ondertekening van deze versie van het rapport wordt automatisch gegenereerd. 

  

Getekend te: Heeswijk Search Laboratorium B.V.  

Datum: donderdag 24 april 2014 

 

 

 Ir. Eric J.H.B. Markes  
 Hoofd Laboratorium 

 

    

    



 

 

 

 
 



Grondslag Milieukundig Adviesbureau BV SBNS
T.a.v. de heer S. Buurmans
Nijverheidsweg 7
3471 GZ KAMERIK

Uw kenmerk : OPID 33023#20362-19-Emplacement Winterswijk
Ons kenmerk : Project 488084
Validatieref. : 488084_certificaat_v1
Opdrachtverificatiecode : EGKN-HBDH-QNQO-ZUIC
Bijlage(n) : 4 tabel(len)

Bijlage NEN 5707 (extern lab) in 488084_NEN_5707_(extern_lab).pdf

Amsterdam, 24 april 2014

Hierbij zend ik u de resultaten van het laboratoriumonderzoek dat op uw verzoek is uitgevoerd in de
door u aangeboden monsters.

De resultaten hebben uitsluitend betrekking op de monsters, zoals die door u voor analyse ter
beschikking werden gesteld.

Het onderzoek is, met uitzondering van eventueel uitbesteed onderzoek, uitgevoerd door Omegam
Laboratoria volgens de methoden zoals ze zijn vastgelegd in het geldende accreditatie-certificaat L086
en/of in de bundel "Analysevoorschriften Omegam Laboratoria". De in dit onderzoek uitgevoerde
onderzoeksmethoden van de geaccrediteerde analyses zijn in een aparte bijlage als onderdeel van dit
analyse-certificaat opgenomen. De methoden zijn, voor zover mogelijk, ontleend aan de
accreditatieprogramma's/schema's en NEN- EN- en/of ISO-voorschriften.

Ik wijs u erop dat het analyse-certificaat alleen in zijn geheel mag worden gereproduceerd. Ik vertrouw
erop uw opdracht volledig en naar tevredenheid te hebben uitgevoerd. Heeft u naar aanleiding van
deze rapportage nog vragen, dan verzoek ik u contact op te nemen met onze klantenservice.

Hoogachtend,
namens Omegam Laboratoria,

drs. R.R. Otten
Directeur

Op dit certificaat zijn onze algemene voorwaarden van toepassing.
Dit analyse-certificaat mag niet anders dan in zijn geheel worden gereproduceerd.

postbus 94685 T 020 5976 769 ABN·AMRO bank NL95ABNA0462704564
1090 GR Amsterdam F 020 5976 689 BTW nr. NL8139.67.132.B01

H.J.E. Wenckebachweg 120 klantenservice@omegam.nl Kvk 34215654
1114 AD Amsterdam-Duivendrecht www.omegam.nl



Uitbestede analyses

NEN 5707 (extern lab) bijlage bijlage bijlage

Tabel 1 van 4

A N A L Y S E C E R T I F I C A A T

Project code : 488084
Project omschrijving : OPID 33023#20362-19-Emplacement Winterswijk
Opdrachtgever : Grondslag Milieukundig Adviesbureau BV SBNS

Monsterreferenties
1646100 = C-MMAB08 C-SL103 (60-120) C-SL104 (60-120)
1646101 = C-MMAB09 C-SL106 (50-100)
1646102 = C-MMAB10 C-SL106 (100-150)

Opgegeven bemonsteringsdatum : 09/04/2014 09/04/2014 09/04/2014
Ontvangstdatum opdracht : 16/04/2014 16/04/2014 16/04/2014
Startdatum : 16/04/2014 16/04/2014 16/04/2014
Monstercode : 1646100 1646101 1646102
Matrix : Grond Grond Grond

Dit analyse-certificaat, inclusief voorblad en eventuele bijlage(n), mag niet anders dan in zijn geheel worden gereproduceerd.
- De met een 'Q' gemerkte analyses zijn door RvA geaccrediteerd (registratienummer L086).
Opdrachtverificatiecode: EGKN-HBDH-QNQO-ZUIC Ref.: 488084_certificaat_v1



Uitbestede analyses

NEN 5707 (extern lab) bijlage bijlage bijlage

Tabel 2 van 4

A N A L Y S E C E R T I F I C A A T

Project code : 488084
Project omschrijving : OPID 33023#20362-19-Emplacement Winterswijk
Opdrachtgever : Grondslag Milieukundig Adviesbureau BV SBNS

Monsterreferenties
1646103 = C-MMAB11 C-SL103 (0-50) C-SL104 (0-60)
1646104 = C-MMAB12 C-SL101 (0-40) C-SL102 (0-50) C-SL105 (0-50) C-SL106 (0-50) C-SL107 (0-40) C-SL108 (0-40)
1646105 = C-MMAB13 C-SL109 (0-80)

Opgegeven bemonsteringsdatum : 09/04/2014 09/04/2014 10/04/2014
Ontvangstdatum opdracht : 16/04/2014 16/04/2014 16/04/2014
Startdatum : 16/04/2014 16/04/2014 16/04/2014
Monstercode : 1646103 1646104 1646105
Matrix : Grond Grond Grond

Dit analyse-certificaat, inclusief voorblad en eventuele bijlage(n), mag niet anders dan in zijn geheel worden gereproduceerd.
- De met een 'Q' gemerkte analyses zijn door RvA geaccrediteerd (registratienummer L086).
Opdrachtverificatiecode: EGKN-HBDH-QNQO-ZUIC Ref.: 488084_certificaat_v1



Uitbestede analyses

NEN 5707 (extern lab) bijlage bijlage bijlage

Tabel 3 van 4

A N A L Y S E C E R T I F I C A A T

Project code : 488084
Project omschrijving : OPID 33023#20362-19-Emplacement Winterswijk
Opdrachtgever : Grondslag Milieukundig Adviesbureau BV SBNS

Monsterreferenties
1646106 = C-MMAB14 C-SL109 (80-100)
1646107 = C-MMAB15 C-SL110 (0-50) C-SL112 (0-50) C-SL113 (0-50) C-SL117 (0-50)
1646108 = C-MMAB16 C-SL111 (0-50) C-SL114 (0-50) C-SL115 (0-50) C-SL116 (0-50) C-SL118 (0-50)

Opgegeven bemonsteringsdatum : 10/04/2014 10/04/2014 10/04/2014
Ontvangstdatum opdracht : 16/04/2014 16/04/2014 16/04/2014
Startdatum : 16/04/2014 16/04/2014 16/04/2014
Monstercode : 1646106 1646107 1646108
Matrix : Grond Grond Grond

Dit analyse-certificaat, inclusief voorblad en eventuele bijlage(n), mag niet anders dan in zijn geheel worden gereproduceerd.
- De met een 'Q' gemerkte analyses zijn door RvA geaccrediteerd (registratienummer L086).
Opdrachtverificatiecode: EGKN-HBDH-QNQO-ZUIC Ref.: 488084_certificaat_v1



Opmerkingen m.b.t. analyses

Opmerking(en) algemeen

Asbest
Individuele monsters van dit project zijn als asbest verdacht gekwalificeerd. De analysedeelmonsters zijn met
beschermende maatregelen in het laboratorium in behandeling genomen.

Tabel 4 van 4

A N A L Y S E C E R T I F I C A A T

Project code : 488084
Project omschrijving : OPID 33023#20362-19-Emplacement Winterswijk
Opdrachtgever : Grondslag Milieukundig Adviesbureau BV SBNS

Dit analyse-certificaat, inclusief voorblad en eventuele bijlage(n), mag niet anders dan in zijn geheel worden gereproduceerd.

Opdrachtverificatiecode: EGKN-HBDH-QNQO-ZUIC Ref.: 488084_certificaat_v1



Analyserapport Asbestonderzoek conform NEN 5707

Omegam Laboratoria B.V.
. afd. Klantenservice
Postbus 94685
1090 GR AMSTERDAM

ORIGINEEL KLANT Pag. 1 van 1

Rapportnummer:
Dossiernummer laboratorium: Versie: 001

Projectnummer klant: 488084

Onderzoeksgegevens
Doel onderzoek: Bepaling van de asbestconcentratie in grond conform: AP04 & NEN5707
Veldwerk
Locatie veldonderzoek: 20362-19-Emplacement Winterswijk                  
Datum veldonderzoek:
Monsterneming door: Opdrachtgever

Indien de monsters niet door Search Laboratorium B.V. zijn genomen, draagt Search Laboratorium B.V. geen verantwoordelijkheid.

inzake herkomst en representativiteit alsmede de veiligheid tijdens monsterneming

Uitvoerend veldwerker:                               
Soort materiaal: Grond
Massa veldvochtig monster: 10.767,5 gram

Analyse
Locatie labonderzoek: Petroleumhavenweg 8 te Amsterdam
Datum labonderzoek:
Uitvoerend analist: Jos Veldkamp
Type zeving: Droog

Monstercode: 1646100 C-MMAB08 C-SL103 (60-120) C-SL104 (60-120)

 -                              
Resultaten

Zeeffractie Massa Onderzocht Aantal Gewicht Hecht- Aanwezigheid concentratie Concentratie concentratie Aanwezigheid concentratie Concentratie concentratie

zeeffractie percentage asbest asbest gebonden losse vezel asbest asbest [mg/kgds] asbest [mg/kgds] losse vezel asbest asbest [mg/kgds] asbest [mg/kgds]

[gram] deeltjes [mg] ja / nee / beide bundels [#] [mg/kgds] ondergrens bovengrens bundels [#] [mg/kgds] ondergrens bovengrens

< 0,5 mm 1.511,6 1,53 0 0,0 n.a. 0,0 0,0 0,0 n.a. 0,0 0,0 0,0

0,5 - 1 mm 1.906,9 5,23 0 0,0 n.a. 0,0 0,0 0,3 n.a. 0,0 0,0 0,0

1 - 2 mm 1.744,9 22,31 0 0,0 n.a. 0,0 0,0 0,4 n.a. 0,0 0,0 0,0

2 - 4 mm 2.619,1 100,00 0 0,0 n.a. 0,0 0,0 0,4 n.a. 0,0 0,0 0,0

4 - 8 mm 914,8 100,00 0 0,0 n.a. 0,0 0,0 0,0 n.a. 0,0 0,0 0,0

8 - 16 mm 357,6 100,00 0 0,0 n.a. 0,0 0,0 0,0 n.a. 0,0 0,0 0,0

> 16 mm 0,0 100,00 0 0,0 n.a. 0,0 0,0 0,0 n.a. 0,0 0,0 0,0

Totaal 9.054,9 0 < 1,1 0,0 1,1 < 0 0,0 0,0

Netto drooggewicht: 9.196,8 gram

Percentage droge stof (Monster) 85,41 %

n.a.: niet aantoonbaar # aantal bundels/vezels

* Serpentijn asbest: chrysotiel (wit asbest)

* Amfibool asbest: amosiet (bruin asbest), crocidoliet (blauw asbest), actinoliet (groen asbest), anthofyliet (geel asbest), tremoliet (grijs asbest)  

De bepalingsgrens (bovengrens) is bepaald voor de zeeffracties kleiner dan 4 mm. De totale bepalingsgrens is verkregen door de bepalingsgrenzen van de afzonderlijke zeeffracties te sommeren. 

Het materiaal is middels polarisatiemicroscopie onderzocht. Deze identificaties zijn uitgevoerd conform NEN 5896.

Opmerkingen:

ordernummer UA140583 barcode 0180546DD.

Conclusies: Concentratie asbest (mg/kgds) Serpentijn asbest Amfibool asbest Totaal afgerond*

hecht gebonden 0,0 0,0 0,0

niet hecht gebonden 0,0 0,0 0,0

Totaal afgerond* 0,0 0,0

* De afgeronde totalen zijn afgerond conform de regels zoals vermeld in de norm
* De gewogen concentratie (serpentijnasbestconcentratie vermeerderd met 10 maal de amfiboolasbestconcentratie) is: < 1,1 [mg/kgds]

Getekend te Amsterdam d.d.
Search Laboratorium B.V.

Ir. Eric J.H.B. Markes
Hoofd Laboratorium De ondertekening van deze versie van het rapport wordt automatisch gegenereerd.

Monsternemingstraject (m-
mv):

Serpentijn asbest* Amfibool asbest*

24 april 2014

11411495

9-apr-14

24-apr-14



Analyserapport Asbestonderzoek conform NEN 5707

Omegam Laboratoria B.V.
. afd. Klantenservice
Postbus 94685
1090 GR AMSTERDAM

ORIGINEEL KLANT Pag. 1 van 1

Rapportnummer:
Dossiernummer laboratorium: Versie: 001

Projectnummer klant: 488084

Onderzoeksgegevens
Doel onderzoek: Bepaling van de asbestconcentratie in grond conform: AP04 & NEN5707
Veldwerk
Locatie veldonderzoek: 20362-19-Emplacement Winterswijk                  
Datum veldonderzoek:
Monsterneming door: Opdrachtgever

Indien de monsters niet door Search Laboratorium B.V. zijn genomen, draagt Search Laboratorium B.V. geen verantwoordelijkheid.

inzake herkomst en representativiteit alsmede de veiligheid tijdens monsterneming

Uitvoerend veldwerker:                               
Soort materiaal: Grond
Massa veldvochtig monster: 10.085,9 gram

Analyse
Locatie labonderzoek: Petroleumhavenweg 8 te Amsterdam
Datum labonderzoek:
Uitvoerend analist: Jos Veldkamp
Type zeving: Droog

Monstercode: 1646101 C-MMAB09 C-SL106 (50-100)

                                
Resultaten

Zeeffractie Massa Onderzocht Aantal Gewicht Hecht- Aanwezigheid concentratie Concentratie concentratie Aanwezigheid concentratie Concentratie concentratie

zeeffractie percentage asbest asbest gebonden losse vezel asbest asbest [mg/kgds] asbest [mg/kgds] losse vezel asbest asbest [mg/kgds] asbest [mg/kgds]

[gram] deeltjes [mg] ja / nee / beide bundels [#] [mg/kgds] ondergrens bovengrens bundels [#] [mg/kgds] ondergrens bovengrens

< 0,5 mm 1.564,1 1,25 0 0,0 n.a. 0,0 0,0 0,0 n.a. 0,0 0,0 0,0

0,5 - 1 mm 1.815,8 5,57 0 0,0 n.a. 0,0 0,0 0,3 n.a. 0,0 0,0 0,0

1 - 2 mm 3.356,7 20,99 0 0,0 n.a. 0,0 0,0 0,4 n.a. 0,0 0,0 0,0

2 - 4 mm 1.412,8 100,00 0 0,0 n.a. 0,0 0,0 0,4 n.a. 0,0 0,0 0,0

4 - 8 mm 302,2 100,00 0 0,0 n.a. 0,0 0,0 0,0 n.a. 0,0 0,0 0,0

8 - 16 mm 183,3 100,00 0 0,0 n.a. 0,0 0,0 0,0 n.a. 0,0 0,0 0,0

> 16 mm 0,0 100,00 0 0,0 n.a. 0,0 0,0 0,0 n.a. 0,0 0,0 0,0

Totaal 8.634,9 0 < 1,2 0,0 1,2 < 0 0,0 0,0

Netto drooggewicht: 8.767,1 gram

Percentage droge stof (Monster) 86,92 %

n.a.: niet aantoonbaar # aantal bundels/vezels

* Serpentijn asbest: chrysotiel (wit asbest)

* Amfibool asbest: amosiet (bruin asbest), crocidoliet (blauw asbest), actinoliet (groen asbest), anthofyliet (geel asbest), tremoliet (grijs asbest)  

De bepalingsgrens (bovengrens) is bepaald voor de zeeffracties kleiner dan 4 mm. De totale bepalingsgrens is verkregen door de bepalingsgrenzen van de afzonderlijke zeeffracties te sommeren. 

Het materiaal is middels polarisatiemicroscopie onderzocht. Deze identificaties zijn uitgevoerd conform NEN 5896.

Opmerkingen:

ordernummer UA140583 barcode 0180548DD.

Conclusies: Concentratie asbest (mg/kgds) Serpentijn asbest Amfibool asbest Totaal afgerond*

hecht gebonden 0,0 0,0 0,0

niet hecht gebonden 0,0 0,0 0,0

Totaal afgerond* 0,0 0,0

* De afgeronde totalen zijn afgerond conform de regels zoals vermeld in de norm
* De gewogen concentratie (serpentijnasbestconcentratie vermeerderd met 10 maal de amfiboolasbestconcentratie) is: < 1,2 [mg/kgds]

Getekend te Amsterdam d.d.
Search Laboratorium B.V.

Ir. Eric J.H.B. Markes
Hoofd Laboratorium De ondertekening van deze versie van het rapport wordt automatisch gegenereerd.

Monsternemingstraject (m-
mv):

Serpentijn asbest* Amfibool asbest*

24 april 2014

11411495

9-apr-14

24-apr-14



Analyserapport Asbestonderzoek conform NEN 5707

Omegam Laboratoria B.V.
. afd. Klantenservice
Postbus 94685
1090 GR AMSTERDAM

ORIGINEEL KLANT Pag. 1 van 1

Rapportnummer:
Dossiernummer laboratorium: Versie: 001

Projectnummer klant: 488084

Onderzoeksgegevens
Doel onderzoek: Bepaling van de asbestconcentratie in grond conform: AP04 & NEN5707
Veldwerk
Locatie veldonderzoek: 20362-19-Emplacement Winterswijk                  
Datum veldonderzoek:
Monsterneming door: Opdrachtgever

Indien de monsters niet door Search Laboratorium B.V. zijn genomen, draagt Search Laboratorium B.V. geen verantwoordelijkheid.

inzake herkomst en representativiteit alsmede de veiligheid tijdens monsterneming

Uitvoerend veldwerker:                               
Soort materiaal: Grond
Massa veldvochtig monster: 10.332,7 gram

Analyse
Locatie labonderzoek: Petroleumhavenweg 8 te Amsterdam
Datum labonderzoek:
Uitvoerend analist: Jos Veldkamp
Type zeving: Droog

Monstercode: 1646102 C-MMAB10 C-SL106 (100-150)

                                
Resultaten

Zeeffractie Massa Onderzocht Aantal Gewicht Hecht- Aanwezigheid concentratie Concentratie concentratie Aanwezigheid concentratie Concentratie concentratie

zeeffractie percentage asbest asbest gebonden losse vezel asbest asbest [mg/kgds] asbest [mg/kgds] losse vezel asbest asbest [mg/kgds] asbest [mg/kgds]

[gram] deeltjes [mg] ja / nee / beide bundels [#] [mg/kgds] ondergrens bovengrens bundels [#] [mg/kgds] ondergrens bovengrens

< 0,5 mm 2.243,7 1,52 0 0,0 n.a. 0,0 0,0 0,0 n.a. 0,0 0,0 0,0

0,5 - 1 mm 2.973,0 5,53 0 0,0 n.a. 0,0 0,0 0,3 n.a. 0,0 0,0 0,0

1 - 2 mm 1.389,9 21,20 0 0,0 n.a. 0,0 0,0 0,4 n.a. 0,0 0,0 0,0

2 - 4 mm 913,1 100,00 0 0,0 n.a. 0,0 0,0 0,5 n.a. 0,0 0,0 0,0

4 - 8 mm 460,4 100,00 0 0,0 n.a. 0,0 0,0 0,0 n.a. 0,0 0,0 0,0

8 - 16 mm 182,5 100,00 0 0,0 n.a. 0,0 0,0 0,0 n.a. 0,0 0,0 0,0

> 16 mm 38,3 100,00 0 0,0 n.a. 0,0 0,0 0,0 n.a. 0,0 0,0 0,0

Totaal 8.200,9 0 < 1,2 0,0 1,2 < 0 0,0 0,0

Netto drooggewicht: 8.308,2 gram

Percentage droge stof (Monster) 80,41 %

n.a.: niet aantoonbaar # aantal bundels/vezels

* Serpentijn asbest: chrysotiel (wit asbest)

* Amfibool asbest: amosiet (bruin asbest), crocidoliet (blauw asbest), actinoliet (groen asbest), anthofyliet (geel asbest), tremoliet (grijs asbest)  

De bepalingsgrens (bovengrens) is bepaald voor de zeeffracties kleiner dan 4 mm. De totale bepalingsgrens is verkregen door de bepalingsgrenzen van de afzonderlijke zeeffracties te sommeren. 

Het materiaal is middels polarisatiemicroscopie onderzocht. Deze identificaties zijn uitgevoerd conform NEN 5896.

Opmerkingen:

ordernummer UA140583 barcode 0180547DD.

Conclusies: Concentratie asbest (mg/kgds) Serpentijn asbest Amfibool asbest Totaal afgerond*

hecht gebonden 0,0 0,0 0,0

niet hecht gebonden 0,0 0,0 0,0

Totaal afgerond* 0,0 0,0

* De afgeronde totalen zijn afgerond conform de regels zoals vermeld in de norm
* De gewogen concentratie (serpentijnasbestconcentratie vermeerderd met 10 maal de amfiboolasbestconcentratie) is: < 1,2 [mg/kgds]

Getekend te Amsterdam d.d.
Search Laboratorium B.V.

Ir. Eric J.H.B. Markes
Hoofd Laboratorium De ondertekening van deze versie van het rapport wordt automatisch gegenereerd.

Monsternemingstraject (m-
mv):

Serpentijn asbest* Amfibool asbest*

24 april 2014

11411495

9-apr-14
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Analyserapport Asbestonderzoek conform NEN 5707

Omegam Laboratoria B.V.
. afd. Klantenservice
Postbus 94685
1090 GR AMSTERDAM

ORIGINEEL KLANT Pag. 1 van 1

Rapportnummer:
Dossiernummer laboratorium: Versie: 001

Projectnummer klant: 488084

Onderzoeksgegevens
Doel onderzoek: Bepaling van de asbestconcentratie in grond conform: AP04 & NEN5707
Veldwerk
Locatie veldonderzoek: 20362-19-Emplacement Winterswijk                  
Datum veldonderzoek:
Monsterneming door: Opdrachtgever

Indien de monsters niet door Search Laboratorium B.V. zijn genomen, draagt Search Laboratorium B.V. geen verantwoordelijkheid.

inzake herkomst en representativiteit alsmede de veiligheid tijdens monsterneming

Uitvoerend veldwerker:                               
Soort materiaal: Grond
Massa veldvochtig monster: 10.380,6 gram

Analyse
Locatie labonderzoek: Petroleumhavenweg 8 te Amsterdam
Datum labonderzoek:
Uitvoerend analist: Jos Veldkamp
Type zeving: Droog

Monstercode: 1646103 C-MMAB11 C-SL103 (0-50) C-SL104 (0-60)

                                
Resultaten

Zeeffractie Massa Onderzocht Aantal Gewicht Hecht- Aanwezigheid concentratie Concentratie concentratie Aanwezigheid concentratie Concentratie concentratie

zeeffractie percentage asbest asbest gebonden losse vezel asbest asbest [mg/kgds] asbest [mg/kgds] losse vezel asbest asbest [mg/kgds] asbest [mg/kgds]

[gram] deeltjes [mg] ja / nee / beide bundels [#] [mg/kgds] ondergrens bovengrens bundels [#] [mg/kgds] ondergrens bovengrens

< 0,5 mm 2.061,0 1,23 0 0,0 n.a. 0,0 0,0 0,0 n.a. 0,0 0,0 0,0

0,5 - 1 mm 2.835,9 5,28 0 0,0 n.a. 0,0 0,0 0,3 n.a. 0,0 0,0 0,0

1 - 2 mm 2.761,2 20,49 0 0,0 n.a. 0,0 0,0 0,4 n.a. 0,0 0,0 0,0

2 - 4 mm 985,2 100,00 0 0,0 n.a. 0,0 0,0 0,4 n.a. 0,0 0,0 0,0

4 - 8 mm 373,3 100,00 0 0,0 n.a. 0,0 0,0 0,0 n.a. 0,0 0,0 0,0

8 - 16 mm 164,7 100,00 0 0,0 n.a. 0,0 0,0 0,0 n.a. 0,0 0,0 0,0

> 16 mm 0,0 100,00 0 0,0 n.a. 0,0 0,0 0,0 n.a. 0,0 0,0 0,0

Totaal 9.181,3 0 < 1,1 0,0 1,1 < 0 0,0 0,0

Netto drooggewicht: 9.224,1 gram

Percentage droge stof (Monster) 88,86 %

n.a.: niet aantoonbaar # aantal bundels/vezels

* Serpentijn asbest: chrysotiel (wit asbest)

* Amfibool asbest: amosiet (bruin asbest), crocidoliet (blauw asbest), actinoliet (groen asbest), anthofyliet (geel asbest), tremoliet (grijs asbest)  

De bepalingsgrens (bovengrens) is bepaald voor de zeeffracties kleiner dan 4 mm. De totale bepalingsgrens is verkregen door de bepalingsgrenzen van de afzonderlijke zeeffracties te sommeren. 

Het materiaal is middels polarisatiemicroscopie onderzocht. Deze identificaties zijn uitgevoerd conform NEN 5896.

Opmerkingen:

ordernummer UA140583 barcode 0180545DD.

Conclusies: Concentratie asbest (mg/kgds) Serpentijn asbest Amfibool asbest Totaal afgerond*

hecht gebonden 0,0 0,0 0,0

niet hecht gebonden 0,0 0,0 0,0

Totaal afgerond* 0,0 0,0

* De afgeronde totalen zijn afgerond conform de regels zoals vermeld in de norm
* De gewogen concentratie (serpentijnasbestconcentratie vermeerderd met 10 maal de amfiboolasbestconcentratie) is: < 1,1 [mg/kgds]

Getekend te Amsterdam d.d.
Search Laboratorium B.V.

Ir. Eric J.H.B. Markes
Hoofd Laboratorium De ondertekening van deze versie van het rapport wordt automatisch gegenereerd.

Monsternemingstraject (m-
mv):

Serpentijn asbest* Amfibool asbest*

24 april 2014

11411495

9-apr-14

24-apr-14



Analyserapport Asbestonderzoek conform NEN 5707

Omegam Laboratoria B.V.
. afd. Klantenservice
Postbus 94685
1090 GR AMSTERDAM

ORIGINEEL KLANT Pag. 1 van 1

Rapportnummer:
Dossiernummer laboratorium: Versie: 001

Projectnummer klant: 488084

Onderzoeksgegevens
Doel onderzoek: Bepaling van de asbestconcentratie in grond conform: AP04 & NEN5707
Veldwerk
Locatie veldonderzoek: 20362-19-Emplacement Winterswijk                  
Datum veldonderzoek:
Monsterneming door: Opdrachtgever

Indien de monsters niet door Search Laboratorium B.V. zijn genomen, draagt Search Laboratorium B.V. geen verantwoordelijkheid.

inzake herkomst en representativiteit alsmede de veiligheid tijdens monsterneming

Uitvoerend veldwerker:                               
Soort materiaal: Grond
Massa veldvochtig monster: 10.452,8 gram

Analyse
Locatie labonderzoek: Petroleumhavenweg 8 te Amsterdam
Datum labonderzoek:
Uitvoerend analist: Jos Veldkamp
Type zeving: Droog

Monstercode: 1646104 C-MMAB12 C-SL101 (0-40) C-SL102 (0-50) C-SL105 (0-50) C-SL106 (0-50) C-SL107 (0-40) C-SL108

                                
Resultaten

Zeeffractie Massa Onderzocht Aantal Gewicht Hecht- Aanwezigheid concentratie Concentratie concentratie Aanwezigheid concentratie Concentratie concentratie

zeeffractie percentage asbest asbest gebonden losse vezel asbest asbest [mg/kgds] asbest [mg/kgds] losse vezel asbest asbest [mg/kgds] asbest [mg/kgds]

[gram] deeltjes [mg] ja / nee / beide bundels [#] [mg/kgds] ondergrens bovengrens bundels [#] [mg/kgds] ondergrens bovengrens

< 0,5 mm 1.912,2 1,12 0 0,0 n.a. 0,0 0,0 0,0 n.a. 0,0 0,0 0,0

0,5 - 1 mm 3.236,9 5,25 0 0,0 n.a. 0,0 0,0 0,3 n.a. 0,0 0,0 0,0

1 - 2 mm 3.596,4 20,35 0 0,0 n.a. 0,0 0,0 0,4 n.a. 0,0 0,0 0,0

2 - 4 mm 370,1 100,00 0 0,0 n.a. 0,0 0,0 0,4 n.a. 0,0 0,0 0,0

4 - 8 mm 259,6 100,00 0 0,0 n.a. 0,0 0,0 0,0 n.a. 0,0 0,0 0,0

8 - 16 mm 114,3 100,00 0 0,0 n.a. 0,0 0,0 0,0 n.a. 0,0 0,0 0,0

> 16 mm 0,0 100,00 0 0,0 n.a. 0,0 0,0 0,0 n.a. 0,0 0,0 0,0

Totaal 9.489,5 0 < 1,1 0,0 1,1 < 0 0,0 0,0

Netto drooggewicht: 9.578,1 gram

Percentage droge stof (Monster) 91,63 %

n.a.: niet aantoonbaar # aantal bundels/vezels

* Serpentijn asbest: chrysotiel (wit asbest)

* Amfibool asbest: amosiet (bruin asbest), crocidoliet (blauw asbest), actinoliet (groen asbest), anthofyliet (geel asbest), tremoliet (grijs asbest)  

De bepalingsgrens (bovengrens) is bepaald voor de zeeffracties kleiner dan 4 mm. De totale bepalingsgrens is verkregen door de bepalingsgrenzen van de afzonderlijke zeeffracties te sommeren. 

Het materiaal is middels polarisatiemicroscopie onderzocht. Deze identificaties zijn uitgevoerd conform NEN 5896.

Opmerkingen:

ordernummer UA140583 barcode 0180544DD.

Conclusies: Concentratie asbest (mg/kgds) Serpentijn asbest Amfibool asbest Totaal afgerond*

hecht gebonden 0,0 0,0 0,0

niet hecht gebonden 0,0 0,0 0,0

Totaal afgerond* 0,0 0,0

* De afgeronde totalen zijn afgerond conform de regels zoals vermeld in de norm
* De gewogen concentratie (serpentijnasbestconcentratie vermeerderd met 10 maal de amfiboolasbestconcentratie) is: < 1,1 [mg/kgds]

Getekend te Amsterdam d.d.
Search Laboratorium B.V.

Ir. Eric J.H.B. Markes
Hoofd Laboratorium De ondertekening van deze versie van het rapport wordt automatisch gegenereerd.

Monsternemingstraject (m-
mv):

Serpentijn asbest* Amfibool asbest*

24 april 2014

11411495

9-apr-14
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Analyserapport Asbestonderzoek conform NEN 5707

Omegam Laboratoria B.V.
. afd. Klantenservice
Postbus 94685
1090 GR AMSTERDAM
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Rapportnummer:
Dossiernummer laboratorium: Versie: 001

Projectnummer klant: 488084

Onderzoeksgegevens
Doel onderzoek: Bepaling van de asbestconcentratie in grond conform: AP04 & NEN5707
Veldwerk
Locatie veldonderzoek: 20362-19-Emplacement Winterswijk                  
Datum veldonderzoek:
Monsterneming door: Opdrachtgever

Indien de monsters niet door Search Laboratorium B.V. zijn genomen, draagt Search Laboratorium B.V. geen verantwoordelijkheid.

inzake herkomst en representativiteit alsmede de veiligheid tijdens monsterneming

Uitvoerend veldwerker:                               
Soort materiaal: Grond
Massa veldvochtig monster: 10.021,4 gram

Analyse
Locatie labonderzoek: Petroleumhavenweg 8 te Amsterdam
Datum labonderzoek:
Uitvoerend analist: Jos Veldkamp
Type zeving: Droog

Monstercode: 1646105 C-MMAB13 C-SL109 (0-80)

                                
Resultaten

Zeeffractie Massa Onderzocht Aantal Gewicht Hecht- Aanwezigheid concentratie Concentratie concentratie Aanwezigheid concentratie Concentratie concentratie

zeeffractie percentage asbest asbest gebonden losse vezel asbest asbest [mg/kgds] asbest [mg/kgds] losse vezel asbest asbest [mg/kgds] asbest [mg/kgds]

[gram] deeltjes [mg] ja / nee / beide bundels [#] [mg/kgds] ondergrens bovengrens bundels [#] [mg/kgds] ondergrens bovengrens

< 0,5 mm 2.077,2 1,19 0 0,0 n.a. 0,0 0,0 0,0 n.a. 0,0 0,0 0,0

0,5 - 1 mm 4.340,3 5,11 0 0,0 n.a. 0,0 0,0 0,3 n.a. 0,0 0,0 0,0

1 - 2 mm 1.901,7 20,42 0 0,0 n.a. 0,0 0,0 0,4 n.a. 0,0 0,0 0,0

2 - 4 mm 195,8 100,00 0 0,0 n.a. 0,0 0,0 0,4 n.a. 0,0 0,0 0,0

4 - 8 mm 181,8 100,00 0 0,0 n.a. 0,0 0,0 0,0 n.a. 0,0 0,0 0,0

8 - 16 mm 174,4 100,00 0 0,0 n.a. 0,0 0,0 0,0 n.a. 0,0 0,0 0,0

> 16 mm 0,0 100,00 0 0,0 n.a. 0,0 0,0 0,0 n.a. 0,0 0,0 0,0

Totaal 8.871,2 0 < 1,2 0,0 1,2 < 0 0,0 0,0

Netto drooggewicht: 8.993,7 gram

Percentage droge stof (Monster) 89,74 %

n.a.: niet aantoonbaar # aantal bundels/vezels

* Serpentijn asbest: chrysotiel (wit asbest)

* Amfibool asbest: amosiet (bruin asbest), crocidoliet (blauw asbest), actinoliet (groen asbest), anthofyliet (geel asbest), tremoliet (grijs asbest)  

De bepalingsgrens (bovengrens) is bepaald voor de zeeffracties kleiner dan 4 mm. De totale bepalingsgrens is verkregen door de bepalingsgrenzen van de afzonderlijke zeeffracties te sommeren. 

Het materiaal is middels polarisatiemicroscopie onderzocht. Deze identificaties zijn uitgevoerd conform NEN 5896.

Opmerkingen:

ordernummer UA140583 barcode 0187035DD.

Conclusies: Concentratie asbest (mg/kgds) Serpentijn asbest Amfibool asbest Totaal afgerond*

hecht gebonden 0,0 0,0 0,0

niet hecht gebonden 0,0 0,0 0,0

Totaal afgerond* 0,0 0,0

* De afgeronde totalen zijn afgerond conform de regels zoals vermeld in de norm
* De gewogen concentratie (serpentijnasbestconcentratie vermeerderd met 10 maal de amfiboolasbestconcentratie) is: < 1,2 [mg/kgds]

Getekend te Amsterdam d.d.
Search Laboratorium B.V.

Ir. Eric J.H.B. Markes
Hoofd Laboratorium De ondertekening van deze versie van het rapport wordt automatisch gegenereerd.

Monsternemingstraject (m-
mv):

Serpentijn asbest* Amfibool asbest*

24 april 2014

11411495

10-apr-14

24-apr-14
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Rapportnummer:
Dossiernummer laboratorium: Versie: 001

Projectnummer klant: 488084

Onderzoeksgegevens
Doel onderzoek: Bepaling van de asbestconcentratie in grond conform: AP04 & NEN5707
Veldwerk
Locatie veldonderzoek: 20362-19-Emplacement Winterswijk                  
Datum veldonderzoek:
Monsterneming door: Opdrachtgever

Indien de monsters niet door Search Laboratorium B.V. zijn genomen, draagt Search Laboratorium B.V. geen verantwoordelijkheid.

inzake herkomst en representativiteit alsmede de veiligheid tijdens monsterneming

Uitvoerend veldwerker:                               
Soort materiaal: Grond
Massa veldvochtig monster: 10.621,7 gram

Analyse
Locatie labonderzoek: Petroleumhavenweg 8 te Amsterdam
Datum labonderzoek:
Uitvoerend analist: Jos Veldkamp
Type zeving: Droog

Monstercode: 1646106 C-MMAB14 C-SL109 (80-100)

                                
Resultaten

Zeeffractie Massa Onderzocht Aantal Gewicht Hecht- Aanwezigheid concentratie Concentratie concentratie Aanwezigheid concentratie Concentratie concentratie

zeeffractie percentage asbest asbest gebonden losse vezel asbest asbest [mg/kgds] asbest [mg/kgds] losse vezel asbest asbest [mg/kgds] asbest [mg/kgds]

[gram] deeltjes [mg] ja / nee / beide bundels [#] [mg/kgds] ondergrens bovengrens bundels [#] [mg/kgds] ondergrens bovengrens

< 0,5 mm 1.837,4 1,42 0 0,0 n.a. 0,0 0,0 0,0 n.a. 0,0 0,0 0,0

0,5 - 1 mm 1.936,9 5,14 0 0,0 n.a. 0,0 0,0 0,3 n.a. 0,0 0,0 0,0

1 - 2 mm 4.592,7 20,11 0 0,0 n.a. 0,0 0,0 0,4 n.a. 0,0 0,0 0,0

2 - 4 mm 257,3 100,00 0 0,0 n.a. 0,0 0,0 0,4 n.a. 0,0 0,0 0,0

4 - 8 mm 313,2 100,00 0 0,0 n.a. 0,0 0,0 0,0 n.a. 0,0 0,0 0,0

8 - 16 mm 190,8 100,00 0 0,0 n.a. 0,0 0,0 0,0 n.a. 0,0 0,0 0,0

> 16 mm 0,0 100,00 0 0,0 n.a. 0,0 0,0 0,0 n.a. 0,0 0,0 0,0

Totaal 9.128,3 0 < 1,1 0,0 1,1 < 0 0,0 0,0

Netto drooggewicht: 9.199,7 gram

Percentage droge stof (Monster) 86,61 %

n.a.: niet aantoonbaar # aantal bundels/vezels

* Serpentijn asbest: chrysotiel (wit asbest)

* Amfibool asbest: amosiet (bruin asbest), crocidoliet (blauw asbest), actinoliet (groen asbest), anthofyliet (geel asbest), tremoliet (grijs asbest)  

De bepalingsgrens (bovengrens) is bepaald voor de zeeffracties kleiner dan 4 mm. De totale bepalingsgrens is verkregen door de bepalingsgrenzen van de afzonderlijke zeeffracties te sommeren. 

Het materiaal is middels polarisatiemicroscopie onderzocht. Deze identificaties zijn uitgevoerd conform NEN 5896.

Opmerkingen:

ordernummer UA140583 barcode 0187036DD.

Conclusies: Concentratie asbest (mg/kgds) Serpentijn asbest Amfibool asbest Totaal afgerond*

hecht gebonden 0,0 0,0 0,0

niet hecht gebonden 0,0 0,0 0,0

Totaal afgerond* 0,0 0,0

* De afgeronde totalen zijn afgerond conform de regels zoals vermeld in de norm
* De gewogen concentratie (serpentijnasbestconcentratie vermeerderd met 10 maal de amfiboolasbestconcentratie) is: < 1,1 [mg/kgds]

Getekend te Amsterdam d.d.
Search Laboratorium B.V.

Ir. Eric J.H.B. Markes
Hoofd Laboratorium De ondertekening van deze versie van het rapport wordt automatisch gegenereerd.

Monsternemingstraject (m-
mv):

Serpentijn asbest* Amfibool asbest*

24 april 2014

11411495

10-apr-14

24-apr-14



Analyserapport Asbestonderzoek conform NEN 5707

Omegam Laboratoria B.V.
. afd. Klantenservice
Postbus 94685
1090 GR AMSTERDAM

ORIGINEEL KLANT Pag. 1 van 1

Rapportnummer:
Dossiernummer laboratorium: Versie: 001

Projectnummer klant: 488084

Onderzoeksgegevens
Doel onderzoek: Bepaling van de asbestconcentratie in grond conform: AP04 & NEN5707
Veldwerk
Locatie veldonderzoek: 20362-19-Emplacement Winterswijk                  
Datum veldonderzoek:
Monsterneming door: Opdrachtgever

Indien de monsters niet door Search Laboratorium B.V. zijn genomen, draagt Search Laboratorium B.V. geen verantwoordelijkheid.

inzake herkomst en representativiteit alsmede de veiligheid tijdens monsterneming

Uitvoerend veldwerker:                               
Soort materiaal: Grond
Massa veldvochtig monster: 10.197,9 gram

Analyse
Locatie labonderzoek: Petroleumhavenweg 8 te Amsterdam
Datum labonderzoek:
Uitvoerend analist: Jos Veldkamp
Type zeving: Droog

Monstercode: 1646107 C-MMAB15 C-SL110 (0-50) C-SL112 (0-50) C-SL113 (0-50) C-SL117 (0-50)

                                
Resultaten

Zeeffractie Massa Onderzocht Aantal Gewicht Hecht- Aanwezigheid concentratie Concentratie concentratie Aanwezigheid concentratie Concentratie concentratie

zeeffractie percentage asbest asbest gebonden losse vezel asbest asbest [mg/kgds] asbest [mg/kgds] losse vezel asbest asbest [mg/kgds] asbest [mg/kgds]

[gram] deeltjes [mg] ja / nee / beide bundels [#] [mg/kgds] ondergrens bovengrens bundels [#] [mg/kgds] ondergrens bovengrens

< 0,5 mm 2.045,0 0,96 0 0,0 n.a. 0,0 0,0 0,0 n.a. 0,0 0,0 0,0

0,5 - 1 mm 3.105,1 5,13 0 0,0 n.a. 0,0 0,0 0,3 n.a. 0,0 0,0 0,0

1 - 2 mm 2.357,7 20,30 0 0,0 n.a. 0,0 0,0 0,4 n.a. 0,0 0,0 0,0

2 - 4 mm 326,0 100,00 0 0,0 n.a. 0,0 0,0 0,4 n.a. 0,0 0,0 0,0

4 - 8 mm 542,4 100,00 0 0,0 n.a. 0,0 0,0 0,0 n.a. 0,0 0,0 0,0

8 - 16 mm 652,1 100,00 0 0,0 n.a. 0,0 0,0 0,0 n.a. 0,0 0,0 0,0

> 16 mm 0,0 100,00 0 0,0 n.a. 0,0 0,0 0,0 n.a. 0,0 0,0 0,0

Totaal 9.028,3 0 < 1,1 0,0 1,1 < 0 0,0 0,0

Netto drooggewicht: 9.128,0 gram

Percentage droge stof (Monster) 89,51 %

n.a.: niet aantoonbaar # aantal bundels/vezels

* Serpentijn asbest: chrysotiel (wit asbest)

* Amfibool asbest: amosiet (bruin asbest), crocidoliet (blauw asbest), actinoliet (groen asbest), anthofyliet (geel asbest), tremoliet (grijs asbest)  

De bepalingsgrens (bovengrens) is bepaald voor de zeeffracties kleiner dan 4 mm. De totale bepalingsgrens is verkregen door de bepalingsgrenzen van de afzonderlijke zeeffracties te sommeren. 

Het materiaal is middels polarisatiemicroscopie onderzocht. Deze identificaties zijn uitgevoerd conform NEN 5896.

Opmerkingen:

ordernummer UA140583 barcode 0187033DD.

Conclusies: Concentratie asbest (mg/kgds) Serpentijn asbest Amfibool asbest Totaal afgerond*

hecht gebonden 0,0 0,0 0,0

niet hecht gebonden 0,0 0,0 0,0

Totaal afgerond* 0,0 0,0

* De afgeronde totalen zijn afgerond conform de regels zoals vermeld in de norm
* De gewogen concentratie (serpentijnasbestconcentratie vermeerderd met 10 maal de amfiboolasbestconcentratie) is: < 1,1 [mg/kgds]

Getekend te Amsterdam d.d.
Search Laboratorium B.V.

Ir. Eric J.H.B. Markes
Hoofd Laboratorium De ondertekening van deze versie van het rapport wordt automatisch gegenereerd.

Monsternemingstraject (m-
mv):

Serpentijn asbest* Amfibool asbest*

24 april 2014

11411495

10-apr-14

24-apr-14



Analyserapport Asbestonderzoek conform NEN 5707

Omegam Laboratoria B.V.
. afd. Klantenservice
Postbus 94685
1090 GR AMSTERDAM

ORIGINEEL KLANT Pag. 1 van 1

Rapportnummer:
Dossiernummer laboratorium: Versie: 001

Projectnummer klant: 488084

Onderzoeksgegevens
Doel onderzoek: Bepaling van de asbestconcentratie in grond conform: AP04 & NEN5707
Veldwerk
Locatie veldonderzoek: 20362-19-Emplacement Winterswijk                  
Datum veldonderzoek:
Monsterneming door: Opdrachtgever

Indien de monsters niet door Search Laboratorium B.V. zijn genomen, draagt Search Laboratorium B.V. geen verantwoordelijkheid.

inzake herkomst en representativiteit alsmede de veiligheid tijdens monsterneming

Uitvoerend veldwerker:                               
Soort materiaal: Grond
Massa veldvochtig monster: 10.223,6 gram

Analyse
Locatie labonderzoek: Petroleumhavenweg 8 te Amsterdam
Datum labonderzoek:
Uitvoerend analist: Jos Veldkamp
Type zeving: Droog

Monstercode: 1646108 C-MMAB16 C-SL111 (0-50) C-SL114 (0-50) C-SL115 (0-50) C-SL116 (0-50) C-SL118 (0-50)

                                
Resultaten

Zeeffractie Massa Onderzocht Aantal Gewicht Hecht- Aanwezigheid concentratie Concentratie concentratie Aanwezigheid concentratie Concentratie concentratie

zeeffractie percentage asbest asbest gebonden losse vezel asbest asbest [mg/kgds] asbest [mg/kgds] losse vezel asbest asbest [mg/kgds] asbest [mg/kgds]

[gram] deeltjes [mg] ja / nee / beide bundels [#] [mg/kgds] ondergrens bovengrens bundels [#] [mg/kgds] ondergrens bovengrens

< 0,5 mm 2.296,2 1,03 0 0,0 n.a. 0,0 0,0 0,0 n.a. 0,0 0,0 0,0

0,5 - 1 mm 3.704,0 5,07 0 0,0 n.a. 0,0 0,0 0,3 n.a. 0,0 0,0 0,0

1 - 2 mm 1.735,8 20,58 0 0,0 n.a. 0,0 0,0 0,4 n.a. 0,0 0,0 0,0

2 - 4 mm 491,4 100,00 0 0,0 n.a. 0,0 0,0 0,4 n.a. 0,0 0,0 0,0

4 - 8 mm 470,0 100,00 0 0,0 n.a. 0,0 0,0 0,0 n.a. 0,0 0,0 0,0

8 - 16 mm 279,9 100,00 0 0,0 n.a. 0,0 0,0 0,0 n.a. 0,0 0,0 0,0

> 16 mm 0,0 100,00 0 0,0 n.a. 0,0 0,0 0,0 n.a. 0,0 0,0 0,0

Totaal 8.977,3 0 < 1,2 0,0 1,2 < 0 0,0 0,0

Netto drooggewicht: 9.029,8 gram

Percentage droge stof (Monster) 88,32 %

n.a.: niet aantoonbaar # aantal bundels/vezels

* Serpentijn asbest: chrysotiel (wit asbest)

* Amfibool asbest: amosiet (bruin asbest), crocidoliet (blauw asbest), actinoliet (groen asbest), anthofyliet (geel asbest), tremoliet (grijs asbest)  

De bepalingsgrens (bovengrens) is bepaald voor de zeeffracties kleiner dan 4 mm. De totale bepalingsgrens is verkregen door de bepalingsgrenzen van de afzonderlijke zeeffracties te sommeren. 

Het materiaal is middels polarisatiemicroscopie onderzocht. Deze identificaties zijn uitgevoerd conform NEN 5896.

Opmerkingen:

ordernummer UA140583 barcode 0187038DD.

Conclusies: Concentratie asbest (mg/kgds) Serpentijn asbest Amfibool asbest Totaal afgerond*

hecht gebonden 0,0 0,0 0,0

niet hecht gebonden 0,0 0,0 0,0

Totaal afgerond* 0,0 0,0

* De afgeronde totalen zijn afgerond conform de regels zoals vermeld in de norm
* De gewogen concentratie (serpentijnasbestconcentratie vermeerderd met 10 maal de amfiboolasbestconcentratie) is: < 1,2 [mg/kgds]

Getekend te Amsterdam d.d.
Search Laboratorium B.V.

Ir. Eric J.H.B. Markes
Hoofd Laboratorium De ondertekening van deze versie van het rapport wordt automatisch gegenereerd.

Monsternemingstraject (m-
mv):

Serpentijn asbest* Amfibool asbest*

24 april 2014

11411495

10-apr-14

24-apr-14



 



Grondslag Milieukundig Adviesbureau BV SBNS
T.a.v. de heer S. Buurmans
Nijverheidsweg 7
3471 GZ KAMERIK

Uw kenmerk : OPID 33024#20362-19-Emplacement Winterswijk
Ons kenmerk : Project 488085
Validatieref. : 488085_certificaat_v1
Opdrachtverificatiecode : BUQL-YBZO-KOXY-QMAI
Bijlage(n) : 3 tabel(len)

Bijlage NEN 5707 (extern lab) in 488085_NEN_5707_(extern_lab).pdf

Amsterdam, 24 april 2014

Hierbij zend ik u de resultaten van het laboratoriumonderzoek dat op uw verzoek is uitgevoerd in de
door u aangeboden monsters.

De resultaten hebben uitsluitend betrekking op de monsters, zoals die door u voor analyse ter
beschikking werden gesteld.

Het onderzoek is, met uitzondering van eventueel uitbesteed onderzoek, uitgevoerd door Omegam
Laboratoria volgens de methoden zoals ze zijn vastgelegd in het geldende accreditatie-certificaat L086
en/of in de bundel "Analysevoorschriften Omegam Laboratoria". De in dit onderzoek uitgevoerde
onderzoeksmethoden van de geaccrediteerde analyses zijn in een aparte bijlage als onderdeel van dit
analyse-certificaat opgenomen. De methoden zijn, voor zover mogelijk, ontleend aan de
accreditatieprogramma's/schema's en NEN- EN- en/of ISO-voorschriften.

Ik wijs u erop dat het analyse-certificaat alleen in zijn geheel mag worden gereproduceerd. Ik vertrouw
erop uw opdracht volledig en naar tevredenheid te hebben uitgevoerd. Heeft u naar aanleiding van
deze rapportage nog vragen, dan verzoek ik u contact op te nemen met onze klantenservice.

Hoogachtend,
namens Omegam Laboratoria,

drs. R.R. Otten
Directeur

Op dit certificaat zijn onze algemene voorwaarden van toepassing.
Dit analyse-certificaat mag niet anders dan in zijn geheel worden gereproduceerd.

postbus 94685 T 020 5976 769 ABN·AMRO bank NL95ABNA0462704564
1090 GR Amsterdam F 020 5976 689 BTW nr. NL8139.67.132.B01

H.J.E. Wenckebachweg 120 klantenservice@omegam.nl Kvk 34215654
1114 AD Amsterdam-Duivendrecht www.omegam.nl



Uitbestede analyses

NEN 5707 (extern lab) bijlage bijlage bijlage

Tabel 1 van 3

A N A L Y S E C E R T I F I C A A T

Project code : 488085
Project omschrijving : OPID 33024#20362-19-Emplacement Winterswijk
Opdrachtgever : Grondslag Milieukundig Adviesbureau BV SBNS

Monsterreferenties
1646109 = D-MMAB10 D-SL101 (0-50) D-SL102 (0-50) D-SL103 (0-60) D-SL104 (0-50) D-SL105 (0-50)
1646110 = D-MMAB11 D-SL101 (50-100) D-SL102 (50-90) D-SL103 (60-100) D-SL104 (50-100) D-SL105 (50-100)
1646111 = D-MMAB12 D-SL106 (0-60) D-SL107 (0-50) D-SL108 (0-50) D-SL109 (0-50) D-SL110 (0-50)

Opgegeven bemonsteringsdatum : 10/04/2014 10/04/2014 10/04/2014
Ontvangstdatum opdracht : 16/04/2014 16/04/2014 16/04/2014
Startdatum : 16/04/2014 16/04/2014 16/04/2014
Monstercode : 1646109 1646110 1646111
Matrix : Grond Grond Grond

Dit analyse-certificaat, inclusief voorblad en eventuele bijlage(n), mag niet anders dan in zijn geheel worden gereproduceerd.
- De met een 'Q' gemerkte analyses zijn door RvA geaccrediteerd (registratienummer L086).
Opdrachtverificatiecode: BUQL-YBZO-KOXY-QMAI Ref.: 488085_certificaat_v1



Uitbestede analyses

NEN 5707 (extern lab) bijlage

Tabel 2 van 3

A N A L Y S E C E R T I F I C A A T

Project code : 488085
Project omschrijving : OPID 33024#20362-19-Emplacement Winterswijk
Opdrachtgever : Grondslag Milieukundig Adviesbureau BV SBNS

Monsterreferenties
1646112 = D-MMAB13 D-SL106 (60-100) D-SL107 (50-100) D-SL108 (50-100) D-SL109 (50-100) D-SL110 (50-100)

Opgegeven bemonsteringsdatum : 10/04/2014
Ontvangstdatum opdracht : 16/04/2014
Startdatum : 16/04/2014
Monstercode : 1646112
Matrix : Grond

Dit analyse-certificaat, inclusief voorblad en eventuele bijlage(n), mag niet anders dan in zijn geheel worden gereproduceerd.
- De met een 'Q' gemerkte analyses zijn door RvA geaccrediteerd (registratienummer L086).
Opdrachtverificatiecode: BUQL-YBZO-KOXY-QMAI Ref.: 488085_certificaat_v1



Opmerkingen m.b.t. analyses

Opmerking(en) algemeen

Asbest
Individuele monsters van dit project zijn als asbest verdacht gekwalificeerd. De analysedeelmonsters zijn met
beschermende maatregelen in het laboratorium in behandeling genomen.

Tabel 3 van 3

A N A L Y S E C E R T I F I C A A T

Project code : 488085
Project omschrijving : OPID 33024#20362-19-Emplacement Winterswijk
Opdrachtgever : Grondslag Milieukundig Adviesbureau BV SBNS

Dit analyse-certificaat, inclusief voorblad en eventuele bijlage(n), mag niet anders dan in zijn geheel worden gereproduceerd.

Opdrachtverificatiecode: BUQL-YBZO-KOXY-QMAI Ref.: 488085_certificaat_v1



Analyserapport Asbestonderzoek conform NEN 5707

Omegam Laboratoria B.V.
. afd. Klantenservice
Postbus 94685
1090 GR AMSTERDAM

ORIGINEEL KLANT Pag. 1 van 1

Rapportnummer:
Dossiernummer laboratorium: Versie: 001

Projectnummer klant: 488085

Onderzoeksgegevens
Doel onderzoek: Bepaling van de asbestconcentratie in grond conform: AP04 & NEN5707
Veldwerk
Locatie veldonderzoek: 20362-19-Emplacement Winterswijk                  
Datum veldonderzoek:
Monsterneming door: Opdrachtgever

Indien de monsters niet door Search Laboratorium B.V. zijn genomen, draagt Search Laboratorium B.V. geen verantwoordelijkheid.

inzake herkomst en representativiteit alsmede de veiligheid tijdens monsterneming

Uitvoerend veldwerker:                               
Soort materiaal: Grond
Massa veldvochtig monster: 10.016,4 gram

Analyse
Locatie labonderzoek: Petroleumhavenweg 8 te Amsterdam
Datum labonderzoek:
Uitvoerend analist: Jeffrey Bakker
Type zeving: Droog

Monstercode: 1646109 D-MMAB10 D-SL101 (0-50) D-SL102 (0-50) D-SL103 (0-60) D-SL104 (0-50) D-SL105 (0-50)

 -                              
Resultaten

Zeeffractie Massa Onderzocht Aantal Gewicht Hecht- Aanwezigheid concentratie Concentratie concentratie Aanwezigheid concentratie Concentratie concentratie

zeeffractie percentage asbest asbest gebonden losse vezel asbest asbest [mg/kgds] asbest [mg/kgds] losse vezel asbest asbest [mg/kgds] asbest [mg/kgds]

[gram] deeltjes [mg] ja / nee / beide bundels [#] [mg/kgds] ondergrens bovengrens bundels [#] [mg/kgds] ondergrens bovengrens

< 0,5 mm 2.958,4 0,60 0 0,0 n.a. 0,0 0,0 0,0 n.a. 0,0 0,0 0,0

0,5 - 1 mm 2.882,7 5,80 0 0,0 n.a. 0,0 0,0 0,3 n.a. 0,0 0,0 0,0

1 - 2 mm 1.731,6 21,22 0 0,0 n.a. 0,0 0,0 0,4 n.a. 0,0 0,0 0,0

2 - 4 mm 454,8 100,00 0 0,0 n.a. 0,0 0,0 0,4 n.a. 0,0 0,0 0,0

4 - 8 mm 390,2 100,00 0 0,0 n.a. 0,0 0,0 0,0 n.a. 0,0 0,0 0,0

8 - 16 mm 244,3 100,00 0 0,0 n.a. 0,0 0,0 0,0 n.a. 0,0 0,0 0,0

> 16 mm 0,0 100,00 0 0,0 n.a. 0,0 0,0 0,0 n.a. 0,0 0,0 0,0

Totaal 8.662,0 0 < 1,1 0,0 1,1 < 0 0,0 0,0

Netto drooggewicht: 8.909,4 gram

Percentage droge stof (Monster) 88,95 %

n.a.: niet aantoonbaar # aantal bundels/vezels

* Serpentijn asbest: chrysotiel (wit asbest)

* Amfibool asbest: amosiet (bruin asbest), crocidoliet (blauw asbest), actinoliet (groen asbest), anthofyliet (geel asbest), tremoliet (grijs asbest)  

De bepalingsgrens (bovengrens) is bepaald voor de zeeffracties kleiner dan 4 mm. De totale bepalingsgrens is verkregen door de bepalingsgrenzen van de afzonderlijke zeeffracties te sommeren. 

Het materiaal is middels polarisatiemicroscopie onderzocht. Deze identificaties zijn uitgevoerd conform NEN 5896.

Opmerkingen:

ordernummer UA140585 barcode 0187028DD.

Conclusies: Concentratie asbest (mg/kgds) Serpentijn asbest Amfibool asbest Totaal afgerond*

hecht gebonden 0,0 0,0 0,0

niet hecht gebonden 0,0 0,0 0,0

Totaal afgerond* 0,0 0,0

* De afgeronde totalen zijn afgerond conform de regels zoals vermeld in de norm
* De gewogen concentratie (serpentijnasbestconcentratie vermeerderd met 10 maal de amfiboolasbestconcentratie) is: < 1,1 [mg/kgds]

Getekend te Amsterdam d.d.
Search Laboratorium B.V.

Ir. Eric J.H.B. Markes
Hoofd Laboratorium De ondertekening van deze versie van het rapport wordt automatisch gegenereerd.

Monsternemingstraject (m-
mv):

Serpentijn asbest* Amfibool asbest*

18 april 2014

11411207

10-apr-14

18-apr-14



Analyserapport Asbestonderzoek conform NEN 5707

Omegam Laboratoria B.V.
. afd. Klantenservice
Postbus 94685
1090 GR AMSTERDAM

ORIGINEEL KLANT Pag. 1 van 1

Rapportnummer:
Dossiernummer laboratorium: Versie: 001

Projectnummer klant: 488085

Onderzoeksgegevens
Doel onderzoek: Bepaling van de asbestconcentratie in grond conform: AP04 & NEN5707
Veldwerk
Locatie veldonderzoek: 20362-19-Emplacement Winterswijk                  
Datum veldonderzoek:
Monsterneming door: Opdrachtgever

Indien de monsters niet door Search Laboratorium B.V. zijn genomen, draagt Search Laboratorium B.V. geen verantwoordelijkheid.

inzake herkomst en representativiteit alsmede de veiligheid tijdens monsterneming

Uitvoerend veldwerker:                               
Soort materiaal: Grond
Massa veldvochtig monster: 10.048,3 gram

Analyse
Locatie labonderzoek: Petroleumhavenweg 8 te Amsterdam
Datum labonderzoek:
Uitvoerend analist: Jeffrey Bakker
Type zeving: Droog

Monstercode: 1646110 D-MMAB11 D-SL101 (50-100) D-SL102 (50-90) D-SL103 (60-100) D-SL104 (50-100) D-SL105 (50-100)

                                
Resultaten

Zeeffractie Massa Onderzocht Aantal Gewicht Hecht- Aanwezigheid concentratie Concentratie concentratie Aanwezigheid concentratie Concentratie concentratie

zeeffractie percentage asbest asbest gebonden losse vezel asbest asbest [mg/kgds] asbest [mg/kgds] losse vezel asbest asbest [mg/kgds] asbest [mg/kgds]

[gram] deeltjes [mg] ja / nee / beide bundels [#] [mg/kgds] ondergrens bovengrens bundels [#] [mg/kgds] ondergrens bovengrens

< 0,5 mm 2.423,4 0,73 0 0,0 n.a. 0,0 0,0 0,0 n.a. 0,0 0,0 0,0

0,5 - 1 mm 2.458,9 5,60 0 0,0 n.a. 0,0 0,0 0,3 n.a. 0,0 0,0 0,0

1 - 2 mm 2.249,0 25,23 0 0,0 n.a. 0,0 0,0 0,4 n.a. 0,0 0,0 0,0

2 - 4 mm 326,7 100,00 0 0,0 n.a. 0,0 0,0 0,5 n.a. 0,0 0,0 0,0

4 - 8 mm 398,8 100,00 0 0,0 n.a. 0,0 0,0 0,0 n.a. 0,0 0,0 0,0

8 - 16 mm 185,5 100,00 0 0,0 n.a. 0,0 0,0 0,0 n.a. 0,0 0,0 0,0

> 16 mm 0,0 100,00 0 0,0 n.a. 0,0 0,0 0,0 n.a. 0,0 0,0 0,0

Totaal 8.042,3 0 < 1,2 0,0 1,2 < 0 0,0 0,0

Netto drooggewicht: 8.190,3 gram

Percentage droge stof (Monster) 81,51 %

n.a.: niet aantoonbaar # aantal bundels/vezels

* Serpentijn asbest: chrysotiel (wit asbest)

* Amfibool asbest: amosiet (bruin asbest), crocidoliet (blauw asbest), actinoliet (groen asbest), anthofyliet (geel asbest), tremoliet (grijs asbest)  

De bepalingsgrens (bovengrens) is bepaald voor de zeeffracties kleiner dan 4 mm. De totale bepalingsgrens is verkregen door de bepalingsgrenzen van de afzonderlijke zeeffracties te sommeren. 

Het materiaal is middels polarisatiemicroscopie onderzocht. Deze identificaties zijn uitgevoerd conform NEN 5896.

Opmerkingen:

ordernummer UA140585 barcode 0187027DD.

Conclusies: Concentratie asbest (mg/kgds) Serpentijn asbest Amfibool asbest Totaal afgerond*

hecht gebonden 0,0 0,0 0,0

niet hecht gebonden 0,0 0,0 0,0

Totaal afgerond* 0,0 0,0

* De afgeronde totalen zijn afgerond conform de regels zoals vermeld in de norm
* De gewogen concentratie (serpentijnasbestconcentratie vermeerderd met 10 maal de amfiboolasbestconcentratie) is: < 1,2 [mg/kgds]

Getekend te Amsterdam d.d.
Search Laboratorium B.V.

Ir. Eric J.H.B. Markes
Hoofd Laboratorium De ondertekening van deze versie van het rapport wordt automatisch gegenereerd.

Monsternemingstraject (m-
mv):

Serpentijn asbest* Amfibool asbest*

18 april 2014

11411207

10-apr-14

18-apr-14



Analyserapport Asbestonderzoek conform NEN 5707

Omegam Laboratoria B.V.
. afd. Klantenservice
Postbus 94685
1090 GR AMSTERDAM

ORIGINEEL KLANT Pag. 1 van 1

Rapportnummer:
Dossiernummer laboratorium: Versie: 001

Projectnummer klant: 488085

Onderzoeksgegevens
Doel onderzoek: Bepaling van de asbestconcentratie in grond conform: AP04 & NEN5707
Veldwerk
Locatie veldonderzoek: 20362-19-Emplacement Winterswijk                  
Datum veldonderzoek:
Monsterneming door: Opdrachtgever

Indien de monsters niet door Search Laboratorium B.V. zijn genomen, draagt Search Laboratorium B.V. geen verantwoordelijkheid.

inzake herkomst en representativiteit alsmede de veiligheid tijdens monsterneming

Uitvoerend veldwerker:                               
Soort materiaal: Grond
Massa veldvochtig monster: 11.015,4 gram

Analyse
Locatie labonderzoek: Petroleumhavenweg 8 te Amsterdam
Datum labonderzoek:
Uitvoerend analist: Jeffrey Bakker
Type zeving: Droog

Monstercode: 1646111 D-MMAB12 D-SL106 (0-60) D-SL107 (0-50) D-SL108 (0-50) D-SL109 (0-50) D-SL110 (0-50)

                                
Resultaten

Zeeffractie Massa Onderzocht Aantal Gewicht Hecht- Aanwezigheid concentratie Concentratie concentratie Aanwezigheid concentratie Concentratie concentratie

zeeffractie percentage asbest asbest gebonden losse vezel asbest asbest [mg/kgds] asbest [mg/kgds] losse vezel asbest asbest [mg/kgds] asbest [mg/kgds]

[gram] deeltjes [mg] ja / nee / beide bundels [#] [mg/kgds] ondergrens bovengrens bundels [#] [mg/kgds] ondergrens bovengrens

< 0,5 mm 1.912,5 1,03 0 0,0 n.a. 0,0 0,0 0,0 n.a. 0,0 0,0 0,0

0,5 - 1 mm 2.280,1 6,24 0 0,0 n.a. 0,0 0,0 0,3 n.a. 0,0 0,0 0,0

1 - 2 mm 2.907,6 20,68 0 0,0 n.a. 0,0 0,0 0,4 n.a. 0,0 0,0 0,0

2 - 4 mm 703,2 100,00 0 0,0 n.a. 0,0 0,0 0,4 n.a. 0,0 0,0 0,0

4 - 8 mm 688,3 100,00 0 0,0 n.a. 0,0 0,0 0,0 n.a. 0,0 0,0 0,0

8 - 16 mm 545,9 100,00 0 0,0 n.a. 0,0 0,0 0,0 n.a. 0,0 0,0 0,0

> 16 mm 0,0 100,00 0 0,0 n.a. 0,0 0,0 0,0 n.a. 0,0 0,0 0,0

Totaal 9.037,6 0 < 1,1 0,0 1,1 < 0 0,0 0,0

Netto drooggewicht: 9.189,0 gram

Percentage droge stof (Monster) 83,42 %

n.a.: niet aantoonbaar # aantal bundels/vezels

* Serpentijn asbest: chrysotiel (wit asbest)

* Amfibool asbest: amosiet (bruin asbest), crocidoliet (blauw asbest), actinoliet (groen asbest), anthofyliet (geel asbest), tremoliet (grijs asbest)  

De bepalingsgrens (bovengrens) is bepaald voor de zeeffracties kleiner dan 4 mm. De totale bepalingsgrens is verkregen door de bepalingsgrenzen van de afzonderlijke zeeffracties te sommeren. 

Het materiaal is middels polarisatiemicroscopie onderzocht. Deze identificaties zijn uitgevoerd conform NEN 5896.

Opmerkingen:

ordernummer UA140585 barcode 0187030DD.

Conclusies: Concentratie asbest (mg/kgds) Serpentijn asbest Amfibool asbest Totaal afgerond*

hecht gebonden 0,0 0,0 0,0

niet hecht gebonden 0,0 0,0 0,0

Totaal afgerond* 0,0 0,0

* De afgeronde totalen zijn afgerond conform de regels zoals vermeld in de norm
* De gewogen concentratie (serpentijnasbestconcentratie vermeerderd met 10 maal de amfiboolasbestconcentratie) is: < 1,1 [mg/kgds]

Getekend te Amsterdam d.d.
Search Laboratorium B.V.

Ir. Eric J.H.B. Markes
Hoofd Laboratorium De ondertekening van deze versie van het rapport wordt automatisch gegenereerd.

Monsternemingstraject (m-
mv):

Serpentijn asbest* Amfibool asbest*

18 april 2014

11411207

10-apr-14

18-apr-14



Analyserapport Asbestonderzoek conform NEN 5707

Omegam Laboratoria B.V.
. afd. Klantenservice
Postbus 94685
1090 GR AMSTERDAM

ORIGINEEL KLANT Pag. 1 van 1

Rapportnummer:
Dossiernummer laboratorium: Versie: 001

Projectnummer klant: 488085

Onderzoeksgegevens
Doel onderzoek: Bepaling van de asbestconcentratie in grond conform: AP04 & NEN5707
Veldwerk
Locatie veldonderzoek: 20362-19-Emplacement Winterswijk                  
Datum veldonderzoek:
Monsterneming door: Opdrachtgever

Indien de monsters niet door Search Laboratorium B.V. zijn genomen, draagt Search Laboratorium B.V. geen verantwoordelijkheid.

inzake herkomst en representativiteit alsmede de veiligheid tijdens monsterneming

Uitvoerend veldwerker:                               
Soort materiaal: Grond
Massa veldvochtig monster: 10.558,1 gram

Analyse
Locatie labonderzoek: Petroleumhavenweg 8 te Amsterdam
Datum labonderzoek:
Uitvoerend analist: Jeffrey Bakker
Type zeving: Droog

Monstercode: 1646112 D-MMAB13 D-SL106 (60-100) D-SL107 (50-100) D-SL108 (50-100) D-SL109 (50-100) D-SL110 (50-100

                                
Resultaten

Zeeffractie Massa Onderzocht Aantal Gewicht Hecht- Aanwezigheid concentratie Concentratie concentratie Aanwezigheid concentratie Concentratie concentratie

zeeffractie percentage asbest asbest gebonden losse vezel asbest asbest [mg/kgds] asbest [mg/kgds] losse vezel asbest asbest [mg/kgds] asbest [mg/kgds]

[gram] deeltjes [mg] ja / nee / beide bundels [#] [mg/kgds] ondergrens bovengrens bundels [#] [mg/kgds] ondergrens bovengrens

< 0,5 mm 3.348,2 0,64 0 0,0 n.a. 0,0 0,0 0,0 n.a. 0,0 0,0 0,0

0,5 - 1 mm 4.195,9 6,47 0 0,0 n.a. 0,0 0,0 0,3 n.a. 0,0 0,0 0,0

1 - 2 mm 856,5 21,04 0 0,0 n.a. 0,0 0,0 0,4 n.a. 0,0 0,0 0,0

2 - 4 mm 133,2 100,00 0 0,0 n.a. 0,0 0,0 0,4 n.a. 0,0 0,0 0,0

4 - 8 mm 101,8 100,00 0 0,0 n.a. 0,0 0,0 0,0 n.a. 0,0 0,0 0,0

8 - 16 mm 72,7 100,00 0 0,0 n.a. 0,0 0,0 0,0 n.a. 0,0 0,0 0,0

> 16 mm 0,0 100,00 0 0,0 n.a. 0,0 0,0 0,0 n.a. 0,0 0,0 0,0

Totaal 8.708,3 0 < 1,1 0,0 1,1 < 0 0,0 0,0

Netto drooggewicht: 8.853,3 gram

Percentage droge stof (Monster) 83,85 %

n.a.: niet aantoonbaar # aantal bundels/vezels

* Serpentijn asbest: chrysotiel (wit asbest)

* Amfibool asbest: amosiet (bruin asbest), crocidoliet (blauw asbest), actinoliet (groen asbest), anthofyliet (geel asbest), tremoliet (grijs asbest)  

De bepalingsgrens (bovengrens) is bepaald voor de zeeffracties kleiner dan 4 mm. De totale bepalingsgrens is verkregen door de bepalingsgrenzen van de afzonderlijke zeeffracties te sommeren. 

Het materiaal is middels polarisatiemicroscopie onderzocht. Deze identificaties zijn uitgevoerd conform NEN 5896.

Opmerkingen:

ordernummer UA140585 barcode 0187029DD.

Conclusies: Concentratie asbest (mg/kgds) Serpentijn asbest Amfibool asbest Totaal afgerond*

hecht gebonden 0,0 0,0 0,0

niet hecht gebonden 0,0 0,0 0,0

Totaal afgerond* 0,0 0,0

* De afgeronde totalen zijn afgerond conform de regels zoals vermeld in de norm
* De gewogen concentratie (serpentijnasbestconcentratie vermeerderd met 10 maal de amfiboolasbestconcentratie) is: < 1,1 [mg/kgds]

Getekend te Amsterdam d.d.
Search Laboratorium B.V.

Ir. Eric J.H.B. Markes
Hoofd Laboratorium De ondertekening van deze versie van het rapport wordt automatisch gegenereerd.

Monsternemingstraject (m-
mv):

Serpentijn asbest* Amfibool asbest*

18 april 2014

11411207

10-apr-14

18-apr-14



 



Grondslag Milieukundig Adviesbureau BV SBNS
T.a.v. de heer S. Buurmans
Nijverheidsweg 7
3471 GZ KAMERIK

Uw kenmerk : OPID 33025#20362-19-Emplacement Winterswijk
Ons kenmerk : Project 488086
Validatieref. : 488086_certificaat_v1
Opdrachtverificatiecode : NWUQ-RQYJ-PFBV-NBJO
Bijlage(n) : 2 tabel(len)

Bijlage NEN 5707 (extern lab) in 488086_NEN_5707_(extern_lab).pdf

Amsterdam, 24 april 2014

Hierbij zend ik u de resultaten van het laboratoriumonderzoek dat op uw verzoek is uitgevoerd in de
door u aangeboden monsters.

De resultaten hebben uitsluitend betrekking op de monsters, zoals die door u voor analyse ter
beschikking werden gesteld.

Het onderzoek is, met uitzondering van eventueel uitbesteed onderzoek, uitgevoerd door Omegam
Laboratoria volgens de methoden zoals ze zijn vastgelegd in het geldende accreditatie-certificaat L086
en/of in de bundel "Analysevoorschriften Omegam Laboratoria". De in dit onderzoek uitgevoerde
onderzoeksmethoden van de geaccrediteerde analyses zijn in een aparte bijlage als onderdeel van dit
analyse-certificaat opgenomen. De methoden zijn, voor zover mogelijk, ontleend aan de
accreditatieprogramma's/schema's en NEN- EN- en/of ISO-voorschriften.

Ik wijs u erop dat het analyse-certificaat alleen in zijn geheel mag worden gereproduceerd. Ik vertrouw
erop uw opdracht volledig en naar tevredenheid te hebben uitgevoerd. Heeft u naar aanleiding van
deze rapportage nog vragen, dan verzoek ik u contact op te nemen met onze klantenservice.

Hoogachtend,
namens Omegam Laboratoria,

drs. R.R. Otten
Directeur

Op dit certificaat zijn onze algemene voorwaarden van toepassing.
Dit analyse-certificaat mag niet anders dan in zijn geheel worden gereproduceerd.

postbus 94685 T 020 5976 769 ABN·AMRO bank NL95ABNA0462704564
1090 GR Amsterdam F 020 5976 689 BTW nr. NL8139.67.132.B01

H.J.E. Wenckebachweg 120 klantenservice@omegam.nl Kvk 34215654
1114 AD Amsterdam-Duivendrecht www.omegam.nl



Uitbestede analyses

NEN 5707 (extern lab) bijlage bijlage

Tabel 1 van 2

A N A L Y S E C E R T I F I C A A T

Project code : 488086
Project omschrijving : OPID 33025#20362-19-Emplacement Winterswijk
Opdrachtgever : Grondslag Milieukundig Adviesbureau BV SBNS

Monsterreferenties
1646113 = F-MMAB09 F-SL101 (0-40) F-SL102 (0-40) F-SL103 (0-50) F-SL104 (0-50) F-SL105 (0-50)
1646114 = F-MMAB10 F-SL106 (0-50) F-SL107 (0-40) F-SL108 (0-50) F-SL109 (0-50) F-SL110 (0-50)

Opgegeven bemonsteringsdatum : 08/04/2014 09/04/2014
Ontvangstdatum opdracht : 16/04/2014 16/04/2014
Startdatum : 16/04/2014 16/04/2014
Monstercode : 1646113 1646114
Matrix : Grond Grond

Dit analyse-certificaat, inclusief voorblad en eventuele bijlage(n), mag niet anders dan in zijn geheel worden gereproduceerd.
- De met een 'Q' gemerkte analyses zijn door RvA geaccrediteerd (registratienummer L086).
Opdrachtverificatiecode: NWUQ-RQYJ-PFBV-NBJO Ref.: 488086_certificaat_v1



Opmerkingen m.b.t. analyses

Opmerking(en) algemeen

Asbest
Individuele monsters van dit project zijn als asbest verdacht gekwalificeerd. De analysedeelmonsters zijn met
beschermende maatregelen in het laboratorium in behandeling genomen.

Tabel 2 van 2

A N A L Y S E C E R T I F I C A A T

Project code : 488086
Project omschrijving : OPID 33025#20362-19-Emplacement Winterswijk
Opdrachtgever : Grondslag Milieukundig Adviesbureau BV SBNS

Dit analyse-certificaat, inclusief voorblad en eventuele bijlage(n), mag niet anders dan in zijn geheel worden gereproduceerd.

Opdrachtverificatiecode: NWUQ-RQYJ-PFBV-NBJO Ref.: 488086_certificaat_v1



Analyserapport Asbestonderzoek conform NEN 5707

Omegam Laboratoria B.V.
. afd. Klantenservice
Postbus 94685
1090 GR AMSTERDAM

ORIGINEEL KLANT Pag. 1 van 1

Rapportnummer:
Dossiernummer laboratorium: Versie: 001

Projectnummer klant: 488086

Onderzoeksgegevens
Doel onderzoek: Bepaling van de asbestconcentratie in grond conform: AP04 & NEN5707
Veldwerk
Locatie veldonderzoek: 20362-19-Emplacement Winterswijk                  
Datum veldonderzoek:
Monsterneming door: Opdrachtgever

Indien de monsters niet door Search Laboratorium B.V. zijn genomen, draagt Search Laboratorium B.V. geen verantwoordelijkheid.

inzake herkomst en representativiteit alsmede de veiligheid tijdens monsterneming

Uitvoerend veldwerker:                               
Soort materiaal: Grond
Massa veldvochtig monster: 11.161,5 gram

Analyse
Locatie labonderzoek: Petroleumhavenweg 8 te Amsterdam
Datum labonderzoek:
Uitvoerend analist: Jeffrey Bakker
Type zeving: Droog

Monstercode: 1646113 F-MMAB09 F-SL101 (0-40) F-SL102 (0-40) F-SL103 (0-50) F-SL104 (0-50) F-SL105 (0-50)

 -                              
Resultaten

Zeeffractie Massa Onderzocht Aantal Gewicht Hecht- Aanwezigheid concentratie Concentratie concentratie Aanwezigheid concentratie Concentratie concentratie

zeeffractie percentage asbest asbest gebonden losse vezel asbest asbest [mg/kgds] asbest [mg/kgds] losse vezel asbest asbest [mg/kgds] asbest [mg/kgds]

[gram] deeltjes [mg] ja / nee / beide bundels [#] [mg/kgds] ondergrens bovengrens bundels [#] [mg/kgds] ondergrens bovengrens

< 0,5 mm 2.683,8 0,91 0 0,0 n.a. 0,0 0,0 0,0 n.a. 0,0 0,0 0,0

0,5 - 1 mm 4.210,5 5,11 0 0,0 n.a. 0,0 0,0 0,3 n.a. 0,0 0,0 0,0

1 - 2 mm 2.519,9 20,41 0 0,0 n.a. 0,0 0,0 0,4 n.a. 0,0 0,0 0,0

2 - 4 mm 127,7 100,00 0 0,0 n.a. 0,0 0,0 0,4 n.a. 0,0 0,0 0,0

4 - 8 mm 123,6 100,00 0 0,0 n.a. 0,0 0,0 0,0 n.a. 0,0 0,0 0,0

8 - 16 mm 65,0 100,00 0 0,0 n.a. 0,0 0,0 0,0 n.a. 0,0 0,0 0,0

> 16 mm 0,0 100,00 0 0,0 n.a. 0,0 0,0 0,0 n.a. 0,0 0,0 0,0

Totaal 9.730,5 0 < 1,1 0,0 1,1 < 0 0,0 0,0

Netto drooggewicht: 9.983,5 gram

Percentage droge stof (Monster) 89,45 %

n.a.: niet aantoonbaar # aantal bundels/vezels

* Serpentijn asbest: chrysotiel (wit asbest)

* Amfibool asbest: amosiet (bruin asbest), crocidoliet (blauw asbest), actinoliet (groen asbest), anthofyliet (geel asbest), tremoliet (grijs asbest)  

De bepalingsgrens (bovengrens) is bepaald voor de zeeffracties kleiner dan 4 mm. De totale bepalingsgrens is verkregen door de bepalingsgrenzen van de afzonderlijke zeeffracties te sommeren. 

Het materiaal is middels polarisatiemicroscopie onderzocht. Deze identificaties zijn uitgevoerd conform NEN 5896.

Opmerkingen:

ordernummer UA140584 barcode 0180540DD.

Conclusies: Concentratie asbest (mg/kgds) Serpentijn asbest Amfibool asbest Totaal afgerond*

hecht gebonden 0,0 0,0 0,0

niet hecht gebonden 0,0 0,0 0,0

Totaal afgerond* 0,0 0,0

* De afgeronde totalen zijn afgerond conform de regels zoals vermeld in de norm
* De gewogen concentratie (serpentijnasbestconcentratie vermeerderd met 10 maal de amfiboolasbestconcentratie) is: < 1,1 [mg/kgds]

Getekend te Amsterdam d.d.
Search Laboratorium B.V.

Ir. Eric J.H.B. Markes
Hoofd Laboratorium De ondertekening van deze versie van het rapport wordt automatisch gegenereerd.

Monsternemingstraject (m-
mv):

Serpentijn asbest* Amfibool asbest*

18 april 2014

11411205

8-apr-14

18-apr-14



Analyserapport Asbestonderzoek conform NEN 5707

Omegam Laboratoria B.V.
. afd. Klantenservice
Postbus 94685
1090 GR AMSTERDAM

ORIGINEEL KLANT Pag. 1 van 1

Rapportnummer:
Dossiernummer laboratorium: Versie: 001

Projectnummer klant: 488086

Onderzoeksgegevens
Doel onderzoek: Bepaling van de asbestconcentratie in grond conform: AP04 & NEN5707
Veldwerk
Locatie veldonderzoek: 20362-19-Emplacement Winterswijk                  
Datum veldonderzoek:
Monsterneming door: Opdrachtgever

Indien de monsters niet door Search Laboratorium B.V. zijn genomen, draagt Search Laboratorium B.V. geen verantwoordelijkheid.

inzake herkomst en representativiteit alsmede de veiligheid tijdens monsterneming

Uitvoerend veldwerker:                               
Soort materiaal: Grond
Massa veldvochtig monster: 10.306,2 gram

Analyse
Locatie labonderzoek: Petroleumhavenweg 8 te Amsterdam
Datum labonderzoek:
Uitvoerend analist: Jeffrey Bakker
Type zeving: Droog

Monstercode: 1646114 F-MMAB10 F-SL106 (0-50) F-SL107 (0-40) F-SL108 (0-50) F-SL109 (0-50) F-SL110 (0-50)

                                
Resultaten

Zeeffractie Massa Onderzocht Aantal Gewicht Hecht- Aanwezigheid concentratie Concentratie concentratie Aanwezigheid concentratie Concentratie concentratie

zeeffractie percentage asbest asbest gebonden losse vezel asbest asbest [mg/kgds] asbest [mg/kgds] losse vezel asbest asbest [mg/kgds] asbest [mg/kgds]

[gram] deeltjes [mg] ja / nee / beide bundels [#] [mg/kgds] ondergrens bovengrens bundels [#] [mg/kgds] ondergrens bovengrens

< 0,5 mm 1.712,3 1,01 0 0,0 n.a. 0,0 0,0 0,0 n.a. 0,0 0,0 0,0

0,5 - 1 mm 2.767,3 5,93 0 0,0 n.a. 0,0 0,0 0,3 n.a. 0,0 0,0 0,0

1 - 2 mm 3.416,8 20,41 0 0,0 n.a. 0,0 0,0 0,4 n.a. 0,0 0,0 0,0

2 - 4 mm 576,7 100,00 0 0,0 n.a. 0,0 0,0 0,4 n.a. 0,0 0,0 0,0

4 - 8 mm 398,2 100,00 0 0,0 n.a. 0,0 0,0 0,0 n.a. 0,0 0,0 0,0

8 - 16 mm 191,3 100,00 0 0,0 n.a. 0,0 0,0 0,0 n.a. 0,0 0,0 0,0

> 16 mm 0,0 100,00 0 0,0 n.a. 0,0 0,0 0,0 n.a. 0,0 0,0 0,0

Totaal 9.062,6 0 < 1,1 0,0 1,1 < 0 0,0 0,0

Netto drooggewicht: 9.210,8 gram

Percentage droge stof (Monster) 89,37 %

n.a.: niet aantoonbaar # aantal bundels/vezels

* Serpentijn asbest: chrysotiel (wit asbest)

* Amfibool asbest: amosiet (bruin asbest), crocidoliet (blauw asbest), actinoliet (groen asbest), anthofyliet (geel asbest), tremoliet (grijs asbest)  

De bepalingsgrens (bovengrens) is bepaald voor de zeeffracties kleiner dan 4 mm. De totale bepalingsgrens is verkregen door de bepalingsgrenzen van de afzonderlijke zeeffracties te sommeren. 

Het materiaal is middels polarisatiemicroscopie onderzocht. Deze identificaties zijn uitgevoerd conform NEN 5896.

Opmerkingen:

ordernummer UA140584 barcode 0180541DD.

Conclusies: Concentratie asbest (mg/kgds) Serpentijn asbest Amfibool asbest Totaal afgerond*

hecht gebonden 0,0 0,0 0,0

niet hecht gebonden 0,0 0,0 0,0

Totaal afgerond* 0,0 0,0

* De afgeronde totalen zijn afgerond conform de regels zoals vermeld in de norm
* De gewogen concentratie (serpentijnasbestconcentratie vermeerderd met 10 maal de amfiboolasbestconcentratie) is: < 1,1 [mg/kgds]

Getekend te Amsterdam d.d.
Search Laboratorium B.V.

Ir. Eric J.H.B. Markes
Hoofd Laboratorium De ondertekening van deze versie van het rapport wordt automatisch gegenereerd.

Monsternemingstraject (m-
mv):

Serpentijn asbest* Amfibool asbest*

18 april 2014

11411205

9-apr-14

18-apr-14



 



Grondslag Milieukundig Adviesbureau BV SBNS
T.a.v. de heer S. Buurmans
Nijverheidsweg 7
3471 GZ KAMERIK

Uw kenmerk : OPID 33026#20362-19-Emplacement Winterswijk
Ons kenmerk : Project 488087
Validatieref. : 488087_certificaat_v1
Opdrachtverificatiecode : JUZY-ABYE-NJVO-KSMQ
Bijlage(n) : 2 tabel(len)

Bijlage NEN 5707 (extern lab) in 488087_NEN_5707_(extern_lab).pdf

Amsterdam, 24 april 2014

Hierbij zend ik u de resultaten van het laboratoriumonderzoek dat op uw verzoek is uitgevoerd in de
door u aangeboden monsters.

De resultaten hebben uitsluitend betrekking op de monsters, zoals die door u voor analyse ter
beschikking werden gesteld.

Het onderzoek is, met uitzondering van eventueel uitbesteed onderzoek, uitgevoerd door Omegam
Laboratoria volgens de methoden zoals ze zijn vastgelegd in het geldende accreditatie-certificaat L086
en/of in de bundel "Analysevoorschriften Omegam Laboratoria". De in dit onderzoek uitgevoerde
onderzoeksmethoden van de geaccrediteerde analyses zijn in een aparte bijlage als onderdeel van dit
analyse-certificaat opgenomen. De methoden zijn, voor zover mogelijk, ontleend aan de
accreditatieprogramma's/schema's en NEN- EN- en/of ISO-voorschriften.

Ik wijs u erop dat het analyse-certificaat alleen in zijn geheel mag worden gereproduceerd. Ik vertrouw
erop uw opdracht volledig en naar tevredenheid te hebben uitgevoerd. Heeft u naar aanleiding van
deze rapportage nog vragen, dan verzoek ik u contact op te nemen met onze klantenservice.

Hoogachtend,
namens Omegam Laboratoria,

drs. R.R. Otten
Directeur

Op dit certificaat zijn onze algemene voorwaarden van toepassing.
Dit analyse-certificaat mag niet anders dan in zijn geheel worden gereproduceerd.

postbus 94685 T 020 5976 769 ABN·AMRO bank NL95ABNA0462704564
1090 GR Amsterdam F 020 5976 689 BTW nr. NL8139.67.132.B01

H.J.E. Wenckebachweg 120 klantenservice@omegam.nl Kvk 34215654
1114 AD Amsterdam-Duivendrecht www.omegam.nl



Uitbestede analyses

NEN 5707 (extern lab) bijlage bijlage bijlage

Tabel 1 van 2

A N A L Y S E C E R T I F I C A A T

Project code : 488087
Project omschrijving : OPID 33026#20362-19-Emplacement Winterswijk
Opdrachtgever : Grondslag Milieukundig Adviesbureau BV SBNS

Monsterreferenties
1646115 = G-MMAB02 G-SL101 (0-40) G-SL102 (10-60) G-SL103 (0-40)
1646116 = G-MMAB03 G-SL104 (0-50) G-SL105 (0-50) G-SL106 (0-50) G-SL107 (0-50)
1646117 = G-MMAB04 G-SL108 (0-50) G-SL109 (0-50) G-SL110 (0-50) G-SL111 (0-50) G-SL112 (0-50)

Opgegeven bemonsteringsdatum : 08/04/2014 08/04/2014 08/04/2014
Ontvangstdatum opdracht : 16/04/2014 16/04/2014 16/04/2014
Startdatum : 16/04/2014 16/04/2014 16/04/2014
Monstercode : 1646115 1646116 1646117
Matrix : Grond Grond Grond

Dit analyse-certificaat, inclusief voorblad en eventuele bijlage(n), mag niet anders dan in zijn geheel worden gereproduceerd.
- De met een 'Q' gemerkte analyses zijn door RvA geaccrediteerd (registratienummer L086).
Opdrachtverificatiecode: JUZY-ABYE-NJVO-KSMQ Ref.: 488087_certificaat_v1



Opmerkingen m.b.t. analyses

Opmerking(en) algemeen

Asbest
Individuele monsters van dit project zijn als asbest verdacht gekwalificeerd. De analysedeelmonsters zijn met
beschermende maatregelen in het laboratorium in behandeling genomen.

Tabel 2 van 2

A N A L Y S E C E R T I F I C A A T

Project code : 488087
Project omschrijving : OPID 33026#20362-19-Emplacement Winterswijk
Opdrachtgever : Grondslag Milieukundig Adviesbureau BV SBNS

Dit analyse-certificaat, inclusief voorblad en eventuele bijlage(n), mag niet anders dan in zijn geheel worden gereproduceerd.

Opdrachtverificatiecode: JUZY-ABYE-NJVO-KSMQ Ref.: 488087_certificaat_v1



Analyserapport Asbestonderzoek conform NEN 5707

Omegam Laboratoria B.V.
. afd. Klantenservice
Postbus 94685
1090 GR AMSTERDAM

ORIGINEEL KLANT Pag. 1 van 1

Rapportnummer:
Dossiernummer laboratorium: Versie: 001

Projectnummer klant: 488087

Onderzoeksgegevens
Doel onderzoek: Bepaling van de asbestconcentratie in grond conform: AP04 & NEN5707
Veldwerk
Locatie veldonderzoek: 20362-19-Emplacement Winterswijk                  
Datum veldonderzoek:
Monsterneming door: Opdrachtgever

Indien de monsters niet door Search Laboratorium B.V. zijn genomen, draagt Search Laboratorium B.V. geen verantwoordelijkheid.

inzake herkomst en representativiteit alsmede de veiligheid tijdens monsterneming

Uitvoerend veldwerker:                               
Soort materiaal: Grond
Massa veldvochtig monster: 10.514,1 gram

Analyse
Locatie labonderzoek: Petroleumhavenweg 8 te Amsterdam
Datum labonderzoek:
Uitvoerend analist: Jeffrey Bakker
Type zeving: Droog

Monstercode: 1646115 G-MMAB02 G-SL101 (0-40) G-SL102 (10-60) G-SL103 (0-40)

 -                              
Resultaten

Zeeffractie Massa Onderzocht Aantal Gewicht Hecht- Aanwezigheid concentratie Concentratie concentratie Aanwezigheid concentratie Concentratie concentratie

zeeffractie percentage asbest asbest gebonden losse vezel asbest asbest [mg/kgds] asbest [mg/kgds] losse vezel asbest asbest [mg/kgds] asbest [mg/kgds]

[gram] deeltjes [mg] ja / nee / beide bundels [#] [mg/kgds] ondergrens bovengrens bundels [#] [mg/kgds] ondergrens bovengrens

< 0,5 mm 2.291,8 1,03 0 0,0 n.a. 0,0 0,0 0,0 n.a. 0,0 0,0 0,0

0,5 - 1 mm 3.883,3 7,69 0 0,0 n.a. 0,0 0,0 0,2 n.a. 0,0 0,0 0,0

1 - 2 mm 1.437,0 21,20 0 0,0 n.a. 0,0 0,0 0,4 n.a. 0,0 0,0 0,0

2 - 4 mm 474,4 100,00 0 0,0 n.a. 0,0 0,0 0,4 n.a. 0,0 0,0 0,0

4 - 8 mm 584,3 100,00 0 0,0 n.a. 0,0 0,0 0,0 n.a. 0,0 0,0 0,0

8 - 16 mm 399,9 100,00 0 0,0 n.a. 0,0 0,0 0,0 n.a. 0,0 0,0 0,0

> 16 mm 0,0 100,00 0 0,0 n.a. 0,0 0,0 0,0 n.a. 0,0 0,0 0,0

Totaal 9.070,7 0 < 1 0,0 1,0 < 0 0,0 0,0

Netto drooggewicht: 9.244,6 gram

Percentage droge stof (Monster) 87,93 %

n.a.: niet aantoonbaar # aantal bundels/vezels

* Serpentijn asbest: chrysotiel (wit asbest)

* Amfibool asbest: amosiet (bruin asbest), crocidoliet (blauw asbest), actinoliet (groen asbest), anthofyliet (geel asbest), tremoliet (grijs asbest)  

De bepalingsgrens (bovengrens) is bepaald voor de zeeffracties kleiner dan 4 mm. De totale bepalingsgrens is verkregen door de bepalingsgrenzen van de afzonderlijke zeeffracties te sommeren. 

Het materiaal is middels polarisatiemicroscopie onderzocht. Deze identificaties zijn uitgevoerd conform NEN 5896.

Opmerkingen:

ordernummer UA140586 barcode 0180556DD.

Conclusies: Concentratie asbest (mg/kgds) Serpentijn asbest Amfibool asbest Totaal afgerond*

hecht gebonden 0,0 0,0 0,0

niet hecht gebonden 0,0 0,0 0,0

Totaal afgerond* 0,0 0,0

* De afgeronde totalen zijn afgerond conform de regels zoals vermeld in de norm
* De gewogen concentratie (serpentijnasbestconcentratie vermeerderd met 10 maal de amfiboolasbestconcentratie) is: < 1 [mg/kgds]

Getekend te Amsterdam d.d.
Search Laboratorium B.V.

Ir. Eric J.H.B. Markes
Hoofd Laboratorium De ondertekening van deze versie van het rapport wordt automatisch gegenereerd.

Monsternemingstraject (m-
mv):

Serpentijn asbest* Amfibool asbest*

18 april 2014

11411208

8-apr-14

18-apr-14



Analyserapport Asbestonderzoek conform NEN 5707

Omegam Laboratoria B.V.
. afd. Klantenservice
Postbus 94685
1090 GR AMSTERDAM

ORIGINEEL KLANT Pag. 1 van 1

Rapportnummer:
Dossiernummer laboratorium: Versie: 001

Projectnummer klant: 488087

Onderzoeksgegevens
Doel onderzoek: Bepaling van de asbestconcentratie in grond conform: AP04 & NEN5707
Veldwerk
Locatie veldonderzoek: 20362-19-Emplacement Winterswijk                  
Datum veldonderzoek:
Monsterneming door: Opdrachtgever

Indien de monsters niet door Search Laboratorium B.V. zijn genomen, draagt Search Laboratorium B.V. geen verantwoordelijkheid.

inzake herkomst en representativiteit alsmede de veiligheid tijdens monsterneming

Uitvoerend veldwerker:                               
Soort materiaal: Grond
Massa veldvochtig monster: 10.322,3 gram

Analyse
Locatie labonderzoek: Petroleumhavenweg 8 te Amsterdam
Datum labonderzoek:
Uitvoerend analist: Jeffrey Bakker
Type zeving: Droog

Monstercode: 1646116 G-MMAB03 G-SL104 (0-50) G-SL105 (0-50) G-SL106 (0-50) G-SL107 (0-50)

                                
Resultaten

Zeeffractie Massa Onderzocht Aantal Gewicht Hecht- Aanwezigheid concentratie Concentratie concentratie Aanwezigheid concentratie Concentratie concentratie

zeeffractie percentage asbest asbest gebonden losse vezel asbest asbest [mg/kgds] asbest [mg/kgds] losse vezel asbest asbest [mg/kgds] asbest [mg/kgds]

[gram] deeltjes [mg] ja / nee / beide bundels [#] [mg/kgds] ondergrens bovengrens bundels [#] [mg/kgds] ondergrens bovengrens

< 0,5 mm 2.312,6 0,75 0 0,0 n.a. 0,0 0,0 0,0 n.a. 0,0 0,0 0,0

0,5 - 1 mm 2.867,9 5,73 0 0,0 n.a. 0,0 0,0 0,3 n.a. 0,0 0,0 0,0

1 - 2 mm 2.826,4 21,67 0 0,0 n.a. 0,0 0,0 0,4 n.a. 0,0 0,0 0,0

2 - 4 mm 325,4 100,00 0 0,0 n.a. 0,0 0,0 0,4 n.a. 0,0 0,0 0,0

4 - 8 mm 304,5 100,00 0 0,0 n.a. 0,0 0,0 0,0 n.a. 0,0 0,0 0,0

8 - 16 mm 333,7 100,00 0 0,0 n.a. 0,0 0,0 0,0 n.a. 0,0 0,0 0,0

> 16 mm 0,0 100,00 0 0,0 n.a. 0,0 0,0 0,0 n.a. 0,0 0,0 0,0

Totaal 8.970,5 0 < 1,1 0,0 1,1 < 0 0,0 0,0

Netto drooggewicht: 9.066,5 gram

Percentage droge stof (Monster) 87,83 %

n.a.: niet aantoonbaar # aantal bundels/vezels

* Serpentijn asbest: chrysotiel (wit asbest)

* Amfibool asbest: amosiet (bruin asbest), crocidoliet (blauw asbest), actinoliet (groen asbest), anthofyliet (geel asbest), tremoliet (grijs asbest)  

De bepalingsgrens (bovengrens) is bepaald voor de zeeffracties kleiner dan 4 mm. De totale bepalingsgrens is verkregen door de bepalingsgrenzen van de afzonderlijke zeeffracties te sommeren. 

Het materiaal is middels polarisatiemicroscopie onderzocht. Deze identificaties zijn uitgevoerd conform NEN 5896.

Opmerkingen:

ordernummer UA140586 barcode 0180553DD.

Conclusies: Concentratie asbest (mg/kgds) Serpentijn asbest Amfibool asbest Totaal afgerond*

hecht gebonden 0,0 0,0 0,0

niet hecht gebonden 0,0 0,0 0,0

Totaal afgerond* 0,0 0,0

* De afgeronde totalen zijn afgerond conform de regels zoals vermeld in de norm
* De gewogen concentratie (serpentijnasbestconcentratie vermeerderd met 10 maal de amfiboolasbestconcentratie) is: < 1,1 [mg/kgds]

Getekend te Amsterdam d.d.
Search Laboratorium B.V.

Ir. Eric J.H.B. Markes
Hoofd Laboratorium De ondertekening van deze versie van het rapport wordt automatisch gegenereerd.

Monsternemingstraject (m-
mv):

Serpentijn asbest* Amfibool asbest*

18 april 2014

11411208

8-apr-14

18-apr-14



Analyserapport Asbestonderzoek conform NEN 5707

Omegam Laboratoria B.V.
. afd. Klantenservice
Postbus 94685
1090 GR AMSTERDAM

ORIGINEEL KLANT Pag. 1 van 1

Rapportnummer:
Dossiernummer laboratorium: Versie: 001

Projectnummer klant: 488087

Onderzoeksgegevens
Doel onderzoek: Bepaling van de asbestconcentratie in grond conform: AP04 & NEN5707
Veldwerk
Locatie veldonderzoek: 20362-19-Emplacement Winterswijk                  
Datum veldonderzoek:
Monsterneming door: Opdrachtgever

Indien de monsters niet door Search Laboratorium B.V. zijn genomen, draagt Search Laboratorium B.V. geen verantwoordelijkheid.

inzake herkomst en representativiteit alsmede de veiligheid tijdens monsterneming

Uitvoerend veldwerker:                               
Soort materiaal: Grond
Massa veldvochtig monster: 10.353,1 gram

Analyse
Locatie labonderzoek: Petroleumhavenweg 8 te Amsterdam
Datum labonderzoek:
Uitvoerend analist: Jeffrey Bakker
Type zeving: Droog

Monstercode: 1646117 G-MMAB04 G-SL108 (0-50) G-SL109 (0-50) G-SL110 (0-50) G-SL111 (0-50) G-SL112 (0-50)

                                
Resultaten

Zeeffractie Massa Onderzocht Aantal Gewicht Hecht- Aanwezigheid concentratie Concentratie concentratie Aanwezigheid concentratie Concentratie concentratie

zeeffractie percentage asbest asbest gebonden losse vezel asbest asbest [mg/kgds] asbest [mg/kgds] losse vezel asbest asbest [mg/kgds] asbest [mg/kgds]

[gram] deeltjes [mg] ja / nee / beide bundels [#] [mg/kgds] ondergrens bovengrens bundels [#] [mg/kgds] ondergrens bovengrens

< 0,5 mm 2.275,2 0,80 0 0,0 n.a. 0,0 0,0 0,0 n.a. 0,0 0,0 0,0

0,5 - 1 mm 3.544,2 5,60 0 0,0 n.a. 0,0 0,0 0,3 n.a. 0,0 0,0 0,0

1 - 2 mm 2.220,8 20,14 0 0,0 n.a. 0,0 0,0 0,4 n.a. 0,0 0,0 0,0

2 - 4 mm 378,3 100,00 0 0,0 n.a. 0,0 0,0 0,4 n.a. 0,0 0,0 0,0

4 - 8 mm 320,4 100,00 0 0,0 n.a. 0,0 0,0 0,0 n.a. 0,0 0,0 0,0

8 - 16 mm 186,1 100,00 0 0,0 n.a. 0,0 0,0 0,0 n.a. 0,0 0,0 0,0

> 16 mm 0,0 100,00 0 0,0 n.a. 0,0 0,0 0,0 n.a. 0,0 0,0 0,0

Totaal 8.925,0 0 < 1,1 0,0 1,1 < 0 0,0 0,0

Netto drooggewicht: 9.068,8 gram

Percentage droge stof (Monster) 87,60 %

n.a.: niet aantoonbaar # aantal bundels/vezels

* Serpentijn asbest: chrysotiel (wit asbest)

* Amfibool asbest: amosiet (bruin asbest), crocidoliet (blauw asbest), actinoliet (groen asbest), anthofyliet (geel asbest), tremoliet (grijs asbest)  

De bepalingsgrens (bovengrens) is bepaald voor de zeeffracties kleiner dan 4 mm. De totale bepalingsgrens is verkregen door de bepalingsgrenzen van de afzonderlijke zeeffracties te sommeren. 

Het materiaal is middels polarisatiemicroscopie onderzocht. Deze identificaties zijn uitgevoerd conform NEN 5896.

Opmerkingen:

ordernummer UA140586 barcode 0180549DD.

Conclusies: Concentratie asbest (mg/kgds) Serpentijn asbest Amfibool asbest Totaal afgerond*

hecht gebonden 0,0 0,0 0,0

niet hecht gebonden 0,0 0,0 0,0

Totaal afgerond* 0,0 0,0

* De afgeronde totalen zijn afgerond conform de regels zoals vermeld in de norm
* De gewogen concentratie (serpentijnasbestconcentratie vermeerderd met 10 maal de amfiboolasbestconcentratie) is: < 1,1 [mg/kgds]

Getekend te Amsterdam d.d.
Search Laboratorium B.V.

Ir. Eric J.H.B. Markes
Hoofd Laboratorium De ondertekening van deze versie van het rapport wordt automatisch gegenereerd.

Monsternemingstraject (m-
mv):

Serpentijn asbest* Amfibool asbest*

18 april 2014

11411208

8-apr-14

18-apr-14



 



Grondslag Kamerik
T.a.v. de heer S. Buurmans
Nijverheidsweg 7
3471 GZ KAMERIK

Uw kenmerk : 20362-19-Emplacement Winterswijk
Ons kenmerk : Project 489405
Validatieref. : 489405_certificaat_v1
Opdrachtverificatiecode : GHPW-WOAT-YVZM-DMUE
Bijlage(n) : 2 tabel(len)

Bijlage verzamelmonster (extern lab) in 489405_verzamelmonster_(extern_lab).pdf

Amsterdam, 5 mei 2014

Hierbij zend ik u de resultaten van het laboratoriumonderzoek dat op uw verzoek is uitgevoerd in de
door u aangeboden monsters.

De resultaten hebben uitsluitend betrekking op de monsters, zoals die door u voor analyse ter
beschikking werden gesteld.

Het onderzoek is, met uitzondering van eventueel uitbesteed onderzoek, uitgevoerd door Omegam
Laboratoria volgens de methoden zoals ze zijn vastgelegd in het geldende accreditatie-certificaat L086
en/of in de bundel "Analysevoorschriften Omegam Laboratoria". De in dit onderzoek uitgevoerde
onderzoeksmethoden van de geaccrediteerde analyses zijn in een aparte bijlage als onderdeel van dit
analyse-certificaat opgenomen. De methoden zijn, voor zover mogelijk, ontleend aan de
accreditatieprogramma's/schema's en NEN- EN- en/of ISO-voorschriften.

Ik wijs u erop dat het analyse-certificaat alleen in zijn geheel mag worden gereproduceerd. Ik vertrouw
erop uw opdracht volledig en naar tevredenheid te hebben uitgevoerd. Heeft u naar aanleiding van
deze rapportage nog vragen, dan verzoek ik u contact op te nemen met onze klantenservice.

Hoogachtend,
namens Omegam Laboratoria,

drs. R.R. Otten
Directeur

Op dit certificaat zijn onze algemene voorwaarden van toepassing.
Dit analyse-certificaat mag niet anders dan in zijn geheel worden gereproduceerd.

postbus 94685 T 020 5976 769 ABN·AMRO bank NL95ABNA0462704564
1090 GR Amsterdam F 020 5976 689 BTW nr. NL8139.67.132.B01

H.J.E. Wenckebachweg 120 klantenservice@omegam.nl Kvk 34215654
1114 AD Amsterdam-Duivendrecht www.omegam.nl



Uitbestede analyses

verzamelmonster (extern lab) bijlage

Tabel 1 van 2

A N A L Y S E C E R T I F I C A A T

Project code : 489405
Project omschrijving : 20362-19-Emplacement Winterswijk
Opdrachtgever : Grondslag Kamerik

Monsterreferenties
1845281 = G-AVM02 G-SL111 (0-50)

Opgegeven bemonsteringsdatum : 08/04/2014
Ontvangstdatum opdracht : 28/04/2014
Startdatum : 28/04/2014
Monstercode : 1845281
Matrix : Grond

Dit analyse-certificaat, inclusief voorblad en eventuele bijlage(n), mag niet anders dan in zijn geheel worden gereproduceerd.
- De met een 'Q' gemerkte analyses zijn door RvA geaccrediteerd (registratienummer L086).
Opdrachtverificatiecode: GHPW-WOAT-YVZM-DMUE Ref.: 489405_certificaat_v1



Opmerkingen m.b.t. analyses

Opmerking(en) algemeen

Asbest
Individuele monsters van dit project zijn als asbest verdacht gekwalificeerd. De analysedeelmonsters zijn met
beschermende maatregelen in het laboratorium in behandeling genomen.

Tabel 2 van 2

A N A L Y S E C E R T I F I C A A T

Project code : 489405
Project omschrijving : 20362-19-Emplacement Winterswijk
Opdrachtgever : Grondslag Kamerik

Dit analyse-certificaat, inclusief voorblad en eventuele bijlage(n), mag niet anders dan in zijn geheel worden gereproduceerd.

Opdrachtverificatiecode: GHPW-WOAT-YVZM-DMUE Ref.: 489405_certificaat_v1



Analyserapport materiaal verzamelmonsters conform NEN 5707

Omegam Laboratoria B.V.
. afd. Klantenservice
Postbus 94685
1090 GR AMSTERDAM

ORIGINEEL KLANT Pag. 1 van 1

Rapportnummer:
Dossiernummer laboratorium: 11412334 Versie: 001

Projectnummer klant: 489405

Onderzoeksgegevens
Doel onderzoek: Bepaling van het gehalte aan asbest van de op locatie verzamelde materialen conform:

AP04 & NEN5707
Veldwerk
Locatie veldonderzoek: 20362-19-Emplacement Winterswijk                  
Datum veldonderzoek:
Monsterneming door: Opdrachtgever

Indien de monsters niet door Search Laboratorium B.V. zijn genomen, draagt Search Laboratorium B.V. geen verantwoordelijkheid inzake

de herkomst en representativiteit van het monster alsmede de veiligheid tijdens monsterneming

Uitvoerend veldwerker:                               

Analyse
Locatie labonderzoek: Petroleumhavenweg 8 te Amsterdam
Datum labonderzoek:
Uitvoerend analist: Stef Hilhorst

Monstercode: 1845281 G-AVM02 G-SL111 (0-50)

Resultaten

Omschrijving Massa Aantal Hecht- Percentage Percentage Absoluut gewicht Absoluut gewicht

(asbesthoudend) (asbesthoudende) (asbesthoudende) gebondenheid Serpentijn Amfibool Serpentijn asbest* Amfibool asbest*

materiaal deeltjes deeltjes asbest asbest asbest asbest
Type [gram] [%] [%] [mg] [mg]

1 Plaat 27,40 1 hecht 10 - 15   CHR 2 - 5  CRO 3.425 959

2 0 0

3 0 0

4 0 0

5 0 0

6 0 0

7 0 0

8 0 0

27,40 1 3.425 959

Massa verzamelmonster (Veldvochtig ) 63,6 gram

Massa verzamelmonster (Droog) 27,4 gram

Percentage droge stof (Monster) 43,08 %

* Serpentijn asbest: chrysotiel (wit asbest)

* Amfibool asbest: amosiet (bruin asbest), crocidoliet (blauw asbest), actinoliet (groen asbest), anthofyliet (geel asbest), tremoliet (grijs asbest)  

Het materiaal is middels polarisatiemicroscopie onderzocht. Deze identificaties zijn uitgevoerd conform NEN 5896.

Opmerkingen: ordernummer UA140631 barcode 0028449DI.
De volgende identificatierapporten met M(ateriaalrapport) nummer geven de resultaten van de aangetroffen asbestverdachte materialen weer:
MO-SHI-0001336

Conclusies: Hoeveelheid asbest (mg) Serpentijn asbest Amfibool asbest Totaal afgerond

hecht gebonden 3.425,0 959,0 4.384,0

niet hecht gebonden 0,0 0,0 0,0

Totaal afgerond 3.425,0 959,0 4.384,0

Getekend te Amsterdam d.d.
Search Laboratorium B.V.

Ir. Eric J.H.B. Markes
Hoofd Laboratorium De ondertekening van deze versie van het rapport wordt automatisch gegenereerd.

5 mei 2014

8 april 2014

5 mei 2014



 

                                      Rapportnummer: MO-SHI-0001336           bek Pagina 1 van 2 
 

Materiaalidentificatie 
 

 ORIGINEEL Rapportnummer: MO-SHI-0001336 a 

Rapport samenstelling 014 

Datum rapportage: 5-5-2014 

Aantal pagina’s: 3 

Aantal bijlagen:  0 

Gegevens opdrachtgever 

Opdrachtgever: Omegam Laboratoria B.V. b 

Adres: Postbus 94685 

 1090 GR AMSTERDAM 

Contactpersoon: . afd. Klantenservice 

Referentie klant:  

Dossiernummer Search Laboratorium B.V.: 11412334 d 

Projectnummer Search Laboratorium B.V.:   

Projectnummer directievoerder:  e 

Onderzoeksgegevens 

Datum identificatie: 29-04-2014 

Afgiftedatum conceptrapport op locatie:  

Adres: Petroleumhavenweg te Amsterdam 

Aankomsttijd op locatie: 00:00 uur 

Vertrektijd op locatie: 00:00 uur 

Wachturen: 0 uur 

Uitvoerend medewerker: AAA AAA Uitvoerend analist: Stef Hilhorst  

Type onderzoek:  Materiaalidentificatie middels optische microscopie conform NEN 5896 

  Materiaalidentificatie middels Scanning Electronen Microscopie/EDX (conform ISO 14966) 

Doel onderzoek: Kwalitatieve bepaling van het soort asbest en semi-kwantitatieve bepaling van de concentratie 
asbest in asbestverdacht materiaal. 

Bijzonderheden: Projectnummer opdrachtgever: 489405 

Identificatie(s) onderdeel van eindcontrole  
na asbestverwijdering: 

 nee  ja, rapport(en):  

Monster(s) genomen door:  Search Laboratorium B.V. 

  Search Ingenieursbureau B.V. 

  Aangeleverd door opdrachtgever, datum: 29-04-2014 
Indien de monsters niet door Search Laboratorium B.V. zijn genomen, draagt Search 
Laboratorium B.V. geen verantwoordelijkheid inzake herkomst en representativiteit, alsmede 
veiligheid tijdens monsterneming. Tevens is de gebondenheid gebaseerd op het (de) 
aangeleverde monster(s). 

Aantal monsters: 1 

 
Resultaten 

 
Monster 
nummer 

Omschrijving materiaal Herkomst Analyseresultaat 
(w/w%) 

Hechtgebonden 
(ja/nee) 

1 Plaat 1845281 10 - 15% CHR  
 2 - 5% CRO 

Ja 

 



 

                                      Rapportnummer: MO-SHI-0001336           bek Pagina 2 van 2 
 

 
Aanvullende informatie aangaande dit rapport is beschikbaar voor de eindgebruiker. Deze informatie kan uitsluitend via de opdrachtgever  
van Search Laboratorium B.V. worden opgevraagd. 
 
Dit rapport mag op geen enkele wijze, behalve in zijn geheel, gereproduceerd worden zonder voorafgaande toestemming van  
Search Laboratorium B.V. 
 
De ondertekening van deze versie van het rapport wordt automatisch gegenereerd. 

  

Getekend te: Heeswijk Search Laboratorium B.V.  

Datum: maandag 5 mei 2014 

 

 

 Ir. Eric J.H.B. Markes  
 Hoofd Laboratorium 

 

    

    



 

 

 

 
 



Grondslag Milieukundig Adviesbureau BV SBNS
T.a.v. de heer S. Buurmans
Nijverheidsweg 7
3471 GZ KAMERIK

Uw kenmerk : OPID 33335#20362-19-Emplacement Winterswijk
Ons kenmerk : Project 491057
Validatieref. : 491057_certificaat_v1
Opdrachtverificatiecode : DBPZ-JWTQ-JWJI-EYZD
Bijlage(n) : 2 tabel(len) + 2 oliechromatogram(men) + 2 bijlage(n)

Amsterdam, 16 mei 2014

Hierbij zend ik u de resultaten van het laboratoriumonderzoek dat op uw verzoek is uitgevoerd in de
door u aangeboden monsters.

De resultaten hebben uitsluitend betrekking op de monsters, zoals die door u voor analyse ter
beschikking werden gesteld.

Het onderzoek is, met uitzondering van eventueel uitbesteed onderzoek, uitgevoerd door Omegam
Laboratoria volgens de methoden zoals ze zijn vastgelegd in het geldende accreditatie-certificaat L086
en/of in de bundel "Analysevoorschriften Omegam Laboratoria". De in dit onderzoek uitgevoerde
onderzoeksmethoden van de geaccrediteerde analyses zijn in een aparte bijlage als onderdeel van dit
analyse-certificaat opgenomen. De methoden zijn, voor zover mogelijk, ontleend aan de
accreditatieprogramma's/schema's en NEN- EN- en/of ISO-voorschriften.

Ik wijs u erop dat het analyse-certificaat alleen in zijn geheel mag worden gereproduceerd. Ik vertrouw
erop uw opdracht volledig en naar tevredenheid te hebben uitgevoerd. Heeft u naar aanleiding van
deze rapportage nog vragen, dan verzoek ik u contact op te nemen met onze klantenservice.

Hoogachtend,
namens Omegam Laboratoria,

drs. R.R. Otten
Directeur

Op dit certificaat zijn onze algemene voorwaarden van toepassing.
Dit analyse-certificaat mag niet anders dan in zijn geheel worden gereproduceerd.

postbus 94685 T 020 5976 769 ABN·AMRO bank NL95ABNA0462704564
1090 GR Amsterdam F 020 5976 689 BTW nr. NL8139.67.132.B01

H.J.E. Wenckebachweg 120 klantenservice@omegam.nl Kvk 34215654
1114 AD Amsterdam-Duivendrecht www.omegam.nl



Monstervoorbewerking
S AS3000 (steekmonster) uitgevoerd uitgevoerd
S gewicht artefact g < 1 < 1
S soort artefact nvt nvt
S voorbewerking AS3000 uitgevoerd uitgevoerd

Algemeen onderzoek - fysisch
S droogrest % 87,6 90,4
S organische stof (gec. voor lutum) % (m/m ds) 3,5 12,8
S lutumgehalte (pipetmethode) % (m/m ds) 1,0 < 1

Anorganische parameters - metalen
S barium (Ba) mg/kg ds 34 210
S cadmium (Cd) mg/kg ds < 0,20 0,40
S kobalt (Co) mg/kg ds < 3,0 10
S koper (Cu) mg/kg ds 18 130
S kwik (Hg) FIAS/Fims mg/kg ds < 0,05 0,16
S lood (Pb) mg/kg ds 27 130
S molybdeen (Mo) mg/kg ds < 1,5 < 1,5
S nikkel (Ni) mg/kg ds 6 23
S zink (Zn) mg/kg ds 37 220

Organische parameters - niet aromatisch
S minerale olie (florisil clean-up) mg/kg ds 93 490

Organische parameters - aromatisch
Polycyclische koolwaterstoffen:
S naftaleen mg/kg ds 0,08 0,11
S fenantreen mg/kg ds 0,76 0,68
S anthraceen mg/kg ds 0,30 0,17
S fluoranteen mg/kg ds 1,1 0,86
S benzo(a)antraceen mg/kg ds 0,48 0,42
S chryseen mg/kg ds 0,65 0,62
S benzo(k)fluoranteen mg/kg ds 0,31 0,31
S benzo(a)pyreen mg/kg ds 0,57 0,31
S benzo(ghi)peryleen mg/kg ds 0,45 0,21
S indeno(1,2,3-cd)pyreen mg/kg ds 0,34 0,26

S som PAK (10) mg/kg ds 5,0 4,0

Organische parameters - gehalogeneerd
Polychloorbifenylen:
S PCB -28 mg/kg ds < 0,001 < 0,001
S PCB -52 mg/kg ds < 0,001 < 0,001
S PCB -101 mg/kg ds 0,002 < 0,001
S PCB -118 mg/kg ds < 0,001 < 0,001
S PCB -138 mg/kg ds 0,003 < 0,001
S PCB -153 mg/kg ds 0,002 < 0,001
S PCB -180 mg/kg ds 0,001 < 0,001

S som PCBs (7) mg/kg ds 0,010 0,005

Tabel 1 van 2

A N A L Y S E C E R T I F I C A A T

Project code : 491057
Project omschrijving : OPID 33335#20362-19-Emplacement Winterswijk
Opdrachtgever : Grondslag Milieukundig Adviesbureau BV SBNS

Monsterreferenties
1947390 = RE3 (0-100)
1947391 = RE4 (0-100)

Opgegeven bemonsteringsdatum : 14/04/2014 14/04/2014
Ontvangstdatum opdracht : 09/05/2014 09/05/2014
Startdatum : 09/05/2014 09/05/2014
Monstercode : 1947390 1947391
Matrix : Grond Grond

Dit analyse-certificaat, inclusief voorblad en eventuele bijlage(n), mag niet anders dan in zijn geheel worden gereproduceerd.
- De met een 'Q' gemerkte analyses zijn door RvA geaccrediteerd (registratienummer L086).
- De met een 'S' gemerkte analyses zijn op basis van het schema AS 3000 geaccrediteerd.
Opdrachtverificatiecode: DBPZ-JWTQ-JWJI-EYZD Ref.: 491057_certificaat_v1



Opmerkingen m.b.t. analyses

Opmerking(en) algemeen

Organische stof gehalte (gecorrigeerd voor lutum en vrij ijzer in de vorm van Fe2O3)
Het organische stofgehalte is gecorrigeerd voor het in het analysecertificaat gerapporteerde lutumgehalte. Indien het
lutumgehalte niet is gerapporteerd is de correctie uitgevoerd met een lutumgehalte van 5,4% (gemiddeld lutumgehalte
Nederlandse bodem, AS3010/AS3210, prestatieblad organische stofgehalte in grond/waterbodem). Indien het vrij
ijzergehalte is bepaald en groter is dan 5 % m/m, is bij de berekening van het organische stof gecorrigeerd voor dat
gehalte aan vrij ijzer.

Sommatie van concentraties voor groepsparameters
De sommatie is uitgevoerd volgens AS3000 paragraaf 2.5.2 en bijlage 3.

Tabel 2 van 2

A N A L Y S E C E R T I F I C A A T

Project code : 491057
Project omschrijving : OPID 33335#20362-19-Emplacement Winterswijk
Opdrachtgever : Grondslag Milieukundig Adviesbureau BV SBNS

Dit analyse-certificaat, inclusief voorblad en eventuele bijlage(n), mag niet anders dan in zijn geheel worden gereproduceerd.

Opdrachtverificatiecode: DBPZ-JWTQ-JWJI-EYZD Ref.: 491057_certificaat_v1



OLIE-ONDERZOEK

Monstercode : 1947390
Project omschrijving : OPID 33335#20362-19-Emplacement Winterswijk
Uw referentie : RE3 (0-100)
Methode : minerale olie (florisil clean-up)

OLIECHROMATOGRAM

➝
oliefractieverdeling

OLIEFRACTIEVERDELING

1) fractie > C10 - C19 16 %
2) fractie C19 - C29 44 %
3) fractie C29 - C35 31 %
4) fractie C35 -< C40 10 %

minerale olie gehalte: 93 mg/kg ds

Oliechromatogram 1 van 2

ANALYSEMETHODE
Voorbewerking grond : Extractie gebaseerd op NEN 6978, incl. florisil clean-up.
Voorbewerking AP04 : Extractie conform NEN 6978, incl. florisil clean-up.
Voorbewerking water : Extractie gebaseerd op ISO 9377-2, incl. florisil clean-up.
Analyse : Gaschromatograaf met capillaire kolom en vlamionisatie detectie.
Interpretatie : Raadpleeg voor de typering van de oliesoort de OMEGAM oliebibliotheek.

De volgende aanvullende clean-up mogelijkheden kunnen worden aangevraagd:
Veen clean-up : Verwijdert eventuele restanten natuurlijke verbindingen uit extract.

De hoogte van de signalen is geen maat voor de concentratie van de olie in het monster.
(Het chromatogram heeft een variabele schaalindeling)

Bij een minerale olie gehalte kleiner dan de rapportagegrens worden geen oliefracties weergegeven.

Dit analyse-certificaat, inclusief voorblad en eventuele bijlage(n), mag niet anders dan in zijn geheel worden gereproduceerd.

Opdrachtverificatiecode: DBPZ-JWTQ-JWJI-EYZD Ref.: 491057_certificaat_v1



OLIE-ONDERZOEK

Monstercode : 1947391
Project omschrijving : OPID 33335#20362-19-Emplacement Winterswijk
Uw referentie : RE4 (0-100)
Methode : minerale olie (florisil clean-up)

OLIECHROMATOGRAM

➝
oliefractieverdeling

OLIEFRACTIEVERDELING

1) fractie > C10 - C19 7 %
2) fractie C19 - C29 42 %
3) fractie C29 - C35 36 %
4) fractie C35 -< C40 16 %

minerale olie gehalte: 490 mg/kg ds

Oliechromatogram 2 van 2

ANALYSEMETHODE
Voorbewerking grond : Extractie gebaseerd op NEN 6978, incl. florisil clean-up.
Voorbewerking AP04 : Extractie conform NEN 6978, incl. florisil clean-up.
Voorbewerking water : Extractie gebaseerd op ISO 9377-2, incl. florisil clean-up.
Analyse : Gaschromatograaf met capillaire kolom en vlamionisatie detectie.
Interpretatie : Raadpleeg voor de typering van de oliesoort de OMEGAM oliebibliotheek.

De volgende aanvullende clean-up mogelijkheden kunnen worden aangevraagd:
Veen clean-up : Verwijdert eventuele restanten natuurlijke verbindingen uit extract.

De hoogte van de signalen is geen maat voor de concentratie van de olie in het monster.
(Het chromatogram heeft een variabele schaalindeling)

Bij een minerale olie gehalte kleiner dan de rapportagegrens worden geen oliefracties weergegeven.

Dit analyse-certificaat, inclusief voorblad en eventuele bijlage(n), mag niet anders dan in zijn geheel worden gereproduceerd.

Opdrachtverificatiecode: DBPZ-JWTQ-JWJI-EYZD Ref.: 491057_certificaat_v1



Houdbaarheid- & conserveringsopmerkingen

De onderstaande constatering(en) wijzen op een afwijking van het SIKB-protocol 3001 (Conserveringsmethoden en
conserveringstermijnen van milieumonsters). Deze afwijking resulteert in de volgende voorgeschreven opmerking: "Er zijn
verschillen met de richtlijnen geconstateerd die de betrouwbaarheid van de gemarkeerde resultaten in dit analyserapport
mogelijk hebben beïnvloed." Deze bijlage vormt samen met andere bijlagen, tabellen en het voorblad, een integraal
onderdeel van dit analyse-certificaat.

Uw referentie : RE3 (0-100)
Monstercode : 1947390

Opmerking(en) by analyse(s):
Minerale olie (florisil
clean-up):

- De conserveringstermijn is overschreden omdat de opdracht niet binnen de afgesproken
termijn is ontvangen.

PAKs: - De conserveringstermijn is overschreden omdat de opdracht niet binnen de afgesproken
termijn is ontvangen.

Droogrest: - De conserveringstermijn is overschreden omdat de opdracht niet binnen de afgesproken
termijn is ontvangen.

PCBs: - De conserveringstermijn is overschreden omdat de opdracht niet binnen de afgesproken
termijn is ontvangen.

Uw referentie : RE4 (0-100)
Monstercode : 1947391

Opmerking(en) by analyse(s):
Minerale olie (florisil
clean-up):

- De conserveringstermijn is overschreden omdat de opdracht niet binnen de afgesproken
termijn is ontvangen.

PAKs: - De conserveringstermijn is overschreden omdat de opdracht niet binnen de afgesproken
termijn is ontvangen.

Droogrest: - De conserveringstermijn is overschreden omdat de opdracht niet binnen de afgesproken
termijn is ontvangen.

PCBs: - De conserveringstermijn is overschreden omdat de opdracht niet binnen de afgesproken
termijn is ontvangen.

Bijlage 1 van 2

A N A L Y S E C E R T I F I C A A T

Project code : 491057
Project omschrijving : OPID 33335#20362-19-Emplacement Winterswijk
Opdrachtgever : Grondslag Milieukundig Adviesbureau BV SBNS

Dit analyse-certificaat, inclusief voorblad en eventuele bijlage(n), mag niet anders dan in zijn geheel worden gereproduceerd.

Opdrachtverificatiecode: DBPZ-JWTQ-JWJI-EYZD Ref.: 491057_certificaat_v1



Analysemethoden in Grond (AS3000)

AS3000
In dit analysecertificaat zijn de met 'S' gemerkte analyses uitgevoerd volgens de analysemethoden beschreven in het
"Accreditatieschema Laboratoriumanalyses voor grond-, waterbodem- en grondwateronderzoek (AS SIKB 3000)". Het
laboratoriumonderzoek is uitgevoerd volgens de onderstaande analysemethoden. Deze analyses zijn vastgelegd in het
geldende accreditatie-certificaat met bijbehorende verrichtingenlijst L086 van Omegam Laboratoria BV.

Samplemate : Conform AS3000 en NEN-EN 16179
Droogrest : Conform AS3010 prestatieblad 2
Organische stof (gec. voor lutum) : Conform AS3010 prestatieblad 3
Lutumgehalte (pipetmethode) : Conform AS3010 prestatieblad 4; gelijkwaardig aan NEN 5753
Barium (Ba) : Conform AS3010 prestatieblad 5; NEN 6966 en destructie conform NEN 6961
Cadmium (Cd) : Conform AS3010 prestatieblad 5; NEN 6966 en destructie conform NEN 6961
Kobalt (Co) : Conform AS3010 prestatieblad 5; NEN 6966 en destructie conform NEN 6961
Koper (Cu) : Conform AS3010 prestatieblad 5; NEN 6966 en destructie conform NEN 6961
Kwik (Hg) : Conform AS3010 prestatieblad 5; NEN-ISO 16772 en destructie conform NEN

6961
Lood (Pb) : Conform AS3010 prestatieblad 5; NEN 6966 en destructie conform NEN 6961
Molybdeen (Mo) : Conform AS3010 prestatieblad 5; NEN 6966 en destructie conform NEN 6961
Nikkel (Ni) : Conform AS3010 prestatieblad 5; NEN 6966 en destructie conform NEN 6961
Zink (Zn) : Conform AS3010 prestatieblad 5; NEN 6966 en destructie conform NEN 6961
Minerale olie (florisil clean-up) : Conform AS3010 prestatieblad 7
PAKs : Conform AS3010 prestatieblad 6
PCBs : Conform AS3010 prestatieblad 8

Bijlage 2 van 2

A N A L Y S E C E R T I F I C A A T

Project code : 491057
Project omschrijving : OPID 33335#20362-19-Emplacement Winterswijk
Opdrachtgever : Grondslag Milieukundig Adviesbureau BV SBNS

Dit analyse-certificaat, inclusief voorblad en eventuele bijlage(n), mag niet anders dan in zijn geheel worden gereproduceerd.

Opdrachtverificatiecode: DBPZ-JWTQ-JWJI-EYZD Ref.: 491057_certificaat_v1



Toetsdatum: 11 augustus 2014 16:58BoToVa 1.1.0Toetsversie

T.12 - Beoordeling kwaliteit van grond volgens WbbToetsing

491057Certificaten

OPID 33335#20362-19-Emplacement WinterswijkProject

ITAWToetsoordeelGestand.Res.Analyseres.EenheidAnalyse

RE3 (0-100)Monsteromschrijving

1947390Monsterreferentie

Lutum/Humus

103.5% (m/m ds)Organische stof

251.0% (m/m ds)Lutum

Droogrest

@87.687.6%droogrest

Metalen ICP-AES

@13034mg/kg dsbarium (Ba)

136.80.6-< 0.23< 0.2mg/kg dscadmium (Cd)

190102.515-< 7.4< 3mg/kg dskobalt (Co)

19011540-3518mg/kg dskoper (Cu)

3618.0750.15-< 0.05< 0.05mg/kg dskwik (Hg) FIAS/Fims

53029050-4127mg/kg dslood (Pb)

19095.751.5-< 1.0< 1.5mg/kg dsmolybdeen (Mo)

10067.535-186mg/kg dsnikkel (Ni)

720430140-8537mg/kg dszink (Zn)

Minerale olie

500025951901.4 AW27093mg/kg dsminerale olie (florisil clean-up)

Sommaties

4020.751.53.4 AW5.05mg/kg dssom PAK (10)

Sommaties

10.510.021.4 AW0.0290.01mg/kg dssom PCBs (7)

ITAWToetsoordeelGestand.Res.Analyseres.EenheidAnalyse

RE4 (0-100)Monsteromschrijving

1947391Monsterreferentie

Lutum/Humus

1012.8% (m/m ds)Organische stof

251.0% (m/m ds)Lutum

Droogrest

@90.490.4%droogrest

Metalen ICP-AES

@810210mg/kg dsbarium (Ba)

136.80.6-0.460.4mg/kg dscadmium (Cd)

190102.5152.3 AW3510mg/kg dskobalt (Co)

190115401.0 I200130mg/kg dskoper (Cu)

3618.0750.151.4 AW0.210.16mg/kg dskwik (Hg) FIAS/Fims

530290503.4 AW170130mg/kg dslood (Pb)

19095.751.5-< 1.0< 1.5mg/kg dsmolybdeen (Mo)

10067.5351.9 AW6723mg/kg dsnikkel (Ni)

7204301402.9 AW410220mg/kg dszink (Zn)

Minerale olie

500025951902.0 AW380490mg/kg dsminerale olie (florisil clean-up)

Sommaties

4020.751.52.1 AW3.14mg/kg dssom PAK (10)

Sommaties

10.510.02-< 0.00380.005mg/kg dssom PCBs (7)

Legenda

Geen toetsoordeel mogelijk@

x maal Achtergrondwaardex AW
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Niet toepasbaar x maal Interventiewaardex I

<= Achtergrondwaarde-
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Toetsdatum: 11 augustus 2014 17:01BoToVa 1.1.0Toetsversie

T.1 - Beoordeling kwaliteit van grond en bagger bij toepassing op
of in de bodem

Toetsing

491057Certificaten

OPID 33335#20362-19-Emplacement WinterswijkProject

INDWOAWToetsoordeelGestand.Res.Analyseres.EenheidAnalyse

RE3 (0-100)Monsteromschrijving

1947390Monsterreferentie

Lutum/Humus

103.5% (m/m ds)Organische stof

251.0% (m/m ds)Lutum

Droogrest

@87.687.6%droogrest

Metalen ICP-AES

@13034mg/kg dsbarium (Ba)

4.31.20.6-< 0.23< 0.2mg/kg dscadmium (Cd)

1903515-< 7.4< 3mg/kg dskobalt (Co)

1905440-3518mg/kg dskoper (Cu)

4.80.830.15-< 0.05< 0.05mg/kg dskwik (Hg) FIAS/Fims

53021050-4127mg/kg dslood (Pb)

190881.5-< 1.0< 1.5mg/kg dsmolybdeen (Mo)

1003935-186mg/kg dsnikkel (Ni)

720200140-8537mg/kg dszink (Zn)

Minerale olie

500190190IND27093mg/kg dsminerale olie (florisil clean-up)

Sommaties

406.81.5WO5.05mg/kg dssom PAK (10)

Sommaties

0.50.040.02WO0.0290.01mg/kg dssom PCBs (7)

Klasse industrieToetsoordeel monster 1947390:

INDWOAWToetsoordeelGestand.Res.Analyseres.EenheidAnalyse

RE4 (0-100)Monsteromschrijving

1947391Monsterreferentie

Lutum/Humus

1012.8% (m/m ds)Organische stof

251.0% (m/m ds)Lutum

Droogrest

@90.490.4%droogrest

Metalen ICP-AES

@810210mg/kg dsbarium (Ba)

4.31.20.6-0.460.4mg/kg dscadmium (Cd)

1903515IND3510mg/kg dskobalt (Co)

1905440NT>I200130mg/kg dskoper (Cu)

4.80.830.15WO0.210.16mg/kg dskwik (Hg) FIAS/Fims

53021050WO170130mg/kg dslood (Pb)

190881.5-< 1.0< 1.5mg/kg dsmolybdeen (Mo)

1003935IND6723mg/kg dsnikkel (Ni)

720200140IND410220mg/kg dszink (Zn)

Minerale olie

500190190IND380490mg/kg dsminerale olie (florisil clean-up)

Sommaties

406.81.5WO3.14mg/kg dssom PAK (10)

Sommaties

0.50.040.02-< 0.00380.005mg/kg dssom PCBs (7)

Niet Toepasbaar > InterventiewaardeToetsoordeel monster 1947391:
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Legenda

Geen toetsoordeel mogelijk@

Niet toepasbaar > InterventiewaardeNT>I

<= Achtergrondwaarde-

IndustrieIND

WonenWO
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Bijlage 7 Foto’s onderzoekslocatie 
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Locatie F (nabij RE2) 
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Bijlage 8 Profiel Asbest 



 

 

 
Historisch Onderzoek asbestop spoorwegemplacementen 

 
 

           

     

33 
 

076070344:0.1 - Definitief ARCADIS
     

 

5.1 DOEL VAN EEN PROFIEL 

Een van de onderzoeksvragen van deze studie was, in hoeverre op een emplacement een 

onderscheid kan worden gemaakt naar verdachte deellocaties. Op welke plaatsen moet 

gezien de gebruikshistorie van het emplacement op voorhand rekening worden gehouden 

met de aanwezigheid van asbest in de bodem?  

 

Tijdens het onderzoek is de nodige informatie verzameld over de relatie tussen de 

aanwezigheid van asbest in de bodem en de gebruikshistorie van de plekken waar het 

asbest is aangetroffen. Op grond van de uitkomsten van het onderzoek zal in dit hoofdstuk 

een profiel ‘asbest op emplacementen’ worden uitgewerkt. Het profiel is gebaseerd op de 

analyse van de bodemonderzoeken op een beperkt aantal emplacementen (50). Uiteraard 

kan niet worden uitgesloten, dat ook op andere plekken op de emplacementen asbest kan 

worden aangetroffen.   

 

Het profiel bestaat uit een beschrijving van de verdachte deellocaties en de relatie met asbest 

en kan worden gebruikt voor het beoordelen van al op de emplacementen uitgevoerd 

historisch en of bodemonderzoek. Ook kunnen met het profiel op voorhand de verdachte 

deellocaties worden benoemd, mits daarvoor als basis een gedegen historisch onderzoek 

wordt gebruikt, waarin de historische en actuele gebruiksfuncties op het emplacement in 

kaart zijn gebracht. De in opdracht van SBNS uitgevoerde historische onderzoeken kunnen 

hier goed voor worden gebruikt.  

5.2 UITWERKING VAN HET PROFIEL 

Bij de uitwerking van het profiel is gebruik gemaakt van de indeling naar deellocaties zoals 

die in hoofdstuk 3 bij de data‐analyse is benoemd. De deellocaties worden groepsgewijs, 

naar de aard van het gebruik, besproken. 

5.2.1 GROOTSTE KANS OP AANTREFFEN ASBEST 

Op grond van de analyse van de bodemonderzoeken ern de vergelijking met de uitgevoerde 

historische onderzoeken, worden de volgende deellocaties als de locaties beschouwd waar 

de kans op het aantreffen van asbest het grootst is: 

 

 Volkstuinen (plaatmateriaal, restanten, schuurtjes, afscheidingen); 

 Opslagloodsen (golfplaten, dakbeschot); 

 Dempingen (asbesthoudend puin); 

5 Profiel asbest 

HOOFDSTUK 
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 Sloten (beschoeiing, afval op de walkanten); 

 Puinverhardingen (toegepast puin aan de oppervlakte en in de bodem daar onder). 

 

In de onderstaande beschrijving per type verdachte deellocaties, worden de verschillende 

asbestverdachte deellocaties nader beschreven. 

5.2.2 GEBOUWEN 

Stationsgebouwen 

Op 7 locaties waar onderzoek naar asbest in de bodem is gedaan, heeft vroeger een 

stationsgebouw gestaan. Drie keer werd geen asbest gevonden, bij twee locaties was het 

asbestgehalte in de bodem erg klein (1,7 of 2.1 mg/kg d.s.) en bij twee locaties was het 

gehalte respectievelijk 33 mg/kg d.s. en 59 mg/kg d.s., nog altijd ver beneden de 

interventiewaarde.  

 

Overigens was bij één locatie waar asbest werd gevonden, het stationsgebouw al in 1937 

gesloopt. Bij drie andere locaties is het stationsgebouw in het begin van de jaren zeventig 

gesloopt. Bij de uitkomsten van het onderzoek moet wel worden aangetekend, dat op de 

plek van de vroegere stationsgebouwen vaak nieuwe bebouwing is gekomen of sprake is 

van een verharding. Hierdoor is een maaiveldinspectie op deze plekken vaak niet mogelijk 

en is de bodem ter plekke niet altijd op de aanwezigheid van asbest onderzocht. 

 

Asbest kan in het stationsgebouw op verschillende plaatsen en manieren zijn toegepast. 

Meestal zal het om asbestcementproducten gaan, zoals vlakke platen die zijn gebruikt voor 

een verlaagd plafond of als gevel‐ dan wel dakbeschot, ventilatie‐ of rookkanalen, kragen en 

kappen. Van belang is ook de toepassing van asbesthoudende houtgraniet‐ of 

magnesietvloeren, vooral in de jaren veertig en vijftig van de twintigste eeuw. Ten slotte 

werd asbesthoudend materiaal gebruikt als brandwerende beplating in stookruimtes en in 

verwarmingsinstallaties (pakkingen, koord). 

 

Dienstgebouwen 

Op grond van het historisch onderzoek bleek, dat op 17 plaatsen waar onderzoek naar 

asbest in de bodem is gedaan, een dienstgebouw heeft gestaan, zoals een seinhuis, een 

werkplaats, een relaishuis of een locomotiefloods. Twee keer werd geen asbest in de bodem 

aangetoond, 14 keer bleven de waarden beneden de interventiewaarde en in één geval werd 

de interventiewaarde (124 mg/kg d.s.) overschreden. Op deze plek hebben in het verleden 

een aantal schuurtjes, bergplaatsen en een dubbele wachterswoning gestaan. De bebouwing 

is in 1978 gesloopt. 

 

Bij de dienstgebouwen zal het net als bij de stations vaak gaan om ‘bouwasbest’, waarvan 

restanten bij de bouw of de sloop (waarschijnlijker) in de bodem ter plekke terecht zullen 

zijn gekomen. Onderhoudswerkplaatsen verdienen extra aandacht, omdat ter plekke of in 

de direct omgeving asbest in de bodem terecht kan zijn gekomen dat bij het onderhoud aan 

het rijdende materieel vrij is gekomen. Uit het onderzoek is gebleken dat in bepaalde typen 

treinen veel asbest was verwerkt.  
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Opslagloodsen 

Op plaatsen waar vroeger opslagloodsen hebben gestaan wordt vaak asbest in de bodem 

gevonden. Van de 16 onderzochte locaties uit deze groep, werd op 5 locaties de 

interventiewaarde fors overschreden (320, 379, 380, 725 en 1.627 mg/kg d.s.). Bij de locatie 

met de hoogst gemeten waarden komen in aanpalende boringen ook nog gehalten van 1.379 

en 1.311 mg/kg d.s. voor. Deze locatie ‐het emplacement in Kesteren‐ is in de Tweede 

Wereldoorlog gebombardeerd en later is een aantal loodsen afgebrand. Waarschijnlijk is er 

een verband met de gemeten gehalten. 

 

Bij 3 locaties waar vroeger een opslagloods stond, blijven de gehalten onder de 10 mg/kg 

d.s., terwijl op de resterende 8 locaties gehalten van tussen de 10 en 80 mg/kg d.s. worden 

gemeten. 

 

De aanwezigheid van opslagloodsen geeft dus een grotere kans op een ernstige 

verontreiniging van de bodem met asbest. Dat komt omdat er in de loodsen vaak veel asbest 

werd verwerkt, vooral in de golfplaten op het dak of, bij brandstofloodsen, in brandwerend 

dakbeschot. Veel van deze loodsen zijn inmiddels afgebroken en de kans dat daarbij 

restanten van het asbesthoudende materiaal in de bodem terecht zijn gekomen is groot. 

Branden geven een sterk verhoogde kans op een forse overschrijding van de 

interventiewaarden.  

5.2.3 DEMPINGEN, OPHOGINGEN EN VERHARDINGEN 

 

Dempingen 

Van de geselecteerde locaties vielen 10 locaties samen met de ligging van een gedempte 

sloot of spoorhaven. Eén keer werd geen asbest gevonden, vier keer bleef het gehalte onder 

de interventiewaarde en vijf keer (dus de helft) werd de interventiewaarde overschreden. 

Vier van de vijf keer ging het om een forse overschrijding en in Zuidbroek en 

Ede/Wageningen is sprake van extreem hoge waarden (17.176, 23.000 en 26.000 mg/kg d.s.).  

 

In Zuidbroek gaat het om een gedempte spoorhaven, waarbij puin afkomstig uit het 

voormalige gemeentehuis is gebruikt. Het materiaal in het oostelijke deel van de gedempte 

haven wordt omschreven als slecht hecht gebonden. Op het emplacement van 

Ede/Wageningen zijn restanten van golfplaten en vlakke platen de bron van de hoge 

asbestgehalten in de bodem. 

 

Bij de dempingen in Scheemda en Meerlo‐Tienray wordt in het onderzoek gewezen op het 

gebruik van te dempen sloten als stortplaats, waarbij dus ook asbesthoudend materiaal is 

gestort. In Steenwijk betreft het een in het midden van jaren zestig gedempte spoorhaven. 

De verontreiniging kwam hier overigens pas aan het licht bij het saneren van een PAK‐

verontreiniging. 

 

Geconcludeerd kan worden dat gedempte sloten of havens een grote kans geven op een 

ernstige verontreiniging met asbest. Dat komt omdat bij het uitvoeren van de dempingen 

vaak puin is gebruikt. Daarom moeten bij een historisch onderzoek ook altijd de vroegere 
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sloten en havens in beeld worden gebracht. Hiervoor kan het beste gebruik worden gemaakt 

van oude luchtfoto’s, die tegenwoordig vrijwel voor alle emplacementen beschikbaar zijn.  

 

(Bestaande) slootkanten 

Bij acht locaties is asbesthoudend materiaal in een slootkant aangetroffen. Drie keer is 

daarbij sprake van een overschrijding van de interventiewaarde. Als mogelijke oorzaak 

wordt bij één locatie expliciet verwezen naar op de wal gezette bagger. In Scheemda zijn 

door een particulier asbestplaten gebruikt voor het verstevigen van het talud van de sloot 

(2.042 mg/kg d.s.). In Goor, vlakbij de Eternit‐fabriek, zijn niet‐hecht gebonden vezels in de 

bodem van de walkant gevonden. 

  

Asbest in slootkanten wordt doorgaans vastgesteld bij de uitvoering van een 

maaiveldinspectie of locatiebezoek. Gezien het feit dat asbest toch geregeld langs de 

slootkanten wordt aangetroffen, is het van belang de sloten voorafgaand aan het onderzoek 

goed in beeld te brengen en bij de schouwing of de maaiveldinspectie altijd mee te nemen. 

 

Ophogingen 

Ophogingen zijn nauwelijks op asbest onderzocht en dus kunnen lastig conclusies worden 

getrokken over de kans op het aantreffen van asbest. Slechts op één locatie kan een verband 

worden gelegd tussen het aangetroffen asbest en een ophoging. De locatie (Zuidbroek) 

wordt ook omschreven als een talud/demping. Het gemeten gehalte in de bodem blijft juist 

beneden de interventiewaarde, maar in het puin, dat niet als onderdeel van de bodem wordt 

gezien, wordt een gehalte van 8.559 mg/kg d.s. gemeten. Er is dus duidelijk asbesthoudend 

puin op de locatie gebracht. 

 

Talud of spoorbaan 

Drie keer is onderzoek gedaan naar asbest op de plek van een talud of een spoorbaan of 

waar deze vroeger liep. Een keer werd niets gevonden, twee keer bleef het gemeten gehalte 

onder de interventiewaarde. Niet duidelijk is hoe het asbest op de baan terecht is gekomen.  

 

Overigens geeft ProRail uit veiligheidsoverwegingen meestal geen toestemming voor het 

betreden van “Prorailterrein”, een gebied tot circa 3,5 meter uit het hart van het spoor. 

Daardoor worden vaak ook geen maaiveldinspecties op of bij de baan uitgevoerd. Het kan 

dus zijn dat wel vaker asbest op het talud of de spoorbaan voorkomt.  

 

Taluds zijn ophogingen. Bij het ophogen kan ook asbesthoudende grond of puin zijn 

gebruikt. Taluds en ophogingen moeten daarom wel als verdachte deellocaties worden 

beschouwd en bij het historisch onderzoek goed in beeld worden gebracht. Door vervolgens 

een maaiveldinspectie uit te voeren, kan de toestand ter plekke worden geverifieerd en de 

verdenking worden geconcretiseerd. 

 

Overigens moet wel onderscheid gemaakt worden tussen ‘taluds vrije baan’ en taluds op 

emplacementen. Op de vrije baan is doorgaans gebruik gemaakt van ‘schoon’ 

ophoogmateriaal (kwalitatief hoogwaardig zand), terwijl op de emplacementen vaker 

sprake zal zijn van de toepassing van meer asbestverdacht ophoogmateriaal als puin en 

sloopafval. 
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Puinverharding 

Twaalf keer is onderzoek gedaan ter plaatse van een puinverharding. Elf keer werd 

inderdaad asbest gevonden, maar slechts één keer was er ook sprake van een overschrijding 

van de interventiewaarde.  

 

Zes keer wordt overigens in de puinverharding zelf geen asbest gevonden, maar wel in de 

onderliggende bodem. Desondanks is het aantreffen van een puinlaag op een emplacement, 

lang niet altijd aanleiding geweest om onderzoek te doen naar asbest in de onderliggende 

bodem. Belangrijk is ook de notie dat een puinverharding in principe geen bodem is.  

 

Asbesthoudende materialen zijn vaak in de bouw toegepast en zitten dus automatisch ook 

vaak in het puin dat bij de sloop van gebouwen vrij komt. Het is daarom zaak om 

voorafgaand aan het bodemonderzoek alle plekken met een puinverharding duidelijk in 

beeld te hebben en deze altijd te onderzoeken op de aanwezigheid van asbest. Het kan zijn 

dat de verharding op zich geen deel uitmaakt van de bodem, maar desondanks kan het 

aanwezige asbest dan nog wel een probleem vormen. 

 

Laad‐ en losplaats 

Van de onderzochte locaties kunnen 11 worden gerelateerd aan een laad‐ en losplaats. Eén 

keer werd geen asbest gevonden. Bij vijf locaties blijft het gehalte beneden de 10 mg/kg d.s., 

bij vier locaties zit het tussen de 10 en 80 mg/kg d.s. Eén keer is zintuiglijk zoveel 

asbesthoudend materiaal aangetroffen, dat zonder analyse is vastgesteld dat de 

interventiewaarde werd overschreden. In deze groep is waarschijnlijk ook sprake van een 

overlap met een puinverharding, zoals bij opslagterreinen. Daarom geldt, voor wat betreft 

de aanpak van het onderzoek, voor laad‐ en losplaatsen hetzelfde als voor 

puinverhardingen. 

5.2.4 VOLKSTUINEN 

Bij veel emplacementen liggen volkstuincomplexen. Vaak zijn op deze complexen 

asbesthoudende materialen als dakbedekking toegepast op de schuurtjes en asbestplaten als 

erfafscheiding gebruikt. Al in de jaren negentig werden volkstuinen als asbestverdachte 

locaties beschouwd en zijn ze anders dan de andere deellocaties, vaak direct al op asbest 

onderzocht.  

 

Bij de 50 emplacementen die zijn onderzocht, is 16 keer onderzoek gedaan in de bodem van 

een volkstuincomplex. Bij drie onderzoeken werd wel asbest op het maaiveld gevonden, 

maar niet in de bodem. Op vijf plekken was sprake van een overschrijding van de 

interventiewaarde (31%). Steeds gaat het om complete platen of stukjes golfplaat en vlakke 

plaat. 

 

Volkstuintjes moeten altijd als een verdachte plek worden beschouwd, want er is relatief 

veel, vaak tweedehands asbesthoudend materiaal toegepast. Schuurtjes zijn geregeld 

helemaal uit asbesthoudende materialen opgetrokken (golfplaten, vlakke platen) en voor de 

erfafscheidingen, plantenbakken en walbeschoeiing zijn vaak restanten van plaatmateriaal 

gebruikt. De kans dat door erosie en afbreken delen van het materiaal in de bodem terecht 
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komen, is groot. De ligging van de voormalige volkstuinen kan ook via luchtfoto‐onderzoek 

worden achterhaald. 

5.2.5 OVERIG 

Voor dertien locaties waar asbest in de bodem is aangetoond, kon wel een bepaald (vroeger) 

gebruik of een mogelijke oorzaak aan de verontreiniging met asbest worden gekoppeld, 

maar die bron past niet in de hiervoor genoemde categorieën. Daarom is een verzamelgroep 

‘overige’ gemaakt. Het betreft de volgende omschrijvingen: 

 

 Een bunker: in bunkers was vuur‐ en hittebestendigheid belangrijk. Daarom waren 

bunkers vaak in ruime mate van asbesthoudende materialen voorzien; 

 Een op het emplacement gevestigd sloopbedrijf, waar ook locomotieven van de NS 

werden gesloopt. Gezien de ruime mate waarin asbest in het rijdend materieel werd 

toegepast, is dat niet verbazingwekkend; 

 Een open opslagplaats (vakken); 

 Een locatie nabij een loods buiten het emplacement; 

 Langs de baan, grenzend aan tuinen waar bloembakken en golfplaten werden 

gevonden; 

 Tweemaal een locatie die volgens het nader onderzoek in gebruik was geweest als een 

stortplaats;  

 Een groenstrook nabij voormalige bebouwing (karakter van de bebouwing 

onbekend); 

 Een voormalige draaischijf voor locomotieven; 

 Een grotendeels onbebouwd gebleven terrein (gazon, struiken, volkstuinen); 

 Een te algemeen onderzoek, waardoor op de locatie verschillende omschrijvingen van 

toepassing zouden kunnen zijn. 

 

Bunkers, sloopbedrijven en stortplaatsen kunnen op voorhand ook als verdachte 

deellocaties worden bestempeld. Deze functies kunnen via een historisch onderzoek naar 

voren worden gehaald. Wanneer dergelijke functies uit een historisch onderzoek naar voren 

komen, dan is het logisch dat ter plekke ook naar asbest wordt gezocht. Voor de resterende 

in deze categorie genoemde locaties ligt dit minder voor de hand. Dat betekent dat bij 

onderzoek naar een bodemverontreiniging met asbest, naast een historisch onderzoek ook 

altijd een dekkende maaiveldinspectie moet worden uitgevoerd om alle verdachte 

deellocaties goed in beeld te krijgen.  

5.2.6 NIET GESPECIFICEERD 

Ook na uitvoering van het aanvullende onderzoek aan de hand van luchtfoto’s en kaarten, 

konden acht locaties waar onderzoek naar asbest in de bodem was gedaan, niet aan een 

duidelijk gebruik of een bron worden gekoppeld. Het betreft de volgende omschrijvingen 

en plekken: 

 

 Zes keer een omschrijving als groenstrook, bomen en struiken, gazon, gras, 

onbebouwd terrein, waarop geen sprake is (geweest) van specifieke activiteiten of 

functies; 
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 Eén keer is sprake van een locatie in het verlengde van een gedempte spoorsloot, dus 

mogelijk maakt de locatie ook nog deel uit van de demping. Op grond van het 

aanvullend luchtfoto‐ en kaartonderzoek kon hiervoor echter geen bewijs worden 

gevonden; 

 Eén keer wordt de locatie in het onderzoek alleen omschreven als ‘emplacement’ en 

kon ook tijdens het aanvullend onderzoek geen duidelijke locatie worden bepaald. 

 

Overigens ging het slechts één keer om een verontreiniging met een overschrijding van de 

interventiewaarde. Eén keer werd helemaal geen asbest gevonden en zes keer bleven de 

gehalten beneden de 80mg/kg d.s. Dergelijke locaties komen alleen naar voren bij een 

gedegen maaiveldinspectie, uitgevoerd door iemand die goed in staat is asbest en verdachte 

situaties te herkennen. 
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5.2 

5.2.1 

Vervolgens is de laagste score die ooit op de deel lokatie 
heeft plaatsgevonden aangegeven. 
Alleen de eerste score is van belang in het kader van de BSB
operatie. 

In hoofdstuk 6 wordt een toelichting gegeven op de toegekende 
urgentiescores, welke bij de prioriteitsstelling ten aanzien 
van het uit te voeren vervolgonderzoek zijn gebruikt. 

Beschrijving van de deellokaties 

DEELLOKATIE Ol 

Gegevens tot : 
Bron (nen) 
Urgentiescore: 
Stofgroep(en) : 

1900 
NT,NH,GH 

Volgens de overzichtskaart van omstreeks 1900 wordt deelloka
tie Ol als houtlading gebruikt. Op het terrein bevindt zich de 
los- en laadplaats en de weegbrug. Aan de Misterweg is een 
cafe gevestigd. 
Volgens de overzichtskaart uit 1929 heeft de Coöperatieve 
Winterwijcksche Landbouwersbond zich gevestigd in twee loodsen 
op de deellokatie. In de noordelijke loods worden graan en 
kunstmest opgeslagen en de zuidelijke loods is ingericht als 
waaggebouw. Op het noordelijk deel van de lokati e is de weeg
brug geïnstalleerd en worden stenen afkomstig van de steen
groeve geladen. Het cafe is afgebroke n. 
Het noordelijk deel van de lokatie wordt sedert 1 juli 1967 
aan de N.V. Bessel-Kok LPG verhuurd voor de vestiging van een 
LPG/ benzinestation. In 1973 wordt het benzinestation opgehe
ven. Het zuidelijk deel wordt aan een aannemer onderverhuurd. 
De gebouwen worden in de tachtiger jaren afgebroken. 

Lokatie Ol wordt verder onderverdee ld in deelloka ti e 0101 op 
basis van het huidige e n voormalige gebruik . 

Specificaties deellokatie: 

0101 - benzinestation 
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5.2.2 

DEELLOKATIE 0101 

Gegevens tot : 
Bron (nen) 
Urgentiescore: 
Stofgroep(en) : 

1967 
NH,GH,VN 
-,8-1 
H 

Op 28 december 1966 wordt aan de Fa. Bessel - Kok de oprich
tingsvergunning verleend voor een diesel-, benzine- en pro
paaninstallatie met 4 ondergrondse opslagtanks. In september 
1967 worden 3 ondergrondse opslagtanks met een inhoud van 12 m3 

geïnstalleerd voor de opslag van superbenzine, diesel en 
benzine. Tevens wordt een ondergrondse opslagtank voor 8 m3 LPG 
geïnstalleerd. In 1973 wordt het tankstation opgeheven. Het is 
niet bekend wanneer en of de tanks verwijderd zijn. 

DEELLOKATIE 02 

Gegevens tot : 1878 
Bron (nen) NT,NH,GH 
Urgentiescore: - ,
Stofgroep(en) : 

In 1878 wordt bij de start van de exploitatie van het emplace 
ment Winterswijk door de Hollandse Spoorwegmaatschappij het 
tijdelijk station met twee perrons in gebruik genomen . Ten 
noorden van het tijdelijk hoofdge bouw wordt de timmerwerk
plaats gebouwd. He t stations gebouw wordt in 1880 voltooid en 
de perronkap in 1881 . Het tijdelijk hoofdgebouw wordt 1885 
verplaatst naar het emplacement Winterswijk-GOLS (Gelderse 
Ove rijsselse Lokaal Spoorwegmaatschappij. In 1888 wordt het 
s e inhuis aan de Misterweg gebouwd. Bij de timmerwerkplaats 
wordt in 1893 h e t r angeerdersverblijf gebouwd. 
Het stationsgebouw wordt in 1917 verbouwd aan de zuidoostzijde 
ten behoeve van de vestiging van het douanekantoor. Volgens d e 
bouwtekening uit 1917 bevinden zich ten zuidoosten van het 
station een drietal gebouwen: e en kolenloodsje, de thesaurie 
(be l a stingkantoor) e n d e timmer- e n schilderloods. De werk -
plaats t ractie met de lampenopslag wordt i n 1922 ten z u iden 
van deze gebouwtj e s gebouwd. 
Op de tekening uit 1929 wordt ten zuiden van het station de 
kolenbergplaats en de tractiewerkplaats weergegeven. 
De timmerwerkplaats en het rangeerdersverblijf zijn volgens de 
overzichtstekening uit 1929 als schaftlokaal en kantoor van d e 
wagencontrole ingericht . Ten noorden van het schaftlokaal is 
het kantoor van de opzichter wegonderhoud (Wopz) gesitueerd. 
Het stationsgebouw wordt in de 2e Wereldoorlog ernstig bescha
digd. De kolenbergplaats wordt tijdens de 2e ·Wereldoorlog ver
nield en wordt herbouwd. 
Ten zuiden van het station wordt in 1957 op het eerste perron 
een rijwielstalling aangelegd. 
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Volgens de overzichtstekening uit 1966 is het zuidelijk deel 
van de werkplaats tractie ingericht als telefooncentrale. 
De kolenbergplaats wordt in 1972 gesloopt . Het seinhuis wordt 
in 1979 afgebroken. 
In 1986 wordt de begane grond van het hoofdgebouw gerenoveerd. 
Het hoofdgebouw wordt momenteel verhuurd aan een onderwijsin
stelling. 
In januari 1988 wordt in de groenstrook naast het eerste 
perron een ondergrondse olietank met een inhoud van 2.000 1 
verwijdert. De plaats waar de tank zich bevond is niet nader 
omschreven. 

Lokatie 02 wordt verder onderverdeeld in deellokaties 0201 tlm 
0205 op bas i s van het huidige en voormalige gebruik. 
Specificaties deellokaties: 
0201 - het seinhuis 
0202 - de dienstgebouwtjes 
0203 - kolenopslag 
0204 - schilder- en timmerwerkplaats 
0205 - werkplaats tractie 

DEELLOKATIE 0201 

Gegevens tot : 
Bron(nen) 
Urgentiescore: 
Stofgroep(en) : 

1888 
NH,NT,VN 
-,5-1 
A,D 

In 1888 wordt de seinpost aan de Misterweg gebouwd. In 1936 
wordt een groter seinhuis gebouwd op de plaats van de sein
post. De verwarming van het seinhuis wordt met kol en gestookt 
en naderhand met gas. In 1979 wordt het seinhuis afgebroken. 

DEELLOKATIE 0202 

Gegevens tot : 1878 
Bron (nen) NH,NT 
Urgentiescore : - ,8-1 
Stofgroep(en): H 

In 1878 wordt het tijdelijk station in gebruik genomen. Ten 
noorden van het tijdelijk hoofdgebouw wordt de timmerwerk
plaats gebouwd. Het tijdelijk hoofdgebouw wordt 1885 ver
plaatst naar het emplacement Winterswijk-GOLS (Gelderse Over
ijsselse Lokaal Spoorwegmaatschappij. Bij de timmerwerkplaats 
wordt in 1893 het rangeerdersverblijf gebouwd . 
De timmerwerkplaats en het rangeerdersverblijf zijn volgens de 
overzichtstekening uit 1929 als schaftlokaal en kantoor van de 
wagencontrole ingericht. 
Ten noorden van het schaftlokaal is het kantoor van de opzich
ter wegonderhoud (Wopz) gesitueerd, dat omstreeks 1957 wordt 
afgebroken. 
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Aan de noordzijde van het rangeerdersverblijf is een boven
grondse olietank geïnstalleerd geweest. 
In januari 1988 wordt in de groenstrook naast het eerste 
perron een ondergrondse olietank met een inhoud van 2.000 1 
verwijdert. De plaats waar de tank zich bevond is niet nader 
omschreven. Vermoedelijk heeft de tank op deze lokatie gele
gen. 

DEELLOKATIE 0203 

Gegevens tot : 
Bron(nen) 
Urgentiescore: 
Stofgroep(en) : 

1915 
NH , NT 
-,5-1 
A,D 

Volgens de bouwtekening van de uitbreiding van het station uit 
1915 bevindt zich ten zuiden van het station de kol enopslag en 
de 11 thesaurie 11 (be lastingkantoor) , vermoedelij k van de doua
ne. Op de overzichtstekening uit 1929 wordt deze opslag e n het 
kantoor niet weergegeven, wel bevindt zich een kolenbergplaats 
ten zuiden van de voormalige opslag e n loods. Deze kolenberg
plaats wordt tijdens de 2 e Wereldoorlog vernield. De kolenberg
plaats wordt herbouwd en wordt omstreeks 1972 afgebroken 
In 1957 wordt op het noordelijk deel van de deellokatie de 
huidige rijwielstalling gebouwd . 

DEELLOKATIE 0204 

Gegevens tot : 1915 
Bron (nen) NH,NT 
Urgentiescore: -,2-1 
Stofgroep(en): A,e 

Volgens de bouwtekening van de uitbreiding van het station uit 
1915 bevindt zich ten zuiden van het station de schilder- en 
timmerwerkplaats. Op de overzichtstekening uit 1929 wordt deze 
werkplaats niet meer weergegeven. Het terrein wordt momenteel 
niet gebruikt . 

DEELLOKATIE 0205 

Gegevens tot : 
Bron (nen) 
Urgentiescore: 
Stofgroep (en) : 

1922 
NT,NH 
-,8-1 
A,H 

In 1922 wordt de werkplaats tractie gebouwd . In het gebouw 
worden de lampen en accu's opgeslagen . Het gebouw wordt na de 
2e Wereldoorlog als machinistenverblijf gebruikt. Volgens de 
overzichtstekening uit 1966 is de telefooncentrale in het 
gebouw geïnstalleerd. Het gebouw wordt momenteel niet 
gebruikt . 
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DEELLOKATIE 03 

Gegevens tot : 1878 
Bron (nen) NH,NT,VG 
Urgentiescore: -,
Stofgroep(en): -

In 1878 wordt de goederenloods gebouwd en de los- en laadweg 
aangelegd op het noordelijk deel van deellokatie 03. De Paral
lelweg bevindt zich direct ten zuiden van de los- en laadweg. 
Omstreeks 1903 wordt de los- en laadweg opgebroken en de 
goederenloods afgebroken. Het rangeerterrein met 12 sporen 
wordt aangelegd ter plaatse van de deellokatie. Op het weste
lijk deel van de lokatie wordt een weegbrug geïnstalleerd. 
Volgens de overzichtstekening en de luchtfoto uit 1951 is aan 
de westzijde en aan de oostzijde van het rangeerterrein een 
spoor opgebroken. Op het noordwestelijke deel is een loods 
gebouwd voor de opslag van meel en graan. 
Het westelijk deel van het rangeerterrein wordt in 1977 opge
broken. De houthandel en -drogerij Fa. Capis heeft zich daar 
gevestigd in 1980. 
In 1980 wordt houtopslagloods (Hal 2) gebouwd ter hoogte van 
km 43.679. In 1981 wordt houtopslagloods (Hal 3) gebouwd. 
In 1984/1985 worden hallen hal 4 respectievelijk ten noorden 
en ten zuiden van hal 2 en 3 gebouwd. De noordelijke loods 
wordt verhuurd als tentoonstellingsruimte en dergelijke. 
Lokatie 03 wordt verder onderverdeeld in deellokaties 0301 en 
0302 op basis van het huidige en voormalige gebruik. 

Specificaties deellokaties: 

0301 
0302 

- los- en laadweg 
- olietank 

DEELLOKATIE 0301 

Gegevens tot : 1878 
Bron (nen) NH,VG 
Urgentiescore: - , 5-1 
Stofgroep(en): A,D 

In 1878 wordt de los- en laadweg aangelegd op het noordooste
lijk deel van deellokatie 03. Omstreeks 1903 wordt de los- en 
laadweg opgebroken en wordt het rangeerterrein aangelegd. 
Het westelijk deel van het rangeerterrein wordt in 1977 opge
broken. De houthandel en -drogerij Fa. Capis heeft zich daar 
gevestigd in 1980. In de tachtiger jaren worden de houtopslag
loodsen (Hallen 2) gebouwd. 
Hal 1 wordt verhuurd voor evenementen zoals tentoonstellingen. 
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DEELLOKATIE 0302 

Gegevens tot : 
Bron (nen) 
Urgentiescore: 
Stofgroep (en) : 

1980 
NT,VG 
-,5-1 
H 

In 1980 wordt een hinderwetvergunning verleend voor de diesel
olieinstallatie. De bovengrondse dieselolietank met een inhoud 
van 3 m3 is geplaatst in een opvangbak onder een afdak. De 
installatie voldoet aan de huidige milieuvoorschriften met 
betrekking tot bovengrondse opslagtanks voor motorbrandstof 
fen. 

DEELLOKATIE 04 

Gegevens tot : 1884 
Bron (nen) NH,NT,VN,VG 
Urgentiescore: -,
Stofgroep (en) : 
In de bodem wordt een verontreiniging met minerale olie, lood, 
enkele individuele PAK's , PAK-totaal en EOX aangetoond. In het 
grondwater wordt een verontreiniging met minerale olie, lood 
en enkele individuele PAK's geconstateerd. 

In 1903 wordt de NWS-goederen/douaneloods gebouwd op het 
zuidelijk deel van de lokatie. 
Op de overzichtstekening uit 1922 wordt ten noordwesten van de 
goederen/douaneloods de werkplaats van het Seinwezen met op
slagplaats en een loodsje weergegeven. Op het noordelijk deel 
van de lokatie is het terrein verhard d.m.v. kolenas en inge
richt voor houtoplag. Aan de noordzijde van het houtopslagter
rein zijn twee kleine loodsen gebouwd. Ten oosten van de 
houtopslag is de verhoogde los- en laadplaats met een loods 
voor graan/meelopslag gesitueerd. 
Ten zuiden van de goederen/douaneloods wordt op de overzichts
tekening uit 1929 de schilderwerkplaats weergegeven. Tijdens 
de 2e Wereldoorlog is deze werkplaats vernield. In oktober 1945 
wordt de goederen/douaneloods door oorlogsgeweld ernstig 
beschadigd. In 1947 wordt deze loods hersteld . De stukgoede
ren, die na de oorlog bij de loods aankomen, zijn vooral 
machineonderdelen uit Duitsland en een soort tapijttegels. 
Deze loods wordt na de oorlog voor een steeds groter gedeelte 
door Van Gend en Loos gehuurd. De douane gebruikt in de jaren 
zeventig nog maar een klein deel van de loods , terwijl de 
loods in 1940 nog geheel door de douane werd gebruikt. 
Volgens de overzichtstekening uit 1951 worden bij de loodsen 
op het noordelijk deel van het houtopslagterrein olieproducten 
van Esso op- en overgeslagen. Ter plaatse van de los- en 
laadweg worden oliewagons direct in tankauto's gelost volgens 
een terreingebruiker. 
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Ter hoogte van km 43.6 is van 1956 tot eind jaren zeventig het 
gasflessendepot van de Fa. Wassink gevestigd. Bij het d epot 
worden in de zestiger jaren circa 1000 drukhouders per week 
verladen. 

Op het zuidelijk deel van deellokatie 04 wordt een bodem- en 
grondwater onderzoek uitgevoerd. Zowel in de bovengrond (0.0 -
1.0 ml) als in de ondergrond (0.8 - 1.7 ml) worden lichte 
verontreinigingen met minerale olie en EOX aangetoond. In de 
bovengrond worden tevens lichte verontreinigingen met enkele 
individuele PAK-verbindingen en PAK-totaal geconstateerd. 
In het grondwater wordt een lichte verontreiniging met minera 
l e olie, lood, fenanthreen en fluorantheen waargenomen (De 
Ruiter Milieutechnologie B.V., rapp . A910430, april 1991). 

Het grondwater wordt in 1994 herbemonsterd . In het grondwater 
wordt een lichte verontreiniging met naftaleen aangetoond (De 
Ruiter Milieutechnologie B.V., rapp. RZ940206 . 102470, februari 
1994) . 

Lokatie 04 wordt verder onderverdeeld in deel lokaties 0401 t/m 
0404 op basis van het huidige en voormalige gebruik. 

Specificaties deellokaties: 

0401 
040 2 
0403 
0404 

- Esso-Ioodsen 
- werkplaats en opslag van het seinwezen 
- steenkoolbergplaats 
- schilderwerkplaats 

DEELLOKATIE 0401 

Gegevens tot : 1922 
Bron (nen) NH,LE,VG 
Urgentiescore : - ,8-1 
Stofgroep(en) : H 

Aan de noordzijde van het houtopslagterrein worden op de 
overzichtstekening uit 1922 twee kleine loodsen weergegeven. 
Volgens de overzichtstekening uit 1951 worden de loodsen op 
het noordelijk deel van het houtopslagterrein door brandstof
fenhandel Kapitein (Esso loodsen) gebruikt. Op de luchtfoto 
uit 1963 zijn de l oodsen niet meer aanwezig. De ondergrondse 
opslagtank is verwijderd en was niet gecorrodeerd. De ligging 
van de tank is niet bekend. Het terrein wordt momenteel niet 
gebruikt. 
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DEELLOKATIE 0402 

Gegevens tot : 
Bron (nen) 
Urgentiescore : 
Stofgroep(en) : 

1922 
NH,NT 
- , 5-1 
A,E , H 

Volgens de overzichtstekening uit 1922 bevindt de werkplaats 
en het opslagterrein van het Seinwezen zich ten zu iden van de 
houtopslagplaats . De werkplaats is vermoedelijk tijdens de 2e 

Wereldoorlog vernield . Het terrein wordt momenteel niet ge
bruikt . 

DEELLOKATIE 0403 

Gegevens tot : 1922 
Bron(nen) NT,NH,VN 
Urgentiescore : -,5-1 
Stofgroep(en) : A,D,H 
In de bodem wordt een verontreiniging met minerale olie en EOX 
aangetoond. In het grondwater wordt een verontreiniging met 
minerale olie en naftaleen geconstateerd. 

Ten noorden van de douane/goederenloods bevindt zich volgens 
de overzichtstekening uit 1922 de kolenbergplaats . 
In de zestiger jaren wordt een bovengrondse olietank met een 
inhoud van circa 150 laan de noordzijde van de goederenloods 
geïnstalleerd. 

In 1991 wordt een bodem- en grondwater onderzoek uitgevoerd . 
In de ondergrond (0.8 - 1 . 7 mi) worden lichte verontreinigingen 
met minerale olie en EOX aangetoond. In het grondwater wordt 
een lichte verontreiniging met minerale olie waargenomen (De 
Ruiter Milieutechnologie B . V. , rapp . A910430, aprii 1991). 

Het grondwater wordt in 1994 herbemonsterd. In het grondwater 
wordt een lichte verontreiniging met naftaleen aangetoond (De 
Ruiter Milieutechnologie B.V., rapp. RZ940206.102470, februari 
1994) . 

DEELLOKATIE 0404 

Gegevens tot : 1922 
Bron (nen) NH,NT,NB 
Urgentiescore: -,2-1 
Stofgroep(en) : A,e 
In de bodem wordt een verontreiniging met minerale olie, lood, 
enkele individuele PAK's , PAK-totaal en EOX aangetoond. In het 
grondwater wordt een verontreiniging met minerale olie, lood 
en enkele individuele PAK's aangetoond. 
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Op het zuidelijk deel van deellokatie 04 is volgens de over
zichtstekening uit 1922 de schilder- en timmerwerkplaats 
gevestigd. Op de overzichtstekening en de luchtfoto uit 1951 
blijkt de werkplaats niet meer aanwezig te zijn. 

In 1991 wordt een bodem- en grondwater onderzoek uitgevoerd. 
In de bovengrond (0.0 - 1.0 m1

) worden lichte verontreinigingen 
met minerale olie, enkele individuele PAK-verbindingen, PAK
totaal en EOX aangetoond. 
In het grondwater wordt een lichte verontreiniging met minera
le olie, lood, fenanthreen en fluorantheen waargenomen (De 
Ruiter Milieutechnologie B.V., rapp. A910430, april 1991). 

Het grondwater wordt in 1994 herbemonsterd. In het grondwater 
wordt een lichte verontreiniging met naftaleen aangetoond (De 
Ruiter Milieutechnologie B.V., rapp. RZ940206.102470, februari 
1994) . 

DEELLOKATIE 05 

Gegevens tot : 1884 
Bron (nen) NH,NT,VG,VN,GB,NB,LE 
Urgentiescore: -, -
Stofgroep(en) : 
In de bodem wordt een verontreiniging aangetoond met minerale 
olie, zink, koper, enkele individuele PAK-verbindingen, PAK
totaal en EOX. In het grondwater wordt een verontreiniging met 
enkele individuele PAK-verbindingen aangetoond. 

In 1884 wordt het emplacement van de Gelders - Overijsselse 
Lokale Spoorwegmaatschappij in gebruik genomen. Ter plaatse 
van de deel lokatie bevindt zich het rangeerterrein met aan de 
oostzijde de GOLS-goederenloods. Aan de zuidzijde van het 
rangeerterrein is volgens de overzichtstekening uit 1929 een 
reinigingskuip en een mestbak geïnstalleerd v o or het schoonma
ken van veewagens. Op het noordelijk deel van deze lokatie is 
omstreeks 1900 een kolenpark ingericht. In 1936 wordt het 
kolenpa r k opgebroke n. 
De GOLS-goedere n loods wordt in 1 940 getroffen doo r een brand
bom en totaal vernield. 
Op het centrale deel van de lokatie bevinden zich volgens de 
overzichtstekening uit 1951 twee loodsen en een woning. In de 
noordelijke loods worden lompen en papier opgeslagen. Op het 
terrein met de zuidelijke loods ter hoogte van km 43.6 vestigd 
de brandstoffenhandel ATOL (Fa. Kuipers) zich in 1962. Op de 
tekening uit 1966 en de luchtfoto uit 1963 worden bij km 43.5 
een drietal steenkolenopslagplaatsen van de kolenhandel Stork 
weergegeven . Oliewagons worden op het oostelijk deel van de 
lokatie direct in tankauto's gelost. 
Volgens de luchtfoto uit 1973 worden ten noorden van het ATOL
terrein boomstammen opgeslagen door de houthandel Meerdink. 
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Op deze deellokatie vonden diverse keren oefeningen plaats van 
het Nederlandse leger, waarbij auto's afgetankt worden vanuit 
hun eigen opslag met jerrycans. 
Momenteel wordt alleen het terrein van ATOL gebruikt. 

Op het zuidelijk deel van lokatie 05 ter plaatse van de voor
malige mestbak en reinigingskuip wordt een bodem- en grondwa
ter onderzoek uitgevoerd. In de bodem worden lichte verontrei
nigingen met minerale olie, zink, koper, enkele individuele 
PAK-verbindingen, PAK-totaal en EOX aangetoond. 
In het grondwater wordt een matige verontreiniging waargenomen 
met fenanthreen en fluorantheen en een lichte verontreiniging 
me t minerale olie (De Ruiter Milieutechnologie B.V., rapp. 
A910431, april 1991). 
Het grondwater wordt in 1994 herbemonsterd. In het grondwater 
wordt een lichte verontreiniging met naftaleen, fenanthreen, 
anthraceen en fluoranthe e n aangetoond (De Ruiter Milieutechno 
logie B.V., rapp. RZ940206.102470, februari 1994). 

Lokatie 05 wordt verder onderverdeeld in deel lokaties 0501 t/m 
0505 op basis v a n he t huidige en voormalige gebruik. 

Specificaties de ellokaties: 

0501 
050 2 
0503 
0504 
0505 

- GOLS-kolenpark 
- kolenopslag Fa. Stork 
- kol e n - en olieopslag Fa . 
- los spoor voor oliewagons 
- GOLS-go ede renloods 

DEELLOKATIE 0501 

Gegevens tot : 
Bron (nen) 
Urgentiescore: 
Stofgroep (e n) : 

1 8 84 
NH,NT 
- ,5 - 1 
A,D 

Kuipers 

He t GOLS -ko l e npark wo r dt aange l egd i n 1884 en opg ebroken l n 
1 936 . Het terrein wordt momenteel niet gebruikt . 

DEELLOKATIE 0502 

Ge gevens tot : 1 955 
Bron(nen) LE,NH,VG 
Urgentiescore: - ,5-1 
Stofgroep(en): A,D 
In de bodem wordt een verontrein iging met minerale olie, 
enkele individuele PAK's, PAK-totaal en EOX aangetoond. In het 
grondwater wordt een verontreiniging met minerale olie en 
xylenen geconstateerd. 
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Op de luchtfoto uit 1963 wordt de kolenopslag van de Fa. Stork 
weergegev en . Deze kolenhandel is van omstreeks 19 55 tot eind 
jaren zestig gevestigd geweest . Volgens de luchtfoto uit 1973 
vindt op het terrein opslag plaats van boomstammen van de 
houthandel Meerdink. 
Het terrein wordt momenteel niet gebruikt . 

In 1991 wordt een bodem- en grondwater onderzoek uitgevoerd . 
In de bodem worden matige verontreinig ingen met enkele i ndi 
viduele PAK-verbindingen en PAK-totaal en lichte verontreini
gingen met minerale olie, enkele individuele PAK-verbindingen 
en EOX aangetoond. Het PAK-totaal gehalte overschrijdt de WCA
grens (50 mg/kg d.s.). 
In het grondwater wordt een lichte verontreiniging minerale 
olie en xylenen waargenomen (De Ruiter Milieutechnologie B.V . , 
rapp. A910509, mei 1991). 

DEELLOKATIE 0503 

Gegevens tot : 1951 
Bron (nen) LE,VG,GB , GH,NH,NT,NB 
Urgentiescore: -,5-1 
Stofgroep(en): A,D,H 
In de bodem wordt een verontreiniging met minerale olie en 
xylenen aangetoond . In het grondwater wordt een verontreini
ging met minerale olie, chroom, lood, xylenen en enkele indi
viduele PAK's geconstateerd. 

Op de overzichtstekening uit 1951 wordt een loods en een wo
ning weergegeven. In de loods op het zuidelijk deel van het 
terrein is na de oorlog een houthandel gevestigd. De loods is 
ingericht met een reservoir voor houtverduurzamingsbehandelin
gen, vermoedelijk teer. 
In de vijftiger jaren wordt de loods gebruikt voor de opslag 
van lompen en oud papier en wordt de woning afgebroken. Sinds 
1955 huurt brandstoffenhandel Kuipers de loods voor de opslag 
van steenkolen. Ter plaatse van de woning wordt omstreeks 1955 
de huidige loods gebouwd. De huidenhandel Fa. de Leeuw huurt 
deze loods en het terrein ten zuiden van de loods tot 1963 
voor de opslag van oud-ijzer, koper, zink en accu ' s. Op het 
terrein worden auto's tot schrootpakjes geperst. 

Op 7-11-1962 wordt aan de Fa. Kuipers , het huidige Atol B.V. 
een hinderwetvergunning verleend voor de oprichting van een 
brekerij en zeverij van steenkool, twee ondergrondse opslag
tanks voor respectievelijk 30.000 1 HBO en 30.000 1 petroleum. 
Op 29-10-1963 wordt een hinderwetvergunning verleend voor twee 
bovengrondse opslagtanks met een inhoud van 50 . 000 1 voor 
respectievelijk HBO en dieselolie . 
Op 1-9-1965 wordt een hinderwetvergunning verleend voor een 
bovengrondse opslagtank voor HBO met een inhoud van 100.000 1. 
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Op 9-9-1966 wordt een klacht ingediend door de inwoners 
Parallelweg 10, 12 en 14: "Een sterke olielucht wordt waar
genomen in de kelders." De olie is waarschijnlijk afkomstig 
van het terrein van de Fa. Kuipers. Bij de ondergrondse op
slagtanks is door een beambte van Gemeentewerken een oliever
ontreiniging geconstateerd. 
Bij controle door de Gemeente in 1986 blijken de ondergrondse 
tanks voor resp. HBO en diesel gebruikt te worden. In septem
ber 1986 zijn deze tanks verwijderd. 
In 15-7-1993 wordt bij de integrale milieucontrole geconsta
teerd dat de bestaande installatie bestaat uit drie verticale 
bovengrondse HBO-tanks met een inhoud van 45.000 1, 45.000 1 
en 95.000 1. Een 45.000 1 tank wordt gebruikt voor diesel
opslag en de andere 45.000 1 tank is buiten gebruik. In de 
95.000 1 tank wordt maximaal circa 20.000 1 HBO opgeslagen. 
Bij de terreininspectie in 1994 blijkt dat de loods voor de 
stalling van een tankwagen en caravans wordt gebruikt. De 
tanks zijn in 1994 leeggepompt en zullen verwijdert worden. 

Op 21 juli 1993 wordt op het bedrijfsterrein van de Fa. Atol 
ter plaatse van de verwijderde ondergrondse tanks een monster 
genomen. De bovenste meter bestaat uit geel zand dat waar 
schijnlijk na het verwijderen van de tanks is opgebracht. 
Tussen 1.00 en 1.30 m zijn tussen het gele zand zwarte plekken 
waar te nemen. Ter plaatse van het grondwater, op 1.30 m -mv., 
werd een zwarte laag met een olie/dieselachtige geur aange
troffen. Monster 1 is een steekmonster van deze zwarte laag 
zand. Monster 2 wordt genomen in de tuinen van Parallelweg 10 
en 14 van de laag tussen 0.75 en 1.00 m -mv . 
In monster 1 wordt een matige verontreiniging met minerale 
olie geconstateerd. In monster 2 wordt een lichte verontreini
ging met PAK's geconstateerd. Deze verontreiniging zou de 
oorzaak kunnen zijn van de geur in de kruipruimten onder de 
huizen. (Samenwerkingsverband Oost Gelderland Milieubijstands
team Doetinchem) . 

In 1991 wordt een bodem- en grondwater onderzoek uitgevoerd op 
het terrein ten noorden van de loods. In de bodem bij de loods 
wordt een matige verontreiniging aangetoond met minerale olie 
en een lichte verontreiniging met xylenen. 
In het grondwater wordt een ernstige verontreiniging met lood 
en lichte verontreinigingen met chroom, enkele individuele 
PAK's en minerale olie waargenomen (De Ruiter Milieutechnolo
gie B.V., rapp. A910509, mei 1991). 
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DEELLOKATIE 0504 

Gegevens tot : 
Bron (nen) 
Urgentiescore: 
Stofgroep(en) : 

1945 
VG 
-,8-1 
H 

Op het terrein worden na de oorlog tot in de zeventiger jaren 
tankwagons met olie direct gelost in tankauto's. 
Het terrein wordt momenteel niet gebruikt. 

DEELLOKATIE 0505 

Gegevens tot : 
Bron (nen) 
Urgentiescore: 
Stofgroep(en) : 

1884 
NH,NT,VN,VG 
-,5-1 
A,D,H 

In 1884 wordt de goederenloods door de Gelders-Overijsselse 
Lokale Spoorwegmaatschappij gebouwd. 
In 1940, tijdens de 2e Wereldoorlog, wordt de loods door een 
brandbom getroffen en compleet vernield. De Coöperatieve 
Winterswijkse Landbouwersbond heeft in de loods brandstoffen 
opgeslagen die als gevolg van de voltreffer explodeerden. 
De brandstoffenhandel Kuipers huurt het terrein vanaf het 
einde van vijftig tot het begin van de jaren zeventig voor de 
opslag van steenkolen. 
Het terrein wordt momenteel niet gebruikt. 

DEELLOKATIE 06 

Gegevens tot : 1884 
Bron (nen) NH,NT, 
Urgentiescore: -,
Stofgroep(en): -

In 1878 wordt door de Nederlandsch-Westfaalsche Spoorwegmaat
schappij (NWS) de polygonale locomotievenloods met daarnaast, 
het timmerloodsje , het kolenpark, de draaischijf en de berg
plaats gebouwd. De locomotievenloods heeft 9 sporen waarvan er 
6 door de Hollandse Spoorweg Maatschappij (HSM) en 3 door de 
Königleiche Eisenbahn Direktion (KED) worden gebruikt. 
De HSM bouwt in 1905 een nieuwe 12-sporige locomotievenloods 
ten zuidoosten van de bestaande loods die volledig door de KED 
in gebruik wordt genomen. Op het terrein naast deze loods aan 
de Wooldseweg, wordt door de HSM een kolenpark met een lengte 
van circa 130 mi aangelegd. De elektriciteitscentrale wordt in 
1909 tussen beide locomotievenloodsen in gebouwd. 
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Volgens de overzichtstekening uit 1929 bevinden de ploegberg
plaats en de takkenbossenloods zich op het zuidelijke deel van 
deellokatie 06. Ten westen van de HSM-Iocomotievenloods zijn 
een viertal gebouwtjes gesitueerd: het seinhuis, het assisten
tenverblijf, het rangeerdersverblijf en de kolenbergplaats. 

Het locomotievendepot van de Deutsche Reichsbahn Gesellschaft 
(DRG) wordt in 1928 opgeheven. Op 3 oktober 1937 wordt ook het 
HSM-Iocomotievendepot opgeheven . De kolenparken worden opge
broken en de locomotievenloods wordt als bergplaats ingericht . 
De beide locomotievenloodsen en de gebouwtjes aan de westzijde 
worden aan het einde van de 2e Wereldoorlog totaal vernield. 
De elektriciteitscentrale wordt na de 2e Wereldoorlog ingericht 
als dienstgebouw van de dienst Weg en Werken (WW) en de dienst 
van het Seinwezen (SW) . Na de oorlog wordt de locomotorloods 
gebouwd . 
In 1956 wordt het seinhuis aan de Wooldseweg gebouwd . De 
draaischijf bij de HSM-Iocomotievenloods wordt in 1960 opge
broken. Volgens de overzichtstekening uit 1966 wordt bij de 
locomotorloods een materiaalpark ingericht, een opslagloods 
gebouwd en een tankplaats geïnstalleerd. 

In 1979 wordt de beveiliging gemoderniseerd. Het seinhuis en 
de watertoren worden afgebroken. In 1993 wordt het dienstge
bouw WW en SW afgebroken. Het terrein is momenteel braaklig
gend en grotendeels begroeid met bomen . 

Lokatie 06 wordt verder onderverdeeld in deellokaties 0601 t/m 
0607 op basis van het huidige en voormalige gebruik. 

Specificaties deellokaties: 

0601 

0602 
0603 
0604 
0605 
0606 
0607 

- Magazijn WW, materiaalopslag, 
tankplaats, olieopslag 

- Locomotievenloods 
- Elektriciteitscentrale 
- Locomotievenloods 
- Kolenpark 
- Kolenopslagplaats, seinhuis 
- het seinhuis 

DEELLOKATIE 0601 

Gegevens tot : 1878 
Bron (nen) NH,VN 
Urgentiescore: -,5-1 
Stofgroep(en): D,A,H 

locomotorloods, 

In 1878 wordt op het zuidwestelijke deel van de lokatie het 
kolenpark ingericht. Volgens de overzichtstekening uit 1895 is 
de gehele deellokatie als kolenpark ingericht. 
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Op de overzichtstekening uit 1929 wordt op de zuidwestelijke 
helft van de lokatie het kolenpark weergegeven. Ten oosten van 
het kolenpark bevindt zich het magazijn van Weg en Werken. In 
1928 wordt echter het bijbehorende locomotievendepot opgeheven 
en het kolenpark waarschijnlijk opgebroken. 
Na de 2e Wereldoorlog is op het zuidwestelijke deel van de 
lokatie de locomotorloods gebouwd. 

Volgens de overzichtstekening uit 1966 is bij de locomotor
loods een materiaalpark ingericht, een opslagloods gebouwd en 
een tankplaats aangelegd. Op de tankplaats is een bovengrondse 
dieselolietank met een inhoud van 3.000 I geïnstalleerd. 
Ter plaatse van het materiaalpark wordt op 16-2-1961 een 
hinderwetvergunning verleend aan B.P. voor de inrichting van 
opslag voor aardolieproducten met een aftapinstallatie. Twee 
ondergrondse tanks met elk een inhoud van 50 m3 voor de opslag 
van HBO worden geïnstalleerd. De vulpunten bevinden zich langs 
het spoor naar de locomotorloods. Op 7-1-1970 wordt aan de 
brandstoffenhandel Fa. J.D. Hannink een hinderwetvergunning 
verleend voor een opslagplaats met 20 butaan- en propaangas
flessen, met petroleum- en HBO-vaten en voor 2 ondergrondse 
reservoirs van elk 50.000 I met petroleum en HBO. Bij de Fa. 
Hannink worden omstreeks 1970 veel motorbrandstoffen overge
slagen ten behoeve van het benzinestation ten oosten van de 
deellokatie (WeurdenjWooldseweg). 
De Fa. Ruessink huurt de lokatie in de zeventiger jaren tot 
1975, maar gebruikt het terrein niet. In 1975 worden de tanks 
verwijderd en de opstallen afgebroken. 
De locomotorloods en de tankplaats worden omstreeks 1973 af
en opgebroken . 
Het terrein wordt momenteel niet gebruikt. 

DEELLOKATIE 0602 

Gegevens tot : 1878 
Bron(nen) NH,NT 
Urgentiescore: -,3-1 
Stofgroep(en): A,D,E,H 

In 1878 wordt door de Nederlandsch-Westfaalsche Spoorwegmaat 
schappij (NWS) de polygonale locomotievenloods met de draai
schijf en de bergplaats gebouwd. De locomotievenloods heeft 9 
sporen waarvan er 6 door de Hollandse Spoorweg Maatschappij 
(HSM) en 3 door de Königleiche Eisenbahn Direktion (KED) 
worden gebruikt. Sinds 1905 huurt de KED de gehele loods. 
Het locomotievendepot van de Deutsche Reichsbahn Gesellschaft 
(DRG) , voorheen KED, wordt in 1928 opgeheven en als opslag
plaats ingericht. 
De voormalige locomotievenloods wordt aan het einde van de 2e 

Wereldoorlog totaal vernield. Het terrein wordt sindsdien niet 
gebruikt. 
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DEELLOKATIE 0603 

Gegevens tot : 
Bron (nen) 
Urgentiescore: 
Stofgroep (en) : 

1909 
NH,VN 
-,5-1 
A,D,E,H 

In 1909 wordt de elektriciteitscentrale tussen beide locomo
tievenloodsen in gebouwd. 
De elektriciteitscentrale wordt na de 2e Wereldoorlog als 
opslagplaats gebruikt en naderhand ingericht als dienstgebouw 
van de dienst Weg en Werken (WW) en de dienst van het Seinwe
zen (SW). Ten noorden van het gebouw bevindt zich de boven
grondse HBO-tank. Nadere informatie met betrekking tot deze 
tank ontbreekt. 
Ten zuiden van het dienstgebouw wordt in 1965 de garage ge
bouwd en de smeerkuil aangelegd. De smeerkuil wordt door N.S.
personeel gebruikt voor onderhoud van auto's. 
In 1993 wordt het dienstgebouw WW en SW en de garage afgebro
ken. Het terrein is momenteel braakliggend. 

DEELLOKATIE 0604 

Gegevens tot : 
Bron (nen) 
Urgentiescore: 
Stofgroep(en) : 

1905 
NH,VN 
-,3-1 
A,D,E,H 

De HSM bouwt in 1905 de 12-sporige polygonale locomotieven
loods met draaischijf ten zuidoosten van de bestaande locomo 
tievenloods die volledig door de KED in gebruikt wordt geno
men. Aan de noordzijde van de loods bevindt zich de smederij 
en het waterreservoir. 
Op 3 oktober 1937 wordt het HSM-locomotievendepot opgeheven. 
De locomotievenloods wordt als bergplaats ingericht. De loco
motievenloods wordt aan het einde van de 2e Wereldoorlog totaal 
ve rnield. De watertoren aan de noordzijde van de loods wordt 
he rsteld en wordt voorzien van e en plat dak. De draaischijf 
wo rdt i n 1 9 60 opgebroken. In 19 7 9 wordt de watert oren a fgebr o
ken. Het terrein wordt momenteel niet g e bruikt. 

DEELLOKATIE 0605 

Gegevens tot : 
Bron (nen) 
Urgentiescore: 
Stofgroep(en) : 

1905 
NH 
- ,5-1 
A,D 

Op het terrein aan de Wooldseweg wordt in 1905 door de HSM een 
kolenpark met een lengte van circa 130 mI aangelegd. In 1937 
wordt het kolenpark opgebroken. 
Het terrein is momenteel braakliggend en begroeid met bomen. 
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5.2.7 

DEELLOKATIE 0606 

Gegevens tot : 
Bron (nen) 
Urgentiescore: 
Stofgroep(en) : 

1929 
NH,VN 
-,5-1 
A,D 

Het seinhuis wordt in 1888 gebouwd. Volgens de overzichtsteke
ning uit 1929 bevinden het seinhuis, het rangeerdersverblijf, 
het assistentenverblijf en de kolenbergplaats zich ten westen 
van het HSM-locomotievendepot. De gebouwtjes worden aan het 
einde van de 2e Wereldoorlog totaal vernield. De seinpost wordt 
herbouwd en in 1956 afgebroken. Het terrein wordt momenteel 
niet gebruikt. 

DEELLOKATIE 0607 

Gegevens tot : 
Bron(nen) 
Urgentiescore: 
Stofgroep(en) : 

1956 
NH,VN 
-,5-1 
A,D,H 

In 1956 wordt het seinhuis aan de Wooldseweg gebouwd. Het 
seinhuis wordt verwarmd met een kolenkachel en naderhand door 
een oliekachel. Bij het seinhuis wordt een bovengronds vat van 
150 1 geïnstalleerd. In 1979 wordt de beveiliging gemoder
niseerd. Het seinhuis wordt afgebroken. 

N.S. emplacement Winterswijk algemeen 

Op het N.S. emplacement is tot in de zestiger jaren steenkool 
op- en overgeslagen op het westelijk deel van het emplacement. 
Steenkool sintels werden op veel plaatsen gebruikt voor verhar
ding, ophoging, e.d. In samenhang hiermee zijn verontreinigin
gen met PAK's op het gehele emplacement te verwachten. 

Gedurende het exploiteren van de onderzoekslokatie zijn wagons 
aangevoerd met ladingen bestemd voor de bedrijven die op of 
bij het emplacement gevestigd waren of zijn. Tevens zijn 
wagons aangevoerd met ladingen die werden overgeslagen en 
direct afgevoerd naar particulieren en bedrijven niet geves
tigd op het emplacement. 
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Bijlage 10  Tekeningen met objecten HO 1994 
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