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Beoordeling Geurhinder

Bouwplan woningen Groenloseweg 104 / 104a te Winterswijk
- Functiewijziging varkenshouderij
- Realisatie max. nieuwe woningen + omschakelen 2 bedrijfswoningen naar woonbestemming

Uitgangspunten:

- Wet geurhinder en veehouderij

- Verspreidingsmodel V-Stacks2020

- Omgevingsvergunning Morskers Driehuisweg 2/2a — 7 Winterswijk (onderdeel Wabo Milieu) uit

2013

o 116 melkkoeien (A 1.100)
o 80 stuks vrouwelijk jongvee (A 3.100)
o 12.888 legkippen (E 2.7 / biologisch / grondhuisvesting)

Toetsingskader
Voor het beoordelen van de geuremissie van veehouderijen is de Wet geurhinder en veehouderij
maatgevend. In deze Wgv is het volgende artikel opgenomen:

Artikel 14

e 1 Indien een aanvraag om een vergunning is ingediend voor het tijdstip waarop deze wet met
betrekking tot zodanige aanvraag in werking treedt, blijft het voor dat tijdstip ten aanzien van zodanige
aanvraag geldende recht van toepassing tot het tijdstip waarop de beschikking op de aanvraag
onherroepelijk is geworden.

e 2 Voor de toepassing van de artikelen 3, 4 en 6 bedraagt de afstand tussen een veehouderij en een
woning die op of na 19 maart 2000 is gebouwd:
a. op een kavel die op dat tijdstip in gebruik was als veehouderij,
b. in samenhang met het geheel of gedeeltelijk buiten werking stellen van de veehouderij, en
c. in samenhang met de sloop van de bedrijfsgebouwen die onderdeel hebben uitgemaakt van de
veehouderij, ten minste 100 meter indien de woning binnen de bebouwde kom is gelegen en ten
minste 50 meter indien de woning buiten de bebouwde kom is gelegen.
3 Het tweede lid is van overeenkomstige toepassing op een geurgevoelig object dat op de in dat lid
bedoelde kavel aanwezig is.

In onderhavige situatie is sprake van het beéindigen van een grootschalige varkenshouderij. De
varkenshouderij wordt volledig gesaneerd. Ter compensatie worden maximaal 6 nieuwe woningen
gerealiseerd en worden de 2 bestaande bedrijfswoningen in gebruik genomen voor woondoeleinden.
Gelet op voornoemde is sprake van een situatie als aangegeven in artikel 14 van de Wgv. Hierdoor
bedraagt de minimale in acht te nemen afstand tussen de veehouderij aan de Morskers Driehuisweg 2/2a
& 7 te Winterswijk en het bouwplan aan de Groenloseweg 104/104a te Winterswijk 50 meter.

Locatie Lunteren v Scherpenzeelseweg 11, 6741 LX v TO0342 47 42 55
Locatie Tubbergen v Haarweg 9q, 7651 KE v TO54670 6586
Locatie Lichtenvoorde ¥ Varsseveldseweg 65d, 7131 JA v T 0544 37 97 37


https://wetten.overheid.nl/BWBR0020396/2013-01-01#Artikel3
https://wetten.overheid.nl/BWBR0020396/2013-01-01#Artikel4
https://wetten.overheid.nl/BWBR0020396/2013-01-01#Artikel6
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In werkelijkheid bedraagt de afstand tussen de grens van het bouwvlak van de veehouderij aan de
Morskers Driehuisweg 2/2a & 7 en het kadastrale perceel Groenloseweg 104/104a ongeveer 300 meter.
Op basis hiervan wordt ruimschoots aan de minimale afstandseis van 50 meter voldaan.

Voor de volledigheid is ook een berekening gemaakt met het verspreidingsmodel 2020. Op basis van dit
model kan de geurbelasting van diersoorten met geuremissiefactoren (pluimvee) een inzichtelijk worden
gemaakt ter plaatse van omliggende woningen. Deze berekening is gemaakt op basis van een “worst-case
scenario”.

Uitgangspunten:
- Stal legkippen:
o 12.888 stuks
o 4.3820u
o Mechanische nokventilatie (4,3 meter)

- Emissiepunt:
o Middelpunt van de stal (berekening 1)
o Grens bouwblok (berekening 2)
= Zie bijgevoegde kaart
- Toetsingspunt:
o 4 punten op de grenzen van het kadastrale perceel Groenloseweg 104/104a
= Zie bijgevoegde kaart
- Norm Wgv:
o Woning in buitengebied => maximaal 14 Ou

De uitdraai van de berekeningen zijn als bijlagen toegevoegd. Uit deze berekeningen blijkt dat de
geurbelasting op de toetsingspunten (= worst case) maximaal 0,5 Ou bedraagt. Hierdoor wordt
ruimschoots aan de geldende geurnorm van 14 Ou voldaan.

Voor het houden van melkrundvee gelden op basis van de Wgv vaste minimale afstandseisen. Voor
woningen in het buitengebied bedraagt deze afstand 50 meter. In werkelijkheid bedraagt de afstand
tussen de rundveestal aan de Morskers Driehuisweg 2/2a & 7 en de grens van het kadastrale perceel
Groenloseweg 104/104a ongeveer 430 meter. Aan deze minimale afstandseis wordt derhalve
ruimschoots voldaan.

Ten aanzien van het bovenstaande kan nog worden opgemerkt dat niet het bouwplan Groenloseweg
104/104a maar de tussenliggende burgerwoning van derden aan de Morskers Driehuisweg 5 in het kader
van de geurbelasting / -normering maatgevend is voor de veehouderij aan de Morskers Driehuisweg 2/2a
&7.
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Conclusie

Aan het gestelde in de Wet geurhinder en veehouderij wordt ruimschoots voldaan. Op grond van artikel
14 Wgv dient een minimale afstand in acht te worden genomen tussen de veehouderij aan de Morskers
Driehuisweg 2/2a & 7 te Winterswijk en het bouwplan aan de Groenloseweg 104/104a te Winterswijk 50
meter. In werkelijkheid bedraagt de afstand tussen de grens van het bouwvlak van de veehouderij aan de
Morskers Driehuisweg 2/2a & 7 en het kadastrale perceel Groenloseweg 104/104a ongeveer 300 meter.
Uit een aanvullende beoordeling met behulp van V-stacks 2020 blijkt dat de geurbelasting (worst-case) op
de grenzen van het perceel voor het beoogde woningbouwplan maximaal 0,5 Ou bedraagt. Hierdoor
wordt ruimschoots aan de geldende geurnorm van 14 Ou voldaan.

Voor de veehouderij aan de Morskers Driehuisweg 2/2a & 7 is daarnaast niet het beoogde bouwplan aan
de Groenloseweg 104/104a maatgevend voor de geurbelasting / -normering, maar de tussenliggende
burgerwoning de Morskers Driehuisweg 5.

Het beoogde woningbouwplan aan Groenloseweg 104/104a vormt hierdoor geen belemmering of
beperking voor de bedrijfsvoering en/of de uitbreidingsmogelijkheden van de veehouderij aan de
Morskers Driehuisweg 2/2a & 7 te Winterswijk.

Lichtenvoorde, 9 mei 2022

VanWestreenen B.V.

Ing. B.H. (Barry) Wopereis

Bijlage 1: V-stacks vergunningen 2020 (MP stal)
Bijlage 2: V-stacks vergunningen 2020 (grens bouwkavel)
Bijlage 3": Kaart emissie- en ontvangstpunten



Gegenereerd op: 9-05-2022  berekend met : V-Stacks Vergunning 2020 Release juli 2020 (c) DNV GL Page 1
Naam van de berekening: berekening mp stal
Gemaakt op: 2022-05-09 15:28:34
Rekentijd: 0:00:19
Naam van het bedrijf: Morskers-Driehuisweg 2-2a-7 - bouwplan Groenla
Berekende ruwheid: 0,271 m
Brongegevens:
Volgnr. | BronID X-coord. Y-coord. EP Hoogte | EP Diam. | EP Uittr. snelh.| E-Aanvraag Geb. Hoogte
1 MP stal 12888 LK 245 094 445 338 4,3 0,5 4,00 4 382 2,8
Geur gevoelige locaties:
Volgnr. | BronlD X-coord. Y-coord. Geurnorm | Geurbelasting
2 Punt 1 (N2) 244 664 445 381 14,0 0,3
3 Punt 2 (midden) 244 693 445 354 14,0 0,3
4 Punt 3 (NOZ2) 244 724 445 325 14,0 0,4
5 Punt 4 (0Z) 244 659 445 260 14,0 0,3




Gegenereerd op: 9-05-2022  berekend met : V-Stacks Vergunning 2020 Release juli 2020 (c) DNV GL Page 2
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Gegenereerd op: 9-05-2022  berekend met : V-Stacks Vergunning 2020 Release juli 2020 (c) DNV GL Page 1
Naam van de berekening: berekening grens bouwkavel
Gemaakt op: 2022-05-09 15:23:40
Rekentijd: 0:00:20
Naam van het bedrijf: Morskers-Driehuisweg 2-2a-7 - bouwplan Groenla
Berekende ruwheid: 0,271 m
Brongegevens:
Volgnr. | BronID X-coord. Y-coord. EP Hoogte | EP Diam. | EP Uittr. snelh.| E-Aanvraag Geb. Hoogte
1 Grens bouwkavel 245 021 445 332 4,3 0,5 4,00 4 382 2,8
Geur gevoelige locaties:
Volgnr. | BronlD X-coord. Y-coord. Geurnorm | Geurbelasting
2 Punt 1 (N2) 244 664 445 381 14,0 0,4
3 Punt 2 (midden) 244 693 445 354 14,0 0,4
4 Punt 3 (NOZ2) 244 724 445 325 14,0 0,5
5 Punt 4 (0Z) 244 659 445 260 14,0 0,4
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Morskers-Driehuisweg 2-2a-7 - bouwplan Groenloseweg 104 Wwijk
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Ontvangstpunt 1 NZ grens kavel

Ontvangstpunt 2 midden grens kavel
. Emissiepunt/bron mp stal
Emissiepunt/bron grens bouwkavel A 5
Ontvangstpunt 3 NOZ grens kavel z ; * g ;

065)

Ontvangstpunt 4 OZ grens kavel




