
 

Dit rapport is digitaal gegenereerd en derhalve niet voorzien van een handtekening. De inhoud van de rapportage is aantoonbaar 
gecontroleerd en vrijgegeven. 

 
 
 

  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
VERKENNEND ASBESTONDERZOEK 
IN BODEM (NEN 5707) EN PUIN (NEN 5897) 
 
Bekeringweg 14-16 te Winterswijk-Kotten 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

Kenmerk rapport: 20150220/rap01 
Status rapport: Versie 1 
Datum rapport: 10 juni 2015 
 
 
Auteur: Ing. L.H. Ensing 
Projectleider: Drs. E.A. van Duffelen 
Kwaliteitscontrole: Drs. E.A. van Duffelen 
 
 
Opdrachtgever: Provincie Gelderland 

 T.a.v. mw. E.A.E. Geelhoed 
Postbus 9090 
6800 GX  Arnhem 

 
 
 

  





 

INHOUDSOPGAVE 

 

1 INLEIDING 1 

2 LOCATIEGEGEVENS EN VOORONDERZOEK 2 

2.1 Algemeen 2 

2.2 Locatiebezoek 2 

2.3 Historische gegevens 2 

2.4 Conclusie 3 

3 ONDERZOEKSHYPOTHESE EN ONDERZOEKSSTRATEGIE 4 

3.1 Onderzoekshypotheses 4 

3.2 Onderzoeksstrategie verkennend onderzoek asbest in puin (NEN 5897; deellocaties 1, 2 en 5) 4 

3.3 Onderzoeksstrategie asbest in grond (NEN 5707; deellocaties 3 en 4) 5 

4 UITGEVOERD ONDERZOEK 6 

4.1 Maaiveldinspectie 6 

4.1.1 Uitvoering 6 

4.1.2 Resultaten 6 

4.2 Veldonderzoek 6 

4.2.1 Uitvoering 6 

4.2.2 Resultaten 7 

5 LABORATORIUMONDERZOEK 9 

5.1 Uitvoering 9 

5.2 Resultaten 9 

6 ANALYSERESULTATEN 10 

6.1 Referentiekader asbest 10 

6.2 Analyseresultaten 10 

6.2.1 Maaiveld / toplaag 11 

6.2.2 Inspectiegaten of -sleuven (bovengrond) 11 

6.2.3 Inspectiegaten of -sleuven (ondergrond) 12 

6.3 Interpretatie analyseresultaten 12 

7 CONCLUSIES EN AANBEVELINGEN 14 

7.1 Conclusies 14 

7.2 Aanbevelingen 15 

8 BETROUWBAARHEID ONDERZOEK 16 

  



 

TABELLEN 

Tabel 1. Waarnemingen locatiebezoek 2 

Tabel 2. Onderzoeksvragen 3 

Tabel 3. Inspectiegaten/-sleuven en analyses verkennend asbestonderzoek 5 

Tabel 4. Onderzoekopzet verkennend asbest in bodemonderzoek 5 

Tabel 5. Resultaten inspectie en monstername sleuven 6 

Tabel 6. Resultaten inspectie en monstername sleuven 8 

Tabel 7. Analyseprogramma asbest 9 

Tabel 8. Analyseresultaten asbest 10 

Tabel 9. Asbestgehalte in bovengrond (> 16 mm) 11 

Tabel 10. Asbestgehalte in bovengrond (< 16 mm) 12 

 

BIJLAGEN 

Bijlage 1. Kadastrale gegevens 
Bijlage 2. Locatietekening met indeling RE’s en sleuven 
Bijlage 3. Foto’s locatie 
Bijlage 4. Boorstaten per deellocatie 
Bijlage 5. Analysecertificaten 
Bijlage 6 Erkenningen (Kwalibo) 

 
 
 
 
 



 

Verkennend asbestonderzoek Bekeringweg 14-16 te Winterswijk-Kotten 
Kenmerk: 20150220/rap01, d.d. 10 juni 2015 

Blz. 1 van 16 
 

 

1 INLEIDING 

In opdracht van de provincie Gelderland is door ATKB een verkennend asbestonderzoek uitgevoerd 
op de locatie Bekeringweg 14-16 te Winterswijk-Kotten. Het onderzoek heeft betrekking op bodem en 
puin. 
Voor de ligging van de onderzoekslocatie wordt verwezen naar de omgevingskaart en de kadastrale 
gegevens in bijlage 1. 
 
De aanleiding voor het verkennend asbest in bodem- / puinonderzoek is de beoordeling van een 
eerder uitgevoerd verkennend bodemonderzoek (ATKB, 16 januari 2009) door OmgevingsDienst 
Achterhoek (ODA) in verband met de voorgenomen functiewijziging van het erf. De ODA heeft gesteld 
dat de bodem op asbesthoudendheid onderzocht dient te worden in verband met de aanwezigheid 
van puinpaden en de resultaten van de uitgevoerde asbestinventarisatie. 
 
Het doel van het onderzoek is het vaststellen van de aan- of afwezigheid van asbesthoudende 
materialen in en op de bodem (NEN 5707). Ter plaatse van de puinpaden zal de onderzoeksstrategie 
asbest in puin (NEN 5897) worden gehanteerd. Op basis van het onderzoek dient te worden 
vastgesteld of nader onderzoek naar asbest wel of niet noodzakelijk is. 
 
Het vooronderzoek en het veldwerk zijn uitgevoerd volgens het onderzoeksprotocol NEN 5707: 
‘Bodem – Inspectie, monsterneming en analyse van asbest in bodem’ en de NEN 5897: 
‘Monsterneming en analyse van asbest in onbewerkt bouw- en sloopafval en recyclinggranulaat’. Het 
vooronderzoek is tevens uitgevoerd conform het standaardniveau in de “Richtlijn Vooronderzoek” 
NEN 5725. 
 
In de volgende hoofdstukken zal worden ingegaan op de locatie- en historische gegevens, de opzet 
en uitvoering van het onderzoek (verrichte veld- en laboratoriumwerkzaamheden) en de resultaten 
van het uitgevoerde onderzoek. De verzamelde gegevens zijn getoetst aan de huidige richtlijnen. Op 
basis van de verkregen inzichten en resultaten zijn conclusies getrokken.  
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2 LOCATIEGEGEVENS EN VOORONDERZOEK 

2.1 Algemeen 

- Locatie : Bekeringweg 14-16 te Winterswijk-Kotten 
- Kadastrale aanduiding : Gemeente Winterswijk, sectie D, nrs 9608, 9193, 9946 en 9609 
- Oppervlakte (m2) : Circa 8.000 m2 
- Verharding : Paden met beton-, puin- en grindverharding, verder onverhard 
- Huidig locatiegebruik : Boerderij met erf, opstallen 
- Omgeving : Boerderijen, weilanden en bosschages. 

 
De onderzoekslocatie is gelegen aan de Bekeringweg 14 en 16 te Winterswijk Kotten op ca. 3,8 km 
ten zuidoosten van Winterswijk. Op de betreffende percelen is een boerderij met erf en opstallen 
aanwezig. Het erf is in gebruik als een varkenshouderij. De stallen zijn onderkelderd. Naast de stallen 
zijn twee werktuigenbergingen, een garage en een kippenhok aanwezig. Aan de bedrijfswoning is 
eveneens een stalling aanwezig. 
 
De regionale ligging van de locatie is weergegeven op de topografische kaart in bijlage 1. 
 

2.2 Locatiebezoek 

Op 20 maart 2015 is door de heer Venhuizen van veldwerkbureau MKD een locatiebezoek uitgevoerd. 
Tijdens het bezoek is vastgesteld of het terrein verdacht of onverdacht is met betrekking tot de 
aanwezigheid van asbest.  
 
Criteria zijn de aanwezigheid van asbestverdacht materiaal aan het oppervlak van het terrein of de 
aanwezigheid van asbest op aangrenzende locaties. Het locatiebezoek is uitgevoerd door een 
DTA-er (Deskundig Toezichthouder Asbest).  
De waarnemingen zijn in de onderstaande tabel samengevat. Opgemerkt wordt dat voorafgaand aan 
het locatiebezoek reeds vier deellocaties waren gedefinieerd, deellocatie 5 (puinpad gelegen aan de 
achterzijde van Bekeringweg 16) is tijdens het locatiebezoek vastgesteld. Deellocatie 5 heeft een 
lengte van circa 20 meter en een breedte van circa 3 meter. 
 
Tabel 1. Waarnemingen locatiebezoek  

Onderdeel Beschrijving 

Aanwezigheid verhardingslaag  Ja : drie puinpaden. Verder betonverharding 

Significante puinbijmenging  Onverdacht terreindeel < 20 % (NEN 5707) / puinpaden >20 % (NEN5897) 

Aanwezigheid asbestverdacht 
materiaal 

Ja, 1 golfplaatje in kleine partij losse grond tussen nummer 16 en Bekeringweg. Ten oosten 
van nummer 16: opslag van verdachte golfplaten. 

Asbest op aangrenzende locaties Onbekend 

 

2.3 Historische gegevens 

Op basis van beschikbare documenten en informatie is ingeschat of er op onderhavige locatie een gerede 
kans is op het aantreffen van asbest. Hiertoe zijn de volgende bronnen geraadpleegd: 

A. Bodemonderzoek uitgevoerd ter plaatse van het erf door ATKB in 2009; 
B. Mondelinge informatie van de opdrachtgever en een omwonende. 

 
A. Bodemonderzoek 
Door ATKB is in 2008 reeds een verkennend bodemonderzoek op het erf uitgevoerd (“Verkennend 
onderzoek Bekeringweg 14 en 16 te Winterswijk Kotten”, ATKB, kenmerk: CLGOOST08240 VO 01, 
d.d. 16 januari 2009). 
 
Uit het vooronderzoek ten bate van het verkennend bodemonderzoek (zie inleiding) zijn de volgende 
relevante zaken naar voren gekomen voor het onderhavig asbestonderzoek. 

• Tijdens de terreininspectie op de onderzoekslocatie zijn visueel geen asbestverdachte 
materialen op het maaiveld aangetroffen; 
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• Vanaf de Bekeringweg loopt er een viertal paden naar de diverse opstallen. Bij twee van deze 
paden is een bijmenging van puin in de bovengrond aangetroffen. De overige paden zijn 
verhard met grind en beton. Op het maaiveld van de puinpaden is visueel geen 
asbestverdacht materiaal aangetroffen. Op verzoek van de opdrachtgever is in 2009 geen 
(asbest)onderzoek ter plaatse van de puinpaden uitgevoerd; 

• In april 1996 is er een verkennend bodemonderzoek (Storm van Leeuwen bv, 3 april 1996) 
gerapporteerd ter plaatse van Bekeringweg 12-16, waarbij het volledige erf en een vijftal 
verdachte deellocaties zijn onderzocht. Voor zover bekend is in 1996 geen onderzoek 
uitgevoerd naar de aanwezigheid van asbest in de bodem. 

 
Tijdens het veldwerk ten bate van het verkennend bodemonderzoek is de locatie tevens visueel 
beoordeeld op de eventuele aanwezigheid van asbest of asbestverdacht materiaal in de bodem. De 
visuele inspectie is geënt op de NEN 5707. Zintuiglijk zijn op het maaiveld geen asbestverdachte 
materialen aangetroffen. In de bodem zijn verder sterke tot uiterste bijmengingen met puin 
waargenomen ter plaatse van de kapschuur, welke grenst aan een puinpad. 
 
Informatie opdrachtgever 
Door de opdrachtgever is op het erf een asbestinventarisatie uitgevoerd, waaruit naar voren is 
gekomen dat op diverse plaatsen asbesthoudende materialen zijn toegepast. 
 
Verder heeft de opdrachtgever gemeld dat aan de achterzijde van het erf een boom op een stal is 
gewaaid, waarbij het asbesthoudende dak (deels) is vernield. Delen van het dak zijn daarbij ook op 
het aangrenzende maaiveld terecht gekomen. Voor zover bekend is het asbesthoudende materiaal 
niet van het maaiveld verwijderd. Uit het locatiebezoek is gebleken dat na deze calamiteit de grond 
niet is bewerkt en begroeid is met gras. 
 
Mondelinge informatie omwonende 
Bij uitvoering van het locatiebezoek op 20 maart 2015 is door een omwonende vermeld dat de kans 
groot is dat in het verleden asbest op de locatie is verwerkt. 
 
Tabel 2. Onderzoeksvragen  

Onderdeel Beschrijving 

Voormalig gebruik locatie Varkenshouderij met beton- en puinpaden 

Huidig gebruik locatie Braakliggend 

Mondelinge informatie  Informatie opdrachtgever en omwonende 

 

2.4 Conclusie 

Op basis van het vooronderzoek is het erf opgedeeld in de volgende deellocaties: 
1. Puinpad met kapschuur. Ter plaatse van de kapschuur is onder de betonverharding sterk tot 

uiterst puinhoudend zand aanwezig. Het puinpad betreft circa 160 m2 (40x4 meter); 
2. Puinpad aan de oostzijde van het erf met een oppervlakte van circa 860 m2 (215x4 meter); 
3. Maaiveld met asbesthoudende materialen nabij omgewaaide boom. Het oppervlak van het 

verdachte maaiveld wordt geschat op 50 m2; 
4. Overige terreindeel (ca. 8.000 m2); 
5. Puinpad ten oosten van Bekeringweg 16 (circa 60 m2). 

 
Op basis van de resultaten uit het vooronderzoek is een verkennend asbestonderzoek uitgevoerd: 

• Deellocaties 1, 2 en 5 conform de NEN 5897 (onderzoek asbest in puin); 
• Deellocaties 3 en 4 conform de NEN 5707 (onderzoek asbest in grond). 
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3 ONDERZOEKSHYPOTHESE EN ONDERZOEKSSTRATEGIE 

3.1 Onderzoekshypotheses 

Onderzoek asbest in puin 
Op basis van het vooronderzoek wordt ter plaatse van de drie puinpaden (deellocaties 1, 2 en 5) 
vooralsnog de hypothese “verdacht” als uitgangspunt genomen. 
 
Onderzoek asbest in grond 
Op basis van de beschikbare gegevens worden voor de deellocaties 3 en 4 de volgende hypotheses 
gehanteerd: 

• Ter plaatse van deellocatie 3 is sprake van een plaatselijke bodembelasting met kern(en); 

• Het overige terreindeel (deellocatie 4) is onverdacht ten aanzien van bodemverontreiniging 
met asbest. 

 

3.2 Onderzoeksstrategie verkennend onderzoek asbest in puin (NEN 5897; deellocaties 1, 2 en 
5) 

Op basis van de hypothese is de onderzoeksopzet nader uitgewerkt volgens paragraaf 7.4 en 
paragraaf 7.5 (bij open halfverharding) van de NEN 5897, waarbij het onderzoek wordt gericht op de 
deellocaties zoals vastgesteld na uitvoering van het vooronderzoek en de maaiveldinspectie. 
 
Deellocatie 1 (puinpad met kapschuur) 
Ter plaatse van het puinpad (circa 160 m2) worden 3 inspectiegaten (minimaal 0,3 x 0,3 meter) 
gegraven tot onderzijde verhardingslaag.  
 
Ter plaatse van de kapschuur (circa 75 m2) worden 2 inspectiesleuven (0,3 x 2,0 m) direct naast de 
betonvloer van de kapschuur gegraven. De sleuven worden doorgezet tot een diepte van 0,5 m-mv. 
 
Indien het graven van gaten (30 x 30 cm) niet mogelijk is worden gaten gemaakt met een diameter 
van ca. 12 cm en ter beoordeling van de aard van het funderingsmateriaal. Ter plaatse van de gaten 
worden dan geen monsters genomen. 
 
Deellocatie 2 (puinpad oostzijde erf) 
Ter plaatse van deellocatie 2 (circa 860 m2) worden 6 inspectiegaten (minimaal 0,3 x 0,3 meter) 
gegraven tot onderzijde verhardingslaag. 
 
Deellocatie 5 (puinpad achter nummer 16) 
Ter plaatse van deellocatie 5 (circa 60 m2) worden 2 inspectiegaten (minimaal 0,3 x 0,3 meter) 
gegraven tot onderzijde verhardingslaag. 
 
Algemeen 
Het opgegraven materiaal wordt per gat uitgespreid en geschouwd, waarbij de eventueel aangetroffen 
asbestverdachte materialen (fractie > 16 mm) worden verzameld. Van de aangetroffen 
asbestverdachte materialen wordt een representatief deel meegenomen ter analyse (kwalitatief) in het 
laboratorium.  
 
Van de vrijkomende puinhoudende grond/puin uit de inspectiegaten wordt per deellocatie (van 
maximaal 1.000 m2) één mengmonster van circa 25 kg van de fractie < 16 mm samengesteld. 
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Vooralsnog wordt de onderzoeksopzet, zoals in onderstaande tabel is opgenomen, gehanteerd. 
 
Tabel 3. Inspectiegaten/-sleuven en analyses verkennend asbestonderzoek 

Deellocatie 
(oppervlak in m2) 

Aantal inspectiegaten/sleuven (NEN 5897) Analyses 

gaten  
(0,3 x 0,3m) 

(onderzijde puinlaag) 

sleuven  
(0,3 x 2,0m) 

(onderzijde puinlaag) 
puin (plaat)materiaal 

 1 (puinpad, 160) 4 - 1x asbest in puin 2x asbest-mat 

 1 (kapschuur, 75) - 2 1x asbest in puin 1x asbest-mat 

 2 (860) 6 - 1x asbest in puin 2x asbest-mat 

 5 (60) 2 - 1x asbest in puin 2x asbest-mat 

 
Asbest in puin:  droge stof, asbestgehalte puin kwantitatief/kwalitatief (mg/kg ds), ca. 25 kg, NEN5897 
Asbest-mat:  verzamelmonster plaatmateriaal kwantitatief, materiaal 5x5 cm (max. 5 stukjes), NEN5896 

 

3.3 Onderzoeksstrategie asbest in grond (NEN 5707; deellocaties 3 en 4) 

Op basis van de hypothese is de onderzoeksopzet voor het veldonderzoek nader uitgewerkt volgens 
paragraaf 7.4.1 (deellocatie 4) en 7.4.3 (deellocatie 3). Het veldonderzoek bestaat in de verkennende 
fase uit het graven van inspectiegaten (0,3 x 0,3 meter) tot 0,5 meter beneden maaiveld (m-mv) en het 
plaatsen van boringen tot de ongeroerde ondergrond (maximale diepte van circa 2,0 m-mv). Ter 
plaatse van deellocatie 3 zal worden volstaan met twee gaten tot maximaal 0,5 m-mv. 
 
Het opgegraven materiaal wordt per inspectiegat uitgespreid en geschouwd, waarbij asbestverdacht 
materiaal (fractie > 16 mm) wordt verzameld. Van dit materiaal wordt op basis van morfologie een 
representatief deel meegenomen en afgeleverd bij het laboratorium.  
 
Wanneer hiertoe aanleiding is (bijvoorbeeld bij het voorkomen van asbestverdacht materiaal) 
wordt/worden van de vrijkomende grond uit de inspectiegaten grondmonster(s) van minimaal 10 kg 
samengesteld van de fractie < 16 mm (volgens de NEN 5707). De resultaten uit deze analyse geven 
echter niet meer dan een indicatie over het voorkomen van asbest. 
 
Tabel 4. Onderzoekopzet verkennend asbest in bodemonderzoek 

Locatie/ 
deellocaties 

(oppervlak in m2) 

Inspectiewerkzaamheden (NEN 5707) Analyses 

inspectiegaten  
(0,3 x 0,3 x 0,5 meter) 

handboringen  
(tot 2,0 m-mv) 

NEN 5707 (grond) 
NEN 5896 
(materiaal) 

3 (circa 50) 2 - - 2# 

4 (ca. 8.000) 13 4 8# 1# 

 
NEN 5707 (grond) :  droge stof, asbestgehalte grond kwantitatief en kwalitatief (mg/kg.ds.), circa 10 kg 
NEN 5896 (materiaal):  materiaalmonster kwalitatief 
#:   vooralsnog is niet bekend of, en hoeveel analyses op asbest noodzakelijk zijn. 

 
Een locatie kan na verkennend asbest in bodemonderzoek alleen als onverdacht worden aangemerkt 
wanneer zowel visueel als analytisch geen asbest is vastgesteld. Het wordt daarom aangeraden om 
bij een asbestverdachte locatie en afwezigheid van asbestverdacht materiaal aanvullend analytisch 
onderzoek naar de grond te verrichten. Na uitvoering van het veldonderzoek en de hierbij behaalde 
resultaten zal hiervoor een voorstel aan de opdrachtgever worden voorgelegd. 

• Ter plaatse van deellocatie 3 wordt alleen asbesthoudend materiaal verwacht op het 
maaiveld. Daarom wordt bij het niet aantreffen van asbesthoudend materiaal in de gaten geen 
analyse op de NEN 5707 uitgevoerd. 

• Indien ter plaatse van deellocatie 4 geen asbestverdacht materiaal wordt aangetroffen, wordt 
per 1.000 m2 een mengmonster samengesteld. Op basis van deze analysestrategie kan een 
uitspraak worden gedaan over de aan- of afwezigheid van asbest op de onderzoekslocatie, 
welke qua betrouwbaarheid gelijk kan worden gesteld aan een nader onderzoek asbest. 
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4 UITGEVOERD ONDERZOEK 

Het veldwerk heeft plaatsgevonden op 20 maart en 2 april 2015. De ligging van de gegraven gaten en 
sleuven is aangegeven op de situatietekening in bijlage 2. Foto’s van de locatie zijn opgenomen in 
bijlage 3. 
 
Tijdens de uitvoering van de werkzaamheden hebben geen afwijkingen van de onderzoeksopzet 
plaatsgevonden welke een negatieve invloed kunnen hebben op het onderzoeksresultaat. 
 

4.1 Maaiveldinspectie 

4.1.1 Uitvoering 

De maaiveldinspectie en het onderzoek asbest in bodem en in puin zijn uitgevoerd door de heren I. 
Venhuizen (MKD) en J. ten Klooster (Poelsema veldwerkbureau). 
 
Op de onderzoekslocatie is een visuele inspectie van het maaiveld uitgevoerd. Door de aanwezigheid 
van vegetatie op de gehele locatie was een maaiveldinspectie conform de NEN 5707 (par. 7.2) en de 
NEN 5897 (par. 7.3) niet mogelijk. De uitgevoerde maaiveldinspectie is daarom indicatief. 
 

4.1.2 Resultaten 

Tijdens de maaiveldinspectie en het onderzoek naar asbest in bodem waren de 
weersomstandigheden goed (minder dan 10 mm neerslag gedurende de dag en meer dan 50 m. 
zicht). Het bodemvochtgehalte was meer dan 10%. Er was meer dan 25% maaiveldbedekking 
aanwezig. De inspectie-efficiëntie is ingeschat op 50%-70%. 
 
Tijdens de maaiveldinspectie is op het maaiveld van deellocatie 3 en 5 asbestverdacht plaatmateriaal 
aangetroffen. Ter plaatse van beide deellocaties was het verdachte plaatmateriaal alleen op het 
maaiveld en niet in de bodem aanwezig. Het asbestverdachte materiaal maakt derhalve geen 
onderdeel uit van de bodem en is daarom niet bemonsterd. 
 
Tijdens de indicatieve maaiveldinspectie is geen asbestverdacht materiaal op het maaiveld 
aangetroffen, daarom was geen aanleiding de gedefinieerde deellocaties aan te passen of een 
deellocatie toe te voegen. 
 

4.2 Veldonderzoek 

4.2.1 Uitvoering 

De gegraven gaten en sleuven zijn conform tabel 4 uitgevoerd. De gaten en sleuven zijn gelijkmatig 
over de deellocaties verdeeld. Een deel van de graafwerkzaamheden is uitgevoerd met behulp van 
een mini-kraan. 
 
Tabel 5. Resultaten inspectie en monstername sleuven 

Deellocatie Sleuven (S)/ Gaten (G) Handmatig/ machinaal Opmerkingen 

DL1 G1.1 t/m G1.3 Handmatig Puinpad 1 (achterzijde nummer 14) 

 SL1.4 en SL 1.5 Machinaal Kapschuur 

DL2 G2.1 t/m G2.5 Handmatig Puinpad 2 (oostzijde erf) 

DL3 G3.1 en G3.2 Handmatig Omgewaaide boom 

DL4 G4.1 t/m G4.13 Handmatig Onverdachte terreindeel 

DL5 SL5.1 en SL5.2 Machinaal Puinpad 3 (achter nummer 16) 

 
Tijdens de graafwerkzaamheden is het vrijkomende bodemmateriaal zintuiglijk beoordeeld op kleur, 
geur en textuur. Tevens is de ligging van de sleuf en de exacte omvang vastgelegd.  
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Het vrijkomende materiaal is laagsgewijs bemonsterd, waarbij grondmengmonsters zijn samengesteld 
per te onderscheiden laag of maximaal 0,5 m. Het vrijkomende materiaal uit de sleuven is, alvorens dit 
is bemonsterd, gezeefd (16 mm zeef). 
 
Het omhoog gebrachte bodemmateriaal is tevens visueel geïnspecteerd op het voorkomen van 
asbestverdacht materiaal. Het aantal asbestverdachte stukjes en het soort materiaal is hierbij 
vastgelegd. 
 

4.2.2 Resultaten 

De visuele inspectie van de gaten of sleuven gaf wel aanleiding voor het aanpassen van de 
analysestrategie ter plaatse van de deellocatie 1 en 5.  
Deellocatie 4 is ingedeeld in negen RE’s (Ruimtelijke Eenheden) van maximaal 1.000 m2, zodat 
conform par. 7.1 uit de NEN5707 een uitspraak kan worden gedaan of het onverdachte terreindeel 
(deellocatie 4) al dan niet verontreinigd is met asbest. De visuele inspectie van de deellocaties 2, 3 en 
4 gaven geen aanleiding tot herindeling van de deellocaties. 
 
Deellocatie 1 
Ter plaatse van het puinpad is in gat G1.2 visueel asbestverdacht plaatmateriaal aangetroffen. In de 
gaten G1.1 en G1.3 is visueel geen asbestverdacht materiaal aangetroffen. Met uitzondering van het 
asbestverdachte materiaal  is de samenstelling van het puinpad ter plaatse van de gaten G1.1 t/m 
G1.3 gelijk. 

• Het puinpad ter hoogte van gat G1.2 is daarmee reeds verdacht voor verontreiniging met 
asbest. Van gat G1.2 is daarom alleen het asbestverdachte materiaal bemonsterd; 

• Door middel van een mengmonster van de visueel niet verontreinigde gaten G1.1 en G1.3 kan 
worden vastgesteld of het deel van het puinpad ter plaatse van de gaten G1.1 en G1.3 
eveneens verdacht is voor verontreiniging met asbest. 

 
De hoeveelheid aangetroffen asbestverdacht plaatmateriaal in sleuf S1.4 (fundering kapschuur) wijkt 
aanzienlijk af van de hoeveelheid aangetroffen asbestverdacht plaatmateriaal in de overige gaten en 
sleuven van deellocatie 1. De fundering onder de kapschuur heeft tevens een andere samenstelling 
(bijmenging) dan de fundering ter plaatse van het puinpad. Ter plaatse van sleuf S1.5 (fundering 
kapschuur) is aanzienlijk minder puin en asbestverdacht materiaal aangetroffen dan in sleuf S1.4. Op 
basis van deze veldresultaten zijn de inspectiegaten en –sleuven van deellocatie 1 voor de 
analysestrategie opgedeeld in de volgende RE’s: 

• RE1.1: Puinpad (gaten G1.1 t/m G1.3); 

• RE1.2: Puinfundering kapschuur ter plaatse van sleuf S1.4; 

• RE1.3: Fundering kapschuur ter plaatse van sleuf S1.5. 
 
Deellocatie 5 
Ter plaatse van sleuf S5.1 is een puinverharding met menggranulaat aangetroffen, welke ter plaatse 
van sleuf S5.2 ontbreekt. Deellocatie 5 is voor de te onderzoeksstrategie ingedeeld in twee ruimtelijke 
eenheden RE5.1 (sleuf S5.1 conform NEN 5897) en RE5.2 (sleuf S5.2 conform NEN 5707). Op basis 
van de oppervlakte van de nieuwe RE’s (circa 30 m2) en de omvang van de reeds gegraven sleuven, 
wordt gesteld dat een voldoende representatieve hoeveelheid materiaal is bemonsterd in het kader 
van het verkennend asbestonderzoek.  
 
De resultaten van het veldonderzoek zijn in de onderstaande tabel samengevat. 
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Tabel 6. Resultaten inspectie en monstername sleuven 

RE 
Sleuven/ 

gaten 
Traject 

(cm-mv) 
Matrix 

Aantal 
plaatjes 

Totaal 
gewicht (g) 

Mengmonster- 
code  

(omvang in kg) 

Monstercode 
materiaal-
monster 

Opmerkingen 

RE1.1 G1.1 0-40 Zand - - RE1-MM1 
(25,9 kg) 

- - 

 G1.3 0-30 Zand - - - - 

 G1.2 0-40 Zand 23 x plaat 190 - G1.2-AVM Dunne plaat 

RE1.2 SL1.4 0-50 Zand N.b. (veel) 1.400 
S1.4-APM 
(26,3 kg) 

S1.4-AVM 
Golfplaat- en 
plaatmateriaal 

RE1.3 SL1.5 0-50 Zand 5 x plaat 83 
S1.5-AGM 
(11.4 kg) 

S1.5-AVM Golfplaat 

RE2 G2.1 0-30 Zand - - 

RE2-MM1 
(26,8 kg) 

- - 

 G2.2 0-50 Zand - - -  

 G2.3 0-30 Zand - - - - 

 G2.4 0-40 Zand - - - - 

 G2.5 0-50 Zand - - - - 

RE3 G3.1 0-50 Zand - - RE3-MM1 
(10,9 kg) 

- 
Omgevallen boom 

 G3.2 0-50 Zand - - - 

RE4.1 G4.1 0-50 Zand - - 
MMRE1-AGM 

(10,8 kg) 

- - 

G4.2 0-50 Zand - - - 
Ondergrond 

bemonsterd per 50 
cm tot 200 cm-mv 

RE4.2 G4.3 0-50 Zand - - 
MMRE2-AGM 

(11,7 kg) 
- - 

RE4.3 G4.4 0-50 Zand - - MMRE3-AGM 
(10,3 kg) 

- - 

G4.5 0-50 Zand - - - - 

RE4.4 G4.6 0-50 Zand - - 
MMRE4-AGM 

(10,1 kg) 
- 

Ondergrond 
bemonsterd per 50 
cm tot 200 cm-mv 

RE4.5 G4.7 0-50 Zand - - 
MMRE5-AGM 

(11,4 kg) 
- - 

RE4.6 G4.8 0-50 Zand - - 
MMRE6-AGM 

(9,9 kg) 
- 

Ondergrond 
bemonsterd per 50 
cm tot 200 cm-mv 

RE4.7 G4.9 0-50 Zand - - MMRE7-AGM 
(10,3 kg) 

- - 

G4.10 0-50 Zand - - - - 

RE4.8 G4.11 0-50 Zand - - 
MMRE8-AGM 

(11,0 kg) 
- - 

RE4.9 
G4.12 0-50 Zand - - MMRE9-AGM 

(10,5 kg) 

- 
Ondergrond 

bemonsterd per 50 
cm tot 200 cm-mv 

G4.13 0-50 Zand - - - - 

RE5.1 S5.1 20-50 Zand - - 
S5.1-APM 
(26,2 kg) 

- - 

RE5.2 S5.2 0-50 Zand 6 151 
S5.2-APM 
(12,2 kg) 

S5.2-AVM 
Asbestboard en 
plaatmateriaal 

 
Ter plaatse van sleuf SL1.4 is alleen het totaal gewicht van het aangetroffen plaatmateriaal bepaald, 
aangezien het aantal aangetroffen stukken plaatmateriaal heel groot is. 
 
De bodem op de onderzoekslocatie bestaat uit zand. 
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5 LABORATORIUMONDERZOEK 

5.1 Uitvoering 

De grond(meng)monsters zijn in monsteremmers opgeslagen en aansluitend op de monstername 
naar het laboratorium gebracht. Het laboratoriumonderzoek is uitgevoerd volgens onderstaande tabel. 
 
Tabel 7. Analyseprogramma asbest 

RE Monstercode Matrix 
Traject 

(cm-mv) 
Analyse Opmerkingen 

1.1 RE1-MM1 Puin 0 - 40 NEN 5897 Visueel niet verontreinigd puin  

 G1.2-AVM Plaatmateriaal 0 - 40 NEN 5896 Dunne plaat 

1.2 S1.4-APM Puin 0 - 50 NEN 5897 Fundering kapschuur 

 S1.4-AVM Plaatmateriaal 0 - 50 NEN 5896 Golfplaat- en plaatmateriaal 

1.3 S1.5-AGM Grond (zand) 0 - 50 NEN 5707 Fundering kapschuur 

 S1.5-AVM Plaatmateriaal 0 - 50 NEN 5896 Golfplaat 

2 RE2-MM1 Puin 0 – 50 NEN 5897 Puinpad 2 

4.1 MMRE1-AGM Grond (zand) 0-50 NEN 5707 - 

4.2 MMRE2-AGM Grond (zand) 0-50 NEN 5707 - 

4.3 MMRE3-AGM Grond (zand) 0-50 NEN 5707 - 

4.4 MMRE4-AGM Grond (zand) 0-50 NEN 5707 - 

4.5 MMRE5-AGM Grond (zand) 0-50 NEN 5707 - 

4.6 MMRE6-AGM Grond (zand) 0-50 NEN 5707 - 

4.7 MMRE7-AGM Grond (zand) 0-50 NEN 5707 - 

4.8 MMRE8-AGM Grond (zand) 0-50 NEN 5707 - 

4.9 MMRE9-AGM Grond (zand) 0-50 NEN 5707 - 

5 S5.1-APM Puin 20-50 NEN 5897 - 

 S5.2-APM Grond (zand) 0-50 NEN 5707 - 

 S5.2-AVM Plaatmateriaal 0-50 NEN 5896 Asbestboard en plaatmateriaal 

 
Het (meng)monster van RE3 is niet geanalyseerd. Op basis van het veldwerk is geconcludeerd dat de 
grond ter plaatse van RE3 onverdacht is voor verontreiniging met asbest. 
 

5.2 Resultaten 

Voor de analyseresultaten van de monsters wordt verwezen naar de laboratoriumstaten in bijlage 5. In 
hoofdstuk 6 worden de resultaten geïnterpreteerd. 
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6 ANALYSERESULTATEN 

6.1 Referentiekader asbest 

Per 1 januari 2003 is het landelijk interim-beleid asbest in bodem en puin(granulaat) van kracht. 
Binnen dit landelijke interim-beleid is de interventiewaarde c.q. hergebruikswaarde voor asbest in 
bodem en puin(granulaat) vastgesteld op 100 mg/kg.ds gewogen.  
 
Ter verduidelijking wordt vermeld dat de gewogen asbestgehalte is bepaald door het gehalte 
Serpentijnasbest te vermeerderen met 10-maal het gehalte Amfiboolasbest. Deze correctie is een 
gevolg van het advies van de Gezondheidsraad, die stelt dat Amfiboolasbest tien maal meer 
carcinogeen is dan Serpentijnasbest. 
 
In het kader van de Regeling Europese afvalstoffenlijst (EURAL) dient asbesthoudende grond en puin 
als gevaarlijk afval beschouwd te worden als het gehalte aan asbest hoger is dan 1.000 mg/kg.ds. 
 
Voor wat betreft asbest in bodem en puin(granulaat) gelden géén streef- en/of signaleringswaarden. 
 
Toelichting aangaande risico’s respirabele asbestvezels 
In tegenspraak met de interventiewaarde c.q. hergebruikswaarde van 100 mg/kg.ds gewogen aan 
asbest in bodem en/of puin is de risicogrens voor de respirabele asbestvezels vastgesteld op 10 
mg/kg.ds. In theorie zou er sprake kunnen zijn van een verontreiniging met meer dan 10 mg/kg.ds aan 
respirabele asbestvezels, maar toch een totaalgehalte aan asbest onder de interventiewaarde c.q. 
hergebruikswaarde. Uit onderzoek, dat TNO de laatste tien jaar heeft uitgevoerd, blijkt echter dat zelfs 
voor de meest ‘losse’ niet-hechtgebonden (vrijwel ongebonden) asbest het aandeel aan respirabele 
vezels nooit meer zal zijn dan 5-10% (zie RIVM-rapport 711701034/2003). Dit betekent, dat bij een 
asbestgehalte van 100 mg/kg.ds het gehalte aan respirabele vezels nooit meer is dan 5-10 mg/kg.ds. 
 

6.2 Analyseresultaten 

In de onderstaande tabel zijn de analyseresultaten weergegeven. Voor plaatmateriaal is het 
vastgestelde percentage en type asbest opgenomen. Indien het gehalte asbest in een puin- of 
grondmengmonster gedeeltelijk wordt veroorzaakt door niet hechtgebonden asbest, staat het gehalte 
niet hechtgebonden asbest tussen haakjes vermeld. 
 
Tabel 8. Analyseresultaten asbest 

RE Monstercode Matrix 
Traject 

(cm-mv) 
Opmerkingen 

Plaatmateriaal 
(>16mm) 

Puin- of grond(meng)monster 
(<16mm; gehalten in mg/kg ds) 

Serpentijn Amfibool Serpentijn Amfibool gewogen 

1.1 RE1-MM1 Puin 0 - 40 
Visueel niet 
verontreinigde 
inspectiegaten 

n.v.t. n.v.t. 51 2,2 73 (20) 

 G1.2-AVM Plaatmateriaal 0 - 40 Dunne plaat 3,5% - n.v.t. n.v.t. n.v.t. 

1.2 S1.4-APM Puin 0 - 50 
Fundering 
kapschuur 

n.v.t. n.v.t. 70 <0,1 70 (0,55) 

 S1.4-AVM Plaatmateriaal 0 - 50 
Golfplaat- en 
plaatmateriaal 

12,5% 0,95% n.v.t. n.v.t. n.v.t. 

1.3 S1.5-AGM Grond (zand) 0 - 50 
Fundering 
kapschuur 

n.v.t. n.v.t. 0,75 <2 (0,75) 

 S1.5-AVM Plaatmateriaal 0 - 50 Golfplaat 12,5% - n.v.t. n.v.t. n.v.t. 

2 RE2-MM1 Puin 0 – 50 Puinpad 2 n.v.t. n.v.t. 0,37 <2 0,37 

4.1 
MMRE1-
AGM 

Grond (zand) 0-50 - n.v.t. n.v.t. 1,6 <2 1,6 

4.2 
MMRE2-
AGM 

Grond (zand) 0-50 - n.v.t. n.v.t. <2 <2 <2 

4.3 
MMRE3-
AGM 

Grond (zand) 0-50 - n.v.t. n.v.t. <2 <2 <2 

4.4 
MMRE4-
AGM 

Grond (zand) 0-50 - n.v.t. n.v.t. <2 <2 <2 

4.5 
MMRE5-
AGM 

Grond (zand) 0-50 - n.v.t. n.v.t. 8,0 <2 8,0 
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RE Monstercode Matrix 
Traject 

(cm-mv) 
Opmerkingen 

Plaatmateriaal 
(>16mm) 

Puin- of grond(meng)monster 
(<16mm; gehalten in mg/kg ds) 

Serpentijn Amfibool Serpentijn Amfibool gewogen 

4.6 
MMRE6-
AGM 

Grond (zand) 0-50 - n.v.t. n.v.t. 7,9 <2 7,9 

4.7 
MMRE7-
AGM 

Grond (zand) 0-50 - n.v.t. n.v.t. (5,0) <2 (5,0) 

4.8 
MMRE8-
AGM 

Grond (zand) 0-50 - n.v.t. n.v.t. <2 <2 <2 

4.9 
MMRE9-
AGM 

Grond (zand) 0-50 - n.v.t. n.v.t. 0,07 <2 <0,1 

5.1 S5.1-APM Puin 20-50 - n.v.t. n.v.t. 13 2,1 35 (19) 

5.2 S5.2-APM Grond (zand) 0-50 - n.v.t. n.v.t. 110 29 400 

 S5.2-AVM Plaatmateriaal 0-50 
Asbestboard en 
plaatmateriaal 

3,5% - n.v.t. n.v.t. n.v.t. 

 

In de (meng)monsters RE1-MM1, S5.1-APM en MMRE7-AGM is in de fractie groter dan 4 mm niet-
hechtgebonden asbest aangetroffen. In verband met de voorgenomen herinrichting van het terrein kan 
bewerking van het monster nodig zijn. Daarom zijn op de (meng)monsters RE-MM1, S5.1-APM en 
MMRE7-AGM aanvullende SEM-analyses uitgevoerd. In de fractie kleiner dan 4 mm is in deze 
(meng)monsters geen asbest vastgesteld. 
 
Het analysecertificaat is opgenomen in bijlage 4. Navolgend is per RE en per onderdeel het gehalte aan 
asbest beschreven.  

6.2.1 Maaiveld / toplaag 

Tijdens de visuele inspectie van het maaiveld (toplaag tot 2 cm-mv) zijn geen asbestverdachte 
materialen aangetroffen. Het gehalte in de toplaag/maaiveld is daarom gesteld op 0 mg/kg ds.  

6.2.2 Inspectiegaten of -sleuven (bovengrond) 

Fractie > 16 mm 
Het ontgraven materiaal is uitgeschouwd en visueel geïnspecteerd op de aanwezigheid van 
asbestverdachte materialen (fractie > 16 mm). Zintuiglijk zijn wel asbestverdachte materialen in de 
grond en het puin aangetroffen. 
 
In de onderstaande tabel is per RE het gehalte aan asbest in de actuele contactzone samengevat. 
Tussen haakjes staat het berekende indicatieve gehalte asbest. 
 
Tabel 9. Asbestgehalte in bovengrond (> 16 mm) 

RE 
Oppervlak 

gat/sleuf (m2) 
Traject 
(m-mv) 

Type asbest 
materiaalmonster 

Aantal 
plaatjes 

Gewicht 
plaatjes (g) 

Hecht-
gebonden 

Percentage asbest in 
plaatmateriaal 

1.1 0,09 (gat G1.2) 0 – 0,4 Dunne plaat 23 180 Ja 
Serpentijn: 3,5% 

Amfibool: - 
(103) 

1.2 0,8 (sleuf S1.4) 0 – 0,5 
Golfplaat- en 
plaatmateriaal 

N.b. 1.400 Ja 
Serpentijn: 12,5% 
Amfibool: 0,95% 

(701) 

1.3 0,8 (sleuf S1.5) 0 – 0,5 Golfplaat 5 83 Ja 
Serpentijn: 12,5% 

Amfibool: - 
(16) 

2 0,45 (alle gaten) 0 – 0,5 - - - N.v.t. - 

4.1 
t/m 
4.9  

1,17 (alle gaten) 0 – 0,5 - - - N.v.t. - 

5.1 0,8 0 – 0,2 - - - N.v.t. - 

5.2 0,8 0-0,5 
Asbestboard en 
plaatmateriaal 

6 151 Ja 
Serpentijn: 3,5% 

Amfibool: - 
(7) 

 
Ter plaatse van de ruimtelijke eenheden RE2, RE4.1 t/m RE4.9 en RE5.1 is zintuiglijk geen 
asbestverdacht materiaal in de bovengrond aangetroffen en zijn derhalve geen materiaalanalyses 
uitgevoerd.  
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Gezien de mate van verontreiniging en de visuele waarnemingen is geen homogeniteitstoets 
uitgevoerd (ruimtelijke verdeling per sleuf binnen RE op basis van aangetroffen asbestverdacht 
materiaal). 
 
Fractie < 16 mm 
Om inzicht te krijgen in het asbestgehalte van de kleinere (visueel niet zichtbare) fractie is per 
onderzochte RE één grondmengmonster van circa 10 kg of 25 kg samengesteld uit het ontgraven 
materiaal en geanalyseerd volgens NEN 5707 of NEN 5897. In de onderstaande tabel is per RE het 
gehalte aan asbest in de actuele contactzone samengevat. 
 
Tabel 10. Asbestgehalte in bovengrond (< 16 mm) 

RE 
Oppervlak 
sleuf (m2) 

Traject 
(m-mv) 

Monstergewicht na 
droging (kg) 

Hechtgebonden 
Gewogen asbestgehalte 

(mg/kg.ds) 

1.1 0,18 (gaten G1.1 en G1.3) 0 – 0,4 22,85 Deels 73 

1.2 0,8 0 – 0,3 24,08 Deels 70 

1.3 0,8 0 – 0,3 9,31 Nee 0,75 

2 0,45 0 – 0,5 23,52 Ja 0,75 

4.1 0,09 0 – 0,5 9,11 Ja 1,6 

4.2 0,09 0 – 0,5 9,02 Ja <2 

4.3 0,09 0 – 0,5 8,24 Ja <2 

4.4 0,09 0 – 0,5 8,06 Ja <2 

4.5 0,09 0 – 0,5 9,39 Ja 8,0 

4.6 0,09 0 – 0,5 8,13 Ja 7,9 

4.7 0,09 0 – 0,5 8,58 Nee 5,0 

4.8 0,09 0 – 0,5 8,31 Ja <2 

4.9 0,09 0 – 0,5 8,90 Ja <0,1 

5.1 0,92 0 – 0,2 26,22 Deels 35 

5.2 1,0 0 – 0,5 10,93 Ja 400 

 

6.2.3 Inspectiegaten of -sleuven (ondergrond) 

Tevens is visueel onderzoek verricht naar de eventuele aanwezigheid van asbest in de ondergrond 
middels het doorzetten van de inspectiesleuven tot in de ongeroerde ondergrond. Het ontgraven 
materiaal van de ondergrond is geschouwd en visueel geïnspecteerd op de aanwezigheid van 
asbestverdachte materialen (fractie > 16 mm). Zintuiglijk zijn geen asbestverdachte materialen in de 
ondergrond aangetroffen. 
 
Op basis van de resultaten zijn in de zintuiglijke schone grond zeer lage gehaltes (tot detectielimiet) 
asbest vastgesteld. In het kader van het verkennend onderzoek is daarom volstaan met de zintuiglijke 
afperking van de verontreinigingen. 
 

6.3 Interpretatie analyseresultaten 

Op basis van het uitgevoerde laboratoriumonderzoek en de hierboven indicatief berekende gehalten 
per onderdeel en per deellocatie wordt een uitspraak gedaan in hoeverre sprake is van een potentiële 
verontreiniging met asbest. Opgemerkt wordt, dat op basis van de gekozen onderzoeksstrategie per 
deellocatie alleen een uitspraak kan worden gedaan over de asbestverontreiniging ter plaatse van 
deellocatie 4 (onverdacht terreindeel) . Ter plaatse van de overige deellocaties kan alleen worden 
bepaald of de deellocatie verdacht is voor verontreiniging met asbest. Van een verontreiniging met 
asbest wordt gesproken, als het gehalte asbest hoger is dan 100 mg/kg.ds. Het gehalte asbest kan 
pas gefundeerd worden berekend op basis van een nader onderzoek, aangezien pas dan een 
representatieve hoeveelheid bodem danwel puin wordt onderzocht. 
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Deellocatie 1 
 
RE1.1 (puinpad nabij kapschuur) 
Het gewogen gehalte asbest (in fractie >16 mm) ter plaatse van gat G1.2 is indicatief berekend op 103 
mg/kg ds. Het gewogen gehalte aan asbest (in fractie >16 mm) ter plaatse van de inspectiegaten G1.1 
en G1.3 (RE1.1) is indicatief bepaald op 73 mg/kg.ds. Aangezien in al het puin ter plaatse van RE1.1 
de aanwezigheid van asbest is vastgesteld, is RE1.1 verdacht voor verontreiniging met asbest. Het 
aangetroffen asbest is bovendien deels niet-hechtgebonden. 
 
RE1.2 (fundering kapschuur > 20% puinbijmenging) 
Op basis van het indicatieve gehalte in de fractie >16 mm (701 mg/kg ds) en in de fractie < 16 mm (70 
mg/kg ds) is sprake van een verdenking van verontreiniging met asbest van de puinfundering onder 
de schuur. Het aangetroffen asbest is bovendien deels niet-hechtgebonden. 
 
Re1.3 (fundering kapschuur < 20% puinbijmenging) 
Hoewel in dit deel van de puinfundering bij de kapschuur veel minder asbest wordt aangetroffen, is op 
basis van het indicatieve gehalte in de fractie >16 mm (16 mg/kg ds) en in de fractie < 16 mm (1 
mg/kg ds) toch sprake van een verdenking van verontreiniging met asbest . Het aangetroffen asbest is 
bovendien niet-hechtgebonden. 
 
Deellocatie 2 (puinpad oostzijde erf) 
Ter plaatse van deellocatie 2 is alleen in de fractie < 16 mm een zeer gering indicatief gehalte asbest 
vastgesteld (1 mg/kg.ds). Op basis van het geringe gehalte asbest is het puin ter plaatse van 
deellocatie 2 onverdacht voor verontreiniging met asbest. Het vastgestelde gehalte is hechtgebonden. 
 
Deellocatie 4 (onverdacht terreindeel) 
In de fractie < 16 mm is asbest vastgesteld in de mengmonsters afkomstig van de ruimtelijke 
eenheden RE4.1, RE4.5, RE4.6 en RE4.7. In de fractie <16 mm is maximaal 8 mg/kg.ds vastgesteld. 
In de overige RE’s binnen deze deellocatie is in de fractie < 16 mm geen asbest vastgesteld.  
 
Aangezien visueel geen asbestverdacht materiaal is vastgesteld in de fractie > 16 mm, kan op basis 
van de onderzoeksstrategie worden geconcludeerd dat ter plaatse van deellocatie 4 een maximaal 
indicatief gehalte van 8 mg/kg.ds aanwezig is. Het indicatieve gehalte asbest ligt ruim onder de 
interventiewaarde van 100 mg/kg.ds., waarmee er in de zin van de Wet bodembescherming geen 
sprake is van een geval van (ernstige) bodemverontreiniging. 
 
Deellocatie 5 (puinpad achter nummer 16) 
Het gehalte aan asbest in de fractie > 16 mm binnen RE5.1 (menggranulaat) is indicatief berekend op 
35 mg/kg.ds. In de fractie > 16 mm is geen asbestverdacht materiaal waargenomen. Op basis van het 
verkennend onderzoek is daarom het puin ter plaatse van RE5.1 verdacht voor verontreiniging met 
asbest. Het aangetroffen asbest is bovendien deels niet-hechtgebonden. 
 
Het gehalte asbest in de fractie > 16 mm binnen RE5.2 is indicatief berekend op 7 mg/kg ds. In de 
fractie < 16 mm is een gehalte asbest van 400 mg/kg ds aangetoond. De grond ter plaatse van RE5.2 
is daarom verdacht voor verontreiniging met asbest. 
 
Het aanwezige asbest is waarschijnlijk te relateren aan het puin ter plaatse van het kavelpad. 
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7 CONCLUSIES EN AANBEVELINGEN  

7.1 Conclusies 

• De bodem op de locatie bestaat uit zand. De grondwaterstand bedraagt circa 1,0 m-mv. In de 
bodem zijn diverse bodemvreemde bestanddelen aangetroffen. Ter plaatse van de deellocaties 1 
en 5 zijn bij de inspectie van de toplaag en de opgeboorde grond asbestverdachte materialen 
aangetroffen. 

 
Deellocatie 1 

• De voor de locatie gehanteerde onderzoekshypothese “verdacht voor verontreiniging met asbest” 
is bevestigd. Indien een uitspraak dient te worden gedaan of al dan niet sprake is van een geval 
van ernstige bodemverontreiniging met asbest, dient nader onderzoek asbest in puin te worden 
uitgevoerd.  

 

• Ter plaatse van het puinpad (RE1.1) zijn indicatieve gehalten van 73 en 103 mg/kg ds 
vastgesteld. Het puin ter plaatse van het puinpad heeft een homogene samenstelling (sterk 
baksteenhoudend, matig puinhoudend). Op basis van de onderzoeksresultaten is ter plaatse van 
het puinpad van deellocatie 1 zeer waarschijnlijk sprake van een geval van ernstige 
bodemverontreiniging met asbest. Nader onderzoek zal hierover zekerheid moeten geven. 

 

• Op basis van het indicatieve asbestgehalte in sleuf S1.4 (RE1.2; fundering > 20% puin) in de 
fractie >16 mm (701 mg/kg ds) en in de fractie < 16 mm (70 mg/kg ds) is sprake van een 
verdenking van verontreiniging met asbest van de fundering onder de schuur. Ter plaatse van 
RE1.3 (sleuf S1.5; puinfundering onder kapschuur < 20%) overschrijdt het indicatieve gewogen 
asbestgehalte (17 mg/kg ds) de interventiewaarde van 100 mg/kg ds niet. Op basis van de 
onderzoeksresultaten is ter plaatse van de fundering van de kapschuur van deellocatie 1 zeer 
waarschijnlijk sprake van een geval van ernstige bodemverontreiniging met asbest. Nader 
onderzoek zal hierover zekerheid moeten geven. 

 

• Het aangetroffen asbest is gedeeltelijk niet-hechtgebonden. 
 
Deellocatie 2 

• De voor de locatie gehanteerde onderzoekshypothese “verdacht voor verontreiniging met asbest” 
is niet bevestigd. Aanvullend onderzoek met een gewijzigde onderzoekshypothese wordt, gezien 
het indicatief vastgestelde gewogen gehalte asbest, niet noodzakelijk geacht. 

 

• In het puinpad is een indicatief gewogen gehalte (som fractie > en < 16 mm) van 1 mg/kg ds 
vastgesteld. Op basis van het verkennend onderzoek asbest in puin wordt geconcludeerd dat het 
indicatieve gehalte asbest zo ruim onder de interventiewaarde van 100 mg/kg ds. ligt, dat het niet 
waarschijnlijk is dat ter plaatse sprake is van een bodemverontreiniging met asbest. Nader 
onderzoek naar het gehalte asbest wordt niet noodzakelijk geacht.  

 
Deellocatie 3 

• De voor de locatie gehanteerde onderzoekshypothese “Ter plaatse van deellocatie 3 is sprake 
van een plaatselijke bodembelasting met kern(en)” is niet bevestigd. Aanvullend onderzoek met 
een gewijzigde onderzoekshypothese wordt niet noodzakelijk geacht. 

 

• Ter plaatse van deellocatie 3 is in de bodem visueel geen asbestverdacht materiaal vastgesteld. 
Het materiaal is niet in de bodem verwerkt en is alleen op het maaiveld aangetroffen. 
Geconcludeerd is dat de grond ter plaatse van deellocatie 3 onverdacht is voor verontreiniging 
met asbest. 

 
Deellocatie 4 

• De onderzoekshypothese “Het overige terreindeel (deellocatie 4) is onverdacht ten aanzien van 
bodemverontreiniging met asbest” is bevestigd. Aanvullend onderzoek met een gewijzigde 
onderzoekshypothese wordt niet noodzakelijk geacht. 
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• In de ruimtelijke eenheden RE4.1, RE4.5, RE4.6 en RE4.7 is een indicatief gewogen gehalte aan 
asbest vastgesteld van maximaal 8 mg/kg.ds. Het gewogen gehalte blijft ter plaatse van 
deellocatie 4 ruim onder de interventiewaarde voor asbest van 100 mg/kg.ds. Op basis van de 
onderzoeksresultaten kan worden geconcludeerd dat ter plaatse van deellocatie 4 zeer 
waarschijnlijk geen sprake is van een geval van ernstige bodemverontreiniging.  

 
Deellocatie 5 

• De voor de locatie gehanteerde onderzoekshypothese “verdacht voor verontreiniging met asbest” 
is gedeeltelijk bevestigd. Indien een uitspraak dient te worden gedaan of al dan niet sprake is van 
een geval van ernstige bodemverontreiniging met asbest, dient nader onderzoek asbest in puin te 
worden uitgevoerd. 

 

• Het indicatieve gewogen gehalte asbest binnen RE5.1 (35 mg/kg.ds) overschrijdt de grenswaarde 
van 100 mg/kg ds niet. Het indicatieve gewogen gehalte asbest in grond (som fractie > en < 16 
mm: 407 mg/kg ds) ter plaatse van RE5.2 overschrijdt de interventiewaarde van 100 mg/kg.ds. Op 
basis van de onderzoeksresultaten is ter plaatse van deellocatie 5 zeer waarschijnlijk sprake van 
een geval van ernstige bodemverontreiniging met asbest. 

 
Overige conclusies 

• Op basis van de indicatief vastgestelde gehalten asbest is de locatie niet geschikt voor de 
voorgenomen functiewijziging. 

 

• In de (meng)monsters RE1-MM1, S5.1-APM en MMRE7-AGM is in de fractie groter dan 4 mm 
niet-hechtgebonden asbest aangetroffen. Uit SEM-analyse is gebleken dat in de fractie kleiner 
dan 4 mm van deze (meng)monsters geen asbest aanwezig is. Dit betekent dat er waarschijnlijk 
geen risico aanwezig is op het inademen van kleine, losse vezels (respirabele vezels) als het 
asbesthoudende materiaal (plaatmateriaal, puin of grond) wordt bewerkt. 

 

7.2 Aanbevelingen 

• Aanbevolen wordt door middel van nader onderzoek asbest conform de NEN5707 of NEN5897 
vast te stellen of ter plaatse van deellocaties 1 en 5 sprake is van een geval van ernstige 
bodemverontreiniging met asbest. 

 

• In verband met de overschrijding van de grens- en interventiewaarde dient een nader onderzoek 
en eventuele sanering onder 3T-condities te worden uitgevoerd.  

 

• Indien van de locatie grond wordt afgevoerd dient daarnaast rekening te worden gehouden met de 
daarop van toepassing zijnde regelgeving uit de Wet bodembescherming en het Besluit 
bodemkwaliteit. Het Besluit bodemkwaliteit gaat in op het hergebruik van grond. 
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8 BETROUWBAARHEID ONDERZOEK 

Alle werkzaamheden zijn uitgevoerd door ATKB (tenzij anders vermeld). ATKB is geen eigenaar van 
de te onderzoeken locatie en is onafhankelijk van de opdrachtgever, locatiegebruiker en -eigenaar.  
 
De werkzaamheden onder certificaat zijn conform de Kwalibo-regeling  uitgevoerd onder het 
procescertificaat van ATKB te Zoetermeer voor de BRL SIKB 2000 (Veldwerk bij milieuhygiënisch 
bodem- en waterbodemonderzoek), Protocol 2018 (Locatie-inspectie en monsterneming van asbest in 
bodem). 
 
De monsterneming is onder verantwoordelijkheid van ATKB uitgevoerd door de heer I. Venhuizen van 
MKD en J. ten Klooster van Poelsema Veldwerkbureau. 
 
De betreffende persoonsregistraties zijn opgenomen in bijlage 7. 
 
De analyses zijn uitgevoerd door ALcontrol (RvA geaccrediteerd voor AS3000 geaccrediteerde 
analyses) te Hoogvliet. 
 
ATKB is in het bezit van een kwaliteitssysteem volgens NEN-EN-ISO9001:2008 en een 
veiligheidsmanagementsysteem conform VCA**. Tevens is ATKB lid van de Vereniging 
Kwaliteitsborging Bodembeheer (VKB). 
 
Het onderhavige onderzoek is op zorgvuldige wijze verricht, door het steekproefsgewijs bemonsteren 
van bodemlagen, volgens de algemeen gebruikelijke inzichten en methoden. Hoewel ATKB de 
grootste zorgvuldigheid betracht bij het uitvoeren van bodemonderzoek is het, juist door deze 
steekproefsgewijze bemonstering, mogelijk dat plaatselijk afwijkingen in de samenstelling van de 
bodem aanwezig zijn, welke tijdens het onderzoek niet naar voren zijn gekomen. ATKB aanvaardt 
geen enkele aansprakelijkheid voor hieruit voortvloeiende schade of gevolgen van welke aard ook.  
 
In dit kader wordt tevens opgemerkt dat ATKB niet kan instaan voor de juistheid en volledigheid van 
door derden verstrekte informatie en van eventueel door derden uitgevoerd (voor)-onderzoek. Hierbij 
wordt er op gewezen dat het uitgevoerde bodemonderzoek een momentopname is. Beïnvloeding van 
bodemkwaliteit zal ook plaats kunnen vinden na uitvoering van dit onderzoek. Naarmate er een 
langere tijd is verlopen na uitvoering van het onderzoek, dient meer voorzichtigheid te worden betracht 
bij het gebruik van de onderzoeksresultaten. 



ATKB Stellendam
Nijverheidsweg 22 
3251 LP Stellendam

ATKB Zoetermeer
Groeneweg 2-d
2718  AA Zoetermeer

ATKB Geldermalsen
Poppenbouwing 34
4191 NZ Geldermalsen

T  088 115 32 00
www.at-kb.nl
info@at-kb.nl

ATKB kan u tevens van dienst zijn met:

BODEM
• Verkennend en nader (asbest) bodemonderzoek

• Partijkeuringen grond, bagger en niet vormgegeven bouwstof

•  Opstellen saneringsplannen, bestekken conventionele  

en in-situ landbodemsaneringen

•  Begeleiding, evaluatie van conventionele en in-situ  

landbodemsanering

•  Non destructief bodemonderzoek  
(grondradar)

• Second opinions

• Monitorings- en nazorgplannen

• Juridisch advies bodemzaken

• Beleidsondersteuning

•  Civieltechnisch onderzoek naar asfalt,  
zand en klei

• Coördinatie archeologisch onderzoek

• Coördinatie asbestonderzoek gebouwen

ECOLOGIE
•  Soortgericht onderzoek  

(o.a. vleermuizen, amfibieën, vogels)

•  Toetsingen aan natuurwetgeving

•  Ecologisch werkprotocol en begeleiding

•  Vegetatiekarteringen

•  Hydrobiologisch onderzoek

• Waterplantenonderzoek en ecoscans

•  Visstandbemonstering

•  Vismigratieonderzoek (vistelemetrie, pit-tag)

•  Actief Biologisch Beheer

•  Visserijmanagement

•  Visbeheerplannen

•  Beleidsstudies, beheerplannen en adviezen

•  BREEAM-NL (gecertificeerd duurzaam bouwen)

•   BREEAM-NL PLUS (duurzaamheid en milieuvergunning)

WATER&RUIMTE
•  Kwalitatief en kwantitatief  

waterbodemonderzoek

• Baggerplan en werkplan baggerwerk

• Directievoering, toezicht en begeleiding baggerwerken

• Inrichting en beheer grondwatermeetnetten

• Grondwatermonitoring (grondwaterstand en -kwaliteit)

• Onderzoek en monitoring oppervlaktewaterkwaliteit

• Watervraagstukken

• Coördinatie/opstellen bemalingsplannen

• Watertoetsen en waterparagrafen

• Meldingen en vergunningen

• Coördinatie/opstellen ruimtelijke onderbouwing

• Saneringsplan en bestek waterbodemsanering

• Begeleiding en evaluatie van waterbodemsanering

•  BREEAM-NL (gecertificeerd duurzaam bouwen  
en gebiedsontwikkeling)

• BREEAM-NL PLUS (duurzaamheid en milieuvergunning)
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Omgevingskaart Klantreferentie: 20150220

0 m 125 m 625 m

Deze kaart is noordgericht. Schaal 1: 12500

 Hier bevindt zich Kadastraal object WINTERSWIJK D 9946
Bekeringweg 16, 7107 AM WINTERSWIJK KOTTEN
CC-BY Kadaster.





Uittreksel Kadastrale Kaart Uw referentie: 20150220

12345
25

Voor een eensluidend uittreksel, Apeldoorn, 22 mei 2015
De bewaarder van het kadaster en de openbare registers

Deze kaart is noordgericht
Perceelnummer
Huisnummer
Vastgestelde kadastrale grens
Voorlopige kadastrale grens
Administratieve kadastrale grens
Bebouwing
Overige topografie

Schaal 1:1000

Kadastrale gemeente
Sectie
Perceel

Aan dit uittreksel kunnen geen betrouwbare maten worden ontleend.
De Dienst voor het kadaster en de openbare registers behoudt zich de intellectuele
eigendomsrechten voor, waaronder het auteursrecht en het databankenrecht.

WINTERSWIJK
D
9946

0 m 10 m 50 m

12

14 16

9946

9609

9608

9193

https://kadaster-on-line.kadaster.nl/objsel.asp?kad_gem_code=WTW00&sectie=D&perceelnummer=9946&index_letter=G&z=HYPERLINK+KAART
https://kadaster-on-line.kadaster.nl/objsel.asp?kad_gem_code=WTW00&sectie=D&perceelnummer=9609&index_letter=G&z=HYPERLINK+KAART
https://kadaster-on-line.kadaster.nl/objsel.asp?kad_gem_code=WTW00&sectie=D&perceelnummer=9608&index_letter=G&z=HYPERLINK+KAART
https://kadaster-on-line.kadaster.nl/objsel.asp?kad_gem_code=WTW00&sectie=D&perceelnummer=9193&index_letter=G&z=HYPERLINK+KAART
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 Kadaster 

Dienst voor het kadaster en de openbare registers in Nederland
Gegevens over de rechtstoestand van kadastrale objecten, met uitzondering van de gegevens inzake
hypotheken en beslagen
 
Betreft: WINTERSWIJK  D  9946 19-3-2015
 Bekeringweg 16  7107 AM WINTERSWIJK KOTTEN 17:31:19
Uw referentie: 20150220
Toestandsdatum: 18-3-2015

Kadastraal object
 Kadastrale aanduiding: WINTERSWIJK D 9946
 Grootte: 1 ha 12 a 10 ca
 Coördinaten: 251624-441790
 Omschrijving kadastraal object: WONEN TERREIN (GRASLAND)
 Locatie: Bekeringweg  16   
 7107 AM  WINTERSWIJK KOTTEN
 Koopsom: € 570.000 Jaar: 2009  
 (Met meer onroerend goed verkregen)
 Ontstaan op: 21-10-2003
 
 Ontstaan uit: WINTERSWIJK D 9610 gedeeltelijk
 WINTERSWIJK D 7663 gedeeltelijk
 
Aantekening kadastraal object
 LOCATIEGEGEVENS ONTLEEND AAN BASISREGISTRATIES ADRESSEN EN GEBOUWEN
 Ontleend aan: ATG  75262     d.d. 20-9-2011 
 
 
Publiekrechtelijke beperkingen
 Er zijn geen beperkingen bekend in de Landelijke Voorziening WKPB en de

Basisregistratie Kadaster.
 

Gerechtigde
EIGENDOM

 Bureau Beheer Landbouwgronden ( Provincie Gelderland)
 Postadres: Postbus: 9090
 6800 GX  ARNHEM
 Zetel: 'S-GRAVENHAGE
 
 Recht ontleend aan: HYP4  56138/20      d.d. 15-1-2009 
 Eerst genoemde object in

brondocument:
WINTERSWIJK  D  9946

 Recht ontleend aan: HYP4  65340/100      d.d. 12-12-2014 
 Eerst genoemde object in

brondocument:
WINTERSWIJK  D  9946

Einde overzicht

De Dienst voor het kadaster en de openbare registers behoudt ten aanzien van de kadastrale gegevens
zich het recht voor als bedoeld in artikel 2 lid 1 juncto artikel 6 lid 3 van de Databankenwet.

https://kadaster-on-line.kadaster.nl/objsel.asp?kad_gem_code=WTW00&sectie=D&perceelnummer=9946&index_letter=G&index_nummer=&z=HYPERLINK+OBJECT&bewcode=AH
https://kadaster-on-line.kadaster.nl/objsel.asp?kad_gem_code=WTW00&sectie=D&perceelnummer=9610&index_letter=D&index_nummer=2&z=HYPERLINK+OBJECT&bewcode=AH
https://kadaster-on-line.kadaster.nl/objsel.asp?kad_gem_code=WTW00&sectie=D&perceelnummer=7663&index_letter=D&index_nummer=2&z=HYPERLINK+OBJECT&bewcode=AH
https://kadaster-on-line.kadaster.nl/persselprod.asp?persoonsnummer=460505979&subjectnummer=2574975934&voornaam=&voorvoegsel=&naam=Bureau Beheer Landbouwgronden ( Provincie Gelderland)&z=HYPERLINK+SUBJECT&bewcode=AH
https://kadaster-on-line.kadaster.nl/bronsel.asp?register=4&deel=56138&nummer=20&z=HYPERLINK STUK
https://kadaster-on-line.kadaster.nl/bronsel.asp?register=4&deel=65340&nummer=100&z=HYPERLINK STUK
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LOCATIEFOTO’S 
 

Foto 1 (opslag achterzijde nr. 16) Foto 2 (deellocatie 1, puinpad) 

 

 

Foto 3 (deellocatie 1, puinpad) Foto 4 (deellocatie 1, puinpad) 

  



 

 

Foto 5 (deellocatie 1, puinpad) Foto 6 (deellocatie 3) 

 

 

Foto 7 (deellocatie 3) Foto 8 (deellocatie 3) 

  

  



 

 

Foto 9 (deellocatie 3) Foto 10 (deellocatie 2) 

  

Foto 11 (deellocatie 2) Foto 12 (deellocatie 2) 

  

  



 

 

Foto 13 (deellocatie 2) Foto 14 (achterzijde schuur nummer 16) 

  

Foto 15 (deellocatie 2) Foto 16 (plaatmateriaal sleuf 1.4) 

 

 

  



 

 

Foto 17 (sleuf 1.4) Foto 18 (plaatmateriaal sleuf 1.5) 

  

Foto 19 (sleuf 1.5) Foto 20 (sleuf 1.5) 

  

Foto 21 (sleuf 1.5) Foto 22 (plaatmateriaal sleuf 5.2) 

  

  



 

 

Foto 23 (sleuf 5.2) Foto 24 (sleuf 5.2) 

  

 



 

 

LOCATIEFOTO’S 

 

Foto 1 Foto 2 

 

 

Foto 3 Foto 4 

  



 

 

Foto 5 Foto 6 

 

 

Foto 7 Foto 8 

  

  



 

 

Foto 9 Foto 10 

  

Foto 11 Foto 12 

  

  



 

 

Foto 13 Foto 14 

  

Foto 15  
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Legenda (conform NEN 5104)

grind

Grind, siltig

Grind, zwak zandig

Grind, matig zandig

Grind, sterk zandig

Grind, uiterst zandig

zand

Zand, kleiïg

Zand, zwak siltig

Zand, matig siltig

Zand, sterk siltig

Zand, uiterst siltig

veen

Veen, mineraalarm

Veen, zwak kleiïg

Veen, sterk kleiïg

Veen, zwak zandig

Veen, sterk zandig

klei

Klei, zwak siltig

Klei, matig siltig

Klei, sterk siltig

Klei, uiterst siltig

Klei, zwak zandig

Klei, matig zandig

Klei, sterk zandig

leem

Leem, zwak zandig

Leem, sterk zandig

overige toevoegingen

zwak humeus

matig humeus

sterk humeus

zwak grindig

matig grindig

sterk grindig

geur

geen geur

zwakke geur

matige geur

sterke geur

uiterste geur

olie

geen olie-water reactie

zwakke olie-water reactie

matige olie-water reactie

sterke olie-water reactie

uiterste olie-water reactie

p.i.d.-waarde

>0

>1

>10

>100

>1000

>10000

monsters

geroerd monster

ongeroerd monster

overig

bijzonder bestanddeel

Gemiddeld hoogste grondwaterstand

grondwaterstand

Gemiddeld laagste grondwaterstand

slib

water

peilbuis

filter

casing

bentoniet afdichting

blinde buis

hoogste grondwaterstand

gemiddelde grondwaterstand

laagste grondwaterstand
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Boring: G1.1

Datum: 20-03-2015

m t.o.v. maaiveld

0,00

0,25

0,50

gras0,00

Zand, matig fijn, matig siltig, matig 
humeus, sterk baksteenhoudend, 
matig puinhoudend, bruingrijs, Schep, 
>16mm=20%/b.vocht=14%/avm=0

-0,40

Zand, matig fijn, matig siltig, zwak 
humeus, donker grijsbruin, 
Edelmanboor

-0,70

Boring: G1.2

Datum: 20-03-2015

m t.o.v. maaiveld

0,00

0,25

0,50

avm1

gras0,00

Zand, matig fijn, matig siltig, matig 
humeus, sterk baksteenhoudend, 
matig puinhoudend, sterk 
asbesthoudend, donker grijsbruin, 
Schep, 
>16mm=40%/b.vocht=14%/avm=23*pl
aat

-0,40

Zand, matig fijn, matig siltig, zwak 
humeus, donker grijsbruin, 
Edelmanboor

-0,70

Boring: G1.3

Datum: 20-03-2015

m t.o.v. maaiveld

0,00

0,25

0,50

gras0,00

Zand, matig fijn, matig siltig, matig 
humeus, sterk baksteenhoudend, 
matig puinhoudend, grijsbruin, Schep, 
>16mm=30%/b.vocht=14%/avm=0-0,30

Zand, matig fijn, matig siltig, donker 
bruingeel, Schep

-0,60

Boring: S1.4

Datum: 02-04-2015

m t.o.v. maaiveld

0,00

0,25

0,50

0,75

12

3

braak0,00

Zand, matig fijn, matig siltig, matig 
humeus, zwak asbesthoudend, 
brokken beton, brokken baksteen, 
geen olie-water reactie, grijsbruin, 
Graafmachine, 25.5kg / veel plaatjes 
golfplaat 1.4kg

-0,30

Zand, matig fijn, matig siltig, geen 
olie-water reactie, beigebruin, 
Graafmachine, 11 kg orgineel profiel

-0,80

Boring: S1.5

Datum: 02-04-2015

m t.o.v. maaiveld

0,00

0,25

0,50

0,75

1

2

groenstrook0,00

Zand, matig fijn, matig siltig, matig 
humeus, sporen asbest, sporen 
baksteen, geen olie-water reactie, 
grijsbruin, Graafmachine, 11.2kg /4 
plaatjes golfplaat 7 gram

-0,30

Zand, matig fijn, matig siltig, geen 
olie-water reactie, beigebruin, 
Graafmachine, 11 kg orgineel profiel

-0,80
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Boring: G2.1

Datum: 20-03-2015

m t.o.v. maaiveld

0,00

0,25

0,50

0,75

gras0,00

Zand, matig fijn, zwak siltig, zwak 
humeus, uiterst baksteenhoudend, 
matig puinhoudend, bruingrijs, Schep, 
>16mm=60%/b.vocht=12%/avm=0-0,30

Zand, matig fijn, zwak siltig, matig 
humeus, matig baksteenhoudend, 
zwak puinhoudend, donker bruinbruin, 
Schep, 
>16mm=10%/b.vocht=12%/avm=0

-0,60

Slib, donkerbruin, Edelmanboor-0,80

Boring: G2.2

Datum: 20-03-2015

m t.o.v. maaiveld

0,00

0,25

0,50

gras0,00

Zand, matig fijn, zwak siltig, zwak 
humeus, uiterst baksteenhoudend, 
brokken puin, bruingrijs, Schep, 
>16mm=70%/b.vocht=12%/avm=0

-0,50

Zand, matig fijn, matig siltig, matig 
humeus, donker zwartbruin, 
Edelmanboor

-0,70

Boring: G2.3

Datum: 20-03-2015

m t.o.v. maaiveld

0,00

0,25

0,50

gras0,00

Zand, matig fijn, zwak siltig, zwak 
humeus, uiterst baksteenhoudend, 
matig puinhoudend, bruingrijs, Schep, 
>16mm=40%/b.vocht=12%/avm=0-0,30

Zand, matig fijn, matig siltig, matig 
humeus, donker zwartbruin, Schep

-0,60

Boring: G2.4

Datum: 20-03-2015

m t.o.v. maaiveld

0,00

0,25

0,50

gras0,00

Zand, matig fijn, zwak siltig, zwak 
humeus, uiterst baksteenhoudend, 
sterk puinhoudend, bruingrijs, Schep, 
>16mm=60%/b.vocht=12%/avm=0

-0,40

Zand, matig fijn, matig siltig, matig 
humeus, donker zwartbruin, 
Edelmanboor

-0,70

Boring: G2.5

Datum: 20-03-2015

m t.o.v. maaiveld

0,00

0,25

0,50

gras0,00

Zand, matig fijn, zwak siltig, zwak 
humeus, uiterst baksteenhoudend, 
sterk puinhoudend, bruingrijs, Schep, 
>16mm=60%/b.vocht=12%/avm=0

-0,50

Zand, matig fijn, matig siltig, matig 
humeus, donker zwartbruin, 
Edelmanboor

-0,70
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Boring: G3.1

Datum: 20-03-2015

m t.o.v. maaiveld

0,00

0,25

0,50

gras0,00

Zand, matig fijn, matig siltig, matig 
humeus, sterk baksteenhoudend, 
matig puinhoudend, bruingrijs, Schep, 
>16mm=15%/b.vocht=16%/avm=0-0,30

Zand, matig fijn, matig siltig, matig 
humeus, resten puin, donker grijsbruin, 
Schep, >16mm=1%/b.vocht=12%/avm=0

-0,50

Boring: G3.2

Datum: 20-03-2015

m t.o.v. maaiveld

0,00

0,25

0,50

bosgrond0,00

Zand, matig fijn, matig siltig, matig 
humeus, matig wortelhoudend, matig 
puinhoudend, donker bruinbruin, 
Schep, 
>16mm=10%/b.vocht=11%/avm=0

-0,50
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Boring: G4.1

Datum: 02-04-2015

m t.o.v. maaiveld

0,00

0,25

0,50

0,75

1,00

1,25

1,50

1,75

2,00

1

2

3

braak0,00

Zand, matig fijn, matig siltig, matig 
humeus, geen olie-water reactie, 
grijsbruin, Graven

-0,50

Zand, matig fijn, matig siltig, geen 
olie-water reactie, lichtbruin, 
Edelmanboor

-2,00

Boring: G4.2

Datum: 02-04-2015

m t.o.v. maaiveld

0,00

0,25

0,50

braak0,00

Zand, matig fijn, matig siltig, matig 
humeus, geen olie-water reactie, 
grijsbruin, Graven

-0,50

Boring: G4.3

Datum: 02-04-2015

m t.o.v. maaiveld

0,00

0,25

0,50

braak0,00

Zand, matig fijn, matig siltig, matig 
humeus, geen olie-water reactie, 
grijsbruin, Graven

-0,50

Boring: G4.4

Datum: 02-04-2015

m t.o.v. maaiveld

0,00

0,25

0,50

braak0,00

Zand, matig fijn, matig siltig, matig 
humeus, geen olie-water reactie, 
grijsbruin, Graven

-0,50
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Boring: G4.5

Datum: 02-04-2015

m t.o.v. maaiveld

0,00

0,25

0,50

braak0,00

Zand, matig fijn, matig siltig, matig 
humeus, geen olie-water reactie, 
grijsbruin, Graven

-0,50

Boring: G4.6

Datum: 02-04-2015

m t.o.v. maaiveld

0,00

0,25

0,50

0,75

1,00

1,25

1,50

1,75

2,00

1

2

3

braak0,00

Zand, matig fijn, matig siltig, matig 
humeus, geen olie-water reactie, 
grijsbruin, Graven

-0,50

Zand, matig fijn, matig siltig, geen 
olie-water reactie, lichtbruin, 
Edelmanboor

-2,00

Boring: G4.7

Datum: 02-04-2015

m t.o.v. maaiveld

0,00

0,25

0,50

braak0,00

Zand, matig fijn, matig siltig, matig 
humeus, geen olie-water reactie, 
grijsbruin, Graven

-0,50

Boring: G4.8

Datum: 02-04-2015

m t.o.v. maaiveld

0,00

0,25

0,50

0,75

1,00

1,25

1,50

1,75

2,00

1

2

3

braak0,00

Zand, matig fijn, matig siltig, matig 
humeus, geen olie-water reactie, 
grijsbruin, Graven

-0,50

Zand, matig fijn, matig siltig, matig 
humeus, geen olie-water reactie, 
grijsbruin, Edelmanboor

-1,50

Zand, matig fijn, matig siltig, geen 
olie-water reactie, beigegrijs, 
Edelmanboor

-2,00
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Boring: G4.9

Datum: 02-04-2015

m t.o.v. maaiveld

0,00

0,25

0,50

braak0,00

Zand, matig fijn, matig siltig, matig 
humeus, geen olie-water reactie, 
grijsbruin, Graven

-0,50

Boring: G4.10

Datum: 02-04-2015

m t.o.v. maaiveld

0,00

0,25

0,50

braak0,00

Zand, matig fijn, matig siltig, matig 
humeus, geen olie-water reactie, 
grijsbruin, Graven

-0,50

Boring: G4.11

Datum: 02-04-2015

m t.o.v. maaiveld

0,00

0,25

0,50

braak0,00

Zand, matig fijn, matig siltig, matig 
humeus, geen olie-water reactie, 
grijsbruin, Graven

-0,50

Boring: G4.12

Datum: 02-04-2015

m t.o.v. maaiveld

0,00

0,25

0,50

0,75

1,00

1,25

1,50

1,75

2,00

1

2

3

braak0,00

Zand, matig fijn, matig siltig, matig 
humeus, geen olie-water reactie, 
grijsbruin, Graven

-0,50

Zand, matig fijn, matig siltig, geen 
olie-water reactie, Edelmanboor

-1,50

Zand, zeer fijn, matig siltig, laagjes 
leem, geen olie-water reactie, 
beigebruin, Edelmanboor

-2,00

Boring: G4.13

Datum: 02-04-2015

m t.o.v. maaiveld

0,00

0,25

0,50

braak0,00

Zand, matig fijn, matig siltig, matig 
humeus, geen olie-water reactie, 
grijsbruin, Graven

-0,50
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Boring: S5.1

Datum: 02-04-2015

m t.o.v. maaiveld

0,00

0,25

0,50

0,75

1,00

12

3

4

braak0,00

Geen olie-water reactie, bruinrood, 
Graafmachine, menggranulaat / 28 kg

-0,20

Zand, matig fijn, zwak siltig, geen 
olie-water reactie, lichtgrijs, 
Graafmachine, cunetzand /11.1 kg

-0,50

Zand, matig fijn, matig siltig, zwak 
humeus, geen olie-water reactie, 
grijsbruin, Graafmachine, 11.1 kg

-1,00

Boring: S5.2

Datum: 02-04-2015

m t.o.v. maaiveld

0,00

0,25

0,50

0,75

1,00

12

3

braak0,00

Zand, matig fijn, matig siltig, matig 
humeus, brokken baksteen, brokken 
beton, sporen asfalt, geen olie-water 
reactie, grijsbruin, Graafmachine, 27  
kg / 16 gram vlakke plaatmateriaal

-0,50

Zand, matig fijn, matig siltig, zwak 
humeus, geen olie-water reactie, 
beigebruin, Graafmachine, 11.2 kg

-1,00
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Boring: G1.1

Datum: 20-03-2015

m t.o.v. maaiveld

0,00

0,25

0,50

gras0,00

Zand, matig fijn, matig siltig, matig 
humeus, sterk baksteenhoudend, 
matig puinhoudend, bruingrijs, Schep, 
>16mm=20%/b.vocht=14%/avm=0

-0,40

Zand, matig fijn, matig siltig, zwak 
humeus, donker grijsbruin, 
Edelmanboor

-0,70

Boring: G1.2

Datum: 20-03-2015

m t.o.v. maaiveld

0,00

0,25

0,50

avm1

gras0,00

Zand, matig fijn, matig siltig, matig 
humeus, sterk baksteenhoudend, 
matig puinhoudend, sterk 
asbesthoudend, donker grijsbruin, 
Schep, 
>16mm=40%/b.vocht=14%/avm=23*pl
aat

-0,40

Zand, matig fijn, matig siltig, zwak 
humeus, donker grijsbruin, 
Edelmanboor

-0,70

Boring: G1.3

Datum: 20-03-2015

m t.o.v. maaiveld

0,00

0,25

0,50

gras0,00

Zand, matig fijn, matig siltig, matig 
humeus, sterk baksteenhoudend, 
matig puinhoudend, grijsbruin, Schep, 
>16mm=30%/b.vocht=14%/avm=0-0,30

Zand, matig fijn, matig siltig, donker 
bruingeel, Schep

-0,60

Boring: S1.4

Datum: 02-04-2015

m t.o.v. maaiveld

0,00

0,25

0,50

0,75

12

3

braak0,00

Zand, matig fijn, matig siltig, matig 
humeus, zwak asbesthoudend, 
brokken beton, brokken baksteen, 
geen olie-water reactie, grijsbruin, 
Graafmachine, 25.5kg / veel plaatjes 
golfplaat 1.4kg

-0,30

Zand, matig fijn, matig siltig, geen 
olie-water reactie, beigebruin, 
Graafmachine, 11 kg orgineel profiel

-0,80

Boring: S1.5

Datum: 02-04-2015

m t.o.v. maaiveld

0,00

0,25

0,50

0,75

1

2

groenstrook0,00

Zand, matig fijn, matig siltig, matig 
humeus, sporen asbest, sporen 
baksteen, geen olie-water reactie, 
grijsbruin, Graafmachine, 11.2kg /4 
plaatjes golfplaat 7 gram

-0,30

Zand, matig fijn, matig siltig, geen 
olie-water reactie, beigebruin, 
Graafmachine, 11 kg orgineel profiel

-0,80

Boring: G2.1

Datum: 20-03-2015

m t.o.v. maaiveld

0,00

0,25

0,50

0,75

gras0,00

Zand, matig fijn, zwak siltig, zwak 
humeus, uiterst baksteenhoudend, 
matig puinhoudend, bruingrijs, Schep, 
>16mm=60%/b.vocht=12%/avm=0-0,30

Zand, matig fijn, zwak siltig, matig 
humeus, matig baksteenhoudend, 
zwak puinhoudend, donker bruinbruin, 
Schep, 
>16mm=10%/b.vocht=12%/avm=0

-0,60

Slib, donkerbruin, Edelmanboor-0,80
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Boring: G2.2

Datum: 20-03-2015

m t.o.v. maaiveld

0,00

0,25

0,50

gras0,00

Zand, matig fijn, zwak siltig, zwak 
humeus, uiterst baksteenhoudend, 
brokken puin, bruingrijs, Schep, 
>16mm=70%/b.vocht=12%/avm=0

-0,50

Zand, matig fijn, matig siltig, matig 
humeus, donker zwartbruin, 
Edelmanboor

-0,70

Boring: G2.3

Datum: 20-03-2015

m t.o.v. maaiveld

0,00

0,25

0,50

gras0,00

Zand, matig fijn, zwak siltig, zwak 
humeus, uiterst baksteenhoudend, 
matig puinhoudend, bruingrijs, Schep, 
>16mm=40%/b.vocht=12%/avm=0-0,30

Zand, matig fijn, matig siltig, matig 
humeus, donker zwartbruin, Schep

-0,60

Boring: G2.4

Datum: 20-03-2015

m t.o.v. maaiveld

0,00

0,25

0,50

gras0,00

Zand, matig fijn, zwak siltig, zwak 
humeus, uiterst baksteenhoudend, 
sterk puinhoudend, bruingrijs, Schep, 
>16mm=60%/b.vocht=12%/avm=0

-0,40

Zand, matig fijn, matig siltig, matig 
humeus, donker zwartbruin, 
Edelmanboor

-0,70

Boring: G2.5

Datum: 20-03-2015

m t.o.v. maaiveld

0,00

0,25

0,50

gras0,00

Zand, matig fijn, zwak siltig, zwak 
humeus, uiterst baksteenhoudend, 
sterk puinhoudend, bruingrijs, Schep, 
>16mm=60%/b.vocht=12%/avm=0

-0,50

Zand, matig fijn, matig siltig, matig 
humeus, donker zwartbruin, 
Edelmanboor

-0,70

Boring: G3.1

Datum: 20-03-2015

m t.o.v. maaiveld

0,00

0,25

0,50

gras0,00

Zand, matig fijn, matig siltig, matig 
humeus, sterk baksteenhoudend, 
matig puinhoudend, bruingrijs, Schep, 
>16mm=15%/b.vocht=16%/avm=0-0,30

Zand, matig fijn, matig siltig, matig 
humeus, resten puin, donker grijsbruin, 
Schep, >16mm=1%/b.vocht=12%/avm=0

-0,50

Boring: G3.2

Datum: 20-03-2015

m t.o.v. maaiveld

0,00

0,25

0,50

bosgrond0,00

Zand, matig fijn, matig siltig, matig 
humeus, matig wortelhoudend, matig 
puinhoudend, donker bruinbruin, 
Schep, 
>16mm=10%/b.vocht=11%/avm=0

-0,50
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Boring: G4.1

Datum: 02-04-2015

m t.o.v. maaiveld

0,00

0,25

0,50

0,75

1,00

1,25

1,50

1,75

2,00

1

2

3

braak0,00

Zand, matig fijn, matig siltig, matig 
humeus, geen olie-water reactie, 
grijsbruin, Graven

-0,50

Zand, matig fijn, matig siltig, geen 
olie-water reactie, lichtbruin, 
Edelmanboor

-2,00

Boring: G4.2

Datum: 02-04-2015

m t.o.v. maaiveld

0,00

0,25

0,50

braak0,00

Zand, matig fijn, matig siltig, matig 
humeus, geen olie-water reactie, 
grijsbruin, Graven

-0,50

Boring: G4.3

Datum: 02-04-2015

m t.o.v. maaiveld

0,00

0,25

0,50

braak0,00

Zand, matig fijn, matig siltig, matig 
humeus, geen olie-water reactie, 
grijsbruin, Graven

-0,50

Boring: G4.4

Datum: 02-04-2015

m t.o.v. maaiveld

0,00

0,25

0,50

braak0,00

Zand, matig fijn, matig siltig, matig 
humeus, geen olie-water reactie, 
grijsbruin, Graven

-0,50
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Boring: G4.5

Datum: 02-04-2015

m t.o.v. maaiveld

0,00

0,25

0,50

braak0,00

Zand, matig fijn, matig siltig, matig 
humeus, geen olie-water reactie, 
grijsbruin, Graven

-0,50

Boring: G4.6

Datum: 02-04-2015

m t.o.v. maaiveld

0,00

0,25

0,50

0,75

1,00

1,25

1,50

1,75

2,00

1

2

3

braak0,00

Zand, matig fijn, matig siltig, matig 
humeus, geen olie-water reactie, 
grijsbruin, Graven

-0,50

Zand, matig fijn, matig siltig, geen 
olie-water reactie, lichtbruin, 
Edelmanboor

-2,00

Boring: G4.7

Datum: 02-04-2015

m t.o.v. maaiveld

0,00

0,25

0,50

braak0,00

Zand, matig fijn, matig siltig, matig 
humeus, geen olie-water reactie, 
grijsbruin, Graven

-0,50

Boring: G4.8

Datum: 02-04-2015

m t.o.v. maaiveld

0,00

0,25

0,50

0,75

1,00

1,25

1,50

1,75

2,00

1

2

3

braak0,00

Zand, matig fijn, matig siltig, matig 
humeus, geen olie-water reactie, 
grijsbruin, Graven

-0,50

Zand, matig fijn, matig siltig, matig 
humeus, geen olie-water reactie, 
grijsbruin, Edelmanboor

-1,50

Zand, matig fijn, matig siltig, geen 
olie-water reactie, beigegrijs, 
Edelmanboor

-2,00
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Boring: G4.9

Datum: 02-04-2015

m t.o.v. maaiveld

0,00

0,25

0,50

braak0,00

Zand, matig fijn, matig siltig, matig 
humeus, geen olie-water reactie, 
grijsbruin, Graven

-0,50

Boring: S5.1

Datum: 02-04-2015

m t.o.v. maaiveld

0,00

0,25

0,50

0,75

1,00

12

3

4

braak0,00

Geen olie-water reactie, bruinrood, 
Graafmachine, menggranulaat / 28 kg

-0,20

Zand, matig fijn, zwak siltig, geen 
olie-water reactie, lichtgrijs, 
Graafmachine, cunetzand /11.1 kg

-0,50

Zand, matig fijn, matig siltig, zwak 
humeus, geen olie-water reactie, 
grijsbruin, Graafmachine, 11.1 kg

-1,00

Boring: AVMS5.2

Datum: 02-04-2015

m t.o.v. maaiveld

0,00

0,25

0,50

1

groenstrook0,00

Zand, matig fijn, matig siltig, matig 
humeus, sporen asbest, brokken 
beton, brokken baksteen, geen 
olie-water reactie, grijsbruin, 
Graafmachine, 6 plaatjes vlakke plaat 
16 gram

-0,50

Boring: S5.2

Datum: 02-04-2015

m t.o.v. maaiveld

0,00

0,25

0,50

0,75

1,00

12

3

braak0,00

Zand, matig fijn, matig siltig, matig 
humeus, brokken baksteen, brokken 
beton, sporen asfalt, geen olie-water 
reactie, grijsbruin, Graafmachine, 27  
kg / 16 gram vlakke plaatmateriaal

-0,50

Zand, matig fijn, matig siltig, zwak 
humeus, geen olie-water reactie, 
beigebruin, Graafmachine, 11.2 kg

-1,00

Boring: G4.10

Datum: 02-04-2015

m t.o.v. maaiveld

0,00

0,25

0,50

braak0,00

Zand, matig fijn, matig siltig, matig 
humeus, geen olie-water reactie, 
grijsbruin, Graven

-0,50

Boring: G4.11

Datum: 02-04-2015

m t.o.v. maaiveld

0,00

0,25

0,50

braak0,00

Zand, matig fijn, matig siltig, matig 
humeus, geen olie-water reactie, 
grijsbruin, Graven

-0,50
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Getekend volgens NEN 5104

Boring: G4.12

Datum: 02-04-2015

m t.o.v. maaiveld

0,00

0,25

0,50

0,75

1,00

1,25

1,50

1,75

2,00

1

2

3

braak0,00

Zand, matig fijn, matig siltig, matig 
humeus, geen olie-water reactie, 
grijsbruin, Graven

-0,50

Zand, matig fijn, matig siltig, geen 
olie-water reactie, Edelmanboor

-1,50

Zand, zeer fijn, matig siltig, laagjes 
leem, geen olie-water reactie, 
beigebruin, Edelmanboor

-2,00

Boring: G4.13

Datum: 02-04-2015

m t.o.v. maaiveld

0,00

0,25

0,50

braak0,00

Zand, matig fijn, matig siltig, matig 
humeus, geen olie-water reactie, 
grijsbruin, Graven

-0,50
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ALcontrol B.V.
Correspondentieadres
Steenhouwerstraat 15 · 3194 AG Rotterdam
Tel.: +31 (0)10 231 47 00 · Fax: +31 (0)10 416 30 34
www.alcontrol.nl

ATKB
L. Ensing
Nijverheidsweg 22
3251  LP  STELLENDAM

Uw projectnaam : Bekeringweg 14-16 te Winterswijk
Uw projectnummer : 20150220
ALcontrol rapportnummer : 12121229, versienummer: 1
Rapport-verificatienummer : 831QSMK3

Rotterdam, 10-04-2015

Geachte heer/mevrouw,

Hierbij ontvangt u de analyse resultaten van het laboratoriumonderzoek ten behoeve van uw project
20150220. Het onderzoek werd uitgevoerd conform uw opdracht. De gerapporteerde resultaten hebben
uitsluitend betrekking op de geteste monsters. De door u aangegeven omschrijvingen voor de monsters en
het project zijn overgenomen in dit analyserapport.

Het onderzoek is, met uitzondering van eventueel door derden uitgevoerd onderzoek, uitgevoerd door
ALcontrol B.V., gevestigd aan de Steenhouwerstraat 15 in Rotterdam (NL).

Dit analyserapport bestaat inclusief bijlagen uit 8 pagina's. In geval van een versienummer van '2' of hoger
vervallen de voorgaande versies. Alle bijlagen maken onlosmakelijk onderdeel uit van het rapport. Alleen
vermenigvuldiging van het hele rapport is toegestaan.

Mocht u vragen en/of opmerkingen hebben naar aanleiding van dit rapport, bijvoorbeeld als u nadere
informatie nodig heeft over de meetonzekerheid van de analyseresultaten in dit rapport, dan verzoeken wij u
vriendelijk contact op te nemen met de afdeling Customer Support.

Wij vertrouwen er op u met deze informatie van dienst te zijn.

Hoogachtend,

R. van Duin
Laboratory Manager
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Projectnummer
Rapportnummer

Orderdatum
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Rapportagedatum

ALCONTROL B.V. IS GEACCREDITEERD VOLGENS DE DOOR DE RAAD VOOR ACCREDITATIE GESTELDE CRITERIA VOOR TESTLABORATORIA CONFORM ISO/IEC 17025:2005 ONDER NR. L 028

AL ONZE WERKZAAMHEDEN WORDEN UITGEVOERD ONDER DE ALGEMENE VOORWAARDEN GEDEPONEERD BIJ DE KAMER VAN KOOPHANDEL EN FABRIEKEN TE ROTTERDAM INSCHRIJVING
HANDELSREGISTER: KVK ROTTERDAM 24265286

Analyserapport

Paraaf :

1-

Nummer Monstersoort Monsterspecificatie

001 Asbestverdacht G1.2-AVM G1.2 (0-40)
002 Asbestverdacht RE1-MM1 Re1 (0-50) Re1 (0-50)
003 Asbestverdacht RE2-MM1 Re2 (0-50) Re2 (0-50)

Analyse Eenheid Q 001 002 003   

ASBESTONDERZOEK
aangeleverd materiaal kg Q   25.908  26.781      

aangeleverd materiaal g  186.2          

De met S gemerkte analyses zijn geaccrediteerd en vallen onder de AS3000-erkenning. Overige accreditaties zijn gemerkt met een Q.

KWANTITATIEF ASBESTONDERZOEK
gemeten totaal
asbestconcentratie

mg/kgds Q   53  0.37      

gewogen asbestconcentratie mg/kgds Q   73  0.37      

gewogen niet-
hechtgebonden
asbestconcentratie

mg/kgds Q   20  <2      

ondergrens (95%
betrouwb.interval)

mg/kgds Q   40  <0.1      

bovengrens (95%
betrouwb.interval)

mg/kgds Q   72  1.8      

chrysotiel mg/kgds Q   51  0.37      

Concentratie chrysotiel
(ondergrens)

mg/kgds Q   39  <0.1      

Concentratie chrysotiel
(bovengrens)

mg/kgds Q   66  1.8      

amosiet mg/kgds Q   1.4  <2      

Concentratie amosiet
(ondergrens)

mg/kgds Q   0.95  <2      

Concentratie amosiet
(bovengrens)

mg/kgds    1.9  <2      

crocidoliet mg/kgds Q   0.75  <2      

Concentratie crocidoliet
(ondergrens)

mg/kgds Q   0.12  <2      

Concentratie crocidoliet
(bovengrens)

mg/kgds Q   4.3  <2      

anthophylliet mg/kgds Q   <2  <2      

Concentratie anthophylliet
(ondergrens)

mg/kgds Q   <2  <2      

Concentratie anthophylliet
(bovengrens)

mg/kgds Q   <2  <2      

tremoliet mg/kgds Q   <2  <2      

Concentratie tremoliet
(ondergrens)

mg/kgds Q   <2  <2      

Concentratie tremoliet
(bovengrens)

mg/kgds Q   <2  <2      

actinoliet mg/kgds Q   <2  <2      

Concentratie actinoliet
(ondergrens)

mg/kgds Q   <2  <2      

Concentratie actinoliet
(bovengrens)

mg/kgds Q   <2  <2      

gemeten serpentijn-
asbestconcentratie

mg/kgds Q   51  0.37      

De met S gemerkte analyses zijn geaccrediteerd en vallen onder de AS3000-erkenning. Overige accreditaties zijn gemerkt met een Q.



ATKB

Bekeringweg 14-16 te Winterswijk
20150220
12121229

23-03-2015

L. Ensing

23-03-2015

10-04-2015

Blad 3 van 8

Projectnaam
Projectnummer
Rapportnummer

Orderdatum
Startdatum
Rapportagedatum
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AL ONZE WERKZAAMHEDEN WORDEN UITGEVOERD ONDER DE ALGEMENE VOORWAARDEN GEDEPONEERD BIJ DE KAMER VAN KOOPHANDEL EN FABRIEKEN TE ROTTERDAM INSCHRIJVING
HANDELSREGISTER: KVK ROTTERDAM 24265286

Analyserapport

Paraaf :

1-

Nummer Monstersoort Monsterspecificatie

001 Asbestverdacht G1.2-AVM G1.2 (0-40)
002 Asbestverdacht RE1-MM1 Re1 (0-50) Re1 (0-50)
003 Asbestverdacht RE2-MM1 Re2 (0-50) Re2 (0-50)

Analyse Eenheid Q 001 002 003   

gemeten amfibool-
asbestconcentratie

mg/kgds Q   2.2  <2      

berekende bepalingsgrens mg/kgds Q   2.6  0.71      

asbestresultaten -  zie bijlage          

De met S gemerkte analyses zijn geaccrediteerd en vallen onder de AS3000-erkenning. Overige accreditaties zijn gemerkt met een Q.
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ALCONTROL B.V. IS GEACCREDITEERD VOLGENS DE DOOR DE RAAD VOOR ACCREDITATIE GESTELDE CRITERIA VOOR TESTLABORATORIA CONFORM ISO/IEC 17025:2005 ONDER NR. L 028

AL ONZE WERKZAAMHEDEN WORDEN UITGEVOERD ONDER DE ALGEMENE VOORWAARDEN GEDEPONEERD BIJ DE KAMER VAN KOOPHANDEL EN FABRIEKEN TE ROTTERDAM INSCHRIJVING
HANDELSREGISTER: KVK ROTTERDAM 24265286

Analyserapport

Paraaf :

1-

Analyse Monstersoort Relatie tot norm

aangeleverd materiaal Asbestverdacht Conform NEN 5896
gemeten totaal
asbestconcentratie

Asbestverdacht conform NEN5707 en/of NEN5897

gewogen asbestconcentratie Asbestverdacht Idem
gewogen niet-hechtgebonden
asbestconcentratie

Asbestverdacht Idem

ondergrens (95%
betrouwb.interval)

Asbestverdacht Idem

bovengrens (95%
betrouwb.interval)

Asbestverdacht Idem

chrysotiel Asbestverdacht Conform NEN 5896
Concentratie chrysotiel
(ondergrens)

Asbestverdacht conform NEN5707 en/of NEN5897

Concentratie chrysotiel
(bovengrens)

Asbestverdacht Idem

amosiet Asbestverdacht Conform NEN 5896
Concentratie amosiet
(ondergrens)

Asbestverdacht conform NEN5707 en/of NEN5897

Concentratie amosiet
(bovengrens)

Asbestverdacht Idem

crocidoliet Asbestverdacht Conform NEN 5896
Concentratie crocidoliet
(ondergrens)

Asbestverdacht conform NEN5707 en/of NEN5897

Concentratie crocidoliet
(bovengrens)

Asbestverdacht Idem

anthophylliet Asbestverdacht Conform NEN 5896
Concentratie anthophylliet
(ondergrens)

Asbestverdacht conform NEN5707 en/of NEN5897

Concentratie anthophylliet
(bovengrens)

Asbestverdacht Idem

tremoliet Asbestverdacht Conform NEN 5896
Concentratie tremoliet
(ondergrens)

Asbestverdacht conform NEN5707 en/of NEN5897

Concentratie tremoliet
(bovengrens)

Asbestverdacht Idem

actinoliet Asbestverdacht Conform NEN 5896
Concentratie actinoliet
(ondergrens)

Asbestverdacht conform NEN5707 en/of NEN5897

Concentratie actinoliet
(bovengrens)

Asbestverdacht Idem

gemeten serpentijn-
asbestconcentratie

Asbestverdacht Idem

gemeten amfibool-
asbestconcentratie

Asbestverdacht Idem

berekende bepalingsgrens Asbestverdacht Idem

Monster Barcode Aanlevering Monstername Verpakking

001 A6183931 23-03-2015 20-03-2015 ALC201  
002 E1213716 23-03-2015 20-03-2015 ALC291  
002 E1213714 23-03-2015 20-03-2015 ALC291  
003 E1213685 23-03-2015 20-03-2015 ALC291  
003 E1213686 23-03-2015 20-03-2015 ALC291  
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ALcontrol B.V.
Correspondentieadres
Steenhouwerstraat 15 · 3194 AG Rotterdam
Tel.: +31 (0)10 231 47 00 · Fax: +31 (0)10 416 30 34
www.alcontrol.nl

ATKB
L. Ensing
Nijverheidsweg 22
3251  LP  STELLENDAM

Uw projectnaam : Bekeringweg 14-16 te Winterswijk
Uw projectnummer : 20150220
ALcontrol rapportnummer : 12127957, versienummer: 1
Rapport-verificatienummer : C72814DP

Rotterdam, 16-04-2015

Geachte heer/mevrouw,

Hierbij ontvangt u de analyse resultaten van het laboratoriumonderzoek ten behoeve van uw project
20150220. Het onderzoek werd uitgevoerd conform uw opdracht. De gerapporteerde resultaten hebben
uitsluitend betrekking op de geteste monsters. De door u aangegeven omschrijvingen voor de monsters en
het project zijn overgenomen in dit analyserapport.

Het onderzoek is, met uitzondering van eventueel door derden uitgevoerd onderzoek, uitgevoerd door
ALcontrol B.V., gevestigd aan de Steenhouwerstraat 15 in Rotterdam (NL).

Dit analyserapport bestaat inclusief bijlagen uit 7 pagina's. In geval van een versienummer van '2' of hoger
vervallen de voorgaande versies. Alle bijlagen maken onlosmakelijk onderdeel uit van het rapport. Alleen
vermenigvuldiging van het hele rapport is toegestaan.

Mocht u vragen en/of opmerkingen hebben naar aanleiding van dit rapport, bijvoorbeeld als u nadere
informatie nodig heeft over de meetonzekerheid van de analyseresultaten in dit rapport, dan verzoeken wij u
vriendelijk contact op te nemen met de afdeling Customer Support.

Wij vertrouwen er op u met deze informatie van dienst te zijn.

Hoogachtend,

R. van Duin
Laboratory Manager
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AL ONZE WERKZAAMHEDEN WORDEN UITGEVOERD ONDER DE ALGEMENE VOORWAARDEN GEDEPONEERD BIJ DE KAMER VAN KOOPHANDEL EN FABRIEKEN TE ROTTERDAM INSCHRIJVING
HANDELSREGISTER: KVK ROTTERDAM 24265286

Analyserapport

Paraaf :

1-

Nummer Monstersoort Monsterspecificatie

001 Asbestverdacht S1.4-AVM AVMS1.4 (0-30)
002 Asbestverdacht S1.5-AVM AVMS1.5 (0-30)
003 Asbestverdacht S5.2-AVM AVMS5.2 (0-50)

Analyse Eenheid Q 001 002 003   

ASBESTONDERZOEK
aangeleverd materiaal g  1390  82.97  151.1      

KWANTITATIEF ASBESTONDERZOEK
asbestresultaten -  zie bijlage  zie bijlage  zie bijlage      
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Projectnummer
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AL ONZE WERKZAAMHEDEN WORDEN UITGEVOERD ONDER DE ALGEMENE VOORWAARDEN GEDEPONEERD BIJ DE KAMER VAN KOOPHANDEL EN FABRIEKEN TE ROTTERDAM INSCHRIJVING
HANDELSREGISTER: KVK ROTTERDAM 24265286

Analyserapport

Paraaf :

1-

Monster beschrijvingen

002 * Toplaag is verweerd.
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HANDELSREGISTER: KVK ROTTERDAM 24265286

Analyserapport

Paraaf :

1-

Analyse Monstersoort Relatie tot norm

aangeleverd materiaal Asbestverdacht Conform NEN 5896

Monster Barcode Aanlevering Monstername Verpakking

001 E1212729 03-04-2015 02-04-2015 ALC291  
002 L1065494 09-04-2015 02-04-2015 ALC211  
003 L1065493 09-04-2015 02-04-2015 ALC211  
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ALcontrol B.V.
Correspondentieadres
Steenhouwerstraat 15 · 3194 AG Rotterdam
Tel.: +31 (0)10 231 47 00 · Fax: +31 (0)10 416 30 34
www.alcontrol.nl

ATKB
L. Ensing
Nijverheidsweg 22
3251  LP  STELLENDAM

Uw projectnaam : Bekeringweg 14-16 te Winterswijk
Uw projectnummer : 20150220
ALcontrol rapportnummer : 12127932, versienummer: 1
Rapport-verificatienummer : XTIUJAZP

Rotterdam, 20-04-2015

Geachte heer/mevrouw,

Hierbij ontvangt u de analyse resultaten van het laboratoriumonderzoek ten behoeve van uw project
20150220. Het onderzoek werd uitgevoerd conform uw opdracht. De gerapporteerde resultaten hebben
uitsluitend betrekking op de geteste monsters. De door u aangegeven omschrijvingen voor de monsters en
het project zijn overgenomen in dit analyserapport.

Het onderzoek is, met uitzondering van eventueel door derden uitgevoerd onderzoek, uitgevoerd door
ALcontrol B.V., gevestigd aan de Steenhouwerstraat 15 in Rotterdam (NL).

Dit analyserapport bestaat inclusief bijlagen uit 17 pagina's. In geval van een versienummer van '2' of hoger
vervallen de voorgaande versies. Alle bijlagen maken onlosmakelijk onderdeel uit van het rapport. Alleen
vermenigvuldiging van het hele rapport is toegestaan.

Mocht u vragen en/of opmerkingen hebben naar aanleiding van dit rapport, bijvoorbeeld als u nadere
informatie nodig heeft over de meetonzekerheid van de analyseresultaten in dit rapport, dan verzoeken wij u
vriendelijk contact op te nemen met de afdeling Customer Support.

Wij vertrouwen er op u met deze informatie van dienst te zijn.

Hoogachtend,

R. van Duin
Laboratory Manager
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ALCONTROL B.V. IS GEACCREDITEERD VOLGENS DE DOOR DE RAAD VOOR ACCREDITATIE GESTELDE CRITERIA VOOR TESTLABORATORIA CONFORM ISO/IEC 17025:2005 ONDER NR. L 028

AL ONZE WERKZAAMHEDEN WORDEN UITGEVOERD ONDER DE ALGEMENE VOORWAARDEN GEDEPONEERD BIJ DE KAMER VAN KOOPHANDEL EN FABRIEKEN TE ROTTERDAM INSCHRIJVING
HANDELSREGISTER: KVK ROTTERDAM 24265286

Analyserapport

Paraaf :

1-

Nummer Monstersoort Monsterspecificatie

001 Asbestverdacht MMRE1-AGM MMRE1 (0-50)
002 Asbestverdacht MMRE2-AGM MMRE2 (0-50)
003 Asbestverdacht MMRE3-AGM MMRE3 (0-50)
004 Asbestverdacht MMRE4-AGM MMRE4 (0-50)
005 Asbestverdacht MMRE5-AGM MMRE5 (0-50)

Analyse Eenheid Q 001 002 003 004 005

ASBESTONDERZOEK
aangeleverd materiaal grond kg  10.82  11.73  10.27  10.11  11.35  

KWANTITATIEF ASBESTONDERZOEK
gemeten totaal
asbestconcentratie

mg/kgds Q 1.6  <2  <2  <2  8.0  

gewogen asbestconcentratie mg/kgds Q 1.6  <2  <2  <2  8.0  

gewogen niet-
hechtgebonden
asbestconcentratie

mg/kgds Q <2  <2  <2  <2  <2  

ondergrens (95%
betrouwb.interval)

mg/kgds Q 1.3  <2  <2  <2  6.4  

bovengrens (95%
betrouwb.interval)

mg/kgds Q 1.9  <2  <2  <2  9.6  

chrysotiel mg/kgds Q 1.6  <2  <2  <2  8.0  

Concentratie chrysotiel
(ondergrens)

mg/kgds Q 1.3  <2  <2  <2  6.4  

Concentratie chrysotiel
(bovengrens)

mg/kgds Q 1.9  <2  <2  <2  9.6  

amosiet mg/kgds Q <2  <2  <2  <2  <2  

Concentratie amosiet
(ondergrens)

mg/kgds Q <2  <2  <2  <2  <2  

Concentratie amosiet
(bovengrens)

mg/kgds  <2  <2  <2  <2  <2  

crocidoliet mg/kgds Q <2  <2  <2  <2  <2  

Concentratie crocidoliet
(ondergrens)

mg/kgds Q <2  <2  <2  <2  <2  

Concentratie crocidoliet
(bovengrens)

mg/kgds Q <2  <2  <2  <2  <2  

anthophylliet mg/kgds Q <2  <2  <2  <2  <2  

Concentratie anthophylliet
(ondergrens)

mg/kgds Q <2  <2  <2  <2  <2  

Concentratie anthophylliet
(bovengrens)

mg/kgds Q <2  <2  <2  <2  <2  

tremoliet mg/kgds Q <2  <2  <2  <2  <2  

Concentratie tremoliet
(ondergrens)

mg/kgds Q <2  <2  <2  <2  <2  

Concentratie tremoliet
(bovengrens)

mg/kgds Q <2  <2  <2  <2  <2  

actinoliet mg/kgds Q <2  <2  <2  <2  <2  

Concentratie actinoliet
(ondergrens)

mg/kgds Q <2  <2  <2  <2  <2  

Concentratie actinoliet
(bovengrens)

mg/kgds Q <2  <2  <2  <2  <2  

gemeten serpentijn-
asbestconcentratie

mg/kgds Q 1.6  <2  <2  <2  8.0  

De met S gemerkte analyses zijn geaccrediteerd en vallen onder de AS3000-erkenning. Overige accreditaties zijn gemerkt met een Q.
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ALCONTROL B.V. IS GEACCREDITEERD VOLGENS DE DOOR DE RAAD VOOR ACCREDITATIE GESTELDE CRITERIA VOOR TESTLABORATORIA CONFORM ISO/IEC 17025:2005 ONDER NR. L 028

AL ONZE WERKZAAMHEDEN WORDEN UITGEVOERD ONDER DE ALGEMENE VOORWAARDEN GEDEPONEERD BIJ DE KAMER VAN KOOPHANDEL EN FABRIEKEN TE ROTTERDAM INSCHRIJVING
HANDELSREGISTER: KVK ROTTERDAM 24265286

Analyserapport

Paraaf :

1-

Nummer Monstersoort Monsterspecificatie

001 Asbestverdacht MMRE1-AGM MMRE1 (0-50)
002 Asbestverdacht MMRE2-AGM MMRE2 (0-50)
003 Asbestverdacht MMRE3-AGM MMRE3 (0-50)
004 Asbestverdacht MMRE4-AGM MMRE4 (0-50)
005 Asbestverdacht MMRE5-AGM MMRE5 (0-50)

Analyse Eenheid Q 001 002 003 004 005

gemeten amfibool-
asbestconcentratie

mg/kgds Q <2  <2  <2  <2  <2  

berekende bepalingsgrens mg/kgds Q 1.5  1.6  1.2  1.8  1.4  

De met S gemerkte analyses zijn geaccrediteerd en vallen onder de AS3000-erkenning. Overige accreditaties zijn gemerkt met een Q.
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ALCONTROL B.V. IS GEACCREDITEERD VOLGENS DE DOOR DE RAAD VOOR ACCREDITATIE GESTELDE CRITERIA VOOR TESTLABORATORIA CONFORM ISO/IEC 17025:2005 ONDER NR. L 028

AL ONZE WERKZAAMHEDEN WORDEN UITGEVOERD ONDER DE ALGEMENE VOORWAARDEN GEDEPONEERD BIJ DE KAMER VAN KOOPHANDEL EN FABRIEKEN TE ROTTERDAM INSCHRIJVING
HANDELSREGISTER: KVK ROTTERDAM 24265286

Analyserapport

Paraaf :

1-

Nummer Monstersoort Monsterspecificatie

006 Asbestverdacht MMRE6-AGM MMRE6 (0-50)
007 Asbestverdacht MMRE7-AGM MMRE7 (0-50)
008 Asbestverdacht MMRE8-AGM MMRE8 (0-50)
009 Asbestverdacht MMRE9-AGM MMRE9 (0-50)

Analyse Eenheid Q 006 007 008 009  

ASBESTONDERZOEK
aangeleverd materiaal grond kg  9.89  10.28  10.98  10.48    

KWANTITATIEF ASBESTONDERZOEK
gemeten totaal
asbestconcentratie

mg/kgds Q 7.9  5.0  <2  <0.1    

gewogen asbestconcentratie mg/kgds Q 7.9  5.0  <2  <0.1    

gewogen niet-
hechtgebonden
asbestconcentratie

mg/kgds Q <2  5.0  <2  <2    

ondergrens (95%
betrouwb.interval)

mg/kgds Q 6.3  3.6  <2  <0.1    

bovengrens (95%
betrouwb.interval)

mg/kgds Q 9.5  6.4  <2  <0.1    

chrysotiel mg/kgds Q 7.9  5.0  <2  <0.1    

Concentratie chrysotiel
(ondergrens)

mg/kgds Q 6.3  3.6  <2  <0.1    

Concentratie chrysotiel
(bovengrens)

mg/kgds Q 9.5  6.4  <2  <0.1    

amosiet mg/kgds Q <2  <2  <2  <2    

Concentratie amosiet
(ondergrens)

mg/kgds Q <2  <2  <2  <2    

Concentratie amosiet
(bovengrens)

mg/kgds  <2  <2  <2  <2    

crocidoliet mg/kgds Q <2  <2  <2  <2    

Concentratie crocidoliet
(ondergrens)

mg/kgds Q <2  <2  <2  <2    

Concentratie crocidoliet
(bovengrens)

mg/kgds Q <2  <2  <2  <2    

anthophylliet mg/kgds Q <2  <2  <2  <2    

Concentratie anthophylliet
(ondergrens)

mg/kgds Q <2  <2  <2  <2    

Concentratie anthophylliet
(bovengrens)

mg/kgds Q <2  <2  <2  <2    

tremoliet mg/kgds Q <2  <2  <2  <2    

Concentratie tremoliet
(ondergrens)

mg/kgds Q <2  <2  <2  <2    

Concentratie tremoliet
(bovengrens)

mg/kgds Q <2  <2  <2  <2    

actinoliet mg/kgds Q <2  <2  <2  <2    

Concentratie actinoliet
(ondergrens)

mg/kgds Q <2  <2  <2  <2    

Concentratie actinoliet
(bovengrens)

mg/kgds Q <2  <2  <2  <2    

gemeten serpentijn-
asbestconcentratie

mg/kgds Q 7.9  5.0  <2  0.07    

De met S gemerkte analyses zijn geaccrediteerd en vallen onder de AS3000-erkenning. Overige accreditaties zijn gemerkt met een Q.
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ALCONTROL B.V. IS GEACCREDITEERD VOLGENS DE DOOR DE RAAD VOOR ACCREDITATIE GESTELDE CRITERIA VOOR TESTLABORATORIA CONFORM ISO/IEC 17025:2005 ONDER NR. L 028

AL ONZE WERKZAAMHEDEN WORDEN UITGEVOERD ONDER DE ALGEMENE VOORWAARDEN GEDEPONEERD BIJ DE KAMER VAN KOOPHANDEL EN FABRIEKEN TE ROTTERDAM INSCHRIJVING
HANDELSREGISTER: KVK ROTTERDAM 24265286

Analyserapport

Paraaf :

1-

Nummer Monstersoort Monsterspecificatie

006 Asbestverdacht MMRE6-AGM MMRE6 (0-50)
007 Asbestverdacht MMRE7-AGM MMRE7 (0-50)
008 Asbestverdacht MMRE8-AGM MMRE8 (0-50)
009 Asbestverdacht MMRE9-AGM MMRE9 (0-50)

Analyse Eenheid Q 006 007 008 009  

gemeten amfibool-
asbestconcentratie

mg/kgds Q <2  <2  <2  <2    

berekende bepalingsgrens mg/kgds Q 1.4  2.0  1.8  1.5    

De met S gemerkte analyses zijn geaccrediteerd en vallen onder de AS3000-erkenning. Overige accreditaties zijn gemerkt met een Q.
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ALCONTROL B.V. IS GEACCREDITEERD VOLGENS DE DOOR DE RAAD VOOR ACCREDITATIE GESTELDE CRITERIA VOOR TESTLABORATORIA CONFORM ISO/IEC 17025:2005 ONDER NR. L 028

AL ONZE WERKZAAMHEDEN WORDEN UITGEVOERD ONDER DE ALGEMENE VOORWAARDEN GEDEPONEERD BIJ DE KAMER VAN KOOPHANDEL EN FABRIEKEN TE ROTTERDAM INSCHRIJVING
HANDELSREGISTER: KVK ROTTERDAM 24265286

Analyserapport

Paraaf :

1-

Analyse Monstersoort Relatie tot norm

gemeten totaal
asbestconcentratie

Asbestverdacht conform NEN5707 en/of NEN5897

gewogen asbestconcentratie Asbestverdacht Idem
gewogen niet-hechtgebonden
asbestconcentratie

Asbestverdacht Idem

ondergrens (95%
betrouwb.interval)

Asbestverdacht Idem

bovengrens (95%
betrouwb.interval)

Asbestverdacht Idem

chrysotiel Asbestverdacht Conform NEN 5896
Concentratie chrysotiel
(ondergrens)

Asbestverdacht conform NEN5707 en/of NEN5897

Concentratie chrysotiel
(bovengrens)

Asbestverdacht Idem

amosiet Asbestverdacht Conform NEN 5896
Concentratie amosiet
(ondergrens)

Asbestverdacht conform NEN5707 en/of NEN5897

Concentratie amosiet
(bovengrens)

Asbestverdacht Idem

crocidoliet Asbestverdacht Conform NEN 5896
Concentratie crocidoliet
(ondergrens)

Asbestverdacht conform NEN5707 en/of NEN5897

Concentratie crocidoliet
(bovengrens)

Asbestverdacht Idem

anthophylliet Asbestverdacht Conform NEN 5896
Concentratie anthophylliet
(ondergrens)

Asbestverdacht conform NEN5707 en/of NEN5897

Concentratie anthophylliet
(bovengrens)

Asbestverdacht Idem

tremoliet Asbestverdacht Conform NEN 5896
Concentratie tremoliet
(ondergrens)

Asbestverdacht conform NEN5707 en/of NEN5897

Concentratie tremoliet
(bovengrens)

Asbestverdacht Idem

actinoliet Asbestverdacht Conform NEN 5896
Concentratie actinoliet
(ondergrens)

Asbestverdacht conform NEN5707 en/of NEN5897

Concentratie actinoliet
(bovengrens)

Asbestverdacht Idem

gemeten serpentijn-
asbestconcentratie

Asbestverdacht Idem

gemeten amfibool-
asbestconcentratie

Asbestverdacht Idem

berekende bepalingsgrens Asbestverdacht Idem

Monster Barcode Aanlevering Monstername Verpakking

001 E1212733 03-04-2015 02-04-2015 ALC291  
002 E1212734 03-04-2015 02-04-2015 ALC291  
003 E1212735 03-04-2015 02-04-2015 ALC291  
004 E1212736 03-04-2015 02-04-2015 ALC291  
005 E1212737 03-04-2015 02-04-2015 ALC291  
006 E1212738 03-04-2015 02-04-2015 ALC291  
007 E1212725 03-04-2015 02-04-2015 ALC291  
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ALCONTROL B.V. IS GEACCREDITEERD VOLGENS DE DOOR DE RAAD VOOR ACCREDITATIE GESTELDE CRITERIA VOOR TESTLABORATORIA CONFORM ISO/IEC 17025:2005 ONDER NR. L 028

AL ONZE WERKZAAMHEDEN WORDEN UITGEVOERD ONDER DE ALGEMENE VOORWAARDEN GEDEPONEERD BIJ DE KAMER VAN KOOPHANDEL EN FABRIEKEN TE ROTTERDAM INSCHRIJVING
HANDELSREGISTER: KVK ROTTERDAM 24265286

Analyserapport

Paraaf :

1-

Monster Barcode Aanlevering Monstername Verpakking

008 E1212726 03-04-2015 02-04-2015 ALC291  
009 E1212727 03-04-2015 02-04-2015 ALC291  
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ALcontrol B.V.
Correspondentieadres
Steenhouwerstraat 15 · 3194 AG Rotterdam
Tel.: +31 (0)10 231 47 00 · Fax: +31 (0)10 416 30 34
www.alcontrol.nl

ATKB
L. Ensing
Nijverheidsweg 22
3251  LP  STELLENDAM

Uw projectnaam : Bekeringweg 14-16 te Winterswijk
Uw projectnummer : 20150220
ALcontrol rapportnummer : 12127945, versienummer: 1
Rapport-verificatienummer : 1KP9127P

Rotterdam, 20-04-2015

Geachte heer/mevrouw,

Hierbij ontvangt u de analyse resultaten van het laboratoriumonderzoek ten behoeve van uw project
20150220. Het onderzoek werd uitgevoerd conform uw opdracht. De gerapporteerde resultaten hebben
uitsluitend betrekking op de geteste monsters. De door u aangegeven omschrijvingen voor de monsters en
het project zijn overgenomen in dit analyserapport.

Het onderzoek is, met uitzondering van eventueel door derden uitgevoerd onderzoek, uitgevoerd door
ALcontrol B.V., gevestigd aan de Steenhouwerstraat 15 in Rotterdam (NL).

Dit analyserapport bestaat inclusief bijlagen uit 10 pagina's. In geval van een versienummer van '2' of hoger
vervallen de voorgaande versies. Alle bijlagen maken onlosmakelijk onderdeel uit van het rapport. Alleen
vermenigvuldiging van het hele rapport is toegestaan.

Mocht u vragen en/of opmerkingen hebben naar aanleiding van dit rapport, bijvoorbeeld als u nadere
informatie nodig heeft over de meetonzekerheid van de analyseresultaten in dit rapport, dan verzoeken wij u
vriendelijk contact op te nemen met de afdeling Customer Support.

Wij vertrouwen er op u met deze informatie van dienst te zijn.

Hoogachtend,

R. van Duin
Laboratory Manager
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ALCONTROL B.V. IS GEACCREDITEERD VOLGENS DE DOOR DE RAAD VOOR ACCREDITATIE GESTELDE CRITERIA VOOR TESTLABORATORIA CONFORM ISO/IEC 17025:2005 ONDER NR. L 028

AL ONZE WERKZAAMHEDEN WORDEN UITGEVOERD ONDER DE ALGEMENE VOORWAARDEN GEDEPONEERD BIJ DE KAMER VAN KOOPHANDEL EN FABRIEKEN TE ROTTERDAM INSCHRIJVING
HANDELSREGISTER: KVK ROTTERDAM 24265286

Analyserapport

Paraaf :

1-

Nummer Monstersoort Monsterspecificatie

001 Asbestverdacht S1.4-APM S1.4 (0-30) S1.4 (0-30)
002 Asbestverdacht S1.5-AGM S1.5 (0-30)
003 Asbestverdacht S5.1-APM S5.1 (0-20) S5.1 (0-20)
004 Asbestverdacht S5.2-APM S5.2 (0-50) S5.2 (0-50)

Analyse Eenheid Q 001 002 003 004  

ASBESTONDERZOEK
aangeleverd materiaal kg Q 26.27    28.273  12.295    

aangeleverd materiaal grond kg    11.36        

De met S gemerkte analyses zijn geaccrediteerd en vallen onder de AS3000-erkenning. Overige accreditaties zijn gemerkt met een Q.

KWANTITATIEF ASBESTONDERZOEK
gemeten totaal
asbestconcentratie

mg/kgds Q 70  0.75  16  140    

gewogen asbestconcentratie mg/kgds Q 70  0.75  35  400    

gewogen niet-
hechtgebonden
asbestconcentratie

mg/kgds Q 0.55  0.75  19  <2    

ondergrens (95%
betrouwb.interval)

mg/kgds Q 55  0.5  11  100    

bovengrens (95%
betrouwb.interval)

mg/kgds Q 85  1.0  22  170 1)   

chrysotiel mg/kgds Q 70  0.75  13  110    

Concentratie chrysotiel
(ondergrens)

mg/kgds Q 55  0.5  10  86    

Concentratie chrysotiel
(bovengrens)

mg/kgds Q 85  1.0  18  130    

amosiet mg/kgds Q <2  <2  1.9  <2    

Concentratie amosiet
(ondergrens)

mg/kgds Q <2  <2  1.1  <2    

Concentratie amosiet
(bovengrens)

mg/kgds  <2  <2  3.7  <2    

crocidoliet mg/kgds Q <0.1  <2  0.24  29    

Concentratie crocidoliet
(ondergrens)

mg/kgds Q <0.1  <2  0.14  17    

Concentratie crocidoliet
(bovengrens)

mg/kgds Q 0.11  <2  0.34  42    

anthophylliet mg/kgds Q <2  <2  <2  <2    

Concentratie anthophylliet
(ondergrens)

mg/kgds Q <2  <2  <2  <2    

Concentratie anthophylliet
(bovengrens)

mg/kgds Q <2  <2  <2  <2    

tremoliet mg/kgds Q <2  <2  <2  <2    

Concentratie tremoliet
(ondergrens)

mg/kgds Q <2  <2  <2  <2    

Concentratie tremoliet
(bovengrens)

mg/kgds Q <2  <2  <2  <2    

actinoliet mg/kgds Q <2  <2  <2  <2    

Concentratie actinoliet
(ondergrens)

mg/kgds Q <2  <2  <2  <2    

Concentratie actinoliet
(bovengrens)

mg/kgds Q <2  <2  <2  <2    

gemeten serpentijn-
asbestconcentratie

mg/kgds Q 70  0.75  13  110    

De met S gemerkte analyses zijn geaccrediteerd en vallen onder de AS3000-erkenning. Overige accreditaties zijn gemerkt met een Q.
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AL ONZE WERKZAAMHEDEN WORDEN UITGEVOERD ONDER DE ALGEMENE VOORWAARDEN GEDEPONEERD BIJ DE KAMER VAN KOOPHANDEL EN FABRIEKEN TE ROTTERDAM INSCHRIJVING
HANDELSREGISTER: KVK ROTTERDAM 24265286

Analyserapport

Paraaf :

1-

Nummer Monstersoort Monsterspecificatie

001 Asbestverdacht S1.4-APM S1.4 (0-30) S1.4 (0-30)
002 Asbestverdacht S1.5-AGM S1.5 (0-30)
003 Asbestverdacht S5.1-APM S5.1 (0-20) S5.1 (0-20)
004 Asbestverdacht S5.2-APM S5.2 (0-50) S5.2 (0-50)

Analyse Eenheid Q 001 002 003 004  

gemeten amfibool-
asbestconcentratie

mg/kgds Q <0.1  <2  2.1  29    

berekende bepalingsgrens mg/kgds Q n.v.t.  0.51  0.69  1.1 1)   

De met S gemerkte analyses zijn geaccrediteerd en vallen onder de AS3000-erkenning. Overige accreditaties zijn gemerkt met een Q.
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HANDELSREGISTER: KVK ROTTERDAM 24265286

Analyserapport

Paraaf :

1-

Voetnoten

1 Het aangeleverde gewicht van het monstermateriaal is niet conform de norm. Dit heeft tot gevolg dat de resultaten
indicatief zijn en de bovengrens en/of de bepalingsgrens verhoogd is.
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AL ONZE WERKZAAMHEDEN WORDEN UITGEVOERD ONDER DE ALGEMENE VOORWAARDEN GEDEPONEERD BIJ DE KAMER VAN KOOPHANDEL EN FABRIEKEN TE ROTTERDAM INSCHRIJVING
HANDELSREGISTER: KVK ROTTERDAM 24265286

Analyserapport

Paraaf :

1-

Analyse Monstersoort Relatie tot norm

gemeten totaal
asbestconcentratie

Asbestverdacht conform NEN5707 en/of NEN5897

gewogen asbestconcentratie Asbestverdacht Idem
gewogen niet-hechtgebonden
asbestconcentratie

Asbestverdacht Idem

ondergrens (95%
betrouwb.interval)

Asbestverdacht Idem

bovengrens (95%
betrouwb.interval)

Asbestverdacht Idem

chrysotiel Asbestverdacht Conform NEN 5896
Concentratie chrysotiel
(ondergrens)

Asbestverdacht conform NEN5707 en/of NEN5897

Concentratie chrysotiel
(bovengrens)

Asbestverdacht Idem

amosiet Asbestverdacht Conform NEN 5896
Concentratie amosiet
(ondergrens)

Asbestverdacht conform NEN5707 en/of NEN5897

Concentratie amosiet
(bovengrens)

Asbestverdacht Idem

crocidoliet Asbestverdacht Conform NEN 5896
Concentratie crocidoliet
(ondergrens)

Asbestverdacht conform NEN5707 en/of NEN5897

Concentratie crocidoliet
(bovengrens)

Asbestverdacht Idem

anthophylliet Asbestverdacht Conform NEN 5896
Concentratie anthophylliet
(ondergrens)

Asbestverdacht conform NEN5707 en/of NEN5897

Concentratie anthophylliet
(bovengrens)

Asbestverdacht Idem

tremoliet Asbestverdacht Conform NEN 5896
Concentratie tremoliet
(ondergrens)

Asbestverdacht conform NEN5707 en/of NEN5897

Concentratie tremoliet
(bovengrens)

Asbestverdacht Idem

actinoliet Asbestverdacht Conform NEN 5896
Concentratie actinoliet
(ondergrens)

Asbestverdacht conform NEN5707 en/of NEN5897

Concentratie actinoliet
(bovengrens)

Asbestverdacht Idem

gemeten serpentijn-
asbestconcentratie

Asbestverdacht Idem

gemeten amfibool-
asbestconcentratie

Asbestverdacht Idem

berekende bepalingsgrens Asbestverdacht Idem

Monster Barcode Aanlevering Monstername Verpakking

001 E1212730 03-04-2015 02-04-2015 ALC291  
001 E1212731 03-04-2015 02-04-2015 ALC291  
002 E1212742 03-04-2015 02-04-2015 ALC291  
003 E1212739 03-04-2015 02-04-2015 ALC291  
003 E1212740 03-04-2015 02-04-2015 ALC291  
004 E1195866 03-04-2015 02-04-2015 ALC291  
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BIJLAGE 6 





BRL SIKB 2000 Procescertificaat EC-SIKB-02239 
 

Eerland Certification B.V.  

Postbus 275, 4190 CG  Geldermalsen 

telnr. +31-345-585034     

faxnr. +31-345-585025 

 

 

Eerland Certification voert gedurende de looptijd van het certificaat regelmatig controles uit.   Nadruk verboden 

 

Eerland Certification verklaart hierbij op basis van het certificatie onderzoek dat het proces van: 

 

Poelsema Veldwerk Bureau VOF 
 

Vestiging(en): 

 

VOLLENHOVE 

 

Adres: De Kampen 19 Datum uitgifte: 01-09-2012 

8325 DD VOLLENHOVE Geldig tot: 01-09-2015 

Telefoonnr: 0527-242000 Gecertificeerd sinds:  01-09-2006 

Faxnummer: 0527-241730 KvK-nummer: 05068118 

e-mail : info@poelsemaveldwerk.nl  

 

voldoet aan de voorwaarden gesteld in: 

 

Beoordelingsrichtlijn voor het SIKB procescertificaat 

Veldwerk bij Milieuhygiënisch Bodemonderzoek 
 

voor het toepassingsgebied:  

 

Protocol 2001: Plaatsen van handboringen en peilbuizen, maken van boorbeschrijvingen, nemen 
van grondmonsters en waterpassen. 

Protocol 2002: Het nemen van grondwatermonsters. 
Protocol 2003: Veldwerk bij milieuhygiënisch waterbodemonderzoek. 

Protocol 2018: Locatie-inspectie en monsterneming van asbest in bodem. 

 
Procescertificatie 
Het proces bestaat uit het veldwerk en/of mechanische boorwerkzaamheden. De output van het proces bestaat uit een goed 
uitgevoerd veldwerk en/of mechanische boringen, tastbaar gemaakt door de beschrijving in het veldwerkrapport. Het proces omvat 
alleen het veldwerk en niet de beoordeling van analyseresultaten of advieswerkzaamheden na het veldwerk. 
 
Toepassing en gebruik 

• Bij eventuele optredende klachten dient de opdrachtgever zich te wenden tot Poelsema Veldwerk Bureau VOF en zonodig tot 
Eerland Certification B.V. 

• De opdrachtgever tot veldwerk bij milieuhygiënisch bodemonderzoek kan herkennen dat de opdracht onder certificaat wordt 
uitgevoerd, doordat de opdrachtnemer in haar offerte en rapportage verwijst naar de “Beoordelingsrichtlijn SIKB 2000” en het 
bijbehorend protocol.  

• Het veldwerk wordt uitgevoerd conform de richtlijnen in de bovenstaande VKB-protocollen van de Beoordelingsrichtlijn SIKB 
2000 voor het procescertificaat “Veldwerk bij Milieuhygiënisch bodemonderzoek”. 

 

 
 

 
 
 
 
 
           ing. E. Eerland 

           directie

 






